
Testér napätia & Skúška spojitosti

PAN MV-1000AD 

Testér napätia 1000V  

•  Analógový LED a podsvietený digitálny LCD displej
•  2-pólové Drehfeldanzeige
•  Pripínateľná záťaž na potlačenie bludného napätia, aby sa dalo

odlíšiť  skutočné“ napätie od bludného
•  pre nízke napätie do 24 V: zelená, pre nebezpečné napätie od 50 V:

červená
•  FI-Test 30mA
•  1-pólový fázový test s akustickým alarmom
•  Vreckové svietidlo LED
•  Zadržanie údajov
•  Automatické vypnutie
•  Ochrana proti vode a prachu IP 64
•  Testované TÜV a GS

Rozsah doručenia: Návod na používanie, So zvierkami, ktoré sa dajú
priskrutkovať, pre bezchybný kontakt v zásuvkách
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Technické špecifikácie PAN MV-1000AD

Jednosmerné napätie DC (V
=)

12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 -
1000 V

Striedavé napätie AC (V ~) 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 -
1000 V

Odpor (Ω) 1 Ω - 1999 Ω

Akustický skúšač vodivosti
•))) < 400 kΩ

Presnosť (%) 3,0 % - 5,0 %

Rozmery 240 x 73 x 34 mm

Hmotnosť (brutto / netto) 493 / 207 g

požadovaná batéria: 2x 1,5V AAA

Kategória merania (CAT) CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

PAN MV-1000AD Video DE: PAN MV-1000AD Video EN:

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-mv-1000ad
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-mv-1000ad

