Bl ﬁ

- -

Ay | i
il i




B
Ed

Iimptotal

45
10/350ps

Up Spannungsschutzgrenze

Icn
EN60698

l1An
(mA)

b

xP
[Elel e
elel _[e]

Isec-l

&)
==

230
VAC

@

]

[]]Ft
=

63A gG

(m]u[=igl=

LCD

Uimp
6 kV

cn
EN60698

10 kA

Bemerkungen, Ergéan-
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Gesamt Blitzstossstrom

Nenn-Kurzschluss-
Ausschaltvermdgen fiir
Leitungschutzschalter

Nenn-Fehlerstrom

Uberspannungsschutz-
wert

Pohzahl

Maximale Sekundar-
spannung

mit seitlichem
Schutzkontakt

Netzsystem

Nennspannung (V)

Lautstérke

Wechselbares Modul

Thermosicherung

Empfohlene
Vorsicherung

Messgeréat mit
LCD-Anzeige

Nenn-Stossspannungs-
festigkeit

Nenn-Betriebs-Kurzschluss-

Ausschaltvermdgen fiir
Leitungschutzschalter
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Nennspannung (V)

Gesamtableitstossstrom

Nenn-Betétigungsspan-
nung

Eigenverbrauch

Auslosekennlinie

Auf die linke Seite des
Leistungsschalters

Primérspannung

Normal Steckdose

Piktogramme der technischen Daten

50/60 Hz

Nennfrequenz

Relative Feuchtigkeit

Blockbauweise

Funkenstrecke

Energiewirksamkeits-
klasse

Lampenkorper der II.
Beriihrungsschutzklasse
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Position
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klasse

Fiir Wechselstrom Netze

Elektrische Lebensdauer
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Distanz zwischen offe-
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Lange des Tasternetzes

Schutzart

Nenn-Betriebsstrom

Abmessungen
(L x W x H)

Klemmaquerschnitt

Kontakte

Steckdose mit
Schutzkappe

Anzahl Taster

Schutzart

Anzeige niedriger
Batteriestand

Fiir Anschluss geeignete
Leitung

Optisches Signal

Widerstand

Fiir Wechsel- und
pulsierende Gleichstrom
Netze

Mechanische
Lebensdauer

Lebensdauer

Flammbarkeit nach
UL94

Type der Ausloser:
Thermomagnetisch
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Blitzstrom- und Uberspannungs-Ableiter
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Kombinierter (Typ 1+2) Blitz/Uberspannungsableiter

O~
— P a A%U‘X i\é | [ dmm Ta ﬂ @ Vo0 []] ’H m i
125A 96 20 1xCO| 6-35 | Lao.ss5c| |35%7.5) | UL94 Ft v (=
uu |imp w
LR EE , 103505 !l:;:: Un Up Uc (mm) %
TTV1+2-100-1P 1P 8 kA 100 kA 27 N, TT, IT
TTV1+2-100-2P 2P 8 kA 100 KA 385V AC 54 N, TTIT
TTV1+2-100-3P 3P 8 kA 100 kA 2,2 kV 500V D(f 81 N, TTIT
TTV1+2-100-4P 4P 8 kA 100 KA 108 N, TTIT
TTV1+2-100-3P+N/PE 3P+N/PE 8 kA 100 KA 230/400 V, 108 TN, TT, IT
TTV1+2-80-1P 1P 8 kA 80 kA 50 Hz 27 N, TTIT
TTV1+2-80-2P 2P 8 kA 80 kA 385V AC 54 N, TTIT
TTV1+2-80-3P 3P 8 kA 80 kA 2,2kV 500V D(f 81 N, TTIT
TIV1+2-80-4P 4P 8 kA 80 kA 108 N, TTIT
TTV1+2-80-3P+N/PE 3P+N/PE 8 kA 80 kA 108 N, TTIT
Diese Geréte sind fiir Ableitung der Stossstrome mit hoher Energie (10/350us
- Wellenform) geeignet Solche Stossstrome entstehen an den drei- oder einpha-
sigen Freileitern des Versorgungsnetzes beim Blitzschlag und Uberstromen
(8/20us Wellenform). Diese Ableiter sind in Blockbauform.
i S Der Stromableiter des Typs 1+2 muss immer im Hauptverteiler nach dem ersten
Kurzschlussgerat und vor dem Energiezahler eingebaut werden.
Achtung! Die Entladung des kombinierten Ableiters ist im Allgemeinen Kkleiner
w als die einzelner Geréte!

Auswahlhilfe siehe Seite F/2-3!

Diese Gerate sind bei entsprechender Dimensionierung auch fiir Photovoltaik-
(DC) Systeme geeignet!

Typ 2 Uberspannungs-Ableiter fiir Gleichstrom (PV) Netzwerke

-=AUX | [mm?
= E:l IP aw :\ée Tai@ Vo m ’H m
125A gG 20 1xCO 635 | l40.+80°¢ |35%7.5| | UL94 Ft v
un U I I
max
TRACON 7 Un P Ue al20ps 8/20ps
TIV2-40-DC-600 3p 600V DC 3KV 800V DC 20 KA 40 kA
TTV2-40-DC-1000 3p 1000V DC 4KV 1200V DC 20 KA 40 KA
- - 54
Einsatze % 66
18 50 ‘
TRACON o Imax Up Vel L] v
8/20ps 8/20ps C ol Q 6
AER TIV2-40-DC-600-M 20kA 40KA 3KV 8 %@)%‘ g
TTV2-40-DC-1000-M 20kA 40KA 4KV ik
TTV2-40-DC-600- Bw 20kA 40KA 3KV
908 TIV2-40-DC-1000-V 20KA 40KA 4KV
TTV2-40-DC-600-G @ 20kA 40KA 3KV
TTV2-40-DC-1000-G 20kA 40KA 4KV

RELEVANT STANDARD
EN 61643

Diese Gerate sind zur Ableitung von Uberstrdmen (Wellenform 8/20 ps).
Der Typ 2 DC Ableiter wurde speziell zur Anwendung in Photovoltaik (PV) -Systemen entwickelt.
Die Einsétze dieser Geréate sind auswechselbar. Der Hilfsschalter ist im Gerétesockel eingebaut.

TRACON




Uberspannungsableiter des Typs 2

— E:I IP a«/}u‘x N ;%ﬁé‘] Tai @ Vo I:]:l ’H m
125A G 20 1xCO| 635 | [40.s55°¢) [35%7.5) | UL94 Ft v

T P In e U U U w %
RACON E alsous 8/20ps i P < (mm)

TIV2-60-1P 1P 30 KA 60 kA 18 TN, TT, IT
TIV2-60-2P 2P 30 kKA 60 kA 36 TN, TT, IT
TIV2-60-3P 3P 30 kA 60 kA 2,0 kV 54 N, TTIT
TTV2-60-3P+N/PE 3P+N/PE 30 kA 60 kA 72 TN, TT, IT
TIV2-60-4P 4P 30 kKA 60 kA 285V AC 72 TN, TT, IT
TIV2-40-1P 1P 20 kA 40 kA 18 N, TT, IT
TIV2-40-2P 2P 20 kA 40 KA 36 TN, TT, IT
TIV2-40-3P 3P 20 kA 40 kKA 230V 1,8 kV 54 TN, TT, IT
TTV2-40-3P+N/PE 3P+N/PE 20 kA 40 kA 3><230/460 v 72 N, TT, IT
TIV2-40-4P 4P 20 kA 40 kA 72 TN, TT, IT
TTV2-30-1P+N/PE* 1P+N/PE 15 KA 30 kKA 15KV 390V AC 18 TN, TT, IT
TTV2-30-3P+N-PE** 3P+N-PE 15 kA 30 kA ’ 36 N, TT, IT
TIV2-20-1P 1P 10 KA 20 kA 18 TN, TT, IT
TIV2-20-2P 2P 10 KA 20 kKA 36 TN, TT, IT
TTV2-20-3P 3P 10 kA 20 kA 1,5kV 385VAC 54 N, TT, IT
TTV2-20-3P+N/PE 3P+N/PE 10 KA 20 kA 72 N, TT, IT
TIV2-20-4P 4p 10 kA 20 kA 72 N, TT, IT

* 2 St Ableiter in 1 Modul-breitem Gerét fiir einphasige TNC-S und TNS Typ Netzsysteme
** 4 St Ableiter in 2 Modul-breitem Gerat fiir dreiphasige TNC-S und TNS Typ Netzsysteme

45
90

Diese Geréte sind fiir Ableitung von Uberstromen (8/20ps Wellenform) geeignet. Der Ableiter des Typs 2 muss in der Unterverteilung (bei Wohnblécken
in die Wohnverteiler) eingebaut werden, immer nach dem Hauptverteiler, der den Ableiter des Typs 1 enthélt.

Fiir einen einwandfreien Betrieb des Systems muss zwischen dem Typ 1 und Typ 2 eine Kabelldnge von wenigstens 10 — 15 m oder eine Entkopp-
lungsinduktivitat eingebaut werden. Die Einsatze dieser Gerate sind ersetzbar.

Sockel + Einsitze &

TrAGON  mac W ‘,E!

8/20ps. 8/20ps (mm) ! 'I'I'V2-20-M
& 8 :
TIV2-60-M 30kA 60KA 18 ; 0K
TIV2-40-M 20KkA 40KA 18 0K } ; - .
TIV2-30-A-M*  15kA 30kA 18 - ; - } |- __,"
TIV2-30-B-M~  15KkA 30kA 18 - - - - )
TIV2-20-M 10KA 20kA 18 0K - - -
TIV2-40-N/PE-M 20kA 40KA 18 : 0K 0K 0K i
L
*0P Einsatz fiir TTV2-30-3P+N/PE Ableiter Wi
*4P+N/PE Einsatz fiir TTV2-30-1P+N/PE und TTV2-30-3P-+N/PE Ableiter TIV2-40-N/PE-M

TRACON



Uberspannungsableiter Typ 3 (Feinschutz), modulare Version

-AUX | [mm?]
= P sgﬁg@ni@vom H m
16AgG 20 1xNC 1,5-4 | |40.+55°c| |35%7.5 uL94 Ft \

xP 1 l w
[]e] n max
LR EE E alzous 8/20ps U [ u P Ue (mm) %
TTV3-10-1P+N/PE 1P+N/PE 5KkA 10 kA 230V, 50 Hz; 1~ 15KV 385/440V 36 N, TT
TTV3-10-3P+N/PE 3P+N/PE 5kA 10 kA 3x230/400V, 50 Hz; 3~ 72 N, IT

6.7
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1

45
)

RELEVANT STANDARD

EN 61643 43
58

Der Ableiter des Typs 3 muss immer in der Néhe des zu schiitzenden Gerates eingebaut werden. Diese Ableiter sind sekunddre Blitzschutzgerate zur
Begrenzung von Uberstromen. Die Schutzgeréte sollen verhindern, dass elektronischen Gerdte Funktionsstérungen erleiden.

Achtung! Die Ableiter des Typs 3 alleine kénnen nicht den kombinierten Uberspannungsschutz der Geréte leisten!

Diese ein- und dreiphasigen Ableiter werden in der Unterverteilung in Reihe oder parallel mit dem zu schiitzenden Gerét eingebaut. Im Falle einer
Reihenschaltung muss das zu schiitzende Gerat immer nach dem Ableiter installiert werden.
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]
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Blitzstrom- und Uberspannungs-Ableiter GERATE FUR NETZAUSBAU

Uberspannungsableiter Typ 3 (Feinschutz), im Gehiuse

(S ialSHlE Al =S TN

16 AgG 1xNC 1,5-4 | |4o.+55°c| |35%7.5| | UL94
xP |
[elel " Te] n Imax
TRACON 7 alzoys 8/20us Un Up Ue %
TTV3-5-1P+N-PE 1P+N-PE 2,5 kA 5KA 230V, 50 Hz; 1~ 1,25 kv 255V AC N, IT

34

Der Ableiter des Typs 3 muss so nah wie mdglich an das zu schiitzende Gerat eingebaut werden. Diese Ableiter sind sekundare Blitzschutzgerate zur
Begrenzung von Uberstrdmen. Die Schutzgeréte sollen verhindern, dass die Uberstrom-Storungen an den elektronischen Geraten Funktionsstérungen
verursachen.

Achtung! Die Ableiter des Typs 3 alleine kénnen nicht den kombinierten Uberspannungsschutz der Geréte leisten!

Typ 2+3 Uberspannungsableiter (fiir LED-Elektronisches Vorschalt-Ger:t)

\ I/ [mm?]
= IP ||| |4 |[Ta || VO mFt E‘V m
4AgG 20 12,5 | lao.+s5e¢] | UL94
In Ima
TRACON . amax Un Up Uc =g
TIVL2+3-10 5KA 10kA  230V,50Hz 15kvV  320VAC  TN,IT

Die TTVL2+3-10 ist ein kompakter Typ 2+3 Uberspannungsableiter fiir
LED-Elektronisches Vorschalt-Gerét. Der Uberspannungsableiter schiitzt
jedes 120 bis 277 VAC Einphasen-Elektronisches Vorschalt-Gerét vor den
Auswirkungen von Blitzschlag und Schaltspitzen.

Fehler durch beleuchtet Lichter auf Einheit angezeigt. < @
Zur Schutz LSJA (E1/10), LSJB (E1/9) StraBenbeleuchtungen vor Ubers- o r 43
pannung durch Blitzeinschlag. 20.5 59 -

Entkopplungsinduktivitit

[mm?]

= IP || g5 |[Ta ||2=]| VO | & | 00

35A96| | 20 | |1,5-25] lw.s1seg [35x7.5] | UL94 | >0.5m0 o >
=rs I " =

TrRAcON i In Un L [ = Sa
[e[e] _[e]

X +10 9
TIV-CSF35 2 35A 500VAC/DC 18 H=10% . - .

Der einwandfreie Betrieb des Spannungsableiters setzt eine entsprechend hohe In-
duktivitdt zwischen dem Typ 1 Ableiter und Typ 2 Ableiter voraus. Diese kann durch
eine 10 ... 15 m lang Leitung erreicht werden. Oft stdsst dies aber auf praktische
Schwierigkeiten.

ELECTRIC® F”



GERATE FUR NETZAUSBAU

Leitungsschutzschalter

EVO MODULARE PRODUKTFAMILIE

xP

TRACON % In en |
EVON c 14N 6-32A 4,5 KA FA5
EV0Z B.C 1,2,3,4 1-63A 6 kA FA2
EVOTDA B.C 1,2,3,4 1-63A 10 KA FA3
EVOH c 1,2,3,4 63— 125A 10 KA Fl4
DPN C T+N 6-32A 4,5 KA F/26
MB B.C 1,2,3 6-63A 4,5 KA Fi27
0z B,C,D 1,2,3,4 1-63A 6 kA F/28
nc c 1,2,3,4 6-63A 6/10 KA F/29
KMH c 1,2,3,4 63— 125A 6 kA F/30

Die Leitungsschutzschalter dienen zum Schutz von elektrischen Anlagen im Haushalt... Der Leitungsschutzschalter besitzt fiir den Leitungs- und Anla-
genschutz zwei unabhéngig arbeitende Ausloser (verzogerter thermischer Ausléser /Uberlastschutz und unverzdgerter elektromagnetischer Ausldser

/Kurzschlussschnellausléser). Auch eine Auslésung per Hand ist maglich. Alle Pole arbeiten simultan.

Auslisekennlinien

In der Norm EN 60898 werden Betriebsparameter, Bedingungen und Priifregeln definiert. In dem Uberlastbereich 1 - 2,55 I, zeigen alle drei Kennlinien
(B, C, D) den gleichen Verlauf. Die Unterschiede zeigen sich im Bereich hoherer Uberlastungen (>3 I,), wobei die Gerate des Typs B bei 3 - 5 I, die
Geréte des Typs C bei 5 - 10 |, die Geréte des Typs D bei 10 - 15 |, auslésen.
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Fur den allgemeinen Gebrauch, zum Schutz
von Verbrauchern mit kleinem Anlaufstrom,
z. B. Gliihlampen und zum Leitungsschutz

Einfluss der Umgebungstemperatur auf den

9
ts) »C
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o s s
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T T TTTT
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0001

Fiir den allgemeinen Gebrauch, zum Schutz
von Maschinen und Gerdten im Haushalt,
bzw. Motoren mit kleinem Anlaufstrom.

t(s)

10000

1000

100

0001 0 14 100

Zum Schutz von Motoren mit starkem An-
lauf - strom, Transformatoren, andere in-
duktive Anlagen

Zulassiger Belastungsstrom:

Belastungsstrom/Temperaturabhéngigkeit/: I, (A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
Der zuldssige Maximumbelastungsstrom sinkt mit der Erhéhung der Um- 2 218 2.08 2 1.9 1.8
gebungtemperatur. Wenn z.B. mehrere Leitungsschutzschalter neben- 4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
einander in einem Kleinverteiler montiert werden, dann muss man die 6 6.48 6.24 6 5.76 5.46
Erhéhung der Innentemperatur im Verteiler beachten. 10 1.4 10.7 10 9.2 8.4
2.B. Leitungsschutzschalter (16 A) maximaler Belastungsstrom 17,9 A bei 16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 °C, bei 40 °C genau 16 A und bei 60 °C nur noch 13,9 A. gg ;;5 gég gg ;gg ;173
z)é]eoCneferenzbetriebstemperatur der Leitungsschutzschalter ist 30 35.0 336 30 304 98.4
' 40 444 424 40 375 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

F/8
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Leitungsschutzschalter

x
el
N

xp 5

TRACON % E i (!{') Encombe
EVOKE B,C 2 1 6-32A 6 kA
EVOK B,C 2 2 6-40A 45KA
EVOKM B,C 2 2 6-63A 6 KA
KVKVE B,C 2 1 6-32A 6 kA
KVK B,C 2 2 6-32A 3KA
KVKM B,C 2 2 6-40A 6 1A

KVK Kombi-Geréte dienen vorrangig zum Schutz gegen Stromschlag, Uber-
lastung oder Kurzschluss der elektrischen Installationen in Gebduden, vor
allem in Stromkreisen wo eine erhdhte Sicherheit gewtinscht ist. Der Strom-
schutzschalter hat zwei Ausléser, und zwar einen elektromagnetischen Kurz-
schlussschnellausldser und einen bimetallischen thermischen Ausldser, beide
in demselben Gehduse untergebracht. Abschaltungen wegen Fehlfunktionen
werden vom optischen Signalgeber des Gerdtes mit rotem Licht gemeldet.
Das rote Signal fehlt nach Ausschaltung per Hand. Die Taste «T» dient zur
Kontrolle der Funktionsfahigkeit des Stromausschalters. Die Kontrolle soll
mdglichst monatlich erfolgen.

Dank der kleinen mechanischen Abmessungen kann dieser Kombi-Schalter
den bestehenden Leitungsschutzschalter ersetzen.

Fehlerstromschutzschalter

xP P
TRACON ” (!{\') (I,,é:) en,
EVOV 2,4 25, 40, 63, 80 30, 100, 300 6 kA
RB AC 2,4 25, 40,63 30, 100, 300, 500 4,5 kA
TFV /\/ 2,4 16, 25, 40, 63 30, 100, 300 6 kA
TFVH 4 80,100 30, 100, 300 6 kA
EVOG 2,4 25,40, 63, 80 30, 100, 300 6 kA
TFG A, AC 2,4 16, 25, 40, 63 30, 100, 300 6 kA
TFGA ,\/\/,\ - 16 30 6 kA
TFIG 2,4 16, 25, 40, 63, 80 30, 100, 300 10 KA
TRACON Benennung EVOV EVOG RB TW TFVH TFG TFIG
EDS-0, EDFK-O Kleinverteiler v v v v v v v
TFSS-0 Verteilerschienen mit Stiftkontakte v v v v v v v
TFSS-QV Verteilerschienen mit Gabelkontakte v v v v v v v
TFSS-1CS Einspeiseklemmen v v v "4 v v -
35/7,50SIN Montageschienen laut EN 50022 v v v v v v v

Dieser Stromschutzschalter gilt als modernstes Schutzmittel gegen indi-
rekte, in einigen Fallen sogar gegen direkte Beriihrung. Der Fehlerstrom-
schutzschalter 16st aus wenn z.B. wegen eines Isolationsfehlers, die
Fehistromstérke den eingestellten Grenzwert iibersteigt. Sein Einsatz ist
empfehlenswert, manchmal vorgeschrieben, z. B. bei Schaltanlagen im
Freien, Bade- und Duscheinrichtungen, Betonmischer usw.

TRACON



GERATE FUR NETZAUSBAU

EVO MODULARE PRODUKTFAMILIE

EVO MODULARE PRODUKTFAMILIE

Leitungsschutzschalter,
6 kA-10 kA

Q FI/LS

Kombinationen

—-*.

g #
L
W

Ve =

| ',.'."’*j‘ F/15

Trennschalter

: l.l‘ =
K F/19

Absperrbare
Lasttrennschalter
i k
2 -
' .r.' F/21
Modulare Isolier(Klingel) Installations
Drucktasten transformatoren Schiitze
4 = aet? . .--‘:
g ¢
- ’4 F/22 o* F/22 P o e F/23

—_— —

Leitungsschutzschalter,
1+N

[
Ct]

Fehlerstromschutz-
schalter

F/15

-
- -q-__

.-:. - . L]
@
,‘ = 7

Wechselschalter

.. .‘-'*hl
g AR

o A
s’

F/20

Signallampen

- -

£ 1!t. :_li -:.a
HARP
(3

TN 21

Automatisches Riickstel-
lung Relais (AWE-Relais)

qoen

o ¢ o o/ F/24

Finden Sie die Neuigkeiten in unserem Wehshop!

F/10
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Hilfs- und Alarmschalter

[mm?]
230/400 i
5@ IP |~ Ta i ==Ui | VO m Piktogramme F/(Q
VAC | | 5000 | | x000 | | 20 |[35%7.5] | 0,57 | [25.455°¢) |500 V| | UL94
] In In In In In
TRACON —n (A) (A) (A) (A) (A)
400V AC 230V AC 110V DC 48V DC 24V DC
EVOZ-AUX11 EV0Z
EVOH-AUX11 EVOH
EVOTDA-AUX11 EVOTDA 3A 6A 1A 2A 4A
EVO0Z-AL EVOZ
EVOH-AL EVOH
EVOTDA-AL EVOTDA
L] J"-
e
e = "
[ © @ I
|
83 45 ﬁl
g |
L 2| '
14 . 1
il %
66 \'l
50 A

EVOZ-AUX11

Arbeitsstrom (Shunt) - Ausldser, Unter/Uberspannungs-Ausldser

[mm?]

230/400 5 Q IP @ T- i i | \IO
VAC | [ ,4.000 | | x3.000 | | 20 ||35%7.5| | 0,54 | |2s.+55°c| |500 V| | UL94
] Uup
TRACON = Um ~

EV0Z-SR* EVOZ 110-415VAC/110-220V DC - -

EVOH-SR* EVOH 110-415VAC/110-220V DC - -

EVOTDA-SR* EVOTDA 110-415VAC/110-220V DC - -

EVOZ-0VR EVOZ - 280V = 5% -
EV0Z-UVR EVOZ - - 170V = 5%

EVOH-OVR EVOH - 280V + 5% -
EVOH-UVR EVOH - - 170V £ 5%

EVOTDA-OVR EVOTDA - 280V + 5% -
EVOTDA-UVR EVOTDA - - 170V = 5%

* Arbeitsstromausldser —
] 1] e
7 J SR ov, v 'l
‘ @ ‘ A1 A1 \ P
:III j m L]
i N . i)
7] \\
[FI—
s0 EV0Z-SR




EVOZ Leitungsschutzschalter

230/400 )® 5 o IP @ T, ﬂ &=y | vo | [B5 5| |2t EJ&ggs
pni
VAC | | 20.000] | x4.000 | | 20 | |35%x7.5| | 1,0-25 | |25.455¢) 500 V| | UL94 | Sggu @ 6 kA
TRACON | TRACON I
A n A n
(A) (A)
EV0Z1B1 EV0Z1C1 1 EV0Z3B1 EV0Z3C1 1
EV0Z1B2 EV0Z1C2 2 EV0Z3B2 EV0Z3C2 2
EV0Z1B4 EV0Z1C4 4 EV0Z3B4 EV0Z3C4 4
EV0Z1B6 EV0Z1C6 6 EV0Z3B6 EV0Z3C6 6
@ EV0Z1B10 EV0Z1C10 10 AGE EV0Z3B10 EV0Z3C10 10
EV0Z1B13 EV0Z1C13 13 P EV0Z3B13 EV0Z3C13 13
E EV0Z1B16 EV0Z1C16 16 3P EV0Z3B16 EV0Z3C16 16
EV0Z1B20 EV0Z1C20 20 [ | EV0Z3B20 EV0Z3C20 20
8] EV0Z1B25 EV0Z1C25 25 ole]e® EV0Z3B25 EV0Z3C25 25
EV0Z1B32 EV0Z1C32 32 EV0Z3B32 EV0Z3C32 32
EV0Z1B40 EV0Z1C40 40 EV0Z3B40 EV0Z3C40 40
EV0Z1B50 EV0Z1C50 50 EV0Z3B50 EV0Z3C50 50
EV0Z1B63 EV0Z1C63 63 EV0Z3B63 EV0Z3C63 63
EV0Z2B1 EV0Z2C1 1 EV0Z4B1 EV0Z4C1 1
EV0Z2B2 EV0Z2C2 2 EV0Z4B2 EV0Z4C2 2
EV0Z2B4 EV0Z2C4 4 EV0Z4B4 EV0Z4C4 4
EV0Z2B6 EV0Z2C6 6 EV0Z4B6 EV0Z4C6 6
EV0Z2B10 EV0Z2C10 10 EV0Z4B10 EV0Z4C10 10
& ! & EV0Z2B13 EV0Z2C13 13 8l® ! 8le EV0Z4B13 EV0Z4C13 13
2P EV0Z2B16 EV0Z2C16 16 4P EV0Z4B16 EV0Z4C16 16
| EV0Z2B20 EV022C20 20 | | EV0Z4B20 EV0Z4C20 20
8le EV0Z2B25 EV0Z2C25 25 8le|e]e® EV0Z4B25 EV0Z4C25 25
EV0Z2B32 EV0Z2C32 32 EV0Z4B32 EV0Z4C32 32
EV0Z2B40 EV0Z2C40 40 EV0Z4B40 EV0Z4C40 40
EV0Z2B50 EV0Z2C50 50 EV0Z4B50 EV0Z4C50 50
EV0Z2B63 EV0Z2C63 63 EV0Z4B63 EV0Z4C63 63
72
54
36 71

3% 555

5

IRER BN

£

}

r@— [
o
H
€)

RELEVANT STANDARD

EN 60898-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-2

TRACON

o]
o]

&8
—

82.8




EVOTDA Leitungsschutzschalter

s [ o] (1] (1P | [ ][ 257 [Ta [ [7#01 [ vo | R [t | Jen,
VAC | |.20.000] | x6.000 | | 20 | [35%7.5] | 1,5:25 | |25.455°¢| 500 V| | UL94 | Fguu (3] | 10 kAl
TRACON | TRACON :
n - A n
% (A) (A)
TDA-1B-1 TDA-1C-1 1 TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2 TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4 TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6 TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
B TDA-1B-10 TDA-1C-10 10 elele TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
H TDA-1B-13 TDA-1C-13 13 F TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16 3P TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
B TDA-1B-20 TDA-1C-20 20 5 i s i s TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25 TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32 TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40 TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50 TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63 TDA-3B-63 TDA-3C-63 63
TDA-2B-1 TDA-2C-1 1 TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2 TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4 TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6 TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10 TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
& ! & TDA-2B-13 TDA-2C-13 13 & ! & ! & ! ®! oaaB3 TDA-4C-13 13
2P TDA-2B-16 TDA-2C-16 16 4P TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
l TDA-2B-20 TDA-2C-20 20 L1 1 TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
8le TDA-2B-25 TDA-2C-25 25 8le|e]e® TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32 TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40 TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50 TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63 TDA-4B-63 TDA-4C-63 63
72
54
. 36 71
18 60
s[efe] | [T
- - - - 0 ©
=% =0 =1 =1 oJ ||z
HIHIH[E i
®
olelele oo
50
66
1438k 7) 1h345) 113}
by k. F/24

2r 4r 6r 8 2§4EGE 2%4%

“ Piktogramme /0

RELEVANT STANDARD
EN 60898




EVOH Leitungsschutzschalter fiir hohere Anlaufstrome

mossdl oyl (Bl [ 1P [ [ 45 (Ta | [=u] vo [ELE T 2t Jen,
VAC | (o000 10000 | 20 | [35%7.5) | 1650 | les.esars 500 V| | UL4 | 22| [3] | |10 KA

TRACON | TRACON :

i (] A n

= (A) B (A)

B EVOH163 63 HRE EVOH363 63

EVOH180 80 | 3P' EVOH380 80

EVOH1100 100 o EVOH3100 100

B EVOH1125 125 REE EVOH3125 125

HE EVOH263 63 o|®[8]®| EvoHae3 63

2'P EVOH280 80 I 4'P I EVOH480 80

| EVOH2100 100 L EVOH4100 100

HE EVOH2125 125 g|®|®|®| EVOH4125 125

Auslosekennlinien
t(s)

1k

2% 4% GE

»;i3i5i7i

2% 4% 6% 8|IIE

10000

1000

100

1 5

TRACON

10

49.5

65.5

RELEVANT STANDARD




EVON Leitungsschutzschalter
230 IP |l 2 Ta b | [==ui | vo | [BEE
IR Y

V AC | |.20.000/ | x4.000 35x7.5| | 1,0-10] |25.455°c| |500 V| | UL94 =
TRACON I
E n
<C (A) NJ< 1 )L
EVONC6 6
]® EVONC10 10
el N EVONC16 16 NI 2
EVONC20 20
]| ® EVONC25 25
EVONC32 32
71
18 60
® €
(3 ® @
* Zweipoliges Gerét mit einem geschiitzten (Phase) und einem geschal-

45
©
82

teten (Neutral N) Pol.

RELEVANT STANDARD
%0 EN 60898-1 m Piktogramme  [F/()

EVOKE (FI/LS Kombinationen) mit 1 Modul Breite
230 || Ayl | b | 1P ||| | g [Ta || [0 | Vo | [EELE | AC

EN 60898
VAC | [ 1000] | <4000 | | 20 |[35%7.5| | 1556 | |25.040°¢ |690 V| | ULO4 | |jB=t5 /\/ 6 kA

I lAn .
(A)  (mA)
e == ‘_"-
EVOKEBG03 EVOKEC603 6 30 \
EVOKEB1003  EVOKEC1003 10 30
EVOKEB1303  EVOKEC1303 13 30 \
EVOKEB1603  EVOKEC1603 16 30 '
H EVOKEB2003  EVOKEC2003 20 30
EVOKEB2503  EVOKEC2503 25 30
EVOKEB3203  EVOKEC3203 32 30 \
EVOKEB4003  EVOKEC4003 40 30
\

RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

TRACON




EVOK (FI/LS Kombinationen)

230 || Moyl IP & | Ta ]| [ vo [[EH [ac | [ Lo,

VAC/ |,10.000/ | x4.000 35%7.5| | 1,5:25 | |25.+a0°c| |690 V| | UL94 @ /\/ 4,5 kA

Auslosekennlinien TRACON

-_— : In |An
vy, — — = % ®)  (mA)
EVOK2B603  EVOK2C603 6 30
1 e EVOK2B1003  EVOK2C1003 10 30
, EVOK2B1603  EVOK2C1603 16 30
2P EVOK2B2003  EVOK2C2003 20 30
' EVOK2B2503  EVOK2C2503 25 30
81®| —mowzsszes Evokzos20s 32 30
EVOK2B4003  EVOK2C4003 40 30

@ 355

¢
D4, =

RELEVANT STANDARD
EN 61009-1

=
.
0 o]

’ Piktogramme [F/(Q é é

EVOKM (FI/LS Kombinationen), elektromechanische

20|\ Py | hof | 1P |22 | B [Ta ]| =0 vo [[HLF) ac L Jep,

V AC | |.10.000] | x4.000 35x7.5| | 1,5:25 | |2s5.455°¢| 690 V| | UL94 | |=gdn AV 6 kA

e -...--r" Ausldsekennlinien TRACON In 1A
S — 3w % (A)  (mA)
" L EVOKM2B603 EVOKM2C603 6 30

\ EVOKM2B1003 EVOKM2C1003 10 30

ale EVOKM2B1603 EVOKM2C1603 16 30
\ i EVOKM2B2003 EVOKM2C2003 20 30
2P EVOKM2B2503 EVOKM2C2503 25 30
| EVOKM2B3203 EVOKM2C3203 32 30
_ ®1®| ~Fvokmzsaoos Evokmzcaoos 40 30
'{_ EVOKM2B5003 EVOKM2C5003 50 30
‘ij: EVOKM2B6303 EVOKM2C6303 63 30
RELEVANT STANDARD
EN 61009-1 4
T
Das elektromechanische Kombi-Schutzge-
’ rit schiitzt gegen Stromschlag auch wenn Nt
der Nullleiter bricht!

TRACON




EVOV Fehlerstromschutzschalter

230/400 )® 5 o IP @ ;@éﬁéﬂ Tai ==y | VO % AC EJ&Q%
VAC | | 20.000| |x10.000| | 20 | |35%7.5||2,5-25 | |25.455°¢| [500 V| | UL94 | = guu /\/ 6 KA
TRACON (!{\‘) (Lé:)
EVOV2P2503 25 30
EVOV2P4003 40 30
EVOV2P6303 63 30
EVOV2P8003 80 30
8l EVOV2P251 25 100 N A
2'P EVOV2P401 40 100 —\-—
| EVOV2P631 63 100 ]'
HE EVOV2P301 80 100 NE 2
EVOV2P253 25 300
EVOV2P403 40 300
EVOV2P633 63 300
EVOV2P803 80 300
EVOV4P2503 25 30
EVOV4P4003 40 30
EVOV4P6303 63 30
EVOV4P8003 80 30
elelele EVOV4P251 25 100 N 1] 3] 5
I 4'P I EVOV4P401 40 100 — —
L EVOV4P631 63 100 his
REREE EVOV4P801 80 100 N2l 4 6
EVOV4P253 25 300
EVOV4P403 40 300
EVOV4P633 63 300
EVOV4P803 80 300
72
36
0 N0 @ |
2 2
-

® i

'/A\(; Fiir Wechselstrom Netze!

RELEVANT STANDARD
EN 61008-1

TRACON




EVOG Fehlerstromschutzschalter

TRACON

Fiir Wechsel- und pulsierende
Gleichstrom Netze!

RELEVANT STANDARD
EN 61008-1

Imm?] =
Boao | |p || Ta | ==ul| vo | AAC len,
VAC 20 | |35%7.5) |2,5:35 ] |2s.e55°¢| |500 V| | UL94 | | “gdu | A\ | | 6 kA
In 1An
TRACON (A) (mA)
EVOG2P2503 25 30
EVOG2P4003 40 30
EVOG2P6303 63 30
EVOG2P8003 80 30
ele EVOG2P251 25 100 11 N|
A EVOG2P401 40 100 —\- —
| EVOG2P631 63 100 Fan
HE EV0G2P801 80 100 2l'N
EVOG2P253 25 300
EVOG2P403 40 300
EVOG2P633 63 300
EVOG2P803 80 300
EVOG4P2503 25 30
EVOG4P4003 40 30
EVOG4P6303 63 30
EVOG4P8003 80 30
8|®[®]|®| Evoeap251 25 100 M4 3 5 N
I EVOG4P401 40 100 Y\— A A\ -1
L1 EV0G4P631 63 100 Fan
e|e[e[e]| Evoeapso1 80 100 2l al 6l N

EVOG4P253 25 300
EVOG4P403 40 300
EVOG4P633 63 300
EVOG4P803 80 300

45




EVOTIK Trennschalter
230400 )® §® IP|lc—~ Tai k=i | VO | |55.5 |Uimp

ore | | VAC| [20.000] |x10.000] | 20 | [35%7.5] |as.ss5°c| (690 V| | UL94 | [Fgdiul | 6 KV

TRACON (!{\‘) — TRACON (!{\‘) —
TIK1-20 20 TIK3-20 20
TIK1-25 25 TIK3-25 25
8] TIK1-32 32 HEE TIK3-32 32
TIK1-40 40 I TIK3-40 40
H TIK1-63 63 1550 13Pl TIK3-63 63 1550
B TIK1-80 80 RIRE TIK3-80 80
TIK1-100 100 TIK3-100 100
TIK1-125 125 TIK3-125 125
TIK2-20 20 TIK4-20 20
TIK2-25 25 TIK4-25 25
®[® TIK2-32 32 o|e[e]|®] TKae-32 32
I TIK2-40 40 T TIK4-40 40
2P TIK2-63 63 1550 4P TIK4-63 63 1:5°%0
ele TIK2-80 80 e|le|e|e] TKa-80 80
TIK2-100 100 TIK4-100 100
TIK2-125 125 TIK4-125 125

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3




EVOSVK Wechselschalter

230/400 )@ 5@ IP @ égﬁq Tai =y | Vo | B85 Uimp
20 | |35%7.5| | 116 | |2s.+s5°c] 690 V| | UL94 2L | 6 kV

NO =

VAC x30.000 | [x10.000

TRACON (k‘) TRACON (!;)
® SUK1-16 16 & ! & ! & SVK3-16 16
E SVK1-32 32 3P SVK3-32 32
0 SVK1-63 63 S i S i S SVK3-63 63
& ! & SUK2-16 SVK4-16 16
2P SVK2-32 SVK4-32 32
I SVK2 SVK4-63 63

BIE)

OO|00|00 00

45

00|00|00j00
&> RS2

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

RELEVANT STANDARD TUV MEEI TEST DOCUMENTATION

EN 60669-1 28211822 001

TRACON




EVOMS Reiheneinbau, Absperrbarer Lasttrennschalter

230/400 k| | oFF 0
IP ||| Ta i ' Piktogramme F/Q
VAC 20 | |35x7.5| |25.455°¢c| |800 V
Ith A B c D E "\
TRAGON (40°c) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ™™ .h 3
EVOMS16/3 16A/3P -
EVOMS20/3 20A/3P
EVOMS25/3 oeagp 738 81 655 755 365 1516
EVOMS40/3 40A/3P
EVOMS80/3 80A/3P
EVOMS100/3 100A/3P 88 975 765 935 52  25-50
EVOMS125/3  125A/3P :
oy EVOMS63 EVOMS16
59
P [ ]
L1 IS
= ] < o ST -—r ;;oo
i R - "
i ) 1
ié = RELEVANT STANDARD
8 8, EN 60947-3
50 =0
EVOSLJL Signallampen ]
Piktogramme F/Q
[mm?]
Pm || Owl ([[O]]| 1P = Tai
0,8 VA| |20.000 20 1-25 | |35%7.5] |25.+55°¢]
L
Tracon  &* Un ﬁx E
SLJL-AC230-P 230V AC x 1 LED
SLJL-AC230-Z 230V AC x 1 LED
SLJL-AC230-S 230V AC x 1 LED
SLJL-AC230-F 230V AC x 1 LED
SLJL-AC230-K 230 VAC x 1 LED
SLJL-AC24-P 24VAC x 1LED
SLJL-AC24-Z 24VAC x 1LED
SLJL-AC24-S 24V AC x 1 LED
SLJL-AC24-F 24V AC x 1 LED
SLJL-AC24-K 24V AC x 1 LED
SLJL-AC230-SZP 3x230 VAC x 3 LED
SLJL-DC220-P 220V DC x 1 LED
SLJL-DC220-Z 220V DC x 1LED
SLJL-DC220-S 220V DC x 1LED
SLJL-DC220-F 220V DC x 1 LED
SLJL-DC220-K 220V DC x 1 LED H
SLJL-DC24-P 24V DC x 1 LED
SLJL-DC24-Z 24V DC x 1 LED | © RELEVANT STANDARD
SLJL-DC24-S 24V DC x 1 LED | © | 7] EN 62094-1
SLJL-DC24-F 24V DC x 1 LED 50 EN 60947-5
SLJL-DC24-K 24V DC x 1LED 66




EVOP Modulare Drucktasten, Druckschalter

mm?] i
230 )@ 5 Q P & Ta i f=ui | VO Piktogramme /0
VAC | 250000 |x10.000 | 20 |[35x7.5] | 1570 | 54550 500 V| | UL94
EVOPB IS
1 3 TRAGON lin (I:so\(lA:é)u) - :g
E |__ | EVOPS 16A 6A 2NO
\ 3] EVOPB 16A 6A 2NO
2l 4 EVOPB2 16A 6A 1NO, 1NC
EVOPBL EVOPBL 16A 6A 1NO+1 NC
EVOPSL 16A 6A 1NO+1 NC
1| 3 X1 66
E --.% 17.6 60
21 4 X2 — ©
0 j
EVOPS EVOPB2 EVOPSL ©
1| 3| 1| 3 1| 3 X1 — o -
< 0
o) Ay avR |
21 4 21 4 21 4 X2 o N
©
RELEVANT STANDARD — o
5
EN 60947-5-1 e
Isolier (Klingel) transformatoren
[mm?]
P | Ta i f=Ui | VO O Piktogramme /()
20 | |35%7.5 | 1,5:10 | |2s.+55°| 500 V| | UL94
U =
TrRACON Ps = ﬁ ?
EVOBT15/1  max 15VA 4-8-12VAC  1,25A
EVOBT24/1  max.15VA 230VAC 12-24VAC  0,62A
EVOBT30/1  max.30VA 12-12-24VAC  1,25A

EVOBT30/1

EVOBT15/1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

RELEVANT STANDARD

EN 61558-2-8

TRACON

a
i
L1s |




EVOHK Installations Schiitze

230/400 ﬁ® 5 ol| IP = T a i =01 | VO | sen | |Uimp
V AC | 2000000 |x125000 | 20 | [35%7.5| | 1,530  |s.455°c| 500 V| | UL94 | ["3607] | 4 KV
Pe I~
TRACON  Um (!«'\') (n‘:n) AC17AC7a AC3/ACTD (:vg it AGTARe Pe B e
230V 230V 400V 400V

EVOHK2-25  230VAC 25 175 5 15 _ - 135W 20AgG  2xNO
EVOHK2-25-24 24VAC 25 17,5 5 15 - - 135W 20AgG6  2xNO
EVOHK2-25  230VAC 25 17,5 5 15 - - 135W 20AgG 1 xNO+1 x NC
EVOHK2-40  230VAC 40 354 9 2.2 - - 155W 32AgG  2xNO
EVOHK2-63  230VAC 63 354 116 33 - - 155W 50AgG  2xNO
EVOHK2-80  230VAC 80 54 16 55 - - 155W 63AgG  2xNO
EVOHK2-100  230VAC 100 54 19 6 - - 155W 80AgG  2xNO
EVOHK4-25  230VAC 25 35 5 15 16 4 135W 20AgG  4xNO
EVOHK4-25-24 24VAC 25 35 5 15 16 4 135W 20AgG  4xNO
EVOHK4-40  230VAC 40 533 9 22 275 125 155W 32006 4xNO
EVOHK4-63  230VAC 63 533 116 33 40 15 155W 50AgG  4xNO
EVOHK4-80  230VAC 80 108 16 55 50 185  155W 63AgG 4 xNO
EVOHK4-100  230VAC 100 108 19 6 60 22 155W 80AgG  4xNO

-

ol

>

84

35

5.5

60

43

A

Y

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

RELEVANT STANDARD
EN 61095

pil

1 NO+1 NC

Pi1 il

Unsere Lieferprogramm vergrissert sich schnell und
fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf

4NO

unserer Webseite. Dieser Katalog enthilt unser

Lieferprogramm Stand April 2019.

TRACON



Unter/Uberspannung Relais mit automatischer Riicksetzung (AWE-Relais)

[mm?] oa =
230/400 uil |IEE .
= 5 Q| P & Ta i gl Piktogramme  F/Q
32AgG| | VAC «4.000 20 | |35%7.5| | 1,5-25 | |20.455°c| | 900 V| |~ g8
TRACON 2P ap
EVOUO02 EVOU04
Nennspannung 230VAC 230 VAC (L-N)
Nennfrequenz 50 Hz
Nennstrom 40A (AC 1)
Nennleistung AC max. 3VA
Obere Spannungsschutz-Ebene 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Obere Zuriickschaltung-Ebene 257 V (fix) 257 V (L-N) (fix)
Untere Spannungsschutz-Ebene 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Untere Zuriickschaltung-Ebene 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Schaltzeit 1s
Einschaltverzégerung 2s
Zeit Zuriickschalten 30s
Messgenauigkeit <1%
Gewicht 1209 2509
: ROR | BO®
Qo 9 N1 ] 3 5
@ ]
o
©
@ ]
N 2 4 6
RO | BO®
' =F=J =
36
67.5
72

EVOU02

e Spannungserhéhung und Spannungsreduzierschutz fiir Haushaltsgerate.
* Wird automatisch wiedereingeschaltet, sobald die Spannung wiederkehrt.
o LED-Status-Riickmeldung

LED: Fehler (>U)

1
. L,
LED: Fehler (<U) : T Tt: Ausschaltsverzogerung
|

\Ts CTE ! Tt T kTt 'ETt'
11-14 Tr: Riicksetzzeit
TRACON

U>
Hysterese - - - - - - - ,l:_ N 2P P
! IN IN
I N 1 N 135
Hysterese - |- - - - - - - - - L o - \c----- 7/_ -- _\ E‘j { %3 R
n ' ) M
E\_/ : N 2 N 2 46
u— ! ouT ouT
LED: Un i : o — -
: : : : M P | : Ts: Betrigbslaufzeit
I | 1 1




Leitungsschutzschalter GERATE FUR NETZAUSBAU
Hilfsschalter
[mm?]
230/400 W#EU' .
VA 5 IP ||~ Ta i | VO m Piktogramme [F/()
c x6.000 x5.000 20 35%7.5 1,5-2,5| |-25..455°C| 500 \"/ uL94
[ In In In In In
TRACON | (A) (A) (A) (A) (A)
(415 V AC) (240 V AC) (125V DC) (48V DC) (24V DC)
TDZ-F2 TDZ 3A 6A 1A 2A 4A
74 Hilfsschalter zur Anzeige — ~~ 7
9 32 der Kontaktstellung des - &
=] ", Leistungsschalters
L \
- ] [ ]
5 | =
— h e
8|9 TDZ-F2 ! e v
D 12 i
] 14 i ] -: t
Arbeitsstrom (Shunt) - Ausléser
[Imm?]
230/400 @ Ui i
beol| IP ||| | a2 [Ta || (=U) | VO B ricoramme /0
VAC| |, 6000 | xa000 || 20 ||35%7.5||1,5:25] |2s.455°¢ |500 V| | UL94
=
TRACON w— Um
(2]
C60-S2 TDZ 110-415V AC/ 110-220V DC
66 Durch einen Spannungsimpuls schalten diese Ausloser den
18 50 angeschlossenen Leistungsschalter aus. Dadurch entstehen L
Anwendungsmadglichkeiten fiir Fernauslose-Aufgaben. Bei L
? Auslésung springt der ,Reset“ Knopf heraus. Durch Zuriick- -
driicken dieses Knopfes wird der Leistungsschalter wieder
eingeschaltet.
A1 IEmpy
o || | =
Vorsicht: die Betriebsspule darf nur 10 sec unter Spannung e
O stehen! =
=l
o) !

Unter/Uberspannungs-Ausliser

i

[mm?
230/400 @ i )
bool| IP ||| |2 [Ta || =Ry | VO B ricoranme /0
VAC | | 6000 | xa.000 | | 20 ||35%7.5||1,5-25 | |25.455°¢| [500 V| | UL94
T = e oy
_’ X
RACON = i
C60-U2/02 TDZ 280V 5% 170V 5%
66
Diese Ausliser schalten den angeschlossenen Leistungs- -
18 50 schalter aus, wenn die Versorgungsspa nung den Nennbereich
— liber- bzw. unterschreitet. Dadurch weden die Gerdte des -‘
O Stromkreises gegen schadliche Wirkungen der Spannungs-
o| schwankungen geschiitzt.
~ o T Der Leistungsschalter kann nur eingeschaltet werden, wenn At e
« ¥ C60-U2/02 die Spannung an den Kontakten des Ausldsers innerhalb des ‘ 5_:"?_
| Nennbereiches (170 V — 280 V) liegt. Bei Auslésung springt der o Vi
o (e} ,Reset“ Knopf heraus. Durch Zuriickdriicken wird der Leis- ".'__-
L tungsschalter wieder eingeschaltet. =

ELECTRIC®
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Verriegelung fiir modulare Schutzgerite

Damit ist das modulare Schutzgerdt mit einem Vorhéngeschloss in der ,,AUS” Position abschliessbar. Die Verriegelung eignet sich fiir Gerate mit
8 - 10 mm Hebelausschnitt und zwei Lochern mit 1 - 1,5 mm Durchmesser oben am Hebel.
Biigelstarke des Vorhdngeschlosses: bis 8 mm. Benutzung in der ,EIN” Stellung ist verboten!

[e]
TRACON —» EI =

MDL MB, RB, TDZ, KVKM, KVK, KVKVE, TFG, TFIG, TFV, EVO..

- -

@ 2w
s ‘-}} ‘

2301400 )® 5 o T @ égéﬂ Taﬁ k= | VO | |BE. || 12t Eng)ng%

VAC | | 20050| | x6.050 | | 20 |[35%7.5] | 1,570 |25.455°¢ |500 V| | UL94 | |55 (3] 4,5 kA

TRACON |

N i n
e £
1 - DPN-C-6 6
DPN-C-10 10

8l® DPN-C-13 13

1P| N DPN-C-16 16

ale DPN-C-20 20

DPN-C-25 25

DPN-C-32 2

* Zweipoliges Gerdt mit einem geschiitzten (Phase) und einem geschal-
teten (Neutral N) Pol.

TRACON



Leitungsschutzschalter GERATE FUR NETZAUSBAU

MB Leitungsschutzschalter

230/400 )® ,
V AC Q

x20.000| | x6.000

EN 60898

Tai ==Ui| | VO 12t len
25,050 500 V) | UL9a | 225 | [3] | [45kA

TRACON

In =0 C In
(A) % (A)
MB-1B-6 MB-1C-6 6 MB-3B-6 MB-3C-6 6
MB-1B-10 MB-1C-10 10 MB-3B-10 MB-3C-10 10
MB-1B-13 MB-1C-13 13 MB-3B-13 MB-3C-13 13
B MB-1B-16 MB-1C-16 16 HEE MB-3B-16 MB-3C-16 16
E MB-1B-20 MB-1C-20 20 ! 3P| MB-3B-20 MB-3C-20 20
MB-1B-25 MB-1C-25 25 o MB-3B-25 MB-3C-25 25
B MB-1B-32 MB-1C-32 32 REE MB-3B-32 MB-3C-32 32
MB-1B-40 MB-1C-40 40 MB-3B-40 MB-3C-40 40
MB-1B-50 MB-1C-50 50 MB-3B-50 MB-3C-50 50
MB-1B-63 MB-1C-63 63 MB-3B-63 MB-3C-63 63
MB-2B-6 MB-2C-6 6 - MB-4C-10 10
MB-2B-10 MB-2C-10 10 - MB-4C-16 16
MB-2B-13 MB-2C-13 13 HEREE - MB-4C-20 20
HE MB-2B-16 MB-2C-16 16 | 4|P | - MB-4C-25 25
I MB-2B-20 MB-2C-20 20 - MB-4C-32 32
2|P MB-2B-25 MB-2C-25 25 elele]e - MB-4C-40 40
8|® MB-2B-32 MB-2C-32 32 - MB-4C-50 50
MB-2B-40 MB-2C-40 40 - MB-4C-63 63

MB-2B-50 MB-2C-50 50 PR, o

MB-2B-63 MB-2C-63 63 ® ® ® ®
RELEVANT STANDARD ‘ H H ‘ ‘ p @
EN 60898 [OLOEIED T
® BN ®
TiV MEEI TEST DOCUMENTATION (T i i £ s ~
03401-2014183F p—
72
e [ ol e ™ " e " ofie ¥ ol et

¢ o ¢ @ e @ ® ¢ & ®
e . — —— L
e T ' =] ¥

ELECTRIC®



GERATE FUR NETZAUSBAU Leitungsschutzschalter

TDZ Leitungsschutzschalter

[mm?] . I 2 [e]
230/400 Q@) 5@ T b Tai ==y | vo ||EELE|| 12t || len e

VAC x6.000 20 | [35x7.5| | 1,5-25 | |25.+55°¢| |D00 V| | UL94 w@ 6 kA | | =°

TRACON - TRACON

@ §E

TDZ-1B-1 TDZ-1CG-1  TDZ-1D-1 TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1

1 1
T0z-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2 TDz-38-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDz-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4 TDz-38-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDz-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6 TDz-38-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
@ TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10 AGE TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDz-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13 P TDz-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
E TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16 3P TDz-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20 [ | TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
B TDz-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25 ole]e® TDz-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDz-1B-32 TDZ-1-32 TDZ-1D-32 32 TDz-38-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40 TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50 TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDz-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63 TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63
TDZ-2B-1 TDZ-2¢-1  TDZ-2D-1 1 TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2 TDz-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4 TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2¢-6 TDZ-2D-6 6 TDz-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
e TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10 ORE TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
| TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13 ——— TDz-4B-13 TDZ-46-13 TDZ-4D-13 13
2P TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16 4P TDz-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
| TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20 [ | 1 TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
8le TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25 ole|e]e® TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32 TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40 TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50 TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2-63 TDZ-2D-63 63 TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63
- 72
~— - - - - - 54
b '-' ] ' ' W . -‘ ' L] .. . ‘ . 1836

L ]

1 l (i ]‘\ (i ‘““‘ ( 1117k
1) 113) } 5] 113,15/ 7)
- - F/25
2 20 4 é é E é é é E N x
. RELEVANT STANDARD E I'.:‘_l_:-'ll ?I..'E_{ E
m Piktogramme /() EN 60898 _‘_.!:— i:

Flza ELECTRIC®



Leitungsschutzschalter fiir Gleichstromnetze

U A0 b 1P| Ta || B i) VO || ]

4 KV | |x10.000| | x2.500 20.475°¢| | 635 | |35%7.5) | UL94

LG ==y Ue (6 Ue (o EN 1:::98-2 EN 5';;4-,_2
DC-1C-.. 500V DC 125V, 250V 110V,220V 6 kA 10 KA
DC-2C-.. 500V DG 250,500 V 220V, 440V 6 kA 10 KA
DC-3C-.. 1000V DC 375V,750V 330V, 660V 6 kA 10 KA
DC-4C-.. 1000V DC 500V, 1000V 440V, 880V 6 kA 10 KA

TRACON I, (R) TRACON 1. (R)

DC-1C-6 6 DC-3C-6 6
DC-1C-10 10 DC-3C-10 10
DC-1C-13 13 DC-3C-13 13
B DC-1C-16 16 elele DC-3C-16 16
DC-1C-20 20 I DC-3C-20 20
E DC-1C-25 25 13P| DC-3C-25 25
B DC-1C-32 32 RRAE DC-3C-32 32
DC-1C-40 40 DC-3C-40 40
DC-1C-50 50 DC-3C-50 50
DC-1C-63 63 DC-3C-63 63
DC-2C-6 6 DC-4C-6 6
DC-2C-10 10 DC-4C-10 10
DC-2C-13 13 DC-4C-13 13
ele DC-2C-16 16 elele][®] bc-ac-16 16
2|P DC-2C-20 20 I 4|P I DC-4C-20 20
| DC-2C-25 25 | DC-4C-25 25
AE DC-2C-32 32 eo|®|®|®| Dc-ac-32 32
DC-2C-40 40 DC-4C-40 40
DC-2C-50 50 DC-4C-50 50

DC-2C-63 63

81

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
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Unsere Lieferprogramm vergrissert sich schnell und
fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf

unserer Webseite. Dieser Katalog enthilt unser
Lieferprogramm Stand April 2019.
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KMH Leitungsschutzschalter fiir hohere Anlaufstrome

mm?] i
2301400 )® 5@ IP =~ =5 Tai k=) | VO en
VAC| 10.000] | x4.000 | | 20 |[35%7.5| | 16-35 | |25.455°¢| 500 V| | UL94 6 kA
In In
(A) (A)
B KMH-163 63 HRE KMH-363 63
KMH-180 80 ! 3P' KMH-380 80
KMH-1100 100 o KMH-3100 100
B KMH-1125 125 REE KMH-3125 125
HE KMH-263 63 g|®[8]®| KwmH-463 63
2'P KMH-280 80 I 4'P I KMH-480 80
| KMH-2100 100 L] KMH-4100 100
HE KMH-2125 125 g|e|e|®| KWH-4125 125

; le_s};

2% 4% 6% 8%

108 Auslésekennlinien
81 74 t(s)
” p oo
27 50
o |O o |O
0| [— — — = 5
3 0| 10
=l === :
|
O |0 o |O !
i
RELEVANT STANDARD % %HHH
Piktogramme /0 EN 60898 o e

TRACON



Leitungsschutzschalter GERATE FUR NETZAUSBAU
KVKVE (FI/LS Kombinationen) mit 1 Modul Breite

Imm?] E=l=
230 % Tai ==y [ vo ||| Ac || len
VAC | |.20.000 76 | ls.esss (690 V| [ UL94 | |22 | N\, | g kA
Auslisekennlinien
I lAn e
(A)  (mA)
KVKVEB-6/30  KVKVE-6/30 6 30
KVKVEB-6/100  KVKVE-6/100 6 100
KVKVEB-10/30  KVKVE-10/30 10 30
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 100
KVKVEB-13/30  KVKVE-13/30 1330
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 100
KVKVEB-16/30  KVKVE-16/30 16 30
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 100
KVKVEB-20/30  KVKVE-20/30 20 30

KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 100
KVKVEB-25/30  KVKVE-25/30 25 30
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 100
KVKVEB-32/30  KVKVE-32/30 32 30
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 100

RELEVANT STANDARD
Piktogramme F/Q EN 61000-1

KVK (FI/LS Kombinationen)
230 || Ayl [ § o | WP ||| | 2 [Ta | [0 | vo |[FLE] [ Ac || Jen,

VAC| (ool | aoso | | 20 | [35%7.5) | 7570 | las.esel 690 V) | UL94 | |25 | N\, | 3 A

I IAn Auslésekennlinien
(A)  (mA)
KVKB-6/03  KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10  KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30  KVK-6/30 6 300 |
KVKB-10/03  KVK-10/03 0 30 j
KVKB-10/10  KVK-10/10 10 100 '
KVKB-10/30  KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03  KVK-16/03 16 30
®[®| KvKB-16/10  KVK-16/10 16 100
2|P KVKB-16/30  KVK-16/30 16 300
| KVKB-20/03  KVK-20/03 20 30 Y
®|®| KvkB-20/10  KvK-20/10 20 100
| KVKB-20/30  KVK-20/30 20 300 % ° ()
KVKB-25/03  KVK-25/03 25 30 00 Bl A\*__*_
KVKB-25/10  KVK-25/10 25 100 .| B ’—|‘_ %
KVKB-25/30  KVK-25/30 25 300 Jo|- KUK : FEE C:)_EN
KVKB-32/03  KVK-32/03 32 30 s e
KVKB-32/10  KVK-32/10 32 100 = ! N
KVKB-32/30  KVK-32/30 32 300 00

ELECTRIC® F131



GERATE FUR NETZAUSBAU
KVKM (FI/LS Kombinationen), elekiromechanische

Leitungsschutzschalter

230 5@ P @ o Tai == | VO " AC ENIgors‘ss FF
VAC | |, 20000 | x4.000 | | 20 | |35x7.5] | 1,510 l2s.+55°¢c |690 V| | UL94 e /\/ 6 kA | | &°
v oL TRACON I I
n AI’\
JH R
KVKMB-6/030  KVKM-6/030 6 30
KVKMB-6/100  KVKM-6/100 6 100
T KVKMB-6/300  KVKM-6/300 6 300
KVKMB-10/030 KVKM-10/030 10 30
e KVKMB-10/100 KVKM-10/100 10 100
KVKMB-10/300 KVKM-10/300 10 300
36 80 KVKMB-16/030 KVKM-16/030 16 30
ool . KVKMB-16/100 KVKM-16/100 16 100
— 2 i ®[®| _KVKMB-16/300 KVKM-16/300 16 300
. i T KVKMB-20/030 KVKM-20/030 20 30
o 57 KVKM | 2P KVKMB-20/100 KVKM-20/100 20 100
1O | KVKMB-20/300 KVKM-20/300 20 300
I ]|® KVKMB-25/030 KVKM-25/030 25 30
00 KVKMB-25/100 KVKM-25/100 25 100
KVKMB-25/300 KVKM-25/300 25 300
KVKMB-32/030 KVKM-32/030 32 30
. . KVKMB-32/100 KVKM-32/100 32 100
D“as ele.ll(tromechamsche Kombi-Schutzge- XVKMB-32/300 KVKM32/300 32 300
, rat schutz.t geggn Stromschlag auch wenn KVKMB-20/030 KVKM-40/030 40 30
der Nullleiter bricht! KVKMB-20/100 KVKM-40/100 40 100
KVKMB-40/300 KVKM-40/300 40 300
RB Fehlerstromschutzschalter
230/400 5 |P @ ! T i W#EUi AC cn OFF
@ a poi EN 60898
VAC | | 10000 | x4.000 | | 20 | |35x7.5] |2,5:25| 25.455¢ |500 V| | UL94 | g9y /\/ 45KkA| | @©
—_— - In 1An
. e LR TRACON A) (mA)
RB2-25030 25 30
RB2-25100 25 100
8l RB2-25300 25 300
RB2-25500 25 500
RB2-40030 40 30
8|8 RB2-40100 40 100
RB2-40300 40 300
RB2-40500 40 500
RB4-25030 25 30
RB4-25100 25 100
RB4-25300 25 300
. RB4-25500 25 500
71 % elelele RB4-40030 40 30
EE = ' 4P RB4-40100 40 100
@eere L | RB4-40300 40 300
) T ®|®|®|® RB4-40500 40 500
e @ g gl RB4-63030 63 30
RB4-63100 63 100
T RB4-63300 63 300
SRR | ) RBA-63500 63 500

F/32
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Leitungsschutzschalter GERATE FUR NETZAUSBAU

TFV Fehlerstromschutzschalter

230/400 )@ , o Izlz = Séééﬂ Tai =401 | VO | |E5 B/ | AC || len

VAC| |,10.000] | x4.000 35x7.5| | 2,525 | |25.+55c) 500 V| | UL94 ~gse /\/ 6 kKA
TRACON (!&‘) (ImA:) —— ——
TFV2-16030 16 30 o ® gl 078
TFV2-16100 16 100
TFV2-16300 16 300
TFV2-25030 25 30
el® TFV2-25100 25 100
2|P TFV2-25300 25 300
| TFV2-40030 40 30
8l TFV2-40100 40 100
TFV2-40300 40 300
TFV2-63030 63 30
TFV2-63100 63 100
TFV2-63300 63 300
TFV4-16030 16 30
TFV4-16100 16 100
TFV4-16300 16 300
TFV4-25030 25 30
g[®[8][8] TFV4a-25100 25 100 72 74
I 4|P I TFV4-25300 25 300 36 44
L] TFV4-40030 40 30 5 olo ole 8
ele|e|®| TFv4-a0100 40 100 - |
TFV4-40300 40 300 P ~ _—_
TFV4-63030 63 30 O '
TFV4-63100 63 100 5 olo o
TFV4-63300 63 300

TFVH Fehlerstromschutzschalter fiir Hochstrom
230/400 IP |l 2 Ta b [=5=ui | Vo
20| || 1P e[ 22 Ta |

=
Em
g
>
(g)

Icn
EN 60898
"\, |6 kA

VAC| |110.000] | x4.000 35x7.5) | 2,550 | |2s.455¢) 500 V| | UL94 | & ggu
72 N o
TRACON In 1A 3% 7]
(A) (mA) i ®
TFVH4-80030 80 30 5 olo ol= ® 9
o[e[®[®] TFVH4a-80100 80 100 o
1 TFVH4-80300 80 300 .
[t} " .
i TFVH4-100030 100 30 L% - i
o|le|e|®| TFVH4-100100 100 100 oy
TFVH4-100300 100 300 © 9|o © 1'._--_??'5_,;
74 .,
50 ' -, @
F1A 3l 51N |-
- — 1 [
AR
> 4 L % TFVH } TV MEEI TEST DOCUMENTATION
4 eN M1 2792130 01
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GERATE FUR NETZAUSBAU

TFG Fehlerstromschutzschalter

Fehlerstromschutzschalter

) 2| (1 1P |[ 2 [ 2 [Ta || (=0 [ vo | [ELE| AT Ly, | Eom
VAC | [L10.050] | a060 | | 20 | [35x7.5] | 3,595 | las.ssee 500 V| | UL94 | =589 | A'A | 6 kA &
In 1An
TRACON (A) (mA)
TFG2-16030 16 30
TFG2-16100 16 100
TFG2-16300 16 300
_ TFG2-25030 25 30
® | ® TFG2-25100 25 100
‘ 2|P TFG2-25300 25 300
I TFG2-40030 40 30
Q | Q TFG2-40100 40 100
TFG2-40300 40 300
TFG2-63030 63 30
TFG2-63100 63 100
TFG2-63300 63 300
TFG4-16030 16 30
TFG4-16100 16 100
TFG4-16300 16 300
TFG4-25030 25 30
e|e|e]e| TFe4-25100 25 100
I 4|P I TFG4-25300 25 300
L] TFG4-40030 40 30
o o|o o REREE TFG4-40100 40 100
TFG4-40300 40 300
RELEVANT STANDARD TFG4-63030 63 30
m Piktogramme /() EN 61008-1 TFG4-63100 63 100
TFG4-63300 63 300
TFGA Adapter mit Fehlerstromschutzschalter
TRACON = (k‘) (ImA:) Prmax IP..
TFGA-1 @ 16 30 3.600W IP 40
TFGA-1F @ 16 30 3.600 W IP 40
TFGA-4F ar- 16 30 3.600W IP 44
Ein modernes Fehlerstromschutzgerat in Netzen mit Schutzleiter gegen
230 Ta ﬁ @#EU‘ 5 direkte Beriihrung, auch gegen indirekte Beriihrung. Der geschiitzte
VAC | |,5.455°¢| 500 V| |.20000| Stromkreis wird unterbrochen, sobald der Fehlerstrom den eingestellten
- Grenzwert libersteigt. Die Gerate sind tragbar, dementsprechend kénnen
—' A;\A/‘C \V[1} sifa _Ubergll eingesetzt werden, wo ein integrierter Fehlerstromschutz be-
ﬁ A VA uL94 notigt wird.
|cn Nach Anschluss an das Netz kann der Stecker des geschiitzten Strom-
- EN 60898  kreises in die Steckdose des Fehlerstromschutzschalters eingesteckt
6 kA werden.

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
M1 2792130 01

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
630406

F/34

ELECTRIC®

Die Einschaltung erfolgt mit der RESET-Taste. Es wird empfohlen, die
Funktion mit der Taste TEST vor der ersten Benutzung zu kontrollieren.
Nach Betétigung dieser Taste soll die Schutzeinrichtung die Steckdose
vom Netz trennen. Bei Dauerbetrieb muss die Kontrolle monatlich wie-
derholt werden.



Fehlerstromschutzschalter

GERATE FUR NETZAUSBAU

Fehlerstromschutzschalter mit automatischem Riickschaltgerat

230/400 , ol 1P || & ITa i k=) | VO A;\P/«C len
g no E’" EN 60898
VAC| |, 10.000] | xa.000 | | 20 | |35%7.5| | 1,525 |2s.ss5°c| 500 V| | UL94 | [Fgau) | A | [10 kKA
TRACON In
IAn=30mA 1An=100mA IAn= 300 mA (A)
® | ® TFIG2-16030 TFIG2-16100 TFIG2-16300 16
| TFIG2-25030 TFIG2-25100 TFIG2-25300 25 .
2P TFIG2-40030* TFIG2-40100* TFIG2-40300 40 |
) i ) TFIG2-63030 TFIG2-63100 TFIG2-63300 63
TFIG2-80030 TFIG2-80100 TFIG2-80300 80
® l ® l ® l ® TFIG4-16030 TFIG4-16100 TFIG4-16300 16
T TFIG4-25030 TFIG4-25100 TFIG4-25300 25
4P TFIG4-40030 TFIG4-40100* TFIG4-40300 40
s i s i s i 5| _TFIG4-63030 _ TFIG4-63100 _TFIGA-63300° 63
TFIG4-80030 TFIG4-80100 TFIG4-80300 80
* Am Lager; andere Typ nach Auftrag mit 4 Wochen Lieferungszeit
Remote alarm
Dieses Gerét schaltet die vorher durch auftretenden hohen Fehlerstrom SupRl N .
oder Uberstrom durch atmosphérische Erscheinungen getrennten Gerdte  gjcut ’ ‘ N roeer CLOSE
wieder ein, wenn der Strom im Stromkreise auf Normalniveau gesunken ~— °" ’T"—’ti O EMON
ist.
Die Anwendung dieser Produkte ist dort empfohlen, wo die Abschaltung P N NO 9934%%
des Schutzgerates einen langen Betriebsstillstand zur Folge hat und es L 00
lange dauert, bis das Personal erscheint (Telefonstationen, Ampelsteu- - o0 IECEE-CB CERTIFICATE NO.
erungen, Fernsteuerungen). Die Ursache der Abschaltung ist meist vo- SE-58939
riibergehend und eine lange Unterbrechung ist unnétig und verursacht [ |
weitere Stérungen. LN
¢ ?OUT(‘D L(i On
To Load L 4*7230 VAC
Der Einbau und die Einstellung sind leicht. Fiir automatischen Betrieb
muss man nur die konvexe Abdeckung in Richtung des ON Pfeiles schie- 125
ben. 90 72
Wenn man nach den vorgesehenen Versuchen (1-8) die Verbindung nicht " 60
wiederherstellen kann, bleibt die ausgeschaltete Position bestehen. Nach i
Beseitigung des Fehlers kann manuell wiedereingeschaltet werden. Bei O O]O O 000000
Instandhaltungsarbeiten muss die konvexe Abdeckung in Richtung des
OFF-Pfeiles geschoben werden. sonst wird das Gerat automatisch wie- o
dereingeschaltet! Unerwiinschte Wiedereinschaltung wird durch eine
Schliessvorrichtung verhindert
O 0]0O O 00
Technische Daten Stromschutzschalter Automatisches Riickschaltgerit
Anzahl der einstellbaren Wiedereinschaltungen - 1,2,4,6,8
Auslosezeit/ Ausschaltzeit 0,1s 1s
Einschaltzeit - 2s
Einstellbare Wiedereinschaltungs-Verzogerungszeit - 10-30-60-120-180s
. . Griin: EIN, Rot: AUS, Rot blinkend:
LED Funktions-Anzeige - Wartet auf Wiedereinschaltung
Manuelle Aus-und Einschaltung mit Hebel mit der konvexen Abdeckung
Hilfsschalter - 250VAC,5A
Eingang der Fernsteuerung - NC/NO/CO

ELECTRIC®
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GERATE FUR NETZAUSBAU

Installations Schiitze

Reiheneinbau-Gerate

ON-OFF-ON..

zaniann bl [ ]| & Ta || 0] [ vo | 2 DPiktogramme F/0
VAC | | 1000000 | x30000] | 20 | |35%7.5 | 1,525 |2s.ss5°c 500 V| | UL94 | 360
Pe (kw)

ln W —~_NC .

TRAcON Um0 (um) ACUACTa ACI/ACTh ACI/ACTa ACH/ACTH PP = T ;@%’]
230V 400V 400V

SHK2-25 230VAC 25 18 5KW __ 15KW - ~ 135W 20Age  2xNO 16

SHK2-25V11 _ 230VAC 25 18 5KW __ 1,5KW - ~ 135W 20Age 1xNO+1xNC__ 16

SHK2-25-24  24VAC 25 18 5KN __ 15KW - T 135W 20Age __ 2xNO 16
SHK2-40 230VAC 40 36 OKW  22kW - T 155W 32Age  2xNO 2525
SHK2-40V11  230VAC 40 36 9KW _ 22KkW - T 155W 32Ag8 1xNO+1xNC 2525
SHK2-63 230VAC 63 36 14KW _ 55KW - T 155W 50Ag8  2xNO 25025
SHK2-63Vi1 _ 230VAC 63 36 14KW _ 55KW - T 155W 50Ag8 1 xNO+1xNC 2525

SHK3-25 230VAC 25 36 5KW __ 15KN _ O5KW _ 34KW 135W 20Age 3 xNO 16
SHK3-40 230VAC 40 54 OKW _ 22KkN _ 16KW __ 4KW _ 155W 32Ags _ 3xNO 2525
SHK3-63 230VAC 63 54  14kW _ 55KkN _ 24kW __ 9KW _ 155W 50Age  3xNO 2525

SHK4-25 230VAC 25 36 5KW  15KkN  95KW  34KW 135W 20Age  4xNO 16

SHK4-25V22  230VAC 25 36 5KW __ 15KkW _ O5KW _ 34KW 1,35W 20AgG 2xNO+2xNC 16
SHK4-40 230VAC 40 54 OKW _ 22KN _ 16KW __ 4KW _ 155W 32Age _ 4xNO 2525
SHKA-40V22 _ 230VAC 40 54 OKW _ 22KW _ 16KW __ 4KW _ 1,55W 32AgG 2xNO+2xNC 2525
SHK4-63 230VAC 63 54  14KW _ 55KN _ 24kW __ 9KW _ 155W 50AgG _ 4xNO 2525
SHKA-63V22  230VAC 63 54  14kW _ 55kW _ 24kW __ OKW _ 155W 50AgG 2 xNO+2xNC 2,5-25

SHK2-25K 230VAC 25 18 5KW _ 15KW - ~ 135W 20Ag6  2xNO 16
SHK2-40K 230VAC 40 36 OKW  22KW - T 155W 32Ag8  2xNO 25725
SHK2-63K 230VAC 63 36 14KW __ 55KW - T 155W 50AgE  2xNO 2525

SHK4-25K 230VAC 25 36 G5KW __ 15KN _ O5KWN _ 34KW _ 135W 20AgG 4 xNO 16
SHK4-40K 230VAC 40 54 OKW _ 22KkW__ 16KW __ 4KW _ 155W 32Age _ 4xNO 2525
SHK4-63K 230VAC 63 54  14kW  55KN  24kW  9KkW  155W 50Age  4xNO 2525

[oXeoXeXe) \_)_
'R ©

s ,eeee 1 NO+1 NC = J

* !' 2R i A1 Lm J 1 S e

N ] e
'—' * L r’ W o m_
A2 R2 |2
— 0000
-
' e i e w 67

LY

Hilfskontakteinheit fiir SHK-Schiitz

2 NO+2 NC
A1 LRW

Ll
Tlekl

R4

—

LA L 4

mm?
N -
SHK-S11 230VAC 5A 9mm 5A (AC12) 2 A (AC15) 1A 1xNO+1xNC 1-6 mm?
SHK-S20 230VAC 5A 9mm 5A (AC12) 2 A (AC15) 1A 2 x NO 1-6 mm?
. 1 NO+1 NC .
b 13 23] J " E T E
= = ™
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Treppenlicht-Schalter

230 géﬁéfﬂ Izg Tai = a‘/}u‘x 5@ U LX& MPiMogramme F/0

VAC 1-2,5 -20..+55°¢| |35%7.5 1xCO| |x40.000 500V
L b3 Prmax
TRACON Ps In
3 e - 9 T

TLA-3 30 sec — 12 min 1VA 16A(cosp=1) max. 250 m max. x 50  max.2.300W  max. 800 W

NARS 30sec—20min  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m max. x 50  max.2.000W  max. 400 W
Anwendung
et Mg S porcornen €000 Lnecevanr sranoans | [nerevanr srawsany

' ’ T EN 60730 EN 60669-2
3-adrige Verdrahtung 4-vezetékes bekotés =
. TLA-3
o -

B

[
e 2%

wti|

. A
H b= Lo ] T [ '
°8 1] T 99 ] HES
° N AT ° — :Ili ‘1‘
A e i3 D8
o Max. 50 St. o [ 1 )
{
N| L L ]
! ' ”
D S a— — N\
=
3-adrige Verdrahtung F_".]E’.'J |
i‘_‘;l J
I‘-::'. rEACDN
Ay a8
T S
s RS
Max. 50 St. £s i
.,L‘-_‘ g
':-:,:.‘_'!: ‘
_ - L4
- " NARS
= :
| 18 50
o
-
% NARS s ©
;@._ o 5
= | P [ 9 TLA-3
O
= o

@
o

Unsere Lieferprogramm vergrissert sich schnell und

fortlaufend. Bitte verfolgen Sie die Neuheiten auf
unserer Webseite. Dieser Katalog enthilt unser
Lieferprogramm Stand April 2019.

TRACON




Impuls-Relais
mm?] i
)@ 5 Q| Pm | IP &~ Ta i =i Piktogramme F/(Q
«10° %10% | [0,02 VA 20 0,75-4 | |35%7.5| |.25.455°¢| 500 V
Pmax
TRACON Unm o {c]
9 funiian: cosy=1 c0s¢-06
IMP-12 12VAC max. 3.500 W max. 1.300 W x 100.000 x 50.000
IMP-24 24V AC max. 3.500 W max. 1.300 W x 100.000 x 50.000
IMP-230 230VAC max. 3.500 W max. 1.300 W x 100.000 x 50.000
NARIMP AC/DC12V-240V max. 2.000 W max. 900 W x 500.000 x 250.000
[0 o
L ° —
o I
N o
' H g5 8[ IMP-.. | €
o =
O O 1
=
175 30
50
64

Anwendung

Impuls-Relais, kann mit Drucktasten von verschiedenen Standorten gesteuert werden. Es kann Querschalter ersetzen
durch Drucktasten Steuerung.(praktisch unbegrenzt zu zwei parallelen Drahten). Die Installation ist viel transparenter
und schneller fir den Installateur.

] gs. L I I
o 0 | N
1| e a1 5]z - noor
i g NARIMP
1 : —4
NARIMP ! 123 () t8vax
Signalklingeln
mm’] i
Pm | 060k 0l 1P @ Ta i = Ui o
-25..+55°C| 500 V
N
TRACON Um @ ™
C60-CSEN 230VAC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-24 24VAC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-12 12VAC 60 dB max. 60 min.
C60-CSEN-8 8VAC 60 dB max. 60 min.
50
5 TETm
. AN At A2

TRACON



Klingeltransformator

P i3 | Ta || [==Ui | VO .
20 % g2z ai uies | 11E Mleogramme F/0

0,752,5| |-25.+55°¢| 500 V

u Useo lsee
TRACON Ps ':'@'25_ :@3 5

BT-8/1 4,8 12VAC 0,66 A

BT-8/2 max. 8 VA 230VAC 8,12, 24VAC 0,33A

Der Trafo liefert Kleinspannung und hat Trennfunktion. Neben
Klingeln, eignet sich der Trafo fiir die Versorgung anderer Ver-
braucher, z. B. Instrumente, deren Leistungsaufnahme entspre-
chend ist.

50
36 _ 28
| |
@) ]
. 5
8 I < BT U
RELEVANT STANDARD O~ U 4-8-12VAC
EN 61558-2-8 @000~ U, 8-12-24V AC
65

Reiheneinbau Steckdose
IP ||| | 45| [Ta || =Y | VO

20 35%7.5 0,75-2,5| |-25..+55°C] 500V uL94

TRACON ‘E (I,'\‘) Un
€60-DA0 ops L 16 250VAC
€60-DA 16 250VAC
€60-DA0 |
64.5 66
45 40 45 50
o
d 10" e . 3 o ="
NN : j| ™ €60-DA0 C60-DA
: — —
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD TV MEEI TEST DOCUMENTATION
MSZ 9872 IEC 60884-1 28208191 001

TRACON




_ Schalter und Steckdosen fiir Aufputz-Montage

Steckdosen und Schalter fiir Aufputz-Montage

[mm?]
230 || V1 || IP Tai ko) .
5@ Piktogramme
VAC| | ULo4|| 54 || 555 | Loss 500 V J F/0
M . TRACON 0
TR-PHO2 SHUKO FRENCH
TR-PHO1 x1 _ _
TR-PHFO1 - x1 -
TR-PH02 x2 - -
TR-PHF02 - x2 -
TR-PHO3 x1 - 101
TR-PHF03 - x1 101
TR-PHO8 x1 - 106
TR-PHO1 TR-PHF08 - x1 106
- TR-PHO3V x1 - 101
- TR-PHO8V TR-PHFO3V - x1 101
- .y TR-PHO8V x1 - 106
= TR-PHFO8V - x1 106
TR-PHOOV x1 - 2x101
TR-PHFO9V - x1 2x101
TR-PH10V x1 - 2x106
TR-PHF10V - x1 2x101
TR-PHO9 x1 - 2x101
TR-PHF09 - x1 2x101
[ TR-PH10 -~ x1 - 2x101
TR-PHF10 - x1 2x101
TR-PHO4 - - 102
TR-PH05 - - 101
TR-PHFO1 TR-PHO6 @ - - 106
TR-PHO7 - - N101
TR-PH05-2 s - - 2x101
TR-PH06-2 L - - 2x106
* mit Licht
TR-PHO3
( QO Q ]
101 102 106
o R | Lo
wn ~
S Q I 1/ ﬁ
71 54 55
142 Iols l>1o|i/zl "101
RELEVANT STANDARD TV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60669-1 28208176 001

TRACON



Schalter und Steckdosen fiir Aufputz-Montage

GERATE FUR NETZAUSBAU

Schalter und Steckdosen des Typs TTK fiir Aufputz-Montage

[mm?]
@U' .
230 |\ V1 | IP Ta i ' Piktogramme /()
VAC UL94 20 1-2,5 | |-25..+455°C| 500V
TRACON
TTK-12 TTK-13* TTK-21 TTK-31 TTK-32
* (RJ11 6/4) 9,5mm 9,5mm
SCHUKO FRENCH NO EARTH Telephone v TV+FM
TRACON
TTK-01 TTK-02 TTK-03 TTK-04B TTK-04L TTK-04W TTK-05 TTK-06 TTK-07
101 106 102 N101 N101 N101 2x101 105 2xN101
* Dieses Gerdt ist nur fiir Ersatz in alten Anlagen geeignet.
101 102 105 106 N101
I O P I ;
80
;e - o
]
| RER H ® o

!

LT

—

RELEVANT STANDARD
EN 60669-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208176 001

ELECTRIC®
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Schalter und Steckdosen fiir Aufputz-Montage

Schalter und Steckdosen des Typs TFK fiir Aufputz-Montage

230 || VI [ IP || 22 ITa i ey (50060 Hz
VAC||UL9% || 20 || 135 | |2s.ss5¢) 500 V Ny
TRACON
TFK101  TFK101B  TFK102 TFK105 TFK106 TFKSCH TFKSCH-2 TFKSCH-3
x 2 x 3
10AX/250V 10AX/250V 10AX/250V 10AX/250V 10AX/250V 16A/250V 16 A/250V, 16 A/250V,
IP20,(101) IP20,(N101) IP20,(102) IP 20, (2x101) IP 20, (106) IP 20 IP 20 IP 20
‘ | NG TFK...
| [{e)
Ja D
—— , 67.3 30
TFK101B TFK102 TFK105
= ,s®  TFKSCH-2
aw
~ | [ ] i J
= — o
/'ﬁ N 1"-5_-4-/ —— 2 TFKSCH..
» - -‘ II X —
rl r ."] 1 W
& / 3 e oo
- = f .
—— 02 I;: % 67.3 425
TFKSCH | WA TFKSCH-3

Steckdose fiir Unterputz-Montage mit USB Port

230 || VI [ IP || & Tai ke (50060 Hz
VAC||UL94 || 20 || 155 | |2s.s55°¢ [500 V /\/
USB:5V, 2100mA
TRACON
« N
! SCHUKO + USB
[ X X
g x 1
—— 16 A250,
IP 20

81.6

TRACON



Schalter und Steckdosen fir Aufputz-Montage GERATE FUR NETZAUSBAU

Funk-Tiirklingel
Ta i IP m Piktogramme [F/(Q
-20..+45°C| 44
TRACON xS D L. Dy < I © @Q 7'
< e @ X oo L
BELLW1-1V1 3xAA 1xCR2032 100 m 82 dB 10 N4 N4 1St 1 St
BELLW1-1V2 3xAA 1xCR2032 100 m 82 dB 10 v v 15t 25t
BELLW1-2V1 3xAA 1xCR2032 100 m 82 dB 10 v’ N 28t 1St
BELLW2-2V1 3xAA 1xCR2032 100 m 82 dB 10 v v 25t 15t
BELLW3-1V1 2xAA 1xCR2032 100 m 82 dB 32 - - 16t 15t
BELLW4-1V1 230V AC Kinetisch 100 m 82 dB 16 v v 15t 15t
BELLW5-1V1 230VAC Kinetisch 100 m 82 dB 16 v v 15t 15t
" BELLW1-1\V1,
BELLW1-1V2, BELLW3-1V1
BELLW1-2V1
W,
e
" e
‘_._.__.--
' e
= rRAGEY BELLW4-1V1
BELLW2-2V1 —

BELLW5-1V1

ELECTRIC® FI 4'3




_ Schalter und Steckdosen fiir Aufputz-Montage

Klingeltransformator

ke ;| (50060 Hz) | ] )
ui n, o, Ta i <- IP m Piktogramme /()
500 vV 0,752,5| |25.455°¢| | O 20
\) " [h] H w D D d
UGB Um In © (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BELLSS 8VAC 0,33A 65 dB max. 60 min. 148 72 36 36 76
BELLS 8VAC 0,55A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120
BELL24 24V AC 017A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120
BELL230 © 230V AC 0,03A 85 dB max. 60 min. 220 124 47 61 120
W D1
| \
T
 BELLS,
BELL8S BELL24, d D:

BELL230

ELECTRIC®
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VF-Badezimmerventilatoren

m Piktogramme /(0

230 || [Ta §|| P
A Ac -10..+50 °C| X4
Abdeckgitter (VF)
0 y3loe [ ) A B ¢ D @
TRACON |:|< it . (mm) (mm) (mm) (mm)
VF100-B v - - - 161x161 22 55 98 100mm
VF100-BT v — — v 161x161 22 55 98 100mm
VF100-BTS v v - v 161x161 22 55 98 100mm
VF100-BTSH v v v v 161x161 22 55 98 100mm
A B
c 15W =
/ \
f i Y ) A b 33 dB E
1 \ ] ]
\ ]
\ /
80 m*h
VE...
Automatische Jalousie Frontplatte (VFM)
e A B c Q?
TRAGDN |:|< P @ (mm) (mm)  (mm)  (mm)
VFM100-B v — — — 150x150 50 42 98 100mm
VFM100-BT v - — v 150x150 50 42 98 100mm
VFM100-BTH v - v v 150x150 50 42 98 100mm
A B
r \ c 15W
- J 80 m*/h - et
AuBen-Abdeckung VFM...
A
TRACON (mm)
VFG100 151 _
VFS100 151 [ )
o ——
C ———
Kugellager e
—
Jalousie ——————
_"-'-I-i-..._.__la
o0l % - l__h
IO Feuchtigkeit - --"‘"-l—-_,
--—..._._-‘__

000
40-100

VFG100

Q Zeiteinstellung

A=min. 30 cm
B=min. 2,3 m

VFS100
TRACON



Melder

Kohlenmonoxid-Detektor

low batt 0,% rH §
EEERE = 0590, Ta ﬂ § .
0 (00 N Piktogramme
LCD 30-90 | |o.e0%c] | D 9 F/0
C0-Gaskonzentration 30 ppm 50 ppm 100 ppm 300 ppm
EN 50291 Anforderungen Kein Alarm 60 - 90 min. 10 - 40 min. <3 min.

Messergebnisse auf der Grundlage des Protokolls
Tiv SiD R-546875

Messergebnisse basierend auf dem Protokoll des
Sensors Kft. G / 265/2015

Kein Alarm 66 -71 min. 26 — 33 min. 64-85s

Kein Alarm 71 —72 min. 20 min. 31-50s

Die kompakten Sensoren reagieren auf toxisches, farb- und geruchloses Gas, Kohlenmonoxid in Hausern. Kohlenmonoxid kann infolge einer unvoll-
standigen Verbrennung, einer defekten Heizungsanlage in die Luft kommen und sogar einen tédlichen Erstickungs-Unfall verursachen. Der Detektor
gibt ein vierstufiges Licht- und Ton-Alarmsignal, wenn die Gaskonzentration einen eingestellten Wert (ibersteigt und schiitzt somit die Gesundheit der
Bewohner in der Wohnung. Das Gerat bietet keinen Schutz gegen chronische Wirkungen von Kohlenmonoxid und keinen kompletten Schutz bieten
gegen ein bestimmtes Risiko! Die Verwendung dieses Produkts ersetz nicht die professionelle Installation und Wartung der Heizungsanlagen sowie
eine angemessene Belliftung!

Messzelle: chemische S
Batterie: 35t1,5VAA T S) /T:
RACON
Stromaufnahme: Ruhe: <80 pA @ LY
Alarm: 0,4-15mA
Alarmsignal: optisch und akustisch C0201A >85dB/1m 90 x 120 mm
Anzeige (LCD): Ruhezustand: PPM, Umgebungstemperatur, Batterie-
stand
Alarm/Test: ERR — Fehler; --- - Test; ) TRACON...cciiicran-
HCO — hoher CO Wert -'W“ [ SRERIA e e
Optische Anzeiger (LED): Betrieb (griin), Fehler (gelb), Alarm (rot) o PAULY s At .
Riistzeit: 5s & ALanm | j_;ﬂ:;:zﬁe'-"n:““.ﬁ-lﬁ...
Integriert Testknopf BTN OO R S

Verhindern Sie Unfalle!

TRACON



Funk-Rauchmelder mit Ubertragungsmodus

low batt 0,% rH
| = (o000l (Ta ﬂ § t
30-90 | |o.+45°c | [N
N H
SD101LD >85dB/3m 433,92 MHz @125 x 125 x 48 mm

Die kompakten Wireless Funksensoren erkennen Rauch im Raum und sind so
gut fiir den Brandschutz von Personen- und Vermdgenswerten geeignet. Das
Gerét gibt schon bei wenig Rauch einen akustischen Alarm und Signal fiir den
Empféanger, so dass Rauch in geschlossenen Bereichen angezeigt werden kann.

Batterie: 3 St 1,5V AA (Sender)
1St 9V 6LR61 (Melder)

Alarmsignal: optisch und akustisch

Stromaufnahme: Ruhe (9 V): <12 pA

Alarm (9 V): <20 mA
Signal (4,5 V): <230 pA

Integrierter Test- und Einstellknopf
RELEVANT STANDARD

EN 14604:2005

\’ Piktogramme /()

—
——
e —

Funk-Rauchmelder ohne Ubertragungsmodus

low batt 0,% rH
[ gt Ta [ Y
30-90 | |o.+a5°c | [N *
N H
TRACON @ })\"."
SD133A >85dB/3m 103x103%35 mm

Die W_i.rkungsweise ist wie oben beschrieben, aber das Gerét hat keine Wire-
less- Ubertragungsfunktion.

Batterie: 1St9V6LR61 (Melder)
Alarmsignal: optisch und akustisch
Stromaufnahme: Ruhe (9V): <12 pA ~

Alarm (9 V): <20 mA

Signal (4,5 V): <230 pA
Integrierter Test- und Einstellknopf

RELEVANT STANDARD
EN 14604:2005

TRACON
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