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ROZVODNE SKRINE Plastové rozvodné skrine

Rozvodné skrine nadomietkové

:“ﬁm Taﬁ HB | Ip 1 XX O NPE=T - 2‘ “Vysvetlivky H/0
660 V| L1o.sss0c | UL94 || 40 | | ABS ﬁm K08 piktogramov
IR eC N Hrs, H w D
EDFK-.. = = g mm)  (mm) (mm)
EDFK-4/1 EDFKN-4/1 4 200 110 70
EDFK-6/1 EDFKN-6/1 6 205 150 75
EDFK-8/1 EDFKN-8/1 8 205 190 75
EDFK-12/1  EDFKN-12/1 12 205 260 75
EDFK-12/2  EDFKN-12/2 24 330 270 75
EDFK-14/3  EDFKN-14/3 42 475 310 85
s EDFK-18/1  EDFKN-18/1 18 220 365 75

@9 ~ w 5
#5.5 4.5
5 O 000% % O - 20|

RELEVANT STANDARD U

EN 62208

EDFKN-..

Rozvodné skrine podomietkové

Y Ta ﬂ HB || 1P XY 0 N'“ﬁ - 2 m Vysvetlivky H/0
660 V| L1o.sss°c | UL94 40 || ABS ) 1K08 piktogramov
TRACON AT
(1] Te] H, w, D, H, W, D,
E E 7 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EDS-4/1 EDSN-4/1 4 200 115 60 210 135 20
EDS-6/1 EDSN-6/1 6 200 160 60 210 170 20
EDS-8/1 EDSN-8/1 8 215 200 60 220 225 20
EDS-12/1 EDSN-12/1 12 200 260 60 220 280 20
EDS-12/2 EDSN-12/2 24 320 270 70 350 300 20
EDS-14/3 EDSN-14/3 42 475 310 75 500 340 20
EDS-18/1 EDSN-18/1 18 240 380 70 255 400 20

W2
! ~ W o,
#5.5 4.5
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RELEVANT STANDARD U

- EN 62208
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Novinky ROZVODNE SKRINE
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ROZVODNE SKRINE

Rozvodné skrine podomietkové, ploché

Plastové rozvodné skrine

4% Ta ﬁ B P Y O] - @m & DWSvetlivky H/0
660 V| l25.455¢| | UL94 || 40 | | ABS N ) |RAL 9003 piktogramov
TRACON ACCESSORIES
- Hix Wix Dy HyxWox D,

SR =R L— Wz
EDSS-8/1  EDSSN-8/1 8  180x220x88 193x240x10 - - -
EDSS-12/1  EDSSN-12/1 12  240x305x80 262x330x10 max.2 x NPE-Z-24 max. 1 x ED-TLT12 -
EDSS-12/2  EDSSN-12/2 24  305x305x85 420x330x17 max.2x NPE-Z-24 max. 2 x ED-TLTI2 max. 1 x ED-SEP12
EDSS-12/3  EDSSN-12/3 36 545x305x85 570x330x17 max.2x NPE-Z-24 max. 3 x ED-TLT12 max. 2 x ED-SEP12
EDSS-18/1  EDSSN-18/1 18  270x440x85 300x465x17 max.2 x NPE-Z-38 max. 1 x ED-TLT18 -
EDSS-18/2 EDSSN-18/2 36  480x440x90 505x465x17 max.2x NPE-Z-38 max. 2 x ED-TLTI8 max. 1 x ED-SEP18
EDSS-18/3  EDSSN-18/3 54  655x440x90 685x465x20 max.2 X NPE-Z-38 max. 3 x ED-TLTI8 max. 2 x ED-SEP18
EDSS-18/4 EDSSN-18/4 72  860x440x95 880x465x20 max.4 x NPE-Z-38 max. 4 x ED-TLTI8 max. 3 x ED-SEP18

Rozvodné skrine neobsahuji mostik N/PE!

e Dvierka s otvaranim 180°

o Nastavitel'ny smer otvérania dvierok
e Specidlny zamok s dvojitou pruZinou

e Krycia doska je plombovatelna

e \/nitorna konzola je otacatelna

e Zadné a bocné predvitané otvory
e Objednatelné oddelovacie dosky
e Objednatelné krycie dosky

¢ Objednatelné N/PE mostiky

H/4

W2

Wi

RELEVANT STANDARD
EN 62208

ELECTRIC®

Hi4
H2
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Plastové rozvodné skrine

ROZVODNE SKRINE

Dopinky k podomietkovym rozvodnym skriniam EDSS
Izolované mostiky
230/400 i| [Exesgs i

In | j=k=u IP ||Ta i V1 Vysvetiivky 1y yey
VAC||100A||500 V|| Cu 20 | lao.sase | UL94 piktogramov

xg —_ =mm* H w d

TRACON T _ s In o o (m  om  (m (om) %M
NPE-Z-24 6x9 24 max.63A 2516 2510 250 183 76  4x55+20x45 4xM5+ 20xM4
NPE-Z-38 8x12 38 max.100A 425 2516 360 265 137

10x7,5 + 28x5,5 10xM6 + 28xM5

bbbkt

PIné krycie dosky
Ta i HB || T

25.455°¢| | UL94 | | ABS

Horizontalne oddel'ovacie dosky

Tai HB ||

25.455°¢) | UL94 | | ABS

x17.5

x17.5
TRACON 5 T TRACON Slls
iy il
ED-TLT12 12 modulov ED-SEP12 12 modulov
ED-TLT18 18 modulov ED-SEP18 18 modulov

ELECTRIC® H’5



ROZVODNE SKRINE Plastové rozvodné skrine

Rozvodné skrine nadomietkové, IP 65

¥ Ta | W81 1p | [E] e = Drovotnr. HIO
660 V| L1050 | UL94 || 65 | | ABS K08 piktogramov
(=N - :
g (men) (mim) ()
EDFKIP65-4/1 4 210 140 100
EDFKIP65-8/1 8 210 215 100
EDFKIP65-12/1 12 260 300 140
EDFKIP65-18/1 18 285 410 140
EDFKIP65-12/2 24 415 300 140
i D
ElhEE
(CIE
T

RELEVANT STANDARD

EN 62208

Ochranné skrinky pristrojov s montaznou listou

m‘;ﬁ@ Ta ﬂ HB | 1P Y |5 _ Vysvetiivky /0
660 V| lo.+ss°c | UL94 || 40 || ABS piktogramov
TRACON
3 H w D NPE
. = gy (mm) (mm) (mm)
EDFK-1/1AN 1 130 32 62 -
EDFK-2/1AN 2 130 52 62 -
! EDFK-3/1AN 3 130 65 62 -
EDFK-4/1AN 4 130 82 62 -
EDFK-8/1AN 8 160 160 62 -
EDFK-12/1AN 12 160 260 65 v
EDFK-18/1AN 18 160 365 60 v
\ Fa W D
RELEVANT STANDARD <§
EN 62208 T

ELECTRIC®



Plastové rozvodné skrine

ROZVODNE SKRINE

Ochranné skrinky pristrojov s montaznou listou, plombovatel'né

“%‘Eﬁm Ta i HB iP A\ | <— %E

660 V| |0.s55°¢| | UL94 40 | |ABS g

TRACON
—TRAGON. s p w0

B em m w

EDFK-1/1ANP 1 140 35 60

EDFK-2/1ANP 2 140 50 60

EDFK-4/1ANP 4 140 90 60 3

EDFK-8/1ANP 8 160 180 60 T

RELEVANT STANDARD
EN 60670

Ochranné kryty pristrojov, plomhovatel'né

Y IERI A= =

660 V| |1o.+55°c| | UL94 40 ABS )

x17.5 @
[eTe] "Te]
TRACON 7 = E— ,L\,L B

™T 1 v - 9

TDT-2 1 - v {E 2 @
St uréené na ochranu Zivych ¢asti elektroinstalacnych pristro- —
jov 8irky 1 modulu (jednopdlovych isti¢ov, modularnych styka-
¢ov, schodistovych automatov a pod.) v domovych, bytovych
a podobnych inStaldciach. Kryty pristrojov sti plombovatelné. 62 29

Typ TDT obsahuije plastovy plast s vyrezom na montaznu listu.
Typ TDT-2 obsahuje uzavreté dno a montaznu listu na uchy-
tenie jednopolového pristroja. Plombovaci drét sa previecie
cez otvor v kryte, ktory je stiosovy s otvorom v uchycovanom

jednopdlovom pristroji.

EN 60670

RELEVANT STANDARD

Plastova zaslepka modulov k rozvodnym skriniam

Ta i HB | Y
-10..+55 °C| UL94 ABS
TRACON e
il
EDTM 8x12+2x1=6
N Te]
0 <t

T

TDT-2

uzavreté dno

SluZi na zakrytie otvorov modulov v rozvodnych skriniach, v pripade umiestnenia
mensieho poctu pristrojov ako menovity pocet pre dant rozvodnd skrifiu. Zvysi sa
tym i odolnost rozvodnej skrine voci vniknutiu prachu, necistot ako aj voci nahod-
nému dotyku zivych Casti pri manipuldcii. Zaslepky st odlamovacie. 8x0,5 modulov,

2x1 modul.

ELECTRIC®

H/7



ROZVODNE SKRINE

Plastové rozvodné skrine nadomietkové

Plastové rozvodné skrine

aootong) =#=ui | In | ]| Y| HB || IP | |- @m Ta | =] & @
VACIDC| | 1kV | |100 A ABS | | UL94 65 N @ 25.450°C, | 1K10 UV ©| [RAL 7035
TRACON H w D x17,5 ﬁr NIPE.
] i) = = (mm) (mm) (mm) zs{ @x
TME282113* TME282113T* TME282113M  TME282113MT 280 210 130 1x8 1 -
TME332513* TME332513T* TME332513M  TME332513MT 330 250 130 2x9 1 -
TME403017* TME403017T* TME403017M  TME403017MT 400 300 165 2x12 2 -
TME403020* TME403020T* - - 400 300 195 - 2 -
TME504018* TME504018T* TME504018M  TMES504018MT 500 400 175 3x 17 2 -
TME604020* TME604020T* TME604020M  TME604020MT 600 400 200 4 x17 2 -
TME705025* TME705025T* TME705025M TME705025MT 700 500 245 4 x 22 2 -
" _ L -
TME-ZMH . Oznacené typy obsahujii montaznu dosku.
-

TME-ZM o Plastové zamky s ocelovou vloz-

kou a jazyckom, s uhlom otocenia

e 180°. Ich pouzitim stupen krytia
% skrine je IP 65.

o TME-ZM Plastovy zémok s ocelo-
vou vlozkou a kitiéom

o TME-ZMH Plastovy zdmok s plas-
tovym trojuholnikovym klu¢om

TME...
[ TME...M I

ELECTRIC®

TME...T

W D

—

S )

RELEVANT STANDARD
EN 62208




Ocelovo-plechové rozvodné skrine ROZVODNE SKRINE

Ocel'ovo-plechové rozvodnice nadomietkové

Ui In IP T NPEsst % Vysvetlivky
;‘é@ 1?ng @ 43 m) ai m RAL 1013 piktogramov HI 0

-25..+55°C

i

*x17,5mm

TRACON = e H W o
zs{ i (mm)  (mm)  (mm)
EDFKF-16/1 1x16 16 305 445 110
EDFKF-16/2 2x16 32 455 445 110
EDFKF-16/3 3x16 48 605 445 110
EDFKF-16/4 4x16 64 755 445 110
/%(
I
RELEVANT STANDARD
W EN 62208

Ocel'ovo-plechové rozvodnice podomietkoveé

Ui g NIPE,
AR R
660 V| [125 A 43 s @ -25..+55°C RAL 1013
x17,5mm x17.5
: H w D
TRACON = il
>:s{ ifh (mm) (mm) (mm)
EDSF-16/1 1x16 16 326 464 115
EDSF-16/2 2x16 32 476 464 115
EDSF-16/3 3x16 48 626 464 115
EDSF-16/4 4x16 64 776 464 115

ot

RELEVANT STANDARD
EN 62208

Nas sortiment sa neustale a rychlo rozrasta.
Predlozeny katalég odraza stav k aprilu 2019.

¢ Pozrite si nase novinky! Pre aktualne informacie, prosim,
¢ Bud'te informovany! navstivte nasu internetovii stranku!

ELECTRIC® ng




ROZVODNE SKRINE Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Ocel'ovo-plechové rozvadzace nadomietkové s krycim plechom a vyrezom

§ NIPEs= N
n!arn'x. @ IP Nt @m Ta i % Vysvetlivky H IO
250 A 55 || § ) Las.sse RAL 7035 piktogramov
x17,5mm x17.5
— (eTe] e H w D
TRACON ss { L " (mm) (mm) (mm)

TFE403020M 1 2x12 24 400 300 200
TFE504020M 2 3x16 48 500 400 200
TFE605020M 2 4x22 88 600 500 200
TFE806020M 2 5x27 135 800 600 200

o

RELEVANT STANDARD
EN 62208

Striesky k ocel'ovo-plechovym rozvadzaéom

TRACON W (mm) H (mm)

TFE403020T 300 200

t TFE504020T 400 200
% TFE605020T 500 200
TFE806020T 600 200

RAL 7032

Dodato¢ne sa upeviiuju na ocelovo-plechové rozvadzace, zvySujlc ich ochra-
nu voCi vonkajSim vplyvom, dazdu i vihkosti pri pouZiti v exteriéri. Upeviiova-
cie skrutky su privarené k strieSkam.

HI1 0 ELECTRIC®



Ocelovo-plechové rozvodné skrine ROZVODNE SKRINE

Ocel'ovo-plechové rozvadzace nadomietkové s montaznou doskou

In IP Ta ||| @ Vysvetlivky
800 A @ 55 @u) ai piktogramov H/0

|-25..+55°c| [RAL 7035

H ') D
TRAEON (mm)  (mm)  (mm)

i

TFE252015 1 250 200 150

TFE302515 1 300 250 150

TFE303015 1 300 300 150

TFE403015 1 400 300 150

TFE403020 1 400 300 200

TFE404020 1 400 400 200

TFE404025 1 400 400 250

TFE504015 1 500 400 150

TFE504020 1 500 400 200

TFE504025 1 500 400 250

TFE604020 2 600 400 200

TFE605015 2 600 500 150

TFE605020 2 600 500 200

TFE605025 2 600 500 250

TFE606025 2 600 600 250

TFE606030 2 600 600 300

TFE705020 2 700 500 200

TFE705025 2 700 500 250

TFE806020 2 800 600 200

TFEB06025 2 800 600 250

TFE806030 2 800 600 300 _y | RELEVANT STANDARD
TFE1006025 2 1000 600 250 EN 62208
TFE1008025 2 1000 800 250 o
TFE1008030 2 1000 800 300

TFE1008040 2 1000 800 400

TFE1208030 2 1200 800 300

St uréené na montaz sietovych a silnopridovych elektroinstalacnych
spinacich a ochrannych prvkov a meracich pristrojov. St¢astou rozva-
dzacov je zabudovana montazna doska. Pevna konstrukcia, ktora umoz-
fiuje zmenu smeru otvérania dveri pooto¢enim skrine alebo montazou
kolikov dveri na opacnu stranu. Zamok s plastovym kltucom je priloZeny.
Bezpecnostny zdmok je mozné doobjednat individudine.

Konstrukcia rozvadzaCov umoziiuje ich pouZitie i v praSnom prostredi.
Ochranny vodi¢ danej ststavy je nutné priviest na ochrannd svorku roz-
vadzaca.

TFE-KA TFE-SZ TFE-ZM2 TFE-A4 EKBV..

A 2 r\J
J‘_/

H/12 H/12 H/13

ELECTRIC® HI1 1




ROZVODNE SKRINE Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Nastavovac vySky montaznej dosky k ocel'ovo-plechovym rozvadzac¢om

TRACON ﬁ@m

TFE-MA 40-110 mm min. 200 mm
16

rozvadzacov.

zadnej strany r,ozvédzaéa.
 Nastavitelnd hibka: 50 mm aZ 125 mm merana od zadnej strany rozvadzaca.

Q| H
i . I'EI mm (nepouZitelny ku skriniam hibky 150 mm).

o 0o o o o

k ostatnym vyskam 4 ks nastavovacov.
o Materidl: nehrdzavejlca lisovand ocel hriibky 1,5 mm.

56 = * Balenie: po 2 ks

e Minimalne objednatelné mnoZstvo: 2 ks.

40

Odklapacie okienka k ocel'ovo-plechovym rozvadzacom

o SIUi na nastavenie potrebnej hibky montéznej dosky vzhladom na zadnt stranu

* Sposob upevnenia nastavovaca: k skrutkdm M8 montéznej dosky vlisovanych do

o Nastavovaé je univerzlne pouitelny pre rozvadzace hibky 200, 250, 300 a 400

e K rozvadzacom s vySkou 1000 mm a 1200 mm je potrebné pouzitie 6 ks,

x17.5
& HxWxD
TRACON s
i (mm) D §
TFE-KAG 6 129%98x95 65x112 mm
TFE-KAS 8 162x98x95 65x148 mm
TFE-KA12 12 235x98x95 65x220 mm

ho tela odkldpacieho okienka. Stuperi ochrany krytim: IP 44.

otvorom, cez ktoré je mozné viest plombovaci drét. Vysoku ochranu pred nebez-
pecnym dotykom Zivych Casti zabezpecuju plastové pasiky okienka, ktoré su vyla-

o movacie po 0,5 modulu.
W o Uzatvorenie: zaklapnutim klapky z dymového plexiskla do dvoch jazyckov plastové-

Ventilacné priruby k ocel'ovo-plechovym rozvadzaéom

e Umoziuju ovladanie intalaénych pristrojov zabudovanych do ocelovo-plechovych
rozvodnych skrifi bez nutnosti otvorenia ich dveri. Okienko sa prichycuje k rozva-
dzacu pomocou Styroch skrutiek, po vioZeni okienka do vyrezu, z vnitornej strany
rozvadzaCov. Plombovatelnost okienka dosiahneme pouzitim skrutiek s vndtornym

TRACON W (mm) H (mm) F%

TFE-SZ1 150 200 115x160 mm
TFE-SZ2 140 140 100x100 mm
TFE-SZ3 115 200 50x160 mm

pristrojov.

priestoru ocelovo-plechového rozvadzaca.

zacich skrutiek.

ochrany krytim: IP 43. Povrchové Uprava: praskova farba.

ELECTRIC®

e Pouzivaju sa v pripade, kedy prevadzkové podmienky zabudovanych pristrojov vy-
Zaduju pouzitie pridavného vetrania vnitorného priestoru rozvodnice. Odporucaju
sa pri vysokej relativnej vihkosti okolia i v pripade nadmerného tepla zabudovanych

o \lyberom typu a poctu prirub je mozné dosiahnut optimalnu ventildciu vnitorného

e Montuju sa nad vyrez(y) v rozvodnej skrini, pomocou Styroch priloZzenych samore-

 Prilozené tesnenie je potrebné prilepit na povrch rozvadzaca este pred montazou,
na znizenie dosledkov vibracii generovanych zabudovanymi pristrojmi. Stupenr



Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Plastové zamky k ocel'ovo-plechovym rozvadzacom, s kliicom

TRACON @ “
vz e

TFE-ZM2 5mm 22,5 mm

TFE-ZT 5mm 22,5 mm
e Plastové zamky s ocelovou vioZkou a jazyckom, s uhlom otocenia ﬁ

90°.

Ich pouzitim stupefi krytia skrine je IP 55. TFE-ZM2
o TFE-ZM2: univerzalny (plastova hlavica, ocelové pero)
o TFE-ZT: univerzalny (plastova hlavica, plastovy kIU¢)

13 N

Drziak projektu k ocel'ovo-plechovym rozvadzacom

TRACON

4l Py
TFE-A4 A4 O O
Je uréeny na bezpecné uloZenie projektov, vykresov a schém zapojenia

vo vnitornom priestore rozvodnych skrifi.
Zadné hrany plastového drZiaka obsahuji samolepiace pasiky na upev- zz =
nenie na vnatorny povrch rozvadzaca, drziak je takisto mozné priskrutko-

vat na povrch. UmozZiuje vioZenie dokumentacie formatu A4.
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Gumoveé privodky k ocel'ovo-plechovym rozvadzacom

ROZVODNE SKRINE

Vo || IP ||Ta |
uLo4 54 | lu.+100°c
@5@@ mm x© AxB
TRACON (mm)
3-7 3,5-11| 5-10 | 7-12 | 7-13 | 9-16 |10-14|10-30|14-18|14-22|14-35|15-25|24-54
EKBV-01 - - - - - - - - - x 4 - - - x 4 138 x 48
EKBV-02 - - - x 2 - - - x 8 - - - - - x 10 216 x 84
EKBV-03 - - - - - - x5 - x4 | x3 - - x 2 x 14 222 x 92
EKBV-04 - x 2 - x5 - - - - x12 | x5 | x1 - - x 25 222 x 92
EKBV-05 - - - - x50 | - - - - - - x 1 - x 51 222 x 92
EKBV-10 x5 - x 4 - x2 | x1 - - - - - - - x 12 107 x 56
EKBV-16 x12 | - - - x 5 - - - - - - - - x 17 127 x 56
EKBV-24 x 6 - x 6 - - x5 - - - - - - - x17 153 x 56
. e .1 'l
P - EKBV-10
[11] G =2
- EKBV-01 = EKBV-02 .1 r11
A tE = ( EKBV-16
£ - . ;f'wr:'{ * l ‘ ﬁt 5 :
g £ f i = i 1 - -‘L
= i ¥ 'F ¥-%
= ¥ .- (&b
EKBV-03 = EKBV-04 EKBV-05 EKBV-24
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ROZVODNE SKRINE Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Ocel'ovo-plechové rozvadzace nadomietkové s krycim plechom a oblym bhezpec¢nostnym skiom

'IIIIIII‘IIIIIIIA

Taﬁ iP @ @m & Vysvetlivky H/0
-25.455°| | 54 ) |RaL 7035 piktogramov

x17,5mm x17.5 L w H
TRACGON =5 i

zs{ el b (mm) (mm) (mm)
TGE606020 3x24 72 600 600 200
TGE607520 4x24 96 750 600 200
TGE609020 5x24 120 900 600 200
TGEG010520 6x24 144 1050 600 200
TGEG012020 7x24 168 1200 600 200
TGEG015020 9x24 216 1500 600 200
TGEG018020 11x24 264 1800 600 200

Rozvodné skrine neohsahujii mostik N/PE!

T T

TRACON
severeELECTRIC

RELEVANT STANDARD

EN 60670-24
EN 13501

HI1 4 ELECTRIC®



Ocelovo-plechové rozvodné skrine ROZVODNE SKRINE

PrisluSenstvo k ocel'ovo-plechovym rozvadzaéom TGE

Krycie dosky TGEBM a montazne dosky TGEMP Bezpecnostny zamok s klti¢om k rozvadzaéom TGE
w H D w H D
TRACON (mam) (mam) (mm) TRACON (mm) (mm) (mm)
TGEBM150 495 150 13 TGESL 30 150 75
TGEBM200 495 200 13 a3
TGEMP150 450 150 20
TGEMP200 450 200 20
s - s y ' c\.h 1
a1
W D
= \ 11
= [ |
3 / -
o Y ﬂ
" TGEBM.. TGEMP... Priruba k rozvadzacom TGE pre kablové privody so Stetinami
Spodny ram k rozvadzaéom TGE pri montazi na podstavec w H D
TRACON
w H D (mm) (mm) (mm)
TRAGON (mm) (mm) (mm) TGECE 568 152 6
TGEBF

600 180 50
w D
o
4 F
i I A I

Izolované N/PE mostiky k rozvadzaéom TGE

—F=mm* H w d %

x@
TRACON i In e) (mm) (mm) (mm) (mm)

NPE-Z-24 6x9 24 max.63A 2,5-16  2,5-10 250 18,3 7,6 4x5,5 +20x4,5 4xM5 + 20xM4
NPE-Z-38 8x12 38 max. 100A  4-25 2,5-16 360 26,5 13,7 10x7,5+28x5,5 10xM6 + 28xM5

CITTCLUTR LR

R——

NPE-Z-38 NPE-Z-24
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ROZVODNE SKRINE Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Ventilatory s mriezkou a filtrom

230
VAC

-10..+55 °C

Vysvetlivky
Ta i “ piktogramov HI 0

m?/h
\ A c.p E
ol In Prax @ (mm) l_/—}‘ (mm) (mm) (mm)

TRACON
(=3

V35 35/40* m*h 0,07A 12W 31dB(A) V35-KNY 105 92 5 50 5
V43 43/55* m*h 0,11A 19W 46 dB (A)  V43-KNY 150 124 5 61 5
V71 71/105* m¥h 0,11A 19W 46 dB (A)  V71-KNY 250 224 6 100 5
V150 150/170* m%h  0,14A 21W 42 dB (A)  V150-KNY 150 125 5 50 5
V170 170/230* m*%h 0,28 A “aw 54dB (A)  V170-KNY 250 224 6 134 5
V215 215/255*m¥h ~ 0,22A 33W 50dB (A) V215-KNY 250 221 7 115 5
V360 360/500* m%h  0,34A 64 W 54 dB (A)  V360-KNY 325 291 6 150 5
V375 375/500*m¥h  0,25A 55W 60 dB (A)  V375-KNY 325 291 7 150 5

* Udaj plati pri vybratej filtraénej viozke ventildtora.

|

\V71,V170

V43-KNY

E
C O
Filtre V150 V215
A D E
TRACON (mm) l—/_‘§‘ (mcm) (mm) (mm)
V35-KNY 105 92 5 25 -
V43-KNY 150 124 5 23 -
V71-KNY 250 224 6 25 -
V150-KNY 150 125 5 25 -
V170-KNY 250 224 6 25 -
V215-KNY 250 221 7 25 -
V71-KNY V360-KNY 325 291 6 26 -
V170-KNY V360-KNY V375-KNY 325 291 7 30 -

Zabezpe€uju vetranie vnitorného priestoru rozvadzacov, strojovni, pocitacovych miestnosti a vSade tam, kde potrebna
pravidelna ventilacia vzduchu kvoli nadmernej produkcii tepla. Montaz je rychla a jednoducha, realizuje sa zaklapnutim,
bez skrutiek.

Ventilatory si montované s mriezkami s filtrom. Tenky filter v mriezke zabrafiuje vniknutiu prachu s rozmermi viac ako
10 mikronov a takisto aj kvapiek vody, ¢im sa realizuje stupef krytia IP 54.

Otogenim ventildtora je mozné zmenit smer pridenia vzduchu. Ventilatory je i¢elné montovat v dolnej tretine rozvadzata
s mriezkou s filtrom. Na automatické ovladanie ventildtorov je mozné pouZit termostat.

ELECTRIC®



Ocelovo-plechové rozvodné skrine ROZVODNE SKRINE

Kompakiné ohrievace rozvadzacov

120-250 |2|; Tai @

VACIDC [45.+70°C| |0,5-2,5 35%7.5

[mm?]

i

e H
TRACON % ﬁ

(mm)
FE15 15W 65 300¢g
FE30 30w 65 3009
FE45 45 W 65 3009
FE60 60 W 140 400 g
FE75 75W 140 5009
FE100 100w 140 500 g
FE150 150 W 220 70049
Ich pouZitim je mozZné zabranit vzniku pary vo vnitornom priestore rozvadzaCov. Montaz
ohrievacov je ziaduca hlavne v rozvodnych skriniach inStalovanych vo vonkajSom prostredi o
prevadzkovanych aj v zimnom obdobi.
Typy s roznym ohrievacim vykonom v rozmedzi 15-150 W. Upevriuji sa zaklapnutim na -
montdznu listu s rozmermi 35/75 mm.
Ohrievaci element je termoclanok PTC, vzhladom na jeho umiestnenie je potrebna montaz UL
ohrievacov vo zvislej polohe. U velkych rozvadzacov sa odpordca pouZitie viac ohrievacov —
pre dosiahnutie rovnomerného vyhrievania. I | | |
47 20

Kompaktné ohrievace rozvadzacov s ventilatorom

mm?| | § -
230 || IP ||Ta i o0 | | N % Vysvetlivky H/0
VAC 20 | lus.sr0q] [1,5-2,5] | D 35x7.5 piktogramov
Etn m3h Th} H
TRACON = - LUBY ﬁ
Nl . (mm)
FEV250 250 W 45m¥h  max. 75 °C 182 1.100 g
FEV400 400 W 45m¥h  max. 75 °C 222 1.400 g
| ]
8
2
of |l [ |
L 85

Tieto typy umoZziuju dosiahnut vy$Siu Géinnost a rovnomernost ohrievania a zérover lepSiu cirkuldciu vzduchu.
Princip a konstrukcia je podobnd ako u vy3Sie uvedenych typov.
Ohrievace obsahuju ochranu voci prehriatiu.

ELECTRIC® HI1 7



ROZVODNE SKRINE

Ocelovo-plechové rozvodné skrine

Termostaty (regulatory teploty)

230

RELEVANT STANDARD

EN 60730-2-9

%Ctr  voc AUX A
vAc| TRAGON oy vc A T’ % i a H(f,‘,".,f,n
- 1xNC 1xNO
|p | _THms-010 10A 1 x NC - 60x43x33
20 | _THMS-10 @ 0-60°C 250VAC/ - 1 x NO 60x43x33
THMS-11 @ @ 24V DC 1 x NC 1 x NO 67x50%46
Ta
-20..+80°C| @
[mm?] @
oo [oXNe]
1
1,5-2,5 —
35x7.5 N

230

o rel% o

% X 008009 vDC A ‘-AU‘X HxWxD
00 E
: vAc| TRAEBON o e Z ! a 1 ?co w (mm)
~ Lt IP HGS-01 35-90%  5A250VAC 1% CO 67x50x38
— 20 |
W == :
“% % T [ |
— 1N
% / a ﬁ 2 L E] @ l
S nyr |-20..+80°C|
L t+3 I
» 5 " [oNe}
[mm?] — |
)_O_ ¢
| — \]/
@_‘ | o[0[0
RELEVANT STANDARD L |
EN 60730-2-13 N |
Odboéné svorky ku zherniciam
230/400] | N\ Vysvetlivky H/0
VAC| | Cu piktogramov
R d h h
TRACON e Hﬁl e
GLK1-0104 1-4 4-5mm 17 23
GLK1-2516 2.5-16 4-5mm 22 29
GLK1-1650 16-50 4-5mm 26 39
r  GLK1-3570 35-70 4-5mm 39 57
GLK2-0104 1-4 9-10 mm 17 23
GLK2-2516 2.5-16 9-10 mm 22 29
GLK2-1650 16-50 9-10 mm 26 39
GLK2-3570 35-70 9-10 mm 39 57
GLK2-70185 70-185 9-10 mm 44 66

ELECTRIC®



Ocelovo-plechové rozvodné skrine ROZVODNE SKRINE
Nastavitel'né prichytky privodnych kablov

B H

AKR1-0612 6-12 mm 31 70
AKR1-1218 12-18 mm 24 70
AKR1-1822 18-22 mm 28 70
AKR1-2230 22-30 mm 39 85
AKR1-3038 30-38 mm 45 90
AKR1-3842 38-42 mm 47 95
AKR1-4250 42-50 mm 57 120
AKR1-5064 50-64 mm 70 130
Su uréené na pevné uloZenie privodnych —8

kablov na mieste ich vstupu do rozva-
dzaCov. Indtaluju sa zaklapnutim do oce-
[ovej listy, ktorli je potrebné pripevnit na

montazny povrch. Po dotiahnuti skrutky
pritlaCného elementu tvaru ,U“ vznikd
dokonalé mechanické uloZenie privod-

ného kabla. Ocelov4 lista nie je sticastou = f -
prichytiek, doobjedndva sa samostatne. NN
Al

Al lista k prichytkam privodnych kablov

TRACON m

30/15SIN im 30

15

1.5

e |
1

Plastové podperné diStanéné izolatory

") 1.000 | | 1500 | | Utest
H M D B A (N) Nm tmi
TRACON ‘AFa % &S B |vac| voc omn

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 5 kV

STS-25 25 6 24 265 9 3000 2000 3 284 Vo0 Ta

STS-30-6 30 6 27 324 10 4600 3500 3 449 uLea | |, ,.9

STS-30 30 8 27 324 10 4600 3500 6 44 g

STS-35-6 35 6 28 319 8 5500 4300 3 509

STS-35 35 8 28 319 8 5500 4300 6 509

STS-40-6 40 6 34 401 10 6200 5000 3 86 ¢

STS-40 40 8 34 401 10 6200 5000 6 86 ¢

STS-40-10 40 10 34 401 10 6200 5000 10 86 ¢

STS-51 51 8 29 353 13 6400 5250 6 83¢g

STS-51-10 51 10 29 353 13 6400 5250 10 83¢g

STS-51-12 51 12 29 353 13 6400 5250 14 83¢g

STS-76 76 10 35 498 16 7000 5900 10 2339
Plastové podperné diStancné izolatory sa pouZzivaju k montdZi zbernicovych systémov elektrickych instaléci, LE;
k montéZi poistkovych splodk.ov, prl’strojovych gkn’ﬁ a rozvédzgf:ov. If:h poyiit!e je,vyhodné pre malu h.motnqst'ell =
rozmery oproti keramickym izolatorom. Kombinovanou montaZou viacerych izolatorov sa da zvysit dielektricku
pevnost systému.

H

Vlastnosti izolatorov: —1 ]
o Dobré elektrické a mechanické vlastnosti @ I arisla
o Odolnost voci vysokym teplotam okolia RELEVANT STANDARD w e I RN B
° Odolnost: voti:i vibr,é(?!ém EN 61439-1 v —
e (Odolnost voci kordzii B A

ELECTRIC® HI1 9
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