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Vjpliiova paska ZSSZVM-1
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avajici potencial

Uzemiiovaci pruziny

typu TRF
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D/0 Vysvétieni piktogrami hlaviéky tabulek

<=

<= Smrst. trubicka na Smrst. trubicka na - = 1
" izolaci 7il % izolaci plasté Hlavni vétve Otheehy
t v0, Absorpce vody po oy b .
o Dobatvrdnuti ﬁ Objem " 42 dnech pi teploté  —J== mm= ""Uréz zapojiteinych
50 °C vodicu
Prlifez 3-Zilového ﬁ
E 3x kabelu Hmotnost
- - 4 (<]
D/0 Piktogramy technickych parametru
PR ——
— | Pomér smrsténi To i Teplota okoli Ts Skladovaci teplota Tiﬁf Teplota smrsténi
2:1 -40..+105°C -20..+45 °C min135°C
\ - ) ‘Mo
o | béika AN vt poiyolefin IO | e &L UV-odolné
1m Polyolefin Ve prvky UVo
\ ZZZZZ#ZZZE
A\ Material: Polyetylén Vo Hoflavost podle UL 94 Dielektricka pevnost QO Obsah
PE uL94 20xvimm x15
. \
S}L‘g:" Bez silikonu @ Vodéodolny Materidl: silikon, guma




Teplem smrstitelng trubiCky

Tenkosténné teplem smrstitelné trubicky s pomérem smrsténi 2:1

> m TSE TO Ts NO Silicon \lysvétlivky
D/0

2:1 | Polyolefin| | 1m | 12uwimm| imrzorc| Laostony| |20.sase | o] | e piktogramii
TRACON
D, D, S
ZS016 ZS016SZ - ZS016K - ZS016P ZS016S ZS016Z ZSO16FEH - ZSO16LIL 16 0.8 045

2S024 7S024SZ 17S024B 7S024K ZS024ZS ZS024P ZS024S 1ZS024Z ZS024FEH ZS024N ZS024LIL 2.4 1.2 0.43
ZS032 7S032SZ ZS032B ZS032K ZS032ZS ZS032P ZS032S 1ZS032Z ZS032FEH ZS032N ZSO32LIL 3.2 16 0.43
ZS048 7S048SZ ZS048B ZS048K ZS048ZS ZS048P ZS048S 1ZS048Z ZSO48FEH ZS048N ZSO048LIL 48 24 0.43
ZS064 ZS064SZ ZS064B ZS064K ZS064ZS ZS064P ZS064S 1ZS064Z ZSO64FEH ZS064N ZSO064LIL 6.4 3.2 0.56
ZS095 ZS095SZ ZS095B ZS095K ZS095ZS ZS095P ZS095S 1ZS095Z ZSO09S5FEH ZS095N ZSO095LIL 95 48 0.56
ZS127 17S8127SZ 1ZS127B 1ZS127K ZS127ZS ZS127P ZS127S 1ZS127Z ZS127FEH ZS127N ZS127LIL 12.7 6.4 0.56
ZS190 1ZS190SZ ZS190B ZS190K 2S190ZS ZS190P ZS190S ZS190Z ZS190FEH ZS190N 2ZS190LIL 19 95 0.7
2S254 17S254SZ 17S254B 17S254K ZS254ZS ZS254P 2S254S 17S254Z 7S254FEH ZS254N ZS254LIL 254 12.7 0.76
ZS381 12S381SZ ZS381B ZS381K ZS381ZS ZS381P ZS381S 1ZS381Z ZS381FEH ZS381N ZS381LIL 38.1 19 0.86

28508 2S508SZ ZS508B ZS508K ZS508ZS ZS508P ZS508S 1ZS508Z ZS508FEH ZS508N - 50.8 254 0.96
28760 - - - - - - - - - - 76.2 381 1.2
281020 25102082 - - - ZS1020P 2S1020S ZS1020Z - - - 101.6 50.8 1.15
Poznamka: Bubnové typy se oznacuiji pfiponou —D k obj. €islu, napt. ZS048-D.
, im
|
a 2 a

D1 — vnitfni primeér trubicky pred smrsténim
D2 — vnitfni primér trubicky po volném smrsténi
S — tloustka stény trubic¢ky po volném smrsténi

RELEVANT STANDARD
EN 60684

UL CERTIFICATE NO. TV MEEI TEST DOCUMENTATION
YDPU2.E204071 K-08382

Pouziti

elektrickd izolace kabelli a vodici

oprava poskozené izolace vodicl

ochrana kabel(i a vodicti vici korozi

ochrana kabelli a vodicti vici vihkosti a povétrnostnim vliviim
ukonceni vodich a izolovani elektrickych svorek

mechanicka a antikorozni ochrana vodicti

izolace Zivych Casti elektronickych soucastek

izolace kovovych tyCi

dekorativni Gcely

TRACON



Tenkosténné teplem smrstitelné trubicky s pomérem smrsténi 3:1

|| Y [ | el T || [Ts [ o [ K5 “

Vysvétlivky D Iﬂ

3:1 | |Polyolefin | 1m | [20kvimm| |mmazoec] |-s5.+125°¢| |-20..445 °C Halogen | | UV @ piktogramil
Typy bez lepidla
D D S
TRACON (m:n) (m;‘) (mm)

ZSV30 3 1 0.55
Z5V48 4.8 1.6 0.60
ZSV60 C— 6 2 0.65
ZSV90 e—— 9 3 0.75
ZSV120 co— 12 4 0.75
ZSV180 co— 19 6 0.95
ZSV240 co— 24 8 1.15
ZSV390 Co— 39 13 1.30

Typy s lepidliem ( teplem tavitelné lepidlo zaruéuje izolaci viici vihku )

>EW#E1§§TOiTsﬁ NO 11:%

Vysvétlivky D IO

3:1 | [Polyolefin) | 1m | [20kvimm| |minazocc] |-s5.+110°¢| |-20.+45°C Halogen| | YV © piktogramii
D, D, S
TRACON (mm) (mm) (mm)
ZSVR30 3 1 1
ZSVR48 4.8 1.6 1
ZSVR60 Co— 6 2 1
ZSVR90 o 9 3 1.4
ZSVR120 oo 12 4 1.6
ZSVR190 oo 19 6 215
ZSVR240 oo 24 8 24
ZSVR390 oo 39 13 2.4
RELEVANT STANDARD TUV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60684 K-08382

UL CERTIFICATE NO.
YDPU2.E204071

F
D-
S
D.

Of4s :
TRACON



Stiednosténné a silnosténné teplem smrstitelné trubicky s pomérem smrsténi 3:1-4:1, s lepidlem

Strednosténné typy
—| NV |7 ) 1l#] (To | [Ts || | o | K5
3:1/4:1 [Polyolefin| | 1m | [12kvimm| |masocc| |lss.e125°¢| |-20..+45 °C Halogen| | v o
D, D, S
TRACON (mm) (mm) (mm)
ZS8/2R O— 8 2 1.7
ZS12/3R C—— 12 3 1.5
ZS16/4R  C— 16 4 2
ZS19/6R Co—— 19 6 2.5
ZS30/8R C— 30 8 2.5
ZS40/12R Co—— 40 12 3
ZS50/16R C— 50 16 3
ZS63/19R C—— 63 19 3.5
IS75/22R C— 75 22 3.5
ZS95/30R Ce——— 95 30 4
2S115/34R —— 115 34 4
2S140/42R —— 140 42 5.5
ZS175/55R —— 175 55 4
UL CERTIFICATE NO. TV MEEI TEST DOCUMENTATION RELEVANT STANDARD
YDPU2.E204071 K-08382 EN 60684
Silnosténné typy

—— Y 57 ok Tald To | Ts ||| no (60

3:1/4:1| [Polyolefin| | 1m | [12uvimm| [rorc| Lsserzmeel l20sasoe | 22" | UV ©

D, D, S
TRACON (mm) (mm) (mm)
ZSB33/8R 33 8 3.2
ZSB51/16R Co— 51 16 6
ZSB85/25R C——— 85 25 6.5
ZSB130/36R com— 130 36 6.5
ZSB180/50R 180 50 4.3

Souprava smrstovacich trubiéek
N |57 == [elé] [ To || [Ts || [ 1o, | =2

. Halogen
2:1 PonoIefln 150 mm| |12kvimm m_irﬁ?mc -40..+105°C| [-20..+45 °C 9 X1 5

TRACON X C—

ZSB-SET 15 x150 mm

ZSB-SET

Soupravy se pouzivaji na opravu poskozené izolace vodicu.

ZSBB-SET 15 x150 mm m

EN 60684 piktogramii

e (Obsah souprav: 15 ks tenkosténnych smrstovacich trubiek
o Materidl: Tenkosténny bezhalogenovy polyolefin s pomérem smrsténi 2:1
ZSBB-SET ° Forma dodavky: Nafezané na délku 150 mm, maji rlizny primér
RELEVANT STANDARD \,Vysvétlivky

D/0

TRACON



Nizkonapétové spojové soupravy pro 0,6/1 kV-ové 3-, 4- neho 5-zilové nestinéné kabely
——| (N m ‘W#ZE‘ Tiif To i Ts ﬁ no | 15 o NAYY-0, NAzxm( #A':'EIS,’ #ﬁ\z{)\({;v’d,

3:1/4:1 Polyolefin| | 1m | [12kvimm| icrsoc| lssrove |20t | 02" | UV @ NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM
<= <=
TRACON T/ mm? — =l
d,/d, (mm) I (mm) X o D,/D, (mm) L (mm) X On—
ZSRSET3-1,5 3x15 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3x25 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4x15 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4x25 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4x4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4x6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4x10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4x16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4% 25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4x35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4 x50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4x70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4% 95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4% 120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4 x 150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4x185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4 x 240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5x15 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5x 25 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5x 4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5x6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5x 10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5x 16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5x 25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5x 35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5 x 50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5x 70 30/8 250 5 63/19 1000 1

Lisovaci kabelové spojky Cu anebo Al se daji doobjednat individualné podle materidlu a prifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.

Neizolované lisovaci kabelové spojky RELEVANT STANDARD TV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60684 V-10237

D.

A/10-A/11

TRACON




Univerzalni nizkonapétové spojové soupravy pro 0,6/1 kV-ové 4- nebo 5-zilové nestinéné kabely

—— \ m#zg “~ —_F3 AYKY, CYKY, AYKE,
— Tiif To i Ts ﬁ Haloaen < " CYKE, NYY-J,NYY-O, NAYY-J,
3:1/4:1) [Polyolefin| [12ivimm| |wimr20c| |ss.s125°¢| |20.445°C UVe NAYY-O, YKY, YAKY

Typy se stiednosténnou trubi¢kou na pokryti izolace plasté kabell
<= <=

TRACON 1 mm? — =l
d,/d; (mm) I (mm) X oss D,/D, (mm) L (mm) X O—
ZSRSET-1 4x6-4x25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4x25-4x35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4x50-4x70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4x35-4x120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4 x 150 -4 x 240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5x6-5x25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5x25-5x35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5x50-5x70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5x35-5x120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5x150-5 x 240 40/12 250 5 140/42 1000 1
Typy se silnosténnou trubickou na pokryti izolace plasté kabeli
<= <=
TRACON I/ mm? — B
dy/d, (mm) I (mm) X o D,/D, (mm) L (mm) X On—
ZSRSET-1FK 4x6-4x25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4x35-4x120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4 x 150 -4 x 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5x6-5x25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5x35-5x120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5x 150 -5 x 240 50/16 300 5 130/36 1000 1

Lisovaci kabelové spojky Cu nebo Al Ize doobjednat individudiné podle materialu a prifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.

Obsah soupravy
¢ 1 ks montdzni pokyny,
® 4 ks nebo 5 ks stfednosténnych smrstovacich trubicek s lepidlem na

.|
izolaci zil,
¢ 1 ks stfedno- nebo silnosténné smrstovaci trubicky s lepidlem na

izolaci plasté kabelu, na ochranu spojky vGici extrémnim povétr-
nostnim vliviim a vniknuti vody.

d; — vnitfni primér smrst. trubicky na izolaci Zil, pred smrsténim i

d, — vnitini primér trubicky na izolaci Zil, po volném smrsténi RELEVANT STANDARD TUV MEEI TEST DOCUMENTATION

D, — vnitfni primér smrst. trubicky na izolaci plasté, pred smrsténim EN 60684 V-10237

D, — vnitfni primér trubicky na izolaci plasté, po volném smrsténi

Nas sortiment se neustale a rychle rozriista.

Piredlozeny katalog odrazi stav k dubnu 2021.

* Prohlédnéte si naSe novinky! Pro aktualni informace, prosim,
¢ Budte informovani! navstivte nasi internetovou stranku!

TRACON




Nizkonapétové spojové soupravy pro 0,6/1 kV-ové 4-zilové kabely s dratovym stinénim
— Y| (== Tiﬁf To i Ts ﬁ vo | (7 NYCWY, NAYCWY, AYCWY

3:1/4:1) [Polyolefin]  [12:vimm MinA20°C| |-55.4125°C] |-20.+45°C Halogen Uvo

Teplem smrstitelné trubicky na izolaci zil a plasté kabelu
<= <=

TRACON T I mm? — =l
d,/d; (mm) I (mm) X s D,/D, (mm) L (mm) X On—
ZSRSET-1DA 4x6-4x25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4x35-4x120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4 x 150 — 4 x 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
Komponenty ke spojovani stinéni kahelu
Dratoveé stinéni Vypliiova paska Ostatni
Pocet a priiez - "
TRACON 2l kabeli Prurez Podet Rozméry . Rozméry
(mm?) spojek spojek (mm) Pocet brus'neho
(mm?) platna
ZSRSET-1DA 4x6-4x25 10 1 0.4 x 50 x 5000 1 600 mm x 25 mm
ZSRSET-2DA 4x35-4x120 25-35 2-2 0.4 x 50 x 5000 1 600 mm x 25 mm
ZSRSET-3DA 5x 150 -5 x 240 50 1 0.4 x 50 x 5000 1 800 mm x 25 mm

Lisovaci kabelové spojky Cu nebo Al Ize doobjednat individudiné podle materialu a priifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.

Obsah soupravy

1 ks silnosténna smrstovaci trubicka s lepidlem na izolaci plasté kabe-
lu, chranici spoj i viéi extrémnim povétrnostnim vlivim a vniknuti
vody @D

4 ks sttednosténnych smrstovacich trubicek s lepidlem na izolaci Zil
kabelu @

1(2) ks lisovaci médéna spojka na spojovani dratového stinéni @

1 ks vypliiova paska @

1 ks brusné platno &

D. d:

a e c b d

4-Zilovy nizkonapétovy kabel s dratovym stinénim
Zily kabelu

smrstovaci trubicky na izolaci zil kabelu

dratové stinéni

smrstovaci trubicka na izolaci plasté kabelu

D O O T

i L ; ; ) N———
Neizolované lisovaci kabelové spojky L&,‘

d, — vnitfni primér smrst. trubicky na izolaci Zil, pred smrsténim
d, — vnitini primér trubicky na izolaci Zil, po volném smrsténi

D, — vnitfni prlimér smrst. trubicky na izolaci plasté, pred smrsténim
é D, — vnitfni prlimér trubicky na izolaci plasté, po volném smrsténi

RELEVANT STANDARD TV MEEI TEST DOCUMENTATION
A/10-A/11 EN 60684 V-10237

TRACON




Nizkonapét'ové spojové soupravy pro 0,6/1 kV-ové 4-zilové kabely s pasovym stinénim

N— \ A
=N\ M#ZZB Tﬂf To i Ts ﬁ No & -k NYFGY, SZRMKAM,
3:1/4:1) [Polyolefin| [12evimm| |mmazoc| |ss.szs] l2osasc) | o] UV O SZAMKAM
Teplem smrstitelné trubicky na izolaci Zil a plasté kabell
< <=
TRACON — I mm? — =l
d,/d; (mm) I (mm) X oss D,/D, (mm) L (mm) X O—
ZSRSET-1DB 4x6-4x25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4x35-4x120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4 x 150 — 4 x 240 50/16 300 4 130/36 1000 1
Komponenty ke spojovani (k obnové) stinéni kabelii
. - Pasové stinéni Vypliiova paska Ostatni
ocet a priiFez - N o "
TRACON 2l kabelii PoCetatyp  Délkaméding oo . Rozméry
2 uzemiiovaci sitky prui. Pocet brusného
(mm?) . (mm) "
pruziny 16 mm? platna
ZSRSET-1DB 4x6-4x25 4 ks TRF1 0.5m 0.4 x 50 x 5000 1 600 mm x 25 mm
ZSRSET-2DB 4x35-4x120 4 ks TRF2 0.7m 0.4 x 50 x 5000 1 600 mm x 25 mm
ZSRSET-3DB 4 x 150 — 4 x 240 4 ks TRF5 2x08m 0.4 x50 x 5000 1 800 mm x 25 mm

Lisovaci kabelové spojky Cu nebo Al Ize doobjednat individudiné podle materialu a priifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.

2

e d c b

VA /
i

a g
T

Vysvétlivky
piktogramii

D/0

a 4-Zilovy nizkonapétovy kabel s pasovym stinénim
b Zily kabelu
¢ lisovaci kabelova spojka na Zily (neni souCasti soupravy)
d smrStovaci trubicky na izolaci zil kabelu
e pasové stinéni
f uzemnovaci pruzina
g smrStovaci trubicka na izolaci plasté kabelu
D. d-
Obsah soupravy N p
1 ks silnosténna smrstovaci trubicka s lepidlem na izolaci plasté kabe- H-—
lu, chranici spoj i vici extrémnim povétrnostnim vliviim a vniknuti
vody
4 ks stfednosg)nnych smrstovacich trubicek s lepidlem na izolaci Zil
kabelu T N———
1 ks médénd sitka @ D, |

4 ks uzemiovaci pruzina @
1 ks vypliiova paska ®
1 ks brusné platno ®

d, — vnitfni primér smrst. trubicky na izolaci Zil, pred smrsténim

RELEVANT STANDARD
EN 60684

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-10237

TRACON

d, — vnitfni primér trubicky na izolaci Zil, po volném smrsténi
D, — vnitfni primér smrst. trubicky na izolaci plasté, pfed smrsténim
D, — vnitfni priimér trubicky na izolaci plasté, po volném smrsténi




Dvouvyvodoveé nizkonapétové rozdélovaci hlavy

NN azzzz#zzz\ Tiﬁf To i Ts ﬁ Vo0 NO ,%; s —F=
PE 11 kvimm m_irf1;5°c -55..+100°C| |-20..+45 °C uL94 Halogen UV © NYYSJ, NYY-0, YSLY-Jz
" . % *
TRACON — P mm? (:n;:) (:1";:) (dmm;:) (;";:) (msm) (I:m) (ml;n) (nll-m)
V23012 2x4-2x35 30 9 15 4 1 2 83 88
Dinax, Ormax — VNItFNi pridméry hlavy pred smréténim L — celkova délka hlavy pfed smrsténim
Dunin, Oruin = VNItFNi priiméry hlavy po volném smrsténi L* — celkova délka hlavy po volném smrsténi

S — tloustka stény hlavy pred smr§ténim
S* — tloustka stény hlavy po volném smrsténi

040

TRAGON ELECTRIG
23012

Trojvyvodoveé nizkonapétoveé rozdélovaci hlavy pro 0,6/1 kV-ové kabely

N\ A =3 NYY-J, NYY-O, NAYY-J,
AN W#ZE Tiiy To i Ts ﬁ Vo Haloaen %( = NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,
PE | MMvimm| |mmasscc| |ssstonc |20.4a5°¢] | UL94 UVo NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM
2 Dinax Diin Omax i S S* L L*
TRACON 1 mm mm) (@@mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
VE3259 3x25-3x10 25 9 9 3 2.5 1.8 50 70
VE33816 3x10-3 x50 38 17 14 45 2,7 2,7 98 97
VE38036 3x70-3 x 240 80 38 35 1 2,8 3,5 185 195
Dinax, Ormax — VNItFNi prdméry hlavy pred smrsténim L — celkova délka hlavy pfed smrsténim
Dunin, Arin — VNitFNi priiméry hlavy po volném smrsténi L* — celkova délka hlavy po volném smrsténi

S — tloustka stény hlavy pred smrsténim
S* — tlouStka stény hlavy po volném smrsténi

d
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Ctyfvyvodové nizkonapétové rozdélovaci hlavy pro 0,6/1 kV-ové 4-zilové kabely

N\ W#E Tiiwf To i Ts ﬁ VO || no 5 n NAYY-O, NAZX%,Y rfi\;l)\({\\((-g,’ nﬁg;f-J,
PE | MMiimm| |gassc] Lssstorel |2osaseg | UL94 | "% UV e NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM
D Doin d rin S §* L L*
TRACON L T i e e e

VE3512 4x6-4x25 35 14 13,5 4 1,5 2,2 80 95,3
VE3512C 4x6-4x25 42 15 13 5 1,6 2,5 95 103
VE4021 4x35-4x%x50 58 21 24,5 7 2,6 3,1 131 165
VE4021C 4 x35-4x%x50 52 20 19 55 2,3 3,2 145 148
VE5527 4x70-4x%x120 70 24,5 24,5 7 2,9 5 150 185
VE5527C 4x70-4x%x120 74 25 27 8 2 3,4 180 177
VE8035 4 x120 -4 x 240 90 37 35 15 3 4 170 210
VE8035C 4 x120 -4 x 240 85 39 34 12,5 2,5 3,5 170 185
VE10045 4 x 150 -4 x 300 102 47 38 12 3 4 185 195
VE12550 4 x 300 130 52 52 15 4 4 210 230

Dinax, Omax — VNiteni priiméry hlavy pred smrsténim L — celkova délka hlavy pred smrsténim

Duin, Grmin — VNitFNi priiméry hlavy po volném smrsténi L* — celkova délka hlavy po volném smrsténi

S — tloustka stény hlavy pred smrsténim
S* — tloustka stény hlavy po volném smrsténi

Teplovzdu$na pistole

%C
Tracon  Un ¥ =3 m| =
HLF-02 230VAC 1.000/2.000 W 350/600 °C 1450 g 300 /500 I/min.

TRACON



Pétivyvodové nizkonapétoveé ro

zdélovaci hlavy pro 0,6/1 kV-ové 5-zilové kabely

\ ~ =3 NYY-J,NYY-O, NAYY-J,
A\ W#ZE Tiﬁf To i Ts ﬁ MY Haloaen ét = NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J,
PE | MMvimm| |mmassec| |ssstonc |20.445°¢] | UL94 UVo NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM
2 Dmax I)min dmax dmin s S* I- I.*
TRACON L T e T e e e B =
VE54019 5x16-5x 35 40 19 13 4 2 2.5 105 98
VE55524 5%x35-5x%x70 55 24 18 5 2 3.2 160 155
VE58033 5x70-5x%x120 80 33 16 8 2.1 3 155 180
VE510046 5x150-5 x 240 98 49 345 11 24 3.5 190 200
Dinax, Ormex — VNitFNi prdméry hlavy pred smrsténim S* — tloustka stény hlavy po volném smrsténi I.EI ] [=]
Duin, Orin — VNitFNi priméry hlavy po volném smrsténi L — celkova délka hlavy pred smrsténim
S — tloustka stény hlavy pred smrsténim L* — celkova délka hlavy po volném smrsténi E!‘ -

RELEVANT STANDARD
EN 60684

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
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Nizkonapétové kahelové konco

vky pro 0,6/1 kV-ové 4-zilové nestinéné kabely

A\ ‘mé%‘ Tiﬁf To i Ts ﬁ Vo NO %( . NAYY-O, NAzxm( #A';E:g,’ 32\2()\({;\(’4,
PE | [Muwimm| |diissc| |sseove l2osasee] | YL94 | |9 | UV o NA2X2Y-O, SZRMEKM, SZAMEKM
TRACON Pocet a °pn°uiez Zil Rozdélovaci hlava (1) Smrstovaci trubicka na izolaci povrchu zil (2)
kabeli (mm?) Typ Pocet D,/D, (mm) L (m) Pocet
VE3512-SZ 4x6-4x25 VE3512 1 12.7/6.4 3 1
VE4021-SZ 4x35-4x%x50 VE4021 1 19/9.5 4 1
VE5527-SZ 4x70-4x%x120 VE5527 1 25.4/12.7 5 1
VE8035-SZ 4 x 150 —4 x 240 VEB035 1 38.1/19 8 1
Lisovaci kabelova oka Cu a Al je tfeba objednat individualné podle materialu a priifezu Zil, nejsou soucasti soupravy.
__D
s

Obsah soupravy
1 ks Gtyifvyvodova rozdélovaci hlava @

1 ks smrStovaci trubicka tenkosténna na izolaci celého povrchu zil kabelu véetné nalisovaného kabelového oka, odolna UV-zafeni, chranici Zily kabelu

v{i¢i vodé a povétrnostnim viivim @

TRACON




Nizkonapétové kabelové koncovky pro 0,6/1 kV-ové 4-Zilové kabely s dratovym stinénim

\ -~ I —
W |=4= Tiiwf To i Ts ﬁ VO | | wo | (57 NYCWY, NAYCWY, AYCWY
PE | {1wimm| |immssec] lssotovt] [20sssoe] | YL94 | [ UV o ’ ’

Teplem smrstitelné trubicky soupravy
Pocet a priifez Rozdélovaci hlava (1) Trubicka na izolaci kabel. oka Trubicka na pokryti izolace Zil

TRACON Provedeni #il kabelii . D,/D 1 . D,/D L .
() Pocet (n1|m; fins Pocet (||11m; . Pocet
ZSVRS-1B1 Vnitni 4x6-4x25  VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K1 Venkovni 4x6-4x25 VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B1 Vniteni 4x35-4x50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K1 Venkovni 4 x35-4x50  VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B1 Vnittni 4x70-4x120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K1 Venkovni 4 x70-4x120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B1 Vnittni 4 x 150 -4 x 240 VE8035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K1 Venkovni 4 x 150 —4 x 240 VEB035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1
Komponenty k obnové stinéni kabelu
Pocet a priifez Vypliiova paska Ostatni
TRACON Zil kabelii Délka Rozméry

(mm?) e (m) brusného platna

ZSVRS-1B1 4x6-4x25 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-1K1 4x6-4x25 ZSSZ0H1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-2B1 4 x35-4 x50 ZSSZ0H1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-2K1 4 x35-4 x50 ZSSZ0H1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-3B1 4x70-4x%x120 ZSSZ0H1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-3K1 4x70-4x120 ZSSZOH1,5 1.5 600 mm x 25 mm
ZSVRS-4B1 4 x 150 — 4 x 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm x 25 mm
ZSVRS-4K1 4 x 150 — 4 x 240 ZSSZOH1,5 1.5 800 mm x 25 mm

Lisovaci kabelova oka Cu nebo Al Ize doobjednat individualné podle materidlu a priifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.
D+, di — vnitfni primeéry trubicky pred smrsténim
D2, d2 — vnitni priméry trubicky po volném smrsténi
D, d:,
| :D' L Ia]

Obsah soupravy

1 ks Gtyfvyvodova rozdélovaci hlava @

4 ks stfednosténné smrstovaci trubicky s lepidlem na
utdsnéni povrchu kabelového oka @

1 ks brusné platno @

1 ks stfednosténna smrstovaci trubicka s lepidlem na dopliikovou
izolaci 7il kabelu @

1 ks vypliiové paska ®

TRACON

RELEVANT STANDARD
EN 60684
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Nizkonapétové kahelové koncovky pro 0,6/1 kV-ové 4-zilové kabely s pasovym stinénim

\ " — =
NN ﬂm#zzz‘ Tiﬁf To ﬁ Ts ﬁ Vo No & oy NYFGY, SZRMKAM,
PE 11 kv/imm m_irr1;5°c -55..4100°C| |-20..+45 °C uL94 N UV © SZAMKAM

Teplem smrstitelné trubicky soupravy
Pocet a priifez Rozdélovaci hlava (1) Trubicka na izolaci kabel. oka Trubicka na pokryti izolace Zil

TRACON Provedeni z“(:lanl::;m o Podot ?I:IIIII)I; (mlm) Podet :1111:1; (|I|-1) Podet
ZSVRS-1B2 Vnitfni 4x6-4x25 VE3512 1 19/6 50 4 - - -
ZSVRS-1K2 Venkovni 4x6-4x25  VE3512 1 19/6 50 4 12.7/6.4 2 1
ZSVRS-2B2 Vnittni 4x35-4x50 VE4021 1 30/8 50 4 - - -
ZSVRS-2K2 Venkovni 4 x35-4 x50  VE4021 1 30/8 50 4 19/9.5 3 1
ZSVRS-3B2 Vnittni 4x70-4x120 VE5527 1 40/12 80 4 - - -
ZSVRS-3K2 Venkovni 4 x70-4x 120 VE5527 1 40/12 80 4 25.4/12.7 4 1
ZSVRS-4B2 Vnitni 4 x 150 —4 x 240 VEB035 1 50/16 100 4 - - -
ZSVRS-4K2 Venkovni 4 x 150 —4 x 240 VE8035 1 50/16 100 4 38.1/19 8 1
Komponenty k obnové stinéni kabhelu
. e o Pasové stinéni Vypliiova paska Ostatni
TRACON Po::;;i:) I(':'r:‘Zz)le Po_éet a 'typ lfem- nélk?_médéné sitky Tvp Délka Rozméry' brusného
novaci pruziny priifezu 16 mm? (m) platna
ZSVRS-1B2 4x6-4x25 2 ks TRF1 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-1K2 4x6-4x25 2 ks TRF1 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-2B2 4 x35-4x50 2 ks TRF2 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-2K2 4 x35-4x50 2 ks TRF2 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-3B2 4x70-4x120 2 ks TRF4 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-3K2 4x70-4x120 2 ks TRF4 1ks0.7m ZSSZOH1,5 1 600 mm x 25 mm
ZSVRS-4B2 4 x 150 — 4 x 240 2 ks TRF5 2ks0.7m ZSSZOH1,5 1 800 mm x 25 mm
ZSVRS-4K2 4 x 150 — 4 x 240 2 ks TRF5 2ks0.7m ZSSZ0H1,5 1 800 mm x 25 mm

Lisovaci kabelova oka Cu nebo Al Ize doobjednat individualné podle materidlu a prlifezu spojovanych Zil, nejsou soucasti soupravy.

Obsah soupravy

1 ks tyfvyvodova rozdélovaci hlava @

4 ks strednosténné smrstovaci trubicky s lepidlem
na utésnéni povrchu kabelového oka @

1 ks brusné platno @

1 ks stfednosténna smrst. trubicka s lepidlem na dopliikovou izolaci Zil
kabelu @

1 ks vypliiova paska ®

1 ks médéna sitka ©

2 ks uzemiovaci pruzina @

A

RELEVANT STANDARD
( EN 60684
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Zalévaci piimé spojové soupravy k 0,6/1 kV-ovym kabeliim

N == [To ]| [Ts ]| [VO | [ 1o | I [ ¥ Y

PE | |20wimm| |ss.srove loasee] | YE94 | |9 | UV o piktogramii
L H D, D,
TRACON 1 mm? (mm) (mm) (mm) (mm)
KET-1,5-10 4x15-4x10 210 36 8 26
KET-6-25 4x6-4x35 260 47 16 34
KET-16-50 4x25-4x%x70 360 55 21 43
KET-50-95 4 x50-4x%x120 400 70 26 48
KET-70-150 4 x70-4x150 530 100 35 63
KET-150-300 4 x 150 — 4 x 300 700 125 47 81
Obsah soupravy:
¢ Dvojdilné plastové télo (PET);
¢ Dvojslozkova zalévaci hmota v laminovaném hlinikovém balent;
e Paska PVC;
e Brusny papir;
e Rukavice PE;
o Dielektricka utérka;
— ¢ Navod na pouZiti.

v‘%\ :t:

A\N

Poznamka:
Spojové soupravy neobsahuji spojky na spojovani Zil kabelu.

Vybér typu spojovych souprav podie poétu a priezu spojovanych kabeli

TRACON KET-1,5-10 KET-6-25 KET-16-50 KET-50-95 KET-70-150  KET-150-300
T 3x4 3x10 3x25 3 x50 3% 120
—— 3% 3x6 3x16 3x35 3x70 3 % 150 3 % 940
e 3x10 3x25 3 x50 3x95 3 185
(mm?) 3x16 3x35 3x70 3x120
j ' ;g 44:160 4% 25 4 % 50 4x70 4 x 150
EM b MRt 4%35 4% 70 4% 95 4% 185
, 46 4 %25 4 x50 4 x 95 4 x120 4 x 240
(mm?) 4 %10 A 35 4x70 4 x 120 4 x 150 4 % 300
5%x1.5 5x4
= 5% 25 5 6 gi%‘é 5 25
—= 5% 54 5% 10 . 5 x 35 5 x 50 -
- 2 5x6 5x 16 5x 50
(mm’) 5% 10 5 x 25 5 x50

RELEVANT STANDARD
EN 50393
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Zalévaci odbocné ,,Y* spojové soupravy k 0,6/1 kV-ovym kaheliim

NN azzzz#zze To E Ts i (1] NO »(\t — Vysvétiiviky D/0
PE | |20wimm| |ss.crove |osase] | YL94 | M9 | UV o piktogramii
ry
- E% D1 Dz L H
TRACON ? (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm?) (mm?)
KYT-2,5 4x15-25 4x15 11 20 150 50
KYT-4-10 4x4-10 4 x4 6 21 175 60
KYT-6-25 4x6-25 4 %16 9 24 225 70
Obsah soupravy: .

¢ Dvojdilné plastové télo (PET);
¢ Dvojslozkova zalévaci hmota v laminovaném hlinikovém balent;
e Paska PVC;
e Brusnypapir;,
¢ Rukavice PE, dielektricka utérka;
e Navod na pouZziti.

Poznamka:
Spojové soupravy neobsahuiji spojky na spojovani Zil kabel(.

RELEVANT STANDARD
EN 50393

D2

Dvouslozkova vypliova pryskyrice

t 00,0
rescon @ .
KGY-80 80 ml 1209 o R 360 mg
KGY-150 150 mi 1974 24 /3 /1 hour (5/23/35°C) 5...60 °C —400 mg 20 kV
KGY-464 464 ml 547 ¢ 24 /3 /1 hour (5/23/35°C) 5...60 °C 400 mg 20 kv

Nepromichany vypliiovy material zachovava svou kvalitu 48 mésicti ode
dne vyroby pfi skladovani o teploté v intervalu mezi 15 °C a 35 °C.

Hmota vznika po promichani je tekutd, je mozné ji snadno vylit do uza-
vieného pouzdra spojli. K tvrdnuti dojde po nékolika minutach, cozZ za-
jiStuje elektrickou odolnost i odolnost proti vniknuti vody do spoje do
jmenovitého napéti 1 kV. Barva vypliového materialu: ¢erna.

Sroubové odboéné svorky YCSK

Jsou uréeny na vytvareni odbocek z hlavniho kabelu, bez preruseni
hlavni vétve. Svorka ma tvar zavitového Sroubu s podélnym otvorem.

Po odstranéni pritlacné matice se do otvoru vlozi vodic hlavni vétve bez
preruSeni odizolovany na misté spojeni. Nad hlavni vodi¢ se umistuje
jeden odbocny vodic¢ anebo dva odbocné vodice stejného priirezu.

[=]
s
[=
A/13

TRACON



Kabelové utésiiovaci uzavéry pro nizko- i vysokonapétové kahely

XY ﬂﬂ#ﬂ@ Tﬂf To i Ts ﬁ VO | | no &:‘ Vysvétlivky D/0
2:/3:1) | PE | |12wmn| |imrsse] lss.viovt] [ossse] | UL94 | "] UV e piktogrami
== 'j;, Duax Dun L L*
TRAGON 1=chee =3 L e e e R e
(mm?) (mm?) (mm?)
VES124 1kV:4x1,5 - - 11.5 4 38 39
VES208 1 KkV:4x2,5 - 4x25 - - 26 8 75 69
VES3515 1 kV: 4x35 - 4x70 10-30 kV: 3x50 — 3x120 10-30 kV: 1x50 — 1x120 35 15 110 106
VES5524 1 kV: 4x95 — 4x185 10-30 kV: 3x150 —3x400  10-30 kV: 1x150 — 1x400 55 24 110 110
VES7533 1 kV: 4x240 — 4x300 20-35kV: 3x185-3x300  20-35 kV: 1x185 — 1x300 74 35 130 120
VES10058 - 120-132 kV: 3x185 — 3x300 120-132 kV: 1x185—-1x300 100 50 160 135
Dy — VNItENT primér uzaveéru pred smrsténim
Dyyin — VNItini primér uzavéru po volném smrsténi
L — celkova délka uzavéru pfed smrsténim
L* — celkova délka uzavéru po volném smrsténi
o)
F L 1
Opravné izolaéni manzety se zdrhovadiem
——| N | Tol#/] | To ]| [Ts | | VO | | wo | K5 Wsuitinky 1o
2:1/3:1 PE 14xvimm| |mina3s°c| |-s5.+100°c| |-20..+45°C uL94 Halogen UVo piktogramﬁ
D D, S §* L
TRACON — 1 mm? (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
ZSJR50/05 4x6-4x25 50 15 1.1 3.3 500
ZSJR50/1 4x6-4x25 50 15 1.1 3.3 1000
ZSJR50/15 4x6-4x25 50 15 1.1 3.3 1500
ZSJR75/05 4x35-4x%x120 75 22 1.2 35 500
ZSJR75/1 4x35-4x%x120 75 22 1.2 35 1000
ZSJR75/22 4x35-4x%x120 75 22 1.2 35 1500
ZSJR146/05 4 x150 -4 x 240 146 38 1.2 35 500
ZSJR146/1 4 x150 -4 x 240 146 38 1.2 35 1000
ZSJR146/38 4 x150 -4 x 240 146 38 1.2 35 1500
ZSJR180/05 4 x185-4 x 300 180 50 1.5 3.2 500
ZSJR180/1 4 x185-4 x 300 180 50 1.5 3.2 1000
ZSJR180/15 4 x185-4 x 300 180 50 1.5 3.2 1500

TRACON

S — sila stény pred smrsténim
S* — sila stény po volném smrsténi

1@}

RELEVANT STANDARD
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Trubicky smrstitelné za studena

@ N Ta §| | ==
SR | 4. +0sc | 2:1

Vysvétlivky D IO

piktogramii

TRACON D1 (mm) D2 (mm) S (mm) L (mm)
HZS28-100 28 10 2,5 100
HZS36-100 36 17 2,5 100
HZS54-100 54 27 2,5 100
HZ$92-100 92 32 3,0 100 :
HzS105-100 105 36 3,0 100 \

HZS28-200 28 10 2,5 200
HZS36-200 36 17 2,5 200
HZS54-200 54 27 2,5 200
HZS92-200 92 32 3,0 200
HZS105-200 105 36 3,0 200
HZS28-400 28 10 2,5 400
HZS36-400 36 17 2,5 400
HZS54-400 54 27 2,5 400
HZS92-400 92 32 3,0 400
HZ$105-400 105 36 3,0 400

Silikonové trubicky smrstitelné za studena na izolaci elektrickych spojd. Diky technologii zabezpecuje flexibilni spoje. Na
pouziti nepotfebujeme zadné specidlni naradi ani ohen. Po odstranéni vnitini spirdly trubicka sama pfilne na pfipraveny
kabel. Zaroven zabezpeci vodotésnou izolaci.

TRACON



Médéna sitka typu ZSSZR5

Pouziva se k obnové stinéni kabelll pfi jejich spojovani a ukonCovani. Je mozné ji
doobjednat k nizko i vysokonapétovym spojovacim a ukoncovacim soupravam.

Rozméry: 5 m x 30 mm x 0,4 mm

Viastnosti Parametry Prislu$né normy
Prodlouzeni do kontrakce min. 70% ASTM D412
Pevnost v tahu min. 35 N/10 mm? ASTM D412
Mérny odpor min. 0.3 Qcm ASTM D257

Pouziva se jako vyplriova vrstva mezi jednotlivé vrstvy kabelll pfi jejich spojovani
a ukoncovani.

Rozméry: 1,5 m x 38 mm x 3 mm
Barva: ¢erna

Viastnosti Parametry Prislusné normy
Prodiouzeni do kontrakce min. 1000% ASTM D412
Pevnost v tahu min. 3 N/10 mm? ASTM D412
Mérny odpor min. 10" Qcm ASTM D257
Elektricka pevnost min. 3 kV/mm ASTM D149

Vypliova paska typu ZSSZVM-1 vyrovnavajici potencial

Pouziva se jako vypliiova vrstva mezi jednotlivé vrstvy kabelli pfi jejich spojovani
a ukoncovani, ma vlastnosti vyhlazovani elektrického pole mezi témito vrstvami.

Rozméry: 1,5 m x 25 mm x 0,8 mm
Barva: ¢ervena

Viastnosti Parametry Prislu$né normy
Objemova hustota 1.3 g/cm® UNI 7092
Elektricka pevnost min. 15 kKV/mm UNI 4291
Mérny odpor min. 1 x 10" Qcm UNI 4288

Uzemiiovaci pruziny typu TRF

PouZzivaji se na mechanické i galvanické upevnéni médéné sitky ke stinéni ka-
bell, pfi spojovani a ukoncovani kabell.

Min. pramér Max. pramér Tloustka
TRACON  (osku(mm)  svazku (mm) (mm)
TRFO 12 19 0.2
TRF1 17 22 0.2
TRF2 19 29 0.2
TRF3 25 37 0.3
TRF4 31 50 0.3
TRF5 44 70 0.3
i TRF6 58 94 0.4
Dyin: NEjMeENSi prumer TRF7 60 130 0.4

TRACON
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