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TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES

Terminal anular no aislado Terminal de tornillos

Terminal anular aislado

Terminal tipo Faston sin 
aislamiento

Enlace de derivación de 
circuito principal

Terminal anular, tubular no 
aislado

Terminal de horquilla Conector tubular de cable 
con tornillos

Terminal de horquilla 
aislado

Puntera para cable sin 
aislamiento

Conectores de cables abier-
tos, sin tornillos

Aislador para terminales no 
aislados

Conector cilíndrico macho 
aislado

Terminales de puntera 
aislados

Conectores de cable con 
tornillo

Bloque de terminales flexi-
ble de perfil en H

Terminal anular no aislado 
de Cobre y Aluminio

Elementos de unión de cables  de torni-
llo, para la confección de derivaciones

Terminal de puntera gemelo

TSKA ipari  
sorozatkapcsok

TSKA ipari  
sorozatkapcsok

TSKA ipari  
sorozatkapcsok

Familia de bloque de termi-
nales Industriales TSKA

Bloque de terminales TSKD 
sin tornillos (con resorte)

Terminal anular no aislado, 
cobre electrolítico, estañado

Terminal anular no aislado 
de Aluminio

Conector tubular de Al-Cu Pasta protectora y de 
protección

Empalme retráctil al calor 
cilíndrico con estaño

Bloque de terminales múltiple para dis-
tribución de cable principal, multicolor

Bloque de terminales de deri-
vación con tapa de apertura

Bloque de terminales mo-
dular con tapa de apertura

Bloque de distribución mo-
dular con tapa de apertura

Conectores de  
iluminación

FLEAL montaje en riel.

Derivador de cuchillo Conector para panel solar Terminal de distribución de 
cable principal
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A/46

Ui

500 V

Al Cu

PP PVC
Ta
-55..+95 °C 0.4 – 0.8

E-Cu PA6.6 PE POLYOLEFIN

35×7.5mm 20
V2

UL94

m

X M

...
X

IN
OUT

Ui
mm²

AA ...

×P
1P 2P ×P

Sn Al-sn Cu-Ni

Material del sujetador: 

aluminio

Corriente nominal (A)

Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de los datos técnicos

Material de aislamien-

to: Poliamida 6.6

Rosca

Material del sujetador: 

electrolito

Número de tornillos

Material del sujetador: 

Cobre estañado

Voltaje nominal (V)

Material de aisla- 

miento: Polietiléno

Color

Material del sujetador: 

bronce

Nota, suplemento

Material de aislamien-

to: poliolefina

Herramienta de prensa 

recomendada

Material del sujetador: 

Cobre electrolítico 

estañado

Masa

Material del sujetador: 

PVC

Perfil hexagonal

Material del sujetador: 

Polipropiléno

Perfil de semicírculo

Temperatura  

ambiental

Tamaño de la sección 

transversal del  

conductor 

Torque de apretado 

(ajuste)

Número de terminales

Proporción de  

contracción

Lado de alimentación

Instalable 

en riel de montaje

Número de terminales

Grado de protección

Lado de ramificación

 Voltaje nominal de 

aislamiento

Resistencia a la llama

Conductor sólido, 

trenzado, flexible

Voltaje de aislamiento 

nominal

Rango de prensado Número de polos

Material de unión: 

estaño

Material de unión: 

Aluminio estañado

Material de unión: 

Cobre recubierto de 

níquel
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-07008

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

SZ1.5-3 2.3 3.7 4 16 8.4

1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5

SZ1.5-4 2.3 4.3 4 16 8.4

SZ1.5-5 2.3 5.3 4 16 8.4

SZ1.5-6 2.3 6.4 4 21.5 11.6

SZ1.5-8 2.3 8.4 4 21.5 11.6

SZ1.5-10 2.3 10.5 4 25.5 13.7

SZ2.5-4 3 4.3 5 17.8 8

4-6 2.5-4 2.5-4

SZ2.5-5 3 5.3 5 17.8 8

SZ2.5-6 3 6.4 5 21 12

SZ2.5-8 3 8.4 5 27.5 15

SZ2.5-10 3 10.5 5 27.5 15

SZ2.5-12 3 13 5 30.8 18.9

SZ4-4 3.4 4.3 5.5 19 9.6

4-6 (2.5)4-6 (2.5)4-6

SZ4-5 3.4 5.3 5.5 19.6 9.6

SZ4-6 3.4 6.4 5.5 23 12

SZ4-8 3.4 8.4 5.5 27.6 15

SZ4-10 3.4 10.5 5.5 27.6 15

SZ10-4 4.5 4.3 7.1 23.8 12

6-10 (4)6-10 4-6

SZ10-5 4.5 5.3 7.1 23.8 12

SZ10-6 4.5 6.4 7.1 23.8 12

SZ10-8 4.5 8.4 7.1 29.7 15

SZ10-10 4.5 10.5 7.1 29.7 15

SZ10-12 4.5 13 7.1 32.8 19

SZ16-5 5.8 5.3 9 28 12

16-25 10-16 6-10

SZ16-6 5.8 6.4 9 28 12

SZ16-8 5.8 8.4 9 32.2 16

SZ16-10 5.8 10.5 9 32.2 16

SZ16-12 5.8 13 9 40.9 22

SZ25-5 7.7 5.3 11.5 33.7 16.4

25-35 16-25 10-16

SZ25-6 7.7 6.4 11.5 33.7 16.4

SZ25-8 7.7 8.4 11.5 33.7 16.4

SZ25-10 7.7 10.5 11.5 36.7 17.4

SZ25-12 7.7 13 11.5 42.6 22

SZ35-6 9.4 6.4 13.5 42.8 22.1

50-70 35-50 25-35
SZ35-8 9.4 8.4 13.5 42.8 22.1

SZ35-10 9.4 10.5 13.5 42.8 22.1

SZ35-12 9.4 13 13.5 42.8 22.1

Terminal anular no aislado, cobre electrolítico, estañado

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares
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d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

SZ50-6 11.4 6.4 15.5 50 22

70-95 50-70 35-50

SZ50-8 11.4 8.4 15.5 50 22

SZ50-10 11.4 10.5 15.5 50 22

SZ50-12 11.4 13 15.5 47.2 22

SZ50-16 11.4 17 15.5 57.4 32

SZ70-6 13.3 6.4 17.5 51 24

95-120 70-95 50-70

SZ70-8 13.3 8.4 17.5 51 24

SZ70-10 13.3 10.5 17.5 51 24

SZ70-12 13.3 13 17.5 51 24

SZ70-16 13.3 17 17.5 60.7 31.8

SZ95-8 14.5 8.4 19.5 54 27

120-150 95-120 50-70
SZ95-10 14.5 10.5 19.5 54 27

SZ95-12 14.5 13 20.5 54 23.8

SZ95-16 14.5 17 20.5 58 27.8

SZ120-8 16.4 8.4 22.5 56 28.4

_ 120-150 70-95
SZ120-10 16.4 10.5 22.5 56 28.4

SZ120-12 16.4 13 22.5 55.6 28.4

SZ120-16 16.4 17 22.5 69 32

SZ150-10 19.5 10.5 26.5 65.8 36

_ 185 150

SZ150-12 19.5 13 26.5 65.8 36

SZ150-16 19.5 17 26.5 65.8 36

SZ150-20 19.5 21 26.5 80.5 36

SZ150-24 19.5 25 26.5 80.5 36

SZ185-10 21 10.5 28.5 68.8 38.4

_ 240 150-185

SZ185-12 21 13 28.5 68.8 38.4

SZ185-16 21 17 28.5 68.8 35.8

SZ185-20 21 21 28.5 87 38.8

SZ185-24 21 25 28.5 87 38.8

SZ240-10 24 10.5 32.5 71.5 44

_ 300 185-240

SZ240-12 24 13 32.5 71.5 44

SZ240-16 24 17 32.5 71.5 44

SZ240-20 24 21 32.5 90.6 44

SZ240-24 24 25 32.5 90.6 44

A/0

Terminal anular no aislado, cobre electrolítico, estañado

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Pictogramas
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d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

CL1.5-3 1.9 3.7 3.4 17 8

1.5-2.5 1.5 1-1.5CL1.5-4 1.9 4.3 3.4 17 8

CL1.5-5 1.9 5.5 3.4 17 8.5

CL2.5-4 2.4 4.3 3.9 18 8

2.5-4 2.5 1.5CL2.5-5 2.4 5.3 3.9 18 8

CL2.5-6 2.4 6.4 3.9 19 10

CL4-5 2.8 5.3 4.5 20.5 10
4-6 4 2.5

CL4-6 2.8 6.4 4.5 20.5 10

CL6-5 3.8 5.3 5.5 23 10

10 6 4CL6-6 3.8 6.4 5.5 23.5 10

CL6-8 3.8 8.4 5.5 24.5 12.4

CL10-6 4.4 6.5 6.1 24.5 10.2
10-16 10 6

CL10-8 4.4 8.6 6.1 25.5 12.6

CL16-6 5.4 6.4 7.1 30 10.2
16 16 10

CL16-8 5.4 8.4 7.1 30 12.7

CL25-6 6.8 6.4 8.8 30 12.6

25-35 25 16CL25-8 6.8 8.4 8.6 30 12.4

CL25-10 6.8 10.5 8.8 31 15

CL35-6 8.2 6.4 10.5 35 15.3

50 35 25
CL35-8 8.2 8.4 10.5 35 15.3

CL35-10 8.2 10.5 10.5 35 15.3

CL35-12 8.2 13 10.5 36.5 18.6

CL50-8 9.5 8.4 12.5 43 18

70 50 35CL50-10 9.5 10.5 12.5 43 18

CL50-12 9.5 13 12.5 43 19

CL70-8 11.2 8.4 14.5 50 23

95 70 50CL70-10 11.2 10.5 14.5 50 21

CL70-12 11.2 13 14.5 50 21

CL95-10 13.5 10.5 17.2 55 25
120 95 70

CL95-12 13.5 13 17.2 55 25.5

CL120-10 14.5 10.5 19.2 60 28

150 120 70-95CL120-12 14.5 13 19.2 60 28

CL120-16 14.5 17 19.2 60 28

CL150-12 16.5 13 20.8 69 30.5

– 150 95CL150-14 16.5 15 20.8 72 30.5

CL150-16 16.5 17 20.8 75 31

CL185-12 18 13 23.2 78 35

– 185 120-150CL185-14 18.5 15 23.2 78 35

CL185-16 18 17 23.2 78 35

CL240-14 21 15 26 90 38.3
– 240 150-185

CL240-16 20.3 17 26 90 38.3

CL300-16 23.5 17 30 100 43.5 – 300 185-240

CL400-16 28.5 17 36.5 115 53 – 400 300

CL400-20 28.5 21 36.5 115 53 – 400 300

CL500-16 29.5 17 39 125 56 – 500 300

CL625-16 34.5 17 44 130 62 – 625 400

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

Terminal anular tubular sin aislamiento

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares
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d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

CLH1.5-3 1.8 3.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5

CLH1.5-4 1.8 4.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5

CLH1.5-5 1.8 5.4 3.7 19.5 8 1.5 1.5 1-1.5

CLH2.5-4 2.5 4.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5

CLH2.5-5 2.5 5.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5

CLH2.5-6 2.5 6.4 4.4 21.5 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5

CLH4-5 2.5 5.4 4.4 23.5 10 4 2.5-4 2.5

CLH4-6 2.5 6.4 4.4 23.5 10 4 2.5-4 2.5

CLH6-5 4.4 5.4 6 32 8.6 10 6 4

CLH6-6 4.4 6.4 6 32 8.6 10 6 4

CLH6-8 4.4 8.4 6 32 8.6 10 6 4

CLH10-6 6 6.4 8 38.5 11.3 10-16 10 6

CLH10-8 6 8.4 8 38.5 11.3 10-16 10 6

CLH16-6 6.8 6.4 9 42 13 16 16 10

CLH16-8 6.8 8.4 9 42 13 16 16 10

CLH25-6 7.8 6.4 10 46 14.4 25-35 25 16

CLH25-8 7.8 8.4 10 46 14.4 25-35 25 16

CLH25-10 7.8 10.5 10 46 14.4 25-35 25 16

CLH35-6 8.8 6.4 11 52 16.4 50 35 25

CLH35-8 8.8 8.4 11 52 16.4 50 35 25

CLH35-10 8.8 10.5 11 52 16.4 50 35 25

CLH35-12 8.8 12.5 11 52 16.4 50 35 25

CLH50-8 10.8 8.4 13 54.5 19.3 50 35 25

CLH50-10 10.8 10.5 13 54.5 19.3 50 35 25

CLH50-12 10.8 12.5 13 54.5 19.3 50 35 25

CLH70-8 12.6 8.4 15 61 21.8 95 70 50

CLH70-10 12.6 10.5 15 61 21.8 95 70 50

CLH70-12 12.6 12.5 15 61 21.8 95 70 50

CLH95-10 15.2 10.5 18 65.5 26.5 120 95 70

CLH95-12 15.2 12.5 18 65.5 26.5 120 95 70

CLH120-10 16 10.5 19 72 27.8 150 120 70-95

CLH120-12 15 12.5 19 72 27.8 150 120 70-95

CLH120-14 16 14.5 19 72 27.8 150 120 70-95

CLH120-16 16 16.5 19 72 27.8 150 120 70-95

CLH150-12 17 12.5 21 80 30.6 - 150 95

CLH150-14 17 14.5 21 80 30.6 - 150 95

CLH150-16 17 16.5 21 80 30.6 - 150 95

CLH185-12 19.4 12.5 24 85 35.2 - 185 120-150

CLH185-14 19.4 14.5 24 85 35.2 - 185 120-150

CLH185-16 19.4 16.5 24 85 38.2 - 185 120-150

CLH240-14 21.4 14.5 26 95 38 - 240 150-185

CLH240-16 21.4 16.5 26 95 38 - 240 150-185

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Terminal anular sin aislamiento, serie H
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

SZ-CLSN10 5.8 8.5 9 63 30 16 16 10 6

SZ-CLSN16 6,5 8.5 10 65 32 16 25 16 10

SZ-CLSN25 7,5 8.5 11 70 35 18 35 25 16

SZ-CLSN35 8,7 10.5 12 80 38 20 50 35 25

SZ-CLSN50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 35

SZ-CLSN70 12 12.5 16 95 47 26 95 70 50

SZ-CLSN95 14 12,5 18 103 48 28 120 95 70

SZ-CLSN120 15,5 14,5 20 111 52 30 150 120 70-95

SZ-CLSN150 17 14,5 22 121 56 34 - 150 120

SZ-CLSN185 19 16,5 25 125 59 38 - 185 120-150

SZ-CLSN240 21,5 16,5 27 135 60 40 - 240 150-185

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

SZ-CL10 6 8.5 10 68.5 31 16 16 10 6

SZ-CL16 5.8 8.5 10 65 32 16 25 16 10

SZ-CL25 7.5 8.5 11 70 35 18 35 25 16

SZ-CL35 8.7 10.5 12 80 38 20 50 35 25

SZ-CL50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 25

SZ-CL70 12 12.5 16 95 47 26 95 70 50

SZ-CL95 14 12.5 18 103 48 28 120 95 70

SZ-CL120 15.5 14.5 20 111 52 30 150 120 70-95

SZ-CL150 17 14.5 22 121 56 34 – 150 120

SZ-CL185 19 16.5 25 125 59 38 – 185 120-150

SZ-CL240 21.5 16.5 27 135 60 40 – 240 150-185

Terminal anular extendido de cobre sin aislamiento de cobre electrolitico sin aislamiento, cobre electrolitico, estañado

Terminal anular de tubo largo no aislado, cobre

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares
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EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

V-09444

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-22

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

 
AS16-6 5.5 6.4 8.5 65 32 13 25 16

AS16-8 5.5 8.4 8.5 69 32 13 25 16

AS25-6 7 6.4 10 68 32 14 35 25

AS25-8 7 8.4 10 72 32 16 35 25

AS25-10 7 10.5 10 74 32 17 35 25

AS35-6 8.5 6.4 12.5 59 32 15 50 35

AS35-8 8.5 8.4 14 85 42 20 50 35

AS35-10 8.5 10.5 12.5 80 32 19 50 35

AS35-12 8.5 13 12.5 81 32 21 50 35

AS50-8 10 8.4 14.5 91 45 20 70 50

AS50-10 10 10.5 14.5 94 45 22 70 50

AS50-12 10 13 14.5 95 45 24 70 50

AS70-8 11.5 8.4 16.5 95 45 24 95 70

AS70-10 11.5 10.5 16.5 98 45 24 95 70

AS70-12 11.5 13 16.5 100 45 24 95 70

AS95-10 13.5 10.5 19 112 56 28 120 95/120

AS95-12 13.5 13 19 113 56 28 120 95/120

AS120-10 15.5 10.5 21 119 56 32 150 120/150

AS120-12 15.5 13 21 121 56 32 150 120/150

AS120-14 15.5 15 21 98 56 32 150 120/150

AS120-16 15.5 17 21 125 56 32 150 120/150

AS150-10 17 10.5 23.5 130 56 34 185 150

AS150-12 17 13 23.5 132 56 34 185 150

AS150-14 17 15 23.5 109 56 34 185 150

AS150-16 17 17 23.5 136 56 34 185 150

AS185-10 19 10.5 25.5 136 64 37 240 185

AS185-12 19 13 25.5 137 64 37 240 185

AS185-14 19 15 25.5 115 64 37 240 185

AS185-16 19 17 25.5 142 64 37 240 185

AS240-12 21.5 13 29 151 64 42 300 240

AS240-14 21.5 15 29 130 64 42 300 240

AS240-16 21.5 17 29 156 64 42 300 240

A/0

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Terminal anular de Aluminio sin aislamiento

Pictogramas
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-22 

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

RA16-6 5.8 6.5 10.3 69 32 16 16-25 16

RA16-8 5.8 8.5 10.3 69 32 16 16-25 16

RA25-8 7.5 8.5 12 76 32 18 35 25

RA35-8 8.5 8.8 14.3 85 37.5 20 50 35-50

RA50-10 9.5 10.5 16 91 41 23 70 50

RA70-12 11.5 12.5 18 101 43.5 26 95 70

RA95-12 13.5 12.5 20 107 46.5 28 120 95-120

RA120-14 15.5 14.5 23 118 53 30 150 120-150

RA150-14 16.5 14.5 24 125 55 34 185 150

RA185-16 18.5 17 27 133 60 37 240 185

RA240-16 21 16.5 30 139 60 40 300 240

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-12

a  
(mm)

b  
(mm)

d2  
(mm)

L  
(mm)

l1  
(mm)

B  
(mm)

W  
(mm) X

WCJB-16-25-2 4 6 8.5 45.3 22 18 22.5 4 × M5 × 20 16-25

WCJB-25-35 4 7 10.5 52.5 25 21.5 24.5 4 × M5 × 22 25-35

WCJB-50-70 5 10 10.5 61 26 23 31 4 × M6 × 24 50-70

WCJB-70-95 5.5 11.5 10.5 69 32 23.5 35 4 × M6 × 30 70-95

WCJB-95-120 5.5 13 13.5 74 28.5 28.5 42 4 × M8 × 35 95-120

WCJB-120-150 5.5 13 13.5 74 30 27 41 4 × M8 × 35 120-150

WCJB-150-185 6.5 13 13.5 76.5 31 28 42.5 4 × M8 × 35 150-180

WCJB-185-240 6.5 14 13.5 80.3 32.5 30 44 4 × M8 × 35 185-240

WCJC-16 3 4.5 8 37 22.5 16 21.5 2 × M5 × 20 16

WCJC-25-35 5 8.5 11 47.5 27.5 22 22 2 × M5 × 23 25-35

WCJC-50-70 6 9.5 11 60.5 31 23 30 4 × M6 × 24 50-70

WCJC-70-95 7 12 13 66.5 35 27 33 4 × M6 × 29 70-95

WCJC-120-150 7 12.5 15 72.5 42 32 32 4 × M6 × 29 120-150

WCJC-185-240 14 19 18 90 46 39 45 4 × M8 × 40 185-240

WCJC-300 14.5 23 21 106 54 45.5 55.5 4 × M10 × 48 300

WCJC-400 19.5 25.5 22.3 122 63 50 59.5 4 × M10 × 52 400

WCJB-120-150
WCJC-120-150

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares

Terminal anular de Cobre-Aluminio sin aislamiento

Terminal de tornillos
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A/9

KH
16

KH
14 KH

8

HD
15

6;
 H

D1
56

R
HX

50
B;

 H
X1

20
B;

 D
31

; D
31

E

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-22

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

V1.5-3 1.7 3.7 3.4 15.5 6.5 5.7

1.5 1-1.5 0.5-1
V1.5-4 1.7 4.3 3.4 15.5 6.7 7.2

V1.5-5 1.7 5.3 3.4 15.5 7.8 6.4

V1.5-6 1.7 6.4 3.4 15.5 8.9 8.1

V2.5-3 2.3 3.7 4.1 16 6.9 6

2.5-4 2.5 1.5
V2.5-4 2.3 4.3 4.1 16 7.3 7.2

V2.5-5 2.3 5.3 4.1 16 7.7 8.1

V2.5-6 2.3 6.4 4.1 16 8.8 9.5

V4-3 3.4 3.7 5.6 19.5 6.7 8.3

4 4-6 6
V4-4 3.4 4.3 5.6 19.5 7 8.3

V4-5 3.4 5.3 5.6 19.5 7.5 9

V4-6 3.4 6.4 5.6 19.5 10.3 12

V10-4 4.5 4.3 7.2 23 8.3 8.7

10-16 10 6V10-5 4.5 5.3 7.2 24.5 8.7 12

V10-6 4.5 6.4 7.2 24.5 9.4 12

V16-5 5.8 5.3 9 28 9.7 12
25 16 10

V16-6 5.8 6.4 9 28 9.8 14

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

CS1.5 1.7 3.2 16.7 11.5 1.7 1.5-2.5 1.5 1-1.5
HD156; HD156R;  
KH8; KH14; KH16

CS2.5 2.3 3.8 16.7 11.5 2 2.5-4 2.5 1.5

CS4 3.4 5.5 20 12.5 2.6 6 4-6 4

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Terminal de horquilla sin aislamiento

Terminal de puntera sin aislamiento

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de Abril de 2021.  

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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A/10

E-CuAl

HX
12

0B
HX

50
B

KH
8

KH
16

D5
1;

 D
55

E

KH
12

0

KH
14

D6
2E

; C
13

0L

HX
15

0B
D3

1;
 D

31
E

HD
15

6; 
HD

15
6R

D5
1;

 D
55

E

C1
30

L

D3
1;

 D
31

E

D6
2E

HX
15

0B

HX
50

B
HX

12
0B

KH
12

0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

d1/d2 
(mm)

D1/D2 
(mm)

L 
(mm)

l1/l2 
(mm) Cu Al

RT16/25 6/6.7 10/12.1 75 26.5/32 16 10 6 25 16

RT16/70 5.5/11 12/17.5 90.5 29.5/45 16 10 6 70 50

RT25/35 7.3/8 11.6/13.1 83.5 30/40 25 16 10 35 25

RT35/50 8.5/10 13.3/15.3 95.6 32/42 35 25 16 50 35-50

RT35/70 8.5/11 12/17.5 90 30/45 35 25 16 70 50

RT50/70 9.5/11.5 14.6/18 104.5 38/50 50 35 25 70 50

RT70/95 11.5/13.5 17/21.5 111 40/50 70 50 35 95 70

RT95/120 12.6/15 19/23.2 110 42/55 95 70 50 120 95-120

RT95/150 13.5/16.5 19/24.8 116 42/55 95 70 50 150 120-150

RT120/150 15/17 19/24 118 44/55 120 95 70 150 120-150

RT150/185 16.6/18 22.5/25.2 125 46/60 – 120 95 185 150-185

RT185/240 18.5/21 26/30 130 54/60 – 150 120 240 185

RT185/300 18.5/23 26/34 136 54/65 – 150 120 300 240

RT240/300 21/23 28/34 145 56/65 – 185 120-150 300 240

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

TH1.5 1.9 3.5 12 1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5

TH2.5 2.4 3.9 13 4 4 1.5

TH4 2.8 4.5 15 4-6 4-6 2.5

TH6 3.8 5.5 15 6-10 6-10 4

TH10 4.5 6.1 15 10-16 10-16 6

TH16 5.4 7.1 21 16-25 16-25 10

TH25 6.8 8.7 26 25-35 25-35 16

TH35 8.2 10.5 29 50 50 25

TH50 9.5 12.4 32 70 70 35

TH70 11.2 14.7 36 95 95 50

TH95 13.5 17.4 37 120 120 70

TH120 15 19.4 38 150 150 70/95

TH150 16.5 21.2 38 – – 95

TH185 18.5 23.5 54 – – 120

TH240 21 26.5 72 – – 150-185

Enlace tubular sin aislamiento

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares

Enlace de Cobre-Aluminio sin aislamiento
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A/11

D3
1;

 D
31

E

D6
2E

C1
30

LHX
15

0B

D5
1;

 D
55

E

HX
12

0BHX
50

B

KH
12

0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1 
MSZ-05-45.1601-21

Al

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

 

AT16 5.8 10 70 34.5 25 16

AT25 7.4 12.1 75 36.7 35 25

AT35 9.1 14.1 84.5 41.5 50 35

AT50 9.5 16.1 94.5 46.4 70 50

AT70 12.2 18 105 51 95 70

AT95 13.2 21 110 53 120 95-120

AT120 15.2 23.2 115 55.5 150 120-150

AT150 16.4 25.5 120 58 185 150

AT185 19 27.6 122 58 240 185

AT240 20 30.2 130 63 300 240

Al
R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm) X

AT16-70CS 16 – 70 13.2 24 71.5 (1+1) × M10

AT95-150CS 95 – 150 28.5 27 107 (2+2) × M12

AT185-240CS 185 – 240 20 33.5 125.5 (2+2) × M14

AT16-70CS

AT185-240CS

AT95-150CS

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Enlace de Aluminio sin aislamiento

Enlace de Aluminio con tornillo sin aislamiento
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A/12

Al

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm) X

AS16-70CS12
B: 16 - 35

11 13 23 90 25
2 × M12

A: 50 - 70 2 × M12

AS185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

A/0

B A

AlE-Cu

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm) X

RA16-70CS12
B: 16 - 35

11 13 23 104 25
2 × M12

A: 50 - 70 2 × M12

RA95-150CS12
B: 95 - 120

16 13 30 110 30
2 × M12

A: 150 2 × M12

RA185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1 A/0

B A

RA16-70CS12

RA95-150CS12

RA185-240CS16

AS16-70CS12

AS185-240CS16

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales no aislados y enlaces tubulares

Terminal anular tubular con tornillo

Pictogramas

Terminal anular tubular de Cobre-Aluminio con tornillo

Pictogramas
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A/13

Ta
-20..+75 °CPVC

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

FSZIG10 6 9.4 21.5 10

FSZIG16 8.1 11.4 28.3 16

FSZIG25 9.8 13.1 30.1 25

FSZIG35 11 14.4 34.7 35

FSZIG50 13.8 17.2 43.7 50

FSZIG95 15.8 19.3 47.5 95

FSZIG120 17.6 21.2 56.6 120

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60684-1

m
VKP 150 g 

F

C
D(a/f)

B(a/f)

H

H 
(mm)

C 
(mm)

B (a/f) 
(mm2)

D (a/f) 
(mm)

F 
(mm) M

YCSK-6 1.5-6 24 3.2 10 12.7 6.5 M12 E-CU

YCSK-10 2.5-10 27.3 5.5 12.7 19 5.6 M12 E-CU

YCSK-16 4-16 27 7 16 18 6 M14×1.5 E-CU-SN

YCSK-25 6-25 35 9 21 21 6 M18×1.5 E-CU-SN

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales no aislados y enlaces tubulares

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de Abril de 2021.  

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!

Aislamiento para terminales no aislados

Pasta de protección y contacto

La mezcla está diseñada para inhibir la formación de óxido y la corrosión entre las superficies de contacto en las conexiones eléctricas. La mezcla 

siempre se puede aplicar a las superficies de contacto de las juntas de Al-Al, Al-Cu y Cu-Cu, antes de la compresión (compresión), apretado de los 

tornillos o remachado.

Conectores atornillados para hacer derivaciónes de cable
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A/14

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

 PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R; 
9006RS

 PSZ4 1.7 4.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1

 PSZ5 1.7 5.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1

 PSZ6 1.7 6.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1

 PSZ8 1.7 8.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1

 PSZ10 1.7 10.5 5.4 31.8 13.6 1.5 1-1.5 0.75-1

 KSZ3 2.3 3.7 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ4 2.3 4.4 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ5 2.3 5.3 6.1 23.4 9.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ6 2.3 6.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ8 2.3 8.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ10 2.3 10.5 6.1 32 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KSZ12 2.3 13 6.1 35 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 SSZ3 3.4 3.7 8 22.1 7.3 6 4-6 4

 SSZ4 3.4 4.4 8 28.2 9.4 6 4-6 4

 SSZ5 3.4 5.3 8 27.5 9.4 6 4-6 4

 SSZ6 3.4 6.4 8 31.5 11.9 6 4-6 4

 SSZ8 3.4 8.4 8 36.4 14.9 6 4-6 4

 SSZ10 3.4 10.5 8 36.4 14.9 6 4-6 4

 SSZ12 3.4 13 8 40 18.9 6 4-6 4

 PSZ10-5 4.5 5.3 10 34.1 12.1 10-16 10 6

LY35C

 PSZ10-6 4.5 6.4 10 34.1 12.1 10-16 10 6

 PSZ10-8 4.5 8.4 10 40.4 14.8 10-16 10 6

 PSZ10-10 4.5 10.5 10.5 38.5 14.8 10-16 10 6

 PSZ10-12 4.5 13 10.5 43.4 18.9 10-16 10 6

 KSZ16-5 5.7 5.3 12.5 38 11.9 25 16 10

 KSZ16-6 5.7 6.4 12.5 37.6 11.9 25 16 10

 KSZ16-8 5.7 8.4 12.5 41.6 15.9 25 16 10

 KSZ16-10 5.7 10.5 12.5 41.7 15.9 25 16 10

 KSZ16-12 5.7 13 12.5 50 22 25 16 10

 SSZ25-5 7.7 5.3 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

 SSZ25-6 7.7 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

 SSZ25-8 7.7 8.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

 SSZ25-10 7.7 10.5 15 47.4 17.4 35-50 25-35 16-25

 SSZ25-12 7.7 13 15 53.5 22 35-50 25-35 16-25

 PSZ35-6 9.4 6.4 18 53.5 22 70 50 35

 PSZ35-8 9.4 8.4 18 53.5 22 70 50 35

 PSZ35-10 9.4 10.5 18 53.8 22 70 50 35

 PSZ35-12 9.4 13 18 53.8 22 70 50 35

Ta
-20..+75 °CPVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales aislados y enlaces tubulares

Terminal anular aislado
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A/15

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

B 
(mm)

 PV3 1.7 3.7 5.4 21.5 6.4 6.3 1.5 1.5 0.75-1

9006; 9006R; 
9006RS

 PV4 1.7 4.3 5.4 21.5 6.6 7.1 1.5 1.5 0.75-1

 PV5 1.7 5.3 5.4 22.5 7.6 7.9 1.5 1.5 0.75-1

 PV6 1.7 6.6 5.4 25.5 8.7 10.8 1.5 1.5 0.75-1

 KV3 2.3 3.6 6.1 22.7 6.6 6.2 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KV4 2.3 4.3 6.1 22.7 7.1 7.1 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KV5 2.3 5.3 6.1 23 7.6 7.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 KV6 2.3 6.6 6.1 26.5 8.7 10.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 SV3 3.4 3.6 8 26.5 7.3 7.2 6 4-6 4

 SV4 3.4 4.3 8 27.3 7 8.1 6 4-6 4

 SV5 3.4 5.3 8 27.3 7.4 9 6 4-6 4

 SV6 3.4 6.4 8 30.3 9.2 10.8 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °CPVCR E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

mm²

AA ...

LY35C 10-35

9006RS 0.5-2.5

9006R 2.5-6

9006 2.5-6

LY35C

9006R9006

B/6

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales aislados y enlaces tubulares

Terminal de horquilla aislado

Herramientas de prensado  
recomendadas:
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A/16

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

 PH4 1.7 4 4.7 22.6 9 1-2.5 1-1.5 0.75-1
9006; 9006R; 

9006RS
 KH4 2.2 5 5.5 22 9 2.5 1.5-2.5 1.5

 SH4 3.6 5 7.5 24.3 9 6 4-6 4

d1 
(mm)

d2 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 PHA4 1.8 4 5.5 23.8 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KHA4 2.1 5 6 23 2.5 1.5-2.5 1.5

 SHA4 3.5 5 7.4 25 6 4-6 4

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

B 
(mm)

 PCS 1.8 5.4 23.3 12 1.9 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KCS 2.3 6 23.3 12 1.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 SCS 3.5 7.8 28.5 13 2.7 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

Conector cilíndrico macho aislado

Terminal cilíndrico hembra aislado

Terminal de puntera aislado

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales aislados y enlaces tubulares
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A/17

POLYOLEFIN

POLYOLEFIN

Ta
-55..+95 °C

Ta
-55..+95 °C Sn

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 PTH 2 6 25 1-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R; 

9006RS
 KTH 2.7 6.5 25 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 STH 3.9 8 27 4-6 4-6 4

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 ZSTHP 1.8 4.6 37 1-1.5 0.5-1.5 0.75-1
9006; 9006R; 

9006RS
 ZSTHK 2.6 5.4 36.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

 ZSTHS 3.6 6.6 42 4-6 4-6 2.5-4

Ta
-20..+75 °C

PVC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

 

 THSN0,5 2 2.5 24 0.5-1

 THSN1 2.6 4.4 40 1-1.5

 THSN2,5 4.2 6.2 42 2.5-4

 THSN6 6 7 40 4-6

Empalme cilíndrico aislado

Aislamiento termoretráctil cilíndrico para enlaces

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales aislados y enlaces tubulares

Empalme retráctil al calor cilíndrico con estaño
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A/18

CSH6-B

Cu
CSH09B

CSH3

CSH5, CSH6,  
CSH6-2CuCu

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

I2 
(mm)

W
(mm)

CSH3 2.8 × 0.5 2.7 15.5 6.7 – 3.8 0.5-1

LY03B; LY03BR
CSH5 4.8 × 0.5 3.1 15.5 6.4 – 5.7 0.5-1

CSH6 6.3 × 0.8 3.7 19.5 7.7 – 7.6 1-2.5

CSH6-2 6.3 × 0.8 4.3 19 7.7 – 7.6 4-6

CSH6-B 6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 – 7.6 1-2.5

CSH09B 7.7 × 0.8 3.7 13.4 8.3 16.7 9 1-2.5 –

mm²

AA ...

LY03BR 0.5-6

LY03B 0.5-6

LY03BR

LY03B

A/0 B/7

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Conectores desplazables

Terminal tipo Faston sin aislamiento

Herramientas de prensado  
recomendadas

Pictogramas
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A/19

CSE

CSEL  

CSE

CSEL  

CSA-45

CSA-90

Cu

Cu

Cu

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

CS3 2.8 × 0.5 2.7 13.3 6 2.8 0.5-1

LY03B; 
LY03BR

CS5 4.8 × 0.5 3.1 17.9 6.4 4.8 0.5-1

CS6 6.3 × 0.8 2.6 20.3 8.4 6.3 0.75-1.5

CS6B 6.3 × 0.8 3.7 28.7 16.5 6.3 1-2.5

d1 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

I2 
(mm)

W 
(mm)

CSE 6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 8 6.3 1-2.5 LY03B; 
LY03BRCSEL 6.3 × 0.8 - 18.8 7.7 8.1 6.3 1-2.5

d 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

CSA-45-4 6.3 × 0.8 4.4 16.5 8.2 6.3 45°

CSA-45-5 6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 45°

CSA-90-5 6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 90°

CS5, 
CS6

CS6B

CS3

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESConectores desplazables

Conector plano macho de Cobre amarillo sin aislamiento

Terminal faston mixto macho hembra plano

Terminal plano macho fijable con tornillo sin aislamento
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A/20

A

B

C

L
SZICSH6

         SZICSH5                         SZICS6

Cu

PVC

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

PVC

d1 
(mm)

d2 
(mm)

B 
(mm)

L 
(mm)

HSZ4 3.7 4.3 10 23.2 1-2.5

LY03B; 
LY03BR

HSZ5 3.7 5.4 10 23.2 1-2.5

HSZ6 3.7 6.4 9.5 19.6 1-2.5

HSZ8 4.9 8.4 13.5 25 2.5-4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

 PCSE 6.3 × 0.8 1.7 4.6 22.6 8.6 6.3 1.5 1-1.5 0.5-1
9006; 9006R

 KCSE 6.3 × 0.8 2.1 5.5 23.7 8.6 6.3 2.5 1.5-2.5 1.5

A/0

L 
(mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

SZICSH5 CSH5 17.7 6.9 3 4.3

SZICSH6 CS5, CSH6 21.4 7.4 3.3 6.5

SZICS6 CS6 22.8 9 4.7 6.9

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Conectores desplazables

Aislamiento de PVC para terminal tipo Faston

Terminal anular crimpable sin aislamiento

Terminal faston mixto macho hembra plano con aislamiento

Pictogramas
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A/21

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

 PCSH3 2.8 × 0.5 1.7 3.7 20.2 6.4 3.1 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

 PCSH5 4.8 × 0.8 2 3.6 20.5 6.4 5.1 1.5 1-1.5 0.75-1

 PCSH6 6.3 × 0.8 1.7 3.7 22.2 7.5 6.6 1.5 1-1.5 0.75-1

 KCSH3 2.8 × 0.5 2.4 4.5 20.2 6.3 3.2 2.5-4 2.5 1.5

 KCSH5 4.8 × 0.8 2.4 4.4 20.8 6.2 5.1 2.5-4 2.5 1.5

 KCSH6 6.3 × 0.8 2.4 4.3 22.1 7.5 6.6 2.5-4 2.5 1.5

 SCSH6 6.3 × 0.8 3.4 6.5 23 7.5 7.3 6 4-6 4

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

 PCS5 4.8 × 0.5 1.7 4 19.2 7.6 4.8 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R
 PCS6 6.3 × 0.8 1.7 3.8 22.1 7.6 6.3 1.5 1-1.5 0.75-1

 KCS5 4.8 × 0.5 2.4 4.6 18.9 6.5 4.8 2.5-4 2.5 1.5

 KCS6 6.3 × 0.8 2.1 4.6 22.2 7.7 6.3 2.5-4 2.5 1.5

 SCS6 6.3 × 0.8 3.5 5.4 23.2 8.4 6.3 6 4-6 4

d1 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

I1 
(mm)

W 
(mm)

 PTCSH3 2.8 × 0.5 2 4.2 19 6.4 3.2 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

 PTCSH5 4.8 × 0.8 2 4.1 19.6 6.4 5.2 1-1.5 0.75-1 0.75-1

 PTCSH6 6.3 × 0.8 2 4.2 21 7.5 6.6 1.5 1-1.5 0.75-1

 KTCSH3 2.8 × 0.5 2.5 4.4 18.8 6.3 3.2 2.5-4 2.5 1.5

 KTCSH5 4.8 × 0.8 2.5 4.7 19.2 6.2 5.1 2.5-4 2.5 1.5

 KTCSH6 6.3 × 0.8 2.5 4.6 21.7 7.5 6.6 2.5-4 2.5 1.5

 STCSH6 6.3 × 0.8 3.6 5.7 22.3 7.5 6.6 6 4-6 4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210 

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESConectores desplazables

Terminal Faston hembra con aislamiento

Terminal macho plano con aislamiento

Aislamiento completo para terminal tipo Faston
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A/22

D 
(mm)

d1 
(mm)

S 
(mm)

L 
(mm)

E01NR6 0.5 1.3 1 0.2 6

E01NR 0.5 1.3 1 0.2 8

E01N 0.5 1.3 1 0.2 10

E02NR 0.75 1.5 1.2 0.2 8

E02N 0.75 1.5 1.2 0.2 10

E03NR 1 1.8 1.4 0.2 8

E03N 1 1.8 1.4 0.2 10

E04NR 1.5 2 1.7 0.2 8

E04N 1.5 2 1.7 0.2 10

E05NR 2.5 2.6 2.2 0.2 8

E05N 2.5 2.6 2.2 0.2 10

E06NR 4 3.2 2.8 0.2 9

E06N 4 3.2 2.8 0.2 12

E07NR 6 3.9 3.5 0.2 12

E07N 6 3.9 3.5 0.2 15

E08NR 10 4.9 4.5 0.2 12

E08N 10 4.9 4.5 0.2 15

E09N 16 6.2 5.8 0.2 15

E10N 25 7.9 7.5 0.2 16

E11N 35 8.7 8.3 0.25 16

E12N 50 10.9 10.3 0.3 20

E13N 70 15.3 13.5 0.4 22

E14N 95 16.8 14.6 0.4 32

E08N-18 10 4.9 4.5 0.2 18 

E09N-12 16 6.2 5.8 0.2 12 

E09N-18 16 6.2 5.8 0.2 18 

E10N-18 25 7.9 7.5 0.2 18 

E12N-18 50 10.9 10.3 0.3 18 

E14N-25 95 16.8 14.6 0.4 25 

E15N-30 120 16.8 14.6 0.4 30 

E16N-32 150 16.8 14.6 0.4 32

mm²

AA ...

mm²

AA ...

mm²

AA ...

9102-LT 0.25-2.5 9039AR 0.5-6 F6L 0.5-6

9004-LT 0.5-16 9039BR 10-35 F25L 6-25

9039 6-16 9039A-SPEC 0.25-6 F50L 35-50

9039A 1.5-6 9039B-SPEC 6-16

9039B 10-35 9039-HEXA 0.25-6

R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-26

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Punteras

Puntera para cable sin aislamiento

Herramientas prensadoras de terminales de puntera recomendadas:

Los tamaños marcados en naranja son de tamaño estándar
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A/23

PA6.6
Ta
-40..+85°C

 
(NFC)* (DIN-VDE)**

d1 
(mm)

d2 
(mm)

L
(mm)

l
(mm)

S1 
(mm)

S2 
(mm)

E034 E134 0.25 0.8 1.5 10.4 6 0.15 0.25

E135 0.25 0.8 1.5 12.8 8 0.15 0.25

E136 0.34 0.8 1.9 10.4 6 0.15 0.3

E137 0.34 0.8 1.9 12.8 8 0.15 0.3

E010 0.5 1 2.6 12 6 0.15 0.25

E020 0.5 1 2.6 14 8 0.15 0.25

E030 0.5 1 2.6 16 10 0.15 0.25

E040 0.75 1.2 2.8 12.4 6 0.15 0.25

E05 E050 0.75 1.2 2.8 14.6 8 0.15 0.25

E060 0.75 1.2 2.8 16.4 10 0.15 0.25

E070 0.75 1.2 2.8 18.4 12 0.15 0.25

E080 1 1.4 3 12.4 6 0.2 0.3

E09 E090 1 1.4 3 14.6 8 0.2 0.3

E100 1 1.4 3 16.4 10 0.2 0.3

E110 1 1.4 3 18.4 12 0.2 0.3

E13 E113 1.5 1.7 3.5 14.6 8 0.15 0.25

E114 1.5 1.7 3.5 16.4 10 0.15 0.25

E14 1.5 1.7 3.5 18 12 0.15 0.25

E115 1.5 1.7 3.5 25 18 0.15 0.25

E16 E116 2.5 2.3 4 15.2 8 0.15 0.25

E117 2.5 2.3 4 19.2 12 0.15 0.25

E118 2.5 2.3 4 25.2 18 0.15 0.25

E19 E119 4 2.8 4.4 16.5 9 0.2 0.3

E120 4 2.8 4.4 19.5 12 0.2 0.3

E121 4 2.8 4.4 25.5 18 0.2 0.3

E22 E122 6 3.5 6.3 20 12 0.2 0.3

E123 6 3.5 6.3 26 18 0.2 0.3

E24 E124 10 4.5 7.6 21.5 12 0.2 0.4

E125 10 4.5 7.6 27.5 18 0.2 0.4

E26 E126 16 5.8 8.8 22.2 12 0.2 0.4

E127 16 5.8 8.8 28.2 18 0.2 0.4

E28 E128 25 7.5 11.2 29 16 0.2 0.4

E29 E129 25 7.5 11.2 35 22 0.2 0.4

E30 E130 35 8.3 12.7 30 16 0.2 0.4

E131 35 8.3 12.7 39 25 0.2 0.4

E32 E132 50 10.3 15.3 36 20 0.3 0.6

E133 50 10.3 15.3 41 25 0.3 0.6

E140 70 13 16.7 37.5 21 0.5 0.75

E142 95 14.5 18 43.6 25 0.6 1

E144 120 16.6 20.4 48 27 0.6 1

E146 150 20 23.5 58 32 0.6 1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESPunteras

Terminales de puntera aislados

Los tamaños realzados en naranja son tamaño estándar

* NFC =  Estándar Nacional Francés

** DIN-VDE =  Estándar Industrial 

Alemán
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A/24

PA6.6

0.3

Ui Ta
-10..+55 °C

d1 
(mm)

d2 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

S1 
(mm)

S2 
(mm)

E20I 2 × 0.5 1.5 4.7 15 8 0.2 0.5

E50I 2 × 0.75 1.8 5 16 8 0.2 0.4

E50IH 2 × 0.75 1.8 5 17.5 10 0.2 0.5

E90I 2 × 1.0 2.3 5.4 15 8 0.15 0.3

E90IH 2 × 1.0 2.3 5.4 18 10 0.2 0.5

E13IR 2 × 1.5 2.3 6.5 16 8 0.2 0.4

E13I 2 × 1.5 2.3 6.5 20 12 0.15 0.3

E16IR 2 × 2.5 2.8 7.8 20 10 0.2 0.5

E16I 2 × 2.5 2.8 7.8 22.5 13 0.2 0.5

E19I 2 × 4.0 3.8 9 23.5 12 0.2 0.5

E22I 2 × 6.0 4.9 10.2 25.5 14 0.2 0.4

E24I 2 × 10.0 6.5 13 26.5 14 0.2 0.5

E26I 2 × 16.0 8.3 18.7 32 14 0.3 0.5

PA6.6
Ta
-40..+85°C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-2-4

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1

D 
(mm)

L 
(mm)

 TFM1 0.5-1.5 10 8.6 15

 TFM2 0.75-2.5 10 9.7 17.3

 TFM3 1-4 10 11.1 21

 TFM4 1.5-6 10 14 24.7

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Punteras

Terminales de puntera gemelos

Conector atornillable para cable

Tipo de conductor: Cobre rígido
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A/25

L W

H

LW

H

L W

H

PA6.6
450
V AC 40 A

Ta
-10..+55 °CCu

Ui

500 V

20

PVC

V DC
50

Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61210

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

 PL 19.5 16 16 0.5-1 10 A

 KL 19.5 16 11 1.5-2.5 20 A

 SL 20 17 16 4-6 50 A

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESEnlaces de cables, derivadores

Conectores de cable con tornillo

Derivador de cuchillo

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

TRK4 Con cubierta amarilla para conectar 4 unidades 1.5-4 19.5 13.4 13.4

TBT-2,5 carcasa transparente, 5 elementos, 1 tornillo 2.5 49.7 17.4 17.8

TBT-4 carcasa transparente, 5 elementos, 1 tornillo 4 58.5 20 20

TBT-6 carcasa transparente, 5 elementos, 1 tornillo 6 67.5 22.5 23.5

TBT-10 carcasa transparente, 5 elementos, 1 tornillo 10 82 27 27

TBT-16 carcasa transparente, 5 elementos, 1 tornillo 16 110 33.1 33

TBT-2,5/10 carcasa transparente, 10 elementos, 1 tornillo 2.5 100 17.4 18

TBT-4/10 carcasa transparente, 10 elementos, 1 tornillo 4 115.2 20.1 19.1

TBT-6/10 carcasa transparente, 10 elementos, 1 tornillo 6 134.2 22.6 22.5

TBT-10/10 carcasa transparente, 10 elementos, 1 tornillo 10 161.8 26.9 26.5

TBT-16/10 carcasa transparente, 10 elementos, 1 tornillo 16 220 31.3 32
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A/26

OLC11D OLC11 OLC21

V0
UL94 20PA6.6

Ui

400 V
Ta
-10..+55 °C

W

H

L

RVO

W

H

L

V0
UL94 20PA6.6

Ui

500 V
Ta
-10..+55 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-4

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

 TRC252 2 × 0.5-4 19 10.5 9.5

 TRC253 3 × 0.5-4 19 13.5 9.5

 TRC254 4 × 0.5-4 19 17.5 9.5

 TRC255 5 × 0.5-4 19 21 9.5

 RVO2,5-2 2 × 0.5-2.5 16.6 10 6

 RVO2,5-3 3 × 0.5-2.5 16.6 13.9 6

 RVO2,5-4 4 × 0.5-2.5 16.6 18 6

 RVO2,5-5 5 × 0.5-2.5 16.6 22.2 6

 RVO2,5-8 8 × 0.5-2.5 16.6 18.1 11

TRC

L 
(mm)

W  
(mm)

H 
(mm)IN

OUT

OLC11D  1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 42.6 10.6 16.4 

OLC11  1 × 1-2.5 – 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 20.5 8.1 15.1

OLC21  2 × 1-2.5 – 1 × 0.5-2.5 1 × 0.5-2.5 20.5 9.7 15.6 

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Enlaces de cables, derivadores

Conectores de cable sin tornillo

Conectores de iluminación
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A/27

H

W

H

WL

L

RVON2RVON3RVON5

V0
UL94

Ui 450
V AC

Ta
-10..+85 °CPC

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

RVON2 2 × 0.2-4 13.2  20.1  9.5 

RVON3 3 × 0.2-4  18.8  20.1  9.5 

RVON5 5 × 0.2-4 30  20.1  9.5 

V0
UL94 20PA6.6

Ui

400 V
Ta
-10..+55 °C

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5 

OVO2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5 

OVO2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5

OVOT2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5

OVOT2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5

OVOT2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5

L W

H

OVO...

OVOT...

L

H

W

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO-A1 23 66 31

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

OVO-A2 5 67 52

PA6.6

V2
UL94

Ta
-20..+75 °C

Conectores de cable que se pueden abrir, sin tornillos, diseño plano

Conectores de cable que se pueden abrir, sin tornillos, diseño convencional

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESEnlaces de cables, derivadores

Adaptador para apertura de conector de 
cableado, montable en riel

Adaptador trasero para paquete de  
cables
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A/28

H

W L

V AC
400

20

Ui

500 V

Ta
-10..+55 °C

PA6.6
V2

UL94

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60999

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

FFE35-50 35-50 25-35 150 A 60 30 50

FFE50-70 50-70 35-50 192 A 65 35 55

FFE70-95 70-95 50-70 232 A 70 40 60

FFE150-185 150-185 95-150 353 A 75 45 65

FFE95-240 95-240 70-185 415 A 80 50 70

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

20 A
V5/V0
UL94

R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C 2,5-4

mm2

19

56

18

56
15

7

22
48

7

19

50

17

19

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB IP 68

SOLAR11-4N IP 67

SOLAR1-2AB IP 67

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2ABS
96

,6
0

42 20

96
,6

0

42 20

SOLAR11-PT B/3

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES

Terminal de distribución de cable principal

Terminales en serie

Conector para panel solar

Los paneles solares son generalmente prefabricados con extremos de 

cables fácilmente conectables. De esta manera la alimentación DC del 

módulo de Panel Solar debe ser cableado hasta el inversor o hasta el 

armario de conexión ubicado antes del inversor. En cuanto al tipo de 

conexión, esta debe ser tipo sellado (sellado total IP68) y tuerca de rosca 

contraria. Se puede presionar con herramienta de prensa. Lo distribui-

mos en pareja.

basculante

Al panel

Herramienta prensadora para conec-
tores de paneles solares
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A/29

W2

62

50

8172

W1

5
5

35×7.520
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C

Ui

500 VCuV AC
400 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1

X
W1 

(mm)
W2 

(mm)IN
OUT

IN
OUT

FLS35/4X9 1 × 35 1 × 25 9 × 4 9 × 2.5 125 A 1 × M8 9 × M4 16.3 20.4

FLS35/10X4 1 × 35 1 × 25 4 × 10 4 × 6 125 A 1 × M8 4 × M5 16.3 20.4

FLS50/16X4 1 × 50 1 × 35 4 × 16 4 × 10 150 A 1 × M8 4 × M6 24.2 28.2

FLS70/10X8 1 × 70 1 × 50 8 × 10 8 × 6 192 A 1 × M10 8 × M6 32.2 36.1

35×7.5
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C 20

Ui

500 VCu V AC
400

W1 
(mm)

W2 
(mm)

D 
(mm)

H 
(mm)IN

OUT

FLE-16
2 × 16 2 × 10 2 × 16 2 × 10 76 A

22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-16K 22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-16ZS 22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-25
2 × 25 2 × 16 2 × 25 2 × 16 101 A

22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-25K 22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-25ZS 22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-35/25
1 × 35

1 × 25

1 × 25

1 × 16

1 × 35

1 × 25

1 × 25

1 × 16
125 A

20 26.9 43.6 53

FLE-35/25K 20 26.9 43.6 53

FLE-35/25ZS 20 26.9 43.6 53

W1

H

W2

D

Bloque de terminales múltiple para distribución de cable principal, multicolor

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Bloque de terminales de circuito principal
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A/30

W

H

L

Ui
...

X W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-50/1 1 × 50 1 × 35 1 × 50 1 × 35 160 A 800 V 1P 17.9 51 43.7 2 × M5

FLEAL-50/1K 1 × 50 1 × 35 1 × 50 1 × 35 160 A 800 V 1P 17.9 51 43.7 2 × M5

FLEAL-50/1ZS 1 × 50 1 × 35 1 × 50 1 × 35 160 A 800 V 1P 17.9 51 43.7 2 × M5

FLEAL-50/2 2 × 50 2 × 35 2 × 50 2 × 35 160 A 800 V 1P 31.1 51 43.7 4 × M5

FLEAL-50/2K 2 × 50 2 × 35 2 × 50 2 × 35 160 A 800 V 1P 31.1 51 43.7 4 × M5

FLEAL-50/2ZS 2 × 50 2 × 35 2 × 50 2 × 35 160 A 800 V 1P 31.1 51 43.7 4 × M5

FLEAL-50/3 3 × 50 3 × 35 3 × 50 3 × 35 160 A 800 V 1P 42.3 51 43.7 6 × M5

FLEAL-50/3K 3 × 50 3 × 35 3 × 50 3 × 35 160 A 800 V 1P 42.3 51 43.7 6 × M5

FLEAL-50/3ZS 3 × 50 3 × 35 3 × 50 3 × 35 160 A 800 V 1P 42.3 51 43.7 6 × M5

Ui
...

X W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-240/1 1 × 240 1 × 185 1 × 240 1 × 185 425 A 800 V 1P 36.6 130.6 67.2 2 × M8

FLEAL-240/1K 1 × 240 1 × 185 1 × 240 1 × 185 425 A 800 V 1P 36.6 130.6 67.2 2 × M8

FLEAL-240/1ZS 1 × 240 1 × 185 1 × 240 1 × 185 425 A 800 V 1P 36.6 130.6 67.2 2 × M8

FLEAL-240/2 2 × 240 2 × 185 2 × 240 2 × 185 425 A 800 V 1P 63.4 130.6 67.2 4 × M8

FLEAL-240/2K 2 × 240 2 × 185 2 × 240 2 × 185 425 A 800 V 1P 63.4 130.6 67.2 4 × M8

FLEAL-240/2ZS 2 × 240 2 × 185 2 × 240 2 × 185 425 A 800 V 1P 63.4 130.6 67.2 4 × M8

FLEAL-240/3 3 × 240 3 × 185 3 × 240 3 × 185 425 A 800 V 1P 93 130.6 67.2 6 × M8

FLEAL-240/3K 3 × 240 3 × 185 3 × 240 3 × 185 425 A 800 V 1P 93 130.6 67.2 6 × M8

FLEAL-240/3ZS 3 × 240 3 × 185 3 × 240 3 × 185 425 A 800 V 1P 93 130.6 67.2 6 × M8

Al-sn

V0
UL94

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

20

V AC
400

Al-sn

V0
UL94

Ta
-20..+75 °C PA6.6 20V AC

400
35×7.5

FLEAL-50/2KFLEAL-50/1 FLEAL-50/3ZS

W

H

LFLEAL-240/2K FLEAL-240/3ZSFLEAL-240/1

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

Bloque de terminales de distribución de línea princ.

Bloque de terminales de distrib. de línea princ.
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A/31

Ui
...

X W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm) X

IN
OUT

FLEAL-35 5 × 35 5 × 25 5 × 35 5 × 25 135 A 1000 V 5P 80 45.2 40.2 10 × M4

FLEAL-95/1 1 × 95 1 × 70 1 × 95 1 × 70 245 A 800 V 1P 23.7 89.1 49.6 2 × M5

FLEAL-95/1K 1 × 95 1 × 70 1 × 95 1 × 70 245 A 800 V 1P 23.7 89.1 49.6 2 × M5

FLEAL-95/1ZS 1 × 95 1 × 70 1 × 95 1 × 70 245 A 800 V 1P 23.7 89.1 49.6 2 × M5

FLEAL-95/2 2 × 95 2 × 70 2 × 95 2 × 70 245 A 800 V 1P 41.6 89.1 49.6 4 × M5

FLEAL-95/2K 2 × 95 2 × 70 2 × 95 2 × 70 245 A 800 V 1P 41.6 89.1 49.6 4 × M5

FLEAL-95/2ZS 2 × 95 2 × 70 2 × 95 2 × 70 245 A 800 V 1P 41.6 89.1 49.6 4 × M5

FLEAL-95/3 3 × 95 3 × 70 3 × 95 3 × 70 245 A 800 V 1P 60.9 89.1 49.6 6 × M5

FLEAL-95/3K 3 × 95 3 × 70 3 × 95 3 × 70 245 A 800 V 1P 60.9 89.1 49.6 6 × M5

FLEAL-95/3ZS 3 × 95 3 × 70 3 × 95 3 × 70 245 A 800 V 1P 60.9 89.1 49.6 6 × M5

FLEAL-150/1 1 × 150 1 × 120 1 × 150 1 × 120 320 A 800 V 1P 28.9 96.6 59.2 2 × M8

FLEAL-150/1K 1 × 150 1 × 120 1 × 150 1 × 120 320 A 800 V 1P 28.9 96.6 59.2 2 × M8

FLEAL-150/1ZS 1 × 150 1 × 120 1 × 150 1 × 120 320 A 800 V 1P 28.9 96.6 59.2 2 × M8

FLEAL-150/2 2 × 150 2 × 120 2 × 150 2 × 120 320 A 800 V 1P 50.9 96.6 59.2 4 × M8

FLEAL-150/2K 2 × 150 2 × 120 2 × 150 2 × 120 320 A 800 V 1P 50.9 96.6 59.2 4 × M8

FLEAL-150/2ZS 2 × 150 2 × 120 2 × 150 2 × 120 320 A 800 V 1P 50.9 96.6 59.2 4 × M8

FLEAL-150/3 3 × 150 3 × 120 3 × 150 3 × 120 320 A 800 V 1P 72.8 96.6 59.2 6 × M8

FLEAL-150/3K 3 × 150 3 × 120 3 × 150 3 × 120 320 A 800 V 1P 72.8 96.6 59.2 6 × M8

FLEAL-150/3ZS 3 × 150 3 × 120 3 × 150 3 × 120 320 A 800 V 1P 72.8 96.6 59.2 6 × M8

Al-sn

PA6.6

V0
UL94

Ta
-20..+75 °C 20V AC

400

35×7.5

FLEAL-95/1, FLEAL-150/1

FLEAL-35

FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K FLEAL-95/1ZS,  FLEAL-150/1ZS

FLEAL-95/2, FLEAL-150/2 FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS

FLEAL-95/3, FLEAL-150/3 FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

W

H

L

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Bloque de terminales de distribución de línea princ.
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A/32

×P
1P 2P ×P Ui

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO16 1P 3×16 3×16 4×10 4×6 1.000 V AC/DC 80 A 3×M6 4×M4

FLSO50 1P 1×50 1×35 6×25 6×16 1.000 V AC/DC 125 A 1×M12 6×M6

FLSO70 1P 1×70 1×50 6×25 6×16 1.000 V AC/DC 160 A 1×M14 6×M6

FLSO120 1P 1×120 1×95

2×35 2×25

1.000 V AC/DC 250 A 1×M16

2×M10

5×25 5×16 5×M6

4×16 4×10 4×M8

FLSO150 1P 1×150 1×120

2×35 2×25

1.000 V AC/DC 400 A 1×M20

2×M10

5×25 5×16 5×M6

4×16 4×10 4×M8

FLSO8X25 1P (mm)  

(8×25)
–

2×35 2×25

1.000 V AC/DC 500 A 2×M8

2×M10

5×25 5×16 5×M6

4×16 4×10 4×M8

FLSO50-3P 3P

1×50 1×35 6×16 6×10

690 V AC/DC 175 A

M10 6×M6

Cu

1×50 1×35 6×16 6×10 M10 6×M6

1×50 1×35 6×16 6×10 M10 6×M6

FLSO35-4P 4P

1×35 1×25
5×10 5×6

690 V AC/DC 125 A

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
6×25 6×16

M5
6×M5

4×16 4×10 4×M5

35×7.5PA6.6
Ta
-20..+75 °C20V AC

400R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60947-7-1

FLSO16 FLSO120
FLSO150

FLSO8X25

FLSO50
FLSO70

FLSO35-4PFLSO50-3P

47

65
,5

27,2 46,5

77

28,8 49,5

98

46

52

73
,4

99,443,7

71
,2

81,5

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

Bloque de terminales de derivación con tapa de apertura
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A/33

64.5

88.5

49
.6

49
.6

88.5
99.6

49
.6

88.5
130.3

35×7.5
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C20

Ui

500 VCuV AC
400

×P
1P 2P ×P

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO25-2P7 2P 1×25 1×25
3×10 3×6

100 A M5
3×M4

3×16 3×10 3×M5

FLSO25-2P11 2P 2×25 2×25
4×10 4×6

100 A M5
4×M4

5×16 5×10 5×M5

FLSO25-2P15 2P 2×25 2×25
6×10 6×6

100 A M5
6×M4

7×16 7×10 7×M5

FLSO16-4P6 4P 1×16 1×10 3×10 3×6 80 A 1×M4 5×M4

FLSO16-4P11 4P 3×16 3×10 8×10 8×6 80 A  3×M4 8×M4

FLSO16-4P16 4P  4×16  4×10  12×10  12×6 80 A  4×M4 12×M4

FLSO25-2P7 

FLSO16-4P6

FLSO25-2P11

FLSO16-4P11 

FLSO25-2P15 

FLSO16-4P16

100 48,7

51

64,6 48,7

51

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Bloque de distribución modular con tapa de apertura
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A/34

×P
1P 2P ×P Ui

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSOT35 1P 1×35 1×35 1×35 1×35 1.000 V AC/DC 125 A M10 M10

FLSOT95 1P 1×95 1×70 1×95 1×70 1.000 V AC/DC 250 A M16 M16 

FLSOT95L 1P 1×95 1×95 1×95 1×95 690 V AC/DC 250 A M10 M10

V2
UL94

PA6.6
Ta
-20..+75 °C

20

35×7.5

V AC
400

42,5
74

20,5 58,8

10
0

30,5

206

5648
,8

FLSOT35 FLSOT95

FLSOT95L

FLSOT35
FLSOT95

FLSOT95L

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

Enlace modular con tapa de apertura

E/87

BOMBILLOS CON  
CHIP SAMSUNG

SAMSUNG
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A/35

Cu

Cu

0.4 – 0.8

0.4 – 0.8

Ui

Ui

PP

PP

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

...
X d1 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„H”

S3A-H
2.5

× 12
16 A 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H × 12

S5A-H
4

× 12
25 A 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7

SF5A-H × 12

S10A-H
6

× 12
40 A 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1 

SF10A-H × 12

S15A-H
10

× 12
50 A 2.9 3.3 2.9 4.5 16.6 137.3 22.5 11.5

SF15A-H × 12

S30A-H
16

× 12
63 A 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5

SF30A-H × 12

S60A-H
25

× 12
80 A - 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16

SF60A-H × 12

...
X d1 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„H”

S3A-H-L
2.5

× 12
16 A 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H-L × 12

S5A-H-L
4

× 12
25 A 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7

SF5A-H-L × 12

S10A-H-L
6

× 12
40 A 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1

SF10A-H-L × 12

S15A-H-L
10

× 12
50 A 3.7 4.2 – 4.5 16.6 140 22.5 11.5

SF15A-H-L × 12

S30A-H-L
16

× 12
63 A 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5

SF30A-H-L × 12

S60A-H-L
25

× 12
80 A – 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16

SF60A-H-L × 12

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Bloque de terminales flexible de perfil en H

Bloque de terminales flexible de perfil en H

Pe
rfi

l
Pe

rfi
l

Versión tradicional

Versión de placa de presión
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A/36

Cu 0.4 – 0.8

Ui

PE
Ta
-20..+75 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FI748, FI876, FI952

...
X d1 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
c 

(mm)
e 

(mm)

„U”

S3A-U 2.5 × 12 16 A 1.9 2.2 2.3 3 10.8 91.4 15.6 7.6

S5A-U 4 × 12 25 A 2.4 2.7 2.9 3.3 12.8 112.5 15.5 9.5

S10A-U
6

× 12
40 A

2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8

SF10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8

S15A-U

10

× 12

50 A

2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12

SF15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12

SK15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12

SP15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12

S30A-U
16

× 12
63 A

3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19

SF30A-U × 12 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19

S60A-U
25

× 12
80 A

– 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

SF60A-U × 12 – 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

Bloque de terminales flexible de perfil en U
Pe

rfi
l

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de Abril de 2021.  

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie
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A/37

V0
UL94 PA6.6

Ta
-20..+75 °C

Ui

500 V

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

TSKD1,5 400 V 18 A 1.5 1.5 5 25.5 17.5 6 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5 500 V 24 A 0.08-4 0.08-2.5 6 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4 690 V 32 A 0.08-6 0.08-4 7 33.7 23 8 VLD4 SFD4
TSKD1,5D 400 V 18 A 2 × (0.08-1.5) 2 × (0.08-1.5) 8 25.5 17.5 7 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5D 500 V 24 A 2 × (0.08-4) 2 × (0.08-2.5) 10 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4D 690 V 32 A 2 × (0.08-6) 2 × (0.08-4) 12 33.7 23 8 VLD4 SFD4

TSKD... TSKD...D

Bloque de terminales TSKD sin tornillos (con resorte)
Diseñado principalmente para control, en el caso de circuitos de control para una conexión rápida y confiable de alta calidad de cables de 0.08 mm2 a 

6.0 mm2 de terminales sin tornillos. Puede conectarse a los los terminales cables rígidos, así como Terminales de puntera o terminales de cables muy 

flexibles. Lo elementos que sirven para la conducción de corriente tienen alta resistencia a la temperatura, además de una a la resistencia mecánica, 

adicionalmente tiene propiedades autoextinguibles de acuerdo a la norma UL94-V0 para conductores de corriente y buena resistencia eléctrica. 

La carcasa de plástico fabricada con poliamida ofrece la posibilidad de fijar con tornillos el bloque de terminales sobre cualquier superficie..

TSKDRE Adaptador de la serie TSKD para montar en riel mediante presión

VLD1,5 Placa final VLD1.5 para TSKD1,5-TSKD1,5D

VLD2,5 Placa final VLD2.5 para TSKD2.5-TSKD2.5D

VLD4 SFD4 enlace en puente para TSKD4-TSKD4D

SFD1,5 SFD1,5 Enlace puente para TSKD1,5-TSKD1,5D (2 2 módulos)

SFD2,5 SFD2.5 enlace puente para TSKD2.5-TSKD2.5D (2 2 módulos)

SFD4 Enlace de puente SFD4 para TSKD4-TSKD4D (2 módulos)

Accesorios

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de Abril de 2021.  

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie
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A/38

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211719 001
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211721 001

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

Familia de bloque de terminales Industriales TSKA
La familia de bloques de terminales industriales TSKA tiene varias juntas de conexión, todas aisladas unas de otras. Utilizados en la industria, se 

encuentran principalmente en circuitos de medición y en armarios de control y distribución de energía. Los bloques se pueden usar para conectar ca-

bles de cobre de sección círcular. Este producto es altamente resistente al calor, autoextinguible (de acuerdo con UL94-VO) y la carcasa que contiene 

los elementos eléctricos está hecha de plástico de poliamida que proporciona buenos parámetros eléctricos. Sus formas permiten fijar el bloque de 

terminales en el riel de montaje según la norma EN 50022 (“sombrero” o “°C”).

Bloques de terminales de uso general
Estos bloques de terminales son básica-

mente adecuados para conectar conducto-

res de fase que tengan como máximox.una 

sección de 25 mm2. Uno de los lados de 

la carcasa de plástico está abierto, el otro 

lado puede ser cerrado con una placa final 

marcada con VL.

Bloques de terminales de corriente intensa
Estos bloques de terminales son adecuados 

para la unión de conductores de fase de sec-

ciones transversales que tengan como máxi-

mo 35-185 mm2. Los conectores hembra 

están hechos con marco de metal prensado. 

La carcasa de plástico de los bloques de ter-

minales es cerrado por ambos lados.

Bloque de terminales de conductor 
neutro 
Estos bloques son similares a los bloques 

de terminales de uso general, pero su car-

casa está pintada en azul y son adecuados 

para conectar el conductor neutral y así-

siendo visualmente para diferenciarlo de la 

fase uno.

Bloque de terminales de conductor  
neutro 
Estos bloques son similares a los bloques 

de terminales de corriente intensa, pero 

como su carcasa está pintada en azul, 

son adecuados para conectar el conductor 

neutral y así es visualmente diferenciable 

de la fase uno.

Bloques de terminales de conductor 
de protección 
Son adecuados para hacer la conexión 

eléctrica y mecánica entre conductores de 

PE y el riel de montaje conectado a tierra. 

Este bloque también es adecuado para co-

nectar conductores PEN y PE.

Bloques de terminales de dos niveles 
Estos bloques son útiles cuando se deben 

conectados cables de diferente tipo y sec-

ción transversal en el mismo circuíto.

Tres a cuatro conductores a través del 
bloque de terminales
Estos bloques son útiles cuando cables de 

diferente tipo o sección transversal deben 

ser conectados al mismo circuíto.

Terminales tipo fusible 
Los terminales tienen un fusible de vidrio 

incorporado para proteger la red conecta-

da. El usuario puede ver el estado de fun-

cionamiento del fusible mediante un LED 

incorporado.

(para fusibles de 5 × 20 mm)

Probando Bloques de terminales
Además de mantener abierto o cerrado el 

cortocircuito eléctrico del riel, estos blo-

ques son apropiados para conectar ins-

trumentos de medida en el circuíto bien 

sea en paralelo como en serie. Para el tipo 

TSKA6S, el terminal de medición hembra 

es adecuado para apretar el cable y fijar el 

enchufe (plug) de conexión también.

Bloques de terminales para separa-
ción
Son adecuados para corriente hasta 16 A. 

La cuchilla de desconexión puede desco-

nectar circuitos de hasta 500 V para medir 

o para fines de desconexión.
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211719 001
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28211721 001

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Accesorios

Broches finales RE 
Permiten fijar bloques de terminales en 

los rieles de montaje (tamaño 35 / 7,5 mm 

“sombrero”) o riel “C” de 32/15 mm de 

diámetro). Estos son recomendados para 

ser usados en ambos lados de los bloques.

Pegatinas marcadoras J 
Estas pegatinas de marcación se pueden 

usar para marcar las barras “J”, disponible 

en 4 tamaños. Las hojas son de tamaño A4 

con los siguientes símbolos:1-100, L1, L2, 

L3, R, S, T, N, etc. El surtido completo se 

encuentra en nuestra tienda web!

Barras marcadoras J 
Estas barras marcadoras se usan para la 

identificación de bloques de terminales 

Ofrecemos barras de marcación en cuatro 

tamaños de anchos diferentes y en módu-

los de diez unidades.

Identificador de banda de terminal  
KJ-A 
La identificación de las bandas de los ter-

minales es posible usando esta barra. La 

banda de tamaño de 44 × 7 mm tiene que 

ser puesta en en los sujetadores RE1 o 

RE2.

Espacio aislante EL 
Proporciona separación eléctrica y visual 

entre enlaces de puente que se pueden 

insertar también posteriormente.

Espacios de segmento SZEL
Proporciona separación eléctrica y visual 

entre bloques de terminales.

Placas de extremo VL
Las placas finales se utilizan para cerrar 

el final de los bloques de termnales. Ase-

guran suficiente espacio de aislamiento y 

seguridad eléctrica entre bloques de ter-

minales de diferentes tamaños de acuerdo 

a la tensión nominal dada.

Puentes HL
Estos enlaces son adecuados para conec-

tar bloques de terminales no adyacentes. 

El aislamiento del cuerpo en la cabeza del 

tornillo asegura la seguridad eléctrica. Más 

de 10 unidades pueden ser conectado al 

superponiendo los enlaces.

Enlaces marginales SF
Estos enlaces son adecuados para conec-

tar los bloques de terminales en el área 

del conductor. Ellos están disponibles en 

versiones de 2,3 o 10 módulos. La pieza 

de conexión tiene una cubierta de plástico 

que garantiza tanto fuerza eléctrica como 

la seguridad.

Enlaces centrales USF
Estos enlaces se utilizan para conectar 

bloques de terminales en su parte central. 

Están disponibles en 2, 3 y 10 polos y pue-

den ser utilizados con bloques hasta del 

tamaño ref.TSKA50.

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de Abril de 2021.  

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

M 
(mm)

500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5

800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8

800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8

800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10

800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.2 43 46 M4 10

800 V 101 A 2.5-25 4-16 12.2 43 52.5 M4 11

1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.2 50 61 M6 16

1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24

1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5

1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33

1000 V 309 A 35-150 50-150 31 100 119 M10 40

1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40

500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5

800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8

800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8

800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.3 43 46 M4 10

800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 46 M4 10

800 V 101 A 2.5-25 4-16 12.5 43 52.5 M4 11

1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.7 51 62 M6 16

1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24

1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5

1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33

1000 V 309 A 35-150 50-150 31.5 101 112 M10 40

1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40

500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5

- 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 42.5 45.5 M3 8

- 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8

- 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10

- 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 45.5 M4 10

- 101 A 2.5-25 4-16 12.5 43 52.5 M4 11

- 150 A 0.75-50 0.75-35 16 55 51 M6 16

- 150 A 16-50 25-50 20.5 71 77 M6 24

- 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5

- 230 A 95-95 35-95 25.3 83.3 89.7 M8 23,5

500 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 56.5 62 M3 8

500 V 24 A 0.2-4 0.2-4 5.5 62.1 47 M3 6

500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 56.5 61 M3 8

500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 50 46 M3 8

690 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6.5 63.5 46 M3 8

800 V 65  A 0.5-16 0.5-10 10 57 57.8 M4 5

500 V 16 A 0.2-4 0.2-4 6.5 51.5 47 M3 8

400 V 57 A 0.5-10 0.5-6 8.5 72.5 51 M4 13

500 V 57 A 0.5-10 0.5-6 8.5 61.5 58 M3 8

800 V 6.3 A 0.2-4 0.2-4 8 73.6 55 M3 8

800 V 6.3 A 0.5-16 0.5-16 12.2 62.6 57.8 M4 9

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

TSKA1,5 General

TSKA2,5 General

TSKA4 General

TSKA6 General

TSKA10 General

TSKA16 General

TSKA35 General

TSKA50 General

TSKA70 General

TSKA95 General

TSKA150 General

TSKA240 General

TSKA1,5-K Conductor cero

TSKA2,5-K Conductor cero

TSKA4-K Conductor cero

TSKA6-K Conductor cero

TSKA10-K Conductor cero

TSKA16-K Conductor cero

TSKA35-K Conductor cero

TSKA50-K Conductor cero

TSKA70-K Conductor cero

TSKA95-K Conductor cero

TSKA150-K Conductor cero

TSKA240-K Conductor cero

TSKA1,5JD Conductor de protección

TSKA2,5JD Conductor de protección

TSKA4JD Conductor de protección

TSKA6JD Conductor de protección

TSKA10JD Conductor de protección

TSKA16JD Conductor de protección

TSKA35JD Conductor de protección

TSKA50JD Conductor de protección

TSKA70JD Conductor de protección

TSKA95JD Conductor de protección

TSKA2,5/2 De varios pisos (niveles)

TSKA2,5/2S De varios pisos (niveles)

TSKA4/2 De varios pisos (niveles)

TSKA4/3 De tres contactos

TSKA4/4 De cuatro contactos

TSKA10/3 De tres contactos

TSKA4LEV Seccionable

TSKA6S Medición

TSKA6S/2 Medición

TSKA4B De fusible

TSKA16B De fusible

Módulo 2 Módulo 3

(1) USF35-2 USF35-3
(2) USF50-2 USF50-3
(3)    KJ-A es un marcador de terminales que se 

puede poner sobre el elemento de fijación RE1
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Nm

 (3)

0.4 USF1,5 - - - VL1,5 - - SZEL101 J4 RE1 TSKA1,5
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKA6
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16
2.5 USF35(1) - - SF150 - - EL102 - J10 RE1 TSKA35
2.5 -(2) - - - - - - - J10 RE2 TSKA50
1.8 USF50*** - - - - - - - J10 RE2 TSKA70
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95
4.0 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA150
14 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA240
0.4 USF1,5 - - - VL4/10 - - SZEL101 J4 RE1 TSKA1,5-K
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5-K
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4-K
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKA6-K
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10-K
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16-K
2.5 USF35(1) - - SF150 - - EL102 - J10 RE1 TSKA35-K
2.5 -(2) - - - - - - - J10 RE2 TSKA50-K
2.5 USF50*** - - - - - - - J10 RE2 TSKA70-K
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95-K
4.0 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA150-K
14 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA240-K
0.5 - - - - - - - - J5 RE1 TSKA1,5JD
0.5 - - - - - - - - J6 RE1 TSKA2,5JD
1.2 - - - - - - - - J8 RE1 TSKA4JD
0.4 - - - - - - - - J4 RE1 TSKA6JD
1.2 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA10JD
1.2 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA16JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA35JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA50JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA70JD
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95JD
0.5 USF4/2 - - SF180 VL3/5 - EL101 - J5 RE1 TSKA2,5/2
0.4 USF4/2 SF102 SF103 SF100 VL2,5/2S HL2,5 EL102 - J5 RE1 TSKA2,5/2S
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL3/5 HL4 EL101 - J6 RE1 TSKA4/2
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/3 HL4 EL102 - J6 RE1 TSKA4/3
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/4 HL4 EL101 - J6 RE1 TSKA4/4
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 - - EL100 - J5 RE1 TSKA10/3
0.5 - SF112 SF113 SF110 - - - - J6 RE1 TSKA4LEV
1.2 - - - - VL6S - EL105 SZEL105 J8 RE1 TSKA6S
0.5 USF6S/2 SF122 SF123 SF120 VL6S/2 - EL104 - J8 RE1 TSKA6S/2
0.5 - - - - - - - - J8 RE1 TSKA4B
1.2 USF16 - - - - - - - J8 RE1 TSKA16B

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

*** Módulos de enlace central  2-3

Medidor,
separador Tres contactosGeneral,

Conductor cero Protector de  
conductor

Tipo niveles Cuatro contactos

A_Vezetek_2020-2021.indd   41 2021. 02. 28.   15:08:34



A/42

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-2

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-1

TSKC..D TSKC..D-K

TSKC..JDD

TSKT

Terminales sin tornillo (resorte) TSKC
Los bloques de terminales de resorte se diseñaron principalmente para unir los cables del circuito de control en un rango de sección transversal de 0,2 

mm2 - 16 mm2 con buena calidad, rápida y de manera confiable. El bloque de terminales puede acomodar alambres rígidos no preparados, o alambres 

trenzados o flexibles equipados con terminales de extremo de cordón orejetas masculinas. La casa de plástico de poliamida altamente resistente al 

calor, es autoextinguible (de acuerdo con UL94-V0) con buenos parámetros eléctricos, que contienen los elementos eléctricos -, están configurados 

de manera tal que permiten que el bloque de terminales se fije a los rieles de montaje de acuerdo con la norma EN 50022 (“sombrero”).o riel “C”).

Bloques de terminales de uso general
Permiten juntar cables de 2,5 mm2 - 16 

mm2 de sección transversal, ahorraan-

do espacio, hacia arriba. El contacto está 

asegurado por un resorte colocado dentro 

del bloque. Para liberar la juntura (unión) 

presione el el resorte con un destornillador

Bloques de terminales de conductor 
neutro 
Tienen la misma construcción que los blo-

ques de terminales de uso general, sin em-

bargo, gracias a su carcasa de plástico de 

color azul, los hace adecuados para juntar 

(unir) el conductor neutro, siendo visual-

mente diferente del conductor de fase.

Bloques de terminales de conductor 
de protección.
Son adecuados para hacer eléctricos y 

conexión mecánica entre conductores de 

PE y el riel de montaje puesto a tierra Los 

bloques de terminales también son ade-

cuados para Conductores de PEN y PE. 

También están disponibles en las versio-

nes General, tres y cuatro contactos.

Bloques de terminales de dos pisos 
(niveles) 
Son adecuados para unir cables de 2-3 cir-

cuítos separados. Debido a la construcción 

apropiada de la carcasa de plástico, los 

dos niveles de terminales pueden ser ma-

nipulados fácilmente con un destornillador.

Son útiles en caso de falta de espacio.

Bloques de terminales de paso de tres 
conductores
Son más útiles cuando cables con diferen-

te construcción, tipo y sección transversal 

deben ser conectados en el mismo circuí-

to. También están disponibes en la versión 

Conductor neutro (azul)

Terminales tipo fusible 
Los terminales tienen un fusible de vidrio 

incorporado para proteger la red conecta-

da. El usuario recibe información acerca 

del estado de operación del fusible me-

diante un LED.

(para fusibles de 5 × 20 mm)

Bloques de terminales de paso de 
cuatro conductores 
Son más útiles cuando cables con diferen-

te construcción, tipo y sección transversal 

deben ser conectados en el mismo circuí-

to. También están disponibes en la versión 

Conductor neutro (azul)

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie
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TEST DOCUMENTATION

TLZJ17031110318
TEST DOCUMENTATION

TLZJ17031110317
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-2
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-7-1

AHC
SFC

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLESTerminales en serie

Accesorios

REC1, REC2, REC3 elementos de suje-
ción 
Permiten fijar los bloques de terminales 

en los rieles de montaje (35 / 7,5 mm de 

tamaño “sombrero” o 32/15 mm. tamaño 

“C” riel). Se recomienda usarlos en ambos 

lados de los bloques.

J pegatinas (etiquetas) de marcado 
Estas etiquetas adhesivas se pueden usar 

para marcar las barras marcadoras “J”, 

están disponibles en 4 tamaños. Las ho-

jas son de tamaño A4 con los siguientes 

símbolos: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N,etc. 

El surtido completo se puede encontrar en 

nuestra tienda web

KJ-A banda identificadora de terminal 
Es posible identificar los terminales usan-

do esta banda. La banda de tamaño de  

44 × 7 mm deberá ser presionada para fi-

jarla en los sujetadores REC3.

Barras de marcación TSKCJS 
Estas barras de marcación se usan para 

la identificación de bloques de terminales 

con pegatinas o etiquetas adhesivas tipo J, 

estas ayudan a mejorar la identificación de 

circuitos durante su instalación o mante-

nimiento.

AHC ..., SFC ... enlaces puente
Disponibles en diseño de 2 polos para 

conectar elementos adyacentes (SFC ..) 

y separadamente conectar todo segundo 

elemento (AHC ..).

Placas terminales VLC 
Las placas terminales se utilizan para ce-

rrar el final del bloque de terminales.. Ase-

guran el espacio de aislamiento necesario 

de acuerdo al voltaje nominal dado y a la 

seguridad eléctrica que se necesita asegu-

rar entre los bloques de terminales adya-

centes de diferentes tamaño.

TSKC-EJ barra de marcado de termi-
nales de varios pisos o niveles. 
También es posible marcar terminales de 

múltiples niveles usando estos soportes.

SJ9 Marcado de bloques terminal
Un marcador de rieles o secciones de 

rieles de montaje o „bastidor de rieles”, 

colocando el papel 13/7 (SJ15 / SJ9) en la 

ranura después de que se haya subtitulado.

SJ15 Marcado de bloques terminal
Es el marcador que puede encajarse en el 

riel de montaje o „riel” Marcador para el 

marcado con papel de tamaño 13/7 (SJ15 

/ SJ9) mm. que sea adecuado para el riel o 

la sección dada.
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A/0

TÉCNICA DE CONEXIÓN DE CABLES Terminales en serie

...
X W 

(mm)
L 

(mm)
H 

(mm)

TSKC2,5 General × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5

TSKC2,5/3 General × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5

TSKC2,5/4 General × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33

TSKC4 General × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5

TSKC4/3 General × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33

TSKC4/4 General × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33

TSKC6 General × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40

TSKC10 General × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42

TSKC16 General × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8

TSKC2,5JD Conductor de protección × 2 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5

TSKC2,5/3JD Conductor de protección × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5

TSKC2,5/4JD Conductor de protección × 4 - 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33

TSKC4JD Conductor de protección × 2 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5

TSKC4/3JD Conductor de protección × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33

TSKC4/4JD Conductor de protección × 4 - 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33

TSKC6JD Conductor de protección × 2 - 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40

TSKC10JD Conductor de protección × 2 - 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42

TSKC16JD Conductor de protección × 2 - 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8

TSKC2,5-K Conductor cero × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5

TSKC2,5/3-K Conductor cero × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5

TSKC2,5/4-K Conductor cero × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33

TSKC4-K Conductor cero × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5

TSKC4/3-K Conductor cero × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33

TSKC4/4-K Conductor cero × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33

TSKC6-K Conductor cero × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40

TSKC10-K Conductor cero × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42

TSKC16-K Conductor cero × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8

TSKC2,5/3D General × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41

TSKC2,5/4D General × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41

TSKC4/3D General × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41

TSKC2,5/3JDD Conductor de protección × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41

TSKC4/3JDD Conductor de protección × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41

TSKC2,5/3D-K Conductor cero × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41

TSKC2,5/4D-K Conductor cero × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41

TSKC4/3D-K Conductor cero × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41

TSKC2,5E De varios niveles 2 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 75 44

TSKC4E De varios niveles 2 × 2 500 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 83 43

TSKC2,5EE De varios niveles 3 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 104 55

TSKC4B De fusible × 2 250 V 6.3 A 0.2-6 0.2-4 6 60 83

TSKC6B De fusible × 2 220 V 10 A 0.2-10 0.2-6 12.8 62.3 60

TSKC6S Medición × 2 400 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8 86 42

General
Conductor cero

De varios pisos  
(niveles) De tres contactosPictogramas

A_Vezetek_2020-2021.indd   44 2021. 02. 28.   15:08:49



A/45

8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4
10 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16
8 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5JD
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3JD
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4JD
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6JD
12 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10JD
14 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16JD
8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5-K
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3-K
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4-K

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4-K
9 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3-K
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4-K
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6-K
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10-K
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16-K
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D
9 VLC2,5/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4D
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3D
9 VLC2,5/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3JDD
9 VLC4/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JDD
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D-K
9 VLC2,5/3D – – TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4D-K
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3D-K
9 VLC2,5E SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5E

10 VLC4E SFC4 AHC4 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC4E
9 VLC2,5EE SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5EE
10 VLC4 - - - REC1, REC2, REC3 TSKC4B
9 VLC6B SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6B

11 VLC6S SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6S
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De cuatro contactos Conductor de protección Conductor protector tres 
contactos

Conductor protector cuatro  
contactos
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