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E2

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

LED izvori svjetlosti oblika 
obične kugle

Osnovni svjetlotehnički 
pojmovi

Usporedba svjetlosti različi-
tih tipova svjetlosnih izvoraSvjetlotehnički laboratorij

LED izvori svjetlosti oblika 
svijeće

Industrijski LED izvori 
svjetlosti

LED izvori svjetlosti  
reflektorskog tipa

Minijaturni LED izvori  
svjetlosti s podnoškom E14

LED izvori svjetlosti s  
podnoškom G4

LED izvori svjetlosti s  
podnoškom G9 LED svjetlosne cijeviLED svjetleći modul za 

ugradnju u rasvjetna tijela

Metalhalogeni izvori 
svjetlosti

Halogene žarulje malih 
dimenzija Reflektorske žarulje

LED vrpce Setovi LED vrpca Minijaturni LED upravljači RGB LED upravljači 

Pribor za LED vrpce Aluminijski profili za  
LED vrpce

Pojačivač signala za RGB 
LED vrpce

Fitlamp Grlo za svjetlosne izvore

LED spot izvori svjetlosti 
sa zaštitom od opala

LED spot izvori svjetlosti 
sa zaštitom od opala

Elastično podnožje za 
pričvršćivanjeZavršne pločice

LED izvori svjetlosti oblika 
male kugle

Izvori svjetlosti s regulacijom  
intenziteta svjetlosti u 3 koraka

LED izvori svjetlosti oblika svijeće 
i male kugle sa SAMSUNG čipom

LED izvori svjetlosti oblika obič-
ne kugle sa SAMSUNG čipom

LED izvor svjetlosti sa ra-
darskim senzorom gibanja

Aluminijski profili  
(paketna opcija)

LED spot izvori svjetlosti sa zašti-
tom od opala i SAMSUNG čipom
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E/5

30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

Piktogrami za zaglavlje tablica

Piktogrami za tehničke parametre

Nazivni napon (V)

Električnom preds-

pojnom napravom

Primarna struja

Rasvjetno tijelo za 

montažu na strop

Temperatura boje 

(Kelvin)

Senzorski kut

Senzorski kut

Nazivna frekvencija

Zamjena klasične 

žarulje

Max. presjek vodiča

Zamjena fluocijevi

Vijek trajanja

Vrijeme  

premošćivanja (h)

Nije uporabljivo s 

regulacijom svjetlosti

Rasvijetljenost (lux)

Solarna ćelija

Dimenzija izreza 

(mm)

Rasvijetljenost (lux)

Nagibno rasvjetno 

tijelo (°)

Vrijeme punjenja Zvučni signal 

Broj sklapanja

Bočni zaštitni kontakt

Uporabljivo s regula-

cijom svjetlosti

Kapacitet akumula-

tora (Ah)

Rasvjetno tijelo sa 

zaštitom od dodira I. 

razreda

Nazivna snaga

Senzor

Max. sekundarna 

struja
Sekundarni napon

Maksimalna  

opteretivost

Rasvjetno tijelo za 

unutarnju uporabu

Zamjena kompaktne 

fluocijevi

Rasvjetno tijelo 

zamontažu na bočni 

zid

Nazivna struja (A)

Max. presjek vodiča

Magnetskom preds-

pojnom napravom

Broj držača zaštitnog 

stakla

Temperatura okoline
Područje regulacije 

vremena

Napon akumulatora 

(V)

Rasvjetno tijelo sa 

zaštitom od dodira II. 

razreda

Tip podnoška

Daljinski upravljač

Rasvjetno tijelo za 

unutarnju i vanjsku 

uporabu

Broj LED (kom.)

Rasvjetno tijelo za 

montažu na bočni zid 

i strop

Zamjena metalhalo-

gene žarulje

Visina i promjer 

stupa (mm)

Rasvjetno tijelo sa 

zaštitom od dodira III. 

razreda

Svjetlosni tok (lumen)

Rasvjetno tijelo za 

vanjsku uporabu

Razred energetske 

učinkovitosti

Rasvjetno tijelo za 

montažu u spušteni 

strop

Zamjena halogene 

žarulje

Stupanj zaštite

Stupanj zaštite

Izvor svjetlosti nije 

zamjenjiv

Korisnost

Indeks uzvrata boje

Dimenzije (LxWxH)

Kut zračenja

Boja

Vrijeme zagrijavanja

Tip akumulatora

Brzina  

gibanja

Polumjer najvećeg 

primjenjivog izvora 

svjetlosti

Sigurnosni 

transformator

Aktivna korekcija 

faktora snage

Otpornost na udare

Sa sklopkom

Kut zračenja (°)

Nazivni napon (V)

Za sječenje
Regulacija intenziteta 

svjetlosti u 3 stupnja
Odsjaj
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E/86

E27
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CFL LEDHALOGEN

G

G13

LE
D 
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Usporedba svjetlosti različitih tipova svjetlosnih izvora

Tipovi podnožaka za izvore svjetlosti

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Objašnjenje oznaka

Energetska naljepnica:  naši LED izvori svjetlosti pripadaju u "A++, A+ i A" 

razrede energetske učinkovitosti

warm-up time<1s; 60%lm:  vrijeme zagrijavanja izvora svjetlosti do postizanja 

60% od punog svjetlosnog toka

Ra:  indeks uzvrata boja (100: prirodno zrači)

ON-OFF:  broj sklopnih ciklusa do uranjenog kvara

Hg:  sadržaj žive u izvoru svjetlosti 

cos :  faktor snage svjetiljke

Fy:  faktor stabilnosti svjetlosnog toka pri kraju vijeka 

trajanja

250°: nazivni kut zračenja
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E/87

D

L

D × L 
(mm)

LGS455W E27 5 W 40 W 380 lm 3.000 K 180° 45 × 78 A+

LGS455NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 180° 45 × 78  A+

LGS458W E27 8 W 50 W 570 lm 3.000 K 180° 45 × 88  A+

LGS458NW E27 8 W 50 W 600 lm 4.000 K 180° 45 × 88  A+

LAS607W E27 7 W 60 W 600 lm 3.000 K 200° 60 × 108 A+

LAS607NW E27 7 W 60 W 630 lm 4.000 K 200° 60 × 108  A+

LAS6010W E27 10 W 75 W 940 lm 3.000 K 200° 60 × 112  A+

LAS6010NW E27 10 W 75 W 990 lm 4.000 K 200° 60 × 112  A+

LAS6012W E27 12 W 100 W 1.030 lm 3.000 K 200° 60 × 118  A+

LAS6012NW E27 12 W 100 W 1.080 lm 4.000 K 200° 60 × 118  A+

LAS6515W E27 15 W 150 W 1.280 lm 3.000 K 200° 65 × 129  A+

LAS6515NW E27 15 W 150 W 1.350 lm 4.000 K 200° 65 × 129  A+

LGS12018W E27 18 W 150 W 1.520 lm 3.000 K 270° 120 × 157  A+

LGS12018NW E27 18 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 270° 120 × 157  A+

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LAS607NW

LGS455W

LGS12018NW

E/5

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

SA
M
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NG
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i

Piktogrami

LED izvori svjetlosti oblika obične kugle sa SAMSUNG čipom
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E/88

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

LGYS5W E14 5 W 40 W 380 lm 3.000 K 180° 37 × 100  A+

LGYS5NW E14 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 180° 37 × 100  A+

LGYS7W E14 7 W 50 W 530 lm 3.000 K 180° 37 × 100  A+

LGYS7NW E14 7 W 50 W 560 lm 4.000 K 180° 37 × 100  A+

LGYS8W E14 8 W 60 W 570 lm 3.000 K 180° 37 × 105  A+

LGYS8NW E14 8 W 60 W 600 lm 4.000 K 180° 37 × 105  A+

LMGS455W E14 5 W 40 W 380 lm 3.000 K 180° 45 × 78  A+

LMGS455NW E14 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 180° 45 × 78  A+

LMGS458W E14 8 W 50 W 570 lm 3.000 K 180° 45 × 88  A+

LMGS458NW E14 8 W 50 W 600 lm 4.000 K 180° 45 × 88  A+

LMGS458W, LMGS458NWLMGS455W, LMGS455NWLGYS5W, LGYS7W, LGYS8W

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI
SA

M
SU

NG
 L

ED
 iz

vo
ri

 s
vj

et
lo

st
i

LED izvori svjetlosti oblika svijeće i male kugle sa SAMSUNG čipom
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E/89

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

SMDSGU105W GU10 5 W 35 W 380 lm 3.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU105NW GU10 5 W 35 W 400 lm 4.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU105CW GU10 5 W 35 W 420 lm 6.500 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU107W GU10 7 W 50 W 530 lm 3.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU107NW GU10 7 W 50 W 560 lm 4.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU107CW GU10 7 W 50 W 580 lm 6.500 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU108W GU10 8 W 70 W 570 lm 3.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU108NW GU10 8 W 70 W 600 lm 4.000 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU108CW GU10 8 W 70 W 620 lm 6.500 K 120° 50 × 55  A+

SMDSGU107NW

D

L

E/5

D × L 
(mm)

SMDGU1075YW GU10 7 W 70 W 690 lm 3.000 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU1075YNW GU10 7 W 70 W 700 lm 4.000 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU1075YCW GU10 7 W 70 W 710 lm 6.500 K 120° 50 × 55 A+

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

SA
M

SU
NG

 L
ED

 iz
vo

ri
 s

vj
et

lo
st

i

Piktogrami

LED spot izvori svjetlosti sa zaštitom od opala i SAMSUNG čipom

LED spot izvori svjetlosti sa zaštitom od opala 
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E/90

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 250° 55 × 105 A+

LA555NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 250° 55 × 105 A+

LA607W E27 7 W 60 W 500 lm 2.700 K 250° 60 × 106 A+

LA607NW E27 7 W 60 W 500 lm 4.000 K 250° 60 × 106 A+

LA6010W E27 10 W 75 W 800 lm 2.700 K 250° 60 × 110 A+

LAD6010W* E27 10 W 75 W 800 lm 2.700 K 250° 60 × 115  A+

LA6010NW E27 10 W 75 W 800 lm 4.000 K 250° 60 × 110 A+

LAD6010NW* E27 10 W 75 W 800 lm 4.000 K 250° 60 × 115  A+

LA6012W E27 12 W 125 W 1.430 lm 3.000 K 250° 60 × 115 A+

LA6012NW E27 12 W 125 W 1.450 lm 4.000 K 250° 60 × 115 A+

LA6015W E27 15 W 150 W 1.620 lm 2.700 K 250° 60 × 110  A+

LA6015NW E27 15 W 150 W 1.650 lm 4.000 K 250° 60 × 110  A+

LA6512W E27 12 W 70 W 960 lm 2.700 K 250° 65 × 125 A+

LA6512NW E27 12 W 100 W 1.000 lm 4.000 K 250° 65 × 125 A+

LA7015W E27 15 W 150 W 1.200 lm 2.700 K 250° 70 × 135 A+

LA7015NW E27 15 W 150 W 1.200 lm 4.000 K 250° 70 × 135 A+

LA8018W E27 18 W 150 W 1.500 lm 2.700 K 250° 80 × 151 A+

LA8018NW E27 18 W 150 W 1.500 lm 4.000 K 250° 80 × 151 A+

E/5

LE
D 

iz
vo

ri
 s

vj
et

lo
st

i

LED izvori svjetlosti oblika obične kugle

* regulacijom intenziteta (dimmable) 

LED DISPLAY  
u svezi  

postavljanja  
upitajte  

naše  
zastupnike!

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Piktogrami
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E/91

LGY5..
LGY7..
LGY8..

LMG45.. LG45..

LGYF5W LGYT5W

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LGY5W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 37 × 97 A+

LGY5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 37 × 97 A+

LGY7W E14 7 W 50 W 500 lm 2.700 K 250° 37 × 118 A+

LGY7NW E14 7 W 50 W 500 lm 4.000 K 250° 37 × 118 A+

LGY8W E14 8 W 60 W 570 lm 2.700 K 250° 37 × 118 A+

LGY8NW E14 8 W 60 W 570 lm 4.000 K 250° 37 × 118 A+

LGYD6W* E14 6 W 40 W 450 lm 2.700 K 250° 37 × 105 A+

LGYD6NW* E14 6 W 40 W 450 lm 4.000 K 250° 37 × 105 A+

LGYF5W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 38 × 105 A+

LGYF5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 38 × 105 A+

LGYT5W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 38 × 106 A+

D × L 
(mm)

LG454W E27 4 W 20 W 250 lm 2.700 K 250° 45 × 80 A+

LG455W E27 5 W 40 W 350 lm 2.700 K 250° 45 × 80 A+

LG455NW E27 5 W 40 W 370 lm 4.000 K 250° 45 × 80 A+

LMG455W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 45 × 80 A+

LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 80 A+

LMG457W E14 7 W 40 W 500 lm 2.700 K 250° 45 × 85 A+

LMG457NW E14 7 W 40 W 500 lm 4.000 K 250° 45 × 85 A+

LMG458W E14 8 W 40 W 570 lm 2.700 K 250° 45 × 90 A+

LMG458NW E14 8 W 40 W 570 lm 4.000 K 250° 45 × 90 A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

5..LMG45

D

L

LG45

L

D

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

LED izvori svjetlosti oblika svijeće

* regulacijom intenziteta (dimmable) 

LED izvori svjetlosti oblika male kugle

LE
D 
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i
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E/92

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

SMDMR..SMDGU..

D × L 
(mm)

SMDMR165W
G5.3

12 V

AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 110° 50 × 48  A+

SMDMR165CW 5 W 35 W 300 lm 6.500 K 110° 50 × 48  A+

SMDMR165NW 5 W 35 W 300 lm 4.000 K 110° 50 × 48  A+

SMDGU105W

GU10
230 V

AC

5 W 35 W 320 lm 2.700 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU105NW 5 W 35 W 320 lm 4.000 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU105CW 5 W 35 W 320 lm 6.000 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 55 A+

SMDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.000 K 120° 50 × 55 A+

MDMR..

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

LR507W

LR639W

D × L 
(mm)

LR507W E14 7 W 40 W 470 lm 2.700 K 120° 50 × 86 A+

LR507NW E14 7 W 40 W 470 lm 4.000 K 120° 50 × 86 A+

LR639W E27 9 W 60 W 638 lm 2.700 K 120° 63 × 104 A+

LR639NW E27 9 W 60 W 638 lm 4.000 K 120° 63 × 104 A+

E/5

E/5

LE
D 

iz
vo

ri
 s

vj
et

lo
st

i

LED spot izvori svjetlosti sa zaštitom od opala

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

LED izvori svjetlosti reflektorskog tipa

Piktogrami

Piktogrami
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E/93

D × L 
(mm)

LGY3D6W 6 W E14 40 W 490  lm 3.000 K 250° 37 × 102 A+

LMG453D6W 6 W E14 40 W 510 lm 3.000 K 250° 45 × 88 A+

LA603D12W 12 W E27 75 W 1.055 lm 3.000 K 250° 60 × 121 A+

(°) D × L 
(mm)

LA60M7NW 7 W E27 60 W 600 lm 4.000 K 270° 360° 60 × 108  A+

LA60M7WW 7 W E27 60 W 600 lm 2.700 K 270° 360° 60 × 108  A+

V AC
170-260

110-240
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

≥80
Ra

≥80
Ra

D

L

D

L

LA603D12W LMG453D6W LGY3D6W

E/5
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i

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Izvori svjetlosti s regulacijom intenziteta svjetlosti u 3 koraka

LED izvor svjetlosti sa radarskim senzorom gibanja

Piktogrami
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E/94

230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

Ta
-15..+40°C

Ta
-15..+40°C

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

12

3

6

9

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D × L 
(mm)

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 270° 70 × 142 A

LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.000 lm 4.000 K 270° 70 × 178 A

LHPE4040NW E40 40 W 350 W 3.600 lm 4.000 K 270° 105 × 250 A

D × L 
(mm)

LHPSE2720NW E27 20 W 150 W 1.700 lm 4.000 K 200° 80 × 118 A+  

LHPSE2730NW E27 30 W 200 W 2.500 lm 4.000 K 200° 100 × 154 A  

LHPSE2740NW E27 40 W 350 W 3.500 lm 4.000 K 200° 118 × 171 A  

LHPSE2750NW E27 50 W 500 W 4.500 lm 4.000 K 200° 138 × 192 A  

L

D

D

L

LHPSE2750NW

E/5

LED izvor svjetlosti velike snage

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

LED izvori svjetlosti velike snage sa SAMSUNG čipom

Piktogrami
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E/95

230
V AC

Hg
0 mg

Ta
-15..+40°CTup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

D × L 
(mm)

LHPME4050NW E40 50 W 500 W 5.500 lm 4.000 K 300° 100 × 290  A+

LHPME4070NW E40 70 W 600 W 7.700 lm 4.000 K 300° 121 × 305  A+

D 
(mm)

LLM9NW 9 W 75 W 630 lm 4.000 K 120° 125 A

LLM9WW 9 W 75 W 630 lm 2.700 K 120° 125 A

LLM18NW 18 W 150 W 1.260 lm 4.000 K 120° 180 A

LLM18WW 18 W 150 W 1.260 lm 2.700 K 120° 180 A

≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<1s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

LED izvor svjetlosti velike snage "magnolija"

In
du

st
ri

js
ki

 L
ED

 iz
vo

ri
 s

vj
et

lo
st

i

LED svjetleći modul za ugradnju u rasvjetna tijela

VilagitasTechnika_E2_2021.indd   95 2021. 03. 01.   16:04:11



E/96

D × L 
(mm)

LG93W G9 3 W 15 W 200 lm 2.700 K 160° 18 × 55 A+

LG9H4W G9 4 W 20 W 350 lm 2.700 K 200° 20 × 57 A++

LG9H4NW G9 4 W 20 W 350 lm 4.000 K 200° 20 × 57 A++

LG9PC2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 300° 16 × 54 A+

LG9PC2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 300° 16 × 54 A+

LG9X2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 17 × 47 A+

LG9X2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 17 × 47 A+

LG9X3W G9 3 W 15 W 350 lm 2.700 K 270° 18 × 49 A++

LG9X3NW G9 3 W 15 W 350 lm 4.000 K 270° 18 × 49 A++

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s >25.000

ON-OFF50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED

LG9PC2,5W,
LG9PC2,5NW

D

L

LG9H4W,
LG9H4NW

LG9X3W,
LG9X3NW

LG93W

LG9X2,5W,
LG9X2,5NW

E/5
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LED izvori svjetlosti s podnoškom G9

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Piktogrami
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E/97

LG4X2..

D

L

LH1,5NW LH4W

D × L 
(mm)

LH1,5WW E14 1.5 W 5  W 110 lm 3.000 K 360° 16 × 50 A++

LH1,5NW E14 1.5 W 5  W 110 lm 4.000 K 360° 16 × 50 A++

LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 A+

LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 200° 10 × 35 A++

LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 200° 10 × 35 A++

LG4H2,4W G4  2,4 W 5 W 250 lm 2.700 K 200° 13 × 44,5 A++

LG4H2,4NW G4  2,4 W 5 W 250 lm 4.000 K 200° 13 × 44,5 A++

LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 A+

LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 A+

LG4X2W G4 2 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 11 × 37 A++

LG4X2NW G4 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 11 × 37 A++

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LG41,5NW

LG4H2,4.. LG4K2W

D

L

D

L

12 V
AC/DC E/5
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Minijaturni LED izvori svjetlosti s podnoškom E14

LED izvori svjetlosti s podnoškom G4

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Piktogrami
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E/98

D × L 
(mm)

LT8G609CW 9 W 18 W 800 lm 6.500 K 200° 30 × 600 A+

LT8G609NW 9 W 18 W 800 lm 4.000 K 200° 30 × 600 A+

LT8G609WW 9 W 18 W 800 lm 2.700 K 200° 30 × 600 A+

LT8G12018CW 18 W 36 W 1.600 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 A+

LT8G12018NW 18 W 36 W 1.600 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 A+

LT8G12018WW 18 W 36 W 1.600 lm 2.700 K 200° 30 × 1200 A+

LT8G15022CW 22 W 58 W 1.900 lm 6.500 K 200° 30 × 1500 A+

LT8G15022NW 22 W 58 W 1.900 lm 4.000 K 200° 30 × 1500 A+

LT8G15022WW 22 W 58 W 1.900 lm 2.700 K 200° 30 × 1500 A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

LED svjetlosne cijevi

Svjetlosne cijevi izvedene LED tehnikom mogu se primijenjivati za zamjenu klasičnih fluocijevi bez prilagođavanja rasvjetnog tijela. U rasvjetna tijela 

opremljena elektroničkom predspojnom napravom cijevi se mogu namjestiti bez drugih dopunskih dijelova (elektroničku predspojnu napravu treba 

izvaditi iz mreže i cijev se napaja na označenoj strani direktno), a u rasvjetna tijela opremljena magnetskom predspojnom napravom umjesto propa-

ljivača treba postaviti jednu specijalnu napravu za premošćivanje koju isporučujemo zajedno s cijevi. 

Svjetlosne cijevi se napajaju s jednog kraja.

LE
D 

iz
vo

ri
 s

vj
et

lo
st

i
RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Shema spajanja

Rasvjetna tijela s magnetskom predspojnom napravom Rasvjetna tijela s elektroničkom predspojnom napravom
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E/99

D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.200 lm 3.000 K 200° 30×600 FIX A++

LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30×600 FIX A++

LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30×600 FIX A++

LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.350 lm 3.000 K 200° 30×1200 FIX A+

LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30×1200 FIX A+

LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30×1200 FIX A+

LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30×1500 FIX A+

LT8GH15022NW 9 W 22 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30×1500  FIX A+

LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30×1500  FIX A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

E/5

135
lm/W

Svjetlosne cijevi izvedene LED tehnikom mogu se primijenjivati za zamjenu klasičnih fluocijevi bez prilagođavanja rasvjetnog tijela. U rasvjetna tijela 

opremljena elektroničkom predspojnom napravom cijevi se mogu namjestiti bez drugih dopunskih dijelova (elektroničku predspojnu napravu treba 

izvaditi iz mreže i cijev se napaja na označenoj strani direktno), a u rasvjetna tijela opremljena magnetskom predspojnom napravom umjesto propa-

ljivača treba postaviti jednu specijalnu napravu za premošćivanje koju isporučujemo zajedno s cijevi. 

Svjetlosne cijevi se napajaju s jednog kraja.
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RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Shema spajanja

Rasvjetna tijela s magnetskom predspojnom napravom Rasvjetna tijela s elektroničkom predspojnom napravom

Staklena LED svjetlosna cijev sa zaštitom od opala

Piktogrami
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E/100

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

K/2-25

AUTOMATIZACIJA
INDUSTRIJSKA
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E/101

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m

LED-SZ-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m

LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m

LED-SZ-72-CW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m

LED-SZ-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m

LED-SZ-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m

LED-SZ-72-WW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m

LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m

LED-SZ-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m

LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m

LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZ-144-NW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 530 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m

LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m

LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m

LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m

LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m

LED-SZTR-72WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m

LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m

LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m

LED-SZK-96-CW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m

LED-SZK-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m

LED-SZK-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m

LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI
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LED vrpce

LED vrpce su namijenjene prvenstveno za dekoraciju, pomoću njih se može lagano, jednostavno i jeftino izvesti dekoracijska rasvjeta u kućanstvima, 

prodajnim i javnim prostorima.

Za tipove snage 9,6 W/m i 14,4 W/m u jamstvene uvjete spada i ugradnja vrpci u aluminijske profile koji im omogućuju odgovarajuće hlađenje.  

Aluminijske profile vidi na strani E/105!
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E/102

LED-SET-B-WW 4,8 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm 30 × SMD3528 / m IP 20

LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm 60 × SMD5050 / m IP 54

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

LED-RF-2 12-24 VDC 12 A

20
12-24
V DC

Setovi LED vrpca

LE
D 

vr
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e

Naše LED vrpce su na raspolaganju i u setovima koji sadržavaju sve jedi-

nice potrebne za njihov rad, prema tome montaža im je brza i jednostav-

na. Glavni tehnički parametri su im jednaki LED vrpcama.

Minijaturni LED upravljač

Jednobojne LED vrpce mogu izvoditi razne prethodno programirane svjetlosne efekte pomoću LED-RF-2 upravljača. Upravljač treba instalirati u  

12-24 VDC strujni krug odgovarajuće pogonske jedinice, između vrpce i pogonske jedinice. 

Ova jedinica se može upravljati pomoću radiofrekvencijskog daljinskog upravljača. Zbog radiofrekvencijske tehnike daljinski upravljač ne mora postići 

optičku vidljivost s prijamnikom. Pomoću jednog upravljača može se upravljati max. 5 m LED vrpce!

Načini upravljanja
Radiofrekvencijskim daljinskim upravljačem: ON-OFF, regulacija jačine 

svjetlosti, prethodno programirani svjetlosni efekti promjenjive brzine

UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u travnju 2021. godine.

Za aktualne informacije posjetite našu  
web stranicu!

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI
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E/103

LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

12-24
V DC

E/80-83E/80 83E/80 83

E/5

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI
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RGB LED upravljač

LED RGB vrpce mogu pomoću LED-RF upravljača izvoditi razne prethod-

no programirane svjetlosne efekte. Upravljače treba instalirati u 12-24 

VDC strujni krug odgovarajuće pogonske jedinice između RGB vrpce i 

pogonske jedinice. U komplet upravljača pripada radiofrekvencijski da-

ljinski upravljač pomoću kojega se RGB može upravljati. Zbog radiofre-

kvencijske tehnike daljinski upravljač ne mora postići optičku vidljivost s 

prijamnikom. Pomoću jednog upravljača može se upravljati maksimalno 

5 m LED vrpce!

Pojačivač signala za RGB LED vrpce

Pomoću pojačivača signala LPRGB može se povećati domet LED-RF upravljaču, 

i time omogućiti upravljanje novih 5 metara RGB vrpce jednako kao i prvim dije-

lom vrpce. POZOR! Pojačivaču je potrebno posebno napajanje od 12 VDC!

Piktogrami
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E/104

LSZJM55

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

LSZT8,  
LSZT10

LSZTLRGB

LSZTTRGB

LSZTLRGB

LSZTXRGB

LSZTTRGB

RASVJETNA TEHNIKA - IZVORI SVJETLOSTI

Pribor za LED vrpce 

Radi jednostavnije montaže LED vrpca može se naručiti razni dopunski 

pribor za spajanje. 

Pomoću njih vrpce se mogu međusobno nastaviti bez lemljenja, ili ih se 

može priključiti na pogonsku jedinicu. 
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Način spajanja Značajke
LSZJF55 Spojni element između jednobojnih 

LED vrpca i pogonske jedinice

5,5 mm-ni JACK šiljak / vijčana stezaljka

LSZJM55 5,5 mm-ni JACK utikač / vijčana stezaljka

LSZTC8 Spajanje jednobojnih 

LED vrpca bez lemljenja, pomoću vodiča

za vrpce širine 8 mm, vodič od 15 cm

LSZTC10 za vrpce širine 10 mm, vodič od 15 cm

LSZTCRGB Spajanje RGB 

LED vrpca bez lemljenja, pomoću vodiča
za RGB vrpce, vodič od 15 cm

LSZT8 Spajanje jednobojnih 

LED vrpca bez lemljenja

za vrpce širine 8 mm

LSZT10 za vrpce širine 10 mm

LSZTRGB Spajanje RGB 

LED vrpca bez lemljenja 
za RGB vrpce

LSZTL8 Brzi "L" priključak bez lemljenja za jednobojne  

LED vrpce

za vrpce širine 8 mm (2P)

LSZTL10 za vrpce širine 10 mm (2P)

LSZTLRGB Brzi "L" priključak bez lemljenja za  

RGB LED vrpce
za vrpce širine 10 mm (4P)

LSZTT8 Brzi "T" priključak bez lemljenja za jednobojne  

LED vrpce

za vrpce širine 8 mm (2P)

LSZTT10 za vrpce širine 10 mm (2P)

LSZTTRGB Brzi "T" priključak bez lemljenja za  

RGB LED vrpce
za vrpce širine 10 mm (4P)

LSZTX8 Brzi "X" priključak bez lemljenja za jednobojne  

LED vrpce

za vrpce širine 8 mm (2P)

LSZTX10 za vrpce širine 10 mm(2P)

LSZTXRGB Brzi "X" priključak bez lemljenja za  

RGB LED vrpce
za vrpce širine 10 mm (4P)
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E/105

LEDSZSLIM LEDSZTRIO LEDSZSURFACE

VLCORNER RLSL RLSUCO VLTRIO VLSLIM VLSURFACE LEDSZBSLOLEDSZBCTT 

LEDSZCORNER

l

LEDSZSLIM 8 mm 1 m LEDSZBSLO  – VLSLIM RLSL
LEDSZTRIO 10 mm 1 m LEDSZBCTO LEDSZBCTT VLTRIO -
LEDSZSURFACE 10 mm 1 m LEDSZBCTO LEDSZBCTT VLSURFACE RLSUCO
LEDSZCORNER 10 mm 1 m LEDSZBCTO LEDSZBCTT VLCORNER RLSUCO

8

7

12.2

10
6.

8

25

10

16

20

10

20

8

RLSL RLSUCO

H 
(mm)

W1 
(mm)

W2 
(mm) l

LEDSZK 8.7 12.5 14.8 1 m

LEDSZPS10  7 12.4 17.4 1 m

LEDSZPS8 6.7 12 15.8 1 m

LEDSZPR 7.9 13.1 17.6 1 m

LEDSZPC 15.5 12.28 15.5 1 m

LEDSZK

LEDSZPS10  

LEDSZPS8 

LEDSZPR 

LEDSZPC 12,5

14,8 1,
7

8,
66

12,4

17,4

7

24,3

13,1

17,6

7,
9

15,8

126,
7
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Za optimalan rad i dugi vijek trajanja LED vrpca preporučujemo uporabu aluminijskih profila. Pomoću profila ne postiže se samo bolje hlađenje vrpca, 

već su i estetičnijeg izgleda i bolje se uklapaju u okruženje. Ovi proizvodi imaju stupanj zaštite IP20, znači vrpce za unutarnju uporabu instaliranjem u 

njih ne postaju primjenjive za vanjske prostore! Proizvod se isporučuje na metre. 

Radi lakšeg rezanja po mjeri na njima nema provrta, već ih korisnik mora sam probušiti tijekom montaže. Vrpca se postavlja na dno, a štitnik se može 

umetnuti u utore profila.

Aluminijski profili za LED vrpce

Aluminijski profili (paketna opcija)

Šifra proizvoda uključuje: aluminijski profil, zaštitu od 
opala, završne kapice i pričvršćivače.

Minimalna količina narudžbe: 5
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E/106
TLRL-R50-E14-25-F TLRL-R50-E14-25

230
V AC

50/60 Hz
10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W R7XS 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm A

FHL-R7S-150W R7XS 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm A

FHL-E27-70W E27 70 W 141 55 6.000 K 5.600 lm A

FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm A

FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm A

FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm A

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40  ×  3 F

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

TLRL-R50-E14-25-F TLRL-R50-E14-25 25 W E14 1.000 h >2.000 2.700 K 50 85 F

E/5

E/5
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Metalhalogeni izvori svjetlosti

Halogene žarulje malih dimenzija

Reflektorske žarulje

Piktogrami

Piktogrami
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E/107

230
V AC GU10

230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

100-240
V AC

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TGU-10 GU10 100 mm

TAGU-10 GU10 50 W

TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm G5.3

GU-10

D
(mm)

L
(mm)

FL18 E27 18 W 1.070 lm 2.700 K 150 mA 6.000 h >8.000 55 99 A

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

D

L

E/5
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Keramički podnožak za 230V-ne izvore svjetlosti 

Mrežni adapter za GU10 izvore svjetlosti

Njihovom uporabom omogućena je standardna prim jena svjetlosnih izvo-

ra 230V s paraboličnim zrcalom u rasvjetnim tijelima. 

Vodiči za napajanje priključuju se u vijčane priključnice adaptera i pričvr-

šćuju se obujmicom. 

Adapter se na kućište pričvršćuje pomoću opružnih elemenata rasvjet-

nog tijela.  

Keramički podnožak za niskonaponske izvore svjetlosti 

Fitlamp

Piktogrami
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RASVJETNA 

TEHNIKA

POZOR!
Objavljen je naš  
zasebni katalog  
RASVJETNE TEHNIKE!
-110 grupa proizvoda  
- 800 proizvoda 
- reference 
- LED noviteti 
- QR kód za svaki proizvod 
- svjetlotehnički laboratorij 
- planiranje rasvjete 
- Ulbrichtova kugla

Zatražite od naših  
komercijalista  
i specijaliziranih trgovina!
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