
30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

E/5 Vysvětlení piktogramů hlavičky tabulek

E/5 Piktogramy technických parametrů

Jmenovité napětí

S elektronickým 
předřadníkem

Primární proud

Svítidlo montovatelné 
na strop

Teplota chromatič-
nosti (K)

Snímací úhel

Snímací úhel

Jmenovitá frekvence

Náhrada klasické 
žárovky

Průřez a délka vodičů

Náhrada lineární 
zářivky

Životnost

Doba svícení

Není použitelné se 
stmívačem

Osvětlení

Solární panel

Rozměry výřezu

Osvětlení

Výklopné svítidlo

Doba nabíjení Akustická signalizace

Počet spínání

Zásuvka Schuko

Použitelné se  
stmívačem

Kapacita  
akumulátoru

Svítidlo třídy ochrany 
I.

Jmenovitý výkon

Snímač

Maximální  
sekundární proud

Sekundární napětí
Maximální  
zatížitelnost

Svítidlo určené pro 
svícení v interiéru

Náhrada kompaktní 
žárovky

Svítidlo montovatelné 
na stěnu

Jmenovitý proud

Průřez zapojitelných 
vodičů

S tlumivkou

Počet příchytek 
stínítka

Teplota okolí
Interval doby  
zpoždění

Napětí akumulátoru

Svítidlo třídy ochrany 
II.

Typ objímky

Dálkový ovladač

Svítidlo určené pro 
svícení v interiéru a 
exteriéru

Počet LED

Svítidlo montovatelné 
na strop a stěnu

Náhrada metal-halo-
genidové výbojky

Výška a průměr 
sloupu

Svítidlo třídy ochrany 
III.

Světelný tok ( lm )

Svítidlo určené pro 
svícení v exteriéru

Třída účinnosti

Svítidlo zapustitelné 
do dutého stropu

Náhrada halogenové 
žárovky

Stupeň krytí

Stupeň krytí

Nevyměnitelný  
světelný zdroj

Účinnost

Index podání barvy

Rozměry

Vyzařovací úhel

Barva

Doba náběhu

Typ akumulátoru

Snímána  
rychlost  
pohybu

Maximální průměr 
použitelného světel-
ného zdroje

Bezpečně oddělené
Aktivní regulace 
účiníku

Odolnost vůči nára-
zům

Se spínačem

Vyzařovací úhel

Jmenovité napětí

Místo pro řezání Třístupňové stmívání Hodnota oslnění



E2/1

24

11

7

5

8

15

10

19

18

11

18

9

5 6

18

7

43

24

12

9

16

25

8

E2

2120 21 22

23 23 23

LED žárovky “Svíčka” LED žárovky reflektorové

Miniaturní LED žárovky  
s objímkou E14LED žárovky s paticí G4LED žárovky s paticí G9 LED trubiceLED moduly k povrchovým a 

podhledovým svítidlům

Metal-halogenidové výbojky Nízkonapěťové halogenové 
žárovky

LED pásyLED pásy - soupravy Miniaturní regulátor  
k RGB LED pásům

Doplňky k LED pásům

Zesilovač signálu LPRGB 
k LED pásům RGB

Objímky

LED žárovky se zvýšeným světelným 
tokem, s opálovým sklem, série SMDLED žárovky,"malá koule"

LED žárovky ,,svíčka" a  "malá 
koule" , s čipem SAMSUNG

LED žárovky "koule" s 
čipem Samsung

LED žárovky se zabudova-
ným snímačem pohybu

Hliníkové profily (různé 
tvary)

LED žárovky bodové, s opálo-
vým sklem, s čipem SAMSUNG

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

Napájecí zdroje s kovovým tělem k světel-
ným zdrojům LED, chráněné, série ELG

Napájecí zdroje s plastovým tělem k světelným 
zdrojům LED, chráněné, série LPH, LPV

Napájecí zdroje s kovovým tělem k světel-
ným zdrojům LED, série RS, LRS, RSP

LED zdroje Scharfer 

Zásuvkové napájecí zdroje Modulární napájecí zdroje, 
série HDR a NDR

LED žárovky reflektorové

LED žárovky, tvar koule



E2/2

E27

G4

G9

G13

GR10q

E40

E14 GU10

R7s

E27

E14 GU

G9 GR1

lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

G

G13

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJELED žárovky

Porovnávací tabulka světelných zdrojů

Objímky světelných zdrojů

Vysvětlivky

Energetický štítek : naše světelné zdroje LED jsou energetické třídy "E,F,G"

warm-up  
time<1s,60%lm: Doba zažehnutí světelného toku po dosažení 60 % celko-

vého světelného toku

Ra: Index podání barvy

ON-OFF: Počet spínacích cyklů do poškození světelného zdroje

Hg: Obsah rtuti světelného zdroje

cos : Účinnost světelného zdroje

Fy: koeficient stability světelného toku na konci životnosti

250°: jmenovitá hodnota vyzařovacího úhlu



E2/3

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LAS607NW

LGS455W

LGS12018NW

E2/0
D × L 
(mm)

LGS455W E27 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78 
LGS455NW E27 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LGS458W E27 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LGS458NW E27 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  
LAS607W E27 7 W 60 W 600 lm 3.000 K 200° 60 × 108 
LAS607NW E27 7 W 60 W 630 lm 4.000 K 200° 60 × 108  
LAS6010W E27 10 W 75 W 940 lm 3.000 K 200° 60 × 112  
LAS6010NW E27 10 W 75 W 990 lm 4.000 K 200° 60 × 112  
LAS6012W E27 12 W 100 W 1.160 lm 3.000 K 200° 60 × 118  
LAS6012NW E27 12 W 100 W 1.180 lm 4.000 K 200° 60 × 118  
LAS6515W E27 15 W 150 W 1.490 lm 3.000 K 200° 65 × 129  
LAS6515NW E27 15 W 150 W 1.520 lm 4.000 K 200° 65 × 129  
LGS12018W E27 18 W 150 W 1.820 lm 3.000 K 270° 120 × 157
LGS12018NW E27 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 270° 120 × 157

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED žárovky s čipem SAMSUNG

Vysvětlivky 
piktogramů

LED žárovky, tvar koule, s čipem Samsung



E2/4

D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LMGS458W, 
LMGS458NWLMGS455W, 

LMGS455NW

LGYS5W, LGYS7W, 
LGYS8W

D × L 
(mm)

LGYS5W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS5NW E14 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7W E14 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7NW E14 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS8W E14 8 W 60 W 710 lm 3.000 K 180° 37 × 105  
LGYS8NW E14 8 W 60 W 720 lm 4.000 K 180° 37 × 105  
LMGS455W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78  
LMGS455NW E14 5 W 40 W 460 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LMGS458W E14 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LMGS458NW E14 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJELED žárovky s čipem SAMSUNG

LED žárovky, tvar svíčka a malá koule s čipem SAMSUNG

NOVÝ LED  
STOJAN 

O získání se, prosím,  
informujte u  
obchodních  
zástupců!



E2/5

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

SMDSGU105W GU10 5 W 35 W 430 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU105NW GU10 5 W 35 W 450 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU105CW GU10 5 W 35 W 470 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU107W GU10 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU107NW GU10 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU107CW GU10 7 W 50 W 650 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU108W GU10 8 W 70 W 710 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU108NW GU10 8 W 70 W 720 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU108CW GU10 8 W 70 W 740 lm 6.500 K 50 × 55  

SMDSGU107NW

D

L

E2/0

(°) D × L 
(mm)

LA60M7NW 7 W E27 60 W 600 lm 4.000 K 270° 360° 60 × 108  
LA60M7WW 7 W E27 60 W 600 lm 2.700 K 270° 360° 60 × 108  

110-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

D

L

<20

lux
60s

6

9

12

3

120°

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED žárovky s čipem SAMSUNG

Vysvětlivky 
piktogramů

LED žárovky bodové, s opálovým sklem, s čipem SAMSUNG

LED žárovky se zabudovaným snímačem pohybu



E2/6

230
V AC

Hg
0 mg

COG
LED Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

D × L 
(mm)

FILA607NW E27 7 W 60 W 850 lm 4.000 K 320° 60 × 105
FILA6012NW E27 12 W 125 W 1.530 lm 4.000 K 320° 60 × 105 
FILA6012WW E27 12 W 125 W 1.530 lm 2.700 K 320° 60 × 105 
FILC354NW E14 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 35 × 97 
FILC354WW E14 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 35 × 97 
FILG454NW E27 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 45 × 80 
FILG454WW E27 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 45 × 80 
FILGG958W E27 7 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 95 × 145 
FILGST648W E27 8 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 64 × 140 

GLASS20.000

12

3

6

9

>20.000

ON-OFF

FILA607NW, 
FILA6012NW, 
FILA6012WW

FILC354NW, 
FILC354WW

FILG454NW,  
FILG454WW FILGST648W 

GLASS-GOLD

FILGG958W 

GLASS-GOLD

D

L

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJELED žárovky

LED žárovky reflektorové

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k lednu 2023.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku!



E2/7

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 200° 55 × 110 
LA555NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 200° 55 × 100 
LA607W E27 7 W 60 W 600 lm 2.700 K 250° 60 × 106 
LA607NW E27 7 W 60 W 600 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6010W E27 10 W 75 W 935 lm 2.700 K 250° 60 × 108
LA6010NW E27 10 W 75 W 935 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6012W E27 12 W 125 W 1.430 lm 3.000 K 250° 60 × 115 
LA6012NW E27 12 W 125 W 1.450 lm 4.000 K 250° 60 × 115 
LA6015W E27 15 W 150 W 1.620 lm 2.700 K 250° 60 × 124  
LA6015NW E27 15 W 150 W 1.650 lm 4.000 K 250° 60 × 124  

E2/0

LMG45.. LG45..

D × L 
(mm)

LG454W E27 4 W 20 W 320 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455W E27 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455NW E27 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 200° 45 × 82 
LG458W E27 8 W 50 W 710 lm 2.700 K 180° 46.5 × 80
LG458NW E27 8 W 50 W 710 lm 4.000 K 180° 45 × 80
LMG455W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 45 × 80 
LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG457W E14 7 W 40 W 600 lm 2.700 K 250° 45 × 83 
LMG457NW E14 7 W 40 W 600 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG458W E14 8 W 40 W 710 lm 2.700 K 250° 46.5 × 90 
LMG458NW E14 8 W 40 W 710 lm 4.000 K 250° 46.5 × 90 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D

L

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED žárovky

LED žárovky, tvar koule

Vysvětlivky 
piktogramů

LED žárovky, tvar malá koule



E2/8

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LGY5W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 37 × 99
LGY5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 37 × 99 
LGY7W E14 7 W 50 W 600 lm 2.700 K 250° 38 × 118 
LGY7NW E14 7 W 50 W 600 lm 4.000 K 250° 38 × 118 
LGY8W E14 8 W 60 W 710 lm 2.700 K 250° 37 × 118 
LGY8NW E14 8 W 60 W 710 lm 4.000 K 250° 38 × 118 

L

D

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

SMDMR..

SMDGU..

SMDMR..

E2/0
D × L 
(mm)

SMDMR165W
G5.3

12 V
AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 110° 50 × 48  
SMDMR165CW 5 W 35 W 300 lm 6.500 K 110° 50 × 48  
SMDMR165NW 5 W 35 W 300 lm 4.000 K 110° 50 × 48  
SMDGU105W

GU10
230 V

AC

5 W 35 W 320 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU105NW 5 W 35 W 320 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU105CW 5 W 35 W 320 lm 6.500 K 120° 50 × 54 
SMDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 54

SMDDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 59 
SMDDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 59
SMDDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 59 

LED žárovky SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

LED žárovky, tvar svíčka

LED žárovky s opálovým sklem, série SMD

Vysvětlivky 
piktogramů



E2/9

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

LR507W

D × L 
(mm)

LR507W E14 7 W 40 W 470 lm 2.700 K 120° 50 × 85 
LR507NW E14 7 W 40 W 470 lm 4.000 K 120° 50 × 85
LR639W E27 9 W 60 W 638 lm 2.700 K 120° 63 × 104 
LR639NW E27 9 W 60 W 638 lm 4.000 K 120° 63 × 104 

E2/0

E2/0
D 

(mm)

LLM9NW 9 W 75 W 820 lm 4.000 K 120° 125
LLM9WW 9 W 75 W 820 lm 2.700 K 120° 125 
LLM18NW 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 120° 180 
LLM18WW 18 W 150 W 1.820 lm 2.700 K 120° 180 

≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<1s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

LR639W

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED žárovky

LED žárovky reflektorové

Vysvětlivky 
piktogramů

Vysvětlivky 
piktogramů

LED moduly k povrchovým a podhledovým svítidlům



E2/10

D × L 
(mm)

LG9H4W G9 4 W 20 W 350 lm 2.700 K 200° 20 × 57 
LG9H4NW G9 4 W 20 W 350 lm 4.000 K 200° 20 × 57 
LG9PC2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 300° 16 × 54 
LG9PC2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 300° 16 × 54 

LG9X2,5W G9 2 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 17 × 47
LG9X2,5NW G9 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 17 × 47 
LG9X3W G9 3 W 15 W 350 lm 2.700 K 270° 18 × 49 

LG9X3NW G9 3 W 15 W 350 lm 4.000 K 270° 18 × 49 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s >25.000

ON-OFF50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED

LG9PC2,5..

D

L

LG9H4.. LG9X3..LG9X2,5..

E2/0

STLCAMP

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJELED žárovky

LED žárovky s paticí G9

Vysvětlivky 
piktogramů



E2/11

LG4X2..

D

L

LH1,5.. LH4..LH3..

D × L 
(mm)

LH1,5WW E14 1,5 W 5  W 110 lm 3.000 K 360° 16 × 50 
LH1,5NW E14 1,5 W 5  W 110 lm 4.000 K 360° 16 × 50 
LH3W E14 3 W 25 W 340 lm 3.000K 360° 16 × 55 
LH3NW E14 3 W 25 W 340 lm 4.000 K 360° 16 × 55 
LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 

LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 200° 10 × 35 
LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 200° 10 × 35 
LG4H2,4W G4  2,4 W 5 W 250 lm 2.700 K 200° 13 × 44,5 
LG4H2,4NW G4  2,4 W 5 W 250 lm 4.000 K 200° 13 × 44,5 
LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 
LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 
LG4X2W G4 2 W 10 W 180 lm 3.000 K 270° 11 × 37 

LG4X2NW G4 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 11 × 37 

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LG41,5.. LG4H2,4.. LG4K2..

D

L

D

L

12 V
AC/DC E2/0

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED žárovky

Miniaturní LED žárovky s objímkou E14

LED žárovky s paticí G4

Vysvětlivky 
piktogramů



E2/12

D × L 
(mm)

LT8G609CW 9 W 18 W 900 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8G609NW 9 W 18 W 900 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8G609WW 9 W 18 W 900 lm 2.700 K 200° 30 × 600 
LT8G12018CW 18 W 36 W 1.820 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018NW 18 W 36 W 1.820 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018WW 18 W 36 W 1.820 lm 2.700 K 200° 30 × 1200 
LT8G15022CW 22 W 58 W 2.280 lm 6.500 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022NW 22 W 58 W 2.280 lm 4.000 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022WW 22 W 58 W 2.280 lm 2.700 K 200° 30 × 1500 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

LED trubice

Používají se jako náhrady za klasické lineární zářivky,  bez nutnosti zásahu do původního elektrického zapojení svítidla.

U typů svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vymontovat ze světla a napájení přivést na označenou stranu trubice. Při instalování 
a při výměně trubic je nutné dbát na to, aby označená přívodná strana trubice byla vložená do přívodné(napájecí) objímky světla.

Ke svítidlům montovaným s tlumivkou je nutné vložit místo starteru speciální můstek, který dodáváme s LED trubicí.

LED trubice mají napájení z označené strany.

LED žárovky

Schéma zapojení

Svítidla montovaná s tlumivkou Svítidla montovaná s elektronickým předřadníkem



E2/13

D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.170 lm 3.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.340 lm 3.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30 × 1500 
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30 × 1500  
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30 × 1500  

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

E2/0

135
lm/W

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

Používají se jako náhrady za klasické lineární zářivky,  bez nutnosti zásahu do původního elektrického zapojení svítidla.

U typů svítidel s elektronickým předřadníkem je nutné předřadník vymontovat ze světla a napájení přivést na označenou stranu trubice. Při instalování 
a při výměně trubic je nutné dbát na to, aby označená přívodná strana trubice byla vložená do přívodné(napájecí) objímky světla.

Ke svítidlům montovaným s tlumivkou je nutné vložit místo starteru speciální můstek, který dodáváme s LED trubicí.

LED trubice mají napájení z označené strany.

LED žárovky

Schéma zapojení

Svítidla montovaná s tlumivkou Svítidla montovaná s elektronickým předřadníkem

LED trubice se skleněným krytem z  opálového skla

Vysvětlivky 
piktogramů
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230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

Ta
-15..+40°C

Ta
-15..+40°C

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

12

3

6

9

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D × L 
(mm)

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 2.050 lm 4.000 K 270° 70 × 142 
LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.600 lm 4.000 K 270° 70 × 178 
LHPE4040NW E40 40 W 350 W 4.300 lm 4.000 K 270° 105 × 250 

D × L 
(mm)

LHPSE2720NW E27 20 W 150 W 1.700 lm 4.000 K 200° 80 × 118
LHPSE2730NW E27 30 W 200 W 2.550 lm 4.000 K 200° 100 × 154
LHPSE2740NW E27 40 W 350 W 3.500 lm 4.000 K 200° 118 × 171
LHPSE2750NW E27 50 W 500 W 4.500 lm 4.000 K 200° 138 × 192

L

D

D

L
LHPSE2750NW

E2/0

E2/0

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

Výkonné LED žárovky

Vysoce výkonné LED žárovky, s čipem SAMSUNG

Vysvětlivky 
piktogramů

Vysvětlivky 
piktogramů

Průmyslové LED žárovky
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LED-SET-B-WW 4,8 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm 30 × SMD3528 / m IP 20
LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm 60 × SMD5050 / m IP 54

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

LED-RF-2 12-24 V DC 4 A 12 A (2 sec)

20
12-24
V DC

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE

LED pásy - soupravy

Obsahují všechny komponenty na ovládání LED pásů. Typ s příponou –
RGB obsahuje i dekodér s dálkovým ovladačem, pomocí kterého je mož-
né nastavit požadovanou barvu světla ze složek R (červená), G (zelená) 
a B (modrá). 

Parametry pásů soupravy jsou shodné s parametry klasických pásů.

Miniaturní regulátor k jednobarevným LED pásům

Způsob ovládání
Tlačítky dálkového ovladače, které umožňují ovládání intenzity světla při-
pojeného LED pásu, přepínání mezi světelnými efekty a nastavení rychlosti 
světelných efektů. Regulátor je zabudovaný do dvoužilového vedení, který 
spojuje napájecí zdroj a LED pás.

Umožňuje realizaci světelných efektů jednobarevných LED pásů, které jsou předem naprogramované v regulátoru. K regulátoru je nutné vybrat napá-
jecí zdroj s výstupním napětím 12-24VDC. Regulátor je nutné dbát na to mezi napájecí zdroj a jednobarevný LED pás. Regulátor se ovládá přiloženým 
dálkovým ovladačem, který díky mikrovlnné technologii nemusí být ve viditelném dosahu regulátoru. Jedním regulátorem je možné ovládat jednoba-
revný LED pás maximální délky 5 m.

LED pásy

APLIKACE
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-72-CW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-WW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-NW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 530 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-96-CW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJELED pásy

LED pásy

Používají se na jednoduchou, rychlou a levnou realizaci dekorativního osvětlení. Typy s příponou –RGB se vyznačují nastavitelnou teplotou chromatič-
nosti (nastavení barvy), je třeba k nim použít regulátor LED-RFRGB-144W. Podmínkou záruky typů s výkonem 9,6 W/m a 14,4 W/m je  jejich montáž 
do hliníkové lišty, která zabezpečuje vhodné chlazení pásu. Hliníkové lišty viz na str. E2/18.
Sortiment napájecích zdrojů viz str. E/80-83.
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 

LED-SZKH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m 

LED pásy

Používají se na jednoduchou, rychlou a levnou realizaci dekorativního osvětlení. Typy s příponou –RGB se vyznačují nastavitelnou teplotou chromatič-
nosti (nastavení barvy), je třeba k nim použít regulátor LED-RFRGB-144W. Podmínkou záruky typů s výkonem 9,6 W/m a 14,4 W/m je  jejich montáž 
do hliníkové lišty, která zabezpečuje vhodné chlazení pásu. Hliníkové lišty viz na str. E2/18.
Sortiment napájecích zdrojů viz str. E/80-83.

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE LED pásy

RLVVPUSŤTE BARVY DO VAŠEHO 
ŽIVOTA!
DEKORAČNÍ STOLNÍ LAMPY
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LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

12-24
V DC E2/0

l l
H 

(mm)
W1 

(mm)
W2 

(mm)

LEDSZK 1 m LEDSZK2 2 m 8.7 12.5 14.8 
LEDSZPS10  1 m LEDSZPS102 2 m 7 12.4 17.4 
LEDSZPS8 1 m LEDSZPS82 2 m 6 11.5 14.8 
LEDSZPR 1 m LEDSZPR2 2 m 7.9 13.1 17.6 
LEDSZPC 1 m LEDSZPC2 2 m 15.5 12.28 15.5 

LEDSZK

LEDSZPS10  

LEDSZPS8 

LEDSZPR 

LEDSZPC 

12,5

14,8 1,
7

8,
66

12,4

17,4

7

24,3

13,1

17,6

7,
9

14,8

11,56

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJEPříslušenství k LED pásům

Miniaturní regulátor k LED pásům RGB

Umožňuje realizaci světelných efektů barevných LED pásů RGB. K re-
gulátoru je nutné vybrat napájecí zdroj s výstupním napětím 12-24VDC. 
Regulátor je nutné zapojit mezi napájecí zdroj a LED pás RGB.

Součástí dodávky regulátoru je dálkový ovladač, který díky mikrovlnné 
technologii nemusí být ve viditelném dosahu regulátoru. Jedním regulá-
torem je možné ovládat LED pás RGB maximální délky 5 m.

Zesilovač signálu LPRGB k LED pásům RGB

Použitím zesilovače signálu LED-RFRGB je možné rozšířit dosah LED regulátoru 
LED-RF. Můžeme tak regulovat kromě základních 5 m současně dalších 5 m 
pásu. 
UPOZORNĚNÍ! Zesilovač signálu potřebuje napájení 12 VDC! 

Vysvětlivky 
piktogramů

Hliníkové profily k LED pásům ( set )

Balení výrobku zahrnuje:
hliníkový profil, opálový kryt, koncové kryty, spojovací prvky.

Minimální objednávkové množství: 5 ks
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LSZJM55

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

LSZT8,  
LSZT10

LSZTLRGB

LSZTTRGB

LSZTLRGB
LSZTXRGB

LSZTTRGB 12 A (2 sec)

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE Příslušenství k LED pásům

Doplňky k LED pásům

Nabízené doplňky usnadňují montáž LED pásů. Umožňují jejich vícená-
sobné vzájemné řazení, jakož i jejich připojení k regulátoru. 

Doplňky jsou k dispozici jak pro jednobarevné tak pro vícebarevné (RGB) 
pásy.

Typ Použití Provedení
LSZJF55 Adaptér mezi jednobarevný LED 

pás a regulátor
Zásuvka 5,5 mm „JACK” / svorkovnice 2p

LSZJM55 Kolík 5,5 mm „JACK” / svorkovnice 2p
LSZTC8 Rychlospojka k bezspájkovému připojení

jednobarevných LED pásů, s vodiči 15 cm
K LED pásům šířky 8 mm, rychlospojka s vodiči 15 cm

LSZTC10 K LED pásům šířky 10 mm, rychlospojka s vodiči 15 cm 

LSZTCRGB Rychlospojka k bezspájkovému připojení RGB
LED pásů, s vodiči 15 cm

K LED pásům RGB šířky 10 mm, rychlospojka s vodiči 15 cm

LSZT8 Rychlospojka k bezspájkovému připojení  
jednobarevných LED pásů

K LED pásům šířky 8 mm
LSZT10 K LED pásům šířky 10 mm

LSZTRGB Rychlospojka k bezspájkovému připojení RGB 
LED pásů

K LED pásům RGB šířky 10 mm 

LSZTL8 Rychlospojka "L" k bezspájkovému připojení
jednobarevných LED pásů

K LED pásům šířky 8 mm, 2p
LSZTL10 K LED pásům šířky 10 mm, 2p

LSZTLRGB Rychlospojka "L" k bezspájkovému připojení 
jednobarevných LED pásů

K LED pásům šířky 10 mm, 4p

LSZTT8 Rychlospojka "T" k bezspájkovému připojení 
jednobarevných LED pásů

K LED pásům šířky 8 mm, 2p
LSZTT10 K LED pásům šířky 10 mm, 2p

LSZTTRGB Rychlospojka "T" k bezspájkovému připojení 
RGB LED pásov

K LED pásům šířky 10 mm, 4p

LSZTX8 Rychlospojka "X" k bezspájkovému připojení 
jednobarevných LED pásů

K LED pásům šířky 8 mm, 2p
LSZTX10 K LED pásům šířky 10 mm, 2p

LSZTXRGB Rychlospojka "X" k bezspájkovému připojení 
RGB LED pásů

K LED pásům šířky 10 mm, 4p

Minimální objednávkové množství: 5 ks
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

ELG-150-24A-3Y 150 W 24 VDC 0,9 A 6,25 A 89 % 219 × 63 × 35,5
ELG-200-12A-3Y 200 W 12 VDC 1,2 A 16 A 90 % 244 × 71 × 37,5
ELG-200-24A-3Y 200 W 24 VDC 1,2 A 8,4 A 92 % 244 × 71 × 37,5

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HLG-150H-12A 150 W 10,8-13,5 VDC 0,75 A 7,5-12,5 A 91,5 % 228 × 68 × 38,8
HLG-240H-12A 192 W 11,2-12,8 VDC 2 A 8-16 A 90 % 251 × 68 × 38,8
HLG-240H-24A 240 W 22,4-25,6 VDC 2 A 5-10 A 92,5 % 251 × 68 × 38,8
HLG-320H-12A 264 W 10,8-13,5 VDC 1,65 A 11-22 A 91 % 252 × 90 × 43,8
HLG-320H-24A 320 W 21-26 VDC 1,65 A 6,7-13,3 A 94,5 % 252 × 90 × 43,8

V AC
185-295

V AC
100-305

65

65

50/60 Hz

50/60 Hz

ELG-150..

HLG-150H..

HLG-240H..

ELG-200..

IP65

IP65

HLG-320H..

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVÍTIDLA

Napájecí zdroje s kovovým tělem k světelným zdrojům LED, chráněné, série ELG

Napájecí zdroje s kovovým tělem k světelným zdrojům LED, chráněné, série HLG

Napájecí zdroje
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HDR-15.. HDR-30.. HDR-60.. HDR-100..

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

GST25E12-P1J 25 W 12 VDC 0,35 A 2,08 A 86,5 % 79 × 54 × 33
GST36E12-P1J 36 W 12 VDC 0,45 A 3 A 87,5 % 79 × 54 × 33
SGA60E12-P1J 60 W 12 VDC 0,75 A 5 A 88 % 93,5 × 35 × 51,5

V AC
85-264 50/60 Hz

GST..SGA60E12-P1J

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HDR-15-12         15 W 10,8-13,8 VDC 0,25 A 1,25 A 85 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-15-24         15 W 21,6-29 VDC 0,25 A 0,63 A 86 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-30-12         24 W 10,8-13,8 VDC 0,48 A 2 A 88 % 35 × 90 × 54,5
HDR-30-24         36 W 21,6-29 VDC 0,48 A 1,5 A 89 % 35 × 90 × 54,5
HDR-60-12         54 W 10,8-13,8 VDC 0,8 A 4,5 A 88 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-60-24         60 W 21,6-29 VDC 0,8 A 2,5 A 90 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-100-12N    90 W 12-13,8 VDC 1,6 A 7,5 A 88 % 70 × 90 × 54,5
HDR-100-24N   100 W 21,6-29 VDC 1,6 A 4,2 A 90 % 70 × 90 × 54,5
NDR-120-12       120 W 12-14 VDC 1,3 A 10 A 85,5 % 40 × 125 × 113
NDR-120-24       120 W 24-28 VDC 1,3 A 5 A 88 % 40 × 125 × 113

NDR-240-24       240 W 24-28 VDC 1,3 A 10 A 88,5 % 63 × 125 × 113

V AC
85-264 50/60 Hz

35×7.5

L

W

H

NDR-120.. NDR-240-24

L

W
H

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVÍTIDLA

Zásuvkové napájecí zdroje

Napájecí zdroje

Modulární napájecí zdroje, série HDR a NDR
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

RS-15-12 15 W 10,8-13,2 VDC 0,25 A 1,3 A 81 % – 62,5 × 51 × 28
RS-15-24 15 W 22-27,6 VDC 0,25 A 0,625 A 82 % – 62,5 × 51 × 28
RS-25-12 25 W 10,8-13,2 VDC 0,4 A 2,1 A 81 % – 78 × 51 × 28
RS-25-24 25 W 22-27,6 VDC 0,4 A 1,1 A 86 % – 78 × 51 × 28
LRS-35-12 35 W 10,2-13,8 VDC 0,42 A 3 A 86 % – 92 × 88 × 30
LRS-35-24 35 W 21,6-28,8 VDC 0,42 A 1,5 A 88 % – 92 × 88 × 30
LRS-50-12 50 W 10,2-13,8 VDC 0,56 A 4,2 A 86 % – 99 × 82 × 30
LRS-50-24 50 W 21,6-28,8 VDC 0,56 A 2,2 A 88 % – 99 × 82 × 30
LRS-75-12 75 W 10,2-13,8 VDC 0,85 A 6 A 89 % – 99 × 97 × 30
LRS-75-24 75 W 21,6-28,8 VDC 0,85 A 3,2 A 90 % – 99 × 97 × 30
LRS-100-12 100 W 10,2-13,8 VDC 1,2 A 8,5 A 88 % – 127 × 97 × 30
LRS-100-24 100 W 21,6-28,8 VDC 1,2 A 4,5 A 90 % – 127 × 97 × 30
LRS-150-12 150 W 10,2-13,8 VDC 1,7 A 12,5 A 87 % – 159 × 97 × 30
LRS-150-24 150 W 21,6-28,8 VDC 1,7 A 6,5 A 89 % – 159 × 97 × 30
RSP-200-12 200 W 10-13,2 VDC 1,3 A 16,7 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-200-24 200 W 20-26,4 VDC 1,3 A 8,4 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-320-12 320 W 10-13,2 VDC 2 A 26,7 A 88 % 215 × 115 × 30
RSP-320-24 320 W 20-26,4 VDC 2 A 13,4 A 89 % 215 × 115 × 30

V AC
85-264 50/60 Hz

RS..

LRS..

RSP..

NL

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVÍTIDLANapájecí zdroje

Napájecí zdroje s kovovým tělem k světelným zdrojům LED, série RS, LRS, RSP

SE SNÍMAČEM
NOČNÍ SVĚTLA
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LPV-150..

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

LPH-18-12 18 W 180-264 VAC 12 VDC 0,3 A 1,5 A 77 % 140 × 30 × 22
LPH-18-24 18 W 180-264 VAC 24 VDC 0,3 A 0,75 A 82 % 140 × 30 × 22
LPV-20-12 20 W 90-264 VAC 12 VDC 0,35 A 1,67 A 81 % 118 × 35 × 26
LPV-20-24 20 W 90-264 VAC 24 VDC 0,35 A 0,84 A 83 % 118 × 35 × 26
LPV-35-12 36 W 90-264 VAC 12 VDC 0,7 A 3 A 84 % 148 × 40 × 30
LPV-35-24 36 W 90-264 VAC 24 VDC 0,7 A 1,5 A 85 % 148 × 40 × 30
LPV-60-12 60 W 90-264 VAC 12 VDC 1 A 5 A 83 % 163 × 43 × 32
LPV-60-24 60 W 90-264 VAC 24 VDC 1 A 2,5 A 86 % 163 × 43 × 32
LPV-100-12 100 W 90-264 VAC 12 VDC 1,5 A 8,5 A 85 % 190 × 52 × 37
LPV-100-24 100 W 90-264 VAC 24 VDC 1,5 A 4,2 A 88 % 190 × 52 × 37
LPV-150-12 120 W 180-305 VAC 12 VDC 1,7 A 10 A 87 % 191 × 63 × 38
LPV-150-24 150 W 180-305 VAC 24 VDC 1,7 A 6,3 A 89 % 191 × 63 × 38

67

LPV-20..LPH-18-12

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

SCH-18-12 18 W 185-250 VAC 12 VDC 0,19 A 1,5 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-18-24 18 W 100-250 VAC 24 VDC 0,19 A 0,75 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-30-12 30 W 185-250 VAC 12 VDC 0,27 A 2,5 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-30-24 30 W 185-250 VAC 24 VDC 0,27 A 1,25 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-45-12 45 W 185-250 VAC 12 VDC 0,42 A 3,75 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-45-24 45 W 185-250 VAC 24 VDC 0,42 A 1,87 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-60-12 60 W 185-250 VAC 12 VDC 0,43 A 5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-60-24 60 W 185-250 VAC 24 VDC 0,43 A 2,5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-100-12 100 W 170-250 VAC 12 VDC 0,9 A 8,33 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-100-24 100 W 170-250 VAC 24 VDC 0,9 A 4,17 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-150-12 150 W 200-250 VAC 12 VDC 1,45 A 12,5 A 87 % 279 × 57 × 25
SCH-150-24 150 W 200-250 VAC 24 VDC 1,45 A 6,25 A 87 % 279 × 57 × 25

67

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVÍTIDLA Napájecí zdroje

Napájecí zdroje s plastovým tělem k světelným zdrojům LED, chráněné, série LPH, LPV

LED zdroje Scharfer 



E2/24

230
V AC

50/60 Hz
10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W Rx7s 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm
FHL-R7S-150W Rx7s 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150NW E27 150 W 141 55 4.500 K 11.250 lm
FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm
FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40  ×  3

100-240
V AC

TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm G5.3

E2/0

E1/55 E1/56SPND..TLC..

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJEOstatní světelné zdroje

Metal-halogenidové výbojky

Nízkonapěťové halogenové žárovky

Keramická patice k dichroickým žárovkám 12 V

Vysvětlivky 
piktogramů
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230
V AC GU10

230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TGU-10 GU10 100 mm

TAGU-10 GU10 50 W

GU-10

SKY..

SVĚTELNÁ TECHNIKA - SVĚTELNÉ ZDROJE Objímky

Keramická patice k dichroickým žárovkám 230 V~

Adaptér k montáži dichroických žárovek GU10

Je určen k montáži svítidel s dichroickou žárovkou MR230. Výhodou jeho 
používání je fixace přívodních vodičů patice GU-10. Eliminuje se tím pří-
padný styk vodičů s horkým povrchem svítidla. Připevňuje se k tělu svíti-
dla pomocí jedné fixační pružiny. 

Součástí adaptéru jsou:

Kovová konzole, patice GU-10, přívodní vodiče patice, fixační element 
a svorkovnice přívodních vodičů, kryt svorkovnice.
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