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Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de datos técnicos

Voltaje nominal (V)

Balastro electrónico

Corriente primaria

Carcasa de lámpara 
montable en techos

Temperatura de calor 
(Kelvin)

Ángulo de sensibili-
dad de detección

Ángulo de sensibili-
dad de detección

Frecuencia nominal

Sustitución de bom-
billas incandescentes 
convencionales

Cable conectable

Sustitución de tubo 
fluorescente

Vida útil

Tiempo de respaldo 
(h)

No se puede utilizar 
con controlador de 
luz (Dimmer)

Iluminación (Lux)

Panel solar

Medida de corte 
(mm)

Iluminación (Lux)

Carcasa de lámpara 
inclinable

Tiempo de carga Tiempo de carga

Número de interrup-
ciones (ON OFF)

Contactos de 
protección laterales

Utilizable con contro-
lador de intensidad 
de luz (Dimmer)

Capacidad de la 
batería (Ah)

I. Clase de protec-
ción de contacto de 
lámparas

Potencia nominal

Sensor

Corriente máxima 
secundaria

Voltaje secundario Carga máxima

Lampara adecuada 
para iluminaciónde 
interiores

Sustitución de lám-
paras fluorescentes  
compactas 

Carcasa de lámpara 
lateral montable en 
paredes

Corriente nominal (A)

Sección transversal 
del cable conectable

Balastro magnético

Número de lenguetas 
de soporte de 
cubierta (un.)

Temperatura 
ambiental

Rango de ajuste de 
tiempo

Voltaje de la batería 
(V)

II. Clase de protec-
ción de contacto de 
lámparas

Tipo de toma

Control remoto

Lampara adecuada 
para iluminación de 
interiores y exteriores

Número de LED-s 
(un.)

Carcasa de lámpara 
montable en techo y 
pared

Sustitución de haluro 
de metal

Altura y diámetro de 
la columna recomen-
dados (mm)

III. Clase de protec-
ción de contacto de 
lámparas

Flujo luminoso 
(lumen)

Lámpara adecuada 
para iluminación de 
exteriores

Clase de eficiencia 
energética

Carcasa de lámpara 
montable en techos 
falsos

Sustitución de 
bombilla halógena

Grado de protección

Grado de protección

Fuente de luz no 
cambiable

Eficiencia

Índice de reproduc-
ción cromática

Medidas (L × W × H)

Ángulo del haz de luz

Color

Tiempo de carrera

Tipo de batería

Velocidad de 
movimiento

Diámetro de fuente 
de luz máximo 
utilizable

Transformador de 
seguridad

Regulación del factor 
de potencia activa

Resistencia a golpes

Con interruptor 

Ángulo del haz 
luminoso (°)

Voltaje nominal (V)

Se puede cortar
Control de intensidad 
de luz de 3 pasos

Deslumbramiento
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TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luces LED de alta bahía al 
aire libre, serie LHBP

Luces LED de alta bahía al 
aire libre, serie LSJA

Reflectores LED, 
serie RSMDL

Reflector LED con tempera-
tura de color variable

Downlight empotrable LED, 
protegido, blanco

Downlight empotrable LED, 
protegido, cuadrada

Panel LED cuadrado, empo-
trable, con chip SAMSUNG

Panel LED circular 
empotrable

Panel LED empotrable, 
circular

Unidad complementaria de inversor para 
paneles LED de luces de emergencia

Panel LED montable, 
cuadrado

Panel LED circular montable con 
nivel de protección reforzada

Lámparas LED de mano Lámparas LED de mano

Lámparas LED para 
bicicleta 

Lámparas  LED de cabeza

Lámpara de emergencia 
para coche

Proyector solar LED con 
sensor de movimiento

Luminaria de pared LED solar 
con sensor de movimiento

Reflectores  LED para 
servicio / portátiles

Reflector LED portátil - 
profesional

Reflector LED, serie RHIS

Accesorios Luminaria LED solar de calle 
con sensor de movimiento

Luces LED de alta bahía al 
aire libre, serie LSJR

Lámpara bahía alta 
regulable (con dimmer) Luminaria LED protegida

Alumbrado solar para 
parques

Lámpara solar de calle con 
panel solar regulable

Reflector LED, serie RSMDZ Reflector de iluminación 
para estadios

Panel circular LED 
empotrable

...y 2 páginas 
más

Luces LED de alta bahía 
al aire libre, serie LHBC

Panel LED cuadrado empotrable 
con protección mejorada
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TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminarias industriales LED protegi-
das contra el polvo y la humendad

Lámpara LED industrial 
protegida

Lámpara tipo barco, 
con carcasa plástica

Luminaria LED para barcos pro-
tejida con carcasa de plástico

Lámpara LED industrial 
protegida

Lámpara LED de pared, 
serie LFEK

Lámpara LED de pared, serie MFM 
(con detector de movimiento)

Lámpara de pared protegida abrible 
manualmente. ("lámpara de barco")

Lámpara LED de pared, 
serie EVA

Luminaria LED de pared con cubierta de 
plástico con protección incrementada

Lámparas LED de pared serie MF 
(con efecto de luz de estrella)

Lámparas LED de pared serie MFS 
(con efecto de luz de estrella)

Aplique de pared LED, serie MFR 
(con efecto estrella) controlable

Lámpara de diseño serie 
SKY (con efecto estrella)

Módulo de iluminación LED con 
ajuste de temperatura de color

Luminaria de pared, forma 
curva

Lámpara LED circular, 
serie MFDS

Módulo de iluminación LED, 
serie MFU

Lámparas LED de forma rectangular para 
montaje en paredes serie LED-DLNF

Lámpara LED circular, 
serie LED-DLF

Luminaria de pared LED 
cuadrada, serie LED-DLNF

Luminaria de pared LED circular, 
serie LED-DLFS con chip SAMSUNG

Marco de montaje para 
paneles LED

Conjunto (kit) para la instala-
ción colgante de paneles LED

Unidad de control de intensidad 
de luz para paneles LED

Alimentadores para paneles 
LPM y LPH 40WPanel LED, serie LPHReflector LED, rotable Panel LED, serie LPM

Pestañas de fijación para 
paneles LED empotrados

Luz de pared, anular

Lámpara decorativa de 
mesa en forma de luna

Aplique (lámpara) LED, serie 
MFH

Carcasas de pared para fuentes 
de luz SPOT, serie SPGU10

Carcasas empotradas para 
fuentes de luz Spot
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Lámparas LED de mesa

Detectores de movimiento 
por infrarrojos protegidos

Detectores de movimiento 
de radar (microondas)

Detectores de movimiento por 
infrarrojos para interiores

Interruptores crepusculares PRS.. Detectores de 
presencia

Detectores de movimiento 
especiales

Lámparas LED empotrables 
en tierra

Luz de espejo LED Luminaria abierta para tubos 
de iluminación LED tipo T8

Lámparas de servicio 
normal

Lámparas LED para iluminación 
de muebles, serie TLLED

Lámparas LED protegidas para ilu-
minación de muebles, serie TLFLED

Lámparas LED para iluminación 
de muebles, carcasa plástica

Lámparas LED indicadoras 
de salida

Luminaria de emergencia LED 
con lente intercambiable Lámparas de emergencia Accesorios

Balastro electrónico para tubos de 
luz T8 ensamblados en las carcasas

Carcasas protegidas para 
tubos de luz

Accesorios adicionales para lámparas 
de emergencia dotadas con inversor

Carcasa de lámpara protegida 
para tubos de iluminación LED

Lámpara decorativa de 
mesa en forma de luna

UVC..
Lámpara de esterelización

Luminarias LED para 
exteriores

Luminarias LED para 
exteriores con zócalo E27

Luminarias LED para 
exteriores

Luz nocturna

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Mesa de restaurante o decora-
tiva o para cualquier familia
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Referencias
Referencias

Consulte los siguientes proyectos de referencia para interiores y exteriores implementados por nuestros 
Clientes utilizando los productos de Tracon.

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Casa Cultural Károly Flesch - Mosonmagyaróvár, Hungría
Alumbrado público - Mosonmagyaróvár, Hungría
Hangar - Gyúró, Hungría
Centro de Reutilización y Formación de Actitudes - Budapest, Hungría
Lakihegyi Akácliget Tagóvoda - Szigetszentmiklós, Hungría
Casa de la Cultura - Kisvárda, Hungría
Raben Trans European - Dunaharaszti, Hungría
BHG Dance Studio - Budapest, Hungría
Kápolnásnyék, Fő tér, carril bici, Hungría
Restaurante Gémeskút, Sukoró, Hungría
Gallicoop, Szarvas Ipartelepi út 531/1, Hungría
Pioneer, Szarvas, Hungría
Alumbrado público Halászi-Arak, Hungría
Székesfehérvár, Tollascsarnok, Hungría
Pabellón de deportes Dr. László Papp - Szentes, Hungría

ML Produktion s.r.o., Knill Grupe - Myjava, Eslovaquia
Academia Eslovaca de Ciencias - Bratislava, Eslovaquia
Nuevo apartamento con terraza - Košice, Eslovaquia
Estación de distribución de energía reactiva - Nižný Hrušov,
Eslovaquia
Magneti Marelli - Kosice, Eslovaquia
Centro comercial y de servicios - Surány, Eslovaquia
Gukom Kft. - Guta, Eslovaquia
Hotel - Tatranská Lesná, Eslovaquia
Radio y televisión eslovacas - Bratislava, Eslovaquia
Escuela secundaria vocacional Ivan Road - Bratislava, Eslovaquia
Slovarm Spa -Myjava, Eslovaquia
Thermoplastik - Poriadie, Eslovaquia
Ferrocarriles estatales eslovacos - Poprad, Eslovaquia
Vertiv Hall - Vágújhely, Eslovaquia

Taller mecánico - Pivka, Eslovenia
Espacio para oficinas y negocios - Ormož, Eslovenia
Iluminación para almacenes - Ormož, Eslovenia
Target Shooting Sports Club COAL Petesháza, Eslovenia
Iluminación de pasillos - Ravne Na Koroškem, Eslovenia
Sala de producción, oficina, almacén - Sežana, Eslovenia
Tienda técnica - Sežana, Eslovenia
Vitolina Homes - Prevalje, Eslovenia
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ReferenciasTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Restaurante Prestige - Lazarevac, Serbia
Fábrica de productos lácteos Somboled - Sombor, Serbia

Sala de lucha libre - Odorheiu Secuiesc, Rumania
AEM - Timisoara, Rumanía
Alusystem - Timisoara, Rumanía
Sala de comercio Surub - Tirgu Mures, Rumanía

Polideportivo, cancha de tenis, campo de fútbol artificial y cancha de 
squash - Čavle, Croacia

Island BRAČ - Casas de apartamentos - Sutivan, Croacia
Molo Longo - puerto de ferry de pasajeros - Rijeka, Croacia
Alumbrado público - Bjelovar, Croacia
Alumbrado público - Vinkovici, Croacia
Playa de la ciudad - Đakovo Gradski bazeni, Croacia
Alumbrado público - Buzet, Croacia
Cib Commerce - Buzet, Croacia
Cimos - Buzet, Croacia
Color Esmalte D.O.O. - Pozega, Croacia
Iluminación del campo deportivo - Donja Rača, Croacia
Climolux Hall - Vrbovec, Croacia
Hotel Jupiter - Split, Croacia
Alumbrado público - Lupoglav, Croacia
Marinexpert - Dugopolje, Croacia
Pekara Babic - Split, Croacia
Escuela - Pula, Croacia
Jardín de infancia - Rudine, Croacia
Autoline Car Wash - Split, Croacia
Tehnofilter Hall - Beli Manastir, Croacia
Vinkoprom - Vinkovci, Croacia
Alumbrado público - Vinkovci, Croacia
Campo de fútbol NK VARTEKS - Varaždin-Hrašćica, Croacia

Imprenta - Bielsko-Biała, Polonia
Planta de procesamiento de madera Tartak FENIKS - Miasteczko 

Śląskie, Polonia
Cooperativa de horticultura y apicultura de Silesia - Ruda Śląska, 

Polonia
Centro de procesamiento de residuos - Katowice Polonia
Iluminación exterior de cristalería - Polonia
Iluminación exterior Aquard Sp. Z O.O - Varsovia, Polonia
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Spectrophotocolorimeterr Testt Report Pagee 11 off 1

Light Source Test Report

1.0

0.5

0.0
380.0400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

Wavelength(nm)

1.00 == 16.8mW/nm CIE1931 EVERFINE
x = 0.3833 y = 0.3816

Tc = 3959K

CIE Color Parameters:
Chromaticityy Coordinate:x=0.38333  y=0.3816/u=0.22511  v=0.33611  (duv=1.41e-003)
CCT:Tc==  3959KK  Prcpp WaveL:: d=578.5nmm  Purity=29.5%
Peakk WaveL::  p=465nmm  Halff Width::   p=36.9nmm Ratio:R=19.0%% G=75.5%% B=5.5%
Averagee Wave:: 571nmm 
Renderingg Index:Ra=83.4
R11 =87 R22 =99 R33 =87 R44 =75 R55 =85 R66 =95 R77 =78 R88 =63
R99 =21 R10=98 R11=75 R12=68 R13=92 R14=93 R15=79

Photo Parameters:
Flux:: =860.89(lm)) Luminouss Efficacy:: 92.67(lm/W)) Luminouss Power:P=2.694(W)

Electrical Parameters:
U=230.0VV I=0.0855AA P=9.289WW PF=0.472

Instrumentt Status:
Scann Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ipp == 57629(G=4,D=48)
REFF == 41068 %% == 0.100% TMP(PMT)) == 26.8degreess centigrade

Productt Type:LOA55E2710NW-1 Manufacturer:Tracon
Instrument:PMS-500 System Testt Department:TRACON
Temperature:27.6deg Humidity:65.0%
Testt Operator:Szabóó Renáta Testt Date:2014-07-099 08:12

Laboratorio de tecnología de luz

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - FUENTES DE LUZLaboratorio

Con el Laboratorio de Iluminación de TRACON Budapest Kft., puede garantizar plenamente la calidad de las fuentes de luz que vende. En el 2008 fué 
creado el Laboratorio de Luz, en el cuál examinamos todas las fuentes de luz comercialiuzadas por nosotros, para comprobar todos los parámetros 
técnicos de las fuentes de luz usando el método de muestreo.

Esfera Ulbricht:

Utilizando la esfera podemos hacer el análisis completo del Foto espectro 
de una fuente de luz dada, de esta manera obtenemos informaciónes 
tales como:

- flujo luminoso de la fuente de luz (lumen)

- la temperatura de la luz emitida (Kelvin)

- utilización del flujo luminoso (eficiencia - lumen / vatio)

- la potencia absorbida y la corriente de la fuente de luz índice de 
reproducción   de color.

- temperatura de funcionamiento de la fuente de luz

Equipo de prueba EMC:

Durante la prueba EMC, se examina el voltaje de interferencia-terminal 
de la fuente de luz. Somos capaces de examinar y filtrar según la norma 
EN-550 las interferencias que se generan en la fuente de luz debido a 
las interferencias de alta frecuencia producidas por la red y que pueden 
interferir en la banda de frecuencia de equipos sensibles a este tipo de 
interferencias (radio, TV.). El instrumento analiza el rango de frecuencia 
entre los 0,09-30 MHz.

La tabla de vida útil de las fuentes de luz:

La tabla de prueba hasta de 30 fuentes de luz junto con el instrumento 
conectado a ella para probar la vida útil de las 30 fuentes de luz, no 
solamente prende y apaga estas fuentes de luz de acuerdo a tiempos 
previamnete programados, sino que también analiza el consumo de 
energía de las mismas, así podemos examinar la vida útil de acuerdo a 
los parámetros establecidos por el estandard.

Flicker

A partir de mayo de 2021, entrará en vigor un nuevo reglamento de eti-
quetado energético (2019/2015 / UE) para las fuentes de luz. Bajo la 
nueva regulación, se deben proporcionar valores de destellos (PstLM) 
y efectos estroboscópicos (SvM) para cada fuente de luz. Con la ayuda 
del nuevo instrumento de medición "Labflicker" de nuestro laboratorio 
de iluminación, podemos obtener estos importantes parámetros en un 
informe de medición completo para nuestras fuentes de luz mediante un 
programa informático.
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Lumen (lm)

Lux (lx)

Candela (cd)

2700 K 4500 K 6500 K

Conceptos básicos de la tecnología de iluminación
El flujo luminoso, indicado en Lumen (lm) es la medida de la parte visible 
de la radiación electromagnética total de una fuente de luz. Su valor es 
útil para comparar la potencia luminosa de dos luces no direccionales 
(> 120 °).

En el caso de dos fuentes de luz direccionales, es más relevante compa-
rar la Candela (cd) correspondiente a la intensidad luminosa emitida por 
la fuente de luz en una dirección particular.

Actualmente, solo el valor lumen debe indicarse en fuentes de luz, pero 
estos datos no son correctos como valor de comparación en ángulos de 
haz de luz bajos. La Iluminancia, medida en Lux (lx) es el flujo luminoso 
total incidente en la superficie por unidad de área (m2). Diferentes están-
dares definen los requisitos de iluminancia para diferentes áreas.

La temperatura de color correlacionada de la luz artificial se da en grados Kelvin (K), que determina básicamente el estado de la luz. La temperatura 
más alta significa luz más fría, la temperatura más baja luz más cálida. 
El valor de la luz solar promedio es de 5500 K y se calienta a 4800 K al amanecer y en la puesta de sol. El rango de temperatura de 2700 - 3500 K 
se llama blanco cálido, el rango de color blanco neutro es de 3500 - 5000 K y el rango de color blanco frío es de 5000 - 6500 K. Geográficamente, la 
gente en el norte prefiere la luz cálida, en el sur la luz neutra y fría es más común.

El índice de reproducción del color (CRI) es una medida cuantitativa de la capacidad de una fuente de luz para revelar fielmente los colores de varios 
objetos en comparación con una fuente de luz ideal o natural. La luz del sol se determina con un índice de 100, en el hogar un índice de 80 es el valor 
mínimo prescrito, mientras que un 70 es el índice prescrito para las luces al aire libre e industriales

Blanco caliente Blanco neutro Blanco frío

Fuentes de luz LEDTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - FUENTES DE LUZ

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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Serie de iluminación LED profesional

Podemos ayudar a nuestros Clientes con el diseño previo de iluminación para que las lámparas Tracon utilizadas en los proyectos cumplan con las 
especificaciones proporcionadas por los usuarios y brinden la iluminación requerida por los mismos. Después de concretar las necesidades, podemos 
ofertar el número de lámparas escogidas, además podremos sugerir su ubicación, tambien ofrecemos otras soluciónes alternas y adecuada en el caso 
de que esta opción represente una solución para la realización del proyecto. 
En cuanto al diseño, este se puede aplicar a salas industriales, oficinas, salas de fitness, campos de deportes, estacionamientos y otros sitios, también 
a alumbrado público.
Hablen por nosotros los diseños que hemos implementado mediante las fotos de los proyectos realzados y que se pueden apreciar, más adelante, 
incluyéndo las imágenes de referencia!

Diseño previo de iluminación con el programa Relux

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Para facilitar el diseño de la iluminación, los archivos de datos fotométricos del formato. IES se 
pueden descargar desde nuestro sitio web para programas de diseño personalizados, fáciles de 
importar e importar (Dialux, Relux) para lámparas LED profesionales.
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LHBP100W 100 W 250 W 9.000 lm 4.500 K
LHBP160W 160 W 400 W 14.400 lm 4.500 K

LHBP200W 200 W 500 W 18.000 lm 4.500 K

100-240
V AC

RAL 9003

IK08

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 120°

Ø270

Ø459

38
9
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4
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1

Ø350

Ø561

48
9
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4
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1

LHBP100W LHBP160W, LHBP200W

!

IP65
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TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Luces LED de alta bahía al aire libre

En nuestra tienda web encontrará la hoja de datos única y detallada, de todas las lámparas LED, 
incluyendo las curvas de luz, gráficas con dimensiones, etc.

El desarrollo de la tecnología LED ahora ha alcanzado un nivel tal, que 
las lámparas de halogenuros metálicos tan ampliamente utilizadas, se 
pueden cambiar por unas que ofrecen una mejor eficiencia, son más 
económicas que es muy fácil de ajustar. 

Fácilmente se puede calcular el ahorro y el largo periódo de garantía 
asegura, que la inversión se recupere más rápido. 

Las carcasas de las lámparas LED recomendadas que sustituyen a las 
lámparas de halogenuros metálicos son iguales, proporcionando una ilu-
minación del área de iluminación.

Recomendamos la temperatura de color generaalmente utilizada de 
4.500 K Si es necesario, podemos ofrecer productos con temperatura de 
color diferente, mediante el pago de un costo adicional. 

Opcionalmente y si es necesario, podemos suministrar las carcasas in-
teligentes para las lámparas junto con controladores regulables usando 
lámparas LED, podemos ahorrar aún más energía eléctrica, mediante la 
regulación de la intensidad de la luz y mediante el apagado de aquellas 
lámparas que no se usen y también usando detectores de presencia y 
movimiento.

Pictogramas

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LHBP
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220-240
V AC

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 IK08 120°

D
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

LHBA100W 100 W 250 W 20.000 lm 4.500 K 295 68 134 184 1 – 10 V 
LHBA150W 150 W 400 W 30.000 lm 4.500 K 365 67 132 183 1 – 10 V 
LHBA200W 200 W 500 W 40.000 lm 4.500 K 365 67 132 183 1 – 10 V

IP65

D

H
2 H

3

H
1

D

H
2 H

3

H
1

D
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

LHBU60W 60 W 150 W 7.200 lm 4.500 K 256 48 92 110
LHBU80W 80 W 200 W 9.700 lm 4.500 K 256 48 92 110
LHBU100W 100 W 250 W 13.000 lm 4.500 K 320 66 132.5 170.5
LHBU150W 150 W 400 W 19.500 lm 4.500 K 429 70 139 177

LHBU200W 200 W 500 W 26.000 lm 4.500 K 429 70 139 177

90-265
V AC IK08

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 120°

IP65

Luces LED de alta bahía al aire libre TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

LED para alumbrado de naves, exterior, forma de OVNI

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LHBU
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110°

120°

IP65

D

H

D × H
(mm)

LHBE100W 100 W 250 W 8.000 lm 4.500 K 280 × 90
LHBE150W 150 W 400 W 12.000 lm 4.500 K 340 × 95
LHBE200W 200 W 500 W 16.000 lm 4.500 K 400 × 105

50/60 Hz

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

220-240
V AC

12

3

6

9

65

≥75
Ra

D

H

IK08

IP65

D × H
(mm)

LHBC100W 100 W 250 W 15.000 lm 4.500 K 290 × 147 1 – 10 V 
LHBC150W 150 W 400 W 22.500 lm 4.500 K 290 × 147 1 – 10 V 
LHBC200W 200 W 500 W 30.000 lm 4.500 K 340 × 158 1 – 10 V

50/60 Hz

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

220-240
V AC

12

3

6

9

65

≥75
Ra

IK08

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Luces LED de alta bahía al aire libre

Luz de hall LED con accionamiento integrado

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LHBC
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CST15W

CSTBOX 

L × W × H
(mm)

LHBK 480 × 480 × 250 LHBA…, LHBC..., LHBE…, LHBU…

In Out
CST1 0.5-1 0.5-1 PG9
CST4 0.5-4 0.5-4 MG25
CST4-T 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25
CST4-T3P 2,5 (4) 2,5 (4) MG25
CST4-Y 0.5-4 0.5-2.5 (4) MG25
CST4-Y3P 2.5 (4) 2.5 (4) MG25 
CST15B 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20
CST15W 0.5-1.5 0.5-1.5 MG20
CST25 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20
CST25F 0.5-2.5 0.5-2.5 MG20

CSTBOX 0.5-1 0.5-1 PG9

CST25F

CST4

CST25

CST15B

CST4-Y
CST4-Y3P

CST4-T
CST4-T3P

Luces LED de alta bahía al aire libre TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Conectores de cable con prensaestopas

Rejilla de protección de pié
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65

L × W × H
(mm)

ML0620NW 20 W 2 × 18 W 2.600 lm 4.000 K 144 × SMD2835 600 × 73 × 55  
ML1240NW 40 W 2 × 36 W 5.200 lm 4.000 K 288 × SMD2835 1200 × 73 × 55  
ML1560NW 60 W 2 × 58 W 7.800 lm 4.000 K 432 × SMD2835 1500 × 73 × 55  

MLC2 – – – – – 3 × 0.75 mm2, 2 m –

LHBH90W 90 W 250 W 12.150 lm 130/40° 4.000 K 1 – 10 V 
LHBH150W 150 W 400 W 20.250 lm 130/40° 4.000 K 1 – 10 V 

90-265
V AC

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

50/60 Hz ≥80
Ra Ta

-20..+50°C

SMD
LED 120°

230
V AC IK08

max.

42 m

90 W - 718 / 150 W - 1178137

10
2

MLC2ML1240NW

ML0620NW 

IK08

IP42

IP65

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Luces LED de alta bahía al aire libre

Lámpara bahía alta regulable (con dimmer)

Luminaria LED protegida

curva de distribución de luz 
LHBH
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100-240

V AC

≥75
Ra

>30.000

ON-OFF ULOR=0

0-90° 50 cm

3 x 1,5mm

RAL 7005

D × H
L

(mm)
W

(mm)
H

(mm)

LSJB30W 30 W 70 W 4.500 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB50W 50 W 150 W 7.500 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB60W 60 W 200 W 9.000 lm 4.500 K 50 mm × 8 m 550 260 160
LSJB80W 80 W 250 W 12.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 665 310 170
LSJB100W 100 W 300 W 15.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB120W 120 W 400 W 18.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB150W 150 W 550 W 22.500 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 740 360 195
LSJB180W 180 W 600 W 27.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 740 360 195

LSJB30WW 30 W 70 W 3.300 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB50WW 50 W 150 W 5.500 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 550 260 160
LSJB60WW 60 W 200 W 6.600 lm 2.700 K 50 mm × 8 m 550 260 160
LSJB80WW 80 W 250 W 8.800 lm 2.700 K 60 mm × 8 m 665 310 170
LSJB100WW 100 W 300 W 11.000 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB120WW 120 W 400 W 13.200 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 665 310 170
LSJB150WW 150 W 550 W 16.500 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 740 360 195
LSJB180WW 180 W 600 W 19.800 lm 2.700 K 60 mm × 12 m 740 360 195

IK084 kV

H

W

L

IP65

TTVL2+3-10 (F/3) sirven para la protección de sobrevoltajes que se presentan como consecuencia de un rayo.
La línea de productos es adecuada para ser conectada a sistemas EON y MVM
¡Atención! Nuestros adaptadores LSJAA906050 y LSJAA906060 no se pueden utilizar para alimentar nuestra familia de luminarias para calle LSJB.

Además de seguir el desarrollo de la tecnología LED, Tracon Budapest Ltd. presta especial atención a los comentarios de sus socios. Con la ayuda de 
estos, hemos desarrollado nuestra nueva familia de productos LSJB, cuya fiabilidad está garantizada por las unidades Mean Well y los chips CREE 
LED. El trabajo de los constructores e instaladores se hace más fácil con la apertura de cajas sin la necesidad de herramientas, con el ángulo ajustable 
del cuello para el montaje en la cabeza de la columna y el brazo de la columna y un fusible de vidrio para proteger contra cortocircuitos. La calidad 
de la iluminación está garantizada por la luminaria con LED-s sin destellos y parpadeos, el valor ULOR de la luminaria según las especificaciones 
europeas es 0.
Este último es particularmente importante en la lucha contra la contaminación lumínica, ya que las luminarias no emiten luz sobre el plano horizontal 
de la luminaria.

curva de distribución de luz 
LSJB

Variantes de instalación 
LSJB

Luces LED de alta bahía al aire libre TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LSJA
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L

W

B Ø

100-240

V AC IK08

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 4 kV RAL 700550 cm

3 x 1,5mm

IP65

D × H
L

(mm)
W

(mm)
B

(mm) (mm)

LSJA20W 1 × 20 W 50 W 2.000 lm 4.500 K 40 mm × 6 m 410 170 81 45
LSJA30W 1 × 30 W 70 W 3.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA50W 1 × 50 W 120 W 5.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA50WW 1 × 50 W 120 W 5.000 lm 2.700 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA60W 1 × 60 W 150 W 6.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 55
LSJA80W 1 × 80 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 620 260 101 65
LSJA100W 2 × 50 W 250 W 10.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65
LSJA120W 2 × 60 W 300 W 12.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65
LSJA150W 3 × 50 W 400 W 15.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65
LSJA180W 3 × 60 W 500 W 18.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65
LSJA200W 4 × 50 W 550 W 20.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 75
LSJA240W 4 × 60 W 600 W 24.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 75

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Luces LED de alta bahía al aire libre

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LSJA

La línea de productos es 
adecuada para ser conectada a sistemas EON y MVM

TTVL2+3-10 (F/3) sirven para la protección de sobrevoltajes que se presentan como consecuencia de un rayo.

¡NUESTRA OFERTA SE AMPLIA RÁPIDA Y CONTINUAMENTE!
¡VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA CONOCER NUESTROS 
ÚLTIMOS PRODUCTOS!
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20
0

16
8

170

5060°

116

150

20
0

16
8

190

6060°

116

150

20
0

16
8

150

4060°

116

150

LSJAA906050

LSJFK4060

LSJFK6060

LSJFK...

LSJFK5060

LSJAA

RAL 7005

L

WH

100-240
V AC IK08

SMD
LED

50/60 Hz

30 cm

3 x 1,5mm Ta
-20..+50°C 65

≥75
Ra

>15.000

ON-OFF

L × W × H
(mm)

LSJR30W 30 W 50 W 2.400 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 495 × 215 × 70 
LSJR50W 50 W 100 W 4.000 lm 4.500 K 60 mm × 6 m 495 × 215 × 70 
LSJR100W 100 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 × 270 × 75 

120°

IP65 RAL 7005

Luces LED de alta bahía al aire libre

Accesorios

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

LSJAA: Las luminarias LSJA de 30-60W están diseñadas para columnas de 50 mm de tamaño de cabeza. Con el adaptador LSJAA opcional, estas 
luminarias también se pueden montar en columnas de 63 mm de tamaño de cabeza.

¡Atención! Nuestros adaptadores LSJAA906050 y LSJAA906060 no se pueden utilizar para alimentar nuestra familia de luminarias para calles LSJB.

LSJAA Adaptador para alumbrado público LSJA30 / 50/60, LSJB30 / 50/60 y LSJR30W, 50/63 mm
LSJAA906050 LSJAA906050 adaptador de cabeza de lámpara ajustable (LSJA30W/50W/60W y LSJR30W)  para lámparas de alumbrado público (0/90 °) -10 ° a + 20 °, 50/60 mm
LSJAA906060 LSJAA906060 adaptador de cabeza de lámpara ajustable (LSJA80W-180W/ + LSJR50W/100W)  para lámparas de alumbrado público (0/90 °) -10 ° a + 20 °, 50/60 mm
LSJFK4060 LSJFK4060 Soporte de pared para luminarias de calle, 40 mm, 60 ° (LSJA20W)
LSJFK5060 LSJFK5060 Soporte de pared para luminarias de calle, 50mm, 60° (LSJA30W/50W/50WW/60W, LSJB30W/30WW/50W/50WW/60W/60WW y LSJR30W)
LSJFK6060 LSJFK6060 Soporte de pared para luminarias de calle, 60mm, 60° (LSJA80W-240W, LSJB80W-180W, LSJB80WW-180WW y LSJR50W/100W)

Luces LED de alta bahía al aire libre, serie LSJR
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Ta
-20..+50°C

L

WH

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP65

E1/0

LSLS15W

LSLS40W

LSLS40W

Pmax
L × W × H

(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

LSLS15W

Luces LED de alta bahía al aire libreTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Pictogramas

Luminaria LED solar de calle con sensor de movimiento

Presione el botón de encendido / apagado 1 × o el botón del control        re-
moto, la lámpara se enciende automáticamente y funciona de forma con-
tinua durante 4 horas, luego cambia al modo de detección de movimiento.

Presione el botón de encendido / apagado 2 veces o el botón del control
      remoto, automáticamente aumenta al 100% de brillo cuando se detecta 
movimiento. Si la lámpara no detecta movimiento durante 20 segundos, el 
brillo se reducirá al 30%

Modo A: funcionamiento continuo

Modo B: funcionamiento con detector

Para brazo de columnaPara superficie Abrazadera para columna

After 4 hours 
operation
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120,00

Ø 40
0

712,1

90,8

186,6

IP65

IP65

Ta
-20..+50°C

SMD
LED 65

L × W × H
(mm)

LSPL25W 20 W 2.100 lm 6,4 V 6.000 mAh  /LiFePO4 60 mm × 4 m 400 × 400 × 120

(mm) (mm)

LSLSB40W    40 W 5.200 lm 4.000 K 12,8 V / 15.000 mAh / LiFePO4 4 m 712 × 187 × 91 615 × 498 × 25

Ta
-20..+50°C

SMD
LED 65

160° 160°

160° 160°

0,6...1,5m/s

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Alumbrado solar para parques

La longitud del cable entre la lámpara y el panel es de 1m.

Lámpara solar de calle con panel solar regulable

Luces LED de alta bahía al aire libre

Después de 4 
horas de funcio-
namiento

Forma contínua de iluminación

Modo de funcionamiento inteligente

Modo Sensor

Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo y funcionará 
automáticamente.
La lámpara se encenderá automáticamente por la noche y funcionará al 
100 % de brillo durante las primeras 3 horas, despúes al  70 % de brillo 
durante las próximas 2 horas y al 50% de brillo hasta el amanecer.
Gracias al sistema de control inteligente, la lámpara automáticamente 
ajusta el brillo de acuerdo con la capacidad dinámica de la batería.

Presione el botón       en el control remoto, la lámpara se encenderá en 
modo predeterminado: El dispositivo se enciende automáticamente al 
60% de su capacidad durante 4 hora, después cambia al modode Sensor

Presione el botón         en el control remoto, la lámpara ingresará en modo 
de detección predeterminado: el dispositivo se encenderá automática-
mente al 100 % de brillo cuando detecte movimiento dentro de ≤15 me-
tros, luego cambiará al 30 % de brillo cuando no se detecte movimiento 
durante los siguientes 20 segundos
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EVOZ, TDZ
 DISYUNTORES CON GARANTÍA DE POR VIDA
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100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF SMD
LED 30 cm

3 x 1,5mm

IK08

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RHISS100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83
S

120°
RHISS150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 120°
RHISS240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 120°
RHISA100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83

A

–
RHISA150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 –
RHISA240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 –
RHIS30100W 100 W 250 W 13.500 lm 4.000 K 413 366 83

30°

30°
RHIS30150W 150 W 400 W 20.250 lm 4.000 K 413 366 83 30°
RHIS30240W 240 W 750 W 32.400 lm 4.000 K 462 452 87 30°

H

L

W

IP66

Reflectorres TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Reflector LED, serie RHIS

Curva de distribución de haz luz 
RHIS30

Curva de distribución de haz luz 
RHISA

Curva de distribución de haz luz 
RHISS

A: Asimétrico
S: Simétrico
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60°

100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF SMD
LED IK08

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

RSMDZ240W 240 W 36.000 lm 4.000 K 442 371 175
RSMDZ320W 320 W 45.000 lm 4.000 K 442 371 175
RSMDZ500W 500 W 74.000 lm 4.000 K 692 429 164
RSMDZ600W 600 W 85.800 lm 4.000 K 692 429 164
RSMDZ1000W 1.000 W 148.000 lm 4.000 K 732 663 164
RSMDZ1200W 1.200 W 171.600 lm 4.000 K 732 663 164

1

RSMDZ1000W, RSMDZ1200W

IP65

HL

W
 

RSMDZ240W, RSMDZ320W

RSMDZ600W, RSMDZ500W

ReflectorresTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Reflector LED, serie RSMDZ
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IP66

m (kg)
L × W × H

(mm)

RSVA75W25 75 W 11.700 lm 1 25° 4.25 328 × 175 × 214
RSVA150W25 150 W 23.500 lm 2 25° 6 328 × 175 × 354
RSVA230W25 230 W 34.900 lm 3 25° 8 328 × 230 × 354
RSVA300W25 300 W 46.120 lm 4 25° 10 328 × 230 × 463
RSVA450W25 450 W 65.700 lm 4 25° 27.5 390 × 240 × 685 
RSVA680W25 680 W 100.100 lm 6 25° 30 390 × 240 × 890 
RSVA900W25 900 W 134.000 lm 8 25° 36 700 × 240 × 685 
RSVA1350W25 1.350 W 200.000 lm 12 25° 50 700 × 240 × 890 

RSVB75W110 75 W 11.700 lm 1 110° 4.25 328 × 175 × 214 
RSVB150W110 150 W 23.500 lm 2 110° 6 328 × 175 × 354 
RSVB230W110 230 W 34.900 lm 3 110° 8 328 × 230 × 354 
RSVB300W110 300 W 46.120 lm 4 110° 10.5 328 × 230 × 463 
RSVB450W110 450 W 65.700 lm 4 110° 27.5 390 × 240 × 685 
RSVB680W110 680 W 100.100 lm 6 110° 30 390 × 240 × 890 
RSVB900W110 900 W 134.000 lm 8 110° 36 700 × 240 × 685 
RSVB1350W110 1.350 W 200.000 lm 12 110° 50 700 × 240 × 890 

1

SMD
LED

100-240

V AC
50/60 Hz ≥70

Ra
>30.000

ON-OFF

IK08

700 × 240 × 890 

RSVA75W25 RSVA150W25 RSVA230W25

RSVA300W25, 
RSVA450W25

RSVA680W25 RSVA900W25 RSVA1350W25 H

W
L 

   
   

   

Reflectorres TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Reflector de iluminación para estadios

Ángulos de iluminación que se pueden ordenar
25°, 60°, 90°, 110°, 130×40°
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HL

W
 

110°3-2.000

lux
10s–7min

6

9

12

3

220-240

V AC
SMD

LED
50/60 Hz

65
Ta
-20..+50°C

RSMDL..H

RSMDLM..H

120°

>15.000

ON-OFF

L H

W

IK08

IP65 max. 3 x 1,5

mm2

max. 5-8 m

1,
5-

3,
5 

m

L × W × H
(mm)

RSMDL20H 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55 
RSMDL50H 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65 

RSMDLM10H 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 142 × 165 × 63 
RSMDLM20H 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 142 × 165 × 63 
RSMDLM30H 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 175 × 185 × 64 
RSMDLM50H 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 205 × 205 × 64 

≥80
Ra

Proyectores LED, serie RSMDL..H (inalámbricos)

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Reflectorres
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110°

3-2.000

lux
30s –12m i n

6

9

12

3

L × W × H
(mm)

RSMDL10 RSMDLF10 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 105 × 75 × 55
RSMDL20 RSMDLF20 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55
RSMDL20WW RSMDLF20WW 20 W 150 W 1.500 lm 3.000 K 136 × 95 × 55
RSMDL30 RSMDLF30 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 170 × 120 × 65
RSMDL50 RSMDLF50 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65
RSMDL50WW RSMDLF50WW 50 W 400 W 3.800 lm 3.000 K 203 × 142 ×  65 

RSMDL100 RSMDLF100 100 W 750 W 8.000 lm 4.000 K 334 × 229 × 76

RSMDL150 – 150 W 1.000 W 12.000 lm 4.000 K 398 × 275 × 80

RSMDL200 – 200 W 1.500 W 16.000 lm 4.000 K 430 × 305 × 80 

RSMDLM10 RSMDLFM10 10 W 70 W 800 lm 4.000 K 105 × 75 × 55

RSMDLM20 RSMDLFM20 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 136 × 95 × 55

RSMDLM30 RSMDLFM30 30 W 250 W 2.700 lm 4.000 K 170 × 120 × 65

RSMDLM50 RSMDLFM50 50 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 203 × 142 × 65

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

65
Ta
-20..+50°C

RSMDLF10

RSMDLFM50

HL

W
 

30 cm

3 x 1,5mm

IK08

IP65

max. 5-8 m

1,
5-

3,
5 

m

≥80
Ra

120°

RSMDL10

RSMDLM50

Reflectores LED, serie RSMDLF

Reflectorres TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS
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Pmax
L × W × H

(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

L

W H

IP65

LSLBB..

LSLBW..

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminaria de pared LED solar con sensor de movimiento

Modo "C":

En la oscuridad se enciende auto-
máticamente cuando se detecta 
movimiento e Ilumina al 100% de 
brillo.
Si no se detecta movimiento 
durante más de 30 segundos, 
entonces se apagará.

Modo "B":

En la oscuridad se enciende auto-
máticamente cuando se detecta 
movimiento con 100% de brillo. Si 
durante 20 segundos no se detecta 
movimiento, disminuye el brillo a 
un 3% de brillo.

Modo "A":

Se enciende automáticamente en 
la oscuridad,
durante 5 horas
Ilumina con un 20% de brillo.

Encendido y apagado, selección de 
modo (Modos A, B y C)

Luminarias solares de pared

/ TRACONELECTRIC

¡UNA GRAN COMUNIDAD TE ESPERA!
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Pmax (mm) (mm)

LSFLK10W 10 W 30 / 1.100 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6,5 Wp 232 × 166 × 34  345 × 236 × 45 

65

65

IP65

IP65

SMD
LED

SMD
LED

0,6...1,5m/s

Pmax (mm) (mm)

LSFLSP8W 8 W 30 / 700 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-Ion 4,5 Wp 232 × 166 × 34 345 × 236 × 45

0,6...1,5m/s

>20 s

5 % 5 %100%

5 h
100%

30
% Mode A/

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luz de inundación LED, panel solar y sensor de movimientos

Luminarias solares de pared

Modo A: funcionamiento continuo

Modo "B": funcionamiento con detector

Lumminarias solares LED con sensor de movimiento

Cuando se presiona el botón de encendido por primera vez (Mod A): 
La luminaria al moverse cambia al 100% de brillo. Si no hay movimiento 
durante 20 segundos, la luminaria cambia a al (5%) de su brillo. En caso 
de movimiento, el brillo vuelve al 100%.

Si se pulsa por segunda vez el botón de encendido (Mod B): 
La luminaria cambia al 100 % de brillo durante un período de 5 horas. 
Si la batería cae por debajo del 30 %, de carga, la luminaria cambia al 
modo de Sensor (MOD A).
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ON / OFF

Pmax
L × W × H

(mm)

LSFL5W 5 W 50 / 500 lm 4.000 K 3,7 V / 3 Ah Li-Ion 2,3 Wp 218 × 150 × 34
LSFL10W 10 W 30 / 1.080 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6 Wp 300 × 215 × 35

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP65

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Luminarias solares de pared

Proyector solar LED con sensor de movimiento

Encendido y apagado

Si la carga de la batería Está por en-
cima del 30% entonces el reflector 
cambiará a luz básica si durante 20 
segundos no detecta movimiento.

Si la carga de la batería Está por de-
bajo del 30% entonces el reflector 
se apagará si durante 20 segundos 
no detecta movimiento.

Presionando el botón de encendido 
durante más de3 segundos el re-
flector cambia a modo de luz con-
tinua, en este caso ni el interruptor 
crepuscular y el detector de movi-
miento tampoco funcionan, la ilu-
minación permanece encendidada 
hasta que la batería se descargue 
completamente.

Encendido y apagado

Después de que se oscurece, 
el reflector automáticamente se 
enciende e ilumina continua-
mente al 20% de brillo.

Después de que se oscurece, si 
el reflector detecta movimiento, 
entonces se enciende al 100% 
de brillo. si no se detecta mo-
vimiento durante 20 segundos, 
disminuye su intensidad al 3%.

Después de que se oscurece, el 
reflector se enciende al 100% de
brillo, si no se detecta movi-
miento durante 30 segundos, se 
apagará.

Montaje en pared
(5 W y 10 W)

Circular ( 40 - 60 mm)
y cuadrado

(Longitud del borde 
30-40 mm) para

columnas

Montaje en columna
(Solo 10 W)
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E1/0
100-240
V AC

50/60 Hz 12

3

6

9

h
(mm)

RSMDAE20W     20 W 150 W 1.200 lm 4.500 K – 4 h 8,4 V / 10 Ah Li-Ion –

RSMDAW30W    30 W 250 W 2.400 lm 4.000 K – – –

RSMDTRI10W   10 W 70 W 800 lm 4.000 K – 2,5 h 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion –

RSMDAW220W  2 × 20 W 2 × 150 W 2 × 1.600 lm 4.000 K 800-1.500 – –

RSMDAW230W  2 × 30 W 2 × 250 W 2 × 2.400 lm 4.000 K 800-1.500 – –
RSMDALV – – – – 800-1.500 – – –

≥75
Ra Ta

-20..+50°C

RSMDAE20W

120°

RSMDTRI10WRSMDAW30W  

RSMDAW220W
RSMDAW230W

80
0-

15
00

 m
m

RSMDALV

80
0-

15
00

 m
m

max. 25  kg

m

IP65

IP65

IP65

IP54

IP44

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Pictogramas

Reflectores  LED para servicio / portátiles

Unidad desarma-
ble con orejas de 

transporte

Reflectorres
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STLFL10W 10 W 70 W 1.000 lm 6.500 K 3 h 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion
STLFLBT15W 15 W 120 W 1.500 lm 6.000 K 4-10 h 3,7 V / 8 Ah Li-Ion
STLFL210W 20 W 150 W 850 lm 6.500 K – 4 h 3,7V / 5 Ah Li-ion
STLHS15W 15 W – 1.200 lm 6.000 K – 6 h 3,7V / 4,4 Ah Li-ion

100/50%

SMD
LED

STLFL10WSTLFLBT15W

STLFL210W STLHS15W 

IP54

IP43

IP40

250 m

IP68

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Reflectorres

Reflector LED portátil - profesional
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BLCS3W 3 W 200 lm 6.000 K 6/12 h 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion 6 / 12 h
BLCE3W * 3 W 250 lm 6.000 K ~ 5 h 3 × AAA 1,5 V –
BLCA3W 3 W 250 lm 6.000 K 6/12 h 3,7 V / 1200 mAh Li-Ion 6 h
BLCR2W 2 W 150 lm 5.000 K 2/5 h 3,7 V / 800 mAh 2,5 h
BLCH1,5W 1,5 W 100 lm – 2 h 3,7 V / 500 mAh 2 h
BLC5W 5 W 260 lm 5.000 K 2 h 3,7 V / 650 mAh 3 h

BLCS3W BLCE3W BLCA3W

BLC5WBLCR2W BLCH1,5W 

IP64IP64IP64

IP65IP54

STEM1,5W * 1,5 W 100 lm 6.000 K – 3 × AAA –
STEM10W 10 W 500 lm 6.500 K 4 h 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4 h

IP65 IP43

STEM1,5W

STEM10W

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámparas LED para bicicleta 

Célula solar
Batería

Con acumulador

Con acumulador Con acumuladorCon iluminación 
trasera y delantera

* (batería no incluída)

* (batería no incluída)

¡Atención!
¡Solo debe usarse junto con el indicador de 
atasco requerido!

Lámpara de emergencia para coche

* (batería no incluída)

Luz de bicicleta, luz de emergencia para automóvil 
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Sensor

ON-OFF
Zoom

HL120B 3 W 120 lm 6.000 K 5 h 3,7 V / 1,2 Ah Li-Po 5 h –
HL120E * 3 W 120 lm 6.000 K ~12 h 3 × AAA 1,5 V – – –
HL300B 10 W 600 lm 6.000 K 5 h 3,7V / 1,8Ah Li-Po 6 h
HL500B 4,5 W 500 lm 6.000 K 5 h 3,7 V / 1,5 Ah Li-Po 6 h –
HLCOB5W 5/3 W 350/120 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,2 Ah Li-Po 2,5 h –

54 100/50% STROBE

SMD
LED

HL500B

HL300B

HLCOB5W

HL120E

HL120B

IP54

USB IN

STLC5W 5/3 W 360/100 lm 4 h 6.000 K 3,7 V / 2Ah Li-ion 3 h
STLC10W 10/5 W 600/200 lm 3 h 6.000 K 3,7 V / 2Ah Li-ion 3 h

STLC5W

STLC10W

IP44

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Lámparas de cabeza,, reflectores de montaje

Lámparas  LED de cabeza

* (batería no incluída)

Lámpara manual LED con batería
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STROBE 100/50%

100/50%1

STLM4W

STLE2W

STLEL8W STLAL5W

STLM4W 3/1 W 300/100 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 2,2 Ah Li-Ion – 5 h
STLUSB2W 2 W 200 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion 3 h
STLE2W * 2/0,5 W 200/50 lm 6.000 K ~ 4 h – 3 × 1.5 V AAA – –
STLT2W 2/2 W 150/150 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,4 Ah Li-Ion – 4 h
STLEL8W * 8 W 800 lm 6.000 K ~ 10 h – 3 × 1.5 V "D" - LR20 – –
STLAL5W 5 W 200 lm 6.000 K 3 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion – 3,5 h

USB

STLUSB2W

STLT2W

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

IP44

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARASLámparas de montaje

Imán

Imán

Imán

Imán

RotableConector USB

Lámparas LED de mano

* (batería no incluída)
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STLHL5W - 5W

STLHL10W - 10W

STLBT10W

STLCAMP10W KL600B

STLHL5W 5/1 W 500/100 lm 6.500 K 3/12 h – 3,7 V / 4,4 Ah Li-Ion 4 h
STLHL10W 10/3 W 1.000/220 lm 6.500 K 3/9 h – 3,7 V / 6,6 Ah Li-Ion 4 h
STLCOB3W 3/3 W 100/180 lm 6.000 K 3,5 h 3,7 V / 2 Ah Li-Ion 2,5 h
STLCAMP10W * 10/4 W 600/200 lm 6.000 K 3/16 h 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion / 3 × D+6 × AAA 4 h
KL600B 4,5 W 500 lm 6.000 K 3 h – 3,7 V / 1,5 Ah Li-Ion 2 h
STLBT10W 10/3 W 500/180 lm 6.000 K 3,5 h 3,7 V / 3 Ah Li-Po 5 h

STLCOB3W

100/50%STROBE
Zoom

IP54

IP54

IP54

IP44

IP44

IP44

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Lámparas de montaje

Imán

Imán

Imán

Imán

Lámparas LED de mano

(batería no incluída)

* (batería no incluída)
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D

H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

40120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

LED-DL-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 105 mm 118 × 20
LED-DL-12WW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 2.700 K 150 mm 168 × 20 
LED-DL-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 150 mm 168 × 20 
LED-DL-18WW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 2.700 K 200 mm 220 × 20 
LED-DL-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 200 mm 220 × 20 
LED-DL-21WW 21 W 2 × 26 W 2.155 lm 2.700 K 280 mm 295 × 25 
LED-DL-21NW 21 W 2 × 26 W 2.155 lm 4.000 K 280 mm 295 × 25 

IP40

220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

40

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

LED-DLN-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 110 × 110 mm 120 × 20 
LED-DLN-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 160 × 160 mm 172 × 20 
LED-DLN-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 215 × 215 mm 225 × 20 

D

H

IP40

Carcasas de iluminación empotrables TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Las lámparas incluyen las unidades de accionamiento para alimentar la red y fuentes de luz LED

Panel LED empotrable, circular

Panel LED montable, cuadrado

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, 
además de las fuentes de luz LED.
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230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Ni-Cd

Ipr Isec H
L W

DLDD12W 230 VAC; 0,14 A 30-40 VDC; 300 mA >85 % Triac 3-100% 115 × 43 × 25 mm
DLDD18W 230 VAC; 0,21 A 30-40 VDC; 300 mA >85 % Triac 3-100% 115 × 43 × 25 mm

SMD
LED

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

54
230

V AC
50/60 Hz

D × H
(mm)

DLTRIO25W 25 W 2 × 32 W 2.280/2.650/2.450 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 205 mm 228 × 98

Ø
19

3

98
74

2.4

Ø
22

8

Ø173

IP54

H
L W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W
INV-DL-15 3 h 4.8 V 3.000 mAh 225 × 60 × 35 6-50 W
INV230AC* 3 h 11,1 V 2.600 mAh 240 × 40 × 30 5-22 W

INV-DL-15

INV-DL-6INV DL 6INV-DL-6
INV230AC

Carcasas de iluminación empotrables

Unidad complementaria de inversor para paneles LED de luces de emergencia

Unidad de control de intensidad de luz para paneles LED-DL.... 

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para 
su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Reflector LED con temperatura de color variable

* Sólo se pueden utilizar con los productos que se 
encuentran en nuestra página Web !
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D

H

D

H

230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

44

44

15.000

12

3

6

9

15.000

12

3

6

9

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

IP44

IP44

D × H
(mm)

LED-DLV-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 90 mm 117 × 25,5  
LED-DLV-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 140 mm 173 × 26,5  
LED-DLV-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 185 mm 220 × 27,5  
LED-DLV-24NW 24 W 3 × 26 W 2.490 lm 4.000 K 260 mm 295 × 28,5 

D × H
(mm)

LED-DLNV-6NW 6 W 1 × 13 W 490 lm 4.000 K 105 × 105 mm 120 × 26.5  
LED-DLNV-12NW 12 W 1 × 26 W 1.160 lm 4.000 K 140 × 140 mm 174 × 26,5  
LED-DLNV-18NW 18 W 2 × 26 W 1.820 lm 4.000 K 190 × 190 mm 218 × 27  
LED-DLNV-24NW 24 W 3 × 26 W 2.490 lm 4.000 K 260 ×260 mm 295 × 28

Carcasas de iluminación empotrables TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Panel LED circular montable con nivel de protección reforzada

Panel LED cuadrado empotrable con protección mejorada

Las luminarias contienen tanto las unidades de trabajo necesarias para el funcionamiento en red,  como también las fuentes de iluminación LED.
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D

H

D

H

230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

LED-DLIP-6NW 6 W 1 × 13 W 420 lm 4.000 K 55 mm 75 × 20 
LED-DLIP-10NW 10 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 105 mm 125 × 20 
LED-DLIP-20NW 20 W 2 × 26 W 1.620 lm 4.000 K 165 mm 185 × 20 
LED-DLIP-28NW 28 W 3 × 26 W 2.250 lm 4.000 K 195 mm 215 × 20 
LED-DLIP-20K 185 × 38
LED-DLIP-28K 215 × 38

IP66

IP66

D × H
(mm)

LED-DLNIP-6NW 6 W 1 × 13 W 450 lm 4.000 K 55 × 55 mm 75 × 20 
LED-DLNIP-10NW 10 W 1 × 26 W 920 lm 4.000 K 105 × 105 mm 125 × 20 
LED-DLNIP-20NW 20 W 2 × 26 W 1.700 lm 4.000 K 165 × 165 mm 185 × 20
LED-DLNIP-28NW 28 W 3 × 26 W 2.380 lm 4.000 K 195 × 195 mm 215 × 20
LED-DLNIP-20K 185 × 38

LED-DLNIP-28K 215 × 38

LED-DLIP-..K

LED-DLIP-..NW

LED-DLNIP-..NW

LED-DLNIP-..K

Carcasas de iluminación empotrablesTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Downlight empotrable LED, protegido, blanco

Downlight empotrable LED, protegido, cuadrada

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Marco externo para dispositivo de iluminación LED-DLIP-20NW 
Marco externo para dispositivo de iluminación LED-DLIP-28NW 

Marco externo para dispositivo de iluminación LED-DLNIP-20NW 
Marco externo para dispositivo de iluminación LED-DLNIP-28NW 
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D

H

220-240
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

LED-DLS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 70 mm 90 × 25 
LED-DLS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 100 mm 120 × 25 
LED-DLS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 125 mm 150 × 25 
LED-DLS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 155 mm 170 × 25 
LED-DLS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 mm 225 × 25 
LED-DLS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 205 mm 225 × 25 

D × H
(mm)

LED-DLNS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 70 × 70 mm 86 × 25
LED-DLNS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 100 × 100 mm 120 × 25 
LED-DLNS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 125 × 125 mm 150 × 25 
LED-DLNS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 150 × 150 mm 170 × 25
LED-DLNS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 × 205 mm 225 × 25  
LED-DLNS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 205 × 205 mm 225 × 25 

D

H

LED-DLNS-3NW

LED-DLS-3NW

LED-DLNS-24NW

LED-DLS-24NW

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de 
luz LED.

Carcasas de iluminación empotrables TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Panel LED cuadrado, empotrable, con chip SAMSUNG

Panel LED circular empotrable
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D

H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

44120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

LED-DLGS-3NW 3 W 1 × 13 W 240 lm 4.000 K 75 mm 95 × 36
LED-DLGS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 105 mm 130 × 42
LED-DLGS-9NW 9 W 1 × 26 W 720 lm 4.000 K 130 mm 160 × 45
LED-DLGS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 150 mm 180 × 48
LED-DLGS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 205 mm 225 × 55

1

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H
(mm)

DLC2,5NW 2,5 W 1 × 13 W 220 lm 4.000 K 67 mm 92 × 40 
DLC5NW 5 W 1 × 13 W 450 lm 4.000 K 75 mm 104 × 40 
DLC12NW 12 W 1 × 26 W 1.050 lm 4.000 K 115 mm 148 × 50 
DLC24NW 24 W 2 × 26 W 2.100 lm 4.000 K 185 mm 225 × 50 

D

H

IP44

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de 
luz LED.

Carcasas de iluminación empotrablesTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Panel circular LED empotrable

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

LED downlight,empotrable, compacta
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>100.000

ON-OFF230
V AC

50/60 Hz

D × H
(mm)

DLCOBA10W 10 W 20 W 800 lm 4.000 K 24° 87 mm 96 × 68 IP 40
DLCOBA35W 35 W 70 W 3.500 lm 4.000 K 60° 165 mm 180 × 100 IP 40

DLCOBD5W 5 W 10 W 510 lm 4.000 K 60° 68 mm 80 × 30 IP 65
DLCOBD13W 13 W 26 W 1.210 lm 4.000 K 60° 90 mm 110 × 49,5 IP 65
DLNCOBD5W 5 W 10 W 510 lm 4.000 K 60° 68 mm 80 × 30 IP 65
DLNCOBD13W 13 W 26 W 1.210 lm 4.000 K 60° 90 mm 110 × 49,5 IP 65

H
D

D

COB
LED

≥80
Ra

DLCOBA..

DLNCOBD..

DLCOBD..

IP65

IP65

IP40

Carcasas de iluminación empotrables TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Reflector LED, rotable

Las lámparas incluyen las unidades de funciona-
miento necesarias para su funcionamiento de red, 
además de las fuentes de luz LED.

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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>100.000

ON-OFF220-240
V AC

50/60 Hz

D × H
(mm)

DLCOB7NW 7 W 20 W 450 lm 4.000 K 75 mm 95  × 47
DLCOB9NW 9 W 20 W 630 lm 4.000 K 100 mm 115  × 52
DLCOB9WW 9 W 20 W 630 lm 3.000 K 100 mm 115  × 52
DLCOB12NW 12 W 26 W 960 lm 4.000 K 125 mm 140  × 56

COB
LED 38°

≥80
Ra

1

DLCOB7NW DLCOB12NW 

20

H
D

D

Luminaria LED para techo falso empotrable, giratoria

Carcasas de iluminación empotrablesTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

TDB

CAJA DE 
DISTRIBUCIÓN 
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 40

UGR
<19 PMMA

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

W

L

H

IP40

L × W × H
(mm)

LPM606040NW 40 W 4 × 18 W 3.400 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 
LPM606040WW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 
LPM606050NW 48 W 4 × 18 W 4.200 lm 4.000 K 595 × 595 × 9 
LPM606050WW 48 W 4 × 18 W 4.100 lm 2.700 K 595 × 595 × 9 
LPM3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.400 lm 4.000 K 1195 × 295 × 9 
LPM3012040WW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 2.700 K 1195 × 295 × 9 

Carcasas de iluminación empotrables TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Los paneles LED rectangulares están provistos de carcasas para montaje 
en techos y son montados empotrados y suspendidos, Los recomenda-
mos para iluminar salas, oficinas y talleres.
El panel de 600 × 600 mm es exactamente un tamaño de trama, por lo 
que el 4 × 18 Luminarias de fluorescencia WEl panel de 300 × 1200 mm 
tiene la mitad de una trama de ancho y dos tramas de largo, exactamente 
corresponden a las dimensiones de las lámparas fluorescentes de 2 × 36 
W, ideal para iluminar corredores.
Complementando con la unidad  INV-DL-15, INV230AC, los paneles son 
opcionalmente utilizables como luces de emergencia 
Para proyectos, se pueden suministrar conjuntos de montaje para techos 
o colgantes, también se pueden suministrar con diferentes parámetros 
técnicos (diferente rendimiento, temperatura de color, potencia, color del 
marco, tamaño, control de intensidad de luz (Dimmer).

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para 
su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Marco y pared posterior: aluminio
Frente: policarbonato
Color del marco del panel: blanco

Panel LED, serie LPM

CON ILUMINACIÓN DE BORDE

En los paneles LPM los LEDs son ins-
talados en las partes  laterales del 
marco de aluminio y perpendicular-
mente a la superficie e iluminana la 
capa de dispersión de luz lateralmen-
te. La capa reflectiva trasera y el panel 
frontal transparente transmisora de luz 
junto, garantizan la distribución unifor-
me del haz de luz previsto.

PARTE DELANTERA

CINTA LED

CINTA LED
CAPA CONDUC-

TORA DE LUZ

CAPA REFLECTO-
RA DE LUZ

PELÍCULA 
TRANSPARENTE

TAPA POSTERIOR
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

120° 40

20

UGR
21

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H
(mm)

LPH606040NW 40 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 
LPH606050NW 48 W 4 × 18 W 3.900 lm 4.000 K 595 × 595 × 30 
LPH3012040NW 40 W 2 × 36 W 3.300 lm 4.000 K 1195 × 295 × 30 

Ipr Isec H
L W

LPD40W 230 VAC, 0.3 A 25-40 VDC, 1000 mA >89 %  114 × 43 × 29 mm 
LPD50W 230 VAC, 0.3 A 24-45 VDC, 1000 mA >89 % 131 × 38 × 25 mm

IP40

Carcasas de iluminación empotrablesTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

CON LUZ POSTERIOR

En los paneles tipo LPH
los LEDs se ubican en 
la parte trasera y pa-
ralelamente a la tapa 
frontal. En este caso, 
la distribución unifor-
me del haz de luz, se 
garantiza mediante la 
ubicación de los LEDs 
en una posición más 
profunda junto con y el 
panel frontal de ópalo.

PARTE DELANTERA

FILME 
TRANSPARENTE

MÓDULOS DE 
ILUMINACIÓN LED

TAPA POSTERIOR
Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento nece-
sarias para su funcionamiento de red, además de las fuentes 

de luz LED.

Alimentadores para paneles LPM y LPH 40W

Panel LED, serie LPH
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600  600    300  1.200

L × W × H
(mm)

LP6060K LPM60… 600 × 600 × 50
LP30120K LPM30… 1200 × 300 × 50
LP6060KH LPH60, LPM60...+INV-DL-15 600 × 600 × 65
LP30120KH LPH30, LPM30...+INV-DL-15 1200 × 300 × 65

600  600    300  1.200

LP606040F LPM...., LPH....

LP30120KH

LP30120K

LP30120K 
+ 

LPM30120..

LP6060KH

LP6060KH 
+ 

LPH6060..

LP30120KH + 
LPH30120..

LP30120KH + 
LPM30120.. + INV-DL-15

LP6060KH 
+ 

LPM6060.. 
+  

INV-DL-15

LP6060K

LP6060K 
+ 

LPM6060..

Marco de montaje para paneles LED

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Conjunto (kit) para la instalación colgante de paneles LED

1,5 metros de largo

En el caso de que el techo falso sea muy alto, el panel se puede instalar 
hasta 1,5 metros más abajo sin necesidad de reconstruir al techo falso.

Con la ayuda de los marcos de montaje adicionales, la instalación de los paneles LED también es posible, montándolos fuera de la 
pared. 
Material del marco: aluminio, color blanco.

Cuerpos de iluminación empotrables, accesorios para panel LED

HKEXTENSIONES, DISPOSITIVOS 
DE DISTRIBUCIÓN
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600  600 300  1.200

LPC  × 4  × 6

Ipr Isec

LPCC40WD 200-240 VAC, 0,27 A 27-45 VDC, 950 mA >90 % Triac, 8-100 %
LPCC48WD 200-240 VAC, 0,6 A 26-40 VDC, 1.100 mA >90 % Triac, 10-100 %
LPCC40W110D 100-240 VAC, 0,5 A 24-38 VDC, 1.050 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %
LPCC48W110D 200-240 VAC, 0,5 A 26-42 VDC, 1.100 mA >90 % 1-10 V, 8-100 %

LPCC40W110D
LPCC48WD

Pestañas de fijación para paneles LED empotrados

Unidad de control de intensidad de luz para paneles LED

La intensidad de luz de los paneles LED se puede variar usando controla-
dores adecuados externos de instensidad de luz (Dimmer) (Triac, 1-10 V).

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

1 paquete contiene 4 pestañas

Cuerpos de iluminación empotrables, accesorios para panel LED

COG LED
BOMBILLOS LED CON EFECTO RETRO
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLF-6NW 6 W 1 × 13 W 330 lm 4.000 K 120 × 39
LED-DLF-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 175 × 39
LED-DLF-18NW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 4.000 K 220 × 39
LED-DLF-18WW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 2.700 K 220 × 39
LED-DLF-28NW 28 W 3 × 26 W 1.800 lm 4.000 K 300 × 39
LED-DLF-28WW 28 W 3 × 26 W 1.800 lm 2.700 K 300 × 39

D × H
(mm)

LED-DLNF-6NW 6 W 1 × 13 W 350 lm 4.000 K 120 × 39 
LED-DLNF-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 170 × 39 
LED-DLNF-18NW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 4.000 K 225 × 39 
LED-DLNF-28NW 28 W 3 × 26 W 1.900 lm 4.000 K 295 × 39 

D

H

Lámparas LED de forma rectangular para montaje en paredes serie LED-DLNF

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias para 
su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Lámpara LED circular, serie LED-DLF

Las lámparas incluyen las unidades de funcio-
namiento necesarias para su funcionamiento 
de red, además de las fuentes de luz LED.

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS
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220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

20120°

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LED-DLFS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 120 × 28
LED-DLFS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 170 × 28 
LED-DLFS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 225 × 28 
LED-DLFS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 225 × 28 

D × H
(mm)

LED-DLNFS-6NW 6 W 1 × 13 W 480 lm 4.000 K 120 × 28 
LED-DLNFS-12NW 12 W 1 × 26 W 960 lm 4.000 K 170 × 28 
LED-DLNFS-18NW 18 W 2 × 26 W 1.440 lm 4.000 K 225 × 28 
LED-DLNFS-24NW 24 W 3 × 26 W 1.920 lm 4.000 K 225 × 28 

D

H

Las lámparas incluyen las unidades de funcionamiento necesarias 
para su funcionamiento de red, además de las fuentes de luz LED.

Las lámparas incluyen las unidades de funcio-
namiento necesarias para su funcionamiento 
de red, además de las fuentes de luz LED.

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminaria de pared LED cuadrada, serie LED-DLNFS

Luminaria de pared LED circular, serie LED-DLFS con chip SAMSUNG
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SMD
LED

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF230
V AC

50/60 Hz

40

D × H 
(mm)

MFDS8W 8 W 75 W 600 lm 3.000 K 102 × 28 
MFDS16W 16 W 150 W 1.200 lm 3.000 K 205 × 34 

D
H

D

H

120°

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 120° 54>100.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

MFU30NW 30 W 250 W 2.750 lm 4.000 K 400 × 63

IP54

IP40

Lámpara LED circular, serie MFDS

Las lámparas incluyen las unidades de funcio-
namiento necesarias para su funcionamiento 
de red, además de las fuentes de luz LED.

Las lámparas incluyen las unidades de funcio-
namiento necesarias para su funcionamiento 
de red, además de las fuentes de luz LED.

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Módulo de iluminación LED, serie MFU
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D × H
(mm)

DLFTRIO18W 18 W 150 W 1.440/1.670/1.530 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 170 × 124
DLFTRIO25W 25 W 200 W 2.180/2.530/2.340 lm 3.000/4.000/5.700 K 90° 213 × 129

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED 54>100.000

ON-OFF

D

H

IP54

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Módulo de iluminación LED con ajuste de temperatura de color

Carcasas de iluminación de pared

SPBPV
CAJAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES PARA SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS
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L × W × H
D × H (mm)

SLI10W 10 W 800 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLI15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIA10W 10 W 800 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIA15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 
SLIB15W 15 W 

BASIC
1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 

SLIBA15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 250 × 66 × 188 

SLK10W 10 W 800 lm 4.500 K 210 × 49 
SLK15W 15 W 1.100 lm 4.500 K 210 × 49 

230
V AC

10s–5min
6

9

12

3

≥80
Ra

SMD
LED

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

3-2.000

lux

54

HD

L

W H

SLI..

SLIA..SLIBA15W

SLIB15W

SLK..

IP54

IP54
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Luminaria de pared, forma curva
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230
V AC

12

3

6

9

L × W × H
(mm)

SLO20W 20 W 
BASIC

1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 42
SLOA20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 42
SLOM20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 82
SLOMA20W 20 W 1.700 lm 4.500 K 150 × 197 × 82

IP65

50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C 65

SLOA20W 

SLO20W 
SLOM20W 

SLOMA20W 

10s–5min
6

9

12

3
3-2.000

lux

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luz de pared, anular

TRACON ELECTRIC ES PROVEEDOR 
OFICIAL DE  MVM Y  DE EON
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D H

D H

SMD
LED

SMD
LED

≥80
Ra

≥80
Ra

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20

D × H
(mm)

MF12NW 12 W 75 W 750 lm 4.000 K 260 × 90 
MF18NW 18 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 330 × 100 
MF24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 380 × 110 
MF40NW 36 W 300 W 2.400 lm 4.000 K 500 × 115
MF60NW 60 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 500 × 115

D × H
(mm)

MFS12NW 12 W 75 W 750 lm 4.000 K 260 × 80
MFS18NW 18 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 330 × 95
MFS24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 380 × 105
MFS40NW 36 W 300 W 2.400 lm 4.000 K 500 × 115

MFS60NW 60 W 400 W 4.000 lm 4.000 K 500 × 115

120°

120°

>100.000

ON-OFF

>100.000

ON-OFF

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámparas LED de pared serie MF (con efecto de luz de estrella)

Lámparas LED de pared serie MFS (con efecto de luz de estrella)
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SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20

D × H
(mm)

MFR60W 60 W 400 W 4.200 lm 3.000 - 6.500 K 480 × 110
MFR80W 80 W 500 W 5.700 lm 3.000 - 6.500 K 760 × 115

MFR100W 100 W 700 W 7.000 lm 3.000 - 6.500 K 800 × 115

120°>100.000

ON-OFF

D H

D H

variable
color 

temperature 

variable
color 

temperature 

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20

D × H
(mm)

SKY24NW 24 W 200 W 1.600 lm 4.000 K 430 × 80 – –
SKYR40W 40 W 300 W 2.700 lm 3.000 - 6.500 K 530 × 90
SKYR60W 60 W 400 W 4.000 lm 3.000 - 6.500 K 530 × 90

120°>100.000

ON-OFF

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Aplique de pared LED, serie MFR (con efecto estrella) controlable

Lámpara de diseño serie SKY (con efecto estrella)
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D × H
(mm)

MFH18NW 18 W 100 W 1.200 lm 4.000 K + RGB 320 × 45
MFH24NW 24 W 150 W 1.700 lm 4.000 K + RGB 370 × 45

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

20120°>100.000

ON-OFF

100-240
V AC 25.000

12

3

6

9 SMD
LED

L × W × H
D × H  (mm)

RGBWCORNER 12 W 400 lm 3.000 K + RGB 1.440 × 400 × 400 
RGBWDESK 2 x 2,5 W 150 lm 4.000 K + RGB 300 × 30 × 30 –

RGBWCORNER RGBWDESK RGBWC

D H

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara decorativa de mesa en forma de luna

Aplique (lámpara) LED, serie MFH
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FIX 30˚
TLC-2C TLC-6C
TLC-2MC TLC-6MC
TLC-2MG TLC-6MG
TLC-2MR TLC-6MR
TLC-2W TLC-6W

823

m
in

 8
0

60

954

m
in

 8
0

80

12 V
AC/DC

max.
50 W

50/60 Hz

2012 cm

2 x 0,5mm

TLC-2
TAGU-10

TGU-10

TLC-6

TLC-2C TLC-2MC TLC-2MG TLC-2W

TLC-6C TLC-6W TLC-6MG TLC-6MR

E2/25

Carcasas de iluminación empotrablesTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Carcasas empotradas para fuentes de luz Spot

Nota: 230 V con base GU10 las fuentes de luz requieren  ordenar tomas TAGU-10, vea la página E2/25!
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L × W × H
(mm)

SPND1B 93 × 93 × 24
SPND1W 93 × 93 × 24
SPND2B 173 × 93 × 24
SPND2W 173 × 93 × 24

D × H
(mm)

SPGU10MGB 1 × GU10  90 × 140 IP20
SPGU10MGW 1 × GU10  90 × 140 IP20
SPGU10MDB 1 × GU10  80 × 84 IP20
SPGU10MDW 1 × GU10  80 × 84 IP20
SPGU10MIPB 1 × GU10  80 × 95 IP44
SPGU10MIPW 1 × GU10  80 × 95 IP44

230
V AC

GU10max.
35 W

SPND1B

SPGU10MGB SPGU10MGW

SPGU10MIPB

SPGU10MIPW

SPGU10MDB SPGU10MDW

SPND1W

SPND2B

SPND2W

20

L

L

H
H

W
W

H

D

IP44

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Carcasas para fuentes de luz SPOT, serie SPN

Carcasas de pared para fuentes de luz SPOT, serie SPGU10

El producto no incluyev  la carcasa 
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230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

L × W × H
D × H (mm)

SPGU10LPB 1 × GU10  60 × 1225
SPGU10LPW 1 × GU10  60 × 1225
SPGU10LMAB 1 × GU10  60 × 125
SPGU10LMAW 1 × GU10  60 × 125
SPGU10LFB 1 × GU10 60 × 140 × 125
SPGU10LFW 1 × GU10 60 × 140 × 125
SPGU10LMB 1 × GU10  55 × 100
SPGU10LMW 1 × GU10  55 × 100

SPGU10LPB

SPGU10LFB

SPGU10LMAB

SPGU10LMB

SPGU10LPW

SPGU10LFW

SPGU10LMAW

SPGU10LMW

20

100

55

25
200

55

60

25

100

140

55

60

25

85

10055

60

0

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Carcasas orientables de techo con borde decorativo para fuentes de luz SPOT, serie SPGU10
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25

600

50

100

55

25

450
60

100

60

25
60

60

300

25

100

85

60

10055 

L × W × H
(mm)

SPGU10MA1GB 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA1GW 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA2GB 2 × GU10 60 × 300 × 125
SPGU10MA2GW 2 × GU10 60 × 300 × 125
SPGU10MA3GB 3 × GU10 60 × 450 × 125
SPGU10MA3GW 3 × GU10 60 × 450 × 125
SPGU10MA4GB 4 × GU10 60 × 600 × 125
SPGU10MA4GW 4 × GU10 60 × 600 × 125

230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

SPGU10MA1GB

SPGU10MA1GW

SPGU10MA2GB SPGU10MA2GW

SPGU10MA3GB

SPGU10MA3GW

SPGU10MA4GB

SPGU10MA4GW

20

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Carcasas orientables de techo con borde dorado para fuentes de luz, serie SPGU 

Carcasas de iluminación de pared
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L × W × H
(mm)

SPGU10MA1B 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA1W 1 × GU10 60 × 60 × 125
SPGU10MA2B 2 × GU10 55 × 220 × 125
SPGU10MA2W 2 × GU10 55 × 220 × 125
SPGU10MA3B 3 × GU10 55 × 400 × 125
SPGU10MA3W 3 × GU10 55 × 400 × 125
SPGU10MAN4B 4 × GU10 220 × 220 × 125
SPGU10MAN4W 4 × GU10 220 × 220 × 125
SPGU10MA4B 4 × GU10 55 × 600 × 125
SPGU10MA4W 4 × GU10 55 × 600 × 125

230
V AC

max.
35 W

50/60 Hz GU10

SPGU10MA1B

SPGU10MA3W

SPGU10MA1W

SPGU10MAN4B

SPGU10MA2B

SPGU10MAN4W

SPGU10MA2W

SPGU10MA4B

SPGU10MA3B

SPGU10MA4W

SPGU10MA3W

20

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Carcasas orientables de techo para fuentes de iluminación, serie SPGU10

Carcasas de iluminación de pared
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D × H
(mm)

ADAM12W
BASIC

12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
–

ADAM16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAMS12W 12 W 70×SMD2835 1.200 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
–

ADAMS16W 16 W 91×SMD2835 1.600 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAME13W
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
1 h

ADAME17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

ADAMSE13W

  
Li-FePo

13 W/2 W 74×SMD2835 1.200 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5
1 h

ADAMSE17W 17 W/2 W 95×SMD2835 1.600 lm/140 lm 3.000/4.000/6.500 K 320 × 82,5

220-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

IK08>30.000

ON-OFF 12

3

6

9
≥80

Ra
54

3000 K 4000 K 6500K

3-2.000

luxLi-FePo
10s–12min

6

9

12

3

ADAM..

ADAM..

ADAMSE

2- 4 m

1 - 6 m D H

IP54

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminaria LED de pared con cubierta de plástico con protección incrementada
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2- 4 m

1 - 6 m

D H

D × H
(mm)

EVA14NW 14 W
BASIC

72 × SMD2835 1.000 lm 4.000 K 305 × 84 –
EVA21NW 21 W 108 × SMD2835 1.600 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVA28NW 28 W 144 × SMD2835 2.100 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAS14NW 14 W 72 × SMD2835 1.000 lm 4.000 K 305 × 84 –
EVAS21NW 21 W 108 × SMD2835 1.600 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAS28NW 28 W 144 × SMD2835 2.100 lm 4.000 K 400 × 96 –
EVAE14NW 14 W / 2 W

Ni-Cd

72 × SMD2835 1.000/140 lm 4.000 K 305 × 84 1 h
EVAE21NW 21 W / 2 W 108 × SMD2835 1.600/140 lm 4.000 K 400 × 96 1 h
EVAE28NW 28 W / 2 W 144 × SMD2835 2.100/140 lm 4.000 K 400 × 96 1 h

100-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

54

Ni-Cd

EVAE..

EVAS..

EVA..

IK08

IP54

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara LED de pared, serie EVA
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2- 4 m

1 - 6 m

D H

230
V AC

70
mm

3-2.000

lux
10s–12min

6

9

12

3 SMD
LED

50/60 Hz
360°

360°

D × H 
(mm)

MFM01 1 × E27 max. 1 × 25 W – – 270 × 103 – IP 20 –

MFM02 – 16 W 1.285 lm 81 × SMD5028 300 × 112 4.500 K IP 44

MFM01

MFM02

IP44

L × W × H
D × H (mm)

MFM12NW 12 W 850 lm 4.500 K 250 × 56
MFMN12NW 12 W 850 lm 4.500 K 250 × 250 × 58

MFM12NW 

MFMN12NW 

D

H

W

L H

1,
5-

3,
5 

m

9 m

5-2.000

lux
10s–10min

6

9

12

3230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

20

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara LED de pared, serie MFM (con detector de movimiento)

Luz de pared con detector de movimientos
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54
230

V AC
SMD

LED
50/60 Hz

D × H 
(mm)

LFEK6NW 6 W 60 W 490 lm 16 × SMD5028 170 × 45 4.000 K
LFEK12NW 12 W 100 W 1.160 lm 32 × SMD5028 230 × 45 4.000 K
LFEK18NW 18 W 150 W 1.820 lm 48 × SMD5028 230 × 45 4.000 K

D H

IP54

230
V AC E27

80
mm

50/60 Hz

44

L × W × H
(mm)

TLH-08S E27 max. 60 W 180 × 125 × 110 

L H

W

EASY OPEN

IP44

Lámpara LED de pared, serie LFEK

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Carcasas de iluminación de pared

Lámparas de techo y pared con cubierta de vidrio (lámparas UFO)
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D

W H

L

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 65

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H
D × H (mm)

LHIPO8W 8 W 80 W 710 lm 4.000 K 180 × 155 × 85 
LHIPK8W 8 W 80 W 710 lm 4.000 K 155 × 85 

Ta
-20..+50°C

LHIPO8W 

LHIPK8WIP65

D

W H

L

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 54

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H
D × H (mm)

LHLMO6NW 6 W 60 W 420 lm 4.000 K 165 × 116 × 70 
LHLMO12NW 12 W 100 W 840 lm 4.000 K 215 × 142 × 70 
LHLMK6NW 6 W 60 W 420 lm 4.000 K 150 × 70 
LHLMK12NW 12 W 100 W 840 lm 4.000 K 188 × 80 
LHLMOS8NW 8 W 60 W 560 lm 4.000 K 168 × 100 × 58 
LHLMOS15NW 15 W 100 W 1.050 lm 4.000 K 221 × 131 × 68 
LHLMKS8NW 8 W 60 W 560 lm 4.000 K 140 × 58 
LHLMKS15NW 15 W 100 W 1.050 lm 4.000 K 180 × 66 

Ta
-20..+50°C

L

LHLMO..

LHLMOS15NW

LHLMK..

LHLMKS15NW
IP54

Luminaria LED para barcos protejida con carcasa de plástico

Carcasas de iluminación de pared

Lámpara tipo barco, con carcasa plástica

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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L H

W IP44

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 44

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

D × H 
(mm)

LHDK8NW 8 W 80 W 640 lm 4.000 K 155 × 50 
LHDK12NW 12 W 100 W 960 lm 4.000 K 175 × 50
LHDK18NW 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 210 × 50
LHDKS18NW* 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 210 × 50

LHDO8NW 8 W 80 W 640 lm 4.000 K 160 × 89 × 46
LHDO12NW 12 W 100 W 960 lm 4.000 K 200 × 56 × 46
LHDO18NW 18 W 150 W 1.440 lm 4.000 K 230 × 102 × 47

Ta
-20..+50°C

45s
6

9

12

3

15-2.000

lux

LHDK..LHDKS..

LHDO..

D H

Carcasas de iluminación de paredTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara LED para barco de caja plástica, forma redonda

* diseño con detector de movimiento

GARE11NW
LÁMPARAS LED  DE PARED DECORATIVAS PARA 
EXTERIORE, BIDIRECCIONAL
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>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

12

3

6

9 SMD
LED

PC 
/ PC

230
V AC

≥80
Ra

50/60 Hz

L × W × H
(mm)

LVE0610W 10 W 18 W 900 lm 4.000 K 120° 715 × 53 × 35 
LVE0618W 18 W 2  × 18 W 1.600 lm 4.000 K 120° 715 × 53 × 35 
LVE1218W 18 W 36 W 1.600 lm 4.000 K 120° 1245 × 53 × 35 
LVE1236W 36 W 2 × 36 W 3.500 lm 4.000 K 120° 1245 × 53 × 35 
LVE1524W 24 W 58 W 2.160 lm 4.000 K 120° 1525 × 53 × 35 
LVE1545W 45 W 2 × 58 W 4.300 lm 4.000 K 120° 1525 × 53 × 35 

IK08

IP65

Lámpara LED industrial protegida

El producto no es clasificable!

Carcasas de iluminación de pared TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

CO218A¡APROVÉCHALO!
SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO
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>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

12

3

6

9 SMD
LED

PC 
/ PC

230
V AC

≥80
Ra

50/60 Hz

L × W × H
(mm)

LVN0618NW 18W 2 × 18W 2.160 lm 4.000 K 120° 612 × 68 × 56
LVN1236NW 36W 2 × 36W 4.320 lm 4.000 K 120° 1212 × 68 × 56
LVN1550NW 50W 2 × 58W 6.000 lm 4.000 K 120° 1512 × 68 × 56

IK08

IP65

Unidades de iluminación protegidasTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara LED industrial protegida

INSTRUMENTOS MANUALES

El producto cuenta con entrada de cable en ambos lados, razón por la cuál también se puede montar suspendido!.
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IK08

PC 
/ PC

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 4.000 K

L × W × H
(mm)

LV0612 12 W 18 W

BASIC

66 × SMD3528 1.000 lm 590 × 86 × 66 –
LV0618 18 W 2 × 18 W 92 × SMD3528 1.500 lm 590 × 86 × 66 –
LV1224 24 W 36 W 132 × SMD3528 2.000 lm 1180 × 86 × 66 –
LV1236 36 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000 lm 1180 × 86 × 66 –
LV1530 30 W 58 W 168 × SMD3528 2.500 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1548 48 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1556 56 W 2 × 58 W 288 × SMD3528 5.600 lm 1480 × 86 × 72 –
LV1224E 24 W / 3 W 36 W

Ni-Cd

132 × SMD3528 2.000/280 lm 1180 × 86 × 66 1 h
LV1236E 36 W / 3 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000/280 lm 1180 × 86 × 66 1 h
LV1530E 30 W / 3 W 58 W 168 × SMD3528 2.500/280 lm 1480 × 86 × 72 1 h
LV1548E 48 W / 4 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000/350 lm 1480 × 86 × 72 1 h

LV1236M 36 W 2 × 36 W 184 × SMD3528 3.000 lm 1180 × 86 × 66 –

LV1548M 48 W 2 × 58 W 252 × SMD3528 4.000 lm 1480 × 86 × 72 –

2- 4 m

1 - 6 m

Ni-Cd

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

IP65

Unidades de iluminación protegidas TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara LED industrial protegida

El producto cuenta con entrada de cable en ambos lados, razón por la cuál también se puede montar suspendido!.
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IK08

PC 
/ PC

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 4.000 K

L × W × H
(mm)

LVH0609 9 W 18 W

BASIC

1.350 lm 600 × 77 × 66 –
LVH0618 18 W 2 × 18 W 2.700 lm 600 × 77 × 66 –
LVH1218 18 W 36 W 2.700 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1236 36 W 2 × 36 W 5.400 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1524 24 W 58 W 3.600 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1548 48 W 2 × 58 W 7.200 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1218E 18 W / 4 W 36 W

Li-FePo

2.700 /140 lm 1200 × 77 × 66 3 h
LVH1236E 36 W / 4 W 2 × 36 W 5.400 /140 lm 1200 × 77 × 66 3 h
LVH1524E 24 W / 4 W 58 W 3.600 /140 lm 1500 × 77 × 66 3 h
LVH1548E 48 W / 4 W 2 × 58 W 7.200 /140 lm 1500 × 77 × 66 3 h
LVH1218M 18 W 36 W 2.700 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1236M 36 W 2 × 36 W 5.400 lm 1200 × 77 × 66 –
LVH1524M 24 W 58 W 3.600 lm 1500 × 77 × 66 –
LVH1548M 48 W 2 × 58 W 7.200 lm 1500 × 77 × 66 –

2- 4 m

1 - 6 m

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

150
lm/W

IP65

10s–12min
6

9

12

3

Unidades de iluminación protegidasTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminarias industriales LED protegidas contra el polvo y la humendad

Los clips de metal son accesorios.

El producto cuenta con entrada de cable en ambos lados, razón por la cuál también se puede montar suspendido!.

¡CONFÍA EN NOSOTROS CON TUS CUESTIONES 
DE ILUMINACIÓN!
ESTUDIO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADO 
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230
V AC G13

ABS 
/ PC

50/60 Hz

65

L × W × H
(mm)

TLFVLED106 1 × 18 W 1 × 600 mm × 6 655 × 72 × 86
TLFVLED112 1 × 36 W 1 × 1200 mm × 10 1265 × 72 × 86
TLFVLED115 1 × 58 W 1 × 1500 mm × 12 1565 × 72 × 86
TLFVLED206 2 × 18 W 2 × 600 mm × 6 655 × 115 × 86
TLFVLED212 2 × 36 W 2 × 1200 mm × 10 1265 × 130 × 92
TLFVLED215 2 × 58 W 2 × 1500 mm × 12 1565 × 120 × 92

L

W

H

LED T8

LED T8

L N

230
V AC

50/60 Hz
Ni-Cd

IK06

IP65

E1/70

INV-DL-15

INV230AC

Carcasa de lámpara protegida para tubos de iluminación LED

Unidades de iluminación protegidas TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Accesorios adicionales para lámparas de emergencia dotadas con inversor

Las unidades adicionales con inversor incorporadas a las lámparas se pueden usar para 
funcionar como luces de emergencia en el caso de que se interrumpa la alimentación de 
energia eléctrica.

El inversor asegura que la fuente de luz sea alimentada por la fuente de alimentación 
normal externa, en el caso de que dicha alimentación se interrumpa por alguna razón, la 
alimentación de la lámpara se conmutará automáticamente a la alimentacion por batería, 
esta ha sido instalada dentro de la carcasa de la lámpara.

Las luminarias son aptas para 
tubos LED (LT8G.., LT8GH) de 
conexión unilateral, han sido 
precableadas. Para tubos que 
necesitan alimentación bila-
teral, se necesita modificar el 
cableado de acuerdo con el 
manual de usuario!

H
L W

INV-DL-6 3 h 6 V 1.800 mAh – 6-18 W Para panel LED hasta 6-18 W
INV-DL-15 3 h 4.8 V 3.000 mAh 225 × 60 × 35 6-50 W Para panel LED de hasta 50 W, consulte la página E1/34, E1/42-43
INV230AC 3 h 11,1 V 2.600 mAh 240 × 40 × 30 5-22 W Sólo se pueden utilizar con los productos que se encuentran en nuestra página Web !
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230
V AC

50/60 Hz
T8

EVG

A2

L

H

W

L

H

WW

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLFV-EE-118 1 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-136 1 × 36 W 275 28 27
TLFV-EE-158 1 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-218 2 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-236 2 × 36 W 320 32 28
TLFV-EE-258 2 × 58 W 320 32 28

TLFV-EE-418 4 × 18 W 332 33 28

230
V AC G13

50/60 Hz

65

L × W × H
(mm)

EVG
TLFV-118E 1 × 18 W 6 655 × 72 × 86
TLFV-136E 1 × 36 W 10 1265 × 72 × 86
TLFV-158E 1 × 58 W 12 1565 × 72 × 86
TLFV-218E 2 × 18 W 6 655 × 115 × 86
TLFV-236E 2 × 36 W 10 1265 × 115 × 86
TLFV-258E 2 × 58 W 12 1565 × 115 × 86

L

W

H

TLFV-BKZ

T8
ABS 
/ PC IK06

IP65

Unidades de iluminación protegidasTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Balastro electrónico para tubos de luz T8 ensamblados en las carcasas

Carcasas protegidas para tubos de luz
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W
1

W
2

LH

230
V AC

50/60 Hz

20

L 
(mm)

W1
(mm)

W2
(mm)

H
(mm)

EXIT-01-J 4 W 3 h 240 lm  × 13 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 350 60 160 30
EXIT-02-J 3 W 3 h 180 lm  × 8 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 240 60 150 25
EXIT-03-J 6 W 3 h 360 lm  × 18 M 3.6 V 900 mAh Ni-Cd 340 25 160 65

EXIT-02-J

EXIT-01-J

EXIT-03-J

50/60 Hz230
V AC

D × H
(mm)

TLBVM3W 3 W 3 h 150 lm 4.8 V 900 mAh Ni-Cd 134 × 45 NM

20

C

45°15° 30°
60°

75°

90°

B

45°15° 30°
60°

75°

90°

A

45°15° 30°
60°

75°

90°

E1/0

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARASLuces de emergencia, indicadores de salida

Lámparas LED indicadoras de salida

Las lámparas de operación continua (M) después de un corto tiempo de 
conmutación, seguirán funcionando!.

El kit de pegatinas es un accesorio.

Luminaria de emergencia LED con lente intercambiable

Pictogramas
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TLBVLED30NM

L

W

H

50/60 Hz

65
230

V AC

L × W × H
(mm)

TLBV-18A 8 W G5 (T5) 1 h 2.4 V 1.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 M
TLBV-18M 8 W G5 (T5) 3 h 2.4 V 4.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 M
TLBV-18NM 8 W G5 (T5) 3 h 2.4 V 4.5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 NM
TLBVLED30NM 4 W 28 × LED 3 h 3.6 V 1,8 Ah Ni-Cd 345 × 110 × 60 M/NM

TLBV-18..

TLBV-18-KJ

TLBV-18-KL

TLBVLED30NM-KJ

TLBVR

TLBVLED30NM-K

E1/0

IP65

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámparas de emergencia

Las lámparas de alumbrado de emergencia proporcionan iluminación de los corredores de tránsito, en caso de fallo normal de la red eléctrica.
Las lámparas de operación continua (M) continuarán funcionando después de un breve período de conmutación, funcionamiento no contínuo 
(NM), las lámparas se encienden automáticamente, después de que la fuente de alimentación externa ha cesado.
El tiempo de conmutación  / tiempo de encendido es inferior a 1 segundo.

Accesorios

El kit de pegatinas es un accesorio!

El kit de pegatinas es un accesorio.

Pictogramas

Luces de emergencia, indicadores de salida

TLBV-18-KJ El panel de luz indicador de salida para montar lámparas TLBV-18.. en el techo se pueden presionar para instalarlos, el (LADO) abrir
TLBV-18-KL TLBV-18.. Panel de luz indicador de salida se pueden presionar para su montaje en el techo. fecha indicadora "ABAJO" para bajarla cubierta
TLBVLED30NM-K Marco empotrado de montaje de luminarias TLBVLED30NM
TLBVLED30NM-KJ Panel de salida para montar la luminaria TLBVLED30NM en el techo, flecha ajustable
TLBVR Rejilla de protección contra bolas para luminaria TLBV LED30NM
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0 L × W × H
(mm)

TLLED10W 10 W 18 W 700 lm 4.500 K 605 × 30 × 43
TLLED20W 20 W 30 W 1.400 lm 4.500 K 1225 × 30 × 43
TLLED24W 24 W 36 W 2.000 lm 4.500 K 1525 × 30 × 43

TLLEDB10W – 10 W 18 W 700 lm 4.500 K 605 × 30 × 43
TLLEDB20W – 20 W 30 W 1.400 lm 4.500 K 1225 × 30 × 43 
TLLEDB24W – 24 W 36 W 2.000 lm 4.500 K 1525 × 30 × 43 

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF

20120°

SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

44

L × W × H
(mm)

TLFLEDS8NW 8 W 10 W 720 lm 4.000 K 492 × 59 × 66 
TLFLEDS15NW 15 W 21 W 1.080 lm 4.000 K 682 × 59 × 66 

TLFLED8NW 8 W 10 W 720 lm 4.000 K 492 × 59 × 66 –
TLFLED15NW 15 W 21 W 1.150 lm 4.000 K 682 × 59 × 66 –
TLFLED20NW 20 W 28 W 1.600 lm 4.000 K 900 × 53 × 65 –

120°>15.000

ON-OFF

TLLED..TLLEDB..

IP44

TLFLED...TLFLEDS...

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARASIluminadores de muebles

Lámparas LED para iluminación de muebles, serie TLLED

Lámparas LED protegidas para iluminación de muebles, serie TLFLED
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L × W × H
(mm)  × SMD2835

LBV5WW 5 W 7 W 400 lm 3.000 K 300 × 22 × 35 26
LBV5NW 5 W 7 W 400 lm 4.500 K 300 × 22 × 35 26
LBV10WW 10 W 14 W 800 lm 3.000 K 600 × 22 × 35 52
LBV10NW 10 W 14 W 800 lm 4.500 K 600 × 22 × 35 52
LBV15WW 15 W 21 W 1.200 lm 3.000 K 900 × 22 × 35 76
LBV15NW 15 W 21 W 1.200 lm 4.500 K 900 × 22 × 35 76
LBV20WW 20 W 28 W 1.600 lm 3.000 K 1200 × 22 × 35 100
LBV20NW 20 W 28 W 1.600 lm 4.500 K 1200 × 22 × 35 100

230
V AC

SMD
LED

Hg
0 mg Tup<1s 180°

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

1,2 m

2 0,5 mm2

>30.000

ON-OFF

20

L = 1,2 m

L = 15 cm

0 0 0

0

0

0

0 W !

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámparas LED para iluminación de muebles, carcasa plástica

Iluminadores de muebles
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SMD
LED

≥80
Ra230

V AC
50/60 Hz

44

L × W × H
(mm)

BL0408NW 8 W 10 W 500 lm 4.000 K 400 × 121 × 42 
BL0612NW 12 W 18 W 860 lm 4.000 K 600 × 121 × 42 
BL0915NW 15 W 21 W 1.080 lm 4.000 K 780 × 121 × 42 

120°>15.000

ON-OFF

IP44

Iluminadores de muebles TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luz de espejo LED

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN TGE
TGE
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L

W

H

T8
L × W × H

(mm)

ELV109 1 × 9 W 600 mm 610 × 34 × 44,5
ELV209 2 × 9 W 600 mm 617 × 72 × 51
ELV118 1 × 18 W 1200 mm 1220 × 34 × 44,5
ELV218 2 × 18 W 1200 mm 1227 × 72 × 51

STL-03 E27 60 W –

STL-04 E27 60 W –

230
V AC 5 m

2x0,75 mm2

H05RN

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Otras luminarias

Luminaria abierta para tubos de iluminación LED tipo T8

Lámparas de servicio normal

STL-03 
Lámpara de servicio con cubierta de 

protección metálica

STL-04 
Lámpara de servicio con cubierta de 

protección plástica

¡Las luminarias están cableadas para tubos de iluminación LED con 
alimentación unilateral (LT8G .., LT8GH)!
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LAL4W 4 W 280 lm 2.700 - 6.000 K
LALD4W 4 W 280 lm 2.700 - 6.000 K
LALD4WB 4 W 280 lm 2.700 - 4.500 - 6.000 K
LALUSB10W 10 W 700 lm 2.700 - 6.000 K
LALW5W 5 W 250 lm 2 700 - 5 700 K
LALW7W 7 W 550 lm 2 700 - 5 700 K
LALW10W 9,5 W 420 lm 3 000 - 6 000 K

5 V / 1 A

LALUSB10W

LAL4W LALD4W LALD4WB

LALW5W LALW7W LALW10W 

Lámparas LED de mesa

Lámparas de mesa TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luz nocturna

Sensor de luz
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LALG3W 3 W 200 lm 4.000 K+RGB 30-60-100 %
LALUSBM10W 10 W 700 lm 2.700 - 6.000 K 20-40-60-80-100 %
LALCM8W 8 W 150 lm 6.000 K 20-40-60-80-100 %

5 V / 1 A

LALG3W LALCM8WLALUSBM10W

Lámparas LED de mesa

Lámparas de mesaTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

EVOZ, TDZ
DISYUNTORES CON GARANTÍA DE POR VIDA



E1/80

L × W × H
(mm)

RLG 1 W 70 lm 3.000 - 6.500 K 3,7V 1200mAh 120 × 120 × 260
RLM 3,5 W 200 lm 3.000 - 6.500 K 3,7V 3600mAh 100 × 100 × 380
RLC 1 W 20 lm 2.700 K 3,7V 1200mAh 130 × 130 × 360
RLV 1 W 45 lm RGB 3,7V 1500mAh 120 × 120 × 250

SMD
LED

RLM

RLG

RLC

RLV

Lámparas de mesa TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

RLG... - Mesa de restaurante o decorativa o para cualquier familia
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3 h

3 h

NLM

25.000

12

3

6

9

25.000

12

3

6

9

SMD
LED

SMD
LED

MOON 1,5 W 60 lm 30-60-100% 4.000K+RGB 6-12h 2 h

L × W × H 
D × H (mm)

NLUSB 0.4 W 8 lm  90 × 67
NLS 0.9 W 15 lm 115 × 57 × 62
NLA 5 W 300 lm 100 × 100 × 47
NLB 0.5 W 20 lm 130 × 80 × 60
NLM 0.3 W 3 lm  60 × 85
NLSCHUKO 0.4 W 15 lm  90 × 67

NL 1 W 18 lm 115 × 55 × 70

20

360° 0

NLUSB

NLS

NLA

NLB

NLSCHUKO

NL

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara decorativa de mesa en forma de luna

Luces nocturnas

Luces nocturnas
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1

2
3

4
5

6

7

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Lámpara de estereLizaciónUVC..

Principio de funcionamiento

Lámpara de 
esterelización 
con detector 
de movimiento 
incorporado

Lámpara 
esterilizadora de 
Ozono, con detector 
de movimiento 
incorporado

Manejo del control remoto

Las Lámparas UVC de esterilización con sensor de movimiento integrado fueron diseñadas especialmente para esterilizar habitaciones. El proceso de esterilización 
puede llevarse a cabo de dos formas: De manera directa con una luz de UV de una longitud de onda de 254 nanometrosde manera directa. o  con una luz de UV de 
ozonode una longitud de onda de185 nanómetros de manera indirecta.
Con ambas tecnologías se puede lograr una desinfección 99% efectiva contra bacterias, virus y microorganismos, además elimina el olor desagradable del ozono. 
Se debe asegurar que en momento de la esterilización no se encuebtren ni personas, ni animales ni plantas durante elproceso de esterilización, ya que tanto la luz 
ultravioleta como el ozono tienen un efecto nocivo en el organismo vivo. adicionalmente, la radiación UV también puede causar envejecimiento y cambios de color en 
los objetos, por lo que vale la pena retirar todos aquellos objetos de valor de la habitación.
Las lámparas también protegen a personas y animales con un sensor de movimiento incorporado, la lámpara se apaga automáticamente si hay movimiento dentro 
un rango de los 7 metros.
Después de la desinfección, la habitación debe ser ventilada completamente, especialmente después de usar el tipo de lámpara de ozono.
Se debe evitar colocar la lámpara en el suelo, en las inmediaciones de otros objetos o paredes, especialmente metálicas, para que el sensor de movimiento trabaje 
sin problemas.

Número  
de producto:

Número  
de producto: UVCOUVC

1.  Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica y, a continuación, coloque el interruptor en la posición  
de "encendido"          .

2.  Presione el botón de encendido durante         5 segundos, el encendido se indica con dos pitidos 

  R: Después de los pitidos, se puede configurar un tiempo de funcionamiento de 15' / 30' / 60', con 5 segundos de tiempo dispo-
nible.

  El ajuste del retraso se indica mediante un pitido continuo durante 15 segundos, que es el tiempo disponible para salir de la 
habitación. Después de 5 segundos, el dispositivo se enciende por un momento como prueba y luego se apaga nuevamente.

  El funcionamiento normal de la lámpara comienza después de un retraso de aproximadamente 1 minuto, el final del retraso se 
indica con otro pitido.

B:  Si no se selecciona un retraso en los 5 segundos posteriores al encendido, la lámpara se encenderá después de 15 segundos de 
retardo se encenderá automáticamente por un periódo de tiempo de 60 minutos

Base

Interruptor

Cable de alimentación

Tubo UVC

Marco de lámpara

Control remoto

Detector de radar

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Lámpara esterilizadora UV

Tubo UVC 38W

AC 220-240 V

Longitud de onda UV: UVC - 254nm, UVCO - 185 nm

Eficiencia de esterilización: 99%

Tubo de vidrio de cuarzo + ABS UV carcasa vertical + cable de alimentación de 1.3m 

Medidas: 200 x 140 x 420 mm

Ë

La bateria A23 no se incluye!

Lámpara de esterelización
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7M 7M

7M

7M

7M 7M

7M
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Si una persona o un animal 
se acercan a menos de 7 
metros de la lámpara, el de-
tector demovimiento de más 
de 7 metros, mejor el sensor 
se acerca a la lámpara lo 
apaga

•  No mire directamente a la 
lámpara UVC!

  La radiación UVC puede cau-
sar daños severos a los ojos y 
a la piel

•  Antes de empezar laestiriliza-
ción recomendamos limpiar 
el tubo de UV. El contenido 
aceitoso yel polvo contenido 
dentro del tubo, disminuyen 
la eficiencuia de la esteriliza-
ción.

Cuando una persona o ani-
malsale de la zona protegida, 
la lámpara se encenderá 
nuevamente con 10 segundos 
de retraso

•  La lámpara UVC a una 
distancia de 1 metro puede 
esterilizar de una manera 
más efectiva, por lo tanto 
recomendamos colocar la 
superficie a esterilizar lo más 
cerca posible.

•  Para lograr una esterilización 
más eficiente, recomenda-
mos limpiar el lugar antes del 
proceso, para temperaturas 
por debajio de 20 grados y 
por encima de 40 grados, 
recomendamos alargar 
elproceso de esterilización en 
15 minutos.

•  Procure que ni personas, 
ni animales ni vegetales 
se encuentren al aldo de la 
lámpara en la habitación.

•  Durante la esterilizaciónre-
comendamos sacar también 
de la habitación pinturas, 
adornos, posteres para evit-
sar cualquier daño en esos 
elementos.

Antes de la irradiación

Cocina / Balcón / 
Baño 

Comedor / 
Dormitorio

Sala / oficina

15 minutos 30 minutos 60 minutos

máso menos
10 m2 de área

máso menos
20 m2 de área

máso menos
30 m2 de área

Después de la irradiación

El UVC producido por la lámpara de esteriliz en la piel y en los ojos,
Siga estrictamente las indicaciones de seguridad que aparecen en el manual de uso.!ación, daña la estructura 
del ADN, de esta manera ouede causar grandes daños en la piel y en los ojos!
Siga estrictamente todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de uso!

ATENCIÓN!

Funcionamiento del detector de movimiento y su necesidad

El detector de movimiento ayuda tanto a los hombres como a losanimales a protejerse de los efectos nocivos de la UV.

10 segundos 

de retardo

Lámpara de esterelización
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D × L
(mm)

LGL3W 3 W 210 lm 4.500 K 100 × 100 
LGL7W 7 W 490 lm 4.500 K 160 × 110 
LGL12W 12 W 840 lm 4.500 K 210 × 115 

LGL18W 18 W 1.260 lm 4.500 K 260 × 125 

100-240
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Ta
-20..+50°C

Ta
-20..+50°C

15 cm

2 1 mm2

15 cm

3 1 mm2

54

65

L H

W

D

L × W × H
(mm)

LVS01 1,5 W 100 lm 3.500 K 110 × 44 × 45

LVS02 1,5 W 100 lm 3.500 K 110 × 44 × 45 

E1/0

IP65

IP54

Lámparas para exteriores

Lámparas LED empotrables en tierra

Lámparas LED empotradas para la iluminación de escaleras, serie LVS

Pictogramas

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS
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L H

W

IP65

50/60 Hz SMD
LED

SMD
LED

≥70
Ra

100-240
V AC

Ta
-20..+50°C

12

3

6

9

65>30.000

ON-OFF

L × W × H
(mm)

GARF13NW 13 W 100 W 1.100 lm 4.000 K 801 × 85 × 226
GARC11NW 11 W 80 W 800 lm 4.000 K 210 × 210 × 50
GARD11NW 11 W 80 W 700 lm 4.000 K 80 × 40 × 260
GARE11NW 11 W 60 W 500 lm 4.000 K 110 × 45 × 175

GARE11NW

GARD11NW

GARC11NW

GARF13NW

Lámparas para exterioresTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminarias LED para exteriores

SPGU10MA1GW
LÁMPARA SPOT ORIENTABLE DE TECHO, BLANCO, 
REFLECTOR DORADO
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50/60 Hz SMD
LED

≥70
Ra

100-240
V AC

Ta
-20..+50°C

12

3

6

9

54>30.000

ON-OFF

L × W × H
(mm)

GARD8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 260
GARU8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 265
GARUM8W * 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 230 × 156 × 290

GARP8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 334
GARST8W 8 W 60 W 550 lm 3.000 K 178 × 156 × 1000

GARD8W

110°

3-2.000

lux

30s –12m i n
6

9

12

3

GARU8W

GARUM8W

GARP8W

GARST8W

L

H

W

L

H
W W

L

H

W

L

H

W

L

H

30s –

9

IP54

Lámparas para exteriores TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminarias LED para exteriores

* diseño con detector de movimiento
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WHH WH

50/60 Hz100-240
V AC

Ta
-20..+50°C 54

L × W × H
(mm)

GARUE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 315
GARDE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 315
GARHE27 E27 max 60 W 140 × 156 × 890
GARUME27 * E27 max 60 W 140 × 156 × 365

GARPE27 E27 max 60 W 170 × 156 × 365
GARSTE27 E27 max 60 W 170 × 156 × 1000
GARTRIE27 3 × E27 3 × max 60 W 475 × 550 × 2080

GARUE27

GARPE27

110°

3-2.000

lux

30s –12m i n
6

9

12

3

GARSTE27

GARTRIE27

GARDE27

GARHE27

GARUME27

W

H

185L

H

L

L

H

H

L

H

L 185
L 185

H

70
mm

L

W

IP54

Lámparas para exterioresTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Luminarias LED para exteriores con zócalo E27

* diseño con detector de movimiento
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ON - toff
L × W × H

(mm)

ALK-OUT 10 A 5-50 lux – IP 44 82 × 108
ALK-BOX 16 A 2-100 lux – IP 20 90 × 35 × 66
ALK-IN 5 A 3-50 lux 1-8 h, OFF IP 44 109 × 70 × 40
ALK-472 1 A (100 W) 5-15 lux 1-12 h, OFF IP 20 52 × 89
ALK110 – 50-800 lux, 1-10 VDC – IP 20 21 × 64

ALK-OUT ALK-BOX ALK-IN ALK-472

300 W 500 W 900 W 100 W

HALOGEN 200 W 300 W 500 W 100 W

CFL 100 W 120 W 200 W 50 W

LED 100 W 120 W 200 W 50 W

ALK-IN

ALK-OUT

ALK-472

ALK110

ALK-BOX

230
V AC

50/60 Hz

ALK110

E1/0

IP44

IP44

Potencia conmutable nominal

Interruptores crepusculares

Todo interruptor crepuscular tiene la característica de 
que después de que se activa con el primer voltaje re-
cibido, realiza un autotest de funcionamiento. El funcio-
namiento normal se inicia después de que termina el 
autotest con un retardo de 15 s - 1 minuto. 

El sensor ALK110 es adecuado para proveer la señal de 
control a lámparas de iluminación exterior. El sensor no 
necesita alimentación exterior.

Interruptores crepusculares TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Pictogramas

DECORACIÓN NAVIDEÑA
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(°) L × W × H
D × H  (mm)

PRS46B 360° 3-2.000 lux 10 s…30 min. IP 20 102 × 102 × 58
PRS47 360° 3-2.000 lux 10 s…30 min. IP 44 111,5 × 65,2

PRS46B PRS47

1.200 W 2.000 W

HALOGEN 1.000 W 2.000 W

CFL 300 W 1.000 W

LED 300 W 1.000 W

2,2 - 6 m 2,2 - 6 m

< 20 m < 20 m

230
V AC

50/60 Hz

0,1 m/s

PRS47 

PRS46B 

E1/0

230
V AC

50/60 Hz

(°) L × W × H
(mm)  / 

LED

TMBK122 120° 78 × 36 × 21 500 W / 200 W*
TMBB123 120° 78 × 36 × 21 500 W / 200 W*
TMBC125 120° 90 × 40 × 17 500 W / 200 W*
TMB-126 180° 80 × 80 × 36 1.200 W / 500 W*

IP44

TMB-126TMB-125TMB-122, TMB-123

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Potencia conmutable nominal

PRS.. Detectores de presencia

Estos sensores también detectan los movimientos más pequeños, por esta razón se pueden usar muy efectiva-
mente en lugares donde las personas permanecen estáticas (baño, oficina), de esta manera son adecuados para 
el control de la iluminación.

Pictogramas

Detectores de movimiento especiales

* Potencia conmutable nominal

Detectores de movimiento y presencia

Detector de movimiento de corto alcance y operación manual
Detector de movimiento de corto alcance operación de puerta

Interruptor táctil capacitivo
Sensor movimiento, infrarrojo, caja, sensor corta distancia
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

(°) L × W × H
D × H  (mm)

TMB-L01G 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 81 × 42 × 44 IP 20
TMB-L01D 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 58 × 41 × 26 IP 20
TMB-L01M 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 56 × 40 × 23 IP 20
TMB-L01DIMM 360° 3-2.000 lux 5 s … 30 min. 78 × 45 × 26 IP 20
TMB-152R 180° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 86 × 60 × 79 IP 44
TMB-054R 180° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 80 × 80 × 32 IP 20
TMB-061R 360° 3-2.000 lux 10 s … 12 min. 76 × 76 IP 20
TMB-759 360° 3-2.000 lux 5 s... 30 min.  72 × 55 IP 65

HALOGEN
CFL LED

TMB-L01G 1.200 W 1.000 W 300 W 300 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01D 500 W 400 W 200 W 200 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01M 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-L01DIMM 600 W 300 W 200 W 200 W 1,5 - 8 m 1 - 8 m
TMB-152R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 3,5 m 5 - 15 m
TMB-054R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 1,8 m 1 - 15 m
TMB-061R 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,5 - 3,5 m 1 - 8 m
TMB-759 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 4 - 15 m <10 m

TMB-061R

TMB-L01DIMM
TMB-152R

TMB-759

TMB-054R

TMB-L01G

TMB-L01D TMB-L01M

IP44

TMB

Detectores de movimiento

Detectores de movimiento de radar (microondas)

Los detectores de movimiento que utilizan tecnología de microondas, per-
ciben el reflejo de la señal de radar emitida por ellos y si la señal reflejada 
y si la señal reflejada con respecto a la emitida proviene de un ser viviente, 
o la señal reflejada varía por el movimiento, entonces el relé de salida se 
activa. La ventaja de esta tecnología es la de que "VE" a través de mate-
riales no metálicos delgados tales como (por ejemplo, vidrio, plástico, lámi-
nas de yeso), de esta manera los sensores se pueden instalar escondidos 
dentro de la carcasa, cajas plásticas o detrás de una placa de cristal. Por lo 
anterior, la sensibilidad deberá ajustarse con mucha precisión!

Potencia conmutable nominal

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS
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(°) L × W × H
D × H  (mm)

TMB-060 160° 3-2.000 lux 10 s … 7 min. 80 × 80 × 34 IP 20
TMB-061 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 76 × 76 IP 20
TMB-061M 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 50 × 67 IP 20
TMB-062 190° 3-2.000 lux 10 s... 7 min. 80 × 80 × 48 IP 20
TMB-E50 360° 3-2.000 lux 10 s … 5 min. 64,5 × 127 IP 20
TMB-011 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  88 × 42 IP 20
TMB-011L 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  115 × 24 IP 20
TMB-007 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min.  103 × 54 IP 20

HALOGEN
CFL LED

TMB-060 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1 - 1,8 m <9 m
TMB-061 1.000 W 900 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-061M 800 W 600 W 400 W 400 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-062 500 W 300 W 200 W 200 W 1 - 1,8 m <9 m
TMB-E50 60 W 60 W 30 W 30 W 2 - 3,5 m <6 m
TMB-011 1.200 W 800 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-011L 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-007 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2 - 3,5 m <15 m

230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

TMB-062

TMB-E50

TMB-011

TMB-007

TMB-011L

TMB-060 TMB-061
TMB-061M

007

Potencia conmutable nominal

TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS Detectores de movimiento

Detectores de movimiento por infrarrojos para interiores
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

HALOGEN
CFL LED

TMB-108 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-112 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-112F 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-118 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-016 1.200 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-011IP 1.200 W 800 W 600 W 600 W 2,2 - 4 m <6 m
TMB-311IP 1.200 W 500 W 300 W 300 W 2,2 - 4 m <12 m
TMB-115 1.000 W 800 W 300 W 300 W 1,8 - 2,5 m <12 m
TMB-011LIP 2.000 W 1.500 W 1.000 W 1.000 W 2,2 - 4 m <8 m
TMBT29 1.200 W 800 W 500 W 500 W 2 - 6 m <10 m
TMB-316 1.200 W 800 W 600 W 600 W 1 - 1,8 m <5 m

(°) L × W × H
D × H  (mm)

TMB-108 180° 3-2.000 lux 10 s … 7 min. 82 × 104 × 72 IP 44
TMB-112 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 91 × 84 × 63 IP 44
TMB-112F 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 91 × 84 × 63 IP 44
TMB-118 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 119 × 60 × 79 IP 44
TMB-016 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 120 × 78 × 28 IP 44
TMB-011IP 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 80 × 41 IP 44 
TMB-311IP * 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 88 × 55 IP 44 

TMB-115 180° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 80 × 117 × 51 IP 65
TMB-011LIP 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 110 × 27 IP 65 
TMBT29 360° 3-2.000 lux 10 s … 30 min. 136 × 33 × 28 IP 65 
TMB-316 360° 3-2.000 lux 10 s … 15 min. 111 × 90 × 58 IP 65

Potencia conmutable nominal

Los detectores pasivos de infrarrojos (PIR) detectan el movimiento de los objetos en movimiento de acuerdo con el calor emitido por 
dichos objetos y si el movimiento es suficientemente grande, el relé incorporado se activa. Por esa razón, el sensor tiene que "ver" 
el objeto en movimiento, si no lo vé, la detección y activación del relé no ocurrirá. La sensibilidad transversal es siempre mayor y 
el movimiento de tránsito es más pequeño, por esta razón recomendamos conectar el sensor de forma paralela a la dirección de 
movimiento esperada. La sensibilidad de los detectores de movimiento no se puede ajustar!

Detectores de movimiento por infrarrojos protegidos

* Diseño de 3 detectores

Detectores de movimiento TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

COG LED
BOMBILLOS LED CON EFECTO RETRO
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TMB-311IP 

TMB-011IP TMB-01

TMB-108

TMB-118

TMB-112

TMB-016

TMB-112F

TMB-011LIP 
TMBT29 

TMB-115

TMB-316

IP65

IP65

IP65
IP65

IP44 IP44 IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Detectores de movimientoTECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN - LUCES Y CARCASAS PARA LÁMPARAS

Detectores de movimiento por infrarrojos protegidos

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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