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Pictogramas de encabezados de tabla

Pictogramas de datos técnicos

Número de condesa-
dores

Medición de 
temperatura

Corriente básica 
(corriente max.)

Corriente de arranqueImpulso de salida Ancho de impulso

Masa
Sólido, trenzado, 
conducto flexible

Sección transversal del 
cable conectable

Medidas (L×W×H)

Tipo de batería, 
recibidor

Radio de espiras Shunt
Tipo de batería, 
transmisor

Instrumento de medi-
ción con transformador

Instrumento de 
medición directa

Ancho de riel 
(transformador)

Diámetro de conductor
(transformador)

Alimentación de voltaje
Instrumentos de medi-
ción electromecánicos 
con pantalla

Instrumentos de medi-
ción con pantalla LCD

Pantalla (número de 
dígitos)

Potencia de arranqueVoltaje nominal (V) Corriente nominal (A) Potencia max.

Medición de factor 
de amplificación del 
transistor

Bloqueable, sellable

Resistencia a la 
vibración

Grado de protección

Cable conectable

Factor de seguridad

Interruptor giratorio

Pantalla de contador 
de horas de funciona-
miento

Temperatura de 
almacenamiento

Medición de 
temperatura

Transformador 
certificado

Corriente térmica 
nominal

Material: (ABS)

Corriente dinámica 
nominal

Humedad relativa

Instalable en riel de 
montaje

Medición de Corriente 
contínua (CC)

Corriente eléctrica 
certificada

Protección de 
terminales (cubierta)

Resistencia a los picos 
de voltaje

Sobrecarga de larga 
duración

Sobrecarga de larga 
duración

Protección incorporada 
(desde el lado frontal)

Indicador óptico

   
Medición de corriente 
alterna CA

Medición de voltaje 
alterno VA

Salida de impulsos

Indicador de bajo voltaje 
de la batería

Indicación de polaridad

Medición de resistencia

Voltaje nominal (V)

Base de escala no 
cambiable

Prueba de baterías Escala logarítmica

Temperatura de trabajo

Temperatura ambiente

Grabación de 
rendimiento propio

Escala linear

Medición de corriente 
contínua (CC)

Prueba de diódos

Contactos auxiliares

Escala intercambiable

Sobrecarga 
momentánea

Sobrecarga momen-
tánea

Clase de precisión
Número de 
transformadores

Dimensiones del marco

Tamaño de corte (mm)

Rango de medición

Generador de impulsos
Detección de voltaje sin 
contacto

Peligro de radiación 
láser

Clase de láser: 2
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Medidor de voltaje de 
corriente alterna 

Medidor de corriente 
contínua directo

Medidores de corriente alterna para medi-
ción indirecta, con escala cambiable

Medidores de corriente contínua para 
medición indirecta con escala cambiable Medidores de potencia

Medidores de frecuencia Medidores de Factor de 
potencia (cos )

Contadores de tiempo de 
operación Shunts Medidores modulares de 

voltaje análogo

Medidores modulares de corriente análogo, para 
medición indirecta de corriente contínua (CC)

Medidores modulares de 
frecuencia

Medidores modulares de 
factor de potencia análogos

Medidores digitales 
modulares

Medidores de potencia 
análogos modulares

Medidor directo digital de 
corriente

Medidor de factor de 
potencia digital Multímetros digitales Analizador de redes

Correctores de fase Transformadores de bajo 
voltaje Multímetro digital

Pinzas de medición 
digitales Detector de metales Destornillador de 

medición de fase
Instrumento de prueba de 

de inducción
Lámpara de prueba para 

coches

Medidor de consumo 
directo

Medidor de consumo de 
transformador, 1 fase

Medidor de potencia, 
tipo ventana, 1 fase

Medidor de distancia 
Láser
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ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
20

IP
00

IP
00

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

log20

10060

lin0
2040

Un
1,5×Un

1h

Un
1,2×Un

1h

Un
2×Un

1s

Un
2×Un

1s

V AC

V DC

V=

A

0

100 0 10

ha %

ACVM96-30 96 × 96 mm 0-30 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-120 96 × 96 mm 0-120 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-250 96 × 96 mm 0-250 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-450 96 × 96 mm 0-500 V 1,5 % 90 mm
ACVM96-600 96 × 96 mm 0-600 V 1,5 % 90 mm
ACVM72-30 72 × 72 mm 0-30 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-120 72 × 72 mm 0-120 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-250 72 × 72 mm 0-250 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-450 72 × 72 mm 0-500 V 1,5 % 66 mm
ACVM72-600 72 × 72 mm 0-600 V 1,5 % 66 mm
ACVM48-30 48 × 48 mm 0-30 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-120 48 × 48 mm 0-120 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-250 48 × 48 mm 0-250 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-450 48 × 48 mm 0-500 V 1,5 % 42 mm
ACVM48-600 48 × 48 mm 0-600 V 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCVM96-30 96 × 96 mm 0-30 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-120 96 × 96 mm 0-120 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-250 96 × 96 mm 0-250 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-400 96 × 96 mm 0-400 V 1,5 % 90 mm
DCVM96-600 96 × 96 mm 0-600 V 1,5 % 90 mm
DCVM72-30 72 × 72 mm 0-30 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-120 72 × 72 mm 0-120 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-250 72 × 72 mm 0-250 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-400 72 × 72 mm 0-400 V 1,5 % 66 mm
DCVM72-600 72 × 72 mm 0-600 V 1,5 % 66 mm
DCVM48-30 48 × 48 mm 0-30 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-120 48 × 48 mm 0-120 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-250 48 × 48 mm 0-250 V 1,5 % 42 mm
DCVM48-400 48 × 48 mm 0-400 V 1,5 % 42 mm

DCVM48-600 48 × 48 mm 0-600 V 1,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051 L/0

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos de tablero análogo

Medidores de voltaje de corriente alterna

Medidores de voltaje de corriente contínua

Pictogramas
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ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
20

IP
00

IP
00

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

log20

10060

lin0
2040

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

In
4×In

1s

In
4×In

1s

A AC

A DC

A

0

100 0 10

ha %

ACAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-10 96 × 96 mm 0-10 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-30 96 × 96 mm 0-30 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-50 96 × 96 mm 0-50 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-75 96 × 96 mm 0-75 A 1,5 % 90 mm
ACAM96-105 96 × 96 mm 0-100 A 1,5 % 90 mm
ACAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-10 72 × 72 mm 0-10 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-30 72 × 72 mm 0-30 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-50 72 × 72 mm 0-50 A 1,5 % 66 mm
ACAM72-75 72 × 72 mm 0-75 A 1,5 % 66 mm
ACAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCAM96-0,02 96 × 96 mm 0-20 mA 1,5 % 90 mm
DCAM72-0,02 72 × 72 mm 0-20 mA 1,5 % 66 mm
DCAM48-0,02 48 × 48 mm 0-20 mA 1,5 % 42 mm

A

0

100 0 10

ha %

DCAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
DCAM96-20 96 × 96 mm 0-20 A 1,5 % 90 mm
DCAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
DCAM72-20 72 × 72 mm 0-20 A 1,5 % 66 mm
DCAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm
DCAM48-20 48 × 48 mm 0-20 A 1,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

+
-

+
-

A =

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos de tablero análogo

Medidores de corriente alterna  directos

Medidores de corriente contínua directos

Miliamperímetros de corriente contínua

Amperímetros de corriente contínua

Estos medidores son elegibles para medir el TRMS de la corriente alterna en un rango de corriente 
de 0-100 A sin ningún otro accesorio. La unidad de medida es un puntero de hierro. 
En la escala logarítmica, el alargamiento máximo significa el doble que el rango de medición.
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A

0

100

SCALE-AC96-X/5A 96 × 96 mm 0-X (A)
SCALE-AC72-X/5A 72 × 72 mm 0-X (A)
SCALE-AC48-X/5A 48 × 48 mm 0-X (A)

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X

n 0

100

0-X
30/5 0-30 A 120/5 0-120 A 400/5 0-400 A 1500/5 0-1500 A
40/5 0-40 A 125/5 0-125 A 500/5 0-500 A 2000/5 0-2000 A
50/5 0-50 A 150/5 0-150 A 600/5 0-600 A 2500/5 0-2500 A
60/5 0-60 A 200/5 0-200 A 750/5 0-750 A 3000/5 0-3000 A
75/5 0-75 A 250/5 0-250 A 800/5 0-800 A 4000/5 0-4000 A
80/5 0-80 A 300/5 0-300 A 1000/5 0-1000 A 5000/5 0-5000 A

100/5 0-100 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/26

+ +

A
0

100 0 10

ha %

ACAM96-5 96 × 96 mm 0-5 A 1,5 % 90 mm
ACAM72-5 72 × 72 mm 0-5 A 1,5 % 66 mm
ACAM48-5 48 × 48 mm 0-5 A 1,5 % 42 mm

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C log20

10060
A AC

(1)

(2)

(3)

1 2 3

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

CT

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos de tablero análogo

Medidores de corriente alterna para medición indirecta con escalas cambiables

Pedimos que en su orden indiquen el valor límite de medida X, de cuerdo al valor de medida de corriente deseado!

Pedimos que en su orden indiquen el valor límite de medida X, de cuerdo al valor de medida de corriente deseado!

Medidores básicos de corriente alterna

Tabla de armonización para transformadores de corriente y placas de marcar para medición de corriente indirecta

Bases de escala ACAM.... para medidores de corriente

Instrumentos de medida que sirven para medir los valores de corriente 
indirrecta de las redes de alto voltaje. Rango de medición de instrumen-
tos se extiende utilizando un transformador de corriente, al cuál en el 
circuíto de corriente secundaria está conectado un instrumento básico 
de medición de corriente alterna. Se puede ordenar al instrumento una 
escala de rango de medición de 0 a X, de acuerdo con la tabla adjunta.
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A

0

100

SCALE-DC96-X/75mV 96 × 96 mm 0-X (A)
SCALE-DC72-X/75mV 72 × 72 mm 0-X (A)
SCALE-DC48-X/75mV 48 × 48 mm 0-X (A)

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X

75mV 0

100

0-X
TSF-30 0-30 A TSF-100 0-100 A TSF-400 0-400 A TSF-1000 0-1000 A
TSF-40 0-40 A TSF-150 0-150 A TSF-500 0-500 A TSF-1500 0-1500 A
TSF-50 0-50 A TSF-200 0-200 A TSF-600 0-600 A TSF-2000 0-2000 A

TSF-75 0-75 A TSF-300 0-300 A TSF-750 0-750 A TSF-3000 0-3000 A

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/8

A

0

100 0 10

ha %

DCVM-96B 96 × 96 mm 0-75 mV 1,5 % 90 mm
DCVM-72B 72 × 72 mm 0-75 mV 1,5 % 66 mm
DCVM-48B 48 × 48 mm 0-75 mV 1,5 % 42 mm

+ +

/8

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C lin0

2040
A DC

(1)

(2)

(3)

1 2 3

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

75 mV

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos de tablero análogo

Pedimos que en su orden indiquen el valor límite de medida X, de cuerdo al valor de medida de corriente deseado!

instrumentos básicos de corriente contínua

Medidores de corriente CC para medición indirecta con escalas cambiables

Bases de escalas para medición de corriente CC

Tabla de armonización para Shunts y placas para medición de corriente indirecta

Pedimos que en su orden indiquen el valor límite de medida X, de 
cuerdo al valor de medida de corriente deseado!

Son unos instrumentos de medida que han sido diseñados para medir los 
valores de corriente de las redes de alta tensión de una manera indirec-
ta. Rango de medición de instrumentos se extiende mediante el uso de 
un shunt al cuál está conectado un instrumento básico de un rango de 
medición de 0-75 mV. Para la unidad base, se puede ordenar una escala 
de 0 a X, según la tabla.
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A

0

100 0 10

ha % M3~

L1
L2
L3
PEN

W96-400V/4 96 × 96 mm 0-100 400 V~ X/5 A 1,5 % 90 mm × 3 L1, L2, L3, N
W72-400V/4 72 × 72 mm 0-100 400 V~ X/5 A 1,5 % 66 mm × 3 L1, L2, L3, N

n 0

100

3~
n 0

100

3~
n 0

100

3~

30/5 24 kW 125/5 100 kW 750/5 600 kW
40/5 32 kW 150/5 120 kW 800/5 640 kW
50/5 40 kW 200/5 160 kW 1000/5 800 kW
60/5 48 kW 250/5 200 kW 1500/5 1200 kW
75/5 60 kW 300/5 240 kW 2000/5 1600 kW
80/5 64 kW 400/5 320 kW 2500/5 2000 kW
100/5 80 kW 500/5 400 kW 4000/5 3200 kW

120/5 96 kW 600/5 480 kW 5000/5 4000 kW

A

0

100

L1, L2, L3, N
SCALE-W96/4-P 96 × 96 mm 0-P (kW)
SCALE-W72/4-P 72 × 72 mm 0-P (kW)

L/26

+ +

ABS
Ui

660 V
IP 52

IP
00 lin0

2040
In

1,2×In
1h

In
4×In

1s

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s kW

1 2 32
(1)

(2)

(3)

Ta
-25..+55°C

L/0

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos de tablero análogo

Medidores de potencia

Medidores de potencia

Escalas para medición de potencia

Tabla de armonización para transformadores de corriente y escalas para medición de potencia monofásica o trifásica

Explicaciones
CT= Transformador
k,I= Terminales del secundario del transformador

Estos medidores de potencia miden la potencia activa de cargas simples o trifásicas. El rango de medición de los dispositivos se determina de acuerdo 
con la corriente primaria (X) de los TC aplicados con una corriente secundaria de 5 A. En los medidores de panel de 96 × 96 mm de tamaño de cua-
dro, el instrumento básico y la carcasa de plástico de la electrónica de medición se colocan en la misma unidad, mientras que con los medidores de 
72 × 72 mm de tamaño de cuadro, la electrónica de medición y la base, El instrumento se entrega por separado y también debe cablearse por sepa-
rado en la caja de control. Las placas de marcado se pueden hacer de acuerdo con la tabla a continuación.

En la orden de pedido por favor indicar los valores X y P

Pictogramas
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A

0

100 0 10

ha %

CF96-0,5/1 96 × 96 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 240 V~ X/5 A 1,5 % 90 mm
CF72-0,5/1 72 × 72 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 240 V~ X/5 A 1,5 % 66 mm
CF96-0,5/3 96 × 96 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 400 V~ X/5 A 2,5 % 90 mm

CF72-0,5/3 72 × 72 mm 0,5 cap-1-0,5 ind 400 V~ X/5 A 2,5 % 66 mm

In
1,2×In

1h
In

4×In
1s

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s

ABS

ABS

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 52

IP 52

IP
20

IP
00

IP
00

lin0
2040

log20

10060

Un
1,2×Un

1h
Un

2×Un
1s Hz

cos

A

0

100 0 10

ha %

F96-220/50 96 × 96 mm 45-55 Hz (230 V) 1,5 % 90 mm
F48-220/50 48 × 48 mm 45-65 Hz (230 V) 2,5 % 42 mm

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

Hz

Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos de tablero análogo

Medidores de frecuencia

Medidores de factor de potencia (cos )

Naturaleza de la carga 
Plomo = capacitivo,

Lag-Inductivo

Se usa para medir la frecuencia de redes de baja tensión en el rango de 45 ... 55 Hz. El voltaje debe 
estar conectado a los terminales del dispositivo; el instrumento muestra el valor de la frecuencia por 
medio de un transformador instalado dentro de la unidad.

Estos dispositivos están midiendo el factor de potencia de una o tres 
fases s en sistema de de 0.5 capacitivos - 0.5 rango inductivo. Si la 
corriente es superior a 5 A, se utilizará el transformador de corriente 
secundario de 5 A. De acuerdo con la carga capacitiva o inductiva del 
sistema, el puntero se mueve hacia el lado izquierdo (capacitivo) o hacia 
la derecha (inductivo) en la escala simétrica. El cambiador de medición 
está instalado en la carcasa.

Diagramas de conexión para redes monofásicas Diagramas de conexión para redes trifásicas
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0

100 L 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

M 
(mm)

TSF-30 30A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-40 40A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-50 50A/75mV 120 102 25 15 -
TSF-75 75A/75mV 110 86 23 10 M8 × 35
TSF-100 100A/75mV 106 86 23 10 M8 × 35
TSF-150 150A/75mV 116 86 21 22 M8 × 35
TSF-200 200A/75mV 116 86 21 22 M8 × 35
TSF-300 300A/75mV  127 100 26 22 M10 × 35

0

100 L 
(mm)

C 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

M 
(mm)

TSF-400 400A/75mV 126 100 35 22 M10 × 35
TSF-500 500A/75mV 126 100 43 22 M10 × 35
TSF-600 600A/75mV 126 100 50 22 M10 × 35
TSF-750 750A/75mV 126 102 74 22 M10 × 35
TSF-1000 1000A/75mV 126 102 94 22 M12 × 60
TSF-1500 1500A/75mV 200 164 90 96 M12 × 60
TSF-2000 2000A/75mV 194 160 90 96 M12 × 60
TSF-3000 3000A/75mV 198 160 142 96 M12 × 60

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20

IP
00

Ta
-25..+55°C

0 0 1 4

analog

000000

99999,9

A

ISZ72-230 72 × 72 mm 66 mm
ISZ96-24 96 × 96 mm 90 mm

Class 0,5
TSF-30...TSF-50

TSF-150...TSF-600

TSF-750...TSF-2000 TSF-3000

TSF-75...TSF-100

L/0

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos de tablero análogo

Contadores de tiempo de funcionamiento

Shunts

La caída de voltaje entre los dos conectores dell shunt, - inducida por la corriente, que pasa a través del shunt, es proporcional a la resistencia del 
shunt. Por lo tanto, la intensidad del flujo de corriente a través del circuito puede determinarse en función de la tensión medida entre los puntos finales 
del shunt con un valor de resistencia conocido. El diagrama ilustra el proceso de caída de voltaje (Um) en el shunt (Rs), medido con el instrumento 
(mV). El valor de la intensidad actual se puede leer directamente en la escala del instrumento en unidades de amperios.La caída de tensión entre los 
puntos de medición de las derivaciones de corriente continua disponibles (TSF) está limitada a máx. 75 mV. Por lo tanto, la medición de los valores de 
los instrumentos básicos conectados está limitado a 75 mV.

La pantalla de los instrumentos no puede ponerse en cero!

Pictogramas
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0

100 0 10

ha %

ACVMS-25 V AC 0-25 V 1,5 %
ACVMS-100 0-100 V 1,5 %
ACVMS-450 0-450 V 1,5 %
DCVMS-100 V DC 0-100 V 1,5 %
DCVMS-250 0-250 V 1,5 %

0

100 0 10

ha %

DCAMS-20m* 
V DC

0-20 mA 1,5 %

A

N

L1

1 4

V
1 4

L1

N

ABS

ABS

ABS

Ui

500 V

Ui

500 V

Ui

500 V

IP 40

IP 40

IP 40

35×7.5

35×7.5

35×7.5

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

0

100

SCALE-45 DC-X* 0-X (A) L/5

0

100 0 10

ha %

DCVMS-X/75 0-X A 1,5 %

+

(1)

(2)

(3)

L/0

L/0

Voltímetros análogos moduares

Amperímetros análogos modulares para la medición directa de corriente

Amperímetros análogos modulares para la medición indirecta de corriente contínua, DC

* Los miliamperímetros de corriente directa de CC es un control electró-
nico y regulador que se pueden utilizar para la medición unificada de 
valores de corriente. Se puede pedir por separado para el instrumento 
- después de previa consulta-, una escala especial, de esta manera, 
el instrumento será capaz de mostrar una cantidad física (por ejemplo 
fuerza, temperatura,revoluciones)

Instrumentos básicos de corriente contínua

* Pedimos que en su orden indiquen el valor límite de medida X, de 
acuerdo al valor de medida de corriente deseado!

Escalas para medir corriente contínua

Pictogramas

Pictogramas

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Medidores montables en serie
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0

100 0 10

ha %

F45S-230/50 45-55 Hz 1,0 %

0

100 0 10

ha %

CF45S-0,5/1 5 A/230 V 1f ±0,5 2,5 %
CF45S-0,5/3 5 A/400 V 3f ±0,5 2,5 %

0
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A AC
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500 V

Ui

500 V

Ui

500 V

IP 40

IP 40

IP 40

35×7.5

35×7.5

35×7.5

lin0
2040

lin0
2040

LCD

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

Ta
+5..+40 °C

CF45S-0,5/1

CF45S-0,5/3 

L/0

L/0

L/0

Hz

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNMedidores montables en serie

Medidor análogo modular de frecuencia

Medidores de factor de potencia análogos modulares

Instrumentos de medición digital modular

Pictogramas

Pictogramas

Pictogramas
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n 0

100

1~
0

100

3~
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100
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50/5 12,5 kW 25 kW 150/5 37,5 kW 75 kW 600/5 150 kW 300 kW 2500/5 625 kW 1250 kW
60/5 15 kW 30 kW 200/5 50 kW 100 kW 750/5 187,5 kW 375 kW 3000/5 750 kW 1500 kW
75/5 18,75 kW 37,5 kW 250/5 62,5 kW 125 kW 800/5 200 kW 400 kW 4000/5 1000 kW 2000 kW

80/5 20 kW 40 kW 300/5 75 kW 150 kW 1000/5 250 kW 500 kW 5000/5 1250 kW 2500 kW

N

L1

L2

L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

M

CT
K

k

L

l

CT
K

k

L

l

CT
K

k

L

l

1 2 3 4

N

L

11 12

CT
K

k

L

l

M

0

100 0 10

ha %
M3~
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35×7.5
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Medidores montables en serieINSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Medidores de potencia analógos modulares

Medidores de potencia

Escalas para medidores de potencia

Tabla de armonización para transformadores de corriente y placas de para medición de potencia monofásica o trifásica

Pictogramas

Mide la potencia de cargas monofásicas o trifásicas. Son unos Instrumentos de medida con un rango de medición de 5 A de corriente secundaria 
que está determinado por la corriente primaria (X) de los transformadores de corriente. Los componentes electrónicos de control se suministran por 
separado y deben colocarse por separado en el armario de control. Se puede solicitar una escala para los instrumentos de medición de acuerdo con 
la tabla adjunta.

En la orden de pedido por favor indicar los valores X y P

Lea el código
Vea nuestras novedades
Manténgase al día

Nuestras ofertas aumentan rápida y contínuamente!
Nuestro catálogo refleja el estado de enero de 2023.

Visite nuestra tienda Web para 
obtener informació, actualizada!
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CT

ABS
230

V AC

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

A AC

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACAMD-96-50 96 × 96 mm ×3 0-50 A AC ± 2 % 91 mm 67 8 445 g
ACAMD-72-50 72 × 72 mm ×3 0-50 A AC ± 2 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACAMD-96 96×96 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
ACAMD-72 72×72 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 250 g
ACAMD-P-96* 96×96 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 320 g

ACAMD-P-72* 72×72 mm ×4 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 265 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

AUX

1×CO 1-2,5

mm2 A AC

L/0
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos digitales de tablero

Amperímetro digital para medición directa

Amperímetro digital con relación de transferencia CT ajustable (con salida de relé)

* Con relé de salida programable

Este dispositivo puede medir hasta 50 A sin ningún accesorio adicional. Los ter-
minales enchufables para el suministro de energía y la medición se encuentran 
en la parte posterior del dispositivo. La salida para la medición de corriente es un 
transformador de baja corriente con una relación 50 / 5A que también se encuen-
tra en la parte posterior del dispositivo; el cable de fase tiene que pasar por el CT. 
Los medidores funcionan de manera totalmente automática y una pantalla de tres 
dígitos brinda información del valor medido.

Estos medidores son capaces de medir el valor efectivo de la corriente alterna, el
La velocidad de transferencia de CT es ajustable de 5/5 A a 10000/5 A. El dispositivo 
es programable mediante los botones del panel frontal. La programación basada en 
microprocesador permite al usuario verificar la relación de TC ajustada y definir el 
nivel de corriente crítica para la alarma de sobrecorriente a través de la salida de relé. 
El medidor de tipo ACAMD es una versión de tipo ACAMDP sin salida de relé.

Pictogramas
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ABSV AC
400

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

V AC

V AC

A

×digit 0

100

0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

DTT-1-96 96×96 mm ×3/4 0-500 V AC 0-9500 A AC ± 1 % 91 mm 67 8 325 g
DTT-1-72 72×72 mm ×3/4 0-500 V AC 0-9500 A AC ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

ACVMD-96-500 96 × 96 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 91 mm 67 8 300 g
ACVMD-72-500 72 × 72 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 68 mm 70 6 240 g
ACVMD-K-96-500* 96 × 96 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
ACVMD-K-72-500* 72 × 72 mm ×3 400 V~ 0-500 V AC ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2 A AC

V1NL V2
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos digitales de tablero

Medidor de voltaje digital (con selección de fase)

Medidor digital de corriente y voltaje con transductor de corriente ajustable

Es un dispositivo basado en microprocesador que puede medir los valores de voltaje 
y corriente de la red conectada. La relación de transductor actual (Ct) se puede ajus-
tar de 5/5 a 9500/5 A. El instrumento mide el valor efectivo real de las cantidades 
(T.R.M.S.), la relación puede ajustarse usando los botones en el panel frontal. La 
fuente de alimentación, las entradas de corriente y tensión están conectadas a través 
de terminales enchufables en la parte posterior. El valor de voltaje es de 3 dígitos, el 
valor actual es la pantalla LED de 4 dígitos.

*  La fase deseada se puede seleccionar usando el botón en el panel frontal.

El instrumento de medición ACVMD es capaz de medir los valores de voltaje efectivo de 
los sistemas de CA monofásicos y trifásicos de 0 a 500 V, cuyos valores pueden mostrar-
se en la pantalla. La fuente de alimentación, la fase a medir y los conductores cero se 
conectan a través de terminales enchufables en la parte posterior.Para medir el voltaje 
de línea, las fases a medir deben conectarse a los puntos de conexión V1 a V2. En el caso 
de la medición de tensión de fase, la fase a medir y el conductor cero deben conectarse 
a los puntos de conexión V1 a V2.
Para los instrumentos ACVMD-K, las fases a medir deben conectarse a los terminales 
L1, L2, L3.
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A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

FD-96 96 × 96 mm ×3 45-75 Hz ± 1 % 91 mm 67 8 445 g
FD-72 72 × 72 mm ×3 45-75 Hz ± 1 % 68 mm 70 6 245 g

A

×digit 0

100 0 10

ha %

C
(mm)

D
(mm) m

CFD-96 96×96 mm ×3 0,1-0,99 ± 1 % 91 mm 67 8 305 g
CFD-72 72×72 mm ×3 0,1-0,99 ± 1 % 68 mm 70 6 250 g

ABS
230

V AC

230
V AC

Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

Hz

ABS
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2 cos
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EN 61010
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos digitales de tablero

Medidor digital de frecuencia

Medidor digital de factor de potencia

Dispositivo de medición sensible y preciso con control por microprocesador, que 
lee la frecuencia de red. La frecuencia medida se puede leer en la pantalla LED 
de 3 dígitos. La fuente de alimentación está conectada a través de terminales 
enchufables en la parte posterior.

Es un instrumento de medición que puede medir el factor de potencia actual 
de una red existente en sistemas monofásicos y trifásicos. El dispositivo está 
manejado completamente por microprocesador, es un instrumento de medida 
inteligente. El factor de potencia medido se puede leer en la pantalla LED de 3 
dígitos del instrumento. La conexión de la fuente de alimentación se hace a traves 
de los terminales enchufables ubucados en la parte posterior del nstrumento. 
Información relativa a la naturaleza del factor de potencia se puede leer en los 
LEDs ubicados en la parte frontal. En caso de la corriente sea más alta de 5A, se 
debe usar un transformador de corriente.
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A
×digit 0

100

L-N

0

100

L-L

0

100

A

0

100

Hz

0 10

ha %
m

DTT-2 96 × 96 mm ×4 0-300 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 40-99,9 Hz ± 1 % 92 mm 470 g
DTT-3* 96 × 96 mm ×4 0-300 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 40-99,9 Hz ± 1 % 92 mm 515 g

ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 40

IP
20 (0,8-1,2)×Un

Ta
-25..+65°C

HzV AC
1-2,5

mm2AUX

2×CO

A AC
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos digitales de tablero

Multímetros digitales

Salidas de reléSalidas de relé Entradas de corrienteEntradas de corriente

Este dispositivo basado en microcontrolador fue diseñado para medir el verdadero 
valor efectivo (TRMS) de corriente y voltaje en las tres fases y la frecuencia del sis-
tema. El multímetro puede almacenar valores mínimos y máximos para la corriente 
y el voltaje, y también es capaz de mostrar estos valores al usuario cuando lo desee. 
El tipo DTT-3 también tiene características programables para los límites de bajo y 
sobre voltaje, por debajo y por encima de los límites de corriente y tiempo de retardo 
antes de producir salida de contacto. 

El tipo DTT-2 es similar al tipo DTT-3 pero sin salida de relé. El tipo DTT-3 tiene dos 
salidas de contacto diferentes para falla de corriente y voltaje. 

La conexión para el suministro de energía y la medición está disponible a través de 
terminaciones conectables en la parte posterior del dispositivo. 

El multímetro muestra el valor momentáneo de la corriente en las tres fases y la 
frecuencia de la red. El voltaje de línea o fase se puede seleccionar con los botones 
del panel frontal y estos valores momentáneos se pueden leer desde la pantalla. Una 
lámpara LED marca la fase seleccionada. La relación del transformador de corriente 
(CT) también se puede seleccionar con los botones del panel frontal.

* Con relé de salida programable!

Entrada de 
señal

Entrada de 
señalnetek

Fuente 
De 

Alimen-
tación

Fuente 
De 

Alimen-
tación
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A
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100
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100

A

0

100
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0 10
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m

DTT-5 96 × 96 mm ×3 0-280 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 45-70 Hz ± 1 % 92 mm 305 g

ABS
230

V AC
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660 V
IP 40
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HzV AC
1-2,5

mm2AUX
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos digitales de tablero

Multímetro inteligente de monitoreo de estado

Anillo de ferrita
Anillo de ferrita

Usando transformadores

Los cables de conexión de 
acuerdo al dibujo, deben 
ser pasados a través del 

anillo de ferrita para filtrar 
los ruidos electromagné-

ticos.

Sin el uso de transformadores

Es capaz de medir los valores de una corriente de red trifásica, voltaje y frecuen-
cia. Diseñado para encontrar y comunicar los defectos mecánicos y electrónicos 
potenciales en motores trifásicos. Gracias a la tecnología de detección de muta-
ciones, es posible tener una verificación confiable del sistema que pueda detectar 
y corregir errores potenciales incluso antes de que ocurran, incrementando la 
productividad en la producción de calidad. Los valores de corriente min / max 
medidos se guardan en la memoria y se muestran como se desee. Además, el 
instrumento tiene protección de corriente y voltaje inferior / superior ajustable en  
nivel, establecer el retraso de tiempo y salida para alarmas con la configuración 
de prioridad. El instrumento compara el valor de referencia almacenado previo de 
las cantidades con su valor instantáneo y gradualmente activa los niveles de la 
alarma teniendo en cuenta la magnitud de la desviación. La salida de alarma del 
instrumento es un posible contacto de relé independiente, que puede funcionar 
tanto en corriente como en voltaje. La salida de relé programable se puede usar 
para especificar el nivel de prioridad de alarma en caso de falla de corriente o 
voltaje establecida. La fuente de alimentación y las entradas de medición están 
conectadas a través de terminales enchufables en la parte posterior.
Las pantallas LED de 3 dígitos ubicadas en el panel frontal, proporcionan informa-
ción y ese el valor real de las cantidades medidas. La cantidad seleccionada se 
indica mediante un indicador LED. la relación de transductor actual (Ct) se puede 
ajustar usando los botones en el panel frontal.
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DTT-4 96 × 96 mm ×3/7 0-280 V AC 0-500 V AC 0-9500 A AC 45-70 Hz ± 1 % ± 2 % 92 mm 500 g
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660 V
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HzV AC
1-2,5
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos digitales de tablero

Analizador de red

Salidas de relé

Entrada de señal

Fuente De 
Alimenta-
ción

Entradas de corriente

Este dispositivo es ideal para medir, monitorear y controlar los parámetros eléctricos 
de la red. Además, la frecuencia de voltaje de corriente, fase y línea, el factor de 
potencia, la potencia real, aparente, reactiva y la energía se pueden medir con el dis-
positivo que también puede medir la corriente y armónicos de tensión de la red. Las 
cuatro pantallas LED muestran los valores necesarios de 75 parámetros medibles. 
El dispositivo mide los valores efectivos reales (TRMS) y tiene dos posibles salidas 
de relé programables independientes y libres, que cambian de estado por alarma de 
acuerdo con los límites ajustados por el usuario. Un indicador LED marca los selec-
cionados. La conexión para el suministro de energía y la medición está disponible a 
través de terminaciones conectables en la parte posterior del dispositivo. La relación 
del transformador de corriente (CT), la programación y el valor que se puede visua-
lizar se pueden seleccionar con los botones del panel frontal. El funcionamiento del 
dispositivo es completamente automático; su aplicación es una ventaja en todos los 
lugares donde el control del suministro de energía de la calidad es importante junto a 
la medición de los valores eléctricos.

marcaje Cantidad medida Alarma Completo L1 L2 L3

VLN Voltaje de fase VLN (V)  (*)
VLL VLL Tensión de línea (V)  (*)

I I corriente de fase (A)
FRQ Frecuencia FRQ (Hz) – – – –
PF Factor de potencia PF (cos ) –  (*)
kW Potencia efectiva (kW)

kVAr Potencia reactiva (kVAr) 
kVA Potencia aparente (kVA) 
kWh Energía efectiva (kWh) – – – –

kVArh.IND Energía reactiva inductiva (kVArh) – – – –
kVArh.CAP Energía reactiva capacitiva (kVArh) – – – –

kVAh Energía aparente (kVAh) – – – –
VTHD Factor de distorsión armónica de tensión total (%) – –

V3 ... V13 Armónicos de tensión inigualables (hasta 13) (%) – –
ITHD Factor de distorsión armónica de corriente total (%) – –

I3 ... I13 Armónicos de corriente inesperados (hasta 13) (%) – –

* El instrumento indica el promedio de los valores de estas cantidades medidos en tres fases.
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P
1 VA

mUi

660 V
IP 40

IP
20 35×7.5 max. 90

% rH Ta
-10..+50 °C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h kWh
1,5-2,5

i m p out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVOF11       kWhDIRECT 230 V AC 5 (40) A 20 mA – 40 A 2.000 1 10 6 84 g

TVOF12       kWhDIRECT 230 V AC 10 (60) A 40 mA – 60 A 500 1 25 16 157 g

TVOF14       kWhDIRECT 230 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 1.600 1 50 35 236 g

TVOF1M4    kWhDIRECT 0 0 1 4
ELECTRO-

MECHANICAL
230 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 1.600 1 50 35 284 g

TVOF37       kWhDIRECT 3×230/400 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 400 1 50 35 455 g

TVOF3M7    kWhDIRECT 0 0 1 4
ELECTRO-

MECHANICAL
3×230/400 V AC 10 (100) A 40 mA – 100 A 400 1 50 35 472 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053
imp/kWh

S0
Limp

min. 12 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

TVOF1M4

TVOF37

TVOF3M7

TVOF14

TVOF11

TVOF12 35

14
0

kWh 90 35
.5

44
64

45

S0

+ -
8 1211109 13 14 15 181716

1

A

B

C

N

65432 7 10
0

123 65

35 45

S0

+ -
5 9876 10

1 42 3

L

N

L

N

10
0

76 65

35 45

TVOF11, TVOF12

TVOF1M4, TVOF14

TVOF37, TVOF3M7

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNMedidores de consumo

Medidor de consumo directo
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TVO-F1-CT

P
1 VA

m

P
1 VA

m

Ui

660 V

Ui

660 V

IP 40

IP 40

IP
20

IP
20

35×7.5

35×7.5

max. 95

% rH

max. 95

% rH

Ta
-10..+50 °C

Ta
-10..+50 °C

Ts
-30..+65 °C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

kWh

kWh

1,5-2,5

i m p out
mm2

1,5-2,5

i m p out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F1-CT   CT kWh 220-240 V AC 5A/CT 0,002Ip-Ip 6.400 1 16 10 260 g

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F1-WT    kWhDIRECT 220-240 V AC 30 (100) A 80 mA-100 A 800 1 25 16 200 g

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036

75
74

89

51

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Medidores de consumo

Corriente primaria del convertidor Ip
CT - transformador de corriente

Co
ns

um
id

or

Re
d

Medidor de consumo de transformador, 1 fase

Medidor de potencia, tipo ventana, 1 fase

El cable debe pasar por la ventana, 
después de eso el tornillo hace con-
tacto con el corte de aislamiento.El 
anillo de reducción ha sido incluido 
para los hilos más delgados.
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70
70

90

57

P
3 VA

mUi

660 V
IP 40

IP
20 35×7.5 max. 95

% rH Ta
-15..+50°C

Ts
-30..+65 °C

In
1,2×In

1h kWh
1,5-2,5

i m p out
mm2

Ib
(Imax) 0

100 imp/kWh

S0
0 10

ha %
m

TVO-F3-4M    kWhDIRECT 3×230/400 V 10 (100) A* 80 mA-100 A 400 2 25 16 450 g

TVO-F3-4MCT  CT kWh 3×230/400 V 5A/CT 0,002Ip-Ip 1.600 1 16 10 370 g

imp/kWh

S0
Limp

min. 18 V, max. 27 V >30 ms max. 27 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61036
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62053

TVO-F3-4MTVO-F3-4MCT
13

12

5

3

1

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNMedidores de consumo

Corriente primaria del convertidor Ip
CT - transformador de corriente

* por fase

Co
ns

um
id

or

Co
ns

um
id

or

Re
d

Re
d

Medidores de consumo de 4 módulos trifásico

LSLSB40W 

650,6...1,5m/s

LUMINARIAS SOLARES 
DE CALLE
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ABS
230/400
V AC

P
10 VA

mUi

660 V
IP 54

IP
20

IP
00

LCD
Ta
-25..+55°C

Ta
-25..+55°C

1-2,5

mm2

max. 90

% rH

max. 90

% rH

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-08 144 × 144 mm 4×20 18+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g

˚C
m

TFJA-08-RS485 -25 °C … +99 °C 90 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Automática de corrección de fase con control por fase trifásico

Convertidor USB-485 para TFJA-08

Los correctores de alta tecnología basados en microprocesador con pantalla LCD son adecuados para configurar grupos de condensadores de 
6 × 3. Estos correctores están midiendo los parámetros en una fase y la interferencia ocurre de acuerdo con esto. El valor y el estilo de la relación de 
potencia y los niveles conmutados se muestran en modo automático. En modo manual, la corriente y el voltaje de la fase, los armónicos de voltaje, la 
potencia de reacción activa y ciega de la red también se pueden medir y visualizar; el usuario puede controlar la cantidad de grupos de capacitores 
también. En modo automático, la conmutación de grupos de condensadores se lleva a cabo de acuerdo con la potencia necesaria del condensador y 
los parámetros preajustados. Durante el proceso de calificación, la conmutación de los niveles sigue un algoritmo complejo de acuerdo con el valor 
y nivel del factor de potencia ajustado, protegiendo los grupos de condensadores y los contactores de conmutación. El dispositivo tiene una salida de 
alarma libre de potencial y es programable con los botones del panel frontal 

Características principales
• La pantalla LCD tiene 4 líneas, 20 caracteres por línea
• Modo manual / automático
• Rango de ajuste: cos  0.8 ind 0.8 cap
• Protección de sobrecalentamiento ajustable
• Protección armónica ajustable
• Medición de voltaje y corriente hasta el 21° armónico
• Alarmas con salida de alarma
• Control de fase trifásico
• Reconocimiento de carga automático
• Interruptor de encendido / apagado retardado
• Protección contra sobretensiones ajustable
• Pantalla armónica completa
• Pantalla de voltaje, corriente y potencia
• Protección con contraseña

Reguladores de potencia reactiva
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ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-01 144 × 144 mm 2×16 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1000 g
TFJA-02 144 × 144 mm 2×16 12+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1050 g

L/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNReguladores de potencia reactiva

Correctores para una fase

Correctores de alta tecnología basados   en microprocesador con pantalla LCD. Son adecuados para configurar 7 o 12 grupos de condensadores. Estos 
correctores están midiendo los parámetros en una fase y la interferencia ocurre en consecuencia. El valor y el estilo de la relación de potencia, la 
corriente y la tensión de fase, los armónicos de tensión, la temperatura del condensador y la cantidad de grupos de condensadores conmutados se 
pueden visualizar. En estado manual, el usuario puede controlar la cantidad de grupos de condensadores. Durante el proceso de prueba, los niveles 
conectados y la relación de potencia reactiva del nivel se definen automáticamente. En modo automático, la conmutación de grupos de condensado-
res se lleva a cabo de acuerdo con la potencia necesaria del condensador y los parámetros preajustados.
Durante el proceso de clasificación, la conmutación de los niveles sigue un algoritmo complejo de acuerdo con el valor y el nivel del factor de poten-
cia ajustado, protegiendo los grupos de condensadores y los contactores de conmutación del agotamiento. El dispositivo tiene una salida de alarma 
libre de potencial y es programable con botones del panel frontal. La refrigeración se está activando según el nivel preajustado y almacenado en la 
memoria cuando la temperatura del condensador aumenta. El estado activo de la salida de alarma se muestra mediante el LED del panel frontal.

Funciones principales
• relación de potencia ajustable (cos ) entre 0,8 ind. - 1,0 límite;
• funciones de modo automático y manual;
• cálculo exacto de la potencia del condensador inicial;
• ajuste automático del límite de corriente (valor C / k);
• reconocimiento automático de polaridad en los terminales CT (k-l);
• límite ajustable de protección contra sobretensión-sobrecalentamiento;
• alarma en caso de compensación excesiva o insuficiente;
• límite ajustable de armónicos de voltaje y protección de sobrecarga;
• tiempo de conmutación ajustable y desactivado del condensador;
• rango de potencia, voltaje de fase y corriente, frecuencia, temperatura, rango de armónicos de voltaje, control, visualización;
• el arte de la falla y el número de niveles conmutados también se pueden mostrar.

Pictogramas
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ABS
230/400
V AC

P
10 VA

mUi

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

max. 90

% rH

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-03 144 × 144 mm 2×16 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g
TFJA-04 144 × 144 mm 2×16 12+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 1030 g

L/0

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Reguladores de potencia reactiva

Corrector para tres fases

Correctores de alta tecnología basados en microprocesador con pantalla LCD. Son adecuados para configurar 7 o 12 grupos de condensadores. Estos 
correctores están midiendo los parámetros en las tres fases y la interferencia se produce en consecuencia. La medición de valores está en el nivel 
del analizador, los diferentes niveles de potencia del condensador se pueden ajustar de forma independiente. En modo manual, el usuario puede 
controlar la cantidad de grupos de condensadores. En modo automático, la conmutación de grupos de condensadores se lleva a cabo de acuerdo con 
la potencia necesaria del condensador y los parámetros preajustados.

Durante el proceso de clasificación, la conmutación de los niveles sigue un algoritmo complejo de acuerdo con el valor y nivel del factor de potencia 
ajustado, protegiendo los grupos de condensadores y los contactores de conmutación de deterioramiento. El dispositivo tiene una salida de alarma 
libre de potencial y es programable con los pulsadores ubicados en el panel frontal La refrigeración se está activando según el nivel preajustado y 
almacenado en la memoria cuando la temperatura del condensador aumenta. La alarma del estado activo de la salida se muestra mediante el LED 
del panel frontal.

Funciones principales
•  Los límites del rango del factor de potencia ajustable son 0.8 inducti-

vos y 0.9 capacitancia;
•  operación automática y manual;
•  Condensador parametrizable independientemente por paso rendi-

miento;
•   detección automática de corriente;
•  aumento de voltaje ajustable y límite de sobrecalentamiento;
•  Límite armónico alto ajustable;
•  retardo de conmutación del condensador ajustable;
•  Nivel de protección de tensión armónica ajustable (VTHD; V3; V5…V13);
•  Nivel de protección de corriente armónica ajustable (ITHD; I3; I5…I13);
•  modo de prueba del condensador;

•  Eficaz; inductiva; medición de consumo capacitivo;
•  Corriente de fase, fase y tensión de línea, por fase de potencia y me-

dición y control total del factor de distorsión armónica;
•  potencia del condensador; la temperatura; frecuencia; rendimiento 

completo medición y control de factores;
•  Alarma por exceso y exceso de compensación, aumento de voltaje, 

temperatura creciente, alta relación de energía reactiva y efectiva, en 
caso de un contenido alto de armónicos, con retardo.

Ajuste del límite de corriente C / k: automático, manual
Polarización del transformador de corriente: automático
Convertidor A / D: 10 bits
Frecuencia de muestreo: 64 muestras / período
Salida de contacto / alarma: 250 V / 5 A AC

Pictogramas
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96/144 65/70

92
/1

35

ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 54

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
INI n m

TFJA-05 144 × 144 mm 3×7 5+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 92 mm 1000 g
TFJA-06 96 × 96 mm 3×7 7+1 (fix) -25 °C … +99 °C 0,02 A – 5,5 A 5/5 A…5000/5 A 135 mm 600 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

TFJA-05

TFJA-06

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNReguladores de potencia reactiva

Correctores automáticos o manuales

Estos dispositivos son correctores basados en microprocesador con pantalla LCD. Son adecuados para configurar 5 o 7 grupos de condensadores. 
Estos correctores están midiendo los parámetros en una fase y la interferencia ocurre en consecuencia. La conmutación de los grupos de condensa-
dores se coordina con las potencias del condensador medido y los valores de potencia reactiva completa preajustados. 
Durante el proceso de clasificación, la conmutación de los niveles sigue una compleja medición del condensador y un factor de potencia que deter-
mina el algoritmo de acuerdo con el valor y el nivel del factor de potencia ajustado, protegiendo los grupos de condensadores y los contactores de 
conmutación del agotamiento. El dispositivo tiene una salida de alarma libre de potencial y es programable con botones del panel frontal. La refrige-
ración se está activando según el nivel preajustado y almacenado en la memoria cuando la temperatura del condensador aumenta. El estado activo 
de la salida de alarma se muestra mediante el LED del panel frontal.

Funciones principales
•  Factor de potencia ajustable entre 0.8 y 1.0;
•  Operación automática y manual;
•  Medida de potencia de condensador;
•  Ajuste automático del valor límite de corriente C / k;
•  determinación automática de la dirección del flujo de la corriente;
•  Tiempo de conmutación de encendido / apagado del condensador 

ajustable;
•  Visualización de los valores de tensión de fase y factor de potencia;
•  Visualización de fallas a través de indicadores LED.

Ajuste de límite de corriente C / k: automático
Polarización del transformador de corriente: automático
Capacidad de salida de contacto: 250 V / 5 A CA (TFJA-05),

250 V / 3 A AC (TFJA-06)
Capacidad de carga de salida de alarma: 250 V / 5 A CA (TFJA-05),

250 V / 3 A AC (TFJA-06)

Pictogramas

¡NUESTRA OFERTA SE AMPLIA RÁPIDA Y CONTINUAMENTE!
¡VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA CONOCER NUESTROS 
ÚLTIMOS PRODUCTOS!
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ABS
230

V AC
Ui

660 V
IP 30

IP
20 LCD

Ta
-25..+55°C 1-2,5

mm2

A

×digit × ˚C
n

0 10

ha %
m

TFJA-07 144 × 144 mm 3×7 5 -25 °C … +99 °C 5/5 A…5000/5 A 1 % 135 mm 1.200 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Reguladores de potencia reactiva

Correctores automáticos operados

El corrector de potencia reactiva tipo TFJA-07 está completamente automatizado y no tiene botones en el panel frontal. La interferencia ocurre de 
acuerdo con la tensión de fase y la corriente en una fase. El dispositivo enciende los cinco grupos de condensadores en cinco pasos mediante un 
algoritmo de calificación basado en microcontrolador con contactores si el valor de cos is es menor que 0,95, y desconecta los condensadores, cuan-
do el valor de cos  es superior a 1. El encendido de los grupos de condensadores ocurren en 14 segundos, el apagado ocurre con un retraso de 5 
segundos. En estado sin carga o con menos carga, donde el valor de cos si no está entre 0,95 y 1, el primer nivel del condensador funciona como un 
condensador joker; enciende / apaga los condensadores según el tiempo de retardo definido. El grupo de potencia del condensador más bajo debe 
estar conectado al primer nivel. Durante el proceso de clasificación, la conmutación de los niveles se produce mediante un complejo algoritmo que 
protege los grupos de condensadores y los contactores de conmutación del agotamiento. El valor del factor de potencia es legible desde la pantalla 
de la placa frontal de 3 dígitos. Los LED del panel frontal brindan información a partir del número de niveles conmutados y el estilo de la relación de 
potencia. La potencia del grupo de capacitores y las distribuciones de niveles se pueden hacer en la siguiente tabla.

Entrada de voltaje: L1, N
Frecuencia de muestreo: 64 muestras / período
Entrada actual: k, l
Voltaje de entrada del medidor de 
corriente: máx. 7 Una constante, 20 A / 1 seg.
Capacidad de salida de contacto: 250 V / 5 A CA

Salidas del condensador 1. Grado 2. Grado 3. Grado 4. Grado 5. Grado 

Potencia del condensador 1 -1,5 kVAr 2,5 kVAr 5 kVAr 10 kVAr 20 kVAr

Pictogramas
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n Ps
0 10

ha %
m

AVBS-5 5/5 A 2,5 VA 0,5 370 g
AVBS-15 15/5 A 2,5 VA 0,5 380 g
AVBS-30 30/5 A 2,5 VA 0,5 400 g
AVBS-50 50/5 A 2,5 VA 0,5 420 g
AVBS-60 60/5 A 2,5 VA 0,5 430 g
AVBS-75 75/5 A 2,5 VA 0,5 450 g
AVBS-100 100/5 A 2,5 VA 0,5 480 g

AVBS-150 150/5 A 2,5 VA 0,5 510 g

20 mm 30 mm

n Ps
0 10

ha %
m

AV3060SH 60/5 A 1,5 VA 0,5 500 g
AV3075SH 75/5 A 2,5 VA 0,5 500 g
AV30100SH 100/5 A 3,75 VA 0,5 500 g
AV30150SH 150/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV30200SH 200/5 A 5 VA 0,5 500 g

66

79

35
72 62

660
V AC

660
V AC

Ui

720 V

Ui

720 V

F
5
s

security

F
5
s

security

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

Ta
-5..+45 °C

Ta
-5..+45 °C

50×In
Ith

100×In
Ith

2,5×Ith
Idin

2,5×Ith
Idin

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/03 kV
Utest
1min

3 kV
Utest
1min

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNTransformadores de bajo voltaje

AVBS (5/5A-150/5A)

Transformadores de bajo voltaje

AV30..SH (50/5A-200/5A)

Diseño senoidal primario incorporada

Al usar estos dispositivos, el rango de medición de los amperímetros 
analógicos o digitales puede extenderse en el rango de 5 a 3000 A. De 
manera similar, la medición del rango de los contadores, medidores de 
potencia, multímetros, varmetros conectados a los contactos secunda-
rios a los transformadores de corriente también puede ser extendido.

Los transformadores de corriente están hechos de una bobina primaria, 
una bobina secundaria y un núcleo ferromagnético. La bobina primaria 
es una bobina real integrada en la carcasa del transformador o un cable 
o riel que pasa por el orificio central del transformador En caso de bobina 
primaria incorporada o cable pasado, el transformador debe ser reparado 
con el kit entregado como accesorio. En caso de instalación en el riel, el 
transformador se sujetará directamente al riel. 

El extremo P1 de la bobina primaria debe estar conectado a la red, el final 
P2 deberá conectarse al consumidor. Los conectores S1 y S2 deben estar 
conectados directamente al instrumento de medida

Pictogramas
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n Ps
0 10

ha %
m

AV40100SH 100/5 A 2,5 VA 0,5 500 g
AV40150SH 150/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40200SH 200/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40250SH 250/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40300SH 300/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40400SH 400/5 A 5 VA 0,5 500 g
AV40500SH 500/5 A 5 VA 0,5 500 g

n Ps
0 10

ha %
m

AV1001200SH 1200/5 A 15 VA 0,5 690 g
AV1001600SH 1600/5 A 15 VA 0,5 850 g
AV1002000SH 2000/5 A 15 VA 0,5 1.000 g
AV1002500SH 2500/5 A 15 VA 0,5 1.050 g
AV1003000SH 3000/5 A 15 VA 0,5 1.200 g

30 mm 40 mm

90 mm 100 mm

53

15
5

38
74

101
140

90

660
V AC

660
V AC

Ui

720 V

Ui

720 V

F
5
s

security

F
5
s

security

In
1,2×In

1h

In
1,2×In

1h

Ta
-5..+45 °C

Ta
-5..+45 °C

50×In
Ith

max. 50kAeff

Ith

2,5×Ith
Idin

2,5×Ith
Idin

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60051
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/03 kV
Utest
1min

3 kV
Utest
1min

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Transformadores de bajo voltaje

AV40..SH (100/5A-500/5A)

AV100..SH (1200/5A-3000/5A)

Pictogramas

COG LED
BOMBILLOS LED CON EFECTO RETRO
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L/0To
0-40 °C

CAT

CAT LIVENCV

low batt G

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

A880L × 3.5 ±(2%+10d) ±(3%+5d) ±(2%+5d) 9V 6F22 115 × 65 × 35 mm 170 g

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

MM78C × 3.5 ±(1%+3d) ±(1.5%+5d) ±(0.8%+3d) 1,5V, 2×AA 188 × 89 × 52 mm 320 g

DC V
test 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V

AC V
test 200 V, 500 V

DC A
test 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A

test 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ

test 3 V / 1 mA

G
3 V / 50 Hz / 560 kΩ

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

DC V
test 600mV/6V/60V/600V/1000V

AC V
test 6V/60V/600V/750V

DC A
test 600uA/6000uA60mA/600mA/10A

AC A
test 60mA/600mA/10A

test 600Ω/6kΩ/60kΩ/600Ω/6MΩ/60MΩ

Hz
test 1Hz - 10MHz

F
test 10pF - 60mF

ºC
test -20 ºC - 1.000 ºC

< 30 Ω

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

660
V AC

Ta
0..+40 °C

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓNInstrumentos manuales

Multímetro digital

Pictogramas

Iluminación de fondo

Multímetro digital

Iluminación de fondo



L/29

L/0To
0-40 °C

CAT NCVlow batt G

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

HK36A × 3.5 ±(2%+10d) ±(3%+5d) ±(1,5%+2d) 9 V, 6F22 150×75×50 mm 270 g

DC V
test 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V

AC V
test 200 V, 500 V

DC A
test 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A

test 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 20 MΩ

test 2,5 V / 1 mA

G
5 V / 50 Hz / 560 kΩ

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω
batt

H
L W m

EM306B × 3,5 ±(1,5%+5d) ±(2,5%+5d) ±(2,0%+5d) 1,5 V, 3×AAA 132×61×25 mm 170 g

Ta
0..+40 °C

low batt AC V
test

DC V
test

AC A
test test test

DC V
test 600 V

AC V
test 600 V

AC A
test 20 - 200 A

test 200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ

test 1,5 V; 0,6 mA

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61010

L/0

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos manuales

Multímetro digital

Pictogramas

Iluminación de fondo

Medidor digital de pinza 

Funciones de los botones:
HOLD Conserva el valor instantáneo actual

Pictogramas
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H
L W m

EM422A 1,5 V, 2×AAA 3 V, 4×LR44 151×65×34 mm 127 g

×digit

0 10

ha %

V

0 10

ha %

I

0 10

ha %

Ω

0 10

ha %

°C
batt

H
L W m

LF266 × 3,5 ±(2%+5d) ±(2,5%+5d) ±(1,2%+5d) – 9 V, 1×6LA61 240×90×40 mm 320 g

Ta
0..+40 °C LED

Ta
0..+40 °C

low batt AC V
test

DC V
test

AC A
test test

DC V
test 1000 V

AC V
test 750 V 

AC A
test 200-1000 A 

test 0,2-20 kΩ
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Herramienta para seguir los cables

Medidor digital de pinza 

Esta herramienta es adecuada para seguir cables no activos. Tiene dos partes, un transmisor y un receptor. 
En caso de circunstancias ideales, puede detectar en un rango de 30 cm. Este rango depende de las cir-
cunstancias ambientales, como aislamiento, otros cables, etc.

Transmisor (Transmitter)
El transmisor tiene cinco adaptadores para conec-
tarse al cable
- Conector RJ-11
- Conector Koax
- Clip doble de cocodrilo
- Conector de fusibles automotriz
Los adaptadores se pueden encontrar debajo de la 
placa frontal

Receptor (Receiver)
Para activar el receptor, presione y sostenga el bo-
tón de PRUEBA para que el receptor detecte la señal 
del transmisor. Mueva el dispositivo hacia el cable a 
detectar. Si el cable es continuo una señal aparece 
y la intensidad de luz del LED aumenta.
La sensibilidad del receptor se puede ajustar con el 
botón de Sensibilidad

Funciones de los botones
HOLD Conserva el valor instantáneo actual

Pictogramas

¡BUSQUE NUESTRAS SOLUCIONES 
DE SEGURIDAD EN EL TRÁFICO!
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batt

H
L W m

FV-06 – 118 × 11 × 11 mm 30 g
FV24 – 3 × 135 mm 45 g

DC V
test 6-24 V

Ta
0..+40 °C

L/0

FV-06

FV-24

batt

H
L W m

FK – 190 × 18,5 × 18,5 mm 28 g

batt

H
L W m

FV-01 – 130 × 18 × 15 mm 15 g

DC V
test 12-36-55-110-230 V

AC V
test 12-36-55-110-230 V

AC V
test 100-400 V

Ta
-10..+50 °C

Ta
0..+40 °C

LCD

L/0

L/0

D m
0 10

ha %

LDM40 <1 mW 0.1-40 m 620 - 690 nm 2×AAA 1,5V 70 g 1.5 mm
LDM100 <1 mW 0.1-100 m 620 - 690 nm 2×AAA 1,5V 70 g 1.5 mm

Ta
-10..+50 °C

1/4 s 2
54

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Instrumentos manuales

Lámpara de prueba de motor de vehículos

Tiempo de funcionamiento max.: 10 segundos

Pictogramas

Dispositivo de inducción de verificación de voltaje

Destornillador de búsqueda de fase

Pictogramas

Pictogramas

Medidor de distancia Láser
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