Pictogrammes des en-tétes de tableau

In Courant nominal (A) U n Tension nominale (V) ?} Notes, commentaires ﬁ Masse
X g Nombre de vis Filetage % Couleur Outils de ser'tissage
M = recommandés

) S ) : —— Section de fils de . Diametre de
&> Profil mi-circulaire &> Profil hexagonal MM raccordement —=emm onducteur
. . OUT NP Conducteur, plein,
Nombre de bornes AN Coté alimentation Cote dérivation 00O tressé, souple
=mm? xP Tension d’isolation
3= . [le] Te] A )
&® Plage de sertissage bl b Nombre de pdles w{]. nominale

Pictogrammes des données techniques

1O | Elément de fixation: 10 | Elément de fixation: 1O | Elément de fixation: =) El:?u?c:edgltf;():(; EIO'T
Al | Aluminium Cu-sn | Cuivre étamé Cu |Alliage de cuivre E-Cu-sn fique étams Yy
:@ LI :© ISolant: :© Isolant: Polypropyléne (9 olant: Polyoléfine

E-Cu | Cuivre électrolytique PAG6.6| Poliamid 6.6 PE

®

Isolant: O | gyt puc Ta ﬂ Tempére serrage
PP | Polypropyléne PVC 55,405 °C,

—_—

Montage sur rail de — Cpefflqent de Type de prote Xation:
35%7.5mm| MONtage 3:1 | rétraction
g Ui | Tension d'isolation E@ Matériau de la fixation: IZ@ Matériau de Ia fixation:
500 V| nominale Sn | ¢tain Al-sn|Aluminium étamé _
o T >/
e
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Cosses plates a oeillet non 2
isolées

AN

Cosses plahs a fourche non 9

rs

Visserie pour hoites de
dérivation

1\‘%&%

13

Raccordements rapides 18

5 'li-'

Connecteurs auto-dénu-
dants

Borniers de déHVallc_m de 31
ligne principale, multicolore

Connecteurs modulaires
avec couvercle ouvrable
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CHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES
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Embouts de cableisolés 23  Embouts de cables doubles 24 Connecteurs a vis
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Cosses et manchons non isolés TEG-I'I_N-IQU'E .Il"ASSEMBI.'AGE' DE CABLES

Technique d’assemblage de cables

TRAcony & ¢ D L B —F— mm* i
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ @
$71.5-3 23 37 4 16 84
$71.5-4 23 43 4 16 84
S$71.5-5 23 53 4 16 84
$21.5-6 23 64 4 215 11 020 1525 15
$71.5-8 23 84 4 215 116
$71.5-10 23 105 4 255 137
$72.5-4 3 43 5 178 8 3
$72.5-5 3 53 5 178 8 =
$72.5-6 3 64 5 21 12 =
$72.5-8 5 84 5 275 15 o 24 254 B
$22.5-10 3 105 5 275 15 2
$22.5-12 3 13 5 308 189 2
sz4-4 34 43 55 19 96
$24-5 34 53 55 196 96 )
$24-6 34 64 55 23 12 46 (2546 (2.5)4-6 g S
s74-8 34 84 55 2716 15
$24-10 34 105 55 276 15
$710-4 45 43 71 238 12
$710-5 45 53 71 238 12
$710-6 45 64 71 238 12
$710-8 15 84 71 207 15 010 (@810 46 =
$710-10 45 105 71 297 15 a
$710-12 45 13 71 328 19 &
S716-5 58 53 9 28 12 o
$716-6 58 64 9 28 12 8
$716-8 58 84 9 322 16 1625 1016 610 = e
$716-10 58 105 9 322 16 8 8w 3 ]
$716-12 58 13 9 409 22 = 85 E
$225-5 77 53 115 337 164 a
$725-6 77 64 115 337 164
$725-8 77 84 115 337 164 2535 1625  10-16
$225-10 77 105 115 367 174 2
$225-12 77 13 115 426 22 [
$235-6 94 64 135 428 221 =
$235-8 94 84 135 428 221
$235-10 94 105 135 428 229 070 350 258
$235-12 94 13 135 428 221
B
:© TUV MEEI TEST DOCUMENTATION .
it E-Cu-sn \V-07008 T ! >
¢
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/‘g‘ RELEVANT STANDARD -
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TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Technique d’assemblage de cables

Cosses et manchons non isolés

TRACON d g D L B = =
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ @

$250-6 114 64 155 50 22
$250-8 114 84 155 50 22
$250-10 114 105 155 50 22 7095 5070 3550
$250-12 114 13 155 472 22 -
$250-16 114 17 155 574 32 8 8
$270-6 133 64 175 51 24 . E s
$270-8 133 84 175 51 24 g °
$270-10 133 105 175 51 24 95120 7095  50-70 =
$270-12 133 13 175 51 24 S
$270-16 133 17 175 607 318 5
$795-8 145 84 195 54 7 i2
$295-10 145 105 195 54 27 =
$295-12 145 13 205 54 238 200 99120 5070 2
$295-16 145 17 205 58 278 w
$2120-8 164 84 2205 56 284 a8
$2120-10 164 105 225 56 284 o
$2120-12 164 13 225 556 284 - 2010 709 2
$2120-16 164 17 225 69 32 ©
$2150-10 195 105 265 658 36
SZ150-12 195 13 265 658 36
$Z150-16 195 17 265 658 36 _ 185 150
$2150-20 195 21 265 80.5 36
SZ150-24 195 25 265 805 36
$2185-10 21 105 285 688 384
$2185-12 21 13 285 688 384
$2185-16 21 17 285 688 358  _ 240 150-185
$2185-20 21 21 285 87 388
S7185-24 21 25 285 87 388
$2240-10 24 105 325 715 44
$2240-12 24 13 325 715 44
$2240-16 24 17 325 715 44 _ 300  185-240
$2240-20 24 21 325 906 44
$2240-24 24 25 325 906 44

k it
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Cosses et manchons non isolés TEG-I'I_N-IQU'E D"ASSEM.BI.'AG_E' DE CABLES %

Cosses tubulaires a oeillet non isolées

TrRAcony & ¢4 D L B —F— mm* i
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O D /72N
L LL w w
CL1.5-3 19 37 34 17 8
CL1.5-4 19 43 34 17 8 1525 15 1-1.5
CL1.5-5 19 55 34 17 85 -
CL2.5-4 24 43 39 18 8 e
CL2.5-5 24 53 39 18 8 2.5-4 25 15 =
CL2.5-6 24 64 39 19 10 :i o
CL4-5 28 53 45 205 10 6 A ”s 8 e
CL4-6 28 64 45 205 10 2=
CL6-5 38 53 55 23 10 = o)
CL6-6 38 64 55 235 10 10 6 4 £
CL6-8 38 84 55 245 124
CL10-6 44 65 61 245 102
CL10-8 44 86 61 255 126 0716 10 6
CL16-6 54 64 71 30 102
CL16-8 54 84 71 30 127 16 16 10
CL25-6 68 64 88 30 126 ™
CL25-8 68 84 86 30 124 25-35 25 16 5 w
CL25-10 68 105 88 31 15 = @
CL35-6 82 64 105 35 153 £
CL35-8 82 84 105 35 153 a8 o
6L35-10 82 105 105 3 13 2 ¥ B - g
CL35-12 82 13 105 365 186 < =
CL50-8 95 84 125 43 18 5
CL50-10 95 105 125 43 18 70 50 35 w
CL50-12 95 13 125 43 19 @ 3
CL70-8 112 84 145 50 23 S
CL70-10 112 105 145 50 21 95 70 50 = 288 §
CL70-12 112 13 145 50 21 ©
CL95-10 135 105 172 55 25
CL95-12 135 13 172 55 255 20 % 70
CL120-10 145 105 192 60 28
CL120-12 145 13 192 60 28 150 120 70-95
CL120-16 145 17 192 60 28
CL150-12 165 13 208 69 305
CL150-14 165 15 208 72 305 - 150 95
CL150-16 165 17 208 75 31
CL185-12 18 13 232 78 35
CL185-14 185 15 232 78 35 - 185  120-150
CL185-16 18 17 232 78 35
CL240-14 21 15 26 90 383
€L240-16 203 17 26 90 383 - 240 150-185
CL300-16 235 17 30 100 435 - 300  185-240
CL400-16 285 17 365 115 53 - 400 300
CL400-20 285 21 365 115 53 - 400 300 S B
CL500-16 295 17 39 125 56 - 500 300 K ;
CL625-16 345 17 44 130 62 - 625 400
C© @
E-Cu-sn RELEVANT STANDARD — =
MSZ-05-45.1601-1 b
]
o
RELEVANT STANDARD
EN 61238-1 d:
D




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES
Cosses tubulaires a ceillet non isolées, série H

—
d D L B I mm? =

Cosses et manchons non isolés

TRACON d, 2 -
(mwn) (nm) () (mm) (own) ()@ o o
CLH1.5-3 1.8 3.4 3.7 195 8 1.5 1.5
CLH1.5-4 18 44 37 195 8 1.5 1.5
CLH1.5-5 18 54 37 195 8 1.5 1.5
CLH2.5-4 25 44 44 215 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5 s
CLH2.5-5 25 54 44 215 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5 E o
CLH2.5-6 25 64 44 215 10 2.5-4 2.5 1.5-2.5 :_q =
CLH4-5 38 54 53 235 10 4 2.5-4 2.5 2 o
CLH4-6 38 64 53 235 10 4 2.5-4 25 g ,‘ =
CLH6-5 44 54 6 32 8.6 10 6 4 *
CLH6-6 44 64 6 32 8.6 10 6 4
CLH6-8 44 84 6 32 8.6 10 6 4
CLH10-6 6 6.4 8 385 113  10-16 10 6
CLH10-8 6 8.4 8 385 113  10-16 10 6
CLH16-6 68 6.4 9 42 13 16 16 10
CLH16-8 68 84 9 42 13 16 16 10
CLH25-6 78 64 10 46 144 25-35 25 16 ™ g
CLH25-8 78 84 10 46 144 25-35 25 16 E <
CLH25-10 78 105 10 46 144 25-35 25 16 = §
CLH35-6 88 64 11 52 164 50 35 25 §
CLH35-8 88 84 11 52 164 50 35 25 - ]
CLH35-10 88 105 M 52 164 50 35 25 ]
CLH35-12 88 125 M 52 16.4 50 35 25 E
CLH50-8 108 84 13 545 193 50 35 25 w
CLH50-10 108 105 13 545 193 50 35 25 - 8
CLH50-12 108 125 13 545 193 50 35 25 3 b §
CLH70-8 126 84 15 61 21.8 95 70 50 5 a8 by
CLH70-10 126 105 15 61 21.8 95 70 50
CLH70-12 126 125 15 61 21.8 95 70 50
CLH95-10 152 105 18 655 265 120 95 70
CLH95-12 152 125 18 655 265 120 95 70
CLH120-10 16 105 19 72 218 150 120 70-95
CLH120-12 15 125 19 72 218 150 120 70-95
CLH120-14 16 145 19 72 218 150 120 70-95
CLH120-16 16 165 19 72 218 150 120 70-95
CLH150-12 17 125 21 80  30.6 - 150 95
CLH150-14 17 145 21 80  30.6 - 150 95
CLH150-16 17 165 21 80 306 - 150 95
CLH185-12 194 125 24 85 352 - 185 120-150
CLH185-14 194 145 24 85 352 - 185 120-150
CLH185-16 194 165 24 85 382 - 185 120-150
CLH240-14 214 145 26 95 38 - 240 150-185
CLH240-16 21.4 165 26 95 38 - 240 150-185
L d: :@
| /_ . E-Cu-sn
' RELEVANT STANDARD :
o o H— ] - o EN 61238-1 AN
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TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosses tubulaires a oeillet, allongées en cuivre électrolytique étamé

Cosses et manchons non isolés

2
A — d, d, D L I B —_F—mm —
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ —
SZ-CL10 6 8.5 10 68.5 31 16 16 10
SZ-CL16 5.8 8.5 10 65 32 16 25 16 10 w
SZ-CL25 7.5 8.5 1 70 35 18 35 25 16 § ?1_
SZ-CL35 8.7 10.5 12 80 38 20 50 35 25 ;" ﬁ § ~
$Z-CL50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 25 SHENS
SZ-CL70 12 125 16 95 47 26 95 70 50 g g.i‘
SZ-CL95 14 12.5 18 103 48 28 120 95 70 a
SZ-CL120 15.5 14.5 20 111 52 30 150 120 70-95
SZ-CL150 17 14.5 22 121 56 34 - 150 120
S$Z-CL185 19 16.5 25 125 59 38 - 185 120-150
SZ-CL240 215 16.5 27 135 60 40 - 240 150-185
EI E‘\. i
: Y A 72\ ©
O] - L
|
K |
RELEVANT STANDARD m @*{C ’’’’’’ ro
EN 61238-1 I

Cosse, oeillet tubulaire, allongée, non isolée, cuivre étamé

2
R pu— d, d, D L I B - mm ——
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ I—
SZ-GLSN10 5.8 8.5 9 63 30 16 16 10 6
S$Z-CLSN16 6,5 8.5 10 65 32 16 25 16 10 w
SZ-CLSN25 75 8.5 11 70 35 18 35 25 16 § &
SZ-CLSN35 8,7 10.5 12 80 38 20 50 35 25 :.-: ﬁ § 5
SZ-CLSN50 10 10.5 14 85 42 23 70 50 35 == 5
SZ-CLSN70 12 12.5 16 95 47 26 95 70 50 E’ 1&4‘
SZ-CLSN95 14 12,5 18 103 48 28 120 95 70 2
SZ-CLSN120 15,5 14,5 20 111 52 30 150 120 70-95
SZ-CLSN150 17 14,5 22 121 56 34 - 150 120
SZ-CLSN185 19 16,5 25 125 59 38 - 185  120-150
SZ-CLSN240 21,5 16,5 27 135 60 40 - 240  150-185
|
©
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TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES
Cosses a oeillet non isolées en aluminium
d d D L I g l—1mm?

- Cosses et manchons non isolés

TRAGON ) @m)  (mm)  @m)  (mm)  (mm) O O o
AS16-6 55 64 85 65 32 13 25 16

AS16-8 55 84 85 69 3 13 2 16

AS25-6 7 6.4 12 75 36 18 35 2

AS25-8 7 8.4 10 72 32 16 35 25 g

AS25-10 7 105 10 74 32 17 35 5 S

AS35-6 85 64 125 59 3 15 50 % B &=
AS35-8 85 84 14 8 12 20 50 35 2 -
AS35-10 85 105 125 80 32 19 50 35 - =
AS35-12 8.5 13 125 8l 32 21 50 35 g 8 =
AS50-8 10 84 145 9 15 20 70 50 L2

AS50-10 10 105 145 94 45 22 70 50 8

AS50-12 10 13 145 9% 45 24 70 50 o B
AS70-8 115 84 165 9 15 24 % 70 .
AS70-10 115 105 165 9 15 24 % 70 o
AS70-12 15 13 165 100 45 24 % 70 =
AS95-10 135 105 19 112 56 28 120 95/120 * o
AS95-12 135 13 19 113 56 28 120 95120 =
AS120-10 155 105 2 119 56 32 150 120150

AS120-12 155 13 21 121 56 32 150 120150

AS120-14 155 15 21 % 56 32 150 120150

AS120-16 155 17 21 125 56 32 150 120150

AS150-10 17 105 235 130 56 34 185 150

AS150-12 17 13 235 132 56 3 185 150

AS150-14 17 15 235 109 56 3 185 150

AS150-16 17 17 235 1% 5 34 185 150

AS185-10 19 105 255 1% 64 37 240 185

AS185-12 19 13 255 137 64 37 240 185

AS185-14 19 15 255 115 64 37 240 185

AS185-16 19 17 255 142 o4 37 240 185

AS240-12 215 13 29 151 64 12 300 240

AS240-14 215 15 29 130 o4 12 300 240

AS240-16 25 17 29 156 64 12 300 240

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-09444

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD

MPictogrammes A/0 MSZ-05-45.1601-22




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosses a oeillet non isolées en cuivre-aluminium

Cosses et manchons non isolés

2]
TRACON d, d, 0 L : I O
(mm) — (mm)  Om)  Em) () @m) Y€ —
RA16-6 58 6.5 10.3 69 32 16 1625 16
RA16-8 58 85 103 69 32 16 1625 16 2 w
RA25-8 75 85 12 76 32 18 35 % =g B 8
RA35-8 85 8.8 143 85 375 20 B0 30 S2 = E
RA50-10 95 105 16 91 # 23 70 50 ExS8cud
RA70-12 15 125 18 101 435 26 95 70 B8z
RA95-12 135 125 20 107 465 28 120 95-120
RA120-14 155 145 23 118 53 30 150  120-150
RA150-14 165 145 24 125 55 34 185 150
RA185-16 185 17 27 133 60 37 240 185
RA240-16 21 16.5 30 139 60 40 300 240
RELEVANT STANDARD
E-Cu| | Al EN 61238-1 '
g\
RELEVANT STANDARD j'””'””””i

MSZ-05-45.1601-1 B
|

RELEVANT STANDARD @ (:@ ] = a
MSZ-05-45.1601-22 ( i [

Cosses a visser

a b d, L kL B w 2
TRACON (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Xg —

WCJB-16-25-2 4 6 8.5 453 22 18 22.5 4 x M5 x 20 16-25
WCJB-25-35 4 7 10.5 52.5 25 21.5 24.5 4 x M5 x 22 25-35
WCJB-50-70 5 10 10.5 61 26 23 31 4 x M6 x 24 50-70
WCJB-70-95 5.5 11.5 10.5 69 32 23.5 35 4 x M6 x 30 70-95
WCJB-95-120 5.5 13 13.5 74 28.5 28.5 42 4 x M8 x 35 95-120
WCJB-120-150 5.5 13 13.5 74 30 27 41 4 x M8 x 35 120-150
WCJB-150-185 6.5 13 13.5 76.5 31 28 42.5 4 x M8 x 35 150-180
WCJB-185-240 6.5 14 13.5 80.3 32.5 30 44 4 x M8 x 35 185-240
WCJC-16 3 4.5 8 37 22.5 16 21.5 2 x M5 x 20 16
WGJC-25-35 5 8.5 11 47.5 27.5 22 22 2 x M5 x 23 25-35
WCJC-50-70 6 9.5 11 60.5 31 23 30 4 x M6 x 24 50-70
WCJC-70-95 7 12 13 66.5 35 27 33 4 x M6 x 29 70-95
WCJC-120-150 7 12.5 15 72.5 42 32 32 4 x M6 x 29 120-150
WCJC-185-240 14 19 18 90 46 39 45 4 x M8 x 40 185-240
WCJC-300 14.5 23 21 106 54 455 55.5 4 x M10 x 48 300

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-12

WCJB-120-150

A/8




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosses plates a fourche non isolées

Cosses et manchons non isolés

2
TRACON d, d, 0 L : 8 ==l e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ =
V1.5-3 1.7 37 34 155 6.5 5.7
V1.5-4 17 43 34 15.5 6.7 7.2
V1.5-5 1.7 5.3 3.4 15.5 7.8 6.4 15 115 051
V1.5-6 17 6.4 3.4 15.5 8.9 8.1 &
V2.5-3 2.3 3.7 41 16 6.9 6 i
V2.5-4 2.3 43 41 16 73 7.2 -]
V2.5-5 2.3 5.3 4.1 16 7.7 8.1 25-4 25 15 & o
V2.5-6 2.3 6.4 4.1 16 8.8 95 Seos
V4-3 3.4 3.7 5.6 19.5 6.7 8.3 E L E E
Va-4 3.4 43 56 19.5 7 8.3 . 16 6 a
V4-5 3.4 53 56 195 75 9 =
V4-6 3.4 6.4 5.6 19.5 10.3 12 :.
V10-4 45 4.3 7.2 23 8.3 8.7 <
V10-5 45 5.3 7.2 245 8.7 12 10-16 10 6 =
V10-6 45 6.4 7.2 245 9.4 12 :.
V16-5 58 5.3 9 28 97 12 S
V16-6 58 6.4 9 28 9.8 12 25 16 10 =
- “© €
b I RELEVANT STANDARD h/ &
D _6 e RN SR Ep— -6 m qi
T L--}% ( :C MSZ-05-45.1601-1 | \
r ECust| | Msz-05-45.1601-22 | | \ \ ’\
L A
Embouts de cable non isolés
2
TRACON d, . L ! B — mm S ——
Eos
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O =
€S1.5 1.7 3.2 16.7 115 17 1525 15 HD156: HD156R
€s2.5 23 38 167 115 2 254 25 R o
¢S4 34 55 20 12,5 26 6 4-6 4 ’ ’
L
I
o e f-——7 - o E-Cu-sn
Manchons isolants pour cosses non isolées
TRACON d, D L . —/ mm?
(mm) (mm) (mm) D
FSZIG10 6 94 215 10 d;
FSZIG16 8.1 1.4 283 16 Ta i |
FSZIG25 98 131 30.1 25 -20.475 °C Lot
FSZI635 11 144 347 35 (‘ |
FSZIG50 138 172 437 50 © ; } \1
FSZIG95 158 193 475 95 PVC ! !
FSZIG120 176 212 566 120 e

.l Inéwcc% 2




Cosses et manchons non isolés

Manchons non isolés

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

:I:I —
TRACON d, o L mm* ~ S ~
(mm) (mm) (mm) O @ = o
TH1.5 1.9 35 12 1525 1525 1-1.5 =
TH2.5 24 39 13 4 4 15 2 -
TH4 2.8 45 15 4-6 4-6 25 g o=
THE 38 55 15 6-10 6-10 4 2 =
TH10 45 6.1 15 10-16 10-16 6 - E >~
TH16 5.4 7.1 21 16-25 16-25 10 8 o >
TH25 6.8 8.7 26 25-35 25-35 6 X, = S
TH35 8.2 10.5 29 50 50 25 S 8uwa =
TH50 95 12.4 32 70 70 35 x8 B2 =
TH70 11.2 14.7 36 95 95 50 2 )
TH5 135 174 37 120 120 70 = 8§
TH120 15 19.4 38 150 150 70/95 =
TH150 16.5 21.2 38 - - 95
TH185 18.5 235 54 - - 120
TH240 21 26.5 72 - - 150-185
1©
E-Cu-sn
RELEVANT STANDARD T Tt W‘ -
MSZ-05-45.1601-1 ] O = M
EN 61238-1
| 1 |
Manchons non isolés en cuivre-aluminium
— 1 mm?
d]ldz D,ID; L I|Ilz il —
TRACON oo am) (mm)  (mm) Bl = ea——
O O
RT16/25 6/6.7  10/12.1 75  265/32 16 10 25 16 o
RT16/70 55/11  12/175 905  295/45 16 10 70 50 8 w
RT25/35 7.3/8 11.6/131 835  30/40 25 16 35 25 Tao 3 &
RT35/50 8510 13.3/153 956  32/42 35 25 50  35-50 S Fu S
RT35/70 8511 121175 90 30/45 35 25 70 50 = 88
RT50/70 95/11.5 14618 1045 38550 50 35 70 50 2 ZHa
RT70/95 115135 17/21.5 111 40/50 70 50 95 70 L a88+s
RT95/120 126/15 19/232 110 42/55 95 70 120 95-120 = ©
RT95/150  13.5/165 19/248 116 42/55 95 70 150 120-150
RT120/150 1517  19/24 118 44/55 120 95 150 120-150
RT150/185  16.6/18 22.5/252 125 46/60 - 120 185 150-185
RT185/240  18.5/21  26/30 130 54/60 - 150 120 240 185
RT185/300 18523  26/34 136 54/65 - 150 120 300 240
RT240/300  21/23  28/34 145 56/65 - 185 120-150 300 240

.

A0

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosses et manchons non isolés

Manchons non isolés en aluminium

l:l 2
TRACON d, 0 L ! m =

(mm) (mm) (mm) (mm) O @
AT16 5.8 10 70 34.5 25 16 @
AT25 74 121 75 36.7 35 25 2 . B 3
AT35 9.1 14.1 845 45 50 35 *SeSu =
AT50 9.5 16.1 94.5 46.4 70 50 E228, >
AT70 12.2 18 105 51 95 70 = £88
AT95 13.2 21 110 53 120 95-120 CIR
AT120 15.2 23.2 115 55.5 150 120-150
AT150 16.4 25.5 120 58 185 150
AT185 19 27.6 122 58 240 185
AT240 20 30.2 130 63 300 240

D

EN 61238-1

RELEVANT STANDARD

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

Connecteur douille non isolé avec vis, etamé

TRACDON o d, L X g mm*
(mm) (mm) (mm) O @

THCS6 59 39 30 2 x M4 4-6 4

THCS10 79 4,5 30 2 x M4 6-10 6-10 4-6
THCS16 9,9 6,3 40 4 x M5 16-25 10-16 6-10
THCS25 11,5 7 45 4 x M5 25-35 25 16

THCS35 12,9 8,4 45 4 x M5 50 35 25

THCS50 15 10,2 48 4 x M6 70 50 35

THCS70 18 12.00 51.00 4 x M8 70 - 50

THCS95 20 13.70 55.00 4 x M8 95 - 70

THCS120 22 15.00 54.00 4 x M8 120 - 95

THCS150 24.50 16.90 59.30 4 x M8 150 - 120
THCS185 27 19.00 59.00 4 x M8 185 - 150
THCS240 30 22.00 64.70 4 x M8 240 - 185
THCS300 30 23.50 64.50 4 x M8 300 - 240

DE;:'_'fgf:f_'fj_ 5




Cosses et manchons non isolés

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Manchons isolés en aluminium

2 d D L g
TRACON — 1 mm (m;“) =) ) X
AT16-70CS 16-70 13.2 24 7.5 (1+1) x M10
AT95-150CS 95-150 28.5 27 107 (2+2) x M12
AT185-240CS 185-240 20 33.5 125.5 (2+2) x M14
{\!{ : AT16-70CS :© L
&f Al
i‘! 4 S| ) @—@—@@—{ o
‘\_( L w.addELs 0 T e e e e
L - L
T o
m"""“mt &~ ; RELEVANT STANDARD
”’*«'«‘, / AT95-150CS MSZ-05-45.1601-1
AT185-240CS

Cosses a oeillet a vis auto-cassante en aluminium

0 d d D L B g

TRACON T/ mm (m;“) (m:“) @m)  (mm)  (mm) X
B: 185 3 x M16
AS185-240CS16 n 210 20 17 35 115 38 3% M6

—
O
\
\
\
[
\
(9
)—r-\
dW
D

AS185-240CS16 ] |
it A e | — —
- !;L“ & L

I:@ RELEVANT STANDARD
Al MS$Z-05-45.1601-1




Cosses et manchons non isolés

Cosses a oelllet avis auto-cassante en culvre-alummlum

2 d, d, D L B g
JAEEN = ) mm) (mm) (mm) (mm) (mm) X
B: 16-35 2 x M12
RA16-70CS12 A 50-70 11 13 23 104 25 2 % M12
B: 95-120 2 x M12
RA95-150CS12 A 150 16 13 30 110 30 2 % 12
B: 185 3 x M16
RA185-240CS16 A: 240 20 17 35 115 38 3% M16
| ~ ; 5, RA16-70CS12
e =, —
— 2 "-
4 {FHeCal - Q« =)
. y—
I A h!\’ 3 ']
o/ L RAS5-150C812 o @ ===

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

o

Pate de protection et de contact

TRACON ﬁ
VKP 150 g

Le mélange est congu pour empécher la formation d’oxydes et la corrosion entre les surfaces de contact au niveau des connexions électriques.
Le mélange peut étre utilisé dans tous les cas
sur les surfaces de contact des joints Al-Al, Al-Cu et Cu-Cu, avant la compression (pressage), le vissage ou le rivetage.

Visserie pour hoites de dérivation

TRAGON  —_F—mmt (man) (e (omn) e Hu
YCSK-6 1.5-6 24 3.2 10 12.7 6.5 M12
YCSK-10 2.5-10 27.3 5.5 12.7 19 5.6 M12
YCSK-16 4-16 27 7 16 18 6 M14x1.5
YCSK-25 6-25 35 9 21 21 6 M18x1.5

E-Cu-sn




Cosses et manchons isolés

Cosses a oeillet isolées

d d D L B
TRAGON  h)  @m) (@m)  (mm)  (om) —
M PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1-1.5 0.75-1
W PSZ4 1.7 4.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
M PSZ5 1.7 53 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1
M PSZ6 1.7 6.4 5.4 21.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
H PSZ8 1.7 8.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1
M PSZ10 1.7 10.5 5.4 31.8 13.6 1.5 1-1.5 0.75-1
W KSZ3 2.3 3.7 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-25
M KSZ4 2.3 44 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
W KSZ5 2.3 5.3 6.1 234 94 2.5-4 1.5-2.5 1.5-25
W KSZ6 2.3 6.4 6.1 28.7 1.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-25 9006; 9006R;
W KSz8 2.3 8.4 6.1 28.7 1.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5 9006RS
M KSz10 2.3 10.5 6.1 32 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5
W KSz12 2.3 13 6.1 35 13.6 2.5-4 1.5-25 1.5-25
SSZ3 34 3.7 8 22.1 7.3 6 4-6 4
SSZ4 3.4 44 8 28.2 9.4 6 4-6 4
SSZ5 34 5.3 8 27.5 94 6 4-6 4
SSZ6 34 6.4 8 315 11.9 6 4-6 4
SSZ8 3.4 8.4 8 36.4 14.9 6 4-6 4
$SZ10 34 10.5 8 36.4 14.9 6 4-6 4
S$SZ12 34 13 8 40 18.9 6 4-6 4
M PSZ10-5 45 5.3 10 341 121 10-16 10 6
M PSZ10-6 45 6.4 10 341 121 10-16 10 6
M PSZ10-8 45 8.4 10 40.4 14.8 10-16 10 6
M PSZ10-10 45 10.5 10.5 385 14.8 10-16 10 6
M PSZ10-12 45 13 10.5 434 18.9 10-16 10 6
M KSZ16-5 5.7 53 125 38 1.9 25 16 10
M KSZ16-6 5.7 6.4 12.5 376 11.9 25 16 10
M KSZ16-8 5.7 8.4 125 41.6 15.9 25 16 10
M KSZ16-10 5.7 10.5 12.5 17 15.9 25 16 10
M KSZ16-12 5.7 13 125 50 22 25 16 10 LY35C
$8725-5 7.7 53 15 445 16.5 35-50 25-35 16-25
$8225-6 7.7 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25
$§225-8 7.7 8.4 15 445 16.5 35-50 25-35 16-25
$§225-10 7.7 10.5 15 47.4 17.4 35-50 25-35 16-25
$87225-12 7.7 13 15 53.5 22 35-50 25-35 16-25
M PSZ35-6 9.4 6.4 18 53.5 22 70 50
M PSZ35-8 94 8.4 18 53.5 22 70 50
M PSZ35-10 94 10.5 18 53.8 22 70 50
M PSZ35-12 94 13 18 53.8 22 70 50
IZ@ I:@ Ta ﬁ RELEVANT STANDARD
E-Cu-sn PVC 20,475 °C MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1




Cosses a fourche isolées

 TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosses et manchons isolés

d D L I B i
TRAGON iy mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm) T~
mPV3 17 37 54 215 64 63 15 15 0751
mPV4 17 43 54 215 66 71 15 15 0751
mPU5 17 53 54 25 76 79 15 15 075
mPV6 17 66 54 265 87 108 15 15 0751
mKV3 23 36 61 227 66 62 254 1525 1525
mKV4 23 43 61 227 71 71 254 1525 1525  9006; 9006R;
mKV5 23 53 61 23 76 79 254 1525 1525  9006RS
HKV6 23 66 61 265 87 107 254 1525 1525
sv3 54 36 8 25 73 12 6 46 4
sva 54 43 8 213 7 8 6 46 4
sv5 54 53 8 213 14 9 6 46 4
sv6 s4 64 8 %03 92 108 6 46 4
©| |=O| [Ta
RELEVANT STANDARD ECusn| |PVC | |55

MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

Outils recommandés

= mm?
TRACON ®/ i
LY35C 10-35
9006RS 0.5-2.5
9006R 2.5-6
9006 2.5-6




Cosses et manchons isolés

Fiche maéle cylindrique isolée

TECHNIQUE D'ASSEMBLAGE DE CABLE

5

2
d d D L I I mm 1
TRACON 1 2 y——
(mm)  (mm)  Em) Em (w7 @)
M PH4 1.7 4 4.7 22.6 9 1-2.5 1-1.5 0.75-1 0006: S006R:
- t) ]
H KH4 2.2 5 55 22 9 2.5 1.5-25 1.5 9006RS
SH4 3.6 5 75 24.3 9 6 4-6 4
=0) |
E-Cusn A éfgz'l T
© L
PVC
T RELEVANT STANDARD
a EN 61238-1
-20..475 °C
Douille femelle cylindrique isolée
2
d d D L = mm —l—
TRACON 1 2 ; Be——"
(mm) (mm) (mm) (mm) O @
H PHA4 1.8 4 55 23.8 1-2.5 1-15 0.5-1.5 9006: S006R
- tl ]
H KHA4 21 5 6 23 25 1.5-25 1.5 9006RS
SHA4 35 5 7.4 25 6 4-6 4
E-Cu-sn al sl ] 5
: L
PVC
Ta RELEVANT STANDARD
Y & EN 61238-1
-20..+75 °C
Cosses a embout isolées
2
TRACON d, 0 L g 8 — o mm P
Eog?
(mm)  (mm) () @m) (@ —
M PCS 1.8 5.4 23.3 12 1.9 1-25 1-15 0.5-1.5 9006: 006R
- - = tl ]
H KCS 2.3 6 23.3 12 1.9 2.5-4 1.5-25 1.5-25 9006RS
SCS 35 7.8 28.5 13 2.7 6 4-6 4
L
I
al o - )

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Manchons isolés

Cosses et manchons isolés

— i mm?
TRACON d, D g =
(mm) (mm) (mm) O @
M PTH 2 6 25 1-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5 9006: S006R:
H KTH 2.7 6.5 25 2.5-4 1.5-25 1.5-2.5 90’06RS ’
STH 3.9 8 27 4-6 4-6 4
=)
E-Cu-sn
RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1 ©
MSZ-05-45.1601-21 PVC

Manchons a isolation rétractable

Ta |

-20..+75 °C

_ M mm?

d D L e
TRACON 1 Se—
(mm) (mm) (mm) O & o
W ZSTHP 18 4.6 37 1-1.5 05-1.5 0.75-1 9006; 9006R
_ R _ ] y
B ZSTHK 26 5.4 36.6 2.5-4 15-2.5 15-2.5 9006RS
ZSTHS 36 6.6 42 46 4-6 2.5-4

=)
ROLYOLEFN

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

Chaleur manchon rétractable avec Sn

Ta|

-55..+95 °C|

—~—
—_—

3:1

T d1 D L :I: mm?
RACON (mm) (mm) (mm) ()
Q THSNO,5 2 2.5 24 0.5-1
I THSN1 2.6 44 40 1-15
B THSN2,5 42 6.2 42 2.5-4
THSN6 6 7 40 4-6
—||=o Tai mE)
3:1 | POYOLEFN] |5 40cer| | SN Q ‘ e
Sn ‘v‘-_, A » -.
D d; Q Q *
(mm)¢ (mm) : h e .
L (mm) -

A7



Raccordements rapides

BLES

Cosse clip femelle non isolée a raccordement rapide

—a d L | ) w — .

JEEEN Ry ) () (o) (mm) (om) e e
CSH3 2.8x0.5 2.7 15.5 6.7 - 3.8 0.5-1
CSH5 48 x0.5 3.1 15.5 6.4 - 57 0.5-1
CSH6 6.3x0.8 3.7 19.5 7.7 - 7.6 1-2.5 LYO3B; LYO3BR
CSH6-2 6.3 x0.8 43 19 7.7 - 7.6 4-6
CSH6-B 6.3x0.8 37 20 77 - 7.6 1-2.5
CSH09B 7.7 x0.8 3.7 13.4 8.3 16.7 9 1-2.5 -

CSHS, CSH6,
CSH6-2
W W
|
E— 1T
- W \ |
e | m
] [/ @ /I
| \L\ (/
| \ 7/
‘ S~ L

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Outils recommandés

T=mm?

TRACON &®

LYO3BR 0.5-6
LYo3B 0.5-6

Notre gamme de produit évolue de jour en jour! sc A“NEZ LE conE |

Notre catalogue présente notre collection de produits 3
a janvier 2023. Pour les toutes derniéres o Découvrez nos toutes derniéres n
informations, visitez notre site!  Soyez a la pointe de Pinfo!

TRACON

A/18




o

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Cosse languette isolée a branchement ra'pide- en laiton

Raccordements rapides

TRACON < (n‘:l‘n) (ml;n) (n::n) (n:,n) e =
cs3 2805 27 133 6 28 051
CS5 48x05 31 179 6.4 48 051 LY03B;
CS6 6308 26 203 8.4 63 07515 LYO3BR
CSGB 6308 37 28.7 165 63 1-25

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Cosses clip male-femelle a branchement rapide

—d d L | | w S e S L——
LGAEE mm  mm)  om)  (mm)  (mm)  mm
CSE 6.3x0.8 3.7 20 1.7 8 6.3 1-2.5 LYO3B;

CSEL 6.3x0.8 - 18.8 7.7 8.1 6.3 1-2.5 LYO3BR

0| % 2

CSEL

‘ o
RELEVANT STANDARD 1© \;ﬂm '“‘r\/\

EN 61210 Cu-sn g )
‘ CSE

Cosses languette a vis, non isolées

d L 1 w

JSAIEER E4) (mm) (mm) (mm) (mm) o
CSA-45-4 6.3x0.8 4.4 16.5 8.2 6.3 45°
CSA-45-5 6.3 x0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 45°
CSA-90-5 6.3 x0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 90°

/' =y
RELEVANT STANDARD ,4'-
EN 61210 CSALS
" CSA-90

A19




Raccordements rapides T ﬁcil_N-l(lll'E D’ASSEMBI.AGEDE G[\BLES_

Manchons en PVC allégé pour isolation de raccordements rapides

(E=xm L A B (H
URAEEIN - (mm) (mm) (mm) (mm)

SZICSH6 CS5, CSH6 214 7.4 3.3 6.5
SZICS6 CS6 22.8 9 47 6.9

= E)) L B,

PVC

A
Ta ﬂ O <
-20..+75 °C|
A

SZICSH6 SZICS6

RELEVANT STANDARD

S S e EN 61210
Cosses a oeillet a sertir non isolées
d d B L e
TRACON (m;n) (m;n) (mm) (mm) e Brep——
HSZ4 3.7 4.3 10 23.2 1-2.5
HSZ5 3.7 5.4 10 23.2 1-2.5 LY03B;
HSZ6 3.7 6.4 9.5 19.6 1-2.5 LYO3BR
HSZ8 49 8.4 135 25 2.5-4

RELEVANT STANDARD
EN 61210

Cosses clip miles-femelles a branchement rapide

d:
0

i

5

m Pictogrammes A /Q

—_— 2
Tracon |8 % 0 L L W — ==l e
€ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O @ e
W PCSE 63x08 17 46 226 86 63 15 115 05-1
; 9006R
W KCSE 63x08 2.1 55 237 86 63 25 15-25 15 9006; 9006
=) /’// W,
/ \
Cu-sn ) |
‘\ (o] //
\ /
\ ¢
=C)) N7 L
PVC - %}
:—@ 1 ~/30°
Ta RELEVANT STANDARD 09 1- I
e EN 61210




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Raccordements rapides

Cosses clips femelles isolées a raccordement rapide

RELEVANT STANDARD

d1 D L I1 w Y —
UERAEER (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) S—
H PCSH3 1.7 37 202 64 3.1 1.5 115 0.75-1
H PCSH5 2 36 205 64 5.1 1.5 115 0.75-1
H PCSH6 1.7 37 222 15 6.6 15 115 0751
B KCSH3 2.4 45 202 63 3.2 2.5-4 25 15 9006; 9006R
H KCSH5 2.4 44 208 62 5.1 2.5-4 25 15
H KCSH6 2.4 43 221 75 6.6 2.5-4 25 15
SCSH6 3.4 6.5 23 75 7.3 6 4-6 4
L =0
L Cu-sn
RELEVANT STANDARD
EN 61210 —
9 - 3 |EO| [Ta
PVC | |a.41sc
Cosses languettes isolées a raccordement rapide
2
TRACON d, o L L W — e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O T
H PCS5 48x05 17 4 192 76 438 15 115 0.751
M PCS6 63x08 17 38 221 7.6 6.3 15 115 0.75-1
M KCS5 48x05 24 46 189 65 4.8 2.5-4 25 15 9006; 9006R
H KCS6 63x08 21 46 222 77 6.3 2.5-4 25 15
SCS6 63x08 35 54 232 84 6.3 6 4-6 4
RELEVANT STANDARD o - -1t 3| |Cu-sn
EN 61210 |
- O Ta |
PVC -20..475 °C
Cosses clip femelles toutes isolées
2
Tracon | O 0 L g v = e
- (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) O —
H PTCSH3 28x05 2 42 19 6.4 3.2 15 1-15
B PTCSH5 48x08 2 41 196 64 5.2 115 0751 0.75-1
M PTCSHG 63x08 2 4.2 21 75 6.6 15 115 0751
M KTCSH3 28x05 25 44 188 63 3.2 2.5-4 25 15 9006; 9006R
B KTCSH5 48x08 25 47 192 62 5.1 25-4 25 15
B KTCSHG 63x08 25 46 217 75 6.6 2.5-4 25 15
STCSH6 63x08 36 57 223 75 6.6 6 4-6 4
L
) 1©
(=] e (o]

EN 61210

Ta |

-20..475 °C




Embouts TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Embouts de cibles non isolés

D d s L
TRACON mim? (mm) (mm) (mm) (mm)
EOTNRG 05 13 : 02 6
EOTINR 05 13 1 02 8
EOIN 05 13 : 02 10
EO2NR 0.75 15 12 02 8
E02N 0.75 15 12 02 10
EO3NR 1 18 14 02 8
EO3N 1 18 14 02 10
EO4NR 15 2 17 02 8
E04N 15 2 17 02 10
EOSNR 25 26 22 02 8
EO5N 25 26 22 02 10
EOGNR 4 32 28 02 9
EOGN 4 32 28 02 12
EO7NR 6 39 35 02 12
EO7N 6 39 35 02 15
EOSNR 10 49 45 02 12
E0BN 10 49 45 02 15
EOON 16 62 58 02 15
E10N 25 79 75 02 16
E1IN 35 87 83 0.25 16
E12N 50 109 103 03 20
E13N 70 15.3 13.5 0.4 22
E14N 95 168 1456 04 32
EOBN-18 10 29 45 02 18
E0ON-12 16 62 58 02 12
E10N-18 25 79 75 02 18
E14N-25 95 16.8 146 04 25
E15N-30 120 16.8 146 04 30
E16N-32 150 16.8 146 04 32

Les dimensions en surbrillance orange sont des dimensions standard.

RELEVANT STANDARD
© ! EN 61238-1
E-Cu-sn %
N — EE
RELEVANT STANDARD
L MSZ-05-45.1601-26
S :I::\mmz :I::\mmz
TRACON &®@ TRACON &-®@ TRACON &®@
9102-LT 0.25-2.5 9039AR 0.5-6 F6L 0.5-6
9004-LT 0.5-16 9039BR 10-35 F25L 6-25
9039 6-16 9039A-SPEC 0.25-6 F50L 35-50
9039A 15-6 9039B-SPEC 6-16
90398 10-35 9039-HEXA 0.25-6

A/22




' TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES
Embouts de cables isolés

— = dq, d, L 1 S, S,

TRACON % TRACON (D%“ mm? (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

B—— 03 ﬁ [ | E134 025 08 15 104 0.15 025

Embouts

— 6
== FE135 025 08 15 128 8 015 0.25
Bl—— 136 034 08 19 104 6 015 03
PB—— E137 034 08 19 128 8 015 03
= E010 0.5 1 26 12 6 015 0.25
[ l=— ko020 05 1 26 14 8 015 025
Bl—— k030 05 1 26 16 10 015 025
— E040 075 12 28 124 6 015 025
| =] E05 E050 075 12 28 146 8 015 025
E060 075 12 28 164 10 015 025
E070 075 12 28 184 12 015 025
E080 1 1.4 3 124 6 02 03
B— E09 E090 1 1.4 3 146 8 02 03
E100 1 1.4 3 164 10 02 03
E110 1 1.4 3 184 12 02 03
15 17 35 146 8 015 025
15 17 35 164 10 015 0.25
15 17 35 18 12 015 0.25
15 17 35 25 18 015 025
25 23 4 152 8 015 0.25
25 23 4 192 12 015 0.25
25 23 4 252 18 015 0.25
4 28 44 165 9 02 03
4 28 44 195 12 02 03
4 28 44 255 18 02 03
6 35 63 20 12 02 03
6 35 63 26 18 02 03
10 45 76 215 12 02 04
10 45 76 275 18 02 04
16 58 88 222 12 02 04
16 58 88 282 18 02 04
25 75 112 29 16 02 04
E29 25 75 112 35 22 02 04
| =] E30 35 83 127 30 16 02 04
35 83 127 39 25 02 04
Bn— E32 50 103 153 3 20 03 06
50 103 153 4 25 03 06
70 13 167 375 21 05 075

* NFC = Normes nationales frangaises
** DIN-VDE = Norme industrielle alle-
mande

95 145 18 436 25 0.6 1
120 166 204 48 27 0.6 1
150 20 235 58 32 0.6 1
Les dimensions en surbrillance orange sont des dimensions standard.
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RELEVANT STANDARD
‘ L EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

40, +85°¢c| |PA6.6




Embouts

Embouts de cibles doubles

B | d, d, L 1 S, S,
TRACON % mm? (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

E201 | | 2x05 15 4.7 15 8 0.2 05
L] E501 2x0.75 18 5 16 8 0.2 0.4
| }=—— E50IH 2x0.75 1.8 5 17.5 10 0.2 05
B— Eo0 2x1.0 2.3 5.4 15 8 0.15 03
B—— EsomH 2x1.0 2.3 5.4 18 10 0.2 0.5
B— E3R 2x15 2.3 6.5 16 8 0.2 0.4
B— 3 2x15 2.3 6.5 20 12 0.15 03
B— E6R 2x25 2.8 7.8 20 10 0.2 05
B— ci6l 2x25 2.8 7.8 22.5 13 0.2 0.5
[J=— E9 2x4.0 38 9 235 12 0.2 05
[ =— E221 2x6.0 49 10.2 255 14 0.2 0.4
B— E2 - 2x10.0 6.5 13 26.5 14 0.2 05
B— E20l 2 x16.0 8.3 18.7 32 14 03 05

O | |Ta ﬁ =C)) & )

»

o° el

PAG6.6| | 4o _.s5c| |E-Cu-sn :'_ b :
- N _ _ _]|
: [~ —
RELEVANT sTanparp | § ———— I
‘ EN 61238-1 L
MSZ-05-45.1601-26

Connecteurs vissables

N ] D L
TRACON o —F—mm ) 7
TFM1 05-1.5 10 8.6 15
B TFM2 0.75-2.5 10 9.7 17.3
W TFM3 1-4 10 111 21
TFM4 1.5-6 10 14 24.7
E-Cusn| |PA6.6
@ [ In
max.
f 0.3 24 A
U Ta |
450 V| |ao.ss5°C

RELEVANT STANDARD
EN 60998-1

RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4

cuivre rigide

Al24




RSNt LA

Connecteurs a vi

I L w H
TRACON mm? (mm) (mm) (mm)
TRK4 corps jaune, 4 bornes de jonction 1.5-4 19.5 13.4 13.4
TBT-2,5 corps translucide, 5 bornes, 1 vis 2.5 49.7 17.4 17.8
TBT-4 corps translucide, 5 bornes, 1 vis 4 58.5 20 20
TBT-6 corps translucide, 5 bornes, 1 vis 6 67.5 22.5 235
TBT-10 corps translucide, 5 bornes, 1 vis 10 82 27 27
TBT-16 corps translucide, 5 bornes, 1 vis 16 110 331 33
TBT-2,5/10 corps translucide, 10 bornes, 1 vis 2.5 100 17.4 18
TBT-4/10 corps translucide, 10 bornes, 1 vis 4 115.2 20.1 19.1
TBT-6/10 corps translucide, 10 bornes, 1 vis 6 134.2 22.6 22.5
TBT-10/10 corps translucide, 10 bornes, 1 vis 10 161.8 26.9 26.5
TBT-16/10 corps translucide, 10 bornes, 1 vis 16 220 31.3 32
450 | | In || P | |=1© ‘
. VAC| | 404 | | 20 | [PA6.6 ‘ -
©oa)| , | Ta E o) P — fl
< L W Cu 10.455°c| [900V m' “ ="
a B g L& i’i& :
@ gk“ e
RELEVANT STANDARD %\\\9 .
W EN 61210 Y L\
[« > s
Connecteurs auto-dénudants
TRACON (m';“) (n‘::“) (m':n) e In
HPL 19.5 16 16 0.5-1 10A
KL 19.5 16 1 1.5-2.5 20A
SL 20 17 16 4-6 50A




Connecteurs, Blocs de jonction

Borne a ressort

—_ —mm?
oee CER L w H
TRACON ‘OUT
H‘H'N (mm) (mm) (mm)
O (
OLC11D 1x0.5-2.5 1x0.5-25 1x0.5-25 1x0.5-2.5 42.6 10.6 16.4
oLC11 1x1-25 - 1x0.5-2.5 1x0.5-2.5 20.5 8.1 15.1
OLC21 2x1-25 - 1x0.5-2.5 1x0.5-2.5 20.5 9.7 15.6
] L
O | || [==u|| 1p || Ih ||Ta ﬁ -
max. I
E-Cu-sn| |PA6.6| |[400 V 20 24 A | |10.455°C |§|
w
OLC11D OLC11
Connecteurs de cible sans vis
L w H
TRACON iz (mm) (mm) (mm)
[0 RV02,5-2 2x0.5-25 16.6 10 6
RV02,5-3 3x0.5-25 16.6 13.9 6
M RV02,5-4 4 x 0.5-2.5 16.6 18 6
RV02,5-5 5x0.5-2.5 16.6 22.2 6
RV02,5-8 8 x0.5-2.5 16.6 18.1 11
= oo [me] [ Q=
"‘ e 5~ [ECusn| |PA6.6 L W
vt T- i k=,
-2 —— — 10.455°¢| [900 V
5_:‘\ = i |n RELEVANT STANDARD
. P - an |2|; EN 60998-1
— > 24A EN 60998-2-4

3Y TRACON

TLFLED




Connecteurs, Blocs de jonction

e

Connecteurs de fils ouvrables et sans vis, design plat

— L w H
TRACON mm?2 (mm) (mm) (mm)
RVON2 2x0.2-4 13.2 20.1 9.5
RVON3 3x0.2-4 18.8 20.1 9.5
RVONS 5x0.2-4 30 20.1 9.5

L 0| O || In Tai IP | [=%=Ui | 450

E-Cu-sn PC 32A -10..485 °C 20 450 V V AC

Connecteurs de fils ouvrables et sans vis, design traditionnel

— L w H

TRACON mm2 (mm) (mm) (mm)
0V02,5-2 2 x0.5-4 12.4 20.5 14.5
0V02,5-3 3x0.5-4 17 20.5 14.5
0V02,5-5 5x0.5-4 26.6 20.5 14.5
0V0T2,5-2 2 x0.5-4 12.4 20.5 14.5
0V0T2,5-3 3 x0.5-4 17 20.5 14.5
0V0T2,5-5 5x0.5-4 26.6 20.5 14.5

400 | [=f=u| =@ | |EO| [ In [ITa || IP

max

V AC| |600 V| |E-Cusn| [PAB.6| | 32A | Lig.ssst| | 20

e
=)

=

L W
Support clémes pour connecteur Plaque de fond pour OV0-A1
rail-DIN
L w H L w H
TRACON (mm) (mm) (mm) TRACON (mm) (mm) (mm)
0V0-A1 23 66 31 0V0-A2 5 67 52

=0)

PAG6.6

Ta

-20..+75 °C|




Connecteurs, Blocs de jonction

Connecteurs de fils ouvrables, sans vis, montable sur surface
k) Taﬁ In |=© |©|| IP 5

450 V| 10455 ¢ gl;z PC | |E-Cu-Ni| | 20

TRACON = mm? L (mm) W (mm) H (mm)
OVOFT22 4 x0.5-4 393 25.3 14.5
OVOFT33 6 x 0.5-4 393 30.3 14.5 5
OVOFT44 8 x 0.5-4 393 35.3 145
OVOFTS5 10 x 0.5-4 39.3 403 145 T ZTON
OVOFT66 12 x 0.5-4 393 453 14.5 =
OVOFT88 16 x 0.5-4 393 55.3 145 * FE=o
OVOFT1010 20 x 0.5-4 393 65,6 14.5 QoD
OVOFT1212 24 x 05-4 393 75.3 145 L

- R >
\ -_— \ _\-\
;% OVOFT22

——

= geeee®

OVOFT66

IS
’-';:.':-'3:\

OVOFT1010

Connecteurs de fils ouvrables, sans vis, transparent
U Taﬁ In [0 [cO|| IP

450 V| |50 | 32A || PC | [ECuNi| | 20

TRACON = mm? L (mm) W (mm) H (mm) LL—J

OVOTT11 2 x0.5-4 39.3 9.1 14.5
0V0TT22 4 % 0.5-4 39.3 13.3 14.5 -
0VOTT33 6 x 0.5-4 39.3 18.3 14.5
0VOTT44 8 x 0.5-4 39.3 23.2 14.5
OVOTT55 10 x 0.5-4 39.3 28.1 14.5

~ .. .t

-

0 \ \\j\j \\\Q,\-

0VoTT11 0VoTT22 0VOTT33 0VoTT44 0VOTT55
[ I [ T L
| T 1] T
—— | - .
L 1) = a—
i — | \ﬁ_‘b"* |
L ) L ™ N
—— — 1 ] | gl > F - =
L ] —
- i i ] | —
Ll 11 il ] =¥l o
[ 1 [ [ OVOTT-A1 . ‘ 449 .

TRACON




Connecteurs, Blocs de jonction

Connecteurs de fils ouvrables, sans vis, transparent, montable sur rail

==ul Ta ||| In ||=O|/coO|| 1P
450 V| Lig.us5c| | 32A PC | |[E-Cu-Ni|| 20

TRACON = mm? L (mm) W (mm) H (mm) P -
OVOKT11 2x0.5-4 43 8 30.4

Connecteur de fils sans vis, ouvrable, transparent
cO|| In |ITa |||=O|| 1P

max.

E-Cusn| | 24A | |10.4a5¢| | PC 20

TRACON ——mm? L(mm) W (mm) H (mm)
RVONK2 2x02-25 11 16.8 9 T
RVONK3 3x0.2-25 15.2 16.8 9
RVONKS 5x0.2-25 255 16.8 9
RVONK8 8x0.2-25 38.1 16.8 9
- .- Tl |
il : ﬂ;‘t‘ i
! » =

RVONK2 RVONK3 RVONKS
Connecteurs de fils ouvrables, sans vis, multi poles

==l Ta ||| In ||=O||coO|| 1P S
450 V| 40.455°¢| | 32A PC | |E-Cu-Ni 20 QN-V N x
- N\

TRACON = mm? L (mm) W (mm) H (mm)

0vV02P24 6 x 0.5-4 39.3 23.3 15.5
0V02P26 8 x 0.5-4 39.3 33.3 15.5
0V03P36 9 x 0.5-4 39.3 33.3 15.5
0vVo3P39 12 x0.5-4 39.3 48.3 15.5

. 0vo2p24




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Borniers

Connecteur pour panneau solaire
600/1000| [=4=u1| | R, | | N Taﬁ ISelcin

VACIDC| | 1 KV | |>0.5mQ| [PCIPA66| |40 4a5| | UV O | MC4

TRACON In —J—mm |P.. J\/“, SOLAR11-4N
SOLAR11-4AB 45A 2,5-4-6 mm? IP 68 h*
SOLAR11-4N 45A 2,5-4-6 mm? IP 68 |
SOLAR1-2AB 25A - IP 65 !
42 20, 4 19 19
—t 1
RELEVANT STANDARD r ij H;
N o EN 50521
g =2 g =l e 8
RELEVANT STANDARD 8 1
IEC 61646
Les panneaux solaires peuvent généralement étre connectés entre eux. 7 17
Ces unités sont cablées a I'onduleur ou au boitier de connexion. 15 19
Les connecteurs sont disponibles avec un presse-étoupe (IP68) et un B
contre-écrou. Les connecteurs sont seulement disponibles par deux. J] % El
8 Al s i
Outil de sertissage pour connec- %
teurs de panneaux solaires B/3 = \& L
SOLAR11-PT =
SOLAR11-4AB
Borne de distribution de ligne principale
L w H
TRACON o) In (mm) (mm) (mm)
FFE35-50 35-50 150 A 60 30 50
FFE50-70 50-70 192A 65 35 55
FFE70-95 70-95 232A 70 40 60
FFE150-185 150-185 353A 75 45 65
FFE95-240 95-240 415A 80 50 70
400
V AC
iP
6 20
| W#EUi
500V
I
RELEVANT STANDARD O Ta i
EN 60999 -10..455 °C
w L

A/30




 TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Borniers
Borniers de dérivation de ligne principale, multicolore
. —mm? g
TRACON % Tiour In X w1 w2
o Fifour (mm)  (om)
0O 0o O o A
FLS35/4X9 I BN\ 1x35 1x25 9x4 9x25 125A 1xM8 9xM4 163 204

Fisssitoxa | BINNN 1x35 1x25 4x10 4x6  125A  1xM8 4xM5 163 204
Fsso16X4a | JBINNN 1x50 1x35 4x16 4x10 150A  1xM8 4xM6 242 282
ris7oroxs | NN\ 1x70 1x50 8x10 8x6  192A  1xMI0 8xMé 322  36.1

Accessoires: plagues colorées interchangeables.
w2

i )" O — \ T
@) (
Q00 y
Q0@
1] T O
wl [( aY
oos
400 Ta IP 2 :@ :@ W#B”Ui RELEVANT STANDARD
VAC -zo..+7jc 20 % Cu | |PA6.6| [500 V EN 60998-1

Bornes de dérivation pour ligne principale

—_ i mm?
XX (A w1 w2 D H
TRACON % ouT
N I om om m m
FLE-16 F 22 274 395 431
FLE-16K 2x16  2x10 2x16 2x10 76A 222 274 395 431
FLE-162S 222 2714 395 431
FLE-25 F 222 274 395 431
FLE-25K 2x25 2x16 2x25 2x16 101A 222 274 395 431
FLE-25ZS 222 274 395 431
FLE-35/25 F : o f e 20 269 436 53
FLE-35/25K X85 1x25  1x85  1x25 00 TTo0 269 436 53
1x25 1x16 1x25 1x16
FLE-35/25ZS NN 20 269 436 53
W2
v/\
D DD @,
VYUY A
o AW aA WAL WAL
1@ OO0
H eo®
w1 I . '
I . ‘
10 ||| |=f=u] | 400 | T, | o ®
Cu | |PA6.6||500 v| |V AC| |, ...8 [




Borniers

Borne de distribution de ligne principale

_ P/ mm? .
X
B e W L H
TrAcON @ AN El 1 mm)  mm)  (mm) xg
O ,

FLEAL-50/1 F
FLEAL-50/1K [ 1x50 1x35 1x50 1x35 17.9 2 x M5
FLEAL-50/12S NN
FLEAL-50/2 F
FLEAL-50/2K [ 2x50 2x35 2x50 2x35 160A Jggg\\;gg P 311 51 437  4xM5
FLEAL-50/2ZS NG
FLEAL-50/3
FLEAL-50/3K [ 3x50 3x35 3x50 3x35 423 6 x M5
FLEAL-50/32S NN
400 |cO |Ta [||[EO| |~ || IP || == R R
V AC| |Al-sn| |5 ..o |PA6.6| 35x7.5/ | 20 | |AliCu Y Y T Yy T Yy T

- 1\/11\/11$/;1\,/11\/:

- ST | \“‘ T |
: | w

W (M N g h.

’\5,] ': g

2 >
FLEAL-50/1 FLEAL-50/2K FLEAL-50/32S

Borne de distribution de ligne principale

— I mm? U <P
7Ty i Gem W L H
TRACON % N OUT In W#E e m) m) (o) Xg
O O

FLEAL-240/1 |

FLEAL-240/1K 1x240 1x185 1x240 1x185 36.6 2 x M8
FLEAL-240/12S NG

FLEAL-240/2 |

FLEAL-240/2K [ 2% 240 2x 185 2x240 2x185 425A }ggg:,’g‘é 1P 634 1306 672 4xMs
FLEAL-240/2ZS NN

FLEAL-240/3 |

FLEAL-240/3K [ 3 x 240 3x 185 3x240 3x185 93 6 x M8

NN

FLEAL-240/3ZS

- 400
> V AC | i i i
| D L I
Ta ]|
ty[ -20..+75 °C|
! IP
Al-sn|| 20
FLEAL-240/1 FLEAL-240/2K FLEAL-240/3ZS

A/32




i . Borniers

Borne de distribution de ligne principale

_ = mm? T
® 0 0 IDI i H 1 e[e] Te] w L H
TRACON % N OUT In ezzzz#zzg ][ M4 mm) mm @mm X E
O

FLEAL-35 PN 5435 5x25 5x35 5x25 135A 1000V 5P 80 452 402 10x M4
FLEAL-95/1 a2l
FLEAL-95/1K 1x95 1x70 1x95 1x70 237 2 x M5
FLEAL-95/125 NN
FLEAL-95/2
FLEAL-95/2K 2x70 2x95 2x70 245A 416 891 496  4xM5
FLEAL-95/2ZS
FLEAL-95/3
FLEAL-95/3K 3x70 3x95 3x70 60.9 6 x M5
FLEAL-95/3ZS 1000 VAC 1P
FLEAL-150/1 1500 VDC
FLEAL-150/1K [ 1 <150 1x120 1x150 1x120 28.9 2 x M8

FLEAL-150/1ZS NN
FLEAL-150/2 |
FLEAL-150/2K [N 2% 150 2x120 2x150 2x120 320A 509 966 592  4xM8
FLEAL-150/2ZS NG
FLEAL-150/3 |

FLEAL-150/3K 3x150 3x120 3x150 3x120 72.8 6 x M8
FLEAL-150/3ZS NN
:© - = -
Al-sn - -
. 1”1 |
&= ~ 277 :
35x7.5| - " - , 5,
=0 - FLEAL-35 A
PA6.6 -~
FLEAL-95/1, FLEAL-150/1  FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K  FLEAL-95/1ZS, FLEAL-150/1ZS
400 | | Ta
VAC 0..+75 °C . =
-
IP -
20
== qﬁ ~ ;ﬂﬂ
Al/Cu

Ty Y T Y T Y 1T FLEAL-95/2, FLEAL-150/2 FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS

1| - Y aaal I Il

1| UNeL 1) | 1] unet i i | = -

LU LA R L -
W

it Aqﬂ \ qﬂﬂ

T FLEAL-95/3, FLEAL-150/3 FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

A33

/
1
Y
\
/
11
Y
\
/
[
Y
\
/
1
Y
\
/
[
W
\




B

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE GABLES

Borniers

Borne de distribution de ligne principale

_ F—mm?
LEA % w L H X
TRACON In (mm) (mm) (mm) E
FLECU-25-16-2
FLECU-25-16-2B |
FLECU-25-16-2F 2x25  2x16  2x25 2x16  101A [N 21.3mm 439mm  40mm  2xM6; 2xM5
FLECU-25-16-2K | ]

FLECU-25-16-2ZS e

FLECU-25-16-3
FLECU-25-16-3B [
FLECU-25-16-3F  2x25  2x16  4x25  4x16  101A [ 27.2mm  439mm  40mm  2xM6 ; 4xM5

FLECU-25-16-3K | ]

FLECU-25-16-3ZS T

FLECU-25-16-4

FLECU-25-16-4B |
FLECU-25-16-4F  2x25  2x16  6x25  6x16  101A [ 365mm 439mm  40mm  2xM6 ; 6xM5
FLECU-25-16-4K |

_ FLECU-25-16-42S

FLECU-25-25-2

FLECU-25-25-2B

FLECU-25-25-2F 2x25 2x25 2x25 2x25 101A
FLECU-25-25-2K

FLECU-25-25-2ZS m——t

43.9mm  41.2mm 4xM6

—

FLECU-25-16-2 : . FLECU-25-16-3

FLECU-25-16-4

A34




TRACON

TECH YASSEMBLAGE DE CABLES
Borne de distribution de ligne principale
— i mm

|n %

(mm)

Borniers

X

FLECU-35-25-2

_ FLECU-35-25-2B

125A

42.7 mm 2xM8 ; 2xM6

FLECU-35-25-3

FLECU-35-25-3K

125A

427mm  2xM8 ; 4xM6

FLECU-35-25-4

FLECU-35-25-4K

* FLECU-35-25-4ZS

FLECU-35-25-2

FLECU-35-25-4

125A

FLECU-35-25-3

42.7mm 2xM8 ; 6xM6

400
V AC

ke

1000 V

AC/DC

Al/Cu

IP
20

|

RESTEZ EN MOUVEMENT AVEC NOUS !
DIFFERENTES BORNES DE RECHARGEET
LEURS ACCESSOIRES ;




S

BLES

Borniers

Bornier pour ligne principale avec couvercle ouvrable

— i mm?
E ¥ flour 5 o % xE
TRAEGON 5@ o ota/N Ui n i tlour
o 0o 0. 0 i
FLS016 3x16  3x16  4x10  4x6 80 A 3xMB  4xM4
FLS050 1P 1x50  1x35  6x25  6x16 1.000VAC/DC  125A 1xM12  6xM6
FLS070 1x70  1x50  6x25  6x16 160 A 1xM14  6xM6
2x35  2x25 2xM10
FLS0120 1P 1x120 1x95  5x25  5x16 1.000VAC/DC  250A 1xM16  5xM6
4x16  4x10 4xM8  10)
2x35 2x25 2xM10  Cu-sn
FLS0150 1P 1x150 1x120 5x25  5x16  1.000VAC/DC 400 A 1xM20  5xM6
4x16  4x10 4xM8
— 2x35  2x25 2xM10
FLS08X25 1P (mm) - 5x25  5x16  1.000VAC/DC  500A 2xM8  5xM6
(8x25) 4x16  4x10 4xM8
6x16  6x10
FLS050-3P 3P 1x50  1x35  6x16  6x10  690VAC/DC  175A M10 6xM6
6x16 6x10
1x35 1x25 5x10 5x6 M5 5xM4
2x25  2x16 2xM5
5x10 5%6 5xM4 I:©
b3S X s 2x16 MS M5 CU
FLS035-4P 4p 510 5eg  B9OVACDC  125A o
b3S 2 s 2x16 MS 2xM5
6x25  6x16 6xM5
DS 2 e a0 M5 4xM5

OF510]
RELEVANT STANDARD g
IEC 60947-7-1

19| 1400 | |P ||~ [Ta |

PA6.6| |V AC|| 20 ||(35x7.5| |ag.4750

= — —

E N & |looo
000 000 0000
00000 000 0000
S g S

272 47 288 46,5 46 495
FLS016 FLS050 FLS0120
FLS070 FLS0150
FLS08X25
(S ) O | = [ 0
888888388888
o X 1000000000
~ O O O N~ [OO0O0J00 0000
- - 0000|000 0|00 00
=T = ——0
81,5 43,7 994
FLS050-3P FLS035-4P




- Borniers

xP X E
TrRACON 5 [ ! Wour I @
88 [ H H ID'OUT

O aaN
3x10 3x6 3xM4

FLS025-2P7 2P 1x25 1x25 3x16 310 100A M5 3xM5
4x10 4x6 4xM4

FLS025-2P11 2P 2x25 2x25 5516 5510 100A M5 55
6x10 6x6 6xM4

FLS025-2P15 2P 2x25 2x25 7x16 7510 100A M5 7xM5

FLS016-4P6 1x16 1x10 3x10 3x6 1xM4 5xM4

FLS016-4P11 4P 3x16 3x10 8x10 8x6 80A 3xM4 8xM4

FLS016-4P16 4x16 4x10 12x10 12x6 4xM4 12xM4

400 || IP ||~ [Ta ||| 0| |=O©)| |=f=u

VAC|| 20 ||35x7.5| |20.475% | Cu | |PA6.6| 500 V

w FLS025-2P7 FLS025-2P11 FLS025-2P15
- 00000 4 O0000 - 00O
| 0| 0|
QO000Q QO00Q Q0000
T T [s1sara] T T I I
64.6 487 100 | 48.7 130 487




Borniers

TEGHNIQIIE D’ASSEMBMGE DE c
Connecteurs modulaires avec couvercle ouvrable

— i mm?
BtP ® IDI I HOUT U I XE
TRACON [ [ e W#EB i n %—
o prgN ?ifour
O O g
FLSOT35 1P 1x35  1x35  1x35  1x35 1.000VAC/DC  125A M10 M10
FLSOT95 1P 1x95  1x70  1x95  1x70 1.000VAC/DC  250A M16 M16
FLSOT95L 1P 1x95  1x95  1x95  1x95  BOOVAC/DC  250A M10 M10
400  _—— e
w . | O g | ©
20 O O
FLSOT35 @ —] —
FLSOT95 35%7 5
p - 205 425 305 58,8
b :© FLSOT35 FLSOT95
Cu-sn
:@ = —— r'y
[o0]
T = v
FLSOTO5L a i
206 »  FLSOT95L
-20..+75 °C|

SAMSUNG

WFIRRFINTY

|




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Borniers
Borniers souples a profil en H Version traditionnelle
= xE “T—omm 4 a b ¢ e
(=] 1
g Tracon @ i gm g In O (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S3A-H Kdoibeas
SFIAM —— 25 16A 1.9 22 23 3 11 92 11 75
S5A-H iedoieead
SFoAH — 25 A 2.4 27 29 32 13 1148 13 97
S10A-H Ieteees
. SFion — o 40A 29 3.3 29 42 153 1315 153 11.1
" s15A-H ] %12
SFI5AM o ° ., S0A 29 33 29 45 166 137.3 225 115
S30A-H ] x 12
SF30AM — 5, 63A 37 42 39 55 192 169 19.2 145
S60A-H ] x 12
SFoOA — —, O0A - 6.6 6.3 6.6 244 191 244 16
|—§— ! 00| |==Ui O
vilE Cu | 450V| © [y L
L 4 A e e B 0
———
T e =@
04-08 | PP
RELEVANT STANDARD
EN 60998-1 Ta
EN 60998-2-1 . )
Borniers souples a profilen H Version a plague de pression
g X d a b c e
g % R :
o UREER mm? B In (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S3A-H-L ] <12
SR e 2 .1 T6A 1.9 22 23 3 11 92 11 75
S5A-H-L  Lad x 12
SFOANL W - DA 2.4 27 29 32 13 1148 13 97
S10A-H-L == 6 — 12 4oa 29 3.3 2.9 42 153 1315 153 11.1
o _SFIOAH-L  ibdeeswn x 12 : : : : : S :
USIBAHL i x 12
SFISARL W " A 37 42 - 45 166 140 225 115
S30A-H-L  Liiin %12
16 ———— 63A 7 42 . 5 192 169 19.2 14,
T T 3 3955 192 169 192 145
S60A-H-L L. x 12
SFOOAHL w2 —, O0A - 6.6 6.3 6.6 244 191 244 16
7 |8 [Fu RE
: - Sy R R N e
i Cu | l450V =« ! SR PR

RELEVANT STANDARD

EN 60998-1
EN 60998-2-1




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Borniers

Borniers souples a profilen U

= 1 Xk —_F—omm d a b ¢ e
£ TRACON % mm2 B In ~  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S3A-U 25 x12  16A 3 108 914 156 76
S5A-U 4 x12  25A 33 128 1125 155 95
S10A-U ; ‘ 6 12, 42 15 128 206 10.8
SF10A-U e x 12 42 15 128 206 10.8
S15A-U Y x 12 45 166 137.3 225 12
y» _SF15A-U — 10 x12_ o, 45 166 137.3 225 12
"~ SK15A-U e x 12 45 166 137.3 225 12
SP15A-U P x 12 45 166 137.3 225 12
S30A-U ; 16 x12_ oy 56 19 1645 253 19
SF30A-U o x 12 56 19 1645 253 19
S60A-U - 12 oy 66 24 1855 292 158
SFG0A-U \a—— x 12 66 24 1855 292 158
===
! | I_h |
’ ! Il i i
. Id
FI | ‘ |
T T
C

‘\;'! --'-
AL I

RELEVANT STANDARD
EN 60998-1 FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.
EN 60998-2-1 FI748, FI876, FI952

Cu 450 V 0.4-0.8 PE .20..475 °C]

® PROFITEZ- EN!
CAPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

32

A0




TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

e

Borniers

Bornier TSKD sans vis (ressort)

Ces borniers sont principalement utilisés pour établir une terminaison rapide et sdre des cables (0.08 mm? - 6.0 mm?) des circuits de controle.

La coque est faite de polyamide avec un indice d’inflammabilité UL94-VO et assure une fixation sur tout type de surfaces. Les borniers sont dispo-
nibles en version simple ou double péle. Des accessoires sont disponibles afin de ponter le bornier ou de le monter sur des rails DIN 35/7,5mm.

— i mm? w L H mm Mg \
TRACON %’ Un In 5 mm) mm) (mm) 1 e | \?
TSKD1,5 400V 18A 15 15 5 255 175 6 VLD1,5  SFD1,5
TSKD2,5 500V 24A 0084 0.08-2.5 6 28 17 7 VD25  SFD2,5
TSKD4 690V 32A 0086 0.08-4 7 337 23 8 VD4 SFD4
TSKD1,5D 400V 18A 2x (00815 2x(0.0815 8 255 175 7 VLD1,5  SFD1,5
TSKD2,5D 500V 24A  2x(0.084) 2x(0.0825 10 28 17 7 VD25  SFD2,5
TSKD4D 690V 32A 2x(0.08-6) 2x(0084) 12 337 23 8 VD4 SFD4
| |
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Accessoires

TRACON ?‘} )

TSKDRE Adaptateur de montage des séries TSKD sur rails DIN | A {
TRACON L a

VLD1,5 Plaque terminale pour TSKD1,5-TSKD1,5D

VLD2,5 Plaque terminale pour TSKD2,5-TSKD2,5D !

VLD4 Plague terminale pour TSKD4-TSKD4D n

TRACON =i

SFD1,5 Pont de jonction pour TSKD1,5-TSKD1,5D (2 modul) \ \

SFD2,5 Pont de jonction pour TSKD2,5-TSKD2,5D (2 modul) S %@,—-

SFD4 Pont de jonction pour TSKD4-TSKD4D (2 modul)

CONFIEZ-NOUS VOS QUESTIONS D>ECLAIRAGE !
ETUDE TECHNIQUE ECLAIRAGE SUR MESURE




Borniers

Borniers industriels TSKA

La gamme des borniers industriels de type TSKA dispose de plusieurs unités de connexion a vis isolées les unes des autres. Elle est d’usage princi-
palement dans I'industrie pour les circuits électriques des armoires électriques de mesure, de commande et de commutation. Ces borniers peuvent
étre utilisés pour la jonction de conducteurs en cuivre a section circulaire. Le corps en plastique PA 6.6 a haute résistance mécanique et thermique,
auto-extinguible selon la norme UL94-VO0, a été congu a ce que le bornier puisse étre fixé a un rail de montage conforme EN 50022 (rail en étrier ou
en «C»). Température d’utilisation -30 °C ... +90 °C

Borniers a usage général

Les borniers sont généralement destinés
a la jonction de conducteurs de phase de
25 mm? de section. Un c6té du boitier en
matiére plastique est ouvert. A I'extrémité
du bornier, la connexion peut étre fermée
par la plaque d’extrémité VL.

Borniers de neutre

Sa conception est identique a celle du bor-
nier a usage général, mais son application
est préférable pour la jonction du conduc-
teur neutre en raison de son corps de cou-
leur bleue. Cela permet de le différencier
visuellement du conducteur de phase du
neutre.

Borniers de conducteurs de protection
lls permettent d’établir la jonction élec-
trique et mécanique entre les conducteurs
vert/jaune et le rail de montage mis a la
terre. Les borniers sont adaptés a 'usage
dans le cas des conducteurs PEN et PE.

Borniers tripolaires

lls sont utilisés principalement en cas de
jonction de conducteurs du méme circuit
électrique, mais de matiéres ou de sec-
tions différentes.

Borniers de mesure

En plus de maintenir ouvert ou fermé le rail
de court-circuit, ils permettent le branchement
d’instruments de mesure en paralléle ou en
série dans le circuit électrique a mesurer. Dans
le cas du TSKA6S, la borne femelle de mesure

~ est adaptée pour le serrage des conducteurs,

mais aussi pour la fixation de la fiche de
connexion de I'instrument de mesure.

[
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TV MEEI TEST DOCUMENTATION
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Borniers pour courants forts

Ces borniers sont destinés a la jonction de
conducteurs de phase de sections com-
prises entre 35 et 185 mm?. Les bornes
femelles sont constituées d’un cadre mé-
tallique pressé. Le corps en plastique du
bornier est fermé aux deux extrémiteés.

Borniers de neutre a courants forts
Sa conception est identique a celle des
borniers a courants forts a usage général,
mais son application est préférable pour la
jonction du conducteur neutre en raison de
son corps de couleur bleue. Cela permet de
le différencier visuellement du conducteur
de phase du conducteur neutre.

Borniers a deux étages

lls permettent la connexion des conduc-
teurs de deux circuits indépendants. La
conception adéquate du corps du bornier
en plastique rend facile d’acces, au moyen
d’un tournevis, les bornes situées sur les
deux étages superposés. lls sont adaptés
a une utilisation dans des endroits exigus.

Borniers-fusible

Ces borniers renferment un fusible en
verre afin de protéger le circuit. Une diode
LED permet de renseigner sur le statut du
fusible.

Pour fusible 5 x 20 mm

Borniers sectionneurs

lis sont adaptés pour un courant nominal
de16 A. max. Le couteau de sectionnement
est adapté pour I'interruption ou le sec-
tionnement de circuits électriques d’une
tension nominale maximale de 500V a des
fins de mesure.

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
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Accessoires

Peignes de pontage SF

lls sont destinés au raccordement de
borniers dans la zone du conducteur. Les
peignes sont disponibles en version a deux,
trois et dix poles. La partie de pontage est
recouverte de plastique pour assurer une
résistance électrique et un contact adé-
quat.

Plaque d’extrémité VL

Elles permettent de fermer les extrémités
du bornier. Lors de linstallation cote a
cote de borniers de tailles différentes, elles
garantissent a la tension nominale une dis-
tance de sécurité et une protection contre
tout contact intempestif.

Intercalaires entre circuits EL

Plaques pouvant étre installées ultérieu-
rement pour la séparation électrique et vi-
suelle de deux ponts de jonction adjacents.

Eléments de fixation RE

lIs sont destinés a la fixation des borniers
aux rails de montage (en étrier de 35/7,5
mm ou en ,,G” de 32/15 mm). Il est recom-
mandé de les appliquer aux deux extrémi-
tés du bornier.

Autocollants de repérage J

Ces autocollants peuvent étre utilisés sur
les barrettes d’identification. lls sont dispo-
nibles en quatre tailles. Les feuilles sont au
format A4 et les repéres disponibles sont :
1-100, Type L1,L.2, L3, R, S, T, N, etc... Voir
la gamme compléte dans notre magasin
en ligne.

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

Peignes de pontage USF

lis sont destinés au raccordement des bor-
niers en leur partie centrale. lls sont dispo-
nibles en versions a deus, trois et dix péles
jusqu’au type TSKA50.

Ponts de jonction HL

lls sont destinés a la jonction de borniers
non adjacents. La protection contre tout
contact intempestif est assurée par le
corps isolant situé sur la téte de vis. En
superposant les ponts de jonction, il est
possible de raccorder plus de dix borniers
les uns aux autres.

Intercalaire entre segments SZEL
lis sont destinés a la séparation électrique
et visuelle des borniers.

Plaque d’identification pour bornier
KJ-A

Cette plaque de 44x7mm permet d’identi-
fier les borniers et se clique sur les brides
de fixation RE1 et RE2.

Barrettes d’identification J

Les barrettes d’identification sont utilisées
pour lidentification des borniers. Les bar-
rettes sont proposées en quatre largeurs
différentes et en unités de 10 modules
chacune.

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2
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Borniers TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES
— L T N
TRACON &4l Un In O @m) (mm) (mm) (mm) m
TSKA1,5 Standard 500V 175A 0.14-15 0.14-15 43 43 41 M2 5
TSKA2,5 Standard 800V 32A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 412 M3 8
TSKA4 Standard 800V 41A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKA6 Standard 800V 57A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
TSKA10 Standard 800V 76 A 0.5-16 0.5-10 102 43 46 M4 10
TSKA16 Standard 800V 101A 2.5-25 4-16 122 43 525 M4 11
TSKA35 Standard 1000V 150 A 0.75-50 0.75-35 152 50 61 M6 16
TSKA50 Standard 1000V 150 A 16-50 25-50 205 71 76 M6 24
TSKA70 Standard 1000V 192A 25-70 25-70 202 707 765 M6 23,5
TSKA95 Standard 1000V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
TSKA150 Standard 1000V 309A 35-150  50-150 31 100 119  M10 40
TSKA240 Standard 1000V 415A 70-240  70-240 36 100 1315 M12 40
TSKA1,5-K Conducteur neutre 500V 17.5A 0.14-15 01415 43 43 41 M2 5
TSKA2,5-K Conducteur neutre 800V 32A 0.2-4 0.2-2.5 55 43 412 M3 8
TSKA4-K Conducteur neutre 800V 41A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKAG-K Conducteur neutre 800V 57A 0.2-10 0.2-6 8.3 43 46 M4 10
TSKA10-K Conducteur neutre 800V 76 A 0.5-16 0.5-10 105 43 46 M4 10
TSKA16-K Conducteur neutre 800V 101A 2.5-25 4-16 125 43 525 M4 11
TSKA35-K Conducteur neutre 1000V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.7 51 62 M6 16
TSKA50-K Conducteur neutre 1000V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24
TSKA70-K Conducteur neutre 1000V 192A 25-70 25-70 202 707 765 M6 23,5
TSKA95-K Conducteur neutre 1000V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
TSKA150-K Conducteur neutre 1000V 309A 35-150  50-150 31.5 101 112 M10 40
TSKA240-K Conducteur neutre 1000V 415A 70-240  70-240 36 100 1315 M12 40
TSKA1,5JD Conducteur de protection 500V 17.5A 0.14-15 0.14-15 43 43 4 M2 5
TSKA2,5JD Conducteur de protection - 32A 0.2-4 0.2-2.5 55 425 455 M3 8
TSKA4JD Conducteur de protection - 41A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKAGJD Conducteur de protection - 57A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
TSKA10JD Conducteur de protection - 76 A 0.5-16 05-10 105 43 455 M4 10
TSKA16JD Conducteur de protection - 101A 2.5-25 4-16 12.5 43 525 M4 11
TSKA35JD Conducteur de protection - 150A 0.75-50  0.75-35 16 55 51 M6 16
TSKA50JD Conducteur de protection - 150A 16-50 25-50 20.5 71 77 M6 24
TSKA70JD Conducteur de protection - 192A 25-70 25-70 202 707 765 M6 23,5
TSKA95JD Conducteur de protection - 230A 95-95 35-95 253 833 897 M8 23,5
TSKA2,5/2 A deux étages 500V 32A 0.2-4 0.2-2.5 55 565 62 M3 8
TSKA2,5/28 A deux étages 500V 24A 0.2-4 0.2-4 55 621 47 M3 6
TSKA4/2 A deux étages 500V 32A 0.2-4 0.2-4 6.5 565 61 M3 8
TSKA4/3 A trois bornes 500V 32A 0.2-4 0.2-4 6.5 50 46 M3 8
TSKA4/4 A quatre bornes 690V 32A 0.2-6 0.2-4 6.5 635 46 M3 8
TSKA10/3 A trois bornes 800V 65 A 0.5-16 0.5-10 10 57 578 M4 5
TSKA4LEV Sectionneur 500V 16 A 0.2-4 0.2-4 6.5 515 47 M3 8
TSKAGS De mesure 400V 57A 0.5-10 0.5-6 85 725 51 M4 13
TSKA4B Fusible 800V 6.3A 0.2-4 0.2-4 8 736 55 M3 8
TSKA16B Fusible 800V 6.3A 0.5-16 05-16 122 626 57.8 M4 9
e 4 2 modules 3 modules
m USF35-2 USF35-3
NN @ USF50-2 USF50-3
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Marqueur de borniers KJ-A a placer sur I'élé-
ment de fixation RE1
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Borniers
= N
Q AT TITTE] “ @\ «(@‘Q‘ _J R, L Hmm & TRACON
USF1,5 - - VL1,5 - - SZEL1 01 Ja TSKA1,5

0.5 USF2,5 SF102 SF1 03 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5
0.5 USF4 SF112 - SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKA6
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16
2.5 USF35" - - SF150 - - EL102 - J10 RE1 TSKA35
2.5 -@ - - - - - - - J10 RE2 TSKA50
1.8 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA70
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95
4.0 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA150
14 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA240
0.4 USF1,5 - - - VL4/10 - - SZEL101 Ja RE1 TSKA1,5-K
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1 TSKA2,5-K
0.5 USF4 SF112 - SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1 TSKA4-K
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1 TSKAG-K
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA10-K
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1 TSKA16-K
2.5 USF35" - - SF150 - - EL102 - J10 RE1 TSKA35-K
2.5 -2 - - - - - - - J10 RE2 TSKA50-K
2.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA70-K
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95-K
4.0 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA150-K
14 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA240-K
0.5 - - - - - - - - Ja RE1 TSKA1,5JD
0.5 - - - - - - - - J5 RE1 TSKA2,5JD
1.2 - - - - - - - - J6 RE1 TSKA4JD
0.4 - - - - - - - - J8 RE1 TSKA6JD
1.2 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA10JD
1.2 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA16JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE1 TSKA35JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA50JD
2.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA70JD
3.5 - - - - - - - - J10 RE2 TSKA95JD
0.5 USF4/2 - - SF180 VL3/5 - EL101 - J5 RE1 TSKA2,5/2
0.4 USF4/2 SF102 SF103 SF100 VL2,5/2S HL2,5 EL102 - J5 RE1 TSKA2,5/2S
0.5 USF4 SF112 - SF110 VL3/5 HL4 EL101 - J6 RE1 TSKA4/2
0.5 USF4 SF112 - SF110 VL4/3 HL4 EL102 - J6 RE1 TSKA4/3
0.5 USF4 SF112 - SF110 VL4/4 HL4 EL101 - J6 RE1 TSKA4/4
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 - - - - J5 RE1 TSKA10/3
0.5 - SF112 - SF110 - - - - J6 RE1 TSKA4LEV
1.2 - - - - VL6S - EL105 SZEL105 J8 RE1 TSKAGS
0.5 - - - - - - - - J8 RE1 TSKA4B
1.2 USF16 - - - - - - - J8 RE1 TSKA16B

1 =] ey

Standard, De mesure, X . .
Conducteur m’autre Conducteur de sectionneu’r A deux étages Trois hornes Quatre bornes

protection

TRAGON A4S




Borniers

Bornier sans vis (ressort) TSKC

Les borniers sans vis sont destinés principalement au raccordement rapide et fiable des conducteurs de section de 0,2 mm? a 16 mm?2. Le bornier
peut accueillir des conducteurs rigides non préparés ainsi que des conducteurs souples dotés d’embouts ou de fiches.

Le corps en plastique polyamide, trés résistant a la chaleur et aux chocs mécaniques, est doté de bonne caractéristiques électriques et est auto-
extincteur selon la norme UL94VO. Il a également été congu pour une fixation des borniers aux rails de montage (étriers) conformes a la norme

EN 50022.

Borniers a usage général

lls permettent un raccordement par le
haut, dans peu d’espace, de conducteurs
de section comprise entre 2,5 mm? et
16 mm? Le contact est assuré par un
ressort situé dans la borne. Pour libérer
la jonction, appuyez sur le ressort a I'aide
d’un tournevis.

o o, Borniers de conducteur de protection
!M lls permettent d’établir une jonction élec-
\r—‘ s T J trique et mécanique entre les conducteurs
% 7 “j "4 vert/jaune et le rail de montage mis a la

— terre. Les borniers sont adaptés dans le

v y cas des conducteurs PEN et PE. En général,
]/&f\ J des versions a trois et quatre entrées sont

disponibles.

Borniers tripolaires

lls sont utilisés principalement pour la
jonction de conducteurs d’un méme cir-
cuit électrique, mais de matiere ou section
différente. La conception permet le raccor-
dement de trois conducteurs a un méme
niveau de tension électrique. Une version
a conducteur neutre est également dispo-
nible en bleu.

Borniers-fusible

Ces borniers renferment un fusible en
verre afin de protéger le circuit. Une diode
LED permet de renseigner sur le statut du
fusible.

Pour fusible 5 x 20 mm

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

A/46
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Borniers industriels de neutre

De méme conception que les borniers a
usage général, leur corps en plastique de
couleur bleue les rend adaptés au raccor-
dement du neutre et permet de différencier
le conducteur de phase de celui du neutre.

¥ TSKC..D-K

Borniers a deux étages

lls permettent la connexion des conduc-
teurs de 2-3 circuits indépendant. La
conception adéquate du corps du bornier
en plastique rend facile d’acces, au moyen
d’un tournevis, les bornes situées sur les

- deux étages superposeés.

Borniers quadripolaires

lls sont utilisés principalement pour la
jonction de conducteurs d’un méme cir-
cuit électrique, mais de matiere ou section
différente. La conception permet le raccor-
dement de quatre conducteurs a un méme
niveau de tension électrique. Une version
a conducteur neutre est également dispo-
nible en bleu.
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Accessoires

Pont de jonction AHC...,SFC...

Disponible en version bipolaire séparé-
ment pour connecter des éléments adja-
cents (SFC ..) et chaque seconde élément i
(AHC ..). l I i

Brides de fixation REC1, REC2, REC3
lls permettent de fixer le bornier sur le ﬂ' —
rail de montage (35/7,5mm en étrier ou <~ L -

32/15mm en «C»). Il est recommandé de
les utiliser a chaque extrémité du bornier. lk Lh

Plaque d’extrémité VLC

Ces plaques sont utilisées pour fermer

I’extrémité du bornier. Elles assurent I'iso-

lation nécessaire conformément a la ten-

sion nominale et a la sécurité entre les = .
divers borniers adjacents.

Barres de marquage TSKCJS

Ces barres sont utilisées pour identifier
les borniers grace a des étiquettes J. Elles
améliorent I'identification des circuits pen-
dant installation ou la maintenance.

Plaque d’identification pour hornier
KJ-A

Cette plaque de 44x7mm permet d’identi-
fier les borniers et se clique sur les brides
de fixation REC3.

: TEGHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE GABLES

Borniers

Etiquettes de marquage J

Ces étiquettes sont utilisées pour le mar-
quage J des barres et sont disponibles en
4 tailles. Les feuilles sont de format A4
avec les symboles suivants : 1-100, L1, L2,
L3,R,S, TN, etc... La gamme compléte est
disponible dans notre boutique web.

Plaque d’identification multi-pont
TSK-EJ Y
Ces plagues permettent le marquage des
borniers multi-pont.

TSKC-EJ

TSKC-EJ2

SJ9 Plaque repere

Le marqueur peut étre clipsé sur le rail de
montage, qui convient pour marquer le rail
ou section de rail en placant dans la rai-
nure le papier de dimension 13/7 (SJ15 /
SJ9) mms aprés marquage.

SJ15 Plaque repere

Le marqueur peut étre clipsé sur le rail de
montage, qui convient pour marquer le rail
ou section de rail en placant dans la rai- »
nure le papier de dimension 13/7 (SJ15 /
SJ9) mms aprés marquage.

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110317

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110318

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2

 TRACON
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TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE DE CABLES

Borniers

X U | P mm? w L H
TRAGON R n n O (mm) (mm) (mm)
TSKC2,5 Standard x 2 800V 24A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3 Standard x 3 800V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 325
TSKC2,5/4 Standard x4 800V 20A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4 Standard x 2 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 60 335
TSKC4/3 Standard x 3 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 745 33
TSKC4/4 Standard x 4 800V 26A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6 Standard x 2 800V 41A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10 Standard x 2 800V 57A 0.2-16 0.2-10 10 774 42
TSKC16 Standard x 2 800V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5JD Conducteur de protection x 2 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 325
TSKC2,5/3JD Conducteur de protection x 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4JD Conducteur de protection x 4 - 20A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4JD Conducteur de protection x 2 - 32A 0.2-6 0.2-4 6 60 335
TSKC4/3JD Conducteur de protection x 3 - 32A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4JD Conducteur de protection x 4 - 26A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6JD Conducteur de protection x 2 - 4A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10JD Conducteur de protection x 2 - 57A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16JD Conducteur de protection x 2 - 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5-K Conducteur neutre x 2 800V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 325
TSKG2,5/3-K Conducteur neutre x 3 800V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4-K Conducteur neutre x4 800V 20A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4-K Conducteur neutre x 2 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3-K Conducteur neutre x 3 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4-K Conducteur neutre x4 800V 26A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6-K Conducteur neutre x 2 800V 41A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKCG10-K Conducteur neutre x 2 800V 57A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16-K Conducteur neutre x 2 800V 76A 0.2-16 0.2-10 12 94 448
TSKC2,5/3D Standard x 3 800V 24A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D Standard x 4 800V 24A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 4
TSKC4/3D Standard x 3 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3JDD Conducteur de protection x 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3JDD Conducteur de protection x 3 - 32A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3D-K Conducteur neutre x 3 800V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D-K Conducteur neutre x 4 800V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3D-K Conducteur neutre x3 800V 32A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5E A deux étages 2x2 500V 20A 0.2-4 0.2-2.5 5 75 44
TSKCG4E A deux étages 2x2 500V 26A 0.2-6 0.2-4 6 83 43
TSKC2,5EE A deux étages 3x2 500V 20A 0.2-4 0.2-2.5 5 104 55
TSKC4B Fusible x 2 250V 6.3A 0.2-6 0.2-4 6 60 83
TSKC6B Fusible x 2 220V 10A 0.2-10 0.2-6 12.8 62.3 60
TSKC6S Mesure x 2 400V 41A 0.2-10 0.2-6 8 86 42
“ Pictogrammes /() condsut:t:(::r:;utre A deux étages Tripolaire
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Conducteur de protection

protection, tripolaire

4 e = Ai
— = - ek | Thsal
8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4
10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4
10 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REG2, REC3 TSKC10
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16
8 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5JD
9 - - - TSKCJS REC1, REG2, REC3 TSKC2,5/3JD
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4JD
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4JD
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6JD
12 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10JD
14 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16JD
8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5-K
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3-K
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4-K
10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4-K
9 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3-K
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/4-K
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6-K
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC10-K
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC16-K
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D
9 VLC2,5/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/4D
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKCG4/3D
9 VLC2,5/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3JDD
9 VLC4/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3JDD
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC2,5/3D-K
9 VLC2,5/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKG2,5/4D-K
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC4/3D-K
9 VLC2,5E SFC2,5 AHCG2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5E
10 VLC4E SFC4 AHC4 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC4E
9 VLC2,5EE SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3 TSKC2,5EE
10 VLC4 - - - REC1, REC2, REC3 TSKC4B
9 VLC6B SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6B
1 VLC6S SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3 TSKC6S
Conducteur de Conducteur de

protection, quadripolaire
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