
106

0 10

105

IeUh

3
6

9

ON
OFF

9

6

1

3

2

R

ROFF

PTC
RON

PTC

AUX

2×CO

IdownUdown

Iup

Uup

Utest
1min PmUi Ie

Um

35×7.5

×P
1P 2P ×P

m

20

1-2,5

mm2

TaTo
-20..+80°C

(L1,L2,L3)

VAC A

-

- -

-



J

J/1

2 3 4 5 6

7 13

16

10

13

1918

14

8

14

9

17

15

20 21

22 23

10

2

22 23

2

98

Relais d’automatisation 
industriels Relais miniatures Relais de puissance 

industriels Relais de puissance Relais de puissance 
miniatures

Relais d’impression Minuterie à fonction 
unique (ON)

Minuterie d’escalier

Embases de relais

Minuterie à fonction 
unique (OFF)

Relai de tension triphaséRelais de surveillance de 
tension 1 phase

Minuterie retardateur OFF 
avec activation de courant Minuterie Etoile-Delta

Réenclencheurs automatiques 
sous et sur-tension

Minuterie multi-fonctions 
(10 fonctions)

Relais de surveillance de tension triphasée avec 
asymétrie réglable et protection thermique

Relais de surveillance de tension 
triphasée dans réseau sans neutre

Relais de surveillance de tension 
compacts à temporisation réglable

Relais de protection contre 
les sous- et surintensités

RELAIS

Relais de puissance miniature 
avec bouton de test et indicat

Relais d’impression avec bouton 
de test et indicateur d’état



J/2

RM08

RM11

RM08

RM08

RM11

RM11

Ie Pm Pm Utest
1min Ui R

105107

Ta
-40..+55°C

J/0

Um VAC A m

RS90.22

Um VAC A m

RS90.23

J/10J

RELAISRelais

-

Pictogrammes



J/3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

RM09
RM14

Ie Pm Pm Utest
1min Ui

250 V

R

105107

Ta
-40..+55°C

J/0

Um VAC A m

Um VAC A m

Um VAC A m

44
.5

RELAIS Relais

Pictogrammes



J/4

RT08

RT08

RT08

RT11

RT11

RT11

RT08

RT1

Ie Pm Pm Utest
1min Ui R

Um VAC A m

RS90.22

Um VAC A m

RS90.23

105107
J/0Ta

-40..+55°C

J/10

RELAISRelais

-
-
-

-
-

-

-

Pictogrammes



J/5

RJ08

RJ11

Ie Pm Pm Utest
1min Ui R

Um VAC A m

–

Um VAC A m

105106
J/0Ta

-40..+55°C

J/11

RELAIS Relais

-

Pictogrammes



J/6

Ie Pm Pm Utest
1min Ui

250 V

R Ta
-40..+55°C

Um VAC A m

Um VAC A m

Um VAC A m

105107
J/0

45
.5

RL08
RL14

J/11

RELAISRelais

Pictogrammes



J/7

Pm Utest
1min Ui

250 V

R Ta
-40..+55°C

Um VAC A m

08AE

Um VAC A m

14AE

Um VAC A m

14AE

105107
J/0

J/10

RELAIS Relais

-

-

Pictogrammes



J/8

J/11

45-85
Pm Pm Utest

1minUi

250 V

R Ta
-40..+85°C105107

Um VAC A NC
NO m

Um VAC A NC
NO m

7(-) 8(+)

5 6

1

3 4

2

0.5

21Max

27
.5

M
ax

6.
5

5

36
.5

M
ax

40.9 27.2

36
.3

6.
5

5 50.5

40.9

27
.2

5.
7

10

4.6 6 7.15

14
.2

1 3 5

2 4 6

8
7

10 10 10
41

7.
15

6
4.

6

30

27

RELAISRelais



J/9

J/11

45-85
Pm Pm Utest

1minUi

250 V

R Ta
-40..+85°C105107

7.
5

5.25.2

17.5

1.5

5-
4.
8

5-
0.
5

5
1

2 4 3

3

1 5

4

2

5

34

1

0.5
12.7

4.75
28.8

20

4

1 8

3

2

5

6

7

0.5

6

34

2.5
12.7 28.8

20

5 5

7.
5

19.4

8.
9

2.18-2.5

8-
0.
5

1
8

2 43

7 56

Um VAC A NC
NO m

Um VAC A NC
NO m

RELAIS Relais

-

-

-

-
-
-



J/10

RS90.22 RS90.23

1,5

9,3

26,0

4,0

10
0°

38,0

62
,0

9 8 7 3

34 32 24 14

A2 A2 31 11

10 11 110

5

22

21

6

4

12

A1

2

6 5 4 3

24 22 14 12

A2 21 11 A1

8 1 27

38,0

62
,0

1,5

9,3

26,0

4,0

10
0°

RELAISRelais



J/11

29.8

32
15

.8

19
.5

69.8
73.15

35.5

6 8 2 4

35 7 1

68

35.4

27
.4

302614
.2

29.8

32
15

.8
19

.5

69.8

73.15

35.5

1
1

1
2

1
4

1
0

1
3

9

34

8 7 6

2 1

5

27.4

50

46

35
.4

68

RELAIS Relais



J/12

RELAIS

-

-

GARE11NW
APPLIQUE DÉCO EXTÉRIEUR LED BIDIRECTIONNELLE



J/13

Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ie (AC 1, 230 V)

16 A

Ta
-20..+55 °C

Ta
-20..+55 °C

35×7.5

35×7.5

AUX

1×CO

AUX

1×CO

20

20

1-2,5

mm2

1-2,5

mm2

J/0

J/0

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDON AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

Um VAC A 0 10

ha % ha %
9

6

1

3

2

m
NARIDOFF AC/DC 12-240 V 16 A 230 VAC ± 0,2 % ± 5 % 0,1 s - 10 h 62 g

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61812-1

Pictogrammes

Pictogrammes

RELAIS Relais temporisés

Minuterie à fonction unique (ON)

Minuterie à fonction unique (OFF)

Application : 
- Pour des tâches dont la durée de fonctionnement est liée à la 

position ON de l’interrupteur. 
- Pour pompes, chauffage, ventilations, etc...

*Bouton de sélection (impulsion)

*Bouton de sélection (impulsion)

Application : 
- Pour des tâches dont la durée de fonctionnement est liée à la 

position OFF de l’interrupteur. 
- Pour pompes, chauffage, ventilations, etc...



J/14

J/0

J/0

Ie Ta
35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10
9

6

1

3

2

m

Ie Ta
35×7.5

AUX

2×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10

m

Pictogrammes

Pictogrammes

RELAIS



J/15

95

4.2

NARIMF

Ie Ta
35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

Um VAC A 0 10
9

6

1

3

2

m

J/0

RELAIS

Pictogrammes



J/16

Ie Ta
35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

9

6

1

3

2

Ps
...

L Pmax

J/0

RELAIS

Pictogrammes



J/17

20 35×7.5

230/400
C 4.000

...Ta
1,5-25

mm2

Ui

1 3 5

2 4 6

J/0

IN IN

OUT OUT

2P 4P

RELAIS

Pictogrammes

-

-



J/18

J/0

A A

95

AC/ C

AC/ C

U>

T

U<

65 260V
80
100

120
140 160 180200

220
240

65 260V
80
100

120
140 160 180

200
220
240

Ie Ta
35×7.5

AUX

1×CO201-2,5

mm2

Um VAC A Uh
Udown Uup

9

6

1

3

2

m

A1A2 11 12 14

Pictogrammes

RELAIS

-

-

-

TENDANCE RGB
LUMIÈRES D›AMBIANCE 
INTELLIGENTES RGBW



J/19

J/0Ie Ta
35×7.5

AUX

1×CO

(L1,L2,L3)

201-2,5

mm2

Um VAC A Uh
Udown Uup

(L1,L2,L3) 9

6

1

3

2

m

Pictogrammes

RELAIS

-

-

APPLI



J/20

Ie Ta
-25..+65°C 35×7.5

AUX

1×CO

RON

PTC
ROFF

PTC
201-2,5

mm2

J/0

Um Uh VAC A 0 10
(L1,L2,L3) m

TICS

RELAIS

-

-

Pictogrammes



J/21

Um VAC A 0 10 Udown Uup
m

n n

Ie Ta
-25..+65°C 35×7.5201-2,5

mm2 AUX

1×CO
J/0

RELAIS

Pictogrammes

SPBPV
COFFRETS DE PROTECTION 
CONTRE LES SURTENSIONS POUR 
INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES



J/22

Ie Ta
-25..+65°C 35×7.5201-2,5

mm2 AUX

1×CO
J/0

Um Uh VAC A
Udown Uup

9

6

1

3

2

m
1~ 3~

RELAIS

-

-

-

-

-

Pictogrammes

RESTEZ EN MOUVEMENT AVEC NOUS !
DIFFÉRENTES BORNES DE RECHARGE ET 
LEURS ACCESSOIRES



J/23

L

N

Ie Ta
-25..+65°C 35×7.5201-2,5

mm2 AUX

1×CO
J/0

Um VAC A
Idown Iup

t1 t2 m

RELAIS

t
t

t
t

-

-

Pictogrammes


	J - RELAIS
	TABLE DES MATIÈRES
	PICTOGRAMMES
	Relais
	Relais d’automatisation industriels
	Relais miniatures
	Relais de puissance industriels
	Relais de puissance
	Relais de puissance miniatures
	Relais d’impression
	Relais de puissance miniature avec bouton de test et indicat
	Relais d’impression avec bouton de test et indicateur d’état
	Embases de relais

	Relais temporisés
	Relais temporisés
	Minuterie à fonction unique (ON)
	Minuterie à fonction unique (OFF)
	Minuterie retardateur OFF avec activation de courant
	Minuterie Etoile-Delta
	Minuterie multi-fonctions (10 fonctions)
	Minuterie d’escalier

	Relais de protection
	Réenclencheurs automatiques sous et sur-tension
	Relais de surveillance de tension 1 phase
	Relai de tension triphasé
	Relais de surveillance de tension triphasée avec asymétrie réglable et protection thermique
	Relais de surveillance de tension triphasée dans réseau sans neutre
	Relais de surveillance de tension compacts à temporisation réglable
	Relais de protection contre les sous- et surintensités




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 250
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.60000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /HUN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




