—~—NC

@m

&

230/400
VAC

Ie (AC1,230V)

15A

90°

&
%

bac

x108

IP 42

Tension de commande
nominale

Tension primaire

A deux positions

Position de retrait de
clé (Médiane )

Caractéristiques
électriques des
contacts

Couple de serrage

Version standard

Masse

Tension nominale (V)

Courant nominal de
service

L'actionneur peut
pivoter par paliers de
90 °!

Durée de vie
mécanique

Protection intégrée (de
face)

Humidité relative

Pictogrammes des en-tétes de tableau

Pn Puissance nominale
USeC-l

1

Tension secondaire

/' Atrois positions

I:D o Z%smon de retrait de

N

Elu
&

Unités d'éclairage

Filetage

Avec boitier IP 44

Signalisation sonore

@ Puissance nominale

|5601

:@: Courant secondaire

Position de retrait de
clé (gauche )

o1 2

H] Déverrouillage: par

ReL.oy Fotation

Dimension

(T Raccordements
m o rapides

I P Type de protection
L

ﬁ Degré de protection
coté avant

Pictogrammes des données techniques

Unm | Tension de commande
max. 400 V| Nominale

50/60 Hz

v
?‘ﬂ

Fréquence nominale

L'actionneur et le
levier réglables de
4x90°!

E |l | Classe de résistance &
+120 °C la chaleur

IP 20

Indice de protection
des bornes (base)

Ta |

-25..+55°C|

Température ambiante

T

— — e

W#EUi Tension d'isolation
660 V| nominale

b
10A gG

Fusible de sauvegarde
recommandé

|
F.‘L" Force

et d'enclenchement

@

IP
55

/@9/ Dimensions d’encoche

Luminaire de classe
de protection | contre
les contacts

Type de protection

SO1  2&0

HE=

REL-ON

HEW

i

L

Uimp
6 kV

[mm?]

0,5-2,5
| Foff
-

max. 15N

ON-OFF-ON..

sc/h

%3.600

<\
e »

M

Notes, commentaires

Puissance secondaire

Position de retrait de
clé (Gauche ou droite)

Déverrouillage: par clé

Type de culot

presse-étoupe

Couleur

Tension nominale de
tenue au choc

Cable de branchement

Force de
déclenchement

Fréquence de
commutation

Résistance aux
vibrations

o

5 e
'
5

ol
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Commutateurs de fin de course LS15

[ 2] ‘ON-OFF-ON...,
Ith Ie (AC1,230V) Ie (AC15,200) Ie (0 13,250) W#Ui i )@ Jls‘i/hl Ta ﬁ IP
15A || 5A || 2A ||0,3A]|500 V| |0,51,5) | x10° | |x1.800] |-25.+55°¢| | 00
Type de contact: C
NO
Boitier en JR—
plastique com RELEVANT STANDARD
? EN 60947-1
NC
RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1
o Boitier solide
e Contact inverseur
) * Point de contact pour borne circulaire
Couvercle en plastique e Connexion des cables facile
o Différents type de commutation
0 19
3 2 =1 L,
I -
— . u"\ :l ::
b = =N °l
Plage opérationnelle (mm) \@ﬁ 2 ‘E%*
254+0.1 12.1 17.6+0.2
TRACON LS15GM-B 105
Version avec levier a ressort 0 26
6 a2 —
= - 8
N a . =
16 l ‘”I
Plage opérationnelle (mm) o N | 5\ 244428 3
254+0.1 12.1 17.6+0.2
TRACON LS15GW-B 100
Version avec levier a ressort 2 . W
° M — 49
. 15 J%’:’ D%Q
’ i |
40 S\ S _zetasp ggﬂ
Plage opérationnelle (mm) s || ma 176202
49.6

TRACON LS15HW24-B




Version avec levier a ressort

0
ﬁ |
4
9
Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a galet

0
3ﬁZﬁ
7

Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a galet

0
4
5
10
Plage opérationnelle (mm)
Version a galet
0
m:|1
1.5
6
Plage opérationnelle (mm)
Version a galet
0
@1
1.5
6

Plage opérationnelle (mm)

26

?3_37— t=1

ki

20.2
17.2

cg
o

|

N o LTI e

254+0.1 121 17.6+0.2

49.6

TRACON LS156W21-B

20.2
17.2

.

!
\ >
= / 2-04.4 31 [ 32
25.4+0.1 121 17.6+0.2
49.6

$9.5x4

TRACON  LS156W22-B

20.2
17.2

Dy [Sm e

254041 | 121 17.6+0.2
49.6
234103 $12.7x38
- M12x P1.0
3
©
¢ H
==l
o
©
\ ]
254041 | 121 17.6£0.2
49.6 2044281
234:03 $127x38
M12x P1.0
w0
3
m‘l
[t
——
@
©
R -]
254041 12.1 17.6+0.2
496 2-04.4+01

TRACON LS15GW2-B

TRACON
LS15GQ21-B

TRACON
LS15GQ22-B




Version a bhutée conique
Version a bhutée conique m:|

Plage opérationnelle (mm)

_TRACON _LSI560-B_

i

Plage opérationnelle (mm)

0

0.5
1
3

Plage opérationnelle (mm)

_TRACON _LSI56D-B

Version a bhutée

Cache pour interreupteur de fin

LS15(:‘| B

LS15-COV

23.4+0.3
—

- _
N
~
@
o~
il
254+01 | 12.1 17.6+0.2
49.6 208491
234103 SR14 083
M12 x P1.0
o
N~
d g
" |
P
X °’I
254201 | 121 ] 17.640.2
49.6 2-04.4 91
23.3+0.25 $2.3
"
b 5 i
2942 ‘ 5
I > G-
— T ==
25.4'+0.1 11.9 e
49.2




Commutateurs de fin de course LS7

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

o Boitier solide

e Contact inverseur

e Point de contact pour borne circulaire
e Connexion des cables facile

o Différents type de commutation

Couvercle en
plastique

Version avec levier a ressort

: dhsamnE

Plage opérationnelle (mm)

I 25 02
25+10

Version avec levier a ressort

0 -
_——
10m2|9 { g| 1]
PR
K| H
18 g | =I

Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a galet

0 Lo 6.5mm Max ‘ER‘
s ( A ;
4 ’Jj
i [3) ° s
i &
11
’ |
| 5

44413

Plage opérationnelle (mm)

25.4:015
5402

16.5Max

Contact

2] ON-OFF-ON...
Ith Ie(m Y Ie(msmw Ie(ncu 50Y) *W#EUi o )@ sc/h T i IP B
‘ i : 11l a Pictogrammes
10A[| SA || 2A [|0,3A]|500 V| |o51,5] | x10° | [x1.800] [2s.sssc| | 40 K/0
Etanchéité
Type de contact: © Boitier en plastique
RELEVANT STANDARD
EN 60947-1
COM

Etanchéité

Joint d'entrée

TRACON LS7140

TRACON LS7120

TRACON LS7141




0
4

6

14

48.36 10

11.0Max

40%13
25510 125
@@%ﬁ

Plage opérationnelle (mm) @ 28 g ﬁj
TRACON  Ls7121 N - ity S
Version avec levier a galet articulé 0 302 ; 80
5 B
7 g
mgﬁﬁ go 8
16 A
Plage opérationnelle (mm) [ i g
TRACON LS7144 S j&:‘;’: 14.3 )\ 242102 | 21405
+0.20
Version avec levier a galet articulé 0 = 80
. 3 ?
B 0
I35 @ﬁ =
9
Plage opérationnelle (mm) l 'i
TRACON  Ls7124 - ETRIARTEN E2ER | 21a%
a - - a 12
Version a butée conique 233205 | 2 I??:
==Y
ol-te | o,
Plage operailonnelle (mm) :’:\
RS | 040102 $0.15
TRACON  LS7100 165va B4l SN\ 242 a4
Version a butée conique 0 23305 s
2 T [
Lo | o
6 @ @
- Y.
Plage opérationnelle (mm) ‘ 3
TRACON LS7110 . 25;2;5 14.3 \_2-4.2%02 21401




- s . - 17
Version a butée conique M12P=125 23310 e Y
0
1 21808
2 T
ol4e | e} #WF
g
P
W N
<
6 | 5
arati 254°015 | 143 242202 2015
Plage opérationnelle (mm) 16.5Max o 214
A 2 23308 | 2Max
Version a galet wpeizs

0
1
2
ole | o
oo
7 ‘ |
Plage opérationnelle (mm) p— 25;;:;*‘ 143\ 242:02 214707
Version a galet —_— e | 2vax
0 33.3 %02
! 3
2
ol e | ol |
8
p
7 | El
Plage opérationnelle (mm) _— AR TN v

Version a tige a ressort

0
30° -30°
° i o
50 5 < 50
l’ &
g
/
/
4 A\
90° LS7166 -90°

Plage opérationnelle (°)

Yo

&

S
:
~
© 2l
3

) X
~
25.4:015 14.3 2-4.24¢

16.5Max

54:02

_TRACON  Ls7310

LS7311

LS7312

LS7166




Commutateurs de fin de course LSME

I [mm?]
© (00132400

0,3A

Ie (AC15,20%)

2A

Ie (Ac1,209)

5A

ltn
10A

20

x10°

0,5-1,5

ON-OFF-ON..]

sc/h
ina

%1.800

Ta|

-25..+55°C|

IP
65

Couvercle en
plastique

Boitier en
métal

Etanchéité

Version a tige a ressort

0°

-8°

LSME8169

90° -90°

Plage opérationnelle (°)

TRACON LSME8169

Version a tige a ressort

122 0° 20

7°-7°

LSME9101

90° -90°

Plage opérationnelle (°)

TRACON LSME9101

Type de contact: Za
NC

NO

e double contacts
o solidité

e plastique et aluminium moulé
o résistant a I'eau et a I'huile

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

e mécanisme a double ressort
e grande durée de vie

100+ 1.5

2-94.157

O
)
Q
100£1.5
|

I~

&

=
64

56.03

M3xi

\2-M3x23

o cablage facile

10.20
<~

20.

63.90

=00H
B e
16.70

I_|2m5(P-08

3@4
&
14




Version a tige a ressort

LSME8166

-90°

Plage opérationnelle (°)

Version a hutée conique

0.5
1.5

5
Plage opérationnelle (mm)

Version a galet

4
Plage opérationnelle (mm)

100+ 1.5

56.00

]

\2-M5
21+0.2
29.00
8

56.00

x 26.50

9
&

LOIED

3-M3

21+0.2

\ 2-M5

29.00

u—A

TRACON LSME8166

10.20
&=

s

20.3 S

8

TN
LA

7.40
15.20

TRACON LSME8111

T
$12.7x3.8

20.3

63.90

N
=)
16.70

15.20

24.8




LSME8107
90° -90°

Plage opérationnelle (°)

TRACON LSME8107

Version a galet plongeur

15

5

Plage opérationnelle (mm)

TRACON  LSME8112

Version a levier a galet

LSME8104

Plage opérationnelle (°)

TRACON LSME8104

[ o
S
(3]
©
@ 3 x|M3
=: =
o
R
L A L ZI
21:02 2412-2
29.00 :
360°
Q 10.20
$12.7x3.8
(=]
S ==
@ —
™
2 x|M5
o]
o
S 20.3 8
g ~203 0 2
©
il Y
9l [ 3xM3
\2xM5 R
<
21:0.2
29.00
41.3
36.3
11,82
1
10.2
@
=
20.3
]
3
P 3 xM3
2xM5 z
21 7.4

15.2

24.8




Version a levier a galet réglable

St

\90/

LSME8108

Plage opérationnelle (°)

2,
%

$18x6.2
]

56

3xM3

2x M5

63.9

| 178
|

;‘| 16.7 ‘

TRACON LSME8108

LAMPES A MAIN

LED
KM



Commutateurs de fin de course V|

P

[ 2] ‘ON-OFF-ON...,
Ith Ie(Au,mw Ie(Acws‘zzuvl Iemcu‘zs«vl W#Ui o )@ Jls‘i/hl Ta ﬁ IP
10A || SA || 2A ||0,3A|[500 V]| |0757,5 | 5x10° | | *1.800] |25.455¢| | 65
Couvercle en (C) Type de contact: Za
. == .
plastique e RELEVANT STANDARD
? EN 60947-5-1
Boitier en
plastique
— = RELEVANT STANDARD
e double contacts EN 60947-1
e hoitier en plastique solide
* rigidité
e commutation précise
e grande durée de vie
Contact o cablage facile
Version 2 levier & galet o= 1 4
rouleau
r— métallique
Eﬂ‘ N!N!l 40.00
\o0/ MG-20 N 24.00 6.20
3 95'\2;\ T
m 8 \ x\
© '

VP118

Plage opérationnelle (°)

17.50

53.00

20.00
22.00

1xMG-20

30,60

TRACON VP118
Version a levier a galet d=12,7 mm
rouleau 24.00
métallique
TE
[©] g 1250,
90° S
0 : 8
1.5 |
MG-20 - —
3 4.00 j
5

TRACON

Plage opérationnelle (mm)

VP121

53.00

1xMG-20
20.00
22.00

30,60




Version a levier a galet réglable
d=18mm .

[ff m:| rouleau >
métallique\

e/ | |MG-20

53.00

Plage opérationnelle (°) ‘

Directions de fonctionnement

U =

ISTRIBUTION

24.00

N| 6.20

85.00Max.

TRACON P145

|

E
%
X




90°

&
r90s/

=

MG-20

VP106 RS

Plage opérationnelle (°)

TRACON VP106

A

142.00Max.

AN

53.00

Version a galet plongeur

0| (&

0
0.5

1.5

3

Plage opérationnelle (mm)

TRACON VP102

Version a butée conique

8| |8

MG-20 | ‘90
0
0.5
1.5
3

Plage opérationnelle (mm)

TRACON VP110

12,50

30.50

53.00

20.00

N

53.00

1250

stainless
steel rod

1xMG-20

30.00

1xMG-20

30.00

12,50

1xMG-20

30.00



Version a levier a galet
tige en plastique

142.00Max.

TR

&
€

‘

53.00

il
i

1250,

24.00

3000

TRACON VP171

Version a tige a ressort

VP106
Plage opérationnelle (°)

Version a bhutée conique

Plage opérationnelle (mm)

f— &
4007 i
2000 |
2200 .
30,60
—

e

&
\9o/

90°

=
MG-20

VP106

Version a galet plongeur

Plage opérationnelle (mm)

360°

<>

142.0012.00

53.00

22.00

20.00

30,60

stainless
steel rod

30.00

rouleau en caoutchouc

d=12,7mm

rouleau

métallique \

41.00

20.00

53.00

1
(e

20.00
22.00

30,60

360°

12.50

20.00

22.00

30,60

53.00

43.20
31.00
x
24.00 85
88
b B
| I
G20
g
30.00
24.00
12.50
|
|
|
|
I S s N
H
30.00

TRACON VP181

TRACON VP191

1xMG-20

TRACON VP127




QQ ; et ) et

to

Commutateurs de fin de course T

Couvercle en

Boitier en
plastique

Contact

Version a galet plongeur

15 | &

PG-11] | ‘e0/
0 0.5

3.5

7

Plage opérationnelle (mm)

TRACON \T102

Version a bhutée conique

15 | &

PG-11] | o0/
L]

0.5
25
5}

4.00

Plage opérationnelle (mm)

TRACON \T110

Ith Ie(Au,mw Ie(Acws‘mvl Iemcu‘zzuvl W#Ui il )@ JO::‘E;’?IN Taﬁ IP
10A || 5A || 2A ||0,3A]||500 V| 07575 | x107 | |*1.800] |25.455¢| | 65
Type de contact: Za
NC

—=

F_

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

NO

e double contacts
o hoitier en plastique solide

* rigidité

© commutation précise
e grande durée de vie

360°

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

d = 12,7 mm rouleau métallique

40.00~42.00 ——

fe— 24.00 —
3.80

—125

737

3xPG-11

. 2000 _|
22.00

LI P,

59.50

40.00~42.00
24.00

$8.00

o

~— 30.00 —

20.00

a~

61.10

20.00

22.00

58.00




Version a levier a galet

25

5

0.5

Plage opérationnelle (mm)

Version a levier a galet

=
PG-11

St |e

)

70°

VT118

Plage opérationnelle (°)

Version a galet plongeur

3.5

7

02 (8
PG-11] | \g0/
0.5

Plage opérationnelle (mm)

-70°

d = 13,5 mm rouleau en plastique

360°
40.00~42.00—
o5 ~—24.00—
5.6
12,50~ T -

r 12.5 +

~——39.00—

3xPG-11

2200 ‘P 2.7 J

59.50—*1

TRACON Ti21

ﬁﬁ :Jf%

360°

\d= 19 mm rouleau en plastique

95.75

175

TRACON \T118

d =18 mm rouleau métallique 41.50
\ 6.20
3£
24.00 2|2
oo
95.0° 95.0° S|o
Max. Max. x 8|3
©
D 2
<
A — <
o < |
= ,: — —
8 24.00
fa H
{ :H Jrzf 3xPG-11
20.00 9.5
40.00~42.00 30.00

TRACON \T145

59.5

- 999




Version a bhutée conique

3 &
PG-11] | \90°/
0
0.5
2.5
5

Plage opérationnelle (mm)

TRACON 181
Version a galet plongeur
0| (&
PG-11 90°
0 0.5
3.5
7
Plage opérationnelle (mm)
TRACON \IT106
Version a bhutée conique
0| (&
PG-11]| | ‘90/
0
0.5
215
5

Plage opérationnelle (mm)

TRACON T127

— 2.50’&

142.50

neal
i

18450

in

-~ [+-24.00

22,007

~—— 595

aﬁk(b 150

| —{0.50
k— 40.00~42.00 —

12.50

|

e

142.00

|

_20.00
22.00

~— 40.00~42.00

59.50

/7 d = 12,7 mm rouleau métallique

9.50

184.25

41.00

S5

i

4

83.25

'S

tige en
acier

oxydable

PG-11

] NSPe11

tige en
acier
inoxydable

— -~ 24.00

l— 25 —

L e |

~——30.00 — ‘

24.00

12.50
— 280

3xPG-11

3xPG-11

20.00
22.00

40.00~42.00

9.5

59.50




Version a galet plongeur

0| | &
PG-11] | o0/
0 05
3.5
7

Plage opérationnelle (mm)

Version a hutée conique

03| |8
PG-11| | \g0/
0
0.5
2.5
5

Plage opérationnelle (mm)

MP

12.50 ‘k

___~ tige en plastique

142.50

184.50

20.00
=200 1 —{9:50
l~— 40.00~42.00 —|
~— 5950 —

41.50

| 24.00

4725.(10—-:
E_ 3xPG-11
<~—30.00 4"
TRACON 71
——d32—
f— 31 ] ~10.00

rouleau en
caoutchouc

160Max

40.00Min

E :m— 3PG-11

+~—30.00—*

\T191

TRACON

TRACON




Commutateurs de fin de course VM

Version a bhutée conique

Contact

!

3 &

MGF-18

|

o0/

7.5
Plage opérationnelle (mm)

—=

_qF_

NO

e double contacts
o strong metal cover
© massive construction

_TRAGON _VM110

0|8

MGF-18

o0/

15

9

:

Plage opérationnelle (mm)

2 ‘ON-OFF-ON...|
Itn Ie(ACI,wa Ie(Acws‘mw Ie(ncﬂ,zww W#Ui [ )@ Jls‘i/hl Ta i IP @
10A || 5A 2A |03A]|500V 0,75-1,5 | 5x10° | | x3.600] |-25.+55°c| | 66
Type de contact: Za
couvercle 3 NC
en métal

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD

o water- and oilproof EN 60947-5-1
® |ong lifetime
e easy wiring
38.00~42.00
$10.00 1250
o
S
g | g g S |
g [
g b ]
5.00 24.00 ‘7
(P )
8-M3 | o
g 5 ah
) w
A S
44.00 3 X MGF-18
58.00 25.00
360°
38.00~42.00
91270 [~ > 3.80
M+
o
I
o
<
M T
| [ ) L]
o VA 2600 N\ ‘
= R
8-M3 °
sl S
= )
s A
D @ ey
e
3 X MGF-18
44.00
28100 25.00

_TRACON VM102




Version a levier a galet plongeur (39(’) $20.00
38.00~42.00 (200
p— . 20.00, 5.80
0 & P
MGF-18 \90°/ 3 J y il
"L @) 8 i
? aln
‘ ‘ A
= i
0 5_0&7 24.00
1 S @D
2 8-M3 | °
S S
(=} N~
3 ° A
N,
6 P . & ——h 3 x MGF-18
Plage opérationnelle (mm) ‘ 44.00
58.00 «25.00
Version a levier a galet
c— - $18 40.00
I\ ~ 790 | | ©
\\‘!\\!l [ff \ 38.00~42.00 anz (<20 530
MGF-18 2| | o0/ T
24.00_ -
3
3 —
&
] = = —|:
5000 /] 24.00 ]\
4-M3_~ T S
3| ] N5
b
U L 3 x MGF-18
&2 ®
4400 | 25:00
Plage opérationnelle (°) 56.00
Version a tige a ressort 38.00~42.00
¢ 2.00 —12.5(
& {
MGF-18| | \g0°/ 2
g
0 | N ]
5.00 m:‘ 2400 |\ ‘
5 ER)
8-M3 °
S
8 b
5
e o @ v | T
90° VM106 -90° 44.00 3 x MGF-18
Plage opérationnelle (°) 58.00 25200




25

38.00~42.00

$18.00 360°

75
Plage opérationnelle (mm)

4-M3

85.00 Max.

& TH

3 x MGF-18
25.00 [
VM145
Version a galet plongeur -36.00-42.00
m :
MGF-18 g
® 0
@ 0.5
90° 15 ]
| [ a)
5.00 m‘ 2200 |\
i D
° 8-M3 R
Plage opérationnelle (mm) § n E
<
i ﬂB — gB ‘ 3 X MGF-18
44.00 SIXIVGESTS)
Version a levier a galet plongeur 6100582700 _ 250
Il 3
MGF-18 g
(e 0
()] 1
90° 2 g N | B |
Ny =N |
5.00 7 2a00 N* ‘
IS &
6 8-M3_{ 3
Plage opérationnelle (mm) 8| P
o 4
7ﬂB QB ‘ 3 x MGF-18
44.00 X MGF-
vm181 00 ‘ 2500
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- Commutateurs de S

Commutateurs de fin de course KW (microrupteurs)

[ 2] ‘ON-OFF-ON...,
Ith Ie(Au,mw Iemcws‘mw Iemcu‘zs«vl W#WUi % )@ Jls‘i/hl Taﬁ IP

10A|| 5A 2A ||0,3A]|500V| |07515 | x10° %600 | |25.+80°c| | 00

Bras en métal

Type de contact: C
RELEVANT STANDARD

NC
j EN 60947-1
o
- NO

RELEVANT STANDARD

Boitier en

EN 60947-5-1

plastique Contact
+0.13
o 3\ 20.2+0.25 631 003 4"4.2‘ o
0.5 i N | ]
1 3 28 Fan) [ | J
,t' < qj 7?27 @
¢3.1_+(;J_b1; x3.4 :0.15 ‘ °°M’l ’ i ‘
(E=xm ] 22.2+0.1
TRACON — 3 SRR — 103
Plage opérationnelle (mm)
KW3-01 6,3x0,8 mm
KW3-05 4,8x0,5 mm
Version avec levier a ressort
22.1 +0.13
| wos | loos 3
0 e E— \ B
0.5 i 3 1 [
1 o 28 /a L@\ | J
:‘l a qj 7.7:»? o
G| ™ Ne S ©
23 o —* ET o
0317093 x34 4015 L ool |
(- 222+0.1 o
TRACON =) 4 P :
Plage opérationnelle (mm)
Kw3-11 6,3x0,8 mm
KW3-15 4,8x0,5 mm
Version avec levier a ressort
60.1+0.8 +0.13
3{ =0.6 Y ®31003 a3
o 2 a —) [
S| 28 a [
I fL_s08
031003 342015 ‘ ol T i |
(Em ’ 22.2+0.1 o
TRACON - S R— ]
KW3-21 6,3x0,8 mm 13

KW3-25 4,8x0,5 mm Plage opérationnelle (mm)




Version avec levier a ressort

1.5

$3.1

7
Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a galet

0

$3.1
4

Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a galet

1.5
$3.1

7
Plage opérationnelle (mm)

Version avec levier a ressort

1.5

¢ 3.1

6
Plage opérationnelle (mm)

35.6+0.8
N =0.7 .8
L 1l

o 28 a [\

3 3 5

S x3410.15 Lol =

) 222:0.
27.8

KW3-31 6,3x0,8 mm
KW3-35 4,8x0,5 mm

2 20108 . $48x438
J %% / 8.1 @L
S| zs ya S
3 s o _ |
92 i F[L e
+0. 5 [ com l i T @:.
D x34+015 TRACON
22.2+0.1 10.3 -@
215 KWw3-41 6,3x0,8 mm
KW3-45 4,8x0,5 mm
gl ) 34.0:0.8 $4.8x48
ﬁ% ;‘:OJ |81
S| zs Y- N
o S
s O .l e
LR REA=UE 22201 TRACON )
2 KW3-51 6,3x0,8 mm
KW3-55 4,8x0,5 mm
3;1 32.6:0.8 o~ s
7 6317005 43
. H
S| z8 a I
Sl S + f}l
2|« “Ne 6.0
5 — o ] “:' =D
*013 344015 ‘ °°Ml TRACON
003 - 22.210.1“:| ‘ %‘ =9
27.8 : KW3-61 6,3x0,8 mm
KW3-65 4,8x0,5 mm




Boutton-poussoir simple

Ie (Ac1,20%)

Ie (AC15,20V)

6A || 3A

Ie (0613,2809)

0,27 A

) ggﬁ’] 0
660 V| |0,5-2,5/ | x10°

ff | Ta |

max. 20N| |-25..+40°C|

N

<\

N »
¥

&

2|
o

E__ﬂ‘

-

1NO

21

b

1NC

TRACON

- O —~—NC
IP 65 % M’ —~—No
—
NYG3-BK I 1x NO
NYG3-6 1x NO
NYG3-W \ | page 1xNO
NYG3-Y K/32 1x NO
NYG3-B 1% NO
NYG3-R 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Interrupteur-poussoir simple

Ie (Ac1,20%)

Ie (AC15,20%)

6A || 3A

Ie 06 13,2809)

0,27 A

u)| B [ 1B T <
660 V| |0,5-2,5| | x10° | |max. 20N |max. 15N| |-25.+40°C v
TRACON .
B O _I~_NC
IP 65 % 1p65]) —~—no
o)
NYK3-BK | ] 1x NO
NYK3-G 1 x NO
NYK3-W \ | page 1x NO
NYK3-Y K/32 1% NO
NYK3-B 1xNO
NYK3-R 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Bouton-poussoir en saillie

Ie(m,mw Iemms‘mvl Iemm‘zsovl <Z7ZZZ#ZE‘Ui ?@éﬁg] k@ F-T\I Ta ﬁ <@ @
6A 3A [[0,27A| 660 V| [0.52,5 | x10° | max. 20N |25.440°¢ N
TRACON

O

IP 42 % ipaz]) E—
-
nves-iek [ 1x NO
NYG3-HG 1x NO
NYG3-HW | | page 1xNO
NYG3-HY K/32 1x NO
NYG3-HB - 1x NO
NYG3-HR 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

.23_

49.5

~23_

49.5




sy indoi Bl ol bt

Interrupteur poussoir en saillie

AR

Ie (AC1,280¥) Ie(ms,mw Ie(ncu,zsuw W#”EUi [ @ F.T ! I<F.°ﬁ Ta i (@
6 A 3 A 0,27 A 660 V 0,5-2,5 x10° max. 20N| [max. 15N| [-25..+40°C| ) ¥ g
<
TRACON — e @29 b
IP 42 % paz]) —~—nNo C,DL 1
— ~ I

nvks-iek [ 1 x NO T

NYK3-HG 1 x NO 0
NYK3-HW | | page 1xNO o] <
NYK3-HY K/32 1 x NO N

NYK3-HB - 1 x NO

NYK3-HR 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Bouton-poussoir avec voyant

[mm?]

Ie (AC1,200V) Ie(ms,mw Ie(ucu,zsuv; ‘W#”EUi @ F-T\I Ta <@ @
6A || 3A ||0,27A 660 V| 0525/ | x10° | [max. 20N |zseace] |
TRACON _ 229 N

_—— [ _+~__NC © | ﬁ
IP 65 % o 3—‘ |
P
NYG3-LG 1xNO
NYG3-LW \ \ 1xNO E
NYG3-LY 1xNO
NYG3-LB 1 xNO ]
NYG3-LR page 1 xNC
NYG3-HLG* K/32 1xNO
NYG3-HLW* | \ 1xNO
NYG3-HLY* 1xNO
NYG3-HLB* 1x NO
NYG3-HLR* 1 xNC

*Versions en saillie

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

o 5
-\ -
i &
1NO 1NC
NYG3-L..

NYG3-H..



BT

Interrupteur-poussoir avec voyant

Fioe

 Boutons-poussoirs,

(i 2]
Ie(Au,mw Ie(Acws‘mvl Iemcu‘zs«vl *W#EUi i k@ F-T I I<F-°ff Ta E (@ @
6A 3A ||0,27A] 1660 V| |0,52,5| | x10° | max. 20N| |max. 15N |25.+40°C Y g
TRACON _
B % [ e
IP 65 ipes) R
-—
NYK3-LG 1 x NO
NYK3-LW \ 1xNO
- page
NYK3-LY k/32 1% NO
NYK3-LB 1% NO
NYK3-LR 1 x NC
- ° = NYK3-HLG* 1% NO
x E E NYK3-HLW* | 1 % NO
- - _ * page
< J N NYK3-HLY k132 1 x NO
% < N NYK3-HLB* 1% NO
N0 1N NYK3-HLR* 1% NC
*Versions en saillie (IP42)
<
@29 <
RELEVANT STANDARD © | | N
EN 60947-1 LL 1
}
RELEVANT STANDARD : é,’
EN 60947-5-1 2 N
NYK3-H.. =
Boutton-poussoir avec signalétique
[i 2]
Ie(m.mw Ie(ACﬁ‘mV] Ie(nc«z‘mvl ‘m#mUi o k@ F.T ! Ta ﬁ (\A \ .
6A 3A ||0,27 A (660 V| [0,53,5| | x10° | |max. 20N |-25.+a0°¢ v /( :
TRACON —
—I~NC
IP 65 % 1Pes], S
-—
NYG3-P1 1 x NO
NYG3-P4 - 1x NO
NYG3-P3 |- 1x NO
NYG3-P2 0 page 1 x NC
NYG3-P1L . K/32 1% NO
Tmavea pbal | S
NVG3-P. NYG3-P4L S ~ 1% NO
NYG3-P3L o L= 1xNO
NYG3-P2L 0 1% NC

NYG3-P..L

) -
= - N
® B b
= I 8

1NO 1NC

....

23

49.5

30

26.5

43.2

49.5

K/32




: \._A Tea Lt _Lﬁ

Interrupteur-poussoir avec signalétique
. mm?’] Fon| | F ff A
Ui - - \
Ie[ACth) Ie(ms,mw Ie(um,zsuw W#E @ k@ \ \ Ta i (@)
2

6A || 3A ||0,27A| |660 V| |0,52.5| | x10° | |max.20N| |max. 15N| |-25.+40°€,

TRACON . . 229 <
IP 65 % ipes]) o C?‘ 1 <
— i
NYK3-P1 1 x NO
NYK3-P4 1 x NO o
NYK3-P3 1% NO 3
NYK3-P2 page 1x NC
NYK3-P1L K/32 1 NO
NYK3-PAL e )
NYK3-P3L 1% NO
TNVKa-P2L Taxne . 9 =
@)C I
Wik -\ -
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD 43\2 o : g
EN 60947-1 EN 60947-5-1 10 1ne

Boutton-poussoir a téte champignon

[mm?] A
Ie[ACHJﬂV) Ie(ms,mv; Ie(ncn,zsnvp W#Ui % k@ F.T\I Tai (@ @
A »

6A 3A ||0,27 A (660 V| |0,52.5/ | 5x10° | [max. 20N] | 25.+40°¢ v

TRACON — 229

_t~~_NC

IP 65 % 1p65]) ——wo
—

NYG3-MBK | ] 1x NO ?

1~6
23.4

NYG3-MG 1 x NO } §
NYG3-MY 1xNO Q
NYG3-MB 1xNO L
NYG3-MR - page 1xNC
NYG3-MLG K32 1xNO '

= X

‘ __1xNO

NYG3-MLY S 1xNO

NYG3-MLB 1xNO
————————— Ba% —_—
NYG3-MLR 1xNC
Bouton poussoir d'urgence
[mm?]
Ie[AMmV) Ie(ms,mvy Ie(ncu,zsuw W#EUi T )@ F-°>"\I \LF-OH Ta i <«

6A 3A 0,27 A |660 V| |0.5-2,5| | 5x10° | |max. 20N| |max. 15N| |-25.+40°¢

240
TRACON — e |

IP 65 % m‘ o ° ﬁfmfﬂ? _
-— X L | ™)

NYG3-ETR 1 x NC =

page —————— i
NYG3-ETLR ISl STOP K/32 1 x NC ‘ '
Bags g <f|

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD — = REL-ON I &

EN 60947-1 EN 60947-5-1 O) H— 1ne




Interrupteur double ON- OFF
. [mm?] Fon! A
U on N .
Ie (AC1,20Y) Ie (AC15,200) Ie 0C13,2500) «m#m i k@ .»\ Ta E (@» @( Plctogrammes Klo
6A 3A |[0,27 A |660 V 0,5-2,5| | x10° | |max. 20N| |-25..+40°C] %
TRACON _
% [ ST
IP 65 1p6s]) ——o
-—
NYG3-D 1xNO+1xNC
NYG3-D1 0 1xNO+1xNC
NYG3-D2 (70 page  1xNO+1xNC
NYG3-DL N2 K/32 1xNO+1xNC
NYG3-DL1 0 1xNO+1xNC
NYG3-DL2 Ba9s OFF 1xNO+1xNC
Glek
™
) - .
= ? s 52
x : g
1NO 1NC RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD

Interrupteur manuel a

bouton

EN 60947-1

EN 60947-5-1

A deux positions standard

- ml
~ -

1NC + 1NO

[mm?] A
Ie(mmw Iemcws‘zsuv) Iemcms«v) W#WUi a )@ Ta ﬂ «@ /@
6A 3A |[0,27 A |660 V 0,5-2,5| [30x10*] |-25..+40°C ) Y g
TRACON

[ +_ne

a5 @/; . S
Standard NYK3-S21BK \/ 1xNO+1xNC

NYK3-S31BK \/ 2 x NO
NYK3-S24BK '\ page  1xNO+1xNC

A ressort de NYK3-S32BK Wi K/32 2 x NO

rappel NYK3-S33BK {V' 2 x NO

NYK3-S34BK iV} 2 x NO

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

A trois positions standard

101

A deux position a ressort de

rappel
J 9
PN A A
N -
1NC + 1NO

28.6

49.5

43.2

A trois positions a
ressort de rappel

1
) \ ‘-\ /--\--\




Interrupteur manuel a bouton lumineux

[mm?] I,
PRSP | P | PR W#”Ui o k@ Ta i <@ @ S
A\
6A 3A ||0,27A] 660 V 0,5-2,5| |30x10*| |-25..+40°C 2 g
_TRACON 929
-‘ _~NC © o
P65 N 4 e
N
NYKS-SI.21R M | TxNO+1xNC
NYK3-SL216 '/ 1xNO+1xNC , >
NYK3-SL21Y \Vi 1xNO+1xNC Q
NYK3-SL21B \Va 1xNO+1xNC . —
NYK3-SL24R \Va 1xNO+1xNC
NYK3-SL24G '/} 1xNO+1xNC
NYK3-SL24Y \Va i 1xNO+1xNC
NYK3-SL24B v§ page _ 1xNO+1xNC
NYK3-SL31R \ K/32 1xNO+1xNC
NYK3-SL31G \Vi 1xNO+1xNC
NYK3-SL31Y \Va 1xNO+1xNC
NYK3-SL31B \Vi 1xNO+1xNC @29
NYK3-SL34R § 4} 1xNO+1xNC © 1
T i~ 1 1 ©
NYK3-SL34G Vi 1xNO+1xNC J—L - g
NYK3-SL34Y i\ 1xNO+1xNC ?
NYK3-SL34B i\ 1xNO+1xNC 0
m’ 2
N
Interrupteur a clé
2 fmmA
Ie (AC1,230V) Ie (AC15,230V) Ie (DC13,250V) Ui o k@ Ta i « N
6A || 3A |]0,27 A |660 V| |0,52,5) | 5x10° | |-25.+40°C g
TRACON —
—+~_NC
Paz % . v K=
Standard NYK3-K21 1xNO+1xNC AV
NYK3-K31 page 1xNO+1xNC =g~
A ressort de NYK3-K24 K/32 1xNO+1xNC v
rappel NYK3-K34 1xNO+1xNC ~ =F~
A deux positions standard A trois position standard
5 9 s 9 f‘
HN A HNAfA ]
NI N 0
1NC + 1NO 1NC + 1NO o = =
&
L =] [ ]
A deux positions a A trois positions a
essort de rappel ressort de rappel 265
N ml 10 2 & 2|
“ - | ©
c::]j-\/- USSR (o N N L @
NI EN I ‘
INC+1NO. 1NC + 1NO | 432

RELEVANT STANDARD

EN 60947-1
EN 60947-5-1




Contacteurs

Ie (AC1,230%) Ie (AC15,230V)

6A || 3A

Ie(nm,mw ‘W#Ui
0,27 A| |660 V

Z gl

0,5-2,5| | x10° | |-25..+40°C

NYG3-CE1

1 x NO

NYG3-CE2

1xNC

-3 -4
NC —3_1 ~—

\, Pictogrammes K/Q

Unité lumineuse

14

_®_

X1 X2

660 V

I

0,5-2,5] |-25..+40°C

¥

NYG3-S0C

Couvercles de protection

|aﬂ < >‘
A »
-25..+40°C|

v

0,% rH

IP %0 %00,
0 o000

65 | |max. 90

&

NYGD-1GR

NYGD-1YE

73 x 71 x 65.5

NYGD-4GR

210 x 71 x 65.5

73 x 71 x 65.5

NYGD-4YE

210 x 71 x 65.5

250 x 71 x 65.5

250 x 71 x 65.5

290 x 71 x 65.5

NYGD-2GR 130 x 71 x 65.5 NYGD-5GR

NYGD-2YE 130 x 71 x 65.5 NYGD-5YE

NYGD-36R D 170 71x655 NYGD-66R

NYGD-3YE 170 x 71 x 65.5 NYGD-6YE
-

NYGD-1GR

NYGD-2YE

290 x 71 x 65.5

NYGD-3GR




o
(]
-
71
=
oL 9],
o <
o
s |0
: |
E >
£
£ O
o
< o
Qv
[le}
<

2x4.89)|

()
2x24.87)

cmrz
G135
15020

NYGD-4YE

65.5
2x221.8

15020

NYGD-5GR

©

NYGD-6YE



Accessoires

TRACON
NYG3-CAP Couvercle de protéction, d=22mm; h=16mm; SILICA GEL
NYG3-CAPH Couvercle de protéction, d=22mm; h=22mm; SILICA GEL
NYG3-LHB Porte-étiquette, 25x10mm; ABS
NYG3-LHBH Porte-étiquette, 25x17mm; ABS
NYG3-LHS Porte-étiquette, 25x10mm; ABS
NYG3-LHSH Porte-étiquette, 25x17mm; ABS
NYG3-BLP Bouchon, d=22mm; ABS
NYGR25/22 Collier de reduction, D=25/d=22mm; ABS
NYGR30/22 Bague de réduction D=30 mm a d=22 mm (1 paire)
NYGR38/22 Bague de réduction D=38 mm a d=22 mm (1 paire)
NYG3-SCAP Chapeau plombable, D=30mm/d=22mm; h=20mm; POLYCARBONATE
NYG3-LCAP Chapeau avec verrouillage cadenas, D=50mm/d=22mm; h=32mm; POLYCARBONATE
NYG3-ES60 Etiquette EMERGENCY STOP, d=60mm; h=2mm; ABS
NYG3-ES90 Etiquette EMERGENCY STOP, d=90mm; h=2mm; ABS
NYG3-P30 Collier de protection, d=30; h=30mm; ABS
NYG3-PH30 Collier de protection, d=30; h=28mm; ABS
NYG3-P60 Collier de protection, d=60mm; h=30mm; ABS
NYGD-FR Collier fixation pour NYGD-..., d=22mm; ABS
NYG3-ES60H Plague EMERGENCY STOP, d=60mm, h=8mm, ABS
NYG3-PH65 Collier de protéction, W=65mm, H=80mm, D=38mm, ABS

)
N

£

NYG3-SCAP NYG3-LCAP

Tensiométres, courantomeétres, sondeurs

| e

NYG3-ES.. NYP3-P.. NYG3-PH30 NYG3-PH65 NYGR3..

NYG3-CAP

NYG3-LH

NYG3-BLP

NYGR25/22

NYGD-FR

Ui IP 65 -
==U | = @ Ta Pictogrammes K/Q
660 V| [10AgG 10..+440 °C

N N
TRACON OF Unm In @
NYG3-VR e LED 24-500 V AC - -
NYG3-VG LED 24-500 VAC - -
NYG3-VY LED 24-500 V AC - -
e ————
63-AG - -100 -
NYG3-AY LED - 1-100A -
NYG3-BFR230 - LED, blink 230VAC - v
NYG3-BFR24 - LED, blink 24V AC/DC - v

— . NYG3-AR NYG3-VR NYG3-BFR..

NYG3-VG

230 VAC



Colonnes lumineuses

kU Tai =|| IP || smp
660 V -20..+50°C]| 10AgG 65 LED

TRACON Um
NYG3-50RYG AC 230V
NYG3-50RYGB AC 230V
NYG3-50RYGBW AC 230V
NYG3-50RYGM AG/DC 24V
NYG3-50RYGEM AC/DC 24V
NYG3-50RYGBWM AC/DC 24V

NYG3-50RYG ‘

NYG3-50RYGB

NYG3-50RYGBW

Colonne lum., kit de base t=u] T 1 =
TRACON U m % "1 1 |660 V| |5 +s50°c| |10AgG
NYG3-70KITAC230 230VAC
NYG3-70230R 230VAC
NYG3-70230Y 230VAC
NYG3-70230G 230VAC
NYG3-70230W 230VAC
NYG3-70230B 230VAC
NYG3-70KITACDG24 24V AC/DC
NYG3-7024R 24V AG/DC
NYG3-7024Y 24V AG/DC
NYG3-7024G 24V AG/DC
NYG3-7024W 24V AG/DC
NYG3-7024B 24V AG/DC

‘.'2 )

NYG3-70KITAC230, NYG3-70230R, NYG3-70230Y, NYG3-70230G, NYG3-70230W, NYG3-70230B,
NYG3-70KITACDC24 NYG3-7024R NYG3-7024Y NYG3-7024G NYG3-7024W NYG3-7024B

s e Jears




=4=Ui| |Uimp
660 V| | 6 kV

[mm?]

0,5-1,5

Ta |

-25..470°C

% 10 AgG

Versions au diamétre de & 16 mm

TRACON

Versions au diamétre de & 22 mm

TRACON

“ Pictogrammes [K/(Q

& & )
IP 65 Unm IP 65 Um ipaa])
12VAC/DC LJL22-RA 12VAC/DC
LJL16-RC 24\ AC/DC LJL22-RC 24V AC/DC
LJL16-RD 48V AC/DC LJL22-RD 48V AC/DC
230V AC/DC LJL22-RE 230V AC/DC
LJL16-RF 400V AC LJL22-RF 400V AC
12V AC/DC LJL22-GA 12VAC/DC
LJL16-GC 24V AC/DC LJL22-GC 24V AC/DC
48V AC/DC LJL22-GD 48V AC/DC
230V AC/DC LJL22-GE 230V AC/DC
LJL16-GF 400VAC LJL22-GF 400V AC
LJL16-YA 12VAC/DC LJL22-YA 12VAC/DC
LJL16-YC 24V AC/DC LJL22-YC 24V AC/DC NYGD-1GR
LJL16-YD 48V AC/DC LJL22-YD 48V AC/DC page
LJL16-YE 230V AC/DC LJL22-YE 230V AC/DC K/32
LJL16-YF 400VAC LJL22-YF 400V AC
LJL16-WA 12VAC/DC LJL22-WA 12V AC/DC
LJL16-WC 24V AC/DC LJL22-WC 24V AC/DC
LJL16-WD 48V AC/DC LJL22-WD 48V AC/DC
LJL16-WE 230V AC/DC LJL22-WE 230V AC/DC
LJL16-WF 400V AC LJL22-WF 400V AC
LJL16-BA 12VAC/DC LJL22-BA 12VAC/DC
LJL16-BC 24V AC/DC LJL22-BC 24V AC/DC
LJL16-BD 48V AC/DC LJL22-BD 48V AC/DC
LJL16-BE 230V AC/DC LJL22-BE 230V AC/DC
LJL16-BF 400V AC LJL22-BF 400V AC

13.5

10_1|7.5

30

20

o [T

13




Boutons-poilssoirs simples

[i 2]
Ie[ACth) Ie(ms,mw Ie(ucu.zsuv; W#”EUi e k@ F-T I Ta i (@
A\
6A 3A ||0,27 A |660 V| |0,52,5| | x10° | [max. 20N |25.470°¢ v g
TRACON -
IP 42 = @ ()
—~—_NO
- X
NYGBA21 nveeazit [ 1xN0_ S
NYGBA31Z NYGBA31ZT NYGD-16R 1, no
NYGBA51S NYGBA51ST page 1 x NO 2l
NYGBAG1K NYGBAG1KT K32 1 x NO
NYGBA42P NYGBA42PT 1xNC
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60947-1 EN 60947-5-1 o

Boutons-poussoirs en saillie

Ie (A1, Z0V) Ie(ms,mw Ie(ncn,zsuw ‘W#”EUi il k@ F.‘ﬁ' ! Ta i (@
6A 3A ||0,27 A| |660 V 0,5-2,5| | x10° | |[max. 20N| |-25.+70°C v
TRACON —

IP 42 & =)

- + [rpa) T
NYGBL21 NYGBL21T 1xN0 =

NYGBL31Z NYGBL31ZT - NYGD-1GR — 1, No =
NYGBL51S NYGBL51ST page 1 XNO_ 120
NYGBL61K NYGBL61KT - K32 _ 1xNO

NYGBLA42P NYGBLA42PT 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Boutons-poussoirs avec capuchon en caoutchouc

[mm?]

Ie (AC1,230V) Ie (AC15,230V) Ie (DC13,250V) W#DEUl A k@ F-ﬂ‘ I Ta i K

6A 3A 0,27 Al (660 V 0,5-2,5 x108 | |max.20N| |-25..+70°C| )

TRACON _
. @ &
[\

IP 55 + —~no 2

NYGBP21 NYGBP21T 1xNO ©

NYGBP31Z NYGBP31ZT NYGD-1GR 1, no

NYGBP51S NYGBP51ST page 1 >N0 5
NYGBP61K NYGBP61KT Ki32 1% NO - -
NYGBP42P NYGBP42PT 1xNC E - E N
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD S 2

EN 60947-1

EN 60947-5-1




Boutons-poussoire marqués
. [mmz] Fon|
Ie(Au,mw Ie(Acws‘mvl Iemcu‘zs«vl *W#EUI % k@ -»\ Taﬁ

6A 3A [|0,27 A |660 V 0,5-2,5| | x10°® | |max.20N| |25.+70°C

TRACON -
e e @ @ x
[\

IP 42 + 1P65, —
NYGBA3351 NYGBA3351T ~ 1xNO
NYGBA3341 NYGBA3341T NYGD-1GR 1, o
NYGBA3311Z  NYGBA3311ZT page 1xNO
NYGBA4222P  NYGBA4222PT K/32 1xNC
NYGBA4322P*  NYGBA4322PT* 1xNC

*Versions en saillie

. —,

N (]

s s

_.112].  NYGBA _.| 20 [ *NYGBA

Boutons-poussoirs lumineux (Ba9s)

TRACON - N2
IP 42 & % Um o
S + [pe] Bads
NYGBW33Z - 1x NO max. 400V NYGI230*
X NYGBW33S NYGBW33ST NYGD-1GR " o max. 400V NYGI230*
< NYGBW33K  NYGBW33KT - 3 1xNO max. 400V NYG1230"
= NYGBW33P NYGBW33PT 1x NC max. 400V NYGI230*
= NYGBW3371Z _ NYGBW3371ZT NYGD-1GR __ 1xNO 230-240V NYGI130**
NYGBW3571S  NYGBW3571ST page 1x NO 230-240V NYGI130**
% nveBw347iP  nveBw3471PT [N K32 1xNC 230-240V NYGI130**
NYGBW3341Z - 1x NO 230-240V NYGI6™
. NYGBW3541S - 1x NO 230-240V NYGI6™
NYGBW3441P - [ 1xNC 230-240V NYGI6*
3 NYGBW3351Z - B 1x NO 400V NYGI6™
NYGBW3551S - 1x NO 400V NYGIE™

NYGBW3451P - [ ] 1% NC 400V NYGI6™

* 'ampoule a utiliser doit étre choisie en fonction de la tension de fonctionnement. Les voyants lumineux sont livrés sans ampoules.
** La tension de fonctionnement de I'ampoule intégrée aux voyants lumineux  ballast est de 130 V. Dans le cas d’un voyant avec transformateur, cette tension est de 6 V.

? = % 5
E o E o N N
x x
ps & A
vec
1NO 1NC Sans ballast ballast
Q| | T ol
b4 ? ey 3 Q %
A (=] N X S
< Q g < <

19 | 61 19 66 19 _| 82




Boutons-poussoirs coup-de-poing

s

Ie [AC1,20¥)

6A

Ie (AC15,230V)

3A

le eryer| W#”Ui

0,27 A| |660 V

||

0,5-2,5] | x10°

Fon I
=)

max. 20N

Ta|

-25..+70°C

A

« \

A »
¥

&

m Pictogrammes [K/(Q

TRACON

(0] e 4z

O+ &

NYGBC21 NYGBC21T
NYGBC31Z NYGBC31ZT -
NYGBC51S NYGBC51ST -
NYGBC1K NYGBCE1KT -
NYGBCA42P NYGBCA2PT NYGBCA2PTS
NYGBR42P NYGBR42PT NYGBR42PTS
S e
G-/ -\ g 8
ﬁ g ©
1NC 1NO 32 32

NYGBC...

0

NYGBR42P

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Boutons-poussoirs coup-de-poing verrouillés

0+ & E

1xNO
NYGD-16R — " g NO
N3 1x NO 40 mm
1xNO
NYGD-1YE 1 xNC
page K/32 1xNC 60 mm

1 [ mm Fonl | [ 1 For A
U on o N )
Ie(AchV) Ie(Acts,zznV) Ie(um,zan) azuz#m i % k@ — - Ta (\ ) Pictogrammes Klo
6A 3A | 0,27 A |660 V| 0,525 | x10° | |max. 20N |max. 15N |25.+70°C v
TRACON —
e & @
AR\ [\
O+ [©+ e
NYG442P30 NYG442P30T NYG442P30TS 1xNC 30 mm
NYG542P40  NYG542PA0T  NYG542PA0TS NveD-16R 1 x NC 40 mm KO
NYG642P60 NYG642P60T NYG642P60TS NYGD-1YE 1xNC 60 mm REL-ON
NYGBS8445P NYGBS8445PT NYGBS8445PTS page 1 x NC+1 x NO 40 mm
NYGBS142P NYGBS142PT NYGBS142PTS K/32 1xNC 40 mm lzﬂm
NYGBS9445P NYGBS9445PT NYGBS9445PTS 1 x NC+1 x NO 40 mm REL-ON
- - 0"’|
NYG442P30 N N -
. ¢ Gfd
s N EN I
1NC 1NC + 1NO
32

NYG642P60

o
©
A
32

NYG542P40, NYGBS8445P

0 {0

s

24 32




A

0USSOITS

, i

~ Boutons £

Boutons-poussoirs marche-arrét doubles

[mm?] A

Ie(Am,zwv» Ie(ACﬁ‘mV] Iemcu‘zs«vl in @mm )'(Z) F-T\I Taﬁ < N\
\: P g::5

v

6A 3A |[0,27A| 660 V| [0.52,5 | x10° | [max. 20N |25.470°¢

TRACON

= _t~_NC > NYKK83..
IP 42 + % o) e ,
NYKK8325 NYKK8325T NYGD-1GR 1 x NC+1 x NO
NYKK8425 NYKK8425T page K/32 1 x NC+1 x NO
11 \ | @225
— @ s s ]
v 3 1 J N~
ol M g | = ¢-- ¢--
LS oo o s
15 43 38 e 1no

Boutons-poussoirs marche-arrét doubles avec voyant lumineux (Ba9s)

Ie(Acw.zauv; Ie(Acws,zww Ie(nm,zs«w W#”Ui %ﬁéﬂ )@ F_‘L"\I Tai (@) @ H%Q
¥

6A 3A | |0,27A| 660 V| 0525 | x10° | Imax. 20N |25.470°¢ Bads

N
—~NC = Z
TRACON %’ — Um 8

X2 X1 NYKK8365 1 x NC+1 x NO max. 400V NYGI230*
NYKK8465 1 x NC+1 x NO max. 400V NYGI230*

X1 NYKK8375 1 x NC+1 x NO 240V NYGI130**

] NYKK8475 1 x NC+1 x NO 240V NYGI130**

* ’ampoule & utiliser doit étre choisie en fonction de la tension de fonctionnement.
** La tension de fonctionnement de I’'ampoule intégrée aux voyants lumineux a ballast est de 130 V.

Les voyants lumineux sont livrés sans ampoules.

NYKK84..

\ | 225
oL
o (1 ,
E" o
E-- : g i‘EI:
S = JEA WA
= NN
X2 X1 x1 44
b % 11
f-- 2 S
§ 7 b 8
4 7 3 3
X X
LO)| (=]
Avec ) N
Normal .
résistance —
NYKK83.. 115 61




'\.onan-ts Iumiheux (Ba9s)

660 V| |0,5-2,5] |25.+70°C

ol 22| Ta 1< || @]

m Pictogrammes K/Q

TRACON _ QY
: > & U @ 0
- IP 42 + m ipes Q

_ NYGBV61 NYGBV61T max. 400 V NYGI230
x NYGBV63Z NYGBV63ZT _ max. 400V NYGI230
N NYGBV65S NYGBV65ST max. 400 V NYGD-1GR NYGI230
< NYGBV66K NYGBV66KT max. 400 V NYGI230
= NYGBV73Z NYGBV73ZT 230-240V page NYGI130*
NYGBV74P NYGBV74PT 230-240V K/32 NYGI130*
R NYGBV75S NYGBV75ST 230-240V NYGI130*

NYGBV43Z NYGBV43ZT 230-240V NYGI6*

< NYGBV44P NYGBV44PT 230-240V NYGD-1GR NYGl6*

NYGBV45S NYGBVA5ST 230-240V NYGI6*

] NYGBV53Z NYGBV53ZT | ] 400V page NYGI6*

NYGBV55S NYGBV55ST 400V K/32 NYGI6*

Les voyants lumineux sont livrés sans ampoules
L’ampoule a utiliser doit étre choisie en fonction de la tension de fonctionnement.
* La tension de fonctionnement de I'ampoule intégrée aux voyants lumineux a ballast est de 130 V. Dans le cas d’un voyant avec transformateur, cette tension est de 6 V.

] [&]
[e2] [\l
N X
& g
14 |, 37
Standard

X1

X2

229

40x%30

229
40%30

14 | 42

Avec résistance

X1

X2

14|, 58

Avec transformateur
X

N
x

TV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-15180
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Commutateurs a levier

fmmA
Ie(Au,mw Ie(Acws‘mvl Iemcu‘zs«vl *W#EUi % k@ Ta i (@ @
6A 3A ||0,27A] |660 V 0,5-2,5| | x10° | |-25.+70°C ) ¥ g
TRACON
[ _t~—_NC L
IP 42 + ipes)) -
NYBD21KST NYBD21KSTT \Vi 1 xNO 29 mm
- NYBJ21KLOT \Va 1 xNO 39 mm
Standard KBD25ST KBD25STT \Vi 1 x NC+1 x NO 29 mm
andar KBJ25L0 KBJ25LOT v 1% NC+1 x NO 39 mm
NYBJ33KLO NYBJ33KLOT \Va 2 x NO 39 mm
NYBD41KST NYBD41KSTT \Vi page 1 xNO 29 mm
NYBJ41KLO NYBJ41KLOT Y% K/32 1 % NO 39 mm
A ressort de NYBD45KST NYBD45KSTT \Va 1 x NC+1 x NO 29 mm
rappel NYBJ45KLO NYBJA45KLOT \Vi 1 x NC+1 x NO 39 mm
NYBD53KST NYBD53KSTT \Va 2 x NO 29 mm
NYBJ53KLO - \Va 2 x NO 39 mm
A deux positions standard A trois positions standard A deux position a ressort de A trois positions a
rappel ressort de rappel
- © - ©
11 A 11 ° = 101 ° & 1M \ 1 o © u 0 1
A AN A PRy P B
3 ] T b I 2 N -
1NO 1NC + 1NO 2N0 1NO 1NC + 1NO 2N0
\
| -
C @ | ‘_7 ® e
o . 0
a5 - v
f il




Commutateilrs lumineux a levier (Ba9s)

Tmm?] A
le (hct, 20 Ie(ms,zww Ie(uﬁz,zsnw W#”EUi % k@ Ta i (@ Um @ D%];[
6A 3A | 0,27 A |660 V 0,5-2,5| | x10° | }25.+70°C i v > | Imax. 400V Bags
TRACON N
— _t~—__NC >Nz
©lre2 @+ % %
NYGBK2365Z NYGBK2365ZT \/ 1 x NC+1 x NO NYGLZ *
NYGBK2565S NYGBK2565ST '\/2 1 x NC+1 x NO NYGLS *
NYGBK2665K  NYGBK2665KT  \/ NYGD-16R 1 X NC+1 x NO NYGLK *
Standard NYGBK2465P NYGBK2465PT '/ 1 x NC+1 x NO NYGLP *
NYGBK3365Z NYGBK3365ZT '/ page 1 x NC+1 x NO NYGLZ *
NYGBK3565S  NYGBK3565ST K/32 1 NC+1 x NO NYGLS *
NYGBK3665K - \Va 1 x NC+1 x NO NYGLK *
NYGBK3465P NYGBK3465PT \/ 1 x NC+1 x NO NYGLP *
* Les voyants lumineux sont livrés sans ampoules
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60947-1 EN 60947-5-1
A trois positions a
ressort de rappel A deux positions standard A trois positions standard o >
| L) - | - N X
I‘1\°31N‘-l f-1\\/11N | com N F S g
N ; ) ] ; ) N ; 19| 61
1NC + 1NO 1NC + 1NO 1NC + 1NO i
Commutateurs a clé
[mm?] A
Iemcw,zznv; Ie(ms,zva Ie(ncu,zva ‘W#”EUi k@ Ta i (@ @
6A || 3A [[027A] (660 V| 0525 | x10° | st | Y
TRACON _
[\ —~_NC
P42 - + =) e =2
NYBG21KK NYBG21KKT Vi 1 x NO “\/
Standard NYBG41KK NYBG41KKT \Vi 1 xNO VT
anda NYBG25KK NYBG25KKT  \/ NYGD-1GR 7 yeiino =y
NYBG53KK NYBG53KKT Vi page 2 x NO ‘3’
Aressort d NYBG61KK NYBGGTKKT  \/  yrao 1xNO -V
ra;%SSO e NYBG65KK NYBGG5KKT v TxNC+H xNO =/
NYBG73KK NYBG73KKT W 2xNO b7
A deux positions standard A deux positions standard A trois posmon slandard
el - el
| 11 T o1 ° = 01
S A c:]-}-\/-\ - --\ s }\\[/ --\--\
- 1NO 3 NC + 1NO N 2N0

229

23 | 27

A deux positions a
ressort de rappel
&

)

1

SHA A

1NO

A deux positions a A trois positions a

essort de rappel ressort de rappel
Py el ]
10m
C:] _l: \’_ ™ /-_ - Cj'_["ﬁ\ /"'\\/ _____
1NC + 1NO Q=T 280 I I




TRACON Um

NYGI6 6VAC/DC 1,2W Ba9s
NYGI12 12V AC/DC 2W Bads
NYGI24 24V AC/DC 2W Ba9s
NYGI48 48V AC/DC 2W Ba9s
NYGI130 130 VAC/DC 26 W Bads
NYGI230 230VAC glimm Bads
Ampoules LED_de signalisation — Un
(nouvelle version)
NYGL-AC400B 400 VAC
NYGL-AC400G 400V AC
NYGL-AC400R 400V AC
NYGL-AC400W 400V AC
NYGL-AG400Y 400V AC

NYGL-ACDC230B 230V AC/DC
NYGL-ACDC230G 230V AC/DC
NYGL-ACDC230R 230V AC/DC
NYGL-ACDC230W 230V AC/DC
NYGL-ACDC230Y 230 VAC/DC
NYGL-ACDC24B 24 VAC/DC
NYGL-ACDC24G 24V AC/DC
NYGL-ACDC24R 24 VAC/DC
NYGL-ACDC24W 24 VAC/DC
NYGL-ACDC24Y 24 VAC/DC

Eléments de contact e
TRACON e %

NYAE101 1 xNO

NYAE102 1 xNC

Le nombre d'éléments de contact a fixer peut passer, le cas échéant, de
deux a quatre au maximum.

3— 4 (NO) 13— 2(NC)
NYAE101 NYAE102

Bagues de réduction

TRACON -
NYGR25/22 Collier de reduction, D=25/d=22mm; ABS
NYGR30/22 Bague de réduction D=30 mm a d=22 mm (1 paire)
NYGR38/22 Bague de réduction D=38 mm a d=22 mm (1 paire)

Des bagues de réduction devront étre utilisées dans le cas du remplacement
d'instruments de commande de tableaux de distribution obsoletes, montés
dans des ouvertures de @38 mm de diamétre.

Notre gamme de produit évolue de jour en jour! sc A“NEZ LE conE N

Notre catalogue présente notre collection de produits o
a janvier 2023. Pour les toutes derniéres o Découvrez nos toutes derniéres nouve
informations, visitez notre site! » Soyez a la pointe de Pinfo!




ABoitiers
TRACON ‘ (,::n) (.:m) (m):n) N!N!l I P .

TKIT2+F2/ @ + 68 80 44 2 x MG-20 IP 44
TK/T2+F2S/ @ + O 68 80 44 2 x MG-20 IP 44

@22 mm
I -
s “, MG-20
l\ 7/
W
t- 11
o
TV MEEI TEST DOCUMENTATION RELEVANT STANDARD - ol
V-15180 EN 60529 -

COFFRETS DE
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Commutateurs a relais de sécurité

Ta i |[oowes 50160 Hz

0700 00| [[O)<rxe n,
-25..+80°C| |max. 95

m Pictogrammes K/Q

Les interrupteurs de type SSTM sont appropriés a des cycles ON-OFF sur différentes
machines-outils ou équipements électriques. lls assurent une protection automa-
tique contre des redémarrages inappropriés aprés une remise de courant suite a une
coupure. En cas de coupure, le relais déconnecte I'appareil protégé du réseau et
le redémarrage n’est possible qu’en enclenchant plusieurs fois le bouton-poussoir.

Attention : I'appareil doit étre connecté selon le diagramme fourni sur le coté du

cadre de I'interrupteur.

SSTM-01..

SSTM-03..

TRACON SSTM-01

-

30— !
IN 40_;—335
&

1
2 OUT

5

TRACON SSTM-02

, OUT

TRACON SSTM-025

T
30——o0 !

|N4o—ox

Dgﬁiﬁ

1
2 OUT

5

TRACON SSTM-03

m

30—05

IN 4o0—o |

B

1
2 OUT

TRACON SSTM-035

m
|

30—0:
IN 40_;,42;'5
&

, OUT

225 ]
39
49.8
230 Ie(Acs‘unV) % 1 ~
VAC| |12 A | |s3x08mm x10*
4 h e}
X 1 |
S e[
0
N
A .
40 44 21.6
88 T
230 Ie(Acs‘zznV) % @ 1
VAC||12A 6,3x0.8mm| | 5x10% =
52.8 . 295
=)
g LF U
29.5 ‘.
44.6 216
230 Ie(Aca‘zznV) % @ 1
VAC||12A 6,3x0.8mm| | 5x10% =




e

SSTM-04..

230
V AC

Ie (Ac3,230%)

12A

(-
=9
6,3x0,8 mm

20

5x10*

400
VAC

Ie (AC3, 400V)

8A

==
=9
6,3%0,8 mm

20

x10*

400
VAC

Ie (AC3,40Y)

8A

==
L U
6,3%0,8 mm

Vac,

5x10*

SSTM-31..

44.3

SSTM-32..

44.3

34.3

56

TRACON SSTM-045

m
|

30— | 1
IN 40_0‘——552 ouT
5

Lo
S

63.8

48.9

34.3

48.9

74.2

-1 TRACON @ SSTM-316

Boitiers électroniques

SSTM-BOX

Elle est destinée aux types suivants:

SSTM-02, -025
SSTM-316, -317
SSTM-326, -327

113x77x60 mm

42 TRACON SSTM-BOX




Commutateurs TES

Unm

max. 250 V

Ie 0¢13,280¥)

0,27 A

Ie (AC 15,20)

6A

Ie [AC1,20¥)

16 A

W#ZEUi

660 V

Uimp
6 kV

[mm?]

0,5-2,5

o

5x10*

—
10AgG

0.% rH
000

15.000

Ta|

-20..+55°C|

Ces commutateurs sont des instruments de technique de commande destinés a étre intégrés aux appareils électriques domestiques et autres. Les
commutateurs lumineux sont recommandés dans des endroits ou la signalisation de I'état de marche de I'appareil est importante. Le commutateur
peut étre fixé au trou de montage par clipsage et raccordé aux bornes standard au moyen de conducteurs pourvus de cosses plates femelles de

4,8x0,8 mmou 6,3 x 0,8 mm.

Interrupteur marche-arrét

Interrupteur a position médiane du 0

Interrupteur marche-arrét

32 16
275 ‘ 10 ‘
< M
o J
o @ i
o
oo
|
| 9 9 6.3
23 13
35
30.5 13.5
1
[~ 1
[0
J
g |
I
‘ ©
2
‘10v8 10.8 6.3
25.5 10.2
35
30.5 13.5
™
/™ 5 M

Interrupteur marche-arrét

22

9.3

10.8,
255

30.5

TRACON

ik

% :\\\/,:
53 -osr N

21 3;
28 1

TES-11

135

TRACON

63 08mm IEAIN -

TES-12

10
o

; "
~

(o % N
TRACON 0°
[t B0
1es-13  63xosmm [N -

10

27

28 }—\/—d
1

([ %/ N2
TRACON “0F
=
TEs21  63x0smm NN <




o "y

5 .voy_arﬁsi.lumineux o

@:I % N2
TRACON H Commutateur
-E 32.5 16
Tes-22  48x08mm IR - £
AN - m
<J T } 1
2131 } il
29 g i
1 Lol o 48
25 13
[E==m ] % N Interrupteur marche-arrét
TRACON == P
=3 g ;
Tes-33  48x08mm RGN < 0
o ]
1

- N
—e
W
°
>
-
i 7
® S
7

1,
W

)
TRACON % ( Interrupteur marche-arrét
21 15

Tes-34  48x0smmKEEN - 10

ik

L=
O
A=
—
2
14

2 #

M 19.2
1

6.6

7.1 4.8
18.5 13

APPAREILS PORTABLES

TRACON



Interrupteur marche-arrét

16

9.8

10.

Interrupteur marche-arrét bipolaire

5

25.2

/\ )
©
0
N ol
o«
o
10.5,
25.2
25.3
31 10.5
AN
C
0
o~
<
@
o
10.5
25.2
31.5 25
/\ o
©
0]
N
S
10.8 | 10.8,
26
31
A E
<
®

(- % N
TRACON 0°
= 9
141 63x08mm [N <~

21

TRACON HT
[ o)

TES-42 6,3 x 0,8 mm v

21

285

\\\\/,/
TRACON @ % =0

TES-43 63x08mmm—

22

21 3; 21 3;
1 1

28.5

21

[ % N
TRACON
TES-44 63 x0,8mm v
2T T3
28.5 1; g }4
[ % N2
TRACON

TES-51 4,8 x 0,8 mm




TRACON

(=)
= o

TES-52

TES-52-2

o I

1

6,3 x 0,8 mm -
6,3 x 0,8 mm =

21

16

10.5_ | 10.5

1ol
3 4 6T

T

TRACON

25.2

6.9

16.8

9.5

13.5_| 9.3

ik

% :\\ ‘ Ili

TES-53

6308mm INEEIN -

26

315
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Transformateurs d’isolement monophasés TVTR

230 | |50/60 Hz @ IP 00 IP 20 000%‘{‘; 5:: Ta ﬁ E i ]
0 000 Pictogrammes
VAC /\/ D D m«’fx(-) 95| |.5.+40°c| |+120°C Y Klo

TRACON Pn '%i ﬁ e et
TVTR-50-A 230V 3-6-12-18-24V 6,25-12,5-25-37,5-50 VA 208A
TVTR-50-B 230V 6-12-18-24V 12,5-25-37,5-50 VA 2,08A
TVTR-50-C 50 VA 230V 12-24-42V 14,2-28,5-50 VA 119A
TVTR-50-D 230V 24-42-110V 10-19-50 VA 0,45A
TVTR-50-F 230V 24-230V 5.2-50 VA 0.21A
TVTR-100-A 230V 3-6-12-18-24V 12,5-25-50-75-100 VA 4,16A
TVTR-100-B 230V 6-12-18-24V 25-50-75-100 VA 4,16A
TVTR-100-C 100 VA 230V 12-24-42V 28,5-57,1-100 VA 2,38A
TVTR-100-D 230V 24-42-110V 21,8-38,1-100 VA 0,90A
TVTR-100-F 230V 24230V 10,4-100 VA 0,43A
TVTR-150-B 230V 6-12-18-24V 37,5-75-112,5-150 VA 6,25A
TVTR-150-C 230V 12-24-42V 42,8-85,7-150 VA 357A
TVTR-150-D 150 VA 230V 24-42-110V 32,7-57,2-150 VA 136A
TVTR-150-E 230V 42-110-230V 27,3-71,7-150 VA 0,65A
TVTR-150-F 230V 24-230V 15,6-150 VA 0,65A
TVTR-200-B 230V 6-12-18-24V 50-100-150-200 VA 8,30A
TVTR-200-C 230V 12-24-42V 57,1-114,2-200 VA 4,76A
TVTR-200-D 200 VA 230V 24-42-110V 43,6-76,3-200 VA 181A
TVTR-200-E 230V 42-110-230V 36,5-95,6-200 VA 0,86 A
TVTR-200-F 230V 24-230V 20,8-200 VA 0,86 A

*Tension secondaire en fonction des points de prélévement

Ce sont des transformateurs d’isolement dont I’enroulement primaire est
isolé de I'enroulement secondaire par un isolant de base. lls peuvent
étre utilisés dans les circuits électriques de puissance, de commande, de
signalisation et autres pour notamment générer une trés basse tension
de fonctionnement (FELV) conformément a la norme MSZ HD 60364-4-
41 ou pour assurer la protection d'un appareil secondaire par un simple
isolement d’un consommateur du secondaire. Les transformateurs sont
en version monophasée avec huit valeurs de tension du secondaire dif-
férentes (Use; = 3-6-12-18-24-42-110-230 V).

lls satisfont aux exigences des normes MSZ EN 60742 et MSZ EN
61558. Leur degré de protection IP 00, c.-a-d. qu’ils sont congus pour
étre incorporés a un autre équipement. Les connexions sont assurées
par des bornes a vis de degré de protection IP 20. Leur puissance nomi-
nale est comprise entre 50 et 630 VA, selon leur construction. La bobine
secondaire est pourvue de points de prélévement et délivre la puissance
nominale pour une tension secondaire maximale. Elle assure une puis-
sance proportionnelle a la diminution de tension relevée au niveau des
points de prélévement (voir tableau).

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 61558-1 EN 61558-2-1

LA VIE EST BELLE QUAND ELLE EST COLOREE !
LAMPE DE TABLE DECORATIVE




CONFIEZ-NOUS VOS QUESTIONS D)ECLAIRAGE 1
ETUDE TECHNIQUE ECLAIRAGE SUR MESURE - '

TRACON Pn = Ljﬁ? P & :!“E?
TVTR-250-B 230V 6-12-18-24V 62,5-125-187,5-250 VA 10,41A
TVTR-250-C 230V 12-24-42V 71,4-142,8-250 VA 595A
TVTR-250-D 250 VA 230V 24-42-110V 54,5-95,4-250 VA 2,27TA
TVTR-250-E 230V 42-110-230V 45,6-119,5-250 VA 1,08A
TVTR-250-F 230V 24-230V 26-250 VA 1,08A
TVTR-300-B 230V 6-12-18-24V 75-150-225-300 VA 12,50A
TVTR-300-C 230V 12-24-42V 85,7-171,4-300 VA 714A
TVTR-300-D 300 VA 230V 24-42-110V 65,4-114,5-300 VA 2,72A
TVTR-300-E 230V 42-110-230V 54,7-143,4-300 VA 1,30A
TVTR-300-F 230V 24-230V 31,3-300 VA 1,30A
TVTR-400-B 230V 6-12-18-24V 100-200-300-400 VA 16,66 A
TVTR-400-C 230V 12-24-42V 114,2-228,5-400 VA 9,52A
TVTR-400-D 400 VA 230V 24-42-110V 87,2-152,7-400 VA 3,63A
TVTR-400-E 230V 42-110-230V 73-191,3-400 VA 1,73A
TVTR-400-F 230V 24-230V 41,7-400 VA 1,73A
TVTR-500-C 230V 12-24-42V 142,8-285,7-500 VA 11,90A
TVTR-500-D 500 VA 230V 24-42-110V 109-190,9-500 VA 454 A
TVTR-500-E 230V 42-110-230V 91,3-239,1-500 VA 217A
TVTR-500-F 230V 24-230V 52,1-500 VA 217A
TVTR-630-C 230V 12-24-42V 180-360-630 VA 15A
TVTR-630-D 630 VA 230V 24-42-110V 137,4-240,5-630 VA 572A
TVTR-630-E 230V 42-110-230V 115-301,3-630 VA 573A
TUTR-630-F 230V 24-230V 65,7-630 VA 2,73A
*Tension secondaire en fonction des points de prélévement
TRACON (n:‘m) (mI:n) (m':n) (n:)m) (mEm) (..fm) (nfm) (n:lm) (mlm) m|
TVTR-50 75 80 77 50 56 10 55 28 4 1,2 kg
TVTR-100 85 90 85 59 64 10 55 40 5 1,9 kg
TVTR-150 98 90 95 65 84 12 6 40 5 2,6 kg
TVTR-200 98 100 95 74 84 12 6 40 5 3,1kg
TVTR-250 98 110 95 84 84 12 6 40 5 3,6 kg
TVTR-300 110 110 103 82 90 12 6 - - 4,6 kg
TVTR-400 123 112 110 84 90 14 7 50 5 5,3 kg
TVTR-500 122 120 107 98 90 14 7 50 5 6,3 kg
TVTR-630 154 115 135 87 122 22 8 50 5 7,2kg
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Transformateurs isolants monophasés TVTRB

230/400] [50/60 Hz @
vac| | "\

IP 00 IP 20

0% 0
0790
) ]
max. 95

-5.+440°C| [+120 °C

E i m Pictogrammes K/Q

TUTRB-60-A 60 VA 230-400V 6-12-24V 15-30-60 VA 25A
TVTRB-60-F 230-400V 24-230V 6,2-60 VA 0,26 A
TVTRB-100-A 230-400V 6-12-24V 25-50-100 VA 417A
TVTRB-100-F 100 VA 230-400V 24-230V 10,4-100 VA 0,43A
TUTRB-100-0 230V 42V 100 VA 2,38A

* en fonction de la tension secondaire

-

RELEVANT STANDARD
EN 61558-1

RELEVANT STANDARD

EN 61558-2-4

Ces appareils peuvent étre utilisés dans les circuits électriques de puis-
sance, de commande, de signalisation et autres pour notamment générer
une trés basse tension de sécurité (SELV) conformément a la norme MSZ
HD 60364-4-41.

Une séparation de protection est intégrée entre la bobine primaire et
secondaire. Les transformateurs d’isolation de sécurité délivrent une
basse tension de sécurité, coté secondaire, inférieure a 50 V. Les trans-
formateurs d’isolement délivrent sur le coté secondaire une basse ten-
sion supérieure a 50 V.

Tous les transformateurs satisfont aux exigences des normes MSZ EN
60742 et MSZ EN 61558 . Leur degré de protection est

IP 00, c.-a-d. qu’ils sont congus pour étre incorporés a un autre équipe-
ment, les connexions sont assurées par des bornes a vis.

Leur puissance nominale est comprise entre 60 et 600 VA et varie en
fonction de la construction.

La bobine secondaire est pourvue de points de prélevement et délivre la
puissance nominale pour une tension secondaire maximale. Elle assure
une puissance proportionnelle a la diminution de tension relevée au ni-
veau des points de prélevement (voir tableau).




TRACON Pn Upr ;lsE:ec? Peecmp & lsecmy
TVTRB-160-B 230-400V 12-24V 80-160 VA 6,67 A
TUTRB-160-F 160 VA 230-400V 24-230V 16,7-160 VA 0,70A
TUTRB-160-M 230V 12V 160 VA 13,34A
TUTRB-250-B 250 VA 230-400V 12-24V 125-250 VA 10,42A
TUTRB-250-F 230-400V 24-230V 26-250 VA 1,09A
TVTRB-400-B 230-400V 12-24V 200-400 VA 16,67 A
TUTRB-400-F 400 VA 230-400V 24-230V 41,74-400 VA 1,74 A
TVTRB-400-0 230V 42V 400 VA 9,52 A
TUTRB-600-B 230-400V 12-24V 300-600 VA 25A
TUTRB-600-F 600 VA 230-400V 24-230V 62,6-600 VA 2,61A
TUTRB-600-0 230V 42V 600 VA 14,29A
* en fonction de la tension secondaire
TRACON (n:‘m) (mI:n) (m':n) (n:)m) (mEm) (mFm) (me) (n:lm) (mlm) B
TUTRB-60 75 90 76 60 56 10 5 28 4 1,5 kg
TUTRB-100 84 89 84 54 64 10 55 40 5 2,0 kg
TUTRB-160 96 80 108 70 84 11 58 35 3,6 2,4 kg
TVTRB-250 98 98 95 65 84 12 6 40 5 2,7 kg
TUTRB-400 123 115 110 84 920 14 7 50 5 5,3 kg
TVTRB-600 155 135 135 98 122 22 8 50 5 7,7 kg
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 61558-1 EN 61558-2-1 B
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