
PA6.6 PE

NO
Halogen

Ta
-40..+85°C

3
20

To °C

PPPET

To
-30..+125°C

STAINLESS
STEEL

d

d

l

STEEL

Piktogrami za zaglavlje tablica

Piktogrami za tehničke parametre

Materijal: poliamid 6.6 Materijal: Polietilen

Ne sadržava halogene 
elemente

Temperatura okoline

UV-otporan Točka taljenja Faktor proširenja Električna čvrstoća

Pogonska temperatura

Materijal: PET Materijal: Polipropilen

Materijal:  
Ne hrđajući čelik

Promjer provrtaTipli+vijak

Područje rezanja
Preporučena veličina 
vijka

Tipli
Opteretivost, prekidna 
čvrstoća

Duljina Boja Promjer vezivanja Promjer užeta

Materijal: čelik



C/1C/1

C
2 3 4 5 5

6 6 76 7

10 118 9

12 12 13

1815

14

15 17

14

16

20 21 21 22

23 23 25 25

19

9

2 333

15

5

8

25

14

24

MONTAŽNI PROIZVODI

Klasične kabelske vezice Vezice u boji UV-otporne vezice s 
metalnim jezičkom Odvezive vezice

Termootporne kabelske 
vezice

Odvezive vezice s  
grudicama

Vezice s etiketomKabelska vezica sa 
šiljkom

Vijčana podnožja za 
kabelske vezice

Obični tipli za kabelske 
vezice

Obujmice s čavlom za 
montiranje kabela

Plastične obujmice za 
cijevi

Tipli za montiranje 
kabela

Univerzalni tipl velike 
čvrstoće

Tipl s krilcima za  
gipskarton

Tipli za ukucavanjeTipli s obodom

Umetci za užad Kuke «U» stezaljka za sajle Dvostruka stezaljka za 
sajle

Zatege za užad Spirala za sabiranje 
vodova

Tipl s obodom, vijak s obodom 
i šesterostranom glavom

Protu-zapaljiva kabelska 
vezica

Stezaljka za rubove s 
kabelskom vezicom Vezice na čičak

Karabineri s oprugom Samozatvarajuća pletena 
mreža za kabele 

Samoljepivi držač kabela

Navojna šipka i pribor

Čelična kabelska vezica

Udarni tipli za gipsane 
ploče

Lanac s dugim karikama, 
pocinčan

Tipl od nehrđajućeg 
čelika



C/2

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

80PR     81PR     75 × 2.2 mm 0.75-15 mm 35 N
120PR   121PR   98 × 2.5 mm 1-21 mm 45 N
130PR   131PR   135 × 2.6 mm 1-32 mm 45 N
150PR   151PR   140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
160PR   161PR   160 × 2.6 mm 1-40 mm 45 N
170PR   171PR   200 × 3.6 mm 2-50 mm 80 N
180PR   181PR   180 × 7.8 mm 3.5-45 mm 250 N
190PR   191PR   200 × 4.8 mm 3-50 mm 110 N
200PR   201PR   200 × 2.6 mm 1-52 mm 45 N
210PR   211PR   290 × 4.8 mm 3.5-79 mm 110 N
220PR   221PR   360 × 4.8 mm 3.5-103 mm 110 N
230PR   231PR   290 × 3.6 mm 2-80 mm 80 N
250PR   251PR   250 × 4.8 mm 3-68 mm 110 N
260PR   261PR   365 × 7.8 mm 8-100 mm 250 N
270PR   271PR   260 × 2.5 mm 3-73 mm 45 N
280PR   281PR   280 × 8.0 mm 4-65 mm 180 N
300PR   301PR   300 × 7.8 mm 5-80 mm 250 N
370PR   371PR   370 × 3.6 mm 5-108 mm 80 N
430PR   431PR   430 × 4.8 mm 3.5-115 mm 110 N
450PR   451PR   450 × 7.8 mm 35-130 mm 250 N
530PR   531PR   550 × 8 mm 10-160 mm 250 N
550PR   551PR   550 × 4.6 mm 4-160 mm 110 N
580PR   581PR   580 × 12.4 mm 9-168 mm 450 N
610PR   611PR   610 × 8.8 mm 9-181 mm 350 N
760PR   761PR   780 × 9 mm 35-233 mm 350 N
850PR   851PR   850 × 12.6 mm 40-255 mm 450 N
1000PR 1001PR 1000 × 12.6 mm 40-302 mm 450 N

TG007

TG008

C/0

B/20

Klasične kabelske vezice

MONTAŽNI PROIZVODIKabelske vezice

Trajno otporna na:  derivate ugljikovodika, organska otapala, alko-
hole

Umjereno otporna na:   organske kiseline, lužine, neorganske soli i dru-
ge organske tvari

Nije otporna na: neorgansku kiselinu, oxidacijska sredstva

Piktogrami



C/3

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

PA6.6

PA6.6

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

NO
Halogen

d

120K    98 × 2.5 mm 1-21 mm 45 N
150P    140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
150Z    140 × 3.6 mm 2-36 mm 80 N
170P    200 × 3.6 mm 2-50 mm 80 N
170Z    203 × 3.6 mm 2 - 52 mm 80 N
190K    200 × 4.8 mm 3-50 mm 110 N
190Z    203 × 4.6 mm 2 - 52 mm 110 N
200K    200 × 2.6 mm 1-52 mm 45 N
230NZ  290 × 3.6 mm 2-80 mm 80 N

d

T92    92 × 2.4 mm 2-16 mm 35 N
T140  140 × 3.6 mm 2-29 mm 75 N
T186  186 × 4.8 mm 3.5-45 mm 110 N
T200  200 × 2.4 mm 2-50 mm 35 N
T208  208 × 3.6 mm 2-50 mm 75 N
T281  281 × 3.6 mm 2-76 mm 75 N
T293  293 × 4.8 mm 3.5-78 mm 110 N
T338  338 × 7.6 mm 3.5-120 mm 110 N
T360  360 × 4.8 mm 3.5-102 mm 110 N

Vezice u boji 

Vezice s metalnim jezičkom

MONTAŽNI PROIZVODI Kabelske vezice



C/4

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

PA12 28
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

TU92     92 × 2.4 mm 2-16 mm 35 N
TU140   140 × 3.6 mm 2-29 mm 75 N
TU186   186 × 4.8 mm 3.5-45 mm 110 N
TU200   200 × 2.4 mm 2-50 mm 35 N
TU208   208 × 3.6 mm 2-50 mm 75 N
TU281   281 × 3.6 mm 2-76 mm 75 N
TU293   293 × 4.8 mm 3.5-78 mm 110 N
TU338   338 × 7.6 mm 3.5-120 mm 110 N
TU360   360 × 4.8 mm 3.5-102 mm 110 N

d

132-12   132 × 9.0 mm 4-27 mm 120 N
180-12   180 × 9.0 mm 5-45 mm 150 N
265-12   260 × 9.0 mm 25-65 mm 250 N
300-12   300 × 9.0 mm 25-80 mm 225 N
360-12   350 × 9.0 mm 25-93 mm 250 N

C/0

T A N D A R D

275

MONTAŽNI PROIZVODIKabelske vezice

UV-otporne vezice s metalnim jezičkom

Vezice PA12

Piktogrami



C/5

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

d

180-NY  181-NY  200 × 7.5 mm 10-50 mm 10-45 N
260-NY  261-NY  250 × 7.5 mm 10-65 mm 10-45 N
280-NY  281-NY  300 × 7.5 mm 10-70 mm 10-45 N
350-NY  351-NY  350 × 8 mm 10-120 mm 10-45 N

PE 20
Ta
-25..+65°C

NO
Halogen

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

L × S  
(mm)

d
(mm)

D
(mm)

I
(mm)

d

100N-GY  100F-GY   1.2 × 100 2.5 4.85 3 3 - 25 mm 45 N
120N-GY  120F-GY  120 × 1.3 2.5 5.5 3 6-25 mm 40 N
150N-GY  150F-GY  150 × 2 3 7.5 4.5 8-35 mm 40 N
160N-GY 160F-GY   1.7 × 150 2.6 7.73 4 4 - 38 mm 40 N
180N-GY  180F-GY  180 × 2 3 7.5 4.5 8-45 mm 40 N
200N-GY 200F-GY 1.8 × 200 2.5 7.63 5 5 - 59 mm 40 N

MONTAŽNI PROIZVODI Kabelske vezice

Odvezive vezice

Odvezive vezice s grudicama



C/6

L

S

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

L

S

d d

BK-130  130 × 4.8 mm d=6 mm 3-25 mm 200 N

C/0

PA6.6
Ta
-40..+105 °C

NO
Halogen

d ˚C

260T  365 × 7.8 mm 8-100 mm 135 °C (5-8 min) 250 N

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62275

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

d

150L   3.6 × 150mm 4 - 36 mm 80 N
200L   4.6 × 200mm 4 - 52 mm 110 N
300L   4 × 300mm 4 - 81 mm 110 N
380L   7.6 × 380mm 9 - 108 mm 250 N

C/0

MONTAŽNI PROIZVODIKabelske vezice

Kabelska vezica sa šiljkom

Piktogrami

Termootporne kabelske vezice 

Piktogrami

Protu-zapaljiva kabelska vezica



C/7

s

L

a

b

190J

120J

200J

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

L × S (mm) a
(mm)

b
(mm)

d

120J  110 × 2.5 8 25 1-20 mm 40 N
190J  190 × 3.6 27 13 10-48 mm 70 N
200J  210 × 2.5 15 30 5-45 mm 40 N

C/0

STAINLESS
STEEL

Ta
-60..+120°C

d

F125 125 × 4.6 mm 15 - 38 mm 350 N
F200 200 × 4.6 mm 15 - 61 mm 350 N
F201 200 × 7,9 mm 15 - 61 mm 450 N
F290 290 × 4.6 mm 15 - 90 mm 350 N
F291 290 × 7.9 mm 15 - 90 mm 450 N
F520 520 × 4.6 mm 15 - 163 mm 350 N
F521 520 × 7,9 mm 15 - 163 mm 450 N
F840 840 × 4.6 mm 15 - 265 mm 350 N
F841 840 × 7.9 mm 15 - 265 mm 450 N

B/20

MONTAŽNI PROIZVODI Kabelske vezice

Vezice s etiketom

Piktogrami

Čelična kabelska vezica



C/8

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

d

110-CS  110 × 2.5 mm 3 - 19 mm 45 N M2.5
150-CS  150 × 3.6 mm 3 - 35 mm 80 N M4
160-CS 160 × 4.8 mm 3 - 36 mm 110 N M5
200-CS 200 × 4.8 mm 3 - 49 mm 110 N M5
300-CS 300 × 4.8 mm 3 - 82 mm 110 N M5
310-CS 300 × 7.6 mm 8 - 78 mm 250 N M6
370-CS 370 × 4.8 mm 3 - 103 mm 110 N M5
400-CS 400 × 7.6 mm 8 - 109 mm 250 N M6

NO
HalogenPA6.6

Ta
-40..+85°C

C/0

d

CSKT 4.8 × 200mm 3 - 49 mm 110 N

Kabelska vezica za vijčano pričvršćivanje

Piktogrami

Piktogrami

MONTAŽNI PROIZVODIKabelske vezice

Stezaljka za rubove s kabelskom vezicom

Max. debljina ruba 3 mm



C/9

Ta
-40..+85°C

d

TKR130 130 × 12,5 mm 35 mm
TKR200 200 × 12,5 mm 35 mm
TKR300 300 × 12,5 mm 89 mm
TKR310 300 × 17 mm 92 mm
TKR-12T 22,8 m × 12,5 mm –
TKR-20T 25 m × 20 mm –

C/0

PVC C/0

L  
(mm)

W  
(mm)

H  
(mm)

OKT15 15 24 9

OKT20 20 24 9

OKT25 25 24 9

OKT28 28 24 9

OKT15

OKT28

TKR-12T
TKR-20T

TKR-..

MONTAŽNI PROIZVODI Kabelske vezice

Vezice na čičak

Piktogrami

Samoljepivi držač kabela

Piktogrami



C/10

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

CSTALP 15 10 5.1 3.5 7
CSTALP-3 12.8 7 4 3.3 5.8
CSTALP-2 23 16 9 6.3 9.8
CSTALP-4 16 11 5.3 3.5 7
CSTALP-5 22 15 8.3 5 9.5
CSTALP-6 26 16 9.5 5 10.7

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

TALP190-2 18.7 18.7 4 4.4 5.7
TALP191-2 18.7 18.7 4 4.4 5.7
TALP270-2 26.5 26.5 5.8 4.3 8.1
TALP271-2 26.5 26.5 5.8 4.3 8.1

C/0

MONTAŽNI PROIZVODIKabelske vezice

Vijčana podnožja za kabelske vezice

Piktogrami

Samoljepiva dvostrana podnožja za kabelske vezice

Piktogrami



C/11

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

d a  
(mm)

b  
(mm)

c  
(mm)

W1 
(mm)

W2 
(mm)

L  
(mm)

D  
(mm)

5458 8 mm 10.6 6.3 3.1 12.8 12.6 43.8 9.9
5458N 7 mm 9.8 6.4 2.1 15.4 11.1 38.0 7.9
8138 7 mm 10.2 6.4 3 14.6 11 38 9.9
9843 8 mm 10.3 6.5 3.2 12.8 12.9 43.3 9.7

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

NO
Halogen

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

d 
(mm)

D 
(mm)

TALP190 20 20 5 2.9 6.1
TALP191 20 20 5 2.9 6.1
TALP200 19 19 4.3 5 6
TALP201 19 19 4.3 5.7 6.5
TALP270 25 25 6.2 3.5 7.5
TALP271 25 25 6.2 3.5 7.5
TALP280 28 28 5.2 5.7 6.5
TALP281 28 28 5.2 5.7 6.5

C/0

MONTAŽNI PROIZVODI Kabelske vezice

Obični tipli za kabelske vezice

Piktogrami

Samoljepiva četverostrana podnožja za kabelske vezice

Piktogrami



C/12

D

L

H

W

d 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

TKCR-0708 7-8 20 25

PE

PA6.6
Ta
-40..+85°C

Ta
-25..+65°C

PP
Ta
-25..+65°C

a 
(mm)

b 
(mm)

100 pcs 20 pcs

N0F N0F-20 2.5 4.5
N1 N1-20 6 7.3
N2 N2-20 8 8.1
N3 N3-20 9 8.3
N4 N4-20 11 10

C/0

C/0

N1..N4
NOF

D 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

CSS-16 16 29.3 12.9 21.7
CSS-20 20 33 12.9 24.2
CSS-25 25 37.5 12.9 27.9

MONTAŽNI PROIZVODIObujmice za kabele i cijevi 

Obujmice s čavlom za montiranje kabela

Klipsi za montiranje kabela i cijevi

Plastične obujmice za cijevi

Piktogrami

Piktogrami



C/13

d 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

TKCRZ-15 15 28 28.5
TKCRZ-18 18 28 33
TKCRZ-22 22 34 37
TKCRZ-28 28 38,5 45
TKCRZ-32 32 38 47.5
TKCRZ-35 35 41 49

a 
(mm)

b 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

H 
(mm)

W 
(mm)

BCSV-3 10-18 18.6 26.4 16.2 19.8-37.5 17.7
BCSV-4 19-31 28.8 39.4 15.1 39.5-51.6 18.2

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PP
Ta
-25..+85°C

d1
(mm)

d2
(mm)

B 
(mm)

L 
(mm)

KRT 6 6 10 36.5
KRT8 8 7.7 12.2 42.7

C/0

C/0

MONTAŽNI PROIZVODI Obujmice za kabele i cijevi 

Obujmica s bravicom za kabele i cijevi

Obujmice za cijevi i vodove

Tipli za montiranje kabela

Piktogrami

Piktogrami



C/14

STEEL
Ta
-40..+85°C

D × L
(mm)

GTL30 10,5 × 30 3,5-4 mm
GTL40 10,5 × 40 3,5-4 mm
GTL43 16 × 43 3,5-4 mm

L D

PA6.6
Ta
-40..+85°C

L

D

D

L

GBT

GBT

GSZT

GSZT

D × L
(mm)

d × l 
(mm)*

GBT 16 × 36 4 × 35

GSZT 10 × 55 4 × 50

GCSS45

GCSS90 GCSW35 

GCSS25 

GCSW25 

GCSW45 

d1 l (mm)

 GCSS25

3,5

25
 GCSS35 35
 GCSS45 45
 GCSS55 55
 GCSS70

 4,2
70

 GCSS90 90

 GCSW25

3,5

25
 GCSW35 35
 GCSW45 45
 GCSW55 55
 GCSW70

4,2
70

 GCSW90 90

Udarni tipli za gipsane ploče

Tipli s krilcima za gipskarton

* Preporučena dimenzija vijka

Naziv

Vijak za gipskarton

Tipli s krilcima za gipskarton

Vijak za gipsane ploče, za metal ili drvo

MONTAŽNI PROIZVODIVijci i tipli

za
 m

et
al

za
 d

rv
o



C/15

PA6.6
Ta
-40..+85°C

D × L
(mm)

d × l 
(mm)*

T5-UNI 5 × 25 3.5 × 35
T6-UNI 6 × 30 4 × 40
T8-UNI 8 × 40 5 × 50
T10-UNI 10 × 50 6 × 60

C/0

PA6.6
Ta
-40..+85°C

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

T10080P 10 × 80 6.8 × 95
T10100P 10 × 100 6.8 × 115
T10120P 10 × 120 6.8 × 135
T10140P 10 × 140 6.8 × 155
T10160P 10 × 160 6.8 × 175
T10200P 10 × 200 6.8 × 215
T10240P 10 × 240 6.8 × 255
T10300P 10 × 300 6.8 × 315

Građevinske ploče

Šupljikavi zidni elementi

Beton

Univerzalni tipl velike čvrstoće

Njihova jedinstveno oblikovana unutrašnjost 
se dobro prilagođuje vijku.

Ušice za sprječavanje zakretanja pridržavaju 
se u svim materijalima, tako i u mekanim 
građevinskim materijalima.

Nazubljenost ispod glave povećava sigurnost 
pričvrćenosti u svim materijalima.

Dio za širenje se u šupljikavim materijalima 
razmiče i zato se izvrsno pričvršćuje.

Širenje u 4 smjera čini ih pogodnim za zidove 
bilo kojeg tipa i materijala.

Pojačani završetak vijku osigurava odgovara-
juće držanje pri montaži.

Piktogrami

* Preporučena dimenzija vijka

Tipl s obodom, vijak s obodom i šesterostranom glavom

MONTAŽNI PROIZVODI Vijci i tipli

UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite u tijeku

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u siječnju 2023. godine.

Za aktualne informacije posjetite našu 
web stranicu!



C/16

D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

T6-PA T6CS-PA 6 × 30 4 × 40
T8-PA T8CS-PA 8 × 40 5 × 50
T10-PA T10CS-PA 10 × 50 5.5 × 60
T12-PA    – 12 × 60 –
T14-PA    – 14 × 75 –

D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

   – T6PCS-PA 6 × 30 4 × 40
T6P-PA    – 6 × 30 4 × 40
T8P-PA T8PCS-PA 8 × 40 5 × 50
T10P-PA T10PCSPA 10 × 50 5.5 × 60
T12P-PA    – 12 × 60 –

D × L  
(mm)

d × l  
(mm)

TOP6 TOPCS6 6 × 40 4 × 50
TOP8 TOPCS8 8 × 50 5 × 60
TOP10 TOPCS10 10 × 60 6 × 70

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

Vijci i tipli

Obični tipli

Tipli s obodom

Samorastezni tipli

MONTAŽNI PROIZVODI

Piktogrami



C/17

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TN6 TNCS6 6 × 23 2.6 × 30
TN8 TNCS8 8 × 34 3.5 × 38
TN10 TNCS10 10 × 42 4.4 × 46
TN12 TNCS12 12 × 52 5.4 × 61
TN14    – 14 × 65 –

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

   – THC8100 8 × 100 5.3 × 104
TH8120 THC8120 8 × 120 5.5 × 126
TH8135 THC8135 8 × 135 5.4 × 134
TH10100 THC10100 10 × 100 6.8 × 105
TH10115 THC10115 10 × 115 6.8 × 119
TH10135 THC10135 10 × 135 6.8 × 141
TH10160 THC10160 10 × 160 7 × 165

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TB525 5 × 25 3.5 × 29
TB535 5 × 30 3.5 × 38
TB545 5 × 50 3.5 × 47
TB635 6 × 35 3.7 × 39
TB645 6 × 40 3.7 × 48
TB655 6 × 55 3.7 × 58
TB670 6 × 80 3.2 × 83

D × L  
(mm)

d × l 
(mm)

TB845 8 × 45 4.9 × 48
TB860 8 × 60 4.4 × 60
TB875 8 × 80 4.7 × 78
TB8100 8 × 100 4.7 × 102
TB8120 8 × 120 4.4 × 122
TB8135 8 × 135 4.4 × 137

PE
Ta
-25..+65°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

PA6.6
Ta
-40..+85°C

C/0

MONTAŽNI PROIZVODI

Tipli za ukucavanje

Produljeni tipli

Četvrtasti tipli

Piktogrami

Vijci i tipli



C/18

T6H
T6K

PA6.6
Ta
-40..+85°C

STAINLESS
STEEL

D × L (mm) d (mm) l1 (mm) l2 (mm) B (mm)

T6H 6 × 30 3.3 37 24.2 15.4
T6K 6 × 30 3.3 38.5 10 13.4

d
(mm)

 l  
(mm M

RFD6 8 25 M6
RFD8 10 30 M8
RFD10 12 40 M10

C/0

d
(mm)

l 
(mm)

OPCS13 4.2 13
OPCS16 4.2 16
OPCS19 4.2 19
OPCS22 4.2 22
OPCS25 4.2 25
OPCS32 4.2 32

MONTAŽNI PROIZVODIVijci i tipli

Tipli s obodom, opremljeni kukom ili ušicom

Piktogrami

Tipl od nehrđajućeg čelika

Vijak s ravnom glavom, samourezni

BOŽIĆNA DEKORACIJA



C/19

ALAF6 6
ALAF8 8
ALAF10 10

ALAL6 6
ALAL8 8
ALAL10 10

HANYAO6 6
HANYAO8 8
HANYAO10 10

M (mm) l (mm)

 SZAL6 6
1.000 SZAL8 8 

 SZAL10 10

M (mm) l (mm)

MTOLD6 6 17.9
MTOLD8 8 23.7
MTOLD10 10 30.3

HANYA6 6
HANYA8 8
HANYA10 10

ALAR6 6
ALAR8 8
ALAR10 10

MONTAŽNI PROIZVODI Vijci i tipli

Navojna šipka i pribor

Nastavak za navojnu šipku

Ozupčana podloška

Plosnata podloška

Šesterostrana matica, samozatvarajuća, pocinčana

Šesterostrana matica, pocinčana

Navojna šipka

Opružna podloška
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TMK

TMK

TMCS

TMCS

TMSZ

TMSZ

d
(mm)

L
(mm)

a
(mm)

B
(mm)

TMK M4 95 20 14 200 N
TMCS M4 81 20 – 800 N
TMSZ M4 93 20 14 200 N

W
(mm)

I
(mm)

L
(mm)

c
(mm)

s
(mm)

d

SZIV-3 4.5 41.6 46.3 17 1 1 – 3 mm
SZIV-4 5.5 37.7 41.7 15 1 3 – 4 mm
SZIV-5 6.2 37.8 42.4 15 1 4 – 5 mm
SZIV-6 9 42.8 47.5 18.1 1 5 – 6 mm
SZIV-8 9.4 47.7 54.5 19.2 1.5 6 – 7 mm
SZIV-10 12.1 53.8 59.7 21.9 1.5 7 – 9 mm
SZIV-12 17.1 62.4 68.5 28.8 1.5 9 – 12 mm
SZIV-16 21.1 75.7 82.9 39.2 2 12 – 14 mm
SZIV-19 21.6 80.6 90.3 42.2 2.3 16 – 19 mm

STEEL

MONTAŽNI PROIZVODIMetalne zatege i stezaljke

Stropni vijci

Umetci za užad

Materijal: čelik, presvučen s kadmijem
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d
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

m
(mm)

D
(mm)

HR3-25 3 26 20.2 3 7 320 N
HR3-30 3 31.1 25.5 4.8 8.8 320 N
HR4-30 4 33.4 25.5 4.8 10 575 N
HR4-35 4 35.3 27.5 5.2 10.2 575 N
HR4-40 4 41 33.3 5.9 10.9 575 N
HR5-45 4.8 46 36.7 6.6 12.5 730 N
HR5-50 5 53.5 44 10.3 15.3 885 N
HR6-80 6 80 69 12 24 1250 N
HR8-100 8 104 88 17 31 2000 N

d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

h
(mm)

L
(mm)

U03 M4 5.4 9.5 20.4 7.3 18 2-3 mm
U05 M5 7.2 9.6 24.2 7.5 21.5 3.2-5 mm
U06 M5 8.0 11.2 24.2 9.5 23.8 4.5-7 mm
U08 M6 9 12.9 35.4 10.4 27.4 6.3-8 mm
U09 M8 10.5 16.6 37.3 12.7 33 8-9 mm
U11 M8 11 18.4 41 16 36.4 10-11 mm
U13 M10 14.8 20.6 54.7 18.7 42.2 12-14 mm
U14 M10 14.9 24.2 55.2 23 43.7 12-14 mm
U16 M10 18.2 26 62 25.2 49.9 14-16 mm
U19 M12 21.5 29.7 76.8 30.2 54.4 16-19 mm
U22 M12 21.5 31 77.8 33.2 56.7 19-22 mm
U25 M14 27.7 32.8 95.7 34.5 63.3 22-25 mm

C/0 STEEL

MONTAŽNI PROIZVODI Metalne zatege i stezaljke

Kuke

«U» stezaljka za sajle

Materijal: zatezni vijci od čelika, tijelo od slitine

Piktogrami
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d
(mm)

b
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

BSZ1-2 M4 5.1 13.6 6.1 17.2 13
BSZ1-3 M4 6.4 15.3 7 18.4 13.6
BSZ1-4 M5 10 16.6 6.5 21 17.4
BSZ1-5 M5 10.4 18.7 8.9 24.4 16.9
BSZ1-6 M6 12.5 23.3 9.6 30.2 21.6
BSZ1-8 M8 18.6 30.4 13.5 36.5 29.2

d
(mm)

b
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

BSZ2-2 M4 5.8 12.9 5 36.6 13.4
BSZ2-3 M4 6.4 15.3 6.7 35.2 13.5
BSZ2-4 M5 8.4 17.5 7.1 40 17.6
BSZ2-5 M5 11.9 20.4 8.8 48.8 19.6
BSZ2-6 M6 12.5 23.3 9.6 60.5 21.6
BSZ2-8 M8 18.6 30.4 13.5 73 29.2

d
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

k
(mm)

d

AMAX3 M3 16.1 10.2 28.6 12.7 3 mm (1/8”)
AMAX5 M5 17.5 10.7 30.5 12.4 5 mm (3/16”)
AMAX6 M6 22.9 12.9 34.9 15.9 6 mm (1/4”)

C/0

STEEL

STEEL

STEEL

MONTAŽNI PROIZVODIMetalne zatege i stezaljke

Jednostruka stezaljka za sajle

Dvostruka stezaljka za sajle

«AMAX» stezaljka za sajle

Piktogrami
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d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

L
(mm)

m
(mm)

RKARA4 4.5 5.8 21.1 42.0 5.5 300 N
RKARA5 5 6.6 26 51.3 7.2 500 N
RKARA6 6 6.9 30.2 62.3 7.7 800 N
RKARA7 7 7.8 35.1 70.7 8.7 1100 N
RKARA8 8 8.1 40.4 80.5 10.2 1400 N
RKARA9 9 9.7 45 90.3 11.7 1700 N
RKARA10 10 11.1 47.3 99.8 13.4 2100 N
RKARA11 11 12.3 57.3 121.2 16.5 2500 N
RKARA12 12 13.9 63.2 142.5 20.8 2700 N
RKARA13 13 15.8 72.8 149.4 24.1 3000 N

d
(mm)

D
(mm)

W
(mm)

L
(mm)

CSKARA3,5 3.5 10.8 17.9 35.5 420 N
CSKARA4 4 11.6 19.7 40.6 850 N
CSKARA5 5 13.6 23.5 50.9 1270 N
CSKARA6 6 14.7 26.7 58.3 1700 N
CSKARA7 7 18.4 32 68.2 2550 N
CSKARA8 8 19.6 36 73.8 3100 N
CSKARA9 9 20.6 39.2 82.2 4250 N
CSKARA10 10 21.6 42.4 89.6 5100 N
CSKARA12 12 23.5 48.3 106.2 6400 N

STEEL

FSS

FSH

FHH

STEEL

d
(mm)

I
(mm)

L
(mm)

D
(mm)

FSS550 FSH550 FHH550 5 50 92.6 7.8 750 N
FSS570 FSH570 FHH570 5 70 113 8 770 N
FSS660 FSH660 FHH660 6 60 112 10 1050 N
FSS6100 FSH6100 FHH6100 6 100 154 10.2 1800 N
FSS870 FSH870       – 8 70 137 12.3 1200 N
FSS8110 FSH8110 FHH8110 8 110 176 12.3 2000 N
FSS10120 FSH10120 FHH10120 10 120 194 13.3 3000 N
FSS12130 FSH12130 FHH12130 12 130 224 18.3 4450 N

– FSH16140       – 16 140 265 22 5950 N

MONTAŽNI PROIZVODI Metalne zatege i stezaljke

Karabineri s oprugom

Karabineri s navojem

Zatege za užad

Materijal: zatezni vijci od čelika, tijelo od slitine
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STEEL

PVC

PP
Ta
-25..+85°C

NO
Halogen

d
(mm)

D
(mm)

s
(mm) l d

SPI6    6.2 8.6 1.9 1 m 6 mm
SPI8    8 10.9 2.4 1 m 8 mm
SPI10  10 13.2 2.9 1 m 10 mm
SPI12  12 15.4 2.9 1 m 12 mm
SPI15  15 17.1 2.9 1 m 15 mm
SPI20  20 24 3 1 m 20 mm
SPI25  25 28.7 3 1 m 25 mm

l
(m)

A  
(mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

LANC4 4 16 40 25
LANC5 5 20 45 25
LANC6 6 24 54 20

d (mm) l (m)

DKOT3 3 100
DKOT4 4 100
DKOT5 5 100

MONTAŽNI PROIZVODILanac, žičano uže

Lanac s dugim karikama, pocinčan

Žičano uže s PVC izolacijom

Spirala za sabiranje vodova

PROIZVODNJA PRIKLJUČNIH KUTIJA PRILAGOĐENIH 
INDIVIDUALNIM POTREBAMA
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PE

PET

HB
UL94

Ta
-25..+65°C

To
-30..+125°C

3 To °C NO
Halogen

D
(mm)

d
(mm)

W
(mm) l d

KSPI-4N    KSPI-4F    4.5 3.2 6.8 10 m 4...20 mm
KSPI-6N    KSPI-6F    6.9 5.3 10.3 10 m 7...40 mm
KSPI-8N    KSPI-8F    8.4 6.6 11.7 10 m 12...50 mm
KSPI-10N  KSPI-10F  10.2 8.2 13.4 10 m 13...70 mm
KSPI-12N  KSPI-12F  12.2 9.6 15.9 10 m 15...80 mm
KSPI-16N  KSPI-16F  15.7 12.4 21.6 10 m 20...120 mm

d

TKH-003  3 mm 2.4 – 6.4 mm
TKH-010  10 mm 4.8 – 15.9 mm
TKH-016  16 mm 9.5 – 25.4 mm
TKH-025  25 mm 15.9 – 36.1 mm
TKH-032  32 mm 19.1 – 44.5 mm

C/0

PET
Ta
-40..+130 °C

d

OFK9     9 mm
OFK16   16 mm
OFK25   25 mm
OFK38   38 mm

MONTAŽNI PROIZVODI

Spiralna vrpca za sabiranje vodova

Plastična mreža za kabele

Pored mehaničke zaštite kabela u prednosti je i po tome što zbog veli-
ke savitljivosti i rastegljivosti vrlo dobro prati liniju kabela i eventualne 
promjene presjeka. Rezanje na odgovarajuće dimenzije može se izvesti 
specijalnim vrškom lemila ili vrućim nožem, kako se rezna površina ne bi 
kovrčala. Mrežasta struktura ne utječe na toplinu niti na vlagu. 

Piktogrami

Samozatvarajuća pletena mreža za kabele 

Oprema za sabiranje vodova
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