
30°

Ipr

(°)

H
L W

Isec Usec Pmax

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5mm

>30.000

ON-OFF

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

10s–12min
6

9

12

3

250°

Tup<1s

60
mm

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65 IK08

0

UGR
<19

Pittogrammi delle testate delle tabelle

Pittogrammi dei dati tecnici

Tensione nominale 
(V)

Con reattore elettro-
nico

Corrente primaria

Lampade installabili 
sul soffitto

Temperature di 
colore (Kelvin)

Angolo di rileva-
mento

Angolo di rileva-
mento

Frequenza nominale

sostituzione delle 
lampadine  
tradizionali

Cavi connettibili

Sostituzione dei tubi 
fluorescenti

Durata di vita

Tempo bridge (h)

Non utilizzabile con 
regolatore di intensi-
tà luminosa.

Illuminazione (lux)

Pannello solare

Dimensione da 
tagliare (mm)

Illuminazione (lux)

Lampada inclinabile

tempo di ricarica segnale sonoro

Numero delle accen-
sioni

contatti di protezione 
laterali

Utilizzabile con re-
golatore di intensità 
luminosa.

Potenza della  
batteria (Ah)

Grado di protezione I

Potenza nominale

Sensore

Max. Corrente secon-
daria

Tensione secondaria Carico massimo

Lampade indicate 
per illuminare  
ambienti interni

Sostituzione dei tubi 
fluorescenti compatti

Lampade installabili 
sulla parete

Corrente nominale 
(A)

Capacità terminale

Con reattore  
magnetico

No. blocchi metallici 
porta campana

Temperatura am-
biente

Intervallo di tempo di 
regolazione

Tensione della  
batteria (V)

Grado di protezione II

Tipo dell’attacco

Telecomando

Lampade indicate 
per illuminare  
ambienti interni 

Numero dei LED

Lampade installabili 
sulla parete e sul 
soffitto

sostituzione degli 
alogenuri metallici

Altezza e diametro 
della colonna (mm)

Grado di protezione 
III

Flusso luminoso 
(lumen)

Lampade indicate 
per illuminare  
ambienti esterni

Classe di efficienza 
energetica

Incassabili in  
controsoffitto

Sostituzione lampa-
dine alogene

Protezione

Protezione

Sorgente di luce non 
sostituibile

Efficienza

Indice di riproduzione 
di colore

Colore del bulbo (L × 
W × H)

Angolo d’illumina-
zione

Colore

Tempo di salita

Tipo della batteria

Velocità di  
movimento

Diametro massimo 
della lampadina

Trasformatore di 
sicurezza

Correzione del fattore 
di potenza

Resistenza agli urti

Con interruttore

Angolo illuminazione 
(°)

Tensione nominale 
(V)

Tagliabile
Controllo della lumi-
nosità in 3 fasi

Valore del bagliore
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24

11

7

5

8

15

10

19

18

11

18

9

5 6

18

7

43

24

12

9

16

25

8

E2

2120 21 22

23 23 23

Candela Lampadine riflettore LED

Illuminatori LED in miniatura 
con presa E14Attacco G4Attacco G9 Tubi fluorescenti a LEDModulo di illuminazione LED 

da incasso per apparecchi

Lampade a ioduri metallici Lampadine alogene a bassa 
tensione

Striscia LEDKit nastro LED Coordinatori RGB LED

Accessori per nastri LED

Amplificatore del segnale 
per i nastri RGB LED

Portalampada

Lampada spot LED 
-opaca

Lampadine LED,  
sfera piccola

Lampadina a LED sferica/can-
dela con chip Samsung

Lampadina a LED sferica con 
chip SAMSUNG

Lampadina con sensore di 
movimento

Profili in alluminio  
(versione pachetto)

Lampadina spot LED opaca 
con chip Samsung

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

Driver ELG LED custodia in 
metallo, protetto

Driver LED custodia in 
plastica, protetto

Driver LED custodia in 
metallo

Driver LED SCHARFER

Alimentatore plug Alimentatore per montaggio 
su giuda

Lampadina riflettore LED

Lampadine LED a sfera 
standard
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E27

G4

G9

G13

GR10q

E40

E14 GU10

R7s

E27

E14 GU

G9 GR1

lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

G

G13

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINESorgenti luminose LED

Confronto prestazioni di illuminazione:

Prese delle lampadine

Descrizione dei segni
Etichetta energetica:  le nostre sorgenti luminose a LED hanno classe di 

efficienza energetica "E, F, G".
Tempo  di riscaldamento 
<1s; 60%lm: il tempo di riscaldamento della sorgente luminosa 

è pari al flusso luminoso totale 60 % della piena 
potenza di uscita

Ra: indice di resa cromatica (100: radiante naturale)
ON-OFF: numero di cicli ON-OFF in caso di guasto precoce.  

contenuto di mercurio della sorgente luminosa
Hg: fattore di efficienza della lampada
cos : fattore di stabilità del flusso luminoso a fine vita
Fy: fényáram-stabilitási tényező az élettartam végén
250°: angolo nominale di apertura (angolo di apertura del 

fascio)
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D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LAS607NW

LGS455W

LGS12018NW

E2/0
D × L 
(mm)

LGS455W E27 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78 
LGS455NW E27 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LGS458W E27 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LGS458NW E27 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  
LAS607W E27 7 W 60 W 600 lm 3.000 K 200° 60 × 108 
LAS607NW E27 7 W 60 W 630 lm 4.000 K 200° 60 × 108  
LAS6010W E27 10 W 75 W 940 lm 3.000 K 200° 60 × 112  
LAS6010NW E27 10 W 75 W 990 lm 4.000 K 200° 60 × 112  
LAS6012W E27 12 W 100 W 1.160 lm 3.000 K 200° 60 × 118  
LAS6012NW E27 12 W 100 W 1.180 lm 4.000 K 200° 60 × 118  
LAS6515W E27 15 W 150 W 1.490 lm 3.000 K 200° 65 × 129  
LAS6515NW E27 15 W 150 W 1.520 lm 4.000 K 200° 65 × 129  
LGS12018W E27 18 W 150 W 1.820 lm 3.000 K 270° 120 × 157
LGS12018NW E27 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 270° 120 × 157

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Sorgenti luminose LED Samsung

Pittogrammi

Lampadina LED sferica con chip Samsung
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D

L

25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

LMGS458W, 
LMGS458NWLMGS455W, 

LMGS455NW

LGYS5W, LGYS7W, 
LGYS8W

D × L 
(mm)

LGYS5W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS5NW E14 5 W 40 W 450 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7W E14 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 180° 37 × 100  
LGYS7NW E14 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 180° 37 × 100  
LGYS8W E14 8 W 60 W 710 lm 3.000 K 180° 37 × 105  
LGYS8NW E14 8 W 60 W 720 lm 4.000 K 180° 37 × 105  
LMGS455W E14 5 W 40 W 430 lm 3.000 K 180° 45 × 78  
LMGS455NW E14 5 W 40 W 460 lm 4.000 K 180° 45 × 78  
LMGS458W E14 8 W 50 W 710 lm 3.000 K 180° 45 × 88  
LMGS458NW E14 8 W 50 W 720 lm 4.000 K 180° 45 × 88  

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINESorgenti luminose LED Samsung

Lampadina a LED sferica/candela con chip Samsung

LED DISPLAY 
Per informazioni  
relative ai  nuovi  

espositori contattare  
il vosto  

Rappresentante.
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25.000

12

3

6

9230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

>15.000

ON-OFFSMD
LED

D × L 
(mm)

SMDSGU105W GU10 5 W 35 W 430 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU105NW GU10 5 W 35 W 450 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU105CW GU10 5 W 35 W 470 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU107W GU10 7 W 50 W 600 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU107NW GU10 7 W 50 W 630 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU107CW GU10 7 W 50 W 650 lm 6.500 K 50 × 55  
SMDSGU108W GU10 8 W 70 W 710 lm 3.000 K 50 × 55  
SMDSGU108NW GU10 8 W 70 W 720 lm 4.000 K 50 × 55  
SMDSGU108CW GU10 8 W 70 W 740 lm 6.500 K 50 × 55  

SMDSGU107NW

D

L

E2/0

(°) D × L 
(mm)

LA60M7NW 7 W E27 60 W 600 lm 4.000 K 270° 360° 60 × 108  
LA60M7WW 7 W E27 60 W 600 lm 2.700 K 270° 360° 60 × 108  

110-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

≥80
Ra

D

L

<20

lux
60s

6

9

12

3

120°

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Sorgenti luminose LED Samsung

Pittogrammi

Lampadine spot opaca LED con chip Samsung

Lampadina con sensore di movimento
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230
V AC

Hg
0 mg

COG
LED Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

D × L 
(mm)

FILA607NW E27 7 W 60 W 850 lm 4.000 K 320° 60 × 105
FILA6012NW E27 12 W 125 W 1.530 lm 4.000 K 320° 60 × 105 
FILA6012WW E27 12 W 125 W 1.530 lm 2.700 K 320° 60 × 105 
FILC354NW E14 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 35 × 97 
FILC354WW E14 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 35 × 97 
FILG454NW E27 4 W 40 W 470 lm 4.000 K 320° 45 × 80 
FILG454WW E27 4 W 40 W 470 lm 2.700 K 320° 45 × 80 
FILGG958W E27 7 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 95 × 145 
FILGST648W E27 8 W 60 W 800 lm 2.500 K 320° 64 × 140 

GLASS20.000

12

3

6

9

>20.000

ON-OFF

FILA607NW, 
FILA6012NW, 
FILA6012WW

FILC354NW, 
FILC354WW

FILG454NW,  
FILG454WW FILGST648W 

GLASS-GOLD

FILGG958W 

GLASS-GOLD

D

L

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINESorgenti luminose LED

Lampadina riflettore LED

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di gennaio 2023. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!
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D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 200° 55 × 110 
LA555NW E27 5 W 40 W 400 lm 4.000 K 200° 55 × 100 
LA607W E27 7 W 60 W 600 lm 2.700 K 250° 60 × 106 
LA607NW E27 7 W 60 W 600 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6010W E27 10 W 75 W 935 lm 2.700 K 250° 60 × 108
LA6010NW E27 10 W 75 W 935 lm 4.000 K 250° 60 × 108 
LA6012W E27 12 W 125 W 1.430 lm 3.000 K 250° 60 × 115 
LA6012NW E27 12 W 125 W 1.450 lm 4.000 K 250° 60 × 115 
LA6015W E27 15 W 150 W 1.620 lm 2.700 K 250° 60 × 124  
LA6015NW E27 15 W 150 W 1.650 lm 4.000 K 250° 60 × 124  

E2/0

LMG45.. LG45..

D × L 
(mm)

LG454W E27 4 W 20 W 320 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455W E27 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 200° 45 × 82 
LG455NW E27 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 200° 45 × 82 
LG458W E27 8 W 50 W 710 lm 2.700 K 180° 46.5 × 80
LG458NW E27 8 W 50 W 710 lm 4.000 K 180° 45 × 80
LMG455W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 45 × 80 
LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG457W E14 7 W 40 W 600 lm 2.700 K 250° 45 × 83 
LMG457NW E14 7 W 40 W 600 lm 4.000 K 250° 45 × 83 
LMG458W E14 8 W 40 W 710 lm 2.700 K 250° 46.5 × 90 
LMG458NW E14 8 W 40 W 710 lm 4.000 K 250° 46.5 × 90 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D

L

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Sorgenti luminose LED

Lampadine LED a sfera standard

Pittogrammi

Forma dei bulbi a LED: Sfera e pera
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230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LGY5W E14 5 W 40 W 380 lm 2.700 K 250° 37 × 99
LGY5NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 37 × 99 
LGY7W E14 7 W 50 W 600 lm 2.700 K 250° 38 × 118 
LGY7NW E14 7 W 50 W 600 lm 4.000 K 250° 38 × 118 
LGY8W E14 8 W 60 W 710 lm 2.700 K 250° 37 × 118 
LGY8NW E14 8 W 60 W 710 lm 4.000 K 250° 38 × 118 

L

D

SMD
LED

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF Hg
0 mg Tup<1s

D

L

SMDMR..

SMDGU..

SMDMR..

E2/0
D × L 
(mm)

SMDMR165W
G5.3

12 V
AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 110° 50 × 48  
SMDMR165CW 5 W 35 W 300 lm 6.500 K 110° 50 × 48  
SMDMR165NW 5 W 35 W 300 lm 4.000 K 110° 50 × 48  
SMDGU105W

GU10
230 V

AC

5 W 35 W 320 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU105NW 5 W 35 W 320 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU105CW 5 W 35 W 320 lm 6.500 K 120° 50 × 54 
SMDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 54
SMDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 54
SMDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 54

SMDDGU107W 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 120° 50 × 59 
SMDDGU107CW 7 W 50 W 450 lm 6.500 K 120° 50 × 59
SMDDGU107NW 7 W 50 W 450 lm 4.000 K 120° 50 × 59 

Sorgenti luminose LED ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

Candela

Lampada spot LED -opaca

Pittogrammi
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230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED

LR507W

D × L 
(mm)

LR507W E14 7 W 40 W 470 lm 2.700 K 120° 50 × 85 
LR507NW E14 7 W 40 W 470 lm 4.000 K 120° 50 × 85
LR639W E27 9 W 60 W 638 lm 2.700 K 120° 63 × 104 
LR639NW E27 9 W 60 W 638 lm 4.000 K 120° 63 × 104 

E2/0

E2/0
D 

(mm)

LLM9NW 9 W 75 W 820 lm 4.000 K 120° 125
LLM9WW 9 W 75 W 820 lm 2.700 K 120° 125 
LLM18NW 18 W 150 W 1.820 lm 4.000 K 120° 180 
LLM18WW 18 W 150 W 1.820 lm 2.700 K 120° 180 

≥80
Ra

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<1s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

LR639W

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Sorgenti luminose LED

Lampadina riflettore LED

Pittogrammi

Pittogrammi

Modulo di illuminazione LED da incasso per apparecchi
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D × L 
(mm)

LG9H4W G9 4 W 20 W 350 lm 2.700 K 200° 20 × 57 
LG9H4NW G9 4 W 20 W 350 lm 4.000 K 200° 20 × 57 
LG9PC2,5W G9 2,5 W 10 W 180 lm 2.700 K 300° 16 × 54 
LG9PC2,5NW G9 2,5 W 10 W 180 lm 4.000 K 300° 16 × 54 

LG9X2,5W G9 2 W 10 W 180 lm 2.700 K 270° 17 × 47
LG9X2,5NW G9 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 17 × 47 
LG9X3W G9 3 W 15 W 350 lm 2.700 K 270° 18 × 49 

LG9X3NW G9 3 W 15 W 350 lm 4.000 K 270° 18 × 49 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s >25.000

ON-OFF50/60 Hz ≥80
Ra

SMD
LED

LG9PC2,5..

D

L

LG9H4.. LG9X3..LG9X2,5..

E2/0

STLCAMP

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINESorgenti luminose LED

Attacco G9

Pittogrammi
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LG4X2..

D

L

LH1,5.. LH4..LH3..

D × L 
(mm)

LH1,5WW E14 1,5 W 5  W 110 lm 3.000 K 360° 16 × 50 
LH1,5NW E14 1,5 W 5  W 110 lm 4.000 K 360° 16 × 50 
LH3W E14 3 W 25 W 340 lm 3.000K 360° 16 × 55 
LH3NW E14 3 W 25 W 340 lm 4.000 K 360° 16 × 55 
LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 

LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

D × L 
(mm)

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 200° 10 × 35 
LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 200° 10 × 35 
LG4H2,4W G4  2,4 W 5 W 250 lm 2.700 K 200° 13 × 44,5 
LG4H2,4NW G4  2,4 W 5 W 250 lm 4.000 K 200° 13 × 44,5 
LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 
LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 
LG4X2W G4 2 W 10 W 180 lm 3.000 K 270° 11 × 37 

LG4X2NW G4 2 W 10 W 180 lm 4.000 K 270° 11 × 37 

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LG41,5.. LG4H2,4.. LG4K2..

D

L

D

L

12 V
AC/DC E2/0

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Sorgenti luminose LED

Illuminatori LED in miniatura con presa E14

Attacco G4

Pittogrammi
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D × L 
(mm)

LT8G609CW 9 W 18 W 900 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8G609NW 9 W 18 W 900 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8G609WW 9 W 18 W 900 lm 2.700 K 200° 30 × 600 
LT8G12018CW 18 W 36 W 1.820 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018NW 18 W 36 W 1.820 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8G12018WW 18 W 36 W 1.820 lm 2.700 K 200° 30 × 1200 
LT8G15022CW 22 W 58 W 2.280 lm 6.500 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022NW 22 W 58 W 2.280 lm 4.000 K 200° 30 × 1500 
LT8G15022WW 22 W 58 W 2.280 lm 2.700 K 200° 30 × 1500 

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

Tubi fluorescenti a LED

I tubi fluorescenti prodotti con tecnologia a LED possono sostituire i tubi fluorescenti tradizionali senza cambiare l’apparecchio. 

I tubi possono essere inseriti negli apparecchi con reattore elettronico senza altri componenti aggiuntivi, mentre negli apparecchi con reattori magne-
tici al posto dello starter è da collocare un componente speciale che viene fornito con il tubo. 

Deve essere inserito un elemento ponte speciale al posto dell’accenditore nelle lampade montate con alimentatore magnetico, il quale viene fornito 
insieme al tubo.

Sorgenti luminose LED

Schema elettrico

Apparecchi con reattanza magnetica Apparecchi con zavorra elettrica
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D × L 
(mm)

LT8GH609WW 9 W 18 W 1.170 lm 3.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 200° 30 × 600 
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 200° 30 × 600 
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.340 lm 3.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 200° 30 × 1200 
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 200° 30 × 1200 
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 200° 30 × 1500 
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 200° 30 × 1500  
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 200° 30 × 1500  

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>15.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

VVG

VVG

glim

LED

T8 fluo tube

GLASS

E2/0

135
lm/W

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

I tubi fluorescenti prodotti con tecnologia a LED possono sostituire i tubi fluorescenti tradizionali senza cambiare l’apparecchio. 

I tubi possono essere inseriti negli apparecchi con reattore elettronico senza altri componenti aggiuntivi, mentre negli apparecchi con reattori magne-
tici al posto dello starter è da collocare un componente speciale che viene fornito con il tubo. 

Deve essere inserito un elemento ponte speciale al posto dell’accenditore nelle lampade montate con alimentatore magnetico, il quale viene fornito 
insieme al tubo.

Sorgenti luminose LED

Schema elettrico

Apparecchi con reattanza magnetica Apparecchi con zavorra elettrica

Tubo luminoso a LED in vetro satinato

Pittogrammi



E2/14

230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

Ta
-15..+40°C

Ta
-15..+40°C

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

12

3

6

9

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D × L 
(mm)

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 2.050 lm 4.000 K 270° 70 × 142 
LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.600 lm 4.000 K 270° 70 × 178 
LHPE4040NW E40 40 W 350 W 4.300 lm 4.000 K 270° 105 × 250 

D × L 
(mm)

LHPSE2720NW E27 20 W 150 W 1.700 lm 4.000 K 200° 80 × 118
LHPSE2730NW E27 30 W 200 W 2.550 lm 4.000 K 200° 100 × 154
LHPSE2740NW E27 40 W 350 W 3.500 lm 4.000 K 200° 118 × 171
LHPSE2750NW E27 50 W 500 W 4.500 lm 4.000 K 200° 138 × 192

L

D

D

L
LHPSE2750NW

E2/0

E2/0

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

Lampadina LED alta potenza

Lampada LED ad alta potenza con chip Samsung 

Pittogrammi

Pittogrammi

Sorgenti luminose industriali a LED con chip Samsung
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LED-SET-B-WW 4,8 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm 30 × SMD3528 / m IP 20
LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm 60 × SMD5050 / m IP 54

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

LED-RF-2 12-24 V DC 4 A 12 A (2 sec)

20
12-24
V DC

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE

Kit nastro LED

I nastri LED sono anche disponibili in Kit che contengono tutti gli elementi
necessari. L’installazione è dunque semplice e rapida.
Le caratteristiche sono le stesse dei nastri LED.

Versioni LED in miniatura

Le strisce LED preprogrammate sono capaci di visualizzare differenti giochi di luce con l’aiuto dell’unità di controllo LED-RF. I controlli devono essere 
inseriti al circuito 12-24 VDC dell’alimentatore accuratamente scelto, tra il nastro e l’alimentatore. Il LED-RF-1 può essere comandato tramite la ta-
stiera integrata, mentre la versione LED-RF-2 utilizza un telecomando a radiofrequenza. 
Grazie alla tecnologia di radiofrequenza, il telecomando non deve essere in contatto visivo con l’unità ricevente. Con un’ unità di controllo si possono
comandare al massimo 5 m di nastro.

Tipologia di controllo
Telecomando a radiofrequenza: On-Off,  
Preprogammazione della velocitá del gioco della luce

Nastri LED

APPLICAZIONE
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-72-CW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-72-WW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-NW 14,4 W / m 560 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 530 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m

LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-96-CW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-NW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD3528 / m
LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-72-WW 7,2 W / m 300 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINENastri LED

Striscia LED

I nastri LED sono utilizzati principalmente nella decorazione, progettati per rendere poco costosa e facile da realizzare l’illuminazione decorativa nelle 
case, nei negozi e in luoghi pubblici. 
La garanzia dei tipi di potenza 9,6 W/m e 14,4 W/m è valida solo se i nastri vengono montati su binario di alluminio, il quale permette il raffreddamento 
adatto del nastro. Per i binari di alluminio vedi pag. E2/18.
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12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFFSMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

LED-SZH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD2835 / m 
LED-SZH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD5050 / m 
LED-SZH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD2835 / m 
LED-SZH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 
LED-SZH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m 

LED-SZKH-48-CW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-NW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-48-WW 4.8 W /m 480 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-72-CW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-NW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-72-WW 7.2 W /m 720 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m 
LED-SZKH-96-CW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-NW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 4.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-96-WW 9.6 W /m 960 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 65 120 × SMD2835 / m 
LED-SZKH-144-CW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-NW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZKH-144-WW 14.4 W /m 1.440 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m 

Striscia LED

I nastri LED sono utilizzati principalmente nella decorazione, progettati per rendere poco costosa e facile da realizzare l’illuminazione decorativa nelle 
case, nei negozi e in luoghi pubblici. 
La garanzia dei tipi di potenza 9,6 W/m e 14,4 W/m è valida solo se i nastri vengono montati su binario di alluminio, il quale permette il raffreddamento 
adatto del nastro. Per i binari di alluminio vedi pag. E2/18.

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Nastri LED

RLVLA VITA É BELLA SE É COLORATA!
LAMPADA DA TAVOLA DECORATIVA
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LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

12-24
V DC E2/0

l l
H 

(mm)
W1 

(mm)
W2 

(mm)

LEDSZK 1 m LEDSZK2 2 m 8.7 12.5 14.8 
LEDSZPS10  1 m LEDSZPS102 2 m 7 12.4 17.4 
LEDSZPS8 1 m LEDSZPS82 2 m 6 11.5 14.8 
LEDSZPR 1 m LEDSZPR2 2 m 7.9 13.1 17.6 
LEDSZPC 1 m LEDSZPC2 2 m 15.5 12.28 15.5 

LEDSZK

LEDSZPS10  

LEDSZPS8 

LEDSZPR 

LEDSZPC 

12,5

14,8 1,
7

8,
66

12,4

17,4

7

24,3

13,1

17,6

7,
9

14,8

11,56

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINEAccessori a nastro led

Coordinatori RGB LED

Le strisce LED RGB preprogrammate sono capaci di visualizzare differen-
ti giochi di luce con l’aiuto dell’unità di controllo LED-RF. I controlli devo-
no essere inseriti al circuito 12-24 VDC dell’alimentatore accuratamente 
scelto, tra il nastro RGB e l’alimentatore. Il prodotto RGB è comandato 
da un telecomando a radiofrequenza. Grazie alla tecnologia di radiofre-
quenza, il telecomando non deve essere in contatto visivo con l’unità 
ricevente. Con un’ unità di controllo si possono comandare al massimo 
5 m di nastro.

Amplificatore del segnale per i nastri RGB LED

con l'aiuto dell‘amplificatore LPRGB si aumenta la portata del comando, così 
diventa possibile di controllare altri 5 metri di nastro RGB allo stesso modo come 
il tratto primo. ATTENZIONE! L’amplificatore ha bisogno di un’alimentazione a 
parte di 12 VDC!

Pittogrammi

Profili in alluminio (versione pachetto)

Il numero dell'articolo include:
profilo in alluminio, copertura opale, tappi terminali, 
elementi di fissaggio.
Quantità di ordine minimo: 5 pz
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LSZJM55

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

LSZT8,  
LSZT10

LSZTLRGB

LSZTTRGB

LSZTLRGB
LSZTXRGB

LSZTTRGB 12 A (2 sec)

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Accessori a nastro led

Accessori per nastri LED

Per poter montare più facilmente i nastri led offriamo anche diversi 
raccordi. 
Con questi raccordi i nastri possono essere attaccati senza doverli salda-
re, e possono essere collegati al loro alimentatore.

Modo di collegamento Caratteristiche
LSZJF55 Collegamento dei nastri led dello stesso  

colore con l'alimentatore
Collegamento a 5,5 mm JACK raccordo perno / raccordo a vite

LSZJM55 Collegamento a 5,5 mm JACK raccordo perno / raccordo a vite
LSZTC8 Collegamento di nastri dello stesso colore  

led senza saldare con aggiunta
per nastro di 8 mm con cavo di 15 cm

LSZTC10 per nastro di 8 mm con cavo di 15 cm

LSZTCRGB Collegamento di nastri led RGB senza saldare Per nastro RGB

LSZT8 Collegamento di nastri dello stesso colore  
led senza saldare 

per nastro di 8 mm 
LSZT10 per nastro di 10 mm

LSZTRGB Collegamento di nastri led RGB senza saldare Per nastro RGB

LSZTL8 Terminale Rapido  A Forma "L"Per Strisce  
Led Monocolore

per nastro di 8 mm  (2P)
LSZTL10 per nastro di 10 mm (2P)

LSZTLRGB Terminale Rapido  A Forma "L"Per Strisce 
Led RGB

per nastro di 10 mm (4P)

LSZTT8 Terminale Rapido  A Forma "T"Per Strisce  
Led Monocolore

per nastro di 8 mm  (2P)
LSZTT10 per nastro di 10 mm (2P)

LSZTTRGB Terminale Rapido  A Forma "T"Per Strisce  
Led RGB

per nastro di 10 mm (4P)

LSZTX8 Terminale Rapido  A Forma "X"Per Strisce  
Led Monocolore

per nastro di 8 mm  (2P)
LSZTX10 per nastro di 10 mm (2P)

LSZTXRGB Terminale Rapido  A Forma "X"Per Strisce  
Led RGB

per nastro di 10 mm (4P)

Quantità di ordine minimo: 5 pz
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

ELG-150-24A-3Y 150 W 24 VDC 0,9 A 6,25 A 89 % 219 × 63 × 35,5
ELG-200-12A-3Y 200 W 12 VDC 1,2 A 16 A 90 % 244 × 71 × 37,5
ELG-200-24A-3Y 200 W 24 VDC 1,2 A 8,4 A 92 % 244 × 71 × 37,5

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HLG-150H-12A 150 W 10,8-13,5 VDC 0,75 A 7,5-12,5 A 91,5 % 228 × 68 × 38,8
HLG-240H-12A 192 W 11,2-12,8 VDC 2 A 8-16 A 90 % 251 × 68 × 38,8
HLG-240H-24A 240 W 22,4-25,6 VDC 2 A 5-10 A 92,5 % 251 × 68 × 38,8
HLG-320H-12A 264 W 10,8-13,5 VDC 1,65 A 11-22 A 91 % 252 × 90 × 43,8
HLG-320H-24A 320 W 21-26 VDC 1,65 A 6,7-13,3 A 94,5 % 252 × 90 × 43,8

V AC
185-295

V AC
100-305

65

65

50/60 Hz

50/60 Hz

ELG-150..

HLG-150H..

HLG-240H..

ELG-200..

IP65

IP65

HLG-320H..

ILLUMINOTECNICA - ILLUMINATORI

Driver ELG LED custodia in metallo, protetto

Driver HLG LED custodia in metallo, protetto

MEAN WELL
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HDR-15.. HDR-30.. HDR-60.. HDR-100..

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

GST25E12-P1J 25 W 12 VDC 0,35 A 2,08 A 86,5 % 79 × 54 × 33
GST36E12-P1J 36 W 12 VDC 0,45 A 3 A 87,5 % 79 × 54 × 33
SGA60E12-P1J 60 W 12 VDC 0,75 A 5 A 88 % 93,5 × 35 × 51,5

V AC
85-264 50/60 Hz

GST..SGA60E12-P1J

Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

HDR-15-12         15 W 10,8-13,8 VDC 0,25 A 1,25 A 85 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-15-24         15 W 21,6-29 VDC 0,25 A 0,63 A 86 % 17,5 × 90 × 54,5
HDR-30-12         24 W 10,8-13,8 VDC 0,48 A 2 A 88 % 35 × 90 × 54,5
HDR-30-24         36 W 21,6-29 VDC 0,48 A 1,5 A 89 % 35 × 90 × 54,5
HDR-60-12         54 W 10,8-13,8 VDC 0,8 A 4,5 A 88 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-60-24         60 W 21,6-29 VDC 0,8 A 2,5 A 90 % 52,5 × 90 × 54,5
HDR-100-12N    90 W 12-13,8 VDC 1,6 A 7,5 A 88 % 70 × 90 × 54,5
HDR-100-24N   100 W 21,6-29 VDC 1,6 A 4,2 A 90 % 70 × 90 × 54,5
NDR-120-12       120 W 12-14 VDC 1,3 A 10 A 85,5 % 40 × 125 × 113
NDR-120-24       120 W 24-28 VDC 1,3 A 5 A 88 % 40 × 125 × 113

NDR-240-24       240 W 24-28 VDC 1,3 A 10 A 88,5 % 63 × 125 × 113

V AC
85-264 50/60 Hz

35×7.5

L

W

H

NDR-120.. NDR-240-24

L

W
H

ILLUMINOTECNICA - ILLUMINATORI

Alimentatore plug

MEAN WELL

Alimentatore per montaggio su giuda
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Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

RS-15-12 15 W 10,8-13,2 VDC 0,25 A 1,3 A 81 % – 62,5 × 51 × 28
RS-15-24 15 W 22-27,6 VDC 0,25 A 0,625 A 82 % – 62,5 × 51 × 28
RS-25-12 25 W 10,8-13,2 VDC 0,4 A 2,1 A 81 % – 78 × 51 × 28
RS-25-24 25 W 22-27,6 VDC 0,4 A 1,1 A 86 % – 78 × 51 × 28
LRS-35-12 35 W 10,2-13,8 VDC 0,42 A 3 A 86 % – 92 × 88 × 30
LRS-35-24 35 W 21,6-28,8 VDC 0,42 A 1,5 A 88 % – 92 × 88 × 30
LRS-50-12 50 W 10,2-13,8 VDC 0,56 A 4,2 A 86 % – 99 × 82 × 30
LRS-50-24 50 W 21,6-28,8 VDC 0,56 A 2,2 A 88 % – 99 × 82 × 30
LRS-75-12 75 W 10,2-13,8 VDC 0,85 A 6 A 89 % – 99 × 97 × 30
LRS-75-24 75 W 21,6-28,8 VDC 0,85 A 3,2 A 90 % – 99 × 97 × 30
LRS-100-12 100 W 10,2-13,8 VDC 1,2 A 8,5 A 88 % – 127 × 97 × 30
LRS-100-24 100 W 21,6-28,8 VDC 1,2 A 4,5 A 90 % – 127 × 97 × 30
LRS-150-12 150 W 10,2-13,8 VDC 1,7 A 12,5 A 87 % – 159 × 97 × 30
LRS-150-24 150 W 21,6-28,8 VDC 1,7 A 6,5 A 89 % – 159 × 97 × 30
RSP-200-12 200 W 10-13,2 VDC 1,3 A 16,7 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-200-24 200 W 20-26,4 VDC 1,3 A 8,4 A 89 % 215 × 115 × 30
RSP-320-12 320 W 10-13,2 VDC 2 A 26,7 A 88 % 215 × 115 × 30
RSP-320-24 320 W 20-26,4 VDC 2 A 13,4 A 89 % 215 × 115 × 30

V AC
85-264 50/60 Hz

RS..

LRS..

RSP..

NL

ILLUMINOTECNICA - ILLUMINATORIMEAN WELL

Driver LED custodia in metallo

CON SENSORE
LUCE NOTTURNA
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LPV-150..

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

LPH-18-12 18 W 180-264 VAC 12 VDC 0,3 A 1,5 A 77 % 140 × 30 × 22
LPH-18-24 18 W 180-264 VAC 24 VDC 0,3 A 0,75 A 82 % 140 × 30 × 22
LPV-20-12 20 W 90-264 VAC 12 VDC 0,35 A 1,67 A 81 % 118 × 35 × 26
LPV-20-24 20 W 90-264 VAC 24 VDC 0,35 A 0,84 A 83 % 118 × 35 × 26
LPV-35-12 36 W 90-264 VAC 12 VDC 0,7 A 3 A 84 % 148 × 40 × 30
LPV-35-24 36 W 90-264 VAC 24 VDC 0,7 A 1,5 A 85 % 148 × 40 × 30
LPV-60-12 60 W 90-264 VAC 12 VDC 1 A 5 A 83 % 163 × 43 × 32
LPV-60-24 60 W 90-264 VAC 24 VDC 1 A 2,5 A 86 % 163 × 43 × 32
LPV-100-12 100 W 90-264 VAC 12 VDC 1,5 A 8,5 A 85 % 190 × 52 × 37
LPV-100-24 100 W 90-264 VAC 24 VDC 1,5 A 4,2 A 88 % 190 × 52 × 37
LPV-150-12 120 W 180-305 VAC 12 VDC 1,7 A 10 A 87 % 191 × 63 × 38
LPV-150-24 150 W 180-305 VAC 24 VDC 1,7 A 6,3 A 89 % 191 × 63 × 38

67

LPV-20..LPH-18-12

Upr Usec Ipr Isec L × W × H 
(mm)

SCH-18-12 18 W 185-250 VAC 12 VDC 0,19 A 1,5 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-18-24 18 W 100-250 VAC 24 VDC 0,19 A 0,75 A 83 % 162 × 28 × 20
SCH-30-12 30 W 185-250 VAC 12 VDC 0,27 A 2,5 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-30-24 30 W 185-250 VAC 24 VDC 0,27 A 1,25 A 85 % 162 × 29 × 21
SCH-45-12 45 W 185-250 VAC 12 VDC 0,42 A 3,75 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-45-24 45 W 185-250 VAC 24 VDC 0,42 A 1,87 A 85 % 190 × 29 × 21
SCH-60-12 60 W 185-250 VAC 12 VDC 0,43 A 5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-60-24 60 W 185-250 VAC 24 VDC 0,43 A 2,5 A 86 % 222 × 29 × 21
SCH-100-12 100 W 170-250 VAC 12 VDC 0,9 A 8,33 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-100-24 100 W 170-250 VAC 24 VDC 0,9 A 4,17 A 90 % 218 × 40 × 22
SCH-150-12 150 W 200-250 VAC 12 VDC 1,45 A 12,5 A 87 % 279 × 57 × 25
SCH-150-24 150 W 200-250 VAC 24 VDC 1,45 A 6,25 A 87 % 279 × 57 × 25

67

ILLUMINOTECNICA - ILLUMINATORI MEAN WELL, Scharfer

Driver LED custodia in plastica, protetto

Driver LED SCHARFER
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230
V AC

50/60 Hz
10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W Rx7s 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm
FHL-R7S-150W Rx7s 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm
FHL-E27-150NW E27 150 W 141 55 4.500 K 11.250 lm
FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm
FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40  ×  3

100-240
V AC

TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm G5.3

E2/0

E1/55 E1/56SPND..TLC..

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINEAltre fonti luminose

Lampade a ioduri metallici

Lampadine alogene a bassa tensione

Portalampada in ceramica per lampadine a bassissima tensione 

Pittogrammi
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230
V AC GU10

230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TGU-10 GU10 100 mm

TAGU-10 GU10 50 W

GU-10

SKY..

ILLUMINOTECNICA-LAMPADINE Portalampade

Portalampada in ceramica per lampadine 230V

Adattatore per lampade GU10

Con l’aiuto di questo adattatore è possibile incassare lampadine con 
specchio dicroico da 230 V nei portalampade secondo le norme.

I conduttori del cavo di alimentazione devono essere collegati ai terminali
con la vite della scheda ed il cavo di alimentazione deve essere fissato 
con il morsetto.

L’adattatore può essere fissato al corpo con la molla della lampada.
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