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Rele

Relé di automazione industriale

. RELE

Utest . R TEST
e | P | P |t =20 | 2o NG | § )T T pittogrammi  J/0
3 A | [2svaac| 15wic| 1,5 kV| |400 V| | somo | | x107 | | x10° 40..455°C
Con 2 contatti di scambio (2 x CO)
vDC 034
TRAcON  Um  wc A ﬁ q
LI
RMO08-240AC AC 230V
—® O—
RMO08-110AC AC110V Lo o
RMO08-48AC AC 48V O RMO8 | &
©|
RMO08-24AC AC 24V 3A —® - €
RMO8-12AC AC12V  230VAC  75g  RS80.22 ® o
RM08-110DC pcitov ~ 28VDC
RMO08-48DC DC 48V :
RM08-24DC DC 24V Ri08
RMO08-12DC DC12V
RELEVANT STANDARD
Con 3 contatti di scambio (3 x CO) EN 61810
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
RM11-220AC AC 230V 034
RM11-110AC AC110V 1
RM11-48AC AC 48V @ﬁ' (D@
RM11-24AC AC 24V 3A ®
- RM11 | 5
RM11-12AC AC12V  230VAC  75g :;19:) 2‘3‘ ® O & 3 o
RM11-110DC pcitov ~ 28VDC ) ®®
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V |
RM11-12DC DC12V

RS80.22
A

O 400N

RM11

Questi rele di spina sono protetti da un coperchio trasparente an-
tipolvere. | rele sono dotati di 2 0 3 contatti di commutazione e di
contatti spina di 8 0 11 piedi. Un pulsante “TEST” & previsto anche
per verificare il corretto funzionamento dei circuiti di commutazione
dei contatti.

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la
situazione di gennaio 2023.
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito weh!

J72

LEGGETE IL CODICE QR!

e Scoprite le novita

TRACON

» Restate aggiornati

wunELECTRIC®




RELE

Relé miniatura

Rele

Ie (AC,20Y) Pm Pm l.#nelﬁt W#”Ui R )®

max.

3 A | 12vaac] powbc| [1,5 kV| [250 V| | soma | | x107

x10°

ol

Ta|

-40..+55°C|

m Pittogrammi  J/0

Con 2 contatti di scambio (2 x C0)

05 _26 TRACON Um 323:\ ﬁ
J= 5 1 , RMO09-240AC AC 230V
A I R RM09-110AC AC 110V
oG | ad ad RM09-48AC AC 48V
& P | | RM09-24AC AC 24V 3A
- = 5 6 RM09-12AC AC12V  230VAC 359 RSPYF-08A
= RM09-110DC DC110vV  28VDC
13.2 RM09-48DC DC 48V
205 RMO09-24DC DC 24V
RMO09-12DC DC12V
Con 3 contatti di scambio (3 x C0)
3.9 2.6 TRACON Um ‘6723:\ ﬁ
N‘ r - e o 3 RM12-240AC AC 230V
o A RM12-110AC AC110V
0| 3 :Eﬁj of LI sl el RM12-48AC AC 48V
N ] RM12-24AC AC 24V 3A
/S ; 7— 8- 9 RM12-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-11A
| o U RM12-110Dc  DC110V_ 28VDC
§8188 RM12-48DC DC 48V
;3? RM12-24DC DC 24V
RM12-12DC DC 12V
Con 4 contatti di scambio (4 x C0)
ﬁ-ﬂf j—rﬂ TRACON Um 322;“ ﬁ
¥ %,E;E,=;T: do RM14-220AC AC 230V
o 3 S {T_I {TI T {T! RM14-110AC AC110V
N sdf e[ 7| 8 RM14-48AC AC 48V
© 9ed 10 11 12 RM14-24AC AC 24V 3A
o= RM14-12AC AC12V  230VAC  35g YF14A
RSPMF-14
444444 RM14-110DC DC110v ~ 28VDC
13.2 RM14-48DC DC 48V
205 RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC12V

Questi sono dotati di 2,3 0 4 contatti di commutazione e di contatti
spina di 8 -11 0 14 piedi. Un pulsante “TEST” & previsto anche per
verificare il corretto funzionamento dei circuiti di commutazione dei
contatti.

J/10-11

44.5

L]

- TRACON

- wmammaE]ECTRIC®




Rele

Relé di potenza industriale

Utest . R TEST
lewcian | Pm || Pm || et | |=f=U = k@ 5 Q Ta Pittogrammi  J/Q
10 A | s5vaac) [2wDC| [1,5KV| 400 V| | soma | | x107 || x10° 40.+55°C
Con 2 contatti di scambio (2 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
- 33x37
RT08-240AC AC 230V I
RT08-110AC AC 110V
RT08-48AC AC 48V & ® @ @
RT08-24AC AC 24V 10A O o RTO8 |
RT08-12AC AC12V  230VAC 80g  RS90.22 —® - ©
RT08-110DC DC110v ~ 28VDC @ @
RT08-43DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V —
RT08-12DC DC 12V RT08
Con 3 contatti di scambio (3 x C0)
VvDC
TRACON Um wxc;‘\ ﬁ
- 33x37
RT11-240AC AG 230V j
RT11-110AC AC 110V D @
RT11-48AC AC 48V @
RT11-24AC AC 24V 10A ©®© O & RT11 | I3
RT11-12AC AC12V  230VAC 80 g :ﬁ:’_‘ﬁ ® 6 3
RT11-110DC DC110vV ~ 28VDC |;®t.4—|
RT11-48DC DC 48V
RT11-24DC DC 24V e
RT11-12DC DC 12V RT11

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRACON

IIIIIIELECTRICO: : =L

I rele hanno due o tre contatti di commutazione ed indicatori di stato a
LED o meccanici. Il LED indica lo stato di funzionamento della bobina
e I'indicatore di stato meccanico indica la posizione ON dei contatti.
Dalla maniglia “TEST” posta sul lato frontale del relé i contatti posso-
no essere messi in posizione secondo lo stato eccitato della bobina.
La maniglia - in contraddizione con il pulsante “TEST” dei tipi di RM
-mantiene i contatti in posizione ON finche non si sposta la maniglia
nella sua posizione normale. Il diodo LED commutato in parallelo alla
bobina di funzionamento attenua lo shock di tensione associato allo
spegnimento del circuito della bobina al fine di evitare problemi nel
circuito elettronico di funzionamento.

" 90.22
F}?AMVM‘-

e




RELE

Relé ad alta potenza

Rele

Utest ul | R )@ =om
o] [ Prn || Prn | Yot [=fe0 [ &, @|[Ta [ 2] @ pitogrammi /0
30 A | lavaAc| pswoc| [2,5kV| [400 V| | soma | | x10¢ x10° | |40..+55°C| [6,3%0.8 mm
Con 2 contatti di scambio (2 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
51
15 0.8 RJ08-240AC AC 230V
] ] — , , RJ08-110AC AC 110V
o ii | s RJ08-48AC AC48V
3| v —Ea- 5 6 30A
B : P RJ08-24AC AC 24V
+—— /| ={== "RJ0s-12AC AC12V 2355VAAC 130 -
o e 2 o RJ08-110DC DC110V  9eypC
33 RJ08-48DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC12V
Con 3 contatti di scambio (3 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
37.6 42.2 =
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V 40A
1 i L o4 RJ11-24AC AC24V  1o0vAC
[sp] 3 6 9
o o E?J a RJ11-12AC ACI2V A o RSIOK
) 0 RJ11-110DC DC110V  230VAC 38FS
— A e RJ11-48DC DC 48V Z5A
| LS I | 28V DC
| ol RJ11-24DC DC 24V
I RJ11-12DC DC12V
o
I relé di potenza di tipo RJ hanno due o tre contatti di scambio. | con-
tatti di grande dimensione consentono alle apparecchiature di aprire RJ11

o chiudere il passaggio di correnti elevate.
La versione a tre contatti pud essere inserita nella presa RSJQX-38FS
munita di morsetti oppure puo essere collegata con una femmina di
dimensioni 6,3x0,8 mm ad innesto rapido.
Questo tipo di installazione permette di fissare il relé con viti M4 al
taglio predisposto nella piastra di montaggio (vedi schema).
La versione a due contatti puo essere collegata con femmina di di-
mensioni 6,3x0,8 mm ad innesto rapido e fissata

con viti al taglio predisposto nella piastra di montaggio.

J/M1

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRACON
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Rele  RELE

Relé miniatura di potenza

lewion| | Pm || Pm || Ytest| [=f=Ui g Taﬁ mPiﬂogrammi J/0

10 A | 25vAAc| 1,5WDC| |1 kV | [250 V| | soma | | x107 x10° | |40..+55°C
Con 2 contatti di scambio (2 x CO)

I
g
©

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ 0.5 2.6
e ‘
RL08-240AC AC 230V === 1 5
L
RLO8-110AC AC 110V ST == j j
RL08-48AC AC 48V o | o 3 4
RL08-24AC AC 24V 10A S ‘ '
RLO8-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A | %ﬁf?, | _ 5 6
RL08-110DC DC110V ~ 24VDC .7—[}—8.
RL08-48DC DC 48V 20
RL08-24DC DC 24V 20: 5
RL08-12DC DC 12V
Con 3 contatti di scambio (3 x C0)
VvDC
TRACON Um \ﬁc;“ ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V = T 1—2—3
RL11-110AC AC 110V ) === IC.00 0
© ! 4 5 6
RL11-48AC AC 48V o =
RL11-24AC AC 24V 10A | |2 7— 8— 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A < ﬂ‘ JH o U
RL11-110DC DC110V ~ 24VDC ‘
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC12V
Con 4 contatti di scambio (4 x CO)
VvDC
TRACON Un wcA ﬁ 0.5
RL14-240AC AC 230V o T _L ==
RL14-110AC AC 110V ~ ‘ i f— 20— 34
©
RL14-48AC AC 48V @ Tkazn‘ == NIaNrasran;
RL14-24AC AC 24V 10A \ S P I
RL14-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-14A © % 4} 0
RL14-110DC DC110V  24VDC s
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC12V

RL14

J/6 TRACON

llllllELECTRIC’ <Ay
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Print rele

Pm l{mt ke 4,"%“ )@ 5@ Tai mpiuogrammi Jlo

05WDC| |1 kV | 250 V| |s0ma | | x107 x10° | [40..+55°C
Con 1 contatto di scambio di 10A (1 x C0)

Rele

30
13 vDC
13 o TRACON Um vac A ﬁ
oA - O} PR110-1V10A 110V DC
. o PR48-1V10A 48VDC_ 3100VAAC 5 RSPSF-
3l PR24-1V10A 24VDC  30vne g 08AE
T 2H I | PR12-1V10A 12VDC
Con 2 contatti di scambio 5A (2 x C0)
13 30 vbe
rou— o0 TRACON Um vac A ﬁ
oo 13 8} fg i
U to o B PR48-2V 48V DC 5h
o PR24-2V 24V DC RSPSF-
oo cL_Dl PR12-2V 12VDC %%Ovvs\g 509 14AE
n
7 & H [ 1 [

Con 1 contatto di scambio di 16A (1 x C0)

13 30

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ

—_——

5.5

PR110-1VI6A 110V DC

PR48-1V16A 48V DC 23106VAAC 5 RSPSF-
PR24-1V16A 24V0C ‘300 p0 14AE
PR12-1V16A 12VDC

15

««

s
6k

| cosidetti print relé sono progettati principalmente per essere utiliz-
zati in panelli stampati per il controllo elettronico in automatico ad
esempio, impianti d’acqua per uso domestico, apparecchi per circola-
zione dell’acqua e per riempimento di piscine, lavatrici automatiche,
ecc. La loro costruzione € prevista per un impiego di separazione di
protezione. | relé sono testati a 4000 V per 1 minuto applicato tra i
loro contatti attivi e la bobina.

Corrispondono al requisito di 8 mm di percorso corrente di monito-
raggio e di distanza aria tra le loro parti attive e bobina. Questi rele
possono essere applicati con saldatura a stagno convenzionale lungo
il pannello stampato o fissati su guida con morsetti a vite. | relé sono
provvisti di 1 0 2 contatti di scambio.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRAGON 7




Rele

Relé miniatura di potenza, pulsante test indicazione di stato

H=Ui | Pm || Pm || Ytest] | & )@ 5 @ |Ta ﬁ TEST | [o 2% [l
0 00
250 V| 1.2VAAC| oawDC| |1,5 kV| 100ma| | x107 %10° | |40.+85°C 4585
Con 2 contatti di scambio (2 x C0)
VDC A~ NC ﬁ ]
TRAcON  Um wc A ~777¢
RN08-12DC 12V DC =
RN08-24DC 24V DC - [ERE l %
RN08-110DC 110V DC ' RNOS-
RNO08-24AC 24VAC 223;\)/ Qg o €0 379 goeyer =
RN08-110AC 110VAC —
RN08-230AC 230V AC
Con 4 contatti di scambio (4 x C0) ws
VvDC A NC
TRACON  Um wc A TN
RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC - A=]of 1o 1o 1o
RN14-110DC 110V DC , RN14- R
RN14-24AC 24V AC 223: \)/ Sg » AC0 700 goeyer
RN14-110AC 110VAC =
RN14-230AC 230V AC ==

rL

142

RN14-SOCKET




1 > dr % o < ." {#

Print relé con pulsante di test e indicazione di stato
40 | Prn| [ Pon | [ Y| [ & Ta [|[76s7| 5] [
m my|4 )@ 5 @ a i é% N 05

. 0
250 V| [1 VAAC| [053WDC| [1,2 KV| | soma | | x107 | | X10° | Lo.+s5e 458

Con 1 contatti di scambio (1 x C0)

VDC A+ Nc @ _

TRACON  Um wc A —777¢ ﬁ i i
RN05-12DC 12V DC : 2
RN05-24DC 24VDC_ nG: 12
RNO5-110DC  110VDC NO:15A . . oo RNOS-

RNO5-24AC 24VAC (230VAC/ X ¢ socker Mo
RNO5-110AC 110VAC 30V DO) 127]
RNO5-230AC  230VAC
Con 2 contatti di scambio (2 x C0)
-l i ———

TRAcON  Um w? i = b
RN09-12DC 12V DC 2 ]
RN09-24DC 2voc S oA e
RNO9-110DC 110V DC RNOS- 4T
RN09-24AC 24VAC (%%?,Vgg/ 2xC0 189 goeyer ] I
RNOS-110AC  110VAC
RN09-230AC 230 VAC s

| cosidetti print relé sono progettati principalmente per essere utilizzati in
panelli stampati per il controllo elettronico in automatico ad esempio,
impianti d’acqua per uso domestico, apparecchi per circolazione
dell’acqua e per riempimento di piscine, lavatrici automatiche,
ecc.

La loro costruzione € prevista per un impiego di separazione
di protezione. | relé sono testati a 4000 V per 1 minuto appli-
catotrai loro contatti attivi e la bobina.

Corrispondono al requisito di 8 mm di percorso corrente di
monitoraggio e di distanza aria tra le loro parti attive e
bobina. Questi relé possono essere applicati con salda-
tura a stagno convenzionale lungo il pannello stampato
o fissati su guida con morsetti a vite. | relé sono prov-
visti di 1 0 2 contatti di scambio.

; RELEVANT STANDARD
RNO5-SOCKET EN 61810-1




Rele

Zoccoli di relé

Gli zoccoli dei relé possono essere fissati su piastra di montaggio con viti o su guide di dimensione 35x7 secondo EN 50022.

I morsetti con vite accettano 1 cavo rame di sezione da 0,5 mm? o al massimo 2 cavi di sezione da 1,0 mm? o 1 cavo di sezione da
1,5 mm2,

Gli zoccoli di rele’ contengono molle di fissaggio.
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Temporizzatori

Temporizzatori

| temporizzatori modulari sono progettati per I'installazione nella scatola di distribuzione e permettono il controllo di una procedura temporale prede-

finita.

Il relé da utilizzare deve essere scelto a seconda della complessita del compito di controllo, considerando i parametri della rete.
Il relé temporizzatore stella-triangolo consente di avviare i motori elettrici con rotore a gabbia in base al ritardo preimpostato.

Funzioni di sincronizzazione

v

Ritardo di accensione: Al momento in cui viene applicata la tensione di alimentazione U) inizia il con-
teggio del tempo impostato (t). Dopo che il tempo (t)e trascorso il relé di uscita (R) si eccita. Questo stato
permane fino a quando la tensione di alimentazione viene interrotta. Se la tensione di alimentazione viene
interrotta prima della scadenza del tempo 1) il relé di uscita non si eccita ed il tempo trascorso viene can-
cellato e riavviato quando la tensione di alimentazione viene riapplicata.

Ritardo di spegnimento: Al momento in cui viene applicata la tensione di alimentazione (U) il rele di uscita
si eccita e inizia il conteggio del tempo impostato (t). Dopo che il tempo (t) & trascorso, il rele di uscita si
diseccita. Questo stato permane fino a quando viene interrotta la tensione di alimentazione. Se la tensione
di alimentazione viene interrotta prima che il tempo (t) sia trascorso, il relé di uscita si diseccita. Il tempo
trascorso viene cancellato e riavviato quando la tensione di alimentazione viene riapplicata.

Inizio funzionamento in stato diseccitato: se la tensione di alimentazione (U) € applicata, inizia il
conteggio del tempo impostato (t). Dopo che il tempo (t) € trascorso il relé di uscita si diseccita. Questo
processo ¢ ciclico fino a quando la tensione di alimentazione & applicata.

Inizio funzionamento in stato eccitato: se la tensione di alimentazione (U) & applicata, I'uscita relé
si eccita ed inizia il conteggio del tempo impostato (t). Dopo che é trascorso il tempo t, il relé di uscita si
eccita e ricomincia il conteggio del tempo impostato (f). Questo processo ciclico inizia sempre con lo
stato eccitato.



Temporizzatori

Temporizzatore di accensione, modulare

[mm?]

~AUX
e peramy IP ||Ta i @ % Y Pittogrammi  J/0
16 A 1-2,5 20 | |20.4+55°c| [35%7.5 1xCO
TRACON Um VAC A o ﬁ
=== ha % ha %
NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Applicazione: s »
- per le attivita in cui il tempo di funzionamento dipende dall’inter- LEE]
A1 8 A2 . e
CEE) ruttore ON del dispositivo
f] - per pompe, riscaldamento, ventilazione, ecc |
H TRACON
w0 Or L ; O [ ]
. Bk
i i Il ®
Al 16 18
| g{j H ;
‘ s A2 15 9 ﬂ@
16 18 h_:. 18 18
18max | 64 T ‘I Al
Un S |A2
B Un I
RELEVANT STANDARD « sognale di impulsd s — |
EN 61812-1 R . mm o

Temporizzatore ad un funzione (ritardo di spegnimento)

[mm? ~AUX
le vy IP ||Ta ﬁ @ % % ‘ Pittogrammi  J/0
16 A 1-2,5 20 | |20.455°c| [35%7.5 1xCO|
0__10 #
TRACON Um VAC A o ﬁ
— ha % ha %
NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Applicazione: —
W - per le attivita in cui il tempo di funzionamento dipende dall’inter- CEE]
@9 ruttore ON del dispositivo
f] - per pompe, riscaldamento, ventilazione, ecc |
wO Or H TRACON
i0e
s 8 i
e il | ¢
|l Al 16 18 A
Lo T A f A
S A2 15 % {)n@r‘
18max 64 16 18
] g
In S |A2
RELEVANT STANDARD * l;n ! - - !
EN 61812-1 * segnale di impulso R o o !
TRACON
suemnn ] FCTRIC® JI1 3



Temporizzatori

Temporizzatore senza potenza

'RELE

Imm?] —AUX
e weiny IP |Ta E @ ﬁ / Pittogrammi  J/0
16A || 1355 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xCO
0 10 i
TRACON Um VAC A h,}‘{/ ﬁ
e e 2%
NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 869
p— Applicazione
U I’Q), - Passaggio all’alimentazione di sicurezza in caso di mancanza di tensione (EMERGIuce, gas di scarico EMERGENZA o porte
a distanza - in caso di incendio
|
| §75% o
3 ‘ A 16 18
.................. w0 O
A " 8
A NARIDOFFS A2 15
a5 ;.\u @]’L] ||
Un 1IN RELEVANT STANDARD
R T EN 61812-1 18max | 64
Temporizzatore stella-triangolo
Imm?] ~AUX
le et IP | Ta ﬂ @ % /! Pittogrammi  J/0
16 A 1-2,5 20 | |20.455°¢| |35%7.5 2xCO)
TRACON Um VAC A ! ‘\k1° t1 t2 ﬁ
—— ha % ha % A A
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 01s-10min. 0,1s-1s 869
r——] = Applicazione
2‘3 ul - E adatta per la partenza stella-triangolo ai motori elettrici con rotore
|
’-\ - TRACON
E | & 2@
HE Q RELEVANT STANDARD P P SR
® EN 61812-1 Dijj f]
" l
A A2 15 25 w0 Or
NARIST Start up of motor( A-A ) T .
9% oo o
o] [ =] A= &
: : : gk,
B il =55 u
: - T
1515 [ E : i %% o
25-28 = t2 . L3 s | ; - 18max o
JI1 4 TRACON
mmmnnn f] FCTRIC®
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Temporizzatore multifunzione ( 10 funzione)

Temporizzatori

mm? ~AUX
le weiamn IP [Ta ﬂ @ ) a /! Pittogrammi  J/0
16 A 1-2,5 20 | |20.455°¢ [35%7.5 1xCO
TRACON Um VAC A o ﬁ
== ha % ha %
NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +02% +5% 0,1s-10d 649
Applicazione —
= 2 = [ Questo rele multifunzione offre una vasta gamma di diverse atti- é“:g ,§2]
vita di controllo del tempo con un solo dispositivo.(10 funzioni,10 -
I intervalli di tempo)

95
90

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

A: ritardo di accensione

"no'.‘ Un _!

|
i Rt t

B
A

B: ritardo di spegnimento
:"“v Un I —
A . R |
C: lampeggiatore (inizia OFF)

Un _ I
R it ool « ol o

D: lampeggiante (si avvia)

Un _ —
R [t i ¢« mm

0,556

E: ritardo di spegnimento (pausa del segnale S)

(S RN [ E—
R _ mimon memmn

§afa

D,
[}] H
B )
A 4

Intervallo di tempo

fh o

1om, " 10m, 1 fom " fom
n ol mn W n M m
fon o Y o s o e

fs OF n OFF 3 OFF s

1-10min

1d
10l

oN

OFF

Al 16 18

S A2 15
16 18

4 A1l

Un S |A2

* segnale di impulso

F: ritardo di spegnimento (segnale di controllo S, 1 tatto)

.0 £ r(,N |

G: Un tatto, impulso di controllo per il running edge (non pué

riavviare in stato ON)
S /| mm
BA 1 R I

|
4 | |

H: ritardo ON e OFF

EF
Un--oH S
B@I I
Lt

|
A i« R | t

S i e e

A

J: generatore di impulsi

ohde  Un _ NN
0 @ H ! !
EA .II R Lt - Lt -
PULS=05s
R i e foh o o1
1om " 1om, " 10m, 1 1om " fom 0
m (] n 1ol " ‘m m ‘m m a‘m
oo [T o N N on
"W MW [ @ OFF " @ OFF [ @ OFF
6 - 60min 1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON

 seaeseELECTRIC®

oo

fom, 1d
n fod
oo ]

fs OF

only OFF

JAS




Temporizzatori

RELE

Temporizzatore per illuminazione scale

Ie (AC1,230V) [ I P T ﬂ Q‘A%U\X \, Jlo
‘ a Pittogrammi
1 6 A 1-2,5 20 -20..+55 °C 1xCO|
T P I L Z Pmax
RACON s n
ot - @ T
NARS 0,5sec.-20min.  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m x 50 max.2.000W  max. 400 W
— Applicazione T
“J U' puo essere utilizzato dove é neccessario illuminazione ritardato @j@"
N (esempio: scale, bagni, sale, ventillatori..) ‘ Il
| nO Or
i
TRACON "o &
: w9 @ y

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

Schema di cablaggio

Cablaggio a 3 fili

-

N =
S g tp R0

7

massi;no 50 pz

/\\

Cablaggio a 4 fili

_

S o=
NSNS

7

/\\

-
L
-

LN
Esempio [ L ) ; ! !
Switch ] _AuTO ‘ ‘ | 1 ON H orF |
: . i I 13s1 13s1 13s1 I I
woa L L 1N B W
L I T .
Tipologie:
lampadine 2.000W
alogena 230V 2.000 W
compatto 400 W
LED 400 W
TRACON

J/16

ssmams ] FCTRIC®




RELE

| relé di protezione

Relé automatico di protezione sovra/sotto corrente

[mm?] o= B
= 2300400 5@ IP |~ Ta i ks “ Pittogrammi  J/0
32AgG| |[VAC || % 050 20 | [35x7.5| |1,5-25 | |20.s55°¢| |900 V| [ mus
TRACON 2P 4P
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOU04 EVOU04P63
Tensione nominale 230VAC 230 VAC (L-N)
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale 40A (AC 1)
Consumo di energia elettrica AC max. 3 VA
Livello di protezione superiore 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Livello di recupero superiore 257 V (fix) 257V (L-N) (fix)
Livello inferiore di protezione 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Livello inferiore di richiusura 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Tempo di commutazione 1s
Ritardo di commutazione 2s
Tempo di recesso 30s
Precisione di misurazione <1%
Peso 120 ¢ 2509
908 | @08 - 0 0 0 000
N & N LR
@ | TRACON . RACON [+
g dgnv;ouoz ., ! ﬂ:nm A .
N 2 4 6
RO | @O r .
=J =
36 67.5 9 0 e 0

72

e Protezione da sovra/sotto tensione per elettrodomestici.

e Riarmo automatico della tensione al rientro dei valori nominali.

e segnale stato a LED

EVOUO02 EVOU04

U>
Hiszterézis _ _ _ _ _ _ _ /L N\ C o ____ 2P 2P
IN IN
Hiszterézis _ _|_ _ _ _ _ . _ _ _ _1_ __ N\ __-___ A Y N 1‘ N 1‘3‘7
U< #3, B
£\ P
! N 2 N 2 46
U— | ouT ouT
LED: Un . ! : :
I
LED: guasto (>U) ! 4 ! ! : ! 22
] 1

]
N
LED: guasto (<U) : :
|

T

Tt

I

1

! [l

Db VR
I

]

d

Ts: tempo di funzionamento

| | [ |
11-14 -2 Tr L% AL En Eﬁ Tt: ritardo di spegnimento
Tr: ripristina il tempo

TRACON JA17

snnmnnf] ECTRIC®



| relé di protezione

Relé di protezione per 1 fasi

RELE

| [mm? ~AUX
e i IP |Ta a a Pittogrammi  J/Q
10A ]| 355 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xCO|
vbe Udown Uup
TRACON Um vac A Un VAN IX»\ . ﬁ
- X X
NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65V..U, .260V  0,1s-10s 649
=== Applicazione £ =
GIE) - Progettato per proteggere i motori monofase da sovratensioni. @1@
- Lutente puo impostare il limite di valore di sovratensione ﬂ
[ usando il potenziometro. Quando la tensione di fase ha un va- —
oo lore normale, il relé si accende. Se il valore della tensione di "
2 . fase supera la il limite impostata, il relé si spegne e il motore si °
@ arresta. Quando la tensione di fase difettosa ritorna normale, il o S
§ relé si accende e ed il motore € in grado di ripartire.
A
e &
(JL) 1 ! 14
. 1 14
aoft+=2=0] 18"'6:\ @4.2
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 oy
[=]
Diagramma di funzionamento di errore fasi e ordine fasi ®=g, @
U>
Hiszterézis — - - - - - AT 11]12]14]
L1
Hiszterézis - - - N
U<

'u*l

TRACON

s E| FCTRIC®




RELE RO R % Ry S | rele di protezione

Relé di protezione per 3 fasi

Ie A 1,280V) ] IP T i @ %.AU\X H & A B -
| S a . { L2 (Lrizly Pittogrammi
10A 1-2,5 20 | |20.4+55°c| [35%7.5 1fco L3 reanniil Jlo

Udown U up A
TRACON Um zgg A Uh Q X (L1,L2,L3) ﬁ

s XX
NARV AC 220-460V 10 A 230 VAC 2% 2..-20% +2..+20% 8 % (fix) 0,1s-10s 86¢
Applicazione g
- Progettato per proteggere i motori trifase da sovratensioni. (810
- L'utente puo impostare il limite di valore di sovratensione
l - usando il potenziometro. &l
- Quando le tensioni di fase L1,L2 e L3 hanno un valore normale, | TAcon
° il rele si accende. al .~
@ - Se il valore della tensione di qualsiasi fase supera il limite impo- g
stata, il relé si spegne e il motore si arresta. ®
- Quando la tensione di fase difettosa ritorna normale, il relé si I &
[ accende e ed il motore € in grado di ripartire. : : [
it
(616
18max 64
L1 ——
L2 —= L2213 12 14
S S NETIN B
iy '
111|L2|L3 % ,,,,, \
U
E E RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
! ! EN 60255-26 EN 60255-27
, 12|11 14,
T°C
Diagramma di aumento/abbassamento tensione Diagramma di funzionamento di errore fasi e ordine fasi
Mancanza di fase Sequenza di fase u>

[ ! ! L1/L2/L3 ——

LED:Un— ol o powy oessss 00— LED:Un ! .
LED:R - s e eee— LED:R
! 1 | ! i

I
14 [ L | I 14 : _TO,‘ : _Tu. : i<Tu <To
11 12 i H u H h 11

12

== ©2  appuicazione ©F

TRACON JA19
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| relé di protezione

'RELE

Relé monitoraggio di tensione per trifase con regolazione asimmetrica e protezione da surriscaldamento

Imm?] @ ~AUX Ron Rore
le eraon IP |Ta ﬁ ﬁ a Pittogrammi  J/0
5A 1-2,5 20 | |25.465°C| |35%7.5 1xco| [1000-1400 0| [1600-2000 Q
vDC 10 A
TRACON Um Un vac A & w2y ﬁ
—_— ha %
TFKV-04 3x230/400VAC max. 10V 5A230VAC +1% +5% - 25 % (L1-L2) 85¢
~ Progettato per proteggere motori trifase da sovratensione e da surriscaldamento. L'u-
s tente puo regolare il livello di sovratensione con un potenziometro.
. 5 - Se le tensioni della L1, L2 e L3 sono normali il relé si accende. Se qualsiasi tensione
) @ 6 m?l o di fase non ¢ sul valore preimpostato il relé si spegne ed il motore si ferma. Quando
B e 0 ! la fase di voltaggio torna in campo nominale il relé si accende ed il motore € in grado
@@E @ L ) di ripartire. Se il motore & provvisto di termistore avendo caratteristiche PTC allora il
e, ST N 1 3 relé e in grado di proteggere il motore anche da sovraccarico. Quando la resistenza del
Stoi 2 o | termistore collegato ai terminali segnati con i pittogrammi cambia con il riscaldamento
":/; L N del motore, allore il relé spegne il contattore ed il motore si ferma. Quando la tempe-
s Qe pr o ratura del motore ricade al valore nominale di esercizio, il relé si accende ed il motore
o TFKyv.gq L1,L2,L3 2 & in grado di ripartire.
€ ® Cg @ Commento: se la protezione termica non viene utilizzata i morsetti di collegamento del
% Lok, termistore al relé devono essere in corto circuito.
RELEVANT STANDARD
EN 60255-26, -27
23] = |_ T.Ts w‘ orF AN @
[e]
7|
=z
®o R { “° S 9 1
o N~ ™ N
v OEEEE

ol

L1]|L2|L3|

45

T

102

L1
L2

I~

107

L3

Termistore PTC per il relé di monitoraggio
tensione con protezione termica

LZJ

Se il motore da proteggere non ha il termistore PTC, un termistore di
caratteristica PTC esterno puo essere collegato al relé di monitoraggio

tensione tipo TFKV 04 tramite i morsetti del terminale contrassegnato

secondo lo schema elettrico sovrastante.

Ln
S————

uh,

S

Con I"'aumento di temperatura dell’avvolgimento del motore si aumenta
anche la temperatura e la resistenza del termistore posizionato sulla su-
perficie del motore.

TRACON

ssmams ] FCTRIC®



| relé di protezione

¥yl g 3 S, i

Relé monitoraggio di tensione per trifase - per reti senza neutro

le ety égéq IP Tai @ aﬂ}u‘x MPiﬂogrammi J/0

SA 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5

1xCO|
0__10 Udown U_yp
TRACON Um vac A i yaN XK ﬁ
—_ ha % X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 285¢g
Questo rele’ e’ stato progettato per proteggere motori elettrici a tre fasi th
nei sistemi senza neutro. Quando le tensioni delle fasi L1 - L2 - L3 sono 13 P oy _‘:
normali allora il relé si accende ed il motore & in grado di partire. Se la ‘ ”. s
tensione di una qualsiasi delle fasi scende sotto il valore preimpostato N f ©ooe ® £
o si interrompe I'interruttore relé si spegne ed il motore si ferma. Se la (= Q :
tensione di fase anomala torna al valore nominale il relé si attiva ed il L,12,13 2 Bt
motore & in grado di ripartire. Unax
u o b
" ~ o
1 L Ssee
OFF ON Rys L el by
E=TT] &)
1]2]3
®8®00 |_

=

ol v ©
N~ ™

o

u

L1]c2fu
45 102
107

RRTa
OO@
L1 |

L2
L3

IONI PER FOTOVOLTAICI




| relé di protezione 551 4 N 'RELE

[mm?]

Relé compatto di monitoraggio tensione con regolazione del ritardo
Ie(Acw.zwvy % IP Ta ﬁ @

-AUX
\ . .
Pittogrammi
5A || 135 20 | |25.465°C| |35%7.5 a1x%co m 9 Jlo

TRACON Um Un {jo >'lidﬁd;‘<n fUXU; ﬁ

1~ 3~
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400V AC 5A230VAC 160 V AC (fix) 260 VAC (fix) 5min.—15min. 85¢g
max. 20V - -

TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260 V AC (fix) 0s-10s 859
13 Questo microcqntrollore ¢ basato su relé di protezione contro sovra - e
\ sottotensione. E progettato per circuiti trifase ma puo essere utilizzato
AN anche nei circuiti monofase. Rileva la tensione in ogni fase e commuta il

relé in caso di necessita.

L1,L2,13 2 Se la tensione in qualsiasi fase scende al di sotto di 160V rispetto al

neutro, il microcontrollore stacca il relé immediatamente per proteggere
il sistema. Se la tensione in tutte le fasi aumenta sopra i 180V dopo
un tempo di ritardo regolabile (0 ... 15 minuti) il dispositivo riaccende il
rele ed il motore € in grado di ripartire. Se la tensione in qualsiasi fase
aumenta al di sopra di 260V il relé cancella altrettanto il sistema.

Se la tensione in tutte le tre fasi torna ad essere entro Iintervallo im-
postato dopo un tempo di ritardo (regolabile tra 0 ... 15 minuti tramite
potenziometro posto sul frontale) il dispositivo riaccende il sistema.
Quando viene utilizzata in sistemi monofase la fase deve essere collega-

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD ta a tutti gli ingressi esistenti affinché il sistema venga controllato.
EN 60255-26 EN 60255-27
f Q00D
000 Umx
g g U O On Umin B N\ Y, L
i O - g
—LL — R it o BN |
68 24
Per Papplicazione su un sistema trifase Per applicazioni su sistema trifase
OFF ON

= | ()
OFF ON )
= L @ o
238
000
U O On|

L1 |

r
»—{o

RESTA IN MOVIMENTO CON NOI!
VARIE STAZIONI DI RICARICA ED ACCESSORI

TRACON

ssmams ] FCTRIC®
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RELE

Relé di monitoraggio aumento e calo di corrente
IP |Ta i iz Q‘A}U‘X m Pittogrammi  J/(Q

SA 1-2,5 20 | |2s.+65°C| |35%7.5
vDC Idown I!{p
TRACON Um vac A >Z%< S t t. ﬁ

| rele di protezione

[mm?]
Ie A 1,280V)

TFKV-AKA05 230VAC 5A230VAC - 05-5A 05-8s 05-15s
TFKV-AKD05 230VAC 05-5A - 05-8s 05-15s

Questi rele di protezione sono progettati per proteggere i motori o le linee
contro I'aumento o il calo di corrente. Si consiglia di utilizzare il disposi-
tivo principalmente per la protezione di utenze di assorbimento corrente
nominale superiore a 100A.

Il dispositivo dispone di due ritardi di tempo regolabili (di inizio e di uscita
rele) ed ha la possibilita di regolazione del livello di protezione corrente.
Il dispositivo confronta le correnti misurate con il livello di protezione
preimpostato. Se la corrente misurata rientra nell’intervallo nominale i
contatti del relé non cambiano stato sull’uscita.

Il dispositivo deve essere associato ad un trasformatore di corrente se-
condaria a 5 A. Se la corrente misurata é diversa dai valori preimpostati
i contatti del relé in uscita cambieranno stato. Quando la corrente torna
al livello nominale il sistema puo essere riacceso. Durante il tempo di
ritardo il relé rimane in stato diseccitato.

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
OFF ON
@ EN 60255-26 EN 60255-27
HOOOO
R [0JoJoJe]e)
o
°
o® 2 8
|
LY
L2
13 [0)0)
N 45 107
Diagramma di funzionamento - TFKV-AKA05 Schemi operativi - TFKV-AKD05
I Picco di corrente di awio Condizione di protezione sovrac- X Picco di corrente di avvio
carico (al di sopra della corrente Condizione di protezione corrente
® . . . ~ nominale) ® . . X  (al di sotto della corrente nominale)
S Livello di protezione di S Livello di protezione di
g corrente o 5 corrente
SF—t———Xg———————— o ———— - Il motore si SF—f——— e I motore si
2 ferma alla 2 ferma alla
o 1 o S
s Corrente di fine del , = Corrente di fine del .
e esercizio tempo di © esercizio tempo di
I ritardo I ritardo
t;: tempo di ritardo per avvio t(s) regolato t;: tempo di ritardo per avvio t(s) regolato
t,: tempo di ritardo rele t,: tempo di ritardo relé

Schema di collegamento per protezione apparecchio trifase
OFF ON

L/26-L/27

it —f Iﬁﬂlfccg# ‘1123

[ST#Y o
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