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Przekazniki

Przekazniki przemystowe

[P [ P ) ) s 5 | e g

3A | psvaac 1,5WDc] [1,5KV| 400 V| | soma | | x107 | | x10° L40.455°C piktograméw
Z dwoma przetaczanymi kompletami stykow (2 x CO)

vDC 034
TRACON Um \ﬁc;‘\ ﬁ -
0
RMO08-240AC AC 230V
—® O—
RMO08-110AC AC110V Lo o
RM08-48AC AC 48V O o RMO3 | o
RMO08-24AC AC 24V 3A —® - €
RMO8-12AC AC12V  230VAC  75g  RS80.22 ® o
RMO08-110DC DC110V  28VDC
RMO08-48DC DC 48V —
RM08-24DC DC 24V RMo8
RMO08-12DC DC12V
RELEVANT STANDARD
Z trzema przetaczanymi kompletami stykow (3 x C0) EN 61810
VvDC
TRACON Um \ﬁ(i ﬁ
RM11-220AC AC 230V 034
RM11-110AC AC110V 1
RM11-48AC AC 48V ®® @@
RM11-24AC AC 24V 3A @
- RM11 | 5
RM11-12AC ACI2V_ 230VAC 759 petton ® O o < B
RM11-110DC DC110V  28VDC - ©®
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V 1 _I

RM11-12DC DC12V RM11

Te przekazniki wtykowe posiadaja przezroczysta, chronigca przed py-
fem obudowe. Majg 2 lub 3 styki przetaczalne. Dostepne sg wersje
8-0 i 11-ndzkowe. Przekazniki wyposazone sa w przycisk ,TEST”,
ktory umozliwia weryfikacje prawidtowej pracy obwodéw, przetacza-
nych za pomoca stykow.

RS80.22
A

MAMNC

Nasz asortyment jest na biezaco rozwijany, ZESKANU J Kon!
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 PRZEKAINIKI

Przekazniki miniaturowe

Przekazniki

Ie (AC1,20) Pm Pm l}’:ﬁ,ﬁt
3 A | 12vaac| powbc| [1,5 kV|

Uil | By
250 V| | somo

x107

o[

Ta|

m ::::tsograméw "" 0

Z dwoma przetaczanymi kompletami

0.5 2.6

27.5
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13.2
20.5

stykow (2 x C0)

2] o
1

Z trzema przetaczanymi kompletami stykow (3 x C0)

3.9 2.6
|
N | 71‘ -
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S [T TT
,{‘k,lp,ea,
|
6666
133
20.5

1 2 3

4 5 GJ

7 8 9
10 11

Z czterema przetaczanymi kompletami stykow (4 x CO)

1.9 i il 25
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6.5 ,634.2

44]44]a4

13.2
20.5

1 2 3 4

5?6?7?8?

9+ 10 11 12
=

Te przekazniki posiadajg 2, 3 lub 4 przetaczane styki. Dostepne sa
wersje 9, 11 i 14-n6zkowe. Przekazniki wyposazone sg w przycisk
LTEST”, ktéry umozliwia weryfikacje prawidtowej pracy obwodoéw,

przefaczanych za pomoca stykdw.

J/10-11

445

x10° |-40..+55°C|
TRACON Um 323:\ ﬁ
RM09-240AC AC 230V
RM09-110AC AC110V
RM09-48AC AC 48V
RM09-24AC AC 24V 3A
RM09-12AC AC12V  230VAC  35g  RSPYF-08A
RM09-110DC DC110V  28VDC
RM09-48DC DC 48V
RM09-24DC DC 24V
RM09-12DC DC12V
TRACON Um ‘623:\ ﬁ
RM12-240AC AC 230V
RM12-110AC AC110V
RM12-48AC AC 48V
RM12-24AC AC 24V 3A
RM12-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-11A
RM12-110DC DC110v ~ 28VDC
RM12-48DC DC 48V
RM12-24DC DC 24V
RM12-12DC DC12V
TRACON Um 322;‘\ ﬁ
RM14-220AC AC 230V
RM14-110AC AC110V
RM14-48AC AC 48V
RM14-24AC AC 24V 3A
RM14-12AC AC12V_ 230VAC 359 PYF14A
RSPMF-14
RM14-110DC DC110V  28VDC
RM14-43DC DC 48V
RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC12V

E5 e ]

L]

 TRACON
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Przekazniki

Przemystowe przekazniki mocy

Ie (AC1,200)

10A

Pm

3,5VAAC

Pm | | Yest
2woc| 1,5 KV

kUil | By
400 V| | soma

5® ;i: Taﬁ m:iplzfogramﬁw JI 0

x10° -40..4+55°C

Z dwoma przetaczanymi kompletami stykow (2 x CO)

TRACON Um 323:\ ﬁ
RT08-240AC AC 230V
RT03-110AC AC110V
RT08-48AC AC 48V
RT08-24AC AC 24V 10A
RT08-12AC AC12V  230VAC  80g  RS80.22
RT08-110DC DC110V  28VDC
RT08-43DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V
RT08-12DC DC12V

Z trzema przetaczanymi kompletami stykéw (3 x C0)

TRACON Um 322:‘ ﬁ

RT11-240AC AC 230V

RT11-110AC AC110V

RT11-48AC AC 48V

RT11-24AC AC 24V 10A

RT11-12AC AC12V  230VAC 80g RS$90.23
PF11-3A

RT11-110DC DC 110V~ 28VDC

RT11-48DC DC 48V

RT11-24DC DC 24V

RT11-12DC DC 12V

RELEVANT STANDARD

EN 61810-1

TRACON
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Przekazniki te wyposazone sg w 2 lub 3 przetgczalne zestawy stykow
i diode (LED) lub mechaniczny wskaznik statusu zatgczenia. Diodowy
wskaznik LED sygnalizuje status zataczenia cewki przekaznika.
Wskaznik mechaniczny pokazuje stan zataczenia stykow. Na stronie
czotowej przekaznika znajduje sie mechaniczna dzwignia ,TEST”,
ktéra umozliwia przetaczanie stykéw przekaznika. DZwignia mecha-
niczna - w odréznieniu od przycisku , TEST” przekaznikéw serii RM -
utrzymuije styki w pozycji zataczonej do momentu przesunigcia dzwi-
gni w pozycje wytaczona. Réwnolegle z cewka przekaznika wigczona
jest dioda, ktdra ttumi przepiecia, jakie wystepuja przy roztaczaniu ob-
wodu zasilania cewki i chroni elektroniczne obwody sterujgce przed
uszkodzeniem.

o7 £

RS20.22
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 PRZEKAZNIKI

Przekazniki mocy

Przekazniki

Ie (AC,20Y) Pm Pm L#nelﬁt W#”Ui R )®

30 A | lavaac| pswoc| [2,5kV| [400 V| | soma | | x10°

bo||Ta )| ==

x10° | |[-40..+55°C| |6,3%0,8 mm

m ::::tsograméw "" 0

Z dwoma przetaczanymi kompletami stykow (2 x CO)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
51
' - 15 0.8 RJ08-240AC AC 230V
] 1 1 , , RJ03-110AC AC110V
== I % % RJ08-48AC AC 48V
g o -eh- | |- 30A
3 : i RJ08-24AC AC 24V c
+—— /| == " Rios12ac aciav_ BVAC g -
0T e 2 o RJ08-110DC DC110V  9eypC
33 RJ08-48DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC12V
Z trzema przetaczanymi kompletami stykow (3 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
37.6 42.2 -
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V A0A
i i L4z RJ11-24AC AC24V  qogVAC
)| 3 6 9 -
o o aaa RJ11-12AC AC 12V 30A g RSIOE
0 RJ11-110DC DC110V  230VAC 38FS
= RJ11-48DC DC 48V 25A
=1 11 © 28V DC
I S RJ11-24DC DC 24V
o RJ11-12DC DC12V
pes
Przekazniki mocy typu RJ posiadajg 2 lub 3 styki przetaczane. Duzych
wymiaréw styki przystosowane sa do przetaczania i przewodzenia RJ11

pradéw o duzym natgzeniu. Wersja trzystykowa moze by¢ zamoco-
wana do podstawki typu RSJQX-38FS, ktdra posiada zaciski Srubowe.
Inna mozliwo$¢ potaczenia przekaznika to zastosowanie zenskich ka-
blowych koncéwek wsuwanych o wymiarach 6,3 x 0,8 mm. W tym
przypadku przekaznik nalezy zamocowac do ptyty montazowej, przy-
krecajac podstawke przekaznika za pomoca Srub M4.

Wersja dwu-stykowa moze byé zamocowana do ptyty montazowej.
Do podfgczenia przekaznika nalezy zastosowaé wowczas zenskie
konicéwki wsuwane o rozmiarach 6,3 x 0,8 mm.

J/M1

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRACON
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Przekazniki

Miniaturowe przekazniki mocy

ool [P [P [ P (8 T @

10 A | 2svanac) 1,5woc| |1 KV | [250 V| | soma | | x107 | | x10° | |«o0.+s5°¢ piktograméw

Z dwoma przetaczanymi kompletami stykow (2 x CO)

TRACON Un wcA ﬁ L5 28
== 05, |
RL08-240AC AC 230V ST E*E—%ak 1 5
RLO8-110AC AC 110V - -
RL08-48AC AC 48V ol © k::,f, - 3 J 4j
RLO8-24AC AC 24V 10A 8 2 ‘ '
RLO8-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A B %7,7, | _ 5 6
RL08-110DC DC 110V~ 24VDC ._[}_.
RL08-48DC DC 48V 20 7 8
RL08-24DC DC 24V 205
RL08-12DC DC12V
Z trzema przetaczanymi kompletami stykéw (3 x C0)

TRACON Um vag A ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V o1 T — T 1e—2—3
RL11-110AC AC 110V ) === IC.00 0
RL11-48AC AC 48V o == pal I
RL11-24AC AC 24V 10A | N 7— 8~ 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A o ﬂ’ ‘H o U
RL11-110DC DC110V ~ 24VDC ‘
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC12V

Z czterema przetaczanymi kompletami stykow (4 x GO)

TRACON Um \625:‘ ﬁ 05

RL14-240AC AC 230V o -

RL14-110AC AC 110V i i 2034
RL14-48AC AC 48V © “’r%&:ﬂ=,ﬁ.a_, NIanIanIan|
RL14-24AC AC 24V 10A o | e ],
RL14-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-14A © % 4} _ 0
RL14-110DC DC110v ~ 24VDC

RL14-48DC DC 48V 30

RL14-24DC DC 24V 41

RL14-12DC DC12V

RL14

J/6 TRACON

wenELECTRIC®




Przekazniki PCB

P | |t =] | || o) (B0 [Ta | [ 5 J/0

0,5WDC| |1 KV | [250 V| | 50'ma | | x107 | | x10° | lao.+s5°c piktograméw

Z jednym kompletem przetaczanych stykéw o obcigzalnosci 10 A (1 x C0)

Przekazniki

30
13 vDC
13 o TRACON Um vac A ﬁ
§ I - O} PR110-1V10A 110V DC
. o PR48-1V10A 48VDC_ 3100VAAC 5 RSPSF-
Tl PR24-1V10A 24V DC 30V DC g 08AE
T 2H I I PR12-1V10A 12V DC
Z dwoma przetaczanymi kompletami stykéw 5 A (2 x C0)
= 30 vDC
— o0 TRACON Um vac A ﬁ
e 13 g}fg —
Ao 9 PR48-2V 48V DC 6
o PR24-2V 24\ DC RSPSF-
oo cL_Dl PR12-2V 12VDC %%OVVS\S 509 14AE

>
z ﬁJ._IIIIII l

Z jednym kompletem przetaczanych stykéw o obciazalnosci 16 A (1 x C0)

= - TRACON Un WA ﬁ
9 13 "I —
5% i 53 PRI10-1VI6A 110V DC
8 o|fo 16
o el PRA8-1V16A 48VDC RSPSF-
g oo PR24-1V16A 2avoe o fas %09 iae
7 mH Il I oo PR12-1V16A 12VDC

W przypadku wersji 16A, zaciski przetagczanych stykéw nalezy potaczy¢ réwnolegle, jak pokazano na powyzszym schemacie.

Przekazniki PCB przeznaczone sa do montazu w ptytkach drukowa-
nych elektronicznych obwoddw sterowania, np. w automatycznych
bojlerach, w domowych urzadzeniach zasilania w wodg, w urzadze-
niach sterowania napetnianiem i cyrkulacjg wody w basenach domo-
wych, w pralkach automatycznych itp.

Ich konstrukcja zapewnia separacje ochronng obwoddw. Ten typ prze-
kaznikow testowany jest przez 1 minute napigciem 4000V, podanym
miedzy obwodem cewki i stykami. Migdzy elementami przewodzg-
cymi znajduje sig izolujgca szczelina powietrzna o szerokosci 8mm.
Standardowo ten typ przekaznikow lutuje sig do ptytek drukowanych.
Ponadto mozliwy jest montaz na szynie montazowej. Mozliwe jest
takze zastosowanie podstawek z zaciskami Srubowymi. Przekazniki
wyposazone s w 1 lub 2 zestawy stykdw przetgczalnych.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

J10o

R, Tﬂlggcz'af"cl' J”



Przekazniki

Miniaturowe przekazniki mocy z przyciskiem testowym i wskaznikiem stanu

max.

250 V| 1.2VAAC| oawDC| |1,5 kV)| |100ma| | x107 x10° | |40.+85°C

“H=Ui | Pm | | Pm || Yt & @ 5@ Taﬁ TEST 200%%5'; S
ﬂt"> 5

Z dwoma przetaczanymi kompletami stykow (2 x CO) .
e A+~ NC . j j
TRAcON  Um wc A ~777¢ ﬁ @ 1 | = b
RN08-12DC 12VDC =
RNO08-24DC 24V DC on OIe 4771 g w6, 6o
RNO8-110DC 110V DC ' RNOS- = 5 T
RN08-24AC 24V AC 223;\)’ gg 2xC0 379 goexer = NI /5:
RNO8-110AC  110VAC St e
N — Ll e

RNO8-230AC  230VAC Ja "ﬂ“ e

Z czterema przetaczanymi kompletami stykéw (4 x CO) w0

vDC _+__NC

TrRAcoON  Um we A T ﬁ
RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC - 4ol O O
RN14-110DC 110V DC ' RN14- -
RN14-24AC 24VAC 223;\)’ Qg o 4xC0 709 goeyEr
RN14-110AC 110V AC =
RN14-230AC 230VAC ==

RN14-SOCKET

" RNO8-SOCKET



Przekazniki PCB z przyciskiem testowym i wskaznikiem stanu

) R 0,% rH \I/
“H=Ui | Pm || Pm | |Ytest 7 )@ f@ Ta i TEST||003s50] (<)
250 V| 1 VAAC| |053WDC| (1,2 KV| | s0ma | | x107 x10° | |-40..+85°C 45-85

Z jednym przetaczanymi kompletami stykow (1 x CO)

TRAGON  Um wcA N ﬁ
RNO05-12DC 12V DC

RNO05-24DC 24VDC  Ng:12a,

RNO05-110DC 110VDC  NO: 15A 0 20g RNO5-
RNO05-24AC 24VAC (230VAC/ SOCKET
RNO5-110AC 110VAC 30V DO)

RNO05-230AC 230V AC

Z dwoma przetaczanymi kompletami stykéw (2 x C0)

vDC A _t~__NC @
TRACON  Um wc A —777¢ @
RN09-12DC 12V DC o
RN09-24DC 24v00_
RN09-110DC 110V DC RNOS- 3T
RN09-24AC 24VAC (2330(3/\/@3/ 2xC0 180 sooKEr A o
RNO9-110AC  110VAC e
RNOS-230AC  230VAC e

>

Przekazniki PCB przeznaczone s3 do montazu w ptytkach drukowanych
elektronicznych obwoddéw sterowania, np. w automatycznych bojle-
rach, w domowych urzadzeniach zasilania w wodg, w urzadze-
niach sterowania napetnianiem i cyrkulacja wody w basenach
domowych, w pralkach automatycznych itp.

Ich konstrukcja zapewnia separacje ochronng obwoddw. Ten
typ przekaznikéw testowany jest przez 1 minutg napigciem
4000V, podanym miedzy obwodem cewki i stykami. Migdzy
elementami przewodzacymi znajduje sie izolujaca szczelina
powietrzna o szerokosci 8mm. Standardowo ten typ prze-
kaznikéw lutuje sig do plytek drukowanych. Ponadto
mozliwy jest montaz na szynie montazowej.

Mozliwe jest takze zastosowanie podstawek z zaci-
skami Srubowymi. Przekazniki wyposazone sg w 1
lub 2 zestawy stykow przetaczalnych.

RNO5-SOCKET

RELEVANT STANDARD

EN 61810-1

B e P

o b
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Przekazniki PRZEKAZNIKI

Gniazda przekaznikow
Gniazda przekaznikéw moga by¢ mocowane do ptyt montazowych za pomocg Srubek lub do szyn montazowych o wymiarach 35 x 7
mm (zgodnie z norma EN 50022). Do zaciskow nalezy przykrecic jeden miedziany przewdd o przekroju 0,5 mm?, maksymalnie dwa

przewody miedziane o przekroju 1,0 mm? lub jeden przewdd miedziany o przekroju 1,5 mm2,
Do gniazd dofgczony jest element sprezynujacy do zatrzasnigcia przekaznika na miejscu.
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TRACON PYF14A
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Przekazniki
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Przekazniki czasowe

Przekazniki czasowe

Modutowe przekazniki czasowe zaprojektowane sa do montazu w skrzynkach sterowniczych. Umozliwiajg sterowanie praca urzadzen w funkcji cza-
su. Podczas doboru przekaznika czasowego nalezy zwrdcié¢ uwage na skomplikowanie systemu sterowania i parametry napiecia zasilania. Przekaznik
gwiazda-tréjkat umozliwia sterowanie rozruchem silnikéw asynchronicznych w funkcji czasu.

Nastawy czasowe
Opdznienie zataczania: po zataczeniu napigcia zasilania (U) zaczyna sig odliczanie czasu (t). Po uptywie
u | czasu t zataczany jest przekaznik wyjsciowy, ktory pozostaje zatgczony az do odtaczenia napigcia zasila-
) . nia. Je$li napiecie zasilania zostanie odtaczone przed uptywem czasu t, po ponownym zataczeniu zasilania
R odliczanie czasu zaczyna sig od 0.
U_ - Opdznienie wylaczania: po zatgczeniu napigcia zasilania (U) zatacza sig przekaznik wyjsciowy i zaczyna

i sie odliczanie czasu (t). Po uptywie czasu t przekaznik wyjsciowy jest wytgczany i pozostaje wytgczony
-—l-L az do odtaczenia napigcia zasilania. Je$li napigcie zasilania zostanie wytaczone przed uptywem czasu t,

R przekaznik wyjsciowy wytacza sie. Odmierzony czas jest kasowany i pomiar czasu rozpoczyna

sie po ponownym zatgczeniu zasilania.

U ! Przekaznik z funkcja pracy cyklicznej, zataczany z opéznieniem: po podaniu napiecia zasilania (U)
: zaczyna sig odliczanie czasu (t). Po uptywie czasu t zataczany jest przekaznik wyjsciowy i ponownie rozpo-
| . czyna sig odliczanie czasu. Po uptywie czasu t przekaznik wyjsciowy jest wytaczany. Ten cykl zatgczania/

R 'l NN W wytaczania przekaznika powtarza sig, dopoki pozostaje zataczone napigcie zasilania.

Przekaznik z funkcja pracy cyklicznej, zataczany bez opdznienia: po zataczeniu napiecia zasilania
u _ (U) zatgcza sie przekaznik wyjsciowy i zaczyna sig odliczanie czasu (t). Po uptywie czasu t przekaznik
: wyjsciowy zostaje wytaczony i ponownie rozpoczyna sig¢ odliczanie czasu. Ten cykl zatgczania/wytgczania

R t t t przekaznika powtarza sig, dopoki pozostaje zataczone napigcie zasilania.




PRZEKAZNIKI ; ' ' : Przekazniki czasowe

Przekaznik czasowy jednofunkcyjny z regulacja opéznienia zataczenia

Ie[ACHSﬂV) IP Ta i @ %‘A%U\X Spis Jlﬂ
16 A || 1355 20 | |20.455°¢| |35%7.5 i 1xCO| piktogramoéw
010 P
TRACON Unm VAC A uﬂ“*h 3 ﬁ

[mm?]

NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Zastosowanie: =
- Winstalacjach, gdzie znane sg wymagania czasowe w dziataniu LEE]
- Wytacznik czasowy mozna stosowaé przy pompach, do opoz-
f] nienia zatgczenia ogrzewania lub do opdznionego zatgczenia |
I wentylatorow TRACON
wO Or L ; or N
':‘: o I % ‘
s, [y -
sk | »
Al 16 18
u I S T A i o OO 1 . .
600 I
5 S A2 15 . 939
16 18 15 18 18
18max 64 Al
| f
Un S |A2
B Un I
RELEVANT STANDARD “« L s — |
- *przycisk przewijania ; —
EN 61812-1 (sygnat impulsowy) Rt [ @ ¢ [

Przekaznik czasowy jednofunkcyjny z regulacja opéznienia wylaczenia

[i 2] ~=AUX -
Ie[mzauw % IP Ta ﬁ @ % %\ Spis Jlo
16 A || 3355 || 20 | |a.ss50 |35%7.5] | L acol piktograméw
010 B
TRACON Unm VAC A L ﬁ
— ha % ha %

NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629

Zastosowanie: —

W - Winstalacjach, gdzie znane s wymagania czasowe w dziataniu CEE]
@9 - Wytgcznik czasowy mozna stosowaé przy pompach, przy wy-

f] taczaniu op6znionym ogrzewania lub do opdznienia wytaczania |
M?MOR [ wentylatorow. : racox
fak 3 IR E .
gk | &

C] |l Al 16 Wf A
s . o || o

S A2 15 iﬁ {)n@f,
18max | 64 16 18
] g
In S |A2
15 Un
RELEVANT STANDARD s ! - i !
EN 61812-1 *przycisk przewijania R 1 o o !

(sygnat impulsowy)

TRACON J13

snnmnnf] ECTRIC®



Przekazniki czasowe

 PRZEKAZNIKI

Przekaznik opéznionego zataczenia w przypadku zaniku zasilania

Imm?] —AUX .
Ie(Acw.zwvy o IP Ta ﬁ @ ﬁ % | Spls Jlo
16 A || 735 || 20 | |a.s50 |35%7.5 nco piktogramow
0 10 5
TRACON Um VAC A h,}‘{/ ﬁ
e e 2%
NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 869
prm—— Zastosowane:
AL - Uruchomienie zasilania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania gtéwnego.
I
- (O$wietlenie awaryjne, oddymianie, drzwi zdalnie sterowane - w przypadku pozaru)
|
| §75% o
: @ A1 16 18
.................. w0 O
. o 8
A NARIDOFFS A2 15
| S ;.‘H q@];] |I
Un I 2 RELEVANT STANDARD
R T EN 61812-1 18max 64
Przekaznik czasowy gwiazda-trojkat
Imm?] ~AUX .
le i Ty IP | Ta i @ ﬁ % \ Spis Jlo
16 A| | 155 || 20 ||20.4550¢ |35%7.5 2CO piktograméw
TRACON Um VAC A ! “k10 t1 t2 ﬁ
— ha % ha % A A
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +02% +5% 01s-10min. 0,1s-1s 869
= Zastosowanie:
2‘3 ul - Uruchomienie trdjfazowych silnikéw gwiazda-trojkat o zwartym elemencie obrotowym
|
’-\ - TRACON
E; £ 20
ﬂ Q RELEVANT STANDARD o P R
® EN 61812-1 Dij f]
l
F-\ﬂ A2 15 25 w0 Or
NARIST Start up of motor( A-A ) 15 .
99 A o
o] [ =] A= &
: : : et
B il =55 u
: - T
1515 [ E : E %% o
2528 A L A L : ] E : 18max 64
JI1 4 TRACON
mmmnnn f] FCTRIC®



.PRZEKAZNIKI

Przekazniki czasowe

Wlelofunkcyjny przekazmk czasowy (1 0 funkcji)

mm? ~AUX .
IE(ACI‘ZZOV] % IP Ta ﬁ @ a % | Spls Jlo
16 A || 155 20 | |20.4550c| |35%7.5] | | 1xCO piktograméw
010
TRACON Um VAC A i ﬁ
== ha % ha %
NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10d 649
Zastosowanie: _—
- Gu | - Przekazniki wielofunkcyjne stosowane sg w szerokim zakresie é‘:§,§2]
automatyzacji urzadzen elektrycznych migdzy innymi: o$wietle- :
nia, ogrzewania, wentylacji czy przy pompach. (10 funkcji, 10 A
[ zakres6w czasowych, rézne poziomy napiecia sterujgcego) M i
il |||I TRACON
|'1'|||'§ @ @
8 1 ]
Al 16 1‘f Ml Q
| ..................
S A2 15
N%4.2 64 16 18
4 A1
Un S (A2
RELEVANT STANDARD 15
EN 61812-1
*przycisk przewijania
(sygnat impulsowy)
A: Opéznienie zataczenia F: Opdznienie wytaczenia (Sygnat S, 1 takt)
nide  Un -_-

[} H
B
A

R

B: Opéznienie wyltaczenia

Un NN W
R o o

0, 5%

[ H
B
A

[

C: Taktowanie (Uruchomienie WYL)

Un _ I
R it ool « ol o

§afa

D,
[}
B

A

D: Taktowanie (Uruchomienie Wk)

Un _ —
R [t i ¢« mm

0,556

[
B
A

E: Opdznienie wylaczenia (Sygnat S - przerwa)

(S RN [ E—
R _ mimon memmn

05450

2

Zakres czasowy

"o
14 fom, 1l fom, 1d 1om, )
L] n M m 10d m 1od
o s o e o foa o
Of 3 OFF s OFF fs OF

1-10s

6 - 60s 1-

n,,ir(,N D\ l:Ij

G: Jeden takt, impuls sterujacy ma spadkowy trend

(przy WL trybie nie mozna ponownie uruchomic)

ELF
D, ¢ S
CH ‘ ‘
I

A . R i i

H: Opdznienie zataczenia i wylaczenia

[ DoN S

I R Lt

I: Przekaznik impulsowy

E..FaH S - !
:J R_mm

J: Generator impulséw
ohee  Un _ NN N
H

TR Lot El ot
PULS=05s

»@a

"o ) 1
1om, " 10m, 1 1om " fom 0 1om "
n ol n ™ n ™ m 10d n fod
foe o Y o s o e o foa o
1 OF " OFF [ OFF " OFF i OF

1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON only OFF

- TRACON

snnmnnf] ECTRIC®

JAS



Przekazniki czasowe

Schodowy wytacznik czasowy

 PRZEKAZNIKI

mm?] —AUX -
Ie (AC1,280V) A IP Ta i @ ﬁ % | Spls JIO
16 A || 155 || 20 | |20.455%| |35%7.5 1%CO piktograméw
T P I L Z Pmax
RACON n
s S == @ T
NARS 0,5sec.-20min.  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m x 50 max.2.000W  max. 400 W
— Zastosowanie: T
“J U' - Do opd6znionego wytaczenia o$wietlenia w klatkach schodo- @j@
N wych, przy wejsciu do budynkow, hal lub do wytgczania wenty- ‘ Il
| latoréw (WC, fazienka itp.) O On
o o
TRACON Q >
S X i
i 0 s
A | [ 18max 64
i I
R

Schemat potaczen:

3-zytowe podtaczanie

7
S g tp R0

maks. 50 szt

/\\

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

4-zytowe podtaczenie

_

maks. 50 szt

/\\

7

L . L
N N
LN
Przykiad ! ! ‘:Aum ) ) |

Rodzaje zrodet $wiatta:

J/16

Zaréwka: 2.000 W

Zaréwka Halogenowa 230V: 2.000 W

Swietlowka kompaktowa: 400W

LED: 400 W
TRACON

ssmams ] FCTRIC®




 PRZEKAZNIKI

Automatyczne przekazniki napigciowe

Przekazniki czasowe

snnmnnf] ECTRIC®

3| 230400 5 Q IP @ (mm’] T i k)| |55 Spis J/0
32A96] |VAC || Goto || 20 | [35%7.5||1,5:25] |ao.ss57¢| 500 V| [T gy piktograméw
TRACON 2P 4p
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOUO4 EVOU04P63
Napiecie znamionowe 230VAC 230 VAC (L-N)
Czgstotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Prad znamionowy 40A (AC 1)
Moc wiasna AC max. 3 VA
Gorny prég ochrony napigciowej 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Gorny poziom ponownego zatgczenia 257 V (fix) 257V (L-N) (fix)
Dolny prdg ochrony napieciowej 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Dolny poziom ponownego zataczenia 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Czas przetgczenia 1s
Opdznienie czasowe zataczania 2s
Czas ponownego zatgczenia 30s
Btad pomiarowy <1%
Waga 120 ¢ 2509
VRO | QOB :
N 1 3 5 0 0 o 0 0 0
N & N LR
@ | TRACON .| rRACON [
g EVOUD2 EVOUO& A
40A ® .
®
N 2 4 6 M
RO® | ®O® . -
=J =
36 72 67.5 9 0 e
EVOUO02 EVOUO4
- Ochrona urzadzen domowych przed wzrostem i spadkiem napig-
cia
- Automatycznie zatgcza zasilanie w momencie powrotu napigcia
do odpowiedniego zakresu!
- Sygnalizacja LED informujgca o trybie dziatania
U>
Histereza _ _ _ _ _ _ _ /0 _ _ _ N\ o _____ 2P T
IN IN
Histereza _ |_ _ _ _ _ . _ _ __1___N\_____ A Y N 1‘ N 1‘3‘7
- /= )P
E\_/ : :\/ N 2 N 2 46
U X ! X ouT ouT
LED: Un , ! i { ! ' ,
1 I
LED: Blad (>U) — 2__ . g : — A
! ! ! 1 1 | 1 1 o [
LED: Btgd (<U) —! | | \ : \ L I 1 1 1 T N ¥ P ! : . o
TS TUD il T Tl Tt erp sCmszmddna
11-14 | I | | | | i Tt: Opdznienie wyfgczania
Tr: Czas RESET
TRACON

JA7



Przekazniki czasowe

Jednofazowy przekaznik napigciowy

Ie(Acw.zwv» ;@éﬁéﬂ IP Taﬁ @ a*l}u‘x Spis Jlo
10A ]| 4155 20 | |20.455°¢| [35%7.5 1xCO piktograméw

Udown Uup
TRACON Um vac A Un N\ IX.\ . ﬁ
B X

X
NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65V..U, .260V  0,1s-10s 649
== Zastosowanie: ==
GIE) - Uzytkownik za pomoca wbudowanego potencjometru moze
ustawi¢ dozwolony zakres napigcia chronionej sieci. ﬂ
[ - Jedli napigcie fazowe bedzie poza dopuszczalnym zakresem, —
TRAGIN przekaznik wytaczy siec.
e N " . o - o
. - Jesli poziom napigecia powrdci do dozwolonego zakresu, prze- ¥ °
% kaznik ponownie wiaczy sie. ‘ ; 9 S
& :
A
A
e &
(\J’L‘) ]
E -_:,E 18ma\x\ 042
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 Iil H
Schemat dziatania wzrostu i spadku napigcia ® 2 @
U> |
Histereza - - - - - - [R - [AT[A2[11]12[14] @7/
L1
Histereza - - - /\ N

TRACON

s E| FCTRIC®




PRZEKAZNIKI N S R S Przekazniki czasowe
Tréjfazowy przekaznik napigciowy

[mm?] <AUX| | L1 A .
le ot % IP ||Ta i @ % % F e & 1Ly S!)IS ) Jlo
10A || 755 || 20 | |05 |35%7.5 1xcol | L3 eaniiil piktogramow

Udown U up A
TRACON Um zgg A Uh Q X (L1,L2,L3) ﬁ

s XX
NARV AC 220-460V 10 A 230 VAC 2% 2.-20% +2..+20% 8 % (fix) 01s-10s 86 ¢
Zastosowanie: —_—
- Uzytkownik za pomocg wbudowanego potencjometru moze re- (219)
gulowaé dozwolony zakres napigcia faz L1, L2 i L3 chronionej
l » sieci. &l
- Jesli ktdrekolwiek z napie¢ fazowych bedzie poza dopuszczal- , THCo
° nym zakresem, przekaznik wytgczy siec. &l .~
@ - Jesli wszystkie poziomy napigcia powrdca do dozwolonego za- g
kresu, przekaznik ponownie wigczy sig. ®
i
A
[I Y .
JJ >
I
18max 64
L1 ——
L2 == L2213 12 14
L3 — T
------
N
) 00| '
TR [ 15 TR ] A — |
1 1 %
v ~U 1
E E RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
! ! EN 60255-26 EN 60255-27
, 12|11 14,
T°C
Schemat dziatania bigdu fazowego i btedu kolejnosci faz Schemat dziatania wzrostu i spadku napiecia
Blad fazowy Kolejnos¢ faz uU>

[ ! ! L1/L2/L3 ——

LED:Un— ol o powy oessss 00— LED:Un ! .
LED:R __ mom ol ol mosss 0000 LED:R
! 1 i ! i

I
14 [ L | I 14 : _TO,‘ : _Tu. : i<Tu <To
11 1% 11

12

APLIKACJA
THACGR M o B I L N A TRACGH.

TRACON J/19

snnmnnf] ECTRIC®

Cooglc play




Przekazniki czasowe 5 ~ PRZEKAZNIKI

Trojfazowy przekaznik napieciowy z nastawialnym poziomem asymetrii i zahezpieczeniem termicznym

[Imm?] ~AUX Ron Rorr j
Ie(Acw.zwvy % IP Ta ﬁ @ ﬁ % I s_p|s . Jlo
5A || 155 || 20 | |s..o0 |35%7.5 1xcol 100014000 [16002000.) piktogramow

vbe 010 A

TRACON vac A i [EXEIE) ﬁ
U m U h e = h;l% ]

TFKV-04 3%230/400VAC max. 10V 5A230VAC +1% +5 % - 25 % (L1-L2) 859

Ten modut zostat zaprojektowany do zabezpieczenia silnikow tréjfazowych przed praca ze

—
s zbyt wysokim napigciem oraz do ochrony przed przegrzaniem. Za pomocg potencjome-
: e tru uzytkownik moze ustawi¢ poziom zabezpieczenia nadnapigciowego. Przy normalnych
é 2 3 (B wartosciach napiecia faz L1, L2 i L3 wyjscie przekaznika pozostaje zataczone. Gdy napie-
e (<] e Q /’f cie dowolnej fazy wzro$nie do nastawionego poziomu, przekaznik wytaczy sie, powodujac
(icontrecrirgs) @ { zatrzymanie silnika.
e, ST 7 N 1 3 Gdy warto$¢ napiecia fazowego powrdci do zakresu nominalnego, przekaznik zatacza
) 5 2 o \ sie, umozliwiajgc ponowne uruchomienie silnika. W przypadku silnika wyposazonego w
% > A - termistor PTC przekaznik umozliwia zabezpieczenie przecigzeniowe silnika. W przypadku
,Mmh"‘"" prism ERE wykrycia wzrostu rezystancii termistora PTC (podtaczonego do zaciskdw oznaczonych za
"-&'#n,,,, TFK V.4 L1,L2,L3 2 pomocg piktogramu), przekaznik wytacza stycznik i nastepuje zatrzymanie silnika. Gdy
L B eg e temperatura silnika spadnie do zakresu normalnych wartosci, przekaznik zafacza sig,
L UL, umozliwiajac ponowne uruchomienie silnika.
RELEVANT STANDARD | \ysxaz6wka: gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem nie jest uzywane, zaciski termistora
EN 60255-26, -27 nalezy potgczy¢ zworka.
23] = |_ T.Ts w‘ OFF ji & i
A T )
=z
‘ :E ’O 0 co[ i| 0| ® o
o N~ ™ N
v olmEE
Tl L1|L2|L3] L1
45 102 .7 L2
L3
107 "
NN Termistor PTG dla przekaznikéw napigcio-
o I wych z ochrona przed przegrzaniem
|_3 W przypadku, gdy zabezpieczany silnik nie ma wbudowanego termistora
PTC, zgodnie w powyzszym schematem do zaciskéw wejscia termistora
przekaznika TFKV-04 mozna podtaczy¢ zewnetrzny termistor PTC.
S

J/20 TRACON



Przekazniki czasowe

Przekaznik zahezpieczajacy napigciowy do stosowania w uktadzie trzech faz bez przewodu neutralnego

Ie[ACth) ?%éé?] IP Ta i @ a A%U\X Spis Jlo
5A 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5 1xCO piktograméw
0__10 Udown U_yp
TRACON Um vac A i yaN XK ﬁ
— ha % X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 2859
Ten modut zostat zaprojektowany do ochrony silnikéw elektrycznych w -
obwodach trjfazowych bez przewodu neutralnego. Gdy napiecia faz 13 P
L1-L2-13 maja normalne wartosci, przekaznik pozostaje zatgczony i moz- ‘ ". 2
liwe jest uruchomienie silnika. Jesli napiecie dowolnej z faz spadnie N Ceooe £
ponizej nastawionego poziomu lub zostanie wytaczone, przekaznik wy- PR 0 :
tacza sig i nastepuje zatrzymanie silnika. Gdy napigcie fazy powrdci do L1,12,13 2 2
zakresu znamionowych warto$ci, przekaznik zatacza sie i mozliwe jest Unax
uruchomienie silnika. u fomny b
= ~ o
| L Ssee
OFF ON Ry | | L Rl Ein
BT ®
1]2]3
®8®00 |_

=

ol v ©
N~ ™

o

u

L1]c2fu
45 102
107

RRTa
OO@
L1 |

L2
L3




Przekazniki czasowe R} ~ PRZEKAZNIKI
Kompaktowe napigciowe przekazniki zahezpieczajace z regulowanym opdznieniem

Ie (A61,20%) imm AL Spis
Q@ P Taﬁ @ ajc‘o Mpiktogramdw JI 0

SA 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5

Udown U_yp
TRACON Unm Un 3723:\ N\ IXX ﬁ

1~ &= X X
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400VAC 5A230VAC 160 V AC (fix) 260VAC (fixy 5min.—15min. 85¢g
max. 20V - -

TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260 V AC (fix) 0s-10s 859
13 Przekazniki sterowane mikroprocesorowo zabezpieczaja przed praca
\ przy zbyt wysokim i zbyt niskim napieciu. Zostaly zaprojektowane do
AN pracy w obwodach tréjfazowych, ale moga takze by¢ stosowane w obwo-
dach jednofazowych. Przekaznik mierzy napiecie kazdej z faz i wylacza
L1,L2,13 2 wyjscie, gdy napiecie przyjmuje warto$¢ spoza dopuszczalnego zakresu.

Wyjscie przekaznika jest wytaczane, jesli napigcie dowolnej z faz spad-
nie ponizej 160V. Jesli napigcie kazdej z trzech faz wzrosnie powyzej
180V, po uptywie nastawionego opdznienia (0 do 15 minut) przekaznik
zatgcza wyjscie. Jesli warto$é napiecia dowolnej z faz przekroczy 260V,
przekaznik wytacza wyjscie. Jesli wartosci napie¢ wszystkich trzech faz
powrdca do nastawionego zakresu, przekaznik zataczy wyjscie po upty-
wie ustawionego czasu (0 do 15 minut). W przypadku pracy w systemie
jednofazowym, do wszystkich zaciskéw wejsciowych nalezy podtaczy¢
napiecie fazowe.

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27

Umax
min _‘

—Ll\ 2000 R
68

24

90
45
o)

\ /

Do stosowania w systemach jednofazowych Do stosowania w systemach tréjfazowych
OFF ON

= | ()
OFF ON )
= L @ o
238
000
U O On|

FE-X-)
Q000 L1 l
! L
N L3
N

RUSZAJ Z NAMI!
ROZNE STACJE LADOWANIA | ICH AKCESORIA!

TRACON

ssmams ] FCTRIC®




Przekazniki czasowe

Regulowany przekaznik zahezpieczajacy przed zbyt niskim/wysokim pradem

Ie[Acuan) %éﬂ IP Tai @ . a«l}u‘x

5A 1-2,5 20 | |2s.+65°C| |35%7.5 1xCO|

m ::::tsograméw JI 0

|down Iup
VvDC o%
TRACON Um vac A S t, t, ﬁ
- X X
TFKV-AKAO5 230V AC - 05-5A 05-85 05-155
TFKV-AKD05 230V AC SA230VAC 05-5A 280¢

Te przekazniki zostaty zaprojektowane do ochrony silnikéw i linii zasilaja-
cych przed przeptywem pradu o zbyt wysokim/niskim natezeniu. Zaleca-
my stosowanie tych urzadzen w przypadku obciazenia przekraczajacego
100A. Urzadzenie umozliwia ustawienia dwoch czaséw opéznien ( op6z-
nienie startu i zatgczenia wyjscia przekaznikowego) i regulacje poziomu
zabezpieczenia pradowego. Urzadzenie poréwnuje warto$¢ pradu z na-
stawionym poziomem zabezpieczenia. Jesli natgzenie pradu ma wartos¢
z zakresu znamionowego, przekaznik nie przetacza stykow wyjsciowych.
Do urzadzenia mozna podtgczy¢ transformator pradowy o natgzeniu pra-
du wtdrnego 5A.

Jesli wartos¢ mierzonego pradu przyjmuje wartosci spoza zakresu zna-
mionowego, po nastawionym opdznieniu wytgczane sg styki przekaznika
wyjéciowego. Gdy podczas tego opdznienia natezenie pradu powrdci do
zakresu wartosci nominalnych, wyjscie przekaznika powraca do stanu

normalnego.
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