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Releu de timp cu tempo- 13 Releu de timp cu revenire 14 Releu de timp 14 Releu de timp multifunc- 15
rizare la revenire fara tensiune de alimentare stea-triunghi tional (10 functii)
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Relee de recuplare automat a 17 Releu monofazat de supra- 18 Releu trifazat de supra- 19 Releu frifazic de supraveghere a tensiunii,
cresterea/scaderea tensiunii veghere a tensiunii veghere a tensiunii
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Releu compact de supraveghere a 22 Relee de protectie impotriva 23
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Relee

Relee pentru automatizari industriale

 RELEE

1T R -

oo | P | P |5t 0| (2| h o) | BT T Logendd e /0

3 A | [2svaac| 15wic| 1,5 kV| |400 V| | somo | | x107 | | x10° 40..455°C pictograme

Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)
vDC 034
TRAcON  Um  wc A ﬁ q
LI
RMO8-240AC AC 230V
—® O—
RMO8-110AC AC 110V
30 @ amos | =
RM08-48AC AC 48V O © b
RMO08-24AC AC 24V 3A —® - €
RMO8-12AC AC12V  230VAC  75g  RS90.22 ® o
RM08-110DC pcitov ~ 28VDC
RM08-48DC DC 48V :
RM08-24DC DC 24V Ri08
RMO8-12DC DC12V
RELEVANT STANDARD
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0) EN 61810
VvDC

TRACON Um vac A ﬁ
RM11-220AC AC 230V 034
RM11-110AC AC 110V 1
RM11-48AC AC 48V ®® @@
RM11-24AC AC 24V 3A ®

- RM11 | 5
RM11-12AC AC12V  230VAC 759  TF11-3A O o © o
RS90.23 ® ©

RM11-110DC pcitov ~ 28VDC ®®
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V |
RM11-12DC DC12V RM11

Releele sunt protejate cu capac transparent, si se pot conecta cu fise
de conexiune. Sunt echipate cu doua sau trei contacte alternante
si 8 sau 11 borne de conexiune, dispuse circular. Aparatele sunt
echipate cu buton de testare (marcat: TEST), care serveste verificarii
functionarii circuitelor electrice comandate.

RS80.22
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Relee miniaturizate

Relee

Ie[Acw‘zan) Pm Pm l'#nelﬁt W#”Ui EF )@ 5@ TEST Ta i Legenda Jlo
3 A | [12vaAc| pawnc| 1,5 kV| [250 V| | soma | | x107 | | x10° 04580 pictograme
Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)
VvDC
05 __26 TRACON Um \ﬁc:\ ﬁ
— N RM09-240AC AC 230V
N[ j 1 2
S R A RM09-110AC AC 110V
o9 | i ad ad RM09-48AC AC 48V
& @ | | RM09-24AC AC 24V 3A
= = 5 6 RM09-12AC AC12V  230VAC 359  RSPYF-08A
= RM09-110DC DC110vV  28VDC
13.2 RM09-48DC DC 48V
20.5 RM09-24DC DC 24V
RMO09-12DC DC 12V
Gu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvDC
3.9 26 TRACON Um vici ﬁ
T - e o 3 RM12-240AC AC 230V
o i
I I I RM12-110AC AC 110V
ol | Ll |° J sl el RM12-48AC AC 48V
S g i ET' RM12-24AC AC 24V 3A
©
e ; 7— 8- 9 RM12-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-11A
| 70 er RM12-110DC DC110v ~ 28VDC
£6188 RM12-48DC DC 48V
;gi RM12-24DC DG 24V
: RM12-12DC DC12V
Cu patru perechi de contacte (4 x C0)
VvDC
ﬁ-ﬂf j—y—& TRACON Um \ﬁ‘i ﬁ
1 T
o T , ) RM14-220AC AC 230V
JdA1TT T i [T RM14-110AC AC110V
N o 5l eef 7] 8 RM14-48AC AC 48V
9 9 10 11 12 RM14-24AC AC 24V 3A PYF14A
= RM14-12AC AC12V  230VAC 359 14
RSPMF-14
444444 RM14-110DC DC110v ~ 28VDC
13.2 RM14-48DC DC 48V
20.5 RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC12V
Echipate cu doua, trei sau patru contacte alternante, au 8, 11 sau
14 borne cu care se introduc in socluri. Aparatele sunt echipate cu El El -

buton de testare (marcat: TEST), care serveste verificarii functionarii

circuitelor electrice comandate.
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Relee industriale de putere

" RELEE

1T R <
lew | P | P | St =0 o N | )| 5T Ta || G Losend 3y
10 A| |35vaAc [2wDC| [1,5 kV| [400 V| | soma | | x107 | | x10° | 40_ 4550 pictograme
Cu 2 perechi de contacte (2 x G0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ

i 33x37
RT08-240AC AC 230V I
RT08-110AC AC 110V
RT08-48AC AC 48V @ ® O ®
RT08-24AC AC 24V 10A O o RTOS | I3
RT08-12AC AC12V  230VAC 80 ¢ RS90.22 —® - ©
RT08-110DC DC110v ~ 28VDC @ @
RT08-48DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V —
RT08-12DC DC 12V RT08

Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvDC
TRACON Um wxc;‘\ ﬁ

- 33x37
RT11-240AC AC 230V I
RT11-110AC AC 110V D @
RT11-48AC AC 48V @
RT11-24AC AC 24V 10A ©®© O & RT11 | I3
RT11-12AC AC12V  230VAC 80 g :?19:’_'2: ® G 3
RT11-110DC DC110vV ~ 28VDC ?
RT11-48DC DC 48V
RT11-24DC DC 24V S
RT11-12DC DC 12V RT11

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

Releele sunt echipate cu doud sau trei contacte alternante si indica cu
lumina LED si dispozitiv mecanic starea momentana a releului. Dioda
LED semnalizeazd starea indusa a bobinei de actionare, dispoziti-
vul mecanic semnalizeaza starea schimbata (inchisd) a contactelor.
Bratul TEST de pe panoul frontal al aparatelor - spre deosebire de bu-
tonul TEST al aparatelor de tip RM - daca este actionat, tine contactele
inchise pana la revenirea sa in pozitia de baza. Combinatia rezistenta-
fotodioda conectata in paralel cu circuitul bobinei de actionare elimina
eventualele varfuri de tensiune la desfacerea contactelor, ca acestea
sa nu provoace perturbari de functionare in circuite electronice de
alimentare.
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Relee de mare putere

le ot Pm Pm lﬁ:‘iﬁt kU 4%# )@ 5@ Tai % MLegendé Jlo

30 A| lsvaac| [25wDc| [2,5 kV| [400 V| | soma | | x10° | | X10° | lo.+s5°¢] [63x08mm pictograme

Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ

51

= " 15_ 08 RJ08-240AC AC 230V
] ] 1 ) , RJ08-110AC AC 110V
° == iy RJ08-48AC AC 48V
3| v - 5 6 30A
3 \ T RJ08-24AC AC 24V
+—— /| ={== "RJ0s-12AC AC12V 2355VAAC 130 -
0T e 2 o RJ08-110DC DC110V  9eypC
33 RJ08-43DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC 12V
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvDC
TRACON Unm vac A ﬁ
37.6 422 _
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V 10A
1 i L i RJ11-24AC AC24V 10y AC
™ 3 N6 N9 R
% i a?—‘ a RJ11-12AC AC12V 30A 130  RSIOX-
9 RJ11-110DC DC110V  230VAC 38FS
— ~ s RJ11-48DC DC 48V Z5A
=1 11 ) 28V DC
[ o RJ11-24DC DC 24V
- RJ11-12DC DC 12V
o

Releele de mare putere de tip RJ sunt echipate cu doua sau trei con-
tacte alternante, special construite pentru conducerea si comutarea RJ11
curentilor mari. Varianta cu trei contacte poate fi alimentata prin soclul
codificat RSJQX-38FS, sau prin papuci tip auto de 6,3x0,8 mm. in
acest caz din urma, releul se fixeaza pe panoul de comanda, in gauri
filetate, prin intermediul suruburilor M4 (vezi desenul cotat).

Releele cu doua contacte se pot fixa doar cu surub, iar conexiunile se
realizeaza cu papuci tip auto de 6,3x0,8 mm.

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

J/M1
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Relee miniaturizate de putere

Ie(Au.mw Pm Pm l;{lt_:ﬁt *W#EUi 5 Taﬂ I.?gendﬁ Jlo
10 A | psvaac [1,5wDC| |1 KV | [250 V| | soma | | x107 || x10° | |l4o.sss pictograme

Cu 2 perechi de contacte (2 x G0)

I
g
©

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ 0.5 2.6
=== St |
RL08-240AC AC 230V === 1 5
L
RLO8-110AC AC 110V ST ‘ j j
RL08-48AC AC 48V ol 9| o 3 4
RLO8-24AC AC 24V 10A & 2 ! '
RLO8-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A | %7,7, | _ 5 6
RL08-110DC DC110V ~ 24VDC .7—[}—8.
RL08-48DC DC 48V 20
RL08-24DC DC 24V 205
RL08-12DC DC 12V
Cu 3 perechi de contacte (3 x C0)
VvDC
TRACON Um \ﬁc;“ ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V = T 1—2—3
RL11-110AC AC 110V ) === IC.00 0
© ! 4 5 6
RL11-48AC AC 48V o =
RL11-24AC AC 24V 10A | |2 7— 8— 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A o ﬂ» JH o U
RL11-110DC DC110V ~ 24VDC ‘
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC12V
Cu 4 perechi de contacte (4 x C0)
VvDC
TRACON Un wcA ﬁ 0.5
RL14-240AC AC 230V of f= —
RL14-110AC AC 110V ~ ‘ i o203 4
©
RL14-48AC AC 48V @ Tkazn‘ == NIaNrasran;
RL14-24AC AC 24V 10A | | 2 e 10ud 1ed 12
RL14-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-14A o % 4} T
RL14-110DC DC110V  24VDC s
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC 12V

RL14
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Relee print

P | [Utest| |==u; 4,"%_“ )@ 5@ Tai MLegendé J/o

05WDC| |1 kV | [250 V| | soma | | x107 || X10° | kao.sss°c pictograme

10 A, un contact alternant (1 x C0)

Relee

30
13 vDC
13 o TRACON Um vac A ﬁ
oA - O} PR110-1V10A 110V DC
. o PR48-1V10A 48VDC_ 3100VAAC 5 RSPSF-
3l PR24-1V10A 24VDC  30vne g 08AE
T 2H I | PR12-1V10A 12VDC
5 A, Cu 2 perechi de contacte (2 x C0)
13 30 vbe
— o0 TRACON Um vac A ﬁ
oo 13 8} fg i
U to o B PR48-2V 48V DC 5h
o PR24-2V 24V DC RSPSF-
L 230VAC  50g
Q-—Q PR12-2V 12VDC 30V DC 14AE

z ﬁJ._IIIIII l

16 A, un contact alternant (1 x C0)

= - TRACON Un A ﬁ
©w 1 l3 al|al —_—
5% i 53 PRI10-1VI6A 110V DC
8 o|fo 16
o el PRA8-1V16A 48VDC RSPSF-
g oo PR24-1V16A 2avoe o fas %09 iae
7 mH Il I exe PR12-1V16A 12VDC

La variantele de 16 A, bornele respective ale contactelor alternante vor fi legate in paralel, conform schemei de conexiuni alaturate!

Asa-numitele relee print sunt construite in primul rand pentru a fi uti-
lizate in circuitele imprimate ale diverselor comenzi electronice. De
exemplu, asemenea circuite de comanda sunt comenzile automate
ale cazanelor, retelelor de alimentare cu apa, recircularea si purifi-
carea apei piscinelor, masini automate de spalat, etc. Prin constructie,
acestia pot asigura si protectie la electrocutare prin atingere. Ten-
siunea de 4000 V intre bobina de actionare si contacte, timp de 1
minut, conform testelor este echivalent cu o distanta de 8 mm, ceea
ce corespunde normelor ce descriu distanta necesara dintre bobina si
partile active, pentru evitarea arcurilor electrice.

Pe langa procedeul obisnuit de lipire pe placa de circuit imprimat,
releele print pot fi utilizate si prin introducerea lor in socluri care se
fixeaza pe sina de montaj. Releele au unul sau doud contacte alter-
nante.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

J10o




Relee

Releu miniaturizat de putere cu buton test si indicator de stare

H=Ui | Pm || Pm || Ytest] | & )@ 5 @ |Ta ﬁ TEST | [o 2% [l
0 00
250 V| [12vaAc [09WDC| 1,5 KV] |166m0) | x107 | | 5105 | Lao.san 4585
Cu 2 perechi de contacte (2 x G0)
VDC A~ NC ﬁ ]
TRAcON  Um wc A ~777¢
RN08-12DC 12V DC =
RN08-24DC 24V DC - [ERE l %
RNO8-110DC 110V DC : RNOS-
RNO08-24AC 24VAC 223;\)/ Qg o €0 379 goeyer =
RNO8-110AC 110VAC —
RNO8-230AC  230VAC
Cu 4 perechi de contacte (4 x C0) w0o
VvDC A NC
TRACON  Um wc A TN
RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC on fd]o] J U O
RN14-110DC 110V DC ) RN14- R
RN14-24AC 24VAC 223;\)/ Qg » AC0 700 goeyer
RN14-110AC 110VAC =
RN14-230AC  230VAC = =

rL

142

RN14-SOCKET
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Releu print cu buton de test si indicator de stare

R %
“=Ui | Pm || Pm | |YSSt] | o )@ 5@ Tai TEST go"%ég? A
5

. 0
250 V| [1 VAAC| [053WDC| [1,2 KV| | soma | | x107 | | X10° | Lo.+s5e 458

Cu 1 perechi de contacte (1 x C0)

VDC A+ Nc @ _

TRACON  Um wc A —777¢ ﬁ i i
RN05-12DC 12V DC : 2
RN05-24DC 24VDC_ nG: 12
RNO5-110DC  110VDC NO:15A . . oo RNOS-

RNO5-24AC 24VAC (230VAC/ X ¢ socker Mo
RNO5-110AC 110VAC 30V DO) 127]
RNO5-230AC  230VAC
Gu 2 perechi de contacte (2 x C0)
-l i ———

TRAcON  Um w? i = b
RN09-12DC 12V DC 3 ]
RN09-24DC 2voc S oA e
RNO9-110DC 110V DC RNOS- 4T
RN09-24AC 24VAC (%%?,Vé\(g/ 2xC0 189 goeyer ] I
RNOS-110AC  110VAC
RN09-230AC 230 VAC s

Asa-numitele relee print sunt construite in primul rand pentru a fi uti-
lizate in circuitele imprimate ale diverselor comenzi electronice. De
exemplu, asemenea circuite de comanda sunt comenzile auto-
mate ale cazanelor, retelelor de alimentare cu apa, recircularea
si purificarea apei piscinelor, masini automate de spalat, etc. Prin
constructie, acestia pot asigura si protectie la electrocutare prin
atingere.

Tensiunea de 4000 V intre bobina de actionare si contacte,
timp de 1 minut, conform testelor este echivalent cu o
distanta de 8 mm, ceea ce corespunde normelor ce de-
scriu distanta necesard dintre bobina si partile active,
pentru evitarea arcurilor electrice.

Pe langa procedeul obisnuit de lipire pe placa de cir-
cuit imprimat, releele print pot fi utilizate si prin
introducerea lor in socluri care se fixeaza pe sina

de montaj. Releele au unul sau doua contacte al-

ternante.

; RELEVANT STANDARD
RNO5-SOCKET EN 61810-1




Relee

Socluri pentru relee

Soclurile de relee se fixeaza pe placa de montaj cu suruburi, sau pe sind de montaj EN 50022 de 35x7 mm. Conexiunea conduc-
toarelor din cupru cu sectiunea minima de 1 x 0,5 mm2, respectiv maxima 1 x 1,5 mm2 sau 2 x 1,0 mm? se face in clemele cu
surub a soclurilor.

Accesoriile soclurilor pentru relee sunt elementele de fixare a releelor in pozitie.

TRACON  PF11-3A

fofololof o]
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—
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. N\
0%
Lol R
@ R /
o dd N
CL99
TRACON RSPSF-14AE
27 =1
@8 34
(®
< =|[e <
@ | A3
L. 355 15.5 L 542
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=15 e 21.8
gefe]
= &, 0
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22 30
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Relee de timp

Relee de timp

Releele modulare de timp se fabrica pentru a fi montate in cutii (panouri) de comanda, si servesc comenzii proceselor programate in timp.
Aparatul folosit se alege in functie de gradul de sofisticare al aplicatiei, luand in considerare parametrii retelei si conditiile ambiente. Releele de timp
stea-triunghi servesc pornirii motoarelor cu rotor in colivie, cu ajutorul factorului reglabil de timp.

Functii de temporizare
Relee cu temporizare la actionare: temporizarea ,t” porneste in momentul conectarii tensiunii de

u i alimentare (U). Timpul ,,t” consumat, releul (R) inchide circuitul, si ramane in stare inchisa in prezenta ten-
) . siunii U. Dacd tensiunea U dispare in cursul temporizarii, releul raméne deschis. La reconectarea tensiunii

R de alimentare ciclul de temporizare incepe din nou.

U_ T - Relee cu temporizare la revenire: releul (R) inchide circuitul odata cu conectarea tensiunii de alimenta-
: re (U). Temporizarea ,t” porneste in momentul conectdrii tensiunii de alimentare (U). Timpul ,t” consumat,

R -_l-L releul (R) deschide circuitul. Daca tensiunea U reapare in cursul temporizarii, releul rémane inchis.

U ! Metronom cu inchidere intarziata: in prezenta tensiunii de alimentare (U), releul deschide / inchide cu

perioada ,t”. Ciclul totdeauna incepe cu starea deschisa.

R ' N ¢ BN W

Metronom cu inchidere imediata: in prezenta tensiunii de alimentare (U), releul inchide / deschide cu

U _ perioada ,t”. Ciclul totdeauna incepe cu starea inchisa.

R t t t




RELEE (=i bl % ey O Relee de timp

Releu de timp cu temporizare la actionare
Ie (AC1,230V) [mm

IP|Ta || e Legend
Y %;?% 20 | Ly o8 lsars| || jco pictograme JIO
TRACON Um vAc A %ﬁgj ﬁ

NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Aplicatii: s »
- Potrivit pentu aplicatii unde se doreste realizarea unei porniri LEE]
temporizate cu ajutorul unui semnal de comanda e.t.c.
- Se poate utiliza in cazul pompelor, temporizare la conectare |
I dupa pornirea incalzirii, cuplarea ventilatorului. Iﬁ,gog
i
= LI E ‘.%
3 5
Al 16 18 |
; e T e ! . A
609 I
2 s A2 15 L £ —
16 18 15 18 18
18max 64 Al
‘ 1 7k
IH S |A2
s Un I
RELEVANT STANDARD . s — |
EN 61812-1 Buton de semnal = t - ‘ |

Releu de timp cu temporizare la revenire
Ie AC1,200) (i |

IP Taﬁ = %’A”X Legendé
16 A %@ﬁ 20 | | 204550 |35%7.5| | | jco pictograme JI 0

(1] 10
TRACON Um VAC A A ﬁ
— ha %
NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% 0,1s-10h 629
Aplicatii: —
W - Potrivit pentu aplicatiile unde dup@ pornirea simultana cu sem- CEE]
@9 nalul de comanda se doreste realizarea unei decuplari tempo-
f] rizate I
O On [ - Se poate utiliza in cazul pompelor, temporizare la deconectare | TRACOX
dupa oprirea incalzirii, cuplarea ventilatorului, e.t.c. 1 LA
s g |
e il | ¢
C] |l Al 16 Wf A
s . o || o
S A2 15 %{)ﬂ@c
18max | 64 16 18
] g
In S |A2
15 Un
RELEVANT STANDARD s ! - i !
EN 61812-1 * Buton de semnal R o o

TRACON J13
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Relee de timp 5 G ~ RELEE

Releu de timp cu revenire fara tensiune de alimentare
Ie(Acw.zwvy ;@éﬁéﬂ IP Ta ﬁ @ Q*A%U‘X Legendé Jlo
16 A 1-2,5 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xCO| pictograme
0 10 P
c A T o
TRACON Um vac A iy ﬁ

NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 86 ¢
p—
U I’Q), Aplicatii
- In cazul intreruperii tensiunii de alimentare, dupd o perioadd de temporizare conecteaza consumatorii pe alimentarea de
I rezerva.(lluminat de siguranta, evacuarea de urgenta a gazelor, sau comanda la distanta a usilor in caz de incendiu).
i Iﬁﬁgf’;‘ )
i3 ... s
\l 2 ® Al 16 18 @é@
S0 T I — T 0 On
A _ Zon %-, 8
A NARIDOFFS A2 15
-
S5
| T q@]"]
Un _ RELEVANT STANDARD
R _ EN 61812-1 18max
Releu de timp stea-triunghi
Imm?] ~AUX
le i % IP | Ta i @ ﬁ % \ Legenda Jlo
16 A | | 1355 20 | |50.4557¢| |35%7.5 2%COl pictograme
0 10
TRACON Um VAC A I t ﬁ
e ha % ha %
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 01s- 1 S 86 g
S Aplicatie: .
‘-2‘ 8 ul - Curentii de pornire a motoarelor trifazate cu rotorul in scurtcircuit au valori relativ mari. In scopul reducerii curentilor de
pornire motoarele se pornesc in conexiune stea, apoi dupa ce motorul a atins turatia de lucru se schimba in conexiunea
I triunghi cu ajutorul unui releu stea-triunghi reglat pe baza experientei in functionare.
’-\ TRACON
E | & "oe

ﬂ @ RELEVANT STANDARD o ‘S :f Mf R
! ® EN 61812-1 Dij H t]
A2 15 25 w0 Or H
NARIST Start up of motor( A-A ) : -_
k4 S, (moton A A -* S
@ Ry = [s2 ] Cs2 ] ik
: oL s L
: - T
H ' B 15 16 18

TRACON

ssmams ] FCTRIC®




 RELEE

! b Relee de timp
Releu de tlmp multlfunctlonal (10 functii)
mm?] ~AUX -
IE(ACI‘ZZOV] o IP Ta ﬁ @ a w Legenda Jlo
16 A || 155 20 | |20.4550c| |35%7.5] | | 1xCO pictograme
A 10 O
TRACON Unm AT ) ﬁ
== ha % ha %
NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +02% +5% 0,1s-10d 649
Aplicatie: —
- Gu | - Cu ajutorul potentiometrelor se pot seta 10 functii cu intervalul é‘:§,§2]
de timp cuprins intre 0,1 s si 10 zile. Cu primul potentiometru se -
poate alege intervalul de timp, cu al doilea valoarea procentuala A
[ a intervalului de timp iar cu al treilea functia. Releul poate fi M g i I
comandat prin tensiunea de alimentare sau prin semnalul de |!-’\| nlll, . reAcoN
o 5 i lll = '_.'
8 comanda. ] e
Al 16 1‘f g R Q
| ..................
S A2 15
N%4.2 64 16 18
4 A1
Un S (A2

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

* Buton de semnal

A: Temporizare la actionare F: Temporizare la revenire (semnal de comanda S, un impuls)

nide U N N pide, S [ L U
:AOJ Rn BE UJ R _ i mmm

G: Un impuls, la finalul semnalului de comand (in stare pornita
nu se poate redeclansa)

Unm . S _ m(al]
R mm m mm i R ] L

B: Temporizare la revenire

0,5 afe

H
)
4

0, 5%

[ H
B )
A 4

C: Generator de tact cu pornire temporizata la anclansare

Un _ I
R it ool « ol o

0,50
HH
D: Generator de tact cu pornire imediata la anclansare

Un _ —
R [t i ¢« mm

PR
[} @ H
B 1
A 4
E: Temporizare la revenire (semnal de comanda S, pauza)

(S RN [ E—
R _ mimon memmn

05450

H
)
A 4

Domeniu de timp:

H: Temporizare atat la actionare cat si la revenire

0, 5ef0 S
::: R Lt

A

S
R _mm

P VI
0 H
B 1
A 4

J: Generator de impulsuri

oido  Un _ NN

0 H

‘AJ R Lot El ot
PULS=05s

"o ) 1

1om, " 10m, 1 fom " fom 0 1om " 1om, " 10m, 1 1om " fom 0 1om "

in o n o i L] m 104 im 10d in o m o m L] m 104 in fod

fon o Y o s N 1 o foa o foe o Y N 1w Nt o foa o
fs OF n OFF 3 OFF s OFF fs OF fs OF " OFF 3 OFF s OFF fs OF
0.1-1s 1-10s 6 -60s 1-10min 6 - 60min 1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON only OFF
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Relee de timp

Automat de scara

RELEE

mm?] —AUX <
le et 200 iy IP Ta i @ ﬁ % Legenda JIO
16 A | 135 || 20 | |a0.4550| [35%7.5 12c0l pictograme
T P I L Z Pmax
RACON S n
ot - @ o
NARS 0,5sec.-20min.  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m x 50 max.2.000W  max. 400 W
— Aplicatii: T
“JUI - temporizarea decuplarii iluminatului pe coridoare, la intrare, in @j@"
N casa scarii, sali, hale sau temporizarea decuplarii ventilatoarelor ‘ Il
I (toaletd, baie, e.t.c.) 0 Ox
1%
TRACON "o &
: 90 y
i 0 s
A | [ 18max 64
i I
Gy
. RELEVANT STANDARD

Schema de legare

Conexiune cu 3 conductoare

EN 61812-1

-

N

7
S g tp R0

Max. 50 buc

/\\

Conexiune cu 4 conductoare

_

S o=
NSNS

Max. 50 buc

/\\

L ° L
N N
L-N ‘
Exemplu ! ! L
Switch _AUTO

J/16

Tipul surselor de lumina

| I 13s1 1351
LINZ_ 3 . I 1. || ||
A | | [ () ]

13s!

Bec incandescent 2.000 W
Halogen 230 V 2.000 W
Lampa fluorescenta compacta 400 W
LED 400 W
TRACON
mmnmn F| FCTRIC®




RELEE i Relee de protectie

Relee de recuplare automata la cresterea/scaderea tensiunii

-] [2301400 5 o IP @ ?@%&éﬂ Tai k)| [BE B “Legendé J/0

32Ag6| |VAC || o0 || 20 |[35x7.5] | 1,525 [ao.seg] 500 V| [FEsiey pictograme
TRACON 2P 4P
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOU04 EVOU04P63
Tensiune nominala 230VAC 230 VAC (L-N)
Frecventd nominald 50 Hz
Curent nominal 40A (AC 1)
Putere absorbita AC max. 3 VA
Nivel superior de protectie la tensiune 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Nivel superior de recuplare 257 V (fix) 257V (L-N) (fix)
Nivel inferior de protectie la tensiune 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Nivel inferior de recuplare 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Timp de cuplare 1s
Temporizare la cuplare 2s
Timp de recuplare 30s
Eroarea de masura <1%
Masa 120 ¢ 2509
908 | @08 - 0 0 0 000
N & N LR
@] TRACON .| TRACON &
N evouoz 1! EvOUO4 2
@] i v e
N 2 4 6
RO | @O r .
=J =
36 67.5 9 0 e 0
2 EVOUO02 EVOU04

e Protectia echipamentelor din gospodarie impotriva cresterii si
scaderii tensiunii.

¢ Recupleaza automat imediat ce tensiunea este restabilita!

e Semnalizare cu LED a stdrii de functionare

> /\

histereza _ _ _ _ _ _ _ Z:_ e N 2P T
: IN IN
. o I N 1 N 135
hmﬂﬁa-- ------ Fo---dlooo----- 7¢---\----+ #} \ #3 | |
< - R\

) M
2 46

U

U —

LED: Un
LED: avarie (>U)

1
LED: avarie (<U) 1
: : . o .
Ts : Tt Tr Tt ! Tr! kTt <Tt Ts_' Timp d_e pornire
| | i Tt:Temporizare la decuplare
11-14 .
Tr: Timp de reset

TRACON JA17
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Relee de protectie 'RELEE

Releu monofazat de supraveghere a tensiunii
Ie(Acw.zwv» ;@éﬁg E IP Ta ﬁ @ a*l}u‘x Legendﬁ J Io
10A 1-2,5 20 | |20.455°¢| [35%7.5 1xCO pictograme

VEE Udown UU
TRACON Um vac A Un >Z%< fx'p\ . ﬁ
U,

NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65V .. .260V  0,1s-10s 649
o Aplicatie:
L2 Lo . . . . Al_| A2
GIE) - Asigura protectia echipamentelor electrice, motoarelor electrice @1@
monofazate impotriva cresterii si scaderii tensiunii. ﬂ
[ - Utilizatorul poate seta limitele admise ale domeniului de ten- —
wace siune cu ajutorul potentiometrelor. Cand tensiunea de faza are
2 ; valoare normala releul cupleaza. -
@ - Daca valoarea tensiunii de faza iese din domeniul setat, releul | S
® decupleaza si motorul se opreste.
& - Atunci cand valoarea tensiunii de faza revine la normal releul
;‘I cupleaza si motorul poate fi pornit.
e =
(\J’L‘) ]
aoft+=2=0] 18"'6:\ Q4.2
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 o
Diagrama de functionare in cazul cresterii / scaderii tensiunii ®=g, @
U> |
istreza ~~ - - -~ Lo\~ SIEET @f/
L1
histereza - - - N
U<

'u*l

TRACON

s E| FCTRIC®




RELEE = RO R % Ry S Relee de protectie

Releu trifazat de supraveghere a tensiunii

Imm?] =AUX| [ L1 x
le uevza % IP |Ta i @ % % F e & (L1,I:A2,L3) Ll_egenda Jlo
1 0 A 1-2,5 20 20..+55°¢c| [35%7.5 1xco| | L3 n‘l’lﬂm plctoyrame

Udown U up A
TRACON Um zgg A Uh Q X (L1,L2,L3) ﬁ

s X X
NARV AC 220-460V 10 A 230 VAC 2% 2.-20% +2..+20% 8 % (fix) 01s-10s 86¢
Aplicatii: =_—
- Asigura protectia echipamentelor electrice, motoarelor electrice (810
trifazate impotriva cresterii si scaderii tensiunii.
l m - Utilizatorul poate seta limitele admise ale domeniului de tensiu- &l
ne cu ajutorul potentiometrelor. Cand tensiunile L1, L2 si L3 au , THCo
° valori normale releul cupleaza. all..”
* - Daca valoarea tensiunii oricarei faze iese din domeniul setat, : &
atunci releul decupleaza si motorul se opreste. 4
- Atunci cand valoarea tensiunii fazei defecte revine la normal re- I ®
I leul cupleaza si motorul poate fi pornit. AR
it
(616
18max 64
L1 —
L2 == L2213 12 14
S S NETIN B
iy ’
111|L2|L3 % ,,,,, \
CoU
E E RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
! ! EN 60255-26 EN 60255-27
:12 1]14,
1L
Diagrama de functionare in cazul lipsei de fazé si a succesiunii fazelor Diagrama de functionare in cazul cresterii / scaderii tensiunii
Lipsa faza Succesiunea fazelor uU>

[ ! ! L1/L2/L3 ——

LED:Un— ol o powy oessss 00— LED:Un ! .
LED:R __ mom ol ol mosss 0000 LED:R
! 1 i ! i

I
14 [ L | I 14 : _TO,‘ : _Tu. : i<Tu <To
11 1% 11

12

APLICATIA

TRACON TRACON
= ELECTRIC" = ELECTRIC"

7\ Cooglc play

TRACON J/19
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Relee de protectie

RELEE

Releu trifazic de supravegherea tensiunii, cu asimetrie reglabila si protectie termica

[mm? ~AuX| [ R R -
Ie(Acw.zwvy IP Ta ﬁ @ ﬁ %\ I.(_agenda JIO
5A |13 20 | |25.465°¢| |35%7.5 1xco)| [1000-1400 0| |1600-2000 0 pictograme
vDC 10 A
TRACON vac A it (11213 ﬁ
Um Un —— h;l% Peannuiil]
TFKV-04 3x230/400VAC max. 10V 5A230VAC +1% +5% - 25 % (L1-L2) 85¢
I~ Serveste la protectia motoarelor trifazate impotriva supratensiunii si supraincalzirii.
et Cu ajutorul potentiometrului, operatorul are posibilitatea de a regla limita admisa a
- -l supratensiunii. La valori normale ale tensiunii pe fazele L1, L2 si L3, releul se conec-
é 2 3 (B teaza. In urma cresterii tensiunii pe oricare dintre faze peste limita stabilita, releul se
° 0 (<] Q /’f deconecteaza, motorul se opreste. La revenirea tensiunii in plaja admisa, releul se
@@E @ { conecteaza din nou, motorul poate fi pornit. In cazul motoarelor prevazute cu termistor
T i N 13 avand caracteristica de tip PTC, aparatul poate servi si la protectia infasurarilor mo-
S m;-. ¢ ‘ torului impotriva supraincalzirii. Odata cu incélzirea motorului, rezistenta termistorului
:,’ o : s W conectat la bornele marcate in pictograma se schimbd, releul intrerupe contactul, si
- 7 N ® Y motorul se opreste. La revenirea temperaturii in domeniul admis, releul se conecteaza,
ISTAR,, . " .
e TFKv.04 L1, 12,13 2 si motorul poate fi pornit.
Ce Cg @ Notd: Daca nu se utilizeaza functia de protectie impotriva supraincdlzirii, atunci la releu
- L g, bornele de legatura aferente termistorului trebuie scurtcircuitate.
RELEVANT STANDARD
EN 60255-26, -27
23] & |_ «zaw‘ oFF oN A
[e]
7|
[l
iEE : o 1%
o N~ ™ N
v oEEEE

ol

L1]|L2|L3|

45

L1

102

L1
L2

I~

107

L3

Termistor PTC pentru relee de suprave-
ghere a tensiunii si protectie termica

LZJ

Releele de supraveghere a tensiunii de tip TFKV-04 pot fi echipate cu
termistor extern cu caracteristica PTC, dacd motorul de protejat nu are

asemenea termistor. La cresterea temperaturii infasurarilor din motor,

creste temperatura si rezistenta acestui termistor plasat pe suprafata

Ln
S————

un ]
S

motorului.
Conectarea termistorului la bornele releului marcate cu pictograma se
face conform schemei de mai sus.

TRACON

ssmams ] FCTRIC®



Relee de protectie

lowea | 571 [ 1P | [Ta || [ g’}”*x mlege““é J/0

5A || 135 || 20 | |2s.4e5q] |35%7.5) | 1xco pictograme
vDC 0__10 Udown U_yp
TRACON Um vac A e N\ S ﬁ
— ha % X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 2859
Adaptat protectiei motoarelor trifazate, alimentate din retele fara nul. Re- th
leul se conecteaza daca tensiunea pe fazele L1 — L2 — L3 este cea nomi- 13 ...._:’::'_: _’_
nald, si permite pornirea motorului. Daca tensiunea pe oricare dintre faze L i p ‘. ; Sho
scade sub valoarea admisa, releul se deconecteaza, si motorul se opres- __N\- [ ce ® b
te. Dupa revenirea tensiunii la valoarea nominalé releul se conecteaza, i (= & .
permite din nou pornirea motorului. L1,12,13 2 2
Unax -
Y ‘ S Y
] L T kv
1 Lo Ssee
OFF ON R | | i S S
1
1]2]3
®8®00 |_

=

ol v ©
N~ ™

o

u

L1]c2fu
45 102
107

RRTa
OO@
L1 |

L2
L3

STEME

e e




Relee de protectie 55 4 S e RELEE

Releu compact de supravegherea tensiunii, cu intarziere reglabila

[mm?] ~AUX a
le iy % IP Taﬁ @ ajc‘o m:ﬁgz';g:me Jlo

SA 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5

TRACON Um Un {jo >'lidﬁd;‘<n fUXU; ﬁ

1~ 3~
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400VAC 5A230VAC 160 V AC (fix) 260VAC (fixy 5min.—15min. 85¢g
max. 20V - -

TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260 V AC (fix) 0s-10s 859
13 Aparate echipate cu microprocesor, destinate protectiei impotriva sca-
\ derii si cresterii de tensiune. Desi proiectate pentru operare in sisteme
AN trifazice, pot fi aplicate si in sistem monofazic. Releul urmareste tensiu-
nea in toate fazele, si se deconecteazad daca este cazul. Pentru protectia
L1,L2,13 2 sistemului, releul se intrerupe imediat, dacd la oricare dintre faze, tensiu-

nea scade sub 160 V fatd de linia neutra. Controlul tensiunii continud, si
- dacad tensiunea tuturor fazelor depaseste 180V - releul se reconecteaza
dupd un timp de intarziere, reglabil intre 0 —15 minute. Acum, motorul
poate fi repornit. Releul se intrerupe daca la oricare dintre faze tensiu-
nea creste peste 260 V. Dupa restabilirea tensiunii nominale, releul se
reconecteaza dupa un timp de intrziere reglabil cu potentiometrul de pe
panoul frontal, intre 0 —15 minute. Aparatul poate fi folosit si in sisteme
monofazice, daca tensiunea de lucru se conecteaza la toate intrarile.

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27
f Q00D
000 Umx
g 9 U O0n Umin E N\ W r
i O - g
—LL — R it o BN |
68 24
pentru aplicare in sistem monofazic pentru aplicare in sistem trifazic
OFF ON

= | ()
OFF ON )
= L @ o
238
000
U O On|

L1 |

r
»—{o

| RAMANETI IN MISCARE CU NOI!
DIFERITE STATII DE INCARCARE SI
ACCESORIILE LOR

TRACON
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RELEE Relee de protectie

Relee de protectie impotriva scaderii si cresterii curentului
a“}”\x Legend: J/o
1xCO pictograme

vDC |down Iyp
TRACON Um \@c\A >Z%< R t t ﬁ

[mm?]

|e[Acusnw @ |P Tai @

S5A 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5

TFKV-AKAQ5 230VAC 5A 230V AC - 05-5A 05-8s 05-15s

TFKV-AKDO5 230VAC 05-5A - 05-8s 05-15s
Aceste relee servesc protectiei motoarelor sau retelelor impotriva caderii 4
si cresterii de curent. Recomanddm aplicarea acestor aparate in linii,
unde intensitatea curentului depaseste 100 A. Pot fi reglati doi timpi de
intarziere (pornire si iesirea releului). precum si nivelul de protectie.

Aparatul compara intensitatea masurata a curentului cu nivelul de pro-
tectie reglat. Atat timp, cat curentul se afla in plaja de reglaj, releul nu isi
va schimba starea. Releul trebuie cuplat cu un transformator de curent
cu curent secundar de 5 A. Daca curentul masurat depdseste plaja de re-
glaj, releul isi va schimba starea dupd un timp de intarziere reglat. Daca N
curentul masurat revine in plaja inaintea trecerii timpului de intarziere,

releul revine in starea neexcitata.

L
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
OFF ON
@ EN 60255-26 EN 60255-27
GOOOA)
R [0JoJoJe]e)
o
°
o® 2 8
|
My
L2
13 [0)0)
N 45 107
Diagrame de functionare - TFKV-AKA05 Diagrame de functionare - TFKV-AKDO5
Varf de curent la pornire Conditie de protectie la supra- Varf de curent la pornire Conditie de protectie la sciderea
I (A) AT N 1 (A) T X
sarcina (mai mare decat curentul curentului (mai mic decat curentul
s normal de regim) s normal de regim)
E] S
2 Nivel de protectie o £ Nivel de protectie
EFr—4———Ag——————=— A ———— - Dupa Er—Af— e Dupa
= intarzierea = intarzierea
g = g =
S Curent de regim reg{ata,l S Curent de regim reg{ata,l
S normal motorul se S normal motorul se
I opreste I opreste
t;: timp de intarziere la pornire t(s) t;: timp de intarziere la pornire t(s)
t,: timp de intarziere al releului t,: timp de intarziere al releului

Schema de conexiune a protectiei consumatorului trifazic
OFF ON

LOAD
3~

L/26-L/27

it —f Iﬁﬂlfccg# ‘1123
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