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Releji

Industrijski releji za avtomatizacijo

 RELEJl

Ie (AC1,200)

3A

1R
Pm|| Pm||Ytest| l=%=Ui | =1
25VAAC| [1,5WDC| |1,5 kV| [400 V| | soma

x10°

TEST Taﬂ m
-40..+55°C|

pikogramou J/0

Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)

VvDC
TRACON Unm vac A ﬁ

—_——

RMO08-240AC AC 230V

RMO08-110AC AC 110V

RMO08-43AC AC 48V

RM08-24AC AC 24V 3A
RM08-12AC AC12V  230VAC 754
RM08-110DC pcitov ~ 28VDC
RM08-48DC DC 48V

RM08-24DC DC 24V

RM08-12DC DC 12V

S tremi izmeniénimi kontakti (3 x C0)

VvDC
TRACON Unm vac A ﬁ

—_—

RS90.22

RM11-220AC AC 230V

RM11-110AC AC 110V

RM11-48AC AC 48V

RM11-24AC AC 24V 3A
RM11-12AC AC12V  230VAC 754
RM11-110DC pcitov ~ 28VDC
RM11-48DC DC 48V

RM11-24DC DC 24V

RM11-12DC DC 12V

PF11-3A
RS90.23

034

v

66
51

RM08
RELEVANT STANDARD
EN 61810
034
1
@ O
® @
© O o RM11 | 5
® 8
%]
M1

Releji so pred prahom zaS¢iteni s prozornim pokrovom. Vsi kontakti so
vtiéni (brez vijacni). Razpolagajo z dvema ali s tremi izmeni¢nimi kon-
takti. V primerna podnoZja so prikljuéeni s pomocjo osmih ali enajstih,
v krogu razporejenih, noznih vti¢nih kontaktov. Razpolagajo s »TEST«
gumbom, s pomocjo katerega je mogoce kontrolirati ustreznost delo-
vanja tistih tokokrogov, ki jih kontakti morajo vklopiti in izklopiti.

RS80.22
A

MAMNC

Nasa paleta izdelkov se nenehno Siri!
Katalog odraza stanje januarja 2023.
Za azurne informacije obiscite
naso spletno stran!

TRACON

¢ Oglejte si novosti

¢ Bodite na tekocem

wunELECTRIC®




RELENl

Miniaturni releji - vticni

Releji

1R
Ie[ACHSﬂV) Pm Pm L#nelﬁt W#”Un E )@ 5@ TEST Ta i R-az|aga Jlo
3 A | l12vaAc] pawnc| |1,5 kV| [250 V| | soma | | x107 | | x10° .1 piktogramov
Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)
VvDC
05 __26 TRACON Um \ﬁci\ ﬁ
S g Ml B 2 ANoss1as G 1101
D e e
oS | i ad ad RM0S-48AC AC 48V
& P | | RM09-24AC AC 24V 3A
—_— 5 6 RMO09-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-08A
= RM09-110DC DC110vV  28VDC
132 RM09-48DC DC 48V
20.5 RMO09-24DC DC 24V
RMO09-12DC DC 12V
S tremi izmeniénimi kontakti (3 x CO)
VvDC
3.9 26 TRACON Um vici ﬁ
T anE RM12-240AC AC 230V
g | ) ! 2 3 RM12-110AC AC110V
B el -
ol | Ll |° J sl el RM12-48AC AC 48V
S| o i ET' RM12-24AC AC 24V 3A
©
SR - 7— 8- 9 RM12-12AC AC12V  230VAC 359 RSPYF-11A
| 70 er RM12-110DC DC110v ~ 28VDC
888§ RM12-48DC DC 48V
;§§ RM12-24DC DG 24V
' RM12-12DC DC 12V
S Stirimi izmeniénimi kontakti (4 x C0)
A 28 TRACON Um vac A ﬁ
T 1
o d . . RM14-220AC AC 230V
JdA1TT T i [T RM14-110AC AC110V
N o 5l eef 7] 8 RM14-48AC AC 48V
| o 10 110 12 RM14-24AC AC 24V 3A
— PYF14A
(5 7 RM14-12AC AC12V  230VAC  35¢
RSPMF-14
44144144 RM14-110DC DC110v ~ 28VDC
13.2 RM14-48DC DC 48V
20.5 RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC 12V
Releji imajo dva, tri ali tiri izmenicne kontakte. Njihova prikljucitev v
doloceno podnoZje je mogoca s pomocjo 8, 11 ali 14 noznih vtiénih O} = P

kontaktov. Razpolagajo s »TEST« gumbom, s pomocjo katerega je mo-
goCe kontrolirati ustreznost delovanja tistih tokokrogov, ki jih kontakti

morajo vklopiti in izklopiti.

J/10-11

445

 TRACON

snnmnnf] ECTRIC®




Releji

Mocnostni industrijski relej

Ie (AC1,200)

10A

Pm

3,5VAAC

Pm

Utest

1min

kUi | Ry

2wbc| |1,5 kV| [400 V| | soma

b [P [Ta ]

x10° -40..4+55°C

R,

J/0

Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)

TRACON Um 323:\ ﬁ
RT08-240AC AC 230V
RT03-110AC AC110V
RT08-48AC AC 48V
RT08-24AC AC 24V 10A
RT08-12AC AC12V  230VAC  80g  RS80.22
RT08-110DC DC110V  28VDC
RT08-43DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V
RT08-12DC DC12V

S tremi izmeniénimi kontakti (3 x C0)

TRACON Um 322:‘ ﬁ

RT11-240AC AC 230V

RT11-110AC AC110V

RT11-48AC AC 48V

RT11-24AC AC 24V 10A

RT11-12AC AC12V  230VAC 80g RS$90.23
PF11-3A

RT11-110DC DC 110V~ 28VDC

RT11-48DC DC 48V

RT11-24DC DC 24V

RT11-12DC DC 12V

RELEVANT STANDARD

EN 61810-1

TRACON
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Imajo 2 ali 3 izmenicne kontakte in moznost prikaza stanja s pomocjo
diode (LED) ali mehansko. LED prikazuje napajano stanje tuljave,
mehanski indikator stanja pa oznacuje delovno (vklju¢eno) stanje
kontakta. S pomogjo »TEST« rocaja, ki je na prednii strani releja, se
kontakti lahko preklopijo Zeleno stanje pod pogojem, da je tuljava na-
pajana. Ro€aj, v primerjavi s »TEST« gumbi tipa RM, v vklopljenem
stanju kontakte drZi tako dolgo, dokler ro¢aja ne postavimo nazaj v
njegovo osnovno pozicijo. Uporovna LED dioda, priklju¢ena vzporedno
s pogonsko tuljavo, poreZe ob odklopu tokokroga morebiti nastale to-

kovne konice.

e

RT11

" 90.22
F}?AMVM‘-




RELENl

Releji za velike tokove

Releji

) R
et | P | P || S22t =F20) | 25| Ny 0| Ta ||| 25| @ Rasiasa gy
30 A | lavaAc| pswic| 2,5 KV| [400 V| | s0ma | | x10° | | x10° | Lo.+s5°¢| [6:3x08mm piktogramov
Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)
VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
51
' - 15 0.8 RJ08-240AC AC 230V
= /a7
. , , RJ08-110AC AC110V
EleffEEi; i
o == E s RJ08-48AC AC 48V o
8 DT 2 2 RJ08-24AC AC 24V 3
+—— /| ={== "RJ0s-12AC AC12V 2355VAAC 130 -
o e 2 o RJ08-110DC DC110V  9eypC
33 RJ08-43DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC12V
S tremi izmeniénimi kontakti (3 x CO)
VvDC
TRACON Unm vac A ﬁ
37.6 422 _
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V 10A
1 i L o4 RJ11-24AC AC24V  1o0vAC
)| 3 6 9 -
o = E?J a RJ11-12AC AC12V 30A 130g RSJOX-
9 RJ11-110DC DC110V ~ 230VAC 38FS
— ~ s RJ11-48DC DC 48V Z5A
| LS I | 28V DC
I = RJ11-24DC DC 24V
o RJ11-12DC DC12V
Pt
Releji za velike tokove tipa RJ imajo 2 ali 3 izmeni¢ne kontakte. Kon-
takti velikih dimenzij omogo€ajo prenos in preklopitev velikih tokov. RJ11

lzvedba s tremi kontakti se lahko vloZi v podnoZje RSJQX-38FS, ki ima
prikljucke z vijaki, na noge releja pa se lahko spojijo 6,3x0,8 mm-ski

naticni kontakti. V tem primeru je mogoce releje v izvrtine na montazni

plos¢i privrstiti z vijaki M4 (glej mersko skico).

Tudi izvedbo z dvema kontaktoma je mogoce s pomocjo vijakov pri-
Cvrstiti na montazno plosCo, pri cemer je spajanje mogoce z 6,3x0,8

mm-skim nati¢nimi kontakti.

J/M1

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRACON
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Releji  RELEJ

Miniaturni moénostni releji

lowian| | Prn || Prn || Utest| [ 5o [ & Ta Razlaga _— yq
10 A | 2svanac) 1,5woc| |1 KV | [250 V| | soma | | x107 | | x10° | |«o0.+s5°¢ piktogramov

Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)

I
g
©

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ 0.5 2.6
=== St |
RL08-240AC AC 230V === 1 5
L
RLO8-110AC AC110V ST ‘ j j
RL08-48AC AC 48V ol 9| o 3 4
RL08-24AC AC 24V 10A & 2 ‘ '
RLO8-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A | %ﬁf?, | _ 5 6
RL08-110DC DC110V ~ 24VDC .7—[}—8.
RL08-48DC DC 48V 20
RL08-24DC DC 24V 205
RL08-12DC DC 12V
S tremi izmeniénimi kontakti (3 x C0)
VvDC
TRACON Um \ﬁc;“ ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V = T 1—2—3
RL11-110AC AC 110V ) === IC.00 0
© ! 4 5 6
RL11-48AC AC 48V o =
RL11-24AC AC 24V 10A | |2 7— 8— 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A < ﬂ‘ JH o U
RL11-110DC DC110V ~ 24VDC ‘
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC 12V
$ Stirimi izmenicnimi kontakti (4 x C0)
VvDC
TRACON Un wcA ﬁ 0.5
RL14-240AC AC 230V of f= —
RL14-110AC AC110V ~ ‘ i T 2034
[(e}
RL14-48AC AC 48V 9 F:l:.n=ﬁ._ NN rasran|
RL14-24AC AC 24V 10A \ S P I
RL14-12AC AC12V  230VAC 509 RSPTF-14A © % 4} 0
RL14-110DC DC110V  24VDC s
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC12V

RL14

J/6 TRACON

wenELECTRIC®
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Releji

Print releji

P | [Utest| |==u; 4,"%_“ )@ 5@ Tai MRazlaga J/o

05WDC| |1 kV | [250 V| | soma | | x107 || X10° | kao.sss°c piktogramov

Z enim 10 A-skim izmenic¢nim kontaktom (1 x C0)

30
13 vDC
13 0 TRACON Um vac A ﬁ
3 A ) ﬁ —_—
LA - O} PR110-1V10A 110V DC
. o PR48-1V10A 48VDC_ 3100VAAC 5 RSPSF-
3l PR24-1V10A 24VDC  30vne g 08AE
T 2H I | PR12-1V10A 12VDC
Z dvema 5 A-skim izmenicnima kontaktoma (2 x C0)
13 30 vbe
rou— o0 TRACON Um vac A ﬁ
e 13 8} fg i
U to o B PR48-2V 48V DC 5h
o PR24-2V 24V DC RSPSF-
oo cL_Dl PR12-2V 12VDC %%OVVS\S 509 14AE

z ﬁJ._IIIIII l

Z enim 16 A-skim izmeni¢nim kontaktom (1 x C0)

13 % o0 TRACON Um vac A ﬁ
©w 1 .3 al|al —_—
® - 5”1 PR110-1VIBA 110V DC
S oo 16A
o als PRAB-1V16A 48V DC RSPSF-
. g =2 PR24-1V16A 2avoe o fas %09 iae
T mH Il I &g PR12-1V16A 12VDC

Pri izvedbi za 16 A je prikljucne sponke preklopnega kontakta potrebno spojiti tako, kot je to prikazano na shemi.

Tako imenovani print releji so bili nacrtovani predvsem za vgradnjo v
tiskane plosce elektronsko vodenih elektriénih krogov. Tak$na upora-
ba je lahko primerna na primer v avtomatskih kotlovnicah, v hignih vo-
dno oskrbovalnih napeljavah, v sestavah za polnjenje in za zamenjavo
vode v hiSnih bazenih, v avtomatskih pralnicah, itd. Po konstrukciji in
izvedbi so releji zasCiteni pred dotikom. Releji zadostujejo tudi elek-
triénim kontrolam mehanske trdnosti, saj zdrzijo med tuljavo in kon-
takti eno minuto napetost tudi do 4000 V. Poleg tega pa izpolnjujejo
predpise 0 8 mm-ski nizkonapetostni zracni rezi (zratnem razmiku)
med aktivnimi deli in med pogonsko tuljavo.

Releji se lahko uporabljajo spajkani na tiskane plosce, lahko pa se
uporabijo tudi z vtiCnim podnozjem, opremljenim z vijatnimi spon-
kami ter priévrSCeni na standardne tirnice. Releji imajo enega ali dva
preklopna kontakta.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

J10o




Releji

H=Ui | Pm || Pm || Ytest] | & )@ 5 @ |Ta ﬁ TEST | [o 2% [l
0 00
250 V| 1.2VAAC| oawDC| |1,5 kV| 100 mo x107 %10° | |40.+85°C 45.85
Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x C0)
VvDC A NC .
TRACON  Um wc A TN
RN08-12DC 12V DC =
RN08-24DC 24V DC - [ERE l %
RN08-110DC 110V DC ) RNOS-
RNO08-24AC 24VAC 223;\)/ Qg o €0 379 goeyer =
RNO08-110AC 110VAC —
RNO08-230AC 230VAC
S Stirimi izmeniénimi kontakti (4 x C0) ws
VDC A _~_ NC
TRACON  Um we A 777
RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC - {10 1o 1) 1o
RN14-110DC 110V DC ’ RN14- R
RN14-24AC 24V AC 223: \)/ Sg » AC0 700 goeyer
RN14-110AC 110VAC =
RN14-230AC 230VAC ==

rL

142

RN14-SOCKET




Print releji s TEST gumbom in prikazom stanja
=50l | Prn| | Prn | [ Y[ & Ta | 757 v [
m my|4 )@ 5@ ai é% N 05

max.

0
250 V| 1 VAAC| |053WDC| (1,2 KV| | s0ma | | x107 x10° | |-40..+85°C 45-8

Z enim izmeni¢nima kontaktoma (1 x C0)

VDC A+ Nc ﬁ @ _

TRACON  Um wc A —777¢ i i
RN05-12DC 12V DC : 2
RN05-24DC 24VDC_ nG: 12
RNO5-110DC  110VDC NO:15A . . oo RNOS-

RNO5-24AC 24VAC (230VAC/ X ¢ socker Mo
RNO5-110AC 110VAC 30V DO) 127]
RNO5-230AC  230VAC
Z dvema izmeniénima kontaktoma (2 x GO)
e o ] e s et

TRAcON  Um w? i = b
RN09-12DC 12V DC 2 ]
RN09-24DC 2voc S oA e
RNOS-110DC 110V DC RNOS- 4T
RN09-24AC 24V AC (2330(%\00)/ 2xC0 189 goeyer ] I
RNOS-110AC  110VAC
RN09-230AC 230 VAC s

Tako imenovani print releji so bili nacrtovani predvsem za vgradnjo v ti-
skane plosce elektronsko vodenih elektricnih krogov. TakSna uporaba
je lahko primerna na primer v avtomatskih kotlovnicah, v hi$nih
vodno oskrbovalnih napeljavah, v sestavah za polnjenje in za za-
menjavo vode v hisnih bazenih, v avtomatskih pralnicah, itd. Po
konstrukeiji in izvedbi so releji zaSciteni pred dotikom.

Releji zadostujejo tudi elektriénim kontrolam mehanske tr-
dnosti, saj zdrZijo med tuljavo in kontakti eno minuto nape-
tost tudi do 4000 V. Poleg tega pa izpolnjujejo predpise o
8 mm-ski nizkonapetostni zracni rezi (zratnem razmiku)
med aktivnimi deli in med pogonsko tuljavo.

Releji se lahko uporabljajo spajkani na tiskane plo-
§Ce, lahko pa se uporabijo tudi z vtiCnim podnoZjem,
opremljenim z vijacnimi sponkami ter pricvrsceni
na standardne tirnice. Releji imajo enega ali dva
preklopna kontakta.

; RELEVANT STANDARD
RNO5-SOCKET EN 61810-1




Releji

Podnozja relejev

Podnozje releja se lahko na montazno plos¢o pricvrstijo z vijaki ali brezvijatno na montazne tirnice 35x7 mm po EN 500022. Pod-
nozja razpolagajo z vijaénimi prikljuénimi sponkami, na katere se lahko priklju¢i 1 kom 0,5 mm? ali najve¢ 2 kom 1,0 mm? oziroma
1 kom 1,5 mm? bakrenih vodnikov.

Sestavni del podnoZij relejev je vzmetna enota za pricvstitev relejev na svoja mesta!
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Casovni relgji

Casovni relej

lzdelani so za vgradnjo v upravljalne omare. S pomocjo teh naprav lahko nastavimo dolocen, Ze zasnovan ¢asovni potek.

Vigrajeno napravo je izbrati na podlagi zahtevane naloge, pri ¢emer pa je potrebno upoStevati tudi tehniéne parametre ter parametre okolja dolocenega
elektricnega omreZja.

Casovni rele zvezda-trikot pomaga pri zagonu elektromotorja s kratkosticno kletko z Ze vnaprej doloéenim gasovnim zamikom preklopa.

Funkcije tempiranja

U nelevza zakasnjen vklop: ob priklopu naprave na z napajalno napetostjo (U), ¢as tempiranja »t« zacne
! teci. Ce napajalna napetost Se vedno obstaja, rele (R) po preteku nastavljenega ¢asa sklene kontakt, ki ga
. . ohrani do prisotnosti napetosti. V primeru, da se napajaina napetost ukine preden tempiranje pretece, se

R rele ustavi. Z vrnitvijo pogonske napetosti, se tempiranje ponovno zacne od zacetka.

U_ T - Rele odpustne zakasnitve: ko napajaino napetost (U) prikljucimo na napravo, rele (R) sklene kontakt in

i ga drZi sklenjenega do konca nastavljenega ¢asa. Nato se kontakt razklene. V primeru, da se napajalna

M napetost ukine preden tempiranje pretece, se rele razklene predéasno. Z vrnitvijo napajalne napetosti, se
R tempiranje ponovno zacne od zacetka.

U ! Impulzni rele, zaéetek s pavzo: Ce je napajalna napetost (U) priklju¢ena na napravo, se rele z nastavlje-

: nim ¢asom ,t”, s ciklicnim ponavljanjem najprej razklene, nato sklene. Cikel se vedno zatne z razklenitvijo
' kontakta.

R ' N ¢ BN W

Impulzni rele, zaéetek z impulzom: ce je napajalna napetost (U) priklju¢ena na napravo, se rele z
u _ nastavljenim ¢asom ,t”, s ciklicnim ponavljanjem najprej sklene, nato razklene. Cikel se vedno zacne s
: sklenitvijo kontakta.
R t t t




RELEJI

Enostopenjski releji za zakasnjen vkiop

Casovni relgji

mm?] ~AUX
Ie[ACHSﬂV) e IP Ta i @ % %‘ RaZIaga Jlo
16 A || 13535 || 20 | |a0.4sst| |35%7.5) | | 1%CO piktogramov
010 7
TRACON Um VAC A ﬁ
=== ha % ha %
NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Uporaba T
- Uporabljamo ga lahko za aplikacije, kjer so nacini delovanja in LEE]
Casovne zahteve znane.
- Casovno stikalo se lahko uporablja pri ¢rpalkah, za zakasnjen |
I vklop centralnih peci, za ventilatorje ... macox
214
: i<
() ¢ -
Al 16 18 |
n
u || .................. n M
609 I
1 16 18 s A2 15 3 @
16 18 1500
18max 64 Al
P4 et
Un S |A2

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

* koracni gumb (za impulzni znak)

Enostopenjski releji odpustne zakasnitve

Un I
s = ‘
R |t W | ¢ W

Imm?] ~AUX
le Act, 20V) iy IP Ta ﬁ @ % % I Razlaga Jlo
16 A || 3355 || 20 | |a.ss50 |35%7.5] | L acol piktogramov
A (1] 10
TRACON Um e i ﬁ
— ha % ha %
NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Uporaba "
o] - Uporabljamo ga lahko za aplikacije, kjer so nacini delovanja in CEE]
&6 tasovne zahteve znane.
f] - Casovno stikalo se lahko uporablja pri ¢rpalkah, za zakasnjen |
w0 On [ izklop centralnih peci, za ventilatorje ... 3| macox
fik 8 IR E .
gk il | &
|| Al 16 18 A
I e I W
S A2 15 % {)n@f,
18max 64 16 18
Al
P4 et
Un S |A2
15 Un
RELEVANT STANDARD S ! - - !
EN 61812-1 * koraEni gumb (za impulzni znak) - i L I

TRACON

snnmnnf] ECTRIC®




Casovni relgji

RELEJI

Rele odpustne zakasnitve, krmiljen z napajalno napetostjo

mm?] ~AUX
le (Ac1,20) i IP Ta ﬁ @ ﬁ % Razlaga Jlo
16 A || 735 || 20 | |a.s50 |35%7.5 nco piktogramov
A 0 10 5
TRACON Um VAC ) . ﬁ
== ha % ha %
NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +02% +5% 0,1s-10 min. 86 ¢
prm— Uporaba
U I’Q), - Za vKklop zasilnega napajanja pri breznapetostnem stanju (zasilna razsvetljava, zasilni odvod plinov, vrata z daljinskim upra-

——
s440018VN
L

L

> >

R _ EN 61812-1 18max

vljanjem - v primeru pozara).

90

Gasovni rele zvezda-trikot

I [mm?]
e (et 20

16 A | | 1355

Razlaga J IO

piktogramov

~AUX
P Taf & ay
20 | |50.+55°c| |35%7.5 2xCO)

TRACON

A1 16 18 6@{@
e Ol |k T =0 Or 7
28 4
- S A2 15 =
<
‘ =l
Un L RELEVANT STANDARD
ti

0 __10 ©
Unm vac A e .
ha %

— ha %
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 0,1s- 1 S 869
,——] = Uporaba
& SH3 - Za zagon trifaznih elektromotorjev s kratkostiéno kletko.
|
’-\ TRACON
E‘ : 'oe
Q RELEVANT STANDARD o P R
H Q ‘ EN 61812-1 D‘le T HT f]
l
g A2 15 25 wO Or
NARIST Start up of motor( A-A ) _' '_*
91 5 (motor) A A :. 3
- [ s ] [ 8:3 ] [ S:Z ] I_A

L1

t2 L3 .
= 64

[
E]
5]
X

TRACON

ssmams ] FCTRIC®



Multifunkcijski éasovni rele (10 funkcij)

Casovni relgji

mm? ~AUX
IE(ACI‘ZZOV] o IP Ta ﬁ @ a w Razlaga Jlo
16 A || 155 20 | |20.4550c| |35%7.5] | | 1xCO piktogramov
010
TRACON Um VAC A i ﬁ
== ha % ha %
NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10d 649
Uporaba —
MG,, | - Multifunkcijski ¢asovni rele se porablja pri elektronskih napra- é‘:§,§2]
vah. Na primer za krmiljenje razsvetljave, ogrevanja, motorjev, -
¢rpalk in ventilatorjev. (10 funkcij, 10 ¢asovnih obdobij, ve¢ obra- S
[ tovalnih napetosti) I i
il |||I TRACON
o |'1[||||g§ o0
> £ J
Al 16 1‘f Ml Q
| ..................
S A2 15
N%4.2 64 16 18
4 A1
Un S (A2
RELEVANT STANDARD 15
EN 61812-1
* koraEni gumb (za impulzni znak)
A: Zakasnjen vkiop F: Odpustna zakasnitev (krmilni signal S, 1 takt)
Dide Un [ IS T CH S i I s
EAJI R | t | t EAJI R -‘ -‘
G: 1 takt, krmilni signal s spustom (v vklopljenem stanju se ne
B: Odpustna zakasnitev da ponovno zagnati)
nide  Un NN N NN pide
[ H ¢ H | |
" @ ) R | " @ ) R | |

C: Generator takta (zacetek s pavzo)

Un _ I
R it ool « ol o

PR
HH
D: Generator takta (zaéetek z impulzom)

Un _ —
R [t i ¢« mm

0,556

[ H
B )
A 4

E: Odpustna zakasnitev (premor krmilnega signala S)

05450

H
)
A 4

Gasovno obdobje

(S RN [ E—
R _ mimon memmn

10m, 1 10m, 1d 1om, " 1om, 1d
in fod m 0d m 10 im 10d
fon o Y o 1 N on
1:0'* 1'0" 1:“" 1-“"
0.1-1s 1-10s 6 -60s 1-10min

H: Pritezna in odpustna zakasnitev

) |
it Lt

i+ R

J: Impulzni generator

»@a

PULS=05s

[ DoN S

S
R _mm

pide, Un S mmm—
o?Rn Lot El ot

oo

"o ) 1
1om " 1om, " 10m, 1 1om " fom 0 1om "
im fod in o n o m L] m 104 in fod
foa o foe o Y N 1w Nt o foa o
fs OF fs OF " OFF 3 OFF s OFF fs OF
6 - 60min 1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON only OFF

snnmnnf] ECTRIC®

JAS



Casovni relgji

StopniScno ¢asovno stikalo

[mm?]
Ie A 1,280V)

IP|Ta ||~ Q‘AU‘X
16 A 5*%?% 20 | |20.455°c| [35%7.5 1fco
TRACON Ps In L—LJ

RELEJI

[ Yol )

Z Pmax

- 9 it

NARS 0,5sec.-20min.  1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m
— Uporaba
J U’ - Za zakasnitev izklopa razsvetljave na hodnikih, vhodnih, stopni-
N §Cih, dvoranah, halah ali za zakasnitev izklopa ventilatorjev (WC,
I kopalnica, ipd.).
TRACON
o0

SN

>

Shema ozicenja

3-ziéno oZiéenje j 4-Ziéno ozicenje

7
S g tp R0

Maks. 50 kosov

/\\

N

x 50 max.2.000W  max. 400 W

N 3
| |
wO Or
i
Auvé 8
3
‘ I
18max 64
RELEVANT STANDARD
EN 61812-1
S it 3
Maks. 50 kosov

/\\

-
-

Primer

Vrste zarnic
Zarica 2.000W
Halogena Zarnica 230V 2.000 W
Kompaktna sijalka 400 W
LED 400 W

JI"G TRACON

ssmams ] FCTRIC®




RELEJ i o ZaSitn rele
Pre- in podnapetostni releji z avitomatskim ponovnim vkiopom

-] [2301400 5 o IP @ ?@%&éﬂ Tai k)| [BE B “Razlaga J/0

32Ag6| |VAC || o0 || 20 |[35x7.5] | 1,525 [ao.seg] 500 V| [FEsiey piktogramov
TRACON 2P 4P
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOU04 EVOU04P63
Nazivna napetost 230VAC 230 VAC (L-N)
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivni tok 40A (AC 1)
Lastna poraba elektricne energije AC max. 3 VA
Zgornja meja za$¢ite pred prenapetostjo 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Zgornja meja ponovnega vklopa 257 V (fix) 257V (L-N) (fix)
Spodnja meja zascite pred podnapetostjo 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Spodnja meja ponovnega vklopa 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Preklopni Gas 1s
Zakasnitev vklopa 2s
Cas ponovnega vklopa 30s
Tocnost meritve <1%
Masa 120 ¢ 2509
908 | @08 - 0 0 0 000
N & N LR
@] TRACON .| TRACON &
N evouoz 1! EVOUO4 2
@] i v e
N 2 4 6
RO | @O r .
=J =
36 67.5 9 0 e 0
2 EVOUO02 EVOU04

e Uporabljajo se za $¢itenje gospodinjskih porabnikov pred pre- in
podnapetostjo.

© Ponovno se vklopijo, kadar se napetost povrne znotraj normalnih
meja.

o LED prikazovalnik stanja.

U>

Histereza _ _ _ _ _ _ _ Zu_ e N 2P T
1

: IN IN
Histereza _ _|_ _ _ _ _ o _ - __ 1 ___ N -_-___ -—-—--\-f-+ | 1\ | 1\3\T
i 7\ L. A
R
2 46

u

U —

LED: Un
LED: Napaka (>U)

1
LED: Napaka 1 .
paka (<U) . Ts: Cas delovanja
|

1 ! ! ! ! \
Ts Tt Tr Tt I T <TH Tt: Zakasnitev izklopa
11-14|—'_—H—'_—Htm C
Tr: Cas reseta

TRACON JA7

snnmnnf] ECTRIC®
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ZasGitni relej RELEJI

Enofazni napetostno nadzorni releji
Ie(Acw.zwv» ;@éﬁg E IP Ta ﬁ @ a*l}u‘x Razlaga J Io
10A ]| 4155 20 | |20.455°c| |35%7.5 1%CO| piktogramov

VEE Udown UU
TRACON Um vac A Un >Z%< fx'p\ . ﬁ
U

NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65V..U, .260V  0,1s-10s 649
== Uporaba:
GIE) - Namenjeni so za pre- in podnapetostno zas¢ito enofaznih elek-
tricnih naprav in elektromotorjev.
[ - Uporabnik s pomocjo potenciometra nastavi dopustni interval
Aol napetosti.
2 . - Kadar je fazna napetost v okvirih nastavitev, se rele vklopi. °
® - Kadar je fazna napetost izven nastavitev, se rele izklopi in motor | S
® se ustavi. e ©
& - Kadar se okvarjena fazna napetost povrne znotraj nastavljenega
;‘I interval, se rele vklopi. Nato je mogo¢ ponovni zagon motorja.
e &
(\J’L‘) ]
aoft+=2=0] 18"'6:\ @4.2
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 A
[=]
Shema za narast in upad napetosti ®=g, @
U> |
Histereza - — - - - - L - AT 1214 |Z|7/
L1
Histereza - - - N
U<

'u*l

TRACON

s E| FCTRIC®




RELENR- SRl o) T Zascimi releji

Trifazni napetostno nadzorni relej

[mm?] <AUX| | L1
le ot % IP ||Ta i @ % % e & (|.1fz,|.3) R_azlaga J Iﬂ
10A || 755 || 20 | |05 |35%7.5 1xcol | L3 eaniiil piktogramov

Udown U up A
TRACON Um zgg A Uh Q X (L1,L2,L3) ﬁ

s XX
NARV AC 220-460V 10 A 230 VAC 2% 2.-20% +2..+20% 8 % (fix) 01s-10s 86¢
Uporaba: —_—
- Namenjeni so za pre- in podnapetostno za$¢ito trifaznih elektric- (819)
nih naprav in elektromotorjev.
l m - Uporabnik s pomocjo potenciometra nastavi dopustni interval &l
napetosti. | TAcon
° - Kadar so fazne napetosti L1, L2 in L3 v okvirih nastavitev, se all .~
® rele vklopi. ; ’
- Kadar katera koli od faznih napetosti prestopi nastavitve, se rele ®
izklopi in motor se ustavi. I &
[ - Kadar se okvarjena fazna napetost povrne znotraj nastavljenega ; : 3
interval, se rele vklopi. Nato je mogo€ ponovni zagon motorja. drm
6 16)
18max 64
L1 ——
L2 == L2213 12 14
L3 ——— T
------
N
iy '
111|L2|L3 % ,,,,, \
po~U
E E RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
! ! EN 60255-26 EN 60255-27
, 12|11 14,
T°C
Shema za napako ene faze ali napacnega faznega zaporedja Shema za narast in upad napetosti
Napaka ene faze Fazno zaporedje L1 U>

[ ! ! L1/L2/L3 ——

LED:Un— ol o powy oessss 00— LED:Un ! .
LED:R - s e eee— LED:R
! 1 | ! i

I
14 [ L | I 14 : _TO,‘ : _Tu. : i<Tu <To
11 12 i H u H h 11

12

> G i APLIKACIJA

TRACON TRACON
= ELECTRIC" = ELECTRIC"

TRACON JA19
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ZasGitni releji 5 G - RELEJI

Trifazni napetostno nadzorni releji z nastavljivo asimetrijo in s termiéno zas¢ito

[mm? <AUX Ron Rorr
Ie(Acw.zwvy % IP Ta ﬁ @ ﬁ % | R_azlaga JIO
SA |35 20 | |2s.+65°C| |35%7.5 4xco)| [1000-1400 0| 16002000 0 piktogramov

vbe 010 A

TRACON vac A i [EXEIE) ﬁ
U m U h e = h;l% ]

TFKV-04 3%230/400VAC max. 10V 5A230VAC +1% +5 % - 25 % (L1-L2) 859

Razvili so jih za zaS€ito trifaznih elektromotorjev pred prenapetostjo in pred pregre-

—
s vanjem. Uporabnik lahko s pomocjo potenciometra nastavi mejno vrednost dovquene
: e prenapetosti. Ko so vrednosti napetosti faz L1, L2 in L3 normalne, se rele vklopi. Ce pa
,’e 2 3 (B katerakoli vrednost fazne napetosti prekoraci nastavljeno mejno vrednost prenapetosti,
e (<] e Q /’f se rele izklopi, motor pa se zaustavi. Ko se vrednost napetosti faze s prenapetostjo vrne
@@E @ { na normalno vrednost, se rele ponovno vklopi, motor pa je spet pripravljen za zagon. Ce
T i N 13 je motor opremljen s PTC termistorjem, je naprava primerna tudi za za$¢ito pred pre-
S m} ¢ ‘ grevanjem navitji motorja. Upornost termistorja, prikljucenega na relejne sponke PTC,
:,’ i A s W ki so oznacene s piktogramom, se z zvi§anjem temperature motorja spremeni. Takrat
- 7 N s Y rele izklopi kontaktor, motor pa se zaustavi. V kolikor se temperatura motorja vrne na
::;é;"; TFKv.04 L1 1213 2 normalino vrednost, se rele vklopi, motor pa je spet pripravljen za zagon.
€ ® Cg @ Opomba: Ce funkcije za pregrevanje motorja ne uporabljamo, je potrebno kontaktorske
- T sponke PTC kratko spojiti!
RELEVANT STANDARD
EN 60255-26, -27
23] = |_ T.Ts w‘ OFF ji @
[e]
7|
[l
‘ :E ’O 0 co[ i| 0| ® o
o N~ ™ N
u ONEEE
Tl L1|L2|L3] L1
45 102 .7 L2
L3
107 "
o T PTC termistor za kontrolne releje z zaséito
ol pred pregrevanjem
|_3 Ce zasgitni motor ni opremljen s PTC termistorjem za kontrolni rele tipa
TFKV-04, lahko nanj priklju¢imo tudi zunanji PTC termistor. Ob zviSanju
temperature navitij motorja, se temperatura in upornost termistorja, na-
N EEEZS RS X mestenega na povrsini motorja tudi zvisa.
o | sl
) Termistor je potrebno prikljuciti na prikljuéne sponke kontaktorja, kakor
§ § to prikazuje zgornja shema.

J/20 TRACON



Zascitni releji

lowea | 571 [ 1P | [Ta || [ g} mmmga J/0

5A || 125 ]| 20 | |as.esc] |35%7-5] |l 4xco piktogramov
vDC 0__10 Udown U_yp
TRACON Um vac A e N\ S ﬁ
— ha % X X
TFKV-02 3x400 VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 2859

Razvili so jih za zascCito trifaznih elektromotorjev, prikljucenih na trifazni

sistem brez nicelnega vodnika. Ko so vrednosti faznih napetosti L1, L2 wEF e
in L3 normalne, se rele vklopi, motor pa je pripravljen za pogon. Ce pa L i p ‘. ; Sho
katera koli fazna napetost upade pod dovoljeno vrednost, ali ¢e izpade, [ co e/

) . ) ; i
se rele izklopi, motor pa se zaustavi. V kolikor se napetost faze z napako e :
vrne v normalno stanje, se rele ponovno vklopi, motor pa je spet pripra- L,12,13 2 S
vljen za zagon. Unax

u D :
min J i | PROTECTIM TFKV.02
! |
i L Ssee
OFF ON Ros L —lbs s
1
1]2]3
®8®00
12 3 z
of v co[
[ ™)
o
L1 1213 u
00 ? L1|L2|L3]
L1
2 45 102
L3 107




Zascitni releji

RELEJI

Kompaktni eno- in trifazni napetostno nadzorni releji z nastavljivo ¢asovno zakasnitvijo

[mm? ~AUX
Ie(Acw.zwvy o IP Ta ﬁ @ a %\ Razlaga JIO
5A || 135 20 | |25.465°C| |35%7.5 1xCO| piktogramov
Udown Uup
VvDC s
TRACON Um Un vac A /’XX ﬁ
1- 3~ B X X
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400V AC 5A230VAC 160 V AC (fix) 260 VAC (fix) 5min.—15min. 85¢g
max. 20V - -

TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260 V AC (fix) 0s-10s 859
So naprave z mikroprocesorjem, ki nudijo zas¢ito pred upadanjem ter
13 pred naraSCanjem napetosti. Nacrtovane so za uporabo v trifaznih sis-
\ temih, delujejo pa tudi v enofaznih sistemih. Zasc€itni rele v vsaki fazi
AN posebej zaznava napetost in Ge je potrebno, izklopi rele. Naprgva med
normalnim delovanjem nenehno kontrolira vrednost napetosti. Ce kate-
L1,L2,13 2 rakoli fazna napetost v primerjavi z ni¢elnim vodnikom, upade pod 160

RELEVANT STANDARD

EN 60255-26 EN 60255-27

RELEVANT STANDARD

90
45

QRRQ

24

68
V primeru uporabe v enofaznem sistemu

'y ()

OFF ON

-

r
»—{o

V, naprava v korist zatite sistema takoj izklopi rele. Ce se vsaka fazna
napetost ponovno dvigne nad 180V, naprava po 0-15 minutnem zakasni-
tvenem ¢asu (ki je nastavljiv s pomocCjo potenciometra na sprednji strani)
vklopi rele, tako je motor ponovno pripravljen za zagon. Ce se katera koli
fazna napetost dvigne nad 260 V, rele ponovno izklopi. Ko so vrednosti
napetosti ponovno ustrezne, naprava po 0-15 minutnem zakasnitvenem
¢asu ponovno vklopi.

Napravo je mogoce uporabljati tudi v enofaznih sistemih. V tem primeru

je potrebno fazo prikljuciti na vsak prikljuéno sponko, da bo sistem kon-
troliran.

U max

min

\ /

V primeru uporabe v trifaznem sistemu

OFF ON
F

0000

\oJoJeo)
U O On|

L1 |

L3

OSTANITE V GIBANJU Z NAMI!
RAZLICNE POLNILNICE IN NJIHOVI DODATKI

TRACON

ssmams ] FCTRIC®



" RELEJI

A || ,*EJ

Tokovno za$¢éitni releji - nadtokovni in podtokovni

Zascitni releji

[mm?] ==,
le hc1, 200 i IP Ta i @ a A%U\X Razlaga Jlo
5A || 135 || 20 | |55t |35%7.5 aco piktogramov
|down Iup
vDC ol

TRACON Um vac A S t, t, ﬁ

TFKV-AKA05 230VAC 05-5A 05-8s 05-15s
A 230 VA 2

TFKV-AKDO5 230VAC SA230VAC 05-5A - 05-8s 80g

Razvili so jih za za$¢ito motorjev ali omreZij pred upadanjem ali pred
nara$¢anjem toka. Uporabo naprave priporotamo za zas€ito elektricnih
porabnikov z nad 100 A-skim nazivnim tokom. Naprave razpolagajo z
dvema nastavljivima ¢asovnima zakasnitvama (zagonski in rele izhodni)
ter z nastavljivim tokovnim za$€itnim nivojem. Naprava izmerjeni nivo
primerja z nastavljenim tokovnim za$¢itnim nivojem.

Ce je izmerjen tok na normalnem nivoju, kontakti releja ne bodo spreme-

nili svojega stanja. K napravi je potrebno uporabiti tokovni transformator

s 5 A-skim sekundnim tokom. Ce se izmerjena vrednost toka ne ujema z N
nastavljeno vrednostjo, potem izhod releja po poteku ¢asovne zakasnitve

spremeni stanje.

V kolikor se vrednost toka v ¢asu nastavljene ¢asovne zakasnitve vrne na L
nastavljen nivo, rele ostane v osnovnem stanju.

05-15s

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD

OFF ON
@ EN 60255-26 EN 60255-27
BOOOC)
. [cYoYeYeYe) L

00 2 8
L1 VI\VI\V )|
L2
L3 [e)o)
N 45 107

Obratovalni diagram TFKV-AKA05

Najvecji zagonski tok

Obratovalni diagram TFKV-AKD05

| (A) Pogoj za nadtokovno zastito (vecja 1(A) Najvecii zagonski tok Pogoj za podtokovno zastito
vrednost od normalnega obratoval- (manj$a vrednost od normalnega
nega toka) obratovalnega toka)
=] Nivo tokovne zascite ] Nivo tokovne zascite
Bt — o ————- |— Motor se g — — —— Motor se
g zaustavlja po :g zaustavija po
= Normalni poteku , = Normalni poteku )
obratovalni tok r]astavljene obratovalni tok ?astavljene
| casovne | ¢asovne
t:: Casovna zakasnitev zagona t(s)  zakasnitve t: Casovna zakasnitev zagona t(s)  zakasnitve

1,: Casovna zakasnitev releja t,: Casovna zakasnitev releja

Skica priklopa zas¢ite trifaznega porabnika
OFF ON

- TRACON

- seeeELECTRIC®
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