—~—NC

@m

&

230/400
VAC

Ie (AC1,230V)

15A

90°

&
%

bac!

x108

IP 42

NajviSja dopustna
obratovalna napetost

Primarna napetost

Dvopozicijsko
Tropozicijsko (moznost
odstranitve klju¢a na
srednji poziciji)
Elektricni podatki
kontaktov

Zatezni moment

Osnovna izvedba

Masa

Nazivna napetost (V)

Nazivni obratovalni tok

Pogonsko glavo je
mogocCe stopenjsko
zavrteti za 90°

Mehanska Zivljenjska
doba

ZasCita ob vgradniji
(prednja stran zgoraj)

Relativna vlaznost

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Pn

LJsec'l
O

1

\:/2

B=

N

Elu
&

Nazivna mo¢

Sekundarna napetost

Tropozicijsko

Pozicija odstranitve
kljuéa

Svetilne (LED) enote

Navoj

Z ohiSjem IP 44

Zvoéno opozorilo -
sirena

@ Nazivna mo¢

(1N

Isec
:@? Sekundarni tok

Dvopozicijsko (moz-
&1 2

na levi poziciji)

H] Odklep zapaha:

REL.oN Z Zasukom

Mere

Nati¢ni kontakt

I P Stopnja zasCite
| I |

Stopnja zasCite iz
prednje (Celne) strani

£IP65

Piktogrami tehniénih podatkov

Um

max. 400V

50/60 Hz

v

E|

+120 °C

IP 20

Ta|

-25..+55°C|

T

Najvisja dopustna
obratovalna napetost

Nazivna frekvenca
Pogonsko glavo in roci-
o je mogoce stopenj-
sko zavrteti za 90°

Termicni razred

Zasgita tipk (ne vgra-
jen, osnovni element)

Temperatura okolja

— — e

ki
660 V

Nazivna izolacijska
napetost

—
10A gG

Priporocljiva
predvarovalka

Fon |
=) | Vklopna sila:
max. 20N

IP
55

Stopnja zasCite

/@@/ Mere izreza

\/ nost odstranitve kljuca

Razred zaScite pred
@ neposrednim dotikom:
l.

(=3
& 4

F%ec"

SO1  2&0

HE-

REL-ON

HEW

I

.

Uimp
6 kV

[mm?]

0,5-2,5
| Foff
-

max. 15N

ON-OFF-ON..

sc/h

%3.600

<\
e »

v

Opombe, dopolnitve

Sekundarna nazivna
moc

Dvopozicijsko (kljucav-
nica na obeh pozicijah)

Odklep zapaha: s
kljucem

Tip okova

Tesnilna uvodnica

Barva

Nazivna impulzna
vzdrzna napetost

Vodnik za prikljucitev

Izklopna sila:

Vklopno-izklopna
pogostost

Odpornost na tresljaje

o

5 e
'
5

ol
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Pozicijska stikala LS15
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Tip kontakta: C

NO
ogrodje iz JR—
umetne com RELEVANT STANDARD
mase f EN 60947-1

NC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

e mocno ogrodje

e preklopni kontakt

- e prikljucni kontakt za oCesni CeveljCek
ohisie iz umetne mase  lahka prikljuitev vodnika

¢ veliko moznih izvedb

\
1
i
=
S w o
N
20.2
17.2
b =
G ©
»
&
o
jw
139 N
s
s
T»
©
-~

Pogonska steza (mm) . \@ﬁw ‘E%i

254+0.41 | 121 176402
TRACON LS15GM-B 96
lzvedba z vzmetnim ro¢ajem 0 2
% 4.9
6 9&'55 s , -«
. A —
16 l x|
Pogonska steza (mm) = | W@fw e
254404 | 12.1 176402
TRACON Ls156W-B 106
¢ 1

20.2
-~ =<

17.2
e »

Izvedba z vzmetnim ro¢ajem 2 ©
0 M 4.9
20 . =
] gl
L
40 =\ s, 2044+ 34 nglI
Pogonska steza (mm) N (P 176:02

TRACON LS15HW24-B SN 0'c MR




Izvedba z vzmetnim ro¢ajem

0
ﬁ |
4
9
Pogonska steza (mm)

Izvedba z vzmetnim roéajem
in s koleSékom

0
3ijE
7

Pogonska steza (mm)

Izvedba z vzmetnim roéajem
in s koleSékom

0
4
| |ﬂf|
10
Pogonska steza (mm)

Izvedba s koleSckom

6
Pogonska steza (mm)

Izvedba s koleSckom

6
Pogonska steza (mm)

t=1

m
ki

20.2
17.2

=
o

121

17.6+0.2

20.2

mx@/J@ EBQLI

12.1
-~

20.2
17.2

35

15.5

£ a

17.6+0.2

i

16.3

35

15.5

16.3

12.1 17.6+0.2
PN
234103 $12.7x38
M12x P1.0
\ -]
254041 | 121 17.60.2
49.6 2044281
234203 $127x38
M12x P1.0
R -]
25401 12.1 17.6+0.2
496 204401

|

TRACON LS156W21-B

TRACON  LS156W22-B

TRACON LS15GW2-B

TRACON
LS15GQ21-B

TRACON
LS15GQ22-B




Izvedba s stozcastim

odbojnikom m:|
Pogonska steza (mm)
LS1 5GD-B
lzvedba s stoz&astim odbojnikom 0 m:|1
= 1.5
7

Pogonska steza (mm)

[TRACON | Ls1560-B

Pogonska steza (mm)

Ohisje za konéno stikalo LS15

LS1 5G-B

IP 40 LS15-COV

23.4+0.3
—

. -
oN
(3
@
N
°}
25.4+01 121 17.6+£0.2
49.6 2044291
23.4:03 SR14 083
M12 x P1.0
~
N -
d =
T @
3
N °’I
D[\ %
254+0.1 12.1 17602
49.6 2-04.4 91
23.3+0.25 $23
W
22}
& > i
2042 ‘ 5
~ | S e
——— T ==
254+0.1 11.9 175
49.2




Pozicijska stikala LS7

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

* mocno ogrodje

e preklopni kontakt

e prikljucni kontakt za oCesni CeveljCek
e |ahka prikljucitev vodnika

e veliko moznih izvedb

lzvedba z vzmetnim rocajem
0
2
3.5
9
Pogonska steza (mm)

lzvedba z vzmetnim roc¢ajem
0
10 M 2
18
Pogonska steza (mm)

Ilzvedba z vzmetnim roéajem in
s koleSékom

0
3
4
9

Pogonska steza (mm)

ohisje iz umetne mase

25.4:0.15

54+02

. 14.3 2-424¢"

2510

21.4+01°

=)

2142015

44413

kontakt

[ 2] ON-OFF-ON...|
ltn le het200) le hc15.200) le e300 in i )@ Is‘i’hl Ta i )24 Razlaga Klo
10A] | 5A || 2A | |03A) 500 V| |Srs| (st AR .2 8] | % piktogramov
Tip kontakta: C © ogrodje iz
RELEVANT STANDARD e,
EN 60947-1 com

tesnilo

gumijasta
uvodnica

TRACON LS7140

TRACON LS7120

TRACON LS7141




Izvedba z vzmetnim roéajem in s koleSckom o
4

; - f 6

' : 14

Izvedha z vzmetnim roéajem in s koleS¢kom na

Izvedba s stozcastim odbojnikom

0

N

(micoragemae] "
Emara
L8710 CE

TRACON

Pogonska steza (mm)

LS7121

TRACON

0
5

7

16

Pogonska steza (mm)

LS7144

0
3
4
9

Pogonska steza (mm)

Oi
50 £020

48.36 10

T4

254:015 | 14.

=
w0

24244

5402

302 010

55 +0.20

17408

—
2544015 | 143 \ 2.4.2+02 21.4%015
16.5Max 54202 I
+0.20
48.35 a

1

~7d
i

ﬁo

8

S
Q
3

605 +020

16 5Max|

TRACON  LS7124 EYRRARTER P 212
124
233408 I 2Max ‘ ji_g‘
olte | o,
Pogonska steza (mm) Z’;
254" | 143\ 24.2:02 21.4°07
TRACON LS7100 | 16.5Max 54702 \‘k
0 . 233108 f’"‘ﬁ
ol.#e | o
° -
Pogonska steza (mm) ‘ 3
TRACON LS7110 . 25;;2;5 14.3 \ 2-4.2+02 21.4*°19




Izvedba s stozcastim odhoj-

nikom
0
1
2
6

Pogonska steza (mm)

Izvedba s koleSckom

0

1
2
7

Pogonska steza (mm)

Izvedba s koleSékom
0
1
2
7
Pogonska steza (mm)
lzvedba z vzmetno palico
0°
30° -30°
500’ 15° . -15°
v
90° LS7166
Pogonska steza (°)

50°

17
M12P=1.25 233 f""ax 84
21.8°0%
14
ol4e | o %Flfcﬁﬁ
N{
DY @)
&
<
\ S
254°015 | 143 )\_2-4.2:02 21.4:075
16.5Max 5402
233% | 2Max
M12P=1.25

13

21.4°015

-90°

214707

olse | o
(E \ |
254'015 | 143\ 24.2:02
16.5Max g0z
2313 | 2Max
M12P=1.25
33.3702
©
14
ol | o
w0
S
a
2
\ =
254707 | 143 |\ 24.2:02
16.5Max 54702

dh

‘i
2
5
E
~
4 A
s
D&
«I\
- w02
25.4+015 | 14.3 2-4.24 ¢

16.5Max

54:02

LS7312

LS7166




Pozicijska st

b

ikala LSME

uvodnica

lzvedba z vzmetno palico

Izvedba z vzmetno palico

tesnilo

90°

[ 2] ON-OFF-ON...
Itn Ie(m,zww Ie(Acws‘mvl Ie(ucu,mv; W#Ui o @ Jls‘i/hl Taﬁ IP
10A || 5A || 2A ||0,3A][500 V]| 0,515/ | x10° | |x1.800] |25.555°c| | 65
ohisje iz umetne
mase Tip kontakta: Za
NG
—  —
NO

e dvojni kontakt

e masivna konstrukcija

o zlitina umetne mase in aluminija
e vodo in olje odporno

ogrodje iz
kovine

100+ 1.5

0°

2xM5

8° -8°

LSME8169

-90°

Pogonska steza (°)

56.00

90°

é &
[ @Naws
=
TRACON LSME3169 et
120 0° 420 u'-:
7° -7 "
LSME9101
90° oj (&
Pogonska steza (°) [ -
2-$4.1357
@ | RN Wiax
\2-M3x23

TRACON LSME9101

&

21+0.2
29.00

[

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

e mehanizem z dvojno vzmetjo
* dolga Zivljenjska doba
e lahka prikljucitev vodnika

10.20
<~

20.

63.90

=00H
B E
16.70

|~

&

=
64

I_|2m5(P-08

3@.
&
14




lzvedba z vzmetno palico

LSME8166

-90°

Pogonska steza (°)

Izvedba s stozcéastim odbojnikom

0
0.5
1.5
5
Pogonska steza (mm)

lzvedba s koleSckom

4
Pogonska steza (mm)

100+ 1.5

56.00

\2-M5

]
%_’_% 3-M3
o

x 26.50

&

] e

LOIED

3-M3

\ 2-M5

10.20

h
P

TRACON LSME8166

N
S
w

63.90

TN
LA

7.40
15.20

TRACON LSME8111

I
$12.7x3.8

20.3

¥
63.90

i
16.70

15.20

24.8




Izvedba s palico in z nihalnim rocajem

St

90/
-
15° -15°
5° -5°
LSME8107
90° -90°

Pogonska steza (°)

TRACON LSME8107

Izvedba s kolesckastim odbojnikom

15

5

Pogonska steza (mm)

TRACON LSME8112

Izvedba z nihalnim rocajem

&cf

o0/

LSME8104

Pogonska steza (°)

TRACON LSME3104

30-118

[12.50

|
[©)

?@@ —
= I

o
0]
M6 s
2 x|M5 [
s S 20.
d (=3
©
3 xM3
=|
o
R
A L L4,
15.2
24.8

360°
Q 10.20
$12.7x3.8
0
8 ——
s —
2 x|M5
[o] &[S+
8 20.3 8
g 5 3
& &
v
9l [ 3xM3
\2xM5 R
<
21+02
29.00

17.8

63.9

P 3 x M3

2xM5

16.7

15.2

24.8




Izvedba s koleSékom in z nastavljivim nihalnim roéajem
$18x6.2
& . H
NS 102
%
)/ 2 x M5 :\li ©
F TS &
e= =
20.3
LSME8108 N g
€5 3xM3
Pogonska steza (°) oL LI N5 L -t
21 [ Jza
Bl o] TRACON LSMES108

STL...

LED ROCNE
SVETILKE

KM
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Pozicijska
Pozicijska stikala VP

[ 2] ‘ON-OFF-ON...,
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Tip kontakta: Za
NC
ogrodie iz ?
umetne
mase —= —_—
NO

e dvojni kontakt

- mocno ohiSje iz umetne mase
- masivna konstrukcija

- natanéen preklop

- dolga Zivljenjska doba

- lahka prikljucitev vodnika

kontakt

d=18mm

Izvedba z nihalnim roéajem in koleSckom U=yl
kovinski kolescek

2 3
% MG-20

35.50

)

17.50

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

40° 4
25° 25°
759

Pogonska steza (°)

-75°

VP118

53.00

20.00
22.00

30,60

TRACON VP118

39.00

Izvedba z nihalnim rocajem d=12,7 mm
kovinski koleS¢ek
Eﬂ’ g
\0/ 0 ¥
1.5
|
3 4.00 ‘T
5

Pogonska steza (mm)

53.00

20.00
22.00

VP121

TRACON

30,60

1xMG-20

24.00

3.80
12,50

1xMG-20
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*Pozicijska stikala

Izvedba s koleSékom in z nastavljivim nihalnim roc¢ajem
d=18mm .

[tf m:l kovinski koleStek >
o/ | |MG-20 \ 41.50

N| 6.20

85.00Max.

24.00

53.00

Pogonska steza (°)

TRACON VP145

Pogonske smeri

U =

|

E
%
X




90°

&
A0/

]

MG-20

VP106 RS

Pogonska steza (°)

TRACON VP106

Izvedba s koleS¢kastim odbojnikom

0| (&

MG-20] | 90/
0
0.5
1.5
3

Pogonska steza (mm)

TRACON VP102

lzvedba s stozéastim odbojnikom

8| |8

MG-20| | ‘g0
0
0.5
1.5
3

Pogonska steza (mm)

TRACON VP110

142.00Max.

4.00 4

AN

)

p\ul

20.00
22.00

30,60

360°

D

d=12,7 mm
kovinski koles¢ek

53.00

|
I
a00 5

AR\

30.50

53.00

4.00 —T

20.00
22.00

30,60

20.00

53.00

1250

nerjaveca
kovinska
palica

1xMG-20

30.00

12,50

1xMG-20

12,50

1xMG-20

30.00



lzvedba z vzmetno palico
palica iz umetne

24.00

ey

mase i e
§
L]
T PO
g|
= 20.00 =
22.00
il
TRACON VP171

Izvedba z nihalnim roc¢ajem in koleS¢kom

&t
%

90°,

VP106
Pogonska steza (°)

Izvedba z nihalnim roéajem

S

o0/
0
0.5
1.5
3

Pogonska steza (mm)

St
\9o/

90°

=
MG-20

VP106

Pogonska steza (mm)

360°

<>

gumijast kole$cek

d=12,7mm

53.00

1
(e

20.00
22.00

30,60

360°

Kovinski kole§<’:e\k C D

41.00

20.00

12.50

20.00

22.00

30,60

53.00

142.0012.00

53.00

22.00

20.00

30,60

nerjaveca
kovinska
palica

30.00

43.20
31.00

30.00

85.00Max
40.00Min

=

I
\

1xMG-20

TRACON VP181

TRACON VP191

1xMG-20

TRACON VP127
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ogrodje iz
umetne

kontakt

Izvedba s koleS¢kastim odhojnikom

15 | &
oo/

PG-11 90°

3.5

7

0.5

Tip kontakta: Za

NC RELEVANT STANDARD

—= &

I I EN 60947-5-1

EN 60947-1

RELEVANT STANDARD

Pogonska steza (mm)

TRACON \T102
lzvedba s stozéastim odbojnikom
0 |8
PG-11] | \evs/
L]
0.5
4.00
25
8

TRACON

Pogonska steza (mm)

\T110

NO

- dvojni kontakt

- mocno ohi$je iz umetne mase
- masivna konstrukcija

- natancen preklop

- dolga Zivljenjska doba

360°

d = 12,7 mm kovinski koleS¢ek

fe— 24.00 —|
40.00~42.00 — 950 |— -
—125
!
w
g
2
Sy B
T
| ~  |~— 2400 — ||
L4 @
3xPG-11
i i | I
. 2000 _|
22.00
-—— 30.00 —|
59.50

40.00~42.00
24.00 -8,

Ry
7 I I —

20.00
22.00 L.J

58.00

20.00

Lot e
—HH
IS

[

61.10




lzvedba z nihalnim roéajem

d = 13,5 mm umetne koleS¢ek

360°

40.00~42.00—{

~——39.00—

&
\90+/
=) —~
PG-11 a
4+
0 Lt
0.5 S "T
25 [ I
i i
5]
Pogonska steza (mm) T

lzvedba z nihalno roko in s koleS¢kom

9| |8

22.00

360°

59.50—————*1

[+—24.00—~

5.6

12.50 ] T -

3xPG-11

“* 29.7 J

\d= 19 mm umetne kole$¢ek

PG-11] | \e0*/
£
EEAN
-
o
70° -70° ~—40.00~42 ooa“_' o8
vI118 ~—— 595 ——— 3xPG-11
Pogonska steza (°) ‘
I+=—29.70—
lzvedba z odbo nastavljivo n d = 18 mm Kovinski kolestek 41.50
ihalno roko jnikom in s koleSckom \ 6.20
— g
0| (&S
PG-11] | oo/ 3
24.00 % =
95.0° o0 2 =
ax. ax. =
O
i 5
0 ~ N I —
0.5 di:oan 24.00
4 H
28 { ] .{i‘:\
v Jrzf 3xPG-11
7 20.00 9.5
Pogonska steza (mm) . 40.00~42.00 A

59.5

- 999

TRACON 121

TRACON \T118

b

TRACON \T145




lzvedba z vzmetno palico

lzvedba z vzmetno palico

Izvedba z nihalnim ro¢ajem

s (&
PG-11] | 90/
0
0.5
215
5
Pogonska steza (mm)
TRACON \T181
0| (&
PG-11] | 902/
0 0.5
3.5
7
Pogonska steza (mm)
TRACON \IT106
0| (&
PG-11] | 902/
0
0.5
215
5

Pogonska steza (mm)

TRACON T127

— 2.50’&

142.50

el
I

18450

nerjaveca
" Kovinska

palica

-~ |+-24.00

3xPG-11

2200 950
~— 40.00~42.00 —

~—— 595 ——

aﬁk(b 150

12.50

|

142.00

e G

1]

_20.00
22.00 ~——1 950

~— 40.00~4200 —

~——————— 5950 ——

d = 12,7 mm kovinski
/7 kolescek

184.25

41.00

S5
iji

4

83.25

nerjaveca
kovinska
palica

— -~ 24.00

l— 25 —

L e |

~——30.00 — ‘

3xPG-11

24.00

12.50
— 280

3xPG-11

20.00
22.00

9.5

40.00~42.00

59.50




___~ palica iz umetne
T/ mase
0

lzvedba z vzmetno palico

03| |8
190°/

PG-11

'Hos i - By
L NP
7
Pogonska steza (mm) e H‘ TRACON 71

Izvedba s koleSckom

I3 |8
r90°/

PG-11

POSOHSL@H (mm)
M P \ TRACON

OZNACEVALNILISTICIN | .
MERILNEPLOMBE . .|

09e°°

TRACON \T191




Pozicijska stikala VM

Itn
10A

Ie (Ac1,20%)

5A

le wesany| (le gy mqmui (mm?]
2A | |0,3A||500V 0@,75-1,5

ON-OFF-ON..|

ew Ta |

5x10°

IP
66

ogrodje iz
kovine

kontakt

Izvedba s stozcastim
odbojnikom

0| (&

MGF-18| | ‘g0°/

7.5
Pogonska steza (mm)

0| | &r

MGF-18| | \90°/

0
0.5

15

9

%3.600 | |-25..+55°C
Tip kontakta: Za
NC

—=

_qF_

NO

- dvojni kontakt
- mocno kovinsko ohiSje
- masivna konstrukcija

_TRAGON VM110

Pogonska steza (mm)

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD

- vodo in olje odporno EN 60947-5-1
- dolga Zivljenjska doba
- lahka priklju¢itev vodnika
38.00~42.00
$10.00 1250
o
S
g | g g S |
g ||
£ o ]
5.00 24.00 ‘7
i G2
8-M3 | o
S
3 b ﬁ
) IWV
e o § =
44.00 3 X MGF-18
58.00 25.00
360°
38.00~42.00
$1270 |~ * 3.80
M+
o
o
©
<
M T
| [ ) L]
a6 VA 2400 N ‘
= R
8-M3 °
3| =
d wn
s A
2l — <
3 X MGF-18
44.00
28100 25.00




Izvedba z rocajem s kolesckastim odbojnikom

5| | &
MGF-18| | 1902/

6
Pogonska steza (mm)

MGF-18

360°

70°,
VM115

Pogonska steza (°)

lzvedba z vzmetno palico

0 (&
MGF-18| | \g0°/

90° VM106

Pogonska steza (°)

-90°

O $20.00
38.00~42.00 1200
20.00 / 5.80
7a)
g P l
N 1 L
o, g e
< 1 A
i ¥ o
‘ /] IAI_K
5] =S N
5.0 ﬁ 24.00 N
! (# = - 5 }7
o
8-M3 |
S 3
S 5 K
) { é%
Han
7 (o 69 [—] 3 X MGF-18
44.00
58.00 <2500,
360°
518 40.00
! 6.30
\ s <2400 —
- I
24.00_\y/
2 N
9 é\% D
g O |
S
4-M3_~ =)
ol 2 4
S 0
Ay
U 3 X MGF-18
F & 25.00,
4400 |
58.00
38.00~42.00
$2.00 —12.51
3
o
s
[ —— ———
= s l
5.00 24.00 ‘
S ER)
8-M3 °
o
8 b
< y
e Py |
44.00 3 X MGF-18
58.00 25.00




lzvedba z vzmetno palico

25

75
Pogonska steza (mm)

VYM145

GF-18

0.5
1.5

9
Pogonska steza (mm)

YM171

lzvedba z vzmetno palico

GF-18

0
1
| m:|
6
Pogonska steza (mm)

VYM181

38.00~42.00
$18.00 360°
e

38.00~42.00

4-M3

& TH

25.00

o
il
N
s
g
£y e
5.00 /], 24.00
G &
8-M3
— o
= S
o M N
- 0
<
-
44.00
eT00 ‘ 25.00
38.00~42.00 12.50
IR o
o
B
o
3
M S |
&y 5 u
soof | 24.00
SH)
8-M3 | o
S
gl b
o A
0D
Ay —
44.00
58.00 25.00
Pm—-C. O SN

85.00 Max.

3 X MGF-18

3 X MGF-18

3 X MGF-18
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- Pozicijska stikala

Pozicijska stikala KW (mikrostikala)

S

Ie (Ac1,20%)

5A

In
10A

Ie (AC15,20%)

2A

Ie (0613,2809)

0,3A

kUi
500V

[mm?]

0,75-1,5| | x10°

ogrodije iz
umetne mase

Izvedba z odbojnikom

kovinski rocaj

[Exem
TRACON —
Kw3-01 6,3x0,8 mm
KW3-05 4,8x0,5mm

Izvedba z vzmetnim ro¢ajem

(-
TRACON

= 9
KwW3-11 6,3x0,8 mm
KW3-15 4,8x0,5 mm

Izvedba z vzmetnim rocajem

kontakt

0.5

3

Pogonska steza (mm)

0.5

4

Pogonska steza (mm)

(.
TRACON

=] o
Kw3-21 6,3x0,8 mm
KW3-25 4,8x0,5 mm

13

Pogonska steza (mm)

ON-OF;ifI)N...
o Tall| P
%600 | |-25..+80°C] 00
Tip kontakta: C
NC RELEVANT STANDARD
EN 60947-1
C1
NO
_— RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1
3\ 20.2:025 0317013 ‘4.2‘
¥ ( \ | [
<| 28 an LR\
5 3 A 1
g & =57 [
+0.13 =14 ! » ! ‘
$3.17) 0 x342015 [ con
222:041 e
27.8
221 +0.13
o = #31 003
FJ I =0.6 8 43
v B 1 [
o 28 [ a [ @\ | J
©v| L =—=e 2
=] A l No T ‘
0317093 x34 4015 Lo,
22201 e
27.8
g e L A
: 8.1 : —
i |
o 2 a —) [
o| 28 a [ |
Hoe hd S
o 9 We 602
© -~
g o L ‘ | =T ‘
$31%013 341015 o
0.03
222+0.1 T
27.8




Izvedba z vzmetnim rocajem

35.6+0.8
] o0
] 1l
0 o 28 a LA
15 3 s b o]
2 6l @ L L
S | °
¢3.1fgg33x3.4to.15 L cou A
22.2+0.
27.8
7 KwW3-31 6,3x0,8 mm
Pogonska steza (mm) KW3-35 4,8x0,5 mm
Izvedba z vzmetnim rocajem in s koleSékom
2 20.1+0.8 $4.8x4.8
J: N t=0.7 631 _*3 0133
. J %% / 8.1 @L
0.5 S| zs ya NN
1 3 s > _ |
H & Nje 6.0 6
=] (A T f
¢3.1f0°_'0133x3.4io.15 ‘ CWl TRACON (o
222+01 10.3 @
A 215 KwW3-41 6,3x0,8 mm
Pogonska steza (mm) LD AU
Izvedba z vzmetnim roéajem in s koleS¢kom
gl ) 34.0:0.8 $4.8x48
t=0.7
0 m- (E% ) ; ‘ 8.1
S zs YN
A E *—
e Y .l ]
¢3.1_g(;;x3.4¢0.15 o TRACON [z
; 2 KW3-51 6,3x0,8 mm
Pogonska steza (mm) KW3-55 4,8x0,5mm
Izvedba z upognjenim vzmetnim roéajem
3l
o 326:0.8 570,13 e
T R35 o7 o1 -0.03
. : = -
< 28 an | l
2 1.5 $ =] qj Pl Py e S
? 3 i iy
+[)_1:;9 [ coml ° T ‘ @:.
$3.17)) )3 x3420.15 TRACON
2223+ 0.1{\:' ‘ %‘ =9
a 27.8 KW3-61 6,3x0,8 mm

Pogonska steza (mm) KW3-65 4,8x0,5 mm




1 3

Tipke, stikala, signa

Navadna tipkala

Ie (AC1,200) Ie (AC15,230V) Ie (DC13,250V)

6A || 3A ||0,27TA

kUi g[gﬁq k@ F-‘i‘\' Taﬁ

660 V| |0,5-2,5| | x10°

max. 20N| |-25..+40°C|

N
<\
N »

¥

? I
3 &
1NO 1NC

TRACON

[—O

—I~_NC
IP 65 % M’ —~—No
—

NYG3-BK | ] 1xNO
NYG3-G 1xNO
NYG3-W \ | Stran 1xNO
NYG3-Y K/32 1xNO
NYG3-B 1xNO
NYG3-R 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Navadna pritisna stikala

Ie(Au,mw Ie(Acwa‘mvl Iemm‘zsovl

6A || 3A ||0,27A

Izhocena tipkala

u)| B = BT I
660 V| |0,5-2,5| | x10° | |max. 20N| |max. 15N| |-25.+40°C v
TRACON .
B O _I~_NC
IP 65 % 1p65]) —~~—no
Sl
NYK3-BK | ] 1xNO
NYK3-G 1 x NO
NYK3-W \ | stran 1xNO
NYK3-Y K/32 1% NO
NYK3-B 1xNO
NYK3-R 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

Ie (Ac1,20%) Ie (AC15,20V) Ie 0¢13,2809)

6A || 3A ||0,27A

0 2 o [ ] [ [
660 V 0,5-2,5| | x10° | |max. 20N| |-25..+40°C| ¥

TRACON

e @ &)
IP 42 1pa2]) —~—no
nves-kek [N 1% NO
NYG3-HG 1xNO
NYG3-HW | | stran 1xNO
NYG3-HY K/32 1x NO
NYG3-HB 1xNO
NYG3-HR - 1xNC

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

49.5

49.5




o =T

Izhoéena pritisna stikala

Ie (AC1,230V) I& (AC15,230V) I& (DC13,250V) GZZ#DEU| ] @ Fi] I IEO“ Ta i
6A 3A ||0,27 A |660 V 0,5-2,5| | x10°% | |max. 20N| |max. 15N| |-25..+40°C
_TRACON — e 229
IP 42 % —~—no ‘?L [ ]
- - i
S [ <10 r
NYK3-HG 1 xNO
NYK3-HW Stran 1xNO o]
NYK3-HY K/32 1x NO )
mai o o s
NYK3-HR 1x NC = N
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD E < E ~
EN 60947-1 EN 60947-5-1 A\ o
1NO 1NC
Svetleca tipkala
Ie (AC1,230V) Ie (AC15,230V) Ie (DC13,250V) GZZ#EUi ] @ F-ﬂ-l\l Ta (@ @ :\\ ‘ //:
6A 3A 0,27 A 660 V 0,5-2,5 x10° | |max. 20N| |.25..+40°C ) \ g Bads
TRACON _ 229 N
_—— [ _I~_NC © . o NYG3-L..
IP 65 % o 3—‘ |
)
NYG3-LG 1xNO
NYG3-W | | 1xNO E
NYG3-LY 1 xNO
NYG3-LB 1 x NO E—
NYG3-LR Stran 1xNC
NYG3-HLG* K/32 1x NO
NYG3-HLW* | \ 1xNO
NYG3-HLY* 1xNO - | I v
NYG3-HLB* 1x NO R <
% 3 N

* |zboCena izvedba

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

K/32

21.4

49.5

NYG3-H..

XZC DX1
T
I
I
4 1
T
I
2 ! 2




=

: ;_Tipke;f _

Kala, |

T

, signalr

Svetleca pritisna stikala

(1 2]
Ie(m,zww Ie(Acws‘mvl Iemmzwvl *W#EUi i k@ F-T I I<F-°ﬁ Ta ﬁ <@ @(
6A || 3A ||0,27A] 660 V| |0,52.5] | x10° | |max.20N| |max. 15N |-25.+40°¢ e
TRACON _
B % [ e
IP 65 pes]) —~—no
——
NYK3-LG 1 x NO
NYK3-LW \ st 1xNO
ran
NYK3-LY K/32 1 x NO
NYK3-LB 1% NO
NYK3-LR 1 x NC
- e S NYK3-HLG* 1 x NO
x . . NYK3-HLW* | st 1xNO
- - _ * ran
X Q N NYK3-HLY K/32 1 x NO
% - N NYK3-HLB* 1 x NO
N0 1NC NYK3-HLR* 1 x NC
* IzboGena izvedba (IP42)
<
@29 <
RELEVANT STANDARD © | | N
EN 60947-1 LL j
}
0
RELEVANT STANDARD } o
EN 60947-5-1 Q N
NYK3-H.. s
Oznacéena tipkala
[i 2]
Ie(m.mw Ie(Ac«s‘zznV) Ie(ncm‘mvl ‘m#mUi i k@ F-ﬂ'\l Ta ﬁ « A N\ @
6A 3A 0327 A 660 V 0,5-2,5 %108 max. 20N| |-25..+40°C| A Y >
TRACON —
—~NC
IP 65 % iPes]) s
-—
NYG3-P1 1 x NO
NYG3-P4 - 1x NO
NYG3-P3 = 1xNO
NYG3-P2 [} Stran 1% NC
NYG3-P1L . K/32 1% NO
Tavea b 00
NYG3-P.. NYG3-P4L = -p 1xNO
NYG3-P3L o= 1xNO
NYG3-P2L [} 1 x NC
b/ e
ml - .
< . o
% 3 PN (Y
NYG3-P.L N0 1NC

....

S
Bad9s
-
@29 ,‘E
|
|
Te]
- o
™ <
N
A | |
26.5
77T
Codpts
43.2
26.5
| O
[3p]
43.2
o 229 3
? — -
f
0
(o))
o’)J <
N
 — o
26.5‘
7T
W
4?;.2
K/32




- "=
il

si_“_, Ine svetilke

o =2

Oznacena pritisna stikala

I ‘ I , I , Ui mm?’] k@ Fon| | Foff « ’\\

© (AC1,230V) © (AC15,230V) © (DC13,250V) GZZ#E I 5@ -»\ \4— Ta \ .
2

6A 3A | 0,27 A] |660 V| |0,52,5] | x10° | [max. 20| |max. 15N |25.+40°¢

TRACON — o 2599 <
IP 65 % iPes|) o tf‘ 1 N
: = 1
NYK3-P1 1 x NO
NYK3-P4 1% NO o
NYK3-P3 1% NO 3
NYK3-P2 Stran 1xNC
NYK3-P1L K/32 1= NO 1) [
NYK3-P4aL S TxNO
NYK3-P3L 1% NO
NYK3-P2L mae 1xNC . ? &
(™ Wl © <
Sl F--\ F--
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD 43\2 o : g
EN 60947-1 EN 60947-5-1 o e
Gobasta tipkala

[mm?] A
Ie(AcuanV) Ie(ms,mv; Ie(ncn,zsuw W#EUi % k@ F.T\I Tai (@ /(é@/
A »

6A 3A ||0,27 A 660 V| |0,52,5/ | 5x10° | [max. 20N] | 25.+40°¢ v

TRACON — 229

_t~~_NC

IP 65 % 1p65]) ——wo
-

NYG3-MBK | ] 1x NO ?

1~6
23.4

NYG3-MG 1 x NO } §
NYG3-MY TxNO Q
NYG3-MB 1xNO i
NYG3-MR - Stran TxNC
NYG3-MLG K32 1xNO '

=| X

‘ __1xNO

NYG3-MLY S 1xNO

NYG3-MLB - 1xNO
————————— Ba% —_—

NYG3-MLR 1x NC
Zasilno tipkalo, rastersko

[mm?]
Ie(Acmnv; Ie(mﬁ,mw Ie(ncu,zsﬂw W#EUi % )@ F-°>"\I \I<F-°ﬁ Tai «
6A 3A | 0,27 A |660 V| |0.5-2,5| | 5x10° | |max. 20N| |max. 15N| |-25.+40°¢

240
TRACON — e —
IP 65 % m‘ o © ﬁtm _
-— X L | ™
NYG3-ETR - Stran 1 x NC =7
NYG3-ETLR @ STOP K/32 1 x NC : E E B
Q REL-ON ~
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD — = REL-ON K N
EN 60947-1 EN 60947-5-1 O H— 1Ne
ZASUCI IZVLECI




Dvojna tipkala ON-OFF

EN 60947-1

[mm?]
le (1, 20) le (A 15,20) le 00 15,2509) *W#EUi i k@ F-T I Ta ﬁ «@ @ Razlaga Klo
6A || 3A ||0,27A 660 V||0,52.5| | x10° | [max. 20N |zs.eaoe | V" piktogramov
TRACON _
% [ ST
IP 65 1p6s]) o
-—
NYG3-D 1xNO+1xNC
NYG3-D1 0 1xNO+1xNC
NYG3-D2 OFF Stran 1xNO+1xNC
NYG3-DL N2 K/32 1xNO+1xNC
NYG3-DL1 0 1xNO+1xNC
NYG3-DL2 Ba9s OFF 1xNO+1xNC
)=
™
. ? s 52
K ; 8
1NO 1NC RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD

EN 60947-5-1

Stikala z ro¢éajem, navadna in s povratno vzmetjo

[mm?] A
Ieu\u.mw Iemcws‘zsnv) Iemcms«v) W#WUi a )@ Ta E «@ /@
6A 3A |[0,27 A |660 V 0,5-2,5| [30x10*] |-25..+40°C ) % g
TRACON _—
o =
IP 65 [ —
-—

Navadna NYK3-S21BK \/ 1xNO+1xNC

NYK3-S31BK \/ 2 x NO
NYK3-S24BK '\ Stran  1xNO+1xNC

S povratno NYK3-S32BK W? K/32 2 x NO

vzmetjo NYK3-S33BK V' 2 x NO

NYK3-S34BK iV} 2 x NO

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD
EN 60947-5-1

EN 60947-1
Dvopozicijsko Tropozicijsko
navadno navadno
s 2 g
Vi AN
A A
1NC + 1NO 2NO

Dvopozicijsko
s povratno vzmetjo

4
o

3

-
~

1
PN

I\]
~N

1NC + 1NO

28.6

49.5

43.2

Tropozicijsko
s povratno vzmetjo

el
2 &

101
1.0
< bt
- o
2NO




o =2

Stikala s svetle¢im rocéajem

piktogramov

K/0

2] |
Ie(AcmnV) Ie(ms,mw Ie(ucu,zsﬂv; W#EUi il « A\ R
a
\ >
6A 3A ||0,27A] 660 V 0,5-2,5| |30x10*| |-25..+40°C 2
TRACON _ 229
T e @ — .
IP 65 1P65]) ——no 4 e
-— N
nks-sizik ' TxNO+1xNC !
NYK3-SL216 '/ 1xNO+1xNC , >
NYK3-SL21Y  \/ 1xNO+1xNC Q
NYK3-SL21B  \/ 1xNO+1xNC ; —
NYK3-SL24R  \/% 1xNO+1xNC
NYK3-SL24G '/} 1xNO+1xNC
NYK3-SL24Y  \/A% 1xNO+1xNC
NYK3-SL24B  \/7% Stran  1xNO+1xNC
NYK3-SL31R K/32  1xNO+1xNC
NYK3-SL31G  \}/ 1xNO+1xNC
NYK3-SL31Y  \/ 1xNO+1xNC
NYK3-SL31B  \/ 1xNO+1xNC 229
NYK3-SL34R i\ 1xNO+1xNC © 1
T i~ 1 1 ©
NYK3-SL34G V3 1xNO+1xNC LL <
NYK3-SL34Y  {V} 1xNO+1xNC I
NYK3-SL34B Wi- 1xNO+1xNC 0
o g
N
Stikala s kljuéem
Ie[ACHlﬂV) Ie(ACIS,ZlDV] Ie(um,zsuw ﬂZEZ#EUl [mm] « A\
a
6A 3A ||0,27A] 660 V 0,5-2,5| | 5x10* | |-25..+40°C ) Y g
TRACON —
7 —+~NC
IP 42 % ) v EH=
-—
Navadna NYK3-K21 1xNO+1xNC ==
NYK3-K31  \/ Stran  1xNO+1xNC =9~
S povratno NYK3-K24 '\ K/32  1xNO+1xNC ==
vzmetjo NYK3-K34 iV} 1xNO+1xNC ¥ @29
Dvopozicijska navadna Tropozicijska navadna /_ﬂ?l\
g o g9 9
1 2 10 2
SIS fNAf
EN - EN - 0
1NC + 1NO 1NC + 1NO = = =
&
L =] [ ]
Dvopozicijska Tropozicijska
s povratno vzmetjo s povratno vzmetjo .26.5_
1 2 ¥ . 10 2 ]
. . . — ,o
SHA A N 0 8
EN EN - 1
1NC + 1NO 1NC + 1NO | 432

RELEVANT STANDARD

EN 60947-1
EN 60947-5-1




Kontaktne enote

mm’] A

Ie(Am,zsaw Ie(Ac«s‘mvl Ie(nm‘mw ‘W#mUi @mm )@ Taﬁ « :\
A »

¥

6A 3A ||0,27A 660 V| |0,52,5 | x10° | [25.+a0C

pitogramon K/0

2

NYG3-CE1 1 NO T
NYG3-CE2 1xNC NC 75—

Svetilne enote

[mm?] A
‘ = | B Ta | 1<\
i 660 V| |0,5-2,5 |25.+40°C v

¥

NYG3-S0C

_®_

X1 X2

A 0 % rH

Ta N IP | |o500
N\ » 0 900

|25..+40°C v 65 | |max. 90

NYGD-1GR 73 x 71 x 65.5 NYGD-4GR 210 x 71 x 65.5

NYGD-1YE 73 x 71 x 65.5 NYGD-4YE 210 x 71 x 65.5

NYGD-2GR 130 x 71 x 65.5 NYGD-5GR _ 250 x 71 x 65.5

NYGD-2YE 130 x 71 x 65.5 NYGD-5YE 250 x 71 x 65.5

NYGD-3GR 170 x 71 x 65.5 NYGD-6GR _ 290 x 71 x 65.5

NYGD-3YE 170 x 71 x 65.5 NYGD-6YE 290 x 71 x 65.5
/‘5'-./“.‘""‘ ’

NYGD-3GR

NYGD-1GR 5 NYGD-2YE




130

g |
©
®©
>

45

40

45

40X(n-1)+90

45

1\

40

45

2x4.89)|

)
2x24.87)

©

cmrz
PG135
15020

NYGD-4YE

15020

NYGD-5GR

NYGD-6YE



\Fl

, __Tipké;;éﬁ'kalé, sigr

Dodatki
TRACON . b
NYG3-CAP Silikonska zascitna kapa, d=22mm; h=16mm; SILICA GEL u
NYG3-CAPH Silikonska zascitna kapa, d=22mm; h=22mm; SILICA GEL
NYG3-LHB Napisna tabla (pricrstitev s hrbtne strani), 25x10mm; ABS NYG3-CAP
NYG3-LHBH Napisna tabla (priévrstitev s hrbtne strani), 25x17mm; ABS
NYG3-LHS Napisna tabla (pricvrstitev bocno drsece), 25x10mm; ABS
NYG3-LHSH Napisna tabla (pri€vrstitev bocno drsece), 25x17mm; ABS
NYG3-BLP Vstavek-zamasSek za prekrivanje stenskih odprtin, d=22mm; ABS
NYGR25/22 Redukcijski prstan, D=25/d=22mm; ABS NYG3-LH
NYGR30/22 Redukcijski prstan iz D=30 mm na d=22 mm (1 par)
NYGR38/22 Redukcijski prstan iz D=38 mm na d=22 mm (1 par)
NYG3-SCAP Pokrivalo, moznost plombiranja, D=30mm/d=22mm; POLYCARBONATE
NYG3-LCAP Pokrivalo-kapa, moznost zaklepanja, D=50mm/d=22mm; POLYCARBONATE
NYG3-ES60 PlastiGna plosta z napisom EMERGENCY STOP, d=60mm; ABS NYG3-BLP
NYG3-ES90 List z napisom EMERGENCY STOP, d=90mm; ABS
NYG3-P30 Zascitno pokrivalo- okroglo, d=30; ABS o
NYG3-PH30 ZasGitni prstan - zobati, d=30; ABS
- NYGR25/22
NYG3-P60 Zastitno pokrivalo- okroglo, d=60mm; ABS
NYGD-FR Pricvrstilni prstan za ohi$ja tipa NYGD-..., d=22mm; ABS
NYG3-ES60H EMERGENCY STOP list, d=60mm, h=8mm, ABS °
NYG3-PH65 Zascitni €it, ukrivljen, W=65mm, H=80mm, D=38mm, ABS
NYGD-FR
i (
-
& .
NYG3-SCAP NYG3-LCAP NYG3-ES.. NYP3-P.. NYG3-PH30 NYG3-PH65 NYGR3..

Merilniki napetosti in toka ter sirene

K/0

V)| | = | | IP 65 @ Ta ﬁ R_azlaga
660 V| [10AgG @ 10..+40 °C] piktogramov
N N
TRACON *0F Um Im @
NYG3-VR VAC LED 24-500 V AC - -
NYG3-VG LED 24-500 V AC - -
NYG3-UY LED 24-500 V AC - -
WesAG o : &) :
63-AG - -100 -
NYG3-AY LED - 1-100 A -
NYG3-BFR230 - LED, blink 230V AC - v
NYG3-BFR24 - LED, blink 24V AC/DC - v
NYG3-VR NYG3-BFR..

NYG3-VG

=
;

230 VAC

=]
Eh:

¥
e
=]



Svetlobni signalni stolpi

==U Ta ||| = | 1P
660 \" -20..+50°C]| 10A gG 65
TRACON Um
NYG3-50RYG AC 230V
NYG3-50RYGB AC 230V
NYG3-50RYGBW AC 230V
NYG3-50RYGM AC/DC 24V
NYG3-50RYGBM AC/DC 24V
NYG3-50RYGBWM AC/DC 24V

Barvno opozorilni stebri¢ek, osnovna izvedba

&

TRACON

Um

L ' NYG3-50RYG

45

NYG3-50RYGB
NYG3-50RYGBW

=#=Ui| Ta
660 V| 5.

@

NYG3-70KITAC230 230VAC
NYG3-70230R 230VAC
NYG3-70230Y 230VAC
NYG3-70230G 230VAC
NYG3-70230W 230VAC
NYG3-70230B 230VAC
NYG3-70KITACDG24 24V AC/DC
NYG3-7024R 24V AC/DC
NYG3-7024Y 24V AC/DC
NYG3-7024G 24V AC/DC
NYG3-7024W 24V AC/DC
NYG3-7024B 24V AC/DC

NYG3-70KITAC230,
NYG3-70KITACDC24

NYG3-70230R,
NYG3-7024R

NYG3-70230Y,
NYG3-7024Y

NYG3-70230G,
NYG3-7024G

NYG3-70230W,
NYG3-7024W

NYG3-70230B,
NYG3-7024B



Signaine LED svetilke.

e 2V Uimp e Ta ﬁ N\ — m R_azlaga K/ﬂ
660 V| |6 kV | o595 lsare | V| [10Ag6 piktogramov
@ 16 mm-ske razliéice & 22 mm-ske razlicice
TRACON TRACON _
& & o]
IP 65 Um IP 65 Um ped])
12V AC/DC LJL22-RA 12VAC/DC
LJL16-RC 24V AC/DC LJL22-RC 24V AC/DC
48V AC/DC LJL22-RD 48V AC/DC
230V AC/DC LJL22-RE 230V AC/DC
LJL16-RF 400V AC LJL22-RF 400V AC
12V AC/DC LJL22-GA 12V AC/DC
LJL16-GC 24V AC/DC LJL22-GC 24V AC/DC
48V AC/DC LJL22-GD 48V AC/DC
230V AC/DC LJL22-GE 230V AC/DC
LJL16-GF 400V AC LJL22-GF 400V AC
LJL16-YA 12V AC/DC LJL22-YA 12V AC/DC
LJL16-YC 24V AC/DC LJL22-YC 24V AC/DC NYGD-1GR
LJL16-YD 48V AC/DC LJL22-YD 48V AC/DC Stran
LJL16-YE 230V AC/DC LJL22-YE 230V AC/DC /32
LJL16-YF 400V AC LJL22-YF 400V AC
LJL16-WA 12 VAC/DC LJL22-WA 12V AC/DC
LJL16-WC 24V AC/DC LJL22-WC 24V AC/DC
LJL16-WD 48V AC/DC LJL22-WD 48V AC/DC
LJL16-WE 230 VAC/DC LJL22-WE 230V AC/DC
LJL16-WF 400V AC LJL22-WF 400V AC
LJL16-BA 12V AC/DC LJL22-BA 12VAC/DC
LJL16-BC 24V AC/DC LJL22-BC 24V AC/DC
LJL16-BD 48V AC/DC LJL22-BD 48V AC/DC
LJL16-BE 230V AC/DC LJL22-BE 230 VAC/DC
LJL16-BF 400V AC LJL22-BF 400V AC

10

13.5

30

20

o [T

13




Navadne tipke

Ie (AC1,230V) I& (AC15,230) I& (DC13,250) ﬂZEZ#DEUl (i k@ Fil I Ta i

6A 3A ||0,27 A| |660 V 0,5-2,5| | x10° | |max.20N| |-25..+70°C]

TRACON _
IP 42 — @ )

‘_ + 3 2
NYGBA21 nveeazit [ 1xN0_ S
NYGBA31Z NYGBA31ZT NYGD-1GR 1, No
NYGBAS51S NYGBA51ST swan _1XNO ]
NYGBAG1K  NYGBAG1KT - w32 _ 1xNO
NYGBA42P NYGBA42PT 1xNC

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD

EN 60947-1 EN 60947-5-1
Izbocene tipke
. [mmZ] Fon I
Ie (AC1,230V) Ie (AC15,230V) Ie (DC13,250V) W#“Ul - Ta
6A 3A | 0,27 A 660 V| |0,52,5| | x10° | |max. 20N] |25.+70°¢
TRACON _
IP 42 = @ (=) =
[ _~__NO
022 (D + E
NYGBL21 NYGBL21T 1TxNO  ®
NYGBL31Z NYGBL31ZT NYGD-1GR 1, g
NYGBL51S NYGBL51ST swan _1XNO -
NYGBLG1K NYGBLG1KT K/32 1xNO
NYGBLA42P NYGBL42PT 1x NC

RELEVANT STANDARD

RELEVANT STANDARD

EN 60947-1 EN 60947-5-1
Gumijaste tipke
. [mmZ] FOI] I
le Act, 20 le [AC15,200) le oC13,2500) W#”Un -y Ta
6 A 3 A 0,27 A 660 \"/ 0,5-2,5 %108 max. 20N| |.25,.+70°C|
TRACON _
— % [~—>  _+_Nc
IP 55 + pes)  =—vo
N
NYGBP21 NYGBP21T 1xNO ®
NYGBP31Z NYGBP31ZT NYGD-1GR 1, no
NYGBP51S NYGBP51ST stran 1% NO 5
NYGBPG1K NYGBPG1KT K/32 1% NO o -
NYGBP42P NYGBP42PT 1% NC E E o
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD S m
EN 60947-1 EN 60947-5-1 B —




Oznacene tipke
. [mmZ] Fon|
Ie(m,zww Ie(Acws‘mvl Iemmzwvl *W#EUI @ k@ .»\ Taﬁ

6A 3A |[0,27A| 660 V| [0,5-2,5 | x10° | [max. 20N |25.470°¢

Razlaga
piktogramov Klo

TRACON _
re G @ &
IP 42 + Pes)) o o o
NYGBA3351 NYGBA3351T 1xNO
NYGBA3341 NYGBA3341T NYGD-1GR 7 o - E- N
NYGBA3311Z  NYGBA3311ZT Stran 1xNO 3 N
NYGBA4222P  NYGBA4222PT K/32 1% NC o 1NC
NYGBA4322P*  NYGBA4322PT* 1% NC
* Izbocena izvedba
Q o
S s
12 NYGBA 120 *NYGBA
Navadne tipke s signalno zarnico
TRACON - N2
IP 42 & % Um o
N + () Bads
_ NYGBW33Z - 1x NO max. 400 V NYGI230*
x NYGBW33S NYGBW33ST "“’"t"'"’"“ 1xNO max. 400V NYGI230%
N NYGBW33K NYGBW33KT - ?u":.",' 1 x NO max. 400 V NYGI230*
x NYGBW33P NYGBW33PT 1% NC max. 400 V NYGI230*
o NYGBW3371Z  NYGBW3371ZT NYGD-1GR  1xNO 230-240V NYGI130™*
NYGBW3571S  NYGBW3571ST Stran 1 x NO 230-240V NYGI130**
% nveBw347iP  nveBw3471PT [N K32 1xNC 230-240V NYGI130**
NYGBW3341Z - 1 x NO 230-240V NYGI6**
. NYGBW3541S - 1 x NO 230-240V NYGI6*
NYGBW3441P - [ 1xNC 230-240V NYGI6*
3 NYGBW3351Z - - 1 x NO 400V NYGI6**
NYGBW3551S - 1 x NO 400V NYGI6™
NYGBW3451P - [ ] 1% NC 400V NYGI6™
* Pri izbiri Zarnice je potrebno upoStevati obratovalno napetost. Stikala s svetlecim rocajem dobavijamo brez Zarnic.

** Zarnice signalnih lugi, opremljene s preduporom, imajo obratovalno napetost 130 V, v izvedbah s transformatorjem pa napetost 6 V.
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x x
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predupo-
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411!\
.

Gobaste tipke
Ie(AmznV) Iemcts‘mv; Ie(ucmsnv; W#EUi %ﬁg ! k@ Fﬂ\l Ta ﬂ (@ @ Razlaga Klo
6A || 3A ||0,27A]|660 V| |0525|| x10° | [max 20N |2s.e70e | piktogramov

TRACON

(0] e 4z

O+ &

@ + &> =

NYGBC21 NYGBC21T 1 x NO
NYGBC31Z NYGBC31ZT - “Ygt'l’_;:f“ 1xNO
NYGBC51S NYGBC51ST - K/32 1 x NO 40 mm
NYGBC61K NYGBCG1KT - 1 x NO
NYGBC42P NYGBC42PT NYGBC42PTS NYGD-1YE 1% NC
NYGBR42P NYGBR42PT NYGBR42PTS Stran K/32 1x NC 60 mm
S i
-/ ¢\ g 8
ﬁ =
NG L |- 32 _| NyGBE... 32 _| NYGBR42P
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60947-1 EN 60947-5-1
Alarmne gobaste tipke, z zapahom
[i 2]
Ie(AcLsz) Ie(Acts,zznv, Ie(bm,zan) W#“‘Ui % k@ Fﬂ I I<F.°ﬂ Ta ﬂ « A Razlaga Klo
AN -
6A || 3A |[0,27A) (660 V| 0525/ | x10° | [max. 20N |max. 15N| |2s.e70t] | piktogramov
TRACON _
. S Tee @ & =
©ee @+ 0+ ——
NYG442P30 NYG442P30T  NYG442P30TS 1 x NC 30 mm
NYG542P40 NYG542P40T  NYG542P40TS NYGD-1GR 1 xNC 40 mm e
NYG642P60 NYG642P60T  NYG642P6OTS NYGD-1YE  1xNC 60 mm REL-ON
NYGBS3445P  NYGBS8445PT  NYGBS3445PTS Stran 1 xNC+1 xNO 40 mm
NYGBS142P NYGBS142PT  NYGBS142PTS K/32 1 x NC 40 mm HG)=
NYGBS9445P  NYGBS9445PT  NYGBS9445PTS 1xNC+1 xNO 40 mm RELON
- - ﬁl
NYGA442P30 & N+
g G-/ G-F--
S| N Q3
1NC 1NC + 1NO
32

NYG642P60

o
©
Q)
32

NYG542P40, NYGBS8445P

D gD

s

24 32




Tipke ON/OFF - dvojne

[mm?]
Ie(m,zww Ie(Acws‘mvl Iemmzwvl *W#EUi i @ F-T\I Ta ﬁ «@ @ Razlaga Klo
6A || 3A ||0,27A (660 V| |0525 | x10° | max.20N [2ssr0e | piktogramov
TRACON — NYKKS3
[\ NC I
IP 42 o & =
NYKK8325 NYKK8325T NYGD-1GR 1 x NC+1 x NO
NYKK8425 NYKK8425T Stran K/32 1 x NC+1 x NO
11 } | @225
— @ ( S ]
° L/
2 A g ¥ ¢/ -
N ~ LD q <« [EE
— 4 - bz
15 43 38 e 1no -
=]
Tipke ON/OFF - dvojne s signalno zarnico
[mm?] A
Ie(Acw,mv; Ie(Acws,mw Ie(nm,zs«w W#BUi i )@ F-°>" I Ta <« \ D%];[
\ >
6A 3A 0,27 A (660 V 0,5-2,5| | x10°% | |max. 20N| |-25..+70°C] Y Bags
_~__NC S
TRACON % e Um 8
X2 X1 NYKK8365 1 x NC+1 x NO max. 400V NYGI230*
NYKK8465 1 x NC+1 x NO max. 400V NYGI230*
X1 NYKK8375 1 x NC+1 x NO 240V NYGI130**
o NYKK8475 1 x NC+1 x NO 240V NYGI130**

* P[i izbiri Zarnice je potrebno upoStevati obratovalno napetost.
** Zarnice signalnih luci, opremljene s preduporom, imajo obratovalno napetost 130 V.

NYKK84..

NYKK83..

Stikala s svetlecim ro¢ajem dobavljamo brez Zarnic.

} \ 22.5
9 ( g
f-- @ ]
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I 2 ©
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X1 44
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o =T

Signalne svetilke

[mm?] A
W#EUi 5@ Taﬂ <®> /@@/ D%Q
660 V| |0,5-2,5] |2s.470°c| | Bags

Rl KIO

TRACON _ Qs
: > & U @ 0
- IP 42 + m ipes Q

_ NYGBV61 NYGBV61T max. 400 V NYGI230
x NYGBV63Z NYGBV63ZT _ max. 400V NYGI230
N NYGBV65S NYGBV65ST max. 400 V NYGD-1GR NYGI230
< NYGBV66K NYGBV66KT max. 400 V NYGI230
= NYGBV73Z NYGBV73ZT 230-240V Stran NYGI130*
NYGBV74P NYGBV74PT 230-240V K/32 NYGI130*
s NYGBV75S NYGBV75ST 230-240V NYGI130*

NYGBV43Z NYGBV43ZT 230-240V NYGI6*

< NYGBV44P NYGBV44PT 230-240V NYGD-1GR NYGl6*

NYGBV45S NYGBV45ST 230-240V NYGI6*

] NYGBV53Z NYGBV53ZT | ] 400V Stran NYGI6*

NYGBV55S NYGBV55ST 400V K/32 NYGl6*

Signalne svetilke dobavljamo brez Zarnic.
Pri izbiri Zarnice je potrebno upoStevati obratovalno napetost.

* Zarnice signalnih lugi, opremljene s preduporom, imajo obratovalno napetost 130 V, v izvedbah s transformatorjem pa napetost 6 V.
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Navadna

-
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S preduporom

X1
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229

40%30

14|, 58

S transformatorjem
X

N
x
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RELEVANT STANDARD
EN 62094

Tl




Stikala z rocico

Ie(m,zww Ie(Acws‘mvl Iemmzwvl *W#EUi imm k@ Ta i <@ @
6A 3A |[0,27A] |660 V 0,5-2,5| | x10° | |-25.+70°C] ) v g
TRACON
[ _t~—_NC
©r2 @+ @ ) i L

NYBD21KST NYBD21KSTT G 1 x NO 29 mm
- NYBJ21KLOT Y 1% NO 39 mm
KBD25ST KBD25STT v 1 x NC+1 x NO 29 mm
Navadna KBJ25L0 KBJ25LOT v 1 x NC+1 x NO 39 mm
NYBD33KST NYBD33KSTT NYGD-1GR 2 x NO 29 mm
NYBJ33KLO NYBJ33KLOT iz 2 % NO 39 mm
NYBD41KST NYBD41KSTT v Stran 1% NO 29 mm
NYBJ41KLO NYBJ41KLOT V' K/32 1 x NO 39 mm
S povratno NYBD45KST NYBD45KSTT \Va 1 x NC+1 x NO 29 mm
vzmetjo NYBJ45KLO NYBJASKLOT Y 1 x NC+1 x NO 39 mm
NYBD53KST NYBD53KSTT 2xNO 29 mm
NYBJ53KLO - W 2xNO 39 mm

Dvopozicijsko Tropozicijsko
navadno navadno
b 5 @ e g
1 11 1 11 1011 1
PVAA VAR BUAAS
s Q3 R
1NO 1NC + 1NO 2NO
1
3> - ‘
b 1
|

Dvopozicijsko
s povratno vzmetjo

1NO

- ml
-

b b
11 1
/-\,-\ FAAA - --\
hut S =

~N

1NC + 1NO

CeeE

[ S
.

Tropozicijsko
s povratno vzmetjo




Stikala s svetlecim roc¢ajem

mm?] A
le het,20) Ie(ms,zww Ie(DCﬂ,ZSﬂV] W#EUi % k@ Ta i <® Um /(é@/ D%];[
6A 3A ||0,27A] 660 V| |0,52,5| | x10° | 25.470¢ ) v ”| Imax. 400V Bags
TRACON N
= % v
IP 42 + %/ ) e 8
NYGBK2365Z  NYGBK2365ZT ' [N 1x NC+1 x NO NYGLZ *
NYGBK2565S NYGBK2565ST '/ 1 x NC+1 x NO NYGLS *
NYGBK2665K  NYGBK2665KT  \/ NYGD-1GR 1 X NC+1 x NO NYGLK*
Navadna NYGBK2465P NYGBK2465PT '/ 1 x NC+1 x NO NYGLP *
NYGBK3365Z NYGBK3365ZT /' Stran 1 x NC+1 x NO NYGLZ *
NYGBK3565S  NYGBK3565ST  \/ K32 1 NC+1 x NO NYGLS *
NYGBK3665K - \Va 1 x NC+1 x NO NYGLK *
NYGBK3465P  NYGBK3465PT \/ 1 x NC+1 x NO NYGLP *
Stikala s svetle¢im ro¢ajem dobavljamo brez Zarnic.
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60947-1 EN 60947-5-1
Tropozicijsko Dvopozicijsko
povratno vzmetjo navadno Tropozicijsko navadno o) I
3 9 3 9 3 9 N S
i 1 i’ M ! 1\//11 ! 1\10/11 <
-3 /4_\\/__ . = B Valra - N
8 ; 8 ; & ; 19| 61
1NC + 1NO 1NC + 1NO 1NC + 1NO i
Stikala s kljuéem
[mm?] A
Iemcw,zznv; Ie(AC15,Z:WVj Ie(ncu,zva ‘W#”EUi k@ Ta i (@ @
6A 3A | 0,27A] 660V 0,5-2,5| | x10° | |-25.+70°C ) v g
TRACON .
[\ —~_NC
IP 42 + pes]) —~_NO I:D——
NYBG21KK NYBG21KKT \Vi 1 x NO “\/
Navad NYBG41KK NYBG41KKT \Vi 1 xNO VT
avadna NYBG25KK NYBG25KKT  \/ NYGD-1GR " yciino =y
NYBG53KK NYBG53KKT \Va Stran 2 x NO '?’WQ’
S vourat NYBG61KK NYBGEIKKT /'  an 1x NO Y
Vz‘r’;’g’{; o NYBG65KK NYBGESKKT  \/ TxNC+H xNO  =\/
NYBG73KK NYBG73KKT \Vi 2 x NO 3
Dvopozicijska navadna Dvopozicijska navadna Tropozicijska navadna
| 1 1 1 1 101
SN SNAY e NAAR
o = N0 2 me+mo & T n0 S &
N
8 Dvopozicijska Dvopozicijska Tropozicijska
1 povratno vzmetjo s povratno vzmetjo s povratno vzmetjo
2| S5 9 ol ]
23 | 27 1 1" 1 1 1 0 11
N = o N AP SN =T AN LA
1NO b 1NC + 1NO § 20 I I




,__Tipké;‘;‘s%t:i'kglé,)_ Sig

Navadne signalne zarnice

Um

TRACON U%H
NYGIG 6VAC/DC 12w Bads
NYGI12 12VAC/DC 2W Bads
NYGI24 24VAC/DC 2W Bads
NYGI48 48 VAC/DC 2W Bads
NYGI130 130VACDC  26W Bads
NYGI230 230VAC glimm Bads

TRACON Um % HEy
NYGL-AC400B 400 VAC Bads
NYGL-AC400G 400 VAC Bads
NYGL-AC400R 400VAC Bads
NYGL-AC400W 400V AC Bags
NYGL-AC400Y 400 VAC Bads
NYGL-ACDC230B 230V AC/DC Bads
NYGL-ACDC230G 230V AC/DC Bads
NYGL-ACDC230R 230V AC/DC Bads
NYGL-ACDC230W 230V AC/DC Bags
NYGL-ACDC230Y 230V AC/DC Bags
NYGL-ACDC24B 24 VAC/DC Bags
NYGL-ACDC246 24 VAC/DC Bags
NYGL-ACDC24R 24V AC/DC Bags
NYGL-ACDC24W 24V AC/DC Bags
NYGL-ACDC24Y  24VAC/DC Bags

Kontakine enote i
TRACON e %
NYAE101 1x NO
NYAE102 TxNC

taktne enote.
3— —4(NO) 1—~—2(NC)

NYAE101 NYAE102

Na osnovno enoto se po potrebi lahko dodatno pritrdi Se najve¢ 4 kon-

Redukcijski prstan N
NYGR25/22 Redukcijski prstan, D=25/d=22mm; ABS
NYGR30/22 Redukcijski prstan iz D=30 mm na d=22 mm (1 par)
NYGR38/22 Redukcijski prstan iz D=38 mm na d=22 mm (1 par)

montazno ploco.

Ob menjavi starejSih upravljalnih stikal, montiranih v vrtine @38 mm, je s
pomocjo t.i. redukcijskih prstanov novo upravljalno stikalo mozno pritrditi na

Nasa paleta izdelkov se nenehno Siri! Pnos“wo’ oné“'AJTE ‘ N

Katalog odraza stanje januarja 2023.

Za azurne informacije obiscite ¢ Oglejte si novosti

naso spletno stran!  Bodite na tekoéem
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TRAEON (mm) (mm) (mm) L
TKIT2+F2/ @ + 68 80 44 2 x MG-20 IP 44
2 x MG-20 IP 44

TK/T2+F2S/ @ + O 68 80 44

@22 mm
[
T (] < ©
N
l/ ) MG-20
S
w
w

TV MEEI TEST DOCUMENTATION RELEVANT STANDARD
V-15180 EN 60529

TDB

PRIKLJUCNE
OMARICE




0,% rH
T- ﬁ 065050 | (el _usa 20100 HE Razlaga
coo’) |0 ny piktogramov K/0

0
-25..+80°C| |max. 95

Naprave tipa SSTM so primerne za varno vklapljanje in izklapljanje razliénih strojev in
elektri¢nih aparatov. Naprave razpolagajo s samodejno zascito pred ponovnim vklo-
pom ob vrnitvi napetosti po izpadu napajanja. Kontakte v zaprti poziciji drzi rele, ki
jih po izpadu napajalne napetosti spusti. Po ponovnem pojavu napajaine napetosti je
mogo€ ponovni zagon stroja s pritiskom na zeleno tipko.

POZOR! Napravo priklju¢imo tako, kot to prikazuje prikljuéna shema na njej!

SSTM-01.. TRACON SSTM-01
m

]
, OUT

30—o0 |

IN 4 o0—o

i

415

. 223
39
49.8
TRACON SSTM-015
-
30— | 1
IN 4O—c‘:_¢::)£2 out 230 |e(m‘mv1 % 1 -~
— 5 VAC| |12 A [s3x08mm | x10°
TRACON SSTM-02 _ N
— 0
7 SR
30— ool (o o]
IN 4o 5 20UT < >
0
o &
.
TRACON SSTM-025 40 44 218
— 88 L s7
T
30—o0 ! 1
IN 40—05£2 out 230 | (le iy @1@ @ 1
o 5 VAC| |12A 63x0.8mm| | 5x10* g

SSTM-03.. TRACON SSTM-03
m

30——o0 1
W

40

29.5
44.6

O
l
Ie [AC3,20¥) = @
=9

el i
(=_2=cl ﬁ
1

12 A | |s3x08mn| | 5x10°




IFas

SSTM-04..

230
V AC

Ie (Ac3,230%)

12A

(-
(9
6,3%0,8 mm

20

5x10*

400
VAC

Ie (Ac3 0y

8A

==
=g
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Tipke, stikala, sig

Stikala za naprave, serija TES
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max. 250 V/ 16 A 6A 0,27 A 660 V| | 6 kV 0,5-2,5| | 5x10* 15.000 ?nax. 95| |-20..+55°C 10A gG

Stikala za naprave so primerna za vgradnjo v upravljalno-tehnicne oziroma v razli¢ne gospodinjske in elektricne naprave. Postavitev signalnih stikal za
naprave priporo¢amo na taka mesta, kjer je signaliziranje vklopljenega stanja naprave pomembno. Stikalo se da z enostavnim gibom vstaviti v izreza-
no odprtino, na njegove prikljuéne sponke, ki so v skladu s standardom pa lahko priklju¢imo 4,8x0,8 mm oziroma 6,3x0,8 mm-ske nati¢ne kontakte.

Stikalo ON-OFF %2 16 (= e
p £ TRACON %
J M 1es-11 63x0smm [N 3
o J
o . I
Relle ] 2 21 3
i = 28
Lo |9 6.3 1
23 13
35
I i saj (= S
Stikalo z 0 v srednjem polozaju s z TRACON % R
— H 1es-12 e3xosmm RN -
) 3
|
2 = 1o I
“—l . = AR
|10.8_| 10.8 6.3 2
255 10.2
35
N2
Stikalo ON-OFF _ ‘ TRACON =™ % e
30.5 11; 5
/< . FJI 1es-13  s3xosmm [N -
() 3
e |
= 2T
| 8 28
"
; |10.8 | 6.3
[ |% 255 102
Stikalo ON-OFF (= S
. : TRACON %
30.5

521 63x0smm N <




[ % N2
TRACON “H Menjalno stikalo
-E 32.5 16
Tes-22  48x08mm IR - e
JAN 5 [Tl
<J L} 3
2131 } )
29 g i
1 Lo | o 48
25 13
e % e Stikalo ON-OFF
TRACON *0F
= o 15
Tes-33  48x08mm KN v 10
s ]
11

- N
—e
w
13
3
3
-
i 7
® S
7

I/,
W

ik

|
TRACON % 0 Stikalo ON-OFF
21 15

Tes-34  48x0smmKEEN - 10

TRACON

, signalne svetilke




Tipke, stikala, sig

Dvopolno stikalo ON-OF

Dvopolno stikalo ON-OF
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TVTR

IP 00 IP 20 0,% rH
230 5%’/"'1 @ D D w8l 'Ta ﬁ E i
V AC max. 95| |.5.+40°c| |+120°C

)

pitogramon K/0

TRACON P, rUpr Usecy Psecqp % lsecmy.
TVTR-50-A 230V 3-6-12-18-24V 6,25-12,5-25-37,5-50 VA 2,08A
TVTR-50-B 230V 6-12-18-24V 12,5-25-37,5-50 VA 2,08A
TUTR-50-C 50 VA 230V 12-24-42V 14,2-28,5-50 VA 1,19A
TVTR-50-D 230V 24-42-110V 10-19-50 VA 0,45A
TVTR-50-F 230V 24-230V 5,2-50 VA 0,21A
TUTR-100-A 230V 3-6-12-18-24V 12,5-25-50-75-100 VA 416 A
TVTR-100-B 230V 6-12-18-24V 25-50-75-100 VA 416 A
TVTR-100-C 100 VA 230V 12-24-42V 28,5-57,1-100 VA 2,38 A
TVTR-100-D 230V 24-42-110V 21,8-38,1-100 VA 0,90A
TVTR-100-F 230V 24-230V 10,4-100 VA 0,43A
TVTR-150-B 230V 6-12-18-24V 37,5-75-112,5-150 VA 6,25 A
TVTR-150-C 230V 12-24-42V 42,8-85,7-150 VA 3,57A
TVTR-150-D 150 VA 230V 24-42-110V 32,7-57,2-150 VA 1,36 A
TVTR-150-E 230V 42-110-230 V 27,3-71,7-150 VA 0,65A
TVTR-150-F 230V 24-230V 15,6-150 VA 0,65A
TVTR-200-B 230V 6-12-18-24V 50-100-150-200 VA 8,30A
TVTR-200-C 230V 12-24-42V 57,1-114,2-200 VA 476 A
TVTR-200-D 200 VA 230V 24-42-110V 43,6-76,3-200 VA 1,81A
TVTR-200-E 230V 42-110-230V 36,5-95,6-200 VA 0,86 A
TVTR-200-F 230V 24-230V 20,8-200 VA 0,86 A

* v odvisnosti od odcepne sekundarne napetosti izolacije

lzvedbe enofaznih lo€ilnih transformatorjev, v katerih so primarna na-
vitia s temeljno izolacijo locena od sekundarnih navitij. Uporabljajo se
za nizkonapetostni prenos energije, obratovalne, signalizacijske, krmilne
ipd. tokokroge, za vzpostavitev zelo nizke obratovalne napetosti (FELV)
po standardu MSZ HD 60364-4-41 ali za enostavno lo¢itev sekundar-
nega porabnika za zagotovitev njegove elektri¢ne lo€itve od preostalega
omreZja. lzdelujejo se v enofazni izvedbi z osmimi razliénimi moznimi
sekundarnimi napetostmi (Us=3-6-12-18-24-42-110-230 V).

Ustrezajo zahtevam standardov MSZ EN 60 742 in MSZ EN 61558.
S stali$¢a varnosti so izdelani za vgradnjo, stopnja zas€ite je (IP 00), so
odprte izvedbe, montirajo se z vijaCnimi pritrdilnimi sponkami, stopnje
zaSCite IP 20. Navidezna moc je odvisna od tipa, od 50-630 VA, spremi-
nja se tudi glede na izvedbo. Ker je sekundarno navitje izdelano odcepno,
velja najvecja navidezna mo€ za odcep z najviSjo napetostjo. Pri ostalih
odcepih z znizano napetostjo velja sorazmernostno znizanje navidezne
moci transformatorja (glej tabelo).

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 61558-1 EN 61558-2-1

ZIVLIENJE JE DOBRO,

KADAR JE PISANO!
DEKORATIVNA NAMIZNA SVETILKA




ZAUPAJTE NAM SVOJO RAZSVETLJAVO!
TEHNICNO NACRTOVANJE RAZSVETLIAVE PO VASI MERI

TRACON Pn e Ljﬁ? P & :!“E?
TVTR-250-B 230V 6-12-18-24V 62,5-125-187,5-250 VA 10,41A
TVTR-250-C 230V 12-24-42V 71,4-142,8-250 VA 595A
TVTR-250-D 250 VA 230V 24-42-110V 54,5-95,4-250 VA 2,27TA
TVTR-250-E 230V 42-110-230V 45,6-119,5-250 VA 1,08A
TVTR-250-F 230V 24-230V 26-250 VA 1,08 A
TVTR-300-B 230V 6-12-18-24V 75-150-225-300 VA 12,50A
TVTR-300-C 230V 12-24-42V 85,7-171,4-300 VA 714A
TVTR-300-D 300 VA 230V 24-42-110V 65,4-114,5-300 VA 2,72A
TVTR-300-E 230V 42-110-230V 54,7-143,4-300 VA 1,30A
TVTR-300-F 230V 24-230V 31,3-300 VA 1,30A
TVTR-400-B 230V 6-12-18-24V 100-200-300-400 VA 16,66 A
TVTR-400-C 230V 12-24-42V 114,2-228,5-400 VA 9,52A
TVTR-400-D 400 VA 230V 24-42-110V 87,2-152,7-400 VA 3,63A
TVTR-400-E 230V 42-110-230V 73-191,3-400 VA 1,73A
TVTR-400-F 230V 24-230V 41,7-400 VA 1,73A
TVTR-500-C 230V 12-24-42V 142,8-285,7-500 VA 11,90A
TVTR-500-D 500 VA 230V 24-42-110V 109-190,9-500 VA 454 A
TVTR-500-E 230V 42-110-230V 91,3-239,1-500 VA 217A
TVTR-500-F 230V 24-230V 52,1-500 VA 217A
TVTR-630-C 230V 12-24-42V 180-360-630 VA 15A
TVTR-630-D 630 VA 230V 24-42-110V 137,4-240,5-630 VA 572A
TVTR-630-E 230V 42-110-230 V 115-301,3-630 VA 573A
TUTR-630-F 230V 24-230V 65,7-630 VA 2,73A
*v odvisnosti od odcepne sekundarne napetosti izolacije
TRACON (n:‘m) (mI:n) (m':n) (n:)m) (mEm) (..fm) (nfm) (n:lm) (mlm) m|
TVTR-50 75 80 77 50 56 10 55 28 4 1,2 kg
TVTR-100 85 90 85 59 64 10 55 40 5 1,9 kg
TVTR-150 98 90 95 65 84 12 6 40 5 2,6 kg
TVTR-200 98 100 95 74 84 12 6 40 5 3,1kg
TVTR-250 98 110 95 84 84 12 6 40 5 3,6 kg
TVTR-300 110 110 103 82 90 12 6 - - 4,6 kg
TVTR-400 123 112 110 84 90 14 7 50 5 5,3 kg
TVTR-500 122 120 107 98 90 14 7 50 5 6,3 kg
TVTR-630 154 115 135 87 122 22 8 50 5 7,2kg
B
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Enofazni izolacijski transformatorji, serija TUTRB

230/400] [50/60 Hz @
vac| |\

IP 00 IP 20

0% 0

0%0

)]
max. 95

-5.+40°C| [+120 °C

E|

2

pikogramon K/0

TUTRB-60-A 60VA 230-400V 6-12-24V 15-30-60 VA 25A
TVTRB-60-F 230-400V 24-230V 6,2-60 VA 0,26 A
TVTRB-100-A 230-400V 6-12-24V 25-50-100 VA 417A
TVTRB-100-F 100 VA 230-400V 24-230V 10,4-100 VA 0,43A
TUTRB-100-0 230V 42V 100 VA 2,38A

* v odvisnosti od odcepne sekundarne napetosti

-

RELEVANT STANDARD

EN 61558-1

RELEVANT STANDARD

EN 61558-2-4

Naprave se uporabljajo za nizkonapetostni prenos energije, obratoval-
ne, signalizacijske, krmilne ipd. tokokroge ter za vzpostavitev zelo nizke
obratovalne napetosti za zas€ito pred dotikom (SELF) po standardu MSZ
HD 60364-4-41. Med primarnim in sekundarnim navitjem je varnostna
lo¢nica. Varnostni enofazni izolacijski transformatorji zagotavljajo na se-
kundarju varnostno zelo nizko napetost, manj kot 50 V.

RazliCice z ve¢ kot 50 V sekundarno napetostjo so t.i. izolacijski trans-
formatorji.

Vsi nasi transformatorji izpolnjujejo zahteve standardov EN 60742 in EN
61558. S staliS¢a varnosti so odprtega tipa (IP 00), namenjeni vgradnii,
za vezavo so namenjene vijacne pritrdilne sponke. Navidezna mo¢ je od-
visna od tipa, od 60-600 VA, spreminja se tudi glede na izvedbo.

Ker je sekundarno navitje izdelano odcepno, velja najvecja navidezna
mo¢ za odcep z najvisjo napetostjo. Pri ostalih odcepih z znizano na-
petostjo velja sorazmernostno znizanje navidezne moci transformatorja
(glej tabelo).




TRACON Pn ot Hﬁ? o E
TUVTRB-160-B 230-400V 12-24V 80-160 VA 6,67 A
TUTRB-160-F 160 VA 230-400V 24-230V 16,7-160 VA 0,70A
TUTRB-160-M 230V 12V 160 VA 13,34A
TUTRB-250-B 250 VA 230-400V 12-24V 125-250 VA 10,42A
TUTRB-250-F 230-400V 24-230V 26-250 VA 1,09A
TUTRB-400-B 230-400V 12-24V 200-400 VA 16,67 A
TUTRB-400-F 400 VA 230-400V 24-230V 41,74-400 VA 1,74 A
TUTRB-400-0 230V 42V 400 VA 9,52A
TUTRB-600-B 230-400V 12-24V 300-600 VA 25A
TUTRB-600-F 600 VA 230-400V 24-230V 62,6-600 VA 2,61A
TUTRB-600-0 230V 42V 600 VA 14,29A
*v odvisnosti od odcepne sekundarne napetosti
TRACON (n:‘m) (ml:n) (m‘:n) (n:)m) (mEm) (mFm) (me) (n:lm) (mlm) [m]
TUTRB-60 75 90 76 60 56 10 5 28 4 1,5 kg
TUTRB-100 84 89 84 54 64 10 55 40 5 2,0 kg
TUTRB-160 96 80 108 70 84 11 58 35 3,6 2,4 kg
TVTRB-250 98 98 95 65 84 12 6 40 5 2,7 kg
TVTRB-400 123 115 110 84 90 14 7 50 5 5,3 kg
TVTRB-600 155 135 135 98 122 22 8 50 5 7,7kg
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 61558-1 EN 61558-2-1 B
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