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Automatizacné relé

Priemyselné relé

~ AUTOMATIZAGNE RELE

1R -

gt | Pl Pro it o0 |20 §00) BT Ta | (@ Wity

3A | 5vaac] t,5woc) 1,5 kV| (400 V) | soma | | x107 | | x10° Lo s55°c piktogramov

Priemyselné relé RMO08 s 2x prepinacim kontaktom (2 x C0)
vDC 034
TRACON  Um  wc A ﬁ q
LI
RMO08-240AC AC 230V
—® O—
RMO08-110AC AC110V o o
RM08-48AC AC 48V O o | RMO8 | &
RMO08-24AC AC 24V 3A —® - €
RMO08-12AC AC12V  230VAC 759  RS90.22 @ @
RM08-110DC DC110v ~ 28VDC
RMO08-43DC DC 48V ’
RMO08-24DC DC 24V RM08
RMO08-12DC DC 12V
RELEVANT STANDARD
Priemyselné relé RM11 s 3x prepinacim kontaktom (3 x C0) EN 61810
VvDC

TRACON Um vac A ﬁ
RM11-220AC AC 230V 034
RM11-110AC AC110V 1
RM11-48AC AC 48V @ﬁ' (D@
RM11-24AC AC 24V 3A )

. RMI1 | o
RM11-12AC AC12V  230VAC 759  TF11-3A ® O o © i
RS90.23 ©

RM11-110DC DC110v  28VDC ®®
RM11-48DC DC 48V
RM11-24DC DC 24V 1
RM11-12DC DC 12V RM11

RS80.22
A

MAMNC

Ochranny kryt relé je prachotesny, prepinacie kontakty a cievka st
elektricky pripojené ku kolikovym vyvodom relé. InStaluju sa na mon-
taznu listu s rozmermi 35x7,5 mm podla STN EN 50022 pomocou pé-
tic so skrutkovymi svorkami. Overenie funkénosti spinanych obvodov
sa realizuje mechanickym tlacidlom ,TEST”.
Rozmery patic vid na str. J/8-J/9.

Nas sortiment sa neustale a rychlo rozrasta.
Predlozeny katalég odraza stav k januaru 2023.

Pre aktualne informacie, prosim,
navstivte nasu internetovii stranku!

J72

TRACON

s fJECTRICS

¢ Pozrite si naSe novinky!
¢ Bud'te informovany!

NACITAJTE KOD!




* AUTOMATIZAGNE RELE

Miniatirne relé

Automatizacné relé

Ie (AC1,20) Pm Pm lﬁ:‘,ﬁt
3 A | |12vaAc| powbc| [1,5 kV|

Uil | By
250 V| | somo

rac

x107

x10°

o[

Ta|

40..+55°C|

Vysvetlivky
piktogramov

J/0

Miniatirne relé RMO09 s 2x prepinacim kontaktom (2 x C0)

0.5 2.6

7—EFEE**%%ZF
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—E‘Ef———é‘:k
\ |

—EFff—fﬁ&

275
6.5,6.3 4.2

13.2
20.5

2] o
w1

Miniatirne relé RM12 s 3x prepinacim kontaktom (3 x C0)

3.9 2.6
|
N | 71‘ -
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S [T TT
,{‘k,lp,ea,
|
66166
133
20.5

1 2 3

sl el

7 8 9
o U

Miniatirne relé RM14 s 4x prepinacim kontaktom (4 x C0)

1.9 i ] 25

B
- — =

)
o

275
6.5 ,634.2

44]44]a4

13.2
20.5

1 2 3 4

5?6?7?8?

9+ 10 11 12
=

Ochranny kryt relé je prachotesny, prepinacie kontakty a cievka st
elektricky pripojené k plochym vyvodom relé. InStaluju sa na montéz-
nu lidtu 35x7,5 mm podla STN EN 50022 pomocou patic so skrutko-
vymi svorkami. Overenie funkEnosti spinanych obvodov sa realizuje
mechanickym tlacidlom , TEST”. Rozmery pétic vid na str. J/8-J/9.

J/10-11

445

TRACON Um 323:\ ﬁ
RM09-240AC AC 230V
RMO09-110AC AC 110V
RMO09-48AC AC 48V
RMO09-24AC AC 24V 3A
RMO09-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-08A
RMO09-110DC DC110V  28VDC
RMO09-48DC DC48V
RMO09-24DC DC 24V
RMO09-12DC DC12V
TRACON Um ‘623:\ ﬁ
RM12-240AC AC 230V
RM12-110AC AC 110V
RM12-48AC AC 48V
RM12-24AC AC 24V 3A
RM12-12AC AC12V  230VAC  35g RSPYF-11A
RM12-110DC DC110v ~ 28VDC
RM12-48DC DC48V
RM12-24DC DC 24V
RM12-12DC DC12V
TRACON Um 322;‘\ ﬁ
RM14-220AC AC 230V
RM14-110AC AC 110V
RM14-48AC AC 48V
RM14-24AC AC 24V 3A
RM14-12AC AC12V  230VAC 359 LIF14A
RSPMF-14
RM14-110DC DC110V  28VDC
RM14-48DC DC48V
RM14-24DC DC 24V
RM14-12DC DC12V

E5 e ]

L]

 TRACON

snnmnnf] ECTRIC®




Automatizacné relé

Priemyselné vykonové relé

Ie (Ac1,20%) Pm

10 A | 35VAAC

Pm

Utest | |akey; | R
mn || S| C
2wDC| 1,5 kV| [400 V| | 50 mo

rac

x107

PO BT Tl (@ s 10

x10° -40..4+55°C

Priemyselné vykonové relé RT08 s 2x prepinacim kontaktom (2 x CO)

TRACON Um 323:\ ﬁ
RT08-240AC AC 230V
RT03-110AC AC110V
RT08-48AC AC 48V
RT08-24AC AC 24V 10A
RT08-12AC AC12V  230VAC  80g  RS80.22
RT08-110DC DC110V  28VDC
RT08-43DC DC 48V
RT08-24DC DC 24V
RT08-12DC DC12V

337 _
I
®_
@O® RTOS | I3
© 2 o\ B
®®

RT08

Priemyselné vykonové relé RT11 s 3x prepinacim kontaktom (3 x GO)

TRACON Um 322:‘ ﬁ

RT11-240AC AC 230V

RT11-110AC AC110V

RT11-48AC AC 48V

RT11-24AC AC 24V 10A

RT11-12AC AC12V  230VAC 80g RS$90.23
PF11-3A

RT11-110DC DC 110V~ 28VDC

RT11-48DC DC 48V

RT11-24DC DC 24V

RT11-12DC DC 12V

EN 61810-1

RELEVANT STANDARD

TRACON

llllllELECTRIC" g ¢

33x37

M
[N]

D—
O (:%._—_L'l RT11
®®

e

RT11

5

69
57

©94

E

V ochrannom kryte st umiestnené prepinacie kontakty a cievka, ktoré
sU elektricky pripojené ku kolikovym vyvodom relé. Intalujii sa na
montaznu listu s rozmermi 35x7,5 mm podla STN EN 50022 pomo-
cou pétic so skrutkovymi svorkami. Overenie funkénosti spinanych
obvodov sa realizuje prepinanim mechanickej packy , TEST”.
Obsahuji mechanicky ako aj opticky signalizator (didda Led) stavu
kontaktov.

Na elimindciu komutacného prepétia pri vypinani cievky relé slizi od-
porovy ¢len s Led diédou paralelne zapojeny k cievke relé vo funkcii
nulového ventilu. Zabrafiuje sa tym aj naindukovaniu neziaducej vypi-
nacej prepatovej Spicky do elektronického ovladacieho obvodu cievky
relé. Rozmery patic vid na str. J/8.

o7 £

RS20.22
A0A ADOV.
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' AUTOMATIZAGNE RELE

Vykonové relé

Automatizacné relé

Ie (AC1,250)

30A

Pm

4 VA AC

) R
Prn| [ Yz e | &

25WDC| 2,5 kV/| |400 V| | somo

x108

boo||Ta )| ==

x10° | |40..455°c] |6,3%0,8 mm

Vysvetlivky
m piktogramov JI 0

VUykonové relé RJO8 s 2x prepinacim kontaktom (2 x C0)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ
51
) " 15 08 RJ08-240AC AC 230V
7 1 — \ , RJ08-110AC AC 110V
== | % % RJ08-48AC AC 48V
S g "= = = 30A
a3 ‘ T RJ08-24AC AC 24V c
+—— / | =={-== " Ros-12AC AC 12V 23§5VAA 130 -
o e 2 o RJ08-110DC DCT10V  9eypeC
33 RJ08-43DC DC 48V
RJ08-24DC DC 24V
RJ08-12DC DC 12V
Vykonové relé RJ11 s 3x prepinacim kontaktom (3 x CO)
VvDC
TRACON Unm vac A ﬁ
37.6 42.2 -
30 RJ11-240AC AC 230V
RJ11-48AC AC 48V A0A
1 i L4 RJ11-24AC AC24V  1o0vAC
)| 3 6 9 -
o o aaa RJ11-12AC AC 12V 30A 130  RSIOX-
0 RJ11-110DC DC110V  230VAC 38FS
= RJ11-48DC DC 48V 25A
=T ] = 28V DC
I b RJ11-24DC DC 24V
o RJ11-12DC DC12V
o)
V ochrannom kryte su umiestnené prepinacie kontakty a cievka, ktoré
st elektricky pripojené k plochym vyvodom relé. Instaldcia a sposob RJ11

pripojenia privodnych vodicov:

Typy RJ-08: Instaluji sa na montaznu dosku pomocou dvoch skru-

tiek, privodné vodice pripdjame pomocou mosadznych dutiniek
s rozmermi 6,3x0,8 mm.

Typy RJ-11: InStaluji sa do pétice typu RSJQX-38FS, privodné

vodiCe pripajame do skrutkovych svoriek. Bez patice sa uchycuju
skrutkami 2xM4, je pritom potrebné pouZivat mosadzné dutinky
s rozmermi 6,3x0,8 mm.

JM1

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

TRACON

snnmnnf] ECTRIC®




Automatizatné relé RN W AIITOMATIZA(‘.NEBELE'
Miniatirne vykonové relé

el [P [ P Y e[ 220 [ [T || gy sy

10 A | 25vaAc 1,5WDC| |1 KV | [250 V| [soma | | x107 | | x10° | l40.+s5c piktogramov

Miniatirne vykonové relé RL0O8 s 2x prepinacim kontaktom (2 x C0)

VvDC
TRACON Um vac A ﬁ 0.5 2.6
— 556 |
RL08-240AC AC 230V === 1 5
g ! !
RL0O8-110AC AC 110V i —=T=fw£!=
RL08-48AC AC 48V w o | o 3 j 4j
RLO8-24AC AC 24V 10A N 2 ‘ '
RL08-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-08A B %7,7, | 5 6
RL08-110DC DC110V ~ 24VDC .7_[}—8.
RL08-48DC DC 48V 50
RL08-24DC DC 24V 20: 5
RL08-12DC DC 12V
Miniatirne vykonové relé RL11 s 3x prepinacim kontaktom (3 x C0)
VvDC
TRACON Um \Ti ﬁ 05
RL11-240AC AC 230V = T 1—2—3
RL11-110AC AC 110V ® sEe=——== I 00
© ! 4 5 6
RL11-48AC AC 48V o =T
RL11-24AC AC 24V 10A | |2 7— 8~ 9
RL11-12AC AC12V  230VAC 509  RSPTF-11A T[I—ﬂ'
Te] 1
RL11-110DC DC110v ~ 24VDC
RL11-48DC DC 48V 20
RL11-24DC DC 24V 31
RL11-12DC DC12V
Miniatirne vykonové relé RL14 s 4x prepinacim kontaktom (4 x C0)
VvDC
TRACON Un wcA ﬁ 0.5
RL14-240AC AC 230V o -
RL14-110AC AC 110V i | f—— 20— 324
RL14-48AC AC 48V o Q‘F*%:’E=’T'“—’ AraNrasran|
RL14-24AC AC 24V 10A } S P P I
RL14-12AC AC12V  230VAC 509 RSPTF-14A o 4} 0
RL14-110DC DC110V  24VDC 1
RL14-48DC DC 48V 30
RL14-24DC DC 24V 41
RL14-12DC DC 12V

JM1

TRACON

wenELECTRICC




Automatizacné relé

Print relé

Utest . R i
Pm 1min ags J; g )@ 5 @ Ta i Vysvetlwky J/o
05WDC| | 1 kV | [250 V| [ s0'ma | | x107 | | x10° | ao.ss5°C piktogramov
Print relé PR s 1x prepinacim kontaktom, 10 A (1 x C0)
13 30 vDC
13 o TRACON Um vac A ﬁ
RV M PR110-1VIOA 110V DC R
© & 10
PR48-1V10A 48V DC -
o 230VAC  50g  TOPSF
N PR24-1V10A 24V DC 30V DC 08AE
iE3 e 1 | PR12-1V10A 12VDC

Print relé PR s 2x prepinacim kontaktom, 5 A (2 x C0)
13 30

VvDC
— o0 TRACON Um vac A ﬁ
el 13 VAC
oAl o I PR48-2V 48V DC oA
o PR24-2V 24VDC RSPSF-
oo cL_Dl PR12-2V 12VDC %%ovv[ﬁé: 509 14AE

z 3HIIII l

Print relé PR s 1x prepinacim kontaktom, 16 A (1 x G0)

30

- TRACON Unm vac A ﬁ
w [& & 13 "I =
o 9 - 52 PR110-1V16A 110V DC

& oo 16A
o alls PR48-1V16A 48V DC RSPSF-
|
> E = PR24-1V16A 24VDC %%Ovv§g 509 14AE
z mH T ke PR12-1V16A 12V0C

Pri 16 A-ovych typoch prepinacie kontakty je potrebné zapojit paralelne, podla vy$Sie uvedenej schémy.

Su uréené predovSetkym na osadenie do plo$nych spojov ovladacich
elektronickych obvodov elektrickych spotrebiov a zariadeni, napr.
v automatickych prackach, teplovodnych kotloch, cirkulacnych zaria-
deniach, automobiloch a pod.

KonStrukcia relé vyhovuje poziadavkdm na ochranu proti dotyku
nezivych casti elektrickych zariadeni oddelenim obvodov, vyhovuje
skiskam dielektrickej pevnosti 4000 V/1 min. a takisto predpisanej
vzdialenosti 8 mm medzi ovladacou cievkou a Zivymi ¢astami kon-
taktov.

Okrem osadenia do ploSnych spojov st upevnitelné aj na montaz-
ne liSty pouZitim patic print relé. Print relé st vybavené 1 ks alebo
2 ks prepinacimi kontaktmi. Ovladacie napétie relé: 12V DC, 24V DC,
48V DC, 110V DC.

PR..-1V16A
PR..-2V

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

J10




Automatizacné relé

| P | P | Y| o | XD | B |Ta ]| TET [0 |
0
250 V| [12VAAC| 0,0WDC| [1,5 kV| [100ma| | x107 | | x10° | l40.s85°¢ 45.85
Miniatirne vykonové relé RNO8 s 2x prepinacim kontaktom (2 x C0) .
wo A & =5

Tracon  Um WA v B (@ - - -
RN08-12DC 12V DC =

RN08-24DC 24V DC on ERENEENEE! g s 6 s
RNO8-110DC 110V DC ' RNOS- = 5 T
RN08-24AC 24V AC 2233\)’ Qg 2xC0 379 goexer SG= ol ol e /5:
RN08-110AC 110VAC - ?t NZaE
RN08-230AC 230VAC H“ -

Miniatirne vykonové relé RN14 s 4x prepinacim kontaktom (4 x C0)

VvDC
TRACON Um VAC A |

RN14-12DC 12V DC
RN14-24DC 24V DC - o] O J
RN14-110DC 110V DC ) RN14- R
RN14-24AC 2avAc  2J0VAC 4xCO - 709 gaeyer

28V DC =
RN14-110AC 110VAC
RN14-230AC 230V AC e =

RN14-SOCKET

~ RN08-SOCKET



Printrelés

i Utest| | R TEST | [0 0% ] [ i,

)| Pm|| P || it | | 2| AN | § O[T BT (|12 |5

250 V| [t VAAC| [053WDC| [1,2 KV| | 50m@ | | x107 | | x10° | lo.+85°c 45-85

Miniatirne vykonové relé RNO5 s 1x prepinacim kontaktom (1 x C0) o sa s

VDC A+ NC @ .

rascon Un T2 > g
RNO05-12DC 12V DC T 3
RN05-24DC 24VDC  ngioa,
RNO05-110DC 110VDC  NO:15A co 20q MNOS-
RNO5-24AC 24VAC (30VAC/ ¢ socker
RNO5-110AC 110VAC 30V DO) 127]
RN05-230AC 230VAC

Miniatirne vykonové relé RN09 s 2x prepinacim kontaktom (2 x CO)

VDC A+ NC ﬁ @ 5\ | ‘m - “
TRAGON  Um  we ——y = == bbb

RN09-12DC 12V DC B H
RN09-24DC 24voc T S i e
RN09-110DC 110V DC RNO9-
RN09-24AC 24VAC (%%(:/VS\ (?) [ 2xC0 189 SOCKET
RN09-110AC 110VAC
RN09-230AC 230VAC

Su urcené predovSetkym na osadenie do ploSnych spojov ovlddacich
elektronickych obvodov elektrickych spotrebiov a zariadeni, napr.
v automatickych prackach, teplovodnych kotloch, cirkulaénych za-
riadeniach, automobiloch a pod.

Konstrukcia relé vyhovuje poZiadavkam na ochranu proti dotyku
neZivych Casti elektrickych zariadeni oddelenim obvodov, vy-
hovuje skiSkam dielektrickej pevnosti 4000 V/1 min. a takis-
to predpisanej vzdialenosti 8 mm medzi ovladacou cievkou a
Zivymi Gastami kontaktov.

Okrem osadenia do ploSnych spojov s upev-
nitefné aj na montdzne liSty pouZitim pa-
tic print relé. Print relé si vybavené 1 ks alebo
2 ks prepinacimi kontaktmi.

Ovladacie napatie relé: 12V DC, 24V DC, 48 V DC,
110V DC.

RELEVANT STANDARD
EN 61810-1

RNO5-SOCKET




¥y

Automatizacné relé W ":"'AilTOMl‘\"-AI"I‘Z'AéNf“‘BELE'»:.-'

Pitice automatizaénych relé

Pétice relé st upevnitelné na montaznu liStu s rozmermi 35/7,5 mm podia STN EN 50022.
Privodné vodice sa pripajaju do skrutkovych svoriek. Prierez vodicov: min. 1x0,5 mm?, max. 2x1 mm? alebo 1x1,5 mm?.
Pétice okrem prileZitostného skontrolovania dotiahnutého stavu skrutiek nepotrebuju Ziadnu int tdrzbu.

TRACON PF11-3A

TRACON  RS90.22 TRACON  RS90.23
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~ AUTOMATIZAGNE RELE

Automatizacné relé

TRACON PYF14A g TRACON RSPTF-08A "
29 \ 16 30 y
22 30 |
= ~——‘ Deld] 34
©) o] |
0 =
== == -
0 @ ool | 0T R
(=NoX=I ) @ @
0 (.35 B E[0
L= 28 |

TRACON RSPTF-11A TRACON RSPTF-14A

78
62/74

Coem 1 4
oo
EEE R
T-TS 8
BEE
0 Oly|
37 30

TRACON RSPMF-14

POO® 1.4
DOO®

30 31

TRACON RN08-SOCKET TRACON RN14-SOCKET

- TRACON
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LT T
NE RELE

Casové relé

Gasové relé

Su uréené na oneskorené zapinanie a vypinanie elektrickych zariadeni a spotrebicov, ¢im je mozné dosiahnut riadeny ¢asovy sled ich zopnutého a
vypnutého stavu. Volbu typu pristroja je potrebné uskutonit na zaklade poZadovanej funkcie. Modularna konstrukcia, univerzalny napajaci systém
s napdjacim napatim AC aj DC. Vyznacuju sa vysokou presnostou, vysokou spolahlivostou funkcii aj pri pripadnych vykyvoch ovlddacieho napatia
v rozmedzi (0,8-1,2)xU,, kde U, je menovité oviadacie napétie.

Gasové priebehy funkeii
P1: Oneskoreny pritah po pripojeni napajania: Po pripojeni oviadacieho napétia U zaCina plynit ¢as

u | ,1”. Po uplynuti asu ,t” relé ,R” zopne a zostava v zopnutom stave az do okamihu rozpojenia ovladacieho
by . elektrického obvodu relé. Po rozpojeni ovladacieho elektrického obvodu relé vypne a zostdva vo vypnutom

R stave. Po opatovnom pripojeni ovladacieho napatia relé zopne po uplynuti ¢asu ,t”.

U_ - P2: Oneskoreny navrat po pripojeni napajania: Relé ,R” zopne v okamihu pripojenia ovladacieho

; napétia. Pripojenim ovlddacieho napétia zacina plyndt €as ,t”, po jeho uplynuti relé vypne a zostava vo

Ll-L vypnutom stave. Po rozpojeni ovladacieho elektrického obvodu relé zostava vo vypnutom stave. Po opé-

R tovnom pripojeni ovladacieho napétia relé ,R” opét zopne. Pri rozpojeni ovladacieho elektrického obvodu
pred uplynutim nastaveného ¢asu ,t” relé vypne v okamihu rozpojenia.

v M r3: Cykiova zadinajiici medzerou: Po pripojeni ovlddacieho napatia zatina plynit tas ,t” a relé ,R”
} zopne po jeho uplynuti. Cyklicky sa opakuje zopnuty a vypnuty stav s dizkou medzery a impulzu ,t” az do

R  c BN : BN | okamihu, kym nerozpojime elektricky obvod oviadania relé. Cyklovac zaCina medzerou.

P4: Cyklovaé zaéinajiici impulzom: V okamihu pripojenia ovladacieho napétia relé ,R” zopne. Zacina
U _ plyndit &as ,t”, po jeho uplynuti relé ,R” vypne. Cyklicky sa opakuje vypnuty a zopnuty stav s dizkou im-
' pulzu a medzery ,t” az do okamihu, kym nerozpojime elektricky obvod ovlddania relé. Cyklova¢ zacina

R t t t impulzom.




AUTOMATIZACNE RELE : Gasové relé NARI

Jednofunkéné casové relé (oneskoreny pritah)
Ie(Acw‘mw %&g ! IP Ta i @ %.A%U\X Vysvetlivky J Io
16 A || 155 20 | |20.4557¢ |35%7.5] | L 1xCo! piktogramov
A 0 10 9]
TRAGON  Um  weA R B

NARIDON AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629

Vlastnosti, pouzitie s

- Oneskorené zapinanie vykurovacich zariadeni, ventildtorov, Cer- LEE]

padiel po zapnuti napajacieho napatia.

- Dobezna hrana impulzu na riadiacom vstupe ,,S” umoZzriuje opa- |
I tovné spustenie oneskorenia. TRACON
- Dva koliky na paneli na hrubé a jemné nastavenie &asu. Lk - o®
o s

3 «
Al 16 18 |
; e T e ! . A

500 I

ra s A2 15 L £ o7

16 18 h——:- 16 18

18max 64 Al
‘ BRI
Un S |A2
& Un I

RELEVANT STANDARD s — |
EN 61812-1 * S: riadiaci vstup (impulz) ! L |
Rt [ © ¢ [

Jednofunkéné casové relé (oneskoreny navrat)

[mm?]
Ie Act, 20V)

IP Taﬁ @ %.AU\X Vysvetlivky
16 A %gi% 20 | |20.s57¢| |35%7.5| | | jco piktogramov J/0

(1] 10
TRACON Um VAC A A ﬁ
_— ha % ha %
NARIDOFF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10h 629
Vlastnosti, pouzitie —
] - Oneskorené vypinanie vykurovacich zariadeni, ventilatorov, Cer- DEE]
@9 padiel po zapnuti napdjacieho napatia.
f] - DobeZna hrana impulzu na riadiacom vstupe ,,S” umozriuje opa- |
O On [ tovné spustenie oneskorenia. | TRACOX
s - Dva koliky na paneli na hrubé a jemné nastavenie ¢asu. | LA
®" S | fe &
e il | ¢
C] |l Al 16 WTB A
= L o || T
S A2 15 illr‘ {)n@f,
18max | 64 16 18 .
] g
In S |A2
15 Un
RELEVANT STANDARD S ! - i !
EN 61812-1 * S: riadiaci vstup (impulz) R 1 i o

TRACON J13

snnmnnf] ECTRIC®



Casové relé NAR

' AUTOMATIZAGNE RELE

Jednofunkéné ¢asové relé (oneskoreny navrat) po vypnuti napajacieho napitia

mm?] ~AUX .
Ie(Acw.zwv» Sy IP Ta ﬁ @ ﬁ % I Vysvetlivky Jlﬂ
16 A || 1355 20 | |20.455°c| |35%7.5 1xCO piktogramov
010
TRACON Um VAC A i ﬁ
== ha % ha %
NARIDOFFS AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 0,1s-10 min. 869
fr— Vlastnosti, pouzitie
U I’Q), - Oneskorené vypinanie vykurovacich zariadeni, ventilatorov, Cerpadiel po vypnuti alebo vypadku napajacieho napétia.
- Na bezpe€nostné odsavanie plynov a vyparov (napr. v kiipelni po vypnuti svetla, dialkové ovladania dveri v pripade poZiaru).
I - Dva koliky na paneli na hrubé a jemné nastavenie Gasu.
l E Iﬁﬂ.ﬂf’;‘ )
3 ‘ Al 16 18
R L LT [ — w0 O
=Y 3
A2 15

Un IS RELEVANT STANDARD
R EN 61812-1 18max 64
Casovaé hviezda-trojuholnik
le sy g IP | Ta i @ %-A%U\X Vysvetlivky J Io
16 A 1-2,5 20 | |20.455°¢| |35%7.5 2xCO| piktogramov
0 10
TRACON Um VAC A Int t1 t2 ﬁ
— ha % ha % A A
NARIST AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +0,2% +5% 01s-10min. 011s-1s 86 g
r——] = Vlastnosti, pouzitie
S5 - Na automatické ovladanie stykaCov prepinaca hviezda-trojuholnik 3-fazovych asynchrénnych motorov s kotvou na-
L kratk
ratko.
I - Nastavitelna doba trvania reZimu ,hviezda”.
- Nastavitelné ¢asové oneskorenie prepnutia z reZimu ,hviezda” do reZimu ,,trojuholnik”.
- Samostatné koliky na paneli na hrubé a jemné nastavenie ¢asu.

’-\ TRACON.
E‘ -

Ferg

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

(motor)

Start up of motor( A-A )

16 18 26 28

[si]

[s2]

[sz |

®
3
5]
x

90

64

TRACON

ssmams ] FCTRIC®




AUTOMAT|ZA&NE RELEY . 93 s T Casoveé relé NARI

Multifunkéné ¢éasové relé s 10 funkciami
Ie(Acuzovl %ﬁé? ! IP Ta ﬁ @ aﬁ}u\x Vysvetlivky J Io
16 A 1-2,5 20 | |20.455°c| |35%7.5 ) 1xCO| piktogramov
010 7
cA n ©
TRACON Um VAc A -+ ﬁ

NARIMF AC/DC 12-240V 16 A 230 VAC +02% +5% 0,1s-10d 649
Vlastnosti, pouzitie —
MG,, | - 10 roznych funkcii A az J, s mozZnostou nastavenia ¢asového é‘:§,§2]
oneskorenia od 0,1 sekundy do 10 dni. -
- Dva koliky na paneli na hrubé a jemné nastavenie ¢asu, samo- I
[ statny kolik na nastavenie funkcii. I i
il |||I TRACON
o |'1'1| e LB
> { | =] :
A 16 1‘f Ml Q
| ..................
S A2 15
N%4.2 64 16 18
-| A1
Un S (A2

RELEVANT STANDARD 15
EN 61812-1

*S: riadiaci vstup (impulz)

A: Oneskoreny pritah po pripojeni napajania F: Oneskoreny navrat po zopnuti riadiaceho impulzu ,,S”
Dide  Un N LTI S i I s
A @ ,' R | t | t EAJI R -‘ -‘

G: Oneskoreny navrat po vypnuti riadiaceho impulzu ,,S”,

B: Oneskoreny navrat po pripojeni napajania oneskorené zopnutie vystupu
pie Un N e, S AL
BAJI R | BAJI R | ‘ | ‘
C: Asymetricky cyklovaé zaéinajiici medzerou H: Oneskoreny pritah a navrat voéi riadiacemu impulzu ,,S”
nide  Un N nide g
[ H [ H
"AJ'RH-t-t. EAJIR Dt
D: Asymetricky cyklovaé za€inajiici impulzom I: Impulzné relé
nide  Un N nide S
e H e H
"AJR-t-t- "AJ'R m
E: Oneskoreny navrat po vypnuti riadiaceho impulzu ,,S” J: Generator pulzu s oneskorenym pritahom po pripojeni napajania
pide S [ [0 oS Un _ NN NN
[ H [ H
) N —p—— HOH R omom
PULS=05s

Rozsahy éasového oneskorenia

o "o "o R "o " o i h R "o
1om, " 1om, 1 1om " fom 0 1om " 1om, " 10m, 1 1om " fom 0 1om "
in o n o i L] m 104 im 10d in o m o m L] m 104 in 10d
o o Y o s Nt o foa o o o Y [ o on o o
s OF " OFF “ OFF s OFF 1 OF 1 OF " OFF » OFF 1 OFF i OF
0.1-1s 1-10s 6 -60s 1-10min 6 - 60min 1-10hr 0.1 - 1day 1-10day only ON only OFF

 TRACON J/15
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Casové relé NAR

Schodistovy automat

Ie[ACHEﬂV) %&gl IP Ta i
16 A || 155 20 | |20.455°C

=AUX
ﬁ % |
1xCO|

AUTOMATIZAGNE RELE

Vysvetlivky
m piktogramov JI 0

L Z Pmax
TRACON Ps In . i 7 pu—
NARS 0,5sec.-20min. 1.5VA 16A(cosp=1) max. 250 m x 50 max.2.000W  max. 400 W
— Vlastnosti, pouZitie @ﬁ@
J U' - Oneskorené vypinanie osvetlenia na chodbéch, pri branach,
N vchodovych dverdch, schodistiach bytovych domov, mensich ‘ Il
miestnostiach. w0 Or
| - Oneskorené vypinanie ventilatorov a klimatizaénych zariadeni vo &
TRACON vlhkych priestoroch, kipelniach, komoréch, atd. v 8
g o o - Prepina¢ rezimu Manuélny/Automaticky na paneli s polohami: iy
h* ON, Auto, OFF. .

>

A
S NARS
B I
ke
Schémy zapojenia
3-vodicové zapojenie automatu j
max: 50 ks

/\\

-

Priklad 3-vodiéového zapojenia schodiStového automatu

J/16

RELEVANT STANDARD
EN 61812-1

4-vodicové zapojenie automatu j

N

7
S 01 et 0

ma;(. 50 ks

/\\

AUTO

13s!

| 1131 351
L/N77 3 ! | ! | | |
P T e

Typ svetelného zdroja a zataziteInost kontaktu

Ziarovka 2.000 W
Halogénova Ziarovka 230 V 2.000 W
Kompaktnd ziarivka 400 W
LED 400 W
TRACON
mmmnnn f] FCTRIC®



AUTOMATIZACGNE RELE

Sietoveé kontrolné nadpatové/podpa

Kontrolng relé

tové relé s funkciou automatického znovuzapnutia EVOU

| [2301400 5 o IP @ T a i ke BB B “ Vysvetlivky J/0
32Ag6| |VAC || o0 || 20 |[35x7.5] | 1,525 [a0.see] [500 V| [Fsiey piktogramov
TRACON 2P 4P
EVOUO02 EVOUO2P63 EVOU04 EVOU04P63
Menovité napétie 230VAC 230 VAC (L-N)
Menovita frekvencia 50 Hz
Menovity prid 40A (AC 1)
Spotreba AC max. 3VA
Horna kontrolovand droven napatia 265V (fix) 265V (L-N) (fix)
Horna Uroveni napétia pre znovuzapnutie 257V (fix) 257 V (L-N) (fix)
Dolnd kontrolovand troveri napéatia 175V (fix) 175V (L-N) (fix)
Dolnd uroven napétia pre znovuzapnutie 180V (fix) 180V (L-N) (fix)
Doba spinania 1s
Casové oneskorenie zapnutia 2s
Casové oneskorenie znovuzapnutia 30s
Presnost merania napétia <1%
Hmotnost 120 ¢ 2509
o8 | 908 - ) 0 0 00
N G N LS
CE TRACON .| TRAGON — |
S el B o
N 2 4 6
Q06 | ®O® r )
=J =
% © 0 9 @
2 EVOUO02 EVOuo4
Vlastnosti:

e Ochrana elektrickych spotrebi¢ov v domdcnostiach pred podpa-

tim a zvySenim napatia
o Automatické znovuzapnutie po dozneni vykyvu napétia
e LED indikacia stavu pristroja

U>
Hysterézia _ _ _ _ _ _ _ Z:_ e N 2P T
: IN IN
Hysterézia _ |_ _ _ _ _ _ _ ___1___N_____ A WY A N 1\ \ 1‘ TT
- 7\ bl S
: ) T
\ N 2 N 2 46
U - : ouT ouT
LED: Un
I \ : ! : !
LED: Alarm (>U)) - 44312 — L Ad

LED: Alarm (<U)

PR R
L

1
1
| |
Ts: !

Tt

| Ts: Doba nabehu

ToTD Tl kTt KT
11-14|_I__H_I__Ht%

Tt Qneskorenie vypnutia
Tr: Cas RESET

TRACON

snnmnnf] ECTRIC®

JA7



Kontrolng relé ~ AUTOMATIZAGNE RELE
Kontrolné napéatové relé na 1-fazové ohvody

Ie(Acw.zwv» ;@éﬁéﬂ IP Taﬁ @ a*l}u‘x Vysvetlivky J Io
10A [ 155 || 20 | |2.s50c |35%7.5 1xco) piktogramov

Udown U_yp
TRACON Um vac A Un N\ X ﬁ

T X X
NARV1 AC/DC 110-240V  10A 230V AC/ 10A 24V DC 3% 65v..U, U, ..260V 0,1s-10s 649
== Vlastnosti, pouzitie
(S1D] - Ochrana jednofazovych elektrickych, najma rotaénych zariadeni
pred podpatim a zvySenim napatia.
[ - Nastavitelna hornd a dolnd medza fazového napétia pomocou [ —
wace otocnych kolikov na ¢elnom paneli.
2 . - Ak hodnota fazového napatia je medzi hornou a dolnou medzou, -
® relé je zapnuté, kontakty 11 a 14 si spojené. 9 S
® - Ak dizka trvania vykyvov fazového napétia je vicSia ako na-
& stavitelné Gasové oneskorenie, relé vypne pripojené elektrické
;‘I zariadenie. I
- Po dozneni vykyvov napétia relé znovu zapne pripojené elektric- G@IJ
(9] ké zariadenie po uplynuti nastaveného ¢asového oneskorenia.
(J’L) 1] 14
. [T
E -_:,E 18ma\x\ a4.2 64
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27 =
Pracovny diagram pri zvySenom napiti a podpati ®=g, @
U> |
Hysterézia = - - - - - L _ A A2]11]12[14] IZ'j/
L1
Hysterézia - - - N
U< + +
u 1

TRACON

smnnns ] ECTRIC®




AUTOMATIZAGNE RELE

Kontrolné napéatové relé na 3-fazové ohvody

Kontrolng relé

le {het,20) ?@%ééﬂ IP Ta i @ % A%U\X t; & (L1,I:A2,L3) \Iysvetlivky Jlﬂ
10A || 735 || 20 ||a.s50¢| [35%7.5 1ucol |13 T piktogramov
Udown Uu
TRACON Unm vac A Un N\ X E%ﬁ ﬁ
s X X
NARV AC 220-460V  10A 230 VAC 2% 2..-20% +2..+20% 8 % (fix) 0,1s-10s 869
Vlastnosti, pouzitie ==
- Ochrana trojfazovych elektrickych, najmé rotacnych zariadeni (810
pred podpétim a zvy$enim napatia.
l m - Nastavitelnd hornd a dolnd medza fazovych napéti pomocou &l
otoénych kolikov na ¢elnom paneli. | raagox
° - Ak hodnota vSetkych fazovych napéti je medzi hornou a dolnou 3 ne
@ medzou, relé je zapnuté, kontakty 11 a 14 st spojené. :
- Ak diZka trvania vykyvov ktoréhokolvek fazového napétia je v¢- ®
Sia ako nastavitelné ¢asové oneskorenie alebo asymetria medzi i &
[ fazovymi napatiami je viac ako 8 %, relé vypne pripojené elek- ; : 3
trické zariadenie. HARY
- Po dozneni vykyvov fazového napétia alebo poklesu asymetrie dl
relé znovu zapne pripojené elektrické zariadenie po uplynuti na- G | U
staveného Casového oneskorenia. -
18max 64
L1 —=
L2 —— Ly L2 L3 12 14
= A
N N I S S T S

i

~U

1
|12 1114,

TL

RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
EN 60255-26 EN 60255-27

Pracovny diagram pri vypadku a zmene sledu faz

Vypadok fazy

Zmena sledu féz

Pracovny diagram pri zvySenom napiti a podpéti

L1/L2/L3 ——
LED:Un

LED:R
! 1 | ! i

|
I To | I Tu I<T] <To
14 ! — | — ! —" "
11 M

12

APLIKACIA

= HECTRIC"

TRACON JA19

snnmnnf] ECTRIC®



Kontrolné relé LS5 o : lllTOMA"I"IZAﬁNf RELE

Kontrolné napétove relé na 3-fazové obvody s nastavitelnou asymetriou a ochranou voci nadmemému otepleniu

[mm?] <AUX Ron Rorr j
Ie(Acw.zwv» % IP Ta ﬁ @ a % | \lysvelllvky J Io
S5A |35 20 | |2s.465°C| |35%7.5 4xco| [1000-1400 0| 16002000 0 piktogramov

vDC 0 __10 A
TRACON A n (BT ﬁ
Um Un vac A 4 =2
TFKV-04 3x230/400VAC  max. 10V 5A230VAC +1% +5 9% - +25 % (L1-L2) 85¢g

o Slazi na kontrolu podpétia/prepétia vo fazach 3-fazovych zariadeni (motorov).

-
NS o Monitoruje velkost rozdielu fazovych napati AU, (asymetriu).
. e A o Zabezpecuje kontrolu povrchovej teploty zariadenia externym termistorom s cha-

2 3 rakteristikou PTC.

e e e [+] /” * Mikroprocesorové riadenie funkcii.

@fﬁlﬁj @ i o Je urcené pre obvody 3x230/400 V AC (s vodi¢om N) aj 3x400 V AC (bez vodica N).

W/

o ek, N 13 o ) )

S L o o Nastavitelny rozsah rozdielu napéti AU, (asymetria).

= 10 2, ‘ ) . .

Z - i e Pevné nastavenie hornej napatovej irovne: U,=260 V.

P 7 N ® Y e Pevné nastavenie dolnej napétovej tirovne: Uy;;=160 V.
ISTAR, .. v et <
i TFKy.04 L1,12,13 2 o ZabranUJg dvoﬁgzoyemu_chodu, m_qtorov. ] o
@ (Y e e Poruchovy stav je signalizovany diddou Led a prepnutim prepinacieho kontaktu.
N e ?; © o \/ pripade nepouZitia termistora svorky PTC musia byt skratované!
& RELEVANT STANDARD
EN 60255-26, -27
2[3] =2 |_ TT: w‘ OFF ji A
[e]
7
=z
©F4 E ol Tldx
o N~ ™ N
v olmEE
ONEEE "
45 102 |7 L2
L3
107 "
L .
A PTC termistor
12" J Vlykonové trojfazové indukéné motory si nasadené a prevadzkované
v technologickych procesoch v rdznych pracovnych cykloch. Mechanické
L zatazné charakteristiky tychto motorov si vyZaduju ich Cinnost aj v pre-
ruSovanych pracovnych cykloch.

L X X So stapajticim poétom pracovnych cyklov stpa aj oteplenie vinuti moto-
ra. Nenahraditelnou stc¢astou komplexného ochranného systému tychto
§ § motorov je aj ochrana vo¢i nadmernému otepleniu prostrednictvom ter-

Ros mistora PTC.

J/20 TRACON



Kontrolng relé

Kontrolné napéatové relé na 3-fazové obvody bez neutralneho vodica

mm?] —AUX "
le {het,20) Fhy IP Ta i @ a % I Vysvetlivky Jlo
5A || 135 || 20 | |2s.4e5qf |35%7.5) | 1eco piktogramov
VDG 0 __10 Udown U_yp
TRACON Um vac A e S ﬁ
— ha % X X
TFKV-02 3x400VAC 5A230VAC +1% 0,7 U, (fix) 1,2 U, (fix) 2859
e Je uréené na kontrolu podpatia/prepétia vo fazach 3-fazového —
obvodu bez neutraineho vodica. 13 B
o Monitoruje velkost zdruzenych napéti 3-fazovych obvodov. L i ] ‘. ‘ 3
e Je ur¢ené pre obvody s napajanim 3x400 V AC (bez vodica N). N ce ® £
o Pevné nastavenie hornej napatovej trovne: Uy = 1,2 Uy L1,12,13 2 ]
o Pevné nastavenie dolnej napatovej trovne: Uy, = 0,7 U,. Unax
e Poruchovy stav je signalizovany diédou Led a prepnutim prepina- u, ‘ o, o)
cieho kontaktu. L ~ L
; L Sseg
OFF ON R | | L B RN
@ 1]2]3
®8®00 |_
123 z :l:
° ©
™)
[o]
L1 1213 u
oo ? L1|L2|L3]
; 45 102

L2

L3

107




Kontroln relé ~ AUTOMATIZAGNE RELE
Kontrolné napétové relé na 1- a 3-fazové obvody s nastavitelnym ¢asovym oneskorenim znovuzapnutia

le i ] A Vysvetlivky
wanl | 2| 1P ||Ta || | ai‘o mpimg,m, J/0

SA 1-2,5 20 | |25.+65°C| [35%7.5

Udown U_yp
TRACON Unm Un vac A I\ IX.\ ﬁ

1- 3~ XX
TFKV-09 3x1x230VAC 3x230/400VAC 5A230VAC 160 V AC (fix) 260 VAC (fix) 5min.—15min. 85¢g
max. 20V - -
TFKV-10 3x1x230VAC 3x230/400VAC 10A24VAC/DC 160V AC (fix) 260 V AC (fix) 0s-10s 859
o SU uréené na kontrolu podpétia/prepatia vo faze (fazach) 1- a 3-fazo-
13 vych zariadeni a obvodov.

Monitoruju velkost fazovych napéti v 1- a 3-fazovej slstave.

St urcéené pre 1- a 3-fazové obvody 3x230/400 V (s vodicom N) aj
3x400 V (bez vodica N).

Pevné nastavenie hornej napétovej trovne: Uy, =260 V.

Pevné nastavenie dolnej napétovej tirovne: U;=160 V.

Nastavitelné Gasové oneskorenie znovuzapnutia relé.

Poruchovy stav je signalizovany diddou Led a prepnutim prepinacieho
kontaktu. Pri pouZiti v 1-fazovej ststave faza musi byt privedend na
vetky vstupy L1, L2, L3!

§

S vyhodou sa pouZivaji na kontrolu podpatia a prepétia v jedno- i troj-
fazovych sietach. Dolnd a horna hrani¢na hodnota fazového napétia je

nastavend vyrobcom. Ak hodnota fazového napétia vybocCi z daného pas-
RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD ma, relé odpoji chranené zariadenie od siete. Relé zostdva v nevybude-
EN 60255-26 EN 60255-27 nom stave dovtedy, kym neuplynie nastaveny ¢as znovuzapnutia relé.
Tento €as je potrebny na ustélenie teplotného stavu zariadenia.
f 20090
000 Umx
g g U O On| Umin 5| \ Y. L
: 2 . e
—LL 5000 R it O |
68 24
Schéma zapojenia pre pouzitie v 1-fazovych obvodoch Schéma zapojenia pre pouzitie v 3-fazovych obvodoch

OFF ON
—
1 OFF ON =
2 L @ O
298
000
U O On|

000
Q000 L1 l
el L
N L3

N
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Kontrolné podpridové a nadpriadové relé
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S uréené na ochranu vykonovych indukénych motorov a elektrickych
obvodov voci podpriidom i nadpradom.

Ich montéZ doporuéujeme aj vo forme nepriamej tepelnej ochrany mo-
torov a induktivnych zariadeni s menovitym pradom nad 100 A.

Nastavitelné ¢asové oneskorenie necitlivosti voci rozbehovému pradu
motora.

Nastavitelné ¢asové oneskorenie vypnutia pre eliminaciu kratkodo-
bych pradovych vykyvov a Spiciek.

Nastavitelna hodnota podpridu/nadprddu v rozsahu 0,5 — 5 A.

Na zmenu kontrolovaného rozsahu nadpridového relé je mozné pou-
Zitie aj meracich transformatorov pridu so sekundarnym prddom 5 A.
Sortiment a technické parametre meracich transformatorov pridu vid
na str. L/26-L/29.
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