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Jističe

Technické parametry
Jmenovité napětí: 230/400 V, 50 Hz
Jmenovité impulsní napětí: 6 kV
Třída selektivity: 3
Elektrická životnost: min. 6000 spín. cyklů
Mechanická životnost: min. 20000 spín. cyklů
Referenční teplota: 40 °C
Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C 
Stupeň krytí svorek: IP 40

Vypínací charakteristiky 
Slouží k určování doby odpojení zařízení od napájecí soustavy v závislosti na velikosti přetížení resp. zkratového proudu. Průběh vypínacích charakteristik je
garantovaný výrobcem podle normy ČSN EN 60898.

Materiál pouzdra:  samozhášivý, nárazuvzdorný, 
odolný UV-záření  

Způsob upevnění: na DIN lištu s rozměry 35/7,5 mm podle 
ČSN EN 50022

Způsob blokování: páčka ve vypnutém stavu je 
plombovatelná ∅=1,5 mm-ovým drátem 

Zapojitelné vodiče: plné i ohebné s průřezem 
1,0 mm2 ... 25 mm2

Jističe
Jističe slouží k ochraně vedení a zařízení vůči přetížení a zkratu v domovních, průmyslových a komunálních elektrických soustavách typu TN-C, TNC-S, TNS,
TT a IT. Zabudované ochranné prvky jističů: 
• tepelná spoušť pracující na principu dilatace dvou kovů (bimetalu) s různým koeficientem tepelné roztažnosti, pro ochranu vůči přetížení,
• elektromagnetická zkratová spoušť se zhášecí komorou, pro ochranu vůči zkratovým proudům.

Typ „B“: Na jištění elektrických obvodů se
zařízeními nezpůsobující proudové rázy (světelné
a zásuvkové okruhy).

Typ „D“: Na jištění elektrických obvodů se
zařízeními způsobující velké proudové rázy
(transformátory, kompresory).

Typ „C“: Na jištění elektrických obvodů se
zařízeními způsobující proudové rázy (zářivkové
osvětlení, motory).

I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Závislost maximální zatížitelnosti jističů od teploty okolí
V případě montáže v bezprostřední blízkosti vícerých jističů do rozváděče, se
stoupající teplotou okolí klesá jejich maximální proudová zatížitelnost. Např.
pro jistič s  jmenovitým proudem In=16 A  při teplotě okolí T0=20 °C max.
proudová zatížitelnost je Izmax=17,9 A při teplotě okolí Tref=40 °C je Izmax=16
A (rovná se jmenovitému proudu jističe In=16 A), při teplotě okolí 60 °C je
Izmax=13,9 A. Závislost maximální zatížitelnosti jističů od teploty okolí udává
přiložená tabulka. 

Referenční teplota jističů Tref=40 °C. Při této teplotě maximální proudová
zatížitelnost Izmax se rovná nominálnímu proudu In jističů. 

Typ „B“: 3×In ... 5×In Typ „D“: 10×In ... 14×InTyp „C“: 5×In ... 10×In

Max. zatížitelnost jističů Izmax v závislosti na teplotě okolí 

Řady jističů a jejich technické parametry

Řada
Typ vypínací 

Počet pólů
Jmenovitý Jmenovitá zkratová 

charakteristiky proud (In) vypínací schopnost

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA
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Jističe

Příslušenství

Rozvodné skříně podomítkové Rozvodné skříně nadomítkové

Ochranný kryt přístrojů Propojovací lišty kolíkové Propojovací lišty vidlicové

Označení ovládací páčky jističů TDS barvami

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
Světlešedá Růžová Hnědá Zelená Červená Šedá

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
Modrá Žlutá Fialová Černá Bílá Měděná

* jen zespodu jističe

Propojovací lišty k výkonovým
elektroinstalačním přístrojům

Montážní lišty Montážní lišty

Obj. číslo Popis C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
EDS, EDFK Rozvodné skříně � � � � � �
TFSS-1, TFSS-2, TFSS-3, TFSS-4 Propojovací lišty 1p ... 4p, kolíkové � � � � � –
TFSS-1V ... TFSS-4V Propojovací lišty 1p ... 4p, vidlicové – – � �* – –
TFSS-1CS Šroubová svorka k propojovací liště � � � � � –
35/7,5�SIN Montážní lišty 35×7,5 mm � � � � � �
TDT, TDT-2 Ochranný kryt přístrojů � � � � – –
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Jističe

Příslušenství k jističům
Používá se na dálkové vypínání a rozšíření ochranných funkcí daného jističe. Jednotlivé bloky se montují na levou a pravou stranu jističů podle typu, zasunutím
a zašroubováním přiložených šroubů do uzavíracích nytů plastového těla daného jističe. Řazení příslušenství je znázorněno v uvedené tabulce. 

Pomocný kontakt
Signalizuje vypnutý anebo zapnutý stav jističe, pomocí 1 ks přepínacího kontaktu. Jeho použití je účelné např. na upozornění beznapěťového stavu jištěného
elektrického obvodu.

Vypínací spoušť
Umožňuje dálkové vypínání jističe krátkým napěťovým impulzem, přivedeným na ovládací cívku spouště. Při vypnutí vyskočí tlačítko „Reset“ a znovuzapnutí
jističe je možné realizovat jen po stlačení tohoto tlačítka.
Upozornění: Vypínací cívka nesmí být pod napětím déle jako 10 sekund! 

Podpěťová a přepěťová spoušť
Když napětí ovládací cívky spouště vybočí z intervalu ohraničeného horní a dolní mezí, přístroj vypne jistič. Takto chrání spotřebiče před škodlivým vlivem
v důsledku výkyvu napětí. Jistič je možné zapnout jen v případě, když hodnota ovládacího napětí spouště je mezi horní a dolní mezí (170 V – 280 V). Při
vypnutí vyskočí tlačítko „Reset“, uvolnění mechanického blokování znovuzapnutí jističe je možné realizovat jen po stlačení tohoto tlačítka.

Obj. číslo Typ pomocného kontaktu
C60-F2 1 ks přepínací

Obj. číslo Popis
C60-S2 Vypínací spoušť

Obj. číslo Popis
C60-U2/O2 Podpěťová a

přepěťová spoušť

Levá strana jističe (1p, 2p, 3p, 4p) / Obj. číslo Typová řada jističů Pravá strana jističe (1p, 2p, 3p) / Obj. číslo
C60-F2 C60N, TDS C60-S2 anebo C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 anebo C60-U2/O2

Technické parametry
Jmenovité izolační napětí: 500 V∼
Mechanická životnost: 5000 spín. cyklů
Spínací schopnost: AC-1 AC-15
AC: Un=415 V In=3 A In=0,5 A

Un=240 V In=6 A In=1 A
DC-1 DC-13

DC: Un=125 V In=1 A In=0,17 A
Un=48 V In=2 A In=0,33 A
Un=24 V In=4 A In=0,67 A

Technické parametry
Jmenovité ovládací napětí (Us): 110-415 V AC
Jmenovité ovládací napětí (Us): 110-220 V DC
Jmenovité izolační napětí (Ui): 500 V∼
Mechanická životnost: 4000 spín. cyklů

Technické parametry
Jmenovité ovládací napětí (Ue): 230 V AC
Jmenovité izolační napětí (Ui): 500 V∼
Horní hranice ovl. napětí (Uh): 280 V ± 5 %
Dolní hranice ovl. napětí (Ud): 170 V ± 5 %
Mechanická životnost: 4000 spín. cyklů
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C60, DPN

Jističe C60N
Klasické ovládací páky. Vzájemné propojování kolíkovými
lištami, zdola i zhora.

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

Jednopólové jističe C60N Dvoupólové jističe C60N

Třípólové jističe C60N Jističe 1P+N=DPN

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost
2 A – 40 A: 6 kA
50 A – 63 A: 4,5 kA

Počet pólů 1, 2, 3, 1+N
Vypínací charakteristiky B, C (C60); C (DPN)

2 A – 63 A (1-pólové)Jmenovitý proud (I
n
)

6 A – 32 A (řada DPN)

Jistič DPN = Jištěný fázový vodič + spínaný
neutrální vodič v šířce jednoho modulu: 18 mm.

Jističe

Použitelné přídavné bloky, viz na str. E/12.
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Obj. číslo Popis Použitelné k přístrojům Nepoužitelné k přístrojům

MDL
Mechanické blokování C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIGk ochranným přístrojům KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

Mechanické blokování k jističům a proudovým chráničům
Plastový nadstavbový prvek k ochranným přístrojům: používá se k blokování páčky jističů, proudových
chráničů v  poloze páčky „VYPNUTO“. Na samotné blokování je potřeba použít visací zámek.
Mechanické blokování se umísťuje nad vypnutou páčku, zafixuje se zasunutím jeho drátových hrotů
do děr ve vodicí dráze páčky přístroje. Tyto díry musí mít průměr 1-1,5 mm. Blokování je použitelné
pro šířku vodící dráhy (výřezu) páčky 8-10 mm. Blokování je možno použít i pro vícepólové přístroje.
Blokování je zakázáno používat při zapnutí páčky přístroje!
Max. průměr použitelného visacího zámku: 8 mm.  

CCA/HU 0191

C C A C E R T I F I C A T E N O .

ČSN EN 60898

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y
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TDZ

Jističe

Jističe TDZ se zkratovou odolností 6 kA 
Používají se na ochranu vedení a zařízení vůči přetížení a zkratu hlavně v domovních a podobných elektrických instalacích. Klasické ovládací
páčky. Vzájemné propojování kolíkovými i vidlicovými lištami, zdola i zhora.

Jednopólové jističe TDZ

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 1 A – 63 A: 6 kA

Počet pólů 1, 2, 3, 4
Vypínací charakteristiky B, C, D
Jmenovitý proud (I

n
) 1 A – 63 A

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

Dvoupólové jističe TDZ

Třípólové jističe TDZ
Obj. číslo I

n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

Čtyřpólové jističe TDZ

ČSN EN 60898

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

D0128V0605

M E E I C E R T I F I C A T E N O .

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC, IT. Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC, IT.

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC-S, 
TN-S, TT.

Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC-S, 
TN-S, TT.

Obj. číslo Popis Strana
C60-S2* Vypínací spoušť E/12
C60-U2/O2* Napěťová spoušť E/12

Použitelné přídavné bloky * (k 1,2,3-pólovým jističům)

SE-34378

I E C E E-C B C E RT I F I C AT E N O.

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
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Technické parametry
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Jističe

Jističe TDS se zkratovou odolností 6 kA, s barevnými ovládacími pákami
Používají se na ochranu vedení a zařízení vůči přetížení a zkratu hlavně v domovních a podobných elektrických instalacích. Barevné
ovládací páčky. Vzájemné propojování kolíkovými lištami (zhora i zdola), vidlicovými lištami (jen zdola).

Jednopólové jističe TDS

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 1 A – 63 A: 6 kA

Počet pólů 1, 2, 3, 4
Vypínací charakteristiky B, C, D
Jmenovitý proud (I

n
) 1 A – 63 A

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)
TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)
TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

Dvoupólové jističe TDS

Třípólové jističe TDS
Obj. číslo I

n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)
TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Obj. číslo I
n 

Char. „B” Char. „C” Char. „D” (A)
TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

Čtyřpólové jističe TDS

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC, IT. Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC, IT.

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT. Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.

Obj. číslo Popis Strana
C60-F2 Pomocný kontakt E/12
C60-S2* Vypínací spoušť E/12
C60-U2/O2* Napěťová spoušť E/12

Použitelné přídavné bloky * (k 1,2,3-pólovým jističům)

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

Technické parametry

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k listopadu
roku 2013. Pro aktuální informace, prosím,

navštivte naši internetovou stránku! 

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!
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TDA

Jističe

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Obj. číslo I
n

Char. „B” Char. „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

Jednopólové jističe TDA

Dvoupólové jističe TDA

Třípólové jističe TDA

Čtyřpólové jističe TDA

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 10 kA
Počet pólů 1, 2, 3, 4
Vypínací charakteristiky B, C

Jmenovitý proud (I
n
) 1 A – 63 A

Jističe TDA se zkratovou odolností 10 kA
Používají se na ochranu vedení a zařízení vůči přetížení a zkratu v domovních jako i průmyslových elektrických instalacích. Řada TDA: Klasické
ovládací páčky. Vzájemné propojování kolíkovými lištami.

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC, IT. Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC, IT.

Pro jištění v distribučních soustavách 1-fázových typu TNC-S, 
TN-S, TT.

Pro jištění v distribučních soustavách 3-fázových typu TNC-S, 
TN-S, TT.

609529

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

ČSN EN 60898

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

CN745, CN746, CN747

I E C E E-C B C E RT I F I C AT E N O.

SE-46195

I E C E E-C B C E RT I F I C AT E N O.

M1 2692428 01

M E E I C E R T I F I C A T E N O .

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

Technické parametry
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KMH

Jističe

Třípólové jističe KMH

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 6 kA
Počet pólů 1, 2, 3, 4
Vypínací charakteristika C
Jmenovitý proud  (In) 63 A – 125 A

Výkonové jističe 
• Oblast použití: ochrana výkonnějších elektrických zařízení vůči nadproudům a zkratům v domovních, průmyslových a komunálních elek trických rozvod-

ných soustavách TNC, TNC-S, TNS, TT a IT. 
• Materiál pouzdra: samozhášivý, nárazuvzdorný materiál, odolný UV-záření.  
• Vybavovací mechanismus: tepelná spoušť pro ochranu vůči přetížením, elektromagnetická zkratová spoušť pro ochranu vůči zkratům.
• Signalizace vybavení: optický terčík s mechanickým pohonem.  
• U vícepólových typů se póly ovládají současně.

Technické parametry
Jmenovité napětí: 230/400 V∼
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Třída selektivity: 3
Elektrická životnost: min. 4000 cyklů
Mechanická životnost: min. 10000 cyklů
Předřazená pojistka: max. 125 A gG (gL)
Teplota okolí: -25 °C ... +55 °C 
Materiál pouzdra: samozhášivý, nárazuvzdorný, odolný UV-záření 
Stupeň ochrany krytím: IP 40
Šířka přístrojů: 1,5 modulu
Způsob upevnění: na DIN lištu s rozměry 35/7,5 mm podle ČSN EN 50022
Způsob blokování: páčka ve vypnutém stavu je plombovatelná ∅=1,5 mm-ovým drátem 
Připojitelné vodiče: plné i ohebné s průřezem 16 mm2 ... 35 mm2

Vypínací charakteristika

Jednopólové jističe KMH

Dvoupólové jističe KMH Čtyřpólové jističe KMH

Pro sítě typu TNC, IT. Pro sítě typu TNC, IT.

Pro sítě typu TNC-S, TN-S, TT.Pro sítě typu TNC-S, TN-S, TT.

ČSN EN 60898

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Obj. číslo I
n

Char. „C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

Obj. číslo I
n

Char. „C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

Obj. číslo I
n

Char. „C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

Obj. číslo I
n

Char. „C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com
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Kombinované proudové chrániče

Technické parametry
Jmenovité napětí: 240 V AC, 50 Hz
Jmenovité izolační napětí:   660 V∼
Jmenovité impulsní napětí: 6 kV (parametry napěť. vlny 

1,2 μs/50 μs)
Zkratová odolnost: 25 kA (s předřazenou pojistkou)
Zkratová odolnost: 3 kA (bez předřazené pojistky)
Elektrická životnost: 4 000 spín. cyklů
Mechanická životnost: 20 000 spín. cyklů
Materiál pouzdra: samozhášivý, nárazuvzdorný, odolný

UV-záření 
Ochrana krytím: IP 40
Způsob upevnění: na DIN lištu s rozměry 35/7,5 mm

podle ČSN EN 50022
Způsob blokování: páčka ve vypnutém stavu 

je plombovatelná  
Připojitelné vodiče: plné i ohebné s průřezem 

1 mm2 ... 10 mm2

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C 

Kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou 
Jsou kombinací proudového chrániče a jističe, jsou používané zejména v bytových elektrických instalacích. 

• Poskytují ochranu před dotykem neživých částí, před náhodným dotykem živých částí elektrických zařízení (chráničová část). 
• Poskytují ochranu elektrických zařízení vůči nadproudům a zkratům (jističová část).
• Jejich hlavní výhodou je ušetření místa v bytových rozvodnicích – sdružují vlastnosti jednoho jističe a jednoho proudového chrániče.
• Jsou opatřeny mechanickým optickým signalizátorem vybavení. Červený znak v signalizačním okénku indikuje, že k vybavení došlo v důsledku poruchové-

ho stavu. 
• Správnou činnost proudového chrániče je možné přezkoušet stlačením tlačítka T (Test). Kontrolu činnosti je doporučeno vykonávat měsíčně.

Počet pólů 2
Jmenovitý proud In (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Jmenovitý rozdílový proud IΔn (mA) 30, 100, 300
Typ AC 
Citlivost na střídavý sinusový proud
Vypínací charakteristika B, C

Vypínací charakteristiky

Příslušenství
Obj. číslo Popis Strana
EDS, EDFK Rozvodné skříně E/41-43
TFSS-1CS Šroubová svorka k propojovací liště J/8
35/7,5�SIN Montážní lišty 35×7,5 mm J/9

ČSN EN 60898

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 61009-1
ČSN EN 61009-2-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

.Obj. číslo Jmenovitý Jmenovitý roz-
Char. „B” Char. „C” proud (A) dílový proud (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-46231

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

Sortiment

Upozornění: 
Přívodní pracovní vodiče je nutné připojit do
horních svorek přístroje!
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Kombinované proudové chrániče

Počet pólů 2
Jmenovitý proud In (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Jmenovitý rozdílový proud IΔn (mA) 30, 100
Typ AC 
Citlivost na střídavý sinusový proud
Vypínací charakteristika B, C

Vypínací charakteristiky

Příslušenství
Obj. číslo Popis Strana
EDS, EDFK Rozvodné skříně E/41-43
TFSS-1CS Šroubová svorka k propojovací liště J/8
35/7,5�SIN Montážní lišty 35×7,5 mm J/9

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com

Obj. číslo Jmenovitý Jmenovitý roz-
Char. „B” Char. „C” proud (A) dílový proud (mA)

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Technické parametry
Jmenovité napětí: 240 V AC, 50 Hz
Jmenovité izolační napětí:   660 V∼
Jmenovité impulsní napětí: 6 kV (1,2/50 μs)
Zkratová odolnost: 25 kA (s předřazenou pojistkou)
Zkratová odolnost: 6 kA (bez předřazené pojistky)
Elektrická životnost: 4 000 spín. cyklů
Mechanická životnost: 20 000 spín. cyklů
Materiál pouzdra: samozhášivý, nárazuvzdorný, odolný UV-záření 
Ochrana krytím: IP 40
Způsob blokování: páčka ve vypnutém stavu je plombovatelná  
Připojitelné vodiče: plné i ohebné s průřezem 1 mm2 ... 16 mm2

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C 

Schéma zapojení: 

Kombinované proudové chrániče se šířkou 1 modulu, s rozměry jističe
Jsou kombinací proudového chrániče a jističe, jsou používané zejména v bytových elektrických instalacích. Vzhledem na malé mechanické rozměry jsou
obzvlášť vhodné pro dodatočnou montáž do existujících elektrických instalací.

• Poskytují ochranu před dotykem neživých částí, před náhodným dotykem živých částí elektrických zařízení (chráničová část). 
• Poskytují ochranu elektrických zařízení vůči nadproudům a zkratům (jističová část).
• Jejich hlavní výhodou je ušetření místa v bytových rozvodnicích – sdružují vlastnosti jednoho jističe a jednoho proudového chrániče.
• Jsou opatřeny mechanickým optickým signalizátorem vybavení. Červený znak v signalizačním okénku indikuje, že k vybavení došlo v důsledku poruchy. 
• Správnou činnost proudového chrániče je možné přezkoušet stlačením tlačítka T (Test). Kontrolu činnosti je doporučeno vykonávat měsíčně.

ČSN EN 61009-2-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60898-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 61009-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

CN15592

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Upozornění: 
Přívodní pracovní vodiče je nutné připojit do
horních svorek přístroje!
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Kombinované proudové chrániče

Kombinované proudové chrániče s nadproudovou ochranou (se šířkou 1 modulu)
Jsou kombinací proudového chrániče a jističe, používané hlavně v elektrických instalacích budov. V  případě poruchy odpojí fázi chráněného elektrického 
zařízení. 

• Poskytují ochranu před dotykem neživých částí, před náhodným dotykem živých částí elektrických zařízení (chráničová část).
• Poskytují ochranu elektrických zařízení proti nadproudům a zkratům (jističová část).
• Jejich hlavní výhodou je ušetření místa v bytových rozvodnicích – sdružují vlastnosti jediného jističe a jediného proudového chrániče.
• Jsou opatřené mechanickým optickým signalizátorem vybavení. Červený znak v signalizačním okénku indikuje zapnutý stav přístroje. 
• Správnou činnost proudového chrániče je možné přezkoušet stlačením tlačítka T (Test). Kontrolu činnosti je doporučeno provádět měsíčně.

Počet pólů 1
Jmenovitý proud In (A) 6; 10; 16; 20; 25, 32
Jmenovitý rozdílový proud IΔn (mA) 30; 100
Typ AC, A
Citlivost na na střídavý sinusový proud
Vypínací charakteristiky B, C

ČSN EN 61008-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Vypínací charakteristiky

T

M1 2792629 01

M E E I C E RT I F I C AT E N O.

SE-40170

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Svorky na připojení vodičů:
Lin – svorka/vodič přívodní fáze příslušné elektrické instalace typu TNC-S, TNS 
Lout – svorka/vodič fáze vedená k chráněnému elektrickému zařízení
Nout – svorka neutrálního vodiče vedeného k chráněnému elektrickému zařízení

Vodiče zabudované do přístroje:
Nin – neutrální vodič modré barvy zadané elektrické instalace typu TNC-S, TNS
PE – vodič bílé barvy s kabelovým okem, je potřebné ho připojit na ochrannou svorku dané elektrické instalace typu TNC-S, TNS

Obj. číslo
Typ Jmenovitý Jmenovitý roz-

Char. „B” Char. „C” proud (A) dílový proud (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Příslušenství
Obj. číslo Popis Strana
ED… Rozvodné skříně E/41-43
35/7,5�SIN Montážní lišty 35×7,5 mm J/9
TFSS ... Propojovací lišty J/8

Technické parametry
Jmenovité provozní napětí: 230/240 V AC
Jmenovité izolační napětí: 690 V AC
Jmenovité impulzní napětí (1,2/50 ms): 6 kV
Předřazená pojistka: max. 40 A, char. gG
Zkratová odolnost (s předřaz. pojistkou): 25 kA
Zkratová odolnost (bez předřaz. pojistky): 10 kA
Jmenovitá spínací schopnost: max. 300 A (cos ϕ=0,65)
Elektrická životnost: 4 000 spín. cyklů
Mechanická životnost: 20 000 spín. cyklů
Materiál pouzdra: samozhášivý, odolný UV-záření
Ochrana krytem: IP 40
Způsob upevnění: na DIN lištu s rozměry 35×7,5 mm
Způsob blokování: páčka ve vypnutém stavu je 

plombovatelná
Průřez zapojitelných vodičů: 1,0 mm² ... 16 mm² 
Provozní teplota: -25 °C … +50 °C

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088 • Fax: 00420 246 033 090 • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com
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