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TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F TKF…,TKFL…

Vačkové spínače

• Vačkové vypínače
• Přepínače sítí

• Přepínače motorů
• Přístrojové přepínače

• Hlavní vypínače

Vačkové spínače 

Jsou konstruovány pro zapínání, vypínání a přepínání elektrických spotřebičů, motorů, zařízení a přístrojů v elektrických instalacích nízkého a
malého napětí. Nabízíme tři provedení vačkových spínačů:

• Samostatný vačkový spínač, sortiment viz v 1. sloupci tabulky na str. G/20-G/25.
• Smontovaný krabicový typ vačkového spínače, se stupněm krytí IP 44, sortiment viz v 2. sloupci tabulky na str. G/20-G/25.
• Smontovaný krabicový typ vačkového spínače, se stupněm krytí IP 65, sortiment viz v 3. sloupci tabulky na str. G/20-G/25.

Rozměry a upevňovací otvory

Technické parametry – Proudové provedení TK-20 TK-25 TK-32 TK-63 TK-125 TK-160
Jmenovitý tepelný proud (A) 20 25 32 63 125 160

AC-23A 7,5 11 15 30 45 75

Spínaný výkon P
e

(kW) 400 V ∼
AC-2 7,5 11 15 30 45 55
AC-3 5,5 7,5 11 18,5 30 37
AC-4 1,5 3 5,5 7,5 12 15
AC-21A 20 25 32 63 100 150
AC-22A 20 25 32 63 100 150
AC-23A 15 22 30 37 90 135

Jmenovitý provozní proud I
e

(A) 400 V ∼ AC-2 15 22 30 37 90 135
AC-3 11 15 22 36 75 95
AC-4 3,5 6,5 11 15 30 55
AC-15 4 5 6 - - -

240 V = DC-13 1 1,5 4 - - -
Mechanická trvanlivost (×105 spínacích cyklů) 5 5 3 1,5 1,5 1,5
Elektrická trvanlivost (×105 spínacích cyklů) 3 3 1,2 1 1 1
Max. spínací frekvence (cykl./hod.) 200 150 100 60 30 30

plné vodiče
1×2,5 1×4,0 1×6,0 1×25 1×50 1×70

Max. průřez přívodních 2×1,5 2×1,5 2×4,0 2×10 2×25 2×35
vodičů (mm2)

ohebné vodiče
1×2,5 1×4,0 1×4,0 1×16 1×35 1×50
2×1,5 2×1,5 2×2,5 2×6 2×10 2×16

Jmenovitý krátkodobý mezní proud (1s; A) 200 250 400 600 600 800
Jmenovitý předpokládaný zkratový proud v (kAef), 6 6 6 12 15 15
při předřazené pojistce typu gG v (A) 20 25 32 63 125 160

Typy

Rozměry konkrétních typů vačkových spínačů viz v tabulce na str. G/20-G/25.

Všeobecné technické parametry

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Izolační napětí: 690 V
Impulsní napětí: 6 kV
Stupeň znečištění: 3
Provozní teplota: -5 °C … +55 °C
Tloušťka montážní desky: max. 5 mm

Stupeň ochrany krytím:
• spínací trup: IP 20
• po zabudování: IP 42
• krabicový typ: IP 44
• se soupravou těsnění: IP 65
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Vačkové spínače

Adaptér k vačkovým spínačům 

Umožňuje upevnění vačkových spínačů 20 A, 25 A na montážní lištu 35/7,5 mm podle ČSN EN 50022.
Montují se na zadní stranu základní desky vačkových spínačů. Upevňují se ke spínači 
dvěma šrouby, které jsou součástí adaptéru. 

Soupravy těsnění ke krabicím vačkových spínačů
K již zakoupenému krabicovému typu vačkového spínače je možno doobjednat soupravu těsnění. Soupravy
zaručují zvýšení stupně krytí krabicových typů na IP 65, čímž se krabicový typ stává použitelným 
i ve vlhkém a prašném prostředí. 

Obj. číslo Popis
TKT-65 Souprava těsnění ke krabicovým vačkovým spínačům 20 A a 25 A, IP 65
TKT-65/2 Souprava těsnění ke krabicovým vačkovým spínačům 32 A a 63 A, IP 65
TKT-65/3 Souprava těsnění ke krabicovým hlavním vačkovým vypínačům, IP 65
TKT-65/4 Souprava těsnění ke krabicovým vačkovým spínačům se zámkem, IP 65

Příslušenství

K již zakoupenému samostatnému vačkovému spínači je možno doobjednat krabici, přiřazení krabic ke spínačům viz v 5. sloupci tabulky na 
str. G/20-G/25. Soupravy těsnění se používají na zvýšení krytí (IP 65) již zakoupené krabice vačkového spínače.

Obj. číslo Specifikace Barva (spodek+víko) W H L Vývodky(mm) (mm) (mm)

TK/T1+F1/
krabice k vačkovým spínačům

Šedý spodek + Šedé víko 68 64 68 2 ks MG-2020 A a 25 A, h=64 mm, IP 44

TK/T2+F1/
krabice k vačkovým spínačům

Šedý spodek + Šedé víko 68 72 68 2 ks MG-2020 A a 25 A, h=72 mm, IP 44

TK/T2+F2/
krabice k vačkovým spínačům

Šedý spodek + Šedé víko 68 80 68 2 ks MG-20se zámkem, IP 44

TK/T2+F2S/
krabice k vačkovým spínačům

Šedý spodek + Žluté víko 68 80 68 2 ks MG-20se zámkem, IP 44

TK/T3+F3/
krabice k vačkovým spínačům

Šedý spodek + Šedé víko 112 108 112
2 ks MG-25

32 A a 63 A, IP 44 2 ks MG-32

TK/T3+F3S/
krabice k hlavním vypínačům

Šedý spodek + Žluté víko 112 108 112
2 ks MG-25

na visací zámek, IP 44 2 ks MG-32

TKTS-01
Krabice IP65 k vačk. přepínačům 20A/3P

Šedý spodek + Šedé víko 83 69 110 2×2 ks MG-20a k motor. přepínačům TKM-20/C,D

TKTS-02
Krabice IP65 k vačk. přepínačům 25A/3P,4P

Šedý spodek + Šedé víko 113 87 120 2×2 ks MG-25a k motor. přepínačům TKM-25/N,C,D

TKTS-03
Krabice IP65 k vačk. spín. 125A,160A/3P,4P,

Šedý spodek + Šedé víko 140 109 200
2 ks MG-25

přep. 63A/3P a k TKM-12/Q, 16/Q, 63/N 2 ks MG-32

Individuální krabice k samostatným vačkovým spínačům

Jen pro případ doobjednávání k již zakoupenému samostatnému spínači.

Smontované typy vačkových spínačů viz na str. G/20-G/25.

Obj. číslo Popis
TKA Adaptér k vačkovým spínačům na upevnění na montážní lištu 35/7,5 mm
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Vačkové spínače

Obj. číslo
Parametry KrabiceObj. číslo spínače Krabicový typ, IP44 Krabicový typ, IP65 Panel
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TKV-206/3 TKV-206/3T TKV-206/3T65 2×3p, 20 A, "1-0-2", 60° TK/T2+F1/
TKV-256/3 – TKV-256/3T65 2×3p, 25 A, "1-0-2", 60° TKTS-02
TKV-326/3 TKV-326/3T TKV-326/3T65 2×3p, 32 A, "1-0-2", 60° TK/T3+F3/
TKV-636/3 – TKV-636/3T65 2×3p, 63 A, "1-0-2", 60° TKTS-03
TKV-126/3 – – 2×3p, 125 A, "1-0-2", 60° –
TKV-166/3 – – 2×3p, 160 A, "1-0-2", 60° –

TKV-206/4 – TKV-206/4T65 2×4p, 20 A, "1-0-2", 60° TKTS-01
TKV-256/4 – TKV-256/4T65 2×4p, 25 A, "1-0-2", 60° TKTS-02
TKV-326/4 TKV-326/4T TKV-326/4T65 2×4p, 32 A, "1-0-2", 60° TK/T3+F3/
TKV-636/4 – – 2×4p, 63 A, "1-0-2", 60° –
TKV-126/4 – – 2×4p, 125 A, "1-0-2", 60° –
TKV-166/4 – – 2×4p, 160 A, "1-0-2", 60° –

TK-206/3 TK-206/3T TK-206/3T65 3p, 20 A, "0-1", 60° TK/T1+F1/
TK-256/3 TK-256/3T TK-256/3T65 3p, 25 A, "0-1", 60° TK/T2+F1/
TK-326/3 TK-326/3T TK-326/3T65 3p, 32 A, "0-1", 60° TK/T3+F3/
TK-636/3 TK-636/3T TK-636/3T65 3p, 63 A, "0-1", 60° TK/T3+F3/
TK-126/3 – TK-126/3T65 3p, 125 A, "0-1", 60° TKTS-03
TK-166/3 – TK-166/3T65 3p, 160 A, "0-1", 60° TKTS-03

TK-209/3 TK-209/3T TK-209/3T65 3p, 20 A, "0-1", 90° TK/T1+F1/
TK-259/3 TK-259/3T TK-259/3T65 3p, 25 A, "0-1", 90° TK/T2+F1/
TK-329/3 TK-329/3T TK-329/3T65 3p, 32 A, "0-1", 90° TK/T3+F3/
TK-639/3 TK-639/3T TK-639/3T65 3p, 63 A, "0-1", 90° TK/T3+F3/
TK-129/3 – TK-129/3T65 3p, 125 A, "0-1", 90° TKTS-03
TK-169/3 – TK-169/3T65 3p, 160 A, "0-1", 90° TKTS-03

TK-206/4 TK-206/4T TK-206/4T65 4p, 20 A, "0-1", 60° TK/T1+F1/
TK-256/4 TK-256/4T TK-256/4T65 4p, 25 A, "0-1", 60° TK/T2+F1/
TK-326/4 TK-326/4T TK-326/4T65 4p, 32 A, "0-1", 60° TK/T3+F3/
TK-636/4 TK-636/4T TK-636/4T65 4p, 63 A, "0-1", 60° TK/T3+F3/
TK-126/4 – TK-126/4T65 4p, 125 A, "0-1", 60° TKTS-03
TK-166/4 – TK-166/4T65 4p, 160 A, "0-1", 60° TKTS-03

TK-209/4 TK-209/4T TK-209/4T65 4p, 20 A, "0-1", 90° TK/T1+F1/
TK-259/4 TK-259/4T TK-259/4T65 4p, 25 A, "0-1", 90° TK/T2+F1/
TK-329/4 TK-329/4T TK-329/4T65 4p, 32 A, "0-1", 90° TK/T3+F3/
TK-639/4 TK-639/4T TK-639/4T65 4p, 63 A, "0-1", 90° TK/T3+F3/
TK-129/4 – TK-129/4T65 4p, 125 A, "0-1", 90° TKTS-03
TK-169/4 – TK-169/4T65 4p, 160 A, "0-1", 90° TKTS-03

TK-206/2 TK-206/2T TK-206/2T65 2p, 20 A, "0-1", 60° TK/T1+F1/
TK-256/2 TK-256/2T TK-256/2T65 2p, 25 A, "0-1", 60° TK/T1+F1/

TK-209/2 TK-209/2T TK-209/2T65 2p, 20 A, "0-1", 90° TK/T1+F1/
TK-259/2 TK-259/2T TK-259/2T65 2p, 25 A, "0-1", 90° TK/T1+F1/
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0° 90°
1-2 ×
3-4 ×

0° 60°
1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×

0° 90°
1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×

0° 60°
1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

0° 90°
1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×
9-10 ×
11-12 ×

-60° 0° 60° -60° 0° 60°
1-2 × 9-10 ×
3-4 × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 ×

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
110 84 88 88 68
130 88 88 88 68

33 45,3 48 48 36
33 45,3 48 48 36

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

60,4 43 48 48 36
74,2 45,2 48 48 36
80,4 58 64 64 48
115,2 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

-60° 0° 60°

1-2 ×
3-4 ×

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
110 84 88 88 68
130 88 88 88 68

33 45,3 48 48 36
33 45,3 48 48 36

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

60,4 43 48 48 36
74,2 45,2 48 48 36
80,4 58 64 64 48
115,2 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

28 43,5 48 48 36
28 43,5 48 48 36

Vačkové spínače

Schéma zapojení
Tabulka přepínání kontaktů

0° 60°
L A a b d 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
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Vačkové spínače

Obj. číslo
Parametry KrabiceObj. číslo spínače Krabicový typ, IP44 Krabicový typ, IP65 Panel
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TKV-209/3 TKV-209/3T TKV-209/3T65 2×3 p, 20A, „1-0-2” 90° TK/T2+F1/
TKV-259/3 – TKV-259/3T65 2×3 p, 25A, „1-0-2” 90° TKTS-02
TKV-329/3 TKV-329/3T TKV-329/3T65 2×3 p, 32A, „1-0-2” 90° TK/T3+F3/
TKV-639/3 – TKV-639/3T65 2×3 p, 63A, „1-0-2” 90° TKTS-03
TKV-129/3 – – 2×3 p, 125A, „1-0-2” 90° –
TKV-169/3 – – 2×3 p, 160A, „1-0-2” 90° –

TKV-209/4 – TKV-209/4T65 2×4 p, 20A, „1-0-2” 90° TKTS-01
TKV-259/4 – TKV-259/4T65 2×4 p, 25A, „1-0-2” 90° TKTS-02
TKV-329/4 TKV-329/4T TKV-329/4T65 2×4 p, 32A, „1-0-2” 90° TK/T3+F3/
TKV-639/4 – – 2×4 p, 63A, „1-0-2” 90° –
TKV-129/4 – – 2×4 p, 125A, „1-0-2” 90° –
TKV-169/4 – – 2×4 p, 160A, „1-0-2” 90° –

TKB-206/3 TKB-206/3T TKB-206/3T65 2×3 p, 20A, „0-1-2”, 60° TK/T2+F1/
TKB-256/3 – TKB-256/3T65 2×3 p, 25A, „0-1-2”, 60° TKTS-02
TKB-326/3 TKB-326/3T TKB-326/3T65 2×3 p, 32A, „0-1-2”, 60° TK/T3+F3/
TKB-636/3 – TKB-636/3T65 2×3 p, 63A, „0-1-2”, 60° TKTS-03
TKB-126/3 – – 2×3 p, 125A, „0-1-2”, 60° –
TKB-166/3 – – 2×3 p, 160A, „0-1-2”, 60° –

TKB-206/4 – TKB-206/4T65 2×4 p, 20A, „0-1-2”, 60° TKTS-01
TKB-256/4 – TKB-256/4T65 2×4 p, 25A, „0-1-2”, 60° TKTS-02
TKB-326/4 TKB-326/4T TKB-326/4T65 2×4 p, 32A, „0-1-2”, 60° TK/T3+F3/
TKB-636/4 – – 2×4 p, 63A, „0-1-2”, 60° –
TKB-126/4 – – 2×4 p, 125A, „0-1-2”, 60° –
TKB-166/4 – – 2×4 p, 160A, „0-1-2”, 60° –

TKB-209/3 TKB-209/3T TKB-209/3T65 2×3 p, 20A, „0-1-2”, 90° TK/T2+F1/
TKB-259/3 – TKB-259/3T65 2×3 p, 25A,”0-1-2”, 90° TKTS-02
TKB-329/3 TKB-329/3T TKB-329/3T65 2×3 p, 32A, „0-1-2”, 90° TK/T3 +F3/
TKB-639/3 – TKB-639/3T65 2×3 p, 63A, „0-1-2”, 90° TKTS-03
TKB-129/3 – – 2×3 p, 125A, „0-1-2”, 90° –
TKB-169/3 – – 2×3 p, 160A, „0-1-2”, 90° –

TKB-209/4 – TKB-209/4T65 2×4 p, 20A, „0-1-2”, 90° TKTS-01
TKB-259/4 – TKB-259/4T65 2×4 p, 25A, „0-1-2”, 90° TKTS-02
TKB-329/4 TKB-329/4T TKB-329/4T65 2×4 p, 32A, „0-1-2”, 90° TK/T3+F3/
TKB-639/4 – – 2×4 p, 63A, „0-1-2”, 90° –
TKB-129/4 – – 2×4 p, 125A, „0-1-2”, 90° –
TKB-169/4 – – 2×4 p, 160A, „0-1-2”, 90° –

TKM-20/Q TKM-20/QT TKM-20/QT65 20 A, 5.5 kW, „0-1” TK/T1+F1/
TKM-25/Q TKM-25/QT TKM-25/QT65 25 A, 7.5 kW, „0-1” TK/T2+F1/
TKM-32/Q TKM-32/QT TKM-32/QT65 32 A, 11 kW, „0-1” TK/T3+F3/
TKM-63/Q TKM-63/QT TKM-63/QT65 63 A, 18.5 kW, „0-1” TK/T3+F3/
TKM-12/Q – TKM-12/QT65 125 A, 30 kW, „0-1” TKTS-03
TKM-16/Q – TKM-16/QT65 160 A, 37 kW, „0-1” TKTS-03

TKM-20/N TKM-20/NT TKM-20/NT65 Reverzační, 20 A, 5.5 kW TK/T2+F1/
TKM-25/N – TKM-25/NT65 Reverzační, 25 A, 7.5 kW TKTS-02
TKM-32/N TKM-32/NT TKM-32/NT65 Reverzační, 32 A, 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/N – TKM-63/NT65 Reverzační, 63 A, 18.5 kW TKTS-03
TKM-12/N – – Reverzační, 125 A, 30 kW –
TKM-16/N – – Reverzační, 160 A, 37 kW –
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Vačkové spínače

Schéma zapojení
Tabulka přepínání kontaktů

-90° 0° 90°

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
110 84 88 88 68
130 88 88 88 68

60,4 43 48 48 36
74,2 45,2 48 48 36
80,4 58 64 64 48
115,2 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
110 84 88 88 68
130 88 88 88 68

60,4 43 48 48 36
74,2 45,2 48 48 36
80,4 58 64 64 48
115,2 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
110 84 88 88 68
130 88 88 88 68

60,4 43 48 48 36
74,2 45,2 48 48 36
80,4 58 64 64 48
115,2 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68

50,8 43 48 48 36
61,4 45,2 48 48 36
67,6 58 64 64 48
93,7 66 64 64 48
111 84 88 88 68
130 88 88 88 68

L A a b d 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

9-10 ×
11-12 ×

1-2 × 9-10 ×
3-4 × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×
9-10 ×
11-12 ×

1-2 × 9-10 ×
3-4 × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×
9-10 ×
11-12 ×

1-2 × 9-10 ×
3-4 × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×

1-2 × ×
3-4 × ×
5-6 ×
7-8 ×
9-10 ×

11-12 ×

-90° 0° 90° -90° 0° 90°

-60° 0° 60°

-60° 0° 60° -60° 0° 60° 

-90° 0° 90°

-90° 0° 90° -90° 0° 90° 

0° 60°

-60° 0° 60°
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Vačkové spínače

Panel
Obj. číslo

Parametry KrabiceObj. číslo spínače Krabicový typ, IP44 Krabicový typ, IP65
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TKM-20/D – TKM-20/DT65 Dahlander, 20 A, 5.5 kW TKTS-01
TKM-25/D – TKM-25/DT65 Dahlander, 25 A, 7.5 kW TKTS-02
TKM-32/D TKM-32/DT TKM-32/DT65 Dahlander, 32 A, 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/D – – Dahlander, 63 A, 18.5 kW –
TKM-12/D – – Dahlander, 125 A, 30 kW –
TKM-16/D – – Dahlander, 160 A, 37 kW –

Voltmetrový přepínač TKU-F – –
na fázové napětí

–

Voltmetrový přepínač TKU-V – –
na sdružené napětí

–

Kombinovaný voltmetrový
TKU-K – – přepínač na fázové –

a sdružené napětí

AmpérmetrovýTKI-F – –
přepínač

–

TKF-20 TKF-20T TKF-20T65 Na visací zámek, 4p, 20 A TK/T3+F3/
TKF-25 TKF-25T TKF-25T65 Na visací zámek, 4p, 25 A TK/T3+F3/
TKF-32 TKF-32T TKF-32T65 Na visací zámek, 4p, 32 A TK/T3+F3/
TKF-63 TKF-63T TKF-63T65 Na visací zámek, 4p, 63 A TK/T3+F3/

TKFL-20 TKFL-20TS TKFL-20T65S Na visací zámek, 4p, 20 A TK/T3+F3S/
TKFL-25 TKFL-25TS TKFL-25T65S Na visací zámek, 4p, 25 A TK/T3+F3S/
TKFL-32 TKFL-32TS TKFL-32T65S Na visací zámek, 4p, 32 A TK/T3+F3S/
TKFL-63 TKFL-63TS TKFL-63T65S Na visací zámek, 4p, 63 A TK/T3+F3S/

TKM-20/C – TKM-20/CT65 Y-Δ, 20 A, 5.5 kW TKTS-01
TKM-25/C – TKM-25/CT65 Y-Δ, 25 A, 7.5 kW TKTS-02
TKM-32/C TKM-32/CT TKM-32/CT65 Y-Δ, 32 A, 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/C – – Y-Δ, 63 A, 18.5 kW –
TKM-12/C – – Y-Δ, 125 A, 30 kW –
TKM-16/C – – Y-Δ, 160 A, 37 kW –

TKFK-20 TKFK-20T TKFK-20T65 Se zámkem, 4p, 20 A TK/T2+F2/
TKFK-25 TKFK-25T TKFK-25T65 Se zámkem, 4p, 25 A TK/T2+F2/
TKFK-32 – – Se zámkem, 4p, 32 A –
TKFK-63 – – Se zámkem, 4p, 63 A –
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Vačkové spínače

Schéma zapojení

-60° 0° 60° -60° 0° 60°

0 A B C 

0 AB BC CA 

CA BC AB 0 A B C 

0 A B C 

0° 90°

0° 90°

0° 90°

1-2 × 9-10 ×
3-4 × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
9-10 × × ×

1-2 × ×
5-6 ×
7-8 ×

11-12 × ×

1-2 × ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 × ×
9-10 × × ×
11-12 × × ×

1-2 × × ×
5-6 × × ×
7-8 × × ×
9-10 ×

13-14 ×
15-16 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

1-2 ×
3-4 ×
5-6 ×
7-8 ×

Tabulka přepínání kontaktů
-60° 0° 60° -60° 0° 60°

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48

57 44 48 48 36
70 46 48 48 36
78 58 64 64 48
112 66 64 64 48
138 84 88 88 68
163 88 88 88 68

57 44 48 48 36
70 46 48 48 36
78 58 64 64 48
112 66 64 64 48
138 84 88 88 68
163 88 88 88 68

50,8 43 48 60 36

50,8 43 48 60 36

50,8 43 48 60 36

60,4 43 48 60 36

41,2 43 48 48 36
48,6 45,2 48 48 36
75 58/105 64 64/112 48/96
93 66/105 64 64/122 48/96

44,2 43 64 64 48
52,1 45,2 64 64 48
54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48

L A a b d 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1-2 × × 9-10 ×
3-4 × × 11-12 ×
5-6 × 13-14 ×
7-8 × 15-16 × ×
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Bezpečnostní vypínače

Bezpečnostní vypínače

Bezpečnostní vypínače jsou určeny na vypínání a zapínání elektrických zařízení pod napětím i pod proudem. Bezpečnostní stupeň vypínačů
zvyšuje axiální spínací systém. Nabízíme tři provedení bezpečnostních spínačů:

• Samostatný bezpečnostní vypínač, sortiment viz v 1. sloupci tabulky na str. G/27-G/28.
• Smontovaný krabicový typ bezpečnostního vypínače, se stupněm krytí IP 44, sortiment viz v 2. sloupci

tabulky na str. G/27-G/28.
• Smontovaný krabicový typ bezpečnostního vypínače, se stupněm krytí IP 65, sortiment viz v 3. sloupci

tabulky na str. G/27-G/28.

Typy bezpečnostních vypínačů

• Bezpečnostní vypínače
• Bezpečnostní vypínače s ovládáním z dveří rozváděče
• Bezpečnostní hlavní vypínače
• Bezpečnostní hlavní vypínače s ovládáním z dveří 

rozváděče
• Modulární bezpečnostní vypínače

Charakteristiky

• Jsou určeny na zapínání a vypínání elektrických zařízení pod napětím, pod proudem.
• Jsou použitelné i na spínání stejnosměrných obvodů s malou časovou konstantou.
• Axiální spínací systém kontaktů zvyšuje bezpečnostní stupeň vypínačů.
• Velká elektrická i mechanická zatížitelnost
• Dvě spínací místa kontaktů
• Spínací frekvence nezávislá od ručního ovládání
• Ochrana živých částí pod napětím vůči náhodnému dotyku
• Plastové tělo vyhotovené ze samozhášivého plastu podle UL94-V0 s vysokou pevností

Schéma zapojení

Panel

ČSN EN 60529

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Technické parametry – Proudové provedení TS-20 TS-32 TS-40 TS-63 TS-80 TS-100
Jmenovitý tepelný proud Ith (A) 20 32 40 63 80 100
Jmenovité impulsní napětí Uimp (kV) 6 6 6 6 6 6
Spínaný výkon AC-23A 7,5 11 15 22 30 37
Pe (kW) 400 V∼ AC-3 5,5 7,5 11 18,5 22 30
Mechanická životnost (×105 spín. cyklů) 5 5 3 1,5 1,5 1,5
Elektrická životnost (×105 spín. cyklů) 3 3 1,2 1 1 1
Max. spínací frekvence (cykl./hod.) 200 150 100 60 30 30

Plné vodiče
1×2,5 1×4,0 1×6,0 1×25 1×50 1×70

Max. průřez přívodných 2×1,5 2×1,5 2×4,0 2×10 2×25 2×35
vodičů (mm2)

Ohebné vodiče
1×2,5 1×4,0 1×4,0 1×16 1×35 1×50
2×1,5 2×1,5 2×2,5 2×6 2×10 2×16

Jmenovitý krátkodobý mezní proud (1s; A) 180 264 360 516 684 840
Jmenovitý předpokládaný zkratový proud (kAef), 10 10 25 25 25 25
při předřazené pojistce typu gG v (A) 20 35 50 63 80 100

Všeobecné technické parametry
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Ochrana krytím, spínací trup: IP 20
Ochrana krytím, po zabudování: IP 42
Ochrana krytím, krabicový typ: IP 44 (základní provedení)
Ochrana krytím, krabicový typ: IP 65 (zvýšené krytí)
Stupeň znečistění: 3
Provozní teplota: -25 °C … 55 °C
Způsob připojení vodičů: do šroubových svorek
Tloušťka montážní desky: max. 5 mm
Způsob upevnění: šrouby

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

3P 4P

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090  • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com



G/27

Bezpečnostní vypínače

Bezpečnostní vypínače

Bezpečnostní vypínače s ovládáním z dveří rozváděče
Ovládání z čelní strany přes dveře rozváděče realizuje bezpečnostní funkci – dveře rozváděče se dají otevřít jen ve vypnuté poloze „0” 
vypínače!

• Upevnění ovládací páky: 4 ks šroubů
• Upevnění těla na montážní povrch 

rozváděče:
- pomocí 2 ks šroubů 
- na montážní lištu 35/7,5 mm 

• Délka ovládacího 
hřídele: 150 mm

• Upevnění přes čelní panel 4 ks šroubů.

Obj. číslo Typ
Rozměry

L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm) x (mm) y (mm)
TS-20/3K 20A/3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TS-32/3K 32A/3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TS-40/3K 40A/3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TS-63/3K 63A/3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TS-80/3K 80A/3P 68 80 70 64 48 4.2 25 90
TS-10/3K 100A/3P 68 80 70 88 68 5.2 25 90
TS-20/4K 20A/4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TS-32/4K 32A/4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TS-40/4K 40A/4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TS-63/4K 63A/4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TS-80/4K 80A/4P 68 80 92.5 64 48 4.2 25 90
TS-10/4K 100A/4P 68 80 92.5 88 68 5.2 25 90

DI
N-

liš
ta
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Obj. číslo
Typ Krabice

Rozměry (mm)
Vypínač V krabici, IP44 V krabici, IP65 L A B a d c 

TS-20/3 TS-20/3T TS-20/3T65 20A/3P 61 54 42 64 48 4.2
TS-32/3 TS-32/3T TS-32/3T65 32A/3P

TK/T3+F3/
61 54 42 64 48 4.2

TS-40/3 TS-40/3T TS-40/3T65 40A/3P 67 64 50 64 48 4.2
TS-63/3 TS-63/3T TS-63/3T65 63A/3P 67 64 50 64 48 4.2
TS-80/3 - TS-80/3T65 80A/3P TKTS-03 82 80 70 64 48 4.2
TS-10/3 - TS-10/3T65 100A/3P TKTS-03 82 80 70 88 68 5.2
TS-20/4 TS-20/4T TS-20/4T65 20A/4P 61 54 55.5 64 48 4.2
TS-32/4 TS-32/4T TS-32/4T65 32A/4P

TK/T3+F3/
61 54 55.5 64 48 4.2

TS-40/4 TS-40/4T TS-40/4T65 40A/4P 67 64 66 64 48 4.2
TS-63/4 TS-63/4T TS-63/4T65 63A/4P 67 64 66 64 48 4.2
TS-80/4 - - 80A/4P - 82 80 92.5 64 48 4.2
TS-10/4 - - 100A/4P - 82 80 92.5 88 68 5.2
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Bezpečnostní vypínače

Bezpečnostní hlavní vypínače s ovládáním z dveří rozváděče

Ovládání z čelní strany přes dveře rozváděče realizuje bezpečnostní funkci – dveře rozváděče se dají otevřít jen ve vypnuté poloze „0” vypí-
nače! Uzamykatelné visacím zámkem v poloze „0“. Upevnění ovládací páky: 4 ks šroubů

Bezpečnostní hlavní vypínače

• Uzamykatelné visacím zámkem v poloze „0“. • Upevnění: 4 ks šroubů.

• Upevnění těla na montážní 
povrch rozváděče:

- pomocí 
2 ks šroubů 

- na montážní lištu 
35/7,5 mm 

• Délka ovládacího
hřídele: 150 mm

Obj. číslo Krabice
Rozměry 

L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm) x (mm) y (mm)
TSS-20/3K 20A/3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TSS-32/3K 32A/3P 50 54 42 64 48 4.2 22 62
TSS-40/3K 40A/3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TSS-63/3K 63A/3P 61 64 50 64 48 4.2 25 70
TSS-80/3K 80A/3P 68 80 70 64 48 4.2 25 90
TSS-10/3K 100A/3P 68 80 70 88 68 5.2 25 90
TSS-20/4K 20A/4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TSS-32/4K 32A/4P 50 54 55.5 64 48 4.2 22 62
TSS-40/4K 40A/4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TSS-63/4K 63A/4P 61 64 66 64 48 4.2 25 70
TSS-80/4K 80A/4P 68 80 92.5 64 48 4.2 25 90
TSS-10/4K 100A/4P 68 80 92.5 88 68 5.2 25 90
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Obj. číslo
Typ Krabice

Rozměry (mm)
Vypínač V krabici, IP44 V krabici, IP65 L A B a d c 

TSS-20/3 TSS-20/3TS TSS-20/3T65S 20A/3P 61 54 42 64 48 4.2
TSS-32/3 TSS-32/3TS TSS-32/3T65S 32A/3P

TK/T3+F3S/
61 54 42 64 48 4.2

TSS-40/3 TSS-40/3TS TSS-40/3T65S 40A/3P 67 64 50 64 48 4.2
TSS-63/3 TSS-63/3TS TSS-63/3T65S 63A/3P 67 64 50 64 48 4.2
TSS-80/3 - TSS-80/3T65 80A/3P TKTS-03 82 80 70 64 48 4.2
TSS-10/3 - TSS-10/3T65 100A/3P TKTS-03 82 80 70 88 68 5.2
TSS-20/4 TSS-20/4TS TSS-20/4T65S 20A/4P 61 54 55.5 64 48 4.2
TSS-32/4 TSS-32/4TS TSS-32/4T65S 32A/4P

TK/T3+F3S/
61 54 55.5 64 48 4.2

TSS-40/4 TSS-40/4TS TSS-40/4T65S 40A/4P 67 64 66 64 48 4.2
TSS-63/4 TSS-63/4TS TSS-63/4T65S 63A/4P 67 64 66 64 48 4.2
TSS-80/4 - - 80A/4P - 82 80 92.5 64 48 4.2
TSS-10/4 - - 100A/4P - 82 80 92.5 88 68 5.2
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Bezpečnostní vypínače

Obj. číslo Specifikace Barva (spodek+víko) W (mm) H (mm) x (mm) Vývodky

TK/T3+F3/
krabice k bezpečnostním 

Šedý spodek + Šedé víko 112 108 78
2 ks MG-25

vypínačům 20 A ... 63 A, IP 44 2 ks MG-32

TK/T3+F3S/
krabice k bezpečnostním hlavním  

Šedý spodek + Žluté víko 112 108 78
2 ks MG-25

vypínačům 20 A ... 63 A, IP 44 2 ks MG-32

Obj. číslo Popis
TKT-65/3 Souprava ke krabicovým bezpečnostním hlavním vypínačům 20-63 A, IP65

Modulární bezpečnostní vypínače

Jsou určeny k montáži do plastových rozvodných skříní EDS, EDFK, do ocelových rozvodných skříní EDSF, EDFKF jako i do ocelovo-plechových
rozvodných skříní TFE, s normalizovaným montážním výřezům výšky 45 mm. Tří- a čtyřpólové typy, s černou ovládací páčkou.

Příslušenství
K již zakoupenému samostatnému bezpečnostnímu vypínači je možno doobjednat krabici, přiřazení krabic k vypínačům viz v 5. sloupci tabulky na
str. G/27-G/28. Soupravy těsnění se používají na zvýšení stupně krytí (IP 65) už zakoupené krabice bezpečnostního vypínače.

V-15180

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

ČSN EN 60529

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Individuální krabice k samostatným bezpečnostním vypínačům
Jen pro případ doobjednávání k již zakoupenému samostatnému vypínači. Smontované typy viz na str. G/27-G/28.

Soupravy těsnění ke krabicím bezpečnostních vypínačů
Zaručují zvýšení krytí krabicových typů na IP 65, pro použití i ve vlhkém a prašném prostředí.

Upevnění na montážní povrch rozváděče:
• pomocí 2 ks šroubů 
• na montážní lištu 35/7,5 mm 
• uzamykatelné visacím zámkem v „0“

DI
N-

liš
ta

Obj. číslo Typ Rozměry 
L (mm) A (mm) B (mm) x (mm) y (mm)

TSM-20/3 20A/3P 50 54 42 22 62
TSM-32/3 32A/3P 50 54 42 22 62
TSM-20/4 20A/4P 50 54 55.5 22 62
TSM-32/4 32A/4P 50 54 55.5 22 62
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