
G/30

Stykače

Miniaturní stykače

Jsou určeny ke spínání zařízení s menším výkonem a v případech, kdy daný spínaný výkon je potřeba dosáhnout
elektromagnetickým spínacím prvkem s malými mechanickými rozměry.

Stykače

Samostatně anebo v kombinaci s tepelnou ochranou se používají na časté (dálkové) spínání elektrických obvodů a zařízení zpravidla větších
výkonů, hlavně třífázových indukčních motorů, topných těles, světelných okruhů, kompresorů. Hlavní proudové kontakty (póly) jsou umístěny 
v oddělených spínacích komorách. Pomocné kontakty umožňují realizaci různých automatizačních, řídících, signa lizačních, aretačních a logic -
kých funkcí. Volba typu stykačů závisí od druhu spínaného proudu, typu spínané zátěže a typu kategorie použití. Nejčastější kategorie použití
jsou: AC-1, AC-3, AC-4 resp. AC-15. Správná činnost stykačů je zaručena při ovládacím napětí trvale v intervalu 0,85 ... 1,1 Un, kde Un je jme -
novité ovládací napětí.

Technické parametry pomocných kontaktů na stykačích

Jmenovitý tepelný proud Ith (A): 10 A
Předřazená pojistka:
• jmenovitý proud: 10 A
• vypínací charakteristika: gG
Jmenovitý provozní proud: 2 A, 230 V, AC-15
Max. spínací hustota (AC-15): 3600 spín./hod.
Mechanická trvanlivost (Ie, AC-15, 380/400 V): 1×107 spín. cyklů
Elektrická trvanlivost (Ie, AC-15, 380/400 V): 1×106 spín. cyklů
Průřez připojitelných vodičů: 1…4 mm2

Stupeň krytí svorek: IP 20

Příslušenství k miniaturním stykačům

Všeobecné technické parametry

Přípustný interval ovlád. napětí: 0,85 ... 1,1 Un

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C
Poloha montáže: na svislou rovinu, max. odklon ±30°
Způsob montáže: na montážní lištu podle ČSN EN 50022

Nadproudové ochranné prvky zařízení spínaných stykačem

Řady stykačů

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-4-1
ČSN EN 60947-5-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Řada Popis Kategorie použití Ovládací napětí Un (AC) Jmenovitý provozní proud Ie

TR1K Miniaturní AC-1, AC-3, AC-15 24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V 6…12 A/AC-3
TR1D Všeobecný AC-1, AC-3, AC-4 24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V 9…95 A/AC-3
TR1E Výkonový AC-1, AC-3, AC-4 24 V, 48 V, 230 V, 400 V 115…620 A/AC-3
TR1C Na spínání kondenzátorů AC-6b 230 V, 400 V 17…80 A/AC-6b

Řada Nadproudový ochranný prvek
TR1K Tepelné nadproudové relé TR2HK
TR1D Tepelné nadproudové relé TR2HD
TR1E Kontrolní nadproudové relé TFKV-AKA05 + měniče proudu 
TR1C -

Typ Popis Strana
TR5KN.. Bloky pomocných kontaktů G/40
TR2HK.... Tepelné nadproudové relé G/42

Při ovládání stykačů řídícími systémy, v elektrických instalacích s pohony, frekvenčními měniči, výkonovými spínacími prvky je nutné dbát na
sinusový průběh ovládacího napětí. V případě výskytu vyšších harmonických je potřebná vhodná filtrace ovládacího napětí.

TR1E

TR1K

TR1D
TR1C
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Tabulku pro výběr miniaturních stykačů TR1K k tepelným relé TR2HK viz na str. G/44.
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TR1K TR1K

Stykače

Technické parametre a sortiment

Rozměry a upevňovací otvory

Na montážní desku Na montážní lištu (35×7,5 mm)

Kontakty Označení svorek Ovládací Obj. číslo
napětí Un 6A/AC-3 9A/AC-3 12A/AC-3

24 V~ - TR1K0904B7 TR1K1204B7
4×hlavní 48 V~ - TR1K0904E7 TR1K1204E7
0×spínací 110 V~ - TR1K0904F7 TR1K1204F7

0×rozpínací 230 V~ - TR1K0904 TR1K1204
400 V~ - TR1K0904V7 TR1K1204V7
24 V~ TR1K0610B7 TR1K0910B7 TR1K1210B7

3×hlavní 48 V~ TR1K0610E7 TR1K0910E7 TR1K1210E7
1×spínací 110 V~ TR1K0610F7 TR1K0910F7 TR1K1210F7

0×rozpínací 230 V~ TR1K0610 TR1K0910 TR1K1210
400 V~ TR1K0610V7 TR1K0910V7 TR1K1210V7
24 V~ TR1K0601B7 TR1K0901B7 TR1K1201B7

3×hlavní 48 V~ TR1K0601E7 TR1K0901E7 TR1K1201E7
0×spínací 110 V~ TR1K0601F7 TR1K0901F7 TR1K1201F7

1×rozpínací 230 V~ TR1K0601 TR1K0901 TR1K1201
400 V~ TR1K0601V7 TR1K0901V7 TR1K1201V7
24 V~ - TR1K0908B7 -

0×hlavní 48 V~ - TR1K0908E7 -
2×spínací 110 V~ - TR1K0908F7 -

2×rozpínací 230 V~ - TR1K0908 -
400 V~ - TR1K0908V7 -

Jmenovité izolační napětí Ui (V) 690 V 690 V 690 V
Jmenovité provozní napětí Ue (V) 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
Jmenovitý tepelný proud (A) 20 20 20

Jmenovitý provozní  
AC-1 20 20 20

proud Ie (A)
AC-3 6 9 12
AC-15 2 3 4

Max. spínaný 
220/230 V AC-3 1,5 2,2 3

výkon motorů 
380/400 V AC-3 2,2 2,2 5,5

Pe (kW)
415 V AC-3 2,2 4 5,5
500 V, 660/690 V AC-3 3 4 4

Předřazená pojistka
jmenovitý proud (A) 10 10 16  
vypínací charakteristika aM aM aM

Max. spínací hustota (spín./hod., AC-3) 4800 4800 4800
Mechanická trvanlivost (spín. cyklů) 3×106 3×106 3×106

Elektrická trvanlivost (spín. cyklů) 1×106 1×106 1×106

Průřez připojitelných vodičů (mm2) 1…4 1…4 1…4
Stupeň krytí svorek (hlavní/pomocné) IP 20 IP 20 IP 20
Příkon (záběrový/přídržný) (VA) 30/4,5 30/4,5 30/4,5
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Stykače

Stykače

Jsou určeny na dálkové spínání a vypínání nízkonapěťových elektrických zařízení v rozsahu proudu 9-95 A/AC-3. Pomocné kontakty umožňují
realizaci různých automatizačních, řídících, signalizačních, aretačních a logických funkcí.

Příslušenství ke stykačům

Typ Popis Strana
TR2HD…. Tepelné nadproudové relé G/42
TR6DN.. Bloky čelních pomocných kontaktů G/40
TR7... Bloky zpožďovacích pomocných kontaktů G/41
TR8DN.. Bloky bočních pomocných kontaktů (jen do 65A/AC-3) G/41
TR9..... Mechanické blokovací jednotky G/41

Jmenovité izolační napětí Ui (V) 660 V 660 V 660 V 660 V 660 V
Jmenovité provozní napětí Ue (V) 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz

Jmenovitý provozní 
AC-1 25 25 32 40 50

proud Ie (A)
AC-3 9 12 18 25 32
AC-4 3,5 5 7,7 8,5 12
220/230 V AC-3 2,2 3 4 5,5 7,5

Max. spínaný  380/400 V AC-3 4 5,5 7,5 11 15
výkon motorů  380/400 V AC-4 2 2,5 3 3,7 4,5
Pe (kW) 415 V AC-3 4 5,5 9 11 15

500 V, 660/690 V AC-3 5,5 7,5 10 15 18,5

Předřazená pojistka
jmenovitý proud (A) 10 16 20 32 40
vypínací charakteristika aM aM aM aM aM

Max. spínací hustota (spín./hod., AC-3) 3600 3600 3600 3600 3600
Mechanická trvanlivost (spín. cyklů, Ie, AC-3, 380/400 V) 3×106 3×106 3×106 3×106 3×106

Elektrická trvanlivost (spín. cyklů, Ie, AC-3, 380/400 V) 1×106 1×106 1×106 1×106 1×106

Průřez připojitelných vodičů (silové) (mm2) 4 4 6 10 10
Stupeň krytí svorek (hlavní/pomocné)  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Příkon (záběrový/přídržný) (VA) 60/7 60/7 60/7 90/7,5 90/7,5
Průřez připojitelných vodičů (cívka, pom. kontakty) (mm2) 1…4 1…4 1…4 1…4 1…4

Všeobecné technické parametry

Přípustný interval ovlád. napětí: 0,85 ... 1,1 Un

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C
Poloha montáže: na svislou rovinu, max. odklon ±30°
Způsob montáže: na montážní lištu s rozměry 35/7,5 mm 

podle ČSN EN 50022

Poznámka

Tabulku pro výběr stykačů TR1D k tepelným relé TR2HD viz na str. G/44!

D0300V0704

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

02528/101/1/2000

E V P Ú C E R T I F I C AT E N O .

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Technické parametry a sortiment, 9 A ... 32 A

Kontakty Označení svorek Ovládací Obj. číslo
napětí Un 9A/AC-3 12A/AC-3 18A/AC-3 25A/AC-3 32A/AC-3

24 V~ TR1D0910B7 TR1D1210B7 TR1D1810B7 TR1D2510B7 TR1D3210B7
3×hlavní 48 V~ TR1D0910E7 TR1D1210E7 TR1D1810E7 TR1D2510E7 TR1D3210E7
1×spínací 110 V~ TR1D0910F7 TR1D1210F7 TR1D1810F7 TR1D2510F7 TR1D3210F7

0×rozpínací 230 V~ TR1D0910 TR1D1210 TR1D1810 TR1D2510 TR1D3210
400 V~ TR1D0910V7 TR1D1210V7 TR1D1810V7 TR1D2510V7 TR1D3210V7
24 V~ TR1D0901B7 TR1D1201B7 TR1D1801B7 TR1D2501B7 TR1D3201B7

3×hlavní 48 V~ TR1D0901E7 TR1D1201E7 TR1D1801E7 TR1D2501E7 TR1D3201E7
0×spínací 110 V~ TR1D0901F7 TR1D1201F7 TR1D1801F7 TR1D2501F7 TR1D3201F7

1×rozpínací 230 V~ TR1D0901 TR1D1201 TR1D1801 TR1D2501 TR1D3201
400 V~ TR1D0901V7 TR1D1201V7 TR1D1801V7 TR1D2501V7 TR1D3201V7
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TR1D TR1D

TR1D TR1D

Stykače

Jmenovité izolační napětí Ui (V) 660 V 660 V 660 V 660 V 660 V
Jmenovité provozní napětí Ue (V) 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz

Jmenovitý provozní
AC-1 60 80 80 125 125

proud Ie (A)
AC-3 40 50 65 80 95
AC-4 18,5 24 28 37 44
220/230 V AC-3 11 15 18,5 22 25

Max. spínaný 
380/400 V AC-3 18,5 22 30 37 45

výkon motorů 
380/400 V AC-4 5,5 7,5 9 10 15

Pe (kW)
415 V AC-3 22 25 37 45 45
500 V AC-3 22 30 37 55 55
660/690 V AC-3 30 33 37 45 45
1000 V AC-3 - 30 37 45 45

Předřazená pojistka
jmenovitý proud (A) 50 50 63 80 100
vypínací charakteristika aM aM aM aM aM

Max. spínací hustota (spín./hod., AC-3) 3600 3600 3600 3600 3600
Mechanická trvanlivost (spín. cyklů, Ie, AC-3, 380/400 V) 3×106 3×106 3×106 3×106 3×106

Elektrická trvanlivost (spín. cyklů, Ie, AC-3, 380/400 V) 1×106 1×106 1×106 1×106 1×106

Průřez připojitelných vodičů (silové) (mm2) 25 25 25 50 50
Stupeň krytí svorek (hlavní/pomocné) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Příkon (záběrový/přídržný) (VA) 200/20 200/20 200/20 200/20 200/20
Průřez připojitelných vodičů (cívka, pom. kontakty) (mm2) 1…4 1…4 1…4 1…4 1…4

Rozměry a upevňovací otvory

Technické parametry a sortiment, 40 A … 95 A

Na montážní desku Na montážní lištu

Na montážní desku Na montážní lištu

Kontakty Označení svorek Ovládací Obj. číslo
napětí Un 40A/AC-3 50A/AC-3 65A/AC-3 80A/AC-3 95A/AC-3

24 V~ TR1D4011B7 TR1D5011B7 TR1D6511B7 TR1D8011B7 TR1D9511B7
3×hlavní 48 V~ TR1D4011E7 TR1D5011E7 TR1D6511E7 TR1D8011E7 TR1D9511E7
1×spínací 110 V~ TR1D4011F7 TR1D5011F7 TR1D6511F7 TR1D8011F7 TR1D9511F7

1×rozpínací 230 V~ TR1D4011 TR1D5011 TR1D6511 TR1D8011 TR1D9511
400 V~ TR1D4011V7 TR1D5011V7 TR1D6511V7 TR1D8011V7 TR1D9511V7

TR1... D40 D50 D65 D80 D95
m (mm) 114 114 114 125 125
k (mm) 107 107 107 123 123

TR1... D09 D12 D18 D25 D32
a (mm) 74 74 74 84 84
b (mm) 46 46 47 57 57
m (35×7,5) 82 82 87 95 100

TR1... D09 D12 D18 D25 D32
m (mm) 80 80 85 93 98
A (mm) 35 35 35 44 44
k (mm) 71 71 71 80 80

TR1... D40 D50 D65 D80 D95
b (mm) 75 75 75 85 85
m (35×7,5) 116 116 116 127 127

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090  • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com



G/34

Komponenty motorového spouštěče

Přímé motorové spouštěče zapouzdřené, s ovládacími tlačítky 
• Jsou určeny na přímé spouštění třífázových asynchronních motorů s kotvou nakrátko zapojených do trojúhelníku.
• Souprava ovládacích prvků spouštěče se skládá z komponentů: stykač, tepelné nadproudové relé, ovládací tlačítka ON/OFF.
• Hodnotu proudu na tepelném nadproudovém relé je potřeba přesně nastavit podle štítkového údaje na spínaném motoru.
• Řídící obvod motorového spouštěče je podrátován, je potřeba zapojit jen silový obvod třífázového motoru.
• Jmenovité ovládací napětí motorového spouštěče je 400V/50Hz, skříňka obsahuje svorku na připojení ochranného vodiče.
• Stykač a tepelné nadproudové relé se nacházejí ve skříňce ve smontovaném stavu. 
• Motorový spouštěč je potřeba opatřit externím ochranným prvkem proti zkratu (např. jističem, nožovou pojistkou). 
• Přívodní kabely se přivádějí shora, ze spodu jako i zezadu do skříňky motorového spouštěče.

Všeobecné technické parametry

Jmenovité izolační napětí: 660 V, 50 Hz
Jmenovité ovládací napětí: 400 V, 50 Hz

* Uvedené technické parametry jsou platné pro třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, v zapojení do trojúhelníku.

Jmenovitá provozní teplota: 0 °C … 55 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 55

Technické parametry / Obj. číslo TEMS1-091 TEMS1-092 TEMS1-093 TEMS1-094 TEMS1-121 TEMS1-181

Jmenovitý provozní proud (A), AC-3
400 V 3,5 5 6,3 8,5 11,5 15,5
660 V 2,7 3,8 4,8 6,6 8,9 12

Jmenovitý tepelný proud (A) 400 V 25 25 25 25 25 32

Spínaný výkon motoru (kW), AC-3
400 V 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5
660 V 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 10

Mechanická životnost (spín., × 104) 600 600 600 600 600 600
Elektrická životnost (spín., × 104) 100 100 100 100 100 80

Pomocný
Jmenovitý tepelný proud (A) 6 6 6 6 6 6

kontakt Ovládací výkon (VA)
AC-15 300 300 300 300 300 300
DC-13 30 30 30 30 30 30

Obj. číslo
Parametry motoru* Materiál Typ Typ tepelného Předřazená

(kW), AC-3 (A), AC-3 skříňky stykače nadproudového relé pojistka (aM)
TEMS1-091 1,5 3,5 plastový TR1D0910V7 TR2HD1308 (2,5 – 4 A) 6 A
TEMS1-092 2,2 5 plastový TR1D0910V7 TR2HD1310 (4 – 6 A) 10 A
TEMS1-093 3 6,3 plastový TR1D0910V7 TR2HD1312 (5,5 – 8 A) 10 A
TEMS1-094 4 8,5 plastový TR1D0910V7 TR2HD1314 (7 – 10 A) 16 A
TEMS1-121 5 11,5 plastový TR1D1210V7 TR2HD1316 (9 – 13 A) 16 A
TEMS1-181 7,5  15,5 plastový TR1D1810V7 TR2HD1321 (12 – 18 A) 20 A
TEMS2-251 11 22 plastový TR1D2510V7 TR2HD1322 (17 – 25 A) 25 A
TEMS2-321 15 30 plastový TR1D3210V7 TR2HD2353 (23 – 32 A) 40 A
TEMS3-401 18,5 37 ocelový TR1D4011V7 TR2HD3355 (30 – 40 A) 40 A
TEMS3-501 22 44 ocelový TR1D5011V7 TR2HD3357 (37 – 50 A) 63 A
TEMS3-651 30 60 ocelový TR1D6511V7 TR2HD3359 (48 – 65 A) 80 A
TEMS3-801 37 72,5 ocelový TR1D8011V7 TR2HD3363 (63 – 80 A) 80 A
TEMS3-951 45 85 ocelový TR1D9511V7 TR2HD3365 (80 – 93 A) 100 A

TEMS1 Přímé motorové spouštěče v plastové skříňce

Přívodní kabely je možno přivést do skříňky přes předvrtané otvory pro přechodky 2 ks PG-13,5 (z horní strany) a  pro přechodku 1 ks 
PG-13,5 (z dolní strany).

Zapouzdřené motorové spouštěče

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
Tel.: 00420 246 033 088, 246 033 089 • Fax: 00420 246 033 090  • praha@traconelectric.cz • www.traconelectric.com



G/35

TEMS2 Přímé motorové spouštěče v plastové skříňce

Přívodní kabely je možno přivést do skříňky přes předvrtané otvory se závitem pro přechodky 2 ks PG-16 a 1 ks PG-13,5 (z horní strany) a pro
přechodku 1 ks PG-16 (z dolní strany).

TEMS3 Přímé motorové spouštěče v ocelovo-plechové skříňce

Ovládací stykač motorového spouštěče obsahuje 1 ks NC rozpínací kontakt na realizaci signalizačních a řídících funkcí. Přívodní kabely je možno
přivést do skříňky přes otvory pro přechodky 1 ks PG-29 a  1 ks PG-13,5 (z horní strany) a  pro přechodky 2 ks PG-29 a  1 ks PG-13,5 
(z dolní strany).

Technické parametry / Obj. číslo TEMS3-401 TEMS3-501 TEMS3-651 TEMS3-801 TEMS3-951

Jmenovitý provozní proud (A), AC-3
400 V 37 44 60 72,5 85
660 V 34,6 39 42 49 49

Jmenovitý tepelný proud (A) 400 V 60 80 80 125 125

Spínaný výkon motoru (kW), AC-3
400 V 18,5 22 30 37 45
660 V 30 33 37 45 55

Mechanická životnost (spín., × 104) 600 600 600 600 600
Elektrická životnost (spín., × 104) 60 60 60 60 60

Pomocné
Jmenovitý tepelný proud (A) 6 6 6 6 6

kontakty Ovládací výkon (VA)
AC-15 300 300 300 300 300
DC-13 30 30 30 30 30

ČSN EN 60439
ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60529
ČSN EN 60695-2-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y
Technické parametry / Obj. číslo TEMS2-251 TEMS2-321

Jmenovitý provozní proud (A), AC-3
400 V 22 30
660 V 18 21,3

Jmenovitý tepelný proud (A) 400 V 40 50

Spínaný výkon motoru (kW), AC-3
400 V 11 15
660 V 15 18,5

Mechanická životnost (spín., × 104) 600 600
Elektrická životnost (spín., × 104) 80 80

Pomocný
Jmenovitý tepelný proud (A) 6 6

kontakt  Ovládací výkon (VA)
AC-15 300 300
DC-13 30 30

Zapouzdřené motorové spouštěče
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Schéma zapojení stykačů,
označení svorek

Technické parametry a sortiment

Stykače

Výkonové stykače

Používají se na spínání a vypínání výkonových spotřebičů a zařízení, např. výkonových kompresorů, čerpadel, pecí atd. v průmyslových elek-
trických instalacích a technologických procesech, v rozsahu proudů 115-620 A/AC-3. Pomocné kontakty umožňují realizaci různých automati-
začních, řídících, signalizačních, aretačních a logických funkcí.
Nadproudová ochrana elektrických zařízení spínaných výkonovými stykači TR1E - viz str. G/45.

Příslušenství k výkonovým stykačům

Typ Popis Strana
TR6DN.. Bloky čelních pomocných kontaktů G/40
TR8DN.. Bloky bočních pomocných kontaktů (jen pro typy TR1E115, TR1E150, TR1E170) G/41
TR7... Bloky zpožďovacích pomocných kontaktů G/41

Všeobecné technické parametry

Jmenovité izolační napětí Ui (V) 660 V
Přípustný interval ovlád. napětí: 0,85 ... 1,1 Un

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C
Poloha montáže: na svislou rovinu, max. odklon ±30°
Způsob montáže: na montážní lištu 35/7,5 mm podle ČSN EN 50022

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
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Kontakty Ovládací Obj. číslo
(hlavní) napětí Un 115A/AC-3 150A/AC-3 170A/AC-3

24 V~ TR1E115B7 TR1E150B7 TR1E170B7

3P
48 V~ TR1E115E7 TR1E150E7 TR1E170E7
230 V~ TR1E115 TR1E150 TR1E170
400 V~ TR1E115V7 TR1E150V7 TR1E170V7

AC1 Ie max. (A) (Ith) 250 250 250
AC3 Ie max. (A) 115 150 170
AC4 Ie max. (A) 40 50 60

220/230 V 30 40 55

Max. spínaný  
380/400 V 55 75 90

výkon motorů 
415 V 59 80 100

Pe (kW)
500 V 75 90 110

660/690 V 80 100 110
1000 V 65 65 100

Mechanická trvanlivost (×104 spín. cyklů) 300 300 300
Elektrická trvanlivost (×104 spín. cyklů) 60 60 60

Příkon (VA)
Záběrový 550 550 805
Přídržný 45 45 55

Hustota spínání (spín./hod.) 1800 1800 1800
Průřez (mm2) 95 120 150

Kontakty Ovládací Obj. číslo
(hlavní+pomocné) napětí Un 205A/AC-3 245A/AC-3 300A/AC-3 410A/AC-3 475A/AC-3 620A/AC-3

24 V~ TR1E205B7 TR1E245B7 TR1E300B7 TR1E410B7 TR1E475B7 TR1E620B7

3P + 1 ks NO (spínací)
48 V~ TR1E205E7 TR1E245E7 TR1E300E7 TR1E410E7 TR1E475E7 TR1E620E7
230 V~ TR1E205 TR1E245 TR1E300 TR1E410 TR1E475 TR1E620
400 V~ TR1E205V7 TR1E245V7 TR1E300V7 TR1E410V7 TR1E475V7 TR1E620V7

AC1 Ie max. (A) (Ith) 275 315 400 500 700 1000
AC3 Ie max. (A) 205 245 300 410 475 620
AC4 Ie max. (A) 70 80 100 140 160 210

220/230 V 63 75 100 110 147 200

Max. spínaný 
380/400 V 110 132 160 200 250 335

výkon motorů
415 V 110 132 180 220 280 375

Pe (kW)
500 V 129 160 200 257 355 400

660/690 V 129 160 220 280 335 450
1000 V 100 147 160 185 335 450

Mechanická trvanlivost (×104 spín. cyklů) 300 300 300 100 100 100
Elektrická trvanlivost (×104 spín. cyklů) 50 50 50 30 30 20

Příkon (VA)
Záběrový 805 600-700 600-700 1000-1150 1050-1150 1500-1730
Přídržný 55 8-10 8-10 12-18 16-20 20-25

Hustota spínání (spín./hod.) 1800 1800 1800 900 900 900
Průřez (mm2) 185 240 240 2×150 2×240 2×60×5

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y
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Stykače

Obj. číslo W (mm) H (mm) L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) l (mm) e (mm) x (mm) f1 (mm) f2 (mm) h (mm) y (mm) z (mm)
TR1E205 170 181 175 20 40 156 137 80 - 106 120 114 44 15
TR1E245 170 182 196 25 48 172 137 80 - 106 120 113 44 15
TR1E300 215 217 205 25 48 180 145 96 - 110 122 145 38 20,5
TR1E410 215 222 205 25 48 180 - - 45 - - 148 23,5 15
TR1E475 235 225 235 30 55 210 - 43 - - 140 44 15

TR1E115, TR1E150, TR1E170

TR1E205…TR1E300

TR1E410, TR1E475

TR1E620

Rozměry
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TR1C..10 TR1C..11 TR1C..01

Stykače

Stykače na spínání kapacitních zátěží
Jsou určeny na spínání kapacitních zátěží, hlavně kondenzátorových baterií v kompenzačních rozvodných systémech. Součástí stykačů jsou
odporové vodiče spínané pomocnými kontakty, které omezují proudové špičky vznikající v okamžiku spínání baterií. Stykače jsou konstruová-
ny na spínání kapacitních zátěží podle kategorie použití AC-6b. Při této kategorii jsou kladeny mimořádné nároky na konstrukci spínacích prvků
stykačů. Kondenzátorové baterie jsou spínané ve dvou fázích. V první fázi jsou napájeny přes odporové vodiče pomocí pomocných kontaktů na
omezení proudových špiček při zapínání baterií. V druhé fázi jsou zapínány silové kontakty stykače, tím jsou odporové vodiče stykače přemos-
těny. Kontakty pomocného bloku se po sepnutí hlavních kontaktů vracejí do klidové polohy. 

ČSN EN 60947-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Technické parametry a sortiment

Schéma zapojení stykačů, označení svorek

ČSN EN 60947-4-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Hlavní póly
Pomocné kontakty Ovládací  Obj. číslo

Spín. Rozpín. napětí 17A/AC-6b 32A/AC-6b 65A/AC-6b 80A/AC-6b

3P 1 ks NO 0 ks NC
230 V AC TR1C1710A - - -
400 V AC TR1C1710B - - -

3P 0 ks NO 1 ks NC
230 V AC TR1C1701A - - -
400 V AC TR1C1701B - - -

3P 1 ks NO 1 ks NC
230 V AC - TR1C3211A TR1C6511A TR1C8011A
400 V AC - TR1C3211B TR1C6511B TR1C8011B

Max. výkon kapacitní zátěže v AC-6b 
≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70při teplotě okolí (°C)

pro 220-230 V (kVAr) 10 10 9 15 15 12,5 30 30 25 35 35 30
pro 380-400 V (kVAr) 12,5 12,5 11 25 25 22 50 50 40 60 60 50
Jmenovité izolační napětí Ui (V) 690 690 690 690
Jmenovitý provozní proud Ie (AC-6b, A) 17 32 65 80
Jmenovitý tepelný proud Ith (A) 25 32 (50*) 85 85
Elektrická trvanlivost (spín. cyklů) 0,1×106 0,1×106 0,1×106 0,1×106

Mechanická trvanlivost (spín. cyklů) 3×106 3×106 3×106 3×106

Průřez připojitelných vodičů (hlavní kontakty) -25 °C ... +50 °C
Stupeň krytí svorek (hlavní kontakty) IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10 IP20/IP10
Příkon (záběrový/přídržný) 60/10,5 70/10,5 140/23 140/23
Způsob montáže na montážní lištu s rozměry 35/7,5 mm podle ČSN EN 50022

* Pro Ith = 50 A průměrná teplota okolí nesmí přesáhnout za 24 hod. 35 °C.

Dvojstupňové spínání s časovým zpožděním 100 ms zaručuje zvýšenou
elektrickou trvanlivost kontaktů stykačů. Stykače TR1C na spínání
kapacitních zátěží ovládá regulátor jalového výkonu, který musí zabez-
pečit takovou časovou postupnost spínání kapacitních baterií, aby před
připojením daného stupně baterií k síti napětí na kondenzátorech bylo
max. 10 % provozního napětí. 
Sortiment regulátorů jalového výkonu viz na str. I/18-I/21.
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Stykače

ČSN EN 60947-4-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4
ČSN EN 60947-4-1
ČSN EN 60947-4-3

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y
Obj. číslo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

TR1C17.... 45 78,5 90 105
TR1C3211.. 56 90 105 122,5
TR1C6511.. 70 106,5 120 147
TR1C8011.. 70 106,5 120 147

Odrušovací člen ke stykačům TR1C

Používá se na filtraci ovládacího napětí stykačů TR1C. Zabudovaný RC-člen zabezpeču-
je odstranění vyšších harmonických vznikajících v elektrické síti při spínání výkonových
spotřebičů. Způsob montáže: zaklapnutím na boční stranu, pomocí dvou 
pružných a jednoho aretačního výstupku do záchytu stykače.

Boční blok pomocných kontaktů ke stykačům TR1C

Je připevnitelný k levé jako i k pravé straně stykačů TR1C. Schéma zapojení pomocných kontaktů je znázorněno na obrázku,
podle způsobu montáže bloku.

Obj. Rozsah ovládacího napětí C R Použitý kondenzátor
číslo cívek stykače (V AC) (nF) (Ω) Umax (Vef) Un (Všš)

TBO 110…230 470 680 250 1000

Obj. číslo Popis Kontakty
TPKB11 Boční blok pom. kontaktů 1 NO + 1 NC

NO – spínací kontakt • NC – rozpínací kontakt

Rozměry 

Způsob montáže
• šrouby na montážní desku
• na montážní lištu s rozměry 

35/7,5 mm podle ČSN EN 50022

Montáž na levou stranu Montáž na pravou stranu

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
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Stykače

Obj. číslo Kontakty
TR6DN02 0 ks NO + 2 ks NC
TR6DN04 0 ks NO + 4 ks NC
TR6DN11 1 ks NO + 1 ks NC
TR6DN13 1 ks NO + 3 ks NC
TR6DN20 2 ks NO + 0 ks NC
TR6DN22 2 ks NO + 2 ks NC
TR6DN31 3 ks NO + 1 ks NC
TR6DN40 4 ks NO + 0 ks NC

Technické parametry

Jmenovité provozní napětí: 660 V, 50 Hz
Jmenovité izolační napětí: 690 V
Jmenovitý tepelný proud: 10 A
Ochrana vůči zkratům: tavná pojistka 10 A, gG (gL)
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Průřez přívodních vodičů: 1×1,0 mm2 ... 2×2,5 mm2

Provozní teplota: -25 °C ... +55 °C
Mechanická trvanlivost: 1×107 spínacích cyklů
Hustota spínání (AC-15): max. 3600 cykl./hod.

Spínací Jmenovité napětí
cykly 24 V 48 V 110/127 V 220/230 V 380/400 V 440 V 600 V
106 150 VA 300 VA 400 VA 480 VA 500 VA 500 VA 500 VA

3×106 80 VA 170 VA 250 VA 290 VA 320 VA 320 VA 320 VA
107 30 VA 65 VA 90 VA 120 VA 130 VA 130 VA 130 VA

Životnost pomocných kontaktů v závislosti od spínacího výkonu (VA), AC-15

Vysvětlivky
1: hranice vypínací schopnosti
2a: 106 spínacích cyklů
2b: 3×106 spínacích cyklů

2c: 107 spínacích cyklů
3: teplotní hranice

Bloky pomocných kontaktů ke stykačům

Umožňují rozšířit počet spínacích a rozpínacích pomocných kontaktů stykačů, čímž se umožňuje signalizace zapnutého a vypnutého stavu,
výpadku spínaného zařízení, realizace řídících funkcí, spínání dalších stykačů, vzájemné blokování stykačů a pod.

Obj. číslo Kontakty
TR5KN02 0 ks NO + 2 ks NC
TR5KN04 0 ks NO + 4 ks NC
TR5KN11 1 ks NO + 1 ks NC
TR5KN13 1 ks NO + 3 ks NC
TR5KN20 2 ks NO + 0 ks NC
TR5KN22 2 ks NO + 2 ks NC
TR5KN31 3 ks NO + 1 ks NC
TR5KN40 4 ks NO + 0 ks NC

K miniaturním stykačům TR1K

Ke stykačům TR1D a výkonovým stykačům TR1E

Vypínací schopnost (VA) 

Bloky čelních pomocných kontaktů ke stykačům TR1K, TR1D, TR1E

Jsou upevnitelné na čelní panel stykačů. Umožňují rozšířit počet spínacích a rozpínacích pomocných kontaktů, čímž se umožňuje signalizace
zapnutého a vypnutého stavu, výpadku spínaného zařízení. Jejich parametry viz výše.

NO – spínací kontakt • NC – rozpínací kontakt

TRACON ELECTRIC s.r.o. Frýdlantská 1316 Praha 8 – Kobylisy 182 00 
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TR7

t

t

TR7DR2

TR7DT2

TR8

Stykače

Bloky mechanického blokování ke stykačům TR1D

Instalují se mezi dva stykače, slouží na zabezpečení funkce jejich vzájemného
blokování. Používají se v elektrických obvodech přepínání motorů Y-Δ, při reverzaci,
ve kterých nejsou použity prvky vzájemného elektrického blokování.  

Pro typy 9-32 A: Přiložený plastový distanční element
zabezpečuje stabilní mechanické uložení bloku. Instaluje se
zasunutím ze spodní strany stykačů do jejich výřezu.

Pro typy 40-95 A:  Přiložený kovový distanční element zabezpečuje stabilní
mechanické uložení bloku. Instaluje se šroubováním ze spodní strany
stykačů. 

Bloky bočních pomocných kontaktů ke stykačům TR1D09...TR1D65, TR1E115, TR1E150, TR1E170

Umožňují variabilní instalaci na obou stranách těla stykačů. Používají se v případech, kdy čelní panel stykače je obsazen jiným
(např. zpožďovacím) blokem pomocných kontaktů. 

Bloky zpožďovacích pomocných kontaktů ke stykačům TR1D, TR1E
Jsou čelní pomocné kontakty, časové zpoždění se nastavuje pomocí otočného knoflíku. Pneumatický systém časového zpoždění, bez napájení
bloku, čímž se stávají nezávisle a univerzálně použitelnými pro stykače s různým ovládacím napětím. 

Obj. číslo Kontakty Časové zpožďovače t
TR7DT2 1 ks NO + 1 ks NC k přítahu stykače, 0.1 s – 30 s
TR7DR2 1 ks NO + 1 ks NC k odpadu stykače, 0.1 s – 30 s

Obj. číslo Kontakty
TR8-DN20 2 ks NO + 0 ks NC
TR8-DN11 1 ks NO + 1 ks NC

Obj. číslo Použitelný pro stykač
TR9-D09978 TR1D, 9-32 A
TR9-D50978 TR1D, 40-95 A

TR1D, 9-32 A TR1D, 40-95 A

ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

NO – spínací kontakt • NC – rozpínací kontakt

TR8-DN11TR8-DN20
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Tepelné nadproudové relé

Technické parametry

Stupeň ochrany krytím: IP 20
Provozní teplota: -30 °C ... +55 °C
Teplota skladování: -60 °C ... +70 °C
Typy kompatibilních stykačů: TR1K, TR1D
Montážní poloha: libovolná

Tepelné nadproudové relé TR2 ke stykačům TR1D a miniaturním stykačům TR1K
V kombinaci se stykači TR1K resp. TR1D slouží k ochraně elektrických strojů a zařízení před nadproudem a přetížením. Kontaktní kolíky tepel-
ného relé se připojují k hlavním kontaktům stykačů 2T1, 4T2, 6T3. Vzájemnou vzdálenost kontaktních kolíků třeba upravit ještě před osazením
relé ke stykači. 

Automatický režim: režim znovuzapínaní relé. Po stlačení a pootočení modrého znovuzapínacího tlačítka ve směru pohybu hodinových ručiček
ukazatel směřuje k nápisu „AUTO“ a je pod úrovní testovacího tlačítka. Při přetížení tepelné relé přeruší proudovodné dráhy.
Po vychladnutí bimetalového spínacího elementu opětovně přemosťuje přerušené proudovodné dráhy relé. 

Manuální režim: ukazatel modrého tlačítka směřuje ke značce M a převyšuje úroveň červeného testovacího tlačítka. Při přetížení tepelné relé
přeruší proudovodné dráhy. Po vychladnutí bimetalového spínacího elementu přerušené proudovodné dráhy nespojí. K jejich spojení je potřeb-
né jedenkrát stlačit modré tlačítko znovuzapínaní relé (bez pootočení).

Obj. Nastavený 
číslo rozsah (A)

TR2HK0301 0,1 – 0,16
TR2HK0302 0,16 – 0,25
TR2HK0303 0,25 – 0,4
TR2HK0304 0,4 – 0,63
TR2HK0305 0,63 – 1
TR2HK0306 1 – 1,6
TR2HK0307 1,6 – 2,5
TR2HK0308 2,5 – 4
TR2HK0310 4 – 6
TR2HK0312 5,5 – 8
TR2HK0314 7 – 10
TR2HK0316 9 – 13

Obj. Nastavený 
číslo rozsah (A)

TR2HD1304 0,4 – 0,63
TR2HD1305 0,63 – 1
TR2HD1306 1 – 1,6
TR2HD1307 1,6 – 2,5
TR2HD1308 2,5 – 4
TR2HD1310 4 – 6
TR2HD1312 5,5 – 8
TR2HD1314 7 – 10
TR2HD1316 9 – 13
TR2HD1321 12 – 18
TR2HD1322 17 – 25

Obj. Nastavený 
číslo rozsah (A)

TR2HD2353 23 – 32
TR2HD2355 28 – 36
TR2HD3353 23 – 32
TR2HD3355 30 – 40
TR2HD3357 37 – 50
TR2HD3359 48 – 65
TR2HD3361 55 – 70
TR2HD3363 63 – 80
TR2HD3365 80 – 93

Technické parametry silových proudovodných drah tepelných relé

M: Ruční režim 
A: Automatický režim

K miniaturním stykačům TR1K Ke stykačům TR1D, 9-25 A Ke stykačům TR1D, 23-95 A

ČSN EN 60947-1
ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Řady tepelných relé TR2HK… TR2HD13… TR2HD33…
Jmenovité izolační napětí (V) 690 690 690
Jmenovité impulsní napětí (V) 6 6 6
Jmenovitá provozní frekvence (Hz) 0-400 0-400 0-400
Kategorie vypínání 10 A 10 A 10 A
Nastavitelný proudový rozsah (A) 0,1-13 0,4-25 23-93
Průřez připojitelných vodičů (mm2)
Plný vodič 1,5-4 2,5-10 4-35
Ohebný vodič 0,75-4 1,5-10 4-35
Ohebný vodič s dutinkou 0,5-2,5 1-6 4-35

TR2HK
TR2HD13..

TR2HD33..

Číslo cert i f ikátu:

02528/101/1/2000

E V P Ú N O V Á D U B N I C A

D
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1: 
2: 
3: 

Tepelné nadproudové relé

Provozní napětí 24 V 48 V 110 V 230 V 400 V
Jmenovitý spínaný výkon 100 VA 200 VA 400 VA 600 VA 600 VA

Vypínací charakteristika

Vysvětlivky

3-fázové zatížení, studený start
2-fázové zatížení, studený start 
3-fázové dlouhodobé zatížení, teplý stav

Obj. číslo Specifikace L×W×H (mm)

TR2AD1
Adaptér k tepelnému nadproudovému 

46×78×86
relé velikosti TR2HD13..

TR2AD3
Adaptér k tepelnému nadproudovému 

73×103×120
relé velikosti TR2HD33..

Adaptéry k tepelným nadproudovým relé TR2HD

Slouží na samostatnou montáž tepelných nadproudových relé TR2HF na montážní lištu s rozměry 35×7,5 mm podle ČSN EN
50022. Též je možno je uchytit na montážní desku pomocí šroubů přes upevňovací otvory adaptérů.

M: Ruční režim 
A: Automatický režim

Rozměry 

ČSN EN 60947-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 60947-4-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

Obj. číslo a (mm) b (mm) c (mm) m (mm) x (mm) y (mm) v (mm) z (mm)
TR1D09…D18 81 50 0 98 47 92 44 17
TR1D25 86 55 10.7 108 47 92 44 17
TR1D32 86 55 8.1 109 47 92 44 17
TR1D40…D65 111 72.4 4.5 119 54 109 70 30
TR1D80…D95 115.5 76.9 9.5 124 54 109 70 30

Technické parametry pomocných kontaktů tepelného relé

Jmenovité izolační napětí: 690 V
Jmenovité impulsní napětí: 6 kV
Jmenovitá provozní frekvence: 50 Hz ... 60 Hz
Jmenovitý tepelný proud: 10 A
Kategorie použití: AC-15
Průřez připojitelných vodičů: 1×1 mm2 ... 2×2,5 mm2

(plné nebo ohebné Cu-vodiče)

Zatížitelnost pomocných kontaktů tepelných relé

Číslo cert i f ikátu:

02528/101/1/2000

E V P Ú N O V Á D U B N I C A

TR2HDTR2HK

Aretační jazýček tepelného
nadproudového relé zabez -
pečuje mecha nický kontakt s
adaptérem po vložení. Kolíky
tepelného nadprou do vého
relé se zapojují do svorek
adaptéru.  
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Nadproudová ochrana zařízení

Mechanické zátěže třífázových motorů a jejich vliv na nastavení ochran

Třífázové asynchrónní motory jsou nejčastěji používaným akčním členem na pohon čerpadel, rotačních kompresorů, ventilátorů, které mohou praco vat
v různém pracovním režimu (trvalý chod, přerušovaný chod, atd.). Při nastavení konkrétní hodnoty proudu na tepelném relé pro nadproudovou ochranu
zařízení spínaných stykačů je potřeba zohlednit kromě elektrických parametrů daného motoru i mechanické charakteristiky zátěže, tvar její momentové
chrakteristky, za účelem přizpůsobení reálných tepelných poměrů spojení motor-zátěž k nadproudové ochraně.

Tabulka pro výběr typu stykače TR1D, tepelného relé TR2HD a předřazené pojistky

Nastavení proudové hodnoty tepelného relé je potřeba realizovat s ohledem na momentovou chrakteristiku a pracovní režim dané zátěže.

Provozní parametry motoru 
Rozsah nastavení  Předřazená pojistka  (A)Ue=230/400 V Typ stykače Typ tepelného relé
tepelného relé (A)(kW), AC-3 (A), AC-3 aM gG (gL)

0,1 0,4 TR1D09 TR2HD1304 0,4 – 0,63 2 4
0,3 1,0 TR1D09 TR2HD1305 0,63 – 1 2 4
0,4 1,0 TR1D09 TR2HD1306 1 – 1,6 2 4
0,8 2,0 TR1D09 TR2HD1307 1,6 – 2,5 4 6
1,1 2,6 TR1D09 TR2HD1308 2,5 – 4,0 6 10
1,5 3,5 TR1D09 TR2HD1308 2,5 – 4,0 6 10
2,2 5,0 TR1D09 TR2HD1310 4,0 – 6,0 10 16
3,0 6,3 TR1D09 TR2HD1312 5,5 – 8 10 16
4,0 8,5 TR1D09 TR2HD1314 7,0 – 10,0 10 20
5,0 11,0 TR1D12 TR2HD1316 9 – 13,0 16 25
7,5 15,5 TR1D18 TR2HD1321 12,0 – 18,0 20 35
9,0 18,0 TR1D18 TR2HD1321 12,0 – 18,0 25 35
11,0 22,0 TR1D25 TR2HD1322 17,0 – 25,0 25 50
15,0 30,0 TR1D40 TR2HD3353 23,0 – 32,0 40 63
18,0 40,0 TR1D40 TR2HD3355 30 – 40,0 50 63
22,0 44,0 TR1D50 TR2HD3357 37,0 – 50,0 63 80
25,0 57,0 TR1D65 TR2HD3359 48 – 65,0 80 100
30,0 60,0 TR1D65 TR2HD3361 55,0 – 70,0 80 100
37,0 72,0 TR1D80 TR2HD3363 63,0 – 80,0 80 125
45,0 93,0 TR1D95 TR2HD3365 80 – 93,0 100 125

Tabulka pro výběr typu miniaturního stykače TR1K, tepelného relé TR2HK a předřazené pojistky

Nastavení proudové hodnoty tepelného relé je potřeba realizovat s ohledem na momentovou chrakteristiku a pracovní režim dané zátěže.

Provozní parametry motoru 
Rozsah nastavení  Předřazená pojistka  (A)Ue=230/400 V Typ stykače Typ tepelného relé
tepelného relé (A)(kW), AC-3 (A), AC-3 aM gG (gL)

- 0,1 TR1K06 TR2HK0301 0,1 – 0,16 1 2
0,06 0,16 TR1K06 TR2HK0302 0,16 – 0,25 1 2
0,08 0,25 TR1K06 TR2HK0303 0,25 – 0,4 1 2
0,1 0,4 TR1K06 TR2HK0304 0,4 – 0,63 2 4
0,3 1,0 TR1K06 TR2HK0305 0,63 – 1 2 4
0,4 1,0 TR1K06 TR2HK0306 1 – 1,6 2 4
0,8 2,0 TR1K06 TR2HK0307 1,6 – 2,5 4 6
1,1 2,6 TR1K06 TR2HK0308 2,5 – 4 6 10
1,5 3,5 TR1K06 TR2HK0308 2,5 – 4 6 10
2,2 5,0 TR1K06 TR2HK0310 4 – 6 10 16
3,0 6,3 TR1K06 TR2HK0312 5,5 – 8 10 16
4,0 8,5 TR1K09 TR2HK0314 7 – 10 10 20
5,0 11 TR1K12 TR2HK0316 9 – 13 16 25

Koordinace při výběru typu stykače k tepelnému nadproudovému relé

Uvedené tabulky slouží na volbu typu stykače, tepelného nadproudového relé a předřazené pojistky s vypínací charakteristikou gG/aM pro
spínání třífázového motoru, podle provozních parametrů motoru. Provozní výkon a proud motoru jsou platné pro zapojení do trojúhelníku, při
kategorii použití AC-3.
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Nadproudová ochrana zařízení

Nadproudová ochrana elektrických zařízení spínaných výkonovými stykači TR1E

• Na nadproudovou ochranu elektrických zařízení spínaných výkonovými stykači je účelné použití sekundární ochrany jistící soupravou.
• Do výkonového elektrického obvodu jsou zapojeny tři měniče proudu AVA resp. AV na transformaci fázových proudů na max. 5 A.
• Sekundární cívky měničů proudu jsou připojeny na měřící svorky kontrolních nadproudových relé TFKV-AKA05 s nastavitelným rozsahem 

0-5 A.
• Přepínací kontakty tří nadproudových relé jsou vzájemně sériově řazeny. V případě indikace nadproudu v kterékoliv fázi kontrolní relé dané

fáze a rozpojí ovládací obvod cívky zátěže, podle uvedeného schématu zapojení. 
• Jistící souprava chrání daný motor i proti výpadku fáze, automaticky odpojí zařízení od sítě.

L,N Ovládací napětí
k;l Sekundární cívka měničů 
1 NC rozpínací pól
2 COM společný pól
3 NO spínací pól

Prvky jistící soupravy

Svorky kontrolního relé

Obj. číslo Popis Počet Strana
TFKV-AKA05 Kontrolní nadproudové relé 3 ks (1 ks na každou fázi) H/53
AVBS, AV, AVA Měřící transformátor (měnič) proudu, Imax_sek = 5 A 3 ks (1 ks na každou fázi) I/22-25

Nastavení kontrolních nadproudových relé jistící soupravy

Podle charakteru spouštění chráněného motoru, záběrového momentu a proudu, technologické zátěže a pod. je možno nastavit na kontrolních
nadproudových relé následující parametry:
• Časové zpoždění pro rozběh motoru, 0.5-8 s: Do okamžiku uplynutí nastavené doby relé je invariantní vůči záběrovým proudům vznikajícím

při rozběhu motoru.
• Časové zpoždění vypnutí relé, 0.5-15 s: Když vzniklý

nadproud zanikne před uplynutím nasta vené doby,
relé nevypne chráněné zařízení. Eliminuje tím nežá -
doucí výpadek zařízení v důsledku krátkodobého
proudového výkyvu.

• Při souměrné třífázové zátěži je doporučeno stejné
nastavení kontrolních proudových relé všech 
tří fází.

Převod 
Použitý  

Dolní hranice Horní hranice Nastavitelný rozsah, proud je přizpůsoben převodu
měniče  

stykač
nastavení nastavení měničů proudu (dílky na přístroji)

proudu (A) relé relé 0,5 1 2 3 4 5
Kontrolní proudové relé 0,5 A 5 A 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A

100/5A TR1E115 10 A 100 A 10 A 20 40 60 80 100 A
120/5A TR1E115 12 A 120 A 12 A 24 48 72 96 120 A
125/5A TR1E150 12,5 A 125 A 12,5 A 25 50 75 100 125 A
150/5A TR1E170 15 A 150 A 15 A 30 60 90 120 150 A
200/5A TR1E205 20 A 200 A 20 A 40 80 120 160 200 A
250/5A TR1E245 25 A 250 A 25 A 50 100 150 200 250 A
300/5A TR1E300 30 A 300 A 30 A 60 120 180 240 300 A
400/5A TR1E410 40 A 400 A 40 A 80 160 240 320 400 A
500/5A TR1E475 50 A 500 A 50 A 100 200 300 400 500 A
600/5A TR1E620 60 A 600 A 60 A 120 240 360 480 600 A
750/5A - 70 A 700 A 70 A 140 280 420 560 700 A
800/5A - 80 A 800 A 80 A 160 320 480 640 800 A
1000/5A - 100 A 1000 A 100 A 200 400 600 800 1000 A
1500/5A - 150 A 1500 A 150 A 300 600 900 1200 1500 A
2000/5A - 200 A 2000 A 200 A 400 800 1200 1600 2000 A
2500/5A - 250 A 2500 A 250 A 500 1000 1500 2000 2500 A
3000/5A - 300 A 3000 A 300 A 600 1200 1800 2400 3000 A
4000/5A - 400 A 4000 A 400 A 800 1600 2400 3200 4000 A
5000/5A - 500 A 5000 A 500 A 1000 2000 3000 4000 5000 A
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