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Multimetry, klešťové měřící přístroje

Digitální multimetry

Jsou určeny na měření elektrických veličin v AC a DC sítích a obvodech malého a nízkého napětí jako i na
měření vybraných parametrů pasívních a aktivních elektronických součástek. Zobrazovač: 3,5 
digitový displej LCD, 8 funkcí a 15 měřících rozsahů.

Analogové multimetry

Jsou určeny na měření elektrických veličin v AC a DC sítích a obvodech malého a nízkého napětí jako i na
měření vybraných parametrů pasívních a aktivních elektronických součástek.

Technické parametry – Obj. číslo AMT-01 AMT-02

Měřící rozsahy
0,25 V, 10 V, 50 V, 0,5 V, 2,5 V, 10 V,

250 V, 500 V, 1000 V 50 V, 250 V, 1000 V
Měření napětí DC Přesnost ±5 % FS ±4 % FS

Vstupní impedance 4 kΩ/V 4 kΩ/V
Měřící rozsahy 10 V, 50 V, 250 V, 500 V, 1000 V 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V

Měření napětí AC
Přesnost ±5 % FS ±5 % FS
Vstupní impedance 4 kΩ/V 5 kΩ/V
Měření napěťového zisku - -10 ... +50 dB
Měřící rozsahy 250 μA, 25 mA, 500 mA 100 μA, 2,5 mA, 25 mA, 500 mA

Měření proudu DC Přesnost ±5 % FS ±3 % FS
Úbytek napětí <0,4 V <0,1 V

Měření odporu
Měřící rozsahy 1 kΩ, 10 kΩ, 1 MΩ 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ
Přesnost ±5 % FS ±4 % FS
Indikace spojitosti Zvukovou signalizací Optickou i zvukovou signalizací

Měření tranzistorů -
ICE0: 150 μA-15 mA-150 mA

hFE: 0-1000 
Měření DC napětím 1,5 V -
Zkoušení diód - +
Indikace stavu baterií při poklesu napětí pod 0,8 V -
Příslušenství Měřící vodiče, uživatelská příručka
Napájecí baterie 1 ks 1,5 V (R6L) 2 ks 1,5 V (R6L), 1 ks 9 V (6F22)
Provozní teplota 0 ˚C ... +40 ˚C (při relativní vlhkosti <75 %)
Skladovací teplota -10 ˚C ... + 50 ˚C
Rozměry / Hmotnost 140×96×38 mm / 270 g 152×123×41 mm / 280 g

Technické parametry – Obj. číslo MT-01 MT-02 MT-03

Měření napětí DC
Měřící rozsahy 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 1000 V
Přesnost ±0,5 % RDG ± 5 D

Měření napětí AC
Měřící rozsahy 200 V, 750 V
Přesnost ±1,2 % RDG ± 10 D

Měření proudu DC
Měřící rozsahy 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Přesnost ±1-2 % RDG ± 5 D

Měření odporu
Měřící rozsahy 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Přesnost ±1 % RDG ± 5 D
Indikace spojitosti Zvukovou signalizací
Měření tranzistorů - Zesílení hFE Zesílení hFE

Indikace opačné polarity + + +
Indikace překročení rozsahu + + +
Zkoušení diod + + +
Indikace stavu baterií + + +
Měření teploty - -50 ˚C ... 200 ˚C -
Generátor obdélníkového signálu - - cca. 1000 Hz
Příslušenství Měřící vodiče, uživatelská příručka
Napájení 1 ks baterie 9 V typu 6F22
Provozní teplota 0 ˚C ... +40 ˚C (při relativní vlhkosti <75 %)
Skladovací teplota -10 ˚C ... + 50 ˚C
Rozměry / Hmotnost 125×70×27 mm / 150 g
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Technické parametry / Obj. číslo MT-07

Multimetry, klešťové měřící přístroje

Měřící rozsahy 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V 1000 V
Měření napětí DC Přesnost ±(0,8%+4D) ±(1,0%+4D)

Vstupní odpor 10 MΩ

Měření napětí AC
Měřící rozsahy 400 mV 4 V, 40 V, 400 V 750 V

(40 … 400 Hz) 
Přesnost ±(1,2%+5D) ±(1,0%+5D) ±(1,2%+5D)
Vstupní impedance 10 MΩ
Měřící rozsahy 400 μA, 4 mA 40 mA, 400 mA 10 A

Měření proudu DC Přesnost ±(1,0%+4D) ±(1,5%+4D) ±(2,0%+4D)
Ochrana vůči přetížení Skleněná pojistka: F500mA/250V F10A/250V

Měření proudu AC
Měřící rozsahy 400 μA, 4 mA 40 mA, 400 mA 10 A

(40 … 400 Hz) 
Přesnost ±(1,5%+4D) ±(2,0%+4D) ±(3,0%+10D)
Ochrana vůči přetížení Skleněná pojistka: F500mA/250V F10A/250V
Měřící rozsahy 400 Ω 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ 4 MΩ 40 MΩ

Měření odporu Přesnost ±(1,2%+2D) ±(1,0%+2D) ±(1,2%+2D) ±(1,5%+2D)
Měřící rozsahy 40 Hz, 400 Hz, 4000 Hz, 40 kHz, 400 kHz, 4 MHz, 10 MHz
Přesnost ±(1,5%+4D)

Měření frekvence Citlivost ≤1 MHz: ≤300 mVef; >1 MHz: ≤600 mVef

Vstupní napětí ≤ 10 Vef

Měření kapacity
Měřící rozsahy 4 nF 40 nF, 400 nF, 4 μF, 40 μF, 100 μF
Přesnost ±(5%+10D) v režimu REL ±(5%+5D)

Měření tranzistorů
hFE (NPN, PNP) 0 – 1000,  Ib≈10 μA
Přesnost ±(5%+5D)
Zkoušení diod Napětím cca. 1,48 V
Indikace spojitosti Zvukovou signalizací, ak R<50 Ω
Displej 3 ¾ digitový LCD, indikace polarity a překročení měřícího rozsahu 
Indikace stavu baterie +
Speciální funkce Automatické vypínání přístroje cca. po 15 sec.
Další funkce Data HOLD (uchování údaje), REL (měření relativní hodnoty)
Vzorkovací frekvence 3 vzorky/s
Příslušenství Měřící vodiče, uživatelská příručka
Napájení 1 ks baterie 9 V typu 6F22
Provozní teplota 0 ˚C  ... +40 ˚C (při relativní vlhkosti <75 %)
Rozměry, hmotnost 186 × 91 × 36 mm, 225 g

Technické parametre / Obj. číslo MT-04* MT-05 MT-06

Měření napětí DC
Měřící rozsahy 200 mV, 2 mV, 20 V, 200 V, 600 V
Přesnost ± 0,8 %

Měření napětí AC
Měřící rozsahy 200 V, 600 V
Přesnost ± 1,2 %

Měření prouduu DC
Měřící rozsahy 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A
Přesnost ± 1,5 %

Měření odporu
Měřící rozsahy 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ
Přesnost ± 1,0 %
Indikace spojitosti + + +
Měření tranzistorů (hFE) UCE≈3 V, lb≈10 μA
Indikace opačné polarity + + +
Indikace překroč. rozsahu + + +
Zkoušení diod 2,8 V/1 mA
Indikace stavu baterie + + +
Měření teploty

- -
-20 ˚C ... 1370 ˚C

Přesnost ± 3,0 %
Generátor obdélníkového signálu 50 Hz 50 Hz -
Příslušenství Měřící vodiče, termočlánek (jen při MT-06), uživatelská příručka
Napájení 1 ks baterie 9 V typu 6F22
Ochrana vůči přetížení + + +
Uchování měřeného údaje + + +
Provozní teplota -10 ˚C ... +50 ˚C (při relativní vlhkosti <75 %)

* s osvětlením displeje Rozměry, hmotnost 137×69×31 mm, 160 g 130×74×38 mm, 163 g 137×69×31 mm, 160 g
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Multimetry, klešťové měřící přístroje

Digitální klešťové měřící přístroje
Používají se na kontrolu, hledání poruch v silnoproudých sítích nízkého napětí a na měření elektrických veličin
v sítích malého a nízkého napětí. Jejich výhodou je bezkontaktní měření i mezi kabelovými svazky, bez nut-
nosti rozpojení rozvodů. Banánky měřících vodičů poskytují zvýšenou ochranu vůči náhodnému dotyku živých
částí po dobu měření. Zobrazovač: 3,5 digitový displej LCD. 

Analogové klešťové měřící přístroje
Používají se na kontrolu, hledání poruch v silnoproudých sítích nízkého napětí a na měření elektrických veličin v sítích malého a nízkého
napětí. Rozsah stejnosměrného napětí je mimořádně výhodně použitelný na měření elektrických veličin i v rozvodech malého napětí. 
Jejich výhodou je bezkontaktní měření i mezi kabelovými svazky, bez nutnosti rozpojení vedení a rozvodů. 

Banánky měřících vodičů poskytují zvýšenou ochranu vůči náhodnému dotyku živých částí po dobu měření. 

Technické parametry – Obj. číslo LF2608
Měření napětí DC 60 V ±5 % FS
Měření napětí AC 150 V, 300 V, 600 V ±5 % FS
Měření proudu AC 6 A, 15 A, 60 A, 150 A, 300 A ±5 % FS
Měření odporu 1 kΩ, 100 kΩ ±5 % FS
Ochrana vůči přetížení Skleněnou pojistkou 0,5 A/250 V a diodou při měření odporu 
Obepnutý vodič čelistmi max. 33 mm (neizolovaný vodič cca. 850 mm2)
Elektrická pevnost 2000 V AC/1 min., mezi obvodem a krytem přístroje
Izolační odpor min. 10 MΩ/1000 V, mezi obvodem a krytem přístroje
Napájení 1 ks baterie 1,5 V typu R6L (tužková)
Příslušenství Měřící vodiče, uživatelská příručka, pouzdro z umělé kůže
Rozměry 193×78×39 mm
Provozní teplota 0 ˚C ... +50 ˚C (při relativní vlhkosti <80 %)
Skladovací teplota -20 ˚C ... + 60 ˚C (při relativní vlhkosti <80 %)
Hmotnost 280 g 

Technické parametry – Obj. číslo LF266 LF266C
Měřící rozsahy 1000 V 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V 1000 V

Měření napětí DC
Přesnost ±0,8 % ±3 D ±0,8 % ±3 D ±1,2 % ±5 D
Vstupní impedance 9 MΩ 9 MΩ
Ochrana vůči přetížení 1000 V DC/AC 1000 V DC/AC
Měřící rozsahy 750 V 200 V 750 V

Měření napětí AC Přesnost ±2 % ±5 D ±1,2 % ±5 D ±2 % ±5 D
(45 ... 400 Hz) Vstupní impedance 9 MΩ 9 MΩ

Ochrana vůči přetížení 750 Vef AC 750 Vef AC
Měřící rozsahy 200 A, 1000 A 20 A 200 A 1000 AMěření proudu AC
Přesnost ±2,5 % ±5 D ±2,5 % ±8 D ±2,5 % ±5 D ±2,5 % ±5 D(50 ... 60 Hz)
Ochrana vůči přetížení 1200 A po dobu 1 min. 1200 A po dobu 1 min.

Měření odporu
Měřící rozsahy 200 Ω 20 kΩ 200 Ω 20 kΩ 2 MΩ
Přesnost ±1,2 % ±5 D ±1 % ±3 D ±1,2 % ±5 D ±1 % ±3 D ±1,5 % ±5 D
Ochrana vůči přetížení 250 Vef AC 250 Vef AC
Měření teploty / Přesnost - 0 ˚C ... 400 ˚C;  ±1 % ±3 D
Indikace spojitosti Zvukovou signalizací -
Indikace opačné polarity + +
Indikace překročení rozsahu + +
Indikace stavu baterií + +
Uchování měřeného údaje + +
Obepnutý vodič čelistmi max. 50 mm (neizolovaný vodič cca. 1950 mm2)
Napájení 1 ks baterie 9 V typu 6F22
Příslušenství Měřící vodiče, uživatelská příručka, pouzdro z umělé kůže
Provozní teplota 0 ˚C ... +50 ˚C (při relativní vlhkosti <80 %)
Skladovací teplota -20 ˚C ... + 60 ˚C (při relativní vlhkosti <80 %)
Rozměry 123×70×37 mm
Hmotnost 280 g
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Multimetry, klešťové měřící přístroje

ET261
Adaptér na měření izolačního stavu

Používá se jako nadstavbový prvek k digitálním klešťovým měřícím přístrojům typu LF266 a LF266C, poskytuje rozšíření jejich funkcí. Hodnota izo-
lačního odporu se odečítá z displeje klešťového měřícího přístroje. Měřící napětí 500 V DC je generované zabudovaným násobičem z napájecího
napětí 6 V z baterií. Střední hodnota životnosti baterií je 30 h, pokles jejich napětí je signalizovaný diodou Led.

Technické parametry

Jmenovité měřící napětí: 500 V DC
Měřící teplota: 18 ˚C ... 28 ˚C (při relativní vlhkosti 80 %)
Napájení: 4 ks baterie 1,5 V-ové typu AA (R6)
Referenční teplota: 23 ˚C ± 5 ˚C
Provozní teplota: 0 ˚C ... +50 ˚C
Skladovací teplota: -20 ˚C ... +60 ˚C
Relativní vlhkost: max. 80 %
Hmotnost: cca. 200 g
Rozměry: 90 × 70 × 50 mm
Příslušenství: měřící vodiče, baterie, uživatelský manuál 

ČSN EN 61010-1
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Technické parametre / Obj. číslo LF-01 LF-02
Měřící rozsah - 1000 V 

Měření napětí DC
Přesnost - ± (0,5 % + 2 digity) 
Vstupní odpor - 9 MΩ
Ochrana vůči přetížení - 1000 V DC/AC 
Měřící rozsahy 200 V, 600 V 750 V

Měření napětí AC Přesnost ± (2 % + 5 digitů) ± (1 % + 5 digitů)
(40 ... 400 Hz) Vstupní impedance 9 MΩ 9 MΩ

Ochrana vůči přetížení 1000 Vef AC 1000 Vef AC

Měření proudu AC
Měřící rozsahy 200 A, 600 A 20 A, 200 A, 1000 A

(50 ... 60 Hz) 
Přesnost ± (2,5 % + 5 digitů) ± (2,5 % + 5 digitů)
Ochrana vůči přetížení 120 % rozsahu po dobu 30 s
Měřící rozsahy 200 Ω 2 kΩ, 200 kΩ

Měření odporu Přesnost ± (1,5 % + 3 digity) ± (1,08 % + 4 digity)
Ochrana vůči přetížení 250 Vef AC 250 Vef AC
Indikace spojitosti Akusticky, ak R<50 Ω Akusticky, ak R<30 Ω
Zkoušení diod - +
Automatické vypínání - +
Osvětlení displeje - +
Indikace polarity + +
Indikace překročení rozsahu + +
Indikace stavu baterie + +
Uchování údaje (HOLD) + +
Typ displeje LCD, 3 ½ digitový LCD, 3 ¾ digitový
Obepnutý vodič čelistmi max. 33 mm max. 42 mm
Elektrická pevnost 2000 VAC / 1 min., mezi obvodem a krytem přístroje
Izolační odpor min. 10 MΩ/1000 V, mezi obvodem a krytem přístroje
Vzorkovací frekvence 3 vzorky/sec.
Napájení 1 ks baterií 9 V typu 6F22 
Příslušenství Měřící vodiče, pouzdro, uživatelská příručka
Provozní teplota 0 ˚C ... +40 ˚C (při relativní vlhkosti < 75 %)
Skladovací teplota -10 ˚C ... +50 ˚C (při relativní vlhkosti < 75 %)
Rozměry 208×90×40 mm 250×99×46 mm
Hmotnost 290 g 400 g

Nastavený rozsah Měřící rozsah Třída přesnosti 
20 MΩ 100 kΩ…19,99 MΩ ± 2 % ± 2 digity

2000 MΩ 10 MΩ…1999 MΩ ± 5 % ± 2 digity
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Detektory 
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Laserová vodováha s detektorem dřevěných vložek 

• Lokalizace místa uložení skrytých dřevených vložek 
• Přesné horizontální i vertikální polohování laseru pomocí dvou zabudovaných vodováh
• Laserová linie je podpořená nivelizačním zařízením

Technické parametry
Pracovní rozsah: cca. 5 m
Výkon laseru: ≤1 mW
Provozní proud: ≤60 mA
Napájení: 1 ks 9 V baterie typu 6F22 
Skladovací teplota: -20 ˚C ... 50 ˚C
Provozní teplota: 0 ˚C ... 40 ˚C
Relativní vlhkost: ≤90 %

Infračervený teploměr

• Bezkontaktní měření teploty, přepínač °C/°F
• Jednobodový přímočarý laserový paprsek
• Displej typu LCD, s modrým podsvícením
• Indikátor vybitého stavu baterie
• Funkce Data-Hold, přenosná taška je součástí

Technické parametry

Napájení: 1 ks baterie 9 V typu 6F22 (součást přístroje)
Optika: D:S=6:1
Účinnost: 0.95
Teplotní rozsah měření: -20 °C ... +320 °C / -4 °F ... +608 °F
Přesnost měření: ±2 °C
Doba odezvy: 500 ms
Citlivost měření teploty: 0.1 
Rozměry/Hmotnost: 45 x 155 x 90 mm / 150 g (s baterií)

AFK-1  Detektor na kovy a vodiče

Citlivost přístroje je nastavitelná otočným kolíkem přístroje. Používá se na vyhledávání kovových částí elek-
trického vedení, kabelů pokrytých omítkou anebo jinak neviditelných. Přítomnost vodiče bez napětí je sig-
nalizovaná trvalým svitem, přítomnost napětí přerušovaným svitem zabudované diody Led. 
Max. tloušťka omítky: 20 mm. Napájení: 1 ks baterie 9 V typu 6F22 

ČSN EN 61010-1
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AFK-2  Detektor na kovy, vodiče a dřevěné vložky

Citlivost přístroje je nastavitelná otočnými kolíky na čelním panelu přístroje. Obsahuje dvě aktivní (snímací)
plochy. Přítomnost kovu a elektrických vodičů je indikovaná svitem červené diody Led a spojitou akustic-
kou signalizací. V případě vodiče pod napětím indikátor Led bliká a spustí se přerušovaná akustická signa-
lizace. O snímané dřevěné vložce dává informace svit červeného indikátoru Led, s neustále zrychlujícím se
přerušovaným akustickým signálem. 
Max. hloubka omítky: 20 mm. Napájení: 1 ks baterie 9 V typu 6F22 

AFK-3  Kapesní detektor na kovy, vodiče a dřevěné vložky, se samokalibrací

Neobsahuje ovládací prvky na nastavení citlivosti, kalibrace přístroje je plně automatická. Jediná aktivní
(snímací) plocha umožňuje současně využití detektoru na indikaci kovů, vodičů, napěťového stavu vodičů
a dřevěných vložek. Kompaktní provedení  s malými rozměry. Přepínač funkcí na čelním panelu. V poloze
„Voltage“ při indikaci kovů a vodičů se rozsvítí Led „Metal“ a spustí se spojitá zvuková signalizace, jakmi-
le je snímaný vodič pod napětím, rozsvítí se Led „Voltage“ se současným spuštěním přerušované zvukové
signalizace. Přítomnost dřevěné vložky signalizuje Led „Stud“ a spojitý zvukový tón. 
Max. hloubka omítky: 30 mm. Napájení: 1 ks baterie 12 V  typu MN21/23

Obj. číslo Popis
HM-01 Infračervený teploměr

Obj. číslo Popis

LDSZ
Laserová vodováha s detektorem

dřevěných vložek 
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Fázové zkoušečky 

FV-07 

Multifunkční fázová zkoušečka

Je fázovou zkoušečkou v sítích s napětím 110-250 V~, obsahuje i přídavné funkce:

Kontrola spojitosti žárovek a pojistek
Spojitost zkoušeného předmětu (např. žárovky, pojistky, atd.) indikuje svit červené kontrolky ve zkoušečce. 

Bezdotyková kontrola spojitosti fázového vodiče elektrických spotřebičů
Přiložením a taháním zkoušečky podél izolovaného fázového vodiče když narazíme na místo přerušení fázového
vodiče, kontrolka zkoušečky zhasne.

FV-06 

Automobilová zkoušečka napětí

Používá se v automobilovém průmyslu na indikaci přítomnosti napětí v elektrických rozvodech s napětím  
6 V … 24 V. Kovové pouzdro zaručuje mechanickou odolnost zkoušečky proti venkovním vlivům.

FV-02 

Dvoupólová zkoušečka napětí

Používá se na indikaci napětí v elektrických obvodech malého a nízkého napětí do 400 V AC/DC. Úrovňová indikace
napětí pomocí světelných diod Led. Jejím použitím je možná i kontrola beznapěťového resp. vypnutého stavu
daného elektrického zařízení. 
Citlivost: 6 V ... 400 V AC/DC • Provozní teplota: -10 ˚C ... 50 ˚C

FV-01 
Miniaturní indukční testr napětí
Používá se na měření jednosměrného a střídavého napětí od 12 V do 230 V, v krocích 12 V, 36 V, 55 V, 110 V, 
230 V. Umožňuje indikaci spojitosti krajního (fázového) vodiče přes izolaci, resp. detekci místa jeho přerušení.
Citlivost: 12 V ... 230 V AC/DC • Provozní teplota: -10 ˚C ... 50 ˚C

FV-05 

Bezkontaktní zkoušečka napětí 200-600 V∼

Slouží na bezdotykové ověřování přítomnosti napětí na izolovaných vodičích, za účelem vyhledávání míst přeruše-
ní krajního vodiče. Červený světelný signál na konci hrotu zkoušečky signalizuje přítomnost napětí na vodiči.
Citlivost: 200 V ... 600 V AC • Provozní teplota: -10 ˚C ... +50 ˚C

FK-10

Fázová zkoušečka 220-250 V∼

max. 250 V∼

FK-02 

Fázová zkoušečka 220-250 V∼

Dotykem kovového terče na rukojeti zkoušečky je indikována přítomnost napětí na živých částech elektrických
zařízení, rozsvícením zabudovaného indikátoru Led. Je možné ji využít i na indikaci spojitosti elektrického obvo-
du, bez napájecího napětí. 
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I/33

Měření napětí DC Měřící rozsah / Přesnost Měření napětí AC Měřící rozsah / Přesnost
200 mV ± (0,5 % + 2 digity) 2 V ± (0,8 % + 4 digity)
2 V, 20 V, 200 V ± (0,8 % + 2 digity) 20 V, 200 V ± (1 % + 4 digity)
500 V ± (1 % + 3 digity) 500 V ± (1 % + 5 digitů)

Měření proudu DC Měřící rozsah / Přesnost Měření proudu AC Měřící rozsah / Přesnost
200 mA ± (1,5 % + 3 digity) 200 mA ± (2,5 % + 5 digitů)

Měření odporu Měřící rozsah / Přesnost Měření úrovní logického signálu CMOS/TTL
20 Ω ± (1 % + 3 digity)
2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ± (0,8 % + 2 digity)
20 MΩ ± (2 % + 5 digitů)

0% 30% 70% 100%
Low "0" High "1"

Zelená LED svítí Červená LED svítí

FV-03

Miniaturní digitální multimetr 

Je určen na měření elektrických veličin v elektrických instalacích malého a nízkého napětí do 600 V. Umožňuje měření stejnosměrného a stří-
davého proudu a napětí, zkoušení diod a indikaci spojitosti elektrického obvodu. Přístroj je možné výhodně používat i na málo dostupných 
místech, kde tlačítko uchovává měřený údaj s možností jeho následného odčítání. Zabudovaná žárovka měřícího hrotu umožňuje využití multi-
metru i v tmavých prostorách.

Technické parametry

Provozní teplota: 5 ˚C ... +40 ˚C
Skladovací teplota: -20 ˚C ... + 60 ˚C
Relativní vlhkost: max. 80 % 
Vstupní impedance: 10 MΩ
Rozměry: 155×55×26 mm
Napájení: 1 ks 3 V litiová baterie typu CR 2032 
Příslušenství: měřící sonda, baterie, uživatelský manuál
Hmotnost: 130 g (s baterií)

Měření DC napětí Měřící rozsah / Přesnost Měření AC napětí Měřící rozsah / Přesnost
200 mV ± (0,5 % + 2 digity) 2 V ± (0,8 % + 3 digity)
2 V – 20 V - 200 V ± (0,7 % + 2 digity) 20 V - 200 V ± (1,2 % + 3 digity)
600 V ± (0,8 % + 2 digity) 600 V ± (1,5 % + 3 digity)

Měření DC proudu Měřící rozsah / Přesnost Měření AC proudu Měřící rozsah / Přesnost
20 mA ± (1,2 % + 3 digity) 20 mA ± (1,2 % + 5 digitů)
200 mA ± (1,2 % + 3 digity) 200 mA ± (1,2 % + 5 digitů)

Měření odporu Měřící rozsah / Přesnost Indikace spojitosti Podmínka
200 Ω ± (1,2 % + 3 digity) Akustickým signálem jak odpor obvodu R<30 Ω
2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ± (1,0 % + 2 digity)
20 MΩ ± (2,0 % + 2 digity) Zkoušení diod: hodnotami: 1,5 V; 0,5 mA

FV-04

Miniaturní digitální multimetr 

S výhodou se používá na měření elektrických veličin v instalacích malého a nízkého napětí do 500 V. Umožňuje měření stejnosměrného a stří-
davého proudu a napětí, zkoušení diod, zabudovaná je i funkce logické sondy. Je určený pro elektrotechniky, radioamatéry, servisní techniky,
pro laboratoře i školní účely. 

Technické parametry

Provozní teplota: 5 ˚C ... +40 ˚C 
Skladovací teplota: -10 ˚C ... +50 ˚C
Relativní vlhkost: max. 75 %
Vstupná impedance: 10 MΩ
Rozměry: 155×55×26 mm
Napájení: 2 ks baterie 1,5 V typu LR-44 
Příslušenství: měřící vodiče, baterie, uživatelský manuál
Hmotnost: 130 g (s bateriemi)

Miniaturní digitální multimetry

ČSN EN 61010-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y

ČSN EN 61010-1

P Ř Í S L U Š N É  N O R M Y
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