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A/0  Vysvětlení piktogramů hlavičky tabulek

A/0  Piktogramy technických parametrů

Materiál spojovacího 
materiálu: Hliník

Jmenovitý proud

Materiál izolace: 
Polyamid 6,6

Závit

Materiál spojovacího 
materiálu: 
Elektrovodivá měď 

Počet šroubů

Materiál spojovacího 
materiálu: 
Mosaz, pocínovaná

Jmenovité napětí

Materiál izolace: 
Polyetylen 

Barva

Materiál spojovacího 
materiálu: Mosaz

Poznámky, vysvětlivky

Materiál izolace: 
Polyolefi n 

Lisovací nářadí

Materiál spojovacího 
materiálu: 
Elektrovodivá měď

Hmotnost

Materiál izolace: PVC

Šestihranný profi l

Materiál izolace: 
Polypropylén

Půlkruhový profi l

Teplota okolí

Průřez zapojitelných 
vodičů

Utahovací moment

Průměr vodiče

Poměr smrštění

Strana přívodu

Upevnitelné na mon-
tážní desku

Počet svorek

Stupeň krytí

Strana zátěže

Hořlavost podle UL 94

Plné, ohebné a pletené 
vodiče

Jmenovité izolační 
napětí

Lisovací rozsah Počet pólu
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 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY

Neizolovaná Cu kabelová 
oka lisovaná z plechu

Neizolovaná Cu kabelová 
oka příložková

Izolovaná Cu lisovací 
kabelová oka

Zásuvné spojovací a ukon-
čovací prvky vodičů

Krabicové svorky TRACLIP

Neizolovaná Cu kabelová 
oka lisovaná z trubek

Neizolované Cu lisovací 
kabelové vidlice

Kabelová oka a spojky 
s trhací hlavou šroubů

Izolované Cu lisovací 
vidlice

Neizolované lisovací 
dutinky

Krabicové svorky 
pružinové

Svorkovnice bakelitové

Neizolovaná Cu prodlou-
žená lisovací kabelová oka

Násuvné krytky pro neizo-
lovaná kabelová oka

Izolované Cu lisovací hroty 
kulaté

Izolované lisovací dutinky Krabicové svorky šroubové

Svorkovnice

Neizolovaná Al lisovací 
kabelová oka

Neizolované Cu lisovací 
kabelové spojky

Šroubové odbočné svorky

Izolované Cu lisovací 
spojky

Dvojité izolované lisovací 
dutinky

Řadové svorky šroubové 
TSKA

Řadové svorky šroubové 
TSKA

Řadové svorky šroubové 
TSKA

Řadové svorky 
šroubové TSKA

Miniaturní řadové svorky 
bezšroubové TSKD

 Řadové svorky 
bezšroubové TSKC 

Neizolovaná Cu-Al lisovací 
kabelová oka

Neizolované Cu-Al lisovací 
kabelové spojky

Kontaktní vazelína

Smršťovací Cu spojky 
s cínem

Odbočné svorky

Řadové svorky 
bezšroubové TSKB

Řadové svorky 
bezšroubové TSKB

Odbočné svorky, s výklop-
ným ochranným krytem

Modulární svorky s výklop-
ným ochranným krytem

Modulární svorkovnice s vý-
klopným ochranným krytem
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 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

 V-07008

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

SZ1.5-3 2.3 3.7 4 16 8.4

1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5

SZ1.5-4 2.3 4.3 4 16 8.4
SZ1.5-5 2.3 5.3 4 16 8.4
SZ1.5-6 2.3 6.4 4 21.5 11.6
SZ1.5-8 2.3 8.4 4 21.5 11.6
SZ1.5-10 2.3 10.5 4 25.5 13.7
SZ2.5-4 3 4.3 5 17.8 8

4-6 2.5-4 2.5-4

SZ2.5-5 3 5.3 5 17.8 8
SZ2.5-6 3 6.4 5 21 12
SZ2.5-8 3 8.4 5 27.5 15
SZ2.5-10 3 10.5 5 27.5 15
SZ2.5-12 3 13 5 30.8 18.9
SZ4-4 3.4 4.3 5.5 19 9.6

4-6 (2.5)4-6 (2.5)4-6
SZ4-5 3.4 5.3 5.5 19.6 9.6
SZ4-6 3.4 6.4 5.5 23 12
SZ4-8 3.4 8.4 5.5 27.6 15
SZ4-10 3.4 10.5 5.5 27.6 15
SZ10-4 4.5 4.3 7.1 23.8 12

6-10 (4)6-10 4-6

SZ10-5 4.5 5.3 7.1 23.8 12
SZ10-6 4.5 6.4 7.1 23.8 12
SZ10-8 4.5 8.4 7.1 29.7 15
SZ10-10 4.5 10.5 7.1 29.7 15
SZ10-12 4.5 13 7.1 32.8 19
SZ16-5 5.8 5.3 9 28 12

16-25 10-16 6-10
SZ16-6 5.8 6.4 9 28 12
SZ16-8 5.8 8.4 9 32.2 16
SZ16-10 5.8 10.5 9 32.2 16
SZ16-12 5.8 13 9 40.9 22
SZ25-5 7.7 5.3 11.5 33.7 16.4

25-35  16-25  10-16
SZ25-6 7.7 6.4 11.5 33.7 16.4
SZ25-8 7.7 8.4 11.5 33.7 16.4
SZ25-10 7.7 10.5 11.5 36.7 17.4
SZ25-12 7.7 13 11.5 42.6 22
SZ35-6 9.4 6.4 13.5 42.8 22.1

 50-70  35-50  25-35
SZ35-8 9.4 8.4 13.5 42.8 22.1
SZ35-10 9.4 10.5 13.5 42.8 22.1
SZ35-12 9.4 13 13.5 42.8 22.1

 Neizolovaná Cu kabelová oka lisovaná z plechu

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

SZ50-6 11.4 6.4 15.5 50 22

 70-95  50-70  35-50
SZ50-8 11.4 8.4 15.5 50 22
SZ50-10 11.4 10.5 15.5 50 22
SZ50-12 11.4 13 15.5 47.2 22
SZ50-16 11.4 17 15.5 57.4 32
SZ70-6 13.3 6.4 17.5 51 24

 95-120  70-95  50-70
SZ70-8 13.3 8.4 17.5 51 24
SZ70-10 13.3 10.5 17.5 51 24
SZ70-12 13.3 13 17.5 51 24
SZ70-16 13.3 17 17.5 60.7 31.8
SZ95-8 14.5 8.4 19.5 54 27

 120-150  95-120  50-70
SZ95-10 14.5 10.5 19.5 54 27
SZ95-12 14.5 13 20.5 54 23.8
SZ95-16 14.5 17 20.5 58 27.8
SZ120-8 16.4 8.4 22.5 56 28.4

_  120-150  70-95
SZ120-10 16.4 10.5 22.5 56 28.4
SZ120-12 16.4 13 22.5 55.6 28.4
SZ120-16 16.4 17 22.5 69 32
SZ150-10 19.5 10.5 26.5 65.8 36

_  185  150
SZ150-12 19.5 13 26.5 65.8 36
SZ150-16 19.5 17 26.5 65.8 36
SZ150-20 19.5 21 26.5 80.5 36
SZ150-24 19.5 25 26.5 80.5 36
SZ185-10 21 10.5 28.5 68.8 38.4

_  240  150-185
SZ185-12 21 13 28.5 68.8 38.4
SZ185-16 21 17 28.5 68.8 35.8
SZ185-20 21 21 28.5 87 38.8
SZ185-24 21 25 28.5 87 38.8
SZ240-10 24 10.5 32.5 71.5 44

_  300  185-240
SZ240-12 24 13 32.5 71.5 44
SZ240-16 24 17 32.5 71.5 44
SZ240-20 24 21 32.5 90.6 44
SZ240-24 24 25 32.5 90.6 44

A/0

 Neizolovaná Cu kabelová oka lisovaná z plechu

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

Vysvětlivky
piktogramů
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

CL1.5-3 1.9 3.7 3.4 17 8
1.5-2.5  1.5  1-1.5CL1.5-4 1.9 4.3 3.4 17 8

CL1.5-5 1.9 5.5 3.4 17 8.5
CL2.5-4 2.4 4.3 3.9 18 8

 2.5-4  2.5  1.5CL2.5-5 2.4 5.3 3.9 18 8
CL2.5-6 2.4 6.4 3.9 19 10
CL4-5 2.8 5.3 4.5 20.5 10

 4-6 4 2.5
CL4-6 2.8 6.4 4.5 20.5 10
CL6-5 3.8 5.3 5.5 23 10

 10 6 4CL6-6 3.8 6.4 5.5 23.5 10
CL6-8 3.8 8.4 5.5 24.5 12.4
CL10-6 4.4 6.5 6.1 24.5 10.2

 10-16 10 6
CL10-8 4.4 8.6 6.1 25.5 12.6
CL16-6 5.4 6.4 7.1 30 10.2

 16 16 10
CL16-8 5.4 8.4 7.1 30 12.7
CL25-6 6.8 6.4 8.8 30 12.6

 25-35 25 16CL25-8 6.8 8.4 8.6 30 12.4
CL25-10 6.8 10.5 8.8 31 15
CL35-6 8.2 6.4 10.5 35 15.3

 50 35 25
CL35-8 8.2 8.4 10.5 35 15.3
CL35-10 8.2 10.5 10.5 35 15.3
CL35-12 8.2 13 10.5 36.5 18.6
CL50-8 9.5 8.4 12.5 43 18

 70 50 35CL50-10 9.5 10.5 12.5 43 18
CL50-12 9.5 13 12.5 43 19
CL70-8 11.2 8.4 16.5 50 23

 95 70 50CL70-10 11.2 10.5 14.5 50 21
CL70-12 11.2 13 14.5 50 21
CL95-10 13.5 10.5 17.2 55 25

 120 95 70
CL95-12 13.5 13 17.2 55 25.5
CL120-10 14.5 10.5 19.2 60 28

 150 120 70-95CL120-12 14.5 13 19.2 60 28
CL120-16 14.5 17 19.2 60 28

A/0

 Neizolovaná Cu kabelová oka lisovaná z trubek

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

Vysvětlivky
piktogramů
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

CL150-12 16.5 13 20.8 69 30.5
 - 150 95CL150-14 16.5 15 20.8 72 30.5

CL150-16 16.5 17 20.8 75 31
CL185-12 18 13 23.2 78 35

 - 185 120-150CL185-14 18.5 15 23.2 78 35
CL185-16 18 17 23.2 78 35
CL240-14 21 15 26 90 38.3

 - 240 150-185
CL240-16 20.3 17 26 90 38.3
CL300-16 23.5 17 30 100 43.5  - 300 185-240
CL400-16 28.5 17 36.5 115 53  - 400 300
CL400-20 28.5 21 36.5 115 53  - 400 300
CL500-16 29.5 17 39 125 56  - 500 300
CL625-16 34.5 17 44 130 62  - 625 400
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

SZ-CL16 6 8.5 10 68.5 31 16 25 16 10
SZ-CL25 7.3 8.5 11.2 73.5 34 18 35 25 16
SZ-CL35 8.5 8.5 12.2 78.5 34 20.5 50 35 25
SZ-CL50 10 10.5 14.2 86.5 39.5 23 70 50 35
SZ-CL70 11.5 12.5 16 100 42 26 95 70 50
SZ-CL95 13.6 12.5 18.2 104 44.5 28 120 95 70
SZ-CL120 15 14.7 20 112.5 51 30 150 120 70-95
SZ-CL150 17 14.7 22 118.5 56 34 - 150 120
SZ-CL185 19 16.5 25 127.5 62 37 - 185 120-150
SZ-CL240 21 16.5 27 137 65 39.5 - 240 150-185

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolovaná Cu kabelová oka lisovaná z trubek

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k říjnu 2017.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku! 

 Neizolovaná Cu prodloužená lisovací kabelová oka
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

 
AS16-6 5.5 6.4 8.5 65 32 13 25 16
AS16-8 5.5 8.4 8.5 69 32 13 25 16
AS25-6 7 6.4 10 68 32 14 35 25
AS25-8 7 8.4 10 72 32 16 35 25
AS25-10 7 10.5 10 74 32 17 35 25
AS35-6 8.2 6.4 12.5 59 32 15 50 35
AS35-8 8.2 8.4 12.5 77 32 17 50 35
AS35-10 8.2 10.5 12.5 80 32 19 50 35
AS35-12 8.2 13 12.5 81 32 21 50 35
AS50-8 10 8.4 14.5 91 45 20 70 50
AS50-10 10 10.5 14.5 94 45 22 70 50
AS50-12 10 13 14.5 95 45 24 70 50
AS70-8 11.5 8.4 16.5 95 45 24 95 70
AS70-10 11.5 10.5 16.5 98 45 24 95 70
AS70-12 11.5 13 16.5 100 45 24 95 70
AS95-10 13.5 10.5 19 112 56 28 120 95/120
AS95-12 13.5 13 19 113 56 28 120 95/120
AS120-10 15.5 10.5 21 119 56 32 150 120/150
AS120-12 15.5 13 21 121 56 32 150 120/150
AS120-14 15.5 15 21 98 56 32 150 120/150
AS120-16 15.5 17 21 125 56 32 150 120/150
AS150-10 17 10.5 23.5 130 56 34 185 150
AS150-12 17 13 23.5 132 56 34 185 150
AS150-14 17 15 23.5 109 56 34 185 150
AS150-16 17 17 23.5 136 56 34 185 150
AS185-10 19 10.5 25.5 136 64 37 240 185
AS185-12 19 13 25.5 137 64 37 240 185
AS185-14 19 15 25.5 115 64 37 240 185
AS185-16 19 17 25.5 142 64 37 240 185
AS240-12 21.5 13 29 151 64 42 300 240
AS240-14 21.5 15 29 130 64 42 300 240
AS240-16 21.5 17 29 156 64 42 300 240

A/0

 Neizolovaná Al lisovací kabelová oka

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

Vysvětlivky
piktogramů
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d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

RA16-6 5.8 6.5 10.3 69 32 16 16-25 16
RA16-8 5.8 8.5 10.3 69 32 16 16-25 16
RA25-8 7.5 8.5 12 76 32 18 35 25
RA35-8 8.5 8.8 14.3 85 37.5 20 50 35-50
RA50-10 9.5 10.5 16 91 41 23 70 50
RA70-12 11.5 12.5 18 101 43.5 26 95 70
RA95-12 13.5 12.5 20 107 46.5 28 120 95-120
RA120-14 15.5 14.5 23 118 53 30 150 120-150
RA150-14 16.5 14.5 24 125 55 34 185 150
RA185-16 18.5 17 27 133 60 37 240 185
RA240-16 21 16.5 30 139 60 40 300 240

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-12

 a 
(mm)

b 
(mm)

d2 
(mm)

L 
(mm)

l1 
(mm)

B 
(mm)

W 
(mm) X

WCJB-16-25-2 4 6 8.5 45.3 22 18 22.5 4 × M5 × 20 16-25
WCJB-25-35 4 7 10.5 52.5 25 21.5 24.5 4 × M5 × 22 25-35
WCJB-50-70 5 10 10.5 61 26 23 31 4 × M6 × 24 50-70
WCJB-70-95 5.5 11.5 10.5 69 32 23.5 35 4 × M6 × 30 70-95
WCJB-95-120 5.5 13 13.5 74 28.5 28.5 42 4 × M8 × 35 95-120
WCJB-120-150 5.5 13 13.5 74 30 27 41 4 × M8 × 35 120-150
WCJB-150-185 6.5 13 13.5 76.5 31 28 42.5 4 × M8 × 35 150-180
WCJB-185-240 6.5 14 13.5 80.3 32.5 30 44 4 × M8 × 35 185-240
WCJC-16 3 4.5 8 37 22.5 16 21.5 2 × M5 × 20 16
WCJC-25-35 5 8.5 11 47.5 27.5 22 22 2 × M5 × 23 25-35
WCJC-50-70 6 9.5 11 60.5 31 23 30 4 × M6 × 24 50-70
WCJC-70-95 7 12 13 66.5 35 27 33 4 × M6 × 29 70-95
WCJC-120-150 7 12.5 15 72.5 42 32 32 4 × M6 × 29 120-150
WCJC-185-240 14 19 18 90 46 39 45 4 × M8 × 40 185-240
WCJC-300 14.5 23 21 106 54 45.5 55.5 4 × M10 × 48 300
WCJC-400 19.5 25.5 22.3 122 63 50 59.5 4 × M10 × 52 400

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolovaná Cu-Al lisovací kabelová oka

 Neizolovaná Cu kabelová oka příložková
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 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
 MSZ-05-45.1601-22

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

V1.5-3 1.7 3.7 3.4 15.5 6.5 5.7

1.5 1-1.5 0.5-1
V1.5-4 1.7 4.3 3.4 15.5 6.7 7.2
V1.5-5 1.7 5.3 3.4 15.5 7.8 6.4
V1.5-6 1.7 6.4 3.4 15.5 8.9 8.1
V2.5-3 2.3 3.7 4.1 16 6.9 6

2.5-4 2.5 1.5
V2.5-4 2.3 4.3 4.1 16 7.3 7.2
V2.5-5 2.3 5.3 4.1 16 7.7 8.1
V2.5-6 2.3 6.4 4.1 16 8.8 9.5
V4-3 3.4 3.7 5.6 19.5 6.7 8.3

4 4-6 6
V4-4 3.4 4.3 5.6 19.5 7 8.3
V4-5 3.4 5.3 5.6 19.5 7.5 9
V4-6 3.4 6.4 5.6 19.5 10.3 12
V10-4 4.5 4.3 7.2 23 8.3 8.7

10-16 10 6V10-5 4.5 5.3 7.2 24.5 8.7 12
V10-6 4.5 6.4 7.2 24.5 9.4 12
V16-5 5.8 5.3 9 28 9.7 12

25 16 10
V16-6 5.8 6.4 9 28 9.8 14
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 02337/101/1/2001

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

CS1.5  1.7 3.2 16.7 11.5 1.7 1.5-2.5 1.5 1-1.5
 HD156; HD156R; 
KH8; KH14; KH16

CS2.5  2.3 3.8 16.7 11.5 2 2.5-4 2.5 1.5
CS4  3.4 5.5 20 12.5 2.6 6 4-6 4

 Neizolované Cu lisovací kabelové vidlice

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolované Cu lisovací kabelové kolíky kulaté

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k říjnu 2017.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku! 
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KH
16

D5
1;

 D
55

E

KH
12

0

KH
14

D6
2E

; C
13

0L

HX
15

0B
D3

1;
 D

31
E

HD
15

6; 
HD

15
6R

D5
1;

 D
55

E

C1
30

L

D3
1;

 D
31

E

D6
2E

HX
15

0B

HX
50

B
HX

12
0B

KH
12

0

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21

d1/d2

(mm)
D1/D2

(mm)
L

(mm)
l1/l2

(mm) Cu Al

RT16/25 6/6.7 10/12.1 75 26.5/32 16 10 6 25 16
RT16/70 5.5/11 12/17.5 90.5 29.5/45 16 10 6 70 50
RT25/35 7.3/8 11.6/13.1 83.5 30/40 25 16 10 35 25
RT35/50 8.5/10 13.3/15.3 95.6 32/42 35 25 16 50 35-50
RT35/70 8.5/11 12/17.5 90 30/45 35 25 16 70 50
RT50/70 9.5/11.5 14.6/18 104.5 38/50 50 35 25 70 50
RT70/95 11.5/13.5 17/21.5 111 40/50 70 50 35 95 70
RT95/120 12.6/15 19/23.2 110 42/55 95 70 50 120 95-120
RT95/150 13.5/16.5 19/24.8 116 42/55 95 70 50 150 120-150
RT120/150 15/17 19/24 118 44/55 120 95 70 150 120-150
RT150/185 16.6/18 22.5/25.2 125 46/60 - 120 95 185 150-185
RT185/240 18.5/21 26/30 130 54/60 - 150 120 240 185
RT185/300 18.5/23 26/34 136 54/65 - 150 120 300 240
RT240/300 21/23 28/34 145 56/65 - 185 120-150 300 240

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

TH1.5 1.9 3.5 12 1.5-2.5 1.5-2.5 1-1.5
TH2.5 2.4 3.9 13 4 4 1.5
TH4 2.8 4.5 15 4-6 4-6 2.5
TH6 3.8 5.5 15 6-10 6-10 4
TH10 4.5 6.1 15 10-16 10-16 6
TH16 5.4 7.1 21 16-25 16-25 10
TH25 6.8 8.7 26 25-35 25-35 16
TH35 8.2 10.5 29 50 50 25
TH50 9.5 12.4 32 70 70 35
TH70 11.2 14.7 36 95 95 50
TH95 13.5 17.4 37 120 120 70
TH120 15 19.4 38 150 150 70/95
TH150 16.5 21.2 38 - - 95
TH185 18.5 23.5 54 - - 120
TH240 21 26.5 72 - - 150-185

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolované Cu lisovací kabelové spojky

 Neizolované Cu-Al lisovací kabelové spojky



A/10

 D3
1;

 D
31

E

 D6
2E

C1
30

L HX
15

0B

 D5
1;

 D
55

E

 HX
12

0BHX
50

B

 KH
12

0

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1 
MSZ-05-45.1601-21

Al

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

 

AT16 5.2 9.4 69 30.5 25 16
AT25 6.4 11.4 71 31.5 35 25
AT35 7.2 12.2 81 36 50 35
AT50 9 15.1 92 45 70 50
AT70 11.2 17.8 101 46 95 70
AT95 13.2 20.3 108 49.5 120 95-120
AT120 14.2 22.6 111.3 52.5 150 120-150
AT150 16.4 25 116 55 185 150
AT185 18.5 27.6 125 60.5 240 185
AT240 20 30.2 126 60 300 240

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolované Al lisovací kabelové spojky

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k říjnu 2017.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku! 



A/11

Al

Al

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm) X

AT16-70CS
B: 16 - 35

11 21.7 107
(2+2) × M12

A: 50 - 70 (2+2) × M12

AT95-150CS
B: 95 - 120

16 27 133
(2+2) × M12

A: 150 (2+2) × M12

AT185-240CS
B: 185

20 34 145
(3+3) × M16

A: 240 (3+3) × M16

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm) X

AS16-70CS12
B: 16 - 35

11 13 23 90 25
2 × M12

A: 50 - 70 2 × M12

AS185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

A/0

B A

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Neizolované Al kabelové spojky šroubovací s trhací hlavou šroubů

Neizolovaná Al kabelová oka šroubovací s trhací hlavou šroubů

Vysvětlivky
piktogramů



A/12

AlE-Cu

Ta
-20..+75 °CPVC

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm) X

 RA16-70CS12
B: 16 - 35

11 13 23 104 25
2 × M12

A: 50 - 70 2 × M12

 RA95-150CS12
B: 95 - 120

16 12 30 110 30
2 × M12

A: 150 2 × M12

 RA185-240CS16
B: 185

20 17 35 115 38
3 × M16

A: 240 3 × M16

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

FSZIG10 6 9.4 21.5 10
FSZIG16 8.1 11.4 28.3 16
FSZIG25 9.8 13.1 30.1 25
FSZIG35 11 14.4 34.7 35
FSZIG50 13.8 17.2 43.7 50
FSZIG95 15.8 19.3 47.5 95
FSZIG120 17.6 21.2 56.6 120

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60684-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

MSZ-05-45.1601-1 A/0

B A

m
 VKP  150 g 

 Neizolovaná Cu-Al kabelová oka šroubovací s trhací hlavou šroubů

 Násuvné krytky pro neizolovaná kabelová oka

 Kontaktní vazelína

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

 Chrání elektrické spoje, vnitřní povrch kabelových spojek a ok před korozí. Zabraňuje elektrolytické korozi mezi kabelem a kabelovou koncovkou, 
čímž zmenšuje přechodový odpor spojů. Vazelína je univerzální, použitelná  u při.....Al-Al, Al-Cu i Cu-Cu, tak i u lisovací a šroubové spojovací techniky. 

Vysvětlivky
piktogramů



A/13

E-Cu

F

C
D(a/f)

B(a/f)

H

H
(mm)

C
(mm)

 B (a/f)
(mm2)

 D (a/f)
(mm)

F
(mm) M

YCSK-6 1.5 - 6 24 3.2 10 12,7 6.5 M12
YCSK-10 2.5 - 10 27.3 5.5 12.7 19 5.6 M12
YCSK-16 4 - 16 27.3 5.5 12.7 19 5.6 M12
YCSK-25 6 - 25 28.9 6.9 15 19 5.6 M14

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

20 A
V5/V0
UL94

R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C 1 4

mm2

19

56

18

56

15

7

22
48

7

19

50

17

19

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

 SOLAR11-4AB IP 68
 SOLAR11-4N IP 67
SOLAR1-2AB IP 67

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2AB

96
,6

0

42 20

96
,6

0

42 20

B/3SOLAR11-PT

 Šroubové odbočné svorky 

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Neizolované spojovací a ukončovací prvky 

Konektory k solárním panelům

Používají se ke spojování solárních panelů do celků, montují se na konec 
vedení panelů. Také se používají při instalaci vedení k invertoru nebo k 
rozvaděči umístěnému před invertor. Provedení: s kabelovou průchodkou 
(s celkovým utěsněním IP 68), se záslepkou a upevňovací maticí. Kabe-
ly se připojují lisováním. Dodáváme pouze jako pár (zásuvka+vidlice). 
K instalaci konektorů je nutné používat speciální lisovací nářadí.

Lisovací kleště na konektory 
k solárním panelům

montáž na kabel

montáž na panel



A/14

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

n PSZ3 1.7 3.7 5.4 18 5.6 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R;
9006RS

n PSZ4 1.7 4.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1

n PSZ5 1.7 5.3 5.4 22.3 8 1.5 1-1.5 0.75-1

n PSZ6 1.7 6.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1

n PSZ8 1.7 8.4 5.4 27.7 11.5 1.5 1-1.5 0.75-1

n PSZ10 1.7 10.5 5.4 31.8 13.6 1.5 1-1.5 0.75-1

n KSZ3 2.3 3.7 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ4 2.3 4.4 6.1 22.8 8.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ5 2.3 5.3 6.1 23.4 9.4 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ6 2.3 6.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ8 2.3 8.4 6.1 28.7 11.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ10 2.3 10.5 6.1 32 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KSZ12 2.3 13 6.1 35 13.6 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n SSZ3 3.4 3.7 8 22.1 7.3 6 4-6 4

n SSZ4 3.4 4.4 8 28.2 9.4 6 4-6 4

n SSZ5 3.4 5.3 8 27.5 9.4 6 4-6 4

n SSZ6 3.4 6.4 8 31.5 11.9 6 4-6 4

n SSZ8 3.4 8.4 8 36.4 14.9 6 4-6 4

n SSZ10 3.4 10.5 8 36.4 14.9 6 4-6 4

n SSZ12 3.4 13 8 40 18.9 6 4-6 4

n PSZ10-5 4.5 5.3 10 34.1 12.1 10-16 10 6

LY35C

n PSZ10-6 4.5 6.4 10 34.1 12.1 10-16 10 6

n PSZ10-8 4.5 8.4 10 40.4 14.8 10-16 10 6

n PSZ10-10 4.5 10.5 10.5 38.5 14.8 10-16 10 6

n PSZ10-12 4.5 13 10.5 43.4 18.9 10-16 10 6

n KSZ16-5 5.7 5.3 12.5 38 11.9 25 16 10

n KSZ16-6 5.7 6.4 12.5 37.6 11.9 25 16 10

n KSZ16-8 5.7 8.4 12.5 41.6 15.9 25 16 10

n KSZ16-10 5.7 10.5 12.5 41.7 15.9 25 16 10

n KSZ16-12 5.7 13 12.5 50 22 25 16 10

n SSZ25-5 7.7 5.3 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

n SSZ25-6 7.7 6.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

n SSZ25-8 7.7 8.4 15 44.5 16.5 35-50 25-35 16-25

n SSZ25-10 7.7 10.5 15 47.4 17.4 35-50 25-35 16-25

n SSZ25-12 7.7 13 15 53.5 22 35-50 25-35 16-25

n PSZ35-6 9.4 6.4 18 53.5 22 70 50 35

n PSZ35-8 9.4 8.4 18 53.5 22 70 50 35

n PSZ35-10 9.4 10.5 18 53.8 22 70 50 35

n PSZ35-12 9.4 13 18 53.8 22 70 50 35

Ta
-20..+75 °CPVC

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Izolované spojovací a ukončovací prvky

 Izolovaná Cu lisovací kabelová oka



A/15

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

B
(mm)

n PV3 1.7 3.7 5.4 21.5 6.4 6.3 1.5 1.5 0.75-1

9006; 9006R;
9006RS

n PV4 1.7 4.3 5.4 21.5 6.6 7.1 1.5 1.5 0.75-1

n PV5 1.7 5.3 5.4 22.5 7.6 7.9 1.5 1.5 0.75-1

n PV6 1.7 6.6 5.4 25.5 8.7 10.8 1.5 1.5 0.75-1

n KV3 2.3 3.6 6.1 22.7 6.6 6.2 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KV4 2.3 4.3 6.1 22.7 7.1 7.1 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KV5 2.3 5.3 6.1 23 7.6 7.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n KV6 2.3 6.6 6.1 26.5 8.7 10.7 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n SV3 3.4 3.6 8 26.5 7.3 7.2 6 4-6 4

n SV4 3.4 4.3 8 27.3 7 8.1 6 4-6 4

n SV5 3.4 5.3 8 27.3 7.4 9 6 4-6 4

n SV6 3.4 6.4 8 30.3 9.2 10.8 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °CPVC R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1

mm²

AA ...

LY35C 10-35
9006RS 0,5-2,5
9006R 2,5-6
9006 2,5-6

B/6   LY35C

9006R9006

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKYIzolované spojovací a ukončovací prvky

 Izolované Cu lisovací vidlice

Doporučené nářadí



A/16

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

n PH4 1.7 4 4.7 22.6 9 1-2.5 1-1.5 0.75-1
9006; 9006R;

9006RSn KH4 2.2 5 5.5 22 9 2.5 1.5-2.5 1.5

n SH4 3.6 5 7.5 24.3 9 6 4-6 4

d1
(mm)

d2
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

n PHA4 1.8 4 5.5 23.8 – 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R;

9006RSn KHA4 2.1 5 6 23 – 2.5 1.5-2.5 1.5

n SHA4 3.5 5 7.4 25 – 6 4-6 4

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

B
(mm)

n PCS  1.8 5.4 23.3 12 1.9 1-2.5 1-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R;

9006RSn KCS  2.3 6 23.3 12 1.9 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n SCS  3.5 7.8 28.5 13 2.7 6 4-6 4

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

Ta
-20..+75 °C

PVC

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
 MSZ-05-45.1601-21

 Izolované Cu lisovací banánky

 Izolované Cu lisovací konektory

 Izolované Cu lisovací hroty kulaté

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Izolované spojovací a ukončovací prvky



A/17

POLYOLEFIN

POLYOLEFIN

Ta
-55..+95 °C

Ta
-55..+95 °C Sn

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

n PTH  2 6 25 1-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5
9006; 9006R;

9006RSn KTH  2.7 6.5 25 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n STH  3.9 8 27 4-6 4-6 4

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

n  ZSTHP  1.8 4.6 37 1-1.5 0.5-1.5 0.75-1
9006; 9006R;

9006RSn  ZSTHK 2.6 5.4 37 2.5-4 1.5-2.5 1.5-2.5

n  ZSTHS  3.6 6.6 42 4-6 4-6 2.5-4

Ta
-20..+75 °C

PVC

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
 MSZ-05-45.1601-21

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-1
 MSZ-05-45.1601-21

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

q  THSN0,5 2 2,5 24 0.5-1

n  THSN1 2,6 4,4 40 1-1.5

n  THSN2,5 4,2 6,2 42 2.5-4

n  THSN6 6 7 40 4-6

 Izolované Cu lisovací spojky

 Smršťovací Cu lisovací spojky

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKYIzolované spojovací a ukončovací prvky

Smršťovací Cu spojka s cínem



A/18

 CSH6-BCu

CSH09B

 CSH3

 CSH5, CSH6, 
CSH6-2

Cu

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

d1
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

 W
(mm)

CSH3  2.8 × 0.5 2.7 15.5 6.7 - 3.8 0.5-1

 LY03B; LY03BR
CSH5  4.8 × 0.5 3.1 15.5 6.4 - 5.7 0.5-1
CSH6  6.3 × 0.8 3.7 19.5 7.7 - 7.6 1-2.5
CSH6-2  6.3 × 0.8 4.3 19 7.7 - 7.6 4-6
CSH6-B  6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 - 7.6 1-2.5
CSH09B  6.3 × 0.8 3.7 13.4 8.3 16.7 8.8 1-2.5 -

mm²

AA ...

LY03BR 0.5-6
LY03B 0.5-6

B/7

LY03BR

LY03B

A/0

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Zásuvné spojovací a ukončovací prvky

 Neizolované mosazné lisovací dutinky ploché

Doporučené nářadí

Vysvětlivky
piktogramů



A/19

 CSE

 CSEL  

 CSA-45

 CSA-90

Cu

Cu

Cu E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

d1
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

 CS3  2.8 × 0.5 2.7 13.3 6 2.8 0.5-1

 LY03B; 
LY03BR

 CS5  4.8 × 0.5 3.1 17.9 6.4 4.8 0.5-1
 CS6  6.3 × 0.8 3.7 20.3 8.4 6.3 1-2.5
 CS6B  6.3 × 0.8 3.7 28.7 16.5 6.3 1-2.5

d1
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

I2
(mm)

W
(mm)

 CSE  6.3 × 0.8 3.7 20 7.7 8 6.3 1-2.5  LY03B; 
LY03BR CSEL  6.3 × 0.8 - 18.8 7.7 8.1 6.3 1-2.5

d
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

 CSA-45-4  6.3 × 0.8 4.4 16.5 8.2 6.3 45°
 CSA-45-5  6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 45°
 CSA-90-5  6.3 × 0.8 5.2 16.5 8.2 6.3 90°

 CS5, 
CS6

 CS6B

 CS3

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Zásuvné spojovací a ukončovací prvky

 Neizolované mosazné lisovací kolíky ploché

 Neizolované mosazné rozbočovače ploché

 Neizolované mosazné kolíky ploché upevnitelné šroubem



A/20

A

B

C

L
 SZICSH6

         SZICSH5                         SZICS6

Cu

PVC

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

PVC

d1
(mm)

d2
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

 HSZ4  3.7 4.3 10 23.2 1-2.5

 LY03B; 
LY03BR

 HSZ5  3.7 5.4 10 23.2 1-2.5
 HSZ6  3.7 6.4 9.5 19.6 1-2.5
 HSZ8  4.9 8.4 13.5 25 2.5-4

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210 

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210 

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

n  PCSE  6.3 × 0.8 1.7 4.6 22.6 8.6 6.3 1.5 1-1.5 0.5-1
9006; 9006R

n KCSE  6.3 × 0.8 2.1 5.5 23.7 8.6 6.3 2.5 1.5-2.5 1.5

A/0

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

 SZICSH5  CSH5 17.7 6.9 3 4.3
 SZICSH6  CS5, CSH6 21.4 7.4 3.3 6.5
 SZICS6  CS6 22.8 9 4.7 6.9

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Zásuvné spojovací a ukončovací prvky

 Izolační násuvné krytky k mosazným lisovacím kolíkům a dutinkám

 Neizolovaná mosazná lisovací kabelová oka 

 Izolované Cu lisovací rozbočovače ploché

Vysvětlivky
piktogramů



A/21

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

Ta
-20..+75 °CPVC

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

n  PCSH3  2.8 × 0.5 1.7 4.7 20.2 6.4 3.6 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

n  PCSH5  4.8 × 0.8 1.7 4.7 20.5 6.4 5.7 1.5 1-1.5 0.75-1
n  PCSH6  6.3 × 0.8 1.7 4.7 22 7.5 7.2 1.5 1-1.5 0.75-1
n  KCSH3  2.8 × 0.5 2.4 5.5 20.2 6.5 3.6 2.5-4 2.5 1.5
n  KCSH5  4.8 × 0.8 2.4 5.5 20.8 6 5.7 2.5-4 2.5 1.5
n  KCSH6  6.3 × 0.8 2.4 5.5 22 7.5 7.3 2.5-4 2.5 1.5
n SCSH6  6.3 × 0.8 3.4 6.5 23 7.5 7.3 6 4-6 4

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

n  PCS5  4.8 × 0.5 1.7 5.5 19 6.5 4.8 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R
n  PCS6  6.3 × 0.8 1.7 5 22 7.5 6.3 1.5 1-1.5 0.75-1

n  KCS5  4.8 × 0.5 2.4 6 19 6.5 4.8 2.5-4 2.5 1.5

n  KCS6  6.3 × 0.8 2.4 5.5 22 7.5 6.3 2.5-4 2.5 1.5

n SCS6  6.3 × 0.8 3.5 6.5 23 7.5 6.3 6 4-6 4

d1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

I1
(mm)

W
(mm)

n  PTCSH3  2.8 × 0.5 1.7 4.3 19 6.4 3.8 1.5 1-1.5 0.75-1

9006; 9006R

n  PTCSH5  4.8 × 0.8 1.7 4.7 20.5 6.4 5.7 1-1.5 0.75-1 0.75-1

n  PTCSH6  6.3 × 0.8 1.7 4.7 22 7.5 7.6 1.5 1-1.5 0.75-1

n  KTCSH3  2.8 × 0.5 2.5 5.8 19.6 6.5 3.8 2.5-4 2.5 1.5

n  KTCSH5  4.8 × 0.8 2.5 5.6 20.2 6 5.7 2.5-4 2.5 1.5

n  KTCSH6  6.3 × 0.8 2.5 5.6 22.6 7.5 7.6 2.5-4 2.5 1.5

n  STCSH6  6.3 × 0.8 3.6 7.3 24.4 7.5 7.6 6 4-6 4

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210 

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210 

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210 

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Zásuvné spojovací a ukončovací prvky

 Izolované Cu lisovací dutinky ploché 

 Izolované Cu lisovací kolíky ploché 

 Celoizolované Cu lisovací dutinky ploché 



A/22

D
(mm)

d1
(mm)

S
(mm)

L
(mm)

E01NR6 0.5 1.3 1 0.2 6
E01NR 0.5 1.3 1 0.2 8
E01N 0.5 1.3 1 0.2 10
E02NR 0.75 1.5 1.2 0.2 8
E02N 0.75 1.5 1.2 0.2 10
E03NR 1 1.8 1.4 0.2 8
E03N 1 1.8 1.4 0.2 10
E04NR 1.5 2 1.7 0.2 8
E04N 1.5 2 1.7 0.2 10
E05NR 2.5 2.6 2.2 0.2 8
E05N 2.5 2.6 2.2 0.2 10
E06NR 4 3.2 2.8 0.2 9
E06N 4 3.2 2.8 0.2 12
E07NR 6 3.9 3.5 0.2 12
E07N 6 3.9 3.5 0.2 15
E08NR 10 4.9 4.5 0.2 12
E08N 10 4.9 4.5 0.2 15
E09N 16 6.2 5.8 0.2 15
E10N 25 7.9 7.5 0.2 16
E11N 35 8.7 8.3 0.25 16
E12N 50 10.9 10.3 0.3 20
E13N 70 15.3 13.5 0.4 22
E14N 95 16.8 14.6 0.4 32

9039

9039A-SPEC
9039B-SPEC

9039BR
9039A

9102-LT

9039-HEXA
B/5mm²

AA ...

9102-LT 0.25-2.5
9004-LT 0.5-16
9039 6-16
9039A 1.5-6
9039B 10-35
9039AR 0.5-6
9039BR 10-35
9039A-SPEC 0.25-6
9039B-SPEC 6-16
9039-HEXA 0.25-6

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 MSZ-05-45.1601-26
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Izolované a neizolované lisovací dutinky

 Neizolované lisovací dutinky

 Doporučené nářadí k izolovaným 
a neizolovaným dutinkám

Oranžově podbarvené kódy TRACON  jsou nejběžnější používané lisovací dutinky.



A/23

PA6.6

Ta
-40..+85°C

(NFC)* (DIN-VDE)**

d1
(mm)

d2
(mm)

 L
(mm)

 l
(mm)

 S1 
(mm)

 S2 
(mm)

E034 E134 0.25 0.8 1.5 10.4 6 0.15 0.25
E135 0.25 0.8 1.5 12.8 8 0.15 0.25
E136 0.34 0.8 1.9 10.4 6 0.15 0.3
E137 0.34 0.8 1.9 12.8 8 0.15 0.3
E010 0.5 1 2.6 12 6 0.15 0.25
E020 0.5 1 2.6 14 8 0.15 0.25
E030 0.5 1 2.6 16 10 0.15 0.25
E040 0.75 1.2 2.8 12.4 6 0.15 0.25

E05 E050 0.75 1.2 2.8 14.6 8 0.15 0.25
E060 0.75 1.2 2.8 16.4 10 0.15 0.25
E070 0.75 1.2 2.8 18.4 12 0.15 0.25
E080 1 1.4 3 12.4 6 0.2 0.3

E09 E090 1 1.4 3 14.6 8 0.2 0.3
E100 1 1.4 3 16.4 10 0.2 0.3
E110 1 1.4 3 18.4 12 0.2 0.3

E13 E113 1.5 1.7 3.5 14.6 8 0.15 0.25
E114 1.5 1.7 3.5 16.4 10 0.15 0.25

E14 1.5 1.7 3.5 18 12 0.15 0.25
E115 1.5 1.7 3.5 25 18 0.15 0.25

E16 E116 2.5 2.3 4 15.2 8 0.15 0.25
E117 2.5 2.3 4 19.2 12 0.15 0.25
E118 2.5 2.3 4 25.2 18 0.15 0.25

E19 E119 4 2.8 4.4 16.5 9 0.2 0.3
E120 4 2.8 4.4 19.5 12 0.2 0.3
E121 4 2.8 4.4 25.5 18 0.2 0.3

E22 E122 6 3.5 6.3 20 12 0.2 0.3
E123 6 3.5 6.3 26 18 0.2 0.3

E24 E124 10 4.5 7.6 21.5 12 0.2 0.4
E125 10 4.5 7.6 27.5 18 0.2 0.4

E26 E126 16 5.8 8.8 22.2 12 0.2 0.4
E127 16 5.8 8.8 28.2 18 0.2 0.4

E28 E128 25 7.5 11.2 29 16 0.2 0.4
E29 E129 25 7.5 11.2 35 22 0.2 0.4
E30 E130 35 8.3 12.7 30 16 0.2 0.4

E131 35 8.3 12.7 39 25 0.2 0.4
E32 E132 50 10.3 15.3 36 20 0.3 0.6

E133 50 10.3 15.3 41 25 0.3 0.6
E140 70 13 16.7 37.5 21 0.5 0.75
E142 95 14.5 18 43.6 25 0.6 1
E144 120 16.6 20.4 48 27 0.6 1
E146 150 20 23.5 58 32 0.6 1

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Izolované a neizolované lisovací dutinky

Izolované lisovací dutinky

 Technické parametry doporučeného 
lisovacího nářadí viz v kap. B.

Oranžově 
podbarvené obj. 
kódy TRACON  
jsou nejběžnější 
používané liso-
vací dutinky.

* NFC: Francouzská norma, ** DIN-VDE: Německá průmyslová norma



A/24

PA6.6

0.3

Ui Ta
-10..+55 °C

d1
(mm)

d2
(mm)

L
(mm)

I
(mm)

S1
(mm)

S2
(mm)

E20I 2 × 0.5 1.5 4.7 15 8 0.2 0.5
E50I 2 × 0.75 1.8 5 16 8 0.2 0.4
E50IH 2 × 0.75 1.8 5 17.5 10 0.2 0.5
E90I 2 × 1.0 2.3 5.4 15 8 0.15 0.3
E90IH 2 × 1.0 2.3 5.4 18 10 0.2 0.5
E13IR 2 × 1.5 2.3 6.5 16 8 0.2 0.4
E13I 2 × 1.5 2.3 6.5 20 12 0.15 0.3
E16IR 2 × 2.5 2.8 7.8 20 10 0.2 0.5
E16I 2 × 2.5 2.8 7.8 22.5 13 0.2 0.5
E19I 2 × 4.0 3.8 9 23.5 12 0.2 0.5
E22I 2 × 6.0 4.9 10.2 25.5 14 0.2 0.4
E24I 2 × 10.0 6.5 13 26.5 14 0.2 0.5
E26I 2 × 16.0 8.3 18.7 32 14 0.3 0.5

PA6.6
Ta
-40..+85°C

 E V P Ú  C E R T I F I C A T E  N O .

 02336/101/1/2001

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-2-4

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60998-1

D
(mm)

L
(mm)

n  TFM1 0.5-1.5 10 8.6 15

n  TFM2 0.75-2.5 10 9.7 17.3

n  TFM3 1-4 10 11.1 21

n  TFM4 1.5-6 10 14 24.7

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Izolované a neizolované lisovací dutinky

 Dvojité izolované lisovací dutinky

 Spojky vodičů TRAFIX

 Typ vodičů:  Plné Cu



A/25

RVO

L W

H

V0
UL94

20

PA6.6
Ui

500 V

Ta
-10..+55 °C

V0
UL94 20PA6.6

Ui

400 V
Ta
-10..+55 °C

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60998-1
EN 60998-2-4

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

n  TRC252 2 × 0.5-4 19 10.5 9.5

n  TRC253 3 × 0.5-4 19 13.5 9.5

n  TRC254 4 × 0.5-4 19 17.5 9.5

n  TRC255 5 × 0.5-4 19 21 9.5

n  TRC258 8 × 0.5-4 19 17.5 16.5

  RVO2,5-2 2 × 0.5-2.5 16.6 10 6

n  RVO2,5-3 3 × 0.5-2.5 16.6 13.9 6

n  RVO2,5-4 4 × 0.5-2.5 16.6 18 6

n  RVO2,5-5 5 × 0.5-2.5 16.6 22.2 6

n  RVO2,5-8 8 × 0.5-2.5 16.6 18.1 11

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

OVO2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5 
OVO2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5 
OVO2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5
OVOT2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5
OVOT2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5
OVOT2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5

L W

H

OVO... OVOT...

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Krabicové svorky, rozbočovače

 Krabicové svorky TRACLIP

Krabicové svorka pružinová

UC



A/26

L W
H

LW

H

L W

H
PA6.6

450
V AC 40 A

Ta
-10..+55 °CCu

Ui

500 V

20

PVC

V DC
50

Ta
-20..+75 °C

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 61210

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

n  PL 19.5 16 16 0.5-1 10 A

n  KL 19.5 16 11 1.5-2.5 20 A

n  SL 20 17 16 4-6 50 A

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Krabicové svorky, rozbočovače

 Krabicové svorky šroubové

 Izolované zářezové rozbočovače vodičů 

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TRK4 Žluté, 1 svorka, 4 místa 1.5-4 19.5 13.4 13.4
TBT-2,5 Průsvitné, 5 článků, 1 šroub/svorka 2.5 49.7 17.4 17.8
TBT-4 Průsvitné, 5 článků, 1 šroub/svorka 4 58.5 20 20
TBT-6 Průsvitné, 5 článků, 1 šroub/svorka 6 67.5 22.5 23.5
TBT-10 Průsvitné, 5 článků, 1 šroub/svorka 10 82 27 27
TBT-16 Průsvitné, 5 článků, 1 šroub/svorka 16 110 31 33.1
TBT-2,5/10 Průsvitné, 10 článků, 1 šroub/svorka 2.5 100 17.4 18
TBT-4/10 Průsvitné, 10 článků, 1 šroub/svorka 4 115.2 20.1 19.1
TBT-6/10 Průsvitné, 10 článků, 1 šroub/svorka 6 134.2 22.6 22.5
TBT-10/10 Průsvitné, 10 článků, 1 šroub/svorka 10 161.8 26.9 26.5
TBT-16/10 Průsvitné, 10 článků, 1 šroub/svorka 16 220 31.3 32



A/27

H

W L

PA6.6

V AC
400

20

Ui

500 V

Ta
-10..+55 °C

V2
UL94

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60999

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

FFE35-50 35-50 25-35 150 A 60 30 50
FFE50-70 50-70 35-50 192 A 65 35 55
FFE70-95 70-95 50-70 232 A 70 40 60
FFE150-185 150-185 95-150 353 A 75 45 65
FFE95-240 95-240 70-185 415 A 80 50 70

W2

62

50

8172

W1

5
5

35×7.520
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C

Ui

500 VCuV AC
400 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1

X
W1

(mm)
W2

(mm)IN
OUT

IN
OUT

FLS35/4X9 1 × 35 1 × 25 9 × 4 9 × 2.5 125 A 1 × M8 9 × M4 16.3 20.4
FLS35/10X4 1 × 35 1 × 25 4 × 10 4 × 6  125 A 1 × M8 4 × M5 16.3 20.4
FLS50/16X4 1 × 50 1 × 35 4 × 16 4 × 10  150 A 1 × M8 4 × M6 24.2 28.2
FLS70/10X8 1 × 70 1 × 50 8 × 10 8 × 6  192 A 1 × M10 8 × M6 32.2 36.1

 Stoupací rozvodné odbočné svorky

 Odbočné svorky, multicolor

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKYSvorkovnice



A/28

35×7.5

35×7.5

V2
UL94

V2
UL94

PA6.6

PA6.6

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

20

20

Ui

500 VCu

Cu

V AC
400

V AC
400

×P
1P 2P ×P

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSOT35 1P 1×35 1×35 1×35 1×35 1.000 V 125 A M10 M10
FLSOT95 1P 1×95 1×70 1×95 1×70 1.000 V 250 A M16 M16 
FLSOT95L 1P 1×95 1×95 1×95 1×95 690 V 250 A M10 M10

×P
1P 2P ×P

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO25-2P7 2P 1×25 1×25
3×10 3×6

100 A M5
3×M4

3×16 3×10 3×M5

FLSO25-2P11 2P 2×25 2×25
4×10 4×6

100 A M5
4×M4

5×16 5×10 5×M5

FLSO25-2P15 2P 2×25 2×25
6×10 6×6

100 A M5
6×M4

7×16 7×10 7×M5

42,5

74

20,5 58,8

10
0

30,5

206 56

48
,8

FLSOT35 FLSOT95

FLSO25-2P7 FLSO25-2P11 FLSO25-2P15 

FLSOT95L

100 48,7

51

130 48,7

51

64,6 48,7

51

FLSOT35
FLSOT95

FLSOT95L

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Svorkovnice 

Modulární svorky s výklopným ochranným krytem

Modulární svorkovnice s výklopným ochranným krytem



A/29

×P
1P 2P ×P

X
IN

OUT

IN
OUT

FLSO16 1P 3×16 3×16 4×10 4×6 80 A 3×M6 4×M4
FLSO50 1P 1×50 1×35 6×25 6×16 125 A 1×M12 6×M6
FLSO70 1P 1×70 1×50 6×25 6×16 160 A 1×M14 6×M6

FLSO120 1P 1×120 1×95
2×35 2×25

250 A 1×M16
5×M6

5×25 5×16 4×M8
4×16 4×10 2×M10

FLSO150 1P 1×150 1×120
2×35 2×25

400 A 1×M20
5×M6

5×25 5×16 4×M8
4×16 4×10 2×M10

FLSO8X25 1P
(8×25)

–
2×35 2×25

500 A 2×M8
5×M6

5×25 5×16 4×M8
4×16 4×10 2×M10

FLSO50-3P 3P
1×50 1×35 6×16 6×10

175 A
M10 6×M6

1×50 1×35 6×16 6×10 M10 6×M6
1×50 1×35 6×16 6×10 M10 6×M6

FLSO35-4P 4P

1×35 1×25
5×10 5×6

125 A

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
5×10 5×6

M5
5×M4

2×25 2×16 2×M5

1×35 1×25
6×25 6×16

M5
6×M5

4×16 4×10 4×M5

35×7.5
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C20

Ui

500 VCu V AC
400 R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 60947-7-1

FLSO16 FLSO120
FLSO150

FLSO8X25

FLSO50
FLSO70

FLSO35-4PFLSO35-3P

47

65
,5

27,2 46,5

77

28,8 49,5

98

46

52

73
,4

99,443,7

71
,2

81,5

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Svorkovnice

Odbočné svorky, s výklopným ochranným krytem



A/30

Ta
-20..+120 °C 0.4 – 0.8

35×7.5
V2

UL94PA6.6
Ta
-20..+75 °C 20

Ui

500 VCu V AC
400

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FI748, FI876, FI952
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-2-1

...
X a

(mm)
b

(mm)
c

(mm) M

BSK-6A 2.5 × 12 10 A 1.9 2.2 2.3 16.7 117.5 20.2 M3
BSK-15A 4 × 12 16 A 2.4 2.7 2.9 19 136.5 23.3 M3
BSK-30A 6 × 12 25 A 2.9 3.3 2.9 25.5 178.5 29.3 M3.5
BSK-40A 10 × 12 40 A 2.9 2.9 3.3 27.4 190 29.9 M4.5
ST63 10-25 × 1 63 A 1.9-3.7 2.2-6.6 2.3-6.3 40 65 17 M8
ST100 16-50 × 1 100 A - - - 43 65 22 M10
ST160 25-70 × 1 160 A - - - 45 65 15 M10

W1
(mm)

W1
(mm)

D
(mm)

H
(mm)IN

OUT

FLE-16
2 × 16 2 × 10 2 × 16 2 × 10 76 A

22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-16K 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-16ZS 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-25

2 × 25 2 × 16 2 × 25 2 × 16 101A
22.2 27.4 39.5 43.1

FLE-25K 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-25ZS 22.2 27.4 39.5 43.1
FLE-35/25

1 × 35
1 × 25

1 × 25
1 × 16

1 × 35
1 × 25

1 × 25
1 × 16

125 A
20 26.9 43.6 53

FLE-35/25K 20 26.9 43.6 53
FLE-35/25ZS 20 26.9 43.6 53

BSK

ST

W1

H

W2

D

 Svorkovnice bakelitové

 Průběžné rozvodné odbočné svorky

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Svorkovnice



A/31

Cu

Cu

0.4 – 0.8

0.4 – 0.8

Ui

Ui

PP

PP

Ta
-20..+75 °C

Ta
-20..+75 °C

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60998-1
EN 60998-2-1

...
X d1

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
e

(mm)

„H”

S3A-H
2.5

× 12
16 A  1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H × 12
S5A-H

4
× 12

25 A  2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7
SF5A-H × 12
S10A-H

6
× 12

40 A  2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1 
SF10A-H × 12
S15A-H

10
× 12

50 A  2.9 3.3 2.9 4.5 16.6 137.3 22.5 11.5
SF15A-H × 12
S30A-H

16
× 12

63 A  3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5
SF30A-H × 12
S60A-H

25
× 12

80 A  - 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16
SF60A-H × 12

...
X d1

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
e

(mm)

„H”

S3A-H-L
2.5

× 12
16 A  1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H-L × 12
S5A-H-L

4
× 12

25 A  2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7
SF5A-H-L × 12
S10A-H-L

6
× 12

40 A  2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1
SF10A-H-L × 12
S15A-H-L

10
× 12

50 A  3.7 4.2 - 4.5 16.6 140 22.5 11.5
SF15A-H-L × 12
S30A-H-L

16
× 12

63 A  3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5
SF30A-H-L × 12
S60A-H-L

25
× 12

80 A  - 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16
SF60A-H-L × 12

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Svorkovnice

Svorkovnice s profi lem H, klasické provedení

Svorkovnice s profi lem H, provedení s přítlačnou lištou

Pr
ofi

 l
Pr

ofi
 l
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Cu 0.4 – 0.8

Ui

PE
Ta
-20..+75 °C

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60998-1
EN 60998-2-1

 FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

 FI748, FI876, FI952

...
X d1

(mm)
a

(mm)
b

(mm)
c

(mm)
e

(mm)

„U”

S3A-U 2.5 × 12 16 A 1.9 2.2 2.3 3 10.8 91.4 15.6 7.6
S5A-U 4 × 12 25 A 2.4 2.7 2.9 3.3 12.8 112.5 15.5 9.5
S10A-U

6

× 12

40 A

2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SF10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SK10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SP10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SS10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
SZ10A-U × 12 2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
S15A-U

10

× 12

50 A

2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SF15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SK15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SP15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SS15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
SZ15A-U × 12 2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
S30A-U

16
× 12

63 A
3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19

SF30A-U × 12 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
SK30A-U × 12 3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
S60A-U

25
× 12

80 A
- 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

SF60A-U × 12 - 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
SK60A-U × 12 - 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8

Svorkovnice s profi lem U
Pr

ofi
 l

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Svorkovnice
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V0
UL94 PA6.6

Ta
-20..+75 °C

Ui

500 V

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

TSKD1,5 400 V 18 A 1.5 1.5 5 25.5 17.5 6 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5 500 V 24 A 0.08-4 0.08-2.5 6 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4 690 V 32 A 0.08-6 0.08-4 7 33.7 23 8 VLD4 SFD4
TSKD1,5D 400 V 18 A 2 × (0.08-1.5) 2 × (0.08-1.5) 8 25.5 17.5 7 VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5D 500 V 24 A 2 × (0.08-4) 2 × (0.08-2.5) 10 28 17 7 VLD2,5 SFD2,5
TSKD4D 690 V 32 A 2 × (0.08-6) 2 × (0.08-4) 12 33.7 23 8 VLD4 SFD4

TSKD... TSKD...D

Miniaturní řadové svorky bezšroubové TSKD
Používají se zejména na spojení vodičů řídících obvodů elektrických a elektronických zařízeních s průřezem 0.08 mm2 - 6.0 mm2. Do miniaturních 
svorek je možné zapojit odizolované plné žíly vodičů přímo nebo ohebné žíly vodičů po nalisování vhodné kabelové dutinky. 

Materiál těla svorek je Polyamid vysoké tepelné odolnosti a mechanické pevnosti, samozhášecí podle UL94-VO. Miniaturní svorky je možné upevnit 
na montážní povrch pomocí šroubku, na montážní lištu pomocí adaptéru TSKDRE. Šedé provedení.

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k říjnu 2017.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku! 

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Svorkovnice

TSKDRE Adaptér k upevnění řadových svorek TSKD na DIN-lištu

VLD1,5 Boční kryt k svorkám TSKD1,5 a TSKD1,5D
VLD2,5 Boční kryt k svorkám TSKD2,5 a TSKD2,5D
VLD4 Boční kryt k svorkám TSKD4 a TSKD4D

SFD1,5 Boční propojovací hřeben k TSKD1,5 a TSKD1,5D (2 moduly)
SFD2,5 Boční propojovací hřeben k TSKD2,5 a TSKD2,5D (2 moduly)
SFD4 Boční propojovací hřeben k TSKD4 a TSKD4D (2 moduly)

Doplňky k řadovým svorkám TSKD
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 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

 28211719 001
 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

28211721 001

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Řadové svorky

 Řadové svorky šroubové TSKA 
 Používají se v průmyslových elektrických instalacích jako části řídicích, rozváděcích, spínacích či měřících zařízeních.
• Materiál živé části svorek: Galvanicky pocínovaná elektrovodivá měď, s mimořádně nízkým přechodovým odporem spojů
• Materiál izolace svorek: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplotní rozsah použití: -50 °C ... +125 °C, krátkodobě do +165 °C
• Hořlavost materiálu: Samozhášivý podle UL94-VO

 Řadové svorky na fázový vodič
 Používají se k spojování vodičů dané fáze (L) 
v sítích TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.
•  Barva:   technická šedá
•  Průřez:   0 ,2 ... 25 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 16 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:    svorky jsou z jedné strany 

otevřené, krytí bočními kryty VL.

 Řadové svorky výkonové na fázový 
vodič 
 Používají se k spojování vodičů dané fáze 
v sítích TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.
•  Barva: technická šedá
•  Průřez:  0,75 ... 150 mm2 - plné vodiče

0,75 ... 150 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Krytí: tělo svorek je uzavřené.

 Řadové svorky na neutrální vodič
 Používají se k spojování neutrálních (N) vodi-
čů v sítích TNC-S, TN-S, TT.
•  Barva: světlemodrá
•  Průřez:  0,2 ... 25 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 16 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otevřené, krytí bočními  
kryty VL.

 Řadové svorky výkonové 
na neutrální vodič
 Používají se k spojování neutrálních (N) vodi-
čů v sítích TNC-S, TN-S, TT.
• Barva: světlemodrá
• Průřez:  0,75 ... 150 mm2 - plné vodiče 

0,75 ... 150 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  tělo svorek je uzavřené.

 Řadové svorky na ochranný vodič
 Používají se k spojování ochranných (PE) vo-
dičů v sítích TNC, TNS, TNC-S,  IT, TT.
•  Barva: zeleno-žlutá
•  Průřez:  0,2 ... 50 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 35 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí: tělo svorek je uzavřené.

 Řadové svorky patrové
 Obsahují dvě stejné vzájemné galvanicky od-
dělené řadové svorky, v jednom 
pouzdře.
• Barva: technická šedá
• Průřez:  0,2 ... 4 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 2,5 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otevřené, krytí bočními kryty VL.

 Řadové svorky 3-svorkové
 Jedna vstupní a dvě výstupní svorky galva-
nicky spojené, v jednom pouzdře. 
•  Barva: technická šedá
•  Průřez:  0,2 ... 4 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otevřené, krytí bočními kryty VL.

Pojistkové řadové svorky
Umožňují používat přístrojové trubičkové 
pojistky v připojeném elektrickém obvodě. 
Svorky obsahují LED indikátor, který signali-
zuje stav pojistky vložené do objímky v těle 
svorky. 
Pojistková vložka není součástí dodávky. 

Barva: technická šedá.

 Řadové svorky měřící
 Slouží na připojování měřících přístrojů s cí-
lem měření el. veličin v daném elektrickém 
obvodě. Zkratovací nůž galvanicky odděluje 
vstupní svorku od výstupní.
•  Barva: technická šedá
•  Průřez:  0,5 ... 10 mm2 - plné vodiče 

0,5 ... 6 mm2 - ohebné vodiče
• Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otevřené, krytí bočními kryty VL.

 Řadové svorky odpojovací
 Slouží na odpojování elektrického obvodu od 
napájení za účelem hledání poruch resp. při 
měření v daném obvodu.
• Barva: technická šedá
• Průřez:  0,2 ... 4 mm2 - plné vodiče 

0,5 ... 4 mm2 - ohebné vodiče
• Krytí:  tělo svorek je uzavřené, není 

potřebná dodatečná ochrana 
před náhodným dotykem.
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 R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

 28211719 001
 TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION 

 28211721 001

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Řadové svorky

 Příslušenství k šroubovým řadovým svorkám TSKA 

 Fixační element RE
 Je určený na zafi xování řadových svorek 
montovaných na DIN-lištu vůči podélnému 
posunutí. Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6) 
• Typ RE2:  k svorkám TSKA50-TSKA240
• Typ RE1: k ostatním řadovým svorkám
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost:  Samozhášivý, UL94-VO

 Samolepící znaky ke štítkům J
 Jsou k dispozici ve čtyřech velikostech (k po-
pisným štítkům J5, J6, J7 a J8).
1 ks je jedna strana A4. Je možné objednat 
znaky: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, atd. Po-
drobný sortiment - viz v našem webshop-u. 

 Obj. číslo: TSKAJ..-...

 Popisný štítek J
 Umožňuje označení dané řadové svorky pís-
meny resp. elektrotechnickými znač kami a 
zkratkami. Na popisovací pole je možné nale-
pit i samolepící štítek.
• Počet modulů: 10
• Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

Řadový označovač KJ-A
Používá se na komplexní označení celé řady 
svorek (např. silový obvod čerpadel). Obsa-
huje popisovací pole, kde je možné nalepit 
štítek. Je upevnitelný na fi xační element RE1 
a RE2.
• Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášecí, UL94-VO

 Oddělovač obvodů EL
 Instaluje se po ukončení montáže řado vých 
svorek, zasouvá se mezi jednotlivé řadové 
svorky dodatečně. Slouží na vzájemné oddě-
lení živých částí svorek (např. mezi 
krajní svorky se středovým propojováním).
• Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Oddělovač segmentů SZEL
 Používá se na vzájemné oddělení řado vých 
svorek patřících k jinému elektrickému obvo-
du (např. mezi řadové svorky fáze L1 a L2). 
Obsahuje popisovací pole na lepení štítku.
• Materiál: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Boční kryt VL
 Slouží na zakrytí otevřeného pouzdra řa-
dových svorek. Zabezpečuje ochranu vůči 
náhodnému dotyku živých částí 
svorek. 
• Materiál krytu: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Propojovací můstek HL
 Umožňuje středové galvanické propojování 
řadových svorek stejného typu. 
Vlastnosti:
• Plochý pás s válcovými podpěrami
• Podpěra můstku tvaru kvádru
• Izolace hlavy šroubů na ochranu vůči ná-
hodnému dotyku živých částí svorek.

 Propojovací hřeben boční SF
 Umožňuje boční galvanické propojování řa-
dových svorek stejného typu. Pro každý typ 
řadové svorky je určený jiný typ hřebenu.
• Počet pólů: 2, 3, 10
• Materiál izolace: Polyamid 6,6
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Zkratovací propojka USF
 Umožňuje středové galvanické propojování 
řadových svorek stejného typu. 
•  USF2,5; USF4: plochý pás s válcovými 

podpěrami, se šrouby
•  USF6...USF50: pás profi lu „U”, bez podpěr, 

se šrouby
• USF35:  2, 3, 10 pólové typy
• USF50:  2, 3 pólové typy

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k říjnu 2017.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku! 
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 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Řadové svorky

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

M
(mm)

TSKA1,5 na fázový (L) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5
TSKA2,5 na fázový (L) vodič 800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8
TSKA4 na fázový (L) vodič 800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKA6 na fázový (L) vodič 800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
TSKA10 na fázový (L) vodič 800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.2 43 46 M4 10
TSKA16 na fázový (L) vodič 800 V 101 A 2.5-25 2.5-25 12.2 43 52.5 M4 11
TSKA35 na fázový (L) vodič 1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.2 50 61 M6 16
TSKA50 na fázový (L) vodič 1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24
TSKA70 na fázový (L) vodič 1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
TSKA95 na fázový (L) vodič 1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
TSKA150 na fázový (L) vodič 1000 V 309 A 35-150 50-150 31 100 119 M10 40
TSKA240 na fázový (L) vodič 1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40
TSKA1,5-K na neutrální (N) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5
TSKA2,5-K na neutrální (N) vodič 800 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 43 41,2 M3 8
TSKA4-K na neutrální (N) vodič 800 V 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKA6-K na neutrální (N) vodič 800 V 57 A 0.2-10 0.2-6 8.3 43 46 M4 10
TSKA10-K na neutrální (N) vodič 800 V 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 46 M4 10
TSKA16-K na neutrální (N) vodič 800 V 101 A 2.5-25 2.5-25 12.5 43 52.5 M4 11
TSKA35-K na neutrální (N) vodič 1000 V 150 A 0.75-50 0.75-35 15.7 51 62 M6 16
TSKA50-K na neutrální (N) vodič 1000 V 150 A 16-50 25-50 20.5 71 76 M6 24
TSKA70-K na neutrální (N) vodič 1000 V 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
TSKA95-K na neutrální (N) vodič 1000 V 232 A 25-95 35-95 25 83 90 M8 33
TSKA150-K na neutrální (N) vodič 1000 V 309 A 35-150 50-150 31.5 101 112 M10 40
TSKA240-K na neutrální (N) vodič 1000 V 415 A 70-240 70-240 36 100 131.5 M12 40
TSKA2.5JD na ochranný (PE) vodič - 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 42.5 45.5 M3 8
TSKA4JD na ochranný (PE) vodič - 41 A 0.2-6 0.2-4 6.5 43 46 M3 8
TSKA6JD na ochranný (PE) vodič - 57 A 0.2-10 0.2-6 8.5 43 46 M4 10
TSKA1,5JD na ochranný (PE) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 43 41 M2 5
TSKA10JD na ochranný (PE) vodič - 76 A 0.5-16 0.5-10 10.5 43 45.5 M4 10
TSKA16JD na ochranný (PE) vodič - 101 A 2.5-25 2.5-25 12.5 43 52.5 M4 11
TSKA35JD na ochranný (PE) vodič - 150 A 0.75-50 0.75-35 16 55 51 M6 16
TSKA50JD na ochranný (PE) vodič - 150 A 16-50 25-50 20.5 71 77 M6 24
TSKA70JD na ochranný (PE) vodič - 192 A 25-70 25-70 20.2 70.7 76,5 M6 23,5
TSKA95JD na ochranný (PE) vodič - 230 A 95-95 35-95 25.3 83.3 89.7 M8 23,5
TSKA2,5/2 patrová 500 V 32 A 0.2-4 0.2-2.5 5.5 56.5 62 M3 8
TSKA2,5/2S patrová 500V 24 A 0.2-2.5 0.2-2.5 5.5 62.1 47 M3 6
TSKA4/2 patrová 500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 56.5 61 M3 8
TSKA4/3 3-svorková 500 V 32 A 0.2-4 0.2-4 6.5 50 46 M3 8
TSKA4/4 4-svorková 690 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6.5 63.5 46 M3 8
TSKA10/3 3-svorková 800 V 65  A 0.5-16 0.5-10 10 57 57.8 M4 5
TSKA4LEV odpojovací 500 V 16 A 0.2-4 0.2-4 6.5 51.5 47 M3 8
TSKA6S měřící 400 V 57 A 0.5-10 0.5-6 8.5 72.5 51 M4 13
TSKA6S/2 měřící 500 V 57 A 0.5-10 0.5-6 8.5 61.5 58 M3 8
TSKA4B pojistková, max. 6,3 A 800 V 6.3 A 0.2-4 0.2-4 8 73.6 55 M3 8
TSKA16B pojistková, max. 6,3 A 800 V 6.3 A 0.5-16 0.5-16 12.2 62.6 57.8 M4 9

* (1),(2) Dalši zkratovaci propojky k TSKA35 a 50

 
2  póly 3  póly

(1) k TSKA35 USF35-2 USF35-3
(2) k TSKA50 USF50-2 USF50-3
(3)  Řadový označovač KJ-A se upevňuje na 

fi xační element RE1
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Nm

 (3)

0.4 USF1,5 - - - VL4/10 USF1,5 - SZEL101 J4 RE1
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1
2.5 USF35(1) - - SF150 - - EL102 - J10 RE1
2.5 -(2) - - - - - - - J10 RE2
1.8 USF50*** - - - - - - - J10 RE1
3.5 - - - - - - - - J10 RE2
4.0 - - - - - - - - J10 RE2
14 - - - - - - - - J10 RE2
0.4 USF1,5 - - - VL4/10 USF1,5 - SZEL101 J4 RE1
0.5 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL4/10 HL2,5 EL102 SZEL101 J5 RE1
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 J6 RE1
1.2 USF6 SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 J8 RE1
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 J10 RE1
1.2 USF16 - - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 J10 RE1
2.5 USF35(1) - - SF150 - - EL102 - J10 RE1
2.5 -(2) - - - - - - - J10 RE2
2.5 USF50*** - - - - - - - J10 RE1
3.5 - - - - - - - - J10 RE2
4.0 - - - - - - - - J10 RE2
14 - - - - - - - - J10 RE2
0.5 - - - - - - - - J5 RE1
0.5 - - - - - - - - J6 RE1
1.2 - - - - - - - - J8 RE1
0.4 - - - - - - - - J4 RE1
1.2 - - - - - - - - J10 RE1
1.2 - - - - - - - - J10 RE1
2.5 - - - - - - - - J10 RE1
2.5 - - - - - - - - J10 RE2
2.5 - - - - - - - - J10 RE1
3.5 - - - - - - - - J10 RE1
0.5 - - - - VL3/5 - EL101 - J5 RE1
0.4 USF2,5 SF102 SF103 SF100 VL2,5/2S HL2,5 EL102 - J5 RE1
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL3/5 HL4 EL101 - J6 RE1
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/3 HL4 EL102 - J6 RE1
0.5 USF4 SF112 SF113 SF110 VL4/4 HL4 EL101 - J6 RE1
1.2 USF10 SF132 SF133 SF130 - - EL100 - J5 RE1
0.5 - SF112 SF113 SF110 - - - SZEL106 J6 RE1
1.2 - - - - VL6S - EL105 SZEL105 J8 RE1
0.5 - SF122 SF123 SF120 VL6S/2 - EL104 - J8 RE1
0.5 - - - - - - - - J8 RE1
1.2 USF16 - - SF140 - - EL100 - J8 RE1

 měřící svorka,
odpojovací svorka  3-svorková svorka

svorka na fázový 
(L) resp. neutrální 

(N) vodič
 svorka na ochran-

ný (PE) vodič

patrová svorka  4-svorková svorka

*** Středové propojky 2- a 3-modulové. (1) Popisné štítky J jsou v 10 modulových typech, např. 1 ks J5 = 10 ks šířky 5 mm. 
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JBO

AH J

VLB

AH

 Řadové svorky bezšroubové TSKB 
 Používají se v průmyslových elektrických instalacích nízkého napětí zejména pro spojení vodičů řídicích obvodů elektrických zařízení. 
• Materiál živé části svorek: Galvanicky pocínovaná elektrovodivá měď, s mimořádně nízkým přechodovým odporem spojů
• Materiál izolace svorek: Polyamid 6,6 (PA 6,6)
• Teplotní rozsah použití: -50 °C ... +125 °C, krátkodobě do +165 °C
• Hořlavost materiálu: Samozhášivý podle UL94-VO

 Řadové svorky na fázový vodič
 Používají se k spojování vodičů dané fáze 
v sítích TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.
•  Barva:  technická šedá
•  Průřez:  0,14 ... 10 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 6 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otev řené, krytí bočními kryty  
VLB.

 Řadové svorky na neutrální vodič
 Používají se k spojování neutrálních (N) vo-
dičů v sítích TNC-S, TN-S, TT.
•  Barva:  světlemodrá
•  Průřez:  0,14 ... 10 mm2 - plné vodiče 

0,14 ... 6 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otev řené, krytí bočními kryty  
VLB.

 Řadové svorky na ochranný vodič
 Používají se k spojování ochranných (PE) 
vodičů v sítích TNC, TNS, TNC-S,  IT, TT.
•  Barva:   zeleno-žlutá
•  Průřez:  0,14 ... 10 mm2 - plné 

vodiče 
0,14 ... 6 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  2-, 3- a 4-svorkové typy.

 Řadové svorky patrové
 Obsahují dvě stejné vzájemně galvanicky 
oddělené řadové svorky, v jednom pouzdře.
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,14 ... 6 mm2 - plné 

vodiče 
0,14 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  patrové svorky pro L i N 
vodiče. 

 Řadové svorky 3-svorkové
 Jedna vstupní a dvě výstupní svorky galva-
nicky spojené, v jednom pouzdře. 
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,2 ... 4 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

• Provedení:  3-svorkové svorky pro  L i 
N vodiče.

 Řadové svorky 4-svorkové
 Dvě vstupní a dvě výstupní svorky galva-
nicky spojené, v jednom pouzdře. 
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,2 ... 6 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  4-svorkové svorky pro  L i 
N vodiče.

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Řadové svorky
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 Příslušenství k bezšroubovým řadovým svorkám TSKB 

Vodiče (3) se připojují do svorek pomocí pružinového elementu z nerezové oceli (1), který přitlačuje vodič 
k měděné postříbřené kovové proudové liště (2). Speciální povrchová úprava proudové lišty a pružiny za-
ručuje extrémní dlouhodobou odolnost vůči korozi a zanedbatelný přechodný odpor spoje. Před vložením 
vodiče pružinový element podepřeme pomocí šroubováku, abychom eliminovali jeho přítlačnou sílu, a 
následně vložíme vodič. Vytáhnutím šroubováku je vodič přitlačený k proudové liště svorky. Mírně ohnutý 
tvar pružiny zabezpečuje dokonalý mechanický spoj vodiče se svorkou, který je odolný vůči mechanické-
mu namáhaní (tahu). Při případném výběru vodiče ze svorky uvolníme přítlačnou sílu pružiny zasunutím 
šroubováku, a následně je možné vybrat vodiče ze svorky. 

 Fixační element REB
 Je určený na zafi xování řadových svorek 
montovaných na DIN-lištu vůči podélnému 
posunutí.
• Materiál: Polyamid 6,6
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Samolepící znaky ke štítkům J
 Jsou k dispozici ve čtyřech velikostech 
(k popisným štítkům J5, J6, J7 a J8).
1 ks je jedna strana A4. Je možné objednat 
znaky: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N, atd. 
Podrobný sortiment - viz v našem web-
shop-u. 
 Obj. číslo: TSKAJ..-...

 Řadový označovač KJ-A
 Používá se na komplexní označení celé 
řady řadových svorek (např. silový obvod 
čerpadel). Obsahuje popisovací pole, kde 
možno nalepit i štítek. Je upevnitelný 
na fi xační element REB.
• Materiál: Polyamid 6,6
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Popisný štítek J, JBO
 Umožňuje označení dané řadové svor ky 
písmeny resp. elektrotechnickými značka-
mi a zkratkami. Na popisovací pole je mož-
né nalepit i samolepící ští tek.
• Materiál: Polyamid 6,6
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO
• Provedení: Boční (JBO), Středová (J)

 Zkratovací propojka středová AH
 Umožňuje čelní galvanické propojování řa-
dových svorek stejného typu. Pro každý typ 
řadové svorky je určený jiný typ propojky.
• Počet pólů: 2, 3, 10
• Materiál izolace: Polyamid 6,6
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO

 Boční kryt VLB
 Slouží na zakrytí otevřeného pouzdra řa-
dových svorek. Zabezpečuje ochranu vůči 
náhodnému dotyku živých částí svorek. 
• Materiál: Polyamid 6,6 
• Teplota: -50 °C ... +125 °C
• Hořlavost: Samozhášivý, UL94-VO
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W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

TSKB1,5 svorka na fázový (L) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 48.8 35.5
TSKB2,5 svorka na fázový (L) vodič 800 V 31 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 48.8 35.5
TSKB4 svorka na fázový (L) vodič 800 V 40 A 0.5-6 0.5-4 6.3 56 35.5
TSKB6 svorka na fázový (L) vodič 800 V 52 A 0.5-10 0.5-6 8.3 69.7 42.5
TSKB1,5K svorka na neutrální (N) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 48.8 35.5
TSKB2,5K svorka na neutrální (N) vodič 800 V 31 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 48.8 35.5
TSKB4K svorka na neutrální (N) vodič 800 V 40 A 0.5-6 0.5-4 6.3 56.5 35.5
TSKB6K svorka na neutrální (N) vodič 800 V 52 A 0.5-10 0.5-6 8.3 70 43
TSKB1/3 3-svorková svorka na fázový (L) vodič 500 V 17.5 A 0.14-2.5 0.14-1.5 4.3 60.5 35.5
TSKB2/3 3-svorková svorka na fázový (L) vodič 800 V 31 A 0.2-4 0.2-2.5 4.3 60.5 35.5
TSKB1/3K 3-svorková svorka na neutrální (N) vodič 500 V 17.5 A 0.14-2.5 0.14-1.5 4.3 60.5 36.5
TSKB2/3K 3-svorková svorka na neutrální (N) vodič 800 V 31 A 0.2-4 0.2-2.5 4.3 60.5 35.5
TSKB1/4 4-svorková svorka na fázový (L) vodič 500 V 17.5 A 0.14-2.5 0.14-1.5 4.3 72 36.5
TSKB2/4 4-svorková svorka na fázový (L) vodič 800 V 28 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 72 36.5
TSKB4/4 4-svorková svorka na fázový (L) vodič 800 V 40 A 0.2-6 0.2-4 6.3 87 36.5
TSKB1/4K 4-svorková svorka na neutrální (N) vodič 500 V 17.5 A 0.14-2.5 0.14-1.5 4.3 72 36.5
TSKB2/4K 4-svorková svorka na neutrální (N) vodič 800 V 28 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 72 36.5
TSKB4/4K 4-svorková svorka na neutrální (N) vodič 800 V 40 A 0.2-6 0.2-4 6.3 87 36.5
TSKB1/E dvojnásobná svorka na fázový (L) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 67.5 47.5
TSKB2/E dvojnásobná svorka na fázový (L) vodič 500 V 26 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 67.5 47.5
TSKB4/E dvojnásobná svorka na fázový (L) vodič 500 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6.3 83.5 47.5
TSKB1/EK patrová svorka na neutrální (N) vodič 500 V 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 67.5 47.5
TSKB2/EK patrová svorka na neutrální (N) vodič 500 V 26 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 67.5 47.5
TSKB4/EK patrová svorka na neutrální (N) vodič 500 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6.3 83.5 47.5
TSKB1,5JD svorka na ochranný (PE) vodič - 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 48.8 36.5
TSKB2,5JD svorka na ochranný (PE) vodič - 31 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 48.8 35.5
TSKB4JD svorka na ochranný (PE) vodič - 41 A 0.5-6 0.5-6 6.3 55.9 35.5
TSKB6JD svorka na ochranný (PE) vodič - 57 A 0.5-10 0.5-6 8.4 69.5 42.5
TSKB1JD/3 3-svorková svorka na ochranný (PE) vodič - 17.5 A 0.14-1.5 0.14-1.5 4.3 60.5 36.5
TSKB2JD/3 3-svorková svorka na ochranný (PE) vodič - 31 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 60.5 36.5
TSKB2JD/4 4-svorková svorka na ochranný (PE) vodič - 30 A 0.2-4 0.2-2.5 5.3 72 36.5

svorka na fázový (L) vodič
svorka na neutrální (N) 

vodič

patrová svorka

3-svorková svorka
Vysvětlivky 
piktogramů
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 středový  boční

10 VLB2 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 VLB2 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 VLB4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
12 VLB6 AH6/2 AH6/3 AH6/10 J10 JBO8 KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
12 - AH6/2 AH6/3 AH6/10 J10 JBO8 KJ-A REB
10 VLB2/3 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 VLB2/3 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
10 VLB2/4 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 VLB2/4 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 VLB4/4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
10 VLB2/E AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 VLB2/E AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 VLB4/E AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 J5 JBO4 KJ-A REB
10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 J6 JBO5 KJ-A REB
12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 J8 JBO6 KJ-A REB
10 - - - - J5 JBO4 KJ-A REB
10 - - - - J6 JBO5 KJ-A REB
12 - - - - J8 JBO6 KJ-A REB
12 - - - - J10 JBO8 KJ-A REB
10 - - - - J5 JBO4 KJ-A REB
10 - - - - J6 JBO5 KJ-A REB
10 - - - - J6 JBO5 KJ-A REB

 4-svorková svorka

 svorka na ochranný 
(PE) vodič

 3-svorková svorka 
na ochranný (PE) 

vodič

 4-svorková svorka 
na ochranný (PE) 

vodič
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TSKC..D TSKC..D-K

Řadové svorky bezšroubové TSKC
Používají se zejména na spojování vodičů řídících obvodů elektrických a elektronických zařízení s průřezem 0,2 mm2-16.0 mm2. Do miniaturních 
svorek je možné zapojit odizolované plné žíly vodičů přímo nebo ohebné žíly vodičů po nalisování vhodné kabelové dutinky. 

Materiál těla svorek je Polyamid vysoké tepelné odolnosti a mechanické pevnosti, samozhášecí podle UL94-VO.
Řadové svorky je možné upevnit na montážní lištu podle normy EN 50022 zaklapnutím.

 Řadové svorky na fázový vodič
 Používají se k spojování vodičů dané fáze 
v sítích TNC, TNS, TNC-S, IT, TT.
•  Barva:  technická šedá
•  Průřez:  0,2 ... 16 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 10 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otev řené, krytí bočními kryty  
VLB.

 Řadové svorky na neutrální vodič
 Používají se k spojování neutrálních (N) vo-
dičů v sítích TNC-S, TN-S, TT.
•  Barva:  světlemodrá
•  Průřez:  0,2 ... 16 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 10 mm2 - ohebné vodiče
•  Krytí:  svorky jsou z jedné strany 

otev řené, krytí bočními kryty  
VLB.

 Řadové svorky na ochranný vodič
 Používají se k spojování ochranných (PE) 
vodičů v sítích TNC, TNS, TNC-S,  IT, TT.
•  Barva:   zeleno-žlutá
•  Průřez:  0,2 ... 16 mm2 - plné 

vodiče 
0,2...10 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  2-, 3- a 4-svorkové typy.

 Řadové svorky patrové
 Obsahují 2-3 stejné vzájemně galvanicky 
oddělené řadové svorky, v jednom pouzdře.
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,2 ... 6 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  patrové svorky pro L i N 
vodiče. 

 Řadové svorky 3-svorkové
 Jedna vstupní a dvě výstupní svorky galva-
nicky spojené, v jednom pouzdře. 
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,2 ... 6 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

• Provedení:  3-svorkové svorky pro  L i 
N vodiče.

Pojistkové řadové svorky
Umožňují používat přístrojové trubičkové 
pojistky v připojeném elektrickém obvodě. 
Svorky obsahují LED indikátor, který sig-
nalizuje stav pojistky vložené do objímky 
v těle svorky. 
Pojistková vložka není součástí dodávky. 

Barva: technická šedá.

 Řadové svorky 4-svorkové
 Dvě vstupní a dvě výstupní svorky galva-
nicky spojené, v jednom pouzdře. 
•  Barva:  technická šedá/modrá
•  Průřez:  0,2 ... 6 mm2 - plné vodiče 

0,2 ... 4 mm2 - ohebné 
vodiče

•  Provedení:  4-svorkové svorky pro  L i 
N vodiče.

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY  Řadové svorky
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AHC

SFC

 SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Řadové svorky

 Příslušenství k bezšroubovým řadovým svorkám TSKC 

Fixační element REC1, REC2, REC3
Používají se na zafi xování řadových svorek 
na DIN-lištu 35/7,5 mm nebo na C-lištu 
32/15 mm. 

Jejich používání se doporučuje na obou 
koncích řady svorek.  

Samolepící znaky k štítku J
Jsou k dispozici ve čtyřech velikostech 
(k popisným štítkům J5, J6, J7 a J8).
1 ks značí jednu stranu A4. Je možné ob-
jednat znaky: 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, 
N, atd. Podrobný sortiment - viz v našem 
webshop-u. 
 Obj. číslo:  TSKCJ..-...

Řadový označovač KJ-A
Používá se na komplexní označení celé 
řady svorek (např. silový obvod čerpadel). 
Obsahuje popisovací pole, kde je možné 
nalepit štítek. Je upevnitelný na fi xační 
element REC3. 

Rozměry: 44 x 7 mm.

Popisný štítek TSKCJS
Umožňuje označení dané řadové svorky 
písmeny resp. elektrotechnickými značka-
mi a zkratkami. Na popisovací pole je mož-
né nalepit i samolepicí štítek.

Počet modulů: 10.

Propojovací můstky AHC..., SFC...
Jsou k dispozici v 2-pólovém provedení, 
v šedé barvě. 
Typy AHC... umožňují propojení soused-
ních svorek. 
Typy SFC... umožňují propojení
každé druhé svorky. 

Boční kryt VLC
Slouží na zakrytí otevřeného těla řadových 
svorek. Zabezpečuje ochranu vůči náhod-
nému dotyku živých částí svorek. 
Jeho používání je účelné na obou koncích 
řady svorek, stejně tak při montáži soused-
ních svorek různých velikostí.

Prodloužený držák TSKC-EJ popisných 
štítků k patrovým řadovým svorkám
Jeho používání umožňuje samostatné 
označování 2- a 3-úrovňových řadových 
svorek. Do objímek je možné zaklapnout 
popisné štítky TSKCJS.



A/44

A/0

SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PRVKY Řadové svorky

svorka na fázový (L) 
resp. neutrální (N) 

vodič
patrová svorka 3-svorková svorka

Vysvětlivky 
piktogramů

...
X W 

(mm)
L 

(mm)
H 

(mm)

TSKC2,5 svorka na fázový (L) vodič × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3 3-svorková svorka na L vodič × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4 4-svorková svorka na L vodič × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4 4-svorková svorka na L vodič × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3 3-svorková svorka na L vodič × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4 4-svorková svorka na L vodič × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6 svorka na fázový (L) vodič × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10 svorka na fázový (L) vodič × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16 svorka na fázový (L) vodič × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5JD svorka na ochranný (PE) vodič × 2 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3JD 3-svorková svorka na PE vodič × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4JD 4-svorková svorka na PE vodič × 4 - 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4JD svorka na ochranný (PE) vodič × 2 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3JD 3-svorková svorka na PE vodič × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4JD 4-svorková svorka na PE vodič × 4 - 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6JD svorka na ochranný (PE) vodič × 2 - 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10JD svorka na ochranný (PE) vodič × 2 - 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16JD svorka na ochranný (PE) vodič × 2 - 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5-K svorka na neutrální (N) vodič × 2 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 53.5 32.5
TSKC2,5/3-K 3-svorková svorka na N vodič × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 65 32.5
TSKC2,5/4-K 4-svorková svorka na N vodič × 4 800 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 76.5 33
TSKC4-K svorka na neutrální (N) vodič × 2 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 60 33.5
TSKC4/3-K 3-svorková svorka na N vodič × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 74.5 33
TSKC4/4-K 4-svorková svorka na N vodič × 4 800 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 86.5 33
TSKC6-K svorka na neutrální (N) vodič × 2 800 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8.2 73.8 40
TSKC10-K svorka na neutrální (N) vodič × 2 800 V 57 A 0.2-16 0.2-10 10 77.4 42
TSKC16-K svorka na neutrální (N) vodič × 2 800 V 76 A 0.2-16 0.2-10 12 94 44.8
TSKC2,5/3D šikmá 3-svorková svorka na L vodič × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D šikmá 4-svorková svorka na L vodič × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3D šikmá 3-svorková svorka na L vodič × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3JDD šikmá 3-svorková svorka na PE vodič × 3 - 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3JDD šikmá 3-svorková svorka na PE vodič × 3 - 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5/3D-K šikmá 3-svorková svorka na N vodič × 3 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC2,5/4D-K šikmá 4-svorková svorka na N vodič × 4 800 V 24 A 0.2-4 0.2-2.5 5 50.5 41
TSKC4/3D-K šikmá 3-svorková svorka na N vodič × 3 800 V 32 A 0.2-6 0.2-4 6 62 41
TSKC2,5E patrová svorka na fázový (L) vodič 2 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 75 44
TSKC4E patrová svorka na fázový (L) vodič 2 × 2 500 V 26 A 0.2-6 0.2-4 6 83 43
TSKC2,5EE 3-patrová svorka na fázový (L) vodič 3 × 2 500 V 20 A 0.2-4 0.2-2.5 5 104 55
TSKC4B pojistková svorka × 2 250 V 6.3 A 0.2-6 0.2-4 6 60 83
TSKC6B pojistková svorka × 2 220 V 10 A 0.2-10 0.2-6 12.8 62.3 60
TSKC6S meřící svorka × 2 400 V 41 A 0.2-10 0.2-6 8 86 42
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 4-svorková svorka  svorka na ochranný (PE) 
vodič

 3-svorková svorka na 
ochranný (PE) vodič

 4-svorková svorka na 
ochranný (PE) vodič

8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
10 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3
8 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3

10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3

10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
10 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
12 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
14 - - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
8 VLC2,5 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/4 SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3

10 VLC4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC4/3 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3

10 VLC4/4 SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
10 VLC6 SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3
12 VLC10 SFC10 AHC10 TSKCJS REC1, REC2, REC3
14 VLC16 SFC16 AHC16 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC4/3D - - TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5/3D SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC4/3D SFC4 AHC4 TSKCJS REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5E SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3
10 VLC4E SFC4 AHC4 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3
9 VLC2,5EE SFC2,5 AHC2,5 TSKCJS+TSKC-EJ REC1, REC2, REC3
10 VLC4B - - - REC1, REC2, REC3
9 VLC6B SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3

11 VLC6S SFC6 AHC6 TSKCJS REC1, REC2, REC3
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