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Material: Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40 °C ... +80 °C
Brandausbreitung: Selbstauslöschend (UL 94 V2)

Selbstklebend

Clips für Befestigung und Anpressen von Röhren und Leitungen

Tracon d W L
Kode (mm) (mm) (mm)

TKCR-0708 7-8 20 25
TKCR-1214 12-14 24.5 30

Kabelclips und Schellen

Nagelclips für Kabelbefestigung mit Nagel

Nagelclips für koaxiale Kabeln

Wanddübel mit Hakenkopf zur Befestigung von Kabelbindern

Tracon d W H L
Kode (mm) (mm) (mm) (mm)

TCKRB-0407 5 7.5 7 10.5
TCKRB-0812 7-12 11 11 16.5

Material: Polypropylen

Farbe: weiss 
Material: Polyäthylen 

Farbe – weiß, Material – Polyäthylen

Tracon 
Farbe

a b
Kode (mm) (mm)

NOSZ grau 2.5 4.5
NOF weiss 2.5 4.5
N1 weiss 6 7.3
N2 weiss 8 8.1
N3 weiss 9 8.3
N4 weiss 11 10

Tracon Bohrungs- A B C E F L D
Kode durchmesser (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

5458-K1N 6 mm 9 11 6.5 3.6 6.4 41 7.7
5458-K2N 6 mm 10 11 6.5 3.6 8.4 43 7.7
5458-K3N 8 mm 12.2 14 8.1 4 10.4 52 9.7
5458-K4N 8 mm 12.2 14 8.1 4 11.4 54 9.7
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Schraubbare und zusammenschnappbare Rohrschelle aus Kunststoff 

Tracon Abmessungen (mm)
Kode D W L H B

CSS-16 16 21.8 14.6 24.4 5.6
CSS-20 20 26.6 14.6 28.9 5.6
CSS-25 25 33.5 14.6 32.8 5.6

Farbe: grau
Material: PE
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T6H "C" 

T6K "L"

Kabelclips und Schellen

Reihen-Druckschellen für Befestigung und Anpressen von Röhren und Leitungen

Tracon Kode a b L l H W
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BCSV-3 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BCSV-4 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5
BTCS-3* 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BTCS-4* 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5

* mit Dübel und Schraube 

Material: Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40 °C ... +80 °C
Brandausbreitung: Selbstauslöschend (UL 94 V2)

Klemmschelle, verschliessbar

Tracon d L H
Kode (mm) (mm) (mm)

TKCRZ-12 12 28 24,5
TKCRZ-15 15 28 28,5
TKCRZ-18 18 28 33
TKCRZ-20 20 28 34
TKCRZ-22 22 34 37
TKCRZ-28 28 38,5 45
TKCRZ-32 32 38 47,5
TKCRZ-35 35 41 49

Farbe: RAL7035
Material: Polyamid 
Betriebstemperatur: -40 °C ... +80 °C
Brandausbreitung: Selbstlöschend nach UL 94 V2
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Tracon d
1

d
2

B L
Kode (mm) (mm) (mm) (mm)

KRT 6 6 10 36.5
KRT8 8 7.7 12.2 42.7

Dübel für Montage der Kabeln
Material: Polypropylen

Tracon d×l L
Kode (mm) (mm)

SZ6 6×25 49.5
SZ6/30 6×30 59

Tracon d×l L
Kode (mm) (mm)

SZ8 8×30 59.8
SZ8/6 8×60 90.7

Nieten aus Kunststoff für Montage der
Kabelkanäle Material: Polypropylen

Tracon Kode T6H (Haken) T6K (Greifer)
D×L (mm) 6×30 6×30
d (mm) 3.3 3.3
l1 (mm) 37 38.5
l2 (mm) 24.2 10
B (mm) 15.4 13.4

Rahmen-Dübel

Material: Polyamide 6.6 (Dübel), Stahl mit Chrom (haken)
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