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Redne stezaljke

EN 60998-1

PREMA  STANDARD IZAC IJ I

EN 60998-2-1

PREMA  STANDARD IZAC IJ I

Tehnički parametri

Nazivni napon: 400 V AC
Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
Nazivni izolacijski napon: 500 V
Materijal stezaljki: žuti bakar

Način pričvršćivanja: Na nosač 35×7,5 mm
Zatezni moment: vidi u Dodatku
Stupanj zaštite: IP 20
Temperatura okoline: -10°C…+55 °C

Odcjepne redne stezaljke za glavne vodove

Pomoću ovih razvodnih blokova mogu se izvesti višekratni odcjepi s vodiča. Namijenjeni su prvenstveno za energetske razvodne ormare i kuti-
je. Stezaljke su im prikladne za priključivanje bakrenih vodiča okruglog presjeka. Pogonski pouzdan spoj nastaje podjednako i na punim, i na
použenim vodičima. Plastično kućište im je izvedeno od poliamida, otporno je na toplinu, ima veliku mehaničku čvrstoću i samougasivo je
prema UL94-V2. 
Redne stezaljke se mogu pričvrstiti na montažne nosače prema normi EN 50022.

Tracon
šifra

Presjek vodiča za spajanje (mm2)
Opteretivost 

(A)
Boja

Broj i 
dimenzija vijaka

Na dovod-
noj strani

Na odcjep-
noj strani

Na dovodnoj strani
(mm2)

Puni Použeni Puni Použeni

Na odcjepnoj strani
(mm2)

FLS35/4X9 1×35 1×25 9×4 9×2.5 siva 1 kom M8 9 kom M4
FLS35/4X9-B 1×35 1×25 9×4 9×2.5 125 plava 1 kom M8 9 kom M4
FLS35/4X9-ZS 1×35 1×25 9×4 9×2.5 zeleno-žuta 1 kom M8 9 kom M4
FLS35/10X4 1×35 1×25 4×10 4×6 siva 1 kom M8 4 kom M5
FLS35/10X4-B 1×35 1×25 4×10 4×6 125 plava 1 kom M8 4 kom M5
FLS35/10X4-ZS 1×35 1×25 4×10 4×6 zeleno-žuta 1 kom M8 4 kom M5
FLS50/16X4 1×50 1×35 4×16 4×10 siva 1 kom M8 4 kom M6
FLS50/16X4-B 1×50 1×35 4×16 4×10 150 plava 1 kom M8 4 kom M6
FLS50/16X4-ZS 1×50 1×35 4×16 4×10 zeleno-žuta 1 kom M8 4 kom M6
FLS70/10X8 1×70 1×50 8×10 8×6 siva 1 kom M10 8 kom M6
FLS70/10X8-B 1×70 1×50 8×10 8×6 192 plava 1 kom M10 8 kom M6
FLS70/10X8-ZS 1×70 1×50 8×10 8×6 zeleno-žuta 1 kom M10 8 kom M6
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FFE35-50 35-50 25-35 150 60 30 50
FFE50-70 50-70 35-50 192 65 35 55
FFE70-95 70-95 50-70 232 70 40 60
FFE150-185 150-185 95-150 353 75 45 65
FFE95-240 95-240 70-185 415 80 50 70

Tehnički parametri

Nazivni napon: 400 V AC
Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
Nazivni izolacijski napon: 500 V
Materijal stezaljki: žuti bakar
Način montiranja: na montažne nosače
Zatezni moment : vidi u Prilogu
Stupanj zaštite: IP 20
Temperatura okoline: -10 °C…+55 °C

EN 60999

PR EM A STANDARD IZAC IJ I

Razvodne stezaljke za uzlazne glavne vodove

Pomoću ovih razvodnih blokova mogu se izvesti višestruki odcjepi. Namijenjeni su prvenstveno za energetske razvodne ormare i kutije. Stezaljke
su im prikladne za priključivanje bakrenih vodova okruglog presjeka. Uzlazni vod se po skidanju izolacije može spojiti bez prekidanja.
Pogonski pouzdan spoj nastaje podjednako i na punim, i na použenim vodičima.
Plastično kućište im je izvedeno od poliamida, otporno je na toplinu, ima veliku mehaničku čvrstoću i samougasivo je prema UL94-V2.
Mogu se pričvrstiti na montažne nosače.

Presjek vodiča Opteretivost L W HTracon šifra za spajanje (mm2)
(A) (mm) (mm) (mm)Puni Použeni

Redne stezaljke

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85
Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u studenom 2013.

Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite suvremen



6.5

12 17.5

8
8

8

31

5

M
5×
45

M
6×
45

5.5 5.5

M
8×
45

22.5

40

6.5 6.2

10
10

10
5

M8×45
M6×45

14

7.99.5

A/25

Tehnički parametri

Nazivni napon: 400 V AC
Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
Nazivni izolacijski napon: 500 V
Materijal stezaljki: žuti bakar
Način montiranja: na nosače 35×7,5 mm
Zatezni moment : vidi u Prilogu
Stupanj zaštite: IP 20
Temperatura okoline: -10 °C…+55 °C

FLE-16(d:6,3), FLE-25(d:6,7)     FLE-35/25(d:6,5,d:7,5)

EN 60999

PREMA STANDARD IZAC IJ I

Odcjepna stezaljka za glavni strujni krug

Pomoću ovih razvodnih blokova mogu se izvesti višestruki odcjepi vodova. Namijenjeni su prvenstveno za energetske razvodne ormare i kutije.
Stezaljke su predviđene za priključivanje bakrenih vodova okruglog presjeka. 
Pogonski pouzdan spoj nastaje podjednako i na punim, i na použenim vodičima. 
Plastično kućište je otporno na toplinu i ima veliku mehaničku čvrstoću. Izrađuje se od samougasivog poliamida prema UL94-V2. Redne
stezaljke mogu se pričvrstiti na montažne nosače prema normi EN 50022.

Presjek vodiča za spajanje (mm2)
OpteretivostTracon šifra Na napojnoj strani (mm2) Na odcjepnoj strani (mm2)

(A)
Boja

Puni Použeni Puni Použeni
FLE-16 siva
FLE-16K 2x16 2x10 2x16 2x10 76 plava
FLE-16ZS zeleno-žuta
FLE-25 siva
FLE-25K 2x25 2x16 2x25 2x16 101 plava
FLE-25ZS zeleno-žuta
FLE-35/25 siva
FLE-35/25K 2x35 2x25 2x35 2x25 125 plava
FLE-35/25ZS zeleno-žuta

Redne stezaljke
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Redne stezaljke

„H”

„H”

S3A-H natur
2,5 

12 kom.
16 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H crna 12 kom.

S5A-H natur
4

12 kom.
25 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7

SF5A-H crna 12 kom.

S10A-H natur
6

12 kom.
40 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1 

SF10A-H crna 12 kom.

S15A-H natur
10

12 kom.
50 2.9 3.3 2.9 4.5 16.6 137.3 22.5 11.5

SF15A-H crna 12 kom.

S30A-H natur
16

12 kom.
63 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5

SF30A-H crna 12 kom.

S60A-H natur
25

12 kom.
80 - 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16

SF60A-H crna 12 kom.  

S3A-H-L natur
2,5

12 kom.
16 1.9 2.2 2.3 3 11 93.2 11 7.5

SF3A-H-L crna 12 kom.

S5A-H-L natur
4

12 kom.
25 2.4 2.7 2.9 3.2 13 114.8 13 9.7

SF5A-H-L crna 12 kom.

S10A-H-L natur
6

12 kom.
40 2.9 3.3 2.9 4.2 15.3 131.5 15.3 11.1

SF10A-H-L crna 12 kom.

S15A-H-L natur
10

12 kom.
50 3.7 4.2 – 4.5 16.6 140 22.5 11.5

SF15A-H-L crna 12 kom.

S30A-H-L natur
16

12 kom.
63 3.7 4.2 3.9 5.5 19.2 169 19.2 14.5

SF30A-H-L crna 12 kom.

S60A-H-L natur
25

12 kom.
80 - 6.6 6.3 6.6 24.4 191 24.4 16

SF60A-H-L crna 12 kom.

EN 60998-1
EN 60998-2-1

PREMA  STANDARD IZAC IJ I

Fleksibilne redne stezaljke H-profila

Tehnički parametri

Nazivni izolacijski napon: 450 V
Preporučeni zatezni moment: 0.4-0.8 Nm
Izolacijski materijal: polipropilen (PP)
Temperatura okoline: -20 °C ... +75 °C

Klasična izvedba

Klasična izvedba

Izvedba s pločicom

Izvedba sa steznom pločicom

Fleksibilne i bakelitne redne stezaljke

Namijenjene su za brzo i pouzdano spajanje niskonaponskih električnih trošila na mrežu napajanja. Sastoje se od 12 spojnih elemenata, a po
potrebi mogu se dijeliti i na manje jedinice. Spojni elementi su izvedeni s pločicom preko koje se sila stezanja prenosi na cijelu površinu spojenih
vodiča, što još više povećava mehaničku i električnu zaštitu spoja. U izvedbama tipa ST s bakelitnim kućištem vodiči velikog presjeka
pričvršćeni su s dva stezna vijka.  
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BSK

1.9 2.2 2.3 3 10.8 91.4 15.6 7.6
2.4 2.7 2.9 3.3 12.8 112.5 15.5 9.5
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 3.3 2.9 4.2 15 128 20.6 10.8
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
2.9 2.9 3.3 4.5 16.6 137.3 22.5 12
3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
3.7 4.2 3.9 5.6 19 164.5 25.3 19
- 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
- 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
- 6.6 6.3 6.6 24 185.5 29.2 15.8
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Redne stezaljke

„U”

S3A-U natur 12 kom. 2,5 16
S5A-U natur 12 kom. 4 25
S10A-U natur 12 kom.
SF10A-U crna 12 kom.
SK10A-U plava 12 kom. 6 40
SP10A-U crvena 12 kom.
SS10A-U žuta 12 kom.
SZ10A-U zelena 12 kom.
S15A-U natur 12 kom.
SF15A-U crna 12 kom.
SK15A-U plava 12 kom. 10 50
SP15A-U crvena 12 kom.
SS15A-U žuta 12 kom.
SZ15A-U zelena 12 kom.
S30A-U natur 12 kom.
SF30A-U crna 12 kom. 16 63
SK30A-U plava 12 kom.
S60A-U natur 12 kom.
SF60A-U crna 12 kom. 25 80
SK60A-U plava 12 kom.

BSK-6A crna 12 kom. 2,5 10 1.9 2.2 2.3 14.7 20 117.3 M3
BSK-15A crna 12 kom. 4 16 2.4 2.7 2.9 16.5 24.4 136.5 M3
BSK-30A crna 12 kom. 6 25 2.9 3.3 2.9 22.5 29.3 178.5 M3.5
BSK-40A crna 12 kom. 10 40 2.9 2.9 3.3 24 30 190 M3.5
ST63 crna 1 kom. 10-25 63 1.9-3.7 2.2-6.6 2.3-6.3 40 17 65 M8
ST100 crna 1 kom. 16-50 100 - - - 43 22 65 M10
ST160 crna 1 kom. 25-70 160 - - - 45 15 65 M10

EN 60998-1
EN 60998-2-1

P R E M A S T A N D A R D I Z A C I J I

Fleksibilne redne stezaljke U-profila

Bakelitne redne stezaljke

Tehnički parametri

Nazivni izolacijski napon: 450 V
Preporučeni zatezni moment: 0.4-0.8 Nm
Izolacijski materijal: Polietilen (PE)
Temperatura okoline: -20 °C ... +75 °C

Tehnički parametri

Nazivni izolacijski napon: 450 V
Preporučeni zatezni moment: 0.4-0.8 Nm
Izolacijski materijal: bakelit 

(umjetni materijal, očvrsne na toplinu)
Temperatura okoline: -20 °C ... +120 °C

FI748, FI876, FI952

FI748, FI876, FI952

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO.

FI748, FI876, FI952

FIMKO IECEE-CB CERTIFICATE NO. EN 60998-1
EN 60998-2-1

P R E M A S T A N D A R D I Z A C I J I
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Redne stezaljke

Industrijske redne stezaljke TSKA

Redne stezaljke tipa TSKA sadrže više međusobno izoliranih jedinica vijčanih stezaljki. Namijenjene su prvenstveno u industrijske i slične svrhe,
za strujne krugove u mjernim, upravljačkim i energetskim razvodnim ormarima. 
Primjenjuju se za spajanje bakrenih vodiča okruglog presjeka. Plastično kućište im je izvedeno od poliamida PA6.6, otporno je na toplinu, ima
veliku mehaničku čvrstoću i samougasivo je prema UL94-V0. Može se pričvrstiti na montažne nosače prema normi EN 50022 (profilna ili «C»
letva). Temperatura okoline: -30 °C ... +90 °C.

Redne stezaljke za opće namjene
Primjenjuju se za spajanje faznih
vodiča s presjekom do 25 mm2. Jedna
strana plastičnog kućišta im je otvore-
na. Zadnja stezaljka po redu može se
zatvoriti završnom pločicom VL.

Redne stezaljke za jake struje
Primjenjuju se za spajanje faznih
vodiča s presjekom od 35-185 mm2.
Spojke su izvedene od prešanog met-
alnog okvira. Kućište im je zatvoreno s
obje strane.

Redne stezaljke za nul-vodiče
Izvedene su kao i stezaljke opće nam-
jene. Kućište im je plave boje i
pogodne su za spajanje nul-vodiča,
jer omogućuju vizualno razlikovanje
nul-vodiča od faznih.

Redne stezaljke nul-vodiča za
jake struje
Izvedene su kao i stezaljke opće nam-
jene za jake struje. Kućište im je plave
boje i pogodne su za spajanje nul-
vodiča, jer omogućuju vizualno razliko-
vanje nul-vodiča od faznih.

Redne stezaljke za zaštitne
vodiče
Zbog zeleno-žute boje pogodne su za
spajanje zaštitnih vodiča, te za među-
sobno električno i mehaničko spajan-
je uzemljenih nosača na koje su
postavljene stezaljke. Predviđene su
za spajanje PEN i PE vodiča.

Dvoredne redne stezaljke
Pogodne su za spajanje vodiča dva
međusobno neovisna strujna kruga.
Stezaljke su postavljene u dvije
razine, jedne iznad drugih, a pristup
odvijačem im je omogućen odgovara-
jućim oblikovanjem kućišta. Korisne
su u slučaju nedostatka prostora.

Redne stezaljke s tri spojke
Prvenstveno se primjenjuju kada je
potrebno spojiti vodiče istog strujnog
kruga, ali različite strukture, tipa ili
presjeka.

Redne stezaljke s četiri spojke
Prvenstveno se primjenjuju kada je
potrebno spojiti vodiče istog strujnog
kruga, ali različite strukture, tipa ili
presjeka.

Redne stezaljke za mjerenja
Otvaranjem ili zatvaranjem ugra-
đenog kratko-spojnika omogućuju
jednostavno redno ili paralelno
priključivanje mjernih instrumenata u
strujni krug. Pri TSKA6S mjerni otvor
istodobno služi i za stezanje vodiča i
za priključenje mjernog utikača
(sonde).

Redne stezaljke za segmentiranje
Primjenjuju se za nazivne struje max.
16 A. Nož za segmentiranje je pogo-
dan za pogonsko segmentiranje ili za
kontrolu strujnog kruga s nazivnim
naponom max. 500 V.

EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

PREMA  STANDAR D IZAC IJ I
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Redne stezaljke

Dopunski dijelovi

Češljaste spojnice SF
Služe za međusobno povezivanje red-
nih stezaljki. Izrađujemo ih u 2-, 3- i
10-članskoj izvedbi. Spojni dio je
presvučen plastikom zbog električne
polnioće i zaštite od slučajnog dodira.

Češljaste spojnice USF
Služe za međusobno povezivanje red-
nih stezaljki po sredini.
Na raspolaganju su u 2-, 3- i 10-član-
skoj izvedbi do dimenzija TSKA50. 

Završne pločice VL
Na krajevima reda i pri redanju ste -
zaljki različitih dimenzija omogućuju
izolacijski razmak za nazivni napon, te
zaštitu od slučajnog dodira.

Pločice za premošćivanje HL
Pogodne su i za spajanje stezaljki koje
se ne nalaze jedna uz drugu. Izolacija
na vijku omogućuje zaštitu od sluča-
jnog dodira. Spajanje više od deset
stezaljki može se riješiti preklapanjem
više pločica za premošćivanje.

Pločice za razdvajanje strujnih
krugova EL
Služe za električno, a ujedno i vizu al-
no razdvajanje dva susjedna pre-
 mošćivanja. Mogu se i naknadno
namjestiti.

Pločice za razdvajanje segmena-
ta SZEL
Služe za električno i vizualno razdva-
janje redova stezaljki.

Mjerni adapteri MAM
Mogu se priključiti na redne ste zaljke
pomoću metričkog navoja u otvor koji
se nalazi na sredini ste zaljki.
Omogućuju spajanje bananskih
utikača BDPS i BDMPS.

Pločice za označavanje reda
stezaljki KJ-A
Pločice dimenzija 44×7 mm pred-
viđene su za postavljanje u odgovara-
juće udubine na elementima za
pričvršćivanje RE1.

Elementi za pričvršćivanje RE
Pogodni su za oslonac i pričvr šćivanje
rednih stezaljki na nosače dimenzija
35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje
se primjena na oba kraja reda stezalj-
ki. 

Pločice za označavanje J
Na njih se mogu stavljati natpisi i
omogućuju identifikaciju rednih
stezaljki. Izrađuju se za 4 različite
širine i isporučuju se u 10-članskoj
varijanti.

Pločice za upozorenje FT
Upozoravaju na opasnost od elek-
tričnog dodira i mogu se plastičnim
vijcima pripolniiti odozgo na redne
stezaljke. U ovisnosti od širine pločice
mogu premostiti 3, 4 ili 5 stezaljki.
Veličina natpisa je 6 ili 8mm.

EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

PR EM A  ST A NDARD IZAC IJ I

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85
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J naljepnice
J naljepnice u 4 dimenzije namijenje-
ne su za J.. pločice za označavanje.
Isporučuju se u A4 formatu, i na
raspolaganju su: 1-100, L1, L2, L3, R,
S, T, N, itd.
Ponudu vidi na Webshopu!
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Redne stezaljke

Tracon šifra 
Tip redne
stezaljke

U
n

(V)
I
n

(A)

Dimenzije (mm)Vod (mm2) Duljina ski-
 danja izola -
cije (mm)

Max. sila
pritezanja

(Nm)W L H MPuni Použeni

Tehnički parametri:

TSKA2,5 za opće namjene 800 32 0,2-4 0,2-2,5 5,5 42 46 M3 8 0,5 USF2,5

TSKA4 za opće namjene 800 41 0,2-6 0,2-4 6,5 42 46 M3 8 0,5 USF4

TSKA6 za opće namjene 800 57 0,2-10 0,2-6 8,5 42,5 46 M4 10 1,2 USF6

TSKA10 za opće namjene 800 76 0,5-16 0,5-10 10,2 42,5 46 M4 10 1,2 USF10

TSKA16 za opće namjene 800 101 2,5-25 4-16 12,2 42,5 52,5 M4 11 1,2 USF16

TSKA35 za opće namjene 1000 150 0,75-50 0,75-35 15,2 50 61 M6 16 2,5 USF35(1)

TSKA50 za opće namjene 1000 150 16-50 25-50 20,5 71 76 M6 24 2,5 -(2)

TSKA95 za opće namjene 1000 232 25-95 35-95 25 83 90 M8 33 3,5 -

TSKA150 za opće namjene 1000 309 35-150 50-150 31 100 119 M10 40 4,0 -

TSKA240 za opće namjene 1000 415 70-240 70-240 36 100 131,5 M12 40 14 -

TSKA2,5-K za nul-vodiče 800 32 0,2-4 0,2-2,5 5,5 43 47 M3 8 0,5 USF2,5

TSKA4-K za nul-vodiče 800 41 0,2-6 0,2-4 6,5 43 46 M3 8 0,5 USF4

TSKA6-K za nul-vodiče 800 57 0,2-10 0,2-6 8,3 43 46 M4 10 1,2 USF6

TSKA10-K za nul-vodiče 800 76 0,5-16 0,5-10 10,5 43 47 M4 10 1,2 USF10

TSKA16-K za nul-vodiče 800 101 2,5-25 4-16 12,5 42,5 53 M4 11 1,2 USF16

TSKA35-K za nul-vodiče 1000 150 0,75-50 0,75-35 15,7 51 62 M6 16 2,5 USF35(1)

TSKA50-K za nul-vodiče 1000 150 16-50 25-50 20,5 71 76 M6 24 2,5 -(2)

TSKA95-K za nul-vodiče 1000 232 25-95 35-95 25 83 90 M8 33 3,5 -

TSKA150-K za nul-vodiče 1000 309 35-150 50-150 31,5 101 112 M10 40 4,0 -

TSKA240-K za nul-vodiče 1000 415 70-240 70-240 36 100 131,5 M12 40 14 -

TSKA2.5JD za zaštitne vodiče - 32 0,2-4 0,2-2,5 5,5 42,5 45,5 M3 8 0,5 -

TSKA4JD za zaštitne vodiče - 41 0,2-6 0,2-4 6,5 43 46 M3 8 0,5 -

TSKA6JD za zaštitne vodiče - 57 0,2-10 0,2-6 8,5 43 46 M4 10 1,2 -

TSKA10JD za zaštitne vodiče - 76 0,5-16 0,5-10 10,5 43 45,5 M4 10 1,2 -

TSKA16JD za zaštitne vodiče - 101 2,5-25 4-16 12,5 43 52,5 M4 11 1,2 -

TSKA35JD za zaštitne vodiče - 150 0,75-50 0,75-35 16 55 51 M6 16 2,5 -

TSKA50JD za zaštitne vodiče - 150 16-50 25-50 20,5 71 77 M6 24 2,5 -

TSKA2,5/2 dvostruka redna stezaljka 500 32 0,2-4 0,2-2,5 5,5 56,5 62 M3 8 0,5 -

TSKA4/2 dvostruka redna stezaljka 500 32 0,2-4 0,2-4 6,5 56,5 61 M3 8 0,5 USF4

TSKA4/3 s tri spojke 500 32 0,2-4 0,2-4 6,5 50 46 M3 8 0,5 USF4

TSKA4/4 s četiri spojke 690 32 0,2-6 0,2-4 6,5 63,5 46 M3 8 0,5 USF4

TSKA4LEV za segmentiranje 500 16 0,2-4 0,2-4 6,5 51,5 47 M3 8 0,5 -

TSKA6S za mjerenje 400 57 0,5-10 0,5-6 8,5 72,5 51 M4 13 1,2 -

TSKA6S/2 za mjerenje 500 57 0,5-10 0,5-6 8,5 61,5 58 M3 8 0,5 -

USF

USF
FT

SF
RE1

SZEL

EL

BDPS FT

U
spojnica

10 modula

2 modula 3 modula
(1) USF35-2 USF35-3
(2) USF50-2 USF50-3
(3) oznaka KJ-A se može stavljati na pričvršćivač RE1

SF

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85
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Redne stezaljke

SF spojnica

3 modula 10 modula

Završna
pločica

Pre-
mošći-

vač

Pločica za
odvajanje struj -

nih krugova

Pločica za
odvajanje

segmenata

Mjerni
adapter

Oznaka
Pločica upozorenja

3 modula 4 modula 5 modula

banana
utikač

Pričvrš-
čivač(3)

za opće namjene,
za nul-vodiče 

s četiri spojkeza zaštitne vodiče

za mjerenje,
za segmentiranje

dvostruka

s tri spojke

SF102 SF103 SF100 VL4/10 - EL102 SZEL101 MAM3 J5 - - - BDMPS RE1

SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 MAM3 J6 FT6-3 FT6-4 FT6-5 BDMPS RE1

SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 MAM4 J8 FT8-3 FT8-4 FT8-5 BDPS RE1

SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 MAM4 J10 - - - BDPS RE1

- - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 MAM4 J10 - - - BDPS RE1

- - SF150 - - EL102 - MAM6 J10 - - - BDPS RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE2

SF162 SF163 - - - - - - J10 - - - - RE2

SF172 SF173 - - - - - - J10 - - - - RE2

- - - - - - - - J10 - - - - RE2

SF102 SF103 SF100 VL4/10 - EL102 SZEL101 MAM3 J5 - - - BDMPS RE1

SF112 SF113 SF110 VL4/10 HL4 EL102 SZEL101 MAM3 J6 FT6-3 FT6-4 FT6-5 BDMPS RE1

SF122 SF123 SF120 VL4/10 HL6 EL102 SZEL101 MAM4 J8 FT8-3 FT8-4 FT8-5 BDPS RE1

SF132 SF133 SF130 VL4/10 HL10 EL102 SZEL101 MAM4 J10 - - - BDPS RE1

- - SF140 VL16 - EL102 SZEL101 MAM4 J10 - - - BDPS RE1

- - SF150 - - EL102 - MAM6 J10 - - - BDPS RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE2

SF162 SF163 - - - - - - J10 - - - - RE2

SF172 SF173 - - - - - - J10 - - - - RE2

- - - - - - - - J10 - - - - RE2

- - - - - - - - J5 - - - - RE1

- - - - - - - - J6 - - - - RE1

- - - - - - - - J8 - - - - RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE1

- - - - - - - - J10 - - - - RE2

- - - VL3/5 - EL101 SZEL102 - J5 - - - - RE1

SF112 SF113 SF110 VL3/5 HL4 EL101 SZEL102 - J6 FT6-3 FT6-4 FT6-5 BDMPS RE1

SF112 SF113 SF110 VL4/3 HL4 EL102 - MAM3 J6 FT6-3 FT6-4 FT6-5 BDMPS RE1

SF112 SF113 SF110 VL4/4 HL4 EL101 - - J6 FT6-3 FT6-4 FT6-5 BDMPS RE1

SF112 SF113 SF110 - - - SZEL106 - J6 - - - BDMPS RE1

- - - VL6S - EL105 SZEL105 - J8 - - - BDPS RE1

SF122 SF123 SF120 VL6S/2 - EL104 SZEL104 - J8 - - - BDPS RE1

2 modula
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JBO

AH J

VLB

AH

EN 60947-7-1

PREMA  STANDARD IZAC IJ I

EN 60947-7-2

PR EM A  STA N D A R D IZAC IJ I

Redne stezaljke za opće namjene
Primjenjuju se spajanje vodiča s pres-
jekom od 1,5-6 mm2 odozgo, na mjes-
tima gdje manjka prostora. Kontakt je
omogućen oprugom koja se nalazi u
stezaljci. Rastavljanje spoja postiže se
pomoću odvijača, pritiskom na
oprugu.

Redne stezaljke za nul-vodiče
Izvedene su kao i stezaljke opće nam-
jene. Kućište im je plave boje i
pogodne su za spajanje nul-vodiča,
jer omogućuju vizualno razlikovanje
nul-vodiča od faznih.

Redne stezaljke za zaštitne
vodiče
Zbog zeleno-žute boje pogodne su za
spajanje zaštitnih vodiča, te za među-
sobno električno i mehaničko spajan-
je uzemljenih nosača na koje su
postavljene stezaljke. Predviđene su
za spajanje PEN i PE vodiča. Po kon-
strukciji mogu biti za opće namjene, s
tri ili četiri spojke.

Dvoredne redne stezaljke
Pogodne su za spajanje vodiča dva
međusobno neovisna strujna kruga.
Stezaljke su postavljene u dvije
razine, jedne iznad drugih, i pristup
odvijačem im je omogućen odgovara-
jućim oblikovanjem kućišta. Mogu se
naručiti i za nul-vodiče (u plavoj boji).

Redne stezaljke s tri spojke
Primjenjuju se prvenstveno kada je
potrebno spojiti vodiče istog strujnog
kruga, ali različite strukture, tipa ili
presjeka. Konstrukcijski je omogu -
ćeno spajanje 3 vodiča na isti potenci-
jal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u
plavoj boji).

Redne stezaljke s četiri spojke
Primjenjuju se prvenstveno kada je
potrebno spojiti vodiče istog strujnog
kruga, ali različite strukture, tipa ili
presjeka. Konstrukcijski je omogu -
ćeno spajanje 4 vodiča na isti potenci-
jal. Mogu se naručiti i za nul-vodiče (u
plavoj boji).

Redne stezaljke za razdiobu
potencijala
Dvostruke redne stezaljke u kojima su
vodljive šine spojene jednim unutarn-
jim vodičem. Slično kao i redne
stezaljke s četiri spojke mogu posluži-
ti za razdiobu potencijala u još man-
jem prostoru.

Bezvijčane (opružne) redne stezaljke TSKB

Bezvijčane redne stezaljke su namijenjene prvenstveno za brzo, kvalitetno i pouzdano spajanje vodiča od 0,2 – 6,0 mm2 u upravljačkim i reg-
ulacijskim strujnim krugovima. 
U stezaljke se mogu priključiti nepripravljeni puni, te použeni i posebno savitljivi vodiči opremljeni završnim tuljkom ili igličastom stopicom.
Vodljivi dijelovi su im smješteni u plastično kućište od poliamida, otporno na toplinu, velike mehaničke čvrstoće, samougasivo prema UL94-VO,
te  dobrih električnih karakteristika. 
Oblikovano je za postavljanje na nosače prema normi EN 50022 (profilna letva).

Redne stezaljke
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Vodič (3) je uz vodljivu šinu od elektrolitskog bakra (2) pritisnut čeličnom oprugom (1). Pri spajanju vodiča
oprugu treba odvijačem pritisnuti u takav položaj, da se vodič može ugurati u otvor na opruzi. Nakon
otpuštanja opruge ona će odgovarajućom silom pritisnuti vodič uz vodljivu šinu. Snaga opruge je dovolj-
na da između vodiča i vodljive šine ostvari kontakt s tako malim prijelaznim otporom, koji je uobičajen pri
stezaljkama s vijkom. Za rastavljanje spoja slično kao pri spajanju odvijačem treba pritisnuti oprugu,
nakon čega se vodič može izvući iz stezaljke.

Premosnice AH
Izrađujemo ih u 2-, 3- i 10-polnoj
izvedbi. Redanjem 2-polnih premosni-
ca može se spojiti proizvoljan broj
stezaljki. Vrijeme montaže se smanju-
je s 3- i 10-polnim premos nicama, jer
se jednim potezom može spojiti i do
10 stezaljki.

Završne pločice VLB
Na krajevima reda i pri redanju ste -
zaljki različitih dimenzija omo gu ćuju
izolacijski razmak za nazivni napon, te
zaštitu od slučajnog dodira.

Pločice za razdvajanje ELB
Služe za električno razdvajanje grupa
stezaljki na dobro vidljiv način, jer su
pločice dulje od stezaljki.

Pločice za označavanje J i JBO
Pomoću njih mogu se stezaljke
označiti odozgo (J) ili sa strane (JBO) i
time se pojednostavljuje identifikacija
pri montaži. Dimenzije pločice su
usklađene s dimenzijama pojedinih
rednih stezaljki.

Kontrolna čahura EKB
Služi za pojednostavnjivanje elek-
tričnih mjerenja i kontrola. Mjerenja
se mogu sigurno obaviti priklju-
čenjem čahure u kanal za premošći-
vanje.

Pločice za označavanje reda
stezaljki KJ-A
Pločice dimenzija 44×7 mm pred-
viđene su za postavljanje u odgovara-
juće udubine na elementima za
pričvršćivanje REB.

Elementi za pričvršćivanje REB
Pogodni su za oslonac i pričvršćivanje
rednih stezaljki na nosače dimenzija
35/7,5 mm ili 32/15 mm. Preporučuje
se primjena na oba kraja reda stezalj-
ki.

2

1

3

Dopunski dijelovi

Redne stezaljke
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J naljepnice
J naljepnice u 4 dimenzije namijenje-
ne su za J.. pločice za označavanje.
Isporučuju se u A4 formatu, i na
raspolaganju su: 1-100, L1, L2, L3, R,
S, T, N, itd.
Ponudu vidi na Webshopu!
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Redne stezaljke

Puni Použeni

Vod (mm2)
Tracon šifra Tip redne stezaljke

Nazivni napon

(V)

Nazivna

struja (A) W L H

Dimenzije (mm)

TSKB1,5 opća 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 48,8 35,5

TSKB2,5 opća 800 31 0.2-4 0.2-2.5 5,3 48,8 35,5

TSKB4 opća 800 40 0.5-6 0.5-4 6,3 56 35,5

TSKB6 opća 800 52 0.5-10 0.5-6 8,3 69,7 42,5

TSKB1,5K opća 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 48,8 35,5

TSKB2,5K opća 800 31 0.2-4 0.2-2.5 5,3 48,8 35,5

TSKB4K opća 800 40 0.5-6 0.5-4 6,3 56,5 35,5

TSKB6K opća 800 52 0.5-10 0.5-6 8,3 70 43

TSKB1/3 s tri spojke 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 60,5 35,5

TSKB2/3 s tri spojke 800 31 0.2-4 0.2-2.5 4,3 60,5 35,5

TSKB4/3 s tri spojke 800 41 0.5-6 0.5-4 6,3 71,5 45,5

TSKB1/3K nul-vodič s tri spojke 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 60,5 36,5

TSKB2/3K nul-vodič s tri spojke 800 31 0.2-4 0.2-2.5 4,3 60,5 35,5

TSKB4/3K nul-vodič s tri spojke 800 41 0.5-6 0.5-4 6,3 71,5 36,5

TSKB1/4 s četiri spojke 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 72 36,5

TSKB2/4 s četiri spojke 800 28 0.2-4 0.2-2.5 5,3 72 36,5

TSKB4/4 s četiri spojke 800 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5

TSKB1/4K nul-vodič s četiri spojke 500 17.5 0.14-2.5 0.14-1.5 4,3 72 36,5

TSKB2/4K nul-vodič s četiri spojke 800 28 0.2-4 0.2-2.5 5,3 72 36,5

TSKB4/4K nul-vodič s četiri spojke 800 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5

TSKB1/E dvostruka 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5

TSKB2/E dvostruka 500 26 0.2-4 0.2-2.5 5,3 67,5 47,5

TSKB4/E dvostruka 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5

TSKB1/EK nul-vodič (dvostruka) 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5

TSKB2/EK nul-vodič (dvostruka) 500 26 0.2-4 0.2-2.5 5,3 67,5 47,5

TSKB4/EK nul-vodič (dvostruka) 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5

TSKB1P za razdiobu potencijala 500 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 67,5 47,5

TSKB2P za razdiobu potencijala 500 26 0.2-4 0.2-2.5 5,3 67,5 47,5

TSKB4P za razdiobu potencijala 500 32 0.2-6 0.2-4 6,3 83,5 47,5

TSKB1,5JD za zaštitne vodiče - 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 48,8 36,5

TSKB2,5JD za zaštitne vodiče - 31 0.2-4 0.2-2.5 5,3 48,8 35,5

TSKB4JD za zaštitne vodiče - 41 0.5-6 0.5-6 6,3 55,9 35,5

TSKB6JD za zaštitne vodiče - 57 0.5-10 0.5-6 8,4 69,5 42,5

TSKB1JD/3 za zaštitne vodiče s tri spojke - 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 60,5 36,5

TSKB2JD/3 za zaštitne vodiče s tri spojke - 31 0.2-4 0.2-2.5 5,3 60,5 36,5

TSKB4JD/3 za zaštitne vodiče s tri spojke - 41 0.2-6 0.2-4 6,3 71,5 36,5

TSKB1JD/4 za zaštitne vodiče s četiri spojke - 17.5 0.14-1.5 0.14-1.5 4,3 72 36,5

TSKB2JD/4 za zaštitne vodiče s četiri spojke - 30 0.2-4 0.2-2.5 5,3 72 36,5

TSKB4JD/4 za zaštitne vodiče s četiri spojke - 40 0.2-6 0.2-4 6,3 87 36,5

Tehnički parametri:

za opće namjene,
nul- vodič

dvostruka redna
stezaljka s tri spojke
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10 VLB2 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 VLB2 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 VLB4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB J8 JBO6 EKB KJ-A REB

12 VLB6 AH6/2 AH6/3 AH6/10 ELB J10 JBO8 EKB KJ-A REB

10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

12 - AH6/2 AH6/3 AH6/10 - J10 JBO8 EKB KJ-A REB

10 VLB2/3 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/3 J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 VLB2/3 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/3 J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 VLB4/3 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/3 J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 VLB2/4 AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/4 J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 VLB2/4 AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/4 J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 VLB4/4 AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/4 J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 VLB2/E AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/E J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 VLB2/E AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/E J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 VLB4/E AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/E J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 - AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - AH4/2 AH4/3 AH4/10 - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 VLB2/E AH1,5/2 AH1,5/3 AH1,5/10 ELB/E J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 VLB2/E AH2,5/2 AH2,5/3 AH2,5/10 ELB/E J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 VLB4/E AH4/2 AH4/3 AH4/10 ELB/E J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - - - - - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

12 - - - - - J10 JBO8 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - - - - - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J5 JBO4 EKB KJ-A REB

10 - - - - - J6 JBO5 EKB KJ-A REB

12 - - - - - J8 JBO6 EKB KJ-A REB

Redne stezaljke

Pričvr š -

ćivač
Oznaka
stezaljki

Kontrolna
čahuraSrednja Bočna

oznaka * 10 komadapločica za
razdvajanje2 modula 3 modula 10 modula

premosnicezavršna

pločica

s četiri spojke za zaštitne vodiče
za zaštitne vodiče 

a četiri spojke
za zaštitne vodiče 

s tri spojke
za razdiobu
potencijala

duljina ski-
 danja izo-

lacije (mm)
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