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Odvodnik prenapona tipa 2

Odvodnik prenapona tipa 3

Pomoć pri izboru

Nadzemni vod
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Pomoć pri izboru

Pri projektiranju odgovarajućeg sustava zaštite od munje i prenapona, radi njegove složenosti svakom korisniku preporučujemo izvedbu uz
pomoć stručne osobe! 
Priloženi dijagram tijeka pruža pomoć pri projektiranju, njegovim praćenjem mogu se izabrati sastavni elementi za zaštitu mreže jake struje.
Osim toga korisnicima koji nisu dovoljno stručni, savjetujemo da se obrate našim kolegama putem telefona, ili e-mailom!  
Dijagram tijeka treba započeti od lokacije (mjesta izgradnje) i uvijek nastaviti do odvodnika tipa 3. 
Za minimalnu zaštitu treba ugraditi barem odvodnike tipa 2 i 3! 
Općenito, mjesto ugradnje za odvodnike tipa 1 i 1+2 je glavni razvodni ormar, a za ugradnju odvodnika tipa 2 i 3 preporučujemo podrazdjelnike.
Ukoliko je duljina voda napajanja između odvodnika tipa 3 i štićenog uređaja veća od 30 m kod priključka uređaja zaštitu tipa 3 treba ponoviti! 

Za zaštitu sustava slabe struje preporučujemo produžne priključnice s prenaponskom zaštitom.
Detaljniji opis u DODATKU na stranicama L/8-L/9. 

Pomoć pri izboru

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Odvodnik 
struje munje
tipa 1

Spojna 
prigušnica

Odvodnik 
prenapona 
tipa 2

Odvodnik 
prenapona 
tipa 3

Višestruke
priključnice 
sa zaštitom

Kombinirani
odvodnik struje
munje i 
prenapona 
tipa 1+2

DC odvodnici 
prenapona 



W

90

6.7

58
43

45

E/4

K/6

Tehnički parametri pomoćnog kontakta
Karakter pomoćnog kontakta: izmjenični kontakt (CO) ili 

isklopni kontakt (NC) – ovisno o tipu
Nazivni pogonski napon: 230 V; 50 Hz
Nazivna pogonska struja: 0,5 A (AC 15)
Max.presjek vodiča: použeni 1 mm² / puni 1,5 mm² 
Temperatura okoline: -40 °C …+80 °C

Odvodnici prenapona 
Prenaponska zaštita ima zadatak da zaštiti aparate energetske distribucijske mreže, njihove strukturne izolacije i uređaje potrošača osjetljive na prenapone od
šteta uslijed udara munje i prenapona, te od prekida opskrbe električnom energijom. 
Zbog širokog energetskog, naponskog i frekvencijskog spektra tako nastalih prenapona potrebno je izgraditi sustav zaštite koji pokriva cijeli objekt, jer vanjska
zaštita od munje sama za sebe nije dostatna za otklanjanje mogućih smetnji.
Odvodnici imaju optičku signalizaciju funkcionalnosti i izlazni kontakt za označavanje stanja. 
U slučaju aparata tipa 2 oštećeni zaštitni sustav se može osposobiti za rad zamjenom uložaka.

Tracon šifra: TTV1-50-1P TTV1-50-2P TTV1-50-3P… TTV1-50-4P
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz; 1~ 3x230/400 V, 50 Hz; 3~
Mrežni sustav: TN, TT TN, IT TN, TT TN, IT
Max. napon dimenzioniranja (Uc): 385V, AC
Nazivna pogonska struja (In 8/20μs), (L-N): 100 kA 100 kA 3×100 kA 3×100 kA
Nazivna pogonska struja (In 8/20μs), (N-PE): 50 kA
Zaštitna razina (Up): 0,9/1,5 kV
Dopuštena struja kratkog spoja: 25 kA
Preporučeni predosigurač: 125 A gG
Temperatura okoline: -40 °C ... +55 °C
Max.presjek vodiča: puni: 2,5 - 35 mm² / použeni: 2,5 - 25 mm²
Preključne stezaljke: vijčane čahuraste stezaljke
Ugrađene zaštitne naprave: iskrište
Način montaže: na montažni nosač 7,5×35 mm
Signalizacija kvara: LED optička signalizacija
Pomoćni kontakt za označavanje stanja: ugrađen (uklopni kontakt, 1×NO)
Otpornost plastičnog kućišta na plamen: UL94-V0

Odvodnici prenapona tipa 1
Ovi aparati su u 3-faznim ili 1-faznim mrežama napajanja prikladni za odvođenje udarnih struja velike energije (valnog oblika 10/350 μs) koje mogu nastati
tijekom udara munje. Izvedeni su kompaktno. Odvodnici struje munje tipa 1 ugrađuju se iza prve naprave za zaštitu od kratkog spoja, neposredno iza električ-
nog brojila (u glavni razvodni ormar).

Tehnički parametri

Broj W Odvodna moć struje Potpuna odvodna moć
Tracon šifra polova (mm) munje struje munje Boja Izvedba

(10/350 μs) Iimp / pol (10/350 μs) Iimptotal

TTV1-50-1P 1P 18 25 kA 50 kA crna kompaktna
TTV1-50-2P 2P 36 25 kA 50 kA crna kompaktna
TTV1-50-3P 3P 54 25 kA 50 kA crna kompaktna
TTV1-50-3P+N/PE 3P+N/PE 72 25 kA 50 kA crna kompaktna
TTV1-50-4P 4P 72 25 kA 50 kA crna kompaktna

Izvedbene varijante

Pomoć pri odabiru vidi na strani E/2-3, sheme spajanja na strani E/9!  

Odvodnici prenapona
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Kombinirani odvodnici prenapona (tipa 1+2)
Ovi aparati su u 3-faznim ili 1-faznim mrežama napajanja prikladni za odvođenje udarnih struja velike energije (valnog oblika 10/350 μs) koje mogu nastati
tijekom udara munje i/ili prenapona uslijed nadstruja nastalih pri sklapanju (valnog oblika 8/20 μs). Izvedeni su kompaktno. Odvodnici tipa 1+2 ugrađuju se iza
prve naprave za zaštitu od kratkog spoja, neposredno iza električnog brojila (u glavni razvodni ormar).

Pozor! Odvodna sposobnost kombiniranih aparata općenito ne dostiže razinu samostalnih stupnjeva!
Uz odgovarajuće dimenzioniranje mogu se primijenjivati i u fotovoltnim (DC) sustavima!

Tracon šifra TTV1+2-100… TTV1+2-80…
Nazivni napon: 230/400 V, 50 Hz
Mrežni sustav: TN, TT, IT
Napon dimenzioniranja  (Uc): 385 V 320 V
Pogonski napon: 385 V AC, 500 V DC 320 V AC, 420 V DC
Nazivna odvodna struja (In 8/20 μs): 50 kA 40 kA
Zaštitna razina (Up): 2,4 kV 2,2 kV
NPE odvodnja struje munje (10/350 μs): 25 kA
Preporučeni predosigurač: 125 A gG
Dopuštena struja kratkog spoja: 25 kA/AC
Temperatura okoline: -40 °C ... +55 °C
Preključne stezaljke: vijčane čahuraste stezaljke
Ugrađene zaštitne naprave: varistor, termički osigurač
Način montaže: na montažni nosač 7,5×35 mm
Pomoćni kontakt za označavanje stanja: ugrađen (izmjenični kontakt, 1×CO)
Signalizacija kvara: crvena optička signalizacija

Max.presjek vodiča: puni: 6 - 35 mm² 
použeni: 6 - 25 mm²

Otpornost plastičnog kućišta na plamen: UL94-V0

Tehnički parametri

Broj W Odvodna moć struje Maksimalna 
Tracon šifra polova (mm) munje odvodna struja Boja Izvedba

(10/350 μs) Iimp (8/20μs) Imax

TTV1+2-100-1P 1P 27 8 kA 100 kA siva kompaktna
TTV1+2-100-2P 2P 54 8 kA 100 kA siva kompaktna
TTV1+2-100-3P 3P 81 8 kA 100 kA siva kompaktna
TTV1+2-100-4P 4P 108 8 kA 100 kA siva kompaktna
TTV1+2-100-3P+N/PE 3P+N/PE 108 8 kA 100 kA siva kompaktna
TTV1+2-80-1P 1 27 8 kA 80 kA siva kompaktna
TTV1+2-80-2P 2 54 8 kA 80 kA siva kompaktna
TTV1+2-80-3P 3 81 8 kA 80 kA siva kompaktna
TTV1+2-80-4P 4 108 8 kA 80 kA siva kompaktna
TTV1+2-80-3P+N/PE 3P+N/PE 108 8 kA 80 kA siva kompaktna

Izvedbene varijante

Pomoć pri odabiru vidi na strani E/2-3, sheme spajanja na strani E/9!  

Odvodnici prenapona
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Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u studenom 2013.

Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite suvremen
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Odvodnici prenapona tipa 2
Ovi aparati su prikladni za odvođenje prenapona uslijed nadstruja nastalih pri sklapanju (valnog oblika 8/20 μs). 
Odvodnike tipa 2 treba ugraditi u razvodne ormare iza glavnog razvodnog ormara u distribucijske mreže koje sadrže i odvodnike tipa 1 (u zgradama s više
stanova u razvodne ormare stanova).
Radi odgovarajućeg rada između odvodnika tipa 1 i tipa 2 moraju se primijeniti vodiči barem 10 – 15 m ili spojna prigušnica. Pomoćni kontakt je ugrađen u
osnovu.

Broj W Nazivna odvodna Maksimalna 
Tracon šifra polova (mm) struja odvodna struja Boja Izvedba

(8/20μs) In (8/20μs) Imax

TTV2-60-1P 1P 18 30kA 60kA siva zamjenjiva
TTV2-60-2P 2P 36 30kA 60kA siva zamjenjiva
TTV2-60-3P 3P 54 30kA 60kA siva zamjenjiva
TTV2-60-3P+N/PE 3P+N/PE 72 30kA 60kA siva zamjenjiva
TTV2-60-4P 4P 72 30kA 60kA siva zamjenjiva
TTV2-40-1P 1P 18 20kA 40kA siva zamjenjiva
TTV2-40-2P 2P 36 20kA 40kA siva zamjenjiva
TTV2-40-3P 3P 54 20kA 40kA siva zamjenjiva
TTV2-40-3P+N/PE 3P+N/PE 72 20kA 40kA siva zamjenjiva
TTV2-40-4P 4P 72 20kA 40kA siva zamjenjiva
TTV2-30-1P+N/PE* 1P+N/PE 18 15kA 30kA siva zamjenjiva
TTV2-30-3P+N-PE** 3P+N-PE 36 15kA 30kA siva zamjenjiva
TTV2-20-1P 1P 18 10kA 20kA siva zamjenjiva
TTV2-20-2P 2P 36 10kA 20kA siva zamjenjiva
TTV2-20-3P 3P 54 10kA 20kA siva zamjenjiva
TTV2-20-3P+N/PE 3P+N/PE 72 10kA 20kA siva zamjenjiva
TTV2-20-4P 4P 72 10kA 20kA siva zamjenjiva

Izvedbene varijante

* 2 odvodnika u aparatu širine jednog modula za 1-fazne mreže tipa TNC-S i TNS
** 4 odvodnika u aparatu širine dva modula za 3-fazne mreže tipa TNC-S i TNS
Pomoć pri odabiru vidi na strani E/2-3, sheme spajanja na strani E/9!

Tracon šifra TTV2-60… TTV2-40… TTV2-30… TTV2-20…
Nazivni napon: 230 V, 3x230/400 V
Mrežni sustav: TN, TT, IT
Napon dimenzioniranja (Uc): 385/440 V 385 V 385/440 V
Zaštitna razina (Up): 1,5 kV 1,5 kV 1,6 kV 1,5 kV
Preporučeni predosigurač: 125A gG
Dopuštena struja kratkog spoja: 10 kA/AC
Temperatura okoline: -40 °C ... +55 °C
Preključne stezaljke: vijčane čahuraste stezaljke
Ugrađene zaštitne naprave: varistor, termički osigurač
Način montaže: na montažni nosač 7,5×35 mm
Pomoćni kontakt za označavanje stanja: ugrađen (uklopni kontakt, 1×NO)
Signalizacija kvara: crvena optička signalizacija

Max. presjek vodiča:
puni: 6 - 35 mm²

použeni: 6 - 25 mm²
Otpornost plastičnog kućišta na plamen: UL94-V0

Tehnički parametri

Odvodnici prenapona

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

EN 61643-11
IEC 60643-11

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I



W

90

6.7

58
43

45

13

23

34

15

5

E/7

Broj W Nazivna odvodna Maksimalna odvodna
Tracon šifra polova (mm) struja struja Boja Izvedba

(8/20μs) In (8/20μs) Imax

TTV3-10-1P+N/PE 1P+N/PE 36 5 kA 10 kA crvena redajuća
TTV3-10-3P+N/PE 3P+N/PE 72 5 kA 10 kA crvena redajuća

Broj Nazivna odvodna Maksimalna odvodna
Tracon šifra polova struja struja Boja Izvedba

(8/20μs) In (8/20μs) Imax

TTV3-5-1P+N-PE 1P+N-PE 2,5 kA 5 kA ljubičasta ugradbena

Pomoć pri odabiru vidi na strani E/2-3, sheme spajanja na strani E/9!  

Odvodnici prenapona tipa 3 (fina zaštita)
Odvodnike tipa 3 treba postaviti na najmanju moguću udaljenost od štićenog uređaja. To su sekundarne jedinice za zaštitu od munje koje ujedno ograničavaju
i vršne vrijednosti napona nastalih uslijed sklapanja u mreži, te sprječavaju da kroz vodiče napajanja prenaponske smetnje dopru u elektroničke uređaje i u
njima izazovu kvarove.  Izvedeni su kompaktno.

Pozor! Samostalno, kao jedini zaštitni aparati nisu međutim dostatni za rješavanje zaštite uređaja od prenapona!

Tracon šifra TTV3-10-1P+N/PE TTV3-10-3P+N/PE TTV3-5-1P+N-PE
Izvedba: Redna Redna Ugradbena
Nazivni napon: 230 V, 50 Hz; 1~ 3×230/400 V, 50 Hz; 3~ 230 V, 50 Hz; 1~
Mrežni sustav: TN, TT TN, IT TN, IT
Napon dimenzioniranja (Uc): 385/440 V 255 V AC
Nazivna termička struja (In): 16 A -
Zaštitna razina (Up): 1,5 kV
Preporučeni predosigurač: 16 A gG
Dopuštena struja kratkog spoja: 10 kA
Temperatura okoline: -40 °C ... +55 °C -40 °C ... +55 °C -20 °C ... +55 °C
Preključne stezaljke: vijčane čahuraste stezaljke
Ugrađene zaštitne naprave: iskrište, varistor, termički osigurač
Pomoćni kontakt za označavanje stanja: ugrađen (isklopni kontakt, 1×NC) -
Signalizacija kvara: crvena optička signalizacija akustična

Max.presjek vodiča:
puni: 1,5 - 4 mm² 3 spojena vodiča

použeni: 1,5 - 2,5 mm² 1,5 mm²
Otpornost plastičnog kućišta na plamen: UL94-V0

Redajuća izvedba
1- i 3-fazne izvedbe, prikladne za montažu u razvodne kutije mogu se priključiti paralelno ili serijski sa štićenim uređajem. U slučaju rednog spajanja zaštitni
aparat treba ugraditi iza nadstrujne zaštite. 

Ugradbena izvedba
Može se i naknadno ugraditi u postojeće elektroničke upravljačke uređaje, kućanske apa-
rate, parapet kanale, podne kutije, eventualno u dublje montažne kutije u paralelnom spoju
iza utičnice. 

Zaštitna jedinica se nalazi u plastičnom kućištu, u slučaju kvara proradit će ugrađena aku-
stična signalizacija.

Odvodnici prenapona
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Spojna prigušnica
Osnovni uvjet za koordinirani redoslijed rada odvodnika struje munje tipa 1 i odvodnika prenapona tipa 2, koji u kompleksnom sustavu prenaponske zaštite
slijedi iza njega, jeste stvaranje naponske razlike između stupnjeva, radi čega se ugrađuje impedancija odgovarajućeg iznosa. Taj se uvjet ispuni općenito,
ako se između dva zaštitna aparata nalazi vodič duljine barem 10 – 15 metara. Ako se to zbog različitih razloga ne može izvesti, radi postizanja potrebne
impedancije treba primijeniti induktivnu reaktanciju, tj. spojnu prigušnicu. 

Tracon šifra Tip In Imax W (mm) Boja
TTV2-60-M Tip 2 30 kA 60 kA 18 siva
TTV2-40-M Tip 2 20 kA 40 kA 18 siva
TTV2-30-A-M* Tip 2 15 kA 30 kA 18 siva
TTV2-30-B-M** Tip 2 15 kA 30 kA 18 siva
TTV2-20-M Tip 2 10 kA 20 kA 18 siva
TTV2-40-NPE-M Tip 2 20 kA 40 kA 18 siva

Tehnički parametri:
Nazivni napon: 500 V AC/DC
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Nazivna termička struja: 35 A
Nazivni induktivitet: 18 μH ±10%
Osigurač: 35A gL/gG
Neovisna struja kratkog
spoja s osiguračem: 50kA RMS
DC otpornost: ~ 4 mΩ
Područje radne temperature: - 40 °C . . . + 115 °C
Presjek vodiča: min. 1,5mm2 puni/savitljivi

max. 25mm2 savitljivi
Način montiranja: na montažne nosače po EN 50022
Materijal kućišta: na toplinu omekša, UL 94 V0
Modulnih jedinica: 2

Tracon šifra Broj polova W (mm) Boja
TTV2-BASE-1P 1P 18 siva
TTV2-BASE-2P 2P 36 siva
TTV2-BASE-3P 3P 54 siva
TTV2-BASE-4P 4P 72 siva

Tracon šifra Naziv
TTV-CSF35 spojna prigušnica

*2P uložak za aparat TTV2-30-3P+N/PE
**1P+N/PE uložak za aparate TTV2-30-1P+N/PE és TTV2-30-3P+N/PE 

Raspodjela osiguranih štetnih događaja

Štete od oluja (2 %)

Štete od munja i prenapona (28 %)

Krađa i vandalizam (22 %)

Štete od požara (3 %)

Poplave i podzemne vode (5 %)

Ljudski nemar (25 %)

Ostalo (15 %)

Kako se iz priloženog dijagrama vidi, štete koje osiguravajuće kuće godišnje isplaćuju uzrokovane su u najvećoj mjeri prenaponima.

Odvodnici prenapona

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Ulošci se mogu primjenjivati za odvodnike prenapona tipa 2. Jednostavno se zamjenjuju, a
njihovu funkcionalnost pokazuje optički pokazivač. 
Širina: 1 modul.

Podnožja se mogu primjenjivati za odvodnike prenapona tipa 2. 

Pomoćni kontakt za označavanje stanja: ugrađen (uklopni kontakt, 1×NO)

Ulošci

Podnožja
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Odvodnici prenapona

TN-C trofazno spajanje

EPH šina

EPH šina

EPH šina

EPH šina

EPH šina

TT- jednofazno spajanje

IT- trofazno spajanje

TT- jednofazno + N/PE spajanje
TN-S trofazno + N/PE spajanje

Štićeni uređaj

Štićeni uređaj

Štićeni uređaj

Štićeni uređaj

Štićeni uređaj

EPH šina

TN-S trofazno + nula spajanje

Štićeni uređaj

Primjeri postavljanja odvodnika prenapona
Broj odvodnika potrebnih za ugradnju određen je brojem vodiča neovisnih od PE. Pregledamo li osnovne spojeve raznih trofaznih energetskih mreža, vidimo da
je na svakom mjestu zaštite potrebno ugraditi određeni broj jednopolnih ili odgovarajućih višepolnih odvodnika za izjednačavanje potencijala, primjerice: 
u TN-C sustavima 3 kom., u TN-S sustavima 4 kom., u TT sustavima 4 kom. i u IT sustavima 4 kom.
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