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Automatski osigurači

Tehnički parametri:
Nazivni pogonski napon: 230 / 400 V AC
Razred energetskog ograničenja: 3
Električni vijek trajanja: min. 6000 uklapanja
Mehanički vijek trajanja: min. 20000 uklapanja
Materijal kućišta: plastični materijal otporan na

udarce i UV-zračenje

Isklopne karakteristike
Standardi EN 60898 određuju fukcionalne značajke, zahtjeve prema obliku i konstrukciji, te redoslijed ispitivanja. Automatski osigurači svih triju karakteristika
(B, C, D) u području preopterećenja (<2,55×I

n
) djeluju jednako. Razlika je u području nadstruja višim od 3×I

n
, u kojem automatski osigurači tipa B okidaju pri

3…5×I
n
, tipa C pri 5…10×I

n
, a tipa D pri 10…15×I

n
.

Stupanj zaštite: IP 40
Montiranje: na nosač 35×7,5 mm
Način spajanja vodiča: Stezaljkama
Presjek vodiča: 1,0 ... 25 mm2

Plombiranje: moguće je ručku plombirati u isklopljenom položaju
Temperatura okoline: -25 °C ... +55 °C 
Termički okidači izvana nisu dostupni.

Automatski osigurači (instalacijski prekidači) 
Automatski osigurači su namijenjeni za zaštitu električnih instalacija od preopterećenja i za sprječavanje kvarova uslijed kratkog spoja, odnosno za zaštitu okoliša i
sprječavanje nesreća. Isklapati se mogu pomoću bimetalnog termičkog okidača (u slučaju preopterećenja), ili elektromagnetskog brzog okidača (u slučaju kratkog
spoja), te ručno. Pri višepolnim izvedbama svi polovi djeluju istodobno.

za opću namjenu – za trošila, vodove, strujne
krugove sa žaruljama

za opću namjenu – za kućanske aparate i
naprave, manje i slabije motore

za velike i jake motore, transformatore

„B” „C” „D”

I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Dopuštena maksimalna struja opterećenja (A)Temperaturno ovisni parametri
Dopuštena maksimalna struja opterećenja automatskih osigurača smanjuje
se pri povećanoj temperaturi okoline. Ukoliko u razvodni ormar postavimo
više automatskih osigurača neposredno jedan do drugoga, pri izboru vrste
prekidača moramo uzeti u obzir i rast temperature u unutrašnjosti ormara.
Primjerice, ako maksimalno strujno opterećenje malog prekidača s
nazivnom strujom 16A pri 20 °C može biti 17,9A, na 40 °C iznosi točno
koliko i nazivna struja tj. 16A, a pri 60 °C samo 13,9A.
Referentna pogonska temperatura automatskih osigurača iznosi 
40 °C.

Tracon šifra Karakteristika Broj polova Nazivna struja Nazivna prekidna
(I

n
) moć kratkog spoja

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA

U ponudi su:

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr



E/11

E/41 E/41

E/43

J/8

J/8 J/8

J/9 J/8

K/7

Oprema

Označavanje ručica s bojama (za tipove TDS)

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
svjetlosiva ružičasta smeđa zelena crvena siva

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
plava žuta ljubičasta crna bijela bakreno-crvena

Podžbukne razvodne kutije Nadžbukne razvodne kutije 

Zaštitno kućište za redne uređaje Nosači za redanje sa šiljcima Nosači za redanje s viličastim 
stopicama

Automatski osigurači

Nosači za redanje aparata 
za velike struje

Montažni nosači prema standardizaciji
EN50022

Vijčana stezaljka

Tracon šifra Naziv C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
ED… razvodni ormari � � � � � �
TFSS-... redni nosači � � � � � –
TFSS-...V viličasti nosači (*pri napajanju odozdo) – – � �* – –
TFSS-1CS vijčana stezaljka � � � � � –
35/7.5…SIN nosači prema standardizaciji EN50022 � � � � � �
TDT zaštitno kućište � � � � – –

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Automatski osigurači DC 
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Automatski osigurači

Dopunske jedinice
Pričvršćuju se na bok automatskog osigurača (instalacijskog prekidača) s pomoću dopunskih vijaka kroz otvore na plastičnom kućištu. Namijenjene su za obavl-
janje daljinskih i dopunskih zaštitnih funkcija. Mogu se međusobno kombinirati:

Pomoćni kontakt
Označava uklopljeno ili isklopljeno stanje kontakta automatskog osigurača.

Okidač za radnu struju (shunt)
Pod utjecajem naglo priključenog pogonskog napona isključuje automatski osigurač, prema tome prikladan je za daljinsko isklapanje. U slučaju isklapanja reset-
dugme iskoči i tek po vraćanju istog automatski osigurač se može ponovno uklopiti. Pozor: Pogonski namot smije biti pod naponom max. 10 sekundi!

Okidač za smanjeni i povećani napon
Isključuje automatski osigurač ukoliko mrežni napon odstupa od zadanog pogonskog područja i time štiti potrošačeve aparate od štetnog utjecaja promjenjivog
napona. Automatski osigurač se može uključiti tek kada vrijednost napona na stezaljkama okidača pada u pogonsko područje (170 V – 280 V). U slučaju 
isklapanja reset-dugme iskoči i tek po vraćanju istog automatski osigurač se može ponovno uklopiti. 

Tracon šifra Naziv
C60-F2 Pomoćni kontakt

Tracon šifra Naziv
C60-S2 Okidač za radnu struju

(shunt)

Tracon šifra Naziv
C60-U2/O2 Okidač za smanjeni i

povećani napon

Lijevi bok automatskog osigurača Tip automatskog osigurača Desni bok automatskog osigurača
C60-F2 + (C60-F2) C60N, TDS C60-S2 ili C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 ili C60-U2/O2

Tehnički parametri
Nazivni izolacijski napon: 500 V
Mehanički vijek trajanja: 5000 sklapanja

Prekidna moć
AC: Un=415V In=3A

Un=240V In=6A
DC: Un=125V In=1A 

Un=48V In=2A
Un=24V In=4A

Tehnički parametri
Nazivni izolacijski napon (Ui): 500 V
Nazivni pogonski napon (Us): 110-415 V AC

110-220 V DC
Mehanički vijek trajanja: 4000 sklapanja

Tehnički parametri
Nazivni napon (Ue): AC 230 V
Nazivni izolacijski napon  (Ui): 500 V
Okidna razina pri povećanom naponu: 280 V±5%
Okidna razina pri smanjenom naponu: 170 V±5%
Mehanički vijek trajanja: 4000 sklapanja

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr
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C60, DPN

Automatski osigurači

CCA/HU 0191

CCA CERTIFICATE NO.

EN 60898

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

Automatski osigurači tipa B60N i C60N 

To su dobro poznati instalacijski prekidači izvrsne kakvoće do 6kA, s B i C karakteristikama. Mogu se redati na nosače sa šiljcima i dopun-

javati s bilo kojom dopunskom jedinicom.

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

Jednopolni Dvopolni

Tropolni DPN (1+ N polni)*

* dvopoli osigurač s jednim polom za
fazu i drugim za nulu (N).
Nazivna struja kratkog spoja je 
4,5 kA.

Nazivna prekidna moć u kratkom spoju
2-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Nazivna struja (I
n
) 2-63 A

Broj polova 1, 2, 3, 1+N
Isklopne karakteristike B, C

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Tracon šifra Naziv Može se primijeniti na Ne može se primijeniti na

MDL
Zasun za zaključavanje C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIG
rednih zaštitnih aparata KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

Zasun za zaključavanje rednih zaštitnih aparata

Pomoću zasuna za zaključavanje lokotom redni zaštitni aparati ovisno o tipu mogu se osigurati u
isklopljenom (OFF) položaju. Zasuni se mogu primijeniti na 8 – 10 mm širine izreza ručice, potreban
je provrt 1 - 1,5 mm za pričvršćivanje zasunovih ušica na najvišoj točci kružnog luka s obje strane
izreza. Maksimalni promjer stremena lokota: 8 mm. Zabranjena je uporaba zasuna u uklopljenom (ON)
položaju!
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TDZ

Automatski osigurači

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

Automatski osigurači tipa TDZ 

To su dobro poznati instalacijski prekidači izvrsne kakvoće do 6kA, s B, C i D karakteristikama. Mogu se redati na nosače sa šiljcima i/ili vil-

ičastim stopicama, te dopunjavati s okidačem za nadnapon i podnapon.

Jednopolni

Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 6 kA

Nazivna struja  (I
n
) 1-63 A

Broj polova 1, 2, 3, 4
Isklopne karakteristike B, C, D

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

Dvopolni

Tropolni

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

Četveropolni

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr
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Automatski osigurači

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Automatski osigurači tipa TDS

To su instalacijski prekidači do 6kA, s B, C i D karakteristikama. Odozdo mogu se redati na nosače sa šiljcima ili viličastim stopicama, a
odozgo samo na nosače sa šiljcima. Ručice u različitim bojama označavaju različite nazivne struje. Mogu se dopunjavati s bilo kojom dop-
unskom jedinicom.

Jednopolni

Nazivna prekidna moć u kratkom spoju
1-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Nazivna struja  (I
n
) 1-63 A

Broj polova 1, 2, 3, 4
Isklopne karakteristike B, C, D

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

Dvopolni

Tropolni

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Tracon šifra I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

Četveropolni

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Naša ponuda se brzo i kontinuirano razvija!
Katalog prikazuje stanje u studenom 2013.

Za aktualne informacije posjetite našu
web stranicu!

UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite suvremen
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TDA

Automatski osigurači

SE-46195

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

609529

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

EN 60898

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

EN 60898

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Tracon šifra I
n

„B” „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

Jednopolni

Dvopolni

Tropolni

Četveropolni

Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 10 kA
Nazivna struja  (I

n
) 1-63 A

Broj polova 1, 2, 3, 4
Isklopne karakteristike B, C

Automatski osigurači tipa TDA

To su aparati novije konstrukcije s povećanom prekidnom moći (10 kA), s B i C karakteristikama. Mogu se redati na nosače sa šiljcima i/ili

aviličastim stopicama. Ne mogu se dopunjavati dopunskim jedinicama.

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr
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KMH

Automatski osigurači

Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 6 kA
Nazivna struja (In) 63 - 125 A
Broj polova 1, 2, 3, 4
Isklopne karakteristike C

Automatski osigurači za velike struje tipa KMH
To su nadstrujni instalacijski prekidači (automatski osigurači) jake struje namijenjeni prvenstveno za zaštitu strujnih krugova u kojima iznos termičke stru-
je trajno prelazi 63 A, što je kod automatskih osigurača u kućanstvima i sličnih namjena najveći iznos nazivne struje. S obzirom na veće nazivne struje ovi
aparati su ugrađeni u PVC kućišta širine 1,5 modula po polu. Isklapati se mogu pomoću bimetalnog termičkog okidača (u slučaju preopterećenja), ili elek-
tromagnetskog brzog okidača (u slučaju kratkog spoja), te ručno. Optičko označavanje stanja im je na mehanički pogon. Pri višepolnim izvedbama svi polo-
vi djeluju istodobno, te su im i ručice međusobno spojene.

Tehnički parametri:
Nazivni izolacijski napon: 230 / 400 V AC
Razred energetskog ograničenja: 3
Električni vijek trajanja: min. 4000 sklapanja
Mehanički vijek trajanja: min. 10000 sklapanja
Osigurač: 125 A gG
Zaštita od vanjskih utjecaja: plastično kućište otporno na udarce i UV

zračenje, stupanj zaštite IP 40, termički
okidač izvana nije na dohvatu

Montiranje: na nosač 35×7,5 mm
Način spajanja vodiča: stezaljkama
Presjek vodiča: 16 ... 35 mm2

Plombiranje: ručku je moguće plombirati u isklo-
pljenom položaju

Temperatura okoline: -25 °C ... +55 °C

Isklopne karakteristike

Jednopolni

Dvopolni

EN 60898

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

Tracon šifra I
n

„C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

Tracon šifra I
n

„C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

Tracon šifra I
n

„C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

Tracon šifra I
n

„C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr
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Kombinirane zaštitne sklopke

Tehnički parametri:
Nazivni pogonski napon: 240 V AC
Nazivni izolacijski napon: 690 V
Izdržljivost na udarni napon 
(1,2/50μs): 6 kV(1,2/50μs)
Preporučeni osigurač: max. 40 A gG
Izdržljivost na kratki spoj 
(s osiguračem): 25 kA
Nazivna uklopna moć: max. 300 A (cos ϕ = 0.65)
Električni vijek trajanja: min. 4000 sklapanja
Mehanički vijek trajanja: min. 20000 sklapanja
Zaštita od vanjskih utjecaja: plastično kućište otporno na udarce i UV zračenje, stupanj

zaštite IP 40, termički okidač izvana nije na dohvatu
Broj polova: 2
Montiranje: na nosač 35×7 mm
Način spajanja vodiča: vijčanim stezaljkama
Presjek vodiča: 1,0 ... 10 mm2

Plombiranje: ručku je moguće plombirati u isklopljenom položaju
Temperatura okruženja: -25 °C ... +55 °C

Kombinirana zaštitna sklopka tipa KVK
Kombinirana zaštitna sklopka je namijenjena prvenstveno za elektroinstalacije u zgradama: za zaštitu ljudi od strujnog udara, zaštitu od preopterećenja i zašti-
tu od kratkog spoja. Posebno je prikladna za strujne krugove u prostorijama u kojima se želi postići povećana sigurnost. U jednom zajedničkom kućištu se nala-
ze strujni transformator zaštitne strujne sklopke, brzi magnetski okidač i bimetalni termički nadstrujni okidač. Aparat ima optički indikator koji crvenom bojom
označava, ako je isklapanje uslijedilo pod utjecajem kvara (preopterećenje, kratak spoj ili spoj sa zemljom), dok se nakon ručnog isklapanja crvena boja ne
pojavljuje. Strujno-zaštitna funkcionalnost aparata se provjerava pritiskom na probnu tipku „T”. Kontrolu je potrebno izvoditi po mogućnosti barem jednom mje-
sečno.

Nazivna struja (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Nazivna isklopna struja greške (mA) 30, 100, 300
Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 3 kA
Vrsta rada: AC
Osjetljivost izmjenična struja 
Isklopne karakteristike B, C

EN 61009-1
EN 61009-2-1

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

Isklopne karakteristike

Oprema
ED… Razvodne kutije (vidi E/41-43. str.)
35/7.5SIN ... nosači prema standardizaciji

EN50022 (vidi stranu J/9 str.)

Tracon šifra Nazivna struja Nazivna isklopna 
„B” „C” (A) struja greške (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-46231

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
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Kombinirane zaštitne sklopke

Nazivna struja (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Nazivna isklopna struja greške (mA) 30, 100
Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 6 kA
Vrsta rada AC
Osjetljivost izmjenična struja 
Isklopne karakteristike B, C

Isklopne karakteristike

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42000 Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@tracon.hr • nabava@tracon.hr

Tracon šifra Nazivna struja Nazivna isklopna 
„B” „C” (A) struja greške (mA)

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Tehnički parametri:
Nazivni pogonski napon: 240 V AC
Nazivni izolacijski napon: 690 V
Izdržljivost na udarni napon 
(1,2/50μs): 6 kV(1,2/50μs)
Preporučeni osigurač: max. 40 A gG
Izdržljivost na kratki spoj 
(s osiguračem): 25 kA
Nazivna uklopna moć: max. 300 A (cos ϕ = 0.65)
Električni vijek trajanja: min. 4000 sklapanja
Mehanički vijek trajanja: min. 20000 sklapanja
Zaštita od vanjskih utjecaja: plastično kućište otporno na udarce i UV zračenje, stupanj zaštite

IP 40, termički okidač izvana nije na dohvatu
Montiranje: na nosač 35×7 mm
Način spajanja vodiča: vijčanim stezaljkama
Presjek vodiča: 1,0 ... 16 mm2

Plombiranje: ručku je moguće plombirati u isklopljenom položaju
Temperatura okruženja: -25 °C ... +55 °C

Dijagram spajanja: 

Kombinirana zaštitna sklopka širine 1 modula tipa KVKVE

Kombinirana zaštitna sklopka je namijenjena prvenstveno za elektroinstalacije u zgradama: za zaštitu ljudi od strujnog udara, zaštitu od preopterećenja i zašti-
tu od kratkog spoja. Posebno je prikladna za strujne krugove u prostorijama u kojima se želi postići povećana sigurnost (dječja soba, bolničke prostorije, itd.).
Za obavljanje sve tri funkcije u jednom zajedničkom kućištu se nalaze strujni transformator zaštitne strujne sklopke, brzi magnetski okidač i bimetalni termički
nadstrujni okidač. Strujni krug štićenog trošila prekida jednopolno. Ima optički indikator koji crvenom bojom označava uklopljeno stanje aparata. Strujno-zašti-
tna funkcionalnost aparata se provjerava pritiskom na probnu tipku „T”. Kontrolu je potrebno izvoditi po mogućnosti barem jednom mjesečno.

Zbog prilagođenih dimenzija, u slučaju naknadnih promjena, moguće ju je jednostavno ugraditi na mjesto postojećeg aparata za zaštitu (automatski osigurač).

EN 61009-2-1

EN 60898-1

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

EN 61009-1

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

CN15592

IECEE-CB CERTIFICATE NO.
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Kombinirane zaštitne sklopke

Kombinirane zaštitne sklopke (10 kA)
Kombinirana zaštitna sklopka je namijenjena prvenstveno za elektroinstalacije u zgradama: za zaštitu ljudi od strujnog udara, zaštitu od preopterećenja i zašti-
tu od kratkog spoja. Posebno je prikladna za strujne krugove u prostorijama u kojima se želi postići povećana sigurnost (dječja soba, bolničke prostorije, itd.).
Zbog fizičkih dimenzija aparata u slučaju nastanka naknadnih zahtjeva može se jednostavno ugraditi na mjesto postojeće zaštitne naprave (automatskog osig-
urača). Za obavljanje sve tri funkcije u jednom zajedničkom kućištu se nalaze strujni transformator zaštitne strujne sklopke, brzi magnetski okidač i bimetal-
ni termički nadstrujni okidač. Strujni krug štićenog trošila prekida u oba pola. Strujno-zaštitna funkcionalnost aparata se provjerava pritiskom na probnu tipku
„T”. Kontrolu je potrebno izvoditi po mogućnosti barem jednom mjesečno.

Nazivna struja 6; 10; 16; 20; 25, 32
Nazivna isklopna struja greške (mA) 30; 100
Nazivna prekidna moć u kratkom spoju 10 kA
Vrsta rada AC, A
Osjetljivost Izmjenična struja
Isklopne karakteristike B,C

Spajanje
Spajanje zaštitne sklopke treba izvesti točno prema oznakama priključnih stezaljki. Fazni vodič za napajanje se
spaja na stezaljku  LIN, a fazni vodič za trošilo na stezaljku LOUT.  Na aparat fiksno spojeni vodič plave boje (neutral-
ni vodič) treba spojiti na neutralni vodič napajanja, a na stezaljku NOUT neutralni vodič trošila.
U aparatu fiksno spojeni vodič bijele boje treba spojiti na mrežu zaštitnog vodiča!

Isklopne karakteristike

T

EN 61008-1

P R E M A  S TA N DA R D I Z A C I J I

SE-40170

I E C E E - C B

416835

E T L - S E M K O

Tracon šifra Vrsta Nazivna Nazivna isklopna 
„B” „C” rada struja (A) struja greške (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Tehnički parametri 
Nazivni pogonski napon: 220 – 240 AC
Nazivni izolacijski napon: 690 V, AC V
Izdržljivost na udarni napon (1,2/50μs): 6 kV
Preporučeni osigurač: max. 40 A gG
Izdržljivost na kratki spoj 
(s osiguračem): 25 kA
Nazivna uklopna moć: max. 300A (cos ϕ = 0,65)
Električni vijek trajanja: 4000 promjena stanja
Mehanički vijek trajanja: 20 000 promjena stanja
Zaštita od vanjskih utjecaja: plastično kućište otporno na udarce i

UV zračenje, stupanj zaštite IP 40, ter-
mički okidač izvana nije na dohvatu

Broj polova: 1
Stupanj zaštite: IP 40
Način montiranja: na nosač dimenzija 35×7,5 mm
Način priključenja: vijčanim stezaljkama
Max. presjek spojnih vodiča: 1,0 - 16 mm² 
Plombiranje ručice: u položaju „OFF”
Temperatura okruženja: -25…+50 °C

Oprema
ED… razvodne kutije (vidi E/41-43 str.)
35/7.5SIN ... montažni nosači prema EN 50022 (vidi J/9 str.)
TFSS ... nosači za redanje (vidi J/8. str.)

M1 2792629 01
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