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Produžni kabeli i razdjelne naprave

Produžni kabeli na bubnju

EN 61242 

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 61242 

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

606763

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

Prema certifikatu Instituta MEEI

D0344V061, M1 27920930 01

Tracon šifra Naziv Duljina Tip kabela Presjek vodiča
KD-2/5 Kabel na plast. bubnju, mali 5 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-2/10 Kabel na plast. bubnju, mali 10 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²   
KD-2/15 Kabel na plast. bubnju, mali 15 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²   

Tracon šifra Naziv Duljina Tip kabela Presjek vodiča
KD-9/20-B Kabel na plast. bubnju, obični 20 m H07RN-F (guma)) 3×1,5 mm²
KD-9/25-B Kabel na plast. bubnju, obični 25 m H07RN-F (guma)) 3×1,5 mm²

Tracon šifra Naziv

KD-DOB
Prazan metalni

bubanj s
metalnim okvirom

Tracon šifra Naziv Duljina Tip kabela Presjek vodiča
KD-3/15 Kabel na plast. bubnju, obični 15 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-3/15-B Kabel na plast. bubnju, obični 15 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-3/20 Kabel na plast. bubnju, obični 20 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-3/20-B Kabel na plast. bubnju, obični 20 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-3/25 Kabel na plast. bubnju, obični 25 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-3/25-B Kabel na plast. bubnju, obični 25 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-3/30 Kabel na plast. bubnju, obični 30 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²

Tracon šifra Naziv Duljina Tip kabela Presjek vodiča
KD-4/20 Kabel na plast.bubnju, met.okvir 20 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-4/20-B Kabel na plast.bubnju, met.okvir 20 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-4/25 Kabel na plast.bubnju, met.okvir 25 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-4/25-B Kabel na plast.bubnju, met.okvir 25 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-4/30 Kabel na plast.bubnju, met.okvir 30 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-4/30-B Kabel na plast.bubnju, met.okvir 30 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-4/40 Kabel na plast.bubnju, met.okvir 40 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
KD-4/40-B Kabel na plast.bubnju, met.okvir 40 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-4/50-B Kabel na plast.bubnju, met.okvir 50 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²

Tracon šifra Naziv Duljina Tip kabela Presjek vodiča
KD-6/20-A Kabel na metal.bubnju,met.okvir 20 m H07RN-F (guma)) 3×1,5 mm²
KD-6/20-B Kabel na metal.bubnju,met.okvir 20 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
KD-6/20-C Kabel na metal.bubnju,met.okvir 20 m H05VV-F (MT) 3×2,5 mm²
KD-6/20-D Kabel na metal.bubnju,met.okvir 20 m H07RR-F (guma)) 3×2,5 mm²
KD-6/20-E Kabel na metal.bubnju,met.okvir 20 m H07RN-F (guma)) 3×2,5 mm²
KD-6/30-B Kabel na metal.bubnju,met.okvir 30 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²

Tehnički parametri
Utičnice: 4 kom. s bočnim zaštitnim kontaktom
Zaštita: zaštita od preopterećenja
Opteretivost: max. 16A, 230V AC (1,5-2,5 mm2),

max. 10 A, 230 V AC (1,0 mm2)

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
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Produžni kabeli i razdjelne naprave

Prema certifikatu Instituta MEEI

M11 2892054 01

MSZ 9872
IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

04SHN1803-01

INTERTEK ETL SEMKO CERTIFICATE NO.

Prema certifikatu Instituta MEEI

M1 2892300 01

MSZ 9871-2
IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Prenosive priključnice s više utičnica s bočnim zaštitnim kontaktima

Priključnice okretne s više utičnica i sklopkom

Duljina kabela / Tracon šifra Broj utičnica

1.5 m 3 m 5 m ŠUKO EURO
H3 H3-3M H3-5M 3 -
H4 H4-3M H4-5M 4 -
H5 H5-3M H5-5M 5 -
H6 H6-3M H6-5M 6 -

H2/2 H2/2-3M H2/2-5M 2 2
H4/4 H4/4-3M H4/4-5M 4 4
HK3 HK3-3M HK3-5M 3 -
HK4 HK4-3M HK4-5M 4 -
HK5 HK5-3M HK5-5M 5 -
HK6 HK6-3M HK6-5M 6 -

HK4/4 HK4/4-3M HK4/4-5M 4 4sa
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Tehnički parametri:
Mogućnost opterećenja: max. 16 A (230 V AC)
Vrsta vodiča: H05VV-F (PVC plašt)

Tracon šifra Bočni zaštitini kontakti L (mm) l
1

(mm)
HUR-03 3 kom. 185 170
HUR-04 4 kom. 230 215
HUR-05 5 kom. 270 255
HUR-06 6 kom. 315 300

Opteretivost: max. 16 A, 230 V AC (1,5 m), max. 10 A, 230 V AC (3-5 m)

Opteretivost: max. 16A (230 V AC)
Tip i duljina kabela: H05VV-F
Stupanj zaštite: III. razred („D”)
Razina naponske zaštite: 1,5 kV

0041/16.03.2005.

I C P E C E R T I F I C A T E N O .

Priključnice s više utičnica za pričvršćenje i ponovno ožičenje
Mogu se montirati na zid s pomoću otvora na dnu naprave. Vodovi nisu u kompletu. 
Tijekom spajanja vodiča posebnu pozornost valja posvetiti montiranju obujmice za rasterećenje. 

Tracon šifra Broj i tip utičnica, ugrađeni elementi
HRRK3/3 2×3 kom. s bočnim zaštitnim kontaktom + 2 sklopke
HRRK2/2 2×2 kom. s bočnim zaštitnim kontaktom + 2 sklopke
HRRK6 6 kom. s bočnim zaštitnim kontaktom + 1 sklopka
HRRKT6 6 kom. s bočnim zaštitnim kontaktom + 1 sklopka + prenaponska zaštita (stupanj D)
HRRKF3/3 2×3 sa šiljastim zaštitnim kontaktom + 2 sklopke
HRRKTF3/3 2×3 sa šiljastim zaštitnim kontaktom + 2 sklopke + prenaponska zaštita (stupanj D)

IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Prema certifikatu Instituta MEEI

M1 2992030 01

Univerzalni produžni kabeli UH

Opteretivost: max. 16 A, 230 V AC (1,5 mm²), max. 10 A, 230 V AC (1,0 mm²)

Prema certifikatu Instituta MEEI

M1 2892111 01

MSZ 9872
IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tracon kód Hossz Kábel típus Vezeték méret

UH10 10 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
UH15 15 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
UH20 20 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
UH25 25 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
UH30 30 m H05VV-F (MT) 3×1,0 mm²
UH40 40 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²
UH50 50 m H05VV-F (MT) 3×1,5 mm²

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
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Višestruke priključnice sa zaštitom
U priključnice je ugrađena jedinica za sekundarnu zaštitu od munje koja zaštićuje osjetljive elektroničke naprave od udara prenapona s mreže. Preporučuju se
za priključenje TV, videa, Hifi, računala i drugih elektroničkih aparata. S pomoću rupa na stražnjoj strani mogu se pričvrstiti na zid.

Ugrađeni indikator označava spremnost jedinice prenaponske zaštite za rad. Ako on ne svijetli, prenaponska zaštita je prestala tijekom rada jedinice. Uporaba
priključnice je moguća i dalje, samo nema prenaponske zaštite.

Jedinica nadstrujne zaštite za nazivnu struju 16 A dopušta preopterećenje u ukupnom iznosu 22 A u trajanju najviše do 1 sata, a zatim prekida napajanje.
Nakon rashlađenja jedinica se može ponovno uključiti s pomoću tipkala.

Zaštitne funkcije:
Zaštita koaksa • Zaštita telefona • Zaštita računala

Izbor pojedinih zaštitnih funkcija vidi u tablici!

Priključnice se mogu iznova ožičavati.
Protiv prenapona potpunu zaštitu može pružiti samo trostepeni (B-C-D), koordinirano izgrađen sustav!

Tehnički parametri
Nazivni napon: 250 V AC
Nazivna struja opterećenja: 16 A
Zaštita kućišta: IP 20
Stupanj zaštite: III. (IEC), „D” (VDE)
Okolnosti primjene: unutrašnje
Nazivna struja odvoda: 1,5 kA
Kabel: 3 m, 3×1,5 mm2

Prema certifikatu Instituta MEEI

M1 2892316 01

Produžni kabeli i razdjelne naprave

EN 61643-11

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

MSZ 9871

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60943

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Parametri Max.pogonski Razina naponske Napon otvorenog
napon Uc zaštite Up strujnog kruga Uoc

Prenapon 250 V 1,8 kV 3 kV
TV 60 V 1 kV 2,5 kV
Telefon 120 V 1,2 kV 1,2 kV
Računalo 120 V 1,2 kV 2,5 kV

Tracon šifra Zaštita Broj
Bočni zaštitni kontakt Šiljasti zaštitni kontakt Prenaponska Nadstrujna TV Telefon Računalo utičnica

HKTM6-3M-ALU HKTMF6-3M-ALU + + - - - 6
HKTM8-3M-ALU HKTMF8-3M-ALU + + - - - 8
HKTM6-3M-KT-ALU HKTMF6-3M-KT-ALU + + + + - 6
HKTM8-3M-KT-ALU HKTMF8-3M-KT-ALU + + + + - 8
HKTM6-3M-KTS-ALU HKTMF6-3M-KTS-ALU + + + + + 6
HKTM8-3M-KTS-ALU HKTMF8-3M-KTS-ALU + + + + + 8
HKT5-3M HKTF5-3M + - - - - 5
HKTM5-3M HKTMF5-3M + + - - - 5
HNKTM8-3M-KT HNKTMF8-3M-KT + + + + - 8
HNKTM10-3M-KT - + + + + - 10Pl
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HKT, HKTF HKTM, HKTFMFHKTM-...ALU, HKTFMF-...ALU
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Montažni utikači i natikači

Tehnički parametri
Nazivni napon: 250 V
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Opteretivost: 10/16A
Kabel za spajanje: H05VV-F 3G 1,5 mm2

plastični plašt

Tracon šifra Naziv Izvedba
TCSD utikač, s ravnim spajanjem Bočni zaštitni kontakt
TCSDO utikač, s bočnim spajanjem Bočni zaštitni kontakt
TCSDF utikač, s ravnim spajanjem Šiljasti zaštitni kontakt
TCSA natikač, s ravnim spajanjem Bočni zaštitni kontakt
TCSAF natikač, s ravnim spajanjem Šiljasti zaštitni kontakt

Tracon šifra Broj utičnica Tip utičnica Izvedba
TN2 2 kom. EURO Obična
TN3 3 kom. EURO 90°
TN4 4 kom. EURO 90°

Tracon šifra Broj utičnica Tip utičnica Izvedba
TDUGO 3 kom.  Bočni zaštitni kontakt Obična, bijele boje
TDUGOF 3 kom. Šiljasti zaštitni kontakt Obična, bijele boje
TDUGO9 3 kom. Bočni zaštitni kontakt 90°, bijele boje
TDUGO-BARN 3 kom. Bočni zaštitni kontakt Obična, bijele boje
TDUGO9-BARN 3 kom. Bočni zaštitni kontakt 90°, smeđe boje

Tracon šifra Broj i tip utičnica Izvedba
TN2/1 1 EURO + 2 s bočnim zaštitnim kontaktom Obična, bijele boje
TNF2/1 1 EURO + 2 sa šiljastim zaštitnim kontaktom Obična, bijele boje

TCSD TCSA TCSDO

Prema certifikatu Instituta MEEI

Prema certifikatu Instituta MEEI

Prema certifikatu Instituta MEEI

MSZ 9871-2
IEC 60884-2-5

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

MSZ 9871-2
IEC 60884-2-5

MSZ 9871-2
IEC 60884-2-5

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

M11 2892731 01, M11 2892730 01

M11 2892731 01, M11 2892730 01

M11 2892731 01, M11 2892730 01

Produžni kabeli i razdjelne naprave

TDUGO TDUGOF

TDUGO9-BARNTDUGO9

TN2 TN3 TN4

TN2/1

Višestruki kombinirani adapteri

Višestruki adapteri bez zaštitnog kontakta

Višestruki adapteri sa zaštitnim kontaktom

Tehnički parametri
Nazivni napon: 250 V
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Opteretivost: max. 2.5 A

Tehnički parametri
Nazivni napon: 250 V
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Opteretivost: max. 16 A

MSZ 9872
IEC 60884-2-5

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Prema certifikatu Instituta MEEI

M1 2892771 01, M1 2892635 01, M1 2892537 01

Tehnički parametri
Nazivni napon: 250 V
Nazivna frekvencija 50 Hz
Opteretivost

(EURO-utičnica): max. 2.5 A
(utičnica sa zašt.kontaktom): max. 16 A TNF2/1

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@vz.t-com.hr • tracon.d.o.o@vz.t-com.hr
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TR-PH03

TR-PH11V

TR-PH02

TR-PH01

TR-PHF01

Produžni kabeli i razdjelne naprave

Nadžbukne sklopke i utičnice
Ove naprave su smještene u dvodjelno kućište radi zaštite od prodora vode. Zatvoreni položaj poklopca priključnica postiže se oprugom. Smjer redanja
naprava može biti horizontalan ili vertikalan (V). U njihove vijčane stezaljke mogu se spajati puni ili višežilni vodiči pripravljeni sa završnom čahurom.
Namijenjene su za kućanstva, garaže, kupaonice, javne objekte, radionice itd.

Prema certifikatu Instituta MEEI

M11 2892051 01
MSZ 9871-2

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60669-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tehnički parametri:
Stupanj zaštite: IP44 (protiv kapljica)
Samougasiv: prema UL94 V-1
Montiranje: stezaljkama
Presjek vodiča za spajanje: 2 kom. 1,5-2,5 mm čvrsti bakreni vodič
Duljina guljenja: 6 mm

Električni podatci
Priključnica: 16A/250V; 50 Hz (2P+F)
Dvopolna sklopka: 10AX/250V; 50 Hz

1 = Sklopka
2 = Dvopolna sklopka
5 = Serijska sklopka

6 = Izmjenična sklopka
6/2 = Križna sklopka
T = Tipkalo za zvonce

1 2 5 6 6/2 Ny

Tracon šifra Naziv proizvoda
Kontakt Smjer 

za uzemljenje redanja
TR-PH01 Utičnica Bočni -
TR-PHF01 Utičnica Šiljast -
TR-PH02 Dvostruka utičnica Bočni Horizontalan
TR-PHF02 Dvostruka utičnica Šiljast Horizontalan
TR-PH03 Utičnica + sklopka Bočni Horizontalan
TR-PH03V Utičnica + sklopka Bočni Vertikalan
TR-PHF03 Utičnica + sklopka Šiljast Horizontalan
TR-PHF03V Utičnica + sklopka Šiljast Vertikalan
TR-PH04 Dvopolna sklopka - -
TR-PH05 Sklopka - -
TR-PH05L Sklopka sa signalnom žaruljicom - -
TR-PH05-2 Serijska sklopka - -
TR-PH06 Izmjenična sklopka - -
TR-PH06L Izmjenična sklopka sa signalnom žaruljicom - -
TR-PH06-2 Križna sklopka - -
TR-PH07 Tipkalo za zvonce - -
TR-PH07L Tipkalo za zvonce sa signalnom žaruljicom - -
TR-PH08 Izmjenična sklopka + utičnica Bočni Horizontalan
TR-PH08V Izmjenična sklopka + utičnica Bočni Vertikalan
TR-PHF08 Izmjenična sklopka + utičnica Šiljast Horizontalan
TR-PHF08V Izmjenična sklopka + utičnica Šiljast Vertikalan
TR-PH09 Serijska sklopka + utičnica Bočni Horizontalan
TR-PH09V Serijska sklopka + utičnica Bočni Vertikalan
TR-PHF09 Serijska sklopka + utičnica Šiljast Horizontalan
TR-PHF09V Serijska sklopka + utičnica Šiljast Vertikalan
TR-PH10 Križna sklopka + utičnica Bočni Horizontalan
TR-PH10V Križna sklopka + utičnica Bočni Vertikalan
TR-PHF10 Križna sklopka + utičnica Šiljast Horizontalan
TR-PHF10V Križna sklopka + utičnica Šiljast Vertikalan
TR-PH11 Dvopolna sklopka + utičnica Bočni Horizontalan
TR-PH11V Dvopolna sklopka + utičnica Bočni Vertikalan
TR-PHF11 Dvopolna sklopka + utičnica Šiljast Horizontalan
TR-PHF11V Dvopolna sklopka + utičnica Šiljast Vertikalan

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com • tracon@vz.t-com.hr • tracon.d.o.o@vz.t-com.hr
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Produžni kabeli i razdjelne naprave

Nadžbukne sklopke tipa TTK
Nadžbukne sklopke tipa TTK mogu se na zid postaviti neposredno, bez montažne kutije, a visina im nije veća od 30 mm (osim utičnica sa zaštitnim kontak-
tom, čija je visina: 41 mm). Ove proizvode preporučujemo osobito za obnovu električnih instalacija u stanovima.
Izvedene su u bijeloj boji, dimenzija 80×80 mm. Na dnu kućišta im se nalazi kopča, čijim otvaranjem možete dosegnuti umetak radi montaže. Spajanje vodiča
je omogućeno vijcima. 

EN 60669-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

IEC 60884-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

MSZ 9871-2

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tehnički parametri
Stupanj zaštite: IP20
Otpornost na plamen: UL94V-1 sa samogašenjem
Način spajanja: vijčanim stezaljkama
Max. presjek vodiča: 2×1,5 – 2,5 mm2

Skidanje izolacije: 6 mm

Električni parametri
Utičnica: 16A/250V; 50Hz
Sklopka: 10AX/250V; 50Hz

Tracon šifra Naziv
TTK-01 Sklopka 10AX/250V
TTK-02 Izmjenična sklopka 10AX/250V
TTK-03 Dvopolna sklopka 10AX/250V
TTK-04B Tipkalo s oznakom zvonca 10AX/250V
TTK-04L Tipkalo s oznakom rasvjete 10AX/250V
TTK-04W Tipkalo s natpisom 'WC' 10AX/250V
TTK-05 Serijska sklopka 10AX/250V
TTK-06 Serijska sklopka za lustere 10AX/250V
TTK-07 Sklopka za upravljanje roletom 10AX/250V
TTK-11 Utičnica s bočnim zaštitnim kontaktom 16A/250V
TTK-12 Utičnica sa šiljastim zaštitnim kontaktom 16A/250V
TTK-13* Utičnica bez zaštitnog kontakta 16A/250V*
TTK-21 Telefonska priključnica (RJ11 6/4)
TTK-31 TV priključnica (9,5 mm)
TTK-32 TV i FM priključnica (9,5 mm)

* Samo za stare instalacije, za zamjenu
dotrajalih utičnica!

Prema certifikatu Instituta MEEI

M11 2892439 01

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85 • Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244
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Produžni kabeli i razdjelne naprave

Tehnički parametri:
Prijamni aparat (sa zvonom)
Nazivni napon: 230 V AC
Priključenje: utično
Radni domet: cca. 20 m
Zaštita od dodira: razred II.
Stupanj zaštite: IP42

EN 60669-2-1
IEC 60884-1

CEE 7

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Mreža priključnica za daljinsko upravljanje
Mreža priključnica za daljinsko upravljanje sastoji se od daljinskog upravljača i proizvoljnog broja priključnica s bočnim ili igličastim zaštitnim 
kontaktom. (Daljinski upravljač sadrže samo setovi TAVCSA-2S i TAVCSAF-2S). Primjenjuje se u gotovo svim područjima kućanstva, primjerice za uklapanje i
isklapanje radija, svjetiljke, ventilatora, grijanja itd. Daljinski upravljač ima 5 kanala, tj. može uklopiti i isklopiti pet različito kodiranih priključnica. Kod tipova
TAVCSA-2 i TAVCSA-2F uklapanje i isklapanje je omogućeno i pomoću tipke na prednjoj ploči.

Tehnički parametri:
Priključnica:
Nazivni napon: 230 V AC
Max. priključena snaga 1000 W / 3500W
Broj kanala: 5
Radna frekvencija: 433.92 MHz
Radni domet: cca. 20m
Izbor kanala: preklopnikom
Označavanje ON/OFF: LED

Daljinski upravljač:
Broj kanala: 5
Radna frekvencija: 433.92 MHz
Radni domet: cca. 20 m
Napajanje: 12 V DC ( 1 baterija 23 A L1028)

Tehnički parametri:
Prijamni aparat (sa zvonom)
Napon napajanja: 4,5 V DC (baterija: 3 kom. LR14 tipa „C”)
Struja utroška: u stanju pripravnosti: max. 0,4 mA
Tijekom zvonjave: max. 60 mA
Snaga zvuka: cca. 100 dB

Odašiljač:
Napon napajanja: 12 V DC (1 baterija 23A L1028)
Prijenosna frekvencija: 315 MHz
Radni domet: 20 m

Bežično signalno zvonce s digitalnim kodiranjem
Primjena bežičnog signalnog zvonca ima prednost naročito ukoliko se ono postavlja naknadno, jer nije potrebno
ugraditi vodiče između tipkala i zvonca, niti spojiti na mrežno napajanje, jer se napaja iz baterija. Veza između tip-
kala i zvonca postiže se digitalno kodiranim radiosignalom.

Tracon šifra Snaga Izvedba
TAVCSA-1 1000 W bočni zaštitni kontakt
TAVCSA-1F 1000 W igličasti zaštitni kontakt
TAVCSA-2 3500 W bočni zaštitni kontakt
TAVCSA-2F 3500 W igličasti zaštitni kontakt
TAVCSA-2S 1000 W bočni zaštitni kontakt
TAVCSAF-2S 1000 W igličasti zaštitni kontakt

Svojstva:
• Može se koristiti kao zvono na

ulazu ili kao prenosiva, daljin-
sko-upravljiva signalna naprava

• Stavljanje u pogon je jednos-
tavno i nisu potrebni vodovi i
napajanje iz mreže

• Max. domet je 20 m

• Radijski signal je digitalno kodi-
ran (64 kanala) zbog izbje -
gavanja pogrešne signali -
zacije

• Odgovara standardima prih-
vaćenim od inspekcije za
telekomunikacije

Odašiljač:
Napon napajanja: 12 V DC (baterija: 1 kom. 

23A L1028)
Prijenosna frekvencija: 315 MHz
Radni domet: max. 20 m

MSZ 9872
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Bežično utično zvonce
Utično bežično zvonce ima prednost naročito ukoliko se ono postavlja naknadno, jer nije potrebno ugraditi vodiče između
tipkala i zvona. Prijamnik se može utaknuti u bilo koju zidnu priključnicu. Veza između tipkala i zvonca ostvaruje se dig-
italno-kodiranim radiosignalom.

Tracon šifra Naziv
TDCS Utično zvonce

Tracon šifra Naziv
TMA-203 Bežično signalno zvono
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