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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Sustavi tipkala i signalnih svjetiljki primjenjuju se prvenstveno u instalacijama jake struje u industriji – za upravljačke pultove, ormare i elek-
troenergetska razvodna polja, ali se mogu naći u bilo kojem području industrije, gdje su potrebni elementi za upravljanje i signalizaciju.

1UKL

Skica kontakata

1ISK

Prema certifikatu Instituta MEEI:

D0388V061

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tehnički parametri

Nazivni napon izolacije: 660 V
Nazivna izdržljivost: 6 kV
Nazivna termička struja: 6 A (240 V, AC1)
Nazivna struja

s metalnom osnovom: 3 A (240 V, AC15) 0,27 A 
(250 V, DC13)

s plastičnom osnovom: 0,4 A (240 V, AC15)
kratkog spoja: 1000 A (s osiguračem tipa 

10A gG)
Presjek vodiča za spajanje: 1×0,5…1×2,5 mm2

(2×1,5 mm2)
Spajanje vodiča: vijčanim stezaljkama
Stupanj zaštite: IP 42 (nakon ugradnje)

Temperature okruženja: -25 ˚C … +70 ˚C
Temperature okruženja: -40 ˚C … +70 ˚C
Mehanički vijek trajanja: 1×106 sklopnih ciklusa
Potrebna snaga uklapanja: max. 20 N (zatvaranje kontakata)
Snaga isklapanja: 8…15 N (otvaranje kontakata)
Moment pokretanja: max. 0,15 Nm (izvedba s ručkom)
Direktni razmak otvaranja: min. 3,5 mm
Pogonski razmak: max. 8 mm
Otpornost na vibraciju 

(IEC 60068-2-6): max. 8 g (40…500 Hz)
Otpornost na udar 

(IEC 60068-2-27): max. 15 g
Debljina montažne ploče: max. 6 mm
s redukcijskim prstenom max. 1,5 mm

Prema certifikatu Instituta MEEI:

V-15180

EN 60529

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Kućišta

Za većinu tipkala možemo isporučiti plastično kućište, koje omogućuje
zaštitu IP 44.

Tracon 
Naziv Boja

W H x
Brtvešifra (mm) (mm) (mm)

Sastavljeno nisko svjetlosivo dno;   TK/T1+F2/
kućište za tipkala + svjetlosivi poklopac

68 64 44 2 MG-20

Sastavljeno visoko svjetlosivo dno;  
68 80 44 2 MG-20TK/T2+F2/

kućište za tipkala + svjetlosivi poklopac 

TK/T1+F2S/
Sastavljeno nisko kućište svjetlosivo dno;   

68 64 44 2 db MG-20za alarmnu dugmad + žuti poklopac 
Sastavljeno visoko svjetlosivo dno;  

68 80 44 2 MG-20TK/T2+F2S/
kućište za alarmnu dugmad + žuti poklopac 
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

1UKL 1ISK

1UKL 1ISK

1UKL 1ISK

Sklopke, signalne svjetiljke i jednostavna tipkala 
s metalnom osnovom

Ove naprave mogu se pričvrstiti u otvore ∅ 22 mm s unutarnje strane s 2 čavlića
tipkala. Max. broj kontaktnih pločica je 4. U signalnim i upravljačkim uređajima
starijeg tipa, u kojima su otvori ∅ 38 mm, tipkala se mogu učvrstiti s pomoću
tzv. redukcijskog prstena (NYGR32/22).

Shema izrezaDimenzija kontakata

Jednostavna tipkala
Tracon šifra

Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem
NYGBA21 NYGBA21T Crna 1UKL
NYGBA31Z NYGBA31ZT Zelena 1UKL
NYGBA51S NYGBA51ST žuta TK/T1+F2/ 1UKL
NYGBA61K NYGBA61KT Plava 1UKL
NYGBA42P NYGBA42PT Crvena 1ISK

Izdignuta tipkala s gumenom zaštitom
Tracon šifra

Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem
NYGBL21 NYGBL21T Crna 1UKL
NYGBL31Z NYGBL31ZT Zelena 1UKL
NYGBL51S NYGBL51ST žuta TK/T1+F2/ 1UKL
NYGBL61K NYGBL61KT Plava 1UKL
NYGBL42P NYGBL42PT Crvena 1ISK

Tipkala s gumenom zaštitom
Tracon šifra

Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem
NYGBP21 NYGBP21T Crna 1UKL
NYGBP31Z NYGBP31ZT Zelena 1UKL
NYGBP51S NYGBP51ST žuta TK/T1+F2/ 1UKL
NYGBP61K NYGBP61KT Plava 1UKL
NYGBP42P NYGBP42PT Crvena 1ISK

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I
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NYGBW

NYGBW

NYGBW

NYGBA *NYGBA

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

1UKL 1ISK

1UKL 1ISK

Izbočena izvedba

1UKL 1ISK

1UKL 1ISK

Be
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Konst-
rukcija

Tracon šifra
Boja Kućište Kontakt

Pogonski 
žaruljaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem napon

NYGBW33Z NYGBW33ZT Zelena 1UKL max. 400 V NYGI230*
NYGBW33S NYGBW33ST žuta

TK/T2+F2/
1UKL max. 400 V NYGI230*

NYGBW33K NYGBW33KT Plava 1UKL max. 400 V NYGI230*
NYGBW33P NYGBW33PT Crvena 1ISK max. 400 V NYGI230*
NYGBW3371Z NYGBW3371ZT Zelena 1UKL 230-240 V NYGI130
NYGBW3571S NYGBW3571ST žuta TK/T2+F2/ 1UKL 230-240 V NYGI130
NYGBW3471P NYGBW3471PT Crvena 1ISK 230-240 V NYGI130
NYGBW3341Z - Zelena 1UKL 230-240 V NYGI6
NYGBW3541S - žuta 1UKL 230-240 V NYGI6
NYGBW3441P - Crvena

-
1ISK 230-240 V NYGI6

NYGBW3351Z - Zelena 1UKL 400 V NYGI6
NYGBW3551S - žuta 1UKL 400 V NYGI6
NYGBW3451P - Crvena 1ISK 400 V NYGI6

Svjetleća tipkala

* tip žarulje zavisi od pogonskog napona

Označena tipkala
Tracon šifra

Boja Oznaka Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem
NYGBA3351 NYGBA3351T Crna Bijela strelica 1UKL
NYGBA3341 NYGBA3341T Bijela Crna strelica 1UKL
NYGBA3311Z NYGBA3311ZT Zelena Bijela “I”

TK/T1+F2/
1UKL

NYGBA4222P NYGBA4222PT Crvena Bijela “0” 1ISK
NYGBA4322P* NYGBA4322PT* Crvena Bijela “0” 1ISK
NYGBA4342P* NYGBA4342PT* Crvena Bijela “STOP” 1ISK
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NYGBC... NYGBR42P

NYG542P40, NYGBS8445P

NYGBS142P, NYGBS9445P

NYG442P30

NYG642P60

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Dvostruka uklopno-isklopna tipkala

1ISK 1UKL

1ISK 1UKL

1ISK + 1UKL

1 O

Gljivasta tipkala

Gljivasta tipkala i dugmad za opasnost s bravom

Tracon šifra Boja i oznaka
Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem Zelena Crvena

NYKK8325 NYKK8325T - -
TK/T1+F2/

1ISK+1UKL
NYKK8425 NYKK8425T “I” “0” (izdignuto) 1ISK+1UKL

EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tracon šifra
Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem Alarmna izvedba s kućištem

NYGBC21 NYGBC21T - Crna 1UKL
NYGBC31Z NYGBC31ZT - Zelena

TK/T1+F2/
1UKL

NYGBC51S NYGBC51ST - žuta 1UKL
NYGBC61K NYGBC61KT - Plava 1UKL
NYGBC42P NYGBC42PT NYGBC42PTS Crvena

TK/T1+F2S/
1ISK

NYGBR42P NYGBR42PT NYGBR42PTS Crvena 1ISK

Tracon šifra
Osnovna Izvedba s Izvedba s kućiš- Boja Kućište Kontakt Dimenzija Otvaranje

izvedba kućištem tem za opasnost brave

NYG442P30 NYG442P30T NYG442P30TS Crvena 1ISK 30 mm s okretom
NYG542P40 NYG542P40T NYG542P40TS Crvena

TK/T1+F2/
1ISK 40 mm s okretom

NYG642P60 NYG642P60T NYG642P60TS Crvena 1ISK 60 mm s okretom
NYGBS142P NYGBS142PT NYGBS142PTS Crvena

TK/T1+F2S/
1ISK 40 mm s ključem

NYGBS8445P NYGBS8445PT NYGBS8445PTS Crvena 1ISK+1UKL 40 mm s okretom
NYGBS9445P NYGBS9445PT NYGBS9445PTS Crvena 1ISK+1UKL 40 mm s ključem
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Obično
S otporom

1I
SK

 
1U

KL

1I
SK

 
1U

KL

S otporom

* tip žarulje zavisi od pogonskog napona

1UKL 1ISK  + 1UKL 2UKL

1UKL 1ISK  + 1UKL 2UKL

Sklopke s ključem

Dvostruka uklopno – isklopna tipkala sa signalnom svjetiljkom

Obična s 2 pozicije Obična s 2 pozicije Obična s 3 pozicije 

S povratnom opru-
gom i 2 pozicije

S povratnom oprugom i
3 pozicije

S povratnom oprugom
i 2 pozicije

Tracon šifra
Tip Kućište Kontakt Pozicija vađenja ključaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem

NYBG21KK NYBG21KKT Dvostepena 1UKL Lijeva strana
NYBG41KK NYBG41KKT Dvostepena 1UKL Lijeva ili desna strana
NYBG25KK NYBG25KKT Dvostepena 1ISK+1UKL Lijeva strana
NYBG53KK NYBG53KKT Trostepena TK/T1+F2/ 2UKL Sredina
NYBG61KK NYBG61KKT Dvostepena 1UKL Lijeva strana
NYBG65KK NYBG65KKT Dvostepena 1ISK+1UKL Lijeva strana
NYBG73KK NYBG73KKT Trostepena 2UKL Sredina

Obična

Konstrukcija

S oprugom

Konstrukcija

Bez otpora

EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tracon šifra
Boja i oznaka

Kontakt Pogonski žarulja
Zelena Crvena napon

NYKK8365 “I” “0” 1ISK+1UKL max. 400 V NYGI230*
NYKK8465 “I” “0” (izdignuto) 1ISK+1UKL max. 400 V NYGI230*
NYKK8375 “I” “0” 1ISK+1UKL 240 V NYGI130
NYKK8475 “I” “0” (izdignuto) 1ISK+1UKL 240 V NYGI130
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Tracon šifra
Tip Kućište Kontakt RučicaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem

NYBD21KST NYBD21KSTT Dvostepena 1UKL normalna
NYBJ21KLO NYBJ21KLOT Dvostepena 1UKL duga
KBD25ST KBD25STT Dvostepena 1ISK+1UKL normalna
KBJ25LO KBJ25LOT Dvostepena 1ISK+1UKL duga
NYBD33KST NYBD33KSTT Trostepena 2UKL normalna
NYBJ33KLO NYBJ33KLOT Trostepena

TK/T1+F2/
2UKL duga

NYBD41KST NYBD41KSTT Dvostepena 1UKL normalna
NYBJ41KLO NYBJ41KLOT Dvostepena 1UKL duga
NYBD45KST NYBD45KSTT Dvostepena 1ISK+1UKL normalna
NYBJ45KLO NYBJ45KLOT Dvostepena 1ISK+1UKL duga
NYBD53KST NYBD53KSTT Trostepena 2UKL normalna
NYBJ53KLO NYBJ53KLOT Trostepena 2UKL duga

Sklopke s kratkom ili dugom ručicom i oprugom

1ISK  + 1UKL

2UKL1UKL 1ISK  + 1UKL

2UKL1UKL

Obična s 2 pozicije Obična s 3 pozicije 

S povratnom oprugom i 
2 pozicije

S povratnom oprugom i 
3 pozicije

Konstrukcija

Obična

S oprugom

Konstruk-
cija

Obična

Sklopke sa svjetlećom ručicom

1ISK  + 1UKL 1ISK  + 1UKL

1ISK  + 1UKL

Obična s 2 pozicije Obična s 3 pozicije 

S povratnom oprugom i 
3 pozicije

S 
oprugom

Tracon šifra
Boja Tip Kućište Kontakt

Pogonski 
žaruljaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem napon

NYGBK2365Z NYGBK2365ZT Zelena Dvostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLZ
NYGBK2565S NYGBK2565ST žuta Dvostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLS
NYGBK2665K NYGBK2665KT Plava Dvostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLK
NYGBK2465P NYGBK2465PT Crvena Dvostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLP
NYGBK3365Z NYGBK3365ZT Zelena Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLZ
NYGBK3565S NYGBK3565ST žuta Trostepena

TK/T2+F2/
1ISK+1UKL max. 400 V NYGLS

NYGBK3665K NYGBK3665KT Plava Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLK
NYGBK3465P NYGBK3465PT Crvena Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLP
NYGBK5365Z NYGBK5365ZT Zelena Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLZ
NYGBK5565S NYGBK5565ST žuta Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLS
NYGBK5665K NYGBK5665KT Plava Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLK
NYGBK5465P NYGBK5465PT Crvena Trostepena 1ISK+1UKL max. 400 V NYGLP
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Signalne svjetiljke

Bez otpora

S otporom

S trans-
formatorom

Obična S otporom S transformatorom

S otporom
Obična

S transfor-
matorom

* tip žarulje zavisi od pogonskog napona

Tracon šifra
Boja Pogonski napon Kućište žaruljaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem

NYGBV61 NYGBV61T Bijela max. 400 V NYGI230*
NYGBV63Z NYGBV63ZT Zelena max. 400 V NYGI230*
NYGBV64P NYGBV64PT Crvena max. 400 V NYGI230*
NYGBV65S NYGBV65ST žuta max. 400 V

TK/T1+F2/
NYGI230*

NYGBV66K NYGBV66KT Plava max. 400 V NYGI230*
NYGBV73Z NYGBV73ZT Zelena 230-240 V NYGI130
NYGBV74P NYGBV74PT Crvena 230-240 V NYGI130
NYGBV75S NYGBV75ST žuta 230-240 V NYGI130
NYGBV43Z NYGBV43ZT Zelena 230-240 V NYGI6
NYGBV44P NYGBV44PT Crvena 230-240 V NYGI6
NYGBV45S NYGBV45ST žuta 230-240 V

TK/T2+F2/
NYGI6

NYGBV53Z NYGBV53ZT Zelena 400 V NYGI6
NYGBV54P NYGBV54PT Crvena 400 V NYGI6
NYGBV55S NYGBV55ST žuta 400 V NYGI6

Konstrukcija

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke s plastičnom osnovom
Ove naprave mogu se učvrstiti u otvor ∅ 22 mm s pomoću redukcijskog prstena. Dimenzija otvora signalne svjetiljke tipa NYLBV je 25 mm.

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Ti
pk

al
a

Tipkala

Tracon šifra
Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem

NYGEA121 NYGEA121T Crna 1UKL
NYGEA131Z NYGEA131ZT Zelena 1UKL
NYGEA151S NYGEA151ST Žuta 1UKL
NYGEA161K NYGEA161KT Plava

TK/T1+F2/
1UKL

NYGEA142P NYGEA142PT Crvena 1ISK
NYGEA125 NYGEA125T Crna 1IZM
NYGEA135Z NYGEA135ZT Zelena 1IZM
NYGEA145P NYGEA145PT Crvena 1IZM
NYGEH155S NYGEH155ST Žuta 1IZM
NYGEH155S NYGEH155ST Žuta 1IZM

Konstrukcija

1UKL1ISK1 IZM

Pogonski napon za žarulje u signalnim svjetiljkama koje su opremljene predspojnom napravom iznosi 130 V, a u izvedbama s transforma torom 6 V.

2
9

13

54

58

2
1

max.6
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Sk
lo

pk
e

Sklopke

Tracon šifra
Boja Kućište KontaktOsnovna izvedba Izvedba s kućištem

NYGEH121 NYGEH121T Crna 1UKL
NYGEH131Z NYGEH131ZT Zelena 1UKL
NYGEH151S NYGEH151ST Žuta 1UKL
NYGEH161K NYGEH161KT Plava 1UKL
NYGEH142P NYGEH142PT Crvena TK/T1+F2/ 1ISK
NYGEH125F NYGEH125FT Crna 1IZM
NYGEH135Z NYGEH135ZT Zelena 1IZM
NYGEH145P NYGEH145PT Crvena 1IZM
NYGEH155S NYGEH155ST Žuta 1IZM
NYGEH165K NYGEH165KT Plava 1IZM

Konstrukcija

1UKL1ISK 1IZM

2
9

13

54

58

2
1

max.6

S umetkom

Obična

S transfor-
matorom

* Žarulju treba izabrati u ovisnosti od pogonskog napona

Pogonski napon za žarulje u signalnim svjetiljkama koje su opremljene predspojnom napravom iznosi 130 V, a u izvedbama s transforma torom 6 V.
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Konstrukcija
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Signalne svjetiljke

Tracon šifra
Boja Pogonski Kućište žaruljaOsnovna izvedba Izvedba s kućištem napon

NYGEV133Z NYGEV133ZT Zelena max. 130 V NYGI130*
NYGEV134P NYGEV134PT Crvena max. 130 V NYGI130*
NYGEV163Z NYGEV163ZT Zelena max. 250 V -*
NYGEV164P NYGEV164PT Crvena max. 250 V -*
NYGEV165S NYGEV165ST žuta max. 250 V -*
NYGEV166K NYGEV166KT Plava max. 250 V -*
NYGEV443Z NYGEV443ZT Zelena max. 250 V

TK/T1+F2/
NYGI230*

NYGEV444P NYGEV444PT Crvena max. 250 V NYGI230*
NYGEV445S NYGEV445ST žuta max. 250 V NYGI230*
NYGEV446K NYGEV446KT Plava max. 250 V NYGI230*
NYGEV453Z NYGEV453ZT Zelena max. 400 V NYGI230*
NYGEV454P NYGEV454PT Crvena max. 400 V NYGI230*
NYGEV455S NYGEV455ST žuta max. 400 V NYGI230*
NYGEV456K NYGEV456KT Plava max. 400 V NYGI230*
NYGEV173Z NYGEV173ZT Zelena 230-240 V NYGI130
NYGEV174P NYGEV174PT Crvena 230-240 V

TK/T1+F2/
NYGI130

NYGEV175S NYGEV175ST žuta 230-240 V NYGI130
NYGEV176K NYGEV176KT Plava 230-240 V NYGI130
NYLBV853Z - Zelena 230-240 V NYGI6
NYLBV854P - Crvena 230-240 V NYGI6
NYLBV855S - žuta 230-240 V NYGI6
NYLBV856K - Plava 230-240 V - NYGI6
NYLBV873Z - Zelena 400 V NYGI6
NYLBV874P - Crvena 400 V NYGI6
NYLBV875S - žuta 400 V NYGI6
NYLBV876K - Plava 400 V NYGI6
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Tracon šifra Kontakti Naziv
NYAE101 1 NO Uklopni kontaktni element
NYAE102 1 NC Isklopni kontaktni element

Broj kontaktnih elemenata koji se mogu pričvrstiti na osnovu iznosi max. 4 komada.

U slučaju zamjene upravljačkih naprava na razvodnim pločama starije izvedbe, koje su postavljene u
otvore ∅38 mm, nove naprave možete pričvrstiti s pomoću tzv. reducijskih prstenova.

Tracon šifra Naziv
NYGR38/22 Radukcijski prsten s D=38 mm na d=22 mm (1 par)

Redukcijski prstenovi

Kontaktni elementi

Tracon šifra Pogonski napon Snaga Tip podnoška
NYGI6 6 V 1,2 W Ba9s
NYGI12 12 V 2 W Ba9s
NYGI24 24 V 2 W Ba9s
NYGI48 48 V 2 W Ba9s
NYGI130 130 V 2,6 W Ba9s
NYGI230 230 V glimm Ba9s

Tracon šifra Pogonski napon Snaga Tip podnoška
NYGLS 48-230 V žuta Ba9s
NYGLP 48-230 V Crvena Ba9s
NYGLK 48-230 V Plava Ba9s
NYGLF 48-230 V Bijela Ba9s
NYGLZ 48-230 V zelena Ba9s

Tracon šifra Pogonski napon Snaga Tip podnoška
NYGL-AC400B 400 V AC Plava Ba9s
NYGL-AC400G 400 V AC zelena Ba9s
NYGL-AC400R 400 V AC Crvena Ba9s
NYGL-AC400W 400 V AC Bijela Ba9s
NYGL-AC400Y 400 V AC žuta Ba9s
NYGL-ACDC230B 230 V AC/DC Plava Ba9s
NYGL-ACDC230G 230 V AC/DC zelena Ba9s
NYGL-ACDC230R 230 V AC/DC Crvena Ba9s
NYGL-ACDC230W 230 V AC/DC Bijela Ba9s
NYGL-ACDC230Y 230 V AC/DC žuta Ba9s
NYGL-ACDC24B 24 V AC/DC Plava Ba9s
NYGL-ACDC24G 24 V AC/DC zelena Ba9s
NYGL-ACDC24R 24 V AC/DC Crvena Ba9s
NYGL-ACDC24W 24 V AC/DC Bijela Ba9s
NYGL-ACDC24Y 24 V AC/DC žuta Ba9s

Obične signalne žarulje

Signalne žarulje s LED

Signalne žarulje s LED 
(nova izvedba)

Dodatna oprema

Za tipkala, sklopke i signalne svjetiljke s plastičnom osnovom montiranih na metalnu ploču može se naručiti sljedeća oprema.

3 4 (NO)

NYAE101

1 2 (NC)

NYAE102
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SSTM-01 SSTM-02 

SSTM-03 SSTM-04
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Sigurnosne sklopke s relejom

Sigurnosne sklopke s relejom

Naprave tipa SSTM su namijenjene za sigurnosno uključivanje raznih strojeva i električnih uređaja. Imaju ugrađenu zaštitu od automatskog
pokretanja pri povratku napona nakon nestanka s mreže. Namijenjene za ugradnju, nakon postavljanja gledano sa straneradnih elemenata
imaju stupanj zaštite IP 55 i mogu se primijeniti u vlažnoj i prašnjavoj okolini. Spajanje vodiča može se izvesti spomoću natičnih stopica 
6,3x0,8 mm.

Sklopke su dvopolne izvedbe i raspolažu s dva uklopna kontakta. Pogonske tipke su im opružnog tipa, a pogonski mehanizmi međusobno neovi-
sni. Relej za nestanak napona je bez vanjskih izvoda i sa sklopkom predstavlja tvornički sastavljenu cjelinu, a napon za svoj pogon dobiva s
kontakata sklopke za teretnu stranu. U slučaju nestanka napona s mreže isključuje priključeni uređaj i pokretanje je moguće samo ponovlje-
nim pritiskom na zelenu „I” tipku.

Za izvedbu tipa SSTM-01 poklopac je specijalno oblikovan i služi kao alarmno dugme, jer postiže blokirano okidanje, te u slučaju kvara ili nezgo-
de može se odmah isključiti, a ponovno pokrenuti tek po otklanjanju pogreške i oslobađanja poklopca.

Tehnički parametri

Nazivni napon: 250 V AC
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Nazivna struja: 15 A (AC-3)
Način spajanja: natičnim stopicama 6,3x0,8 mm
Temperatura okoline: -25 °C … +80 °C
Max vlažnost: 95 % pri temperaturi 40°C
Stupanj zaštite: IP 55

EN 60947-3

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 61058-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60529

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I
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Pričvršćivanje: s 2 vijka ∅5 mm u izrez montažne ploče Pričvršćivanje: s 3 vijka ∅5 mm u izrez montažne ploče

Pričvršćivanje: sa zupcima u izrez montažne ploče Pričvršćivanje: s 2 vijka ∅5 mm u izrez montažne ploče
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Tipkala tipa NYG2

Prednost primjene tipkala tipa NYG2 je u mogućnosti proizvoljnog kombiniranja sastavnih elemenata tijekom odabira. Korisnicima to pruža veli-
ku slobodu, a ujedno i jednostavnu montažu. Ova tipkala služe za realizaciju upravljačkih funkcija opće namjene. Korisnik može izabrati izme-
đu više grupa sastavnih elemenata i na taj način izvesti željeni upravljački aparat. 

Tehnički parametri

Nazivni izolacijski napon: 600 V
Nazivna otpornost na udarni napon: 6 kV
Nazivna termička struja: 6 A (240V, AC 1)
Nazivna pogonska struja: 3 A (240 V, 50 Hz; AC 15)

0,27 A (250 V DC; DC 13)
Čvrstoća na kratki spoj: 1000 A (s osiguračem 10 A gG)
Max. presjek vodiča: 1×0,5 … 1×2,5 mm2

(2×1,5 mm2)
Priključenje vodiča: vijčanim stezaljkama
Temperatura okruženja: -25 °C … +70 °C
Temperatura skladištenja: -40 °C … +70 °C
Otpornost na vibracije 
(IEC 60068-2-6): max. 8 g (40…500 Hz)
Otpornost na udarce 
(IEC 60068-2-27): max. 15 g
Stupanj zaštite: IP 42 (nakon ugradnje)
Mehanički vijek trajanja: 1×106 sklopnih ciklusa
Potrebna pogonska snaga: max. 20 N 

(zatvaranje kontakata)
min. 8 N, max. 15 N 
(otvaranje kontakata)

Pogonski moment: max. 0,15 Nm 
(izvedba s ručkom)

Direktni razmak otvaranja: min. 3.5 mm
Pogonski razmak: max. 8 mm
Debljina montažne ploče: max. 6 mm

max. 1,5 mm 
(s redukcijskim prstenom) 
vidi na str. H/28!

1UKL

Shema kontakata Shema izreza

1ISK EN 60947-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Sastavni elementi se u osnovi mogu izabrati iz 4 grupe:
- glave (1)
- tijelo (2)
- svjetleće jedinice s LED (3)
- kontaktne jedinice (4)

Tijelo tipkala (NYG2-T), čini osnovu naprave i budući da se na njega stavljaju ostali elementi,
podrazumijeva se da u svim kombinacijama ostaje isto.

Glave i kontaktne jedinice mogu se birati. Kontakti se na tijelo postavljaju jednostavnim pote-
zom. Glava se na tijelo pričvršćuje bravicom. Gotove kombinacije mogu se postaviti u otvor
promjera 22 mm, a pričvršćivanje je omogućeno vijcima na tijelu tipkala. 

Sastavljanje

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke
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NYG2-F1 NYG2-F2 NYG2-F3 NYG2-F4 NYG2-F5

NYG2-F11NYG2-F6

NYG2-F7 NYG2-F8 NYG2-F9 NYG2-F10 NYG2-F12
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■
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Glave za tipkala

Glave se mogu birati između 12 različitih izvedbi tipkala, ručki ili alarmne dugmadi. Glava se na tijelo pričvršćuje bravicom.

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tijelo tipkala

Osnovu naprave čini tijelo tipkala i budući da se na njega stavljaju ostali elementi,
podrazumijeva se da u svim kombinacijama ostaje isto. Gotove kombinacije se mogu
postaviti u otvor promjera 22 mm, a pričvršćivanje je omogućeno vijcima na tijelu tip-
kala.

Vijci za pričvršćivanje: 2 kom, M4
Zatezni moment: 1,6 Nm

Tracon šifra Naziv a (mm) b (mm)
NYG2-F1 Tipkalo, crveno 14 30
NYG2-F2 Tipkalo, zeleno 14 30
NYG2-F3 Tipkalo, žuto 14 30
NYG2-F4 Izborna sklopka, ručka s 2 položaja (0-1) 28 30
NYG2-F5 Izborna sklopka, ručka s 3 položaja (1-0-1) 28 30
NYG2-F6 Dvostruko tipkalo, UK-ISK, sa žutim signalnim svjetlom 18 55
NYG2-F7 Gljivasto tipkalo, crveno, s natpisom 'STOP' 22 40
NYG2-F8 Gljivasto tipkalo, zeleno 22 40
NYG2-F9 Gljivasto alarmno tipkalo, odbravljivanje sa zakretanjem, 40 mm 28 40
NYG2-F10 Gljivasto alarmno tipkalo, odbravljivanje sa zakretanjem, 60 mm 30 60
NYG2-F11 Gljivasto alarmno tipkalo, odbravljivanje s ključem, 40 mm 28 40
NYG2-F12 Gljivasto tipkalo, prozirno narančasto, 40 mm 26 40

Tracon šifra Naziv
NYG2-T Tijelo NYG2 s vijcima

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke
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Svjetleće jedinice s LED

Jedinice s LED mogu se birati za napone 12-24-230V AC ili 12-24V DC, u crvenoj, zelenoj ili žutoj boji.

Tracon šifra Naziv
NYG2-L1 Jedinica s LED, crvena-AC 12V
NYG2-L2 Jedinica s LED, crvena-AC 24V
NYG2-L3 Jedinica s LED, crvena-AC 230V
NYG2-L4 Jedinica s LED, zelena-AC 12V
NYG2-L5 Jedinica s LED, zelena-AC 24V
NYG2-L6 Jedinica s LED, zelena-AC 230V
NYG2-L7 Jedinica s LED, žuta-AC 12V
NYG2-L8 Jedinica s LED, žuta-AC 24V
NYG2-L9 Jedinica s LED, žuta-AC 230V
NYG2-L10 Jedinica s LED, crvena-DC 12V
NYG2-L11 Jedinica s LED, crvena-DC 24V
NYG2-L12 Jedinica s LED, zelena-DC 12V
NYG2-L13 Jedinica s LED, zelena-DC 24V
NYG2-L14 Jedinica s LED, žuta-DC 12V
NYG2-L15 Jedinica s LED, žuta-DC 24V

U kontaktne jedinice su ugrađena 2 dvostruka kontakta, i u tom slučaju može se
birati između 3 kombinacije. Međusobno redanje kontakata zbog sigurnog kontak-
ta predlažemo samo do 2 razine. Kontakti se na tijelo postavljaju jednostavnim
potezom.

Kontaktne jedinice

Tracon šifra Naziv
NYG2-E20 Dva uklopna kontaktna elementa (NO+NO)
NYG2-E11 Uklopni i isklopni kontaktni element (NO+NC)
NYG2-E02 Dva isklopna kontaktna elementa (NC+NC)

Kućišta

Za svako tipkalo (u slučaju 1 kontaktne jedinice) možemo osigurati plastično kućište, koje omogućuje zaštitu IP 44.

Tracon Naziv Boja W H x Brtvene
šifra (mm) (mm) (mm) uvodnice

TK/T1+F2/ Sastavljeno Sivo dno+sivi
68 64 44 2 kom. MG-20

nisko kućište poklopac

TK/T1+F2S/ Sastavljeno Sivo dno+žuti
68 64 44 2 kom. MG-20

nisko kućište poklopac

TK/T2+F2/ Sastavljeno Sivo dno+sivi
68 80 44 2 kom. MG-20

visoko kućište poklopac 

TK/T2+F2S/ Sastavljeno Sivo dno+žuti
68 80 44 2 kom. MG-20

visoko kućište poklopac

Prema certifikatu Instituta MEEI:

D0388V061

EN 60947-1
EN 60947-5-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke
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NYG2-F1

NYG2-F4
(0-1)

NYG2-F5
1-0-1

NYG2-F7 NYG2-F8 NYG2-F9 NYG2-F10 NYG2-F11

NYG2-F2 NYG2-F3 NYG2-F12 NYG2-F6

NYG2-T

NYG2-E20 NYG2-E11 NYG2-E02

NYG2-L...
12-24-230V AC

12-24V DC

NYG2-E20 NYG2-E11 NYG2-E02

NYG2-T

Primjeri sastavljanja sa signalnim svjetlom

Primjeri sastavljanja bez signalnog svjetla

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

EN 60947-5-1
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N8001242131001

T Ü V G S C E R T I F I C A T E N O .

Tehnički parametri

Stupanj zaštite: IP 40 (ugrađene)
Presjek spojnih vodiča: 0,5 … 1,5 mm2

Debljina montažne ploče: 1,0 … 5 mm
Način spajanja

LJL16...: Lemljenjem ili natičnom 
čahurom 2,8×0,8 mm

LJL22…: Vijčanim stezaljkama
Sila pritezanja matice: 0,3 Nm

Signalne svjetiljke tipa LJL

U ovim svjetiljkama kao svjetlosni izvor služi LED. Svijetleća dioda ima prednost pred običnom žaruljom jer joj se svjetlo ravnomjerno raspršu-
je pod prozirnom kapicom i promjene pogonskog napona praktički ne utječu na jakost svjetla koje se pri normalnoj rasvijetljenosti okruženja
relativno dobro vidi. Kućište signalnih svjetiljki izvedeno je od plastike promjera ∅16 ili ∅22 mm. Spajanje vodiča na svjetiljku LJL22 izvodi se
vijcima, a na LJL16 lemljenjem. Postaviti se mogu plastičnim maticama u otvore promjera ∅16,5 odnosno ∅22,5 mm. Za svjetiljke promjera
∅22 mm mogu se naručiti i kućišta sa zaštitom IP 44.

Podaci kućišta su na H/34. stranici kataloga.

Promjer: 16 mm

Tracon 
Boja

Pogonski  
šifra napon

LJL16-RA crvena 12V AC/DC
LJL16-RC crvena 24 V AC/DC
LJL16-RD crvena 48 V AC/DC
LJL16-RE crvena 230 V AC
LJL16-RF crvena 400 V AC
LJL16-GA zelena 12 V AC/DC
LJL16-GC zelena 24 V AC/DC
LJL16-GD zelena 48 V AC/DC
LJL16-GE zelena 230 V AC
LJL16-GF zelena 400 V AC
LJL16-YA žuta 12 V AC/DC
LJL16-YC žuta 24 V AC/DC
LJL16-YD žuta 48 V AC/DC
LJL16-YE žuta 230 V AC
LJL16-YF žuta 400 V AC
LJL16-WA bijela 12 V AC/DC
LJL16-WC bijela 24 V AC/DC
LJL16-WD bijela 48 V AC/DC
LJL16-WE bijela 230 V AC
LJL16-WF bijela 400 V AC
LJL16-BA plava 12 V AC/DC
LJL16-BC plava 24 V AC/DC
LJL16-BD plava 48 V AC/DC
LJL16-BE plava 230 V AC
LJL16-BF plava 400 V AC

Promjer 22 mm

Tracon šifra
Boja

Pogonski 
KućišteOsnovna izvedba Izvedba s kućištem napon

LJL22-RA LJL22-RAT crvena 12 V AC/DC
LJL22-RC LJL22-RCT crvena 24 V AC/DC
LJL22-RD LJL22-RDT crvena 48 V AC/DC
LJL22-RE LJL22-RET crvena 230 V AC
LJL22-RF LJL22-RFT crvena 400 V AC
LJL22-GA LJL22-GAT zelena 12 V AC/DC
LJL22-GC LJL22-GCT zelena 24 V AC/DC
LJL22-GD LJL22-GDT zelena 48 V AC/DC
LJL22-GE LJL22-GET zelena 230 V AC
LJL22-GF LJL22-GFT zelena 400 V AC
LJL22-YA LJL22-YAT žuta 12 V AC/DC
LJL22-YC LJL22-YCT žuta 24 V AC/DC
LJL22-YD LJL22-YDT žuta 48 V AC/DC TK/T1+F2
LJL22-YE LJL22-YET žuta 230 V AC
LJL22-YF LJL22-YFT žuta 400 V AC
LJL22-WA LJL22-WAT bijela 12 V AC/DC
LJL22-WC LJL22-WCT bijela 24 V AC/DC
LJL22-WD LJL22-WDT bijela 48 V AC/DC
LJL22-WE LJL22-WET bijela 230 V AC
LJL22-WF LJL22-WFT bijela 400 V AC
LJL22-BA LJL22-BAT plava 12 V AC/DC
LJL22-BC LJL22-BCT plava 24 V AC/DC
LJL22-BD LJL22-BDT plava 48 V AC/DC
LJL22-BE LJL22-BET plava 230 V AC
LJL22-BF LJL22-BFT plava 400 V AC

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85
Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.traconelectric.com • tracon@vz.t-com.hr • tracon.d.o.o@vz.t-com.hr
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Tehnički parametri

Stupanj zaštite: IP 40 (ugrađene)
Presjek spojnih vodiča: 0,5 … 1,5 mm2

Debljina montažne ploče: 1,0 … 5 mm
Način spajanja

LJL16...: Lemljenjem ili natičnom 
čahurom 2,8×0,8 mm

LJL22…: Vijčanim stezaljkama
Sila pritezanja matice: 0,3 Nm

Signalne svjetiljke tipa LJL

U ovim svjetiljkama kao svjetlosni izvor služi LED. Svijetleća dioda ima prednost pred običnom žaruljom jer joj se svjetlo ravnomjerno raspršu-
je pod prozirnom kapicom i promjene pogonskog napona praktički ne utječu na jakost svjetla koje se pri normalnoj rasvijetljenosti okruženja
relativno dobro vidi. Kućište signalnih svjetiljki izvedeno je od plastike promjera ∅16 ili ∅22 mm. Spajanje vodiča na svjetiljku LJL22 izvodi se
vijcima, a na LJL16 lemljenjem. Postaviti se mogu plastičnim maticama u otvore promjera ∅16,5 odnosno ∅22,5 mm. Za svjetiljke promjera
∅22 mm mogu se naručiti i kućišta sa zaštitom IP 44.
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Promjer: 16 mm

Tracon šifra Boja Pogonski napon

LJL16-AC230B plava 230 V AC
LJL16-DC230B plava 230 V DC
LJL16-AC230R crvena 230 V AC
LJL16-DC230R crvena 230 V DC
LJL16-AC230Y žuta 230 V AC
LJL16-DC230Y žuta 230 V DC
LJL16-AC230G zelena 230 V AC
LJL16-DC230G zelena 230 V DC

Promjer: 16 mm

Tracon šifra
Boja Pogonski naponOsnovna izvedba Izvedba u kućištu

LJL22-ACDC24W LJL22-ACDC24WT bijela 24 V AC/DC
LJL22-AC230W LJL22-AC230WT bijela 230 V AC
LJL22-DC230W LJL22-DC230WT bijela 230 V DC
LJL22-ACDC24B LJL22-ACDC24BT plava 24 V AC/DC
LJL22-AC230B LJL22-AC230BT plava 230 V AC
LJL22-DC230B LJL22-DC230BT plava 230 V DC
LJL22-ACDC24R LJL22-ACDC24RT crvena 24 V AC/DC
LJL22-AC230R LJL22-AC230RT crvena 230 V AC
LJL22-DC230R LJL22-DC230RT crvena 230 V DC
LJL22-ACDC24Y LJL22-ACDC24YT žuta 24 V AC/DC
LJL22-AC230Y LJL22-AC230YT žuta 230 V AC
LJL22-DC230Y LJL22-DC230YT žuta 230 V DC
LJL22-ACDC24G LJL22-ACDC24GT zelena 24 V AC/DC
LJL22-AC230G LJL22-AC230GT zelena 230 V AC
LJL22-DC230G LJL22-DC230GT zelena 230 V DC

Kućišta

Za većinu tipkala možemo isporučiti plastično kućište, koje omogućuje zaštitu IP 44.

Tracon 
Naziv Boja

W H x
Brtvešifra (mm) (mm) (mm)

TK/T1+F2/ Sastavljeno Sivo dno+sivi
68 64 44 2 kom. MG-20

nisko kućište poklopac
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19×12×21

29×13×29 29×12×29

28×11×29 28×11×29

28×13×24

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Tehnički parametri

Nazivni napon: 250 V AC
Nazivna jakost struje: 16(6) A
Nazivna frekvencija: 50 Hz
Električni vijek trajanja: 5×104 sklapanja
Vijek trajanja žaruljice: 15000 sati
Temperatura okruženja: -25 ˚C … 80 ˚C
Max. vlažnost: 95 %, 40 ˚C
Stupanj zaštite: IP 40 (ugrađena)

Sklopke za uređaje tipa TES

Sklopke za uređaje tipa TES… pogodne su za ugradnju u mjerne i kontrolno-upravljačke uređaje, kućanske aparate i druge električne naprave.
Svijetleće sklopke preporučujemo za ugradnju u naprave čije je stanje uključenosti važno označiti. Postavljanje sklopke u odgovarajući otvor
postiže se jednim pritiskom. Za spajanje ima stopice standardnih dimenzija 4,8×0,8 mm i 6,3×0,8 mm na koje se mogu spojiti vodiči opreml-
jeni plosnatim natičnim stopicama.

Dimenzije otvora: A x B x C (mm)

EN 61058-1

P R E M A  S T A N D A R D I Z A C I J I

TES-32 Sklopka ON-OFF

Bijele boje

Natična stopica: 4,8×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Sklopka ON-OFF

Crvene boje
Svijetleće dugme

TES-11 TES-12

TES-21TES-13

TES-22

Sklopka ON-OFF

Zelene boje (svijetleća)
Natpis „0-I”

Preklopna sklopka

Crvene boje

Sklopka ON-OFF

Sklopka ON-OFF
Crvene boje (svijetleća)

Sklopka s 0 u srednjem položaju

Crne boje
Natpis „I-0-II”

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85
Tel: 042-204-241 • Fax: 042/204-244 • www.traconelectric.com • tracon@vz.t-com.hr • tracon.d.o.o@vz.t-com.hr
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19×12×21 19×12×21

19×12×21 29×22×26

29×22×26 28×22×29

26×22×29

36×20×29

20×22×22

36×20×27

Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Sklopka ON-OFF

Crvene boje

TES-33 TES-34

Sklopka ON-OFF

Crne boje
Natpis „0-I”

Sklopka ON-OFF

Crvene boje

TES-35 TES-41    

Sklopka ON-OFF

Crvene boje 
(svijetleća)
Natpis „0-I”
Crvena

TES-42

Sklopka ON-OFF

Za dva strujna kruga
Crvene boje (svijetleća)
Natpis „0-I, 0-II”

TES-43

Sklopka ON-OFF

Zelene boje 
(svijetleća)

IP 55

TES-44

TES-52

Sklopka ON-OFF

Crne boje
Natpis „0-I”

TES-51

TES-53

Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Natična stopica: 4,8×0,8 mm Natična stopica: 4,8×0,8 mm

Natična stopica: 4,8×0,8 mm

Natična stopica: 4,8×0,8 mm

Natična stopica: 6,3×0,8 mm

Sklopka ON-OFF

Crvene boje (svijetleća,
s rasterom)
Natpis „0-I”

1

2

3 4 5

6

Sklopka ON-OFF

S PVC membranom
Crne boje 
Natpis „0-I”

Dvopolna sklopka ON-OFF

Crne boje 
Natpis „I-0-II”

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85
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Tipkala, sklopke i signalne svjetiljke

Tehnički parametri

Sklopni dio
Nazivni napon: 250 V AC
Pogonska struja: 3 A (125 V, AC1);

1,5 A (250 V, AC1)
Izolacijska otpornost: 1000 MΩ
Mehanički vijek trajanja: 105 sklapanja
Temperatura okruženja: -55 ˚C…85 ˚C
Max. vlažnost zraka: 98 %, +40 ˚C

Svijetleći dio
Pogonski napon: 2, 6, 12, 24 V AC/DC,

110, 230 V AC
Max. struja utroška: 20 mA

Minijaturna tipkala i svijetleće sklopke (LED)

Pogodne su za primjenu u elektronici, za označavanje funkcija i upravljanje kućanskim aparatima, instrumentima i upravljačkim pultovima.
Učvršćuju se u otvore∅ 16,2 mm s pomoću plastičnog prstena.

Tracon šifra
Signalna žarulja

Pogonski napon Boja
MNG-002R 2V AC/DC crvena
MNG-002G 2V AC/DC zelena
MNG-002Y 2V AC/DC žuta
MNG-006R 6V AC/DC crvena
MNG-006G 6V AC/DC zelena
MNG-006Y 6V AC/DC žuta
MNG-012R 12V AC/DC crvena
MNG-012G 12V AC/DC zelena
MNG-012Y 12V AC/DC žuta
MNG-024R 24V AC/DC crvena
MNG-024G 24V AC/DC zelena
MNG-024Y 24V AC/DC žuta
MNG-110R 110V AC crvena
MNG-110G 110V AC zelena
MNG-110Y 110V AC žuta
MNG-230R 230V AC crvena
MNG-230G 230V AC zelena
MNG-230Y 230V AC žuta

Tracon šifra
Signalna žarulja

Pogonski napon Boja
MNK-002R 2V AC/DC crvena
MNK-002G 2V AC/DC zelena
MNK-002Y 2V AC/DC žuta
MNK-006R 6V AC/DC crvena
MNK-006G 6V AC/DC zelena
MNK-006Y 6V AC/DC žuta
MNK-012R 12V AC/DC crvena
MNK-012G 12V AC/DC zelena
MNK-012Y 12V AC/DC žuta
MNK-024R 24V AC/DC crvena
MNK-024G 24V AC/DC zelena
MNK-024Y 24V AC/DC žuta
MNK-110R 110V AC crvena
MNK-110G 110V AC zelena
MNK-110Y 110V AC žuta
MNK-230R 230V AC crvena
MNK-230G 230V AC zelena
MNK-230Y 230V AC žuta

EN 60947-1
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EN 60947-5-1
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Tipkala Sklopke s plastičnom osnovom

LED svijetli samo u «ON» položaju
sklopke

LED svijetli  u oba («ON» i «OFF»)
položaja sklopke

Sheme spoja

TRACON d.o.o. VARAŽDIN • 42ooo Varaždin, Optujska 85
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