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I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Massimo  carico corrente (A)Dati accettabili in funzione della temperatura esterna.
La corrente massima sopportata dall'interruttore diminuisce con l'aumento
della temperatura esterna. Ad esempio, qualora più interruttori siano affian-
cati all'interno di una stessa sactola di distribuzione, la scelta di questi deve
tener conto del reciproco aumento di temperatura interna.
Ad esempio un interruttore a corrente nominale di 16 A  può sopportare 17,9
A a 20°C, 16 A a 40°C,  e solo 13,9 A a 60°C

La temperatura di riferimento degli interruttori é di 40°C.

Interruttori automatici

Dati tecnici
Tensione nominale: 230/400 V AC  
Classe selettività: 3 
Durata elettrica: min. 6000 commutazioni   
Durata meccanica: min. 20000 commutazioni
Materiale custodia: plastica resistente all’urto ed ai raggi UV
Grado di protezione: IP 40

Caratteristica di intervento

La norma MSZ EN 60898 stabilisce i parametri di funzionamento, i requisiti della struttura e l'ordine delle prove. Tutti i tre tipi di interruttori di caratterstiche (B,
C, D) operano nello stesso senso sul campo di sovraccarico (<2,55×I

n
) . La diversitá  si vede sul campo di sovraccarico superiore a 3×I

n
, dove il tipo B è inter-

venuto a sovraccarico di 3…5×I
n
, il tipo C è  intervenuto a 5…10×I

n
, il tipo D è  intervenuto a 10…15×I

n
.

Montaggio: morsetto su guida di dimensioni 35×7,5 mm 
Modo di attacco:  morsetto femmina
Sezione cavo: 1,0 ... 25 mm2

Bloccaggio: il braccio di commutazione è sigillabile sulla
posizione "OFF"

Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C
Sganciatori termici sono inaccessibili dall'esterno

Interruttori automatici
Gli interruttori automatici sono previsti per la protezione da sovraccarico e per la prevenzione dei danni nelle reti elettriche e per la protezione contro i danni
ambientali e gli incidenti. L’unità interruttore a bimetallo (in caso di sovraccarico) o elettromagnetico (in caso di corto circuito) permette di interrompere il cir-
cuito .L'interruzione può anche essere effettuata manualmente. L'interruzione viene effettuata contemporaneamente su tutti i poli.

Per uso generale, protezione di conduttori per
basse correnti di spunto, circuiti con lampade ad
incandescenza

Impiego generale per la protezione di macchine
ed apparecchiature elettriche domestiche, motori
a debole corrente.

Protezione di motori a forte corrente di spunto,
trasformatori, altri impieghi induttivi.

Codice Tracon Caratteristica Numero poli Corrente nominale Corrente nominale
(I

n
) corto circuito

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA

Gamma dei tipi

„B” „C” „D”

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it
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E/41 E/41

E/43

J/8

J/8 J/8

J/9 J/8

K/7

Interruttori automatici

Codici colore per bracci (leve) di intervento (tipi TDS)

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
grigio chiaro rosa marrone verde rosso grigio

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
blu giallo porpora nero bianco rosso rame 

Codice Tracon Denominazione C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
ED… scatole di distribuzione � � � � � �
TFSS-... binari normali di collegamento � � � � � –
TFSS-...V binari tipo a forchetta di collegamento (* di collegamento inferiore) – – � �* – –
TFSS-1CS morsetto a vite per collegamento � � � � � –
35/7.5…SIN binari di montaggio secondo EN 50022 � � � � � �
TDT cappa di protezione � � � � – –

Accessori

Scatole di distribuzione incassate Scatole di distribuzione non incassate

Custodia per dispositivi modulari

Binari di collegamento per dispositivi ad
alta corrente

Binari di collegamento Binari di collegamento tipo forchetta

Guide di montaggio Morsette a vite per collegamento

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Unità ausiliarie
Queste unità possono essere fissate ai lati degli interruttori per mezzo di viti attraverso i fori dei rivetti in plastica.
Sono usati per la commutazione a distanza e per le funzioni di protezione ausiliarie. Le unità possono essere combinate come indicato di seguito:

Contatto ausiliario
Questo contatto segnala lo stato ON / OFF del contatto dell'interruttore.

Rilascio (shunt) di corrente di funzionamento 
L'interruttore viene aperto da un impulso delle tensione di funzionamento, in modo da essere adatto per il controllo remoto. In caso di rilascio il pulsante di
reset fuoriesce i e l'interruttore di circuito può essere riattivato solo dopo aver premuto questo pulsante reset. 
Attenzione: la bobina di funzionamento può essere in tensione per 10 secondi al massimo!

Rilascio per diminuzione e per aumento della tensione 
Il rilascio apre l'interruttore se la tensione di alimentazione è al di fuori del del campo di funzionamento proteggendo il dispositivo collegato da impatti nocivi
di variazione della tensione. È possibile chiudere l'interruttore solo quando il valore di tensione sui contatti del rilascio rientra nel campo operativo (170 V -280
V). In caso di rilascio il pulsante di reset fuoriesce e l'interruttore di circuito può essere riacceso solo dopo aver premuto questo pulsante.

Codice Tracon Denominazione
C60-F2 Contatto ausiliario

Codice Tracon Denominazione
C60-S2 Rilascio (shunt) di corrente 

di funzionamento

Codice Tracon Denominazione
C60-U2/O2 Rilascio per  diminuzione e per  

aumento tensione

Lato sinistro dell’interruttore (1, 2, 3 e 4p) Tipo dell’interruttore Lato destro dell'interruttore (1, 2 e 3p)
C60-F2 + (C60-F2) C60N, TDS C60-S2 vagy C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 vagy C60-U2/O2

Dati tecnici
Tensione nominale di isolamento: 500 V
Durata meccanica: 5000 cicli

Capacità di commutazione:
AC: Un = 415V In = 3A

Un = 240V In = 6A
DC: Un = 125V In = 1A 

Un = 48V In = 2A 
Un = 24V In = 4A

Dati tecnici
Tensione nominale di isolamento (Ui ): 500 V, 50 Hz
Tensione nominale (Us ): 110-415 V AC

110-220 V DC
Durata meccanica: 4000 cicli

Dati tecnici
Tensione nominale (Ue): AC 230 V, 50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
livello superiore della tensione di intervento: 280 V ± 5%
livello inferiore della tensione di intervento: 170 V ± 5%
Durata meccanica: 4000 cicli

Interruttori automatici

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it



E/13

C60, DPN

Codice Tracon Denominazione Applicabile Non applicabile

MDL
Blocco con lucchetto per dispositivi di C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIG
protezione modulari KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

CCA/HU 0191

NO.DI CERTIFICATO CCA

EN 60898

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

Interruttori tipo C60N, B60N

Questi interruttori 6 kA sono affidabili e di buona qualità, con  caratteristica di interruzione corto circuito B e C.

I dispositivi possono essere montati su  normali guide (rail) di collegamento.

Blocco con lucchetto per dispositivi di protezione modulari

Con ll lucchetto è possibile bloccare i dispositivi di protezione modulari in posizione OFF. Il lucchetto
è applicabile nella larghezza di taglio per il braccio di 8-10 mm. Sul bordo esterno di entrambi i lati
del taglio nel punto più alto dell'arco servono due fori da 1-1,5 mm per fissare le orecchie di
bloccaggio. Diametro massimo dell ’ archetto del lucchetto applicabile è di 8 mm. L’uso del blocco in
posizione "ON" è vietato!

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

Unipolare Bipolare

Tripolare DPN (1+N poli)*

* I dispositivi bipolari hanno un polo
protetto (fase) e un polo neutro (N).
Capacità nominale di interruzione a
corto circuito : 4,5 kA

Capacità nominale interruzione 2-40 A : 6 kA
a corto circuito: 50-63 A : 4,5 kA
Corrente nominale (In) 2-63 A
Numero di poli 1, 2, 3, 1+N
Caratteristica di intervento B, C

Interruttori automatici

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it
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TDZ

Interruttori automatici

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

Interruttori tipo TDZ

Questi interruttori 6 kA sono affidabili, di buona qualità, con caratteristica di interruzione corto circuito B, C e D. I dispositivi possono essere
montati con binari di collegamento del tipo normale o forcella. Il rilascio (shunt) di corrente di funzionamento ed il rilascio di diminuzione ed
aumento tensione possono essere collegati.

Unipolare

Capacità nominale interruzione
6 kA

a corto circuito
Corrente nominale (In) 1-63 A
Numero di poli 1, 2, 3, 4
Caratteristica di intervento B, C, D

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

Bipolare

Tripolare

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

4 poli

D0128V0605

NO. DI VERBALE DI PROVA TÜV MEEI
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Interruttori automatici

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Interruttori tipo TDS 

Questi interruttori 6 kA sono affidabili e di buona qualità, con caratteristica di interruzione a corto circuito B, C e D. I dispositivi possono esse-

re montati dal basso con binari normali o a forchetta mentre dall'alto solo con binari a forchetta. Braccia di commutazine di vari colori segna-

no le correnti nominali differenti.

Unipolare

Capacità nominale interruzione 1-40 A : 6 kA
a corto circuito 50-63 A : 4,5 kA
Corrente nominale (I

n
) 1-63 A

1Numero di poli 1, 2, 3, 4
Caratteristica di intervento B, C, D

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

Bipolare

Tripolare

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Codice Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

4 poli

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it
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TDA

Interruttori automatici

609529

NUMERO DI CERTIFICATO ETL-SEMKO

SE-46195

NUMERO DI CERTIFICATO IECEE -CB NR

EN 60898

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Codice Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

Unipolare

Bipolare

Tripolare

4 poli

Capacità nominale interruzione  a corto circuito 10 kA
Corrente nominale (In) 1-63 A
Numero di poli 1, 2, 3, 4
Caratteristica di intervento B, C

Interruttori tipo TDA

Questi interruttori di nuova costruzione sono affidabili, di buona qualità, con capacità maggiore di interruzione corto circuito 10 kA e con
caratteristica B e C. I dispositivi possono essere montati con binari di collegamento del tipo normale o forcella.

M1 2692428 01

DOCUMENTAZIONE TEST TÜV MEEI
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Interruttori automatici

Codice Tracon I
n

„C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

3-poli

Capacità nominale interruzione a corto circuito 6 kA
Corrente nominale (In) 63 - 125 A
Numero di poli 1, 2, 3, 4
Caratteristica di intervento C

Interruttori di alta potenza di sovraccarico tipo KMH 
Questi interruttori ad alta potenza di sovraccarico sono principalmente progettati per circuiti il cui il valore della corrente termica nominale é parmanentemente
superiore a 63 A. Questo valore è identico al valore nominale dell’ultimo interruttore della famiglia interruttori costruiti per applicazioni domestiche e similari.

In considerazione della più elevata corrente nominale, la custodia in plastica del dispositivo ha una larghezza di 1,5 volte superiore per ogni polo. L’interruzione
viene eseguita con termica bimetallo (in caso di sovraccarico) o con interruttore magnetico (in caso di corto circuito), oppure manualmente. I dispositivi hanno un
segnalatore di posizione ad azionamento meccanico. I poli delle versioni multipolari operano congiuntamente, le braccia di commutazione sono interconnesse.

Dati tecnici
Tensione nominale: 230/400 V AC
Selettività classe: 3 
Durata elettrica: min. 4000 commutazione
Durata meccanica: min. 10.000 di commutazione
Shunt fusibile: 125 A gG:
Protezione contro agenti esterni: custodia in plastica resistente agli urti ed ai raggi UV

Protezione IP 40 
Gli sganciatori termici sono inaccessibili dall'esterno

Montaggio: su guide di montaggio di dimensioni 35×7,5 mm
Modo di attacco: con morsetto femmina a vite
Capacità terminale: 16 ... 35 mm2

Chiusura: Il braccio di commutazione è sigillabile in posizione "OFF"
Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C

Caratteristica di intervento

Codice Tracon I
n

„C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

1-polo 

Codice Tracon I
n

„C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

2-poli 
Codice Tracon I

n

„C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

4 poli

EN 60898

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E
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Interruttori automatici

Dati tecnici
Tensione nominale: 240 V AC
Tensione nominale di isolamento: 690 V
Tensione nominale di tenuta: 6 kV (1,2/50μs)
Fusibile shunt applicabile: max. 40 A gG
Corto circuito di tenuta 
(con fusibile shunt): 25 kA
Capacità nominale di commutazione: max. 300 A (cos ϕ = 0,65)
Durata elettrica: min. 4000 commutazioni
Durata meccanica: min. 20000 commutazioni
Protezione contro gli effetti esterni: custodia in plastica resistente agli urti e ai raggi UV-

Protezione IP 40
Gli sganciatori termici sono inaccessibili dall'esterno

Numero di poli: 2
Montaggio: su binari di montaggio di dimensioni 35×7,5 mm
Modo di attacco: con morsetto femmina a vite
Capacità terminale: 1,0 ... 10 mm2

Chiusura: Il braccio di commutazione è sigillabile  in posizione "OFF"
Temperatura ambiente: -25 °C ... +55 °C

Interruttori di sicurezza combinati tipo KVK
L'interruttore combinato di protezione viene utilizzato principalmente negli impianti elettrici degli edifici, per la protezione delle persone contro scariche elet-
triche e contro corto circuito. È particolarmente adatto per la protezione elettrica dei locali con requisiti di sicurezza elevati.
Il trasformatore di corrente degli interruttori di protezione, cioè l'interruttore magnetico veloce, il termico bimetallico e l’ interruttore differenziale vengono inse-
riti nella stessa scatola. Il dispositivo è dotato di un display ottico che diventa rosso se l’interruzione si verifica a causa di un guasto (sovraccarico, corto cir-
cuito o circuito di terra). 
Nel caso di commutazione manuale questo colore rosso non appare. Premendo il tasto  prova "T", la parte residua di corrente di commutazione può essere
controllata. Questo controllo deve essere effettuato almeno una volta in un mese.

.

Corrente nominale (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Corrente nominale residua (mA) 30, 100, 300
Capacità nominale interruzione circuito 3 kA
Tipo di operazione AC
Sensibilità corrente alternata
Caratteristica di intervento B, C

EN 61009-1
EN 61009-2-1

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

Caratteristica di intervento

Accessori
ED… Scatole di distribuzione (vedi pagina E/41-43)
35/7.5SIN ... Binari di montaggio secondo (vedi pagina J/9)

Codice Tracon Corrente Corrente nominale 
„B” „C” nominale (A) residua (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

NUMERO DI CERTIFICATO ETL-SEMKO

SE-46231

INUMERO DIC ERTIFICATO ECEE -CB
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87 82 4536
Caratteristica di intervento

Interruttori automatici combinati

Corrente nominale (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Corrente nominale residua (mA) 30, 100
Capacità nominale interruzione circuito 6 kA
Tipo di operazione AC
Sensibilità corrente alternata
Caratteristica di intervento B, C

EN 61009-2-1

EN 60898-1

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

EN 61009-1

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

CN15592

NUMERO DI CERTIFICATO IECEE-CB

Codice Tracon Corrente Corrente nominale 
„B” „C” nominale (A) residua (mA)

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Dati tecnici
Tensione nominale: 220 – 240 V AC
Tensione nominale di isolamento: 690 V AC
Tensione nominale di tenuta: 6 kV (1,2/50μs)
Applicabile fusibile shunt: max. 40 A gG
Corto circuito di tenuta (con fusibile shunt): 25 kA
Capacità nominale di commutazione: max. 300 A (cos ϕ = 0,65)
Capacita' nominale di interruzione circuito: 6 kA
Durata elettrica: min. 4000 commutazioni
Durata meccanica: min. 20.000 commutazioni
Protezione contro gli effetti esterni: custodia in plastica resitente agli urti e ai raggi UV 

Grado di protezione: IP 40 (dopo il montaggio)
Gli sganciatori termici sono inaccessibili dall'esterno.

Montaggio: su guide di montaggio di dimensioni 35×7,5 mm 
Modo di attacco: con morsetto femmina a vite
Capacità terminale: 1,0 –16 mm2

Chiusura: Il braccio di commutazione sigillabile in posizione "OFF"
Temperatura ambiente: -25…+50 °C

Schema di collegamento

Interruttore di protezione combinato della larghezza di 1 modulo - KVKVE
L'interruttore combinato di protezione viene utilizzato principalmente negli impianti elettrici degli edifici, per la protezione delle persone contro scariche elet-
triche  e contro il corto circuito. È particolarmente adatto per la protezione elettrica dei locali con requisiti di sicurezza elevati (per es. camere di bambini, came-
re degli ospedali).
Grazie alle sue dimensioni questo interruttore di protezione (interruttore automatico) può facilmente sostituire il dispositivo giá esistente. 
Il trasformatore di corrente degli interruttori di protezione, cioè l'interruttore magnetico veloce, il termico bimetallico e l’ interruttore differenziale vengono inse-
riti nella stessa scatola. Il dispositivo è dotato di un display ottico che diventa rosso se l’interruzione si verifica a causa di un guasto (sovraccarico, corto cir-
cuito o circuito di terra). Qualora la commutazione avvenga manualmente, questo colore rosso non appare. Premendo il tasto  prova "T", la parte residua di
corrente di commutazione può essere controllata. Questo controllo deve essere effettuato almeno una volta in un mese.

www.traconelectric.com, www.traconelectric.it • E-mail: info@traconelectric.it
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KVKV

Interruttori differenziali

Codice Tracon Tipo di Corrente Corrente nominale
„B” „C” operazione nominale (A) residua (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Interruttori combinati di sicurezza (10kA)
L'interruttore combinato di protezione viene utilizzato principalmente nell’impiantistica dell’ediliza per la protezione delle persone contro scariche elettriche  e
corto circuito. È particolarmente adatto per la protezione elettrica dei locali con requisiti di sicurezza elevati.
Il trasformatore di corrente degli interruttori di protezione, cioè l'interruttore magnetico veloce, il termico bimetallico e l’ interruttore differenziale vengono inse-
riti nella stessa scatola. Si interrompe il circuito del dispositivo di protezione in un solo polo.
Il dispositivo è dotato da un display ottico che segnala lo stato acceso. Premendo il tasto  prova "T", la parte residua di commutazione corrente di prodotto può
essere controllata. 
Questo controllo deve essere effettuato almeno una volta in un mese.

Accessori
ED… Scatole di distribuzione ((vedi pagina E/41-43)
35/7.5SIN ... Binari di montaggio secondo to (vedere a pagina J / 9)
TFSS ... binari di collegamento ((vedi pagina J / 8)

Corrente nominale (A) 6; 10; 16; 20; 25, 32
Corrente nominale residua (mA) 30; 100
Capacità nominale interruzione circuito 10 kA
Tipo di operazione AC, A
Sensibilità corrente alternata
Caratteristica di intervento B,C

Installazione

L'installazione dell'interruttore di protezione deve essere eseguita esattamente secondo i segni sui morsetti.

Il conduttore della fase (IN)  deve essere collegato con il terminale L IN, il conduttore dell’utenza  deve essere collegato
L OUT. Il conduttore di colore azzurro (neutro) collegato fisso nell’ apparecchio deve essere collegato al conduttore neu-
tro del lato di alimentazione. Il conduttore neutro del lato utente deve essere collegato a N OUT.  Il conduttore bianco col-
legato fisso nell’apparechio deve essere collegato alla rete di protezione!

EN 61009-1

N O R M A C O R R I S P O N D E N T E

SE-40170

NUMERO DI CERTIFICATO IECEE-CB

416835

NUMERO DI CERTIFICATO ETL-SEMKO

Dati tecnici
Tensione di funzionamento nominale: 220 – 240 V AC
Tensione nominale di isolamento: 690 V AC
Tensione nominale di tenuta: (1,2/50μs): 6 kV
Shunt fusibile applicabile: max. 40 A gG
Corto circuito (con fusibile shunt): 25 kA
Capacità nominale di commutazione: max. 300 A (cos ϕ = 0,65)
Durata elettrica: 4000 cicli di commutazione
Durata meccanica: 20 000 cicli di commutazione
Protezione contro gli effetti esterni: custodia in plastica resistente agli urti ed a raggi UV

Gli sganciatori termici sono inaccessibili dall'esterno
Numero di poli: 1
Grado di protezione: IP 40
Montaggio: su binari di montaggio di dimensioni 35×7,5 mm 
Modo di attacco: con morsetto femmina a vite
Capacità terminale: 1,0 – 16 mm2

Chiusura: Il braccio di commutazione è sigillabile in 
posizione "OFF"

Temperatura ambiente: -25…+50 °C

Caratteristica di intervento

T
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