
1

9

6

3

2

180°

Ipr

pcs

H
L W

W

toffon

C

(μF)

Isec

50/60 Hz

90-265
V AC

3-2.000

lux

180°

EVG

30 cm

3 x 1,5 mm2

>30.000

ON-OFF

E27

Ta
-5..+40 °C

2 x 1,5

mm2

VVG

1

Hg
0 mg

G13

10s–12min
6

9

12

3

H05VV-F

3 x 1 mm2

SMD
LED

250°

Tup<1s

R7s

≥80
Ra

0,6...1,5m/s

65

 Pittogrammi delle testate delle tabelle

 Pittogrammi dei dati tecnici

Tensione nominale 
(V)

Commenti, integra-
zioni

Con reattore elettro-
nico

Corrente primaria

Lampade installabili 
sul soffi tto

Temperature di 
colore (Kelvin)

Angolo di rileva-
mento

Tensione nominale 
(V)

Frequenza nominale

sostituzione delle 
lampadine tradizio-
nali

Cavi connettibili

Sostituzione dei tubi 
fl uorescenti

Durata di vita

Tempo bridge (h)

non utilizzabile con 
regolatore di intensi-
tà luminosa.

Illuminazione (lux)

Tagliabile

Dimensione da 
tagliare (mm)

Illuminazione (lux)

Lampada inclinabile

Numero delle accen-
sioni

contatti di protezione 
laterali

utilizzabile con re-
golatore di intensità 
luminosa.

Potenza della batte-
ria (Ah)

Grado di protezione I

Potenza nominale

Sensore

Max. Corrente secon-
daria

lampade indicate per 
illuminare ambienti 
interni

Sostituzione dei tubi 
fl uorescenti compatti

Tipo dell’attacco

Lampade installabili 
sulla parete

Corrente nominale 
(A)

Capacità terminale

Tempo di ritardo

Con reattore magne-
tico

No. blocchi metallici 
porta campana

Temperatura am-
biente

Capacità elettrica

Tipo led

Durata di vita

Intervallo di tempo di 
regolazione

Colore del bulbo

Distanza minima 
dall’oggetto

Angolo illuminazione 
(°)

Contenuto in mer-
curio

contatti di protezione 
maschio

Grado di protezione II

Tipo dell’attacco

Telecomando

Tensione della batte-
ria (V)

lampade indicate per 
illuminare ambienti 
interni 

Numero dei LED

Tipo dell’attacco

Lampade installabili 
sulla parete e sul 
soffi tto

sostituzione degli 
alogenuri metallici

Cavi connettibili

Altezza e diametro 
della colonna (mm)

Grado di protezione 
III

Flusso luminoso
(lumen)

lampade indicate per 
illuminare ambienti 
esterni

Classe di effi cienza 
energetica

incassabili in contro-
soffi tto

Sostituzione lampa-
dine alogene

Protezione

Protezione

Sorgente di luce non 
sostituibile

Effi cienza

indice di riproduzione 
di colore

Imballo

Angolo d’illumina-
zione

Colore del bulbo 
(L×W×H)

Tempo di salita

Colore

Velocità di movi-
mento

Tipo della batteria

Tipo dell’attacco
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 ILLUMINOTECNICA

Accessori

Fari LED interni per 
capannoni, LHB

Proiettori LED, serie 
RSMDB

Fari LED per esterni, 
LHBP

 Proiettori LED, serie 
R-SMDH

Fari LED per esterni, 
LHBU, LHBO

 Proiettori LED, serie 
R-SMDP

Apparecchi di illuminazione 
stradali LED, serie LSJA

 Proiettore a LED SMD

Apparecchi di illuminazione 
stradali LED, serie LSJK

Proiettore LED SMD, tipo 
sottile

Proiettori LED, serie 
RCOB

Proiettori LED portatili / 
con support Proiettori Proiettori per offi cine

Proiettori a ioduri metallici ver-
sione standard (senza attuatore)

Lampade LED rotonde ad 
incasso

Pannelli LED rotondi da incas-
so di protezione accentuata

Lampade LED quadrate 
ad incasso

Lampade LED rotonde con 
installazione in superfi cie

Pannelli LED Cornice di montaggio 
per pannelli LED

Alimentatore con regolazione 
dell’intensità della luce

Set di sospensione per 
pannelli LED

Lampade TLC ed 
accessori

Lampade LED da parete, 
serie LFK  Lampade a muroLampade LED da parete, 

serie LFV
 Lampade a muro con 
sensore di movimento

Lampade LED da parete, 
serie LBL

 Apparecchi di forma circolare pro-
tetti in plastica, da fi ssare al muro

Modulo di illuminazione LED 
da incasso per apparecchi

Lampade da parete e da soffi tto con 
campana di vetro (lampade UFO) 

Apparecchi di illumina-
zione abbassati

Lampade protette da 
parete
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 ILLUMINOTECNICA

Lampade di emergenza 
con sorgente 

Illuminazione LED per mobili 
con corpi in plastica

Unità luminose piatte Unità luminose 
triangolari Unità supplementari

Lampade fl uorescenti 
per illuminazione mobili

Lampade fl uorescenti per illumi-
nazione mobili con presa doppia

Lampade fl uorescenti per illuminazione 
mobili con lampade girevoli T5

Lampade fl uorescenti per illumi-
nazione mobili modulari T5

Lampade con tubi fl uo-
rescenti T8 a soffi tto

Lampada per offi cina

Striscia LED Kit nastro LED Versioni LED in 
miniatura Coordinatori RGB LED

Amplifi catore del segnale 
per i nastri RGB LED Alimentatori LED Binari di alluminio per 

nastri LED Accessori per nastri LED LED sorgenti luminose 
raffreddate ad olio

Sorgenti luminose COG 
LED

Forma dei bulbi a LED: 
Sfera e pera

Illuminatori LED in minia-
tura con presa E14 Candela Rifl ettore

Spot di potenza Spot a LED SMD 
(15 × LED) COB LED VCOB LED Sorgenti luminose LED 

industriali

Lampade LED industriali 
protette

Apparecchi protetti con 
tubo fl uorescente

 Unità complementare con invertitore per 
apparecchi con tubo fl uorescente

Reattori elettronici per apparecchi 
con tubo fl uorescente T8

Lampade a LED per la segnala-
zione di uscite di emergenza
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lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

59 60

60 61 61 62 62

63 63 64 64 65

65 66 66 66

68

67

67 68 68 68

69 69 70 70 72

72 73 73
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 ILLUMINOTECNICA

Tubi fl uorescenti com-
patti di alta potenza, 4U

Tubi fl uorescenti com-
patti, spirale corta

Tubi fl uorescenti compatti, 
candele (GY)

Tubi fl uorescenti com-
patti, spirale miniatura

Tubi fl uorescenti compatti, 
spirale piccola (KS)

Tubi fl uorescenti compatti, 
sfera (GL), pera (GLH)

Tubi fl uorescenti 
compatti GR10q

Tubi fl uorescenti 
compatti, G24d e G24q

Tubi fl uorescenti 
compatti, R7s

Lampade a ioduri 
metallici

Fonti luminose alogene line-
ari (classe energetica “C”)

Prese R7s per lampade 
alogene

Lampadine alogene a 
bassa tensione

Rifl ettore

Lampadine alogene a bassissima 
tensione con specchio dicroico

Portalampada in ceramica per 
lampadine a bassissima tensione

Portalampada in cerami-
ca per lampadine 230V

Lampade alogene con 
specchio dicroico per 230 V

Adattatore per lampade 
MR230

Unità di alimentazione 
elettronica

Sensore di movimento ad 
infrarossi

 Attacco G4 Attacco G9 Attacco R7s

Sensore di movimento ad 
infrarossi

Sensore di movimenti 
Radar (microonde)

Sensore di movimenti 
Radar (microonde) Sensore di presenza Sensore di crepuscolo

Tubi fl uorescenti a LED

Fitlamp

Confronto prestazioni di 
illuminazione

Tubi fl uorescenti 
compatti, 2U, 3U, 4U
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!

ILLUMINOTECNICA Serie di illuminazione professionale LED

Nel nostro sito web potete trovare la scheda tecnica dettagliata per tutti i tipi di illuminazione a LED 
con curve di distribuzione, dimensioni, etc.

Lo sviluppo della tecnologia LED ha raggiunto ai nostri giorni  un livel-
lo tale da permettere di sostituire i così diffusi sistemi d’illuminazione 
alogeni a ioduri metallici con un sistema più economico e facilmente 
regolabile. Il risparmio facilmente calcolabile e la garanzia a lungo ter-
mine garantiscono il ritorno economico di un investimento maggiore. Le 
lampade LED consigliate per rimpiazzare le lampade a ioduri metallici 
garantiscono una superficie d’illuminazione pari alla precedente.

I lampioni più venduti al mondo sono consigliati con la temperatura di 
colore di 4.500 K, tutte le gradazioni differenti sono consegnate con un 
relativo supplemento.

A seconda delle esigenze possiamo consegnare lampioni con generatori 
intelligenti regolabili.

Con l’impianto LED si può avere un ulteriore risparmio energetico rego-
lando il livello luminoso anziché spegnendo i fari non utilizzati od utiliz-
zando sensori di movimento/presenza.

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!
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Spectrophotocolorimeter Test Report Page 1 of 1

Light Source Test Report

1.0

0.5

0.0
380.0400.0 500.0 600.0 700.0 800.0

Wavelength(nm)

1.0 = 16.8mW/nm CIE1931 EVERFINE
x = 0.3833 y = 0.3816

Tc = 3959K

CIE Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3833  y=0.3816/u=0.2251  v=0.3361  (duv=1.41e-003)
CCT:Tc=  3959K  Prcp WaveL: d=578.5nm  Purity=29.5%
Peak WaveL:  p=465nm  Half Width:   p=36.9nm Ratio:R=19.0% G=75.5% B=5.5%
Average Wave: 571nm 
Rendering Index:Ra=83.4
R1 =87 R2 =99 R3 =87 R4 =75 R5 =85 R6 =95 R7 =78 R8 =63
R9 =21 R10=98 R11=75 R12=68 R13=92 R14=93 R15=79

Photo Parameters:
Flux: =860.89(lm) Luminous Efficacy: 92.67(lm/W) Luminous Power:P=2.694(W)

Electrical Parameters:
U=230.0V I=0.0855A P=9.289W PF=0.472

Instrument Status:
Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ip = 57629(G=4,D=48)
REF = 41068 % = 0.100% TMP(PMT) = 26.8degrees centigrade

Product Type:LOA55E2710NW-1 Manufacturer:Tracon
Instrument:PMS-50 System Test Department:TRACON
Temperature:27.6deg Humidity:65.0%
Test Operator:Szabó Renáta Test Date:2014-07-09 08:12

.ies
1167.13

2334.27

3501.40

4668.54

5835.67

 ILLUMINOTECNICASerie di illuminazione professionale LED

Stiamo testando continuamente i nostri prodotti di illuminazione nel nostro laboratorio, in modo che i nostri partner abbiamo prodotti di buona qualità 
da noi.

Stiamo supportando il lavoro dei nostri partner utilizzando il software 
Relux per generare progetti preliminari di illuminazione.

Per le pianifi cazioni semplici dell’illuminazione i fi le fotometrici IES delle nostre luci a LED pro-
fessionali possono essere scaricati dal nostro sito Web. Questi fi le in formato IES possono essere 
facilmente importati in programmi comuni utilizzati per la pianifi cazione dell’illuminazione (Dialux, 
Relux).

Prove e progettazione dell’illuminazione
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LHB60W 60 W 150 W 6.000 lm 4.500 K IP 40 A+
LHB80W 80 W 200 W 8.000 lm 4.500 K IP 40 A+
LHB100W 100 W 250 W 10.000 lm 4.500 K IP 40 A+
LHB150W 150 W 400 W 15.000 lm 4.500 K IP 40 A+
LHB200W 200 W 500 W 20.000 lm 4.500 K IP 40 A
LHB300W 300 W 800 W 30.000 lm 4.500 K IP 40 A

90-265
V AC

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

LHB60W

25
9

38
2

182

LHB100W

29
1

41
4

182

LHB200W

36
6,

5

48
9,

5

284

LHB80W

25
9

38
2

182

LHB150W

31
6,

5

43
9,

5

239

LHB300W

37
1,

5

49
4,

5
284

D L

 LHBB60 60° 350 × 200 mm
 LHBB90 90° 480 × 155 mm
 LHBB110  110° 500 × 150 mm

60˚

90˚ 110˚

L

D

Diffusori per fari LHB per capannoni

Le lampade LHB sono fornite insieme al diffusore, quindi al momento dell’ordine si deve sempre scegliere anche il tipo del 
diffusore. In caso di ordini ulteriori il diffusore sarà addebitato!

 ILLUMINOTECNICA Serie di illuminazione professionale LED

Fari LED interni per capannoni
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LHBP100W 100 W 250 W 9.000 lm 4.500 K IP 65 A
LHBP160W 160 W 400 W 14.400 lm 4.500 K IP 65 A
LHBP200W 200 W 500 W 18.000 lm 4.500 K IP 65 A   

90-265
V AC

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

Ø270

Ø459

38
9

18
4

16
1

Ø350

Ø561

48
9

23
4

21
1

LHBP100W

LHBP160W
LHBP200W

 ILLUMINOTECNICASerie di illuminazione professionale LED

Fari LED esterni per capannoni, serie LHBP
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LHBU100W 100 W 250 W 11.000 lm 4.500 K IP 65 A
LHBU150W 150 W 400 W 15.000 lm 4.500 K IP 65 A

90-265
V AC

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

LHBU100W LHBU150W

 ILLUMINOTECNICA Serie di illuminazione professionale LED

Fari LED esterni per capannoni, serie LHBU

Passate ai LED!
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LHBO80W 80 W 200 W 8.000 lm 4.500 K IP 65 A+
LHBO100W 100 W 250 W 10.000 lm 4.500 K IP 65 A+
LHBO150W 150 W 400 W 15.000 lm 4.500 K IP 65 A+
LHBO200W 200 W 500 W 20.000 lm 4.500 K IP 65 A
LHBO300W 300 W 800 W 30.000 lm 4.500 K IP 65 A
LHBO400W 400 W 1.000 W 40.000 lm 4.500 K IP 65 A
LHBO500W 500 W 1.200 W 50.000 lm 4.500 K IP 65 A

90-265
V AC

EPISTAR
LED

50/60 Hz ≥75
Ra

>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95

45
9

265

374

LHBO80W

46
7

265

374

LHBO100W

45
9

265

374

LHBO150W
374

LHBO200W

46
7

265

LHBO300W

45
9

265

374

LHBO400W

49
7

265

374

LHBO500W

49
7

265

374

 ILLUMINOTECNICASerie di illuminazione professionale LED

Fari LED per esterni, serie LHBO
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L

W

B Ø

D × H
L

(mm)
W

(mm)
B

(mm) (mm)

LSJA30W 1 × 30 W 70 W 3.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 50 A+
LSJA50W 1 × 50 W 120 W 5.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 50 A+
LSJA60W 1 × 60 W 150 W 6.000 lm 4.500 K 50 mm × 6 m 500 214 81 50 A+
LSJA80W 1 × 80 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 620 260 101 60 A+
LSJA100W 2 × 50 W 250 W 10.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65 A
LSJA120W 2 × 60 W 300 W 12.000 lm 4.500 K 60 mm × 8 m 700 280 112 65 A
LSJA150W 3 × 50 W 400 W 15.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65 A
LSJA180W 3 × 60 W 500 W 18.000 lm 4.500 K 60 mm × 12 m 880 340 122 65 A
LSJA200W 4 × 50 W 550 W 20.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 73 A
LSJA240W 4 × 60 W 600 W 24.000 lm 4.500 K 73 mm × 12 m 1100 420 126 73 A

100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C >0,95 / Watt

100 lm
4 kV 65

 ILLUMINOTECNICA Serie di illuminazione professionale LED

Apparecchi di illuminazione stradali LED, serie LSJA
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100-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

30 cm

3 x 1,5mm

1 65

≥75
Ra

>30.000

ON-OFF

LSJK20W 20 W 36 W 2.000 lm 4.500 K A+

400

13
0

70

LSJAA906050

LSJKAV
LSJKAF

LSJAA

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

 ILLUMINOTECNICASerie di illuminazione professionale LED

LSJKAV Adattatore palo per lampioni LSKJ, per pali orizzontali, 50 mm
LSJKAF Adattatore palo per lampioni LSKJ, per pali verticali, 50 mm
LSJAA Adattatore per pali lampioni LSJA30/50/60
LSJAA906050 Adattatore palo regolabile per lampioni, (0/90°) -10° - +20°, 50/60 mm
LSJAA906060 Adattatore palo regolabile per lampioni, (0/90°) -10° - +20°, 60/60 mm

Accessori

Apparecchi di illuminazione stradali LED, serie LSJK
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L
(mm)

W
(mm)

B
(mm)

RSMDB10W 10 W – 850 lm 4.500 K 198 160 45 A
RSMDB20W 20 W – 1.700 lm 4.500 K 198 160 45 A
RSMDB30W 30 W 70 W 2.550 lm 4.500 K 320 220 61 A
RSMDB50W 50 W 120 W 4.250 lm 4.500 K 320 220 61 A
RSMDB80W 80 W 200 W 6.800 lm 4.500 K 357 320 68 A
RSMDB100W 100 W 250 W 8.500 lm 4.500 K 357 320 68 A
RSMDB120W 120 W 300 W 10.200 lm 4.500 K 450 360 76 A
RSMDB150W 150 W 400 W 12.750 lm 4.500 K 450 360 76 A

100-240

V AC
50/60 Hz ≥75

Ra
>30.000

ON-OFF Ta
-20..+50°C

SMD
LED 1 65

L

W H

 ILLUMINOTECNICA  Proiettori

Proiettori LED, serie RSMDB
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L
(mm)

W
(mm)

B
(mm)

R-SMDH-100W 100 W 200 W 8.500 lm 4.500 K 341 250 116 A
R-SMDH-120W 120 W 250 W 10.200 lm 4.500 K 375 310 187 A
R-SMDH-150W 150 W 400 W 12.800 lm 4.500 K 375 310 187 A
R-SMDH-200W 200 W 500 W 17.000 lm 4.500 K 400 340 187 A

L
(mm)

W
(mm)

B
(mm)

R-SMDP-50W 50 W 100 W 4.000 lm 4.500 K 323 242 79 A
R-SMDP-80W 80 W 150 W 6.400 lm 4.500 K 323 242 79 A
R-SMDP-100W 100 W 200 W 8.000 lm 4.500 K 461 381 129 A
R-SMDP-200W 200 W 500 W 16.000 lm 4.500 K 630 470 165 A

100-240

V AC

100-240

V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

≥75
Ra

≥75
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

Ta
-20..+50°C

Ta
-20..+50°C

SMD
LED

SMD
LED

1

1

65

65

L

W H

R-SMDH-100W
R-SMDH-120W
R-SMDH-150W

R-SMDH-200W

L

W H

 ILLUMINOTECNICA Proiettori

 Proiettori LED, serie R-SMDH

 Proiettori LED, serie R-SMDP
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100-240
V AC

100-240
V AC

SMD
LED

SMD
LED

0,5

0,5

50/60 Hz

50/60 Hz

180° 3-2.000

lux25.000

12

3

6

9

25.000

12

3

6

9

10s–7min
6

9

12

3

65

65

HL

W
 

HL

W
 

L × W × H
(mm)

R-SMD-10W R-SMDM-10W 10 W 70 W 700 lm 4.500 K 115 × 90 × 86 A
R-SMD-20W R-SMDM-20W 20 W 150 W 1.400 lm 4.500 K 183 × 142 × 102 A
R-SMD-30W R-SMDM-30W 30 W 250 W 2.100 lm 4.500 K 227 × 188 × 128 A
R-SMD-50W R-SMDM-50W 50 W 400 W 3.500 lm 4.500 K 288 × 236 × 146 A

L × W × H
(mm)

R-SMDL-10W 10 W 70 W 700 lm 4.500 K 120 × 128 × 46 A
R-SMDL-20W 20 W 150 W 1.400 lm 4.500 K 185 × 178 × 55 A
R-SMDL-30W 30 W 250 W 2.100 lm 4.500 K 226 × 230 × 55 A
R-SMDL-50W 50 W 400 W 3.500 lm 4.500 K 286 × 276 × 75 A

E/0

max. 12 m

1,
5-

3,
5 

m

Ta
-20..+50°C

 Proiettore a LED SMD

Proiettore LED SMD, tipo sottile

 ILLUMINOTECNICA  Proiettori

 Pittogrammi
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100-240
V AC

100-240
V AC

SMD
LED 0,5

50/60 Hz

50/60 Hz

25.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

65

65

HL

W
 

LI-ION

RSMDACC10W 10 W 70 W 700 lm 4.500 K 120° 5 h 7.2V/2.2 Ah A

RSMDACC20W 20 W 150 W 1.400 lm 4.500 K 120° 5 h 14,4V/4,4 Ah A

RSMDSZ20W   20 W 150 W 1.400 lm 4.500 K 120° – – A

RSMDA220W   2 × 20 W 2×150W 2 × 1.400 lm 4.500 K 120° – – A

L×W×H

RCOB10W 10 W 70 W 700 lm 4.000 K 185×167×45 mm A
RCOB30W 30 W 250 W 2.100 lm 4.000 K 215×206×52 mm A
RCOB50W 50 W 400 W 3.500 lm 4.000 K 240×232×57 mm A

COB
LED

≥75
Ra Ta

-20..+50°C

RSMDA220W

RSMDSZ20WRSMDACC10W
RSMDACC20W

E/0

Ta
-20..+50°C

Proiettori LED portatili / con support

Proiettori LED, serie RCOB

 ILLUMINOTECNICA Proiettori

 Pittogrammi
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L

 R-150W  RM-150W  150 W 78 mm

A++, A+, A, 
C, D, E

 R-150WFEH  RM-150WFEH  150 W 78 mm
 R-500W  RM-500W  500 W 118 mm
 R-500WFEH  RM-500WFEH  500 W 118 mm
 R-1000W –  1000 W 189 mm
 R-1000WFEH –  1000 W 189 mm

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

54

44

1

1

R7s

R7s

120°

H05VV-F

3 x 1 mm2

0,6...1,5m/s

3-2.000

lux
5s–8min

6

9

12

3

max. 12 m

1,
5-

3,
5 

m

h

h
(mm) L

 RH-150 150 W – 78 mm 1.2 m

A++, 
A+, A, 
C, D, E

 RH-500 500 W – 118 mm 1.2 m
 RA-150 150 W 650-1150 78 mm 2.5 m
 RA-500 500 W 1000-2000 118 mm 3 m
RA-2500 2×500 W 1000-2000 118 mm 3 m

RH...

RA-2500RA...

E/0

E/66

 ILLUMINOTECNICA  Proiettori

 Proiettori

 Proiettori per offi cine

 Pittogrammi

Fonti luminose alogene 
lineari (classe energeti-
ca “C”)
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W H

L

W H

L

1

1 VVG

50/60 Hz

50/60 Hz

65

65

230
V AC

50/60 Hz
VVG

FHE-70 70 W 1 A
FHE-150 150 W 1,8 A
FHE-250 250 W 2,4 A
FHE-400 400 W 3,25 A

230
V AC

230
V AC

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

R-FH-R7S-150A Rx7s 150 W 435 280 130

A

A
R-FH-E27-150A E27 150 W 435 280 130 A
R-FH-E40-400A E40 400 W 425 433 147 A
R-FH-R7S-150SZ Rx7s 150 W 435 280 130

SZ
SZ

R-FH-E27-150SZ E27 150 W 435 280 130 SZ
R-FH-E40-400SZ E40 400 W 425 433 147 SZ

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

R-FHSZ-R7S-70A Rx7s 70 W 435 280 130

A

A
R-FHSZ-R7S-150A Rx7s 150 W 435 280 130 A
R-FHSZ-E40-250A E40 250 W 425 433 147 A
R-FHSZ-E40-400A E40 400 W 425 433 147 A
R-FHSZ-R7S-70SZ Rx7s 70 W 435 280 130

SZ

SZ
R-FHSZ-R7S-150SZ Rx7s 150 W 435 280 130 SZ
R-FHSZ-E40-250SZ E40 250 W 425 433 147 SZ
R-FHSZ-E40-400SZ E40 400 W 425 433 147 SZ

A

SZ

E/66

 ILLUMINOTECNICA Proiettori

 Proiettori a ioduri metallici  versione standard (senza attuatore)

Attrezzature ausiliarie per proiettori a ioduri metallici

 A:  asimmetrico SZ:  simmetrico

 A:  asimmetrico SZ:  simmetrico

 Proiettori a ioduri metallici   versione standard (con attuatore, installata)

Lampade a ioduri metallici
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D

H

D

H

230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

40

44

25.000

12

3

6

9

25.000

12

3

6

9

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H

LED-DL-6NW 6 W 1 × 13 W 390 lm 4.000 K 110 mm 120 × 20 mm A
LED-DL-12WW 12 W 1 × 26 W 800 lm 2.700 K 160 mm 174 × 20 mm A
LED-DL-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K 160 mm 174 × 20 mm A
LED-DL-18WW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 2.700 K 205 mm 225 × 20 mm A
LED-DL-18NW 18 W 2 × 26 W 1.200 lm 4.000 K 205 mm 225 × 20 mm A
LED-DLE-18NW 18 W 2 × 26 W 1.300 lm 4.000 K 205 mm 225 × 20 mm A

D × H

LED-DLV-6NW 6 W 1 × 13 W 390 lm 4.000 K 105 mm 115 × 32 mm A
LED-DLV-12NW 12 W 1 × 26 W 840 lm 4.000 K 155 mm 170 × 32 mm A
LED-DLV-18NW 18 W 2 × 26 W 1.450 lm 4.000 K 205 mm 220 × 32 mm A

Le lampade sono dotate di alimentatore e sorgenti di luce incorporate.

Le lampade sono dotate di alimentatore e sorgenti di luce incorporate.

 ILLUMINOTECNICA Lampade LED ad incastro

Lampade LED rotonde ad incasso

Pannelli LED rotondi da incasso di protezione accentuata
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230
V AC

230
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

50/60 Hz

40

40

25.000

12

3

6

9

25.000

12

3

6

9

120°

120°

≥80
Ra

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

D × H

LED-DLN-6NW 6 W 1 × 13 W 400 lm 4.000 K 110 × 100 mm 120 × 120 × 20 mm A
LED-DLN-12NW 12 W 1 × 26 W 850 lm 4.000 K 160 × 160 mm 172 × 172 × 20 mm A
LED-DLN-18NW 18 W 2 × 26 W 1. 300 lm 4.000 K 215 × 215 mm 225 × 225 × 20 mm A

D × H

LED-DLF-6NW 6 W 1 × 13 W 330 lm 4.000 K - 120 × 37 mm A
LED-DLF-12NW 12 W 1 × 26 W 800 lm 4.000 K - 175 × 37 mm A
LED-DLF-18NW 18 W 2 × 26 W 1. 200 lm 4.000 K - 220 × 37 mm A
LED-DLF-28NW 28 W 3 × 26 W 1. 800 lm 4.000 K - 300 × 37 mm A

D

H

D

H

 ILLUMINOTECNICALampade LED ad incastro

Le lampade sono dotate di alimentatore e sorgenti di luce incorporate.

Le lampade sono dotate di alimentatore e 
sorgenti di luce incorporate.

Lampade LED quadrate ad incasso

Lampade LED rotonde con installazione in superfi cie
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100-240
V AC

SMD
LED

50/60 Hz
120° 4025.000

12

3

6

9

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

L × W × H

LP303019NW 19 W 2×18 W 1.400 lm 4.000 K 296 × 296 × 11 mm A
LP606040WW 40 W 4 × 18 W 2.900 lm 2.700 K 596 × 596 × 11 mm A
LP606040NW 40 W 4 × 18 W 2.900 lm 4.000 K 596 × 596 × 11 mm A
LPE606050NW 48 W 4 × 18 W 3.300 lm 4.000 K 596 × 596 ×11 mm A
LP3012040WW 40 W 2 × 36 W 2.900 lm 2.700 K 1.196 × 296 × 11 mm A
LP3012040NW 40 W 2 × 36 W 2.900 lm 4.000 K 1.196 × 296 × 11 mm A

W

L

H

Pannelli LED

 ILLUMINOTECNICA Lampade LED ad incastro

I pannelli quadrati LED sono indicati in modo incassato per l’illuminazio-
ne dei locali pubblici, uffi ci ed offi cine dotati di controsoffi tto. La dimen-
sione 600 × 600 mm è quella esattamente di un retino, così sono adatti 
anche a sostituire le lampade fl uorescenti di 4 × 18 W. 

La larghezza del pannello 300 × 1200 è di un retino  mentre  la lunghezza 
è di due retini, ha le dimensioni uguali a quelle delle lampade fl uorescenti 
di 2 × 36 W; è ideale soprattutto per l’illuminazione dei corridoi.

Completando i pannelli con l’unità INV-DL-15 possono essere utilizzati 
eventualmente anche come illuminazione di emergenza.

A richiesta, per progetti, possono essere forniti anche con accessori per 
poterli montare sul soffi tto o con quelli per tipo sospeso, inoltre si può 
ordinarli con dati tecnici diversi (potenza, temperatura di colore, colore di 
montatura, regolazione intensità luminosa diversi).

Le lampade sono dotate di alimentatore e sorgenti di luce incorporate.

Montatura e retro: alluminio
frontalino:  policarbonato
Colore della montatura bianco
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50
 m

m

50 mm

LP606040F LP606040NW, LPE606050NW

LP3030K  LP303019NW
LP6060K LP606040NW, LP606040WW, LPE606050NW
LP30120K LP3012040NW, LP3012040WW

Ipr Isec

LPCC40WD 180-240 VAC; 
0,23 A

28-42 VDC; 
950 mA

> 85 %
Triac

3 – 100 %

600  600 300  1.200

LPC ×4 ×6

 ILLUMINOTECNICALampade LED ad incastro

Alimentatore con regolazione dell’intensità della luce

Set di sospensione per pannelli LED 

Con aiuto delle cornici di montaggio diventa possibile l’installazione all’e-
sterno dei muri pannelli led quadrati. Tra il pannello ed la superfi cie mon-
tante possono essere sistemati alimentatori alti al max. 32 mm.
Materiale cornice: alluminio

Utilizzando gli alimentatori con regolazione dell’intensità della luce, con 
l’aiuto di una montatura regolabile (tipo Triac), l’intensità diventerà rego-
labile anche con quella dei pannelli LED.

Con cavo da 1,5 m.

I controsoffi tti estremamente alti non devono essere modifi cati; si può 
invece abbassare il pannello di 1,5 m.! 

Cornice di montaggio per pannelli LED 

I nostri clienti possono scegliere da una vasta gamma di prodotti di-
sponibili di illuminotecnica per le nuove costruzioni e ristrutturazioni. 

Chiedete aiuto ai nostri colleghi per la ricerca, così possiamo offrire le 
soluzioni più adatti per il luogo ed il compito specifi co.

Aletta di fi ssaggio per montaggio di 
pannelli LED incassati

Consultazione di 
illuminotecnica
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FIX 30˚ 
TLC-2C TLC-6C A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MC TLC-6MC A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MG TLC-6MG A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MR TLC-6MR A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2W TLC-6W A++, A+, A, B, C, D, E

12 V
AC/DC

G5.3

max.
50 W

50/60 Hz

20 12 cm

2 x 0,5mm

 TLC-2MR  TLC-6MC

 TLC-2C  TLC-2MC  TLC-2MG  TLC-2W  TLC-6C  TLC-6W  TLC-6MG  TLC-6MR

823

m
in

 8
0

60

954

m
in

 8
0

80

54 55

56 56

Lampade TLC e accessori

 ILLUMINOTECNICA Lampade LED ad incastro

Nota: 
Si deve ordinare ancora presa TAGU-10 per le sor-
genti luminose a 230 V da presa GU10!

Spot di potenza Spot a LED SMD 
(15 × LED)

COB LED VCOB LED
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D × H

LFV40NW 40 W 200 W 3.000 lm 4.000 K 276×86 mm A
LFV60NW 60 W 300 W 4.200 lm 4.000 K 320×89 mm A

D

H

100-240
V AC

SMD
LED

SMD
LED

50/60 Hz

6530.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

≥80
Ra

≥80
Ra

>10.000

ON-OFF

>10.000

ON-OFF230
V AC

50/60 Hz Ta
-20..+50°C 30 cm

3 1,5 mm2

65

L×W×H

LFK30W 30 W 150 W 2.250 lm 4.500 K 308×288×182 mm A
LFK40W 40 W 200 W 3.000 lm 4.500 K 308×288×182 mm A

Ta
-20..+50°C 30 cm

3 1,5 mm2

 ILLUMINOTECNICALampade a parete

Lampade LED da parete, serie LFK

Lampade LED da parete, serie LFV
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D H

230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

D × H 
(mm)

MF04         16 W 150 W 1.285 lm 96×SMD5028  296×75 IP 54 4.000 K A
MF05        10 W 100 W 800 lm 24×SMD5028  275×117 IP 20 4.000 K A
LFEK6NW   6 W 60 W 420 lm 24×SMD5028  170×45 IP 54 4.000 K A
LFEK12NW 12 W 100 W 840 lm 24×SMD5028  230×45 IP 54 4.000 K A

E/0

 MF04 MF05

LFEK..

 Lampade a muro

 Pittogrammi

Lampade a parete ILLUMINOTECNICA
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2- 4 m

1 - 6 m

L

W
H

D H

230
V AC

3-2.000

lux
10s–12min

6

9

12

3 SMD
LED

50/60 Hz 360°

L × W × H
D × H (mm)

MFM01 1 × E27 max. 1 × 25 W - -  270 × 103 IP 20 360° A++, A+, A, 
B, C, D, EMFM03 2 × E14 max. 2 × 40 W - - 346×87×65 IP 44 180°

MFM02 - 16 W 1.285 lm 81×SMD5028  300×112 IP 44 360° A
MFM04 - 16 W 1.285 lm 96×SMD5028  296×75 IP 54 360° A

 MFM03

 MFM01

 MFM02

 MFM04

E/0

 Lampade a muro con sensore di movimento

 Pittogrammi

 ILLUMINOTECNICALampade a parete

Passate ai LED!
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230
V AC

50/60 Hz Ta
-25..+50°C 0,75-2,5

mm2

54 E/0

L×W×H

LBL10W 10 W 75 W 700 lm 4.000 K 220×130×36 mm A
LBL20W 20 W 150 W 1.400 lm 4.000 K 220×130×36 mm A

2- 4 m

1 - 6 m

D H

230
V AC

3-2.000

lux
10s–12min

6

9

12

3 SMD
LED

50/60 Hz 360°

D × H 
(mm)

MFM04C 16 / 1,6 W 6 s…30 min. 96 × SMD5028  296 × 75 IP 54 360° A
MFM04E 10 / 5 W 10 s…12 min. 56 × SMD5028  275 × 117 IP 20 360° A

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

MFM04E

MFM04C

10% ............................................................ 100%

Lampade LED da parete, serie LBL

 Pittogrammi

Lampade a muro di plastica con sensore di movimento e funzioni di sicurezza

Il modello MFM04C è una lampada con luce base e con sensore di movi-
mento, che in caso normale utilizza il 10% del livello luminoso ed appena 
percepisce movimento ne attiva tutto il 100%, fi no ad un intervallo regi-
strato di temporizzazione. Dopo la scadenza del tempo impostato il livello 
di luce torna al valore di 10%. è il vantaggio di questo funzionamento 
che anche nei luoghi privi di luce naturale offre una luce base a basso 
consumo, inoltre offre un informazione supplementare di sicurezza, se-
gnalando le persone passanti nello spazio.

Il modello MFM04E ha una batteria ed un invertitore incorporati, così in 
mancanza della corrente la lampada sarà capace rimanere in servizio 
continuo a basso consumo (30 %) per 120 minuti. Visto che anche in 
questo periodo è attivo il sensore di movimento, il tempo di esercizio 
senza corrente può essere multiplo di questo tempo!

Lampade a parete ILLUMINOTECNICA
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TLKVL-E27

230
V AC

50/60 Hz

D × H
(mm)

D H

E/0

E/0230
V AC

50/60 Hz
2D

EVG

A2

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLKV-EE-16 16 W 82 41 27
TLKV-EE-21 21 W 82 41 27
TLKV-EE-28 28 W 150 41 30
TLKV-EE-38 38 W 150 41 30

TLKV-2D-..

 Apparecchi di forma circolare protetti in plastica, da fi ssare al muro

TLKV-2D-16  G10q 16 W  trasparente -  270 × 100 IP 54 A

TLKV-2D-21  G10q 21 W  trasparente -  270 × 100 IP 54 A

TLKV-2D-28  G10q 28 W  trasparente -  360 × 100 IP 54 A

TLKV-2D-38  G10q 38 W  trasparente -  360 × 100 IP 54 A

TLKVL-E27    E27 max. 60 W  opaco -  270 × 100 IP 54 A++, A+, A, B, C, D, E

TLKV-E27      E27 max. 60 W  trasparente -  270 × 100 IP 54 A++, A+, A, B, C, D, E

 Pittogrammi

 Pittogrammi

Alimentatori elettrici per sorgenti luminose 2D 

 ILLUMINOTECNICALampade a parete
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230
V AC

50/60 Hz

20 3 x 2,5

mm2

W
D

(mm)

UFO-1-B  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-1-F  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-1-K  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-1-Z  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-B  2 × 60 W 2 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-F  2 × 60 W 2 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-K  2 × 60 W 2 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-Z  2 × 60 W 2 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-F-B  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-F-F  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-F-K  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-F-Z  1 × 60 W 1 ×  E27  300 mm A++, A+, A, B, C, D, E

D

LLM9NW 9 W 75 W 630  lm 4.000 K 120° TLKV-16, TLKV-21 160 mm A
LLM18NW 18 W 150 W 1.260 lm 4.000 K 120° TLKV-28, TLKV-38 280 mm A

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED Tup<60s

230
V AC

50/60 Hz Hg
0 mg

 ILLUMINOTECNICA Lampade a parete

Lampade da parete e da soffi tto con campana di vetro (lampade UFO)

Modulo di illuminazione LED da incasso per apparecchi
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D × L

LGL3W 3 W 210 lm 4.500 K 100×100 mm A
LGL7W 7 W 490 lm 4.500 K 160×110 mm A
LGL12W 12 W 840 lm 4.500 K 210×115 mm A
LGL18W 18 W 1260 lm 4.500 K 260×125 mm A

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Ta
-5..+40 °C

Ta
-20..+50°C

15 cm

2 1 mm2

15 cm

3 1 mm2

54

65

E/0

E/0

L×W×H

LVS01 1,5 W 3.500 K 110×44×45 mm A

LVS02 1,5 W 3.500 K 110×44×45 mm A

L H

W

D

 ILLUMINOTECNICAApparecchi di illuminazione abbassati

 Pittogrammi

 Pittogrammi

Apparecchi di illuminazione LED da incasso a terra

Pannelli LED da incasso per illuminazione delle scale, serie LVS
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220-240
V AC

230
V AC

SMD
LED

E27

50/60 Hz

50/60 Hz

120° 6525.000

12

3

6

9

≥80
Ra

>100.000

ON-OFF

44 0,5

L × W × H
D × H

LHLO8W 8 W 60 W 640 lm 4.000 K 170 × 105 × 70 mm A
LHLK8W 8 W 60 W 640 lm 4.000 K 168 × 65 mm A
LHLK12W 12 W 75 W 960 lm 4.000 K 168 × 65 mm A
LHLK18W 18 W 100 W 1.550 lm 4.000 K 168 × 65 mm A

L × W × H

TLH-08S E27 max. 60 W 180 × 125 × 110 mm A++, A+, A, B, C, D, E

D

W H

L

L H

W

 EASY OPEN

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

E/0

Ta
-20..+50°C

Lampade protette LED

 Lampade da muro apribili manualmente “Lampade Navali”

 ILLUMINOTECNICA  Lampade protette

 Pittogrammi
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L H

W

230
V AC 2/3 x 1,5

mm250/60 Hz

44 E27

 ILLUMINOTECNICA Lampade protette

Lampade protette da parete

 Versione L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLH-04

60 W

ovale, corpo in metallo, con griglia metallica 210 105 100 A++...E 
TLH-04W ovale, corpo in metallo, con griglia metallica 210 105 100 A++...E
TLH-04RN ovale, corpo in metallo, senza griglia 210 105 100 A++...E
TLH-04RNW ovale, corpo in metallo, senza griglia 210 105 100 A++...E
TLH-04F ovale, corpo in metallo, la metà è coperta 210 105 100 A++...E
TLH-04FW ovale, corpo in metallo, la metà è coperta 210 105 100 A++...E
TLH-04FF ovale, corpo in metallo, è coperta, verticale 210 105 100 A++...E
TLH-04FFW ovale, in metallo, è coperta, verticale 210 105 100 A++...E
TLH-05       tonda, corpo in metallo, con griglia metallica 190 175 100 A++...E
TLH-05W    tonda, corpo in metallo, con griglia metallica 190 175 100 A++...E
TLH-05RN  tonda, corpo in metallo, senza griglia 190 175 100 A++...E 
TLH-05RNW tonda, corpo in metallo, senza griglia 190 175 100 A++...E
TLH-05F      tonda, corpo in metallo, la metà è coperta 190 175 100 A++...E
TLH-05FW   tonda, corpo in metallo, la metà è coperta 190 175 100 A++...E
TLH-05KR   tonda, corpo in metallo, griglia con punta in metallo 190 175 100 A++...E
TLH-05KRW tonda, corpo in metallo, griglia con punta in metallo 190 175 100 A++...E
TLH-08 ovale, custodia in plastica, con griglia in plastica 180 125 110 A++...E
TLH-08W ovale, custodia in plastica, con griglia in plastica 180 125 110 A++...E
TLH-08FR ovale, custodia in plastica, griglia in metallo 185 125 113 A++...E
TLH-08FRW ovale, corpo in metallo, griglia in metallo 185 125 113 A++...E
TLH-14

100 W

ovale, corpo in metallo, con griglia metallica 280 160 120 A++...E 
TLH-14W ovale, corpo in metallo, con griglia metallica 280 160 120 A++...E
TLH-14RN ovale, corpo in metallo, senza griglia 280 160 120 A++...E
TLH-14RNW ovale, corpo in metallo, senza griglia 280 160 120 A++...E
TLH-14F ovale, corpo in metallo, la metà è coperta 280 160 120 A++...E
TLH-14FW ovale, corpo in metallo, la metà è coperta 280 160 120 A++...E
TLH-14FF ovale, corpo in metallo, è coperta, verticale 280 160 120 A++...E
TLH-14FFW ovale, in metallo, è coperta, verticale 280 160 120 A++...E
TLH-15     tonda, corpo in metallo, con griglia metallica 255 240 130 A++...E
TLH-15W   tonda, corpo in metallo, con griglia metallica 255 240 130 A++...E
TLH-15RN  tonda, corpo in metallo, senza griglia 255 240 130 A++...E
TLH-15RNW tonda, corpo in metallo, senza griglia 255 240 130 A++...E
TLH-15F    tonda, corpo in metallo, la metà è coperta 255 240 130 A++...E
TLH-15FW  tonda, corpo in metallo, la metà è coperta 255 240 130 A++...E
TLH-15KR   tonda, corpo in metallo, griglia con punta in metallo 255 240 130 A++...E
TLH-15KRW tonda, corpo in metallo, griglia con punta in metallo 255 240 130 A++...E
TLH-100     tonda, custodia in plastica 245 245 90 A++...E
TLH-100W   tonda, custodia in plastica 245 245 90 A++...E
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230
V AC G13

50/60 Hz

65

65

L × W × H
(mm)

TLFVLED212 2 × 36 W 2 × 1200 mm  × 10 1270 × 140 × 100 A++, A+, A
TLFVLED215 2 × 58 W 2 × 1500 mm  × 12 1565 × 140 × 100 A++, A+, A

L

W

H

LED T8

LED T8

L N

E/0

E/0230
V AC

SMD
LED

50/60 Hz

L×W×H

LV0612 12 W 18 W 1.000 lm 4.500 K 590 × 86 × 66mm 66 × SMD3528 A
LV0618 18 W 2 × 18 W 1.500 lm 4.500 K 590 × 86 × 66mm 92 × SMD3528 A
LV1224 24 W 36 W 2.000 lm 4.500 K 1180 × 86 × 66mm 132 × SMD3528 A
LV1236 36 W 2 × 36 W 3.000 lm 4.500 K 1180 × 86 × 66mm 168 × SMD3528 A
LV1530 30 W 58 W 2.500 lm 4.500 K 1480 × 86 × 72mm 184 × SMD3528 A
LV1548 48 W 2 × 58 W 4.000 lm 4.500 K 1480 × 86 × 72mm 252 × SMD3528 A

L W

 Apparecchi protetti  per tubi luminosi LED 

 ILLUMINOTECNICA  Lampade protette

 Pittogrammi

 Pittogrammi

Lampade LED industriali protette

Le lampade sono collegate 
ai tubi LED alimentati da un 
singolo lato (LED-T8…), per 
i tubi alimentati da due lati 
(LED-T8R-...) è necessario 
a modifi care il cablaggio se-
guendo le istruzioni del ma-
nuale!
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230
V AC

50/60 Hz
T8

EVG

A2

L

H

W

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLFV-EE-118 1 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-136 1 × 36 W 275 28 27
TLFV-EE-158 1 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-218 2 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-236 2 × 36 W 320 32 28
TLFV-EE-258 2 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-418 4 × 18 W 332 33 28

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

230
V AC G13

50/60 Hz

65

L × W × H
(mm)

EVG
TLFV-118E 1 × 18 W 6 655 × 72 × 86 A
TLFV-136E 1 × 36 W 10 1265 × 72 × 86 A
TLFV-158E 1 × 58 W 12 1565 × 72 × 86 A
TLFV-218E 2 × 18 W 6 655 × 115 × 86 A
TLFV-236E 2 × 36 W 10 1265 × 115 × 86 A
TLFV-258E 2 × 58 W 12 1565 × 115 × 86 A

L × W × H
(mm)

VVG
TLFV-118M 1 × 18 W 6 655 × 89 × 92 A
TLFV-136M 1 × 36 W 10 1265 × 89 × 92 A
TLFV-158M 1 × 58 W 12 1565 × 89 × 92 A
TLFV-218M 2 × 18 W 6 655 × 130 × 92 A
TLFV-236M 2 × 36 W 10 1265 × 130 × 92 A
TLFV-258M 2 × 58 W 12 1565 × 130 × 92 A

L

W

H

TLFV-BKZ

T8

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60928

E/0

Reattori elettronici per apparecchi per tubi fl uorescenti T8

 ILLUMINOTECNICA Lampade protette

Apparecchi protetti per tubi fl uorescenti

 Pittogrammi



E/34

230
V AC

50/60 Hz
Ni-Cd

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

E/0

 Unità complementare con invertitore per apparecchi per tubi fl uorescenti

 Installando un’unità  complementare con invertitore gli ap -
pa recchi con tubo fl uorescente possono essere adattati 
per funzionare da dispositivo di illuminazione di emer-
genza dopo l’interruzione della tensione di alimentazione. 
L’invertitore garantisce il funzionamento della sorgente di 
luce in presenza della tensione di alimentazione, mentre 
all’interruzione della tensione commuta automaticamente 
la sorgente luminosa sulla batteria posta nel suo interno.

T5 T8
INV-1418 14 W 18 W 1,5 h 3,6 V 2.400 mAh
INV-2836 28 W 36 W 1,5 h 4,8 V 2.400 mAh
INV-3558 35 W 58 W 1,5 h 6 V 2.400 mAh
INV-1418-15 14 W 18 W 0,5 h 3,6 V 1.500 mAh
INV-2836-15 28 W 36 W 0,5 h 4,8 V 1.500 mAh
INV-3558-15 35 W 58 W 0,5 h 6 V 1.500 mAh
INV-2D28-45* * Per TLKV-2D-28, TLKV-2D-38, vedi pag. 27 0,5 h 3,6 V 4.500 mAh
INV-DL-15** **Per pannelli LED fi no a 50 W, vedi pag. 20 0,5 h 19,2 V 1.500 mAh

 Pittogrammi

 ILLUMINOTECNICA  Lampade protette

Passate ai LED!
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E/0

STL-02 – 8 W A
STL-03 E27 60 W A++, A+, A, 

B, C, D, ESTL-04 E27 60 W

STL-05 5.4 W × 61 4 h 6 V A

230
V AC

6 V
DC

5 m

2x0,75 mm2

H05RN

≥80
Ra  Pittogrammi

 ILLUMINOTECNICA Altre lampade

 Lampada per offi cina

 LED lampada per offi cina

STL-02  Lampada per offi cina STL-03  Lampada per offi cina  con 
griglia metallica di protezione

STL-04  Lampada per offi cina con 
griglia in plastica



E/36

W
1

W
2

LH

230
V AC

50/60 Hz

20

L 
(mm)

W1
(mm)

W2
(mm)

H
(mm)

EXIT-01-J 4 W 3 h 240 lm  × 13 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 350 60 160 30 A
EXIT-02-J 3 W 3 h 180 lm  × 8 M 2.4 V 900 mAh Ni-Cd 240 60 150 25 A
EXIT-03-J 6 W 3 h 360 lm  × 18 M 3.6 V 900 mAh Ni-Cd 340 25 160 65 A

EXIT-02-J

EXIT-01-J

EXIT-03-J

E/0

 ILLUMINOTECNICA Illuminazione di emergenza

 Lampade a LED per la segnalazione di uscite di emergenza

Le lampade sempre attive (tipo M) rimarranno funzionanti dopo un breve 
periodo di commutazione mentre

 Pittogrammi
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L
W

H

50/60 Hz230
V AC

L × W × H
(mm)

TLBV-18A 8 W G5 (T5) 1 h 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 IP 65 NM A
TLBV-18M 8 W G5 (T5) 3 h 2,4 V 5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 IP 65 M A
TLBV-18NM 8 W G5 (T5) 3 h 2,4 V 5 Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76 IP 65 NM A
TLBVLED30 4 W - 3 h 4,8 V 900 mAh Ni-Cd 350 × 117 × 76 IP 65 M A

E/0

TLBVLED30 TLBV-18..

 ILLUMINOTECNICAIlluminazione di emergenza

Lampade di emergenza

 Le lampade sono previste per l’illuminazione delle vie di comunicazione in caso di mancanza di alimentazione di rete. Le lampade sempre attive (tipo 
M) rimarranno funzionanti dopo un breve periodo di commutazione mentre le lampade non continue (tipo NM) si accenderanno dopo l’interruzione 
della rete esterna. 

 Pittogrammi

TLBV-18-KJ Segnalazione di uscita con freccia “verso lato” da incastrare su lampade TLBV-18
TLBV-18-KL Segnalazione di uscita con freccia “giù” da incastrare su lampade TLBV-18
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L × W × H
(mm)

LSBS5WW 5 W 10 W 420 lm 3.000 K 500 × 32 × 19.7 72 × SMD3528 A
LSBS5CW 5 W 10 W 470 lm 6.000 K 500 × 32 × 19.7 72 × SMD3528 A
LSBS11WW 11 W 18 W 800 lm 3.000 K 1000 × 32 × 19.7 144 × SMD3528 A
LSBS11CW 11 W 18 W 870 lm 6.000 K 1000 × 32 × 19.7 144 × SMD3528 A

12 V
DC

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

LW H

12 V
DC

≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

L × W × H
(mm)

LLBS5WW 5 W 10 W 420 lm 3.000 K 500 × 29 × 8 72 × SMD3528 A
LLBS5NW 5 W 10 W 470 lm 4.000 K 500 × 29 × 8 72 × SMD3528 A
LLBS5CW 5 W 10 W 470 lm 6.000 K 500 × 29 × 8 72 × SMD3528 A
LLBS11WW 11 W 18 W 800 lm 3.000 K 1000 × 29 × 8 144 × SMD3528 A
LLBS11CW 11 W 18 W 870 lm 6.000 K 1000 × 29 × 8 144 × SMD3528 A

LW H

E/0

E/0

Illuminazione LED per mobili con corpi a sezione triangolare in metallo

 Le unità triangolari possono essere collegate solo in modo 
seriale con l’aiuto di apposite giunzioni, è opportuno posizio-
nare questi elementi tra il mobile ed il muro.

Unità luminose piatte

 ILLUMINOTECNICA  Lampade per illuminazione mobili

Le unità piatte possono essere collegate sia in modo dritto sia ad arco con l’aiuto di apposite giunzioni.

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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LED-CVD-24W 230 V / 12 V 24 W
LED-CVD-48W 230 V / 12 V 48 W
LED-CVL-24W 230 V / 12 V 24 W
LED-CVL-48W 230 V / 12 V 48 W
LED-CVL-96W 230 V / 12 V 96 W

LBSTK 90°
LBSTL -
LBSC05 L = 0,5 m
LBSC1 L = 1 m
LBSC41 1:4
LBSC61 1:6

LED-CVD

LBSKK

LBSTL

LBSTK
LBSC41,
LBSC61

LBSC05,
LBSC1

LBSR

LBSKD, 
LBSKT

LED-CVL

Accessori per corpi di illuminazione LED in metallo per mobili

 ILLUMINOTECNICA Lampade per illuminazione mobili

Cavo 
aggiuntivo

Cablaggio di 
connessione diramato

Giunto 
angolare

Alimentatori

Interruttori

Elementi di connessione

LBSKK ON-OFF
LBSKD ON-OFF TOUCH (30-50-100%)

LBSKT ON-OFF TOUCH (30-50-100%)
+ LBSR (opzione)

LBSR Telecomando LBSKT

Egyenes toldóelem
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L × W × H
(mm)

LBV4W 4 W 5 W 350 lm 4.500 K 300×22×35 A+
LBV7W 7 W 8 W 600 lm 4.500 K 600×22×35 A+
LBV9W 9 W 12 W 800 lm 4.500 K 900×22×35 A+
LBV18W 18 W 24 W 1.600 lm 4.500 K 1200×22×35 A+

230
V AC

SMD
LED

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

1,2 m

2 x 0,5mm

>30.000

ON-OFF

20

L = 1,2 m

L = 15 cm

0 0 0

0

0

0

 ILLUMINOTECNICA  Lampade per illuminazione mobili

Illuminazione LED per mobili con corpi in plastica
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EVG

EVG

3 x 1,5

mm2

3 x 1,5

mm2

10 A

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20

L

H

W
 

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLL-10 G13 10 W T8 6.400 K 412 34 64 A
TLL-15 G13 15 W T8 6.400 K 516 34 64 A
TLL-18 G13 18 W T8 6.400 K 669 34 64 A
TLL-30 G13 30 W T8 6.400 K 973 34 64 A
TLL-36 G13 36 W T8 6.400 K 1270 34 64 A

230
V AC

230
V AC

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLFL-10 TLFL-10F G13 10 W T8 6.400 K 500 80 60 A
TLFL-15 TLFL-15F G13 15 W T8 6.400 K 600 80 60 A
TLFL-18 TLFL-18F G13 18 W T8 6.400 K 750 80 60 A
TLFL-30 TLFL-30F G13 30 W T8 6.400 K 1060 80 60 A

E/0

E/0

 ILLUMINOTECNICA Lampade per illuminazione mobili

Lampade fl uorescenti per illuminazione mobili

Lampade fl uorescenti per illuminazione mobili con presa doppia

 La fonte luminosa e’ inclusa.

 La fonte luminosa e’ inclusa.

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

FLF-T5-8W G5 8 W T5 6.400 K 363 100 35 A
FLF-T5-14W G5 14 W T5 6.400 K 625 100 35 A
FLF-T5-21W G5 21 W T5 6.400 K 923 100 35 A
FLF-T5-28W G5 28 W T5 6.400 K 1225 100 35 A

L

W

H

EVG 1,5 m

2x0,75 mm2

120°
50/60 Hz

20
230

V AC E/0

Lampade fl uorescenti per illuminazione mobili con lampade girevoli T5

 La fonte luminosa e’ inclusa.

 Pittogrammi

 Lampade per illuminazione mobili ILLUMINOTECNICA

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 
situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il 
nostro sito web!

LEGGETE IL 
CODICE QR!
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L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

FLT58W G5 8 W T5 6.400 K 358 22 42 A
FLT513W G5 13 W T5 6.400 K 585 22 42 A
FLT521W G5 21 W T5 6.400 K 915 22 42 A
FLT528W G5 28 W T5 6.400 K 1215 22 42 A
FLT535W G5 35 W T5 6.400 K 1515 22 42 A

L W

H

L

W

H

EVG

EVG

1,5 m

2x0,75 mm2

3 x 1,5

mm2

50/60 Hz

50/60 Hz

20

20

230
V AC

230
V AC

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60598

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

MFL-T8-115W G13 1 × 15 W T8 6.400 K 505 114 45 A
MFL-T8-118W G13 1 × 18 W T8 6.400 K 655 114 45 A
MFL-T8-130W G13 1 × 30 W T8 6.400 K 960 114 45 A
MFL-T8-136W G13 1 × 36 W T8 6.400 K 1265 114 45 A
MFL-T8-218W G13 2 × 18 W T8 6.400 K 655 140 50 A
MFL-T8-230W G13 2 × 30 W T8 6.400 K 960 140 50 A
MFL-T8-236W G13 2 × 36 W T8 6.400 K 1265 140 50 A

E/0

E/0

 ILLUMINOTECNICA Lampade per illuminazione mobili

Lampade fl uorescenti per illuminazione mobili modulari T5

Lampade con tubi fl uorescenti T8 a soffi tto

 La fonte luminosa e’ inclusa.

 Queste lampade sono caratterizzate dalle loro piccole dimensioni. I corpi 
lampada possono essere collegati in fi la tramite maschi e aperture o da 
cavi di 15 centimetri di lunghezza. I corpi lampada sono fi ssati a scatto 
nella montatura in plastica. Tutte le lampade sono dotate di reattore elet-
tronico. La fonte luminosa e’ inclusa.

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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LED-SZ-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZ-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 20 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-WW 4,8 W / m 180 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-NW 4,8 W / m 190 lm / m 8 mm 4.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-48-CW 4,8 W / m 200 lm / m 8 mm 6.000 K 100 mm IP 65 60 × SMD3528 / m
LED-SZK-72-WW 7,2 W / m 310 lm / m 10 mm 3.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-NW 7,2 W / m 320 lm / m 10 mm 4.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-CW 7,2 W / m 330 lm / m 10 mm 6.000 K 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZK-72-RGB 7,2 W / m – 10 mm RGB 100 mm IP 65 30 × SMD5050 / m
LED-SZ-96-WW 9,6 W / m 360 lm / m 8 mm 3.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-96-CW 9,6 W / m 400 lm / m 8 mm 6.000 K 50 mm IP 20 120 × SMD3528 / m
LED-SZ-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZ-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 20 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZTR-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-WW 14,4 W / m 600 lm / m 10 mm 3.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-NW 14,4 W / m 620 lm / m 10 mm 4.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-CW 14,4 W / m 640 lm / m 10 mm 6.000 K 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m
LED-SZK-144-RGB 14,4 W / m – 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

17
7 

m
m

W

E/0

Striscia LED

 ILLUMINOTECNICA  Nastri LED

I nastri LED sono utilizzati principalmente nella decorazione, progettati per rendere poco costosa e facile da realizzare l’illuminazione decorativa nelle 
case, nei negozi e in luoghi pubblici. 
La garanzia dei tipi di potenza 9,6 W/m e 14,4 W/m è valida solo se i nastri vengono montati in binario di alluminio, il quale permette il raffreddamento 
adatto del nastro. Per i binari di alluminio vedi pag. E/47.

 Pittogrammi
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LED-SET-B-WW 7,2 W / m 120 lm / m 8 mm 3.000 K 100 mm IP 20 30 × SMD3528 / m
LED-SET-K-RGB 14,4 W / m 450 lm / m 10 mm RGB 50 mm IP 65 60 × SMD5050 / m

12 V
DC

Hg
0 mg Tup<1s>30.000

ON-OFF SMD
LED 120°

5 mW

 LED-RF-1  12-24 VDC  12 A  LED-RF-2  12-24 VDC  12 A

20
12-24
V DC

E/0

E/0

 Kit nastro LED

 ILLUMINOTECNICA Nastri LED

I nastri LED sono anche disponibili in Kit che contengono tutti gli elementi
necessari. L’installazione è dunque semplice e rapida.
Le caratteristiche sono le stesse dei nastri LED.

 Versioni LED in miniatura

 Tipologia di controllo
 Tastiera integrata:  On-Off, regolazione dell’intensità della luce, giochi di 
luce preprogrammati

 Le strisce LED preprogrammate sono capaci di visualizzare differenti giochi di luce con l’aiuto dell’unità di controllo LED-RF. I controlli devono essere 
inseriti al circuito 12-24 VDC dell’alimentatore accuratamente scelto, tra il nastro e l’alimentatore. Il LED-RF-1 può essere comandato tramite la ta-
stiera integrata, mentre la versione LED-RF-2 utilizza un telecomando a radiofrequenza. 
Grazie alla tecnologia di radiofrequenza, il telecomando non deve essere in contatto visivo con l’unità ricevente. Con un’ unità di controllo si possono
comandare al massimo 5 m di nastro.

 Tipologia di controllo
  Telecomando a radiofrequenza: On-Off, regolazione dell’intensità della 
luce, giochi di luce preprogrammati

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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 LED-RFRGB-144W 12-24 VDC 144 W RGB IP 20

LPRGB

20
12-24
V DC

220-240

V AC
50/60 Hz

 LED-CV65-..

 LED-CV-20  LED-CV-30  LED-CV-50

E/0

E/0

E/0

L×W×H

LED-CV-20W 20 W IP 20 1,7 A 113×44×28 mm
LED-CV-30W 36 W IP 20 3 A 166×52×24 mm
LED-CV-50W 50 W IP 20 4,2 A 184×61×32 mm
LED-CV65-50W 60 W IP 67 5 A 240×30×28 mm
LED-CV65-100W 100 W IP 67 8,4 A 191×70×40 mm
LED-CV65-150W 150 W IP 67 12,5 A 223×70×40 mm
LED-CV65-200W 200 W IP 67 16 A 249×70×40 mm

 Coordinatori RGB LED

 ILLUMINOTECNICA

Le strisce LED RGB preprogrammate sono capaci di visualizzare differen-
ti giochi di luce con l’aiuto dell’unità di controllo LED-RF. I controlli devo-
no essere inseriti al circuito 12-24 VDC dell’alimentatore accuratamente 
scelto, tra il nastro RGB e l’alimentatore. Il prodotto RGB è comandato 
da un telecomando a radiofrequenza. Grazie alla tecnologia di radiofre-
quenza, il telecomando non deve essere in contatto visivo con l’unità 
ricevente. Con un’ unità di controllo si possono comandare al massimo 
5 m di nastro.

 Alimentatori LED

 Le sorgenti luminose a LED di tensione nominale 12 V per il loro corretto 
funzionamento hanno bisogno dell’alimentatore di adattamento richiesto 
dai 230/12V.. I diversi tipi di alimentatori adatti sono elencati nella tabella 
seguente.

 Nastri LED

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 Pittogrammi

Amplifi catore del segnale per i nastri RGB LED

Con aiuto dell‘amplifi catore LPRGB si aumenta la portata del comando, così di-
venta possibile di controllare altri 5 metri di nastro RGB allo stesso modo come 
il tratto primo. ATTENZIONE! L’amplifi catore ha bisogno di un’alimentazione a 
parte di 12 VDC!
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LSZJM55

LEDSZSLIM LEDSZTRIO LEDSZSURFACE

VL..

LEDSZBSLO

LEDSZBCTT 

LEDSZCORNER

LSZJF55

LSZTRGB

LSZTC8

LSZTC10

LSZTCRGB

l  
LEDSZSLIM 8 mm 1 m VLSLIM LEDSZBSLO
LEDSZTRIO 10 mm 1 m VLTRIO LEDSZBCTO; LEDSZBCTT
LEDSZSURFACE 10 mm 1 m VLSURFACE LEDSZBCTO; LEDSZBCTT
LEDSZCORNER 10 mm 1 m VLCORNER LEDSZBCTO; LEDSZBCTT 

8

7

12.2

10

6.
8

25

10

16

20

10

20

8

LSZT8, 
LSZT10

 ILLUMINOTECNICA

Accessori per nastri LED

Per poter montare più facilmente i nastri led offriamo anche diversi 
raccordi. 
Con questo aiuto i nastri possono essere attaccati senza dover saldarli, 
e possono anche essere collegati al loro alimentatore.

Modo di collegamento Caratteristiche
LSZT8 Collegamento di nastri dello stesso colore 

led senza saldare 
per nastro di 8 mm 

LSZT10 per nastro di 10 mm
LSZTC8 Collegamento di nastri dello stesso colore 

led senza saldare con aggiunta
per nastro di 8 mm con cavo di 15 cm

LSZTC10 per nastro di 8 mm con cavo di 15 cm

LSZTRGB Collegamento di nastri led RGB senza saldare Per nastro RGB

LSZTCRGB Collegamento di nastri led RGB senza 
saldare con aggiunta

Per nastro RGB con cavo di 15 cm 

LSZJF55 Collegamento dei nastri led dello stesso 
colore con l'alimentatore

Collegamento a 5,5 mm JACK raccordo perno / raccordo a vite
LSZJM55 Collegamento a 5,5 mm JACK raccordo perno / raccordo a vite

Per l’ottimo funzionamento dei nastri LED ed anche per assicurare loro lunga durata di vita è opportuno utilizzare profi li di alluminio. I profi li oltre ad 
assicurare il raffreddamento dei nastri LED li rendono più estetici, più adatti per l’ambiente. Avendo protezione IP20, se vengono inseriti nastri LED 
interni non saranno utilizzabili all’esterno! Il prodotto è fornito in steli di 1 metro. In fondo ai profi li non ci sono fori, così da facilitare il taglio su misura,
devono essere forati dall’utente durante l’installazione allineandoli all’ambiente. Il nastro deve essere posizionato in fondo al profi lo. Il coperchio 
scivola nella parte interna del profi lo.

Profi li di alluminio per nastri LED

 Nastri LED
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W D × L

LOCE143WW E14 3 W 30 W 300 lm 3.000 K 360° 35 × 95 mm A+
LOCE143NW E14 3 W 30 W 300 lm 4.500 K 360° 35 × 95 mm A+
LOCE144WW E14 4 W 40 W 400 lm 3.000 K 360° 35 × 95 mm A+
LOCE144NW E14 4 W 40 W 400 lm 4.500 K 360° 35 × 95 mm A+
LOGE144WW E14 4 W 40 W 400 lm 3.000 K 360° 38 × 80 mm A+
LOGE144NW E14 4 W 40 W 400 lm 4.500 K 360° 38 × 80 mm A+
LOA45E276WW E27 6 W 50 W 510 lm 3.000 K 360° 45 × 90 mm A+
LOA45E276NW E27 6 W 50 W 510 lm 4.500 K 360° 45 × 90 mm A+
LOA45E278WW E27 8 W 60 W 650 lm 3.000 K 360° 55 × 90 mm A+
LOA45E278NW E27 8 W 60 W 650 lm 4.500 K 360° 55 × 90 mm A+
LOA55E2710WW E27 10 W 75 W 900 lm 3.000 K 360° 55 × 90 mm A+
LOA55E2710NW E27 10 W 75 W 900 lm 4.500 K 360° 55 × 90 mm A+

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s 360°

50/60Hz ≥80
Ra

>25.000

ON-OFF SMD
LED

 LOGE14..

 LOA45..

 LOA55..

 LOCE14..

Sorgenti luminose LED raffreddate ad olio

Il raffreddamento dei LED viene assicurato da un olio 
speciale cosmetico con caratteristiche ottime

– Conduttività termica eccellente

– Non corrosivo

– Ecocompatibile

– Antifi amma   

Sorgenti luminose LED

SALDATO CON 
TECNOLOGIA LASER!

 ILLUMINOTECNICA



E/49

D

L

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s 360°

50/60 Hz ≥80
Ra

20.000

12

3

6

9

>20.000

ON-OFF COG
LED

 COGP452W  COGC372W

 COGA604W
 COGA606W

D × L

COGP452W E14 2 W 25 W 200 lm 3.000 K 360° 45 × 73 mm P45 A+
COGC372W E14 2 W 25 W 200 lm 3.000 K 360° 37 × 100 mm C37 A+
COGA604W E27 4 W 40 W 400 lm 3.000 K 360° 60 × 107 mm A60 A+
COGA606W E27 6 W 60 W 600 lm 3.000 K 360° 60 × 107 mm A60 A+

E/0

 ILLUMINOTECNICA

Sorgenti luminose COG LED

Queste sorgenti luminose offrono un’illuminazione a basso consumo avendo nello 
stesso tempo la forma dei bulbi tradizionali grazie ai chip LED incorporati in lastra 
di vetro speciale.

Tecnologia COG LED
 Invece il LED COG (Chip On Glass)  viene fi ssato su una superfi cie di supporto di 
vetro, che permette di creare asticelle luminose capaci di spargere la luce quasi 
in angolo solido totale, così si possono produrre sorgenti luminose con radiazione 
di angolo solido totale. 

 Pittogrammi

Sorgenti luminose LED
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D × L

LMG453W E14 3 W 20 W 220 lm 2.700 K 250° 45 × 70 mm A+
LMG455W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 45 × 78 mm A+
LMG455NW E14 5 W 40 W 380 lm 4.000 K 250° 45 × 78 mm A+
LG454W E27 4 W 20 W 250 lm 2.700 K 250° 45 × 70 mm A+
LG455W E27 5 W 40 W 350 lm 2.700 K 250° 45 × 70 mm A+
LG455NW E27 5 W 40 W 350 lm 4.000 K 250° 45 × 70 mm A+
LA555W E27 5 W 40 W 400 lm 2.700 K 250° 50 × 92 mm A+
LA608W E27 8 W 60 W 520 lm 2.700 K 250° 60 × 110 mm A+
LA608NW E27 8 W 60 W 560 lm 4.000 K 250° 60 × 110 mm A+
LA608WE E27 8 W 60 W 650 lm 2.700 K 220° 60 × 109 mm A+
LA608NWE E27 8 W 60 W 670 lm 4.000 K 220° 60 × 109 mm A+
LA609W E27 9 W 60 W 720 lm 2.700 K 250° 60 × 110 mm A+
LA6010WE E27 10 W 65 W 810 lm 2.700 K 220° 60 × 109 mm A+
LA6010NWE E27 10 W 65 W 830 lm 4.000 K 220° 60 × 109 mm A+
LA6511W E27 11 W 65 W 880 lm 2.700 K 250° 65 × 125 mm A+
LA6511NW E27 11 W 65 W 900 lm 4.000 K 250° 65 × 125 mm A+
LA6012WE E27 12 W 75 W 1.060 lm 2.700 K 220° 65 × 127 mm A+
LA6012NWE E27 12 W 75 W 1.080 lm 4.000 K 220° 65 × 127 mm A+
LA6512W E27 12 W 70 W 960 lm 2.700 K 200° 65 × 125 mm A+
LA8012W E27 12 W 75 W 900 lm 2.700 K 200° 95 × 128 mm A
LA6015W E27 15 W 75 W 1.055 lm 2.700 K 300° 60 × 110 mm A
LG9515WE E27 15 W 100 W 1.300 lm 2.700 K 270° 95 × 135 mm A+
LG9515NWE E27 15 W 100 W 1.320 lm 4.000 K 270° 95 × 135 mm A+
LG12020WE E27 20 W 120 W 1.800 lm 2.700 K 270° 95 × 157 mm A+
LG12020NWE E27 20 W 120 W 1.820 lm 4.000 K 270° 95 × 157 mm A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

E/0

 Forma dei bulbi a LED: Sfera e pera

 Pittogrammi

 ILLUMINOTECNICA Sorgenti luminose LED
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 LA8012W
LG454W
LG455W LMG454W

LA6512W

LA555W
LA608W
LA609W

LA6511W

LG9515WE
LG9515NWE

LG12020WE
LG12020NWE

LA608WE
LA608NWE
LA6010WE

LA6010NWE

 LA6015W

 ILLUMINOTECNICASorgenti luminose LED
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D × L

LH4W E14 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 360° 16 × 50 mm A+
LH4NW E14 4 W 25 W 320 lm 4.000 K 360° 16 × 50 mm A+

230
V AC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF SMD
LED E/0

D
L

 ILLUMINOTECNICA Sorgenti luminose LED

 Pittogrammi

Illuminatori LED in miniatura con presa E14
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D × L

LR506W E14 6 W 40 W 350 lm 2.700 K 100° 50 × 84 mm A+
LR638W E27 8 W 60 W 510 lm 2.700 K 100° 63 × 101 mm A+

D × L

LGYT5W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 38 × 106 mm A+
LGY5W E14 5 W 40 W 370 lm 2.700 K 250° 38 × 106 mm A+

230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

 LR506W

 LR638W

250°

100°

L

D

 LGY5W

 LGYT5W

E/0

E/0

 Candela

 Rifl ettore

 ILLUMINOTECNICASorgenti luminose LED

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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D × L

LMR165WW MR16/G5.3

12 V
AC/DC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 40° 50 × 47 mm A+
LMR165CW MR16/ G5.3 5 W 35 W 330 lm 6.500 K 40° 50 × 47 mm A+
LMR167WW MR16/G5.3 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 40° 50 × 49 mm A+
LMR167CW MR16/G5.3 7 W 50 W 500 lm 6.500 K 40° 50 × 49 mm A+
LGU105WW GU10

230 V
AC

5 W 35 W 300 lm 2.700 K 40° 50 × 50 mm A+
LGU105NW GU10 5 W 35 W 315 lm 4.000 K 40° 50 × 50 mm A+
LGU105CW GU10 5 W 35 W 330 lm 6.500 K 40° 50 × 50 mm A+
LGU107WW GU10 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 40° 50 × 55 mm A+
LGU107NW GU10 7 W 50 W 475 lm 4.000 K 40° 50 × 55 mm A+
LGU107CW GU10 7 W 50 W 500 lm 6.500 K 40° 50 × 55 mm A+
LE145WW E14 5 W 35 W 300 lm 2.700 K 40° 50 × 74 mm A+
LE145CW E14 5 W 35 W 330 lm 6.500 K 40° 50 × 74 mm A+
LE147WW E14 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 40° 50 × 74 mm A+
LE147CW E14 7 W 50 W 480 lm 6.500 K 40° 50 × 74 mm A+
LE275WW E27 5 W 35 W 300 lm 2.700 K 40° 50 × 64 mm A+
LE275CW E27 5 W 35 W 330 lm 6.500 K 40° 50 × 64 mm A+
LE277WW E27 7 W 50 W 450 lm 2.700 K 40° 50 × 64 mm A+
LE277CW E27 7 W 50 W 480 lm 6.500 K 40° 50 × 64 mm A+

230
V AC

12 V
AC/DC

Hg
0 mg Tup<1s

50/60 Hz ≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF SMD
LED 40°

 LMR16 LE27..

D

L

 Spot di potenza

 ILLUMINOTECNICA Sorgenti luminose LED
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D × L

SMD-E14-15-WW E14

 230 V
AC

4 W 35 W 300 lm 3.000 K 120° 50 × 74 mm A+
SMD-E14-15-CW E14 4 W 35 W 320 lm 6.400 K 120° 50 × 74 mm A+
SMD-E27-15-WW E27 4 W 35 W 300 lm 3.000 K 120° 50 × 72 mm A+
SMD-E27-15-CW E27 4 W 35 W 320 lm 6.400 K 120° 50 × 72 mm A+
SMD-GU10-15-WW GU10 4 W 35 W 300 lm 3.000 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-GU10-15-CW GU10 4 W 35 W 320 lm 6.400 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-GU10-15-NW GU10 4 W 35 W 310 lm 4.000 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-MR16-15-WW MR16/G5.3 12 V

AC/DC
4 W 35 W 300 lm 3.000 K 120° 50 × 45 mm A+

SMD-MR16-15-CW MR16/G5.3 4 W 35 W 320 lm 6.400 K 120° 50 × 45 mm A+

D × L

SMD-E14-12-WW E14

230 V
AC

3 W 20 W 210 lm 3.000 K 120° 50 × 74 mm A+
SMD-E14-12-CW E14 3 W 20 W 235 lm 6.400 K 120° 50 × 74 mm A+
SMD-E27-12-WW E27 3 W 20 W 210 lm 3.000 K 120° 50 × 72 mm A+
SMD-E27-12-CW E27 3 W 20 W 235 lm 6.400 K 120° 50 × 72 mm A+
SMD-GU10-12-WW GU10 3 W 20 W 210 lm 3.000 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-GU10-12-CW GU10 3 W 20 W 235 lm 6.400 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-GU10-12-NW GU10 3 W 20 W 210 lm 4.000 K 120° 50 × 55 mm A+
SMD-MR16-12-WW MR16/G5.3 12 V

AC/DC
3 W 20 W 210 lm 3.000 K 120° 50 × 45 mm A+

SMD-MR16-12-CW MR16/G5.3 3 W 20 W 235 lm 6.400 K 120° 50 × 45 mm A+

230
V AC

230
V AC

12 V
AC/DC

12 V
AC/DC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>15.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

 SMD-MR16-15...

 SMD-E14-12...

 SMD-GU10-15...

 SMD-E27-12...

D

L

D

L

E/0

 Spot a LED SMD (15 × LED)

 Spot a LED SMD (12 × LED)

 ILLUMINOTECNICASorgenti luminose LED

 Pittogrammi
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230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

COB
LED

SMD
LED

40°

100°

D × L

COBGU105WW GU10 5 W 35 W 350 lm 2.700 K 40° 50 × 53 mm A+
COBGU105CW GU10 5 W 35 W 365 lm 6.500 K 40° 50 × 53 mm A+
COBGU107WW GU10 7 W 50 W 490 lm 2.700 K 40° 50 × 53 mm A+
COBGU107CW GU10 7 W 50 W 511 lm 6.500 K 40° 50 × 53 mm A+
COBDGU105WW* GU10 5 W 35 W 350 lm 2.700 K 40° 50 × 53 mm A+ 
COBDGU105CW* GU10 5 W 35 W 365 lm 6.500 K 40° 50 × 53 mm A+

D × L

VCOB5WW GU10 5 W 35 W 350 lm 2.700 K 100° 50 × 55 mm A+
VCOB5NW GU10 5 W 35 W 360 lm 4.000 K 100° 50 × 55 mm A+
VCOB5CW GU10 5 W 35 W 370 lm 6.500 K 100° 50 × 55 mm A+
VCOB7WW GU10 7 W 50 W 490 lm 2.700 K 100° 50 × 55 mm A+
VCOB7NW GU10 7 W 50 W 500 lm 4.000 K 100° 50 × 55 mm A+
VCOB7CW GU10 7 W 50 W 510 lm 6.500 K 100° 50 × 55 mm A+

D

L

D

L

E/0

 COB LED

VCOB LED

 ILLUMINOTECNICA Sorgenti luminose LED

 Pittogrammi

* Dimmerabili
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230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

>15.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

360°

D × L

LHPE2720NW E27 20 W 150 W 1.600 lm 4.000 K 360° 70 × 142 mm A
LHPE2725NW E27 25 W 200 W 2.000 lm 4.000 K 360° 70 × 178 mm A
LHPE4040NW E40 40 W 350 W 3.600 lm 4.000 K 360° 105 × 250 mm A

D × L

LR7S785NW R7s 5 W 40 W 350 lm 4.100 K 140° 78×54×35 A+
LR7S1188NW R7s 8 W 70 W 750 lm 4.100 K 140° 118×54×35 A+
LR7S18914NW R7s 14 W 100 W 1.050 lm 4.100 K 140° 189×54×35 A+

L

D

E/0

E/0

H

L

Sorgenti luminose LED industriali

 Attacco R7s

 ILLUMINOTECNICASorgenti luminose LED

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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D × L

LG41,5W G4 1,5 W 5 W 100 lm 2.700 K 360° 10 × 35 mm A+
LG41,5NW G4 1,5 W 5 W 100 lm 4.000 K 360° 10 × 35 mm A+
LG42W G4 2,2 W 10 W 180 lm 2.700 K 360° 16 × 42 mm A+
LG42NW G4 2,2 W 10 W 180 lm 4.000 K 360° 16 × 42 mm A+
LG4K2W G4 2 W 10 W 140 lm 2.700 K 180° 20 × 32 mm A+
LG4K2NW G4 2 W 10 W 140 lm 4.000 K 180° 20 × 32 mm A+

D × L

LG92W G9 2,5 W 10 W 120 lm 2.700 K 230° 16 × 42 mm A+
LG92NW G9 2,5 W 10 W 120 lm 4.000 K 230° 16 × 42 mm A+
LG93W G9 3 W 15 W 200 lm 2.700 K 160° 18 × 55 mm A+
LG9S3W G9 3 W 15 W 180 lm 2.700 K 360° 14 × 51 mm A+
LG9S3NW G9 3 W 15 W 180 lm 4.000 K 360° 14 × 51 mm A+
LG94W G9 4 W 25 W 320 lm 2.700 K 270° 32 × 70 mm A+
LG9S4W G9 4 W 25 W 300 lm 2.700 K 360° 16 × 50 mm A+
LG9S4NW G9 4 W 25 W 300 lm 4.000 K 360° 16 × 50 mm A+

230
V AC

230
V AC

Hg
0 mg

Hg
0 mg

Tup<1s

Tup<1s

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

30.000

12

3

6

9

30.000

12

3

6

9

>30.000

ON-OFF

>30.000

ON-OFF

SMD
LED

SMD
LED

D

L

LG94W

LG42W

LG41,5W

LG4K2W

LG9S4W

LG92W
LG93W

E/0

E/0

D

L

D

L
LG9S3W

 Attacco G4

 Attacco G9

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 ILLUMINOTECNICA Sorgenti luminose LED
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LED-T8-06-10-WW 10 W 18 W 900 lm 600 mm 3.000 K 75 × SMD3022

FIX

A+
LED-T8-06-10-NW 10 W 18 W 1.000 lm 600 mm 4.000 K 75 × SMD3022 A+
LED-T8-06-10-CW 10 W 18 W 950 lm 600 mm 6.200 K 75 × SMD3022 A+
LED-T8-12-22-WW 22 W 36 W 1.850 lm 1.200 mm 3.000 K 165 × SMD3022 A+
LED-T8-12-22-NW 22 W 36 W 1.900 lm 1.200 mm 4.000 K 165 × SMD3022 A+
LED-T8-12-22-CW 22 W 36 W 2.000 lm 1.200 mm 6.200 K 165 × SMD3022 A+
LED-T8-15-25-WW 25 W 58 W 2.100 lm 1.500 mm 3.000 K 195 × SMD3022 A+
LED-T8-15-25-NW 25 W 58 W 2.200 lm 1.500 mm 4.000 K 195 × SMD3022 A+
LED-T8-15-25-CW 25 W 58 W 2.300 lm 1.500 mm 6.200 K 195 × SMD3022 A+
LED-T8-15-30-WW 30 W 58 W 2.800 lm 1.500 mm 3.000 K 225 × SMD3022 A+
LED-T8-15-30-NW 30 W 58 W 2.900 lm 1.500 mm 4.000 K 225 × SMD3022 A+
LED-T8-15-30-CW 30 W 58 W 3.000 lm 1.500 mm 6.200 K 225 × SMD3022 A+
LED-T8R-06-9NW 9 W 18 W 850 lm 600 mm 4.100 K 75 × SMD2835

180°
A+

LED-T8R-12-18NW 18 W 36 W 1.600 lm 1.200 mm 4.100 K 150 × SMD2835 A+
LED-T8R-15-24NW 22 W 58 W 2.100 lm 1.500 mm 4.100 K 180 × SMD2835 A+

90-265
V AC 120°

Hg
0 mg Tup<1s G13

50/60 Hz ≥80
Ra

>30.000

ON-OFF SMD
LED

L

D

 Tubi fl uorescenti a LED

 I tubi fl uorescenti prodotti con tecnologia a LED possono sostituire i tubi 
fl uorescenti tradizionali senza cambiare l’apparecchio. 

I tubi possono essere inseriti negli apparecchi con reattore elettronico 
senza altri componenti aggiuntivi, mentre negli apparecchi con reattori 
magnetici al posto dello starter è da collocare un componente speciale 
che viene fornito con il tubo. 

Deve essere inserito un elemento ponte speciale al posto dell’accendi-
tore nelle lampade montate con alimentatore magnetico, il quale viene 
fornito insieme al tubo (in caso dei LED-T8).  I tubi illuminatori FIX (T8) 
sono alimentati da un singolo lato (LED-T8…), invece quelli girevoli (T8R) 
sono alimentati da due lati.

 ILLUMINOTECNICASorgenti luminose LED

Passate ai LED!
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D
(mm)

L
(mm)

FL18 E27 18 W 1.070 lm 2.700 K 150 mA 6.000 h >8.000 55 99 A

230
V AC

50/60 Hz ≥80
Ra

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

lu
m

en

3 W
4 W
5 W
7 W
8 W

12 W
15 W

20 W1600lm

1055lm
950lm

600lm

300lm
370lm

220lm

500

0

1000

1500

2000

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

230lm

415lm

710lm

940lm

1340lm

28/40W

18/25W

42/50W

53 W

70 W

105 W

235lm

405lm

630lm

840lm

1200lm

1980lm

7 W
9 W
11 W
13 W
15 W

20 W

24 W

350lm

650lm

800lm
900lm

1550lm

1200lm

CFL LEDHALOGEN

E/0

 ILLUMINOTECNICA  Tubi fl uorescenti compatti

 Confronto prestazioni di illuminazione:

Legenda
 Etichetta classe energetica:  i nostri  tubi fl uorescenti compatti sono 

di classe di effi cienza energetica «A»
tup<60s; 60%lm:   Il tempo di riscaldamento della sor-

gente di luce fi no ad ottenere il 60% 
del fl usso totale

Ra:   indice di resa cromatica (100: radiante 
naturale)

ON-OFF:   cicli di commutazione fi no ai primi 
guasti

Hg:   contenuto di mercurio dei tubi fl uorescenti
cos : fattore di potenza della lampada

 Pittogrammi

 Codice Tracon: 
FL18

Fitlamp



E/61

L

D

L

D

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-HPN-E27-35W E27 35 W 2.250 lm 4.000 K 170 mA 6.000 h >8.000 66 227 A

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-2U-E27-11W E27 11 W 640 lm 2.700 K 80 mA 6000 h >8000 45 156 A
TLKF-2U-E27-14W E27 14 W 810 lm 2.700 K 100 mA 6000 h >8000 45 156 A
TLKF-3U-E27-13W E27 13 W 800 lm 2.700 K 95 mA 8000 h >10000 40 131 A
TLKF-4U-E27-9W E27 9 W 550 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >10000 48 100 A
TLKF-4U-E27-11W E27 11 W 650 lm 2.700 K 80 mA 8000 h >10000 48 105 A
TLKF-4U-E27-15W E27 15 W 880 lm 2.700 K 105 mA 8000 h >10000 48 115 A
TLKF-4U-E27-20W E27 20 W 1100 lm 2.700 K 150 mA 8000 h >10000 48 125 A

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

Tup<60s

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

Hg
<2,5 mg

E/0

E/0

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

 ILLUMINOTECNICA Tubi fl uorescenti compatti

Tubi fl uorescenti compatti, 2U, 3U, 4U

Tubi fl uorescenti compatti di alta potenza, 4U

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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L

D

L

D

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-RS-E27-15W E27 15 W 900 lm 2.700 K 105 mA 8000 h >8000 45 112 A
TLKF-RS-E27-20W E27 20 W 1200 lm 2.700 K 150 mA 8000 h >8000 55 115 A
TLKF-RS-E27-24W E27 24 W 1550 lm 2.700 K 180 mA 8000 h >8000 55 125 A
TLKF-RSN-E27-15W E27 15 W 900 lm 4.000 K 105 mA 8000 h >8000 45 112 A
TLKF-RSN-E27-20W E27 20 W 1200 lm 4.000 K 150 mA 8000 h >8000 55 115 A
TLKF-RSN-E27-24W E27 24 W 1550 lm 4.000 K 180 mA 8000 h >8000 55 125 A

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-GY-E14-9W E14 9 W 440 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >10000 37 112 A

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

Tup<120s

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

Hg
<2,5 mg E/0

E/0

E/53

 ILLUMINOTECNICA Tubi fl uorescenti compatti

Tubi fl uorescenti compatti, spirale corta

Tubi fl uorescenti compatti, candele (GY)

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 Candela LED
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D
(mm)

L
(mm)

TLKF-E14-11-KS E14 11 W 600 lm 2.700 K 80 mA 6000 h >8000 42 127 A
TLKF-E14-13-KS E14 13 W 720 lm 2.700 K 95 mA 6000 h >8000 42 127 A
TLKF-E27-11-KS E27 11 W 600 lm 2.700 K 80 mA 6000 h >8000 42 127 A
TLKF-E27-13-KS E27 13 W 720 lm 2.700 K 95 mA 6000 h >8000 42 127 A
TLKF-E27-15-KS E27 15 W 770 lm 2.700 K 105 mA 6000 h >8000 42 135 A

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-MS-E14-7W E14 7 W 320 lm 2.700 K 50 mA 8000 h >10000 32 90 A
TLKF-MS-E14-9W E14 9 W 450 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >10000 32 95 A
TLKF-MS-E14-11W E14 11 W 550 lm 2.700 K 80 mA 8000 h >10000 36 105 A
TLKF-MS-E14-15W E14 15 W 800 lm 2.700 K 105 mA 8000 h >10000 36 112 A
TLKF-MS-E27-7W E27 7 W 320 lm 2.700 K 50 mA 8000 h >10000 32 90 A
TLKF-MS-E27-9W E27 9 W 450 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >10000 32 95 A
TLKF-MS-E27-11W E27 11 W 550 lm 2.700 K 80 mA 8000 h >10000 36 105 A
TLKF-MS-E27-15W E27 15 W 800 lm 2.700 K 105 mA 8000 h >10000 36 112 A
TLKF-MS-GU10-7W GU10 7 W 320 lm 2.700 K 50 mA 8000 h >10000 32 80 A
TLKF-MS-GU10-9W GU10 9 W 450 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >10000 32 90 A
TLKF-MSN-E14-11W E14 11 W 550 lm 4.000 K 80 mA 8000 h >10000 36 105 A
TLKF-MSN-E14-15W E14 15 W 800 lm 4.000 K 105 mA 8000 h >10000 36 112 A
TLKF-MSN-GU10-11W GU10 11 W 550 lm 4.000 K 80 mA 8000 h >10000 32 105 A

L

D

230
V AC

50/60 Hz

230
V AC

50/60 Hz

≥80
Ra

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

≥80
Ra

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

E/0

 ILLUMINOTECNICA Tubi fl uorescenti compatti

Tubi fl uorescenti compatti, spirale in miniatura

Tubi fl uorescenti compatti, spirale piccola (KS)

 Pittogrammi
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D
(mm)

L
(mm)

TLKF-GL-E14-9W E14 9 W 405 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >8000 60 99 A
TLKF-GL-E27-9W E27 9 W 405 lm 2.700 K 65 mA 8000 h >8000 60 96 A
TLKF-GL-E27-15W E27 15 W 800 lm 2.700 K 105 mA 8000 h >8000 80 132 A
TLKF-GL-E27-20W E27 20 W 1155 lm 2.700 K 150 mA 8000 h >8000 90 144 A
TLKF-GLH-E14-11W E14 11 W 535 lm 2.700 K 80 mA 8000 h >8000 50 112 A
TLKF-GLH-E27-11W E27 11 W 535 lm 2.700 K 80 mA 8000 h >8000 50 109 A

M
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

TLKF-2D-GR10Q-10W GR10q 10 W 650 lm 3.500 K 65 lm/W 8000 h >8000 20 140 140 A
TLKF-2D-GR10Q-16W GR10q 16 W 1056 lm 3.500 K 66 lm/W 8000 h >8000 20 148 148 A
TLKF-2D-GR10Q-21W GR10q 21 W 1344 lm 3.500 K 64 lm/W 8000 h >8000 20 148 148 A
TLKF-2D-GR10Q-28W GR10q 28 W 2044 lm 3.500 K 73 lm/W 8000 h >8000 20 212 212 A
TLKF-2D-GR10Q-38W GR10q 38 W 2698 lm 3.500 K 71 lm/W 8000 h >8000 20 212 212 A

L

D

M

D

L

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

Tup<60s

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

Hg
<2,5 mg E/0

E/0

 ILLUMINOTECNICA Tubi fl uorescenti compatti

Tubi fl uorescenti compatti, sfera (GL), pera (GLH)

Tubi fl uorescenti compatti GR10q

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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D
(mm)

L1

(mm)
L2

(mm)

TLKF-13 G24d 13 W 780 lm 4.000 K 8000 h 33 43 99 A
TLKF-18 G24d 18 W 1.050 lm 4.000 K 8000 h 33 43 114 A
TLKF-26 G24d 26 W 1.550 lm 4.000 K 8000 h 33 43 130 A
TLKF-13-4P G24q 13 W 780 lm 4.000 K 8000 h 33 36 99 A
TLKF-18-4P G24q 18 W 1.050 lm 4.000 K 8000 h 33 36 114 A
TLKF-26-4P G24q 26 W 1.550 lm 4.000 K 8000 h 33 36 130 A

H
(mm)

L
(mm)

TLKF-R7s-4U-11W R7s 11 W 620 lm 6.500 K 80 mA 8000 h >8000 30 78 A
TLKF-R7s-21W R7s 21 W 1250 lm 6.500 K 175 mA 8000 h >8000 52 118 A

H

L

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

≥80
Ra

≥80
Ra

Tup<60s

Tup<60s

Hg
<2,5 mg

Hg
<2,5 mg E/0

E/0

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

 ILLUMINOTECNICA Tubi fl uorescenti compatti

Tubi fl uorescenti compatti, G24d e G24q

Tubi fl uorescenti compatti, R7s

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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R7s

50/60 Hz

R7s

230
V AC

L
THV1C-J100 100 W 0,43 A 1.800 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 78 mm C
THV1C-J120 120 W 0,53 A 2.200 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 78 mm C
THV2C-J200 200 W 0,87 A 4.000 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 118 mm C
THV2C-J230 230 W 1 A 4.700 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 118 mm C
THV2C-J330 330 W 1,43 A 7.000 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 118 mm C
THV2C-J400 400 W 1,74 A 8.600 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 118 mm C
THV3C-J750 750 W 3,26 A 16.900 lm 2.000 h >2.000 2.900 K 189 mm C

L

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

R7s

E/0

E/0
50/60 Hz

10.000

12

3

6

9
>70

Ra

L

W

L
(mm)

W
(mm)

FHL-R7S-70W Rx7s 70 W 120 20 6.000 K 5.600 lm A
FHL-R7S-150W Rx7s 150 W 138 23 6.000 K 11.250 lm A
FHL-E27-70W E27 70 W 141 55 6.000 K 5.600 lm A
FHL-E27-150W E27 150 W 141 55 6.000 K 11.250 lm A
FHL-E40-250W E40 250 W 257 46 6.000 K 20.500 lm A
FHL-E40-400W E40 400 W 283 46 6.000 K 38.000 lm A

 ILLUMINOTECNICA

Fonti luminose alogene lineari (classe energetica “C”)

Prese R7s per lampade alogene

L
(mm)

H
(mm)

THF-C 2 prese porcellana (2 pz) - 150 mm
THF-78 2 prese + guida 78 mm 150 mm
THF-118 2 prese + guida 118 mm 200 mm
THF-189 2 prese + guida 189 mm 200 mm

 Altre fonti luminose

 Pittogrammi

Lampade a ioduri metallici

 Pittogrammi
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230
V AC

12 V
AC/DC

50/60 Hz
Ra

=100

Ra
=100

Hg
0 mg

Hg
0 mg G5.3

D
(mm)

L
(mm)

TLRL-R50-E14-25-F TLRL-R50-E14-25 25 W E14 1.000 h >2.000 2.700 K 50 85 F
- TLRL-R63-E27-40 40 W E27 1.000 h >2.000 2.700 K 63 100 F

MR11-20 MR11 20 W G5.3 2.000 h >2.000 2.700 K 40° C
MR11-35 MR11 35 W G5.3 2.000 h >2.000 2.700 K 40° C
MR16-20 MR16 20 W G5.3 2.000 h >2.000 2.700 K 30° C
MR16-35 MR16 35 W G5.3 2.000 h >2.000 2.700 K 30° C
MR16-50 MR16 50 W G5.3 2.000 h >2.000 2.700 K 30° C

 MR16 MR11

G5.3

E/0

E/0

LEGGETE IL CODICE QR!
Scoprite le novitá
Restate aggiornati

Il nostro assortimento di prodotti é in rapido e
costante sviluppo! Il nostro catalogo rispecchia la 

situazione di marzo 2016. 
Per informazioni aggiornate visitate il nostro sito web!

 ILLUMINOTECNICA Altre fonti luminose

 Rifl ettore

 Lampadine alogene a bassissima tensione con specchio dicroico

 Pittogrammi

 Pittogrammi
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230
V AC GU10

230
V AC GU10

MR230-20 JDR+A 20 W GU10 2.000 h >2.000 2.700 K 45° C
MR230-35 JDR+A 35 W GU10 2.000 h >2.000 2.700 K 45° C
MR230-50 JDR+A 50 W GU10 2.000 h >2.000 2.700 K 45° C

12 V
AC/DC G5.3

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61549

TGU-10 GU10 100 mm

 TG-5.5 G5.3 MR11, MR16 100 mm

Ra
=100 Hg

0 mg

G5.3

GU-10

GU-10

E/0

E/0

E/0

230
V AC

50/60 Hz
Ra

=100 Hg
0 mg

D
(mm)

L
(mm)

pcs

TLWI-G9-60-F 60 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40 3 F
TLWI-G9C-18  18 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40 1 C
TLWI-G9C-28  28 W G9 2.000 h >2.000 2.700 K 14 40 1 C

E/0

 ILLUMINOTECNICA  Altre fonti luminose

 Lampade alogene con specchio dicroico per 230 V

 Portalampada in ceramica per lampadine 230V

 Portalampada in ceramica per lampadine a bassissima tensione 

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 Lampadine alogene a bassa tensione

 Pittogrammi
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230
V AC 3 x 1,5

mm2

GU10

230
V AC

12 V
AC 20

Ta
-5..+40 °C 2 x 1,5

mm2

0,99

 R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60061

TAGU-10 MR230 50 W

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

MRE-50

MR11 / MR16

20 W … 60 W 131 33 21
MRE-105 35 W … 105 W 156 48 36
MRE-150 50 W … 150 W 220 48 38
MRE-200 70 W … 200 W 220 48 38
MRE-250 85 W … 250 W 220 48 38

E/0

 ILLUMINOTECNICA Altre fonti luminose

 Adattatore per lampade MR230

 Unità di alimentazione elettronica

Con l’aiuto di questo adattatore è possibile incassare lampadine con 
specchio dicroico da 230 V nei portalampade secondo le norme.

I conduttori del cavo di alimentazione devono essere collegati ai terminali
con la vite della scheda ed il cavo di alimentazione deve essere fi ssato 
con il morsetto.

L’adattatore può essere fi ssato al corpo con la molla della lampada.

 Pittogrammi
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s
E/0

L × W × H 
(mm)

TMB-108 180° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 44 82×104×72
TMB-112 180° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 44 91×84×63
TMB-112F 180° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 44 91×84×63
TMB-115 180° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 65 80×117×51
TMB-118 360° 3-2000 lux 10 s … 15 min. IP 44 119×60×79
TMB-016 180° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 44 120×78×28
TMB-060 160° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 20 80×80×34
TMB-061 360° 3-2000 lux 10 s … 15 min. IP 20 76×76
TMB-061M 360° 3-2000 lux 10 s … 15 min. IP 20 50×67
TMB-E50 120° 3-2000 lux 10 s … 5 min. IP 20 64,5×127
TMB-DA 120° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 20 98×81×45
TMB-011 360° 3-2000 lux 10 s … 7 min. IP 20  88×42
TMB-011L 360° 3-2000 lux 10 s … 15 min. IP 20  115×24

TMB-108 TMB-112 TMB-112F TMB-115 TMB-118 TMB-016 TMB-060

1.000 W 1.000 W 1.000 W 1.000 W 1.200 W 1.200 W 1.000 W

HALOGEN 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W

CFL 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W

LED 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W

1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1,8 - 2,5 1 - 1,8 m

<12 m <12 m <12 m <12 m <12 m <12 m <9 m

TMB-061 TMB-061M TMB-E50 TMB-DA TMB-011 TMB-011L

1.100 W 800 W 60 W 1.200 W 1.200 W 2.000 W

HALOGEN 900 W 600 W 60 W 800 W 800 W 1.500 W

CFL 300 W 400 W 30 W 300 W 300 W 1.000 W

LED 300 W 400 W 30 W 300 W 300 W 1.000 W

2,2 - 4 m 2,2 - 4 m 2 - 3,5 m 1 - 1,8 m 2,2 - 4 m 2,2 - 4 m

<6 m <6 m <6 m <2 - 9 m <6 m <6 m

Sensore di movimento ad infrarossi 

ILLUMINOTECNICA Detettori di movimento

Pittogrammi

Potenza nominale commutabile

Potenza nominale commutabile

Dai sensori di movimento passivi (PIR) vengono rilevati i mossi della temperatura emessa dagli oggetti, ed in caso di movimenti 
sufficientemente grandi il relè incorporato nel sensore connette. Per questo il sensore deve “vedere” l’oggetto movente, altrimenti 
non avviene la percezione e la connessione. La sensibilità è sempre più grande riguardo i mossi traversali, mentre per i movimenti 
di avvicinamento è più piccola, per questo è opportuno a montare i rilevatori dotati di un unico sensore parallelamente alla direzione 
del movimento.
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TMB-108

TMB-118

TMB-061M

TMB-061

TMB-112

TMB-016

TMB-DA

TMB-011

TMB-112F

TMB-060

TMB-115

TMB-E50

TMB-011L

 ILLUMINOTECNICA Detettori di movimento
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230
V AC

50/60 Hz

0,6...1,5m/s

L × W × H
(mm)

TMB-L01G 360° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 81×42×44
TMB-L01D 360° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 58×41×26
TMB-L01M 360° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 56×40×23
TMB-L01DIMM 360° 3-2000 lux 5 s … 30 min. IP 20 78×45×26
TMB-152R 180° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 44 86×60×79
TMB-054R 180° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 80×80×32
TMB-061R 360° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 76×76
TMB-ME51 360° 3-2000 lux 10 s … 12 min. IP 20 71×50×82

TMB-L01G TMB-L01D TMB-L01M TMB-L01DIMM TMB-152R TMB-054R TMB-061R TMB-ME51

1.200 W 500 W 1.200 W 600 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 60 W

HALOGEN 1.000 W 400 W 800 W 300 W 800 W 800 W 800 W 60 W

CFL 300 W 200 W 300 W 200 W 300 W 300 W 300 W 30 W

LED 300 W 200 W 300 W 200 W 300 W 300 W 300 W 30 W

1,5 - 8 m 1,5 - 8 m 1,5 - 8 m 1,5 - 8 m 1,5 - 3,5 m 1,5 - 1,8 m 1,5 - 3,5 m 2 - 4 m

1 - 8 m 1 - 8 m 1 - 8 m 1 - 8 m 1 - 15 m 1 - 15 m 1 - 8 m 1 - 5 m

TMB-061R TMB-ME51

TMB-L01DIMM TMB-152R TMB-054R

TMB-L01D TMB-L01G TMB-L01M

 ILLUMINOTECNICA  Detettori di movimento

Sensore di movimenti Radar (microonde)

I sensori di movimento con tecnologia di microonde rilevano la 
risacca delle onde emesse da se stessi, ed in caso che i segnali 
rifl essi vengono modifi cati rispetto ai segnali emessi per via del mo-
vimento di un essere vivente o di un oggetto avviene la connessione 
del relè di uscita. Il vantaggio della tecnologia è  che ha la capacità 
di “vedere” oltre gli oggetti sottili non metallici (p.e. vetro, plastica, 
cartongesso, così i sensori possono essere montati anche in lam-
pade, in scatola di plastica, o nascosti dietro una lastra di vetro. Per 
questo la sua sensibilità deve essere regolata molto precisamente!

 Potenza nominale commutabile
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ON - toff
L × W × H

(mm)

ALK-OUT 10 A 5-50 lux - IP 44 82×108
ALK-BOX 16A 2-100 lux - IP 20 90×35×66
ALK-IN 5 A 2-100 lux 1-8 h, OFF IP 44 109×70×40
ALK-472 1 A (100 W) 5-15 lux 1 –12 h, OFF IP 20 52×89

L × W × H
(mm)

PRS46B 360° 3-2000 lux 10 s…30 min. IP 20 102×102×58

PRS46B

1.200 W

HALOGEN 1.000 W

CFL 300 W

LED 300 W

2,2 - 6 m

< 20 m

ALK-OUT ALK-OUT ALK-BOX ALK-472

300 W 500 W 900 W 100 W

HALOGEN 200 W 300 W 500 W 100 W

CFL 100 W 120 W 200 W 50 W

LED 100 W 120 W 200 W 50 W

PRS46B

ALK-IN ALK-OUT ALK-472ALK-BOX

E/0

E/0

230
V AC

230
V AC

50/60 Hz

50/60 Hz

0,1 m/s

Sensore di presenza

Interruttore crepuscolare

 ILLUMINOTECNICA Sensore di crepuscolo

 Pittogrammi

 Pittogrammi

 Potenza nominale commutabile

 Potenza nominale commutabile

Rileva i movimenti più piccoli del corpo.  Per questo 
sono ottimi a comandare l’illuminazione in locali dove le 
persone si trovano a lungo in modo statico (WC, uffi cio).

Ogni interruttore crepuscolare dopo alla prima connes-
sione avvenuta in seguito alla tensione esegue un au-
totest di accensione e di spegnimento. Il funzionamento 
normale di esercizio avviene dopo ad un tempo di ritar-
do di 15s-1 minuto. 
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