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KH14
Uniwersalna praska do zaciskania
nieizolowanych końcówek
oczkowych

Rozmiary końcówek: 6-16 mm2

Długość: 280 mm
Waga: 470 g

KH8
Uniwersalna praska do zaciskania
nieizolowanych końcówek
oczkowych

Rozmiary końcówek: 1,5-10 mm2

Długość: 280 mm
Waga: 470 g

HX120B
Uniwersalna praska do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych

Rozmiar zaciskanych przewodów ustawiany przez
obrót szczęk zaciskowych. Szczęki pozostawiają
sześciokątny kontur na zaciskanej końcówce.
Rozmiary końcówek: 10-120 mm2

Długość: 630 mm
Waga: 4000 g

HX50B
Uniwersalna praska do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych

Rozmiar zaciskanych przewodów ustawia-
ny przez obrót szczęk zaciskowych.

Rozmiary końcówek: 6-50 mm2

Długość: 390 mm
Waga: 1300 g

HX150B
Uniwersalna praska do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych

Rozmiar zaciskanych przewodów ustawiany
przez obrót szczęk zaciskowych. Szczęki
pozostawiają sześciokątny kontur na zaciska-
nej końcówce.
Rozmiary końcówek: 25-150 mm2

Długość: 650 mm
Waga: 3200 g

KH16
Uniwersalna praska do zaciskania
nieizolowanych końcówek
oczkowych

Rozmiary końcówek: 1,5-16 mm2

Długość: 280 mm
Waga: 470 g

KH120
Uniwersalna praska do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych

Wciskany bolec zaciskający, śruba ustawia-
jąca rozmiar zaciskanych końcówek, ozna-
czenie rozmiaru na głowicy zaciskowej
Rozmiary końcówek: 10-95 mm2

Długość: 645 mm
Waga: 3000 g

Narzędzia do przygotowywania przewodów
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HX50B-FEJ Szczęki zaciskowe dla praski 
HX50B do zaciskania nieizolowanych
końcówek oczkowych
Do aluminiowych i miedzianych 
końcówek oczkowych

HX120B-FEJ Szczęki zaciskowe do 
praski HX120B do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych
Do aluminiowych i miedzianych 
końcówek oczkowych

HX150B-FEJ Szczęki zaciskowe do 
praski HX150B do zaciskania 
nieizolowanych końcówek oczkowych
Do aluminiowych i miedzianych 
końcówek oczkowych
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D51
Ręczna hydrauliczna praska do
zaciskania przewodów

Rozmiary końcówek: 10-185 mm2

Długość: 365 mm
Waga: 2500 g
Maksymalna siła ściskania: 55 kN
Możliwe jest otwarcie i/lub obrót
szczęk o 180°
Akcesoria:
• Plastikowa walizka
Akcesoria opcjonalne:
• 2 pary pojedynczych i 4 pary pod-

wójnych szczęk o rozmiarze 10-185
mm2

D31
Ręczna hydrauliczna praska do
zaciskania przewodów

Rozmiary końcówek: 4-95 mm2

Długość: 200 mm
Waga: 1550 g
Maksymalna siła ściskania: 35 kN
Możliwe jest otwarcie i/lub obrót
szczęk o 360°
Akcesoria:
• Plastikowa walizka
Akcesoria opcjonalne:
• 9 par szczęk o rozmiarach 4-95

mm2

D31E
Elektryczna hydrauliczna praska 
do zaciskania przewodów

Rozmiary końcówek: 4-95 mm2

Długość: 200 mm
Waga: 2650 g
Maksymalna siła ściskania: 35 kN
Możliwe jest otwarcie i/lub obrót 
szczęk o 360°
Akcesoria:
• Ładowarka akumulatorów 

NI-MH i Ni-Cd,
Dane techniczne: 7,2 V-14,4 V; 
2,1 A (Symbol Tracon: AKKUT1)

• Akumulator Ni-Cd,
Dane tech.: 12 V, 2000 mAh 
(Symbol Tracon: AKKU1)
• Metalowa walizka
Akcesoria opcjonalne:
• 9 par szczęk o rozmiarach 

4-95 mm2

D55E
Elektryczna hydrauliczna praska do zaciskania przewodów

Rozmiary końcówek: 10-185 mm2

Długość: 315 mm
Waga: 3250 g
Maksymalna siła ściskania: 55 kN
Możliwe jest otwarcie i/lub obrót szczęk o 180°

Akcesoria:
•  Ładowarka akumulatorów NI-MH i Ni-Cd,

Dane techniczne: 7,2 V-14,4 V; 2,1 A 
(Symbol Tracon: AKKUT1)

•  Akumulator Ni-Cd,
Dane techniczne: 12 V, 
2000 mAh 
(Symbol Tracon: 
AKKU1)

•  Metalowa Walizka

Akcesoria opcjonalne:
•  2 pary pojedynczych i 4 pary

podwójnych szczęk 
o rozmiarze
10-185 mm2

Szczęki do prasek D31 i D31E

Szczęki do prasek D51 i D55E

Szczęki do prasek D51 i D55E
Symbol Oznaczenie przewody przewody
Tracon szczęk Cu (mm2) Al (mm2)

D51-10-120
KZ 6 10 6

KZ 20 120 95

D51-16-70
KZ 8 16 10

KZ 16 70 50

D51-25-95
KZ 10 25 16
KZ 18 95 70

D51-35-50
KZ 12 35 25
KZ 14 50 35

D51-150 KZ 22 150 120
D51-185 KZ 25 185 150

Szczęki do prasek D31 i D31E
Symbol Oznaczenie Przewody Przewody
Tracon szczęk Cu (mm2) Al (mm2)

D31-4 KZ 4 4 -
D31-6 KZ 5 6 4
D31-10 KZ 6 10 6
D31-16 KZ 8 16 10
D31-25 KZ 10 25 16
D31-35 KZ 12 35 25
D31-50 KZ 14 50 35
D31-70 KZ 16 70 50
D31-95 KZ 18 95 70
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D62E
Elektryczna hydrauliczna praska do zaciskania przewodów

Rozmiary końcówek: 10-300 mm2

Długość: 320 mm
Waga: 3650 g
Maksymalna siła ściskania: 62 kN
Możliwe jest otwarcie i/lub obrót szczęk o 180°
Akcesoria: 
•  Ładowarka do akumulatorów NI-MH i Ni-Cd,
Dane techniczne: 7,2 V-14,4 V; 2,1 A 
(Symbol Tracon: AKKUT)
•  Akumulator Ni-Cd,

(Symbol Tracon: AKKU)
Dane tech.: 12 V, 2000 mAh 
•  Metalowa walizka
Akcesoria opcjonalne:
•  11 par szczęk o rozmiarze 

10-240 mm2

Szczęki do praski D62E

Symbol Oznaczenie przewody przewody
Tracon szczęk Cu (mm2) Al (mm2)

D62-10 KZ 6 10 6
D62-16 KZ 8 16 10
D62-25 KZ 10 25 16
D62-35 KZ 12 35 25
D62-50 KZ 14 50 35
D62-70 KZ 16 70 50
D62-95 KZ 18 95 70
D62-120 KZ 20 120 95
D62-150 KZ 22 150 120
D62-185 KZ 25 185 150
D62-240 KZ 28 240 185
D62-240A KZ 32 300 240

EN 792-1
EN 50260-1

EN 60335-2-29

N O R M A T E C H N I C Z N ASzczęki do praski D62E

Szczęki (sześciokątne)
Symbol Tracon Kabel

D52F-1016 10 i 16 mm2

D52F-2535 25 i 35 mm2

D52F-5070 50 i 70 mm2

D52F-95120 95 i 120 mm2

D52F-150 150 mm2

D52F-185 185 mm2

D52F-240 240 mm2

Szczęki (sześciokątne)
Symbol Kabel Symbol KabelTracon Tracon

C120F-16 16 mm2 C120F-120 120 mm2

C120F-25 25 mm2 C120F-150 150 mm2

C120F-35 35 mm2 C120F-185 185 mm2

C120F-50 50 mm2 C120F-240 240 mm2

C120F-70 70 mm2 C120F-300 300 mm2

C120F-95 95 mm2 C120F-400 400 mm2

Szczęki do prasek D52F 

Szczęki do prasek C120F 

C120F
Ręczna praska hydrauliczna

Zakres zacisku: 16 – 400 mm2

Maksymalne otwarcie: 32 mm
Głowica: obrót 180˚
Siła zacisku: 120 kN
Waga: 7 kg
Długość: 590 mm
Akcesoria: torba plastikowa

D52F
Ręczna praska hydrauliczna

Zakres zacisku: 10 – 240 mm2

Siła zacisku: 67 kN
Głowica: obrót 180˚
Waga: 2,8 kg
Długość: 375 mm
Akcesoria: torba plastikowa
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HX-3.5 
Narzędzie do obcinania i zaciskania przewodów stalowych

Maks. rozmiar przewodu stalowego: 4 mm
Długość: 360 mm

Waga: 940 g

C130L
Ręczna hydrauliczna praska do zaciskania przewodów

Rozmiary 
końcówek: 10-400 mm2

Długość: 580 mm
Waga: 6500 g
Maksymalna siła 
ściskania: 130 kN

Maksymalne 
otwarcie szczęk: 38 mm
Możliwe jest otwarcie i/lub
obrót szczęk o 320°
Akcesoria:
• Plastikowa walizka
Akcesoria opcjonalne:
• 11 par szczęk o rozmiarze

10-240 mm2

• 12 par szczęk o rozmiarze
10-300 mm2

Rozmiary zaciskanych przewodów dla praski z obcinakiem HX-3.5
Oznaczenie Średnica (mm) Średnica (cale) Oznaczenie OS 

1
1,58 1/16 OS-1A
2,00 5/64 OS-1B

2
2,38…2,5 3/32 OS-2A

2,78 7/64 OS-2B

3
3,0…3,17 1/8 OS-3A

3,5 - OS-3B

Szczęki do praski C130L
Symbol Oznaczenie przewody przewody
Tracon szczęk Cu (mm2) Al (mm2)

C130L-10 KZ 6 10 6
C130L-16 KZ 8 16 10
C130L-25 KZ 10 25 16
C130L-35 KZ 12 35 25
C130L-50 KZ 14 50 35
C130L-70 KZ 16 70 50
C130L-95 KZ 18 95 70
C130L-120 KZ 20 120 95
C130L-150 KZ 22 150 120
C130L-185 KZ 25 185 150
C130L-240 KZ 28 240 185
C130L-240K* KZ 28 240 185
C130L-300 KZ 32 300 240
C130L-400 KZ 34 400 300

Szczęki do praski C130L
* Szczęki zaciskowe do przewodów o 

przekroju nieokrągłym 
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Wycinarka hydrauliczna HKS-15
Wycinarka hydrauliczna służy do wycinania otworów w szafach metalowych. Dzięki wycinarce w łatwy sposób możemy
przygotowywać otwory pod lampki sygnalizacyjne, przyciski, przełączniki krzywkowe oraz dławiki kablowe służące do
wprowadzania kabli do szaf. 
Akcesoria dostarczane wraz z wycinarką to: • Głowice ∅21,8mm; ∅27,6mm; ∅34,1mm; ∅42,7mm; ∅48,7mm; ∅60,5mm • Walizka
Na osobne zamówienie istnieje możliwość dostawy głowic do wycięcia otworów zgodnie z rozmiarami PG i MG, oraz głowic
prostokątnych do otworów pod urządzenia pomiarowe.   

Dane techniczne
Siła nacisku: 150 kN
Zakres otworów

Stal zwykła: max. 3 mm
Stal nierdzewna: max. 2 mm

Długość tłoka: 25 mm
Waga: 6,2 kg

Symbol Tracon Przeznaczenie otworu Rozmiar wycięcia
HKS-15-20 DŁAWIK KABLOWY MG20 ∅20 mm
HKS-15-22 DŁAWIK KABLOWY MG22 ∅22 mm
HKS-15-25 DŁAWIK KABLOWY MG25 ∅25 mm
HKS-15-32 DŁAWIK KABLOWY MG32 ∅32 mm
HKS-15-40 DŁAWIK KABLOWY MG40 ∅40 mm
HKS-15-50 DŁAWIK KABLOWY MG50 ∅50 mm
HKS-15-63 DŁAWIK KABLOWY MG63 ∅63 mm
HKS-15-PG13,5 DŁAWIK KABLOWY PG13,5 ∅20 mm
HKS-15-PG16 DŁAWIK KABLOWY PG16 ∅21,5 mm
HKS-15-PG21 DŁAWIK KABLOWY PG21 ∅28 mm
HKS-15-PG29 DŁAWIK KABLOWY PG29 ∅36 mm
HKS-15-PG36 DŁAWIK KABLOWY PG36 ∅46 mm
HKS-15-PG42 DŁAWIK KABLOWY PG42 ∅51 mm
HKS-15-PG48 DŁAWIK KABLOWY PG48 ∅68 mm
HKS-15-43×43 Panel 48×48 mm �43×43 mm
HKS-15-68×68 Panel 72×72 mm �68×68 mm
HKS-15-92×92 Panel 96×96 mm �92×92 mm
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