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Narzędzia ręczne

RKV1000 
Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią z rączką teleskopową, 
stojakiem i torbą

Mechanizm 
zwolnienia noża

Rączka
teleskopowaStojak

EN 792-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

EN 792-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

CC22
Nożyce do przewodów miedzianych i
aluminiowych

Maksymalna średnica obcinanych 
przewodów: 16 mm2

Długość: 150 mm
Waga: 190 g

CC60
Nożyce do przewodów miedzia-
nych i aluminiowych

Maksymalna średnica obcinanych
przewodów: 35 mm2

Długość: 230 mm
Waga: 510 g

CC38
Nożyce do przewodów miedzianych i
aluminiowych

Maksymalna średnica obcinanych 
przewodów: 25 mm2

Długość: 210 mm
Waga: 350 g

CC80
Nożyce do przewodów miedzia-
nych i aluminiowych

Maks. średnica obcinanych 
przewodów: 70 mm2

Długość: 235 mm
Waga: 510 g

RKV325
Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią

RKV500 
Nożyce do cięcia przewodów Al i Cu z przekładnią z rączką teleskopową
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Maksymalny przekrój cięcia: 95 mm

Stosowane do cięcia następujących przewodów:

Przewód typu NYCWY: max. 4×240/120 mm2

Przewód typu NAYY: max. 4×240 mm2

Przewód jednożyłowy: max. 500 mm2

Uwaga:
Nie stosować do cięcia przewodów z ekranem stalowym, lub do linek stal-aluminium!

Maksymalny przekrój cięcia: 35 mm

Stosowane do cięcia następujących prze-
wodów:
Przewód NYY: max. 5×35 mm2

Przewód jednożyłowy NYY: max. 185 mm2

Przewód NYCWY: max. 4×35/16 mm2

Przewód NAYY: max. 4×50 mm2

Przewód jednożyłowy NAYY: max. 240 mm2

Przewody typu AYCWY: max. 4×50/25 mm2

Uwaga:
Nie stosować do cięcia przewodów z ekranem
stalowym, lub do linek stal-aluminium!

Maksymalny przekrój cięcia: 40mm
Stosowane do cięcia następujących prze-
wodów:
Przewód typu NYY: max. 5×50 mm2

Przewód jednożyłowy NYY: max. 300 mm2

Przewód NYCWY: max. 4×50/25 mm2

Przewód NAYY: max. 4×95 mm2

Przewód jednożyłowy NAYY: max. 300 mm2

Przewody typu AYCWY: max. 4×50/25 mm2

Uwaga:
Nie stosować do cięcia przewodów z ekranem
stalowym, lub do linek stal-aluminium!
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1000 V

Narzędzia ręczne

KF-1000
Elektryczne szczypce-kombinerki
do 1000V

Długość: 160 mm
Waga: 230 g

EN 60900

N O R M A T E C H N I C Z N A
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ISO 5743

N O R M A T E C H N I C Z N A

CC500
Nożyce do przewodów mie-
dzianych i aluminiowych

Maks. średnica obcinanych 
przewodów: 500 mm2

Długość: 800 mm
Waga: 2850 g

SCC60
Nożyce do przewodów
miedzianych i 
aluminiowych

Maksymalna średnica obci-
nanych przewodów:
Przewód CU lub Al: 50 mm2

Przewód stalowy: 6 mm2

Długość: 235 mm
Waga: 0,7 kg

CC100
Nożyce do przewodów mie-
dzianych i aluminiowych

Maks. średnica obcinanych 
przewodów: 100 mm2

Długość: 320 mm
Waga: 500 g

CC250
Nożyce do przewodów mie-
dzianych i aluminiowych

Maks. średnica obcinanych 
przewodów: 250 mm2

Długość: 600 mm
Waga: 1250 g

ISO 5743

N O R M A T E C H N I C Z N A

ISO 5743

N O R M A T E C H N I C Z N A

TCC-AC
Nożyce dźwigniowe

• Szczęki ze stali hartowanej
• Zabezpieczenie
• Rączka stalowa
• Do cięcia Cu, Al i stali
• Maksymalna średnica 

przewodów: 5 mm
• Długość: 280 mm
• Waga: 425 g

TCC-AL
Nożyce dźwigniowe

• Szczęki ze stali hartowanej
• Zabezpieczenie
• Rączka aluminiowa
• Do cięcia Cu, Al i stali
• Maksymalna średnica obci-

nanych przewodów: 5 mm
• Długość: 280 mm
• Waga: 225 g

Nasz asortyment rozwija się bardzo dynamicznie.
Niniejszy katalog odzwierciedla naszą 

ofertę w listopadzie 2013r. 
Aby być zawsze na bieżąco z naszą ofertą

śledź naszą stronę internetową!

Odwiedź naszą stronę
Bądź zawsze na bieżąco

ZESKANUJ KOD!
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1000 V

1000 V

1000 V
1000 V

1000 V

1000 V1000 V

Narzędzia ręczne

KF-1000-2
Elektryczne szczypce-kombinerki
do 1000V

Długość: 200 mm
Waga: 370 g

KB-1000
Elektryczne szczypce-kombi-
nerki do 1000V

Długość: 160 mm
Waga: 230 g

EN 60900 EN 60900

N O R M A T E C H N I C Z N A N O R M A T E C H N I C Z N A

Śrubokręty izolowane typu SD

Symbol Tracon Typ, rozmiar
SD375F płaski, 3×75 mm
SD4100F płaski, 4×100 mm
SD5125F płaski, 5×125 mm
SD6100F płaski, 6×100 mm
SD6125F płaski, 6×125 mm
SD6150F płaski, 6×150 mm
SD375S krzyżakowy, 3×75 mm
SD4100S krzyżakowy, 4×100 mm
SD5125S krzyżakowy, 5×125 mm
SD6100S krzyżakowy, 6×100 mm
SD6125S krzyżakowy, 6×125 mm
SD6150S krzyżakowy, 6×150 mm

Śrubokręty izolowane typu SZ

Symbol Tracon Typ, rozmiar
SZ375F płaski, 3×75 mm
SZ4100F płaski, 4×100 mm
SZ5125F płaski, 5×125 mm
SZ6100F płaski, 6×100 mm
SZ6125F płaski, 6×125 mm
SZ6150F płaski, 6×150 mm
SZ375S krzyżakowy, 3×75 mm
SZ4100S krzyżakowy, 4×100 mm
SZ5125S krzyżakowy, 5×125 mm
SZ6100S krzyżakowy, 6×100 mm
SZ6125S krzyżakowy, 6×125 mm
SZ6150S krzyżakowy, 6×150 mm
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KC-1000
Obcinaczki boczne 1000 V

Długość: 160 mm
Waga: 210 g

EN 60900
 ISO 5743

N O R M A T E C H N I C Z N A

KL-1000
Szczypce proste 1000 V

Długość: 160 mm
Waga: 230 g

EN 60900
ISO 5743

N O R M A T E C H N I C Z N A

Symbol Tracon Typ, rozmiar
SDDK4100S kombiprofil, 4×100 mm
SDDK5125S kombiprofil, 5×125 mm
SDDK6150S kombiprofil, 6×150 mm

Śrubokręt płasko-krzyżowy 1000 V

Śrubokręty SDDK posiadają specjalne wykonanie,
umożliwiające przykręcanie śrub na licznikach energii,
wyłącznikach nadprądowych i stycznikach będących w
ofercie Tracon. Śruby można przykręcać śrubokrętami
krzyżakowymi jak i również śrubokrętami płaskimi.
Śrubokręt płasko-krzyżowy spaja atuty śrubokrętów pła-
skich i krzyżowych, dzięki czemu umożliwia pewne i
łatwiejsze przymocowanie. 
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narzędzia ręczne, inne narzędzia

FVL
Dłuto płaskie z plastikowym
uchwytem zabezpieczającym

Długość: 355 mm
Waga: 850 g

FVH
Dłuto punktowe z plastikowym
uchwytem zabezpieczającym

Długość: 355 mm
Waga: 700 g
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TG007
Narzędzie do zaciskania i obcinania 
opasek kablowych

Szerokość obcinania: 2.2-8 mm
Waga: 220 g
Nastawialna siła zaciskania

TG008
Narzędzie do zaciskania i obcinania
opasek kablowych

Szerokość obcinania: 2.2-4.8 mm
Waga: 320 g
Nastawialna siła zaciskania

TG010
Narzędzie do zaciskania i 
obcinania opasek kablowych

Szerokość obcinania: 3.6-13 mm
Waga: 380 g
Nastawialna siła zaciskania

Symbol Tracon d×l (mm) L (mm)
SZ6 6×25 49.5
SZ6/30 6×30 59

Symbol Tracon d×l (mm) L (mm)
SZ8 8×30 59.8
SZ8/6 8×60 90.7

TEST
Nitownica
Do plastikowych nitów serii SZ6, SZ8, SZ8/6
Waga: 180 g

Szczęki nitownicy F6
Do nitów SZ6
Waga: 70 g

Szczęki nitownicy F8
Do nitów SZ8 i SZ8/6
Waga: 70 g

SP-KLT
Zestaw szczypiec 

Ergonomiczne wykonanie narzędzi
umożliwia zastosowanie codzienne dla
profesjonalistów, ale również nadają się
one do domowych prac montażowych. 
Przechowywane w dołączonym futerale-
będą zawsze gotowe do użytkowania..

Zawiera:
1 szt. boczne
1 szt. stożkowe
1 szt. kombinerki
1 szt. czołowe


	B., NARZĘDZIA
	Narzędzia do przygotowywania przewodów
	Narzędzia do obróbki kabli
	Narzędzia ręczne
	Inne narzędzia




