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Wyłączniki nadprądowe 

Dane techniczne 
Robocze napięcie znamionowe: 230 / 400 V AC
Klasa ograniczenia energii: 3
Żywotność elektryczna: min. 6000 cykli 
Żywotność mechaniczna: min. 20000 cykli 
Materiał obudowy: Plastik odporny na czynniki

mechaniczne i działanie promie-
niowania UV 

Charakterystyka wyłączania 
Norma EN 60898 określa parametry robocze, wymagania odnośnie działania i konstrukcji, a także kolejność wykonywania testów właściwości wyłączników.
Wszystkie trzy typy wyłączników (charakterystyka A, B i C) mają tę samą charakterystykę wyłączania w zakresie przeciążenia <2,55×In.  Różnice uwidacznia-
ją się przy wyższych przeciążeniach. Wyłącznik klasy B odłącza zasilanie przy prądzie 3…5×In, wyłącznik klasy C przy przepływie prądu 5…10×In i wyłącz-
nik klasy D przy przepływie prądu 10…15×In. 

Wyłączniki nadprądowe 
Wyłączniki nadprądowe służą do ochrony przeciążeniowej i zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem obwodów elektrycznych, a także chronią przed poraże-
niem prądem elektrycznym.  Bimetalowy element (w przypadku przeciążenia) lub wyzwalacz magnetyczny (w przypadku zwarcia) rozłączają obwód. Możliwe jest
ręczne rozłączenie wyłącznika.  Wszystkie bieguny wyłącznika rozłączane są jednocześnie. 

Do ogólnych zastosowań – do ochrony domowych
urządzeń elektrycznych, wyposażenia gospo-
darstw domowych i małych silników. 

Do ochrony silników o dużym prądzie rozrucho-
wym, transformatorów i innych odbiorników o
charakterze indukcyjnym. 

Stopień ochrony:  IP 40
Montaż: Zatrzaskiwane na szynie montażowej

35×7,5mm 
Sposób podłączania przewodów:  Za pomocą zacisków żeńskich 
Przekrój przewodów: 1,0 ... 25 mm2

Blokada wyłącznika: Ramię wyłącznika można zablokować
w pozycji wyłączonej (OFF) 

Temperatura otoczenia: -25 °C ... +55 °C
Wyzwalacz termiczny jest z zewnątrz niedostępny. 

I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia (A)Zależność prądu zadziałania wyłącznika od temperatury 
otoczenia 
Wartość maksymalnego prądu obciążenia maleje wraz ze wzrostem temperatury
otoczenia. Gdy wyłączniki nadprądowe zainstalowane są wewnątrz skrzynki roz-
dzielczej jeden obok drugiego, przy doborze wyłączników należy wziąć pod uwagę
wzrost temperatury. Np. przy temperaturze 20 °C obciążenie wyłącznika o prądzie
znamionowym 16A może wynosić 17,9A. Przy 40 °C możliwy jest przepływ prądu
o natężeniu 16A, a przy temperaturze 60 °C prąd obciążenia może wynosić tylko
13,9A. 
Prąd znamionowy wyłączników nadprądowych odnosi się do pracy przy tempe-
raturze 40 °C. 

„B” „C” „D”

Do ogólnych zastosowań – do ochrony odbiorników o
małym prądzie rozruchowym, obwodów oświetlenia, do
zabezpieczania przewodów. 

Symbol Charakterystyka Liczba Prąd znamionowy Znamionowy wyłączalny
Tracon wyłączania biegunów (I

n
) prąd zwarciowy

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA

Parametry wyłączników 
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E/41 E/41

E/43

J/8

J/8 J/8

J/9 J/8

K/7

Wyłączniki nadprądowe 

Oznaczenie koloru dźwigni wyłącznika (typy TDS) 

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
jasnoszary różowy brązowy zielony czerwony szary

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
niebieski żółty fioletowy czarny biały miedziany czerwony

Akcesoria 

Podtynkowe skrzynki rozdzielcze Natynkowe skrzynki rozdzielcze 

Obudowa urządzeń modułowych Bolcowe listwy połączeniowe Listwy połączeniowe z końcówkami
widełkowymi 

Szyny montażowe wykonane zgodnie 
z wymogami EN 50022 

Zacisk połączeniowy ze śrubką Listwy połączeniowe 
do urządzeń o dużej mocy
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Symbol Tracon Nazwa C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
ED… Skrzynki rozdzielcze � � � � � �
TFSS-... Normalne szyny połączeniowe � � � � � –
TFSS-...V Mostki połączeniowe z końcówkami widełkowymi (*podłączenie z góry) – – � �* – –
TFSS-1CS Zacisk połączeniowy ze śrubką � � � � � –
35/7.5…SIN Szyny montażowe wykonane zgodnie z wymogami EN 50022 � � � � � �
TDT Obudowy ochronne � � � � – –

Wyłączniki nadprądowe DC 
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Wyłączniki nadprądowe 

Aparatura pomocnicza 
Moduły te mogą być mocowane z boku wyłączników za pomocą śrubek wkręcanych w otwory w plastikowej obudowie. Mogą być używane przez pomocnicze
funkcje ochronne, a także do zdalnego zadziałania wyłącznika.  Moduły można montować w poniższy sposób: 

Styk pomocniczy 
Styk pomocniczy sygnalizuje stan styków wyłącznika (ZAŁ./WYŁ.) 

Wyzwalacz pomocniczy (zdalny) 
Służy do wyłączenia wyłącznika przy pomocy impulsowego sygnału napięciowego. Umożliwia zdalne rozłączanie wyłącznika. W przypadku zadziałania żółty
przycisk wysuwa się z obudowy, a załączenie wyłącznika możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku.  Uwaga:  nie wolno załączać napięcia cewki przez dłu-
żej niż 10 sekund!  

Wyzwalacz pod/nadnapięciowy 
Wyzwalacz wyłącza wyłącznik nadprądowy, jeśli napięcie zasilania przyjmuje wartość spoza zakresu napięcia roboczego. Chroni to odbiornik przed złym wpływem
zmian napięcia.  Załączenie wyłącznika jest możliwe jedynie wtedy, gdy wartość napięcia na stykach wyzwalacza ponownie przyjmie wartość z zakresu 
170V – 280V.  W przypadku zadziałania zielony przycisk wysuwa się z obudowy, a załączenie wyłącznika możliwe jest tylko po naciśnięciu przycisku. 

Symbol Tracon Nazwa
C60-F2 Styk pomocniczy 

Symbol Tracon Nazwa
C60-S2 Wyzwalacz pomocniczy 

(zdalny) 

Symbol Tracon Nazwa
C60-U2/O2 wyzwalacz 

pod/nadnapięciowy 

Lewa strona wyłącznika Typ wyłącznika Prawa strona wyłącznika 
C60-F2 + (C60-F2) C60N, TDS C60-S2 lub C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 lub C60-U2/O2

Dane techniczne 
Napięcie znamionowe izolacji:  500 V
Żywotność mechaniczna: 5000 cykli
Przełączana moc:
AC: Un=415V In=3A

Un=240V In=6A
DC: Un=125V In=1A 

Un=48V In=2A
Un=24V In=4A

Dane techniczne 
Napięcie znamionowe izolacji  (Ui): 500 V
Znamionowe napięcie robocze  (Us): 110-415 V AC

110-220 V DC
Żywotność mechaniczna: 4000 cykli

Dane techniczne 
Napięcie znamionowe (Ue): AC 230 V
Poziom wyzwalania nadnapięciowego: 280 V±5%
Poziom wyzwalania podnapięciowego: 170 V±5%
Żywotność mechaniczna: 4000 cykli
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C60, DPN

CCA/HU 0191

CERTIFIKAT CCA NR

EN 60898

N O R M A T E C H N I C Z N A

Wyłączniki nadprądowe typu B60N, C60N 
Te wyłączniki to niezawodne, dobrej jakości aparaty o zdolności wyłączania prądu zwarcia do 6kA i charakterystyce typu B lub C.  Można
instalować je na standardowej szynie montażowej. 

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

1-biegunowy 2-biegunowy

3-biegunowy DPN (bieguny: 1 fazowy +1 N)* 

* Urządzenia dwubiegunowe mają jedną
fazę zabezpieczoną i jeden wyłączany
biegun, przeznaczony na przewód neu-
tralny (N). 
Znamionowy wyłączalny prąd zwarcio-
wy:  4,5 kA 

Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 2-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Prąd znamionowy (I
n
) 2-63 A

Liczba biegunów: 1, 2, 3, 1+N
Charakterystyka wyłączania: B, C

Wyłączniki nadprądowe 
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Symbol Tracon Nazwa Zastosowanie Nie można stosować

MDL
Blokada wyłączników C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIG
modułowych KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

Blokada wyłączników modułowych

Dzięki blokadzie można zablokować wyłączniki modułowe w pozycji „WYŁ”. Blokada może być
stosowana w zakresie szerokości dźwigni 8-10 mm, po dwóch stronach wycięcia w najwyższym
punkcie łuku potrzebny jest otwór o rozmiarze 1-1,5 mm do zamocowania zakładek blokady. 

Maksymalny przekrój skobla plomby wynosi 8mm. Nie wolno stosować blokady w trybie „WŁ”!
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TDZ

Wyłączniki nadprądowe 

SE-34378

CERTIFIKAT IECEE-CB NR

303872

CERTIFIKAT ETL-SEMKO NR

SE-34378

CERTIFIKAT IECEE-CB NR

EN 60898

N O R M A T E C H N I C Z N A

Wyłączniki nadprądowe serii TDZ 
Te wyłączniki to niezawodne, dobrej jakości aparaty o zdolności wyłączania prądu zwarcia do 6kA i charakterystyce typu B, C lub D.  Można
instalować je na standardowej szynie połączeniowej lub na szynie z końcówkami widełkowymi. 

1-biegunowy

Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 6 kA

Prąd znamionowy  (I
n
) 1-63 A

Liczba biegunów: 1, 2, 3, 4
Charakterystyka wyłączania: B, C, D

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

3-biegunowy

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

4-biegunowy2-biegunowy

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

D0128V0605

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION



E/15

Wyłączniki nadprądowe 

303872

CERTIFIKAT ETL-SEMKO NR

SE-34378

CERTIFIKAT IECEE-CB NR

Wyłączniki nadprądowe serii TDS 
Te wyłączniki to niezawodne, dobrej jakości aparaty o zdolności wyłączania prądu zwarcia do 6kA i charakterystyce typu B, C lub D.  Można
instalować je na standardowej szynie połączeniowej lub na szynie z końcówkami widełkowymi. 

1-biegunowy

Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy:
1-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Prąd znamionowy  (I
n
) 1-63 A

Liczba biegunów: 1, 2, 3, 4
Charakterystyka wyłączania: B, C, D

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

3-biegunowy

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Symbol Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

4-biegunowy2-biegunowy

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

Nasz asortyment rozwija się bardzo dynamicznie.
Niniejszy katalog odzwierciedla naszą ofertę w listopadzie

2013r. Aby być zawsze na bieżąco z naszą ofertą
śledź naszą stronę internetową!

ZESKANUJ KOD!
Odwiedź naszą stronę
Bądź zawsze na bieżąco
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TDA

Wyłączniki nadprądowe 

SE-46195

CERTIFIKAT IECEE-CB NR

609529

CERTIFIKAT ETL-SEMKO NR

EN 60898

N O R M A T E C H N I C Z N A

EN 60898

N O R M A T E C H N I C Z N A

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Symbol Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

1-biegunowy

2-biegunowy

3-biegunowy

4-biegunowy

Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 10 kA
Prąd znamionowy (I

n
) 1-63 A

Liczba biegunów: 1, 2, 3, 4
Charakterystyka wyłączania: B, C

Wyłączniki nadprądowe serii TDA 
Te wyłączniki to niezawodne, dobrej jakości aparaty o zdolności wyłączania prądu zwarcia do 10kA i charakterystyce typu B lub C.  Można
instalować je na standardowej szynie połączeniowej lub na szynie z końcówkami widełkowymi. 

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

M1 2692428 01

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION



E/17

KMH

Wyłączniki nadprądowe 

Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 6 kA
Prąd znamionowy  (In) 63 - 100 A
Liczba biegunów: 1, 2, 3, 4
Charakterystyka wyłączania: C

Wyłączniki nadprądowe o dużej obciążalności serii KMH 
Te wyłączniki nadprądowe dużej mocy są przeznaczone do stosowania w obwodach, w których długotrwale przepływa prąd o natężeniu wyższym niż 63A.
Ze względu na wyższą wartość prądu znamionowego, plastikowa obudowa jest o 50% szersza niż obudowa wyłączników standardowych.  Wyłącznik jest
wyzwalany wskutek przeciążenia (termicznie), zadziałania wyzwalacza magnetycznego (z powodu zwarcia) lub ręcznie przy użyciu dźwigni.  Urządzenia
wyposażone są w mechanicznie sterowany wskaźnik pozycji.  W przypadku wersji wielobiegunowej, wszystkie bieguny są przełączane jednocześnie.
Dźwignie przełączania są ze sobą sprzężone. 

Dane techniczne 
Robocze napięcie znamionowe:  230 / 400 V AC
Klasa ograniczenia energii: 3
Żywotność elektryczna: min. 4000 cykli 
Żywotność mechaniczna: min. 10000 cykli 
Zalecany bezpiecznik topikowy: 125A gG
Ochrona przed innymi czynnikami:  Plastikowa obudowa odporna na czynniki mechaniczne i 

działanie promieniowania UV. 
Stopień ochrony IP 40 
Wyzwalacz termiczny jest z zewnątrz niedostępny. 

Montaż: Zatrzaskiwane na szynie montażowej 35×7,5mm 
Sposób podłączania przewodów:  Za pomocą zacisków żeńskich 
Przekrój przewodów:  16 ... 35 mm2

Blokada wyłącznika:  Ramię wyłącznika można zablokować w pozycji wyłączonej (OFF) 
Temperatura otoczenia:  -25 °C ... +55 °C

Charakterystyka wyłączania:

EN 60898

N O R M A T E C H N I C Z N A

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

Symbol Tracon I
n

„C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

3-biegunowySymbol Tracon I
n

„C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

1-biegunowy

Symbol Tracon I
n

„C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

2-biegunowy
Symbol Tracon I

n

„C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

4-biegunowy
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KVK

Wyłączniki nadprądowe 

Dane techniczne 
Robocze napięcie znamionowe: 240 V AC
Napięcie znamionowe izolacji: 690 V
Znamionowe napięcie udarowe: 6 kV(1,2/50μs)
Zalecany bezpiecznik topikowy: maks. 40A gG
Wytrzymywany prąd zwarcia 
(z bezpiecznikiem topikowym):  25 kA
Znamionowa zdolność przełączania: maks. 300A (cos ϕ = 0.65)
Żywotność elektryczna: min. 4000 cykli 
Żywotność mechaniczna: min. 20000 cykli 
Ochrona przed innymi czynnikami: Plastikowa obudowa odporna na czynniki mechaniczne i

działanie promieniowania UV 
Stopień ochrony IP 40 
Wyzwalacz termiczny jest z zewnątrz niedostępny. 

Liczba biegunów: 2
Montaż: Zatrzaskiwane na szynie montażowej 35×7,5mm 
Sposób podłączania przewodów: Za pomocą zacisków żeńskich 
Przekrój przewodów: 1,0 ... 10 mm2

Blokada wyłącznika:  Ramię wyłącznika można zablokować w pozycji 
wyłączonej (OFF) 

Temperatura otoczenia:  -25 °C ... +55 °C

Wyłaczniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym (kombinowane) KVK
Kombinowany wyłącznik ochronny jest przeznaczony do stosowania głównie w instalacjach budynków, do ochrony osób, ochrony przeciążeniowej i zabezpie-
czenia zwarciowego obwodów.  Jest szczególnie przydatny do elektrycznego zabezpieczania pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa. 
W tej samej obudowie umieszczone są: transformator prądowy wyłącznika ochronnego, szybki wyłącznik magnetyczny, element bimetalowy - termiczny i
wyłącznik różnicowo-prądowy  Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik optyczny, który w przypadku zadziałania wyłącznika zmienia kolor na czerwony (prze-
ciążenie, zwarcie lub przepływ prądu doziemnego).  W przypadku ręcznego rozłączenia wyłącznika, wskaźnik nie zmienia koloru na czerwony.  Naciśnięcie przy-
cisku „T” umożliwia sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego. 
Zaleca się sprawdzanie wyłącznika przynajmniej raz w miesiącu. 

Prąd znamionowy (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Prąd znamionowy różnicowy (mA) 30, 100, 300
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 3 kA
Kategoria użytkowania AC
Czułość Prąd przemienny 
Charakterystyka wyłączania B, C

EN 61009-1
EN 61009-2-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

Charakterystyka wyłączania:

Akcesoria
ED… Skrzynki rozdzielcze (patrz strona E/41-43) 
35/7.5SIN ... Szyny montażowe wykonane zgodnie z

wymogami EN 50022 (patrz strona J/9) 

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

.Symbol Tracon Prąd znamio- Prąd znamionowy 
„B” „C” nowy (A) różnicowy (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

CERTIFIKAT ETL-SEMKO NR

SE-46231

CERTIFIKAT IECEE-CB NR
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Wyłączniki nadprądowe 

Prąd znamionowy (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Prąd znamionowy różnicowy (mA) 30, 100
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 6 kA
Kategoria użytkowania AC
Czułość Prąd przemienny 
Charakterystyka wyłączania B, C

Charakterystyka wyłączania:

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl

Symbol Tracon Prąd znamio- Prąd znamionowy 
„B” „C” nowy (A) różnicowy (mA)

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Dane techniczne 
Robocze napięcie znamionowe: 240 V AC
Napięcie znamionowe izolacji: 690 V
Znamionowe napięcie udarowe: 6 kV (1,2/50μs)
Zalecany bezpiecznik topikowy: maks. 40A gG
Wytrzymywany prąd zwarcia 
(z bezpiecznikiem topikowym):  25 kA
Znamionowa zdolność przełączania: maks. 300A (cos ϕ = 0.65)
Żywotność elektryczna: min. 4000 cykli 
Żywotność mechaniczna: min. 20000 cykli 
Ochrona przed innymi czynnikami: Plastikowa obudowa odporna na czynniki mechaniczne

i działanie promieniowania UV 
Stopień ochrony IP 40 
Wyzwalacz termiczny jest z zewnątrz niedostępny. 

Montaż: Zatrzaskiwane na szynie montażowej 35×7,5mm 
Sposób podłączania przewodów: Za pomocą zacisków żeńskich 
Przekrój przewodów: 1,0 ... 16 mm2

Blokada wyłącznika:  Ramię wyłącznika można zablokować w pozycji 
wyłączonej (OFF) 

Temperatura otoczenia:  -25 °C ... +55 °C

Rysunek połączeń: 

KVKVE Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym o szerokości 1 modułu 
Kombinowany wyłącznik ochronny jest przeznaczony do stosowania głównie w instalacjach budynków, do ochrony osób, ochrony przeciążeniowej i zabezpie-
czenia zwarciowego obwodów.  Jest szczególnie przydatny do elektrycznego zabezpieczania pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa. 
W tej samej obudowie umieszczone są: transformator prądowy wyłącznika ochronnego, szybki wyłącznik magnetyczny, element bimetalowy - termiczny i
wyłącznik różnicowo-prądowy. Naciśnięcie przycisku „T” umożliwia sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Zaleca się sprawdzanie wyłącz-
nika przynajmniej raz w miesiącu. 
Dzięki rozmiarom można go łatwo podmienić w miejsce wyłącznika nadmiarowo-prądowego. 

EN 61009-2-1

EN 60898-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

N O R M A T E C H N I C Z N A

EN 61009-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

CN15592

IECEE-CB CERTIFICATE NO.
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KVKV

Wyłączniki różnicowo-prądowe 

Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym (jednomodułowe)
Kombinowany wyłącznik ochronny jest przeznaczony do stosowania głównie w instalacjach budynków, do ochrony osób, ochrony przeciążeniowej i zabezpie-
czenia zwarciowego obwodów.  
Jest szczególnie przydatny do elektrycznego zabezpieczania pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa.  W tej samej obudowie umieszczo-
ne są: transformator prądowy wyłącznika ochronnego, szybki wyłącznik magnetyczny, element bimetalowy - termiczny i wyłącznik różnicowo-prądowy
Wyłączany jest tylko jeden biegun zasilania zabezpieczanego urządzenia.  Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik optyczny, sygnalizujący stan wyłącznika:
kolor czerwony oznacza stan „ON” (załączenie).  Naciśnięcie przycisku „T” umożliwia sprawdzanie prawidłowego działania wyłącznika.  Raz w miesiącu zale-
ca się sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania wyłącznika. 

Prąd znamionowy (A) 6; 10; 16; 20; 25, 32
Prąd znamionowy różnicowy (mA) 30; 100
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy: 10 kA
Kategoria użytkowania AC
Czułość Prąd przemienny
Charakterystyka wyłączania B,C

Montaż
Podłączenie wyłącznika należy wykonać zgodnie z oznaczeniami na zaciskach.  Przewód fazowy obwodu mocy należy pod-
łączyć do zacisku LIN; przewód fazowy zabezpieczanego obwodu należy podłączyć do zacisku LOUT. 
Drugi koniec niebieskiego przewodu (neutralnego), podłączonego do wyłącznika, należy połączyć z niebieskim przewodem
głównego obwodu.  Przewód neutralny zabezpieczanego obwodu należy podłączyć do zacisku NOUT. 
Drugi koniec białego przewodu (neutralnego), podłączonego do wyłącznika, należy połączyć z przewodem PE głównego
obwodu. 

Charakterystyka wyłączania:

T

EN 61008-1

N O R M A T E C H N I C Z N A

SE-40170

I E C E E - C B

416835

E T L - S E M K O

Symbol Tracon Kategoria Prąd znami- Prąd znamionowy
„B” „C” użytkowania onowy (A) różnicowy (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Akcesoria 
ED… Skrzynki rozdzielcze (patrz strona E/41-43) 
35/7.5SIN ... Szyny montażowe wykonane zgodnie z wymogami normy EN 50022 (patrz strona J/9) 
TFSS-... mostki połączeniowe (patrz strona J/8) 

Dane techniczne 
Robocze napięcie znamionowe: 220 – 240 AC
Napięcie znamionowe izolacji: 690 V, AC V
Znamionowe napięcie udarowe: 6 kV (1,2/50μs)
Zalecany bezpiecznik topikowy: maks. 40 A gG
Wytrzymywany prąd zwarcia 
(z bezpiecznikiem topikowym):  25 kA
Znamionowa zdolność przełączania: maks. 300A (cos ϕ = 0,65)
Żywotność elektryczna: 4000 cykli 
Żywotność mechaniczna: 20 000 cykli 
Ochrona przed innymi czynnikami: Plastikowa obudowa odporna na 

czynniki mechaniczne i działanie promieniowania UV 
Wyzwalacze termiczne są z zewnątrz niedostępne. 
Liczba biegunów: 1
Stopień ochrony: IP 40
Montaż: Zatrzaskiwane na szynie montażowej 35×7,5mm 
Sposób podłączania przewodów:  Za pomocą zacisków żeńskich 
Przekrój przewodów:  1,0 - 16 mm² 
Blokada wyłącznika:  Możliwe jest zablokowanie dostępu 

do ramienia wyłącznika w pozycji wyłączonej (OFF) 
Temperatura otoczenia:  -25…+50 °C

M1 2792629 01

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

Tracon Polska Sp.  z o.o. • 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 22/205 • Telefon (033) 815 04 20 • Faks: (033) 815 04 17 
www.traconelectric.com • www.traconelectric.pl • E-mail: polska@traconelectric.pl


	E., SIECIOWA APARATURA INSTALACYJNA
	Ograniczniki przepięć
	Wyłączniki nadprądowe
	Wyłączniki różnicowo-prądowe
	Aparatura modułowa
	Wyłączniki czasowe
	Przedłużacze kablowe i rozgałęźniki
	Rozdzielnice




