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Siguranţe automate

Date tehnice
Tensiune nominală de lucru: 230 / 400 V AC
Clasă de selectivitate: 3
Fiabilitate electrică: min. 6000 acţionări
Fiabilitate mecanică: min. 20000 acţionări

carcasă rezistentă la şocuri şi 
radiaţii UV

Caracteristici de declanşare  
Norma EN 60898 determină caracteristicile de funcţionare, cerinţele structurale, precum şi testele de efectuat. 
În domeniul de suprasarcină ( < 2,55 × I

n
) toate curbele caracteristice (B, C şi D) au aceeaşi alură. Diferenţele apar în zona > 3 × I

n
, unde declanşarea se pro-

duce în domeniul (3 – 5) × I
n

pentru tipul B, (5 – 10) × I
n

pentru tipul C, respectiv (10 – 15) × I
n

pentru tipul D. 

Grad de protecţie: IP 40
Montare: şină de montaj 35×7,5mm
Conexiune: clemă cu şurub
Secţiune clemă: 1,0 … 25 mm2

Plombare: se poate plomba în poziţie oprită
Temperatura mediului: -25 °C...+55 °C
Declanşorul termic este inaccesibil din exterior

Siguranţe automate
Siguranţele automate se utilizează la protecţia circuitelor electrice de suprasarcini, prevenirea defecţiunilor cauzate de scurtcircuite. Asigură respectarea normelor de
securitatea muncii şi protecţia mediului. Declanşarea poate fi realizată cu bimetal (la suprasarcini), declanşator instantaneu electromagnetic (scurtcircuite) sau man-
ual. Acţionarea polilor se face în acelaşi timp.

De uz general, pentru protecţia aparatelor
electrocasnice şi a motoarelor mici.

Pentru protecţia motoarelor cu curent mare la
pornire, transformatoarelor şi altor consumatori
cu caracter inductiv.

„B” „C” „D”

I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Sarcini maxime (A)Date dependente de temperatură
Sarcina maximă admisă pe siguranţe scade în raport cu temperatura medi-
ului. Când se face dimensionarea siguranţelor, în situaţia în care se mon-
tează mai multe siguranţe una lângă alta într-un tablou, trebuie luat în cal-
cul creşterea temperaturii din interiorul tabloului. 
De exemplu: Sarcina maximă la o siguranţă cu curentul nominal de 16A (I

n
= 16A) poate fi de 17,9A la 20 °C, la 40 °C sarcina este chiar sarcia nomi-
nală de 16A iar la 60 °C valoarea sarcinii scade la 13,9A.
Temperatura de referinţă la siguranţe este de 40 °C.

De uz general, pentru protecţia consumatorilor cu
curent de pornire mic, în circuite cu becuri
incandescente şi pentru protecţia conductorilor.

Cod Tracon Caracteristică Număr poli Curent nominal Capacitate nominală de rupere(I
n
)

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 63 A: 6 kA;
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA

Modele disponibile

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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K/7

Siguranţe automate

Cod de culoare al braţului (TDS)

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
Gri deschis Roz Maro Verde Roşu Gri

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
Albastru Galben Mov Negru Alb Ruginiu

Accesorii

Cutii sub tencuială Cutii pe tencuială

Capac de protecţie Şine de legătură Şine de legătură

Şine de legătură pentru  curenţi mari Şină omega EN50022 Conexiune pt. fir max. 25 mm2

Cod Tracon Denumire C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
ED… cutii de distribuţie � � � � � �
TFSS-... şine de legătură � � � � � –
TFSS-...V şine de legătură (*conexiune pe partea de jos) – – � �* – –
TFSS-1CS conexiune pt. fir max. 25 mm2 � � � � � –
35/7.5…SIN şină omega EN50022 � � � � � �
TDT capac protector � � � � – –

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com

Siguranţe automate tip DC
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Siguranţe automate 

Produse complementare
Se pot monta pe părţile laterale ale siguranţelor automate, cu şuruburi prin niturile cilindrice ale carcasei. Se pot utiliza pentru acţionări de la distanţă şi cu
rol de semnalizare protecţie. Se pot combina.

Contact auxiliar
Indică starea de închis sau deschis al contactelor siguranţei.

Declanşor de tensiune de lucru (şunt)
La un impuls de tensiune de acţionare decuplează siguranţa automată. Astfel se poate utiliza pentru aplicaţii de acţionare de la distanţă. După 
decuplare, siguranţa poate fi comutată din nou doar după apăsarea butonului Reset de pe declanşor. Atenţie!: Bobina de acţionare poate fi alimentat maxim
10sec!

Declanşor la variaţii de tensiune
Decuplează siguranţa automată în cazul în care tensiunea de la borne diferă de domeniu de tensiune funcţionare, astfel protejează consumatorul de eventualele
defecţiuni cauzate de variaţii de tensiune nedorite. Siguranţa poate fi comutată din nou doar dacă tensiunea revine în plaja domeniului de funcţionare (170-
280V) şi se apasă butonul Reset de pe declanşor.

Cod Tracon Denumire
C60-F2 Contact auxiliar

Cod Tracon Denumire
C60-S2 Declanşor de tensiune de

lucru (şunt)

Cod Tracon Denumire
C60-U2/O2 Declanşor la variaţii

de tensiune

Partea stângă al siguranţei Tipul siguranţei Partea dreaptă al siguranţei
C60-F2 + (C60-F2) C60N, TDS C60-S2 resp. C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 resp. C60-U2/O2

Date tehnice
Tensiune nominală de izolare: 500 V
Fiabilitate mecanică: 5000 cicluri  
Capacitate de comutare de com.
AC: Un=415V In=3A

Un=240V In=6A
DC: Un=125V In=1A 

Un=48V In=2A
Un=24V In=4A

Date tehnice
Tensiune nominală de izolare (Ui): 500 V
Tensiune nominală de acţionare (Us): 110-415 V AC

110-220 V DC
Fiabilitate mecanică: 4000 cicluri  de com.

Date tehnice
Tensiune nominală (Ue): AC 230 V
Tensiune nominală de izolare (Ui): 500 V
Nivel de declanşare tensiune maximă: 280 V±5%
Nivel de declanşare tensiune minimă: 170 V±5%
Fiabilitate mecanică: 4000 cicluri  de com.

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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C60, DPN

Siguranţe automate 

CCA/HU 0191

CCA CERTIFICATE NO.

EN 60898

STANDARDE DE REFERINȚĂ

Siguranţe automate C60N

Siguranţe cu curbe caracteristice de tip B sau C, capacitate nominală de 6 kA, fiabile, verificate în practica curentă. 
Se pot interconecta prin intermediul şinelor de legătură tip pin. Pot fi asociate cu oricare dintre unităţile complementare.

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

cu 1 pol cu 2 poli

cu 3 poli DPN (Fază-nul)*

* Siguranţă cu doi poli care 
protejează faza şi comută nulul. 
Capacitate maximă de 
rupere: 4,5 kA

Capacitate de rupere nominală
2-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Curent nominal  (I
n
) 2-63 A

Număr poli 1, 2, 3, 1+N
Caracteristici de decuplare B, C

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com

Cod Tracon Denumire Se poate utiliza Nu se poate utiliza

MDL
Zăvorâre pentru C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIG
siguranţe automate KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

Zăvorâre pentru siguranţe automate

Cu ajutorul zăvorului care se poate închide cu lacătul, dispozitivele de protecţie în funcţie de tipul lor,
se pot zăvorî în poziţia decuplată cu ajutorul unui lacăt. Zăvoarele se pot utiliza în gama de lăţimi  de
8-10 mm a decupajului pentru braţul de cuplare. Pe ambele margini ale decupajului în punctul cel mai
înalt al arcului sunt necesare  găuri de 1-1,5 mm pentru montarea urechilor zăvorului. Diametrul
maxim al inelului  lacătului care se utilizează: 8 mm. Este interzisă utilizarea zăvorului în poziţia
„Cuplat” !
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TDZ

Siguranţe automate

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898

STANDARDE DE REFERINȚĂ

Siguranţe automate tip TDZ

Siguranţe cu curbe caracteristice de tip B, C sau D, capacitate nominală de 6 kA, fiabile, verificate în practica curentă. 
Se pot interconecta prin intermediul şinelor de legătură tip pin sau tip furcă. Pot fi asociate cu declanşoarele la variaţii de tensiune şi cu
declanşoarele de tensiune de lucru (şunt). 

cu 1 pol

Capacitate de rupere nominală 6 kA

Curent nominal  (I
n
) 1-63 A

Număr poli 1, 2, 3, 4
Caracteristici de decuplare B, C, D

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

cu 2 poli

cu 3 poli

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

cu 4 poli

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Siguranţe automate

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Siguranţe automate tip TDS

Siguranţe cu curbe caracteristice de tip B, C sau D, capacitate nominală de 6 kA, fiabile, verificate în practica curentă. 
În partea inferioară se pot interconecta prin intermediul şinelor de legătură tip pin sau tip furcă iar în partea superioară doar cu şine tip pin.
Pot fi asociate cu oricare dintre unităţile complementare !

cu 1 pol

Capacitate de rupere nominală
1-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Curent nominal  (I
n
) 1-63 A

Număr poli 1, 2, 3, 4
Caracteristici de decuplare B, C, D

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

cu 2 poli

cu 3 poli

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Cod Tracon I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

cu 4 poli

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com

Gama de produse se dezvoltă continuu şi rapid!
Catalogul nostru reflectă situaţia din noiembrie 2013

Pentru informaţii actualizate vizitaţi pagina
noastră de internet!

CITIŢI CODUL !
Vezi noutăţile noastre
Fiţi informat
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TDA

Siguranţe automate

SE-46195

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

609529

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

EN 60898

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60898

STANDARDE DE REFERINȚĂ

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Cod Tracon I
n

„B” „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

cu 1 pol

cu 2 poli

cu 3 poli

cu 4 poli

Capacitate de rupere nominală 10 kA
Curent nominal  (I

n
) 1-63 A

Număr poli 1, 2, 3, 4
Caracteristici de decuplare B, C

Siguranţe automate tip TDA

Construcţie nouă, cu capacitate mărită de rupere (10 kA), caracteristici de tip B sau C. 

Se pot interconecta prin intermediul şinelor de legătură tip pin.  NU pot fi asociate cu  unităţile complementare !

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Siguranţe automate

Capacitate de rupere nominală 6 kA
Curent nominal  (In) 63 - 125 A
Număr poli 1, 2, 3, 4
Caracteristici de decuplare C

Siguranţe pentru curenţi mari KMH
Siguranţele pentru curenţi mari sunt destinate în primul rând protecţiei circuitelor cu curent termic nominal peste 63 A, care este valoarea 
maximă la siguranţele normale din uz casnic sau utilizate în alte domenii. Având în vedere curentul nominal de valoare mai mare, carcasa acestor sigu-
ranţe a fost proiectată la 1,5 module pe fiecare pol. Declanşarea se realizează termic cu bimetal, electromagnetic instantaneu sau manual. Siguranţele sunt
prevăzute cu indicator de stare optic. La siguranţele cu mai mulţi poli, toţi polii acţionează simultan, braţele fiind interconectate.

Date tehnice
Tensiune nominală de lucru: 230/400 V AC
Clasă de selectivitate: 3
Fiabilitate electrică: min. 4000 acţionări
Fiabilitate mecanică: min. 10000 acţionări
Protecţie: 125 A gG
Protecţie faţă de mediu: carcasă rezistentă la şocuri şi

radiaţii UV – grad de protecţie IP 40 
declanşor termic inaccesibil din exterior

Montare: şină de montaj 35×7,5mm
Conexiune: clemă cu şurub
Secţiune clemă: 1,0 … 25 mm2

Plombare: se poate plomba în poziţie oprită
Temperatura mediului: -25 °C...+55 °C

Curbă caracteristică de decuplare

cu 1 pol

cu 2 poli

EN 60898

STANDARDE DE REFERINȚĂ

Cod Tracon I
n

„C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

Cod Tracon I
n

„C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

Cod Tracon I
n

„C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

Cod Tracon I
n

„C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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KVK

Disjunctoare cu protecţie diferenţială

Date tehnice
Tensiune nominală de lucru: 240 V AC
Tensiune nominală de izolare: 690 V
Rezistenţă la şocuri de tensiune (1,2/50μs): 6 kV(1,2/50μs)
Siguranţă MPR: max. 40A gG
Rezistenţă la scurtcircuit 
(cu MPR): 25 kA
Capacitate nominală de comutare: max. 300A (cos ϕ = 0.65)
Fiabilitate electrică: min. 4000 acţionări
Fiabilitate mecanică: min. 20000 acţionări
Protecţie faţă de mediu: carcasă rezistentă la şocuri şi radiaţii UV – grad

de protecţie IP 40
Număr poli: 2
Montare: şină de montaj 35×7,5mm 
Conexiune: Cleme cu şurub
Secţiune clemă: 1,0 ... 10 mm2

Plombare: braţele de acţionare manuală se pot plomba
Temperatura mediului: -25 °C ... +55 °C

Disjunctoare cu protecţie diferenţială KVK
Disjunctoarele cu protecţie diferenţială sunt utilizate în primul rând în instalaţia electrică al clădirilor. Asigură protecţia persoanelor la electrocutare prin atin-
gere, protecţie la suprasarcină şi la scurtcircuite. Se recomandă special pentru utilizare în circuite unde este necesară o siguranţă deosebită. Reductorul,
declanşorul magnetic instantaneu şi protecţia bimetalică la sarcini mari sunt montate într-o carcasă din material plastic. Aparatul este prevăzut cu un indica-
tor optic de culoare roşie dacă decuplarea a fost cauzată de o defecţiune (suprasarcină, scurtcircuit sau scurgere de curent). Dacă aparatul a fost acţionat man-
ual, acest indicator nu va fi roşu. Funcţia de protecţie diferenţială a aparatului se testează cu ajutorul butonului de testare „T”. Recomandăm verificarea lunară
a aparatului.

Curent nominal (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Curent nominal rezidual (mA) 30, 100, 300
Capacitate de rupere nominală 3 kA
Regim funcţionare AC
Sensibilitate la curent alternativ
Caracteristică B, C

EN 61009-1
EN 61009-2-1

STANDARDE DE REFERINȚĂ

Caracteristici de decuplare 

Accesorii
ED… cutii de distribuţie (vezi pagina E/41-43)
35/7.5SIN ... şină omega EN50022 (vezi pagina J/9)

Cod Tracon Curent Curent nominal 
„B” „C” nominal (A) rezidual (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-46231

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com
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Disjunctoare cu protecţie diferenţială

Curent nominal (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Curent nominal rezidual (mA) 30, 100
Capacitate de rupere nominală 6 kA
Regim funcţionare AC
Sensibilitate la curent alternativ
Caracteristică B, C

Caracteristici de decuplare 

Distribuitor: TRACON ELECTRIC. 
310045 Arad Str. Liviu Rebreanu nr. 7. • Tel./Fax: 0257 273376 • www.traconelectric.com

Cod Tracon Curent Curent nominal 
„B” „C” nominal (A) rezidual (mA)

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Date tehnice
Tensiune nominală de lucru: 240 V AC
Tensiune nominală de izolare: 690 V
Rezistenţă la şocuri de tensiune (1,2/50μs): 6 kV (1,2/50μs)
Siguranţă MPR: max. 40A gG
Rezistenţă la scurtcircuit 
(cu MPR): 25 kA
Capacitate nominală de comutare: max. 300A (cos ϕ = 0.65)
Fiabilitate electrică: min. 4000 acţionări
Fiabilitate mecanică: min. 20000 acţionări
Protecţie faţă de mediu: carcasă rezistentă la şocuri şi radiaţii UV 
Grad de protecţie: IP40 (după montare)
Montare: şină de montaj 35×7,5mm 
Conexiune: Cleme cu şurub
Secţiune clemă: 1,0 ... 16 mm2

Plombare: braţul de acţionare se poate plomba în poziţia "DESCHIS"
Temperatura mediului: -25 °C ... +55 °C

Schema de legături (conectare): 

KVKVE Întrerupător cu protecţie combinată, 1 modul lăţime

Disjunctoarele cu protecţie diferenţială sunt utilizate în primul rând în instalaţia electrică al clădirilor. Asigură protecţia persoanelor la electrocutare prin atingere,
protecţie la suprasarcină şi la scurtcircuite. Se recomandă special pentru utilizare în circuite unde este necesară o siguranţă deosebită. Reductorul, declanşorul
magnetic instantaneu şi protecţia bimetalică la sarcini mari sunt montate într-o carcasă din material plastic. Aparatul este prevăzut cu un indicator optic de culoa-
re roşie dacă decuplarea a fost cauzată de o defecţiune (suprasarcină, scurtcircuit sau scurgere de curent). Dacă aparatul a fost acţionat manual, acest indicator
nu va fi roşu. Funcţia de protecţie diferenţială a aparatului se testează cu ajutorul butonului de testare „T”. Recomandăm verificarea lunară a aparatului.
Plecând de la dimensiunile fizice, în cazul modificării ulterioare a nevoilor se poate monta uşor în locul unui dispozitiv de protecţie existent (siguranţă automa-
tă).

EN 61009-2-1

EN 60898-1

STANDARDE DE REFERINȚĂ

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 61009-1

STANDARDE DE REFERINȚĂ

CN15592

IECEE-CB CERTIFICATE NO.
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Disjunctoare cu protecţie diferenţială

Întrerupătoare cu protecţie combinată (10 kA)
Întrerupătorul cu protecţie combinată este un echipament destinat, în primul rând, pentru utilizări în domeniul instalaţiilor electrice din construcţii, care prote-
jează persoanele împotriva electrocutării, realizează protecţia la suprasarcină şi la scurtcircuit a consumatorilor. Se recomandă, în mod deosebit, pentru a fi uti-
lizate în circuitele acelor încăperi, în care dorim să realizăm o siguranţă mărită (de exemplu: camera copiilor, saloanele din spitale, etc.). Realizarea celor trei
funcţii se face prin intermediul reductorului de curent al întrerupătorului de protecţie, a declanşatorului magnetic cu gheară şi a declanşatorului termic de pro-
tecţie la supracurent realizat cu bimetal, care sunt introduse într-o carcasă comună. Întrerupe pe o singură ramură circuitul consumatorului protejat.
Echipamentul dispune de un asemenea semnalizator optic al poziţiei, care indică cu culoarea roşie starea conectată a echipamentului. Funcţionarea părţii de
întrerupător de protecţie a echipamentului poate fi testată prin apăsarea butonului de test, simbolizat cu „T”.  Verificarea trebuie efectuată, pe cât posibil, o
dată pe lună.

Curentul nominal 6; 10; 16; 20; 25, 32
Curentul nominal de defect (de deconectare) (mA) 30; 100
Capacitatea de rupere a  curentului de scurtcircuit 10 kA
Tipul  de funcţionare AC
Sensibilitate De curent alternativ
Curba caracteristică a protecţiei B, C

Conectarea
Conectarea întrerupătorului cu protecţie trebuie făcută prin respectarea exactă a semnelor aflate lângă clemele de conecta-
re. Conductorul fazei de intrare trebuie legat la clema LIN, iar conductorul fazei ce merge la consumator, la clema  LOUT. 

Conductorul de culoare albastră (conductorul de nul), conectat nedemontabil în echipament, trebuie legat la conductorul de
nul al alimentării. La clema NOUT să conectăm conductorul de nul dinspre partea consumatorului. Conductorul de culoare albă,
conectat nedemontabil în aparat, trebuie legat la pământarea reţelei.

Caracteristici de decuplare 

T

EN 61008-1

STANDARDE DE REFERINȚĂ

SE-40170

I E C E E - C B

416835

E T L - S E M K O

Cod Tracon Tipul de Curentul Curent nominal 
„B” „C” funcţionare nominal (A) rezidual (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Date tehnice
Tensiunea nominală de lucru: 220 – 240 AC
Tensiunea nominală de izolaţie: 690 Vc.a.
Rezistenţa la tensiunea nominală 
de impuls (1,2/50μs): 6 kV
Siguranţa utilizabilă în amonte: max. 40 A gG
Curent de scurtcircuit maxim 
admis (cu siguranţă în amonte): 25 kA
Capacitatea nominală de comutare: max. 300A (cos ϕ=0,65)
Durata de viaţă electrică: 4000 de comutări
Durata de viaţă mecanică: 20 000 de comutări
Protecţia la efecte externe: Carcasă rezistentă la şocuri şi la UV

Declanşatorul termic este inaccesibil din afară 
Numărul de poli: 1
Grad de protecţie: IP 40
Modul de montare: pe şină de montaj, 35×7,5 mm
Modul de conectare: cu cleme de strângere cu şurub
Secţiunea conductorului ce se 
poate conecta: 1,0 - 16 mm2

Posibilitatea de blocare: maneta se poate plomba în poziţia „DESCHIS”
Temperatura ambiantă: -25…+50 °C

Accesorii
ED… cutii de distribuţie (vezi pagina E/41-43)
35/7.5SIN ... Şine de montare conforme cu EN 50022 (vezi pagina J/9)

M1 2792629 01
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