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Nizkonapetostni seti

EN 60684

Set je sestavljen iz štirih ali petih termoskrčljivih cevk za izolacijo vodnikov s srednje debelo steno, opremljenih
s polnilnim lepilom ter iz enega komada termoskrčljive cevke za izolacijo plaščev s srednje debelo steno, prav
tako opremljeno s polnilnim lepilom, ki spoj ščiti pred vlago. Tehnični podatki termoskrčljivih cevk iz seta so
enaki  tehničnim podatkom termoskrčljivih cevk s srednje debelo steno.

Lastnosti
• Barva: črna
• Material: Z lepilom opremljeni poliolefin, obstojen na UV

žarke in ne vsebuje halogenih elementov
• Razmerje krčenja: 3:1 - 4:1
• Temperatura krčenja: min. 120 °C
• Temperatura skladiščenja: -20 °C ... +45 °C
• Pogonska temperatura: -55 °C ... +125 °C

Set srednje debelostenskih termoskrčljivih cevk za za izolacijo

Namenjeni so za spajanje 4- oz. 5-žilnih, bakrenih in aluminijastih kablov s PVC, PE, EPR in XLPE izolacijo, na primer za spajanje kablov tipa
NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, NA2XY-J, NA2XY-O, NA2X2Y-J, NA2X2Y-O, SZRMEKM in tipa  SZAMEKM. Primerni so tudi za spajanje podzem-
nih kablov. Pripravljen spoj zagotavlja odpornost pred vlago, je odlično lepljiv s plastičnim oziroma gumijastim izoliranim vodom. Široka paleta
setov, ki jih sestavljajo kabli za vezanje s prmerom žil, ki se ujemajo med seboj, zagotavlja zadovoljitev različnih potreb vezave z visokonape-
tostno tehniko.

d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo 

plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo

plašča po krčenju

P O  S TA N DA R D I H

Tracon Prerez kabla Termoskrčljiva cev za izolacijo žil Termoskrčljiva cev za izolacijo plašča
koda (mm2) d1/d2 (mm) l (mm) komadi D1/D2 (mm) L (mm) komadi

ZSRSET3-1,5 3×1,5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3×2,5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4×1,5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4×2,5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4×4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4×6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4×10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4×16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4×25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4×35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4×50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4×70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4×95 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4×120 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4×150 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4×185 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4×240 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5×1,5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5×2,5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5×4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5×6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5×10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5×16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5×25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5×35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5×50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5×70 30/8 250 5 63/19 1000 1

Bakreni oz. aluminijasti vezni tulci za spajanje kabelskih žil niso del seta. Te izberemo glede na premer kabelskih žil, ki jih želimo spojiti.
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Nizkonapetostni seti

Presek kabla 
Termoskrčljiva cevka za izolacijo žil Termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Tracon koda (mm2) d
1
/d

2
l Število D

1
/D

2
L Število

(mm) (mm) komadov (mm) (mm) komadov
ZSRSET-1FK 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5×6 – 5×25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5×35 – 5×120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5×150 – 5×240 50/16 300 5 130/36 1000 1
Bakreni ali aluminijasti vezni tulec za spajanje žil, ki ni del seta, je potrebno izbrati posebej, in sicer na podlagi preseka kabelskih žil, ki jih želimo spo-
jiti.

Termoskrčljivi set za izolacijo nizkonapetostnih 06,/1kV-nih vodnikov, ki niso zaščiteni z žico

Namenjeni so za spajanje 4- ali 5-žilnih, bakrenih in aluminijastih vodnikov s PVC, PE, EPR in XLPE izolacijo, na primer za spajanje kablov tipa
AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY. Njihovo uporabo še posebno priporočamo za spajanje podzemnih kablov.
Seti, označeni s kodo –FK, se posebej priporočajo za vezavo podzemnih kablov. Pripravljen spoj zagotavlja odpornost na vlago, je odlično lepljiv
s plastičnim oziroma gumijastim izoliranim vodom.

Lastnosti

• Barva: črna
• Material: Z lepilom opremljeni poliolefin,  obsto-

jen na UV žarke, ne vsebuje halogenih
elementov

• Razmerje krčenja: 3:1 - 4:1
• Temperatura krčenja: min. 120 °C
• Temperatura skladiščenja: -20 °C ... +45 °C
• Pogonska temperatura: -55 °C ... +125 °C

EN 60684

P O  S TA N DA R D I H

d
1

– notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča po krčenju

Vsebina seta:
1 navodilo za montažo
1 termokrčljiva, debelostenska oz. srednje debelostenska cev za izolacijo plašča, v notran-

josti opremljena s topljivim lepilom
4 oz. 5 termokrčljivih srednje debelostenskih cevi za izolacijo žil, v notranjosti opremljena s

topljivim lepilom

Izvedbe z debelostenskimi cevmi za izolacijo plašča

Izvedbe s srednje debelostenskimi cevmi za izolacijo plašča

Presek kabla
Termoskrčljiva cevka za izolacijo žil Termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Tracon koda (mm2) d
1
/d

2
l Število D

1
/D

2
L Število

(mm) (mm) komadov (mm) (mm) komadov
ZSRSET-1 4×6 – 4×25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4×25 – 4×35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4×50 – 4×70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4×35 – 4×120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4×150 – 4×240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5×6 - 5×25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5×25 – 5×35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5×50 – 5×70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5×35 – 5×120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5×150 – 5×240 40/12 250 5 140/42 1000 1
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Nizkonapetostni seti

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Presek kabla 
Termoskrčljiva cevka za izolacijo žile Termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Tracon koda (mm2) d
1
/d

2
l Število D

1
/D

2
L Število

(mm) (mm) komadov (mm) (mm) komadov
ZSRSET-1DA 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1000 1

Komponente za vzpostavitev zaščite 

d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča po krčenju

a nizkonapetostni kabel s štirimi vodi z žično zaščito
b kabelska žila
c termoskrčljiva cevka za izolacijo žile
d žična zaščita 
e termokrčljiva  cevka za izolacijo plašča

Termoskrčljivi set za izolacijo nizkonapetostnih 06,/1kV-nih vodnikov z žično zaščito  

Namenjeni so za spajanje štirižilnih bakrenih in aluminijastih vodnikov s PVC, PE, EPR in XLPE izolacijo,  na primer za spajanje vodnikov tipa
NYCWY, NAYCWY, AYCWY. Primerni so tudi za spajanje podzemnih kablov. Pripravljen spoj zagotavlja odpornost proti vlagi, je odlično lepljiv s
plastičnim oziroma  gumijastim izoliranim vodom. 

Lastnosti

• • Barva: črna
• Material: Z lepilom opremljen poliolefin,

obstojen na UV žarke, ne vsebuje
halogenih elementov

• Razmerje krčenja: 3:1 - 4:1
• Temperatura krčenja: min. 120 °C
• Temperatura skladiščenja: -20 °C ... +45 °C
• Pogonska temperatura: -55 °C ... +125 °C

EN 60684

Bakreni ali aluminijasti vezni tulec za spajanje žil, ki ni del seta, je potrebno izbrati posebej, in sicer na podlagi preseka kabelskih žil, ki jih
želimo spojiti. 

Zaščita z žico Zapolnitev Ostalo

Tracon koda
Presek kabla Presek Število PVC Število Dimenzije

(mm2) veznega
komadov

lepilni  zvitkov brusilnega
tulca  (mm2) trak (mm) papirja

ZSRSET-1DA 4×6 – 4×25 10 1 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-2DA 4×35 – 4×120 25-35 2-2 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-3DA 4×150 – 4×240 50 1 0,4×50×5000 1 800 mm×25 mm

Vsebina seta:
1 x seznam materialov
1 x navodilo za montažo
1 x termoskrčljiva, debelostenska cevka za izolacijo plašča, v

notranjosti opremljen s topljivim lepilom 
4 x termoskrčljiva, srednje debelostenska cevka za izolacijo žil,

v notranjosti opremljena s topljivim lepilom 
1 x brusilni papir 
1(2) x bakreni vezni tulec, za spajanje žične zaščite  
1 zavitek lepilnega traku za zapolnitev

1

2

5

4

3

P O  S TA N DA R D I H
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Nizkonapetostni seti

Termoskrčljive cevke za izolacijo žil in plaščev

Presek kabla 
Termoskrčljiva cevka za izolacijo žile Termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Tracon koda (mm2) d
1
/d

2
l Število D

1
/D

2
L Število

(mm) (mm) komadov (mm) (mm) komadov
ZSRSET-1DB 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1100 1

Zaščita Zapolnitev Ostalo

Presek kabla 
Dolžina,  Dimenzije

DimenzijeTracon koda
(mm2)

Vzmet za 16 mm2 PVC Število
brusilnega ozemljitev bakrenega lepilnega zvitkov

papirjatraku traku (mm)
ZSRSET-1DB 4×6 – 4×25 4 kom. TRF1 0,5 m 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-2DB 4×35 – 4×120 4 kom. TRF2 0,7 m 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-3DB 4×150 – 4×240 4 kom. TRF5 2×0,8 m 0,4×50×5000 1 800 mm×25 mm

Bakreni ali aluminijasti vezni tulec za spajanje žil je potrebno posebej izbrati, in sicer na podlagi preseka kabelskih žil, ki jih želimo spojiti. 

Elementi za popravilo zaščite

d1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile pred krčenjem
d2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo žile po krčenju
D1 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča pred krčenjem
D2 – notranji premer termoskrčljive cevke za izolacijo plašča po krčenju

a nizkonapetostni kabel s štirimi vodi, 
zaščitenimi s trakom

b kabelska žila
c vezni tulec za spajanje žil
d termoskrčljiva  cevka za izolacijo žile
e zaščita od traku
f termoskrčljiva cevka za izolacijo plašča

Termoskrčljivi set za izolacijo nizkonapetostnih 06,/1kV-nih vodnikov, zaščitenih s trakom

Namenjeni so za spajanje štirižilnih bakrenih in aluminijastih vodnikov s PVC, PE, EPR in XLPE izolacijo,  na primer za spajanje vodnikov tipa
NYCWY, NAYCWY, AYCWY. Primerni so tudi za spajanje podzemnih kablov. Pripravljen spoj zagotavlja odpornost proti vlagi, je odlično lepljiv s
plastičnim oziroma  gumijastim izoliranim vodom. 

Lastnosti

• Barva: črna
• Material: Z lepilom opremljeni poliolefin, obstojen na UV žarke, 

ne vsebuje halogenih elementov
• Razmerje krčenja: 3:1-4:1
• Temperatura krčenja: min. 120 °C

EN 60684

Vsebina seta:
1 x seznam materialov
1 x navodilo za montažo
1 x termoskrčljiva, debelostenska cevka za izolacijo plašča, v

notranjosti opremljena s topljivim lepilom 
4 x termoskrčljiva, srednje debelo stenska cevka za izolacijo

žil, v notranjosti opremljena s topljivim lepilom 
1 x brusilni papir
1 x bakreni spojni trak
4 x vzmet za ozemljitev
1 x zavitek lepilnega traku

1
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P O  S TA N DA R D I H
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