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Odklopniki

Tehnični podatki:
Nazivna obratovalna napetost: 230 / 400 V AC
Razred selektivnosti: 3
Električna življenjska doba: min. 6000 vklopov
Mehanična življenjska doba: min. 20000 vklopov
Material ohišja: Umetna masa, odporna na

udarce in na UV žarke

Karakteristike odklopa
Standard EN 60898 določa značilnosti delovanja aparata, zahteve glede oblikovanja in sestave ter razpored pregledov. Odklopniki vseh treh karakteristik (B,C,D)
delujejo v razponu preobremenitve razponu (<2,55×In) enako. Do razlik prihaja ko je razpon preobremenitve večji od 3×In; odklopnik
tipa B se izklopi pri jakosti toka 3…5×In, odklopnik tipa C se izklopi v pri jakosti 5…10×In, odklopnik tipa D pa pri jakosti 10…20×In. 

Stopnja zaščite: IP 40
Način montaže: Na montažni tir dimenzije 35×7,5 mm 
Način priključitve: Z vijačnimi veznimi sponkami
Presek primeži: 1,0 ... 25 mm2

Možnost zapiranja: Zaplombiranje stikalnega ročaja v poziciji „OFF” 
Temperatura okolja: -25°C ... +55°C
Termični sprožilec ni dostopen z zunanje strani

Odklopniki
Odklopniki so namenjeni za zaščito električnih omrežij pred preobremenitvijo, za preprečevanje nastajanja napak, kot posledice kratkega stika, v korist zaščite okol-
ja ter zaščite pred nesrečami. Izklop se lahko zgodi z bimetalnim termičnim sprožilcem (v primeru preobremenitve) ali pa z elektromagnetnim hitrim sprožilcem (v
primeru kratkega stika), oziroma ročno. Vklop in izklop polov večpolnih izvedb se zgodi istočasno.

Za vsestransko uporabo – majhni porabniki
električne energije, električni krogi z žarnicami,
za zaščito vodov.

Za vsestransko uporabo – mali električni gospo-
dinjski aparati, za zaščito motorjev na
mali električni pogon

Veliki električni motorji, transformatorji,
za zaščito porabnikov z drugimi induktivnimi
značilnostmi

„B” „C” „D”

I
n

(A) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C
2 2.18 2.08 2 1 .9 1.8
4 4.52 4.24 4 3.72 3.44
6 6.48 6.24 6 5.76 5.46

10 11.4 10.7 10 9.2 8.4
16 17.9 16.9 16 15 13.9
20 22.2 21.2 20 18.8 17.6
25 27.7 26.5 25 23.5 21.7
32 35.2 33.6 32 30.4 28.4
40 44.4 42.4 40 37.5 34.8
50 56 53 50 46.5 43
63 71.8 67.4 63 57.9 52.9

Maksimalni dovoljeni tok obremenitve (A)Temperaturno pogojeni parametri (A)

Maksimalno dovoljen tok obremenitve majhnih odklopnikov se s povečevan-
jem temperature okolja zmanjša. V kolikor v razdelilno omaro, neposredno
drug poleg drugega, nastavimo več majhnih odklopnikov, moramo pri nji-
hovem izboru upoštevati tudi povečanje temperature v notranjosti omare. Na
primer, če je maksimalna obremenitev majhnega odklopnika z nazivnim
tokom 16A pri 20 °C 17,9A, je to pri 40°C natanko toliko, kot nazivni tok, t.j.
16A, pri 60° pa le 13,9A. 

Referenčni pogoj, npr. delovna temperatura malih odklopnikov je
40°C. 

Tracon koda Krivulja Število polov Nazivni tok Nazivna moč
(I

n
) kratkega stika

C60N B, C 1, 2, 3 2 – 63 A 2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
DPN C 1+N 6 – 32 A 4,5 kA
TDZ B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 6 kA
TDS B, C, D 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 1 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
TDA B, C 1, 2, 3, 4 1 – 63 A 10 kA

KMH C 1, 2, 3, 4 63 – 125 A 6 kA

Izbira tipov

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si
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Odklopniki

Sestavni deli

Razdelilna omara vgreznjena Razdelilna omara nadometna

Zaščitno ohišje za vgrajene naprave Iglična zbiralka Viličasta zbiralka

Barvne oznake preklopnih ročajev (pri tipu TDS)

1 A 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A
svetlo siva roza rjava zelena rdeča siva

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A
modra rumena vijolična črna bela bakreno rdeča

Zbiralke za visokotokovne naprave Montažni tiri 
EN50022

Vijačna sponka

Tracon koda Naziv C60N DPN TDZ TDS TDA KMH
ED… Razdelilne omare � � � � � �
TFSS-... Normalne zbiralke � � � � � –
TFSS-...V Viličaste zbiralke (*pri spodnjem vnosu) – – � �* – –
TFSS-1CS Vijačna sponka � � � � � –
35/7.5…SIN Montažni tiri po standardu EN 50022 � � � � � �
TDT Zaščitno ohišje � � � � – –

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si

DC Inštalacijski odklopniki 
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C60-F2

C60-S2

C60-U2/O2

Odklopniki

Dopolnilne enote 
Namestijo se na bok varovalke, in sicer s pomočjo dodatnih vijakov skozi odprtine na plastičnem ohišju. Uporabljajo se lahko za opravljanje daljinskih in 
dodatnih zaščitnih funkcij. Lahko se med seboj kombinirajo:

Pomožni kontakt
Označuje vklop ali izklop stikala varovalke. 

Sprožnik delovnega toka
Pod vplivom impulzivno priključene napetosti izključi varovalko, zato je primerno za daljinsko izklapljanje. Pri izklopu izskoči reset-gumb in šele po tem, ko gumb
povrnemo v prvotni položaj, lahko varovalko ponovno vključimo. 
Pozor: Pogonska tuljava je lahko pod napetostjo max. 10 sekund! 

Prenapetostni-podnapetostni sprožilnik
V kolikor omrežna napetost odstopa od danega delovnega področja, stikalo izklopi varovalko in s tem potrošnika zaščiti pred škodljivimi vplivi nihanja napeto-
sti. Varovalko lahko ponovno vklopimo šele, ko se vrednost napetosti na sponkah stikala vrne v delovno področje (170V-280V). Pri izklopu izskoči reset-gumb
in šele po tem, ko gumb povrnemo v prvotni položaj, lahko varovalko ponovno vključimo. 

Tracon koda Naziv 
C60-F2 Pomožni kontakt

Tracon koda Naziv
C60-S2 Sprožnik delovnega toka

Tracon koda Naziv
C60-U2/O2 Prenapetostni-podnapetostni

sprožilnik

Levi bok varovalke Tip varovalke Desni bok varovalke 
C60-F2 + (C60-F2) C60N, TDS C60-S2 ali C60-U2/O2

– TDZ C60-S2 ali C60-U2/O2

Tehnični podatki
Nazivna izolacijska napetost: 500 V
Mehanska življenjska doba: 5000 izklopov

Stikalna zmogljivost
AC: Un=415V In=3A

Un=240V In=6A
DC: Un=125V In=1A 

Un=48V In=2A
Un=24V In=4A

Tehnični podatki
Nazivna izolacijska napetost (Ui): 500 V
Nazivna pogonska napetost (Us): 110-415 V AC

110-220 V DC
Nazivna izolacijska napetost: 500 V
Mehanska življenjska doba: 4000 izklopov

Tehnični podatki
Nazivna napetost (Ue): AC 230 V
Nazivna izolacijska napetost (Ui): 500 V
Izklopni nivo pri povečani napetosti: 280 V±5%
Izklopni nivo pri zmanjšani napetosti: 170 V±5%
Mehanska življenjska doba: 4000 izklopov

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si
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C60, DPN

Odklopniki

CCA/HU 0191

CCA CERTIFICATE NO.

EN 60898

P O  S TA N DA R D I H

Inštalacijski odklopnik

Dobra kvaliteta 6 kA odklopnikov s karakteristikami B in C je potrjena. Montaža 6 kA odklopnikov s karakteristikami B in C je izvedljiva s
pomočjo igličnih zbiralk.

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

B60-2-1 C60-2-1 2
B60-4-1 C60-4-1 4
B60-6-1 C60-6-1 6
B60-10-1 C60-10-1 10
B60-13-1 C60-13-1 13
B60-16-1 C60-16-1 16
B60-20-1 C60-20-1 20
B60-25-1 C60-25-1 25
B60-32-1 C60-32-1 32
B60-40-1 C60-40-1 40
B60-50-1 C60-50-1 50
B60-63-1 C60-63-1 63

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

B60-4-2 C60-4-2 4
B60-6-2 C60-6-2 6
B60-10-2 C60-10-2 10
B60-13-2 C60-13-2 13
B60-16-2 C60-16-2 16
B60-20-2 C60-20-2 20
B60-25-2 C60-25-2 25
B60-32-2 C60-32-2 32
B60-40-2 C60-40-2 40
B60-50-2 C60-50-2 50
B60-63-2 C60-63-2 63

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

- DPN-C-6 6
- DPN-C-10 10
- DPN-C-13 13
- DPN-C-16 16
- DPN-C-20 20
- DPN-C-25 25
- DPN-C-32 32

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

B60-4-3 C60-4-3 4
B60-6-3 C60-6-3 6
B60-10-3 C60-10-3 10
B60-13-3 C60-13-3 13
B60-16-3 C60-16-3 16
B60-20-3 C60-20-3 20
B60-25-3 C60-25-3 25
B60-32-3 C60-32-3 32
B60-40-3 C60-40-3 40
B60-50-3 C60-50-3 50
B60-63-3 C60-63-3 63

Enopolni Dvopolni  

Tropolni DPN (1+ N polni)*

* Dvopolni aparat, ki razpolaga z enim
zaščitenim (faza) in z enim ničelnim
priklopnim polom. 
Nazivna moč kratkega stika: 4,5 kA

Nazivna moč kratkega stika
2-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Nazivna električna moč (I
n
) 2-63 A

Število polov 1, 2, 3, 1+N
Krivulja naprave za odklop B, C

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si

Tracon koda Naziv Uporabno Neuporabno

MDL
Ključavnica za C60/B60, TDZ, TDS, TDA, 

KMH, TFG, TFVH, TFIG
vrstne varnostne naprave KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV

Zaklepni zapah za vrstne varnostne naprave

Zaklepni zapah omogoča, de se vrstne varnostne naprave – odvisno od tipa – s ključavnico zapahnejo
v položaju „OFF”.  Zapah se uporablja v širini 8–10 mm v reži na upravljalni ročici. Za pritrditev
zavihkov zapaha je na obeh zunanjih robovih reže v najvišji točki krožnega loka potrebna izvrtina 1–
1,5 mm. Maksimalni stremenski premer zapaha je 8 mm. Uporaba zapaha v položaju „ON” je
prepovedana! 
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TDZ

Odklopniki

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898

P O  S TA N DA R D I H

Odklopniki TDZ

Montaža 6 kA odklopnikov s karakteristikami B, C in D  je izvedljiva s pomočjo igličnih in/ali viličastih zbiralk.

Enopolni

Nazivna moč kratkega stika 6 kA

Nazivna električna moč (I
n
) 1-63 A

Število polov 1, 2, 3, 4
Krivulja odklopa B, C, D

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-1B-1 TDZ-1C-1 TDZ-1D-1 1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2 TDZ-1D-2 2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4 TDZ-1D-4 4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6 TDZ-1D-6 6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13 TDZ-1D-13 13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-2B-1 TDZ-2C-1 TDZ-2D-1 1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2 TDZ-2D-2 2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4 TDZ-2D-4 4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6 TDZ-2D-6 6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13 13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63

Dvopolni

Tropolni

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-3B-1 TDZ-3C-1 TDZ-3D-1 1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2 TDZ-3D-2 2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4 TDZ-3D-4 4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6 TDZ-3D-6 6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13 TDZ-3D-13 13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)

TDZ-4B-1 TDZ-4C-1 TDZ-4D-1 1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2 TDZ-4D-2 2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4 TDZ-4D-4 4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6 TDZ-4D-6 6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13 TDZ-4D-13 13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63

štiripolni 

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si

D0128V0605

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
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Odklopniki

303872

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

Odklopniki TDS

Montaža 6 kA odklopnikov s karakteristikami B, C in D je izvedljiva s pomočjo igličnih in/ali viličastih zbiralk.

Nazivna moč kratkega stika
1-40 A : 6 kA
50-63 A : 4,5 kA

Nazivna električna moč (I
n
) 1-63 A

Število polov 1, 2, 3, 4
Krivulja odklopa B, C, D

Enopolni

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-1B-1 TDS-1C-1 TDS-1D-1 1
TDS-1B-2 TDS-1C-2 TDS-1D-2 2
TDS-1B-4 TDS-1C-4 TDS-1D-4 4
TDS-1B-6 TDS-1C-6 TDS-1D-6 6
TDS-1B-10 TDS-1C-10 TDS-1D-10 10
TDS-1B-16 TDS-1C-16 TDS-1D-16 16
TDS-1B-20 TDS-1C-20 TDS-1D-20 20
TDS-1B-25 TDS-1C-25 TDS-1D-25 25
TDS-1B-32 TDS-1C-32 TDS-1D-32 32
TDS-1B-40 TDS-1C-40 TDS-1D-40 40
TDS-1B-50 TDS-1C-50 TDS-1D-50 50
TDS-1B-63 TDS-1C-63 TDS-1D-63 63

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2D-1 1
TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2D-2 2
TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2D-4 4
TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2D-6 6
TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2D-10 10
TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2D-16 16
TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2D-20 20
TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2D-25 25
TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2D-32 32
TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2D-40 40
TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2D-50 50
TDS-2B-63 TDS-2C-63 TDS-2D-63 63

Dvopolni

Tropolni

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-3B-1 TDS-3C-1 TDS-3D-1 1
TDS-3B-2 TDS-3C-2 TDS-3D-2 2
TDS-3B-4 TDS-3C-4 TDS-3D-4 4
TDS-3B-6 TDS-3C-6 TDS-3D-6 6
TDS-3B-10 TDS-3C-10 TDS-3D-10 10
TDS-3B-16 TDS-3C-16 TDS-3D-16 16
TDS-3B-20 TDS-3C-20 TDS-3D-20 20
TDS-3B-25 TDS-3C-25 TDS-3D-25 25
TDS-3B-32 TDS-3C-32 TDS-3D-32 32
TDS-3B-40 TDS-3C-40 TDS-3D-40 40
TDS-3B-50 TDS-3C-50 TDS-3D-50 50
TDS-3B-63 TDS-3C-63 TDS-3D-63 63

Tracon koda I
n 

„B” „C” „D” (A)
TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4D-1 1
TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4D-2 2
TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4D-4 4
TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4D-6 6
TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4D-10 10
TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4D-16 16
TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4D-20 20
TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4D-25 25
TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4D-32 32
TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4D-40 40
TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4D-50 50
TDS-4B-63 TDS-4C-63 TDS-4D-63 63

štiripolni 

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje v novembru-2013.

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem
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TDA

Odklopniki

SE-46195

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

609529

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

EN 60898

P O  S TA N DA R D I H

EN 60898

P O  S TA N DA R D I H

Nazivna moč kratkega stika 10 kA
Nazivna električna moč  (I

n
) 1-63 A

Število polov 1, 2, 3, 4
Krivulja odklopa B, C

Odklopniki TDA

Aparati s karakteristikami B in C razpolagajo z novimi konstrukcijami in s povečano sposobnostjo za kratki stik (10 kA). Montaža aparata je

izvedljiva tudi s pomočjo igličastih in/ali viličastih zbiralk.

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

TDA-1B-1 TDA-1C-1 1
TDA-1B-2 TDA-1C-2 2
TDA-1B-4 TDA-1C-4 4
TDA-1B-6 TDA-1C-6 6
TDA-1B-10 TDA-1C-10 10
TDA-1B-13 TDA-1C-13 13
TDA-1B-16 TDA-1C-16 16
TDA-1B-20 TDA-1C-20 20
TDA-1B-25 TDA-1C-25 25
TDA-1B-32 TDA-1C-32 32
TDA-1B-40 TDA-1C-40 40
TDA-1B-50 TDA-1C-50 50
TDA-1B-63 TDA-1C-63 63

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

TDA-2B-1 TDA-2C-1 1
TDA-2B-2 TDA-2C-2 2
TDA-2B-4 TDA-2C-4 4
TDA-2B-6 TDA-2C-6 6
TDA-2B-10 TDA-2C-10 10
TDA-2B-13 TDA-2C-13 13
TDA-2B-16 TDA-2C-16 16
TDA-2B-20 TDA-2C-20 20
TDA-2B-25 TDA-2C-25 25
TDA-2B-32 TDA-2C-32 32
TDA-2B-40 TDA-2C-40 40
TDA-2B-50 TDA-2C-50 50
TDA-2B-63 TDA-2C-63 63

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

TDA-4B-1 TDA-4C-1 1
TDA-4B-2 TDA-4C-2 2
TDA-4B-4 TDA-4C-4 4
TDA-4B-6 TDA-4C-6 6
TDA-4B-10 TDA-4C-10 10
TDA-4B-13 TDA-4C-13 13
TDA-4B-16 TDA-4C-16 16
TDA-4B-20 TDA-4C-20 20
TDA-4B-25 TDA-4C-25 25
TDA-4B-32 TDA-4C-32 32
TDA-4B-40 TDA-4C-40 40
TDA-4B-50 TDA-4C-50 50
TDA-4B-63 TDA-4C-63 63 

Tracon koda I
n

„B” „C” (A)

TDA-3B-1 TDA-3C-1 1
TDA-3B-2 TDA-3C-2 2
TDA-3B-4 TDA-3C-4 4
TDA-3B-6 TDA-3C-6 6
TDA-3B-10 TDA-3C-10 10
TDA-3B-13 TDA-3C-13 13
TDA-3B-16 TDA-3C-16 16
TDA-3B-20 TDA-3C-20 20
TDA-3B-25 TDA-3C-25 25
TDA-3B-32 TDA-3C-32 32
TDA-3B-40 TDA-3C-40 40
TDA-3B-50 TDA-3C-50 50
TDA-3B-63 TDA-3C-63 63

Enopolni

Dvopolni

Tropolni

štiripolni

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si
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KMH

Odklopniki

Tropolni

Nazivna moč kratkega stika 6 kA
Nazivna električna moč (In) 63 - 125 A
Število polov 1, 2, 3, 4
Krivulja odklopa C

Odklopniki za velike tokove KMH
Aparate so prvotno načrtovali za zaščito električnih krogov, kjer ustaljena vrednost nazivnega termičnega toka trajno prekorači vrednost 63 A. Ta vrednost
je obenem vrednost največjega člena zaščitnih odklopnikov pred prekomernim tokom, ki se uporabljajo za gospodinjske in za podobne namene. Glede na
nazivno električno moč je plastično ohišje naprav po polih široko 1,5 modula. Odklop se lahko zgodi z dvojnim sprožilcem: žično kovinskim in termičnim (v
primeru preobremenitve) ali z elektromagnetnim hitrim sprožilcem (v primeru kratkega stika) oziroma ročno. Naprave razpolagajo z optičnim zaznavalcem
pozicije na mehansko delovanje. Delovanje polov večpolnih izvedb se zgodi istočasno, stikalni ročaji pa so tudi povezani.

Tehnični podatki
Nazivna pogonska napetost 230 / 400 V AC
Razred električne omejitve 3
Električna življenjska doba min. 4000 priključkov
Mehanska življenjska doba: min. 10000 priključkov
Varovalka 125A gG
Zaščita pred zunanjimi vplivi Stopnja zaščite plastičnega ohišja z odporom na udarce ter

na UV žarke je IP 40
Termični sprožilec z zunanje strani ni dostopen.

Način montaže Na 35×7,5 mm montažne tire
Način spoja: Z vijačno stopično sponko 
Uporaben vodnik: 16 ... 35 mm2

Možnost zapiranja: Zaplombiranje stikalnega ročaja v poziciji „OFF” 
Temperatura okolja: -25°C ... +55°C

Krivulja odklopa

Enopolni

Dvopolni štiripolni

EN 60898

P O  S TA N DA R D I H

Tracon koda I
n

„C” (A)

KMH-363 63
KMH-380 80
KMH-3100 100
KMH-3125 125

Tracon koda I
n

„C” (A)

KMH-163 63
KMH-180 80
KMH-1100 100
KMH-1125 125

Tracon koda I
n

„C” (A)

KMH-263 63
KMH-280 80
KMH-2100 100
KMH-2125 125

Tracon koda I
n

„C” (A)

KMH-463 63
KMH-480 80
KMH-4100 100
KMH-4125 125

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si
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KVK

Kombinirana zaščitna stikala

Tehnični podatki
Nazivna delovna napetost 240 V AC
Nazivna izolacijska napetost 690 V
Nazivni odpor napetostnega sunka (1,2/50μs): 6 kV(1,2/50μs)
Uporabljena predvarovalka: maks. 40A gG
Kratki stik (s predvarovalko) 25 kA
Nazivna moč stikala: maks. 300A (cos ϕ = 0.65)
Električna življenjska doba min. 4000 pozicijskih sprememb
Mehanska življenjska doba: min. 20000 pozicijskih sprememb 
Zaščita pred zunanjimi vplivi: Plastični ovoj z zaščito IP 40, odporen na udarce in na UV

žarke
Naprava za termični odklop z zunanje strani ni dostopen

Število polov: 2
Način montaže: Na 35×7,5 mm-ske montažne tire
Način spoja: Z vijačnimi sponkami
Uporaben vodnik 1,0 ... 10 mm2

Možnost zapiranja: Zaplombiranje stikalnega ročaja v poziciji „OFF” 
Temperatura okolja: -25 °C ... +55 °C

KVK- Kombinirana zaščitna stikala (v širini 1 modula)
Naprava je bila prvotno narejena za uporabo na področju električnih montaž (instalacija) v gradbeništvu, kjer je istočasno primerna tudi za zaščito delavcev pred
električnim udarom, za zaščito pred pred obremenitvijo in kratkim stikom. Za uporabo je primerna predvsem v električnih krogih prostorov, v katerih namer-
avamo imeti večjo varnost. Centralni transformator električno zaščitnega stikala magnetni hitri sprožilec za primer kratkega stika in bimetalni termični sprožilec
za primer prenapetosti, se nahajo v eni in isti hiši. Naprava razpolaga z optičnim indikatorjem, ki z rdečo signalizira, če se je odklop zgodil zaradi kakšne napake
(preobremenitev, kratek stik). V primeru ročnega izklopa se rdeč indikator ne prižge. O ustreznem delovanju električnozaščitnega stikala naprave se lahko
prepričamo s pritiskom na preizkusno tipko z oznako »T«. Preizkus je priporočljivo izvajati tedensko.

Nazivni tok (A) 6, 10, 16, 20, 25, 32
Nazivna odklopna električna napaka (mA) 30, 100, 300
Nazivna moč kratkega stika 3 kA
Način delovanja AC
Občutljivost Električno izmenični 
Krivulja odklopa B, C

EN 61009-1
EN 61009-2-1

P O  S TA N DA R D I H

Krivulja odklopa

Pripadajoči deli
ED… Razdelilne omare (glej stran E/41-43.)
35/7.5SIN ... Montažni tiri  po standardu EN 50022 

(glej stran J/9)

.Tracon koda Nazivni tok Nazivni električni tok z
„B” „C” (A) napako za odklop (mA)

KVKB-6/03 KVK-6/03 6 30
KVKB-6/10 KVK-6/10 6 100
KVKB-6/30 KVK-6/30 6 300
KVKB-10/03 KVK-10/03 10 30
KVKB-10/10 KVK-10/10 10 100
KVKB-10/30 KVK-10/30 10 300
KVKB-16/03 KVK-16/03 16 30
KVKB-16/10 KVK-16/10 16 100
KVKB-16/30 KVK-16/30 16 300
KVKB-20/03 KVK-20/03 20 30
KVKB-20/10 KVK-20/10 20 100
KVKB-20/30 KVK-20/30 20 300
KVKB-25/03 KVK-25/03 25 30
KVKB-25/10 KVK-25/10 25 100
KVKB-25/30 KVK-25/30 25 300
KVKB-32/03 KVK-32/03 32 30
KVKB-32/10 KVK-32/10 32 100
KVKB-32/30 KVK-32/30 32 300

609426

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-46231

IECEE-CB CERTIFICATE NO.
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Kombinirana zaščitna stikala

Nazivni tok (A) 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
Nazivna odklopna električna napaka (mA) 30, 100
Nazivna moč kratkega stika 6 kA
Način delovanja AC
Občutljivost Električno izmenični 
Krivulja odklopa B, C

Krivulja odklopa

TRACON LENDAVA D.O.O., • Industrijska ulica 6, Lendava, 9220 Lendava
Telefon: (02) 600 16 07 • FAX: (02) 600 16 08, www.traconelectric.com • E-mail: tracon.lendava@tracon.si

Tracon koda Nazivni tok Nazivni električni tok z
„B” „C” (A) napako za odklop (mA

KVKVEB-6/30 KVKVE-6/30 6 A 30 mA
KVKVEB-6/100 KVKVE-6/100 6 A 100 mA
KVKVEB-10/30 KVKVE-10/30 10 A 30 mA
KVKVEB-10/100 KVKVE-10/100 10 A 100 mA
KVKVEB-13/30 KVKVE-13/30 13 A 30 mA
KVKVEB-13/100 KVKVE-13/100 13 A 100 mA
KVKVEB-16/30 KVKVE-16/30 16 A 30 mA
KVKVEB-16/100 KVKVE-16/100 16 A 100 mA
KVKVEB-20/30 KVKVE-20/30 20 A 30 mA
KVKVEB-20/100 KVKVE-20/100 20 A 100 mA
KVKVEB-25/30 KVKVE-25/30 25 A 30 mA
KVKVEB-25/100 KVKVE-25/100 25 A 100 mA
KVKVEB-32/30 KVKVE-32/30 32 A 30 mA
KVKVEB-32/100 KVKVE-32/100 32 A 100 mA

Tehnični podatki
Nazivna delovna napetost 240 V AC
Nazivna izolacijska napetost 690 V
Nazivni odpor napetostnega sunka (1,2/50μs): 6 kV(1,2/50μs)
Uporabljena predvarovalka: maks. 40A gG
Kratki stik (s predvarovalko) 25 kA
Nazivna moč stikala: maks. 300A (cos ϕ = 0.65)
Električna življenjska doba min. 4000 pozicijskih sprememb
Mehanska življenjska doba: min. 20000 pozicijskih sprememb 
Zaščita pred zunanjimi vplivi: Plastični ovoj z zaščito IP 40, odporen na udarce in na UV žarke

Naprava za termični odklop z zunanje strani ni dostopen
Način montaže: Na 35×7,5 mm-ske montažne tire
Način spoja: Z vijačnimi sponkami
Uporaben vodnik 1,0 ... 16 mm2

Možnost zapiranja: Zaplombiranje stikalnega ročaja v poziciji „OFF” 
Temperatura okolja: -25 °C ... +55 °C

Vklopni diagram:

KVKVE Kombinirana zaščitna stikala (v širini 1 modula)

Naprava je bila prvotno narejena za uporabo na področju električnih montaž (instalacija) v gradbeništvu, kjer je istočasno primerna tudi za zaščito delavcev pred
električnim udarom, za zaščito pred obremenitvijo in kratkim stikom. Za uporabo je primerna predvsem v električnih krogih prostorov, v katerih nameravamo
imeti večjo varnost. Centralni transformator električno zaščitnega stikala magnetni hitri sprožilec za primer kratkega stika in bimetalni termični sprožilec za
primer prenapetosti, se nahajo v eni in isti hiši. Naprava razpolaga z optičnim indikatorjem, ki z rdečo signalizira, če se je odklop zgodil zaradi kakšne napake
(preobremenitev, kratek stik). V primeru ročnega izklopa se rdeč indikator ne prižge. O ustreznem delovanju električnozaščitnega stikala naprave se lahko
prepričamo s pritiskom na preizkusno tipko z oznako »T«. Preizkus je priporočljivo izvajati tedensko.
Zaradi svojih mehanskih dimenzij se po eventualni spremembi potreb lahko enostavno montira na mesto že obstoječega varovalnega telesa (odklopnika)

EN 61009-2-1

EN 60898-1
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EN 61009-1
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Kombinirana zaščitna stikala

KVKV- Kombinirana zaščitna stikala (v širini 1 modula)
Kombinirano zaščitno stikalo je naprava, namenjena predvsem za uporabo pri električnih inštalacijah v zgradbah, in je primerna za zaščito oseb pred električnim
udarom, za zaščito pred preobremenjenostjo in pred kratkim stikom. Posebej je primerna za tokokroge tistih prostorov, v katerih želimo ustvariti intenzivnejšo
zaščito (npr. otroška soba, bolniška soba itd.). Nalogo skupnega izmenjevalca toka - za opravljanje omenjenih treh funkcij – vseh, v hiši nameščenih zaščitnih
elektro-stikal opravljata elektromagnetni sprožilni odklopnik in bimetalni termični prenapetostni odklopnik. 
Naprava tokokrog zaščitenega porabnika prekine enopolarno. Rdeča lučka na optičnem indikatorju označuje, da je naprava vklopljena. Delovanje zaščitnega
elektro-stikala lahko preverimo s pritiskom na gumb »T«  Kontrolo opravimo vsaj enkrat mesečno..

Nazivni tok 6; 10; 16; 20; 25, 32
Nazivni odklopni okvarni tok (mA) 30; 100
Nazivna kratkostična zmogljivost  prekinitve 10 kA
Pogonski tip AC
Občutljivost Izmenični tok
Krivulja odklopa B,C

Priklop 
Priklop zaščitnih stikal mora potekati natanko po navodilih, priloženih k priključnim sponkam. Vhodni fazni vod je
potrebno priključiti na vtičnico LIN,  porabnikov (izhodni) pa na LOUT. 
Modri (ničelni), fiksno napeljan vodnik je potrebno priključiti na vhodni ničelni vodnik. Na vezno sponko NOUT pa
priključimo porabnikov ničelni vodnik. 
Bel, fiksno napeljan vodnik je potrebno priključiti na ozemljitveno omrežje. 

Krivulja odklopa

T

EN 61008-1
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SE-40170

I E C E E - C B

416835
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Tracon koda Pogonski Nazivni tok Nazivni električni tok z
„B” „C” tip (A) napako za odklop (mA)

KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC 6 30
KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC 6 100
KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC 10 30
KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC 10 100
KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC 16 30
KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC 16 100
KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC 20 30
KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC 20 100
KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC 25 30
KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC 25 100
KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC 32 30
KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC 32 100
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A 16 30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A 16 100

Tehnični podatki
Nazivna pogonska napetost: 220 – 240 AC
Nazivna izolacijska napetost: 690 V, AC V
Nazivna udarna napetost
(1,2/50μs): 6 kV
Uporabljena predvarovalka: maks. 40 A gG
Kratkostična zmogljivost 
(s predvarovalko): 25 kA
Stikalna zmogljivost: maks. 300A (cos ϕ =0,65)
Električna življenjska doba: 4000 sprememb položaja
Mehanska življenjska doba: 20 000 sprememb položaja
Zaščita pred zunanjimi vplivi: Plastično ohišje, odporno na udarce in UV žarke 

Termični odklopnik od zunaj ni dosegljiv 
Število polov: 1
Stopnja zaščite: IP 40
Montaža: na 35×7,5 mm montažni tir 
Priklop: z vijačnimi sponkami 
Prerez priklopnega voda: 1,0 - 16 mm² 
Zaprtost: stikalna ročka je lahko v položaju „KI” zapečatena 
Temperatura okolja: -25…+50 °C

Oprema
ED… razdelilna omara (glej E/41-43.)
35/7.5SIN ... montažni tiri po EN 50022 (glej J/9.)
TFSS ... Zbiralke (glej stan J/8)
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