W I1zolované a neizolované lisovacie dutinky W

Izolované lisovacie dutinky
Material: elektrovodiva med. Izoldcia: Polyamid 6,6 (PA 6,6). Teplotny rozsah: -50 °C ... +105 °C.

» Obj. Alternativna » opj, Standardna Prierez 4 d L | S s

Tvar dutinlek 0 o (NFg) Tvar dutiniek dish (D:;fng) ‘Z:::‘? (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

B—— 034 fialovd E134 svetomodra 025 08 15 104 6 015 0.25

E135 svetomodra 025 08 15 128 8 015 0.25

OranZovo E136 tyrkysovd 034 05 18 104 6 015 03

FRIEIEIEAY ) E137 tykysovda 034 08 2 128 8 015 03
su najbeznejsie -

pouzivané EO010 oranZzova 0.5 1 2.6 12 6 0.15  0.25

lisovacie dutinky. E020 oranfovd 0.5 1 26 14 8 015 025

E030 oranzovd 0.5 1 26 16 10 015 025

E040 biela 075 12 28 124 6 015 025

—— ko5 modra E050 biela 075 12 28 146 8 015 025

E060 biela 075 12 28 164 10 015 025

E070 biela 075 12 28 184 12 015 025

E080  lta 1 14 3 124 6 02 03
= E09  Cervend E0%0  lita 1 14 3 146 8 02 03
E100  #itd 1 14 3 164 10 02 03
E110  7ita 1 14 3 184 12 02 03
| == E13  Gierna E113  Gevend 1.5 17 35 146 8 015 025
E114 Cerena 1.5 17 35 164 10 015 025
B—— 2 e 15 17 35 18 12 015 025
E115 derena 15 17 35 25 18 015 0.25
= E16  siva EI16  modrda | 25 23 4 152 8 015 025

E117 modra 2.5 2.3 4 192 12 015 0.25
E118 modra 28 2.3 4 252 18 015 025

| = E19  oranZova E119  sivé 4 28 44 165 9 02 03
E120  siva 4 28 44 195 12 02 03
E121 siva 4 28 44 255 18 02 03
B 2 e E122  Ciemna 6 35 63 20 12 02 03
E123  Ciemna 6 35 63 26 18 02 03
B— 24 hnedd E124 slkest 10 45 76 215 12 02 04
E125 sl.kest 10 45 76 275 18 02 04
| |[= E26 sl kost E126  zelend 16 58 88 222 12 02 04
E127 zelenrd 16 58 88 282 18 02 04
B—— 38 cema E128 hnedd 25 75 112 29 16 02 04
B gierna E129  hneda 25 75 112 35 22 02 04
B—— E30 cerend E130 sl kost 3 83 127 30 16 02 04
E131 slkest 35 83 127 39 25 02 04
J—— 32 modd E132 olvovd 50 103 153 36 20 03 06

E133 olivova 50 103 163 41 25 0.3 0.6
E140 ZIta 70 13 16.7 375 21 05 075
E142 Cervend 95 14.5 18 436 25 0.6 1
E144 modra 120 166 204 48 27 0.6 1
E146 ZIta 150 20 235 58 32 0.6 1

Technické parametre doporuceného
lisovacieho naradia vid v kap. B.
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Dvojité izolované lisovacie dutinky
Material: elektrovodiva med. Izoldcia: Polyamid 6,6 (PA 6,6). Teplotny rozsah: -50 °C ... +105 °C.

. Prierez
Tvar Obj. e d d L I S S,
dutiniek  gislo  FABA VO mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)

DE E20I biela 2x0.5 15 4.7 15 8 0.2 0.5
DE E501 siva 2x0.75 1.8 5 16 8 0.2 0.4

%) i h | |=Es0H arie 2x0oNE NNFBRNNNO . SRR 10 W 0.8 05
. e —— = .g E90I (v;ervenell 2x1.0 2.3 54 15 8 0.15 0.3
_________ é E9OIH cervena 2x1.0 2.3 54 18 10 0.2 0.5

1 ! .g E13IR Cierna 2x1.5 2.3 6.5 16 8 0.2 0.4

.E E13l cierna 2x1.5 2.3 6.5 20 12 0.15 0.3

.§ E16IR modra 2x2.5 2.8 7.8 20 10 0.2 0.5

PRISLUSNE NORMY .g E161 modra 2x2.5 2.8 7.8 22.5 13 0.2 0.5
STN EN 61238-1 [Dg E191 siva 2x4.0 3.8 9 23.5 12 0.2 0.5
STN 371340, 345615 | = E221 #Ité 260 49 102 255 14 02 04
DIN 46228 B— Ea Gervend 2x100 65 13 265 14 02 05
.§ E261 modra 2%x16.0 8.3 18.7 32 14.5 0.3 0.5

Doporucené lisovacie naradie pre dvojité izolované dutinky vid v nizSie uvedenej tabulke, ich technické parametre vid v kap. B.

Neizolované lisovacie dutinky
Material: galvanicky pocinovana elektrovodiva med. OranZovo podfarbené typy su najbeznejSie pouzivané lisovacie dutinky.

Obj. Prierez
il vodica D (mm) d (mm) $ (mm) L (mm)
CISIO (mmz)
EOONR6 0.25 1.6 0.7 0.2 5
EO1NR6 0.5 1.8 1 0.2 6
EOTNR 0.5 2.2 1.2 0.2 8
EO2NR 0.75 2 1.1 0.2 8
EO3NR 1.0 2.2 1.3 0.2 8
EO4NR 15 2.5 1.7 0.2 8
L EOSNR 25 33 23 0.2 8
EO6NR 4.0 3.9 2.8 0.2 10
Doporuéené naradie k izolo- EOZSH 6.0 ull 35 0z 12
vanym a neizolovanym dutinkam EOSNR 10.0 5.9 4.6 0.2 12
EO1N 0.5 ) 1 0.2 10
Obj. Lisovaci EO2N 0.75 22 1.2 0.2 10
Gislo rozsah (mm’) EO3N 1.0 2.3 1.4 0.2 10
9102-LT 0.95-25 EO4N 15 2.6 1.7 0.2 10
EO5N 2.5 g% 2.2 0.2 10
GOt g6 EO6N 4.0 4 2.8 0.2 12
9039 6-16 EO7N 6.0 47 35 0.2 15
9039A 1.5-6 EO8N 10.0 5.6 45 0.2 15
9039B 10-35 EO9N 16.0 7.4 5.9 0.2 15
9039AR 0.5-6 E10N 25.0 9.1 7.2 0.2 15
E11N 35.0 10.2 8.1 0.25 18
9039BR 10-35
E12N 50.0 13 10.3 0.3 20
9039A-SPEC 0.25-6 E13N 70.0 153 135 0.4 22
9039B-SPEC 6-16 E14N 95.0 16.8 14.6 0.4 32
Technické parametre doporuéené- PRiISLUSNE NORMY PRiISLUSNE NORMY EVPU CERTIFICATE NO.
ho lisovacieho naradia vid'v kap. B. STN EN 61238-1 DIN 46228/1 02336/101/1/2001
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