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Nízkonapäťové káblové spojové súpravy

Obsah súpravy • 3, 4 ks alebo 5 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom na izoláciu žíl,
• 1 ks strednostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izoláciu plášťa káblov, 

chrániacej spoj voči poveternost ným vplyvom a vniknutiu vody.

Vlastnosti
• Farba: Čierna
• Materiál: Strednostenný bezhalogénový polyolefín

s lepidlom, odolný UV-žiareniu
• Pomer zmrštenia: 3:1-4:1
• Teplota zmrštenia: min. 120 °C
• Teplota skladovania: -20 °C ... +40 °C
• Prípustná pracovná teplota: -55 °C ... +125 °C (krátkodobo do 150 °C)

Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 3-, 4- alebo 5-žilové netienené káble

Používajú sa k spojovaniu 3-, 4- alebo 5-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s Cu alebo Al jadrom žíl, na použitie
v interiéri a exteriéri. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY. 
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým
materiálom a gume. Samostaná súprava pre každý prierez zabezpečuje spotrebu minimálneho tepla pri zmršťovaní trubičiek pri inštalácii
spájaných káblov.

D1, d1 – vnútorný priemer trubičky pred zmrštením
D2, d2 – vnútorný priemer trubičky po voľnom zmrštení
S – hrúbka steny trubičky po voľnom zmrštení

STN EN 60684

P R Í S L U Š N É  N O R M Y

M0391V082

M E E I  C E R T I F I C AT E  N O .

Obj. číslo Počet a prierez Zmršť. trubičky na izoláciu žíl Zmršť. trubička na izoláciu plášťa
žíl káblov (mm2) d1/d2 (mm) l (mm) Počet D1/D2 (mm) L (mm) Počet

ZSRSET3-1,5 3×1,5 8/2 50 3 19/6 200 1
ZSRSET3-2,5 3×2,5 8/2 50 3 19/6 250 1
ZSRSET4-1,5 4×1,5 8/2 50 4 19/6 200 1
ZSRSET4-2,5 4×2,5 8/2 50 4 19/6 250 1
ZSRSET4-4 4×4 8/2 100 4 30/8 250 1
ZSRSET4-6 4×6 8/2 100 4 30/8 330 1
ZSRSET4-10 4×10 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET4-16 4×16 12/3 200 4 40/12 500 1
ZSRSET4-25 4×25 19/6 200 4 50/16 500 1
ZSRSET4-35 4×35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET4-50 4×50 19/6 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-70 4×70 30/8 250 4 63/19 1000 1
ZSRSET4-95 4×95, 3×95+70 30/8 250 4 75/22 1000 1
ZSRSET4-120 4×120, 3×120+70 30/8 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-150 4×150, 3×150+70 40/12 250 4 95/30 1000 1
ZSRSET4-185 4×185, 3×185+95 40/12 250 4 115/34 1000 1
ZSRSET4-240 4×240, 3×240+120 40/12 330 4 115/34 1000 1
ZSRSET5-1,5 5×1,5 8/2 50 5 19/6 200 1
ZSRSET5-2,5 5×2,5 8/2 50 5 19/6 250 1
ZSRSET5-4 5×4 8/2 100 5 30/8 250 1
ZSRSET5-6 5×6 8/2 100 5 30/8 330 1
ZSRSET5-10 5×10 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-16 5×16 12/3 200 5 40/12 500 1
ZSRSET5-25 5×25 19/6 200 5 50/16 500 1
ZSRSET5-35 5×35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-50 5×50 19/6 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-70 5×70 30/8 250 5 63/19 1000 1

Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.
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Nízkonapäťové káblové spojové súpravy

Počet a prierez 
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl Zmršť. trubička na izoláciu plášťa

Obj. číslo žíl káblov (mm2) d
1
/d

2
l Počet D

1
/D

2
L Počet 

(mm) (mm) trubičiek (mm) (mm) trubičiek
ZSRSET-1FK 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2FK 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3FK 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1000 1
ZSRSET5-1FK 5×6 – 5×25 19/6 150 5 51/16 500 1
ZSRSET5-2FK 5×35 – 5×120 30/8 200 5 85/25 1000 1
ZSRSET5-3FK 5×150 – 5×240 50/16 300 5 130/36 1000 1
Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.

Univerzálne nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4- alebo 5-žilové netienené káble

Používajú sa k spojovaniu 4- alebo 5-žilových netienených káblov s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri. Napr. na káble typu AYKY, CYKY, AYKE, CYKE, NYY-J, NYY-O, NAYY-J, NAYY-O, YKY, YAKY. 
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým mate-
riálom a gume. Typy s príponou –FK sa obzvlášť odporúčajú na realizáciu spojok v zemi so zvýšenou odolnosťou voči atmosférickým a mecha-
nickým vplyvom.

Vlastnosti

• Farba: Čierna
• Materiál: Bezhalogénový polyolefín 

s lepidlom, odolný UV-žiareniu
• Pomer zmrštenia: 3:1-4:1
• Teplota zmrštenia: min. 120 °C
• Teplota skladovania: -20 °C ... +40 °C
• Prípustná pracovná teplota: -55 °C ... +125 °C 

(krátkodobo do 150 °C)

d
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení

D
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení

Obsah súpravy

• 1 ks montážne pokyny,
• 4 ks alebo 5 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom na izoláciu žil,
• 1 ks stredno- alebo hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izoláciu plášťa

kábla, na ochranu spojky voči extrémnym poveternostným vplyvom a vniknutiu vody.

Typy s hrubostennou trubičkou na pokrytie izolácie plášťa káblov

Typy so strenostennou trubičkou na pokrytie izolácie plášťa káblov

Počet a prierez 
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl Zmršť. trubička na izoláciu plášťa

Obj. číslo žíl káblov (mm2) d
1
/d

2
l Počet D

1
/D

2
L Počet 

(mm) (mm) trubičiek (mm) (mm) trubičiek
ZSRSET-1 4×6 – 4×25 12/3 100 4 40/12 500 1
ZSRSET-2A 4×25 – 4×35 19/6 200 4 50/16 1000 1
ZSRSET-2B 4×50 – 4×70 30/8 200 4 63/19 1000 1
ZSRSET-2 4×35 – 4×120 30/8 200 4 75/22 1000 1
ZSRSET-3 4×150 – 4×240 40/12 250 4 140/42 1000 1
ZSRSET5-1 5×6 – 5×25 12/3 100 5 40/12 500 1
ZSRSET5-2A 5×25 – 5×35 19/6 200 5 50/16 1000 1
ZSRSET5-2B 5×50 – 5×70 30/8 200 5 63/19 1000 1
ZSRSET5-2 5×35 – 5×120 30/8 200 5 75/22 1000 1
ZSRSET5-3 5×150 – 5×240 40/12 250 5 140/42 1000 1

M0391V082

M E E I C E R T I F I C A T E N O .

STN EN 60684

P R Í S L U Š N É  N O R M Y
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Nízkonapäťové káblové spojové súpravy

Teplom zmrštiteľné trubičky na izoláciu žíl a plášťa káblov

Počet a prierez 
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl Zmršť. trubička na izoláciu plášťa

Obj. číslo žíl káblov (mm2) d
1
/d

2
l Počet D

1
/D

2
L Počet 

(mm) (mm) trubičiek (mm) (mm) trubičiek
ZSRSET-1DA 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DA 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DA 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1000 1

Komponenty k spojovaniu tienenia káblov 

d
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení

D
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení

a 4-žilový nízkonapäťový kábel s drôtovým tienením
b žily kábla
c zmršťovacie trubičky na izoláciu žíl káblov
d drôtové tienenie
e zmršťovacia trubička na izoláciu plášťa káblov

Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s drôtovým tienením

Používajú sa k spojovaniu 4-žilových káblov s drôtovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri, s odolnosťou spoja voči atmosferickým vplyvom. Napr. na káble typu AYCWY, AYKYDY, CYKYDY, N(A)YC(WY). 
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým 
materiálom a gume. 

Vlastnosti

• Farba: Čierna
• Materiál: Bezhalogénový polyolefín 

s lepidlom, odolný UV-žiareniu
• Pomer zmrštenia: 3:1-4:1
• Teplota zmrštenia: min. 120 °C
• Teplota skladovania: -20 °C ... +40 °C
• Prípustná pracovná teplota: -55 °C ... +125 °C 

(krátkodobo do 150 °C)

Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne 
podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.

Drôtové tienenie Výplňová páska Ostatné

Obj. číslo
Počet a prierez Prierez Počet Rozmery Rozmeryžíl káblov (mm2) spojok spojok (mm) Počet brúsneho plátna(mm2)

ZSRSET-1DA 4×6 – 4×25 10 1 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-2DA 4×35 – 4×120 25-35 2-2 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-3DA 4×150 – 4×240 50 1 0,4×50×5000 1 800 mm×25 mm

STN EN 60684

P R Í S L U Š N É  N O R M Y

M0391V082

M E E I  C E R T I F I C AT E  N O .Obsah súpravy

1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na izo láciu

plášťa káblov, chrániacej spoj voči poveter-
nostným vplyvom a vniknutiu vody 

4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek 
s lepidlom na izoláciu žíl káblov

1 ks brúsneho plátna
1 (2) ks lisovacej medenej spojky na spojovanie 

drôtového tienenia
1 ks výplňovej pásky 

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

1

2

5

3

4



D/8

1

2

5

6
3

4

Nízkonapäťové káblové spojové súpravy

Teplom zmrštiteľné trubičky na izoláciu žíl a plášťa káblov

Komponenty k spojovaniu tienenia káblov

d
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu žíl, pred zmrštením
d

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu žíl, po voľnom zmrštení

D
1

– vnútorný priemer zmršť. trubičky na izoláciu plášťa, pred zmrštením
D

2
– vnútorný priemer trubičky na izoláciu plášťa, po voľnom zmrštení

a 4-žilový nízkonapäťový kábel s pásovým tienením
b žily kábla
c lisovacie káblové spojky na žily (nie sú súčasťou súpravy)
d zmršťovacie trubičky na izoláciu žíl kábla
e pásové tienenie
f uzemňovacia pružina
g zmršťovacia trubička na izoláciu plášťa kábla

Nízkonapäťové spojové súpravy na 0,6/1 kV-ové 4-žilové káble s pásovým tienením

Používajú sa k spojovaniu 4-žilových káblov s pásovým tienením s PVC, PE, EPR a XLPE izoláciou, s medeným alebo hliníkovým jadrom žíl, pre
použitie v interiéri a exteriéri, s odolnosťou spoja voči atmosferickým vplyvom. Napr. na káble typu A(C)NKOY, A(C)NKOP, A(C)NKOPV, N(A)KBA.
Sú vhodné na uloženie v zemi ako aj v izolačných kanáloch. Sú odolné voči vlhkosti, vode, agresívnemu prostrediu, priľnavé k plastovým 
materi álom a gume. 

Vlastnosti

• Farba: Čierna
• Materiál: Bezhalogénový polyolefín s lepidlom, odolný UV-žiareniu
• Pomer zmrštenia: 3:1-4:1
• Teplota zmrštenia: min. 120 °C
• Teplota skladovania: -20 °C ... +40 °C
• Prípustná pracovná teplota: -55 °C ... +125 °C 

(krátkodobo do 150 °C) STN EN 6068 

P R Í S L U Š N É  N O R M Y

M0391V082

M E E I  C E R T I F I C AT E  N O .

Počet a prierez 
Zmršť. trubičky na izoláciu žíl Zmršť. trubička na izoláciu plášťa

Obj. číslo žíl káblov (mm2) d
1
/d

2
l Počet D

1
/D

2
L Počet 

(mm) (mm) trubičiek (mm) (mm) trubičiek
ZSRSET-1DB 4×6 – 4×25 19/6 150 4 51/16 500 1
ZSRSET-2DB 4×35 – 4×120 30/8 200 4 85/25 1000 1
ZSRSET-3DB 4×150 – 4×240 50/16 300 4 130/36 1100 1

Pásové tienenie Výplňová páska Ostatné

Počet a prierez Počet DÍžka mede-
Obj. číslo žíl káblov (mm2) a typ uzem- nej sieťky Rozmery Počet Rozmery

ňovacích prierezu (mm) brúsneho plátna
pružín 16 mm2

ZSRSET-1DB 4×6 – 4×25 4 ks TRF1 0,5 m 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-2DB 4×35 – 4×120 4 ks TRF2 0,7 m 0,4×50×5000 1 600 mm×25 mm
ZSRSET-3DB 4×150 – 4×240 4 ks TRF5 2×0,8 m 0,4×50×5000 1 800 mm×25 mm

Lisovacie káblové spojky Cu alebo Al sa dajú doobjednať individuálne podľa materiálu a prierezu spojovaných žíl, nie sú súčasťou súpravy.

Obsah súpravy

1 ks zoznam komponentov súpravy
1 ks montážne pokyny
1 ks hrubostennej zmršťovacej trubičky s lepidlom na 

izoláciu plášťa káblov, chrániacej spoj voči poveternost-
ným vplyvom a vniknutiu vody

4 ks strednostenných zmršťovacích trubičiek s lepidlom 
na izoláciu žíl káblov

1 ks brúsneho plátna
1 ks medenej sieťky 
4 ks uzemňovacích pružín
1 ks výplňovej pásky 
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