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Poloha objektu:
Radová zástavba alebo budova obkľúčená 

ďalšími objektmi

Poloha objektu:
Samostatne stojaca budova

Obsahuje budova
bleskozvod?
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Oddeľovacia
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Je potrebné inštalovať zvodič
bleskového prúdu!

Zvodič prepätia typu 2

Zvodič prepätia typu 3

Pomôcka pre výber zvodiča prepätia

Vzdušné 
vedenie

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com
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Pomôcka pre výber zvodiča prepätia
Pri projektovaní ochrany proti blesku a prepätiu - vzhľadom na jej zložitosť - odporúčame vždy súčinnosť odborníka! Predložený vývojový diagram poskytuje
pomôcku pri projektovaní; postupným prechádzaním sa cez vetvy diagramu je možný výber prvkov pre ochranu elektrickej siete. Pritom pre používateľov bez
odborných znalostí odporúčame obrátiť sa na našich kolegov telefonicky alebo prostredníctvom mailu.

Prechod vývojovým diagramom je potrebné začať hore, u polohy objektu a pre každý prípad vetvenia ukončiť najnižšie, pri zvodiči prepätia typu 3. Pre
dosiahnutie minimálnej ochrany je potrebné inštalovať aspoň zvodič prepätia typu 2 a zvodič prepätia typu 3. Miestom zabudovania zvodičov typu 1 a 1+2 je
hlavný rozvádzač budovy, zvodiče typu 2 a 3 odporúčame montovať do podružných rozvádzačov. 

Ak napájanie medzi zvodičom prepätia typu 3 a chráneným zariadením je viac ako 30 m, je potrebné inštalovať zvodič prepätia typu 3 aj v mieste pripojenia
spotrebiča na sieť!

Na ochranu slaboprúdových systémov odporúčame použitie predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, ich sortiment a parametre viď na str. E/36.
Podrobný popis sa nachádza v dodatku na str. L/8-L/9.

Pomôcka pre výber zvodiča prepätia

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Zvodiče
bleskového
prúdu typu 1

Oddeľovacia
tlmivka

Zvodiče prepätia
typu 2

Zvodiče prepätia
typu 3

Predlžovacie
prívody s
prepäťovou
ochranou

Kombinované
zvodiče
bleskového
prúdu a prepätia
typu 1+2

Zvodiče prepätia DC 
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Technické parametre signálneho kontaktu
Signálny kontakt: 1 ks, typ závisí od konkrétneho zvodiča prepätia
Menovité pracovné napätie: 230 V; 50 Hz
Menovitý pracovný prúd: 0,5 A (AC 15)
Zapojiteľné vodiče: 1 mm² ohybné / 1,5 mm² plné
Teplota okolia: -40 °C … +80 °C

Zvodiče prepätia 
Slúžia na zvedenie prepätia z elektrickej inštalácie resp. na jeho obmedzenie na takú hodnotu, ktorá už nespôsobuje poruchy na prístrojoch elektrickej inštalá-
cie a použitých elektrických spotrebičoch a zariadeniach. 
Vzhľadom na široké energetické, napäťové a frekvenčné spektrum prepätí, je účelné vybudovať trojstupňovú koordinovane radenú ochranu, samostatná von-
kajšia ochrana proti bleskom nie je dostatočná na zabránenie porúch spôsobených vznikom prepätí.
Prístroje obsahujú optický signalizátor ako aj signálny kontakt na kontrolu stavu vložiek. 
U zvodičov prepätia typu 2 sú vložky vymeniteľné, čím je možné opätovné obnovenie ochrannej funkcie proti prepätiu.

Obj. číslo TTV1-50-1P TTV1-50-2P TTV1-50-3P… TTV1-50-4P
Menovité napätie: 230 V, 50 Hz; 1~ 3x230/400 V, 50 Hz; 3~
Typ siete: TN, TT TN, IT TN, TT TN, IT
Max. pracovné napätie (Uc): 385V, AC
Menovitý výbojový prúd (In 8/20 μs), (L-N): 100 kA 100 kA 3×100 kA 3×100 kA
Menovitý výbojový prúd  (In 8/20 μs), (N-PE): 50 kA
Ochranná napäťová úroveň (Up): 0,9/1,5 kV
Max. dovolený skratový prúd: 25 kA
Doporučená predradená poistka: 125 A gG
Teplota okolia: -40 °C ... +55 °C
Prierez zapojiteľných vodičov: plné: 2,5 - 35 mm² / ohybné: 2,5 - 25 mm²
Pripojovacie svorky: Skrutková svorka
Zabudované ochranné prvky: Iskrište
Spôsob inštalácie: Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Signalizátor poruchy: Optický signalizátor LED
Signálny kontakt: Zabudovaný (spínací kontakt, 1×NO)
Horľavosť tela: UL94-V0

Zvodiče bleskového prúdu typu 1
Používajú sa na zvedenie impulzných prúdov s vlnou 10/350 μs s veľkou energetickou hodnotou vznikajúcich v dôsledku bleskovej činnosti, z 1- alebo 3-fázo-
vých sietí. Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné). Montujú sa za prvým ochranným prístrojom proti skratu, bezprostredne za elektromer (do hlavného roz-
vádzača).

Technické parametre

Počet W
Bleskový impulzný Celkový impulzný

Obj. číslo pólov (mm) prúd prúd Farba Vložka
(10/350 μs) Iimp / pól (10/350 μs) Iimptotal

TTV1-50-1P 1P 18 25 kA 50 kA Čierna Nevyberateľná
TTV1-50-2P 2P 36 25 kA 50 kA Čierna Nevyberateľná
TTV1-50-3P 3P 54 25 kA 50 kA Čierna Nevyberateľná
TTV1-50-3P+N/PE 3P+N/PE 72 25 kA 50 kA Čierna Nevyberateľná
TTV1-50-4P 4P 72 25 kA 50 kA Čierna Nevyberateľná

Sortiment

Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Zvodiče prepätia

STN EN 61643-11
IEC 60643-11

P R Í S L U Š N É  N O R M Y

Zvodiče prepätia DC 
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Kombinované zvodiče prepätia (typ 1+2)
Používajú sa na zvedenie impulzných prúdov s vlnou 10/350 μs s veľkou energetickou hodnotou vznikajúcich v dôsledku bleskovej činnosti, z 1- alebo 3-fázo-
vých sietí; a/alebo na zvedenie spínacích prepätí spôsobených prúdmi s vlnou 8/20 μs. Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné). Montujú sa za prvým ochran-
ným prístrojom proti skratu, bezprostredne za elektromer (do hlavného rozvádzača). 

Upozornenie! Zvodová schopnosť kombinovaných zvodičov prepätia nedosahuje zvodovú schopnosť samostatných stupňov!

Pri vhodnom dimenzovaní je možné ich používať aj vo fotovoltaických (DC) systémoch.

Obj. číslo TTV1+2-100… TTV1+2-80…
Menovité napätie: 230/400 V, 50 Hz
Typ siete: TN, TT, IT
Pracovné napätie (Uc): 385 V 320 V
Max. pracovné napätie: 385 V AC, 500 V DC 320 V AC, 420 V DC
Menovitý výbojový prúd (In 8/20 μs): 50 kA 40 kA
Ochranná napäťová úroveň (Up): 2,4 kV 2,2 kV
Zvodová schopnosť NPE (10/350 μs): 25 kA
Doporučená predradená poistka: 125 A gG
Max. dovolený skratový prúd: 25 kA/AC
Teplota okolia: -40 °C ... +55 °C
Pripojovacie svorky: Skrutková svorka
Zabudované ochranné prvky: Varistor, tepelná poistka
Spôsob inštalácie: Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Signalizátor poruchy: Zabudovaný (prepínací kontakt, 1×CO)
Signálny kontakt: Červený optický signalizátor

Prierez zapojiteľných vodičov: plné: 6 - 35 mm² 
ohybné: 6 - 25 mm²

Horľavosť tela: UL94-V0

Technické parametre

Počet W
Bleskový impulzný Maximálny  

Obj. číslo pólov (mm) prúd zvodový prúd Farba Vložka
(10/350 μs) Iimp (8/20 μs) Imax

TTV1+2-100-1P 1P 27 8 kA 100 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-100-2P 2P 54 8 kA 100 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-100-3P 3P 81 8 kA 100 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-100-4P 4P 108 8 kA 100 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-100-3P+N/PE 3P+N/PE 108 8 kA 100 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-80-1P 1 27 8 kA 80 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-80-2P 2 54 8 kA 80 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-80-3P 3 81 8 kA 80 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-80-4P 4 108 8 kA 80 kA Sivá Nevyberateľná
TTV1+2-80-3P+N/PE 3P+N/PE 108 8 kA 80 kA Sivá Nevyberateľná

Sortiment

Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Zvodiče prepätia

STN EN 61643-11
IEC 60643-11

P R Í S L U Š N É  N O R M Y

Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru 

roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!

NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
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Zvodiče prepätia typu 2 
Tieto prístroje sú určené na zvedenie spínacieho prepätia (vlna 8/20 μs) z elektrickej inštalácie nízkeho napätia. 
Zvodiče prepätia typu 2 sa inštalujú za zvodiče prepätia typu 1, do podružných rozvádzačov, za elektromer (v prípade bytových jednotiek do bytovej rozvod-
nice).
Na zabezpečenie správnej funkcie ochrany, medzi zvodičmi typu 1 a 2 je potrebné vedenie dĺžky min. 10 – 15 metrov, v opačnom prípade je nutné použitie
oddeľovacej tlmivky. Typy s vymeniteľnou konštrukciou vložiek. Signálny kontakt je zabudovaný do spodku prístrojov.

Počet W
Menovitý Maximálny 

Obj. číslo pólov (mm) zvodový prúd zvodový prúd Farba Vložka
(8/20 μs) In (8/20 μs) Imax

TTV2-60-1P 1P 18 30 kA 60 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-60-2P 2P 36 30 kA 60 kA Sivá Vyberateľná 
TTV2-60-3P 3P 54 30 kA 60 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-60-3P+N/PE 3P+N/PE 72 30 kA 60 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-60-4P 4P 72 30 kA 60 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-40-1P 1P 18 20 kA 40 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-40-2P 2P 36 20 kA 40 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-40-3P 3P 54 20 kA 40 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-40-3P+N/PE 3P+N/PE 72 20 kA 40 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-40-4P 4P 72 20 kA 40 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-30-1P+N/PE* 1P+N/PE 18 15 kA 30 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-30-3P+N-PE** 3P+N-PE 36 15 kA 30 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-20-1P 1P 18 10 kA 20 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-20-2P 2P 36 10 kA 20 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-20-3P 3P 54 10 kA 20 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-20-3P+N/PE 3P+N/PE 72 10 kA 20 kA Sivá Vyberateľná
TTV2-20-4P 4P 72 10 kA 20 kA Sivá Vyberateľná

Sortiment

* 2 ks zvodičov v prístroji šírky 1 modulu, pre jednofázové siete typu TNC-S resp. TNS.
** 4 ks zvodičov v prístroji šírky 2 moduly, pre trojfázové siete typu TNC-S resp. TNS.
Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.

Obj. číslo TTV2-60… TTV2-40… TTV2-30… TTV2-20…
Menovité napätie: 230 V, 3x230/400 V
Typ siete: TN, TT, IT
Max. pracovné napätie (Uc): 385/440 V 385 V 385/440 V
Ochranná napäťová úroveň (Up): 1,5 kV 1,5 kV 1,6 kV 1,5 kV
Doporučená predradená poistka: 125 A gG
Max. dovolený skratový prúd: 10 kA/AC
Teplota okolia: -40 °C ... +55 °C
Pripojovacie svorky: Skrutková svorka
Zabudované ochranné prvky: Varistor, tepelná poistka
Spôsob inštalácie: Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Signálny kontakt: Zabudovaný (spínací kontakt, 1×NO)
Signalizátor poruchy: Červený optický signalizátor

Prierez zapojiteľných vodičov:
plné: 6 - 35 mm²

ohybné: 6 - 25 mm²
Horľavosť tela: UL94-V0

Technické parametre

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Zvodiče prepätia

STN EN 61643-11
IEC 60643-11

P R Í S L U Š N É  N O R M Y
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Počet W
Menovitý zvodový Maximálny zvodový 

Obj. číslo pólov (mm) prúd prúd Farba Prevedenie
(8/20 μs) In (8/20 μs) Imax

TTV3-10-1P+N/PE 1P+N/PE 36 5 kA 10 kA Červená Nevyberateľné
TTV3-10-3P+N/PE 3P+N/PE 72 5 kA 10 kA Červená Nevyberateľné

Počet
Menovitý zvodový Maximálny zvodový 

Obj. číslo pólov prúd prúd Farba Prevedenie
(8/20 μs) In (8/20 μs) Imax

TTV3-5-1P+N-PE 1P+N-PE 2,5 kA 5 kA Fialová Na zabudovanie

Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.

Zvodiče prepätia typu 3
Zvodiče prepätia typu 3 je účelné inštalovať čo najbližšie k chránenému elektrickému zariadeniu. Sekundárne ochranné prvky proti blesku, ktoré obmedzujú
napäťové špičky vznikajúce pri spínaní elektrických zariadení v sieti. Zabraňujú tým ich poškodeniu v dôsledku šíriaceho sa prepätia cez prívodné vedenie.
Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné). 

Upozornenie! Samostatne, bez predradenia ďalších stupňov nie sú schopné na ochranu elektrických spotrebičov proti prepätiu.

Obj. číslo TTV3-10-1P+N/PE TTV3-10-3P+N/PE TTV3-5-1P+N-PE
Prevedenie: Na montážnu lištu Na montážnu lištu Do prístrojovej krabice
Menovité napätie: 230 V, 50 Hz; 1~ 3×230/400 V, 50 Hz; 3~ 230 V, 50 Hz; 1~
Typ siete: TN, TT TN, IT TN, IT
Max. pracovné napätie (Uc): 385/440 V 255 V AC
Menovitý tepelný prúd (In): 16 A -
Ochranná napäťová úroveň (Up): 1,5 kV
Doporučená predradená poistka: 16 A gG
Max. dovolený skratový prúd: 10 kA
Teplota okolia: -40 °C ... +55 °C -40 °C ... +55 °C -20 °C ... +55 °C
Pripojovacie svorky: Skrutková svorka
Zabudované ochranné prvky: Iskrište, varistor, tepelná poistka
Signálny kontakt: Zabudovaný (rozpínací kontakt, 1×NC) -
Signalizátor poruchy: Červený optický signalizátor Akustický

Prierez zapojiteľných vodičov:
plné: 1,5 - 4 mm² 3 ks vodičov 1,5 mm²

ohybné: 1,5 - 2,5 mm² (pripojených k zvodiču)
Horľavosť tela: UL94-V0

Zvodiče prepätia typu 3, modulárne
1- a 3-fázové prístroje montovateľné do rozvodných skríň, ktoré je možné zapojiť sériovo ako aj paralelne k chránenému elektrickému zariadeniu. V prípade
sériového radenia, zvodič prepätia je potrebné zabudovať za nadprúdovú ochranu. 

Zvodič prepätia typu 3, na zabudovanie do prístrojovej krabice
Je možné ich dodatočne namontovať do existujúcich elektronických riadiacich systémov,
domácich spotrebičov, káblových žľabov, podlahových krabíc a hlbokých prístrojových
krabíc, v paralelnom zapojení k zásuvke.   

Ochranná jednotka je zabudovaná do plastového puzdra. 
V prípade poškodenia stupňa zvodiča prepätia sa zapne akustická signalizácia.

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Zvodiče prepätia

STN EN 61643-11
IEC 60643-11

P R Í S L U Š N É  N O R M Y
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Zvodiče prepätia

Oddeľovacia impedancia
Oddeľovacia tlmivka zabezpečuje energetickú koordináciu medzi zvodičmi prepätia typu 1 a 2. Pokiaľ táto koordinácia nie je zabezpečená, vzniká určitá 
pravdepodobnosť poškodenia jednotlivých stupňov v prípade zvedenia bleskového prúdu. Ak dĺžka vedenia medzi zvodičmi prepätia typu 1 a 2 je menšia než
10 m (v prípade inštalácie zvodičov typu 1 a 2 do toho istého rozvádzača), medzi zvodiče prepätia typu 1 a 2 sa musí vložiť oddeľovacia impedancia 
(tlmivka). 

Obj. číslo Typ In Imax W (mm) Farba
TTV2-60-M 2 30 kA 60 kA 18 Sivá
TTV2-40-M 2 20 kA 40 kA 18 Sivá
TTV2-30-A-M* 2 15 kA 30 kA 18 Sivá
TTV2-30-B-M** 2 15 kA 30 kA 18 Sivá
TTV2-20-M 2 10 kA 20 kA 18 Sivá
TTV2-40-NPE-M 2 20 kA 40 kA 18 Sivá

Technické parametre
Menovité napätie: 500 V, 50 Hz
Menovitý tepelný prúd: 35 A
Menovitá indukčnosť: 18 μH ± 10 %
Jednosmerný odpor: ∼ 4 mΩ
Predradená poistka: 35 A, gG/gL
Nezávislý skratový prúd: 50 Aef

S predradenou poistkou: 50 kAef

Min. prierez vodičov: 1.5 mm2 (plných/ohybných)
Max. prierez vodičov: 25 mm2 (ohybných)
Ochrana krytím: IP 20
Prevádzková teplota: -40 °C ... +115 °C 
Horľavosť tela: Samozhášavé podľa UL94-V0
Spôsob montáže: na DIN lištu s rozmermi 35×7,5 mm

podľa STN EN 50022
Šírka: 2 moduly

Obj. číslo Počet pólov W (mm) Farba
TTV2-BASE-1P 1P 18 Sivá
TTV2-BASE-2P 2P 36 Sivá
TTV2-BASE-3P 3P 54 Sivá
TTV2-BASE-4P 4P 72 Sivá

Obj. číslo Popis
TTV-CSF35 Oddeľovacia tlmivka

* Vložka 2P k zvodiču prepätia typu TTV2-30-3P+N/PE.
** Vložka 1P+N/PE k zvodičom prepätia typu TTV2-30-1P+N/PE a TTV2-30-3P+N/PE. 

Percentuálne rozdelenie škôd poistných udalostí za kalendárny rok
Najväčší podiel na rozdelení danej štatistiky predstavujú škody spôsobené bleskom a prepätím.

Škody spôsobené víchricou (2 %)

Škody spôsobené bleskom a prepätím (28 %)

Škody spôsobené krádežou, vandalizmom (22 %)

Škody spôsobené požiarom (3 %) 

Škody spôsobené vodou a povodňami (5 %)

Škody spôsobené nedbalosťou (25 %)

Ostatné škody (15 %)

TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: tracon@tracon.sk • www.traconelectric.com

Používajú sa ako náhrady pri výmene ochranných vložiek zvodičov prepätia typu 2. Vložky sú
rýchlo vymeniteľné vytiahnutím zo spodkov, obsahujú optický signalizátor stavu ochranného
stupňa. Šírka: 1 modul.

Používajú sa ku vložkám zvodičov prepätia typu 2. 
Spodky obsahujú 1 ks spínacieho signálneho kontaktu, ktoré je možné využiť na elektrickú
signalizáciu stavu vložiek.

Vložky zvodičov prepätia typu 2

Spodky pre zvodiče prepätia typu 2
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Zvodiče prepätia

Sústava TN-C, trojfázové zapojenie

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

Sústava TT, jednofázové zapojenie

Sústava IT, trojfázové zapojenie

Sústava TT, jednofázové + N/PE zapojenieSústava TNS a TNC-S, trojfázové + N/PE zapojenie

Spotrebič

Spotrebič

Spotrebič

Spotrebič

Spotrebič

EPH Ekvipotenciálna svorkovnica

Sústava TNS a TNC-S, trojfázové zapojenie

Spotrebič

Principiálna schéma zapojenia zvodičov prepätia v používaných distribučných sústavách
Zvodiče prepätia zapájame podľa uvedených schém zapojenia „a“ až „f“. Počet modulov prístrojov určuje počet vodičov danej typy siete (TNC, TNC-S, TNS, TT
alebo IT) znížený o hodnotu 1, t.j.: pre sieť TN-C: 3 moduly, pre sieť TNC-S: 4 moduly, pre sieť TN-S: 4 moduly, pre sieť IT: 4 moduly, pre sieť TT: 4 moduly (pre
trojfázové typy týchto elektrických sietí).

Obr. „a“
Obr. „b“

Obr. „c“
Obr. „d“

Obr. „f“
Obr. „e“
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