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Kábel- és csőrögzítők

Kábelrögzítő bilincs, szeggel

Koaxkábel rögzítő bilincs, szeggel

Kampós beüthető kábelrögzítő tiplik

Műanyag csőbilincs

Anyag: Poliamid 6.6 (PA 6.6)
Szín: világosszürke
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)

Öntapadóval ellátva

Kábel- és csőrögzítő klipsz

Tracon d W L
kód (mm) (mm) (mm)

TKCR-0708 7-8 20 25
TKCR-1214 12-14 24.5 30

Tracon d W H L
kód (mm) (mm) (mm) (mm)

TCKRB-0407 5 7.5 7 10.5
TCKRB-0812 7-12 11 11 16.5

Anyag: polipropilén

Szín: fehér 
Anyag: polietilén

Szín: fehér  – Anyag: polietilén

Tracon 
Szín

a b
kód (mm) (mm)

NOSZ szürke 2.5 4.5
NOF fehér 2.5 4.5
N1 fehér 6 7.3
N2 fehér 8 8.1
N3 fehér 9 8.3
N4 fehér 11 10

Tracon Furat A B C E F L D
kód átmérő (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

5458-K1N 6 9 11 6.5 3.6 6.4 41 7.7
5458-K2N 6 10 11 6.5 3.6 8.4 43 7.7
5458-K3N 8 12.2 14 8.1 4 10.4 52 9.7
5458-K4N 8 12.2 14 8.1 4 11.4 54 9.7
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Tracon Méret (mm)
kód D W L H B

CSS-16 16 21.8 14.6 24.4 5.6
CSS-20 20 26.6 14.6 28.9 5.6
CSS-25 25 33.5 14.6 32.8 5.6

Szín: szürke
Anyag: PE



C/9

T6H "C" 

T6K "L"

Kábel- és csőrögzítők

Cső és kábelszerű vezeték nyomóbilincs   

Tracon kód a b L l H W
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

BCSV-3 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BCSV-4 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5
BTCS-3* 10-18 10.3 26.4 16 29.6 16
BTCS-4* 19-26 18.8 39.4 15.1 39.6 16.5

* Tiplivel és csavarral

Anyag: Poliamid 6.6 (PA 6.6)
Szín: világosszürke
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)

Kábel- és csőrögzítő (zárható)

Tracon d L H
kód (mm) (mm) (mm)

TKCRZ-12 12 28 24,5
TKCRZ-15 15 28 28,5
TKCRZ-18 18 28 33
TKCRZ-20 20 28 34
TKCRZ-22 22 34 37
TKCRZ-28 28 38,5 45
TKCRZ-32 32 38 47,5
TKCRZ-35 35 41 49

Szín: sötétszürke
Anyag: Poliamid 
Alkalmazhatóság: -40 °C ... +80 °C
Lángállóság: Önkioltó (UL 94 V2 szerint)
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Tracon d
1

d
2

B L
kód (mm) (mm) (mm) (mm)

KRT 6 6 10 36.5
KRT8 8 7.7 12.2 42.7

Kábelrögzítő tipli
Anyag: polipropilén

Tracon d×l L
kód (mm) (mm)

SZ6 6×25 49.5
SZ6/30 6×30 59

Tracon d×l L
kód (mm) (mm)

SZ8 8×30 59.8
SZ8/6 8×60 90.7

Kábelcsatorna szerelő szegecs
Anyag: polipropilén

Tracon kód T6H (horog) T6K (kampó)
D×L (mm) 6×30 6×30
d (mm) 3.3 3.3
l1 (mm) 37 38.5
l2 (mm) 24.2 10
B (mm) 15.4 13.4

Peremes tipli, horog, kampó és szem szerelvénnyel

Anyag: Poliamid 6.6 (tipli), acél króm bevonattal (szerelvény)
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