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Csavarok, tiplik

Tracon D×L
kód (mm) 

T10 10×45
T12 12×51
T14 14×69 
T16 16×74

Tracon D×L
kód (mm) 

TN6 6×23
TN8 8×34
TN10 10×42
TN12 12×52
TN14 14×65

Tracon D×L d×l
kód (mm) (mm) 

TNCS6 6×23 2.6×30
TNCS8 8×34 3.5×38
TNCS10 10×42 4.4×46
TNCS12 12×52 5.4×61

Normál tipli
Anyag: Polietilén

Négyszögletes tipli
Anyag: Polietilén

Négyszögletes tipli
csavarral
Anyag: Polietilén
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Nagy teherbírású nylon tipli minden anyagba
Nagy teherbírású nylon tiplink különlegessége és előnye, hogy minden típusú építőanyagba – betonba, üreges falazóelemekbe, építőlemezek-
be – használható.

Egyedülálló belső kialakítás, amibe nagyon
jól illeszkedik a csavar.

Elfordulásgátló fülek, melyek minden
anyagban megkapaszkodnak, még puha
építőipari anyagokban is.

A fej alatti fogazás növeli a biztonságos
rögzítést minden anyagban.

A terpesztő rész olyan kialakítású, hogy
üreges anyagban zsugorodva szétnyílik,
ezáltal kiválóan rögzít.

A 4 irányú szétnyílás alkalmassá teszi bár-
milyen anyagú és típusú falazatban történő
használatra.

Az erősített kialakítású végződés biztosítja
a csavar megfelelő tartását szereléskor.

Tracon kód D × L (mm)
T5-UNI 5×25
T6-UNI 6×30
T8-UNI 8×40
T10-UNI 10×50

Gipszkarton tiplik 

Beton

Üreges falazóelem

Építőlemez

Tracon kód Megnevezés D×L (mm)

GBT
Gipszkartonba becsavarható

(önfúró) tipli
16×36

GSZT Gipszkarton szárnyas tipli 10×55
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TB525 5×25 3.5×29
TB535 5×30 3.5×38
TB545 5×50 3.5×47
TB635 6×35 3.7×39
TB645 6×40 3.7×48
TB655 6×55 3.7×58
TB670 6×60 3.7×73
TB845 8×45 4.9×48
TB860 8×60 4.4×60
TB875 8×80 4.7×78
TB8100 8×100 4.7×102
TB8120 8×120 4.4×122
TB8135 8×135 4.4×137

Csavarok, tiplik

Tracon kód D×L (mm) d×l (mm) Beüthető tipli (Anyag: Poliamid 6.6)

Tracon D×L d×l
kód (mm) (mm) 

TOPCS6 6×40 3.9×50
TOPCS8 8×50 4.9×60
TOPCS10 10×60 5.7×70
TOPCS12 12×70 8.6×80

Tracon D×L
kód (mm) 

TOP6 6×40
TOP8 8×50
TOP10 10×60 
TOP12 12×70

Önfeszítő tipli
Anyag: Poliamid 6.6

Önfeszítő tipli csavarral
Anyag: Poliamid 6.6

Tracon D×L d×l
kód (mm) (mm) 

T6PCS-PA 6×30 4×40
T8PCS-PA 8×40 5×50
T10PCSPA 10×50 5.5×60

Tracon D×L d×l
kód (mm) (mm) 

T6CS-PA 6×30 4×40
T8CS-PA 8×40 5×50
T10CS-PA 10×50 5.5×60

Tracon D×L
kód (mm) 

T6-PA 6×30
T8-PA 8×40
T10-PA 10×50
T12-PA 12×60
T14-PA 14×75

Tracon D×L
kód (mm) 

T8P-PA 8×40
T10P-PA 10×50
T12P-PA 12×60

Normál tipli csavarral
Anyag: Poliamid 6.6

Peremes tipli
Anyag: Poliamid 6.6

Peremes tipli 
csavarral
Anyag: Poliamid 6.6

Tracon kód D×L (mm)
TH880 8×80
TH8100 8×100
TH8120 8×120
TH1080 10×80
TH10100 10×100
TH10115 10×115
TH10135 10×135
TH10160 10×160

Tracon kód D×L (mm) d×l (mm)
THC8100 8×100 5.3×104
THC8120 8×120 5.5×126
THC8135 8×135 5.4×134
THC1080 10×80 6.8×85
THC10100 10×100 6.8×105
THC10115 10×115 6.8×119
THC10135 10×135 6.8×141
THC10160 10×160 7×165

Hosszított tipli csavarral (Anyag: Poliamid 6.6)

Normál tipli
Anyag: Poliamid 6.6

Hosszított tipli (Anyag: Poliamid 6.6)
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