Unm

Ie Névleges (izemi dram

|m ™ Kioldd bedllitasi drama

L |

PoN  Teljesitményfelvétel -

TOT
ON

)@ Mechanikus élettartam

a‘-AUX
i A mm?

- Javasolt elGtétbiztosito

o6

Unm

230 VAC

Utest

1min

1,8 kV

40/60 Hz

Av,

Pm
5 VA

=

-AUX
H % |
2xCO

@

&

350 mm

2000 m

/\
M

Névleges miikodtetd
fesziiltség

Termikus tulterhelési

(A)

meghlizas

Segédérintkezok

Hajtastengely
keresztmetszete

Tokozva IP65

Tomor, sodrott,

~ hajlékony vezeték

Névleges miikddtetd
fesziiltség

Probafesziiltség

Névleges frekvencia

Sajat teljesitmény-
felvétel

Méagneses hajtas

Segédérintkezok

|. érintésvédelmi
osztaly

Hosszlisag

Tengerszint feletti
magassag

Ue
In

Tablazat fejlécek piktogramjai

Névleges lizemi
fesziiltség

Névleges dram (A)

Kapcsolhato
teljesitmény

Teljesitmény-
felvétel - tartas

Villamos élettartam

Als6-felsd
kabelbevezetés

Sinkdzép tavolsag

Elektromos kapacitas

Méretek (LxWxH)

Tomeg

Ith

lcu

Pm

%)

Névleges termikus
aram (A)

Névleges iizemi zérlati
megszakitoképesség

Sajat teljesitmény-
felvétel

jvkifavasi tavolsag
(mm)

.. NCE: s
_—_nortrintkezok

m—

>

mm?

Alsd kabelbevezetés

Sin keresztmetszet

~ Optikai jelz6

Bekdthetd vezeték-ke-
resztmetszet

Miiszaki adatok piktogramjai

Ue
660 V

Névleges lizemi
fesziiltség

Itn
1A

Névleges termikus
aram (A)

Class Ir

10A

Termikus kioldd
kioldasi osztalya

Pon
B
i
30 VA

Teljesitmény-
felvétel - meghuzas

.

Motoros hajtas

IP10 %

Védettség beépitett
allapotban: nyitott
kezelGkar

ON-OFF-ON...
sc/h

x4.800

Kapcsolasi gyakorisag

[mm?]

-5..+40°C

Bekothetd vezeték

Uzemi hémérséklet

kY
690 V

I

2A

1P

UVR

PHoLp

4,5 VA

AC
6b

IP20

—p

70

x107

=

35%7.5

Ta |

-25..+65°C

Névleges szigetelési
fesziiltség

Névleges lizemi aram

Kioldd tipusa:
fesziiltségcsokkenési

Teljesitmény-
felvétel - tartas

Alkalmazasi kategoria
Védettség beépitett
allapotban:

zart kezeldkar

Mechanikus élettartam

Szereldsinre
szerelhetd

Kornyezeti
hémérséklet

*W#EUi
Is

Ps

|-
=
N

tad

AL

KL

Uimp
6 kV

ICU
120 ket

SHT

10A gG

Névleges szigetelési
feszliltség

Aramfelvétel

Inditasi teljesitmény

Aramvaltok szama

Erintkez6 lefejtés

Felsd kabelbevezetés

Csavarok szama

Beallitasi idotartomany

Megjegyzés,
kiegészités

Névleges
|okofesziiltség-alldsag

Névleges lizemi zarlati
megszakitoképesség

Kioldo tipusa:
munkadramu

Javasolt el6tétbiztositd

Rezgésallésag

Védettségi fokozat

Villamos élettartam

Fiigg6leges sikra,
a megengedett eltérés

| +30°

Relativ paratartalom



TRACON




Kompakt megszakitok
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Termikus talterhelési kioldo adatai

\’ Piktogramok /()

= o I 1o le
KM1 1500 63A 8500 32A;40A;50A; 63A
KM2 1500 100A 8500 63 A; 80A; 100A
KM3 1000 160 A 7000 125A;140A; 160 A
KM4 1000 225A 7000 180 A; 200 A; 225 A
KM5 1000 350A 7000 250A; 315A; 350 A
KM6 1000 630A 4000 400 A; 500 A; 630 A
KM7 1000 800A 4000 630 A; 700 A; 8O0 A

Magneses zarlati kioldé adatai

= Ith leu /&\

[oNONe) max.
KM1 63 A 50 kA 0 mm
KM2 100A 50 KA 0 (<50) mm
KM3 160 A 50 KA 0 (<50) mm
KM4 225A 50 KA <50 mm
KM5 350 A 50 kA <50 mm
KM6 630A 50 kA 100 mm
KM7 800 A 65 KA 100 mm

A kornyezeti homérséklet hatasa a kioldasi jelleggorbére

A tartds terhelhet6ség hataranak a meghatarozasahoz alkalmazhatd korrekcios tényezét a teljes miikodési hémérséklet-tartomanyra vonatkozoan
a diagram segitségével allapithatjuk meg. Amennyiben a megszakitd felszerelési helyén a kdrnyezeti hdmérséklet meghaladja a + 40 °C értéket, az
egyes méretnagysagok megengedheté maximalis tartds terhelhet6ségének meghatarozasat a kovetkezd tablazatban megadott korrekcids tényez6k

alkalmazésaval kell végrehajtani.

1n (%)

130
120 RELEVANT STANDARD
o —~ EN 60947-1
I~
100
RELEVANT STANDARD
%0 S EN 60947-2
80
0 10 20 30 40 50 60
T (°C)
Korrekcios tényezo
=] Ta i
40-45°C 45-50°C 50-55°C 55-60°C 60-65°C
KM1 1,0 0,94 0,88 0,80 0,72
KM2 1,0 0,95 0,89 0,84 0,76
KM3 1,0 0,97 0,93 0.90 0.86
KM4 1,0 0,96 0,91 0,87 0,82
KM5 1,0 0,94 0,87 0,81 0,73
KM6 1,0 0,93 0,88 0,83 0,76
KM7 1,0 0,88 0,83 0,79 0,76
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Beépitett segédaramkori egységek

Fesziiltségcsokkenési kioldo Munkaarami (shunt) kioldé Segédérintkezok
Unm Pm Um Ue Acl-e15 =0, = |tn
230VAC 2,3-3,8VA 230V AC, 400V AC, 220V, DC 230VAC 1,2A
) ) ) ) ) ) V 1 A A
200VAC 05a 000V 10AGE 3
L1 Lz Ls L1 L2 Ls
rod N MR T
1] ON

35% 70%
OFF OFF

IR 40l 5 U e
P4 " U C1 KM2-..
e | 1] G2 L[ L % KM3-..
—— 1xcol| K-

A fesziiltségcsokkenési kioldd a megszakitd A munkadramu kioldd segitségével a meg-

kioldasat hozza létre, ha csatlakozokapcsain szakitd tavmiikddtetéssel kikapcsolhatd, mi- <=AUX
a fesziiltség értéke a névleges miikddtetd fe- vel a kioldo a késziilék kioldasat hozza létre, | KM5-..
sziiltségének 35 — 70 %-a kozé csokken. A ha csatlakozokapcsaira a névleges miikddte- KM6-..
kioldé megakaddlyozza a megszakito bekap- t6 fesziiltségének 70 — 110 %-a kozotti fe- KM7-..
csolasat, ha a kapcsain megjelend fesziilt- sziiltséget kapcsolunk. 2xCO

ség a névleges miikodtetd fesziiltségének
35 %-at nem éri el.

Kompakt megszakitok 1 valto (1xC0) segédérintkezovel

TRACON le q;[Eq; Um TRACON le q;[Eq; Unm
KM1-032/1A 32A SHT 230 VAC KM2-100/1C 100A SHT 220V DC
KM1-032/1B 32A SHT 400V AC KM2-100/2 100 A UVR 230V AC
KM1-032/1C 32A SHT 220V DC KM3-125/1A 125A SHT 230V AC
KM1-032/2 32A UVR 230V AC KM3-125/1B 125A SHT 400V AC
KM1-040/1A 40A SHT 230V AC KM3-125/1C 125A SHT 220V DC
KM1-040/1B 40A SHT 400V AC KM3-125/2 125A UVR 230 VAC
KM1-040/1C 40A SHT 220V DC KM3-140/1A 140 A SHT 230 VAC
KM1-040/2 40A UVR 230 VAC KM3-140/1B 140 A SHT 400V AC
KM1-050/1A 50 A SHT 230V AC KM3-140/1C 140 A SHT 220V DC
KM1-050/1B 50 A SHT 400V AC KM3-140/2 140 A UVR 230 VAC
KM1-050/1C 50 A SHT 220V DC KM3-160/1A 160 A SHT 230 VAC
KM1-050/2 50A UVR 230V AC KM3-160/1B 160 A SHT 400V AC
KM1-063/1A 63 A SHT 230V AC KM3-160/1C 160 A SHT 220V DC
KM1-063/1B 63 A SHT 400V AC KM3-160/2 160 A UVR 230 VAC
KM1-063/1C 63 A SHT 220V DC KM4-180/1A 180 A SHT 230 VAC
KM1-063/2 63 A UVR 230V AC KM4-180/1B 180 A SHT 400V AC
KM2-063/1A 63 A SHT 230V AC KM4-180/1C 180 A SHT 220V DC
KM2-063/1B 63A SHT 400V AC KM4-180/2 180 A UVR 230 VAC
KM2-063/1C 63A SHT 220V DC KM4-200/1A 200 A SHT 230 VAC
KM2-063/2 63A UVR 230 VAC KM4-200/1B 200 A SHT 400V AC
KM2-080/1A 80A SHT 230V AC KM4-200/1C 200 A SHT 220V DC
KM2-080/1B 80A SHT 400V AC KM4-200/2 200 A UVR 230V AC
KM2-080/1C 80 A SHT 220V DC KM4-225/1A 225 A SHT 230V AC
KM2-080/2 80 A UVR 230 VAC KM4-225/1B 225 A SHT 400V AC
KM2-100/1A 100 A SHT 230 VAC KM4-225/1C 225 A SHT 220V DC
KM2-100/1B 100A SHT 400V AC KM4-225/2 225 A UVR 230V AC
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Kompakt megszakitok 2 valto (2xC0) segédérintkezovel

TRACON le q;fﬁq; Unm TRACON le q;[h@ Unm
KM5-250/1A 250 A SHT 230V AC KM6-500/1C 500 A SHT 220V DC
KM5-250/1B 250 A SHT 400V AC KM6-500/2 500 A UVR 230V AC
KM5-250/1C 250 A SHT 220V DC KM6-630/1A 630 A SHT 230V AC
KM5-250/2 250 A UVR 230V AC KM6-630/1B 630 A SHT 400V AC
KM5-315/1A 315A SHT 230 VAC KM6-630/1C 630 A SHT 220V DC
KM5-315/1B 315A SHT 400V AC KM6-630/2 630 A UVR 230V AC
KM5-315/1C 315A SHT 220V DC KM7-630/1A 630 A SHT 230V AC
KM5-315/2 315A UVR 230 VAC KM7-630/1B 630 A SHT 400V AC
KM5-350/1A 350 A SHT 230V AC KM7-630/1C 630 A SHT 220V DC
KM5-350/1B 350 A SHT 400V AC KM7-630/2 630 A UVR 230V AC
KM5-350/1C 350 A SHT 220V DC KM7-700/1A 700 A SHT 230V AC
KM5-350/2 350 A UVR 230V AC KM7-700/1B 700 A SHT 400V AC
KM6-400/1A 400 A SHT 230V AC KM7-700/1C 700 A SHT 220V DC
KM6-400/1B 400 A SHT 400V AC KM7-700/2 700 A UVR 230V AC
KM6-400/1C 400 A SHT 220V DC KM7-800/1A 800 A SHT 230V AC
KM6-400/2 400 A UVR 230 VAC KM7-800/1B 800 A SHT 400V AC
KM6-500/1A 500 A SHT 230 VAC KM7-800/1C 800 A SHT 220V DC
KM6-500/1B 500 A SHT 400V AC KM7-800/2 800 A UVR 230V AC

7o 4

Méretrajz és felerdsitési furat

d A M H o o W L H ¢ A B E M d
T IR0 | \}fillalzl n?zs enene (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
=== o KM 78 136 74 98 25 117 135 M5 35
| mukodteld 92 150 80 104 30 129 18 M8 45
— 1 mechaniz- :
4 | @ | musok KM3 107 165 98 127 35 126 23 M8 5
° — i KM4 107 165 98 127 35 126 23 M8 5
— ) KM5 150 257 98 155 44 194 32 MI0 7
 [Olo[olofe : KM6 182 270 105 160 58 200 43 Mi2 7
E C | KM7 210 280 98 142 70 243 43 M2 7
W

= A B H

TRACON £ (mm) (mm) (mm) S
KM1-HM KM1 102 25 50 8 x8/150 mm
KM2-HM KM2 104 30 53 8 x 8/150 mm
KM4-HM KM3-KM4 142 35 56 8 x 8/150 mm
KM5-HM KM5 194 138 94 10 x 10/ 150 mm
KM6-HM KM6 200 168 96 10 x 10/ 150 mm
KM7-HM KM7 240 195 85 10 x 10 /150 mm

A kézi miikodtetd mechanizmus a megszakitok nyithatd ajton keresztiili hajtasara szolgal. A kézi
hajtas a megszakitora szerelt miikddtet6részhdl, a hajtastengelybdl és az ajtdra szerelendd fogan-
tyabal all, amely jelzi a megszakitd Kl és BE helyzetét.

A miikddtet6kar a megszakito Kl és BE helyzetében is lakatolhatd.

A megszakitd BE helyzetében az ajton kiviili kar mechanikusan reteszelve van, ezért az ajtét nem
lehet Kkinyitni.
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Kompakt megszakitok

w_ v

Felerodsitési furatok

ol 1ol | Bk

. |
S L
KM5-KM7 KM1-KM4

Villamos miikddteté mechanizmusok (hajtasok)

Miikodteto kar

D 2000 m
230 | [50/60 Hz| | Utest 0 Qp% tH .
N | |4 mn To §| Ta §| oo /\\ Piktogramok /0
VAC 1 ,8 kV -5.+40°C | | -5.+55°C| |max. 90 I
O OO A B H
TRAGON — Is Ps (mm) (mm) (mm)

KM1-PM | KM1 <5A 1100 W 102 25 92
KM2-PM @\ KM2 <7A 1540 W 104 30 92
KM4-PM KM3-KM4 <85A 1870 W 142 35 100
KM5-PM | KM5 <57A 1200 W 194 44 140
KM6-PM @) KM6 <57A 1200 W 200 58 140
KM7-PM KM7 <75A 2000 W 240 70 140

A KM..-PM villamos miikddtet6 mechanizmus segit-
ségével lehetbvé valik a helyszini vagy tavvezérlésii
villamos mi(ikodtetésli, nyomdgombokkal vezérelt
KI-BE kapcsolds. A villamos hajtds a megszakitora
szerelt miikodtet6részbdl all, amit kiegészit egy ma-
nudlisan mikodtethetd kézi kar. KM1...KM4 méret-
nagysagu kompakt megszakitok esetén mdgneses
rendszer(i a KI-BE kapcsolds. KM5...KM7 méretnagy-
sagu megszakito tipusok esetén motoros rendszer(

hajtast alkalmazunk.

=

Villamos hekotési vazlat és méretrajzok

Magneses hajtas

. A ,
LI No KM1-PM...KM4-PM ! i !
| |
s1 ON OFF Ns2 @ i B
o) (o] o {+—-—-——-—-— .
@ ! %
i |
KM5-PM...KM7-PM ' i '
Jelmagyarazat
M - motor X - sorkapocs
Y - elektromos fék $1,S2 - nyomdgomb
S3 - mikrokapcsold

Motoros hajtas

|
KM1-PM..KM4-PM

KM5-PM...KM7-PM
|
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Modularis kompakt megszakitok

A 2000 m

el e T—

VAC /\/ 500 V| | 6 KV | | [slefe] | |5.ra00] |25.465°¢

15, 20, 25, 30, 40,

| le 50.60.75 80,100 125160, 225,250

220/240V 50 85
Icu (kAeﬁ) AC 380V 30 18
400V 20 15

220/240V 25% 50%

o/l (%) 380V 25% 50%

400V 25% 50%

Isilhlm x 10 x5

20 (x109 8.500 8.500

f@ (x10%) 4.000 4.000

ﬂ 0,78 kg 1,3 kg

MKM1-15 15A MKM1-40 40 A MKM1-80 80A MKM2-225 225 A
MKM1-20 20A MKM1-50 50 A MKM1-100 100 A MKM2-250 250 A
MKM1-25 25A MKM1-60 60 A MKM2-125 125A
MKM1-30 30A MKM1-75 75A MKM2-160 160 A
Méretrajz (MKM1) Méretrajz (MKM2)
25, 25 o4
24
k)gLJQkJ J\/_f = Tll: BT =
oo = — =
= o =
= 2 =7 .
{--rEiH-re ez | 5
-5 - =|| "
|8 . = |8
NoMON ! e _ﬁ: i =
29 = 44 60
375 60 100 65
105 85.5
75 81

Kinalatunk gyorsan és folyamatosan fejlodik!
Katalégusunk a 2017. oktéberi allapotot tiikrozi.

TRACON

Naprakész informacidokért
latogasson el honlapunkra!




Segédérintkezo és hibajelzo egységek

Tipus Funkcié
Segédérintkezd egységek: A kompakt megszakito féérintkezGinek allapotjelzése
Hibajelz6 érintkez6 A kompakt megszakito zarlat, tdlterhelés vagy
egyseégek: miikodtetés dltali kioldasanak jelzése

A két fenti egység dsszeépitésével létrehozott érintkezd egység

Hibajelzd / segéderintkez révén kombinalt vezérlési feladatok is megvaldsithatok

[NoNe]

TRACON Funkcio = —
MKM-AX100 Segédérintkezd MKM1-.. 0,25 mm?
MKM-AX250 Segédérintkezd MKM2-.. 0,35 mm?
MKM-AL100 Hibajelz6 érintkez6 MKM1-.. 0,25 mm?
MKM-AL250 Hibajelz6 érintkez6 MKM2-.. 0,35 mm?
MKM-AXAL100 Hibajelzd- és segédérintkezd MKM1-.. 0,25 mm?
MKM-AXAL250 Hibajelzd- és segédérintkez6 MKM2-.. 0,35 mm?

MKM-AX MKM-AL MKM-AXAL
12 14 11 91 922 94 12 91 14 92 94 11

Munkaaramu kioldd egységek

Coo Pon

TRACON = ot &
MKM-SHT1-230 MKM1-.. <30VA 0,25 mm? Um
MKM-SHT2-230 MKM2-.. 0,35 mm? 230VAC
Segitségével a kompakt megszakitd tavmiikddtetéssel kikapcsolhatd. Az SHT1-230 egy- 1 co
ség a megszakitok jobb és bal oldalaba, mig az SHT2-230 egység a megszakitok jobb C R@
oldalaba épithetd be. Az egység a miikodtet fesziiltség értékének 0,7-szeresétél mar | ! | 350 mm

kikapcsolja a megszakitot. A miikddtetd fesziiltség id6tartama max 1s.

Felerosito furatok

25, 35
12.5 17.5
\/,\ \/'\
*
/ = 9
I~ —
v
Xa 2

T ones awe Ma

MKM1 MKM2

TRACON




Egyenaramil terheléskapcsolok

[®]e] ] . 4o 8mm [Imm?]
DS 2] | 1P|y (Ui Lo, & Tof
BE 20 1.2kV| |8 kV| |5 KA — OFF 35-120] |-40.+45°C| [x10.000
TRACON In In @im Pm Z%
1200 V DC 1500V DC |
MSDC-250 250 A 200 A 4.0-6.0 45 W 10 KA
105 24
be | |
N ST
1 2 O O O

c'\)I

|

|
A
N
50

180

110

o o o
L1110
140

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3
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Késes hiztositok

500
VAC

lcu
120 kAet

IP
00

-5..+55 °C

2000 m

\’ Piktogramok |/

I Py

00C 6-160 A 75W

00 2-160 A 12W

0 6-160 A 16W

N 1 32-250 A 23W

4 2 50-400 A 34W

: 3 160-630 A 48W
Haz anyaga: szteatit

Olvaddszal anyaga: réz

A késes biztositd tulterhelés vagy zarlat esetén - a Iétrejové hé hatdsara torténd kiolvadas Utjan - nyitja az dramkort, ezaltal a mogotte 1évé veze-
tékrészt és fogyasztokésziilékeket megdvja. Beépitésiik és alkalmazasuk koltségtakarékos annak ellenére, hogy minden kioldas utan betétet kell
cserélni. Teljesitoképességiik a betétek cseréjével kdnnyen valtoztathatd, semmilyen karbantartast nem igényel.

Az NT... biztositobetétek szabvanyos megjeldlésénél a ,,gG” jeldli a teljes tartomanyu megszakitd képességgel rendelkezd, altalanos alkalmazasra
szolgalo biztositobetéteket. Ez a jelolés a korabbi VDE szabvany szerinti ,gL” jelolésnek felel meg. A motordaramkorok védelmére szolgald résztarto-
manyu megszakitoképességgel rendelkezd biztositobetéteket ,,aM” jelbléssel latjak el.

kA — 5
(¢ m\lootoa
O OOCO0OO O

20

N

A O ONPOO

I (A)
630
600 <50 RELEVANT STANDARD
L—1 _ =1425 355
A 35 S EN 60269-1
=T L —— — 224
A EN 60269-2
e P e P ey 125 MSZ HD 60269-2-1
P L =]
/’///?;//://// o
A ////://:’¢ 20 i ST DOC 0
=g ////// B §§ TUV MEEI TEST DOCUMENTATION
= o s> 3 28208126 001
|+ LT _+—T 41
A= = 6 28208128 001
T L1 //
/V — ;/; Ea o 28208130 001
—1 L4+ |1
e Tt 28208132 001
k///j//// / | = 6
— [~
// 6/ j/ ::// | — ] //’//

— L — CCA CERTIFICATE NO.
1| 1T — ] HU 000651
/ // ///

— T | L1 HU 000652
HU 000653
HU 000654
1 2 3 4 56 78910 20 30 40 60 80 100

leff (KA) ——»

Az NT... tipusu olvaddbiztositok szavatolt aramkorlatozo hatasat a fenti diagram mutatja. A koordinata rendszer vizszintes tengelyén a fliggetlen zarlati
aram effektiv értéke (), a fligg6leges tengelyén pedig az dram cstcsértéke (1,) lathato.
PlL.: egy 100 A-es biztositd esetében, ha a fiiggetlen zdrlati dram effektiv értéke 20 kA, akkor a maximdlisan kialakuld dramcstics kb. 11 kA lehet.
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Tipusvalaszték
»00C” méretnagysagii biztositok »00” méretnagysagii biztositok »0” méretnagysagu hiztositok
NT00C-6 NTMO00-2 NT0-6 NTMO0-6
NT00C-10 - 10 A NT00-4 NTMO00-4 4 A NTO-10 NTMO-10 10 A
NT00C-16 - 16 A NT00-6 NTMO00-6 6A NTO-16 NTMO-16 16 A
NT00C-20 - 20A NT00-10 NTMO00-10 10A NT0-20 NTMO0-20 20A
NT00C-25 - 25A NT00-16 NTMO00-16 16 A NT0-25 NTMO0-25 25A
NT00C-32 - 32A NT00-20 NTMO00-20 20A NT0-32 NTMO0-32 32A
NT00C-40 - 40A NT00-25 NTMO00-25 25A NT0-40 NTMO0-40 40A
NT00C-50 - 50A NT00-32 NTMO00-32 32A NT0-50 NTMO-50 50A
NT00C-63 - 63A NT00-40 NTMO00-40 40A NT0-63 NTMO0-63 63A
NT00C-80 - 80A NT00-50 NTMO00-50 50A NT0-80 NTMO0-80 80A
NT00C-100 - 100A NT00-63 NTMO00-63 63A NTO0-100 NTMO-100 100A
NT00C-125 - 125A NT00-80 NTMO00-80 80A NT0-125 NTMO0-125 125A
NT00C-160 - 160 A NT00-100 NTMO00-100 100A NT0-160 NTMO0-160 160 A
NT00-125 NTMO00-125 125A
NT00-160 NTMO00-160 160 A
»1” méretnagysagu hiztositok »2” méretnagysagu hiztositok »3” méretnagysagu hiztositok
NT1-32 - 32A NT2-50 - 50A NT3-160 - 160 A
NT1-40 - 40A NT2-63 - 63A NT3-200 - 200A
NT1-50 - 50A NT2-80 - 80A NT3-315 NTM3-315 315A
NT1-63 - 63A NT2-100 - 100A NT3-355 NTM3-355 355A
NT1-80 NTM1-80 80A NT2-125 NTM2-125 125A NT3-400 NTM3-400 400A
NT1-100 NTM1-100 100 A NT2-160 NTM2-160 160 A NT3-425 NTM3-425 425A
NT1-125 NTM1-125 125A NT2-200 NTM2-200 200A NT3-500 NTM3-500 500 A
NT1-160 NTM1-160 160 A NT2-224 NTM2-224 224 A NT3-630 NTM3-630 630A
NT1-200 NTM1-200 200A NT2-250 NTM2-250 250A
NT1-224 - 224 A - NTM2-300 300A
NT1-250 NTM1-250 250A NT2-315 NTM2-315 315A
NT2-355 NTM2-355 355A
NT2-400 NTM2-400
Méretrajz
10 7.5 a
= I
i=d
I -
+——+—— o ©
S
e2 f
00C 78+1.5 54-6 11.5 15 45 20 6
00 78+1.5 54-6 11.5 15 45 29 6
0 125+2.5 68-8 11.5 15 45 29 6
1 135+2.5 75-10 12 21 48 48 6
2 150+2.5 75-10 13 27 58 58 6
3 150+2.5 75-10 14 33 67 67 6
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Késes hiztositok

Biztositoéaljzatok

NTA-00C-00 00C,00 30 120 60 8 0 25 8 75 100 25 - 25 58 - 85 8
5 NTA-0 0 30 170 73 93 0 25 16 75 150 25 - 38 78 - 85 8
v NTA-1 1 58 200 82 9 30 25 16 11 175 25 - 38 8 - 11 10
el NTA-2 2 64 225 98 112 30 25 17 11 200 30 - 40 8 - 11 10
NTA-3 3 64 250 105 120 30 25 17 11 210 40 - 40 82 - 125 12
olele] NTA-00/3  00C,00 98 121 61 8 25 65 65 77 100 26 90 26 54 33 85 8
3P
sfefe] NTA-1/3 1,2 170 196 81 103 25 150 10 10 168 35 152 35 73 60 11 10
a a a
ofts ® [°]
- N !
I | L abL___1 ”
_@ - (O = i
= glel9|- e
| F_g_‘l | v
. i
et [lo] [e] o] b
u u

NTA-00C-00 ... NTA-3:
NTA-00/3:

magas héalldsagu, onkiolté mlianyag alaptestre rogzitett érintkez6 és csatlakozokapocs egységhdl allnak.

NTA-1/3:

fémalaplapra szerelt porcelantartokra rogzitett, 3x2 db érintkezd és csatlakozdkapocs egységbdl allnak.

Rovidrezaro kések

NTROO 00C, 00 45 15 45+1.5  78+1.5
NTRO 0 46 15 62+3  125+2.5
NTR1 1 51 20 62+3  135+2.5
NTR2 2 56 25 62+3  150+2.5
NTR3 3 62 32 65+3  150+2.5

Arovidrezard kések elsésorban nullavezeték bontok kialakitasara alkalmazhatoak.

Kezeld fogo

NTK 1000V 00C...3

A kezel fogd alkalmazasaval a késes biztositdbetéteket — terhelésmentes alla-
potban — egyszeriien lehet az aljzatokba behelyezni és az aljzatokbdl eltavolitani.
Igy azok szakaszoloként is hasznalhatok, mivel teljes biztonsaggal és jol lathatd

modon bontjak az aramkort.

TRACON




Szakaszolokapcsolo-hiztosito hengeres hiztositohoz
P =~ =4=Ui | VO

20 | |35x7.5| |25. 690 V| | UL94

2000 m

M

50/60 Hz

A

230/400
VAC

e Kétoldali betaplalas valasztas szerint fentrél vagy lentrdl

¢ gG (normal) és aM (motor) jelleggorbéili
hengeres biztositkhoz

e Szegecselt haz
e Tobbfazisu kivitelben

¢ Névleges zarlati megszakitoképesség AC 500 V; 100 kA
AC690V; 50 kA

* Haz anyaga: Onkiolté miianyag
e EN 60269 sorozat

RELEVANT STANDARD
IEC 269-1

RELEVANT STANDARD
IEC 269-2

HBA-1P-20 1P 20A 1,5-6 8 x 32 mm
HBA-2P-20 2P 20A 15-6 8 x 32 mm
HBA-3P-20 3p 20A 1,5-6 8 x 32 mm
HBA-1P-32 1P 32A 1,5-6 10 x 38 mm -
HBA-2P-32 2P 32A 1,5-6 10 x 38 mm
HBA-3P-32 3p 32A 1,5-6 10 x 38 mm
HBA-1P-50 1P 50 A 1,5-25 14 x 51 mm
HBA-2P-50 2P 50 A 1,5-25 14 x 51 mm
HBA-3P-50 3p 50 A 1,5-25 14 x 51 mm ore O
HBA-1P-100 1P 100 A 1,5-25 22 x 58 mm
HBA-2P-100 2P 100 A 1,5-25 22 x 58 mm
HBA-3P-100 3p 100 A 1,5-25 22 x 58 mm
e
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54 55 c
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Hengeres biztosito

8x32 mm 10x38 mm
HB-8x32-2 HBM-8x32-2 HB-10x38-1 HBM-10x38-1
HB-8x32-4 HBM-8x32-4 4 A HB-10x38-2 HBM-10x38-2 2 A
HB-8x32-6 HBM-8x32-6 6A HB-10x38-4 HBM-10x38-4 4A
HB-8x32-8 HBM-8x32-8 8A HB-10x38-6 HBM-10x38-6 6A
HB-8x32-10 HBM-8x32-10 10A HB-10x38-8 HBM-10x38-8 8A
HB-8x32-16 HBM-8x32-16 16A HB-10x38-10 HBM-10x38-10 10A
HB-10x38-16 HBM-10x38-16 16 A
HB-10x38-20 HBM-10x38-20 20A
HB-10x38-25 HBM-10x38-25 25A
HB-10x38-32 HBM-10x38-32 32A
14x51 mm 22x58 mm

HB-14x51-2 HBM-14x51-2 HB-22x58-10 HBM-22x58-10 10A
HB-14x51-4 HBM-14x51-4 4 A HB-22x58-16 HBM-22x58-16 16 A
HB-14x51-6 HBM-14x51-6 6A HB-22x58-20 HBM-22x58-20 20A
HB-14x51-8 HBM-14x51-8 8A HB-22x58-25 HBM-22x58-25 25A
HB-14x51-10 HBM-14x51-10 10A HB-22x58-32 HBM-22x58-32 32A
HB-14x51-16 HBM-14x51-16 16 A HB-22x58-40 HBM-22x58-40 40A
HB-14x51-20 HBM-14x51-20 20A HB-22x58-50 HBM-22x58-50 50A
HB-14x51-25 HBM-14x51-25 25A HB-22x58-63 HBM-22x58-63 63 A
HB-14x51-32 HBM-14x51-32 32A HB-22x58-80 HBM-22x58-80 80A
HB-14x51-40 HBM-14x51-40 40A HB-22x58-100 HBM-22x58-100 100A
HB-14x51-50 HBM-14x51-50 50A

8x32 8,5 31,5
10x38 10,3 38
14x51 14,3 51
22x58 22,2 58

Kinalatunk gyorsan és folyamatosan fejlodik!

Katalégusunk a 2017. oktdberi allapotot tiikrozi.
Naprakész informacidokért
latogasson el honlapunkra!
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Vizszintes szakaszolokapcsolo-hiztositok szereldlapra

40/60 Hz| [1P10 P20 T A Jean Miiller gyartmanyd KETO késes biztositds szakaszolokapcsolok és a

%% »% a ﬁ COSMO® gyiijtésinrendszerek, valamint ezek kiegészitd eszkozeinek részletes

/\/ .25..+55°C miiszaki adatait és méreteit megtalalja a TRACON kivonatos kataldgusaban vagy
a TRACON Webaruhazban.

A késes biztositds szakaszolokapcsolok méreteit, részletes miiszaki adatait
a www.traconelectric.com honlapon taldlja!

csavaros (A) vagy szoritdkapcsos (B) csatlakozas

1-, 2-, 3-, 4-polusu kivitel

4 méretnagysag, 00, 1, 2 és 3 méret(i késes biztositokhoz
Utdlag is felszerelhetd, univerzalis csatlakozasi modok

Fur"‘%'—:a_f 5
2 Co UR'TIN A
L k.
= — ) L w H

TRACON In :=1|| = —I—imm (mm) (mm) (mm) ﬂzﬁmui Ue
KET0-00-1/F A max. 95, M10 204 50 84  B800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-00-1/R95 | 160 00 B 1,5-95 204 50 84  800VAC 690 VAC, 440 \VDC
KETO-1-1/F E; 250 1 A max.150,M10 306 69 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO0-3-1/F 400/630A  2-3 A max.300,M10 306 91 143  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-00-3/F 160 A 2 A max.95 1xM8/2xM5 204 106 84  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-00-3/R95 B 1,5-95 204 106 84  800VAC 690 VAC, 440 \VDC
KETO0-1-3/F slels] 2504 1 A max.150,M10 306 184 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KETO-1-3/R150 1 1 B 35-150 306 184 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-2-3/F ololel  a00a ) A max.240,M10 306 210 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-2-3/R300 B 95-300 306 210 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-3-3/F 630 A ; A max.300,M10 306 250 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC
KET0-3-3/R300 B 95-300 306 250 117  800VAC 690 VAC, 440 VDC

KERESSE KETO KATALOGUSUNKAT
UGYFELSZOLGALATUNKON
VAGY KERJE UZLETKOTOJETOL!

TELJES TiPUSVALASZTEK!
JEAM MULLER @'
' - Csatlakozd kapcsok
o e - Sorolésinek 00
KETO = The new gemnaration .
NH-fuse-switch-disconnector - Erintésvédelmi burkolatok

- Kalapsin adapterek, 00-1
- Lakatolé elemek, 00-3

- Allasjelzok

- Biztosito feliigyeletek

— Aramlopas védelem

- Miiszaki adatok

- Méretrajzok

TRACON
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Vizszintes szakaszolokapcsolo-biztositok, gyiijtosinre szerelheto kivitel

A mar kiépitett, 60 és 100 mm sinkozéptavolsagd, harompdlusi
gy(jtésinrendszerhez utdlagosan is konnyedén felszerelhetok. A sinek
mogott elhelyezett rogzitlemek a késziilék hatlapjan talalhatd csatlako-
zasi aramvezet6 felliletet a gydijt6sinekhez szoritjak, ezzel biztositva az
lizembiztos rogzitésen feliil a szakaszold betaplalasat is.

¢ 3 polusu, gy(jtdsines/csavaros/szoritokapcsos csatlakozas
¢ 60 mm-es és 100 mm-es sinkdzéptavolsag

¢ 5-10 mm-es sinvastagsag

¢ 00,1, 2 és 3 méretnagysagu késes biztositokhoz

40/60 Hz

1P20
—-p

Ta |

-25..+55°C|

# #
A B
=H b —

TRACON :=1|| ST axh | —F—mm? (m';n) (n‘:‘l'“) (n:'m)
KET0-00-3/60/A0U/F 00 20-30x5-10 A  max.95 1xM8/2xM5 204 106 109
KET0-00-3/60/A0U/R95 00  2030x510 B 1595 204 106 109
KET0-00-3/60/A0U/RO5T 00  2030x510 B 15-95 204 106 109
KET0-1-3/60/A0U/F 1 2030x510 A max. 150, M10 306 184 117
KET0-1-3/60/A0U/R150 1 2030x510 B 35-150 306 184 117
KETO0-2-3/60/A0U/F olele 2 2030x510 A max. 240, M10 306 210 135
KET0-2-3/60/A0U/R300 @i:i . 2 2030x510 B 95-300 306 210 135
KET0-3-3/60/A0U/F 3 2030x510 A max. 300, M10 306 250 143
KET0-3-3/60/A0U/R300 3 2030x510 B 95-300 306 250 143
KET0-1-3/100/A0U/F 1 2050x510 A max. 150, M10 306 184 146
KET0-2-3/100/A0U/F 2 2050x510 A max. 240, M10 306 210 144
KET0-3-3/100/A0U/F 3 2050x510 A max. 300, M10 306 250 152

|

1
t2

i

A Jean Miiller cég 1897 6ta meghatarozo szerepet tolt be az er6saramu
kapcsolokeészilékek piacan. Megbizhato, jo mindsegu termeékeik az egész
vilagon elismertek, ezt a minéséget most On is megtapasztalhatja.

TRACON




Fiiggoleges szakaszolokapcsolo-biztositok 185 mm sinkdzéptavolsagi gyiijtosinrendszerhez

e

500/690
VAC

220/400
VvDC

40,60 Hz EZZ#UEU| IP10 1P20
N, _%é% -% Ta ﬁ, Piktogramok |/
1kV 25, 455°C

TRACON

Fobb jellemzok
A fels6 vagy also kébelcsatlakozast a késziilék 180 fokos megforditasaval lehet megvélasztani.
Fesziiltségmeéreés céljara kialakitott vizsgalofuratok a kapcsoldfedélben.

Polusonként szakaszolhato kivitel

TRACON In @ —T—mm Gt W H

(mm) (mm) (mm)

SLO0-3X/185/F 160 A 00 Max. 95 662 50 1355 \E:‘:_
SL00-3X/185/KU00 160 A 00 10-95 662 50 1355 u-&
SL1-3X/3A 250 A 1 25 - 150 762 99 194 \fiit
SL1-3X/9/KM26G-F 250 A 1 25 - 240 762 99 194 v-a
SL2-3X/3A 400 A 2 25 — 240 762 99 194 \_i;j
SL2-3X/9/KM26-F 400 A 2 25 — 240 762 99 194 v-a
SL3-3X/3A 630 A 3 25— 300 762 99 194 \f’“"‘!
SL3-3X/9/KM26G-F 630 A 3 25 - 240 762 99 194 v-i
Egyszerre harom pélushan szakaszolhaté kivitel
TRACON In @ — i mm? (m';n) (n‘:n) (n:'m)

SL00-3X3/185/F 160 A 00 Max. 95 662 50 150 \Hi‘:j
SL00-3X3/185/KU00 160 A 00 10-95 662 50 150 u-a
SL1-3X3/3A 250 A 1 25-150 762 99 202 ﬁi‘:j
SL1-3X3/9/KM2G-F  250A 1 25 — 240 762 99 202 v-a
SL2-3X3/3A 400 A 2 25 — 240 762 99 202 \Hi::_j
SL2-3X3/9/KM2G-F  400A 2 25 - 240 762 99 202 "'B
SL3-3X3/3A 630 A 3 25 - 300 762 99 202 \H:::_t
SL3-3X3/9/KM2G-F  630A 3 25 — 240 762 99 202 v-i

Kapcsolékar

* Hosszu kapcsolokar a biztonsagos és gyors kapcsolashoz

e Barmelyik pdlus lakatolhatd BE vagy Kl allasban is (pélusonként szakaszolhatd kivitel ese-
tében)

Mérés és ellendrzés
e Biztonsagos fesziiltségmérés a vizsgaldfuratokon keresztiil a biztositdaljzat érintkezdjérdl

Szerelés

e Biztonsdgos szerelés fesziiltség alatt is a véletlen érintés ellen kialakitott érintkez6 védébur-
kolatnak kdszonhet6en

e Felcserélhetd rogzitdfiilek a gydijtdsinre vald rogzitéshez




e

100 és 185 mm sinkozéptavolsagu gyiijtosinrendszerek kiépitéséhez hasznalhato kiegészitok

SH100/185
Gyiijtdsinrogzitd (100 és 185 mm sinkdzéptavolsagi rendsze-
rekhez)

A gylijtésintart6 alkalmas 100 és 185 mm-es sinkdzéptavolsagu gydijt6-
sinek rogzitésére, segitségiikkel optimalis gy(jtésinrendszer alakithatd
ki a fliggbleges biztositds szakaszoldkapcsolok szaméra is. A kiilon ren-
delhet6 sintakard elemekkel kiegészitve egy érintésvédelmileg teljesen
védett sinrendszer hozhato létre.

Miiszaki adatok:

P6lusszam: 3

e R0gzit6 csavar mérete: M12

o Gy(ijt6sin szélesség: 100 mm

e Sinkdzéptavolsag: 100ill. 185 mm
e Befoglalo méret: 38x442x25 mm

(szélesség x magassag x vastagsag)

H-SL123/662
Gyiijtdsintakaré, csavaros (185 mm sinkdzéptavolsagu rendsze-
rekhez)

Afiiggdleges, mellsd gyiijtésintakard segitségével a 185 mm sinkdzépta-
volsagu, 3 fazist gydijt6sinrendszer sinjeinek érintésvédelmi szempont-
bdl nem védett részeinek mellsd, kezelGoldal feldli elszigetelése valosit-

haté meg.

Miiszaki adatok:

e Pélusszam: 3

e Rogzit6 csavarok: mlianyag, régzitéfiillel
o Gyljt6sin szélesség: 100 mm

¢ Sinkdzéptavolsag: 185 mm

¢ Befoglalé méret: 100x662x2 mm

(szélesség x magassdg x vastagsag)

H-RF
Gyiijtosintakard, pattinthaté (100 és 185 mm sinkdzéptavolsagu
rendszerekhez)

. e '_ 1l

A csavaros gy(jtosintakardval egyez6 funkcidval rendelkezik, csak a sze-
relés modja eltérd. A takard a gyiijtésinre egyszeriien felpattinthatd.

A szereléshez szerszam hasznalata nem sziikséges.

Miiszaki adatok:

e Polusszam: 3

e R0gzit6 csavarok: miianyag, rogzit6fiillel
o Gy(ijtésin szélesség: 100 mm

o Sinkozéptavolsag: 100iill. 185 mm

o Befoglald méret: 99x572x36 mm

(szélesség x magassag x vastagsag)

HW-SH/185
Gyiijtosintarto oldalsé burkolat (185 mm sinkdzéptavolsag)
- -
T

LB

Segitségével az SH100/185 tipusu gy(jtdsintartd oldalanak elszigetelése
valésithaté meg. Az oldalsd burkolat és a csavaros vagy pattinthaté mell-
s6 sintakardval kiegészitve az SH100/185 sintartdval szerelt 185 mm
széles gylijtésinrendszerek a kezelGoldal feldl teljesen burkoltta tehetdk.
Miiszaki adatok:

e Pélusszam: 3

e Rogzit6 csavarok: miianyag, rogzit6fiillel

e Sinkdzéptavolsag: 185 mm

o Befoglalé méret: 25x442x38 mm

(szélesség x magassdg x vastagsag)

Filggoleges 185 mm sinkozéptavolsagu szakaszolokapcsolo-hiztositokhoz hasznalhato kiegészitok

AL-SL00/42

Adapter 00, 00C méretnagysagii késziilékek
kiemelésére

Segitségével a 00, 00C méretli késziilék kiemelhetd a
sikbol, igy az 1-2-3-as méretnagysagu késziilékekkel
azonos magassagba keriil. Ezzel az elosztoszekrény
belsé szerkezete esztétikusabba, a beépitett késziilé-
kek kezelése egyszeriibbé valik.

Miiszaki adatok:

Pélusszam: 3

o Késziilék mérete: 00, 00C

¢ Rogzit6 csavar mérete: M12

¢ Gy(ijt6sin szélesség: 100 mm

¢ Sinkozéptavolsag: 185 mm

e Befoglalo méret: 99x450%x42 mm

(szélesség x magassag x vastagsag)

SK-L/SL00/15

Gyiijtdsinkapocs 00, 00C méretnagysagu
késziilékekhez

Segitségiikkel gyorsabban lehet az SLOO méret-
nagysagu késziilékeket a gy(jtdsinre rogziteni.
Miiszaki adatok:

e Anyag: onozott réz
o Késziilék mérete: 00, 00C

e Rogzitd csavar mérete:  M12

e Sin vastagsag: 5-10 mm

TRACON
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COSMO 60 mm-es gyiijtosinrendszer

b

Komplett megoldas 60 mm sinkdzéptavolsagu gydjtdsinrendszer kiépitéséhez, a lenti elemek
hasznalataval.

Fobb jellemzok [=] E_!
o Széles korii felnasznalas e Rovid installacios id6 110
¢ Kevesebb huzalozas e Konnyii szerelhetGség

e Egységesitett méretek

Gyiijtosintartok és burkolataik (60 mm sinkozéptavolsag)

TRACON Kivitel
SST-60/1 Gydijtdsintarto, 1p
S$ST-60/3 Gydjtésintarto, 3p
SST-60/4 Gydjtésintarto, 4p
A-SST-60/3 Oldals6 burkolat 3 pdlusu gydijtésinhez
A-SST-60/4 Oldals6 burkolat 4 pdlusu gyiijtésinhez
SAD60/3 Mells6 burkolat 3 pélusu gyijtdsinhez
SAD60/4 Mells6 burkolat 4 pdlusu gydijtésinhez

A sintartok két részbdl alld, szigeteldanyaghdl készitett egységek, beépitett tavtartoval, 5 és
10 mm vastagsdagu, 20-30 mm szélességli gyiijtésinek beépitéséhez. A burkolatok mindharom
fazist lefedik és minimalis er6vel a sinre pattinthatok. Egymast atfedve is mozgathatok, igy
konnyen valtoztathatd szélességli burkolatot eredményez vagas nélkiil.

Leagazé modulok (60 mm sinkdzéptavolsag)

TRACON Kivitel, ledgazas (szélesség x vastagsag)
AM-60/250/3 250 A-ig, 1,5 mm? - 70 mm?
AM-60/250/3/120-5 250 A-ig, 16 mm?-120 mm?, 5 mm vastag sinhez
AM-60/250/3/120-10 250 A-ig, 16 mm?-120 mm?, 10 mm vastag sinhez
AM-60/630/3 630 A-ig, 70 mm2-300 mm?, 5/10 mm vastag sinhez
PK30/34X10 30 mm széles sinre, 34x10 mm-es lemezsinhez
PK40/34X10 40 mm széles sinre, 34x10 mm-es lemezsinhez
PK50/34X10 50 mm széles sinre, 34x10 mm-es lemezsinhez
PK50/54X10 50 mm széles sinre, 54x10 mm-es lemezsinhez
PK60/34X10 60 mm széles sinre, 34x10 mm-es lemezsinhez
PK60/54X10 60 mm széles sinre, 54x10 mm-es lemezsinhez

Alkalmasak a gy(jt6sinek betaplalasdra és a kabelek ledgaztataséra is. Az AM... modulok az
érintésvédelmi burkolatot is tartalmazzak, kabelek gy(ijtésinekrdl torténd ledgaztatasara hasz-
nalhatok. A PK... modulok burkolat nélkiili kivitelek, amelyek szoritécsavarjai a leagazas gy(ij-
tésinjét a fésinhez szoritjak.

Leagazod kapcsok

TRACON

TRACON
5 mm 10 mm :I:' I,
LAK5/1,5-16 LAK10/1,5-16 1,5-16 mm?
LAK5/1,5-35 LAK10/1,5-35 1,5-35 mm?
LAK5/1,5-50 LAK10/1,5-50 1,5-50 mm?
LAK5/16-70 LAK10/16-70 16-70 mm?
LAK5/16-120 LAK10/16-120 16-120 mm?
LAK5/16-185 LAK10/16-185 16-185 mm?




Szoritocsatlakozo

S00-Z 6-50 9x5 mm, Cu 2 x M5 00 KETO, SL..

$1 25-150 18x10 mm, Cu 2 x M6 1 KETO

S2 25-240 19%10 mm, Cu 2 x M8 2 KETO

S3 - 21x15 mm, Cu 2 x M8 3 KETO
Prizma-kapocs

P0070-2 1x10-70 2 x M5 00 KETO, SL..
P1 1x70 - 150 2 x M6 1 KETO
P2 1x120 - 240 2 x M8 2 KETO
P3 1x120 - 300 2 x M8 3 KETO
P12 2x70 - 95 2 x M6 1 KETO
P22 2x120 - 150 2 x M8 2 KETO
P32 2x120 - 240 2 x M8 3 KETO
V-szoritokapocs

KM2G-F 25-240 mm? Cu/Al - 1,2,3 SL..

KM2G 25-300 mm? Cu/Al - 1,2,3 SL..

KM2G-F/A30-40 25-240 mm? Cu/Al 30-40 mm

KM2G/A30-40 25-300 mm? Cu/Al 30-40 mm
U-szoritékapocs

KU00/1/2X/A30-40* 2x10-95 mm? Cu/Al 30-40 mm
KUoo 10-95 mm? Cu/Al - 00 SL..
KU00/2 1%95/2x50mm? Cu/Al - 00 SL..

* Csatlakozéfilllel ellatott kivitel, sinre szerelhetd KUoo

KU00/1/2xA30-40

Minden Jean Miiller szakaszolokapcsold specidlisan kialakitott késérintkezével van ellatva a vil-
lamosenergia-rendszer megbizhatd, lizembiztos miikddése érdekében.

Az érintkez0 kialakitasa az optimalis ivterelés segitségével megroviditi a villamos ivelés iddtarta-
mat, és ezzel csokkenti az érintkez6 feliilet erodalodasat.

Az érintkez6 kozepének egyenes feliilete a megfeleld érintkezd feliiletet biztositja a teljesitmény-

veszteség alacsonyan tartasa érdekében. Az érintkez0 aljanak kialakitasa pedig a rovidzaras alatt
torténd kapcsolds soran fellépd érintkezd behegedés ellen védi a késziiléket, igy a szakaszold-

kapcsolo névleges zarlati megszakitdképessége akar 110 KA is lehet!
TRACON




Ipari kézikapcsolok

=%=u)| [080H [Uimo| T ﬁ :
690V| | U | [6KV| |4 Piktogramok |/

lth @A) 20 25 32 63 125 160
AC-23A 7.5 1 15 30 45 75
AC-2 7.5 1 15 30 45 55
400V~ ’
Pe (aw) AC-3 55 175 1 185 30 37
AC-4 15 3 5,5 7.5 12 15
AC-21A 20 25 32 63 100 150
AC-22A 20 25 32 63 100 150
AC-23A 15 22 30 37 90 135
L @ 400V~  AC-2 15 29 30 37 90 135
e (A) AC-3 1 15 22 36 75 95
AC-4 3,5 6,5 1 15 30 55
AC-15 4 5 6 - - -
240V=  DC-13 1 15 4 - - -
N0 (x109 5 5 3 15 15 15
b @ 109 3 3 12 1 1 1
i 200 150 100 60 30 30
O 1x2,5 1x4,0 1x6,0 1x25 1x50  1x70
2x1,5  2x15 2x40 2x10 2x25 2x35
:':l mm2 3 ) 3
1x2,5 1x40 1x4,0 1x16 1x35 1x50
2x1,5  2x15 2x25 2x6 2x10  2x16
lew (1s,A) 200 250 400 600 600 800
= () 20 25 32 63 125 160

Méretrajzok és felerdsitési furatok

TK..., TK\..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F TKF...,TKFL...

4-4.5 1-5
e -
3 o
o 4-4.5 < | = | 10 <
—é-\\_/é' nl _'_d'_
[m]
d | L 44
a L 1-5

Méreteket lasd a valasztéktablazatban! (I/22-1/27.)

Kinalatunk gyorsan és folyamatosan fejlodik!
Katalégusunk a 2017. oktéberi allapotot tiikrozi.

TRACON

Naprakész informacidokért
latogasson el honlapunkra!




Tokozatok

TK/T1+F1/ @ + 68 68 64 48x48  2xMG-20 IP 44
TK/T2+F1/ @ + O 68 68 72 48x48 2 xMG-20 IP 44
TK/T2+F2/ @ + O 68 68 80 48x48  2xMG-20 IP 44
TK/T2+F2S/ @ + O 68 68 80 48x48  2xMG-20 IP 44
2 x MG-25
TK/T3+F3/ @ + 112 112 108 64x64 — o P44
2 x MG-25
TK/T3+F3S/ @ + 112 112 108 64x64 — o IP 44
TKTS-01 @ + £ 10 83 0 x4, 2xMG20) P65
64 x 64
48 x 48/
TKTS-02 @ + 120 113 87 b1 g 2x(2xMG-25) IP 65
64 x 64/ 2 x MG-25
TKTS-03 @ + 200 140 109 55 x38 2 MG32 IP 65
%) a
NN @
_MG... 9
W

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

TK/../

Tomitokészletek

TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25..,

TKT-65 TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..
TK-32.., TK-63.., TKV-32.., TKV-63.., TKB-32.., TKB-63..,
TKT-65/2 TKM-32.., TKM-63.., TKF-32.., TKF-63..
TKT-65/3 TKFL-. 1P
TKT-65/4 TKFK-.. 65
Adapter

TK-20.., TK-25.., TKV-20.., TKV-25.., TKB-20.., TKB-25..,
TKM-20.., TKM-25.., TKF-20.., TKF-25..

TKA
RELEVANT STANDARD

EN 60947-3

TRACON




TRAGON .
— = = ;”
IP 42 =+ + -
0
TK-206/2 TK-206/2T TK-206/2T65 20A/2P TK/T1+F1/ J/1
TK-256/2 TK-256/2T TK-256/2T65 25A/2P TKIT1+F1/
- 60° J
0
TK-209/2 TK-209/2T TK-209/2T65 20A/2P TK/T1+F1/
TK-259/2 TK-259/2T TK-259/2T65 25A/2P TKIT1+F1/ 1
- 90°
‘@ -
B TK-206/3 TK-206/3T TK-206/3765 20A/3P TKM+F1/ —
8  TK-256/3 TK-256/3T TK-256/3T65 25A/3P TK/T2+F1/ 0
& K326/ TK-326/3T TK-326/3765 32A/3P TK/T3+F3/ >‘/1
TK-636/3 TK-636/3T TK-636/3765 63A/3P TK/T3+F3/
2 7126 - TK-126/3765 125A/3P TKTS-03
B TK-166/3 - TK-166/3765 160A/3P TKTS-03 60°
@  TK-2003 TK-209/3T TK-209/3T65 20A/3P WT+F/ 5 )
<  TK-250/3 TK-259/3T TK-259/3765 25A/3P TK/T2+F1/
§ TK3200 TK-329/3T TK-329/3765 32A/3P TK/T3+F3/ )
= K639 TK-639/3T TK-639/3765 63A/3P TK/T3+F3/
TK-129/3 - TK-129/3765 125A/3P TKTS-03 90°
TK-169/3 - TK-169/3T65 160A/3P TKTS-03
TK-206/4 TK-206/4T TK-206/4T65 20A/4P TKM+F1/ ———
TK-256/4 TK-256/4T TK-256/4T65 25A/4P TK/T2+F1/ 0
TK-326/4 TK-326/4T TK-326/4T65 32A/4P TK/T3+F3/ >‘/1
TK-636/4 TK-636/4T TK-636/4T65 63A/ 4P TK/T3+F3/
TK-126/4 - TK-126/4T65 125A/ 4P TKTS-03
TK-166/4 - TK-166/4T65 160 A/ 4P TKTS-03 | 60° ]
TK-209/4 TK-209/4T TK-209/4T65 20A/4P KT+F1/ ()
TK-259/4 TK-259/4T TK-259/4T65 25A/4P TK/T2+F1/
TK-329/4 TK-329/4T TK-329/4T65 32A/4P TK/T3+F3/
TK-639/4 TK-639/4T TK-639/4T65 63A/ 4P TK/T3+F3/ 1
TK-129/4 - TK-129/4765 125A/ 4P TKTS-03 90°
TK-169/4 - TK-169/4T65 160A/ 4P TKTS-03 | )
TKV-206/3 TKV-206/3T TKV-206/3165 20 A/ 2x3P KM24F (g )
~  TKV-256/3 - TKV-256/3T65 25A/2x3P TKTS-02 1 \\/ 2
©  TKV-326/3 TKV-326/3T TKV-326/3165 32A/2x3P TK/T3+F3/
S TKV-636/3 - TKV-636/3T65 63A/2x3P TKTS-03
©  TKV-126/3 - - 125A/2x3P - 60°
& _ TKV-166/3 - 3 160A/ 2x3P - ~ J
% A~ _
= TKV-206/4 - TKV-206/4T65 20 A/ 2x4P TKTS-01 0
¢  TKV-256/4 - TKV-256/4T65 25A/ 2x4P TKTS-02 1 2
=S TKV-326/4 TKV-326/4T TKV-326/4T65 32A/ 2x4P TK/T3+F3/ \\/
S | TKV-636/4 - - 63 A/ 2x4P -
TKV-126/4 - - 125A/ 2x4P - 60°
TKV-166/4 - - 160 A/ 2x4P - =

TRACON




Kézikapcsolok

1-2 1 3
= I
28 435 48 48 36
28 435 48 48 36 \T %
2 4
0°  90°
1-2 X 13
3-4 x l l
33 453 48 48 36
33 453 48 48 36 \( %
2 4
0°  60°
1-2 X 41,2 43 48 48 36
3-4 x 486 45,2 48 48 36
5-6 X 54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68
0°  90°
1-2 x 41,2 43 48 48 36
3-4 486 45,2 48 48 36
5-6 x 54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68
0°  60°
1-2 X 41,2 43 48 48 36
3-4 X 48,6 45,2 48 48 36
5-6 x 54,8 58 64 64 48
7-8 X 72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68
0°  90°
1-2 x 41,2 43 48 48 36
3-4 X 486 45,2 48 48 36
5-6 X 54,8 58 64 64 48
7-8 x 72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68
-60°  0°  60°
1-2 x 50,8 43 48 48 36
3-4 x 61,4 452 48 48 36
5-6 x 67,6 58 64 64 48
7-8 x 93,7 66 64 64 48
9-10 «x 110 84 88 88 68
11-12 X 130 88 88 88 68
-60°  0°  60° -60°  0°  60°
1-2 X 9-10 «x 60,4 43 48 48 36
3-4 x | 11-12 x 742 452 48 48 36 2 oy 10121616
5-6 x 13-14 x 80,4 58 64 64 48 1T O
7-8 x | 15-16 x 1152 66 64 64 48 ETI ZTE ITL %—L
L1 L2

136 84 88 88 68

L3 N

163 88 88 88 68

TRACON



Valasztokapcsolok

Motorkapcsolok

TRACON

TRACON _
N Y T

IP 42 =+ + - |
TKV-209/3 TKV-209/3T TKV-209/3T65 20A/2x3P TKM2+F1/ (o )
TKV-259/3 - TKV-259/3T65 25A/ 2x3P TKTS-02
TKV-329/3 TKV-329/3T TKV-329/3T65 32A/2x3P TK/T3+F3/ ’ ‘ 5
TKV-639/3 - TKV-639/3T65 63A/2x3P TKTS-03 !
TKV-129/3 - - 125A/ 2x3P -
TKV-169/3 - - 160 A/ 2x3P - 90°
TKV-209/4 - TKV-209/4765 20 A/ 2x4P TKTS-01 0 )
TKV-259/4 - TKV-259/4T65 25 A/ 2x4P TKTS-02
TKV-329/4 TKV-329/4T TKV-329/4T65 32 A/ 2x4P TK/T3+F3/ ’ ‘ 5
TKV-639/4 - - 63 A/ 2x4P - !
TKV-129/4 - - 125A/ 2x4P - 90°
TKV-169/4 - - 160 A/ 2x4P - G
TKB-206/3 TKB-206/3T TKB-206/3T65 20 A/ 2x3P TKM2+F1/ (4 )
TKB-256/3 - TKB-256/3T65 25A/ 2x3P TKTS-02 0 2
TKB-326/3 TKB-326/3T TKB-326/3T65 32 A/ 2x3P TK/T3+F3/ \‘/
TKB-636/3 - TKB-636/3T65 63A/2x3P TKTS-03
TKB-126/3 - - 125A/ 2x3P - 60°
TKB-166/3 - - 160 A/ 2x3P - e )
TKB-206/4 - TKB-206/4T65 20 A/ 2x4P TKTS-01 1)
TKB-256/4 - TKB-256/4T65 25A/ 2x4P TKTS-02 0 2
TKB-326/4 TKB-326/4T TKB-326/4T65 32 A/ 2x4P TK/T3+F3/ \‘/
TKB-636/4 - - 63A/ 2x4P -
TKB-126/4 - - 125A/ 2x4P - 60°
TKB-166/4 - - 160 A/ 2x4P - = )
TKB-209/3 TKB-209/3T TKB-209/3T65 20A/2x3P TKM2+F1/ (1 )
TKB-259/3 - TKB-259/3T65 25A/ 2x3P TKTS-02
TKB-329/3 TKB-329/3T TKB-329/3T65 32A/2x3P TKM3+F3/ | ‘ 5
TKB-639/3 - TKB-639/3T65 63A/2x3P TKTS-03 !
TKB-129/3 - - 125A/ 2x3P -
TKB-169/3 - - 160 A/ 2x3P - 90°
TKB-209/4 - TKB-209/4T65 20 A/ 2x4P TKTS-01 1 )
TKB-259/4 - TKB-259/4T65 25 A/ 2x4P TKTS-02
TKB-329/4 TKB-329/4T TKB-329/4T65 32 A/ 2x4P TK/T3+F3/ 0 ‘ 5
TKB-639/4 - - 63 A/ 2x4P - !
TKB-129/4 - - 125A/ 2x4P -
TKB-169/4 - - 160 A/ 2x4P - 90° )
TKM-20/Q TKM-20/QT TKM-20/QT65 5,5 KW TKM+F1/ (o )
TKM-25/Q TKM-25/QT TKM-25/QT65 7,5 KW TK/T2+F1/ )‘/1
TKM-32/Q TKM-32/QT TKM-32/QT65 11 KW TK/T3+F3/
TKM-63/Q TKM-63/QT TKM-63/QT65 18,5 KW TK/T3+F3/
TKM-12/Q - TKM-12/QT65 30 kKW TKTS-03
TKM-16/Q - TKM-16/QT65 37 KW krs-03  (60°
TKM-20/N TKM-20/NT TKM-20/NT65 55kW  TKM2+F1/ (g )
TKM-25/N - TKM-25/NT65 N 7.5 kW TKTS-02 1 \\/ 2
TKM-32/N TKM-32/NT TKM-32/NT65 11KW  TK/T3+F3/
TKM-63/N - TKM-63/NT65 @ 18,5 KW TKTS-03
TKM-12/N - - N=T—A | z0kw - .
TKM-16/N - - 37 KW - 60°




Kézikapcsolok

1-2 X
3-4 x
5-6 X
7-8 X
9-10 X
11-12 x
-90°  0°  90° -90°  0°  90°
1-2 X 9-10 x 60,4 43 48 48 36
3-4 x | 11-12 X 742 452 48 48 36
5-6 x 13-14 x 80,4 58 64 64 48
7-8 x | 15-16 x 1152 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68
-60°  0°  60°
1-2 X 50,8 43 48 48 36
3-4 x 61,4 4572 48 48 36
5-6 X 67,6 58 64 64 48
7-8 x 93,7 66 64 64 48
9-10 X 110 84 88 88 68
11-12 x 130 88 88 88 68
-60°  0° 60° -60°  0° 60°
1-2 X 9-10 X 60,4 43 48 48 36
3-4 x | 11-12 x 742 452 48 48 36
5-6 X 13-14 X 80,4 58 64 64 48
7-8 x | 15-16 x 1152 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68
-90°  0° 90°
1-2 X 50,8 43 48 48 36
3-4 X 61,4 4572 48 48 36
5-6 X 67,6 58 64 64 48
7-8 X 93,7 66 64 64 48
9-10 X 110 84 88 88 68
11-12 X 130 88 88 88 68
-90°  0° 90° -90°  0° 90°
1-2 X 9-10 X 60,4 43 48 48 36
3-4 x | 11-12 X 74,2 4572 48 48 36
5-6 X 13-14 x 80,4 58 64 64 48
7-8 x | 15-16 x 1152 66 64 64 48
136 84 88 88 68
163 88 88 88 68
0 60°
1-2 41,2 43 48 48 36
3-4 48,6 452 48 48 36
5-6 54,8 58 64 64 48
72,2 66 64 64 48
84 84 88 88 68
97 88 88 88 68
-60°  0°  60°
1-2 X X 50,8 43 48 48 36
3-4 x X 61,4 452 48 48 36
5-6 x 67,6 58 64 64 48
7-8 93,7 66 64 64 48
9-10 111 84 88 88 68
11-12 x 130 88 88 88 68

TRACON




TKM-20/C - TKM-20/CT65 Y-A 5,5 kW TKTS-01 Y
TKM-25/C - TKM-25/CT65 Y-A 7,5 kW TKTS-02 0 A
TKM-32/C TKM-32/CT TKM-32/CT65 Y-A 11 KW TK/T3+F3/
TKM-63/C - - Y-A 18,5 kW -
TKM-12/C - - Y-A 30 kKW - 60°
TKM-16/C - - Y-A 37 kW -
TKM-20/D - TKM-20/DT65 Dahlander 5,5 kW TKTS-01 ( 1 )
TKM-25/D - TKM-25/DT65 Dahlander 7,5 kW TKTS-02 0 2
TKM-32/D TKM-32/DT TKM-32/DT65 Dahlander 11 kW TK/T3+F3/
TKM-63/D - - Dahlander 18,5 kW -
TKM-12/D - - Dahlander 30 kW - 60°
TKM-16/D - - Dahlander 37 kW -
0
TKU-F _ _ VoltmérG-dtkapcsold _ c A
fazisfeszliltségre
90° B
0
TKU-V _ _ VoItme_ro-at!_&apgsolo _ cA AB
vonali fesziltségre
o
90 BC
AB 0 A
Voltmér§-atkapcsold
THU-K - - vonali és fazisfesziiltségre - BC ;lé B
0
Arammér6-atkapcsold
TKI-F - - fazisaramra B c A
90° 3
( O )
TKF-20 TKF-20T TKF-20T65 20A/4P TK/T3+F3/
TKF-25 TKF-25T TKF-25T65 25A/4P TK/T3+F3/ 1
TKF-32 TKF-32T TKF-32T65 32A/4P TK/T3+F3/
TKF-63 TKF-63T TKF-63T65 63A/4P TK/T3+F3/ 90°
=0 0
TKFK-20 TKFK-20T TKFK-20T65 0 20A/4P TK/T2+F2/
TKFK-25 TKFK-25T TKFK-25T65 25A/4P TK/T2+F2/ 1
TKFK-32 - - 32A/4P -
TKFK-63 - - —I— 1 63 A/ 4P - 90°
0
TKFL-20 TKFL-20TS TKFL-20T65S 20A/4P  TK/T3+F3S/
TKFL-25 TKFL-25TS TKFL-25T65S 25A/4P  TK/T3+F3S/ 1
TKFL-32 TKFL-32TS TKFL-32T65S 32A/4P  TKI/T3+F3S/
TKFL-63 TKFL-63TS TKFL-63T65S 63A/4P  TKI/T3+F3S/ 90°

TRACON




Kézikapcsolok

1-2 x | 9-10 X 57 44 48 48 36
3-4 x | 11-12 X 70 46 48 48 36
5-6 X 13-14 X 78 58 64 64 48
7-8 X 15-16 X 112 66 64 64 48

138 84 88 88 68
163 88 88 88 68

1-2 X

3-4 X

5-6 X
9-10 ” ” ” 50,8 43 48 48 36

1-2 X X
5-6 X
7-8 X
112 ” ” 50,8 43 48 48 36

CA BC AB 0 A B C

1-2 X X
3-4 X
>-6 x 508 43 48 48 36
7-8 X X
9-10 X X X
11-12 X X X
0 A B C
1-2 X X X
5-6 X X X
78 x x X 604 43 48 48 36
9-10 X ’
13-14 X
15-16 X
0° _ 90°
1-2 X 1 3 5 7
3-4 X 41,2 43 64 64 48 l l l l
5-6 X 48,6 45,2 64 64 48
7-8 X 54,8 58 64 64 48 \( X \[ \(
72,2 66 64 64 48
2 4 6 8
0°___90°
1-2 X 1 3 5 7
3-4 X 41,2 43 48 48 36 l l l l
5-6 X 48,6 45,2 48 48 36
7-8 X 75 58/105 64 64/112 48/96 \( \ \[ \[
93 66/105 64 64/122 48/96
2 4 6 8
0°__90°
1-2 X 1 3 5 7
3-4 X 442 43 64 64 48 l l l l
5-6 X 52,1 45,2 64 64 48
7-8 X 54,8 58 64 64 48 \( \ \[ \[
72,2 66 64 64 48
2 4 6 8

TRACON



Szakaszolokapcsolok

Szakaszolokapcsolok

=i SU0HZ (Uimp| T ﬁ
b |1a Piktogramok
690 V| | "\ | |6KV| |4.5% g 1/0
lth ) 20 32 40 63 80 100
Po (W), 400V AC-23A 7,5 11 15 22 30 37
e (ki) - AC-3 5,5 7,5 1 18,5 22 30
20 (x109 5 5 3 15 15 15
IO x109) 3 3 12 1 1 1
oy 200 150 100 60 30 30
1x2,5 1x4,0 1x6,0 1x25 1x50 1x70
2x1,5 2x1,5 2x4,0 2x10 2x25 2x35
:l:l mm2 ’ ) ’
1x2,5 1x4,0 1x4,0 1x16 1x35 1x50
2x1,5 2x1,5 2x2,5 2x6 2x10 2x16
lew (1s,A) 180 264 360 516 684 840
— 20A ¢G 35A G 50A ¢G 63AgG 80AgG 100A ¢G
3P Kapcsolasi abra4P Elélap Fdbh jellemzdok
. e alkalmas terhelés alatti be- és kikapcsoldsra valamint leva-
lasztasra

e |ehet alkalmazni motorkapcsoloként, fékapcsoloként, szaka-
szoldként, biztonsagi kapcsoloként

nagy villamos és mechanikai élettartam

kettds megszakitasu érintkez6k

kézi miikodtetéstdl fiiggetlen kapcsolasi gyorsasag

a fesziiltség alatt alld részek véletlen érintés ellen védettek

a kapcsolotorzs onkioltd (UL94-V0), nagy mechanikai szilard-
sagu szigeteld anyaghdl

RELEVANT STANDARD
EN 60947-3

TRACON



Szakaszolokapcsolok

Szakaszolokapcsolo
TS-20/3 TS-20/3T TS-20/3T65 20A/3P 61 54
TS-32/3 TS-32/3T TS-32/3165 32A/3P 61 54
TS-40/3 TS-40/3T TS-40/3T65 40A/ 3P TK/T3+F3/ 67 64
TS-63/3 TS-63/3T TS-63/3T65 63A/3P 67 64
TS-80/3 - TS-80/3T65 80A/3P TKTS-03 82 80
TS-10/3 - TS-10/3T65 100A/ 3P TKTS-03 82 80
TS-20/4 TS-20/4T TS-20/4T65 20A/ 4P 61 54
TS-32/4 TS-32/4T TS-32/4T65 32A/4P 61 54
TS-40/4 TS-40/4T TS-40/4T65 40A /4P TKIT3+F3/ 67 64
TS-63/4 TS-63/4T TS-63/4T65 63A/4P 67 64
TS-80/4 - - 80A/4P - 82 80
TS-10/4 - - 100A /4P - 82 80
T‘i
I ( ® 6 O
> O D 20 @
< oo o l ] o
@ © &5 O
1 \ & O @
38 L B
B

20A/3P

TS-20/3K 50 54 42 64 48 42 22 62
TS-32/3K 32A/3P 50 54 42 64 48 42 22 62
TS-40/3K 40A/ 3P 61 64 50 64 48 42 25 70
TS-63/3K 63A/3P 61 64 50 64 48 42 25 70
TS-80/3K 80A/3P 68 80 70 64 48 42 25 9
TS-10/3K 100A/3P 68 80 70 88 68 52 25 90
TS-20/4K 20A /4P 50 54 555 64 48 42 22 62
TS-32/4K 32A/4P 50 54 555 64 48 42 22 62
TS-40/4K 40A/ 4P 61 64 66 64 48 42 25 70
TS-63/4K 63A/4P 61 64 66 64 48 42 25 70
TS-80/4K 80A/4P 68 80 925 64 48 42 25 90 @
TS-10/4K 100A/4P 68 80 925 88 68 52 25 90 35x7.5
X Az ajtoékuplung biztonsagi reteszelést hoz létre az elosztoszekrény
A_%h. a ajtajandl; az ajté csak a kapcsold ,,0”, azaz ,KI” allasaban nyithato!
j; © § Q} 20 Q} Az ajtokuplung tengelyének hossza: 150 mm
] < o O o - 0.6‘0 300 mm hosszlisagu tengely is rendelhetd.
il < & o Hatso felerdsitésii, 2 db csavarral rogzithet§ vagy 35/7,5 mm-es
GP/ ® & g EN 50022 szerinti kalapsinre pattinthato.
I o
L B

TRACON




Biztonsagi szakaszolokapcsolo

TRACON = [ 9 LA de
IP 42 + + £4 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSS-20/3 TSS-20/3T TSS-20/3T65S 20A /3P TK/T3+F3/ 61 54 42 64 48 4.2
TSS-32/3 TSS-32/3T TSS-32/3T65S 32A/3P 61 54 42 64 48 4.2
TSS-40/3 TSS-40/3T TSS-40/3T65S 40A/ 3P TK/M3+F3S/ 67 64 50 64 48 4.2
TSS-63/3 TSS-63/3T TSS-63/3T65S 63A/3P 67 64 50 64 48 4.2
TSS-80/3 - TSS-80/3T65 80A/3P TKTS-03 82 80 70 64 48 4.2
TSS-10/3 - TSS-10/3T65 100A/ 3P TKTS-03 82 80 70 88 68 5.2
TSS-20/4 TSS-20/4T TSS-20/4T65S 20A /4P 61 54 555 64 48 4.2
TSS-32/4 TSS-32/4T TSS-32/4T65S 32A/4P TK/T3+F3S/ 61 54 555 64 48 4.2
TSS-40/4 TSS-40/4T TSS-40/4T65S 40A /4P 67 64 66 64 48 4.2
TSS-63/4 TSS-63/4T TSS-63/4T65S 63A/4P TK/T3+F3/ 67 64 66 64 48 4.2
TSS-80/4 - - 80A /4P - 82 80 925 64 48 4.2
TSS-10/4 - - 100A/ 4P - 82 80 925 88 68 5.2
A tokozatok sarga fedéllel is rendelhetdek.
«@n P N :
( o & ©
| N ] o o o o @
< O . . .
oo \_/
= oleo o ©
43 L B ¢ - c
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A szakaszolokapcsolo kikapcsolt “OFF” allapotban lakatolhato.

Biztonsagi lakatolhaté szakaszoldkapcsold ajtokuplunggal

— L A B a d ¢ x
TRAGON #  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mvm)
TSS-20/3K 20A/3P 50 54 42 64 48 42 22 62
TSS-32/3K 32A/3P 50 54 42 64 48 42 22 62
TSS-40/3K 40A/3P 61 64 50 64 48 42 25 70
TSS-63/3K 63A/3P 61 64 50 64 48 42 25 70
TSS-80/3K 80A/3P 68 80 70 64 48 42 25 90
TSS-10/3K 100A/3P 68 80 70 88 68 52 25 90
TSS-20/4K 20A/4P 50 54 555 64 48 42 22 62
TSS-32/4K 32A/4P 50 54 555 64 48 42 22 62
TSS-40/4K J0A/4P 61 64 66 64 48 42 25 70
TSS-63/4K 63A/4P 61 64 66 64 48 42 25 70
TSS-80/4K 80A/4P 68 80 925 64 48 42 25 90
TSS-10/4K 100A/4P 68 80 925 88 68 52 25 90

Az ajtékuplung biztonségi reteszelést hoz létre az elosz- ~X—ﬁ&_

toszekrény ajtajandl; az ajto csak a kapcsold ,0”, azaz s [ a
9 ANL . a0 D
,KI” allasaban nyithato! & > ) )
Az ajtékuplung tengelyének hossza: 150 mm Q]E[ < O > @
300 mm hosszusagu tengely is rendelhetd. ? 2 D 9

Hatso felerdsitésd, 2 db csavarral rogzithet6 vagy | 32 - 300 ]
35/7,5 mm-es EN 50022 szerinti kalapsinre pattintha- - - B
to.
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Sorolhato lakatolhaté szakaszolokapcsolo

— L A B X y
»
IAEELN 4 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSM-20/3 20A/3P 50 54 42 22 62
TSM-32/3 32A/3P 50 54 42 22 62
TSM-20/4 20A /4P 50 54 55.5 22 62
TSM-32/4 32A/4P 50 54 55.5 22 62
X
I 16 i RELEVANT STANDARD
(& & &) EN 60947-3
< Q>
45 mm-es szabvanyos el6lap kivagasba illeszkedd, hatso felerdsitésii,
> OO 2 db csavarral rogzithet6 vagy EN 50022 szabvany szerinti kalapsinre
1 \of pattinthato.
|15 L B A kapcsoldkar Kl (OFF) allashan lakatolhato.

EVOMS sorolhatd, lakatolhaté szakaszolokapcsolo

Ith
TRACON (40 °C) \ >

EVOMS16/3 16A/3P :
EVOMS20/3 20A/3P 1
EVOMS25/3 25A/3P i a
EVOMS40/3 40A/3P “a
EVOMS30/3 80A/3P :
EVOMS100/3 100A/3P l
EVOMS125/3 125A/3P
Tartozékok
—d w H D " ™
2 x MG-25
TK/T3+F3/ @ + O 112 108 78 T IP 44
2 x MG-25
TK/T3+F3S/ @ + 112 108 78 — o wem M
2 x MG-25
- — 2T g
TKTS-03 @ + O 140 109 200 > MG.32
T TN N Tk .
L /) )
\—\'\MG{(_ !
w D -
Tomitokészlet
TRACON E4
TS-20/3, TS-32/3, TS-40/3, TS-63/3, TS-20/4, TS-32/4,
TKT-65/2 TS-40/4, TS-63/4
TKT-65/3 TSS-20/3, TSS-32/3, TSS-40/3, TSS-63/3, TSS-20/4, TSS-32/4,

TSS-40/4, TSS-63/4

TRACON




EVO MODULARIS TERMEKCSALAD

Kismegszakitok, Kismegszakitok,
6 kA-10 kA 1+N
.. : :Hl ae
‘:M 5 'j "y
& - ag «t-3 l}
| F/12 F/15
| . Kombinalt Aram-védé-
: védokapcsolok kapcsolok
\ "
‘=2 @7,
" s ik
Levalaszto Valtokapcsolok
kapcsolok
‘. } ';'_" ' Gaeere
- A
II“ L] .I"l--'r
a5 F/20
Lakatolhat6 szaka- Jelzolampak
szolo kapcsolok
L e — S =
o0 ® a'l 1-1 ,I.'
*.I . ‘= "-";"; tfj
..u" “ 1""---- "i.-. A '
= Fr21 L e Y
Modularis Biztonsagi (csengd) Installacios Automata vissza-
nyomégombok transzformatorok kontaktorok kapcsolo relék
) sl : ‘e st _ ':._. o geEe ere
‘ a‘ ek .‘-'7 ({lg 5
~  MF22 " F22 " Fr23 @ 2 9 2 pp

Keresse tijdonsagainkat webaruhazunkban!




Megujuld energia

Egyenaramii kapcsolok ap

DC | 157 [=#=U1 Uime| 15[ | |50 | 25 | [To |
S0 | | °
21B| [alelsls] |1kV | [8kV| |[F= OFF % 40.+45°C| |x10.000

To

N—o0 o— o
A —o 00—
»—o o— &
® —o0 o— ~

KSDC-32 KSDC-32T KSDC-32K KSDC-32M 32A 1.2-1.8 16 W 5 kA 1000 A 80A

%48.67
j3 (MAX : 5mm)
- 1 |
] lon
121.2
26
5 —
KSDC-..
——98.6 ——
— =
[EXS]
® ®
© @
N 40
178.6 (69| 170.6 1876 0 ol 100 108.6
W /A —M25X1.5
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Kontaktorok
230/400) | T i /" ||AC || AC || AC || AC | AC
a . Piktogramok
VAC| |5 o ‘E mel| 1 || 3 | 4 || 15 || 6b g 1/0
TRACON
TR1K.. TR1D.. TR1E..
AC-1,AC-3,AC-15 AC-1,AC-3,AC-4 AC-1,AC-3,AC-4
U 24\ AC, 48 VAC, 110 V AC, 24\ AC, 48V AC, 110 V AC, 24\ AC, 48 V AC,
m 230V AC, 400 V AC 230V AC, 400 V AC 230V AC, 400 V AC
le 6...12A/AC-3 9...95 A/AC-3 115...620 A/AC-3

A kontaktor dnalléan vagy védelemmel (pl. hdrelé) kiegészitve villamos motorok vagy mas kisfesziiltségii villamos berendezések tavvezérelt miikod-
tetésére, kapcsolasara alkalmas. A késziilékek kiilonféle érzékeldelemekkel kiegészitve szamos automatizdldsi feladatra is alkalmassa teheték. Hom-
lokoldalukra segédérintkez6 és id6zit6egység szerelhetd, valamint oldalso segédérintkezbvel is elldthatoak. Segitségiikkel jelzé és/vagy reteszelési
feladatok segédaramkdri megoldasa lehetséges.

A kontaktorok csak valtakozofesziiltségli miikodtet6tekerccsel késziilnek 5 tipusvaltozatban. A kontaktorokat felhasznaldsi céljuknak és az alkalma-
zasi kategorianak (lasd: FUGGELEK) megfelelSen kell kivalasztani.

A kontaktor csak szinuszos valtakozd, egyenaramu dsszetevével nem rendelkez6 fesziiltséggel miikddtethetd. Elektronikus vezérl6- és szabalyozd
aramkorokben vald alkalmazas vagy magas felharmonikus tartalmu miikadtetd fesziiltség esetén ennek megfeleld szlirésérél még a kontaktor lizem-
be helyezése el6tt gondoskodni kell.

TRACON



Segédkontaktorok (6 A...12 A)

ON-OFF-ON...

Pon

PHoLp

o =401 [ Us |[ T | [0 (N0 [ R 0] [ ][ Pt o |[Ta] ,@:zt? 1P
VAC||690 V| |660 V|| 20 A | |54.800] | 3x10° | | x10° || 14 | | 30vA | | 45VA | [35x7.5) |as.essre] |- T58| | 20
Un TRACON
6A/AC-3 9A/AC-3 12A/AC-3
r | = 24\~ - TR1K0904B7 TR1K1204B7
- = ® 9 48V~ - TR1K0904E7 TR1K1204E7
C _\\_ _\_ _\__ 110V~ - TR1K0904F7 TR1K1204F7
o 9] 9 e 230V~ - TR1K0904 TR1K1204
S - 400V~ - TR1K0904V7 TR1K1204V7
S 9 9 o 24\~ TR1K0610B7 TR1K0910B7 TR1K1210B7
- B - 48V~ TR1K0610E7 TR1K0910E7 TR1K1210E7
C - __\\__\__ 110V~ TR1K0610F7 TR1K0910F7 TR1K1210F7
A o 3 o = 230V~ TR1K0610 TR1K0910 TR1K1210
S S 400V~ TR1K0610V7 TR1K0910V7 TR1K1210V7
< a9 o 24\~ TR1K0601B7 TR1K0901B7 TR1K1201B7
. 3] BJ BJ < 48V~ TR1K0601E7 TR1K0901E7 TR1K1201E7
N N W 110V~ TR1K0601F7 TR1K0901F7 TR1K1201F7
Y ; ;W \% o 230V~ TR1K0601 TR1K0901 TR1K1201
L 400V~ TR1K0601V7 TR1K0901V7 TR1K1201V7
“Izlel 24\~ - TR1K0908B7 -
< J J 48V~ - TR1K0908E7 -
R N i R 110V~ - TR1K0908F7 -
N w R j 230 V~ - TR1K0908 -
o 2] f « 400V~ - TR1K0908V7 -
AC-1 20 20 20
le @ AC-3 6 9 12
AC15 2 3 4
220/230V AC-3 1,5 2,2 3
380/400 V AC-3 2,2 4 5,5
Pe W) 415V AC-3 2,2 4 5,5
500V, 660/690 V AC-3 3 4 4
B — 10A aM 10A aM 16 AaM
Méretrajzok és felerdsitési furatok
5 .
\_4x24
o 0]
© 0 Szereldlapra
szerelve
© - — |
35 57
45
N
o]
@ Sinre szerelve
(35x7,5 mm)
’_Zlui RELEVANT STANDARD RELEVANT STANDARD
-~ 57 ] 45 ] EN 60947-4-1 EN 60947-1

TRACON




TR1D tipusu altalanos felhasznalasi kontaktorok (9 A ... 32 A)

230400 |zk=U;| | U | |t sch }@ T A
i sc -
V AC e | nnn 5@ Z0 | |1a i ,»'é'max IP Piktogramok /()
660 V| |660 V] [x3.600] [ 3x10° | | x10° | | 1-a | |zs.es5cf [<H256°] | 20
U TRACON
i 9A/AC-3 12A/AC-3 18A/AC-3 25A/AC-3 32A/AC-3
< 99 o 24V~  TR1ID0910B7  TR1D1210B7  TR1D1810B7  TR1D2510B7  TR1D3210B7
- 3] "’J “’J 5 48V~  TRIDOS10E7  TRID1210E7  TRID1B10E7  TRID2510E7  TR1D3210E7
[ I W W 110V~  TR1DO910F7  TRID1210F7  TRID1810F7  TR1D2510F7  TR1D3210F7
A o 9] o« 230V~  TR1D0910 TR1D1210 TR1D1810 TR1D2510 TR1D3210
cloE P 400V~  TR1DO910V7  TR1D1210V7  TR1D1810V7  TR1D2510V7  TR1D3210V7
S a9 e 24V~  TR1D0901B7  TR1D1201B7  TR1D1801B7  TR1D2501B7  TR1D3201B7
= “J “’J “’J = 48V~  TRIDOSO1E7  TRID1201E7  TRID1801E7  TR1D2501E7  TR1D3201E7
e N 110V~  TR1DOS01F7  TR1D1201F7  TRID1801F7  TR1D2501F7  TR1D3201F7
< SRER 230V~  TR1D0901 TR1D1201 TR1D1801 TR1D2501 TR1D3201
400V~  TR1D0901V7  TR1D1201V7  TR1D1801V7  TR1D2501V7  TR1D3201V7
AC-1 25 25 32 40 50
le @  Ac-3 9 12 18 25 32
AC-4 35 5 7,7 8,5 12
220/230V AC-3 2,2 3 4 55 75
380/400 V Ac-3 4 5,5 75 11 15
Pe («w) 380/400V AC-4 4 2,5 3 3,7 4,5
415V AC-3 4 55 9 11 15
500V, 660/690 V AC-3 5,5 75 10 15 18,5
—2 10AaM 16AaM 20 AaM 32AaM 40 AaM
e mm? 4 4 6 10 10
Pon
o 60 VA 60 VA 60 VA 90 VA 90 VA
PHoLp
B 7VA 7VA 7VA 7,5 VA 7,5 VA
Méretrajzok és felerdsitési furatok
2x4.5
[ ) —
. o e
—
m m (35x7,5) b
Szereldlapra szerelve Sinre szerelve
TRACON TRID0S.  TRID12.  TRID18.  TRID25.  TR1D32.
m (mm) 80 80 85 93 98
A (mm) 35 35 35 44 44
k (mm) 71 71 71 80 80
a (mm) 74 74 74 84 84
b (mm) 46 46 47 57 57
m (35x7,5) 82 82 87 95 100

TRACON




TR1D tipusu altalanos felhasznalasu kontaktorok (40 A ... 95 A)

2301400| |zz=Ui| | e | |+ sch | h: 5 Q RO i %pg\,’\ 1P
Piktogramok
VAC| 660 V| 660 V % 3x10° x10° % 25.455°C| | /1l 30° 20 9 II 0
Um TRACON

40A/AC-3 50A/AC-3 65A/AC-3 80A/AC-3 95A/AC-3
24V~ TR1D4011B7 TR1D5011B7 TR1D6511B7 TR1D8011B7 TR1D9511B7
48V~ TR1D4011E7 TR1D5011E7 TR1D6511E7 TR1D8011E7 TR1D9511E7
110V~  TR1D4011F7 TR1D5011F7 TR1D6511F7 TR1D8011F7 TR1D9511F7

21/NC

A2 [ ]A1
|
T12
|
T214 &
|
T3/6_1t"
|
14 _*~
22

230V~  TR1D4011 TR1D5011 TR1D6511 TR1D3011 TR1D9511
400V~  TRID4011V7  TRID5011V7  TRID6511V7  TR1D8O11V7  TR1D9511V7
AC-1 60 80 80 125 125
le @} Ac-3 40 50 65 80 95
AC-4 18,5 24 28 37 44
220/230V AC-3 11 15 18,5 22 25
380/400 V AC-3 18,5 22 30 37 45
380/400 V AC-4 55 7,5 9 10 15
Pe «w) 415V AC-3 22 25 37 45 45
500V AC-3 22 30 37 55 55
660/690 V AC-3 30 33 37 45 45
1000 V AC-3 . 30 37 45 45
= 50 A aM 50 AaM 63 A aM 80 A aM 100 A aM
. EE mm? 25 25 25 50 50
Pon
e 200 VA 200 VA 200 VA 200 VA 200 VA
PuoLp
iy 20 VA 20 VA 20 VA 20 VA 20 VA

HOLD

Méretrajzok és felerdsitési furatok

3%6.5

100/110
127

— j] o
L
m 40

Szereldlapra szerelve Sinre szerelve
TRACON TR1D40.. TR1D50.. TR1D65.. TR1D80.. TR1D95..
m (mm) 114 114 114 125 125
k (mm) 107 107 107 123 123
b (mm) 75 75 75 85 85
m (35x7,5) 116 116 116 127 127

/43 1/43
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Kontaktorok

TEMS Tokozott motorvédo kapcsolé kombinaciok

TEMS1-091 1,5 3,5 400 V~ 9A/AC-3 25-4A 6AaM
TEMS1-092 2,2 5 400V~ 9A/AC-3 4-6A 10AaM
TEMS1-093 3 6,3 400V~ 9A/AC-3 55-8A 10AaM
TEMS1-094 4 8,5 400 V~ 9A/AC-3 7-10A 16 A aM
TEMS1-121 5 11,5 400 V~ 12A/AC-3 9-13A 16 A aM
TEMS1-181 7,5 15,5 400 V~ 18 A/AC-3 12-18A 20 A aM
TEMS2-251 11 22 400 V~ 25A/AC-3 17-25A 25A aM
TEMS2-321 15 30 400 V~ 32A/AC-3 23-32A 40 A aM
TEMS3-401 18,5 37 400 V~ 40A/AC-3 30-40A 40A aM
TEMS3-501 22 44 400V~ 50A/AC-3 37-50A 63AaM
TEMS3-651 25 57 400V~ 65A/AC-3 48 -65A 80AaM
TEMS3-801 37 72,5 400V~ 80A/AC-3 55-70A 80AaM
TEMS3-802 37 72,5 400 V~ 80A/AC-3 63-80A 80AaM
TEMS3-951 45 85 400V~ 95A/AC-3 80-93A 100 A aM

* Az adatok haromfazisu, deltakapcsolasban lizemeltetett kalickds motorra vonatkoznak.

A késziilék egy vezérld kontaktorbdl, egy termikus tdlaramvédelmi relébdl, egy zold BE, egy piros Kl gombbdl és egy - két részbdl allo - miianyag,
illetve acéllemez hazhdl all. A kontaktor és a tilaramvédelmi relé miiszaki paraméterei hatarozzak meg, hogy milyen teljesitmény(i motort lehet a
kombindacidval inditani. A termikus tularamvédelmi relével beallithaté a védendd motor miiszaki paramétereihez illeszkedd aramvédelmi szint. A BE/KI
nyomdgombokkal végezhetd el a motor be- és kikapcsoldsa. Amennyiben a hdrelé miikddése miatt all le a motor, akkor a visszakapcsolas el6tt meg
kell nyomni a KI gombot a reteszelés oldasahoz! A haz egyszeriien a feliiletre szerelhetd az aljan |év6 rogzitd furatok segitségével. A kabel bevezetését
kilithet6 kabelnyilasok segitik a tokozat tetején, aljan és a hatlapon. A miikodtetd kor elé van kabelezve, a kontaktor és a hérelé dssze van épitve. A
késziilék a csatlakozo kabelek bekotése utan miikddésre kész. A késziilékeket el kell latni kiils6 zarlatvédelemmel!

A TEMS1 tipus miiszaki adatai és tipusvalasztéka

400
V AC

*W#E‘Ui
660 V

Vec

3x10°

o

x108

Ta|

0..+55 °C

IP
55

\, Piktogramok /0

TRACON

Km1/1

~ I 400V 35 5 6,3 8,5 11,5 15,5
e (A),AC-3 660V 2,7 38 48 66 89 12
lth (@) 400V 25 25 25 25 25 32
P 400V 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5
e (KWLAC-3  “55oy 55 55 55 55 75 10
-aux  lth () 6 6 6 6 6 6
a P AC-15 300 300 300 300 300 300
m (VA b3 30 30 30 30 30 30
— g oy jul e e A betaplalé kdbelek bevezetésére a miianyag haz
_] aia i\ A :;’ also részének a tetején 2 db PG-13,5; alsd részén
|: D55 O % 1 db PG-16 és 1 db PG-13,5-0s tomitGszelencéhez
© ° méretezett, konnyen kitrhetd nyilds talalhato.
© i) 14 _l 18
[l: - OF = 13| “’“ﬁm
~ | < | o 13 17
— \\\ II 21> 9% A2
120 _ _ AII::I KM1
140 88 400V~




A TEMS2 tipus miiszaki adatai és tipusvalasztéka

400 | |==ul |7y B Ta ||| IP

VAC| 660 V 3x10° | | 8x10° | | 0.+55°C 55

1/0

I A 400V 22 30 RELEVANT STANDARD
e (R),Ac-3 660 V 18 21,3 EN 60529
lth @) 400V 40 50
200V 1 15 RELEVANT STANDARD
Pe @wy,ac3 - = 185 EN 60695-2-1
~aux e (R) 6 6 RELEVANT STANDARD
P AC-15 300 300 EN 60439
m (VA) 13 30 30
A betapldlo kabelek bevezetésére a miianyag haz Slnm] L] s .
alsé részének a tetején 2 db PG-16; alsé részén il R — | 1 2255 =
1dbPG-13,5 és 1 db PG-16-0s tomitészelencéhez -\ - ml
méretezett, konnyen kitorhetd, menetes nyilds D
talalhato. | T | | s o 3
-HR KM1 - -
[323] ~i Fe A i
29=03 A2
i —1 = %
135 = =
400 V~ 142 101

KM1/1

A TEMS3 tipus miiszaki adatai és tipusvalasztéka

400 | [=#=Ui )@ 5@ Taﬁ IP \,Piktogramok 1/0

V AC| 660 V 3x10° | | 6x10° | | 0.+55°C 55

I 400V 37 44 60 72,5 85
e (A),AC-3 660V 346 39 2 49 49
lth @) 400V 60 80 80 125 125
P 400V 18,5 22 30 37 45
e (KW),AC-3  “g5ny 30 33 37 45 55
~aux  lth (@) 6 6 6 6 6
a P AC-15 300 300 300 300 300
m (A bz 30 30 30 30 30
A fém tokozattal ellatott kiviteli valtozat kontak- s|Ya] L ks =
toran taldlhaté 1 db nyitd segédérintkezd tovabbi BN % 4
jelzési és vezérlési feladatokra is felhasznalhatd. A -~ "\~ "
betaplalé kabelek bevezetésére a haz also részé- o] I: EI
nek a tetején 1 db PG-20 és 1 db PG-13,5; alsd ~_ ul T o B
részén 2 db PG-29 és w137 ﬁm Il O
1 db PG-13,5-es tomit§ szelencéhez méretezett, T
zérodugoval ellatott nyilds talalhatd. A fém tokozat 177 e T :* ﬁ )
|. év. 0., lizembe helyezés el6tt foldelni kell! Al M=
400 v~ 150 = 105 =
P 161 181
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Nagyaramu kontaktorok (115 A...620 A)

AUX [mm?] SN
400 | [=5=u] | Us | %2 Taﬁ ‘ % P Piktogramok |/
VAC| (660 V| |660 V|| 1.7 | las.ssoe| |15 | 20
Unm TRACON
115A/AC-3 150A/AC-3 170A/AC-3
gJ gj gj 24 \/~ TR1E115B7 TR1E150B7 TR1E170B7
< 48\~ TR1E115E7 TR1E150E7 TR1E170E7
5 ika% 230V~  TR1E115 TR1E150 TR1E170
=l e 400V~  TR1E115V7 TR1E150V7 TR1E170V7
AC-1 250 250 250
le @ Ac-3 115 150 170
AC-4 40 50 60
220/230V 30 40 55
380/400 V 55 75 90
415V 59 80 100
Pe W) 500V 75 90 110
660/690 V 80 100 110
1000V 65 65 100
T/ mm? 95 120 150
m x 1800 x 1800 x 1800
20 [ 1O «1¢ 30/6 30/6 30/6
Pon PHoLp
iyl / g (VA) 550 / 45 550 / 45 805 /55
Unm TRACON
205A/AC-3  245A/AC-3  300A/AC-3  410A/AC-3  475A/AC-3  620A/AC-3
5] %J %] ° 24\~ TR1E205B7 TR1E245B7 TR1E300B7 TR1E410B7 TR1E475B7 TR1E620B7
3 2 48V~ TR1E205E7 TR1E245E7 TR1E300E7 TR1E410E7  TR1E475E7  TR1E620E7
S § ??% 230V~ TR1E205 TR1E245 TR1E300 TR1E410 TR1E475 TR1E620
S 400V~ TR1E205V7  TR1E245V7 TR1E300V7 TR1E410V7  TR1E475V7  TR1E620V7
AC-1 275 315 400 500 700 1000
le ) Ac-3 205 245 300 410 475 620
AC-4 70 80 100 140 160 210
220/230V 63 75 100 110 147 200
380/400 V 110 132 160 200 250 335
415V 110 132 180 220 280 375
Pe W) 500V 129 160 200 257 355 400
660/690 V 129 160 220 280 335 450
1000V 100 147 160 185 335 450
= mm? 185 240 240 2x150 2x240 T
2x60x5
m x 1800 x 1800 x 1800 x 900 x 900 x 900
20 [ 1O 1 30/5 30/5 30/5 10/3 10/3 10/2
Pon PHoLp
or 5 (VA) 805 /55 700/8 700/8 1150 /12 1150/ 16 1730/ 20

ON

HOLD

A TR1E tipusu kontaktorok tularamvédelme az I/47. oldalon talalhato!
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Méretrajzok

nﬂn

125

162

132

=

(o] O

] O

] © N

(o] O

sFIIL=
120

M10x35

209

TR1E115 ... TR1E170

h
H
: T ENCNE s
ool 10 |
= P
o i - | =1 0
O O © - | =1 0|
AN| ™ N : : ~
| |
oo :oij_/'
of ] - [4
155 60} 80 |80 |60.5| 180 _|68.5
255 309
w H L a b c | e X f1 f2 h y z
TRACON (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TR1E205 170 181 175 20 40 156 137 80 - 106 120 114 44 15
TR1E245 170 182 196 25 48 172 137 80 - 106 120 113 44 15
TR1E300 215 217 205 25 48 180 145 96 - 110 122 145 38 20,5
TR1E410 215 222 205 25 48 180 - - 45 - - 148 235 15
TR1E475 235 225 236 30 55 210 - 43 - - 140 44 15
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Segédérintkezo egységek

ON-OFF-ON...

[mm?]

k= Ue Ith Ie )@ [Is‘ilh! AC +||Ta ﬁ IP
690 V| 660 V| [10A || 2A || 107 | [x3.606] | 1D | |iximas [10A 06| 25050 | 20
16000 SN Villamos élettartam a kapcsolhaté teljesitmény fiiggvényéhen (AG15)
10 000 \
oo A =
/ A
4000
3000 ,/ 7
1/ -
2000 / //
7 P 10° 150VA  300VA  400VA  480VA  500VA  500VA  500VA
500 _Z 3x10° 80VA  170VA 250VA 290VA  320VA 320VA  320VA
200 7 107 30VA  65VA  90VA  120VA 130VA  130VA  130VA
400 >
300 //’2/ -
0 ¥ A5E Jelmagyarazat
o0 1: megszakitoképesség hatara
so - 2a: 10° miikodeési ciklus
€ 2b: 3x10° miikodési ciklus
A, " ol 220 380 lsco 2c: 107 miikodési ciklus
120 a0 6600 3 melegedési hatar

Homlokoldali segédérintkezok
TR1K kontaktorokhoz

TR5KNO2 2 x NC
TR5KNO4 4xNC
TR5KN11 1xNO +1 x NC
TR5KN13 1% NO +3 x NC
40 TR5KN20 2 x NO
P TR5KN22 2 xNO + 2 x NC
®®@ | _TRsKN31 3% NO + 1 x NC
@® ||  TR5KN4O 4% NO
<3—5J u =1 1
p _
TR6DNO2 2 x NC
45 - TR6DNO4 4xNC
TR6DN11 1xNO +1 x NC
26 6.5
TR6DN13 1% NO + 3 x NC
bbb 4L . TRGDN20 2 x NO
o 0000 TR6DN22 2 x NO + 2 x NC
< i1 TR6DN31 3xNO +1 x NC
0000 || TR6DN4O 4 % NO
v Yw Y \i
TR6-DN40 TR6-DN31 TR6-DN22 TR6-DN13 TR6-DN04 TR6-DN20 TR6-DN11 TR6-DN02
TR5-KN40 TR5-KN31 TR5-KN22 TR5-KN13 TR5-KN04 TR5-KN20 TR5-KN11 TR5-KN02
54 /‘( 53/NO 54 4‘/ 53/NO 54 /‘( 53/NO 54 T 53/NO 52 -« 51/NC 54 T 53/NO 54 /‘r 53/INO 52 - 51/NC
64 ) 63/NO 62 I 61/NC 62 I 61/NC 62 | 61/NC 62 } 61/NC 64 ), 63/NO 62 | 61INC 62 | 61/NC
\ s ¢
74 ,‘V 73/INO 74 )‘/ 73/NO 72 } 71INC 72 } 71INC 72 | 71NC
| | S S
84 | sano 8¢ | samo 84 | saNo 82 | 8UNC 82 | BUNC
~ ~

TRACON



Oldalso segédérintkezo egységek TR1D09 ... TR1D65 és TR1E115..170 kontaktorokhoz

—_+~—_NC
TRACON 0
TR8-DN20 2 xNO
TR8-DN11 1xNC+1xNO
73
48 ., 125
1
ﬂ
N
/ \ o
m] m] N
TR8-DN20 TR8-DN11
54 53/NO 54 53/NO
q = T d
~ 64 | 63INO 62 | 61INC

~g TR8-DN20 TR8-DN11

Idozitoegysegek TR1D/E kontaktorokhoz

_I~__NC
TRACON e o .
TR7DT2 1xNC+1xNO 0.1-30s
TR7DR2 1xNC+1xNO 0.1-30s
TR7DR2
33 22 14 58 . _57NO
\
@) (@] 66 | 65INC
: H
o o TR7DT2
56 55/NC
45 59 |
68 L 67/NO

Mechanikus reteszelok

TRACON

TR9-D09978 9-32A
TR9-D50978 40-95A

Két kontaktor kozé épitve meg-
akadalyozza azok egyideji behd-
zasat. Villamos reteszelés nélkiili
iranyvaltokban, segédkapcsoléval
ellatott biztonsagi kapcsolashan és
csillag-haromszog Osszedllitasban
is alkalmazhato.

TR9-D09978 =
TR9-D50978

NIEI
-

6

0O 0O = o0 oo E
9-32A-ig a két osszekapcsolandd kontaktor koz-  40-95A-ig a kontaktor aljan 1éve szerelGlapra csa-
ti stabil kapcsolatot biztositd tavtartoval érhetjlik  varokkal rogzithetd segédsin és az arra pattinthato

el, ami a kontaktor oldalan talalhatd horgonyzatba  tavtartd biztosit megbizhaté kapcsolatot.

csusztathato.
__T_I_f_ACON




Termikus tularamvédelmi relék

A relé érintkezok villamos adatai

[mm?]
m#zzaui Uimp 50/60 Hz Ith Ie AC
Piktogramok
690V||6kV|| "\, || 6A || 2A || 15 %1_2,5 ogramok  [|/Q
c 2 :
L
43) :‘\ ; Ue
Nl 5@
£ O 24V 48V 110V 230V 400V
BiiiAN
2 \ Pe 100 VA 200 VA 400 VA 600 VA 600 VA
74(1) ?\}\\\\
20 1 \\\\
5|1 3 Jelmagyarazat
8, SN 1: 3 fazisu terhelés, hideg dllapotbdl indulva
, T 2: 2 fazist terhelés, hideg allapotbdl indulva
. A 3: 3 fazisu terhelés, hosszl id6n keresztiil tartd folyamatos terhelés esetén (meleg dllapot)
v 0,8 T
0,8 1 2 4 6 10 1720
I,

A kiilénféle villamos berendezésekben alkalmazott villamos motorok tlterhelés elleni védelmé-
nek korszer(i eszkoze a termikus tdlaramvédelmi relé (vagy hérelé). A késziilék miikodése un.
inverz jellegdi, azaz minél nagyobb a motor aramkdrében folyd dram, anndl révidebb id6 alatt
kovetkezik be a lekapcsolas.

A védorelék bemenetélil szolgald kor keresztmetszet(i réz csapokat a kontaktor 2T1; 4T2 és 6T3
jelli csatlakozokapcsaihoz kell csatlakoztatni.

A hérelé beallitdsat a homlokoldalon 1év - sziikség esetén dlomzarolhato - atlatszd takarole-
mez alatt elhelyezett beallitd gombbal lehet végrehajtani. Ugyanitt helyezkedik el a reléaramkor
megfelel6 mikodésének ellendrzésére szolgald TEST nyomdgomb, valamint a relé kézi- vagy
automatikus visszaallitisanak kivélasztasara szolgald beallitd szerv. A relé kikapcsoldsara hasz-
nalhatd vords szinli STOP gomb a fedélen kiviil talalhato.

Atermikus tularamvédelmi relé egy nyitd (NC) és egy ettdl villamosan fiiggetlen zard (NO) érintke-

TR1...

L1 j3L2 |sL3
1 ™ r

2T1

472

6T3

TR2HD/F

-

iy

12T1 |4T2 [6T3

Test

L

—

Stop

A: Automatikus visszaallas

zdvel, tovabba a kioldott allapot jelzésére szolgald optikai allasjelzével is rendelkezik.

M: Kézi visszaallitas

TR1K kontaktorhoz
m#zgui U 0-400 Hz T IP
690V| |6 I&n\;) /\/ -30..?55@: 20

Class Ir
10A \’ Piktogramok |/

TRACON

TRACON Ith —=

TR2HK0301 0.1-0.16A
TR2HK0302 0.16-0.25A
TR2HK0303 0.25-0.4A

TR2HK0304 0.4 - 0.63 A
TR2HK0305 0.63—1A
. _TRZHKO306 1-16A .
e = TR2HK0307 16-25A
® g TR2HK0308 25— 4A
POOD| R TR2HK0O310 4-6A
SR TR2HK0312 55-8A
15 TR2HK0314 7-10A

TR2HK0316 9-13A




TR1D kontaktorhoz
TRAcON Ith 15 =h=U;
— 690 V
TR2HD1304 0,4 0,63 A
TR2HD1305 0,63 1A Uimp
TR2HD1306 1-16A 6 kV
TR2HD1307 1,6-25A
TR2HD1308 2,5 4A 0-400Hz
TRZHD1310 4-6A  25-10 y
TR2HD1312 55-8A
TR2HD1314  7-10A Ta i TR2HF2..
TR2HD1316 9-13A a0 a5 TR2HDA1.. TR2HD3..
TR2HD1321 12-18A 1]
TR2HD1322 17 -25A iIP i 0000
TR2HF2353 23-32A 20 ———
TR2HF2355 28— 36A o 91 ' '
O T
TR2HD3385 30— 40A 9 [eas0
Z J .
TR2HD3357 37-50A 4-35 @ ,gn s
TR2HD3359 48 -65A %®(g> g
TR2HD3361 55-70A
TR2HD3363 63— 80A £
TR2HD3365 80 - 93A V_iC
TRACON a (mm) b (mm) y (mm) v (mm) z (mm)
TR1D09...D18 81 50 92 44 17
TR1D25 86 55 92 44 17
TR1D32 86 55 92 44 17
TR1D40...D65 111 72.4 109 70 30
TR1D80...D95 1155 76.9 109 70 30
Adapter horelékhez
J,L‘L H !1L1 !3L2 !5L3
TRACON 'ﬁ?{; ‘IAIAV TR2AD... QJS:“E
TR2AD1 TR2HD13.. 46x78x86
TR2AD3 TR2HF23..,TR2HD33.. 73x103x120 055
TR2HD/F '_l

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

EVOHK Installacidos kontaktorok

I2T1 I4T2 |6T3

est

L
Stop

A: Automatikus visszaallas
M: Kézi visszaallitas

TRACON




Kontaktorok és horelék dsszerendelése

Az alabbi tablazatok segédletet nyujtanak a védendd motorhoz hasznalt kontaktornak és hérelének a motor lizemi adatai alapjan torténd kivalasztasa-
hoz és ezek kolcsonds dsszerendeléséhez. A tablazatban szerepl6 motorteljesitmény- és aram értékek a haromfazisu motor deltakapcsolasban vald
miikodtetésére vonatkoznak. Alkalmazasi kategoria: AC-3

TR1K segédkontaktor és hirelé dsszerendelése

TR1K06 TR2HK0301 -0,16 1 2
0,06 0,1 6 TR1K06 TR2HK0302 0,1 6-0,25 1 2
0,08 0,25 TR1K06 TR2HK0303 0,25-0,4 1 2
0,1 0,4 TR1K06 TR2HK0304 0,4-0,63 2 4
0,3 1,0 TR1K06 TR2HK0305 0,63 -1 2 4
0,4 1,0 TR1K06 TR2HK0306 1-1,6 2 4
0,8 2,0 TR1K06 TR2HK0307 16-25 4 6
1,1 2,6 TR1K06 TR2HK0308 25-4 6 10
1,5 3,5 TR1K06 TR2HK0308 25-4 6 10
2,2 5,0 TR1K06 TR2HK0310 4-6 10 16
3,0 6,3 TR1K06 TR2HK0312 55-8 10 16
4,0 8,5 TR1K09 TR2HK0314 7-10 10 20
5,0 1 TR1K12 TR2HK0316 9-13 16 25

TR1D segédkontaktor és horelé dsszerendelése

TR1D09 TR2HD1304 0,4-0,63 2 4
0,3 1 ,0 TR1D09 TR2HD1305 0,63-1 2 4
0,4 1,0 TR1D09 TR2HD1306 1-1,6 2 4
0,8 2,0 TR1D09 TR2HD1307 1,6-2,5 4 6
1,1 2,6 TR1D09 TR2HD1308 2,5-4,0 6 10
1,5 3,5 TR1D09 TR2HD1308 2,5-4,0 6 10
2,2 5,0 TR1D09 TR2HD1310 4,0-6,0 10 16
3,0 6,3 TR1D09 TR2HD1312 5,5-8 10 16
4,0 8,5 TR1D09 TR2HD1314 7,0-10,0 10 20
5,0 11,0 TR1D12 TR2HD1316 9-13,0 16 25
7,5 15,5 TR1D18 TR2HD1321 12,0-18,0 20 35
9,0 18,0 TR1D18 TR2HD1321 12,0-18,0 25 35
11,0 22,0 TR1D25 TR2HD1322 17,0-25,0 25 50
15,0 30,0 TR1D40 TR2HD3353 23,0-32,0 40 63
18,0 40,0 TR1D40 TR2HD3355 30-40,0 50 63
22,0 44,0 TR1D50 TR2HD3357 37,0-50,0 63 80
25,0 57,0 TR1D65 TR2HD3359 48-65,0 80 100
30,0 60,0 TR1D65 TR2HD3361 55,0-70,0 80 100
37,0 72,0 TR1D80 TR2HD3363 63,0-80,0 80 125
45,0 93,0 TR1D95 TR2HD3365 80-93,0 100 125

Motorindité kombinacio

ATR1D- ... - tipust kontaktorok, segédérintkezdk, iddzit6 vagy iddrelé, valamint hérelé felhasznaldsaval kiilonb6zé kombinaciok alakithatok ki, igy
pl. a csillag-delta automata motorkapcsold ill. motorinditd. A révid ismertetd (FUGGELEK) tervezési segédletet nyujt a szilkséges elemek dsszerende-
léséhez, kapcsolasi rajzuk, huzalozasuk, bekotési kialakitashoz.

A csillag-delta motorinditd 3 kontaktorbdl, 2 segédérintkezdbdl, 1 idozitGegységbdl és 1 hérelébdl all.

TRACON




Nagyarami kontaktorokkal vezérelt villamos herendezések tillaramvédelme

Ipari jellegli felhasznalasra szant, nagyaramd kontaktorokkal vezérelt villamos berendezések megbizhatd tilaramvédelme rendszerint Un.
tularamvédelmi kombindcio segitségével, kozvetett mddon oldhaté meg. A thlaramvédelmi kombinaci6 érzékeld-miikodtetd szerve fazisonként
egy-egy 0-5 A aramtartomanyban dllithaté aramndévekedési véddrelé, amelyek aramérzékeld bemenetére az adott fazisha épitett aramvaltd szekunder
tekercsét csatlakoztatjuk. Ha a fazisonkénti aramndvekedési véddrelék megfeleld segédérintkezGi sorba vannak kapcsolva és barmely fazisaram érté-
ke a bedllitott érték folé emelkedik, a hibas fazis véddreléje gerjesztett allapotba keriil és bontja a nagyaramu kontaktor vezériéaramkorét, biztositva
ezzel a berendezés tularammal szembeni védelmét. Megjegyezziik, hogy ez a megoldas a motorvédelem szokasos jelleggorbéjét nem koveti.

L,N Tapfesziiltség

kil Aramvalté csatlakozéi
1 NO zard érintkez6
2 CO kozos kontaktus
3 NC nyit6 érintkez

Tularamvédelmi kombinacioé elemei

TFKV-AKAQ5 Aramnévekedési véddrelé 3 db (fazisonként 1 db) J/25
AV, AVA 5A szekunder aramu kisfesziiltségli dramvaltd 3 db (fazisonként 1 db) L/26
Megjegyzés OFF ON
o Avéddkésziilék a motor bekapcsolasaval jard inditasi — — — L TorD
aramestcsot 0,5-8 s beallithato id6tartomanyon be- OO0 0000d 00 s
il nem veszi figyelembe. f l ]
e Haa mért aramérték a bedllitott értéktol eltéré nagy-

sagu, akkor a relé kimenete a bedllitott késleltetési £ €S o0

id6 végén allapotot fog valtani. Ha az aramvalto sze- L Co ] I [

kunder aramanak érteke a bedllitott 0,5-15 s kés- |, v ot

leltetési id6n beliil visszadll a bedllitott aramvédelmi 5 vy ‘Al

szintre, akkor a relé kimenetének allapota nem valto- ~ Y

zik meg.

e A hdromfazist halézat egyes fazisaihoz illeszkedd véddrelék idokésleltetés értékeit azonos értékre célszerii beallitani!

- - 0,5A 5A 0,5A 1A 2A 3A 4A 5A
100/5A TR1E115 10A 100A 10A 20 40 60 80 100A
120/5A TR1E115 12A 120A 12A 24 48 72 96 120A
125/5A TR1E150 12,5A 125A 12,5A 25 50 75 100 125A
150/5A TR1E170 15A 150 A 15A 30 60 90 120 150 A
200/5A TR1E205 20A 200A 20A 40 80 120 160 200A
250/5A TR1E245 25A 250 A 25A 50 100 150 200 250 A
300/5A TR1E300 30A 300A 30A 60 120 180 240 300A
400/5A TR1E410 40 A 400 A 40 A 80 160 240 320 400 A
500/5A TR1E475 50A 500 A 50A 100 200 300 400 500A
600/5A TR1E620 60 A 600 A 60A 120 240 360 480 600 A
750/5A - 75A 750 A 75A 150 300 450 600 750 A
800/5A - 80A 800 A 80A 160 320 480 640 800A
1000/5A - 100A 1000 A 100A 200 400 600 800 1000 A
1500/5A - 150 A 1500 A 150 A 300 600 900 1200  1500A
2000/5A - 200A 2000 A 200 A 400 800 1200 1600 2000 A
2500/5A - 250 A 2500 A 250 A 500 1000 1500 2000 2500A
3000/5A - 300A 3000 A 300A 600 1200 1800 2400  3000A
4000/5A - 400 A 4000 A 400 A 800 1600 2400 3200 4000 A
5000/5A - 500 A 5000 A 500 A 1000 2000 3000 4000  5000A

TRACON




Kézimiikodtetésii motorvédokapcsolok

400 | [=4=Ui| (Uimp| 50160 Hz )@ 5 Q 1 "sch || AC «@ IP |Ta ﬁ R -
VAC|l6oo V| |6 kV || U |[“ 407 | Sao | AR 3 [ N\ ]| 20 | |ps e 2?%%6 10A | svaac
TRACON le Pe |FH =
el aM () G (A)
TGV2-01 01-0,16A - 15A - 1
TGV2-02 0,16 - 0,25 A 0,06 kW 24A - 1
TGV2-03 0,25-0,4A 0,09 kW 5A 1 2
TGV2-04 0,4-0,63A 0,18 kW 8A 1 2
TGV2-05 0,63-1A 0,37 kW 13A 1 2
TGV2-06 1-16A 0,55 kW 225A 2 4
TGV2-07 16-2,5A 0,75 kW 335A 4 6
TGV2-08 25-4A 1,5 kW 51A 6 10
TGV2-10 4-63A 2,2 kW 78 A 10 16
TGV2-14 6-10A 4 kW 138 A 10 20
TGV2-16 9-14A 5,5 kW 170 A 16 25
TGV2-20 13- 18 A 7,5 kW 223 A 20 32
TGV2-21 17 - 23 A 11 kW 327 A 25 50
TGV2-22 20 - 25A 11 kW 327 A 25 50
TGV2-32 24-32A 15 kW 416 A 40 63
\ | |oo0
Ve [CBE,
( —
00O
16 | 50 44.5

TRACON

RELEVANT STANDARD
EN 60947-4-1

TOV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209137-001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-1

A késziilékek haromfazisu terhelések, elsdsorban egyedi villamos mo-
torok be- és kikapcsoldsara, valamint tilterhelés elleni védelmére szol-
galnak. A kioldas torténhet magneses miikodési zarlati kiolddval vagy
termikus tulterhelési kiolddval. A véd6kapcsolo faziskimaradas esetén is
védelmet nyujt a motor tllmelegedése ellen. Normal, kézzel miikodtethe-
t6 mechanikus szerkezettel kapcsolhatd be-ki, és ki dllasban lakatolhatd,
egy a kapcsolokarbdl kihlizhaté miianyag retesszel. A védendé motor
névleges lizemi aramat a késziilék beallitasi tartomanyan beliil a hom-
lokoldalon talalhatd forgatdgombbal folyamatosan lehet allitani.

A motorvéddkapcsolok kiilonbozo tartozékokkal kiegészitve (hibajelzok,
segédérintkezok, kiolddk, tokozatok, stb.) tavmiikddtetésre és kiilonbdzo
vezérlGberendezésekben torténd felhasznalasra tehetdk alkalmassa.




Kioldasi jelleggdrbe Aramkorlatozasi jelleggorbe
t(s) (M (kA)
10 000 100 . .
o
] 77
1000 ]
X !/)
| o A
> 1 -2
=3
100 \ AR
N JII VAL s
AN 10 - /l.l"' B
\\\ 1 "':2' III Il =1 :E'
10 20 R 12 e =
3 MERR2i5EE EEELLE
N \‘ . / Vd /W@’ /*_- 8
= T i
) N 1 :__ ot
1 I
I
1 Lt—t10g4+H
~ !
0,1 :
T
/Y//f/ p A =711
Y TATI =1~ 1
AT 1
0,01 \ /;//, T |
Vs I
e |
V7 A |
7
0,001 0,1 L
1 15 10 100 0,1 1 1015 100
Ilin I (kA)
Jelmagyarazat Jelmagyarazat
1: 3 polus hideg allapothél indulva L . 5: 13-18A 9: 2.5-4A
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A motorvédékapcsolok kiilonbozd tartozékokkal kiegészitve (hibajel-
z0k, segédérintkezdk, kiolddk, tokozatok, stb.) tdvmiikddtetésre és
kiilonboz6 vezérl6berendezésekben torténd felhasznaldsra tehetdk
alkalmassa. A tokozatok haszndlatdval a motorvéd6kapcsold onallo
alkalmazasa is lehetséges, igy védettségi fokozata IP 41, ill. IP 55-re
novelhetd.
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Homlokoldali segédérintkezok
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A motorvéddkapcsold be- ill. kikapcsolt allapotardl adnak tajékoztatast. Segitségiikkel lehetd-
ség nyilik vezérlési, jelzési funkciok elvégzésére. A homlokoldali segédérintkezd a késziiléken
taldlhatd takardlemez eltavolitdsa utan illeszthetd a helyére.
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A motorvéddkapcsold be- ill. kikapcsolt allapotardl adnak tajékoztatast. Segitségiikkel lehe- 16} 17 9.8
t6ség nyilik vezérlési, jelzési funkciok elvégzésére. 66

Zarlati kioldasjelzd

e @ AC15 15 1 - TGV2-M11 1xCO
e (A i3 1 03 0,15
lth (@) 25A _,A ol 2
O o
0| [o0]
::l < [e0]
O]
I > o)
16 | 17 0.8
96 66

A védett motor meghibdsodésa esetén a hiba jellegérdl (zérlat, tilaram) adnak tajékoztatast.
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Tulterhelési kioldasjelzok o5 53
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Fesziiltségcsokkenési kioldok (UVR)

Um
. ON
_ 70%

TGV2-U225 220-240V AC max. 5 VA _l__l A2 a5y
TGV2-U385 400-415V AC max. 5 VA | OFF
L0 [ee]
A fesziiltségcsokkenési kioldd a védGkapcsoldt kioldja u N @
és visszakapcsolasat megakadalyozza, ha miikodtetd B D2 — =
fesziiltségének értéke a névleges érték 35 - 70 %-a :E
kozé csokken. UVR 1617 18
66

Munkaaramii kioldok (SHT)

Um,
O|O) 110%
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™)
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TGV2-S385 400-415V AC max. 5 VA 0 2 L OFF
A munkadrami (shunt) kioldé a véddkapcsold kiol- . - -
dasdt idézi el6, ha tekercsére a névleges miikddtetd E
fesziiltségének 70 - 110 %-at kapcsoljuk. Ezaltal tel- 16 17 18
jesiti tavmiikddtetési funkciojat. SHT 66
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