
LSLB...3W LSLB...7W

Návod na použitie
Nástenné LED svietidlo  
so solárnym panelom

V 3 W-ovom prevedení je 1 ks, a v 7 W-ovom prevedení nájdete 2 kusy 
Li-ion akumulátorov typu 18650. Akumulátory v prípade poškodenia sú 
vymeniteľné. Držiak akumulátorov nájdete na zadnej strane svietidla. Po 
odstránení krytu držiaka výmena sa dá ľahko realizovať. Počas výmeny 
je potrebné postupovať opatrne, vymenený akumulátor musí byť tech-
nicky identický s pôvodným akumulátorom. Počas umiestnenia krytu 
na miesto, treba presne umiestniť tesnenie. Nevhodná pozícia tesnenia, 
alebo poškodenie môžu zhoršiť vodotesnosť!

Zapnutie/Vypnutie
(A,B a C režim)

Poznámky k prevádzke:
Svietidlo využíva denné svetlo na nabitie vlastného zabudovaného aku-
mulátora, ktorý je vymeniteľný. Nabíjací obvod chráni akumulátor pred 
prebití. Svietidlo keď je zapnutý tak po zotmení sa automaticky zapne a 
funguje podľa posledného nastaveného režimu. Svietidlo a akumulátor 
je nebezpečný odpad, nesmú sa likvidovať spolu s komunálnym odpa-
dom!

Montážna výška

Zóna snímania

Režim „A” :
Po zotmení sa automaticky 
zapne a svieti 5 hodín s 20 % - 
ným jasom 

Režim „B” : 
Po zotmení sa automaticky 
zapne, po snímaní ´pohybu 
svieti s 100 %  - ným jasom, 
následne keď za 20 sekúnd 
nesníma žiadny pohyb tak 
svieti ďalej s 3 %  - ným jasom

Režim „C” : 
Po zotmení sa automaticky 
zapne, po snímaní pohybu 
svieti s 100 %  - ným jasom. 
Keď za 30 sekúnd nesníma 
žiadny pohyb tak sa vypne.

Kód Produktu LSLB...3W LSLB...7W

Menovitý výkon/Svetelný tok 3,2 W / 400 lm 6,8 W / 800 lm

Typ LED SMD2835×30 SMD2835×60

Solárny Panel
2,3 Wp,  
polykristalicky

4,4 Wp,  
polykristalicky

Akumulátor (vymeniteľný)
18650; 3,7 V;  
2000 mAh

18650; 3,7 V;  
4000 mAh

teplota chromatičnosti 4000 K 4000 K

Uhol osvetlenia 120 × 60° 120 × 60°

Zóna snímania 120°/ 2 - 6 m 120°/ 2 - 6 m

Rozmery 212×140×109 mm 270×221×109 mm

Teplota okolia -20 – +40 °C -20 – +40 °C

Montážna výška 2 - 4 m 2 - 5 m


