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ASW S-S série

Jednofázové 1-2 kW solární invertory

Modely :
ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S

Snadná instalace
• �Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
• �Montáž na zeď, Sunclix spojkou
• �Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
• �Mezinárodní standard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
• �Jednoduše použitelná aplikace
• �Elegantní design
• �Tichý chod

SOLÁRNÍ INVERTORY
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ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S

Maximální DC výkon 1500 Wp STC 2250 Wp STC 3000 Wp STC

Maximální vstupní napětí 580 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 550 V / 360 V

Minimální vstupní napětí 80 V

Rozběhové vstupní napětí 100 V

Maximální vstupní proud 12 A

Maximální zkratový proud 18 A

Počet MPP vstupů/počet stringů za MPP vstup 1 / 1

Maximální výkon 1000 W 1500 W 2000 W

Jmenovité napětí AC 1000 VA 1500 VA 2000 VA

Maximální napětí AC 220 V / 230 V / 240 V

AC napěťový interval mezi 180 V - 290 V

AC sieťová frekvencia / interval 50 Hz / mezi 45 Hz - 55 Hz
60 Hz / mezi 55 Hz - 65 Hz 

Maximální výstupní proud 5 A 7.5 A 10 A

Nastavitelný převod mezi 0.8 induktív – 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 1

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu <3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 97.4%/95.4% 97.6%/96.3% 97.6%/96.8%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l  /  l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l  /  l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103) / přepěťová kategorie  
(dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 320 / 264 / 94 mm

Hmotnost 6,5 kg

Interval provozní teploty -25°C – +60°C

Hlučnost (průměrná) < 15 dB(A)

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP65

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na stěnu, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS 4777, C10/C11, 
IEC61727, IEC62116, IEC61683
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základní funkce / m volitelné funkce / N/A /

Zařízení ZERO export jsou podporována na obou stranách RS485 konektorem pro spojení s inteligentním měřicím přístrojem.

Zařízení DRED s podporou RS485 v Austrálii a na Novém Zélandu.
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Trojfázové 3-6 kW solární invertory

Modely :
ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T

Snadná instalace
• �Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
• �Montáž na zeď, Sunclix spojkou
• �Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
• �Mezinárodní standard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
• �Jednoduše použitelná aplikace
• �Elegantní design
• �Dual MPPT k flexibilní instalaci

ASW T série

SOLÁRNÍ INVERTORY
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ASW 3000-T ASW 4000-T ASW 5000-T ASW 6000-T

Maximální DC výkon 4500 Wp STC 6000 Wp STC 7500 Wp STC 9000 Wp STC

Maximální vstupní napětí 1000 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 125 V–950 V között / 630 V

Minimální vstupní napětí 130 V

Rozběhové vstupní napětí 150 V

Maximální vstupní proud 12 A / 12 A

Maximální zkratový proud 18 A / 18 A

Počet MPP vstupů/počet stringů za MPP vstup 2 / A:1; B:1

Maximální výkon 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W

Jmenovité napětí AC 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA

Maximální napětí AC
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V

AC napěťový interval mezi 180 V–295 V

AC síťová frekvence / interval 50 Hz / mezi 45 Hz–55 Hz
60 Hz / mezi 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 5 A 6.7 A 8.4 A 9.1 A

Nastavitelný převod mezi 0.8 induktív – 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3 / 3-N-PE

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu < 3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.2% / 96.6% 98.2% / 97.2% 98.2% / 97.5% 98.2% / 97.6%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l  /  l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l  /  l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103) / přepěťová kategorie  
(dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 424 / 375 / 172 mm

Hmotnost 13.5 kg

Interval provozní teploty -25°C – +60°C

Hlučnost (průměrná) < 35 dB(A)

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP65

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na stěnu, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, 
VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, 

IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

Datový list
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základní funkce / m volitelné funkce / N/A

Zařízení ZERO export jsou podporována na obou stranách RS485 konektorem pro spojení s inteligentním měřicím přístrojem.

Zařízení DRED s podporou RS485b v Austrálii a na Novém Zélandu.
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Trojfázové 8-20 kW string solární invertory

Modely :
ASW8K-LT-G2
ASW10K-LT-G2
ASW12K-LT-G2
ASW13K-LT-G2
ASW15K-LT-G2
ASW17K-LT-G2
ASW20K-LT-G2

Snadná instalace
• �Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
• �Montáž na zeď, Sunclix spojkou
• �Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
• �Mezinárodní standard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
• �Jednoduše použitelná aplikace
• �13 A vstupní proud, ideální pro bifaciální 

panely a pro panely s velkou rozlohou
• �Široké MPP napěťové rozhraní 150 V - 

1000 V

ASW LT-G2 série

SOLÁRNÍ INVERTORY
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

ASW 
20K-LT-G2

Maximální DC výkon 12000 Wp 
STC

15000 Wp 
STC

18000 Wp 
STC

19500 Wp 
STC

22500 Wp 
STC

25500 Wp 
STC

30000 Wp 
STC

Maximální vstupní napětí 1100 V

Napěťový interval MPP  
/ Jmenovité vstupní napětí 150 V–1000 V / 630 V

Minimální vstupní napětí 125 V

Rozběhové vstupní napětí 150 V

Maximální vstupní proud 26 A / 13 A 26 A / 13 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26A/26A 26A/26A 26A/26A

Maximální zkratový proud 40 A / 20 A 40 A / 20 A 40A /40 A 40A /40 A 40A /40 A 40A/40A 40A/40A

Počet MPP vstupů 
/počet stringů za MPP vstup 2 / A:1; B:1 2 / A:1; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

Maximální výkon 8000 W 10000 W 12000 W 13000 W 15000 W 17000 W 20000 W

Jmenovité napětí AC 8000 VA 10000 VA 12000 VA 13000 VA 15000 VA 17000 VA 20000 VA

Maximální napětí AC
220 V / 380 V 
230 V / 400 V 
240 V / 415 V

AC napěťový interval 160 V–300 V

AC síťová frekvence / interval 50 Hz / 45 Hz–55 Hz 
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 12.8 A 16 A 19.1 A 20.7 A 24 A 27.1 A 31.9 A

Nastavitelný převod mezi 0.8 induktív – 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu < 3 %

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.6 % / 98.2 %

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l  /  l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l  /  l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103)  
/ přepěťová kategorie (dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: II

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 503 / 435 / 183 mm

Hmotnost 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 18.6 kg 18.6 kg

Interval provozní teploty -25°C … +60°C

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce Aktivní chlazení

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP66

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení Phoenix Contact

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na stěnu, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1, 2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000,  
AS/NZS4777, C10/C11

Datový list
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základní funkce / m volitelné funkce / N/A

Zařízení ZERO export jsou podporována na obou stranách RS485 konektorem pro spojení s inteligentním měřicím přístrojem.

Zařízení DRED s podporou RS485b v Austrálii a na Novém Zélandu.
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Modely :
ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASW50K-LT-G2

Snadná instalace
• �Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
• �Montáž na zeď, Sunclix spojkou
• �Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
• �Mezinárodní standard
• �Integrovaný AC/DC spínač
• �IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
• �13 A vstupní proud, ideální pro bifaciální 

panely a pro panely s velkou rozlohou
• �Široké MPP napěťové rozhraní 200 V 

- 1000 V
• �Vícenásobné MPPT pro flexibilní 

instalaci

ASW LT-G2 série

SOLÁRNÍ INVERTORY
Trojfázové 30-50 kW string solární invertory
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AS-
W30K-LT-G2

AS-
W33K-LT-G2

AS-
W36K-LT-G2

AS-
W40K-LT-G2

AS-
W45K-LT-G2

AS-
W50K-LT-G2

Maximální DC výkon 45000 
Wp STC

49500 
Wp STC

54000 
Wp STC

60000 
Wp STC

67500 
Wp STC

75000 
Wp STC

Maximální vstupní napětí 1100 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 200 V–1000 V / 630 V

Minimální vstupní napětí 200 V

Rozběhové vstupní napětí 250 V

Maximální vstupní proud 26 A

Maximální zkratový proud 40 A

Počet MPP vstupů 
/počet stringů za MPP vstup 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2

Maximální výkon 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W

Jmenovité napětí AC 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA

Maximální napětí AC 220 V / 380 V
230 V / 400 V

AC napěťový interval 180–305 V / 312–528 V

AC síťová frekvence / interval 50 Hz / 45 Hz–55 Hz
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 50.0 A 55.0 A 60.0 A 66.7 A 75.0 A 80.0 A

Nastavitelný převod mezi 0.8 induktív – 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3 / 3-N-PE

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu <= 3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.6% / 98.3%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l  /  l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l  /  l

Sledování chyby proudu l

DC svodič přepětí l

AC svodič přepětí l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103)  
/ přepěťová kategorie (dle IEC 60664-1) 1 / AC: III ; DC: II

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 670 / 580 / 270 mm

Hmotnost 42 kg 42 kg 42 kg 42.5 kg 42.5 kg 43 kg

Interval provozní teploty -25°C … +60°C

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Aktivní chlazení

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP66

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení Phoenix Contact

AC připojení OT kontakt

Montáž Na stěnu, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1,2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 
32004

Datový list
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základní funkce / m volitelné funkce / N/A

Zařízení ZERO export jsou podporována na obou stranách RS485 konektorem pro spojení s inteligentním měřicím přístrojem.

Zařízení DRED s podporou RS485 v Austrálii a na Novém Zélandu.


