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DVOJITÁ SÍLA
S MNOHONÁSOBNOU  
SPOLEHLIVOSTÍ

SOLAR 
PANEL
144 BUNĚK

Pokud si podmínky žádají robustnější řešení, jsou naše panely ide-
álním řešením.
Ve výrobě získané zkušenosti a pečlivě vybrané základní materiály 
Vám zajišťují nejvyšší kvalitu nejmodernějších solárních panelů.

Yingli Solar
Společnost Yingli Energy (China) Company Limited, jiným názvem „Yingli Solar“, působí na trhu již od roku 1987 
a díky tomu má za sebou zkušenosti se zajištěním nejlepšího a nejvýhodnějšího řešení zelené energie.
Díky tomu, že využívá globálních zkušeností ve výrobě a logistice, dokáže Yingli Solar zajistit dostatečnou ener-
gii kdekoliv.

YLM GG záruka na lineární výkon

Standardní průmyslová záruka na výkon

0,45 % degradace za 30 let

YEAR

ÚČINNOST MODULŮ 

22.8%

30 let záruka na lineární 
výkon

12 LET
ZÁRUKA

mezi 0 až 5 W
POZITIVNÍ TOLERANCE VÝKONU

"Oboustranný" výkon
Oproti standardním modulům jsou panely YLM GG schopny produkovat energii z 
obou stran. 
Díky tomu, že zužitkovávají energii i ze zadní strany panelu, vyprodukují více energie. 

Vyšší výnos
YLM GG moduly často produkují více energie a to díky nízké hodnotě LID a teplotní-
mu koeficientu p-typových monokrystalických křemíkových panelů.

Vyšší "oboustranný" výkon
Představme si solární panel postavený zády ke slunci. Porovnáváme tak vyprodukova-
nou energii se jmenovitým výkonem a dostaneme bifaciální koeficient. Hlavní před-
ností volby YLM GG panelů je, že jejich bifaciální koeficient je na předních příčkách v 
solárním průmyslu.

Vyšší odolnost
Dvojité sklo zvyšuje mechanickou životnost modulu. YLM GG panely velmi dobře pra-
cují i ve vlhkém prostředí. Dobrých výsledků dosáhly i při nezávislých testech, kde byly 
vystaveny solné mlze, amoniu nebo prašnému prostředí.

Mechanický výkon
Vyberte si naše speciálně vyvinuté YLM GG panely s hliníkovým rámem pro zvýšený 
mechanický výkon a snadnou montáž, oproti standardním typům instalace.
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SOLAR PANEL - 144 BUNĚK
MODULE TYPE

Provozní podmínky Základní materiál

Maximální systémové 
napětí 1500 VDC Buňka

(materiál/množství)
mono-Si, p-typ 

/ 2 × 6 × 12

Maximální jmenovitý 
výkon pojistek* 30 A Sklo

(materiál/tloušťka)

Sklo s nízkým obsahem 
železa

/ 2.0 mm

Provozní teplota
- 40 °C és 

85 °C 
között

Rám
(typ) Hliníková slitina

Maximální zatížení sně-
hem, přední strana 5400 Pa Kabel

(délka/průměr)
± 300 mm nastavitelný /  

4 mm2

Maximální zatížení sně-
hem, zadní strana 2400 Pa Spojka

(typ) Univerzální

Hailstone hodnota
(průměr/rychlost)

25 mm / 23 
m·s-1

Spojovací krabice
(typ/třída ochrany) 3 diody / ≥ IP67

Normy

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007

-  Kvůli nepřetržité inovaci a vývoji se mohou uvedené údaje v infor-
mačním letáku lišit od reálných hodnot. Specifikace nejsou garanto-
vány, v menších případech se mohou lišit od reálu.

-  Údaje nejsou uvedeny na jednotné moduly zvlášť a nejsou zařazeny 
do nabídky.

-  Vyrobeno v Číně.

BALENÍ

kanálky 
pro odvod 
vody 
8-3×8

otvory pro 
montáž 
4-7×10

Beépítési 
nyílások 
8-9×14

uzemňovací 
svorka 
4-φ4.2

STC:  1000 W-m ozáření, teplota buněk 25 °C, Spektrum AM 1.5.podle normy EN 60904 - 3

NMOT:  teplota při maximálním bodu výkonu, při 800 W-m ozáření teplota 20 °C

* Bifaciální koeficient 70 % při zadním ozáření 135 W-m.

POZOR: Před instalací panelů Yingli SOLAR si přečtěte celý  
návod k použití!

A-A.I úsek A-A.II. úsek obraz III. obraz IV. 

Elektrické vlastnosti (STC):
Maximální výkon Pmax W 540

Maximální napětí Pmax VPmax V 41.60

Maximální proud Pmax IPmax A 12.99

Napětí naprázdno Voc V 49.45

Zkratový proud Isc A 13.90

Výkonová tolerance ΔPmax W 0 / + 5

Účinnost NPmax % 20.87

Balení
Rozměry (L × W × H) 2284 mm × 1133 mm × 30 mm

Hmotnost 32.5 kg

Počet modulů na paletě 36

Počet palet v kontejneru  
o velikosti 40 20

Rozměry palety 
(L × W × H) 2300 mm × 1110 mm × 1245 mm

Hmotnost palety 1225 kg
Elektrické vlastnosti (NMOT):
Maximální výkon Pmax' W 411.12

Maximální napětí Pmax' VPmax' V 39.67

Maximální proud Pmax' IPmax' A 10.36

Napětí naprázdno Voc' V 47.01

Zkratový proud Isc' A 11.20

Bifaciální (oboustranné) elektrické vlastnosti (STC):
Maximální výkon Pmax" W 591.03

Maximální napětí Pmax" VPmax" V 41.60

Maximální proud Pmax" IPmax" A 14.21

Napětí naprázdno Voc" W 49.45

Zkratový proud Isc" A 15.21

Další vlastnosti

Bifaciální koeficient φ % Teplotní 
koeficient Is

Nominální provozní teplota článku NMOT °C
Teplotní 

koeficient 
Voc 

Měřící tolerance Voc a Isc %
Teplotní 

koeficient 
Pmax 
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Rozvodnice pro foto-
voltaiku - přepěťová 

ochrana

SPBPV

Solární panely a invertory jsou běžně umístěny na střeše, proto jsou 
vystaveny velkému riziku možného úderu bleskem anebo přepě-
tí. Vyrobili jsme rozvodnice na ochranu těchto cenných zařízení. Ze 
strany panelu je potřebná ochrana pro jednosměrný proud (DC), a 
za invertorem je potřebná ochrana na střídavý proud (AC). TRACON 
Vám nabízí obě řešení v podobě hotových rozvodnic. 



Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

L

W H

SPBPV116

SPBPV316

SPBPVDC2

SPBPV310

SPBPVDC1

L (mm) W (mm) H (mm)

SPBPV116 280 210 130
SPBPV310 330 250 130
SPBPV316 330 250 130
SPBPVDC1 280 210 130
SPBPVDC2 330 250 130

In: 16 A Un: 230 VAC In: 10 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDCIn: 16 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDC

5

Jistič
1 pól / C char. / 16 A

Vypínač 
2 pól / 20 A

Přepěťová ochrana
T1+T2 / 1+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

Jistič
3 póly / C char. / 10 A

Vypínač 
4 pólové / 20 A

Přepěťová ochrana
T1+T2 / 3+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

Přepěťová ochrana
T1+T2 / 3 póly / 

Iimp: 12,5 kA

Jistič
3 póly / C char. / 16 A

Vypínač 
4 pólové / 20 A

Přepěťová ochrana
T1+T2 / 3+1 pól / 

Iimp: 12,5 kA

2x
Přepěťová ochrana
T1+T2 / 3 póly / 

Iimp: 12,5 kA



R E L E V A N T  S T A N -
D A R D

EN60269-1

R E L E V A N T  S T A N -
D A R D

HD60269-2

×P
1P 2P ×P

In
(A)    

HBAPV-1P-30X 1P 30 A 1,5-6 10 × 38 mm

   D (mm) L (mm)

10 × 38 10,3 38

4578

5

30

42

55

60

18

In Icn
EN60698gPV

HBPV-10X38-2 2 A 10 kA

HBPV-10X38-3 3 A 10 kA

HBPV-10X38-4 4 A 10 kA

HBPV-10X38-5 5 A 10 kA

HBPV-10X38-6 6 A 10 kA

HBPV-10X38-8 8 A 10 kA

HBPV-10X38-10 10 A 10 kA

HBPV-10X38-12 12 A 10 kA

HBPV-10X38-15 15 A 10 kA

HBPV-10X38-20 20 A 10 kA

HBPV-10X38-25 25 A 5 kA

HBPV-10X38-30 30 A 5 kA

6

Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám

Válcové pojistky

•  Kétoldali betáplálás választás szerint fentről vagy lentről
•  gPV jelleggörbéjű hengeres biztosítókhoz
•  Szegecselt ház
•   Névleges zárlati megszakítóképesség  DC 1000 V; 10 kA
•  Alkalmazási kategória: DC-20B
•  Ház anyaga: Önkioltó műanyag
•   Szerelősínre szerelhető
•  Maszkolható



W

90

90

W

45

70

67

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD2-DC40-600 3P 600 V DC 800 V DC

125 A

– 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 72
ESPD2-DC40-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600V* 600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VG*  600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-1000V* 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VG*  1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD1+2-DC50-600 3P 600 V DC 800 V DC
200 A

12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 3 kV 72
ESPD1+2-DC50-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 4 kV 72

600/1000
V DC

600/1000
V DC

Ta
-40..+80°C

Ta
-40..+80°C

20

20

4 x 35

mm2

4 x 35

mm2

35×7.5

35×7.5

V

V

Ft

Ft
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* s vyměnitelnými moduly

Svodiče přepětí, typ DC, 2

Svodiče přepětí, typ DC, 1+2



Uimp
4 kV ×10.000 20

Ta
-20..+75 °C×2.500 6-35

mm2

35×7.5
C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216230 001

In (A)

DC-1C-6 6
DC-1C-10 10
DC-1C-13 13
DC-1C-16 16
DC-1C-20 20
DC-1C-25 25
DC-1C-32 32
DC-1C-40 40
DC-1C-50 50
DC-1C-63 63

In (A)

DC-2C-6 6
DC-2C-10 10
DC-2C-13 13
DC-2C-16 16
DC-2C-20 20
DC-2C-25 25
DC-2C-32 32
DC-2C-40 40
DC-2C-50 50
DC-2C-63 63

In (A)

DC-3C-6 6
DC-3C-10 10
DC-3C-13 13
DC-3C-16 16
DC-3C-20 20
DC-3C-25 25
DC-3C-32 32
DC-3C-40 40
DC-3C-50 50
DC-3C-63 63

In (A)

DC-4C-6 6
DC-4C-10 10
DC-4C-13 13
DC-4C-16 16
DC-4C-20 20
DC-4C-25 25
DC-4C-32 32
DC-4C-40 40
DC-4C-50 50
DC-4C-63 63
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2 4 6
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L
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1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

Icn
6 kA

EN 60898
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Jističe DC do jednosměrných sítí



Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

≥ 0.5mΩ

R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR11-4N 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 68
SOLAR1-2AB 25 A – IP 65

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2AB

96
,6
0

42 20

96
,6
0

42 20

mm²

AA ... l m
SOLAR11-PT 2.5-6 270 mm 725 g  / 1710 g

9

Konektory k solárním panelům

Je možné je používat ke spojení solárních panelů do 
jednoho celku, montují se na konec vedení pane-
lů. Taktéž se používají při instalaci vedení k invertoru 
nebo k rozvaděči umístěnému před invertor. Provede-
ní: s kabelovou přechodkou (s celkovým utěsněním IP 
68), se záslepkou a upevňovací maticí. Kabely se při-
pojí lisováním. Dodáváme pouze jako pár (zásuvka+vi-
dlice). K instalaci konektorů je třeba používat speciální 
lisovací nářadí. montáž na kabel

montáž na panel

Souprava nářadí na lisování konektorů SOLAR11-4AB a SOLAR11-4N
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ASW S-S série

Jednofázové 1-2 kW solární invertory

Modely :
ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S

Snadná instalace
•  Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
•  Montáž na zeď, Sunclix spojkou
•  Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
•  Mezinárodní standard
•  Integrovaný AC/DC spínač
•  IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
•  Jednoduše použitelná aplikace
•  Elegantní design
•  Tichý chod

SOLÁRNÍ INVERTORY
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Maximální DC výkon 1500 Wp STC 2250 Wp STC 3000 Wp STC

Maximální vstupní napětí 580 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 550 V / 360 V

Minimální vstupní napětí 80 V

Rozběhové vstupní napětí 100 V

Maximální vstupní proud 12 A

Maximální zkratový proud 18 A

Počet MPP vstupů/počet stringů za MPP vstup 1 / 1

Maximální výkon 1000 W 1500 W 2000 W

Jmenovité napětí AC 1000 VA 1500 VA 2000 VA

Maximální napětí AC 220 V / 230 V / 240 V

AC napěťový interval mezi 180 V - 290 V

AC sieťová frekvencia / interval 50 Hz / mezi 45 Hz - 55 Hz
60 Hz / mezi 55 Hz - 65 Hz 

Maximální výstupní proud 5 A 7.5 A 10 A

Nastaviteľný prevod 0.8 induktív 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 1

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu <3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 97.4%/95.4% 97.6%/96.3% 97.6%/96.8%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l / l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l / l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103) / přepěťová kategorie  
(dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 320 / 264 / 94 mm

Hmotnost 6.5 kg

Interval provozní teploty -25°C – +60°C

Hlučnost (průměrná) < 15 dB(A)

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP65

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na zeď, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS 4777, C10/C11, 
IEC61727, IEC62116, IEC61683

Datový list
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ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S

základní funkce / m volitelné funkce / N/A /

Zařízení ZERO export jsou podporována na obou stranách RS485 konektorem pro spojení s inteligentním měřicím přístrojem.

Zařízení DRED s podporou RS485 v Austrálii a na Novém Zélandu.

l
1 
2 
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Trojfázové 3-6 kW solární invertory

Modely :
ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T

Snadná instalace
•  Snadná a rychlá instalace s běžnými 

nástroji
•  Montáž na zeď, Sunclix spojkou
•  Rychlé Wi-Fi nastavení pomocí apli-

kace

Spolehlivost
•  Mezinárodní standard
•  Integrovaný AC/DC spínač
•  IP65 ochrana, pro venkovní a vnitřní 

použití

Jednoduchá použitelnost
•  Jednoduše použitelná aplikace
•  Elegantní design
•  Dual MPPT k flexibilní instalaci

ASW T série

SOLÁRNÍ INVERTORY
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Maximální DC výkon 4500 Wp STC 6000 Wp STC 7500 Wp STC 9000 Wp STC

Maximální vstupní napětí 1000 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 125 V–950 V között / 630 V

Minimální vstupní napětí 130 V

Rozběhové vstupní napětí 150 V

Maximální vstupní proud 12 A / 12 A

Maximální zkratový proud 18 A / 18 A

Počet MPP vstupů/počet stringů za MPP vstup 2 / A:1; B:1

Maximální výkon 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W

Jmenovité napětí AC 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA

Maximální napětí AC
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V

AC napěťový interval mezi 180 V–295 V

AC sieťová frekvencia / interval 50 Hz / mezi 45 Hz–55 Hz
60 Hz / mezi 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 5 A 6.7 A 8.4 A 9.1 A

Nastaviteľný prevod 0.8 induktív 0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3 / 3-N-PE

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu < 3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.2% / 96.6% 98.2% / 97.2% 98.2% / 97.5% 98.2% / 97.6%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l / l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l / l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103) / přepěťová kategorie  
(dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: ll

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 424 / 375 / 172 mm

Hmotnost 13.5 kg

Interval provozní teploty -25°C – +60°C

Hlučnost (průměrná) < 35 dB(A)

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP65

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na zeď, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní 1, 2 Wi-Fi / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, 
VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, 

IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

Datový list
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ASW 3000-T ASW 4000-T ASW 5000-T ASW 6000-T

l
1 
2 

základné funkcie / m voliteľné funkcie / N/A

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách RS485 konektorom na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED podporou RS485b v Austrálií a na Novom Zélande.
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Trojfázové 8-20 kW string solární invertory

Modely :
ASW8K-LT-G2
ASW10K-LT-G2
ASW12K-LT-G2
ASW13K-LT-G2
ASW15K-LT-G2
ASW17K-LT-G2
ASW20K-LT-G2

Snadná instalace
•  Szabványos szerszámok segítségével 

gyorsan és könnyen telepíthető
•  Kompakt, falra szerelhető, PV csatlako-

zóval ellátva
•  Gyors Wi-Fi beállítás az applikáció 

segítségével

Spolehlivost
•  Nemzetközi minőségi szabványok
•  Integrált AC/DC kapcsoló
•  IP66 védettség, kül- és beltéri haszná-

latra

Jednoduchá použitelnost
•  13 A vstupní proud, ideální pro bifaciální 

panely a pro panely s velkou rozlohou
•  Široké MPP napěťové rozhraní 200 V 

- 1000 V
•  Vícenásobné MPPT pro flexibilní 

instalaci

ASW LT-G2 série

SOLÁRNÍ INVERTORY
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Maximální DC výkon 12000 Wp 
STC

15000 Wp 
STC

18000 Wp 
STC

19500 Wp 
STC

22500 Wp 
STC

25500 Wp 
STC

30000 Wp 
STC

Maximální vstupní napětí 1100 V

Napěťový interval MPP  
/ Jmenovité vstupní napětí 150 V–1000 V / 630 V

Minimální vstupní napětí 125 V

Rozběhové vstupní napětí 150 V

Maximální vstupní proud 26 A / 13 A 26 A / 13 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26A/26A 26A/26A 26A/26A

Maximální zkratový proud 40 A / 20 A 40 A / 20 A 40A /40 A 40A /40 A 40A /40 A 40A/40A 40A/40A

Počet MPP vstupů 
/počet stringů za MPP vstup 2 / A:1; B:1 2 / A:1; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

Maximální výkon 8000 W 10000 W 12000 W 13000 W 15000 W 17000 W 20000 W

Jmenovité napětí AC 8000 VA 10000 VA 12000 VA 13000 VA 15000 VA 17000 VA 20000 VA

Maximální napětí AC
220 V / 380 V 
230 V / 400 V 
240 V / 415 V

AC napěťový interval 160 V–300 V

AC sieťová frekvencia / interval 50 Hz / 45 Hz–55 Hz 
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 12.8 A 16 A 19.1 A 20.7 A 24 A 27.1 A 31.9 A

Nastaviteľný prevod 0.8 induktív–0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu < 3 %

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.6 % / 98.2 %

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l / l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l / l

Sledování chyby proudu l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103)  
/ přepěťová kategorie (dle IEC 60664-1) 1 / AC: III; DC: II

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 503 / 435 / 183 mm

Hmotnost 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 17.3 kg 18.6 kg 18.6 kg

Interval provozní teploty -25°C … +60°C

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Konvekce Aktívne chladenie

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP66

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení Phoenix Contact

AC připojení Spojka PLUG IN 

Montáž Na zeď, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní1, 2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000,  
AS/NZS4777, C10/C11

Datový list
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

ASW 
20K-LT-G2

l
1 
2 

základné funkcie / m voliteľné funkcie / – N/A

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách RS485 konektorom na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED podporou RS485b v Austrálií a na Novom Zélande.
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Modely :
ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASW50K-LT-G2

Snadná instalace
•  Szabványos szerszámok segítségével 

gyorsan és könnyen telepíthető
•  Kompakt, falra szerelhető, PV csatlako-

zóval ellátva
•  Gyors Wi-Fi beállítás az applikáció 

segítségével

Spolehlivost
•  Nemzetközi minőségi szabványok
•  Integrált AC/DC kapcsoló
•  IP66 védettség, kül- és beltéri haszná-

latra

Jednoduchá použitelnost
•  13 A bemeneti áram, ideális bifaciális 

és nagy felületű PV modulokhoz
•  Széles MPP feszültségtartomány 

200V-1000V
•  Többszörös MPPT a rugalmas telepí-

téshez

ASW LT-G2 série

SOLÁRNÍ INVERTORY
Trojfázové 30-50 kW string solární invertory
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Maximální DC výkon 45000 
Wp STC

49500 
Wp STC

54000 
Wp STC

60000 
Wp STC

67500 
Wp STC

75000 
Wp STC

Maximální vstupní napětí 1100 V

Napěťový interval MPP / Jmenovité vstupní napětí 200 V–1000 V / 630 V

Minimální vstupní napětí 200 V

Rozběhové vstupní napětí 250 V

Maximální vstupní proud 26 A

Maximální zkratový proud 40 A

Počet MPP vstupů 
/počet stringů za MPP vstup 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Maximální výkon 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W

Jmenovité napětí AC 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA

Maximální napětí AC 220 V / 380 V
230 V / 400 V

AC napěťový interval 180–305 V / 312–528 V

AC sieťová frekvencia / interval 50 Hz / 45 Hz–55 Hz
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Maximální výstupní proud 50.0 A 55.0 A 60.0 A 66.7 A 75.0 A 80.0 A

Nastaviteľný prevod 0.8 induktív–0.8 kapacitív

Vstupní fáze 3 / 3-N-PE

Harmonické zkreslení (THD) při jmenovitém výkonu <= 3%

Maximální účinnost/ Evropská účinnost 98.6% / 98.3%

Odpojovač DC l

Sledování sítě / výstraha poruchy uzemnění l / l

Ochrana proti obrácené polaritě DC  
/ ochrana proti zkratu l / l

Sledování chyby proudu l

DC zvodič prepätia l

AC zvodič prepätia l

Bezpečnostní třída (dle IEC 62103)  
/ přepěťová kategorie (dle IEC 60664-1) 1 / AC: III ; DC: II

Rozměry (šířka / výška / hloubka) 670 / 580 / 270 mm

Hmotnost 42 kg 42 kg 42 kg 42.5 kg 42.5 kg 43 kg

Interval provozní teploty -25°C … +60°C

Vlastní spotřeba (noční) < 1 W

Topologie Bez transformátoru

Princip chlazení Aktívne chladenie

Úroveň ochrany (dle IEC 60529) IP66

Klimatická kategorie (dle IEC 60721-3-4) 4K4H

Maximální dovolená vlhkost  
(bez kondenzace) 100 %

Maximální nadmořská výška 3000 m

DC připojení Phoenix Contact

AC připojení OT kontakt

Montáž Na zeď, konzoly

LED kontrolky (Stav/chyba/komunikace) l

Komunikační rozhraní1, 2 Wi-Fi / 4G / RS485

Normy a certifikáty  
(dle potřeby jsou i další)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 
32004

Datový list
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

l
1 
2 

základné funkcie / m voliteľné funkcie / – N/A 

Zariadenia ZERO export sú podporované na oboch stranách RS485 konektorom na spojenie s inteligentným meracím prístrojom.

Zariadenia DRED podporou RS485 v Austrálií a na Novom Zélande.
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Pouliční svítidlo  
s nastavitelným solárním  

panelem

LSLSB40W

LSPL25W
Parkové svítidlo  
se solárním panelem

N
O
V
IN
K
A
!
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160° 160°

Ø 40
0

120

IP 65

IP 65

On/Off

160° 160°

71
2,

1

186,6

71
2,

1

90
,8

18
6,

6

60

Délka kabelu mezi svítidlem  
a panelem je 1 m

Sl
ou

p
 n

en
í s

ou
čá

st
í! ON/OFF

LSPL25W - Parkové svítidlo se solárním panelem

LSLSB40W - Pouliční svítidlo s nastavitelným solárním panelem

Po 4 
hodinách 
provozu

Nepřetržitý provoz

Inteligentní režim provozu

Funkce snímače pohybu

Zapněte svítidlo pomocí tlačítka ON/OFF a zaří-
zení se automaticky spustí.
Svítidlo se automaticky rozsvítí po setmění se 
100% jasem na 3 hodiny, další 2 hodiny bude sví-
tit se 70% jasem, a poté s 50% až do rána.
Inteligentní řídící jednotka automaticky nasta-
vuje intenzitu světla podle dynamické kapacity 
akumulátoru. 

Zmáčkněte tlačítko  na dálkovém ovladači, svítidlo se 
zapne a 4 hodiny bude svítit bez přerušení s 60% jasem, a 
potom se přepne do režimu snímače pohybu.

Zmáčkněte tlačítko  na dálkovém ovladači a svítidlo 
se přepne do režimu snímání pohybu: automaticky se 
zapne, pokud detekuje pohyb do 15 m, a začne svítit se 
100% jasem, a poté, pokud nedetekuje žádný pohyb po 
dobu 20 sekund, se jas sníží na 30 %. 

L×W×H  
(mm)

712×187×91 615×498×25

Teplota chro-
matičnosti

4.000 K

Jmenovitý 
výkon

20 W

Světelný tok

2.100 lm

L×W×H  
(mm)

400×400×120

L×W×H  
(mm)

Příslu-
šenství: 
adaptér 

na sloup

Sloup není součástí! 

Teplota chro-
matičnosti

4.000 K

Světelný tok

5.200 lm

Jmenovitý 
výkon

40 W



Ta
-20..+50°C

L

WH
SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65

LSLS15W

LSLS40W

LSLS40W

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

15 W / 1600 lm

15 W / 1600 lm

LSLS15W
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Pouliční LED svítidla se solárním panelem a se snímačem pohybu

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí 1 × nebo tlačítko na 
dálkovém ovladači  svítidlo se automaticky zapne a 
nepřetržitě pracuje po dobu 4 hodin, poté se přepne do 
režimu detekce pohybu.

Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí 2 × nebo tlačítko na 
dálkovém ovladači  , svítidlo se po snímání pohybu 
automaticky zapne na 100% jasu, pokud po dobu 20 se-
kund nezaznamená žádný pohyb, sníží se jas na 30%.

Režim A - nepřetržitý provoz

Režim "B" - funkce snímače pohybu

Na rameno sloupuNa stěnu Na sloup pomocí adaptéru

Po 4 ho-
dinách 
nepřetržité-
ho provozu



Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

L

W H

IP 65

LSLBB..

LSLBW..
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Nástěnná LED svítidla se snímačem pohybu

Režim „C“:
po setmění se automa-
ticky zapne. Pokud je 
detekován pohyb, svítí na 
100% jasu, a to po dobu 
30-ti sekund. Následně se 
zcela vypne.

Režim „B“:
Po setmění se automaticky 
zapne, když je detekován po-
hyb, svítí na 100% svítivosti.
Pokud není detekován 
pohyb, po 20-ti sekundách 
dojde k přepnutí na 3% 
svítivost.

Režim „A“:
Po setmění se automatic-
ky zapne a svítí po dobu 5 
hodin se 20% jasem.

Zapnutí/vypnutí a změna 
režimu (Režimy A, B a C)

NAČTĚTE KÓD!
Prohlédněte si naše novinky!
Buďte informováni!

Náš sortiment se neustále a rychle rozrůstá.
Předložený katalog odráží stav k lednu 2023.

Pro aktuální informace, prosím,
navštivte naši internetovou stránku!



Pmax  (mm)  (mm)

LSFLK10W 10 W 30 / 1.100 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6,5 Wp 232 × 166 × 34  345 × 236 × 45 

65

65

IP 65

IP 65

SMD
LED

SMD
LED

0,6...1,5m/s

Pmax  (mm)  (mm)

LSFLSP8W 8 W 30 / 700 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-Ion 4,5 Wp 232 × 166 × 34 345 × 236 × 45

0,6...1,5m/s

>20 s

5 % 5 %100%

5 h
100%

30
% Mode A/
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2.8m

3 m

LED reflektror se solárním panelem, se snímačem pohybu

Režim A - nepřetržitý provoz

Režim "B" - funkce snímače pohybu

LED reflektor, SPOT, se snímačem pohybu

První stisknutí tlačítka ON/OFF (mód A):
Po snímaní pohybu se reflektor rozsvítí na  100 % sví-
tivosti. Pokud po dobu za 20 nezaznamená žádný po-
hyb, nadále svítí s minimálním jasem (5 %). Při pohybu 
se opět rozsvítí na 100% svítivosti.

Druhé stisknutí tlačítka ON/OFF (mód B): 
Reflektor se zapne na 5 hodin a svítí na 100 % svítivosti. Pokud kapa-
cita akumulátoru klesne pod 30 %, tak se svítidlo přepne do Módu 
A. Pokud svítidlo nenasnímá žádný pohyb, nadále svítí s minimál-
ním jasem (5 %). Při pohybu se opět rozsvítí na 100% svítivosti.



ON / OFF

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSFL5W 5 W 50 / 500 lm 4.000 K 3,7 V / 3 Ah Li-Ion 2,3 Wp 218 × 150 × 34
LSFL10W 10 W 30 / 1.080 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6 Wp 300 × 215 × 35

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65

23

LED reflektor se solárním panelem, se snímačem pohybu

Zapnutí a vypnutí

Pokud je kapacita baterie
vyšší než 30%: když je detekován 
pohyb, reflektor svítí základním 
jasem po dobu 20 sekund, ná-
sledně se svítivost sníží.

Pokud je kapacita baterie
nižší než 30%: když je detekován 
pohyb, reflektor svítí základním 
jasem po dobu 20 sekund, ná-
sledně se zcela vypne.

Pro nepřetržitý provoz stisk-
něte vypínač na 3 sekundy, 
následně reflektor svítí do vy-
čerpání akumulátoru (baterie). 
Soumrakový spínač ani snímač 
pohybu jsou po dobu nepřetr-
žitého svícení nefunkční.

Zapnutí a vypnutí

Po setmění se reflektor au-
tomaticky zapíná s  20% ja-
sem osvětlení.

Po setmění a při detekci 
pohybu se reflektor rozsvítí 
na 100%., a to na dobu 20 
sekund. Pokud dále není 
detekován pohyb, přepne 
se reflektor na 3% svítivost.

Po setmění a při detekci 
pohybu se reflektor rozsvítí 
na 100%., a to na dobu 30 
sekund. Pokud dále není 
detekován pohyb reflektor 
se vypne.

Montáž na stěnu
(5 W a 10 W)

Rozměry sloupců: 
kulaté (∅40 - 60 

mm)
čtvercové  

(30 - 40 mm)

Montáž na sloup
(Pouze 10 W)



Sídlo: Pražská 816, 286 01 Čáslav
Tel.: 00420 774 432 551

E-mail: praha@traconelectric.cz
www.traconelectric.com

TRACON ELECTRIC s.r.o.


