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m

SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g

ld m
SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

SD2575SL

SD3060PH0

SD3060PZ0

SD40100SL

SD5080PH1

SD5080PH1

SD65150SL

SD80150PH3

SD80150PZ3

SD55125SL

SD60100PH2

SD60100PZ2

Další informace u našich prodejců!

TRACON ELECTRIC s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav • Tel.: 774 432 551 
www.traconelectric.com • praha@traconelectric.cz

Mezi odnímatelnými upevňovacími prvky už dlouho převládají běžné šrouby s jedinou drážkou. Charakterizuje je jednoduché provedení, jednoduchý nástroj, lehká 
výroba. V první polovině 20. století, když začala rozsáhlá automobilová výroba, se začala hledat nová řešení. Místo šroubů, které byly předtím ručně natahované, byly 
potřeba takové, které můžeme natáhnout nebo uvolnit strojovým šroubovákem. 

Nejpoužívanějším vzorem křížových šroubováků je Philips. Křížové provedení je samostřídací, tak je obzvlášť vhodné na strojové šroubování. Při ručním i strojovém 
šroubování je důležitý výběr správného šroubováku, protože nářadí, které je menší, se může během práce poškodit.

Pozidriv je typ šroubováku, který můžeme považovat za vylepšení šroubováku Phillips. Též je s křížovou hlavou, ale méně náchylnou na vyčnívání při vysokých 
kroutících momentech. Pozidriv má čtyři další body připojení - „kříž“ otočený o 45 stupňů vzhledem k „hlavnímu kříži“- a nemá zaoblené rohy jako Phillips. Strany 
hlavních křížových noh jsou navzájem rovnoběžné, na rozdíl od Phillipsů, které se zužují. Šroubováky Pozidriv nejsou vhodné k uvolnění nebo našroubování šroubů 
Phillips (nitkový kříž neumožňuje šroubováku vklouznout do drážky). Šroubováky Phillips jsou však do určité míry vhodné na utáhnutí upevňovacích prvků Pozidriv.

Ploché (SL) šroubováky

Křížové (Phillips, PH) šroubováky

Pozidriv (PZ) šroubováky

Šroubováky

CrV: 
Chrom-vanadium

CrV: 
Chrom-vanadium

CrV: 
Chrom-vanadium



SD
ld m

SD5080SLPZ1 SL/PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
SD60100SLPZ2 SL/PZ2 6,0 × 100  mm CrV 102 g

ld m
SDSETOF8 
                 - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                 - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                 - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                 - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                 - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                 - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                 - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                 - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g

ld m
SDSETOF12 
                   - SD2575SL SL 2,5 × 75 mm CrV 52 g
                   - SD40100SL SL 4,0 × 100 mm CrV 58 g
                   - SD55125SL SL 5,5 × 125 mm CrV 90 g
                   - SD65150SL SL 6,5 × 150 mm CrV 127 g
                   - SD3060PH0 PH0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PH1 PH1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PH2 PH2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PH3 PH3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
                   - SD3060PZ0 PZ0 3,0 × 60 mm CrV 49 g
                   - SD5080PZ1 PZ1 5,0 × 80 mm CrV 73 g
                   - SD60100PZ2 PZ2 6,0 × 100 mm CrV 102 g
                   - SD80150PZ3 PZ3 8,0 × 150 mm CrV 178 g
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Šroubováky s kombinovanou hlavou jsou speciálně navržené na šrouby použité u měřících přístrojů, jističů, stykačů z řady Tracon produktů, používají se na utažení 
šroubů se speciální hlavou.
Kombinované šroubováky (SLPZ) spojují přednosti šroubů s pozidrivní a plochou hlavou, tím nám umožňují lehčí a bezpečnější utažení.

Kombiprofil (SLPZ) šroubováky

Sada 8 šroubováků v držáku

Sada 12-ti šroubováků v držáku

Šroubováky

CrV: 
Chrom-vanadium


