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RN08

RN14

45-85

% rHP
1,2 VA AC

m P
0,9 W DC

m
1,5 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
100 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

4.66

8-5 x 0.5

7.15
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8-5 x 0.5

RN14-SOCKETRN08-SOCKET

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN08-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

2×CO 37 g
RN08- 

SOCKET 

RN08-24DC 24 V DC
RN08-110DC 110 V DC
RN08-24AC 24 V AC
RN08-110AC 110 V AC
RN08-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN14-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

4×CO 70 g
RN14- 

SOCKET 

RN14-24DC 24 V DC
RN14-110DC 110 V DC
RN14-24AC 24 V AC
RN14-110AC 110 V AC
RN14-230AC 230 V DC

Detaljne informacije kod naših distributera i na web stranici.

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

RN.. Minijaturni releji snage s testnim 
gumbom i indikatorom stanja

s 2 preklopna kontakta (2 × CO)

s 4 preklopna kontakta (4 × CO)

Podnožja za releje
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810-1

RN09-SOCKETRN05-SOCKET

RN05

RN09

45-85

% rHP
1 VA AC

m P
0,53 WDC

m
1,2 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
50 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN05-12DC 12 V DC

NC: 12A,  
NO: 15A 

(230V AC / 
30V DC)

1×CO 20 g
RN05- 

SOCKET 

RN05-24DC 24 V DC
RN05-110DC 110 V DC
RN05-24AC 24 V AC
RN05-110AC 110 V AC
RN05-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN09-12DC 12 V DC

8A  
(230V AC / 
30V DC)

2×CO 18 g
RN09- 

SOCKET 

RN09-24DC 24 V DC
RN09-110DC 110 V DC
RN09-24AC 24 V AC
RN09-110AC 110 V AC
RN09-230AC 230 V AC

42000 VARAŽDIN, Optujska 85  •  Tel: 042/204-241
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.hr  •  nabava@tracon.hr

RN..

Podnožja za releje

Print relej s testnim gumbom  
i indikatorom stanja

Tzv. print releji namijenjeni su prvenstveno za ugradnju na tiskane pločice elek-
troničkih upravljačkih krugova. Takva bi primjena mogla biti npr. automatizacija 
kotlova, oprema za opskrbu vodom za kućanstva, cirkulator za kućne bazene i 
oprema za punjenje razine, automatska perilica rublja itd.

Konstrukcija i izvedba releja omogućuju i zaštitu od izravnog dodira.

Releji udovoljavaju ispitivanju električne čvrstoće od 4000 V između 
upravljačkog namota i kontakata tijekom 1 minute i propisima u svezi 
puta struje curenja i zračnog raspora od 8 mm između aktivnih dijelova 
i upravljačkog namota.

Osim lemljenja na tiskanu pločicu, releji se mogu priključiti i u utičnice 
s vijčanim stezaljkama, koje se pričvršćuju na uobičajene nosače. Releji 
imaju 1 ili 2 preklopna kontakta.

s 1 preklopnim kontaktom (1 × CO)

s 2 preklopna kontakta (2 × CO)

Više informacija kod naših distributera!


